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OVERZICHT BRUTO VLOER OPPERVLAK

Project:            Galvanischool

Document:       GVS-DO-CONCEPTbvo-20170124

Bouwdeel:        Nieuwbouw

Fase:              Concept DO

Versie:             2017.01.24

Bestaand Voorlopig Ontwerp Definitief ontwerp
(13 groepen + bestaande gymzaal)  (17 groepen + gymzaal) 17 groepen + gymzaal conform richtlijnen

Bestaand 2002 1514 1517

begane grond m2 BVO 573 574

1e verdieping m2 BVO 566 566

2e verdieping m2 BVO 375 377

Nieuwbouw 0 1103 1103

souterrain m2 BVO 444 444

begane grond m2 BVO

1e verdieping m2 BVO 272 272

2e verdieping m2 BVO 387 387

TOTAAL m2 BVO 2002 2617 2620

Toevoegingen

Dakopbouw techniek m2 BVO 80 75

Verdiepte kruipruimte m2 BVO 57 45

incl. toevoeging 2754 2740
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De school is in 1914 gebouwd als gebouw in 
twee bouwlagen met een kapconstructie. 

In 1952 zijn de kappen vervangen door een derde 
bouwlaag en is de kap boven het tekenlokaal 
vervangen door een plat dak. 
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De bestaande gymzaal meet 9x18 meter, terwijl tegenwoordig 
12x21 meter de norm is. Met deze nieuwe breedtemaat is 
het mogelijk in de breedte van de zaal een spel te spelen. De 
maximale breedte met behoud van het trappenhuis is 11,1m. 
Hierbij is het ook mogelijk in de breedte een spel te spelen.

Door het maken van een grotere gymzaal wordt het op de 
verdieping mogelijk 3 volwaardige lokalen van 50m2 te maken. 
Dit is voor het  functioneren van de school van groot belang.
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HG-00-01
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K1-09
Werkkast
2.0m2

K1-04
Kleedruimte 1
23.0m2

K1-11
Pantry
5.8m2

K1-01
Gymzaal
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Kleedk. docent
3.5m2
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Toestellenberging
34.2m2

K2-00
Kelder
39.1m²

00-06a
Berging
7.7m2K1-10

Lift
2.2m2

K1-02
berging
7.7m2

K1-06a
CV
1.7m2

HG-PG-K2
Kelder nieuw
49m²

PG-K1
Kelder nieuw
444m²

K1-05a
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Zaal maat 12 x 21 m = basis; zo
mogelijk 14 x 21m

- Vrije hoogte: 5,5 m, balvast en
dicht plafond, stootvaste en gladde
wand tot 2m hoogte
- Toestellen berging minimaal
38m2 minimaal 4,5 m diep en 8m lang.
Vrije doorgang naar zaal 5m breed en
2,5m hoog. plafond 2,8m hoog.
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stabiliteitswand
prefab beton (250+300mm)

isolatie (Rc>4.5)
kalkzandsteen (214mm)

stabiliteitswand
kalkzandsteen 150mm

trappen verder te onderzoeken

buitenwand (bu-bi)
metselwerk
luchtspouw

isolotie (Rc>4.5)
prefab beton (250-300mm)
akoestisch paneel (50mm)

stabiliteitswand
nader te bepalen

stalen kolom

buitenwand (bu-bi)
-  stucwerk (geschilderd)
- drukvast isolatie (Rc>4.5)

- prefab beton (250-300mm)
- akoestisch paneel (50mm)

toegang nader te onderzoeken
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K1-09
Werkkast
2.0m²

00-13
Speellokaal 1
68.9m²

00-15
Kantoor
18.8m²

00-26
Congiërge
5.6m²

00-16
Entreehal
13.6m²

00-19
Kantoor
18.4m²

00-20
MFR
45.4m²

00-22
Speellokaal 2
70.6m²

00-21
Berging
5.6m²

00-24
Hal
44.8m²

00-25
Gang
23.1m²

00-14
Lokaal
48.4m²

00-23
Gang
23.1m²

00-30
Toiletruimte
11.3m²

K1-11
Pantry
5.8m²

K1-12
Gang
56.2m²

00-27
Toiletruimte
5.1m²

00-28
Lift
2.7m²

00-29
Toilet docent
2.1m2

00-17
Gaskast
1.1m²

00-18
Waterkast
0.7m²

PG-00
BVO begane grond
573.7m²

00-22b
Berging
2.0m²

K1-01
Gymzaal
213.3m2

00-22a
Berging
7.7m²
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afscheiding hoogte ntb

goot
v.v. roosters

buitenwand (bu-bi)

· aluminium vliesgevel conform
kleur materiaalstaat

· prefab beton (250-300mm)

vloeropbouw (bo-be)
- sportveld (100mm)

- kanaalplaat (260mm)
- hoedligger (260mm)

bestaande gevel (bu-bi)

· metselwerk 330mm
· Hsb v.v. PIR + gecomprimeerde glaswol (150mm, Rc=3.5)
· 2x gipskartonplaat 12.5mm

bankje / bloembak
v.v. roostervloer

bestaande deur behouden

verschoonplek
positie nader te bepalen

afscheiding hoogte ntb

bestaande hellingbaan

machinekamerloze personenlift

O 1662
3

A 300
O 1662

3

A 300

O 1692
3

A 253

O 146

A 300

O 155
A 300

traplift

O 160

A 210

O 210

A 210

bestaande tegelvloer
reinigen en waarnodig herstellen

nieuwe deur in bestaand kozijnnieuwe deur in bestaand kozijn

wandopbouw (bu-bi)
- stucwerk (conform kleur en materiaalstaat)

- hoogwaardige isolatie (40mm)
- hsb conform opg. constructeur
- 2x gipskartonplaat

bestaand houten kozijn
u-waarde totaal 1,65 W/m2K

controleren op kierdichting
glas vervangen: hr++ glas

speelplaats als bestaand

toegangspoort (conform kleur en materiaalstaat)toegangspoort (conform kleur en materiaalstaat)

bestaand entreehek verwijderen
tuinmuur herstellen

metselwerk (conform kleur en materiaalstaat)

samengesteld kozijn
vlak met metselwerk

hwa 100x100mm
in kleur van vliesgevel

straatklinkers (conform kleur en metselwerk

backstop, ballenvanger
4000mm+ speeldek

inrichting speelplein indicatief

nieuwe sparingen tbv berging speellokaal

stalen trap
Unp + kunststof roostertreden

balustrade (1200+ vloerpeil)

conform kleur en materiaalstaat

nieuwe gootsteen
positie als bestaand
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HG-01-41a
Toilet
1.8m²

HG-01-41b
Toilet
2.0m²

HG-01-41c
Toilet
1.8m²

HG-01-42a
Toilet

1.8m²

HG-01-42b
Toilet
2.0m²

HG-01-42c
Toilet
1.8m²

01-32
Lokaal
45.7m²

01-33
Lokaal
46.0m²

01-34
Lokaal
45.8m²

01-35
Lokaal
45.6m²

HG-01-40
Gang
37.1m²

01-39
Hal
57.0m2

HG-01-43
Gang
19.2m²

HG-01-46
Toilet docent
4.7m2

HG-01-47
Werkkamer
8.4m²

HG-01-45
Werkkast
2.0m²

01-31
Lokaal
44.4m²

01-36
Lokaal
44.4m²

01-38
Gang
36.5m²

HG-00-44
Lift
2.7m²

01-50
Lokaal
47.5m²

01-51
Lokaal
45.6m2

01-52
Lokaal

48.2m2

HG-01-48
Werkkamer
10.5m²

01-49
Gang
10.1m2

01-54
Hal
19.0m2

01-55
Gang
24.0m2

01-37a
berging
1.5m²

01-37b
Berging
2.1m²

PG-01
1e verdieping bestaand
566m²

PG-01
1e verdieping nieuw
272m²

01-53
Peutertoiletten
6.5m²

A B J KC D E F G H

10955 2165 3300 2750 3300 2750 3300 2165 11815

0

1

3

2

4

6

7

42500

2
8
8
5
5

1
1
7
5
0

5
6
6
5

1
2
6
5

2
7
5
0

7
4
2
5

1
5
8
1
5

1
5
8
1
5

5

2
4
0

C

C

B

B

EE

DD

sloopgrens

A B J KC D E F G H

10955 2165 3300 2750 3300 2750 3300 2165

42500

250 250

3
3
0

3
3
0

2
2
0

2
0

A

A
11815

F

F

GG

P

ADAD AD

AD

AD

4750+P

8600 5065

5.8 m1 5.8 m1 4.7 m13.3 m15.3 m1 2.3 m1

huidige vide
dichtzetten

8
9
9
5

5065

5
6
3
5

4
3
8
5

2900 2900 29001
9
3
5

1
8
6
5

2
0
5
5

6
4
2
0

3190

1190

afsluitbaar afsluitbaar

2850

2.4m l2.4m l

4.3m l

1850

1
2
5
0

2
4
0
0

665 6405 220
6600 220 6600

220 6600 220
6600 220 6425

505

41500 1000

dichte stalen trap
- UNP
- gevouwen treden

aluminium vliesgevel

(150mm)

bestaande gevel (bu-bi)
- metselwerk 330mm

getekend

totale dikte 175mm (Rc = 3.5)
- Hsb v.v. PIR + gecomprimeerde glaswol (150mm)
- 2x gipskartonplaat 12.5mm

9
0
4
5

pantry verschoven

prefab beton togen

w
e
rk

p
le

k
k
e
n

w
e
rk

p
le

k
k
e
n

stucwerk

positie digiboard

samengesteld kozijnerker

bestaande gevel stucen
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www.dehaagsescholen.nl

Den Haag



02-57
Lokaal
45.9m²

02-58
Lokaal
46.6m²

02-59
Lokaal
46.4m²

02-60
Lokaal
45.5m²

02-69
Kopieerruimte
2.4m2

02-62
Gang
100.8m²

02-64
Toiletruimte
8.8m²

02-73
Toiletdocent
6.2m²

02-68
Docentenkamer
59.0m2

02-66
Wetenschap en techniek
74.7m2

02-67
Remedial teaching
32.7m2

02-56
Lokaal
60.5m²

02-61
Lokaal
61.2m²

00-72
Lift
2.4m2

02-71
Werkkast
2.0m²

02-70
Serverruimte
4.8m2

02-63
Gang
19.8m2

02-65
Toiletruimte
8.2m2

01-74
Trap inst.
2.4m2

PG-02
2e verdieping bestaand
377m²

PG-02
2e verdieping nieuw
387m²

A B J KC D E F G H

10955 2165 3300 2750 3300 2750 3300 2165 11815
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C
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sloopgrens

A B J KC D E F G H

10955 2165 3300 2750 3300 2750 3300 2165

42500

250 250

3
3
0

3
3
0

2
2
0

2
0

A

A
11815

F

F

GG

1500+ vloerpeil

1500+ vloerpeil 1500+ vloerpeil

kk
m

P

AD ADAD

AD

AD

9700+P 9700+P

dichte stalen trap
- UNP

- gevouwen treden

geluidswerende wand

stalen kolom

1.9 m1
3.4 m1

3.9 m1

1.9 m1
3.4 m1

1.9 m1
3.4 m1

1.7 m1
2.7 m1

3.9 m1

1225

1975 250 6130 220 3800 220 7385 235

dichte stalen trap
- UNP

- gevouwen treden

aluminium vliesgevel

dakopbouw (bu-bi) (totaal Rc waarde 6.0)
- zinken felsdak
- gecomprimeerde isolatie
- isolatie

- IPE 330 (conform opgave construteur
- houten balklaag tussen ipe
- afwerking

aluminium vliesgevelbalkon
afwerking conform kleur en materiaalstaat

stalen kozijn

geluidswerende wand

stalen kolom
conform opgave constructeur

Wandopbouw (bu-bi

Stucwerk (gesaust conform kleur en materiaalstaat
drukvaste isolatie
HSB conform opgave constructeur
Isolatie (Rc > 4.5)

2x gipskartonplaat

bestaande gevel (bu-bi) (Rc = 3.5)
- metselwerk 220mm

- Hsb v.v. PIR + gecomprimeerde glaswol (150mm)
- 2x gipskartonplaat 12.5mm

22066002206600220660022066002206800320 6880 320

dak alleen
toegankelijk voor
onderhoud

dak alleen
toegankelijk voor

onderhoud

stalen kozijn

conform kleur
materiaalstat

stalen kozijn

daklicht

w
e
rk

p
le

k
k
e
n

w
e
rk

p
le

k
k
e
n
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PG-03
3e verdieping nieuw
75m²

03-75
Installatieruimte 1
31.5m²

03-76
Installatieruimte 2
31.5m²

31°

☐100
hwa

☐100
hwa

Ø 100 hwa Ø 100 hwa

Ø 80
hwa

hwa

Ø 80
hwa

hwa

710 600

A B J KC D E F G H

10955 2165 3300 2750 3300 2750 3300 2165 11815
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A B J KC D E F G H

10955 2165 3300 2750 3300 2750 3300 2165

42500

250 250

3
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0

3
3
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0

2
0

A

A
11815

F

F

GG

cv

cv

860

HG-03-74
Installaties 1
30.3m2

HG-03-75
Installaties 2
30.3m2

10625+P

28 panelen
zuid georienteerd - 30 graden

42  panelen

zuid georienteerd - 30 graden

LBK
7.000 m3/h

4040x1570x1670

(LxBxH)

9  panelen
zuid georienteerd - 30 graden

schaduw indicatief
(niet berekend)

2
2
8
0

9  panelen
zuid georienteerd - 30 graden

gootgoot

860 600

goot

600

goot

5410 860 3520 860 5410 20852085

1800

5
5
4
06

4
1
0

4910

6
4
1
0

4910
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Galvani
openbare basisschool

schaalbalk A0 1:100

0 10m51 2

Tekeningnaam

ProjectcodeProjectnaam

Omschrijving

Datum

Fase

Schaal

Formaat

a

b

c

d

e

g

h

i

j

f

Opdrachtgever

Kadastrale gegevens

Sectie:
Gemeente:

Perceel:

Galvanischool
Galvanistraat

Den Haag

GVS

DO

CONCEPT Gevels bestaande situatie

Aanzicht speelplein 1/Zuidwestgevel

Aanzicht speelplein 2/Noordoostgevel

20.01.2017

k

1:100

GVS-DO-GE-BS01

A1

De Haagse Scholen

Johanna Westerdijkplein 1

2521 EN Den Haag

www.dehaagsescholen.nl

Den Haag



schaalbalk A0 1:100

0 10m51 2

Tekeningnaam

ProjectcodeProjectnaam

Omschrijving

Datum

Fase

Schaal

Formaat

a

b

c

d

e

g

h

i

j

f

Opdrachtgever

Kadastrale gegevens

Sectie:
Gemeente:

Perceel:

Galvanischool
Galvanistraat

Den Haag

GVS

DO

CONCEPT Gevels bestaande situatie

Aanzicht speelplein 1/Zuidwestgevel

Aanzicht speelplein 2/Noordoostgevel

20.01.2017

k

1:100

GVS-DO-GE-BS02

A1

De Haagse Scholen

Johanna Westerdijkplein 1

2521 EN Den Haag

www.dehaagsescholen.nl

Den Haag



Galvani
openbare basisschool
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0

stripstalen balustrade

1200+ vloerpeil

3562.5-P

PEIL=0 (2852.5+NAP)

1000-P

4750+P

9700+P

8500+P
o.k. plafond

12850+P
o.k. plafond

13850+P

b.k. dak

15040+P

b.k. oude dak achter

15465+P

b.k. oude dak voor

0 1 32 4 6 7

11750566512652750742515815

5

240

PEIL=1600

dek tpv fietsenstalling

3562.5-P

PEIL=0 (2852.5+NAP)

1000-P

4750+P

9700+P

12850+P
o.k. plafond

13850+P

b.k. dak

15040+P

b.k. oude dak achter

15465+P

b.k. oude dak voor

PEIL=1580 

PEIL=2135

dek tpv kleedkamer

4000+P
o.k. plafond
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PEIL=0

310-DP

1 32 4 6 7

117505665

1265
27507425

5

240
sloopgrens

710-NAP

DP

2240+DP

3252.5+DP

8042.5+DP

8002.5+DP

13065+DP

12845+DP

18292.5+DP
oude kap achter

18717.5+DP

oude kap voor

NAP

2852.5+NAP

1082.5+NAP

7602.5+NAP

12475+NAP

16645.5+NAP

12875+DP

220 20 Projectnaam
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Tekeningnaam

Galvanischool

Galvanistraat 43, Den Haag
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Bestaande situatie

20.01.2017

1:100

A3

Concept DO
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2521 EN Den Haag
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gang

1e

bg

-1 gym
snel

dp=0

gal

310-DP

1 32 4 6 7

117505665

1265
27507425

5
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sloopgrens

710-NAP

DP

2240+DP

3252.5+DP

8042.5+DP

8002.5+DP

13065+DP

12845+DP

18292.5+DP
oude kap achter

18717.5+DP

oude kap voor

NAP

2852.5+NAP

1082.5+NAP

7602.5+NAP

12475+NAP

16645.5+NAP

12875+DP
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IPE 330 conform opgv constructeur

afdragen op de vloer

Bestaande vloer (bo-be)

 vloerafwerking school (marmoleum circa 3.5mm)

 vloerafwerking (marmoleum circa 3.5mm)

 gipsvezelplaten (2x12,5 mm)

 systeemplaat voor de vloerverwarming (18mm)

 korrelisolatie tbv uitvlakken (>20 mm)

 betonvloer (100mm)

 stalenbalken (NPno12)

 verlaagd plafond

Bestaande vloer (bo-be)

 vloerafwerking school (marmoleum circa 3.5mm)

 vloerafwerking (marmoleum circa 3.5mm)

 gipsvezelplaten (2x12,5 mm)

 systeemplaat voor de vloerverwarming (18mm)

 korrelisolatie tbv uitvlakken (>20 mm)

 houten balklaag 120x280

 glaswol tussen balklaag

 verlaagd plafond

 Bestaande vloer (bo-be)

 vloerafwerking school (marmoleum circa 3.5mm)

 vloerafwerking (marmoleum circa 3.5mm)

 gipsvezelplaten (2x12,5 mm)

 systeemplaat voor de vloerverwarming (18mm)

 korrelisolatie tbv uitvlakken (>20 mm)

 stalen ligger NP no 32

 Isolatie 110mm pur (Rc 3.5)

Bestaande vloer (bo-be)

bestaande tegelvloer

betonvloer (100mm)

stalenbalken (NPno12)

Bestaande vloer (bo-be)

 vloerafwerking school (circa 3.5mm)

 dekvloer (50mm)

 houten balklaag (80x200)

fundering type IIIa fundering type IVa

fundering type  Va

fundering type IIIa

Itho DCW 800 M Plus

1910x915x467

kanaal 2x 315

Itho DCW 800 M Plus

1910x915x467

kanaal 2x 315

Itho DCW ...

1910x915x467

kanaal 2x 315

gevel metselwerk

zinken hwa (100x100)

aluminium vliesgevel

verticale stijlen benadrukt

prefab beton (achter het kozijn)

volkern sandwichelement geklemd in vliesgevelprofiel

stucwerk

stalendeur vlak met stucwerk

straatklinkers op stalen onderconstructie

stripstalen balustrade

1200+ vloerpeil

stucwerk

bestaande decentrale venitilatie unit

bestaand houten kozijn

u-waarde totaal 1,65 W/m2K

controleren op kierdichting

glas vervangen: hr++ glas

bestaande gevel (bu-bi)

 metselwerk 330mm

 waterkerende dampdichte folie

 PIR

 gecomprimeerde glaswol (150mm Rc=3.5)

 dampopen folie

 2x gipskartonplaat 12.5mm

stalen kozijn

isolatie (Rc>6.0)

alleen toegankelijk

voor onderhoud

zinken dakrand

dakrand verjongen

nieuwevloer (bo-be)

 betontegels op

verdicht zandbed

nieuwevloer (bo-be)

 sportveld (100mm)

 kanaalplaat (260mm)

 hoedligger (260mm

pv-panelen

volkern sandwichelement geklemd in vliesgevelprofiel

zinken dakrand

volkern sandwichelement geklemd in vliesgevelprofiel

glas

nylon netvullin balustrade

 Dak (bo-be) (totaal Rc waarde 6.0)

 aanzicht dakopstand

 drukvaste isolatie (onderafschot 16mm/m)

 waterkerende dampdichte folie

 multiplex (18mm)

 houtenbalklaag (75x275 conform opg constructeur)

 waterkerende dampopen folie

 IPE 330 (75x275 conform opg constructeur)

 verlaagd plafond (40mm)

stalen kolom

conform opgave constructeur
stalen kozijn

vlak met stucwerk

stalen kozijn

vlak met stucwerk

dakopbouw tbv installaties
bestaand gevel stucen

 Bestaande vloer (bo-be)

 vloerafwerking school (marmoleum circa 3.5mm)

 vloerafwerking (marmoleum circa 3.5mm)

 gipsvezelplaten (2x12,5 mm)

 systeemplaat voor de vloerverwarming (18mm)

 korrelisolatie tbv uitvlakken (>20 mm)

 betonvloer (100mm)

 stalenbalken (NPno10)

 Isolatie 110mm pur (Rc 3.5)

3562.5-P

PEIL=0 (2852.5+NAP)

1000-P

4750+P

9700+P

8500+P
o.k. plafond

12850+P
o.k. plafond

13850+P

b.k. dak

15040+P

b.k. oude dak achter

15465+P

b.k. oude dak voor

1 32 4 6 7

117505665126527507425

5

240

PEIL=1600

dek tpv fietsenstalling

3562.5-P

PEIL=0 (2852.5+NAP)

1000-P

4750+P

9700+P

12850+P
o.k. plafond

13850+P

b.k. dak

15040+P

b.k. oude dak achter

15465+P

b.k. oude dak voor

PEIL=1580 

PEIL=2135

dek tpv kleedkamer

4000+P
o.k. plafond

1000500 2500 5000mm0
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bestaand daklicht

Bestaande vloer (bo-be)

 vloerafwerking (marmoleum circa 3.5mm)

 gipsvezelplaten (2x12,5 mm)

 systeemplaat voor de vloerverwarming (18mm)

 korrelisolatie tbv uitvlakken (>20 mm)

 betonvloer (100mm)

 stalenbalken (NPno12)

 verlaagd plafond

Bestaande vloer (bo-be)

 vloerafwerking school (marmoleum circa 3.5mm)

 vloerafwerking (marmoleum circa 3.5mm)

 gipsvezelplaten (2x12,5 mm)

 systeemplaat voor de vloerverwarming (18mm)

 korrelisolatie tbv uitvlakken (>20 mm)

 houten balklaag 120x300  (houten balklaag verzwaren conform opgave constructeur

 glaswol tussen balklaag

 verlaagd plafond

Bestaande vloer (bo-be)

 bestaande tegelvloer

 betonvloer (100mm)

 stalenbalken (NPno12)

Bestaande vloer (bo-be)

 vloerafwerking school (circa 3.5mm)

 dekvloer (50mm)

 houten balklaag

Bestaande vloer (bo-be)

 bestaande tegelvloer reinigen/herstellen

 betonvloer (100mm)

 stalenbalken (NPno10)

 Isolatie 110mm pur (Rc 3.5)

Bestaand dak (bo-be)

 pv-panelen

 dak naisoleren Rc > 6.0 (140mm pir)

 dakbeschot vevangen houtvezelplaat (50mm)

 houten balklaag 80x280

 rietplafond

 verlaagd plafond

fundering type  IVfundering type  IVfundering type  IV

fundering type  IVfundering type  IVafundering type  IVb

fundering type  IV

bestaand houten kozijn

u-waarde totaal 1,65 W/m2K

controleren op kierdichting

glas vervangen: hr++ glas

Itho DCW 800 M Plus

1910x915x467

kanaal 2x 315

Itho DCW 800 M Plus

1910x915x467

kanaal 2x 315

 Dak (bo-be) (totaal Rc waarde 6.0)

 aanzicht dakopstand

 drukvaste isolatie (onderafschot 16mm/m)

 waterkerende dampdichte folie

 multiplex (18mm)

 houtenbalklaag (75x275 conform opg constructeur)

 waterkerende dampopen folie

 IPE 330 (75x275 conform opg constructeur)

 verlaagd plafond (40mm)

Vloer (bo-be)

 sportvloer (9mm)

 cementdekvloer (70mm)

 druklaag (50mm)

 kanaalplaatvloer (260mm))

Vloer (bo-be)

 vloerafwerking school (marmoleum circa 3.5mm)

 anhydriet dekvloer v.v. vloerverwarming(60mm)

 drukvaste isolatie (20mm)

 druklaag (50mm)

 kanaalplaatvloer (260mm)

 verlaagd plafond

Vloer (bo-be)

 vloerafwerking school (marmoleum circa 3.5mm)

 anhydriet dekvloer v.v. vloerverwarming(60mm)

 drukvaste isolatie (20mm)

 druklaag (50mm)

 kanaalplaatvloer (260mm)

 ligger tbv speeltoestellen HE300B

 balvast verlaagd plafond

bestaande decentrale venitilatie unit

bestaand houten kozijn

u-waarde totaal 1,65 W/m2K

controleren op kierdichting

glas vervangen: hr++ glas

bestaande gevel (bu-bi)

 metselwerk 330mm

 waterkerende dampdichte folie

 PIR

 gecomprimeerde glaswol (150mm Rc=3.5)

 dampopen folie

 2x gipskartonplaat 12.5mm

trap als bestaand

bestaande balustrade

bestaande balustrade

deels verhogen als bestaand

dakopbouw

pantry tbv melkuitgifte

verlaagd plafond

onderconstructie bestande trap conform

opgave constructeur

sparing toestellen berging

aluminium vliesgevel

akoestisch paneel (50mm)

prefab beton (zichtwerk)

wandopbouw (bu-bi)

 metselwerk (conform kleur en materiaalstaat)

 sterk geventileerde spouw (40mm)

 isolatie (140mm Rc>4.5)

 waterkerende dampopen folie

 prefab beton (300mm, conform opg. constructeur)

 hsb-vulling (250mm, conform opg. constructeur)

 waterkerende dampdichte folie

 akoestisch paneel (50mm, > 2m balvast uitvoeren)

erker

oplegnok (conform opg constucteur)

verholen goot

Dak (bo-be) (totaal Rc waarde 6.0)

 zinken felsdak

 ruwe vuren houten delen

 gecomprimeerde isolatie

 waterkerende dampdichte folie

 multiplex (18mm)

 houtenbalklaag (75x275 conform opg constructeur)

 waterkerende dampopen folie

 gipsvezelplaat (2x12.5mm)

 IPE 330 (conform opg constructeur)

prefab beton toogprefab beton toog

afscheiding kleuter lokalen

installatie zone

installatie zone

installatie zone

siertegelwerk

natuursteenband

siertegelwerk

stucwerk

3562.5-P

PEIL=0 (2852.5+NAP)

1000-P

4750+P

9700+P

8500+P
o.k. plafond

12850+P
o.k. plafond

13850+P

b.k. dak

15040+P

b.k. oude dak achter

15465+P

b.k. oude dak voor

1 32 4 6 7

117505665126527507425

5

240

PEIL=1600

dek tpv fietsenstalling

3562.5-P

PEIL=0 (2852.5+NAP)

1000-P

4750+P

9700+P

12850+P
o.k. plafond

13850+P

b.k. dak

15040+P

b.k. oude dak achter

15465+P

b.k. oude dak voor

PEIL=1580 

PEIL=2135

dek tpv kleedkamer

4000+P
o.k. plafond
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installatieruimte

Bestaande vloer (bo-be)

 vloerafwerking school (marmoleum circa 3.5mm)

 gipsvezelplaten (2x12,5 mm)

 systeemplaat voor de vloerverwarming (18mm)

 korrelisolatie tbv uitvlakken (>20 mm)

 betonvloer (100mm)

 stalenbalken (NPno12)

 verlaagd plafond

Bestaande vloer (bo-be)

 vloerafwerking school (marmoleum circa 3.5mm)

 gipsvezelplaten (2x12,5 mm)

 systeemplaat voor de vloerverwarming (18mm)

 korrelisolatie tbv uitvlakken (>20 mm)

 houten balklaag verzwaard tot 120x300

 glaswol tussen balklaag

 verlaagd plafond?

Bestaande vloer (bo-be)

 vloerafwerking school (marmoleum circa 3.5mm)

 gipsvezelplaten (2x12,5 mm)

 systeemplaat voor de vloerverwarming (18mm)

 korrelisolatie tbv uitvlakken (>20 mm)

 houtenbalk laag (80x150)

 stalen ligger NP no 32

 Isolatie 110mm pur (Rc 3.5)

Bestaande vloer (bo-be)

bestaande tegelvloer

betonvloer (100mm)

stalenbalken (NPno10)

Isolatie (Rc 3.5)

Bestaande vloer (bo-be)

bestaande tegelvloer

betonvloer (100mm)

stalenbalken (NPno10)

Bestaande vloer (bo-be)

 vloerafwerking school (circa 3.5mm)

 dekvloer (50mm)

 vloerbeschot nader te onderzoeken

 houten balklaag

Bestaand dak (bo-be)

 pv-panelen

 dak naisoleren Rc > 6.0 (140mm pir)

 dakbeschot vevangen houtvezelplaat (50mm)

 houten balklaag 80x280

 verlaagd plafond

Dak (bo-be) (totaal Rc waarde 6.0)

- aanzicht zinken roevendak

- aanzicht dakopstand

- drukvaste isolatie (onderafschot 16mm/m)

- hsb conform opg constructeur)

- IPE 330

- verlaagd plafond

Vloer (bo-be)

 vloerafwerking school (marmoleum circa 3.5mm)

 anhydriet dekvloer v.v. vloerverwarming(60mm)

 drukvaste isolatie (20mm)

 druklaag (50mm)

 kanaalplaatvloer (260mm)

 verlaagd plafond

Vloer (bo-be)

 vloerafwerking school (marmoleum circa 3.5mm)

 anhydriet dekvloer v.v. vloerverwarming(60mm)

 drukvaste isolatie (20mm)

 druklaag (50mm)

 kanaalplaatvloer (260mm)

 ligger tbv speeltoestellen HE300B

 balvast verlaagd plafond

fundering type  III fundering type  IV fundering type  III

dichte stalen trap

aantrede 210 optrede 183 1
3

- UNP

- gevouwen treden

- stripstalen balustrade

dichte stalen trap

aantrede 210 optrede 186 2
3

- UNP

- gevouwen treden

- stripstalen balustrade

bestaande gevel

stucen

bestaand kozijn

nieuwe sparing

1740x2300

let op bestaand kozijn

bestaand houten kozijn

u-waarde totaal 1,65 W/m2K

controleren op kierdichting

glas vervangen: hr++ glas

Itho DCW 800 M Plus

1910x915x467

kanaal 2x 315

Itho DCW 800 M Plus

1910x915x467

kanaal 2x 315

Itho DCW 800 M Plus

1910x915x467

kanaal 2x 315

Vloer (bo-be)

 sportvloer (9mm)

 cementdekvloer (70mm)

 druklaag (50mm)

 kanaalplaatvloer (260mm))

wandopbouw (bu-bi)

 metselwerk (conform kleur en materiaalstaat)

 sterk geventileerde spouw (40mm)

 isolatie (140mm Rc>4.5)

 waterkerende dampopen folie

 prefab beton (300mm, conform opg. constructeur)

 hsb-vulling (250mm, conform opg. constructeur)

 waterkerende dampdichte folie

 akoestisch paneel (50mm, > 2m balvast uitvoeren)

betonnen bloktrede

aanzicht prefab beton toog

bestaande decentrale venitilatie unit

bestaand houten kozijn

u-waarde totaal 1,65 W/m2K

controleren op kierdichting

glas vervangen: hr++ glas

bestaande gevel (bu-bi)

 metselwerk 330mm

 waterkerende dampdichte folie

 PIR

 gecomprimeerde glaswol (150mm Rc=3.5)

 dampopen folie

 2x gipskartonplaat 12.5mm

installatie zone

installatie zone

deur kozijn in bestaand sparing

installatie zone

aanizicht erker

aanizicht dakkapel

samengesteld kozijn

vlak metselwerk

verholen goot

3562.5-P

PEIL=0 (2852.5+NAP)

1000-P

4750+P

9700+P

8500+P
o.k. plafond

12850+P
o.k. plafond

13850+P

b.k. dak

15040+P

b.k. oude dak achter

15465+P

b.k. oude dak voor

1 32 4 6 7

117505665126527507425

5

240

PEIL=1600

dek tpv fietsenstalling

3562.5-P

PEIL=0 (2852.5+NAP)

1000-P

4750+P

9700+P

12850+P
o.k. plafond

13850+P

b.k. dak

15040+P

b.k. oude dak achter

15465+P

b.k. oude dak voor

PEIL=1580 

PEIL=2135

dek tpv kleedkamer

4000+P
o.k. plafond
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Nieuwe vloer (bo-be)

 vloerafwerking (circa 3.5mm)

 lewis zwaluwstaartvloer (50+50mm)

 houten balklaag 75x250 hoh 600

 akoestisch systeemplafond
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3562.5-P

PEIL=0 (2852.5+NAP)

1000-P

4750+P

9700+P

8500+P
o.k. plafond

12850+P
o.k. plafond

13850+P

b.k. dak

15040+P

b.k. oude dak achter

15465+P

b.k. oude dak voor

1 32 4 6 7

117505665126527507425

5

240

PEIL=1600

dek tpv fietsenstalling

3562.5-P

PEIL=0 (2852.5+NAP)

1000-P

4750+P

9700+P

12850+P
o.k. plafond

13850+P

b.k. dak

15040+P

b.k. oude dak achter

15465+P

b.k. oude dak voor

PEIL=1580 

PEIL=2135

dek tpv kleedkamer

4000+P
o.k. plafond

Bestaande vloer (bo-be)

bestaande tegelvloer

betonvloer (100mm)

stalenbalken (NPno12)

Bestaande vloer (bo-be)

 vloerafwerking school (circa 3.5mm)

 dekvloer (50mm)

 vloerbeschot

 houten balklaag

fundering type  IVfundering type  IVfundering type  IV

fundering type  IVfundering type  IVa

fundering type  IV

Itho DCW 800 M Plus

1910x915x467

kanaal 2x 315

Itho DCW 800 M Plus

1910x915x467

kanaal 2x 315

Dak (bo-be) (totaal Rc waarde 6.0)

- aanzicht zinken felsdak

- aanzicht dakopstand

- drukvaste isolatie (onderafschot 16mm/m)

- hsb conform opg constructeur)

- IPE 330

- verlaagd plafond

Vloer (bo-be)

 sportvloer (10mm)

 cementdekvloer (70mm)

 druklaag (50mm)

 kanaalplaatvloer (260mm))

Vloer (bo-be)

 vloerafwerking school (marmoleum circa 3.5mm)

 anhydrietdekvloer (60mm)

 isolatie element met vloerverwarming (20mm)

 druklaag (50mm)

 kanaalplaatvloer (260mm)

 verlaagd plafond

Vloer (bo-be)

 vloerafwerking school (marmoleum circa 3.5mm)

 anhydrietdekvloer (60mm)

 isolatie element met vloerverwarming (20mm)

 druklaag (50mm)

 kanaalplaatvloer (260mm)

 ligger tbv speeltoestellen HE300B

 balvast verlaagd plafond

Nieuwe vloer (bo-be)

 vloerafwerking (circa 3.5mm)

 dekvloer (50mm)

 vloerbeschot

 houten balklaag 75x250 hoh 600

Nieuwe vloer (bo-be)

 vloerafwerking (circa 3.5mm)

 lewis zwaluwstaartvloer (50+50mm)

 houten balklaag 75x250 hoh 600

 akoestisch systeemplafond

Bestaand dak

 nieuwe dakbedekking

 nieuwe isolatie

 bestaande constructie

 akoestisch systeemplafond

Bestaande vloer (bo-be)

 vloerafwerking school (marmoleum circa 3.5mm)

 gipsvezelplaten (2x12,5 mm)

 systeemplaat voor de vloerverwarming (18mm)

 korrelisolatie tbv uitvlakken (>20 mm)

 betonvloer (100mm)

 stalenbalken (NPno12)

 verlaagd plafond

Bestaande vloer (bo-be)

 vloerafwerking school (marmoleum circa 3.5mm)

 gipsvezelplaten (2x12,5 mm)

 systeemplaat voor de vloerverwarming (18mm)

 korrelisolatie tbv uitvlakken (>20 mm)

 houten balklaag verzwaard tot 120x300

 glaswol tussen balklaag

 verlaagd plafond

Bestaande vloer (bo-be)

 vloerafwerking school (marmoleum circa 3.5mm)

 gipsvezelplaten (2x12,5 mm)

 systeemplaat voor de vloerverwarming (18mm)

 korrelisolatie tbv uitvlakken (>20 mm)

 houtenbalk laag (80x150)

 stalen ligger NP no 32

 Isolatie 110mm pur (Rc 3.5)

Bestaand dak (bo-be)

 pv-panelen

 dak naisoleren Rc > 6.0 (140mm pir)

 dakbeschot vevangen houtvezelplaat (50mm)

 houten balklaag 80x280

 verlaagd plafond

bestaand houten kozijn

u-waarde totaal 1,65 W/m2K

controleren op kierdichting

glas vervangen: hr++ glas

bestaande decentrale venitilatie unit

bestaand houten kozijn

u-waarde totaal 1,65 W/m2K

controleren op kierdichting

glas vervangen: hr++ glas

bestaande gevel (bu-bi)

 metselwerk 330mm

 waterkerende dampdichte folie

 PIR

 gecomprimeerde glaswol (150mm Rc=3.5)

 dampopen folie

 2x gipskartonplaat 12.5mm
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