BIJLAGE 5  – Checklist Technische eisen 
Als onderdeel van deze aanbesteding wordt de inschrijver verzocht onderstaande tabellen volledig in te vullen.
	Nr
	Eisen (KO)
	Programma van Eisen
	Inschrijver verklaart hiermee akkoord te gaan / over te beschikken (ja/nee)

	1
	Het betreft 1 nieuwe hydraulische testbank
	1
	

	2
	De testbank dient minimaal een technische levensduur van 10 jaar te hebben, waarbij als uitgangspunt geldt dat de leverancier de – eventueel benodigde – preventieve en correctieve onderhoudswerkzaamheden moet kunnen uitvoeren.
	2
	

	3
	Gedurende de technische levensduur van 10 jaar dienen onderdelen en gereedschappen ook geleverd te kunnen worden. 
	2
	

	4
	Ėén testcircuit voor oliesoort H515
	2
	

	5
	Maximale afmeting hydraulische testbank 1700x2450 (breedte x hoogte)
	3.1
	

	6
	Lekolie dient te worden opgevangen en moet gefilterd terug kunnen worden gevoerd naar het hoofdreservoir
	3.1
	

	7
	De te testen componenten moeten gemonteerd kunnen worden op de lessenaar
	3.1
	

	8
	Lessenaar dient te zijn voorzien van afzuiging
	3.1
	

	9
	Lessenaar dient te zijn voorzien van afscherming d.m.v. krasvast veiligheidsglas
	
	

	10
	De testbank dient ook te functioneren bij een geopende afscherming.
	3.1
	

	11
	Lessenaar moet bereikbaar zijn met een kolomhijskraan om zware onderdelen op het werkblad te kunnen plaatsen 
	3.1
	

	12
	Een vrije opening van minimaal 1300x800x800 (breedte x diepte x hoogte) dient beschikbaar te zijn indien de afscherming geopend is;
	3.1
	

	13
	Afmetingen werkblad minimaal 2600x800x800 (breedte x diepte x hoogte);
	3.1
	

	14
	Bediening van de kleppen aan een frontdesk
	3.1
	

	15
	De lessenaar dient te zijn voorzien van een noodstop
	3.1
	

	16
	Ontwerpdruk van de componenten 300 bar.
	3.2
	

	17
	Instelling: 50-300bar m.b.v. proportionele elektronische drukinstelling van de pompdruk via de proportionele klep 03, bediening op lessenaar
	3.2
	

	18
	Instelling: 0-100bar m.b.v. drukreduceer, pos. 11, mechanisch, handbediend. Bediening op lessenaar
	
	

	19
	Instelling: Schakelaar ‘systeem op druk’/ ‘systeem drukloos’
	3.2
	

	20
	Hoofdvolumestroom: 0 – 100 l/min.
	3.3
	

	21
	Elektrisch proportionele 2-weg volumestroomregelaar, pos 09
	3.3
	

	22
	Elektrische voedingen
	3.4
	

	23
	Functie kleppen
	3.5
	

	24
	Temperatuur
	3.6
	

	25
	Alarmeringen
	3.7
	

	26
	Opbouw
	4.1
	

	27
	Maximaal geluidniveau 77dB
	4.2
	

	28
	Olie H515 met reinheid ISO 16/14/10 of schoner
	4.4
	

	29
	Filtratie
	4.5
	

	30
	Temperatuurregeling
	4.6
	

	31
	Leidingwerk
	4.7
	

	32
	Veiligheden
	4.8
	

	33
	Koppelingen en slangen
	4.9
	

	34
	Kolomhijskraan
	4.10
	

	35
	Documentatie: Binnen 3 weken na opdracht dienen de volgende gegevens te worden aangeleverd:

- Elektrisch aansluitschema met aansluitwaarde/ vermogen en zekeringwaarde.

- Benodigde randvoorzieningen, zoals perslucht en afzuiging, voorzien van capaciteitbehoefte als druk, flow aansluitmaten e.d.

- Fundatiegegevens en massa

- Plaatsingsvoorschriften

- Gedetailleerde tekening met alle lengte, breedte en hoogte maten.

- Gedetailleerde tekening met alle aansluitposities
	5.1
	

	36
	· Indien voor onderhoud speciale gereedschappen nodig zijn, dienen deze te worden mee geleverd.

· De machine dient te zijn voorzien van een draaiurenteller

· De machine dient te zijn voorzien van duidelijke veiligheidsvoorschriften, zoals veiligheidsbril, gehoorbescherming e.d.


	5.2
	

	37
	De machine dient geschikt te zijn om aangesloten te worden op:

· Netspanning 400 / 230V 3-N-PE 50Hz

· Netspanning 115V 60Hz / 115 400Hz

· Netspanning 440 60Hz

· Stroomstelsel TN-S

· Spanningsvariatie +6 / -10%

· Frequentievariatie ± 1%
	5.3
	

	38
	De testbank  dient te voldoen aan de volgende eisen:

- Voorzien van een CE- markering  en IIa verklaring    conform machinerichtlijn.

- Voldoet aan de NEN 1010, NEN3140 met de daarin vermeldde normen.

- Aansluitvoorwaarden EDB zijn conform die van de Nuon.

- V&G plan met betrekking tot werkzaamheden op locatie van de opdrachtgever.
	5.4
	

	39
	Technisch Constructie Dossier te worden aangeleverd met de volgende documenten:

· Bedieningsvoorschriften in de Nederlandse taal, in 2-voud en digitaal (Word of PDF).

· EG verklaring van overeenstemming.

· Onderhoudsvoorschrift op basis van periodiek onderhoud of op basis van draaiuren in de Nederlandse taal, in 2-voud en digitaal (Word of PDF).

· Reserve onderdelenlijst met duidelijke tekeningen en met vermelding van artikelnummers in 2-voud en digitaal (Word of PDF)

· Een overzicht met standtijden van de meest kritische onderdelen.

· Overzicht procesdynamiek.

· Detail tekeningen of subsamenstellingen.

· Elektrische schema’s.

· Meet- en beproevingsresultaten.

· Certificaten.

· Calibratie voorschriften.
	5.5.1
	

	40
	De opdracht betreft het leveren van een testbank, inclusief gereedschappen, Nederlandstalige documentatie, FAT, SAT, transport, instructie(s), plaatsing en inbedrijfstelling.
	5.6
	

	41
	De leverancier installeert de geleverde items op locatie bij het Marinebedrijf in Den Helder.
	5.6.3
	


Voor akkoord getekend:
	Organisatienaam:
	



	Naam tekenbevoegde functionaris: 
	 

	Functie tekenbevoegde functionaris: 
	 

	Handtekening:
	 

	Datum:
	 


