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0.01 Aanbestedende dienst
College van burgemeester en wethouders van de gemeente Laarbeek
Postbus 190
5740 AD Beek en Donk
Tel: 0492-469700
Fax: 0492-469701

0.02 Procedure
1 Het betreft een nationaal openbare aanbesteding volgens het ARW 2005 die plaatsvindt

op de in de aankondiging vermelde datum en tijdstip.
2 In de aanbestedingsprocedure worden alle aanbestedingsdocumenten middels een

elektronisch medium digitaal ter beschikking gesteld.

0.03 Inlichtingen
1 Vragen en of inlichtingen worden per email gesteld aan:
Gemeente Laarbeek
T.a.v. Mw. Sanne Kerremans Concern inkoper
E-mail: s.kerremans@bizob.nl
2 De vragen kunnen worden gesteld tot de in de aankondiging vermelde datum en tijdstip.
3 Een aanwijzing ter plaatse zal niet worden gehouden.

0.04 Inschrijving
1 Verwezen wordt naar artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard

2010).
2 Om in aanmerking voor de opdracht te komen, dient de inschrijver bij inschrijving de

volgende documenten in:
a) het inschrijfbiljet, de inschrijfstaat en een rechtsgeldig ondertekende verklaring van de

bestuurder (model K van het ARW 2005);
b) een compleet ingevuld en rechtsgeldig ondertekend aanmeldformulier zoals dat in de

bijlage van het bestek is opgenomen; Bij inschrijving door twee of meer inschrijvers
gezamenlijk wordt door alle combinanten afzonderlijk de betreffende model K verklaring
bijgevoegd.

3 De in artikel 2.14.4 van het ARW 2005 bedoelde gegevens, die door de inschrijver
binnen 7 dagen na het daartoe gedane verzoek van de aanbestedende dienst moeten
worden overlegd, om in aanmerking te komen voor de opdracht van het werk zijn:

a) De inschrijver heeft aan zijn verplichtingen voldaan ten aanzien van de betaling van de
sociale zekerheidsbijdragen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar
hij gevestigd is of van Nederland. De inschrijver toont dit aan door een verklaring van de
Belastingdienst met betrekking tot het correcte betalingsgedrag sociale
verzekeringspremies te overleggen.

b) De inschrijver heeft aan zijn verplichtingen voldaan ten aanzien van de betaling van zijn
belastingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is of
van Nederland. De inschrijver toont dit aan door een verklaring van de ontvanger der
directe belasting (loonbelasting) met betrekking tot het correcte betalingsgedrag te
overleggen.

c) De inschrijver verkeert niet in staat van faillissement of van liquidatie of is niet het
voorwerp van een surseance van betaling of het voorwerp van een soortgelijke toestand
ingevolge een gelijkaardige procedure waarin de nationale wettelijke regeling voorziet.
De inschrijver toont dit aan door het overleggen van een eigen verklaring.

d) De inschrijver staat ingeschreven in het beroeps- of handelsregister. De inschrijver toont
dit aan door het overleggen van een kopie van een (digitaal) gewaarmerkt uittreksel uit
het beroeps- of handelsregister.

e) De inschrijver heeft gedurende de laatste drie afgesloten boekjaren, afhankelijk van de
oprichtingsdatum of de datum waarop de inschrijver met zijn bedrijvigheid is begonnen,
een minimale gemiddelde jaaromzet aan werken op het gebied van Grond,- Weg- en
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Waterbouw te hebben behaald van € 1.500.000,00 euro exclusief btw. Het bovenstaande
zal in eerste instantie worden aangetoond door het overleggen van een rechtsgeldig
ondertekende eigen verklaring.

f) De inschrijver heeft in de afgelopen vijf jaren aantoonbare ervaring gehad met het in
hoofdaanneming uitvoeren en opleveren van tenminste 3 opdrachten op het gebied van
aanleg elementenverharding/ riolering met een minimale omvang van € 500.000,00 euro
exclusief btw per opdracht. Het bovenstaande wordt aangetoond door het overleggen
van 3 tevredenheidsverklaringen met betrekking tot voornoemde referteopdrachten. In
deze tevredenheidsverklaringen is opgenomen een korte omschrijving van de
uitgevoerde werkzaamheden, de aanneemsom, de naam van de opdrachtgever en de
tijd en plaats van uitvoering. Eveneens moet blijken dat de betreffende opdracht op
vakkundige en regelmatige wijze is uitgevoerd en opgeleverd. De gemeente behoudt
zich het recht voor om zonder tussenkomst van de inschrijver contact op te nemen met
de opdrachtgevers van de betreffende referteopdrachten.

g) Een rechtsgeldig ondertekende eigen verklaring waaruit blijkt dat inschrijver voldoet aan
de duurzaamheidseisen met betrekking tot de productgroep Wegen, voor zover van
toepassing op dit werk. Deze duurzaamheidseisen zijn opgenomen als bijlage bij dit
bestek. Opdrachtgever heeft het recht om in een latere fase de inschrijver alsnog te
verzoeken binnen zeven kalenderdagen officiële bewijsstukken te overleggen. Wanneer
de inhoud van deze bewijsstukken niet overeenkomt met hetgeen is verklaard, kan de
inschrijver alsnog uitgesloten worden van verdere deelname aan de
aanbestedingsprocedure.

h) De inschrijver heeft een vastgelegd en gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem. De
inschrijver toont dit aan door het overleggen van een kopie van een geldig en relevant
ISO 9001 certificaat.

i) De inschrijver heeft een vastgelegd en gecertificeerd VGM-systeem. De inschrijver toont
dit aan door het overleggen van een kopie van een geldig en relevant VCA* certificaat.

j) De inschrijver of diens onderaannemer is in het bezit van certificaat BRL 7000 met
werkprotocol 7001.

Wanneer de instantie die de bewijsstukken, zoals bedoeld onder 04.3 leden a en b, verstrekt
hierin kan voorzien, mogen beide bewijsstukken als één document worden aangeleverd.

De door de aanbestedende dienst gevraagde bewijsstukken, zoals vermeld onder 04.3 lid a
tot en met d, mogen niet ouder zijn dan zes maanden gerekend vanaf de datum van
aanbesteding.

Gedurende de looptijd van de overeenkomst moet de opdrachtnemer blijven voldoen aan
bovengestelde eisen. De opdrachtgever is gerechtigd om gedurende de looptijd
bewijsstukken als hierboven bedoeld op te vragen. Bij het niet kunnen voldoen aan deze
eisen is de opdrachtgever gerechtigd de opdracht te beëindigen zonder dat de aannemer
recht op schadevergoeding heeft als bedoeld in paragraaf 14 U.A.V. 1989.

0.05 Inschrijvingsstaat
Verwezen wordt naar artikel 01.01.03 en 01.01.04 van de Standaard RAW Bepalingen
(Standaard 2010).
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0.06 Aanbesteding
1 Het inschrijvingsbiljet wordt samen met de inschrijfstaat en de verklaring inzake de

rechtmatigheid van de inschrijving (Model K) in een gesloten enveloppe met daarop
duidelijk vermeld "NIET OPENEN" en "AANBESTEDING WRM Beekse Akkers deel fase
1d en 1e" te worden gezonden aan:

Gemeente Laarbeek
T.a.v. Sanne Kerremans, Concern inkoper
Postbus 190
5740 AD Beek en Donk

Het persoonlijk inleveren van de offerte is mogelijk bij de receptie van de gemeente Laarbeek
op het adres:

Koppelstraat 37
5741 GA Beek en Donk

2 Offertes per e-mail of fax worden niet in behandeling genomen.
3 De gesloten enveloppe is uiterlijk op de in de aankondiging vermelde datum en tijdstip in

het bezit van de aanbestedende dienst.
4 Aansluitend zal de opening van de enveloppen plaatsvinden. Deze zitting is niet

openbaar. Er worden geen inschrijvers toegelaten bij de opening.
5 De inschrijver ontvangt zo kort mogelijk na aanbesteding een afschrift van het proces

verbaal van aanbesteding. Dit proces verbaal vermeldt alle namen van de inschrijvers. In
het begeleidend schrijven wordt de inschrijver met de laagste inschrijfsom, de laagste
inschrijfsom zelf, en de gemiddelde inschrijfsom bekend gemaakt.

6 De inschrijvers wordt de mogelijkheid geboden om een uur na het aanbestedingstijdstip
telefonisch contact op te nemen met S. Kerremans, concern inkoper, op
telefoonnummer 06-15016175 om de resultaten van de aanbesteding zijnde: het aantal
inschrijvers, de inschrijver met de laagste inschrijfsom, de laagste inschrijfsom zelf, en
de gemiddelde inschrijfsom te vernemen.

7 In afwijking van artikel 2.23.1 van het ARW 2005 bedraagt de termijn van
gestanddoening 3 maanden.

8 Varianten van de inschrijver worden niet in beschouwing genomen.

0.07 Opdracht
1 Om in aanmerking te kunnen komen voor de gunning van de opdracht mogen er geen

uitsluitingsgronden van toepassing zijn en voldoet men aan de gestelde
geschiktheidseisen.

2 Gunning geschiedt op basis van de laagste prijs.
3 Inschrijvers die niet in aanmerking komen voor gunning van de opdracht ontvangen een

motivatie van de redenen tot afwijzing. De gemeente hanteert een periode van vijftien
dagen vanaf het bekendmaken van de gunningsbeslissing aan de inschrijvers totdat de
opdracht definitief wordt verstrekt aan de geselecteerde inschrijver. Als binnen die
termijn een kort geding tegen de gunningsbeslissing aanhangig is gemaakt, wordt in
beginsel de definitieve overeenkomst in afwachting van de uitspraak van de rechter
opgeschort. Indien de inschrijver niet binnen deze termijn een kort geding aanhangig
maakt dan wordt geacht dat de inschrijver afstand heeft gedaan van dit recht en is de
inschrijver niet ontvankelijk in zijn vorderingen wanneer de inschrijver alsnog een kort
geding aanhangig maakt.
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1.01 Opdrachtgever
College van burgemeester en wethouders van de gemeente Laarbeek
Postbus 190
5740 AD Beek en Donk
Tel: 0492-469700
Fax: 0492-469701

1.02 Directie
Voor de uitvoering van het werk zal de opdrachtgever aan de opdrachtnemer mededelen wie
er als directie, als bedoeld in paragraaf 3 lid 4 van de U.A.V. 1989, zal optreden.

1.03 Locatie
1. Het uit te voeren werk is gelegen aan de Rijbroeksedreef, Blokkampsedreef, Malborg,

Lochtenborg, Ter Boort en het Berkendijkje te Beek en Donk.
2. De aannemer wordt geacht zich voor de inschrijving te hebben overtuigd van de

toestand waarin de terreinen zich bevinden en deze als zodanig te aanvaarden.

1.04 Algemene beschrijving
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
- het verrichten van diverse opruimingswerkzaamheden;
- het ontgraven, vervoeren en verwerken van zand;
- het ontgraven en afvoeren van verontreinigde grond/zand/puin;
- het uitvoeren van grondwerkzaamheden;
- het leveren en aanbrengen van riolering;
- het leveren en aanbrengen van kantopsluitingen;
- het leveren en aanbrengen van elementenverharding;
- het bemesten en inzaaien/plantgereed maken;
- het leveren en planten van bomen een hagen;
- het leveren en aanbrengen van verlichting;
- het uitvoeren van bijkomende werkzaamheden;

1.05 Tijdsbepaling
1 Het werk dient te worden uitgevoerd in 4 hoofdfasen.

Fase 1 Rijbroeksedreef en Blokkampsedreef
Fase 2 Malborg en Lochtenborg
Fase 3 Ter Boort
Fase 4 Berkendijkje
Met een volgende fase mag pas gestart worden zodra de voorgaande fase is afgerond
en opengesteld voor verkeer. Fasering des aannemers

De maximale werkvaklengte (lengte waarover de rijbaan afgesloten mag zijn) bedraagt
100 meter.
Binnen het werkvak dient de aannemer voorzieningen te treffen ten behoeve van
bereikbaarheid woningen voor bewoners.
Tijdens de bouwvakvakantie 15 juli t/m 4 augustus 2013 mogen er geen afgesloten
werkvakken aanwezig zijn.

Bomen en hagen dienen geplant te worden in de week 46 t/m 49 van 2013.

De aannemer dient geruime tijd voor aanvang van de saneringswerkzaamheden in
verontreinigde grond, het bevoegd gezag (provincie Noord-Brabant) op de hoogte te
stellen van de betreffende startdatum (middels de melding start bodemsanering). De
geplande startdatum zoals overeengekomen met de aannemer dient minimaal 2 weken
voorafgaand aan de werkzaamheden gecommuniceerd te worden met de milieukundig
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begeleider.

Na gunning dient in overleg met de directie een detailplanning opgesteld te worden
waarin wordt aangetoond hoe aan bovenstaande invulling wordt gegeven.
Bij inschrijving dient rekening gehouden te worden met bovenstaande fasering en
onderstaande opleverdatum.
De kosten voor de gefaseerde uitvoering dient in de prijs te zijn inbegrepen en komt
derhalve niet voor verrekening in aanmerking.

2 Het werk opleveren uiterlijke 28 februari 2014.
3 Bij overschrijding van de in lid 2 genoemde opleverdatum bedraagt de korting, zoals

bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 1989 € 500,00 euro per kalenderdag.

1.06 Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 1989, bedraagt 6
maanden voor de civiele technische werkzaamheden en 12 maanden voor de
groenwerkzaamheden.

1.07 Bestek op Electronisch Medium
1 De tekst van dit bestek is in RAW Standaard Uitwisselingsformaat (RSX) op een

elektronisch medium ter beschikking gesteld. Zie verder paragraaf 0.02.2 van dit bestek.
2 Met nadruk wordt er op gewezen dat eventuele wijzigingen op het bestek, vermeld in de

nota('s) van inlichtingen, niet op het RAW Standaard Uitwisselingsformaat (RSX) zijn of
worden verwerkt.

1.08 Onderaanneming
De volgende onderdelen dienen door erkende bedrijven te worden uitgevoerd:

Electrotechnische werken:
gespecialiseerd in Openbare Verlichting.

Indien de aannemer voor deze onderdelen niet zelf aan deze eisen voldoet, dient de
aannemer hiervoor een erkende onderaannemer in de arm te nemen. De opdrachtgever
dient deze onderaannemer goed
te keuren.

Saneringswerkzaamheden:
- Bodemsaneringwerkzaamheden dienen door een gecertificeerd en erkend bedrijf volgens
de BRL SIKB 7000, protocol 7001 uitgevoerd te worden.

indien de aannemer voor deze onderdelen niet zelf aan deze eisen voldoet, dient de
aannemer hiervoor een erkende onderaannnemer in de arm te nemen. De opdrachtgever
dient deze onderaannemer goed te keuren.

Indien de aannemer bepaalde onderdelen van het werk in onderaanneming laat uitvoeren
moet hij, voor elke voor het werk in te schakelen onderaannemer, aan de directie van het
werk een door deze onderaannemer ingevulde en ondertekende verklaring verstrekken
inzake;
-zijn inschrijving in het handelsregister
-zijn vestigingsvergunning of ontheffing, indien voorgeschreven voor de desbetreffende
bedrijfstak;
-zijn omzetbelastingnummer en loonbelastingnummer;alsmede verklaring omtrent het
betalingsgedrag van de onderaannemer, afgegeven door de ontvanger der belastingen,
resp. dor de bedrijfsvereniging.
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In plaats van verklaringen omtrent belastingsgedrag kan een bewijs van vrijwaring,
afgegeven door de onderlinge waarborgfondsen zoals deze zijn opgericht door een aantal
aannemersorganisaties, worden verstrekt.
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2. B e s c h r i j v i n g

2.1 Algemene gegevens
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01 Tekeningen
Bij dit bestek horen de volgende tekeningen:

tek.nr. Omschrijving Datum Formaat Schaal

2012018 Opbreek tekening
Opbreken en verwijderen 28-02-2013 A0 1:500

2012019 Bovengrondse situatie verharding 1/3 28-02-2013 A0 1:250
2012020 Bovengrondse situatie verharding 2/3 28-02-2013 A0 1:250
2013004 Bovengrondse situatie verharding 3/3 28-02-2013 A0 1:250
2012021 1/9 Dwarsprofielen A-A en B-B 28-02-2013 A1 1:50
2012022 2/9 Dwarsprofielen C-C en D-D 28-02-2013 A1 1:50
2012023 3/9 Dwarsprofielen G-G en H-H 28-02-2013 A1 1:50
2012024 4/9 Dwarsprofielen I-I en J-J 28-02-2013 A1 1:50
2012025 5/9 Dwarsprofielen K-K en L-L 28-02-2013 A1 1:50
2012058 6/9 Dwarsprofielen M-M en N-N 28-02-2013 A1 1:50
2012059 7/9 Dwarsprofielen O-O en P-P 28-02-2013 A1 1:50
2012066 8/9 Dwarsprofielen E-E en F-F 28-02-2013 A1 1:50
2012067 9/9 Dwarsprofielen Q-Q 28-02-2013 A1 1:50
2012060 Ondergrondse situatie riool en kolken1/2 28-02-2013 A0 1:250
2012061 Ondergrondse situatie riool en kolken2/2 28-02-2013 A0 1:250
2012068 Verlichtingsplan 28-02-2013 A0 1:500
2013002 Fasering 1t/m 4 28-02-2013 A0 1:500

2012002 Situatie te saneren fietspad plangebied 14-02-2012 A3 1:2500
420 Overzicht te saneren 29-01-2013 A4 1:500
421 Doorsnede A-A' sanering 22-02-2013 A4 -

02 Peilen en hoofdafmetingen
De hoogteligging en de hoofdafmetingen van het te maken werk zijn op de bestekstekening
aangegeven. De hoogten zijn en worden aangegeven in meters ten opzichte van N.A.P.

De aannemer draagt zelf zorg voor het opnemen en onderhouden van
de hoogtes in het terrein. De directie zal een peilmerk ten opzichte van N.A.P. op of in de
nabijheid van het werk aangeven. Bij ontregeling c.q. verstoring van peil en/of hoogtematen
moet de aannemer onverwijld de directie hiervan op de hoogte stellen.

De hoofdassen/-grenzen worden eenmaal door de directie aangegeven. Het overige
uitzetwerk geschiedt door de aannemer. Bij verstoring van de hoofdassen/-grenzen zullen
de kosten van het extra uitzetwerk op de aanneemsom worden gekort.
De aannemer zorgt verder zonder verrekening voor de levering, instandhouding en zonodig
voor de verzekering van de piketten en hoogten, welke door de directie worden aangegeven.
De aannemer levert voor het uitzetten van het werk en het doen van opmetingen ten
behoeve van de werken zonder verrekening de nodige assistentie en hulpmiddelen..
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03 Kwaliteitsborging
Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02
van de Standaard 2010, rekening houden met de volgende stoppunten:
1. Verdichtingsmetingen zand
2. controle metingen sanering

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02
van de Standaard 2010, rekening houden met de volgende bijwoonpunten:
B1. alle saneringswerkzaamheden.

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02
van de Standaard 2010, rekening houden met de volgende registratiepunten:
R1. inmeting terrein hoogte t.b.v sanering
R2. uitmeting terrein hoogte t.b.v sanering

04 Bijlagen
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
- Bijlage 1a: Model K;
- Bijlage 1b: Eigen verklaring;
- Bijlage 1c: Verklaring Duurzaamheid;
- Bijlage1d: Aanmeldformulier;
- Bijlage 2: Veiligheid & Gezondheidsplan (ontwerp fase);
- Bijlage 3: Straatwerkplan;
- Bijlage 4: Instructiekaart Machinaal Straten;
- Stappenplan (document nr. BB-130067 d.d. 21-02-2013) behorende bij busmelding en

Verkennend bodemonderzoek Rapportnr. AR-B0/BVB/bvb/060932, Archmil, d.d.
16-11-2006
Met overzichtskaart locatie en detailtekeningen, auteur: Archimil.

- Busmelding Archimil d.d. 26-02-2013
- Resultaten aanvullend bodemonderzoek BB-130111, auteur: Archimil, d.d 20-02-2013
- Revisieformulier OVL gemeente Laarbeek
- Revisieformulier riolering gemeente Laarbeek
- Revisieformulier wegen gemeente Laarbeek
- Revisieformulier riolering en aansluitingen
- Criteria voor duurzaam inkopen van Wegen.

05 SANERINGASPECTEN
Met inachtneming van het bepaalde in art. 17.14.01 lid 01 van de Standaard 2010 zijn ter
plaatse van de saneringslocatie enkele onderzoeken verricht en gerapporteerd:

Aard en mate van de verontreinigde stoffen.
a. Op de locatie is sprake van een geval van ernstige

bodemverontreiniging met zware metalen te gevolge van zinkassen tot gemiddeld 0,50
m-mv.

b Teerhoudend asfalt. Er ligt geen onderzoek conform CROW publicatie 2010 aan ten
grondslag.

Veiligheidsklasse(n).
Op grond van de aangetoonde maximale concentraties van zware
metalen in de grond (en/of het grondwater zijn) de werkzaamheden
ingedeeld in klasse 3T. Op grond van de afwezigheid van
ontvlambare stoffen kan worden volstaan met klasse 0F.
De bij deze veiligheidsklasse(n) behorende maatregelen zijn
omschreven in de door de C.R.O.W. uitgegeven branchepublicatie
nr. 132.



RAW0146-73131 Bladnr. 13 van 227
Afdrukdatum:

19-03-2013

Gemeente Laarbeek
Bestek woonrijp maken Beekse Akkers fase 1d en 1e
Besteknr: 16100

Toepassen van bronbemaling tijdens de sanering onder voorbehoud.

06 WATERSTANDEN
Het peil van het grondwater ligt op gemiddeld op 14.40+ N.A.P.

07 DIRECTIEVERBLIJF
De opdrachtgever stelt het hebben en onderhouden van een directiekeet niet verplicht. De
bouwvergaderingen worden gehouden op het gebouw van:

Gemeente Laarbeek
afdeling Openbare Werken
Koppelstraat 37
5741 GA BEEK EN DONK

Gemeentewerf Laarbeek
De Stater 4
5737 RV Lieshout
Openingstijden: ma t/m vr 8:00 tot 12:00 uur.

Gronddepot Beekse Akkers
aan de overzijde van
Rijbroeksedreef huisnr.16

08 WERKTIJDEN
De toegestane werktijden voor dit project zijn maandag t/m vrijdag van 7.00 uur tot 18.00
uur. Dit geldt tevens voor het opstarten/warmdraaien van materieel;
Het werken buiten de toegestane werktijden is alleen mogelijk in overleg met, en na
schriftelijke toestemming van de directie.
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2.2 Nadere beschrijving
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PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk
opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting
Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid
resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1
van de U.A.V. 1989. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de
U.A.V. 1989 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard 2010.
Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid
resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38
lid 2 van de U.A.V. 1989.
Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking
hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.05 van
de Standaard 2010. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid
die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek,
de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te
verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en
aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter
inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de
resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.
Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende
hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd
respectievelijk door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid
ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd
dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voorzover niet anders vermeld, het verwerken
van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De
directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten
uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder
dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking
komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de U.A.V. 1989.
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1 . . . . . FASE 1 RIJBROEKSEDREEF EN BLOKKAMPSEDREEF
. . . . .
. . . . .

11 . . . . . VOORBREIDENDE WERKZAAMHEDEN
. . . . .
. . . . .

1110 . . . . . Aanvangswerkzaamheden
. . . . . Rekening houden met gefaseerde uitvoering.
. . . . .

111010 620103 . . . . . Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N
. . . . . Ten behoeve van: langsafzettingen en volledige
. . . . . afzettingen. Betreft alle afzettingen ten behoeve
. . . . . van alle werkzaamheden als beschreven in dit
. . . . . bestek. Rekening houden met gefaseerde uitvoering

1. . . . . Stationaire afzetting volgens
. . . . . CROW-publicatiereeks 96a/96b figuurnummer
.3. . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu
. . . . . = 30 km/h
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

111020 624001 . . . . . Inspecteren verkeersmaatregelen. EUR N
. . . . . Betreft: Het zorgdragen voor de dagelijks schouw
. . . . . van de tijdelijke afzettingen van het werkvak
. . . . . t.b.v het werk inclusief het herstellen van
. . . . . aangetroffen gebrekken. Van de inspectie dient
. . . . . een logboek bijgehouden te worden welke op het
. . . . . werk aanwezig dient te zijn.

1. . . . . Inspecteren afzettingen en voorzieningen
. . . . . Frequentie: 1 keer/dag
. . . . .

1120 . . . . . Voorzieningen t.b.v. nuts
. . . . .
. . . . .

112010 264199 . . . . . Opzoeken en vastleggen knelpunten K+L EUR N
. . . . . Situering: binnen plangebied.
. . . . . Opzoeken alle relevante knelpunten van kabels en
. . . . . leidingen in relatie tot de werkzaamheden.
. . . . . Werkwijze ter keuze van aannemer.
. . . . .

112020 264199 . . . . . Bescherming kabels en leidingenkruising. EUR N
. . . . . Betreft het tijdens de uitvoering van de
. . . . . werkzaamheden, beschermen van de kabels en
. . . . . leidingen.
. . . . . Rekening dient te worden gehouden met de CROW
. . . . . -publicatie 250.
. . . . . Indien kabels en leidingen moeten worden
. . . . . gepasseerd dienen deze te worden ondersteund. Zij
. . . . . mogen onder geen beding worden opgehangen. Het
. . . . . handmatig graven van alle benodigde proef sleuven
. . . . . behoort tevens tot de werkzaamheden. Met
. . . . . materiaal van de aannemer. De aannemer dient voor
. . . . . de uitvoering van de werkzaamheden en de hand van
. . . . . de resultaten van de proefsleuven, maatregelen te
. . . . . nemen welke beschadigingen van de kabels
. . . . . uitsluit. Rondom de kabels en leidingen dient een
. . . . . zandbed aanwezig te zijn van min 20cm c.q. dient
. . . . . te worden aangebracht alvorens er enige vorm van
. . . . . verharding wordt toegepast.
. . . . .
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112030 240199 . . . . . Graven en aanvullen proefsleuven m 70,00 N
. . . . . Situering: t.p.v. kabel en leidingstracés
. . . . . bestaande kabels en leidingen
. . . . . Betreft: Proefsleuven in het kader van het
. . . . . zorgvuldig graafproces.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: middels meting in werk.
. . . . . Sleufdiepte: minimaal 1,50m
. . . . . Sleufbreedte: circa 0,30m
. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
. . . . . Incl. opnemen van aanwezige verhardingen.
. . . . . Rekening houden met alle benodigde sleuven per
. . . . . fase.
. . . . . Sleufbedekking verwijderen, betreft: graszoden.
. . . . . De prijs per eenheid dient incl. de inzet van een
. . . . . grondwerker te zijn inbegrepen.
. . . . . Sleuf terug aanvullen en verdichten.
. . . . . Tijdens het aanvullen het uitgekomen verharding
. . . . . opnieuw aanbrengen.
. . . . . Bevindingen van de proefsleuven vastleggen door
. . . . . middel van min. 2 foto's per sleuf en schets.
. . . . . Gegevens binnen 5 dagen na uitvoering van de
. . . . . proefsleuven aanleveren aan de directie.
. . . . .

1130 . . . . . Riolering/ Duikers
. . . . .
. . . . .

113010 250101 . . . . . Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR N
. . . . . Situering aan te sluiten nieuwe riolering op
. . . . . bestaande riolering

1. . . . . Aanbrengen afsluitingen ter plaatsen van
. . . . . riolering ø 315 pvc d.m.v. van tijdelijke
. . . . . afsluiter.
.1. . . . Geen voorzieningen voor doorvoer rioolwater
. . . . . vereist (afvoer via bestaand stelsel)
. . . . .

1140 . . . . . Bemalingen CA
. . . . .
. . . . .

1141 . . . . . Bronbemaling
. . . . .
. . . . .

114110 210299 . . . . . Toepassen bronbemaling EUR N
. . . . . Situering: binnen gehele werk
. . . . . Betreft: het aanbrengen, instandhouden en
. . . . . verwijderen van de bronnering inclusief de
. . . . . aanvullende voorzieningen t.b.v alle
. . . . . werkzaamheden in bestek.
. . . . .

114120 210201 . . . . . Aanbrengen bronbemaling. EUR N
. . . . . De bemaling dient voorzien te zijn van een
. . . . . debietmeter, de hoeveelheid te verpompen water
. . . . . dient dagelijks te worden bijgehouden

2. . . . . Verlaging van het freatisch vlak tot 0,30m onder
. . . . . de onderkant van de leidingen en inspectieputten.
.1. . . . Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
. .1. . . Verticale filters
. . . .3. Reserve-energievoorziening is niet vereist
. . . . .1 Op het werk moeten reservepompen aanwezig zijn
. . . . . Aantal: 10% van het voor de installatie benodigde
. . . . . aantal pompen met een minimum van 1 pomp
. . . . . De reservepompen behoeven niet in de installatie
. . . . . te zijn opgenomen
. . . . .
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114130 210801 . . . . . Aanbrengen debietmeetpunt. st 1,00 N
. . . . . Registratie van de meterstanden dienen op staten
. . . . . te worden bijgehouden

2. . . . . Meting van het debiet met totaaltelling van de
. . . . . afgevoerde hoeveelheid water
.1. . . . Toegestane meetfout ten hoogste 10%
. . . . .

114140 210202 . . . . . Instandhouden bronbemaling. EUR N
. . . . . Betreft bronbemaling aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr: 114120
. . . . . Periode van instandhouding: gedurende de
. . . . . uitvoeringsperiode voor het aanbrengen van
. . . . . rioolleidingen en inspectieputten

1. . . . . Verlaging van het freatisch vlak tot het in
. . . . . bestekspostnr. 114120 vermelde niveau
. . . . .

114150 210204 . . . . . Verwijderen bronbemaling. EUR N
. . . . . Betreft bronbemaling aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 114120

3. . . . . Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat
. . . . . vullen met te leveren draineerzand
. . . . .

114160 210802 . . . . . Aanbrengen voorzieningen lozingspunt. EUR N
. . . . . Situering: ter plaatse van alle lozingspunten op
. . . . . bestaande riolering
. . . . . Betreft bemaling aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 114120
.1. . . . Uitlaat voorzien van zandvang
. .9. . . Uitlaat voorzien van zandvang en t.p.v.
. . . . . lozingspunten een water- ontluchtingsbak
. . . . . toepassen. Incl. aanbrengen
. . . . . ontijzeringsinstallatie
. . . . .

114170 210899 . . . . . Maken bemalingsplan en verrichten melding. EUR N
. . . . . Betreft: het maken van het bemalingsadvies en het
. . . . . verrichten van een melding voor onttrekking en
. . . . . lozing.
. . . . . De aannemer draagt zorg voor het opstellen van
. . . . . een bemalingsadvies t.b.v alle bemaling. De
. . . . . aannemer verzorgd de aanvraag van de melding ten
. . . . . behoeve van onttrekking en lozing van grondwater
. . . . . bij betrokken instanties.
. . . . . De aannemer legt het bemalingsplan voor aan de
. . . . . directie ter goedkeuring.
. . . . .

12 . . . . . OPRUIMEN VERHARDING
. . . . .
. . . . .

121 . . . . . Opbreken elementverhardingen
. . . . .
. . . . .

121010 307312 . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 2.314,00 N
. . . . . Situering: Rijbaan Rijbroeksedreef en
. . . . . Blokkampsedreef (fase1).
. . . . . Incl. transport -en stortkosten
. . . . . Breuk 20%

3. . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80
. . . . . mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
. . . . . de directie op te dragen locatie. Enkele
. . . . . vervoersafstand max. 10 km. (breuk) naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkend bewerkings,- of
. . . . . verwerkingsbedrijf.
. . . . . Hele, voor hergebruik geschikte stenen. m2 220,00 I
. . . . . Materialen verwerken volgens bestekspostnr. 223270
. . . . .
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121020 307312 . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 120,00 N
. . . . . Situering: Opritten Rijbroeksedreef en
. . . . . Blokkampsedreef (fase1).
. . . . . Incl. transport -en stortkosten
. . . . . Breuk 20%

3. . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80
. . . . . mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
. . . . . de directie op te dragen locatie. Enkele
. . . . . vervoersafstand max. 10 km. (breuk) naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkend bewerkings,- of
. . . . . verwerkingsbedrijf
. . . . .

122 . . . . . Opbreken kantopsluitingen
. . . . .
. . . . .

122010 307351 . . . . . Opbreken betonbanden. m 870,00 N
. . . . . Situering: Rijbaan Rijbroeksedreef en
. . . . . Blokkampsedreef (fase1).
. . . . . Incl. transport -en stortkosten
. . . . . Breuk 20%
. . . . . Betreft opnemen opsluiting rijbaan
. . .6. . Opsluitbanden 120 x 250 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door de
. . . . . directie op te dragen locatie. Enkele
. . . . . vervoersafstand max. 10 km. (breuk) naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkend bewerkings,- of
. . . . . verwerkingsbedrijf
. . . . .

122020 307351 . . . . . Opbreken betonbanden. m 80,00 N
. . . . . Situering: Opritten Rijbroeksedreef en
. . . . . Blokkampsedreef (fase1).
. . . . . Incl. transport -en stortkosten
. . . . . Breuk 20%
. . .6. . Opsluitbanden 120 x 250 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door de
. . . . . directie op te dragen locatie. Enkele
. . . . . vervoersafstand max. 10 km. (breuk) naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkend bewerkings,- of
. . . . . verwerkingsbedrijf
. . . . .

13 . . . . . OPENBARE VERLICHTING
. . . . .
. . . . .

130010 340102 . . . . . Verwijderen verlichtingsobject. st 6,00 N
. . . . . Situering: binnen gehele fase 1
. . . . . Betreft opnemen bestaande verlichting
. . . . . Het demonteren van de lichtmast en opslaan op de
. . . . . gemeentewerf.
. . . . . Demonteren van de armaturen en deze verpakken.
. . . . . Incl. transport -en stortkosten

1. . . . . Verlichtingsobject: Lichtmast met paaltop
. . . . . armatuur
. . . . . Nominale masthoogte: 4,0 m
.2. . . . Verlichtingsobject in onderdelen demonteren
. .1. . . Verlichtingsobject vervoeren naar: de gemeente
. . . . . werf. Demonteren van de armaturen en deze
. . . . . verpakken.
. . .1. . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: dient te
. . . . . zijn inbegrepen
. . . .1. Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel:
. . . . . dient te zijn inbegrepen.
. . . . . De werkzaamheden aan het netwerk geschieden door
. . . . . of namens de netwerkbeheerder Enexis i.o.v. de
. . . . . Gemeente Laarbeek
. . . . .1 Aanleveren revisiegegevens: volgens
. . . . . bestekspostnr. 232810
. . . . .
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14 . . . . . OPRUIMEN LEIDINGWERK
. . . . .
. . . . .

141 . . . . . Overig Riool
. . . . .
. . . . .

141010 251103 . . . . . Verwijderen kunststofbuis. m 125,00 N
. . . . . Situering: riolering gelegen in de rijbaan
. . . . . Rijbroeksedreef (fase1)
. . . . . Betreft: verwijderen RWA riolering
. . . . . Grondwerk: volgens bestekspostnr. 161
. . . . . Incl. transport -en stort- verwerkingskosten

1. . . . . Materiaal: PVC
.2. . . . Nominale middellijn(en) ø 315mm
. . .1. . Verbinding door middel van mof
. . . .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
. . . . . verwerkingsinrichting
. . . . .

141020 251103 . . . . . Verwijderen kunststofbuis. m 245,00 N
. . . . . Situering:bestaande huisaansluitingen VW en RW
. . . . . gelegen in de rijbaan Rijbroeksedreef (fase1).
. . . . . Betreft: verwijderen bestaande huisaansluitingen
. . . . . De huisaansluitingen afzagen tot
. . . . . ontstoppingsstuk. Ontstoppingsstuk handhaven.
. . . . . Grondwerk volgens bestekspostnr 162
. . . . . Incl. transport -en stort- verwerkingskosten

1. . . . . Materiaal: PVC
.1. . . . Nominale middellijn(en) tot ø 125mm
. . .1. . Verbinding door middel van mof
. . . .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
. . . . . verwerkingsinrichting.
. . . . .

141030 251103 . . . . . Verwijderen kunststofbuis. m 40,00 N
. . . . . Situering:bestaande kolkaansluitingen gelegen in
. . . . . de rijbaan Rijbroeksedreef en Blokkampsedreef
. . . . . (fase1).
. . . . . Betreft: verwijderen bestaande kolkaansluitingen
. . . . . gelegen in midden van de rijbaan
. . . . . Grondwerk volgens bestekspostnr 162
. . . . . Incl. transport -en stort- verwerkingskosten

1. . . . . Materiaal: PVC
.1. . . . Nominale middellijn(en) tot ø 125mm
. . .1. . Verbinding door middel van mof
. . . .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
. . . . . verwerkingsinrichting.
. . . . .

15 . . . . . PUTTEN EN KOLKEN
. . . . .
. . . . .

150010 251121 . . . . . Verwijderen put. st 4,00 N
. . . . . Situering: inspectieputten gelegen in de rijbaan
. . . . . Rijbroeksedreef (fase1)
. . . . . Betreft verwijderen betonnen inspectieput met
. . . . . putafdekking (putrand met deksel)
. . . . . Incl. grondwerk
. . . . . Incl. transport -en stort- verwerkingskosten

3. . . . . Put van geprefabriceerde betonelementen
. . . . . inwendinge afmetingen ca 600x600mm
.1. . . . Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond
. .3. . . Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 1,5 m2
. . .1. . Totale hoogte tot 1,5 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
. . . . . verwerkingsinrichting (incl stortkosten)
. . . . .
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150020 251123 . . . . . Verwijderen putrand met deksel. st 4,00 N
. . . . . Situering: putten Rijbroeksedreef (fase1)
. . . . . Betreft: bestaande putranden op te verwijderen
. . . . . putten. Verwijderen putten volgens
. . . . . bestekspostnr.150010
. . . . . Incl. transport -en stort- verwerkingskosten

1. . . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend
. . . . . deksel
.1. . . . Putrand ontdoen van grond- en specieresten
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
. . . . . verwerkingsinrichting (incl. stortkosten)
. . . . .

150030 251122 . . . . . Verwijderen kolk. st 21,00 N
. . . . . Situering: kolken gelegen in rijbaan
. . . . . Rijbroeksedreef en Blokkampsedreef (fase1)
. . . . . Betreft: verwijderen straatkolken
. . . . . Incl. grondwerk
. . . . . Incl. transport -en stort- verwerkingskosten

2. . . . . Kolk van beton/gietijzer combinatie
.1. . . . Straatkolk
. . . .1. Constructie: eendelig
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren en opslaan op
. . . . . het gronddepot Beekse Akkers (incl transport en
. . . . . stortkosten).
. . . . .

150040 251121 . . . . . Verwijderen put. st 1,00 N
. . . . . Situering: inspectieputnr BD01522 gelegen in de
. . . . . rijbaan Rijbroeksedreef (fase1)
. . . . . Betreft verplaatsen betonnen inspectieput
. . . . . 800x800mm met putafdekking (putrand met deksel)
. . . . . Incl. grondwerk.
. . . . . Incl inkorten rioleringsbuis VW ø 315 pvc.
. . . . . Incl. transport -en stort- verwerkingskosten

3. . . . . Put van geprefabriceerde betonelementen
. . . . . inwendinge afmetingen ca 600x600mm
.1. . . . Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond
. .3. . . Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 1,5 m2
. . .1. . Totale hoogte tot 1,5 m
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 171130.
. . . . .

16 . . . . . GRONDWERK RIOLERING
. . . . .
. . . . .

160 . . . . . VOORZIENINGEN RIOOL
. . . . .
. . . . .

160010 610399 . . . . . Toepassen bouwhekken t.b.v. afzetten rioolsleuf. EUR N
. . . . . Situering: t.b.v. het afzetten aan alle zijden
. . . . . langs de ontgraven sleuf van zowel RW als
. . . . . uitleggers VW-riool
. . . . . Betreft het aanvoeren, aanbrengen instandhouden,
. . . . . tussentijds verplaatsen en naderhand verwijderen
. . . . . en afvoeren
. . . . . Periode van toepassing en instandhouding:
. . . . . Gedurende uitvoeringsduur
. . . . . Bouwhek-elementen bestaande uit frame met
. . . . . staalmatten, geplaatst in betonvoeten
. . . . . Hoogte: min. 2,00 m
. . . . . Elementen onderling verbinden en verankeren
. . . . .

161 . . . . . ONTGRAVEN EN AANVULLEN SLEUVEN T.B.V RW RIOO
. . . . .
. . . . .
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161010 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 825,00 N
. . . . . Situering: RW riool en uitleggers t.p.v rijbaan
. . . . . Rijbroeksedreef
. . . . . Betreft: grondwerk t.b.v verwijderen bestaand
. . . . . riool ( ø 315 pvc), aanbrengen riolering ø 600
. . . . . beton. Gelijktijdig aanbrengen van uitleggers
. . . . . ø 600 beton.
. . . . . Taluds 1:1

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van
. . . . . de onderkant van de buizen, funderingen en putten
. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van
. . . . . 0,50 m
. .4. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,88 m
. . .2. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,20
. . . . . m
. . . . .2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar
. . . . . mogelijk naast de sleuf deponeren
. . . . .

161020 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet m3 95,00 N
. . . . . Situering: RW riool en uitleggers t.p.v rijbaan
. . . . . Rijbroeksedreef
. . . . . Betreft: ontgraven grond t.b.v grondverbetering
. . . . . onder riool ø 600 beton en onder uitleggers ø 600
. . . . . beton.
. . . . . Grondsoort: grond/zand
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststellen van het
. . . . . theoretisch profiel van de ontgraving

4. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m
. .2. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 1,20 m
. . .1. . Taluds : 1:1
. . . .2. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
. . . . .9 Vrijkomende grond vervoeren naar een door de m3 95,00 I
. . . . . directie op te dragen locatie. Enkele
. . . . . vervoersafstand maximaal 10km.
. . . . . Inclusief verwerking in depot volgens
. . . . . bestekspostnr: 161120
. . . . .

161030 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 213,00 N
. . . . . Situatie: Riool RW t.p.v wadi Blokkampsedreef en
. . . . . uitleggers Rijbroeksedreef.
. . . . . Betreft: grondwerk t.b.v aanbrengen riolering ø
. . . . . 315 pvc. Gelijktijdig aanbrengen uitleggers ø315
. . . . . pvc.
. . . . . Grondsoort: humushoudende grond
. . . . . Taluds 1:1

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van
. . . . . de onderkant van de buizen, funderingen en putten
. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van
. . . . . 0,50 m
. .4. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,88 m
. . .2. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,20
. . . . . m
. . . . .2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar
. . . . . mogelijk naast de sleuf deponeren
. . . . .
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161040 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet m3 37,00 N
. . . . . Situering: RW riool t.p.v wadi Blokkampsedreef
. . . . . en uitleggers Rijbroeksedreef.
. . . . . Betreft: ontgraven grond t.b.v grondverbetering
. . . . . onder riool ø 315 pvc en uitleggers ø 315 pvc.
. . . . . Grondsoort: humushoudende grond
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststellen van het
. . . . . theoretisch profiel van de ontgraving

4. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m
. .2. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 1,20 m
. . .1. . Taluds : 1:1
. . . .2. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
. . . . .9 Vrijkomende grond vervoeren een door de directie m3 37,00 I
. . . . . op te dragen locatie. Enkele vervoersafstand
. . . . . maximaal 10km.
. . . . . Inclusief verwerking in depot bestekspostnr.
. . . . . 161120
. . . . .

161050 240122 . . . . . Aanvullen sleuf. m3 825,00 N
. . . . . Situering: RW riool en uitleggers t.p.v rijbaan
. . . . . Rijbroeksedreef. Betreft: grondwerk t.b.v
. . . . . aanbrengen RW riool en uitleggers Rijbroeksedreef.
. . . . . Betreft: grond uit bestekspostnr: 161010
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: d.m.v theoretisch profiel
. . . . . van aanvulling

5. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,88 m
.2. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met grond
. . . . . vrijgekomen bij het ontgraven
. . . .1. De aanvulling verdichten artikel 22.02.06 lid 05
. . . . . van de RAW Bepalingen. Volgens bestekspostnr
. . . . . 161090
. . . . .

161060 240122 . . . . . Aanvullen sleuf. m3 95,00 N
. . . . . Situering: RW riool en uitleggers t.p.v. rijbaan
. . . . . Rijbroeksedreef.
. . . . . Betreft: verwerken grond t.b.v grondverbetering
. . . . . RW riool en uitleggers Rijbroeksedreef.
. . . . . Betreft: zand voor zandbed uit bestekspostnr
. . . . . 161110

1. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0,50 m
.9. . . . aanvullen tot onderkant RWA riool ø 600
. . . .1. De aanvulling verdichten in lagen van 30 cm
. . . . . Volgens bestekspostnr 161090
. . . . .

161070 240122 . . . . . Aanvullen sleuf. m3 213,00 N
. . . . . Situering: RW riool t.p.v wadi Blokkampsedreef
. . . . . en uitleggers Rijbroeksedreef. Betreft: grondwerk
. . . . . t.b.v aanbrengen RW riool Blokkampsedreef en
. . . . . uitleggers Rijbroeksedreef.
. . . . . Betreft: grond uit bestekspostnr: 161030
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: d.m.v theoretisch profiel
. . . . . van aanvulling

5. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,88 m
.2. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met grond
. . . . . vrijgekomen bij het ontgraven
. . . .1. De aanvulling verdichten artikel 22.02.06 lid 05
. . . . . van de RAW Bepalingen. Volgens bestekspostnr.
. . . . . 161090
. . . . .
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161080 240122 . . . . . Aanvullen sleuf. m3 37,00 N
. . . . . Situering: riool t.p.v wadi Blokkampsedreef en
. . . . . uitleggers Rijbroeksedreef.
. . . . . Betreft: verwerken grond t.b.v grondverbetering
. . . . . RW riool en uitleggers.
. . . . . Betreft: zand voor zandbed uit bestekspostnr
. . . . . 161110

1. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0,50 m
.9. . . . aanvullen tot onderkant RWA riool ø 315 pvc
. . . .1. De aanvulling verdichten in lagen van 30 cm
. . . . . Volgens bestekspostnr 161090
. . . . .

161090 220412 . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 1.170,00 N
. . . . . Betreft verdichten zand aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnummers:161050,161060,161070, 161080
. . . . . Grondsoort: volgens bestekspost van verwerking
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: de hoeveelheid wordt
. . . . . gelijkgesteld aan de hoeveelheid van
. . . . . bestekspostnummers.
. .1. . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.06 lid 05 van de
. . . . . Standaard RAW Bepalingen
. . . . .

161110 220321 . . . . . Leveren grond. m3 132,00 N
. . . . . Grondsoort: m3 132,00 L
. . . . . zand voor zandbed, kwaliteit AW- wonen.
. . . . . Betreft het leverantiepost voor vervanging van
. . . . . afgevoerde grond c.q. niet bruikbare grond tbv
. . . . . grondverbetering.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door meting in middelen van
. . . . . vervoer.
. .1. . . Leveren op de plaats van verwerking volgens
. . . . . bestekspostnummers: 161060 en 161080
. . . . .

161120 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 132,00 N
. . . . . Betreft: transport, incl. stortkosten ca 132 m3.
. . . . . Uitgegaan wordt van schone grond.
. . . . . Betreft partij grond uit bestekspostnr. 161020 en
. . . . . 161040
. . . . . Uitgangspunt is categorie AW- wonen
. . . . . Grondsoort: humushoudende grond/ leemhoudende
. . . . . grond
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door meting in middelen van
. . . . . vervoer

2. . . . . Vervoeren naar: gronddepot Beekse Akkers
. . . . .

162 . . . . . GRONDWERK T.B.V HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN
. . . . .
. . . . .

162010 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 86,00 N
. . . . . Situering: uitleggers VW huisaansluitingen (ø 125
. . . . . pvc) in de Rijbroeksedreef
. . . . . Sleuf ontgraven, aanvullen en verdichten.
. . . . . Betreft: grondwerk t.b.v verwijderen bestaande
. . . . . uitleggers VW aansluitingen tot aan
. . . . . ontstoppingsstuk.
. . . . . Rekening houden met kabels en leidingen
. . . . . Taluds 1:1

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .2. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50
. . . . . m
. . . . .2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar
. . . . . mogelijk naast de sleuf deponeren
. . . . .
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162020 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 260,00 N
. . . . . Situering:uitleggers RW huisaansluitingen (ø 125
. . . . . pvc) in de Rijbroeksedreef
. . . . . Sleuf ontgraven, aanvullen en verdichten.
. . . . . Betreft: grondwerk t.b.v verwijderen bestaande
. . . . . uitleggers RW aansluitingen tot aan
. . . . . ontstoppingsstuk.
. . . . . Rekening houden met kabels en leidingen
. . . . . Taluds 1:1

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .2. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50
. . . . . m
. . . . .2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar
. . . . . mogelijk naast de sleuf deponeren
. . . . .

162030 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 62,00 N
. . . . . Situering: uitleggers kolkaansluitingen (ø 125
. . . . . pvc) in de Rijbroeksedreef
. . . . . Sleuf ontgraven, aanvullen en verdichten.
. . . . . Betreft: grondwerk t.b.v. verwijderen bestaande
. . . . . kolkaansluitingen.
. . . . . Rekening houden met kabels en leidingen
. . . . . Taluds 1:1

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .2. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50
. . . . . m
. . . . .2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar
. . . . . mogelijk naast de sleuf deponeren
. . . . .

162040 240122 . . . . . Aanvullen sleuf. m3 86,00 N
. . . . . Situering: uitleggers VW huisaansluitingen
. . . . . Rijbroeksedreef .
. . . . . Betreft: grondwerk uit bestekspostnr: 162010
. . . . . Rekening houden met kabels en leidingen

3. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m
.2. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met grond
. . . . . vrijgekomen bij het ontgraven
. . . .1. De aanvulling verdichten volgens
. . . . . verdichtingsgraad: artikel 22.02.06 Lid 5 van de
. . . . . standaard RAW Bepalingen. bestekspostnr 162070
. . . . .

162050 240122 . . . . . Aanvullen sleuf. m3 260,00 N
. . . . . Situering: uitleggers RW huisaansluitingen
. . . . . Rijbroeksedreef .
. . . . . Betreft: grondwerk uit bestekspostnr:162020
. . . . . Rekening houden met kabels en leidingen

3. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m
.2. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met grond
. . . . . vrijgekomen bij het ontgraven
. . . .1. De aanvulling verdichten volgens
. . . . . verdichtingsgraad: artikel 22.02.06 Lid 5 van de
. . . . . standaard RAW Bepalingen. bestekspostnr 162070
. . . . .

162060 240122 . . . . . Aanvullen sleuf. m3 62,00 N
. . . . . Situering: uitleggers kolkaansluitingen
. . . . . Rijbroeksedreef .
. . . . . Betreft: grondwerk uit bestekspostnr: 162030
. . . . . Rekening houden met kabels en leidingen

3. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m
.2. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met grond
. . . . . vrijgekomen bij het ontgraven
. . . .1. De aanvulling verdichten volgens
. . . . . verdichtingsgraad: artikel 22.02.06 Lid 5 van de
. . . . . standaard RAW Bepalingen. bestekspostnr 162070
. . . . .
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162070 220412 . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 408,00 N
. . . . . Betreft verdichten zand aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnummers:162040, 162050, 162060
. . . . . Grondsoort: volgens bestekspost van verwerking
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: de hoeveelheid wordt
. . . . . gelijkgesteld aan de hoeveelheid van de
. . . . . bestekspostnr.
. . . . .

162080 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 86,00 N
. . . . . Situering: uitleggers VW huisaansluitingen (ø 125
. . . . . pvc) in de Rijbroeksedreef
. . . . . Sleuf ontgraven, aanvullen en verdichten.
. . . . . Betreft: grondwerk t.b.v nieuwe uitleggers VW
. . . . . aansluitingen tot aan ontstoppingsstuk.
. . . . . Rekening houden met kabels en leidingen
. . . . . Taluds 1:1

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .2. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50
. . . . . m
. . . . .2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar
. . . . . mogelijk naast de sleuf deponeren
. . . . .

162090 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 260,00 N
. . . . . Situering: uitleggers RW huisaansluitingen (ø 125
. . . . . pvc) in de Rijbroeksedreef
. . . . . Sleuf ontgraven, aanvullen en verdichten.
. . . . . Betreft: grondwerk t.b.v nieuwe uitleggers RW
. . . . . aansluitingen tot aan ontstoppingsstuk.
. . . . . Rekening houden met kabels en leidingen
. . . . . Taluds 1:1

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .2. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50
. . . . . m
. . . . .2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar
. . . . . mogelijk naast de sleuf deponeren
. . . . .

162110 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 290,00 N
. . . . . Situering: uitleggers kolkaansluitingen (ø 125
. . . . . pvc) in de Rijbroeksedreef en Blokkampsedreef
. . . . . Sleuf ontgraven, aanvullen en verdichten.
. . . . . Betreft: grondwerk t.b.v nieuwe
. . . . . kolkaansluitingen.
. . . . . Rekening houden met kabels en leidingen
. . . . . Taluds 1:1

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .2. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50
. . . . . m
. . . . .2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar
. . . . . mogelijk naast de sleuf deponeren
. . . . .

162120 240122 . . . . . Aanvullen sleuf. m3 86,00 N
. . . . . Situering: uitleggers VW huisaansluitingen
. . . . . Rijbroeksedreef .
. . . . . Betreft: grondwerk uit bestekspostnr: 162080
. . . . . Rekening houden met kabels en leidingen

3. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m
.2. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met grond
. . . . . vrijgekomen bij het ontgraven
. . . .1. De aanvulling verdichten volgens
. . . . . verdichtingsgraad: artikel 22.02.06 Lid 5 van de
. . . . . standaard RAW Bepalingen. bestekspostnr 162150
. . . . .
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162130 240122 . . . . . Aanvullen sleuf. m3 260,00 N
. . . . . Situering: uitleggers RW huisaansluitingen
. . . . . Rijbroeksedreef .
. . . . . Betreft: grondwerk uit bestekspostnr: 162090
. . . . . Rekening houden met kabels en leidingen

3. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m
.2. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met grond
. . . . . vrijgekomen bij het ontgraven
. . . .1. De aanvulling verdichten volgens
. . . . . verdichtingsgraad: artikel 22.02.06 Lid 5 van de
. . . . . standaard RAW Bepalingen. bestekspostnr 162150
. . . . .

162140 240122 . . . . . Aanvullen sleuf. m3 290,00 N
. . . . . Situering: uitleggers kolkaansluitingen
. . . . . Rijbroeksedreef en Blokkampsedreef .
. . . . . Betreft: grondwerk uit bestekspostnr: 162110
. . . . . Rekening houden met kabels en leidingen

3. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m
.2. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met grond
. . . . . vrijgekomen bij het ontgraven
. . . .1. De aanvulling verdichten volgens
. . . . . verdichtingsgraad: artikel 22.02.06 Lid 5 van de
. . . . . standaard RAW Bepalingen. bestekspostnr 162150
. . . . .

162150 220412 . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 636,00 N
. . . . . Betreft verdichten zand aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnummers:162120, 162130, 162140
. . . . . Grondsoort: volgens bestekspost van verwerking
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: de hoeveelheid wordt
. . . . . gelijkgesteld aan de hoeveelheid van de
. . . . . bestekspostnr.
. . . . .

17 . . . . . LEIDINGWERKEN
. . . . .
. . . . .

171 . . . . . RW RIOLERING
. . . . .
. . . . .

1711 . . . . . RIOOLINSPECTIEPUTTEN EN KOLKEN
. . . . .
. . . . .

171110 252602 . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 4,00 V
. . . . . Situering: putten tbv RW-riolering rijbaan
. . . . . Rijbroeksedreef.
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen putten van beton
. . . . . t.b.v aansluiting op RW- riolering ø 600 beton.
. . . . . incl. grondwerk

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem st 4,00 L
. . . . . inwendige afmetingen 1000x1000 mm
. . . . . voorzien van de benodigde prefab aansluitingen op
. . . . . beton ø 600mm.
. . . . . put voorzien van 0,20m zandvanger
. . . . . Totale hoogte incl. stelringen en topmodule:
. . . . . gemiddeld ca2.00m.
. . . . . Topmodule 1000x1000mm (hoogte 550mm) st 1,00 T
. . . .3. Afdekplaat st 4,00 L
. . . . . voorzien van mangat diameter 0,80m
. . . . . Mangat afdekken met
. . . . . plaat st 4,00 L
. . . . . tot het moment van aanbrengen putrand
. . . . .5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
. . . . . bijbehorende rubberring
. . . . .
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171120 252602 . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00 V
. . . . . Situering: putten tbv RW-riolering wadi
. . . . . Blokkampsedreef.
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen put van beton
. . . . . t.b.v aansluiting op RW- riolering ø 315PVC .
. . . . . incl. grondwerk

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem st 1,00 L
. . . . . inwendige afmetingen 800x800mm
. . . . . voorzien van de benodigde prefab aansluitingen op
. . . . . pvc ø 315mm.
. . . . . put voorzien van 0,20m zandvanger
. . . . . Totale hoogte incl. stelringen en topmodule:
. . . . . gemiddeld ca. 2.12m
. . . .3. Afdekplaat st 1,00 L
. . . . . voorzien van mangat diameter 0,60m
. . . . . Mangat afdekken met
. . . . . plaat st 1,00 L
. . . . . tot het moment van aanbrengen putrand
. . . . .5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
. . . . . bijbehorende rubberring
. . . . .

171130 252602 . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00 V
. . . . . Situering: inspectieput t.b.v VW-riolering
. . . . . rijbaan Rijbroeksedreef.
. . . . . Betreft: aanbrengen van inspectieput BD01522 van
. . . . . beton t.b.v aansluiting op VW- riolering ø315
. . . . . PVC .
. . . . . incl. grondwerk.
. . . . . Betreft vrijgekomen inspectieput 800x800mm uit
. . . . . bestekspostnr. 150040

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem st 1,00 T
. . . . . inwendige afmetingen 800x800 mm
. . . . . put voorzien van 0,20m zandvanger
. . . . . Totale hoogte incl. stelringen en topmodule:
. . . . . gemiddeld ca2.00m
. . . .3. Afdekplaat st 1,00 T
. . . . . voorzien van mangat diameter 0,80m
. . . . . Mangat afdekken met
. . . . . plaat st 1,00 T
. . . . . tot het moment van aanbrengen putrand
. . . . .5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
. . . . . bijbehorende rubberring
. . . . .

171140 252699 . . . . . Bestaande putkoppen 800x800mm van de st 12,00 V
. . . . . inspectieputten verlagen of verhogen.
. . . . . Situering alle bestaande inspectieputten
. . . . . Rijbroeksedreef, Blokkampsedreef ( fase 1)
. . . . . Betreft:opnemen en verlagen van bestaande
. . . . . putkoppen. Inclusief op nieuwe stellen met
. . . . . stelringen. Indien nodig putkop slopen.
. . . . . - Vrijgraven put en deksel
. . . . . - opnemen van de put en putafdekking
. . . . . - stelringen er afnemen en zuiver maken.
. . . . . - stelringen er opnieuw opzetten
. . . . . - putkop er opnieuw opzetten
. . . . . - zand aanvullen
. . . . . - Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . erkende verwerkingsinrichting (incl. stortkosten)
. . . . . eventueel levering stelringen
. . . . .

172 . . . . . PUTAFDEKKINGEN
. . . . .
. . . . .
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172010 252701 . . . . . Aanbrengen putrand met deksel. st 4,00 V
. . . . . Situering: RW- inspectieputten worden aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr.171110
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen putafdekkingen
.1. . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend st 4,00 L
. . . . . deksel
. . . . . voorzien met de letters RW op putrand
. . . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend
. . . . . deksel, kwaliteit: GJL 250, klasse: D400 (400 kN)
. . . . . Fabrikaat: Struyk Verwo Aqua, o.g.
. . . . . Type: AQUAGATE Putafdekking P Basic 23
. . . . . Putafdekking leveren onder KOMO certificaat
. . . . . volgens NEN-EN 124
. .2. . . Putrand op hoogte brengen met
. . . . . stelringen van beton st 8,00 L
. . .9. . Stelringen, dikte 80mm
. . . . .

172020 252701 . . . . . Aanbrengen putrand met deksel. st 1,00 V
. . . . . Situering: RW- inspectieputten worden aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr.171120
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen putafdekkingen
.1. . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend st 1,00 L
. . . . . deksel
. . . . . voorzien met de letters RW op putrand
. . . . . Fabrikaat: Struyk Verwo Aqua, o.g.
. . . . . Type: AQUAGATE Putafdekking P Solid 23 met
. . . . . roosterdeksel.
. . . . . Putafdekking leveren onder KOMO certificaat
. . . . . volgens NEN-EN 124.
. . . . . Rooster, kwaliteit: GJL 200, klasse: D400
. . . . . (400kN). Afdichtingsring: Chloropreen
. . . . . Mangat: Ø 520 mm
. .2. . . Putrand op hoogte brengen met
. . . . . stelringen van beton st 2,00 L
. . .9. . Stelringen, dikte 80mm
. . . . .

172030 252701 . . . . . Aanbrengen putrand met deksel. st 1,00 V
. . . . . Situering: RW- inspectieput worden aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr.171130
. . . . . Betreft: aanbrengen putafdekking
.1. . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend st 1,00 T
. . . . . deksel
. . . . . voorzien met de letters VW op putrand
. . . . . Fabrikaat: Struyk Verwo Aqua, o.g.
. . . . . Type: AQUAGATE Putafdekking P Solid 23 met
. . . . . roosterdeksel.
. . . . . Putafdekking leveren onder KOMO certificaat
. . . . . volgens NEN-EN 124.
. . . . . Rooster, kwaliteit: GJL 200, klasse: D400
. . . . . (400kN). Afdichtingsring: Chloropreen
. . . . . Mangat: Ø 520 mm
. .2. . . Putrand op hoogte brengen met
. . . . . stelringen van beton st 2,00 T
. . .9. . Stelringen, dikte 80mm
. . . . .

172040 252702 . . . . . Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 12,00 V
. . . . . Situering: putten gelegen in rijbaan
. . . . . Rijbroeksedreef en Blokkampsedreef (fase 1)
. . . . . Betreft: bestaande putranden met deksel + put
. . . . . 800x800mm opnemen en opnieuw stellen.
. . . . . Putranden binnen het werk hergebruiken.
. . . . . Betreft: inspectieputten verlagen of verhogen
. . . . . volgens bestekspostnr. 171140
. .1. . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend st 12,00 T
. . . . . deksel
. . . . . betreft bestaande putdeksel uit werk
. . .2. . Putrand op hoogte brengen met
. . . . . stelringen van beton st 24,00 L
. . . . .
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173 . . . . . KOLKEN
. . . . .
. . . . .

173010 252613 . . . . . Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 17,00 V
. . . . . Situering: rijbaan Rijbroeksedreef en
. . . . . Blokkampsedreef
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen straatkolk.
. . . . . Inclusief grondwerk.

1. . . . . T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
.2. . . . Straatkolk, klasse Y st 17,00 L
. . . . . Straatkolk, B125 (125 kN).
. . . . . Fabrikaat: Struyk Verwo Aqua, o.g.
. . . . . Type: AQUAWAY Straatkolk S 1300 GB1
. . . . . Toebehoren:
. . . . . - Voorzien van waaierdeksel/ margrietrooster met
. . . . . sleuven in bloemmotief.
. . . . . - RVS bladvanger
. . . . . - rooster met vergrendeling
. . . . . - scheidingskolk, type: AQUASEP
. . . .1. Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
. . . . .1 Constructie: eendelig
. . . . .

173020 252613 . . . . . Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 23,00 V
. . . . . Situering: rijbaan Rijbroeksedreef en
. . . . . Blokkampsedreef
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen trottoirtkolk.
. . . . . Inclusief grondwerk.

1. . . . . T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
. .2. . . Trottoirkolk, klasse Y st 23,00 L
. . . . . Straatkolk, B125 (125 kN).
. . . . . Fabrikaat: Struyk Verwo Aqua, o.g.
. . . . . Type: AQUAWAY Trottoirkolk T 1271 GB1
. . . . . Toebehoren:
. . . . . - Voorzien van waaierdeksel/ deksel met
. . . . . bloemmotief
. . . . . - RVS stankscherm/bladvanger
. . . . . - rooster met vergrendeling
. . . . . - scheidingskolk, type: AQUASEP
. . . . . - flexi
. . . .1. Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
. . . . .1 Constructie: eendelig
. . . . .

174 . . . . . DIVERSEN
. . . . .
. . . . .

174010 252601 . . . . . Maken aansluiting op rioolput. st 1,00 V
. . . . . Situering rioolinspectieput Blokkampsedreef tbv
. . . . . aansluiting riool wadi.
. . . . . Betreft: maken aansluiting op bestaande
. . . . . rioolinspectieput 800x800mm in rijbaan.

2. . . . . Put van geprefabriceerde betonelementen
.1. . . . Oppervlak van te maken opening: tot 0,25 m2
. .4. . . Hulpstuk omstorten met
. . . . . beton m3 0,02 L
. . . . . PVC instortmof ø 315mm st 1,00 L
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
. . . . . verwerkingsinrichting
. . . . .

175 . . . . . BUIZEN VAN BETON
. . . . .
. . . . .
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175010 252102 . . . . . Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 125,00 V
. . . . . Situering: RW- riool Rijbroeksdreef
. . . . . Betreft: aanbrengen van RW- riool ø 600 beton.
. . . . . Grondwerk volgens bestekspostnr 161.
. . . . . Buizen worden geleverd volgens
. . . . . bestekspostnummers:175040 en 175050

2. . . . . Rond profiel, ongewapend st 2,00 L
. . . . . Normale middellijn 600mm st 50,00 T
.2. . . . Rond profiel met inlaat, ongewapend st 50,00 L
. . . . . Diameter inlaat 125 mm PVC inlaat
. .1.7. . Nominale middellijn 600 mm
. . . .2. Standaardlengte buis 2,40 m
. . . . .2 Type buisverbinding: rolverbinding door middel
. . . . . van bijbehorende rubberring van
. . . . . styreenbutadieenrubber
. . . . .

175020 252102 . . . . . Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 7,00 V
. . . . . Situering: RW- riool Rijbroeksdreef
. . . . . Betreft: aanbrengen van eerste buis na put, RW-
. . . . . riool ø 600 beton
. . . . . Grondwerk volgens bestekspostnr 161

2. . . . . Rond profiel, ongewapend st 7,00 L
. . . . . normale middellijn 600mm
.9. . . . lengte buis 1,00m
. .1.7. . Nominale middellijn 600 mm
. . . .9. lengte buis 1,00m
. . . . .2 Type buisverbinding: rolverbinding door middel
. . . . . van bijbehorende rubberring van
. . . . . styreenbutadieenrubber
. . . . .

175030 252102 . . . . . Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 30,00 V
. . . . . Situering: Uitleggers RW- riool Rijbroeksdreef
. . . . . Betreft: aanbrengen van uitleggers RW- riool ø
. . . . . 600 beton.
. . . . . Grondwerk volgens bestekspostnr 161

2. . . . . Rond profiel, ongewapend st 13,00 L
. . . . . Normale middellijn 600mm
.2. . . . Rond profiel met inlaat, ongewapend st 13,00 L
. . . . . Diameter inlaat 125 mm PVC inlaat
. .1.7. . Nominale middellijn 600 mm
. . . .2. Standaardlengte buis 2,40 m
. . . . .2 Type buisverbinding: rolverbinding door middel
. . . . . van bijbehorende rubberring van
. . . . . styreenbutadieenrubber
. . . . .

175040 252199 . . . . . Betonbuizen ø 600 beton worden ter beschikking st 24,00 V
. . . . . door gemeente Laarbeek.
. . . . . Stanaard lengte buis 2,40m.
. . . . . Fabrikant: Kijlstra
. . . . . Betreft: transport, incl. stortkosten. De buizen
. . . . . zijn af te halen in de opslagloods langs het
. . . . . gronddepot aan de Rijbroeksedreef in Beek en Donk.
. . . . . Enkele vervoersafstand maximaal 10km.
. . . . .

175050 252199 . . . . . Betonbuizen ø 600 beton worden ter beschikking st 58,00 V
. . . . . door gemeente Laarbeek.
. . . . . Standaard lengte buis 2,40m.
. . . . . Fabrikant: Kijlstra
. . . . . Betreft: transport, incl. stortkosten. De buizen
. . . . . zijn af te halen in de Depot Bemmerstraat 8 in
. . . . . Beek en Donk. Enkele vervoersafstand maximaal
. . . . . 10km.
. . . . .

1751 . . . . . BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN
. . . . .
. . . . .
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175110 252821 . . . . . Aanbrengen schildmuur van metselwerk. st 2,00 V
. . . . . Situering: RW riool uitleggers Rijbroeksedreef,
. . . . . beton ø 600mm.
. . . . . Metselwerk;
. . . . . metselstenen st 40,00 L

1. . . . . Halfsteens schildmuur
.1. . . . Afmeting: tot 0,25 m2
. .9. . . Buitenzijde aansmeren en dichtzetten
. . . . .

175120 252832 . . . . . Maken inlaat. st 15,00 V
. . . . . Situering: In het RW riool ø 600 beton gelegen in
. . . . . rijbaan Rijbroeksedreef. Betreft: de rioolbuizen
. . . . . uit bestekspostnummers: 175010

1. . . . . In ongewapende betonbuis
.1. . . . Door middel van boren
. .3. . . Wanddikte 70 tot 100 mm
. . .1. . Inlaat voor aansluiting van PVC-buis
. . . . . Diameter inlaat 125 mm betreft huisaansluitingen
. . . . . RW
. . . .1. As-inlaat loodrecht op as-buis
. . . . .

176 . . . . . HULPSTUKKEN BETON
. . . . .
. . . . .

176010 252105 . . . . . Maken passtuk uit betonbuis. st 7,00 V
. . . . . Situering:RW- riool Rijbroeksedreef
. . . . . Betreft: RW- riolering ø 600 beton. Passtuk maken
. . . . . d.m.v zagen, betreft buizen geleverd en aan te
. . . . . brengen volgens bestekspostnr. 175010

2. . . . . Passtuk rond profiel, ongewapend exacte lengte
. . . . . in werk te bepalen.
. .1.2. . Nominale middellijn van 500 tot 700 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

177 . . . . . BUIZEN VAN KUNSTSTOF
. . . . .
. . . . .

177010 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 15,00 V
. . . . . Situering: Riool RW t.p.v wadi Blokkampsedreef.
. . . . . Betreft: aanbrengen RW- riool ø 315 PVC
. . . . . Grondwerk volgens bestekspostnr: 162

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 15,00 L
. . . . . stijfheidsklasse : SN 8, kleur grijs
. .3.1. . Nominale middellijn 315 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

177020 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 60,00 V
. . . . . Situering: Huisaansluiting RW tpv rijbaan
. . . . . Rijbroeksedreef.
. . . . . Betreft: aanbrengen RW uitleggers
. . . . . huisaansluitingen ø 125mm PVC
. . . . . Grondwerk volgens bestekspostnr: 162

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 60,00 L
. . . . . stijfheidsklasse : SN 8, kleur grijs
. . . . . gemiddeld 5m per buis
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet steekmof of aangeschoven mof
. . . . .
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177030 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 185,00 V
. . . . . Situering: VW huisaansluitingen tpv rijbaan
. . . . . Rijbroeksedreef.
. . . . . Betreft: aanbrengen VW uitleggers
. . . . . huisaansluitingen ø 125mm PVC
. . . . . Grondwerk volgens bestekspostnr: 162

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 185,00 L
. . . . . stijfheidsklasse : SN 8, kleur bruin
. . . . . gemiddeld 5m per buis
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet steekmof of aangeschoven mof
. . . . .

177040 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 215,00 V
. . . . . Situering: Kolken tpv rijbaan Blokkampsedreef en
. . . . . Rijbroeksedreef.
. . . . . Betreft: aanbrengen uitleggers kolken ø 125mm PVC.
. . . . . Grondwerk volgens bestekspostnr: 162

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 215,00 L
. . . . . stijfheidsklasse : SN 8, kleur grijs
. . . . . gemiddeld 5m per buis.
. . . . . incl. verwijderen afsluitkap en aanbrengen st 38,00 L
. . . . . overschuifmof
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet steekmof of aangeschoven mof
. . . . .

177050 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 20,00 V
. . . . . Situering: Huisaansluiting RW tpv rijbaan
. . . . . Rijbroeksedreef.
. . . . . Betreft: aanbrengen van standpijp ø 125mm PVC
. . . . . Grondwerk volgens bestekspostnr: 162

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 20,00 L
. . . . . stijfheidsklasse : SN 8, kleur grijs
. . . . . gemiddeld 1m per buis.
. . . . . incl. verwijderen afsluitkap en aanbrengen st 15,00 L
. . . . . overschuifmof
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet steekmof of aangeschoven mof
. . . . .

177060 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 15,00 V
. . . . . Situering: Huisaansluiting VW tpv rijbaan
. . . . . Rijbroeksedreef.
. . . . . Betreft: aanbrengen van standpijp ø 125mm PVC
. . . . . Grondwerk volgens bestekspostnr: 162

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 15,00 L
. . . . . stijfheidsklasse : SN 8, kleur grijs
. . . . . gemiddeld 1m per buis.
. . . . . incl. verwijderen afsluitkap en aanbrengen st 12,00 L
. . . . . overschuifmof
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet steekmof of aangeschoven mof
. . . . .

177070 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 40,00 V
. . . . . Situering: Kolkaansluitingen tpv rijbaan
. . . . . Blokkampsedreef en Rijbroeksedreef.
. . . . . Betreft: aanbrengen van standpijp ø 125mm PVC
. . . . . Grondwerk volgens bestekspostnr: 162

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 40,00 L
. . . . . stijfheidsklasse : SN 8, kleur grijs
. . . . . gemiddeld 1m per buis.
. . . . . incl. verwijderen afsluitkap en aanbrengen
. . . . . overschuifmof
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet steekmof of aangeschoven mof
. . . . .



RAW0146-73131 Bladnr. 34 van 227
Afdrukdatum:

19-03-2013

Gemeente Laarbeek
Bestek woonrijp maken Beekse Akkers fase 1d en 1e
Besteknr: 16100

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

177080 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 15,00 V
. . . . . Situering: Riool RW uitlegger Rijbroeksedreef.
. . . . . Betreft: aanbrengen RW- riool ø 315 PVC
. . . . . Grondwerk volgens bestekspostnr: 161

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 15,00 L
. . . . . stijfheidsklasse : SN 8, kleur grijs
. .3.1. . Nominale middellijn 315 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

177090 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 30,00 V
. . . . . Situering: Riool VW uitlegger Rijbroeksedreef.
. . . . . Betreft: aanbrengen VW- riool ø 315 PVC
. . . . . Grondwerk volgens bestekspostnr: 161

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 30,00 L
. . . . . stijfheidsklasse : SN 8, kleur grijs
. .3.1. . Nominale middellijn 315 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

178 . . . . . PVC- HULPSTUKKEN HUISAANSLUITINGEN VW +RW
. . . . .
. . . . .

178010 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 15,00 V
. . . . . Situering: ter plaatsen van huisaansluitingen RW
. . . . . rijbaan Rijbroeksedreef.
. . . . . Betreft: huisaansluiting RW aansluiten op RW
. . . . . riool. Incl grondwerk.
. . . . . Betreft: aanbrengen zettingsmof

4. . . . . Hulpstuk(ken), drukklasse: PN 8 st 15,00 L
. . . . . knevelinlaat inclusief zettingsmof
. . . . . Kleur: grijs
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

178020 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 20,00 V
. . . . . Situering: ter plaatsen van huisaansluitingen
. . . . . rijbaan Rijbroeksedreef.
. . . . . Betreft: huisaansluiting RW aansluiten op RW
. . . . . riool. Incl grondwerk
. . . . . Betreft: flexibele bochtstuk 15/ 30/ 45 / 90
. . . . . graden 2x mof

4. . . . . Hulpstuk(ken), drukklasse: PN 8 st 20,00 L
. . . . . Bochtstuk 90 graden
. . . . . Kleur grijs
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

178030 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 15,00 V
. . . . . Situering: ter plaatsen van huisaansluitingen
. . . . . rijbaan Rijbroeksedreef.
. . . . . Betreft: huisaansluiting RW aansluiten op RW
. . . . . riool. Incl grondwerk
. . . . . Betreft: Ontstoppingsstuk met klemdeksel, mof/mof

4. . . . . Hulpstuk(ken), drukklasse: PN 8 st 15,00 L
. . . . . Ontstoppingsstuk met klemdeksel, mof/mof
. . . . . Kleur grijs
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .
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178040 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 15,00 V
. . . . . Situering: ter plaatsen van huisaansluitingen
. . . . . rijbaan Rijbroeksedreef.
. . . . . Betreft: huisaansluiting RW aansluiten op RW
. . . . . riool. Incl grondwerk
. . . . . Betreft: steekmof

4. . . . . Hulpstuk(ken), drukklasse: PN 8 st 15,00 L
. . . . . steekmof
. . . . . Kleur grijs
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

178050 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 10,00 V
. . . . . Situering: ter plaatsen van huisaansluitingen
. . . . . rijbaan Rijbroeksedreef.
. . . . . Betreft: huisaansluiting VW aansluiten op VW
. . . . . riool. Incl grondwerk.
. . . . . Betreft: aanbrengen knevelinlaat inclusief
. . . . . zettingsmof

4. . . . . Hulpstuk(ken), drukklasse: PN 8 st 10,00 L
. . . . . knevelinlaat inclusief zettingsmof st 10,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

178060 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 15,00 V
. . . . . Situering: ter plaatsen van huisaansluitingen
. . . . . rijbaan Rijbroeksedreef.
. . . . . Betreft: huisaansluiting VW aansluiten op VW
. . . . . riool. Incl grondwerk
. . . . . Betreft: flexibele bochtstuk 15/ 30/ 45/ 90
. . . . . graden 2x mof

4. . . . . Hulpstuk(ken), drukklasse: PN 8 st 15,00 L
. . . . . Bochtstuk 90 graden
. . . . . Kleur grijs
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

178070 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 10,00 V
. . . . . Situering: ter plaatsen van huisaansluitingen
. . . . . rijbaan Rijbroeksedreef.
. . . . . Betreft: huisaansluiting VW aansluiten op VW
. . . . . riool. Incl grondwerk
. . . . . Betreft: Ontstoppingsstuk met klemdeksel, mof/mof

4. . . . . Hulpstuk(ken), drukklasse: PN 8 st 10,00 L
. . . . . Ontstoppingsstuk met klemdeksel, mof/mof
. . . . . Kleur grijs
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

178080 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 10,00 V
. . . . . Situering: ter plaatsen van huisaansluitingen
. . . . . rijbaan Rijbroeksedreef.
. . . . . Betreft: huisaansluiting VW aansluiten op VW
. . . . . riool. Incl grondwerk
. . . . . Betreft: steekmof

4. . . . . Hulpstuk(ken), drukklasse: PN 8 st 10,00 L
. . . . . steekmof
. . . . . Kleur grijs
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .
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178090 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 3,00 V
. . . . . Situering: ter plaatsen van riool uitleggers pvc
. . . . . 315 rijbaan Rijbroeksedreef.
. . . . . Betreft: uitleggers riool pvc 315 VW en RW .
. . . . . Incl grondwerk
. . . . . Betreft: combikap

4. . . . . Hulpstuk(ken), drukklasse: PN 8 st 3,00 L
. . . . . SN4 combikap,
. . . . . Kleur grijs
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

179 . . . . . PVC- HULPSTUKKEN KOLKAANSLUITINGEN
. . . . .
. . . . .

179010 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 40,00 V
. . . . . Situering: ter plaatsen van kolkaansluitingen
. . . . . rijbaan Rijbroeksedreef en Blokkampsedreef.
. . . . . Betreft: kolkaansluitingen op RW riool. Incl
. . . . . grondwerk.
. . . . . Betreft: aanbrengen knevelinlaat inclusief
. . . . . zettingsmof

4. . . . . Hulpstuk(ken), drukklasse: PN 8 st 40,00 L
. . . . . knevelinlaat inclusief zettingsmof st 40,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

179020 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 120,00 V
. . . . . Situering: ter plaatsen van kolkaansluitingen
. . . . . rijbaan Rijbroeksedreef en Blokkampsedreef.
. . . . . Betreft: kolkaansluitingen op RW riool.
. . . . . Incl grondwerk.
. . . . . Betreft: Bochtstuk 45 graden mof-mof

4. . . . . Hulpstuk(ken), drukklasse: PN 8 st 120,00 L
. . . . . Bochtstuk 15/ 30/ 45 graden mof-mof
. . . . . Kleur: grijs
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

179030 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 40,00 V
. . . . . Situering: ter plaatsen van kolkaansluitingen
. . . . . rijbaan Rijbroeksedreef en Blokkampsedreef.
. . . . . Betreft: kolk aansluitingen op RW riool.
. . . . . Incl grondwerk
. . . . . Betreft: flexibele bochtstuk 90 graden 2x mof

4. . . . . Hulpstuk(ken), drukklasse: PN 8 st 40,00 L
. . . . . Bochtstuk 90 graden
. . . . . Kleur grijs
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

179040 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 40,00 V
. . . . . Situering: ter plaatsen van kolkaansluitingen
. . . . . rijbaan Rijbroeksedreef en Blokkampsedreef.
. . . . . Betreft: kolkaansluitingen op RW riool.
. . . . . Incl grondwerk.
. . . . . Betreft: spruitstuk met klemdeksel

4. . . . . Hulpstuk(ken), drukklasse: PN 8 st 40,00 L
. . . . . Spruitstuk met klemdeksel
. . . . . Kleur: grijs
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .
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179050 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 40,00 V
. . . . . Situering: ter plaatsen van kolkaansluitingen
. . . . . rijbaan Rijbroeksedreef en Blokkampsedreef.
. . . . . Betreft: kolkaansluitingen op RW riool.
. . . . . Incl grondwerk.
. . . . . Betreft: flexibel stroom T-stuk

4. . . . . Hulpstuk(ken), drukklasse: PN 8 st 40,00 L
. . . . . flexibel stroom T-stuk
. . . . . Kleur: grijs
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

180 . . . . . REINIGEN RIOLERING
. . . . .
. . . . .

180010 257501 . . . . . Riolering reinigen onder hoge druk. m 120,00 V
. . . . . situering: riolering in rijbaan Rijbroeksedreef.
. . . . . Betreft: reinigen RW riool ø 600 beton
. . . . . Grootste putafstand: 45 m
.1. . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
. .3. . . Profielafmeting(en): ø 600mm
. . . .1. Vervuilingsgraad tot 10% ,aard vuil in de vorm
. . . . . van slib met zand
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een erkende
. . . . . verwerkingsinrichting
. . . . .

180020 257501 . . . . . Riolering reinigen onder hoge druk. m 20,00 V
. . . . . Situering: riolering in rijbaan Blokkampsedreef.
. . . . . Betreft: reinigen RW riool ø 315 pvc
. . . . . Grootste putafstand: 15 m
.3. . . . Aard te reinigen oppervlak: kunststof
. .3. . . Profielafmeting(en): ø 315mm
. . . .1. Vervuilingsgraad tot 10% ,aard vuil in de vorm
. . . . . van slib met zand
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een erkende
. . . . . verwerkingsinrichting
. . . . .

180030 257502 . . . . . Rioolput reinigen. st 4,00 V
. . . . . Situering: tpv nieuw riolering ø 600 beton
. . . . . Rijbroeksedreef .
. . . . . Voorafgaand aan het inspecteren van de leidingen
. . . . . volgens bestekspostnr: 180010.
. . . . . Afmetingen putdeksel: 1000x1000mm
. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton en metselwerk
.2. . . . Reinigen putwanden en putbodem
. .9. . . Inwendig oppervlak putbodem 0,80 tot 2m
. . . .1. Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een erkende
. . . . . verwerkingsinrichting
. . . . .

180040 257502 . . . . . Rioolput reinigen. st 1,00 V
. . . . . Situering: tpv nieuw riolering ø 315 pvc
. . . . . Blokkampsedreef .
. . . . . Voorafgaand aan het inspecteren van de leidingen
. . . . . volgens bestekspostnr: 180020.
. . . . . Afmetingen putdeksel: 800x800 mm
. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton en metselwerk
.2. . . . Reinigen putwanden en putbodem
. .9. . . Inwendig oppervlak putbodem 0,80 tot 2m
. . . .1. Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een erkende
. . . . . verwerkingsinrichting
. . . . .
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180050 257521 . . . . . Reinigen kolken. st 16,00 V
. . . . . Situering: kolken in rijbaan Blokkampsedreef en
. . . . . Rijbroeksedreef.
. . . . . Betreft: zuigen kolken twee weken na opening

1. . . . . Straatkolk
.1. . . . Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 30,0 kg
. .1. . . Machinaal reinigen
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . erkende verwerkingsinrichting
. . . . .

180060 257521 . . . . . Reinigen kolken. st 23,00 V
. . . . . Situering: kolken in rijbaan Blokkampsedreef en
. . . . . Rijbroeksedreef.
. . . . . Betreft: zuigen kolken twee weken na opening

2. . . . . Trottoirkolk
.1. . . . Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 30,0 kg
. .1. . . Machinaal reinigen
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . erkende verwerkingsinrichting
. . . . .

181 . . . . . VISUELE INSPECTIE
. . . . .
. . . . .

181010 257103 . . . . . Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 120,00 V
. . . . . Situering: rijbaan Rijbroeksedreef.
. . . . . Betreft: inspectie nieuw RW riool ø 600 beton.
. . . . . Tijdstip inspectie: voorafgaand aan het
. . . . . aanbrengen van de verharding.
. . . . . Incl. het i.v.m de inspectie droogmaken cq
. . . . . ledigen en reinigen van het op te nemen riool,
. . . . . dit geldt tevens voor continue gevulde buizen.
. . . . . Betreft: opname van de riolering m.b.v een op
. . . . . afstand bediende camera , waarbij de beelden
. . . . . bovengronds worden gevolgd op een monitor en
. . . . . vastgelegd op DVD.
. . . . . Tijdens inspectie hoogtemetingen uitvoeren.
. . . . . Betreft opname van de riolering m.b.v. een op
. . . . . afstand bediende camera, waarbij de beelden
. . . . . bovengronds worden gevolgd op een monitor en
. . . . . worden vastgelegd
. . . . . Grootste putafstand: 45 m
. . . . . Materiaalsoort riolering: beton
. . . . . Afmeting(en) riolering: ø 600 beton

2. . . . . Nieuwe riolering en buiten bedrijf met
. . . . . uitzondering van huis- en kolkaansluitingen
.1. . . . Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren
. .1. . . Tijdens inspectie elke 10 m overzichtsfoto's maken
. . .1. . Tijdens inspectie schademeting(en) uitvoeren
. . . .1. Opnamen aanleveren op DVD en/ of CD- ROM of
. . . . . stick (externe hardeschijf)
. . . . .3 Rapportage analoog in 5 -voud en in SUF-bestand
. . . . . met foto's in digitaal format aanleveren binnen
. . . . . twee werkdagen na de uitvoering van de inspectie.
. . . . .
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181020 257103 . . . . . Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 20,00 V
. . . . . Situering: rijbaan Blokkampsedreef
. . . . . Betreft: inspectie nieuw RW riool ø 315 pvc .
. . . . . Tijdstip inspectie: voorafgaand aan het
. . . . . aanbrengen van de verharding.
. . . . . Incl. het i.v.m de inspectie droogmaken cq
. . . . . ledigen en reinigen van het op te nemen riool,
. . . . . dit geldt tevens voor continue gevulde buizen.
. . . . . Betreft: opname van de riolering m.b.v een op
. . . . . afstand bediende camera , waarbij de beelden
. . . . . bovengronds worden gevolgd op een monitor en
. . . . . vastgelegd op DVD.
. . . . . Tijdens inspectie hoogtemetingen uitvoeren.
. . . . . Betreft opname van de riolering m.b.v. een op
. . . . . afstand bediende camera, waarbij de beelden
. . . . . bovengronds worden gevolgd op een monitor en
. . . . . worden vastgelegd
. . . . . Grootste putafstand: 15 m
. . . . . Materiaalsoort riolering: pvc
. . . . . Afmeting(en) riolering: ø 315 pvc

2. . . . . Nieuwe riolering en buiten bedrijf met
. . . . . uitzondering van huis- en kolkaansluitingen
.1. . . . Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren
. .1. . . Tijdens inspectie elke 10 m overzichtsfoto's maken
. . .1. . Tijdens inspectie schademeting(en) uitvoeren
. . . .1. Opnamen aanleveren op DVD en/ of CD- ROM of
. . . . . stick (externe hardeschijf)
. . . . .3 Rapportage analoog in 5 -voud en in SUF-bestand
. . . . . met foto's in digitaal format aanleveren binnen
. . . . . twee werkdagen na de uitvoering van de inspectie.
. . . . .

182 . . . . . REVISIE
. . . . .
. . . . .

182010 256499 . . . . . Opstellen een aanleveren van revisie gegevens EUR N
. . . . . nieuwe riolering Rijbroeksedreef en
. . . . . Blokkampsedreef (fase 1).
. . . . . volgens deel 3 paragraaf 25.13.06
. . . . . Betreft revisie t.b.v riolering
. . . . .

19 . . . . . GRONDWERK T.B.V VERHARDING
. . . . .
. . . . .

191 . . . . . GROND ONTGRAVEN EN AFVOEREN
. . . . .
. . . . .

191010 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet m3 502,00 N
. . . . . Situering: ontgraven grond uit berm
. . . . . Rijbroeksedreef en Blokkampsedreef. Betreft:
. . . . . ontgraven grond t.b.v toekomstige verharding in
. . . . . rijbaan, parkeervakken en keerlus.
. . . . . Transporteren grond conform bestekspostnr:191090
. . . . . Grondsoort: humushoudende grond
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststellen van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving.

4. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,30 m
. .3. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 3,80 m
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .2. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
. . . . .
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191020 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet m3 250,00 N
. . . . . Situering: ontgraven grond uit berm
. . . . . Rijbroeksedreef en Blokkampsedreef. Betreft:
. . . . . ontgraven grond t.b.v toekomstige voetpaden.
. . . . . Transporteren grond conform bestekspostnr:191110
. . . . . Grondsoort: humushoudende grond
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststellen van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving.

4. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,25 m
. .2. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2,30 m
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .2. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
. . . . .

191030 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet m3 115,00 N
. . . . . Situering: ontgraven grond uit opritten
. . . . . Rijbroeksedreef en Blokkampsedreef. Betreft:
. . . . . ontgraven grond t.b.v toekomstige opritten.
. . . . . Transporteren grond conform bestekspostnr:191120
. . . . . Grondsoort: humushoudende grond
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststellen van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving.

4. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,30 m
. .4. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 5,10 m
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .2. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
. . . . .

191040 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet m3 40,00 N
. . . . . Situering: ontgraven grond uit bouwweg
. . . . . Blokkampsedreef. Betreft: ontgraven grond t.b.v
. . . . . toekomstige bermen
. . . . . Transporteren grond conform bestekspostnr:191130
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststellen van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving.

4. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,25 m
. .3. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 3,90 m
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .2. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
. . . . .

191050 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet m3 42,00 N
. . . . . Situering: ontgraven grond uit rijbaan
. . . . . Blokkampsedreef. Betreft: ontgraven grond t.b.v
. . . . . toekomstige verharding in rijbaan
. . . . . Transporteren grond conform bestekspostnr:191140
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststellen van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving.

4. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,25 m
. .3. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2,50 m
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .2. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
. . . . .
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191060 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet m3 51,00 N
. . . . . Situering: ontgraven grond uit rijbaan
. . . . . Blokkampsedreef. Betreft: ontgraven grond t.b.v
. . . . . toekomstige verharding in rijbaan
. . . . . Transporteren grond conform bestekspostnr:191150
. . . . . en 191160
. . . . . Grondsoort: humushoudende grond
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststellen van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving.

4. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,30 m
. .3. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2,50 m
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .2. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
. . . . .

191070 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet m3 100,00 N
. . . . . Situering: ontgraven grond uit rijbaan
. . . . . Rijbroeksedreef en Blokkampsedreef. Betreft:
. . . . . ontgraven grond t.b.v toekomstige verharding in
. . . . . rijbaan. Betreft grond ontgraven t.b.v
. . . . . aanbrengen straatzand.
. . . . . Transporteren grond conform bestekspostnr:191170
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststellen van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving.

4. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,25 m
. .3. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 7,00 m
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .2. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
. . . . .

191080 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet m3 67,00 N
. . . . . Situering: ontgraven grond uit berm
. . . . . Blokkampsedreef. Betreft: ontgraven grond t.b.v
. . . . . toekomstige verharding verbreding bouwweg
. . . . . Transporteren grond conform bestekspostnr:191180
. . . . . Grondsoort: humushoudende grond
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststellen van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving.

4. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,30 m
. .3. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 3,90 m
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .2. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
. . . . .

191090 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 502,00 N
. . . . . Betreft: transport, incl stortkosten
. . . . . uitgaande van schone grond
. . . . . betreft partij grond uit bestekspostnr. 191010
. . . . . uitgangspunt is categorie AW- wonen
. . . . . Grondsoort: humushoudende grond
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: op basis van theoretisch
. . . . . profiel

2. . . . . Vervoeren naar: een door de directie op te dragen
. . . . . locatie. Enkele vervoersafstand maximaal 10km.
. . . . . Inclusief verwerking in depot
. . . . .

191110 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 250,00 N
. . . . . Betreft: transport, incl stortkosten
. . . . . uitgaande van schone grond
. . . . . betreft partij grond uit bestekspostnr. 191020
. . . . . uitgangspunt is categorie AW- wonen
. . . . . Grondsoort: humushoudende grond
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: op basis van theoretisch
. . . . . profiel

2. . . . . Vervoeren naar: een door de directie op te dragen
. . . . . locatie. Enkele vervoersafstand maximaal 10km.
. . . . . Inclusief verwerking in depot
. . . . .
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191120 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 115,00 N
. . . . . Betreft: transport, incl stortkosten
. . . . . uitgaande van schone grond
. . . . . betreft partij grond uit bestekspostnr. 191030
. . . . . uitgangspunt is categorie AW- wonen
. . . . . Grondsoort: humushoudende grond
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: op basis van theoretisch
. . . . . profiel

2. . . . . Vervoeren naar: een door de directie op te dragen
. . . . . locatie. Enkele vervoersafstand maximaal 10km.
. . . . . Inclusief verwerking in depot
. . . . .

191130 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 40,00 N
. . . . . Betreft: transport, incl stortkosten
. . . . . uitgaande van schone grond
. . . . . betreft partij grond uit bestekspostnr. 191040
. . . . . uitgangspunt is categorie AW- wonen
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: op basis van theoretisch
. . . . . profiel

2. . . . . Vervoeren naar: plaats van verwerking conform
. . . . . bestekspostnr:192030
. . . . .

191140 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 42,00 N
. . . . . Betreft: transport, incl stortkosten
. . . . . uitgaande van schone grond
. . . . . betreft partij grond uit bestekspostnr. 191050
. . . . . uitgangspunt is categorie AW- wonen
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: op basis van theoretisch
. . . . . profiel

2. . . . . Vervoeren naar: plaats van verwerking conform
. . . . . bestekspostnr:192090
. . . . .

191150 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 11,00 N
. . . . . Betreft: transport, incl stortkosten
. . . . . uitgaande van schone grond
. . . . . betreft partij grond uit bestekspostnr. 191060
. . . . . uitgangspunt is categorie AW- wonen
. . . . . Grondsoort: humushoudende grond
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: op basis van theoretisch
. . . . . profiel

2. . . . . Vervoeren naar: een door de directie op te dragen
. . . . . locatie. Enkele vervoersafstand maximaal 10km.
. . . . . Inclusief verwerking in depot
. . . . .

191160 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 40,00 N
. . . . . Betreft: transport, incl stortkosten
. . . . . uitgaande van schone grond
. . . . . betreft partij grond uit bestekspostnr. 191060
. . . . . uitgangspunt is categorie AW- wonen
. . . . . Grondsoort: humushoudende grond
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: op basis van theoretisch
. . . . . profiel

2. . . . . Vervoeren naar: plaats van verwerking conform
. . . . . bestekspostnr:192070
. . . . .

191170 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 100,00 N
. . . . . Betreft: transport, incl stortkosten
. . . . . uitgaande van schone grond
. . . . . betreft partij grond uit bestekspostnr. 191070
. . . . . uitgangspunt is categorie AW- wonen
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: op basis van theoretisch
. . . . . profiel

2. . . . . Vervoeren naar: plaats van verwerking conform
. . . . . bestekspostnr:192010
. . . . .
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191180 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 67,00 N
. . . . . Betreft: transport, incl stortkosten
. . . . . uitgaande van schone grond
. . . . . betreft partij grond uit bestekspostnr. 191080
. . . . . uitgangspunt is categorie AW- wonen
. . . . . Grondsoort: humushoudende grond
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: op basis van theoretisch
. . . . . profiel

2. . . . . Vervoeren naar: een door de directie op te
. . . . . dragen locatie. Enkele vervoersafstand maximaal
. . . . . 10km. Inclusief verwerking in depot
. . . . .

192 . . . . . GROND VERWERKING
. . . . .
. . . . .

192010 220301 . . . . . Grond verwerken in cunet m3 100,00 N
. . . . . Situering: grond verwerking in rijbaan,
. . . . . toekomstige parkeervakken en keerlus
. . . . . Rijbroeksedreef en rijbaan Blokkampsedreef.
. . . . . Betreft: verwerking zand in cunet verharding .
. . . . . Betreft: zand uit bestekspostnr.191170
. . . . . Leveren op de plaats van verwerking.
. . . . . Grondsoort: m3 317,00 L
. . . . . zand voor zandbed
. . . . . uitgangspunt is categorie AW- wonen
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: op basis van theoretisch
. . . . . profiel

1. . . . . Hoogte 0,25 m
.1. . . . Zonder overhoogte
. .2. . . Kruinbreedte 3,80 m
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .3 Profileren volgens bestekspostnr. 193060 en
. . . . . verdichten volgens bestekspostnr. 192020
. . . . .

192020 220411 . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 1.644,00 V
. . . . . betreft zand aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr.192010 Het zandbed direct voor het
. . . . . aanbrengen van de verhardingslaag verdichten, zo
. . . . . nodig onder toevoeging van water afwerken.
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed

1. . . . . Oppervlakken: 1:40
.2. . . . Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen
. . . . . worden gesteld is maximaal 0,25 m
. .1. . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.06 lid 05 van de
. . . . . Standaard RAW Bepalingen
. . . . .

192030 220301 . . . . . Grond verwerken in cunet voetpad m3 40,00 N
. . . . . Situering: grond verwerking in cunet, toekomstige
. . . . . voetpaden Rijbroeksedreef en Blokkampsedreef.
. . . . . Betreft: verwerking zand in cunet verharding .
. . . . . Betreft: zand uit bestekspostnr. 191130
. . . . . Leveren op de plaats van verwerking.
. . . . . Grondsoort: m3 160,00 L
. . . . . zand voor zandbed
. . . . . uitgangspunt is categorie AW- wonen
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: op basis van theoretisch
. . . . . profiel

1. . . . . Hoogte 0,20 m
.1. . . . Zonder overhoogte
. .2. . . Kruinbreedte 2,30 m
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .3 Profileren volgens bestekspostnr. 193070 en
. . . . . verdichten volgens bestekspostnr. 192040
. . . . .
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192040 220411 . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 993,00 V
. . . . . betreft zand aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr.192030 Het zandbed direct voor het
. . . . . aanbrengen van de verhardingslaag verdichten, zo
. . . . . nodig onder toevoeging van water afwerken.
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed

1. . . . . Oppervlakken: 1:40
.2. . . . Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen
. . . . . worden gesteld is maximaal 0,20 m
. .1. . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.06 lid 05 van de
. . . . . Standaard RAW Bepalingen
. . . . .

192050 220301 . . . . . Grond verwerken in cunet m3 95,00 N
. . . . . Situering: grond verwerking in opritten,
. . . . . toekomstige opritten Rijbroeksedreef en
. . . . . Blokkampsedreef. Betreft: verwerking zand in
. . . . . cunet verharding .
. . . . . Leveren op de plaats van verwerking.
. . . . . Grondsoort: m3 95,00 L
. . . . . zand voor zandbed
. . . . . uitgangspunt is categorie AW- wonen
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: op basis van theoretisch
. . . . . profiel

1. . . . . Hoogte 0,25 m
.1. . . . Zonder overhoogte
. .2. . . Kruinbreedte 3,80 m
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .3 Profileren volgens bestekspostnr. 193080 en
. . . . . verdichten volgens bestekspostnr. 192060
. . . . .

192060 220411 . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 362,00 V
. . . . . betreft zand aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr.192050 Het zandbed direct voor het
. . . . . aanbrengen van de verhardingslaag verdichten, zo
. . . . . nodig onder toevoeging van water afwerken.
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed

1. . . . . Oppervlakken: 1:40
.2. . . . Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen
. . . . . worden gesteld is maximaal 0,25 m
. .1. . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.06 lid 05 van de
. . . . . Standaard RAW Bepalingen
. . . . .

192070 220301 . . . . . Grond verwerken in cunet m3 40,00 N
. . . . . Situering: grond verwerking in bermen,
. . . . . Blokkampsedreef. Betreft: verwerking grond in
. . . . . cunet bermen .
. . . . . Betreft: zand uit bestekspostnr.191160
. . . . . Leveren op de plaats van verwerking.
. . . . . Grondsoort:
. . . . . humushoudende grond
. . . . . uitgangspunt is categorie AW- wonen
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: op basis van theoretisch
. . . . . profiel

1. . . . . Hoogte 0,25 m
.3. . . . Met een overhoogte van 0,10 m op moment van
. . . . . verwerken
. .2. . . Kruinbreedte 2,90 m
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .3 Profileren volgens bestekspostnr. 193120 en
. . . . . verdichten volgens bestekspostnr. 192080
. . . . .
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192080 220411 . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 150,00 V
. . . . . betreft zand aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr.192070 Het zandbed direct voor het
. . . . . aanbrengen van de verhardingslaag verdichten, zo
. . . . . nodig onder toevoeging van water afwerken.
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed

1. . . . . Oppervlakken: 1:40
.2. . . . Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen
. . . . . worden gesteld is maximaal 0,25 m
. .1. . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.06 lid 05 van de
. . . . . Standaard RAW Bepalingen
. . . . .

192090 220301 . . . . . Grond verwerken in cunet m3 42,00 N
. . . . . Situering: grond verwerking in rijbaan
. . . . . Blokkampsedreef. Betreft: verwerking zand in
. . . . . cunet verharding .
. . . . . Betreft: zand uit bestekspostnr.191140
. . . . . Leveren op de plaats van verwerking.
. . . . . Grondsoort:
. . . . . zand voor zandbed
. . . . . uitgangspunt is categorie AW- wonen
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: op basis van theoretisch
. . . . . profiel

1. . . . . Hoogte 0,25 m
.1. . . . Zonder overhoogte
. .1. . . Kruinbreedte 2,40 m
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .3 Profileren volgens bestekspostnr. 193090 en
. . . . . verdichten volgens bestekspostnr. 192110
. . . . .

192110 220411 . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 167,00 V
. . . . . betreft zand aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr.192080 Het zandbed direct voor het
. . . . . aanbrengen van de verhardingslaag verdichten, zo
. . . . . nodig onder toevoeging van water afwerken.
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed

1. . . . . Oppervlakken: 1:40
.2. . . . Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen
. . . . . worden gesteld is maximaal 0,25 m
. .1. . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.06 lid 05 van de
. . . . . Standaard RAW Bepalingen
. . . . .

192120 220301 . . . . . Grond verwerken in cunet m3 55,00 N
. . . . . Situering: grond verwerking in bouwweg
. . . . . Blokkampsedreef. Betreft: verwerking zand in
. . . . . cunet verharding .
. . . . . Leveren op de plaats van verwerking.
. . . . . Grondsoort: m3 55,00 L
. . . . . zand voor zandbed
. . . . . uitgangspunt is categorie AW- wonen
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: op basis van theoretisch
. . . . . profiel

1. . . . . Hoogte 0,25 m
.1. . . . Zonder overhoogte
. .1. . . Kruinbreedte 2,40 m
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .3 Profileren volgens bestekspostnr. 193110 en
. . . . . verdichten volgens bestekspostnr. 192130
. . . . .
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192130 220411 . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 220,00 V
. . . . . betreft zand aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr.192120 Het zandbed direct voor het
. . . . . aanbrengen van de verhardingslaag verdichten, zo
. . . . . nodig onder toevoeging van water afwerken.
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed

1. . . . . Oppervlakken: 1:40
.2. . . . Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen
. . . . . worden gesteld is maximaal 0,25 m
. .1. . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.06 lid 05 van de
. . . . . Standaard RAW Bepalingen
. . . . .

193 . . . . . VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
. . . . .
. . . . .

193010 310101 . . . . . Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 3.564,00 V
. . . . . verhardingslaag.
. . . . . Situering: cunet van de rijbaan en de toekomstige
. . . . . parkeervakken en keerlus van de Rijbroeksedreef
. . . . . en Blokkampsedreef.
. . . . . Betreft: verdichten en profileren van nieuwe en
. . . . . bestaande cunetten.
. . . . . Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
. . . . . verhardingslaag verdichten, zo nodig onder
. . . . . toevoeging van water en afwerken.
. . . . . Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
. . . . . verhardingslaag verdichten, zo nodig onder
. . . . . toevoeging van water en afwerken.

2. . . . . Afwerken en onder profiel brengen
.2. . . . Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen
. . . . . worden gesteld is 0,25 m
. .1. . . Verdichtingsgraad: Art. 22.02.06 lid 05 van de
. . . . . Standaard RAW Bepalingen. De verdichtingsgraad
. . . . . (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de
. . . . . maximumproctordichtheid met de normale
. . . . . proctorproef
. . . . .

193020 310101 . . . . . Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 993,00 V
. . . . . verhardingslaag.
. . . . . Situering: cunet van de toekomstige voetpaden
. . . . . van de Rijbroeksedreef en Blokkampsedreef.
. . . . . Betreft: verdichten en profileren van nieuwe en
. . . . . bestaande cunetten.
. . . . . Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
. . . . . verhardingslaag verdichten, zo nodig onder
. . . . . toevoeging van water en afwerken.
. . . . . Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
. . . . . verhardingslaag verdichten, zo nodig onder
. . . . . toevoeging van water en afwerken.

2. . . . . Afwerken en onder profiel brengen
.2. . . . Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen
. . . . . worden gesteld is 0,20 m
. .1. . . Verdichtingsgraad: Art. 22.02.06 lid 05 van de
. . . . . Standaard RAW Bepalingen. De verdichtingsgraad
. . . . . (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de
. . . . . maximumproctordichtheid met de normale
. . . . . proctorproef
. . . . .



RAW0146-73131 Bladnr. 47 van 227
Afdrukdatum:

19-03-2013

Gemeente Laarbeek
Bestek woonrijp maken Beekse Akkers fase 1d en 1e
Besteknr: 16100

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

193030 310101 . . . . . Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 362,00 V
. . . . . verhardingslaag.
. . . . . Situering: in cunet van de toekomstige opritten
. . . . . Rijbroeksedreef en Blokkampsedreef.
. . . . . Betreft: verdichten en profileren van nieuwe en
. . . . . bestaande cunetten.
. . . . . Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
. . . . . verhardingslaag verdichten, zo nodig onder
. . . . . toevoeging van water en afwerken.
. . . . . Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
. . . . . verhardingslaag verdichten, zo nodig onder
. . . . . toevoeging van water en afwerken.

2. . . . . Afwerken en onder profiel brengen
.2. . . . Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen
. . . . . worden gesteld is 0,25 m
. .1. . . Verdichtingsgraad: Art. 22.02.06 lid 05 van de
. . . . . Standaard RAW Bepalingen. De verdichtingsgraad
. . . . . (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de
. . . . . maximumproctordichtheid met de normale
. . . . . proctorproef
. . . . .

193040 310101 . . . . . Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 167,00 V
. . . . . verhardingslaag.
. . . . . Situering: in cunet van de rijbaan
. . . . . Blokkampsedreef.
. . . . . Betreft: verdichten en profileren van nieuwe en
. . . . . bestaande cunetten.
. . . . . Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
. . . . . verhardingslaag verdichten, zo nodig onder
. . . . . toevoeging van water en afwerken.
. . . . . Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
. . . . . verhardingslaag verdichten, zo nodig onder
. . . . . toevoeging van water en afwerken.

2. . . . . Afwerken en onder profiel brengen
.2. . . . Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen
. . . . . worden gesteld is 0,25 m
. .1. . . Verdichtingsgraad: Art. 22.02.06 lid 05 van de
. . . . . Standaard RAW Bepalingen. De verdichtingsgraad
. . . . . (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de
. . . . . maximumproctordichtheid met de normale
. . . . . proctorproef
. . . . .

193050 310101 . . . . . Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 220,00 V
. . . . . verhardingslaag.
. . . . . Situering: in cunet van de bouwweg
. . . . . Blokkampsedreef.
. . . . . Betreft: verdichten en profileren van nieuwe en
. . . . . bestaande cunetten.
. . . . . Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
. . . . . verhardingslaag verdichten, zo nodig onder
. . . . . toevoeging van water en afwerken.
. . . . . Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
. . . . . verhardingslaag verdichten, zo nodig onder
. . . . . toevoeging van water en afwerken.

2. . . . . Afwerken en onder profiel brengen
.2. . . . Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen
. . . . . worden gesteld is 0,25 m
. .1. . . Verdichtingsgraad: Art. 22.02.06 lid 05 van de
. . . . . Standaard RAW Bepalingen. De verdichtingsgraad
. . . . . (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de
. . . . . maximumproctordichtheid met de normale
. . . . . proctorproef
. . . . .
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193060 220421 . . . . . Profileren van oppervlakken. m2 3.479,00 V
. . . . . Situering:in cunet van de rijbaan en de
. . . . . toekomstige parkeervakken Rijbroeksedreef en
. . . . . Blokkampsedreef.
. . . . . Betreft: profileren van de zandbaan t.b.v het
. . . . . aanbrengen van nieuw bestratingsmateriaal.
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed
. . . . . Gerekend is met een waterstand N.A.P. n.v.t. m

1. . . . . Oppervlakken boven water
. .1. . . Oppervlakken: profiel verharding
. . .3. . Breedte oppervlak gemiddeld 7,00 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

193070 220421 . . . . . Profileren van oppervlakken. m2 993,00 V
. . . . . Situering:in cunet van toekomstige voetpaden
. . . . . Rijbroeksedreef en Blokkampsedreef.
. . . . . Betreft: profileren van de zandbaan t.b.v het
. . . . . aanbrengen van nieuw bestratingsmateriaal.
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed
. . . . . Gerekend is met een waterstand N.A.P. n.v.t. m

1. . . . . Oppervlakken boven water
. .1. . . Oppervlakken: profiel verharding
. . .1. . Breedte oppervlak gemiddeld 2,30 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

193080 220421 . . . . . Profileren van oppervlakken. m2 362,00 V
. . . . . Situering: in cunet van toekomstige opritten
. . . . . Rijbroeksedreef en Blokkampsedreef.
. . . . . Betreft: profileren van de zandbaan t.b.v het
. . . . . aanbrengen van nieuw bestratingsmateriaal.
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed
. . . . . Gerekend is met een waterstand N.A.P. n.v.t. m

1. . . . . Oppervlakken boven water
. .1. . . Oppervlakken: profiel verharding
. . .2. . Breedte oppervlak gemiddeld 5,10 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

193090 220421 . . . . . Profileren van oppervlakken. m2 167,00 V
. . . . . Situering: in cunet van de rijbaan
. . . . . Blokkampsedreef.
. . . . . Betreft: profileren van de zandbaan t.b.v het
. . . . . aanbrengen van nieuw bestratingsmateriaal.
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed
. . . . . Gerekend is met een waterstand N.A.P. n.v.t. m

1. . . . . Oppervlakken boven water
. .1. . . Oppervlakken: profiel verharding
. . .1. . Breedte oppervlak gemiddeld 2,40 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

193110 220421 . . . . . Profileren van oppervlakken. m2 220,00 V
. . . . . Situering: in cunet van de bouwweg
. . . . . Blokkampsedreef.
. . . . . Betreft: profileren van de zandbaan t.b.v het
. . . . . aanbrengen van nieuw bestratingsmateriaal.
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed
. . . . . Gerekend is met een waterstand N.A.P. n.v.t. m

1. . . . . Oppervlakken boven water
. .1. . . Oppervlakken: profiel verharding
. . .2. . Breedte oppervlak gemiddeld 3,50 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .
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193120 220421 . . . . . Profileren van oppervlakken. m2 150,00 V
. . . . . Situering: bermen aan zijde woningen
. . . . . Blokkampsedreef
. . . . . Betreft: profileren van de bermen
. . . . . Grondsoort: humushoudende grond
. . . . . Gerekend is met een waterstand N.A.P. .n.v.t. . m

1. . . . . Oppervlakken boven water
. .1. . . Oppervlakken: profiel verharding
. . .1. . Breedte oppervlak gemiddeld 3,00 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

193130 314101 . . . . . Aanbrengen straatlaag. m2 3.564,00 V
. . . . . Situering: in cunet van de rijbaan en de
. . . . . toekomstige parkeervakken en keerlus
. . . . . Rijbroeksedreef en rijbaan Blokkampsedreef.
. . . . . Betreft: aanbrengen straatlaag onder alle aan te
. . . . . brengen elementverhardingen
. . . . . Leveren op de plaats van verwerking.
. . . . . Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 45 mm en
. . . . . ten hoogste 55 mm
. .1. . . Op het zandbed
. . . .3. Brekerzand m3 185,00 L
. . . . . schoon
. . . . .

193140 314101 . . . . . Aanbrengen straatlaag. m2 993,00 V
. . . . . Situering: in cunet van toekomstige voetpaden
. . . . . Rijbroeksedreef en Blokkampsedreef.
. . . . . Betreft: aanbrengen straatlaag onder alle aan te
. . . . . brengen elementverhardingen
. . . . . Leveren op de plaats van verwerking.
. . . . . Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 45 mm en
. . . . . ten hoogste 55 mm
. .1. . . Op het zandbed
. . . .3. Brekerzand m3 50,00 L
. . . . . schoon
. . . . .

193150 314101 . . . . . Aanbrengen straatlaag. m2 993,00 V
. . . . . Situering: in cunet van toekomstige voetpaden
. . . . . Rijbroeksedreef en Blokkampsedreef.
. . . . . Betreft: aanbrengen straatlaag onder alle aan te
. . . . . brengen elementverhardingen
. . . . . Leveren op de plaats van verwerking.
. . . . . Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 45 mm en
. . . . . ten hoogste 55 mm
. .1. . . Op het zandbed
. . . .3. Brekerzand m3 50,00 L
. . . . . schoon
. . . . .

193160 314101 . . . . . Aanbrengen straatlaag. m2 362,00 V
. . . . . Situering: in cunet van toekomstige opritten
. . . . . Rijbroeksdreef en Blokkampsedreef.
. . . . . Betreft: aanbrengen straatlaag onder alle aan te
. . . . . brengen elementverhardingen
. . . . . Leveren op de plaats van verwerking.
. . . . . Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 45 mm en
. . . . . ten hoogste 55 mm
. .1. . . Op het zandbed
. . . .3. Brekerzand m3 20,00 L
. . . . . schoon
. . . . .
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193170 314101 . . . . . Aanbrengen straatlaag. m2 167,00 V
. . . . . Situering: in cunet van de rijbaan
. . . . . Blokkampsedreef.
. . . . . Betreft: aanbrengen straatlaag onder alle aan te
. . . . . brengen elementverhardingen
. . . . . Leveren op de plaats van verwerking.
. . . . . Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 45 mm en
. . . . . ten hoogste 55 mm
. .1. . . Op het zandbed
. . . .3. Brekerzand m3 10,00 L
. . . . . schoon
. . . . .

193180 314101 . . . . . Aanbrengen straatlaag. m2 220,00 V
. . . . . Situering: in cunet van de bouwweg
. . . . . Blokkampsedreef. .
. . . . . Betreft: aanbrengen straatlaag onder alle aan te
. . . . . brengen elementverhardingen
. . . . . Leveren op de plaats van verwerking.
. . . . . Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 45 mm en
. . . . . ten hoogste 55 mm
. .1. . . Op het zandbed
. . . .3. Brekerzand m3 12,00 L
. . . . . schoon
. . . . .

20 . . . . . GRONDWERK T.B.V BEPLANTINGEN
. . . . .
. . . . .

21 . . . . . CULTUURTECHNISCH GRONDWERK
. . . . .
. . . . .

211 . . . . . AANLEG WADI
. . . . .
. . . . .

211010 510101 . . . . . Schonen terrein. EUR N
. . . . . Situering: gehele perceel waar de wadi wordt
. . . . . aangebracht in de middenberm van Blokkampsedreef.
. . . . . Betreft: verwijderen aanwezig afval en groen.
. . . . . Te schonen oppervlakte: ca. 8 are
. . . . . Aard van het te verzamelen vuil: groenafval,
. . . . . grof- en zwerfvuil, betonresten en bouwafval e.d.
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een erkende
. . . . . verwerkingsinrichting.
. . . . .

211020 510105 . . . . . Maaien gewas. are 8,00 N
. . . . . Situering: gehele perceel waar de wadi wordt
. . . . . aangebracht in de middenberm van Blokkampsedreef.
. . . . . Betreft: maaien van gehele perceel waar wadi komt.

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .1. . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar een
. . . . . erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

211030 220101 . . . . . Grond ontgraven uit berm Blokkampsedreef tbv m3 585,00 N
. . . . . aanleg wadi.
. . . . . Betreft: aan te brengen wadi in de middenberm van
. . . . . de Blokkampsedreef
. . . . . zie hiervoor dwarsprofiel L-L
. . . . . Transporteren grond conform bestekspostnr:211040
. . . . . Grondsoort: humushoudende grond
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststellen van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving.

4. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,78 m
. .4. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 15 m
. . .1. . Taluds 1 : 3
. . . .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . . .
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211040 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 585,00 N
. . . . . Betreft: transport, incl stortkosten
. . . . . uitgaande van schone grond.
. . . . . uitgangspunt is categorie AW- wonen
. . . . . Grondsoort: humushoudende grond
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: op basis van theoretisch
. . . . . profiel

2. . . . . Vervoeren naar: Vrijkomende grond verwerken in
. . . . . ophoging terrein speelplek Rijbroeksedreef
. . . . . bestekspostnr: 212040
. . . . .

211050 222104 . . . . . Diepspitten. are 8,00 N
. . . . . Situering:aan te brengen wadi in de middenberm
. . . . . van de Blokkampsedreef
. . . . . Betreft: spitten grond van de hele perceel tbv
. . . . . inzaaien gras.
. . . . . Bovengrond humushoudende grond ter dikte van
. . . . . 0,30m boven houden.
. . . . . Grondsoort: humushoudende grond

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .1. . . Bovengrond ter dikte van 0,30 m bovenhouden
. . .1. . Spitten met open put
. . . .1.1 Bewerkingsdiepte: 0,40 m
. . . . .

211060 221131 . . . . . Egaliseren. are 8,00 N
. . . . . Situatie:aan te brengen wadi in de middenberm van
. . . . . de Blokkampsedreef ]
. . . . . Betreft: egaliseren na grondbewerking.
. . . . . Betreft: egaliseren grond van de hele perceel tbv
. . . . . inzaaien gras.
. . . . . Bovengrond humushoudende grond ter dikte van
. . . . . 0,30m boven houden.
. . . . . Egaliseren in combinatie met spitten volgens
. . . . . bestekspostnr: 211050

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .1. . . Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha
. . .2. . Egaliseren volgens natuurlijk verhang
. . . .1. Toegestane positieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

212 . . . . . AANLEG SPEELVELD
. . . . .
. . . . .

212010 510101 . . . . . Schonen terrein. EUR N
. . . . . Situering: gehele perceel waar het speelterrein
. . . . . komt aan de Rijbroeksedreef.
. . . . . Betreft: verwijderen aanwezig afval en groen.
. . . . . Te schonen oppervlakte: ca. 27 are
. . . . . Aard van het te verzamelen vuil: groenafval,
. . . . . grof- en zwerfvuil, betonresten en bouwafval e.d.
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een erkende
. . . . . verwerkingsinrichting.
. . . . .

212020 510105 . . . . . Maaien gewas. are 27,00 N
. . . . . Situering: gehele perceel waar het speelterrein
. . . . . komt aan de Rijbroeksedreef.
. . . . . Betreft: maaien van gehele perceel waar wadi komt.

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .1. . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar een
. . . . . erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .
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212030 222104 . . . . . Diepspitten. are 27,00 N
. . . . . Situering:gehele perceel waar het speelterrein
. . . . . komt aan de Rijbroeksedreef.
. . . . . Betreft: spitten grond van de hele perceel tbv
. . . . . doorlatendheid.
. . . . . Bovengrond humushoudende grond ter dikte van
. . . . . 0,30m boven houden.
. . . . . Grondsoort: humushoudende grond

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .1. . . Bovengrond ter dikte van 0,30 m bovenhouden
. . .1. . Spitten met open put
. . . .1.7 Bewerkingsdiepte: 1,00 m
. . . . .

212040 220301 . . . . . Grond verwerken in terrein speelveld m3 795,00 V
. . . . . Situering: perceel speelveld langs de
. . . . . Rijbroeksedreef.
. . . . . Betreft: transport, incl. stortkosten.
. . . . . Betreft: grond t.b.v ophoging perceel speelveld
. . . . . uitgangspunt is categorie AW- wonen.
. . . . . Leveren op de plaats van verwerking.
. . . . . Betreft: humushoudende grond uit
. . . . . bestekspostnr:211040 en 213050
. . . . . Grondsoort:
. . . . . humushoudende grond
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: op basis van theoretisch
. . . . . profiel

1. . . . . Hoogte 0,30 m
.1. . . . Zonder overhoogte
. .6. . . Bovenoppervlakte 2647 m2
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Profileren volgens bestekspostnr. 212050
. . . . .

212050 221131 . . . . . Egaliseren. are 27,00 N
. . . . . Situatie:perceel speelveld langs de
. . . . . Rijbroeksedreef.
. . . . . Betreft: egaliseren na grondbewerking.
. . . . . Egaliseren na ophoging perceel volgens
. . . . . bestekspostnr: 212040
. . . . . Betreft: egaliseren grond van de hele perceel tbv
. . . . . inzaaien gras.
. . . . . Bovengrond humushoudende grond ter dikte van
. . . . . 0,30m boven houden.

2. . . . . Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2
. .1. . . Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha
. . .2. . Egaliseren volgens natuurlijk verhang
. . . .1. Toegestane positieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

213 . . . . . PLANTVAKKEN
. . . . .
. . . . .

213010 510101 . . . . . Schonen terrein. EUR N
. . . . . Situering: de plantvakken van de Rijbroeksedreef
. . . . . en Blokkampsedreef.
. . . . . Betreft: verwijderen aanwezig afval en groen.
. . . . . Te schonen oppervlakte: ca. 13 are
. . . . . Aard van het te verzamelen vuil: groenafval,
. . . . . grof- en zwerfvuil, betonresten en bouwafval e.d.
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een erkende
. . . . . verwerkingsinrichting.
. . . . .
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213020 510105 . . . . . Maaien gewas. are 13,00 N
. . . . . Situering: de plantvakken van de Rijbroeksedreef
. . . . . en Blokkampsedreef.
. . . . . Betreft: maaien van gehele perceel waar
. . . . . plantvakken komen.

2. . . . . Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2
. .1. . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar een
. . . . . erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

213030 222104 . . . . . Diepspitten. are 13,00 N
. . . . . Situering:de plantvakken van de Rijbroeksedreef
. . . . . en Blokkampsedreef.
. . . . . Betreft: spitten grond van de hele perceel tbv
. . . . . inzaaien gras en planten van bomen .
. . . . . Bovengrond humushoudende grond ter dikte van
. . . . . 0,30m boven houden.
. . . . . Grondsoort: humushoudende grond

2. . . . . Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2
. .1. . . Bovengrond ter dikte van 0,30 m bovenhouden
. . .1. . Spitten met open put
. . . .1.5 Bewerkingsdiepte: 0,80 m
. . . . .

213040 221131 . . . . . Egaliseren. are 13,00 N
. . . . . Situatie:de plantvakken van de Rijbroeksedreef en
. . . . . Blokkampsedreef.
. . . . . Betreft: egaliseren na grondbewerking.
. . . . . Egaliseren in combinatie met spitten volgens
. . . . . bestekspostnr: 213030
. . . . . Betreft: egaliseren grond van de hele perceel tbv
. . . . . inzaaien gras.
. . . . . Bovengrond humushoudende grond ter dikte van
. . . . . 0,30m boven houden.

2. . . . . Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2
. .1. . . Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha
. . .2. . Egaliseren volgens natuurlijk verhang
. . . .1. Toegestane positieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

213050 220101 . . . . . Grond ontgraven uit plantvak lengtehaag m3 240,00 N
. . . . . Situering: de plantvakken voor de lengte hagen in
. . . . . de Rijbroeksedreef en Blokkampsedreef.
. . . . . Betreft: grond ontgraven uit plantvak t.b.v.
. . . . . aanbrengen grondverbetering.
. . . . . Transporteren grond conform bestekspostnr:212040
. . . . . en 213060
. . . . . Grondsoort: humushoudende grond
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: op basis van theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving

4. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,60 m
. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 0,90 m
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

213060 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 210,00 N
. . . . . Betreft: transport, incl stortkosten
. . . . . uitgaande van schone grond
. . . . . betreft partij grond uit bestekspostnr. 213050
. . . . . uitgangspunt is categorie AW- wonen
. . . . . Grondsoort: humushoudende grond
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: op basis van theoretisch
. . . . . profiel

2. . . . . Vervoeren naar: Vrijkomende grond verwerken in
. . . . . ophoging terrein speelplek Rijbroeksedreef
. . . . . bestekspostnr: 212040
. . . . .
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213070 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 30,00 N
. . . . . Betreft: transport, incl stortkosten
. . . . . uitgaande van schone grond
. . . . . betreft partij grond uit bestekspostnr. 213050
. . . . . uitgangspunt is categorie AW- wonen
. . . . . Grondsoort: humushoudende grond
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: op basis van theoretisch
. . . . . profiel

2. . . . . Vervoeren naar: een door de directie op te dragen
. . . . . locatie. Enkele vervoersafstand maximaal 10km.
. . . . . Inclusief verwerking in depot
. . . . .

214 . . . . . BRAAKLIGGENDE TERREIN OPSCHONEN
. . . . .
. . . . .

214010 510101 . . . . . Schonen terrein. EUR N
. . . . . Situering: Braakliggende percelen Rijbroeksedreef
. . . . . en Blokkampsedreef.
. . . . . Betreft: verwijderen aanwezig afval en groen.
. . . . . Te schonen oppervlakte: ca. 207 are
. . . . . Aard van het te verzamelen vuil: groenafval,
. . . . . grof- en zwerfvuil, betonresten en bouwafval e.d.
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een erkende
. . . . . verwerkingsinrichting.
. . . . .

214020 510105 . . . . . Maaien gewas. are 223,00 N
. . . . . Situering: Braakliggende percelen van de
. . . . . Rijbroeksedreef en Blokkampsedreef.
. . . . . Betreft: maaien van gehele perceel.

2. . . . . Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2
. .1. . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar een
. . . . . erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

214030 222104 . . . . . Diepspitten. are 223,00 N
. . . . . Situering:Braakliggende percelen van de
. . . . . Rijbroeksedreef en Blokkampsedreef.
. . . . . Betreft: spitten grond van de hele perceel t.b.v
. . . . . inzaaien gras .
. . . . . Bovengrond humushoudende grond ter dikte van
. . . . . 0,30m boven houden.
. . . . . Grondsoort: humushoudende grond

2. . . . . Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2
. .1. . . Bovengrond ter dikte van 0,30 m bovenhouden
. . .1. . Spitten met open put
. . . .1.5 Bewerkingsdiepte: 0,80 m
. . . . .

214040 221131 . . . . . Egaliseren. are 223,00 N
. . . . . Situatie:Braakliggende percelen van de
. . . . . Rijbroeksedreef en Blokkampsedreef.
. . . . . Betreft: egaliseren na grondbewerking.
. . . . . Egaliseren in combinatie met spitten volgens
. . . . . bestekspostnr: 214030
. . . . . Betreft: egaliseren grond van de hele perceel tbv
. . . . . inzaaien gras.
. . . . . Bovengrond humushoudende grond ter dikte van
. . . . . 0,30m boven houden.

2. . . . . Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2
. .1. . . Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha
. . .2. . Egaliseren volgens natuurlijk verhang
. . . .1. Toegestane positieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

215 . . . . . BEMESTEN/ STRUCTUURVERBETERING
. . . . .
. . . . .
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215010 220301 . . . . . Grond verwerken in cunet plantvak lengtehaag. m3 240,00 N
. . . . . Situering:de plantvakken voor de lengte hagen in
. . . . . de Rijbroeksedreef en Blokkampsedreef.
. . . . . Tbv het planten van een lengte haag. Betreft:
. . . . . grondverbetering tbv het planten van een
. . . . . lengtehaag.
. . . . . uitgangspunt is categorie AW- wonen
. . . . . Leveren op de plaats van verwerking.
. . . . . Grondsoort: m3 240,00 L
. . . . . Teelaarde
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: op basis van theoretisch
. . . . . profiel

2. . . . . Hoogte 0,60 m
.1. . . . Zonder overhoogte
. .5. . . Bovenoppervlakte 400 m2
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Profileren volgens bestekspostnr. 214030
. . . . .

215020 222104 . . . . . Diepspitten. are 4,00 N
. . . . . Situering:de plantvakken voor de lengte hagen in
. . . . . de Rijbroeksedreef en Blokkampsedreef.
. . . . . Betreft: spitten grond van de hele perceel tbv
. . . . . inwerken van teelaarde
. . . . . Bovengrond humushoudende grond ter dikte van
. . . . . 0,30m boven houden.
. . . . . Na het aanbrengen van grondverbetering
. . . . . bestekspostnr. 215010
. . . . . Grondsoort: humushoudende grond

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .1. . . Bovengrond ter dikte van 0,30 m bovenhouden
. . .1. . Spitten met open put
. . . .1.3 Bewerkingsdiepte: 0,60 m
. . . . .

215030 221131 . . . . . Egaliseren. are 4,00 N
. . . . . Situatie:de plantvakken voor de lengte hagen in
. . . . . de Rijbroeksedreef en Blokkampsedreef.
. . . . . Betreft: egaliseren na grondbewerking.
. . . . . Egaliseren in combinatie met spitten volgens
. . . . . bestekspostnr: 215020
. . . . . Betreft: egaliseren grond van de hele perceel tbv
. . . . . inzaaien gras.
. . . . . Bovengrond humushoudende grond ter dikte van
. . . . . 0,30m boven houden.

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .1. . . Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha
. . .2. . Egaliseren volgens natuurlijk verhang
. . . .1. Toegestane positieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

215040 511102 . . . . . Bemesten plantplaats. st 29,00 N
. . . . . Situering: plantvakken in de Rijbroeksedreef en
. . . . . Blokkampsedreef. Betreft: bemesten
. . . . . standplaatsverbetering t.b.v planten bomen.
. . . . . uitgangspunt is categorie AW- wonen
. . . . . Leveren op de plaats van verwerking.
.1. . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan
. . . . . 1 : 3
. .5. . . Afmetingen plantplaats: 2 x 2 m
. . .4. . Aardachtige meststof Compost, zeeffractie 0-20mm m3 116,00 L
. . . .6. Hoeveelheid: gemiddeld 0,15 m3/m2 plantplaats
. . . . .3 Meststof onderwerken gelijktijdig met maken van
. . . . . plantplaats
. . . . .
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215050 222104 . . . . . Diepspitten. are 3,00 N
. . . . . Situering: plantvakken in de Rijbroeksedreef en
. . . . . Blokkampsedreef.
. . . . . Betreft: spitten grond van de hele perceel tbv
. . . . . inwerken van teelaarde
. . . . . Bovengrond humushoudende grond ter dikte van
. . . . . 0,30m boven houden.
. . . . . Na het aanbrengen van grondverbetering
. . . . . bestekspostnr. 215040
. . . . . Grondsoort: humushoudende grond

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .1. . . Bovengrond ter dikte van 0,30 m bovenhouden
. . .1. . Spitten met open put
. . . .1.5 Bewerkingsdiepte: 0,80 m
. . . . .

215060 221131 . . . . . Egaliseren. are 3,00 N
. . . . . Situatie:de boomvakken van de Rijbroeksedreef en
. . . . . Blokkampsedreef.
. . . . . Betreft: egaliseren na grondbewerking.
. . . . . Betreft: egaliseren grond van de hele perceel tbv
. . . . . inzaaien gras.
. . . . . Egaliseren in combinatie met spitten volgens
. . . . . bestekspostnr:215050
. . . . . Bovengrond humushoudende grond ter dikte van
. . . . . 0,30m boven houden.

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .1. . . Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha
. . .2. . Egaliseren volgens natuurlijk verhang
. . . .1. Toegestane positieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

22 . . . . . OPSLUITINGEN
. . . . .
. . . . .

221 . . . . . OPSLUITBANDEN
. . . . .
. . . . .

2211 . . . . . OPSLUITBANDEN 100X200MM
. . . . .
. . . . .

221110 314312 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 1.165,00 V
. . . . . Situering: opritten en voetpaden Rijbroeksedreef
. . . . . en Blokkampsedreef.
. . . . . Betreft: aanbrengen opsluiting voetpad en oprit
. . . . . incl. paszagen.
. . . . . Leveren op de plaats van verwerking.

2. . . . . Op zandbed
. .5. . . Profiel 100 x 200 mm st 1.165,00 L
. . . . . kleur grijs, rechte banden
. . . . .

2212 . . . . . OPSLUITBANDEN 120X250MM
. . . . .
. . . . .

221210 314312 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 110,00 V
. . . . . Situering: aan zijde bouwweg Blokkampsedreef.
. . . . . Betreft: aanbrengen opsluiting bouwweg
. . . . . incl. paszagen.
. . . . . Leveren op de plaats van verwerking.

2. . . . . Op zandbed
. .6. . . Profiel 120 x 250 mm st 110,00 L
. . . . . kleur grijs, rechte banden
. . . . .
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221220 314312 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 62,00 V
. . . . . Situering: aan zijde wadi Blokkampsedreef.
. . . . . Betreft: aanbrengen opsluiting rijbaan.
. . . . . incl. paszagen.
. . . . . Leveren op de plaats van verwerking.

4. . . . . Stellen met
. . . . . schraal beton m3 5,00 L
. . . . . op zandbed
. . . . . en voorzien van steunrug van (0,06 m3/m1)
.1. . . . Langs de opsluitbanden 1 streklaag van
. . . . . straatbaksteen st 310,00 L
. . . . . in cementspecie aanbrengen
. .6. . . Profiel 120 x 250 mm st 62,00 L
. . . . . kleur grijs, rechte banden
. . . . .

221230 314312 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 67,00 V
. . . . . Situering:aanbrengen tussenbanden
. . . . . opritten Rijbroeksedreef en Blokkampsedreef .
. . . . . Betreft: aanbrengen opsluiting tpv opritten.
. . . . . incl. paszagen.
. . . . . Leveren op de plaats van verwerking.

4. . . . . Stellen met
. . . . . schraal beton m3 5,00 L
. . . . . op zandbed
. . . . . en voorzien van steunrug van (0,06 m3/m1)
.2. . . . Langs de opsluitbanden 2 streklagen van
. . . . . straatbaksteen st 670,00 L
. . . . . in cementspecie aanbrengen
. .6. . . Profiel 120 x 250 mm st 67,00 L
. . . . . kleur grijs, rechte banden
. . . . .

222 . . . . . TROTTIORBANDEN
. . . . .
. . . . .

2221 . . . . . TROTTIORBANDEN 130/150X250MM
. . . . .
. . . . .

222110 314311 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 365,00 V
. . . . . Situering: rijbaan en keerlus Rijbroeksedreef en
. . . . . Blokkampsedreef. Betreft: aanbrengen opsluiting
. . . . . rijbaan en langsparkeren.
. . . . . incl. paszagen.
. . . . . Leveren op de plaats van verwerking.

4. . . . . Stellen met
. . . . . schraal beton op zandbed m3 23,00 L
. . . . . en voorzien van steunrug van (0,06 m3/m1)
.1. . . . Langs de trottoirbanden 1 streklaag van
. . . . . straatbaksteen st 1.800,00 L
. . . . . in cementspecie aanbrengen
. .3. . . Profiel 130/150 x 250 mm st 292,00 L
. . . . . kleur grijs, rechte banden
. . . . . R= 1,00m uitw bochtband st 34,00 L
. . . . . R= 1,00m intw bochtband st 34,00 L
. . . . . R= 90 gr. hoekstuk inw. st 2,00 L
. . . . . R= 90 gr. hoekstuk uitw. st 2,00 L
. . . . .
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222120 314311 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 425,00 V
. . . . . Situering: rijbaan Rijbroeksedreef en
. . . . . Blokkampsedreef. Betreft: aanbrengen opsluiting
. . . . . rijbaan.
. . . . . incl. paszagen.
. . . . . Leveren op de plaats van verwerking.

4. . . . . Stellen met
. . . . . schraal beton op zandbed m3 27,00 L
. . . . . en voorzien van steunrug van (0,06 m3/m1)
.2. . . . Langs de trottoirbanden 2 streklagen van
. . . . . straatbaksteen st 4.250,00 L
. . . . . in cementspecie aanbrengen
. .3. . . Profiel 130/150 x 250 mm st 325,00 L
. . . . . kleur grijs, rechte banden
. . . . . R= 6,00m uitw bochtband st 84,00 L
. . . . . R= 4,00m uitw bochtband st 16,00 L
. . . . .

222130 314311 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 36,00 V
. . . . . Situering: rijbaan Rijbroeksedreef en
. . . . . Blokkampsedreef
. . . . . Betreft: aanbrengen opsluiting rijbaan, parkeren,
. . . . . inritten en wadi.
. . . . . Betreft: aanbrengen inritverloopband van beton.
. . . . . Leveren op de plaats van verwerking.

6. . . . . In
. . . . . cementspecie m3 3,00 L
. . . . . aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug
. . . . . van schraal beton (0,06 m3/m1).
.5. . . . Langs de trottoirbanden 2 streklagen van
. . . . . betonstraatstenen st 360,00 L
. . . . . in cementspecie aanbrengen
. .3. . . Profiel 130/150 x 250 mm
. . . . . kleur grijs st 36,00 L
. . . . . Verloop van 130/150x250mm naar 120x250mm
. . . . . Aanbrengen tussenbanden 120x250 aanbrengen
. . . . . volgens bestekspostnr: 221230
. . . . .

222140 314315 . . . . . Aanbrengen inritbanden van beton. m 2,00 V
. . . . . situering: Inrit in de Rijbroeksedreef.
. . . . . Betreft: inritten bij trottiorband 130/150x250mm
. . . . . Lengte 600mm met er tussen streklagen klinkers.
. . . . . Leveren op de plaats van verwerking.

4. . . . . Stellen met
. . . . . schraal beton m3 1,00 L
. . . . . op zandbed
. . . . . en voorzien van steunrug van (0,06 m3/m1)
.2. . . . Langs de inritbanden 2 streklagen van
. . . . . straatbaksteen st 51,00 L
. . . . . in cementspecie aanbrengen
. .9. . . profiel 600x 160x 500mm
. . . .3. Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m st 1,00 L
. . . . . Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m st 1,00 L
. . . . .
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222150 314311 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 22,00 V
. . . . . Situering: Tpv oversteek voetpaden
. . . . . Rijbroeksedreef en Blokkampsedreef.
. . . . . Lengte inritperronband 900mm met er tussen
. . . . . streklagen klinkers.
. . . . . Betreft: kantopsluiting t.b.v invaliden opritten .
. . . . . Leveren op de plaats van verwerking.

4. . . . . Stellen met
. . . . . schraal beton op zandbed m3 3,00 L
. . . . . en voorzien van steunrug van (0,06 m3/m1)
.2. . . . Langs de trottoirbanden 2 streklagen van
. . . . . straatbaksteen st 275,00 L
. . . . . in cementspecie aanbrengen
. .3. . . Profiel 130/150 x 250 mm
. . . . . Inritperronband lengte 900mm, kleur grijs
. . . . . Inritperronband links: st 11,00 L
. . . . . Inritperronband rechts: st 11,00 L
. . . . .

223 . . . . . AAN TE BRENGEN ELEMENTVERHARDING
. . . . .
. . . . .

2231 . . . . . AANBRENGEN GEBAKKEN STRAATBAKSTENEN
. . . . .
. . . . .

223110 314111 . . . . . Aanbrengen straatbakstenen. m2 1.915,00 V
. . . . . Situering: rijbaan, keerlus Rijbroeksedreef en
. . . . . rijbaan Blokkampsedreef.
. . . . . Kleur: Mastiek, bruin-zwart
. . . . . Afmetingen: ca 200x 100x 80mm (ca 48-50 st/m2)
. . . . . Met vellingkant en zonder afstandhouders.
. . . . . Kwaliteit: A4-12,
. . . . . Komo- Kiwa gekeurd.
. . . . . Fabrikant: Wienerberger BV, 0316-379570
. . . . . Leveranciers eis: NEN-EN ISO Milieuzorgsysteem
. . . . . 14001 certificaat en DUBO-keur.
. . . . . Incl. knip/ zaagwerk

3. . . . . Totale breedte 3,00 m en meer
.4. . . . In keperverband zonder driehoekstenen
. .1. . . Op straatlaag
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .3. Straatbaksteen: standaard keiformaat, zichtvlak st 95.750,00 L
. . . . . voorzien van vellingkant
. . . . . standaard keiformaat:dikte 80mm
. . . . . Kleur: mastiek, bruin-zwart
. . . . .3 Intrillen na afstrooien en inwassen met gewassen
. . . . . basalt 1/ 2.2, daarna aftrillen inclusief
. . . . . inwassen met water.
. . . . . Deze handeling herhalen tot voegen na aftrillen
. . . . . geheel gevuld zijn.
. . . . .
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223120 314111 . . . . . Aanbrengen straatbakstenen. m2 415,00 V
. . . . . Situering: Langsparkeren Rijbroeksedreef en
. . . . . Blokkampsedreef.
. . . . . Kleur: Mastiek, bruin-zwart
. . . . . Afmetingen: ca 200x 100x 80mm (ca 48-50 st/m2)
. . . . . Met vellingkant en zonder afstandhouders.
. . . . . Kwaliteit: A4-12,
. . . . . Komo- Kiwa gekeurd.
. . . . . Fabrikant: Wienerberger BV, 0316-379570
. . . . . Leveranciers eis: NEN-EN ISO Milieuzorgsysteem
. . . . . 14001 certificaat en DUBO-keur.
. . . . . Incl. knip/ zaagwerk

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.6. . . . In elleboogverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .3. Straatbaksteen: standaard keiformaat, zichtvlak st 20.750,00 L
. . . . . voorzien van vellingkant
. . . . . standaard keiformaat:dikte 80mm
. . . . . Kleur: mastiek, bruin-zwart
. . . . .3 Intrillen na afstrooien en inwassen met gewassen
. . . . . basalt 1/ 2.2, daarna aftrillen inclusief
. . . . . inwassen met water.
. . . . . Deze handeling herhalen tot voegen na aftrillen
. . . . . geheel gevuld zijn.
. . . . .

223130 314111 . . . . . Aanbrengen straatbakstenen. m2 400,00 V
. . . . . Situering:Opritten Rijbroeksedreef en
. . . . . Blokkampsedreef.
. . . . . Kleur: Mastiek, bruin-zwart
. . . . . Afmetingen: ca 200x 100x 80mm (ca 48-50 st/m2)
. . . . . Met vellingkant en zonder afstandhouders.
. . . . . Kwaliteit: A4-12,
. . . . . Komo- Kiwa gekeurd.
. . . . . Fabrikant: Wienerberger BV, 0316-379570
. . . . . Leveranciers eis: NEN-EN ISO Milieuzorgsysteem
. . . . . 14001 certificaat en DUBO-keur.
. . . . . Incl. knip/ zaagwerk

3. . . . . Totale breedte 3,00 m en meer
.1. . . . In halfsteensverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .3. Straatbaksteen: standaard keiformaat, zichtvlak st 20.000,00 L
. . . . . voorzien van vellingkant
. . . . . standaard keiformaat:dikte 80mm
. . . . . Kleur: mastiek, bruin-zwart
. . . . .3 Intrillen na afstrooien en inwassen met gewassen
. . . . . basalt 1/ 2.2, daarna aftrillen inclusief
. . . . . inwassen met water.
. . . . . Deze handeling herhalen tot voegen na aftrillen
. . . . . geheel gevuld zijn.
. . . . .
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223140 314305 . . . . . Aanbrengen molgoot. m 322,00 V
. . . . . Situering: Molgoten aan de zijde langsparkeren en
. . . . . keerlus Rijbroeksedreef en Blokkampsedreef.
. . . . . Betreft: aanbrengen van een 5 streks molgoot in
. . . . . rijbaan.
. . . . . Bestaande uit:
. . . . . 2 strekken bruin-zwart gebakken keiformaat klinker
. . . . . Mastiek (fabrikant Wienerberger) zijde
. . . . . Langsparkeren.
. . . . . 3 strekken Lichtgrijze betonstraatsteen
. . . . . keiformaat klinker.
. . . . . A Gora Kingstone (fabrikant Bleijko) zijde
. . . . . fietssuggestiestrook.
. . . . . incl. zaagwerk.

2. . . . . Bestaand uit 5 streklagen
. .3. . . In
. . . . . cementspecie m3 22,00 L
. . . . . aanbrengen op fundering
. . . .3. Straatbakstenen: standaard keiformaat st 8.050,00 L
. . . . . standaard keiformaat, dikte 80mm
. . . . .9 Intrillen na afstrooien en inwassen met gewassen
. . . . . basalt 1/ 2.2, daarna aftrillen inclusief
. . . . . inwassen met water.
. . . . . Deze handeling herhalen tot voegen na aftrillen
. . . . . geheel gevuld zijn.
. . . . .

223150 620499 . . . . . De woningen dienen ten aller tijden bereikbaar te EUR N
. . . . . zijn. Systeem keuze aannemer.
. . . . .

2232 . . . . . AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN
. . . . .
. . . . .

223210 314112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 790,00 V
. . . . . Situering: Fietssuggestiestrook rijbaan
. . . . . Rijbroeksedreef.
. . . . . Kleur : Grijs-graniet dikformaat klinker met
. . . . . vellingkant (68st. per m2)
. . . . . Behandeling: staalstralen.
. . . . . De stenen zijn voorzien van een splintervrije kop.
. . . . . Afmetingen: A'gora straatsteen SG 210x68x80mm
. . . . . Kingstone ( fabrikant Bleijko)
. . . . . De stenen dienen te voldoen aan eisen gesteld in
. . . . . norm NEN EN 1338 en worden geleverd onder CE-
. . . . . normering en met het KOMO certificaat met
. . . . . keurmerk.
. . . . . incl. zaagwerk.

1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m
.1. . . . In halfsteensverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .2. Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte st 53.720,00 L
. . . . . 80 mm Kleur: lichtgrijs dikformaat A'gora
. . . . . straatsteen SG 210x 68x 80mm Kingstone,
. . . . . gestraald, fabrikant Bleijko. Steen heeft een
. . . . . toplaag (1cm dikte) met natuursteentoeslag,
. . . . . voorzien van een splintervrije kop
. . . . .2 Afstrooien en inwassen met fijn brekerzand 0-2 mm.
. . . . . ''Voegen dienen gevuld te zijn met fijn
. . . . . brekerzand 0-2 mm.
. . . . . 2x invegen met een tussenliggende periode van 1
. . . . . tot 2 weken''. Deze handeling herhalen tot voegen
. . . . . na aftrillen geheel gevuld zijn.
. . . . .
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223220 314112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 145,00 V
. . . . . Situering: Fietssuggestiestrook rijbaan
. . . . . Blokkampsedreef.
. . . . . Kleur : Grijs-graniet dikformaat klinker met
. . . . . vellingkant (68st. per m2)
. . . . . Behandeling: staalstralen.
. . . . . De stenen zijn voorzien van een splintervrije kop.
. . . . . Afmetingen: A'gora straatsteen SG 210x68x80mm
. . . . . Kingstone ( fabrikant Bleijko)
. . . . . De stenen dienen te voldoen aan eisen gesteld in
. . . . . norm NEN EN 1338 en worden geleverd onder CE-
. . . . . normering en met het KOMO certificaat met
. . . . . keurmerk.
. . . . . incl. zaagwerk.

1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m
.1. . . . In halfsteensverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .2. Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte st 9.860,00 L
. . . . . 80 mm Kleur: lichtgrijs dikformaat A'gora
. . . . . straatsteen SG 210x 68x 80mm Kingstone,
. . . . . gestraald, fabrikant Bleijko. Steen heeft een
. . . . . toplaag (1cm dikte) met natuursteentoeslag,
. . . . . voorzien van een splintervrije kop
. . . . .2 Afstrooien en inwassen met fijn brekerzand 0-2 mm.
. . . . . ''Voegen dienen gevuld te zijn met fijn
. . . . . brekerzand 0-2 mm.
. . . . . 2x invegen met een tussenliggende periode van 1
. . . . . tot 2 weken''. Deze handeling herhalen tot voegen
. . . . . na aftrillen geheel gevuld zijn.
. . . . .

223230 314112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 18,00 V
. . . . . Situering:Opritten in langsparkeervakken
. . . . . Blokkampsedreef.
. . . . . Kleur : Grijs-graniet dikformaat klinker met
. . . . . vellingkant (68st. per m2)
. . . . . Behandeling: staalstralen.
. . . . . De stenen zijn voorzien van een splintervrije kop.
. . . . . Afmetingen: A'gora straatsteen SG 210x68x80mm
. . . . . Kingstone ( fabrikant Bleijko)
. . . . . De stenen dienen te voldoen aan eisen gesteld in
. . . . . norm NEN EN 1338 en worden geleverd onder CE-
. . . . . normering en met het KOMO certificaat met
. . . . . keurmerk.
. . . . . incl. zaagwerk.

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.6. . . . In elleboogverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .2. Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte st 1.224,00 L
. . . . . 80 mm Kleur: lichtgrijs dikformaat A'gora
. . . . . straatsteen SG 210x 68x 80mm Kingstone,
. . . . . gestraald, fabrikant Bleijko. Steen heeft een
. . . . . toplaag (1cm dikte) met natuursteentoeslag,
. . . . . voorzien van een splintervrije kop
. . . . .2 Afstrooien en inwassen met fijn brekerzand 0-2 mm.
. . . . . ''Voegen dienen gevuld te zijn met fijn
. . . . . brekerzand 0-2 mm.
. . . . . 2x invegen met een tussenliggende periode van 1
. . . . . tot 2 weken''. Deze handeling herhalen tot voegen
. . . . . na aftrillen geheel gevuld zijn.
. . . . .
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223240 314112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 30,00 V
. . . . . Situering: invaliden opritten Rijbroeksedreef en
. . . . . Blokkampsedreef.
. . . . . Kleur : Grijs-graniet dikformaat klinker met
. . . . . vellingkant (68st. per m2)
. . . . . Behandeling: staalstralen.
. . . . . De stenen zijn voorzien van een splintervrije kop.
. . . . . Afmetingen: A'gora straatsteen SG 210x68x80mm
. . . . . Kingstone ( fabrikant Bleijko)
. . . . . De stenen dienen te voldoen aan eisen gesteld in
. . . . . norm NEN EN 1338 en worden geleverd onder CE-
. . . . . normering en met het KOMO certificaat met
. . . . . keurmerk.
. . . . . incl. zaagwerk.

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.1. . . . In halfsteensverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .2. Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte st 2.040,00 L
. . . . . 80 mm Kleur: lichtgrijs dikformaat A'gora
. . . . . straatsteen SG 210x 68x 80mm Kingstone,
. . . . . gestraald, fabrikant Bleijko. Steen heeft een
. . . . . toplaag (1cm dikte) met natuursteentoeslag,
. . . . . voorzien van een splintervrije kop
. . . . .2 Afstrooien en inwassen met fijn brekerzand 0-2 mm.
. . . . . ''Voegen dienen gevuld te zijn met fijn
. . . . . brekerzand 0-2 mm.
. . . . . 2x invegen met een tussenliggende periode van 1
. . . . . tot 2 weken''. Deze handeling herhalen tot voegen
. . . . . na aftrillen geheel gevuld zijn.
. . . . .

223250 314112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 5,00 V
. . . . . Situering: oprit Rijbroeksedreef.
. . . . . Kleur : Grijs-graniet dikformaat klinker met
. . . . . vellingkant (68st. per m2)
. . . . . Behandeling: staalstralen.
. . . . . De stenen zijn voorzien van een splintervrije kop.
. . . . . Afmetingen: A'gora straatsteen SG 210x68x80mm
. . . . . Kingstone ( fabrikant Bleijko)
. . . . . De stenen dienen te voldoen aan eisen gesteld in
. . . . . norm NEN EN 1338 en worden geleverd onder CE-
. . . . . normering en met het KOMO certificaat.
. . . . . incl. zaagwerk.

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.1. . . . In halfsteensverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .2. Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte st 340,00 L
. . . . . 80 mm Kleur: lichtgrijs dikformaat A'gora
. . . . . straatsteen SG 210x 68x 80mm Kingstone,
. . . . . gestraald, fabrikant Bleijko. Steen heeft een
. . . . . toplaag (1cm dikte) met natuursteentoeslag,
. . . . . voorzien van een splintervrije kop
. . . . .2 Afstrooien en inwassen met fijn brekerzand 0-2 mm.
. . . . . ''Voegen dienen gevuld te zijn met fijn
. . . . . brekerzand 0-2 mm.
. . . . . 2x invegen met een tussenliggende periode van 1
. . . . . tot 2 weken''. Deze handeling herhalen tot voegen
. . . . . na aftrillen geheel gevuld zijn.
. . . . .
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223260 314112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 940,00 V
. . . . . Situering: voetpaden Rijbroeksedreef en
. . . . . Blokkampsedreef.
. . . . . Kleur:193- edelantraciet vellingkant 2x2mm, met
. . . . . afstandhouders.
. . . . . Type: Geocolor Excelent afmetingen 210x 210 x80mm
. . . . . (22st per m2) dubbelklinker
. . . . . Code: KTGM 193 BS
. . . . . Deklaag: gewassen.
. . . . . Opbouw toplaag -80% kleurrechte mineralen
. . . . . edelantraciet 1-3mm-zand fractie 0-1mm
. . . . . -dikte toplaag 10mm
. . . . . Fabrikant: MBI.
. . . . . De stenen dienen te voldoen aan: (BRL2312) te
. . . . . leveren onder KOMO certificaat met keurmerk.
. . . . . incl. zaagwerk.

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.7. . . . In blokverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .2. Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte st 20.690,00 L
. . . . . 80 mm De dubbelklinkers worden onder een hoek st 3.312,00 L
. . . . . van 45 graden gestraat (diagonaal) met gebruik
. . . . . van bisschopsmutsen, blokverband.
. . . . .2 Afstrooien en inwassen met fijn brekerzand 0-2 mm.
. . . . . ''Voegen dienen gevuld te zijn met fijn
. . . . . brekerzand 0-2 mm.
. . . . . 2x invegen met een tussenliggende periode van 1
. . . . . tot 2 weken''. Deze handeling herhalen tot voegen
. . . . . na aftrillen geheel gevuld zijn.
. . . . .

223270 314112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 220,00 V
. . . . . Situering: verbreding bouwweg Blokkampsedreef
. . . . . Betreft: aanbrengen van klinkers in bouwweg.
. . . . . Incl. knipwerk
. . . . . Leveren op plaats van verwerking.

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.7. . . . In blokverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 st 11.000,00 T
. . . . . mm
. . . . . Vrijgekomende stenen volgens bestekspostnr.121010
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
. . . . .

223280 314502 . . . . . Herstraten betonstraatstenen. m2 20,00 V
. . . . . Situering: tbv aansluiten nieuwe weg
. . . . . Blokkampsedreef op bouwweg.

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.7. . . . In blokverband
. .1. . . Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar een
. . . . . erkende verwerkingsinrichting.
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten
. . . .3. Betonstraatstenen: standaard keiformaat
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
. . . . .
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223290 314201 . . . . . Aanbrengen sierbestrating. m2 60,00 V
. . . . . Situering: diverse opritten van de Blokkampsdreef
. . . . . en Rijbroeksedreef.
. . . . . Aanhelen diverse bestratingsmateriaal en
. . . . . verschillende verbanden.
. . . . . Bij een diepte van 2m
. . . . . Werkzaamheden in overleg met bewoners.
. . . . . Incl. knipwerk.

1. . . . . Oppervlak: horizontaal of nagenoeg horizontaal
.2. . . . Op zandbed
. .3. . . Straatbaksteen en betonstraatstenen
. . . . .2 Afstrooien en inwassen met fijn brekerzand 0-2
. . . . . mm.
. . . . . ''Voegen dienen gevuld te zijn met fijn
. . . . . brekerzand 0-2 mm.
. . . . . 2x invegen met een tussenliggende periode van 1
. . . . . tot 2 weken''. Deze handeling herhalen tot voegen
. . . . . na aftrillen geheel gevuld zijn.
. . . . .

224 . . . . . REVISIE
. . . . .
. . . . .

224010 610199 . . . . . Opstellen een aanleveren van revisie gegevens.
. . . . . Volgens deel 3 paragraaf 31.43.03.
. . . . . Betreft: revisie alle verharding en
. . . . . inrichtingselementen
. . . . .

23 . . . . . INRICHTINGSWERKEN
. . . . .
. . . . .

231 . . . . . STRAATMEUBILAIR
. . . . .
. . . . .

2311 . . . . . AANBRENGEN STRAATMEUBILAIR
. . . . .
. . . . .

231110 322299 . . . . . Situering: plaatsen schrikhekken op einde rijbaan st 2,00 V
. . . . . Rijbroeksdreef.
. . . . . Betreft: het plaatsen van schrikhekken.
. . . . . Hek BB 15-1 (schrikhek) uit maaiveld
. . . . . Vrijkomende materialen vervoeren naar een erkende
. . . . . verwerkingsinrichting.
. . . . . Leveren op plaats van verwerking. st 2,00 L
. . . . .

231120 321301 . . . . . Aanbrengen palen ter bevestiging van st 1,00 V
. . . . . verkeersborden.
. . . . . Situering: Op de hoek van kruispunt
. . . . . Rijbroeksedreef en Blokkampsdreef.
. . . . . Te plaatsen binnen het werk op aanwijzing van
. . . . . directie. (incl montage en ophalen).

1. . . . . In het maaiveld
.1. . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met st 1,00 L
. . . . . vast kruis
. .3. . . Totale lengte 3,6 m (hals groter dan of gelijk
. . . . . aan 1,8 m)
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .
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231130 321302 . . . . . Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 1,00 V
. . . . . bevestigingsmiddelen.
. . . . . Situering: Op de hoek van kruispunt
. . . . . Rijbroeksedreef en Blokkampsdreef.
. . . . . Te plaatsen binnen het werk op aanwijzing van
. . . . . directie. (incl. montage en ophalen).
. . . . . Betreft: rechthoekigbord L08
. . . . . De borden bevestigen aan: verkeersbordpaal
. . . . . volgens bestekspostnr: 231120
. . .2. . Afmetingen volgens type I st 1,00 L
. . . . . model volgens opgave directie
. . . . . Aanbrengen in het bijzijn en op aanwijzing van
. . . . . medewerker van de gemeente Laarbeek
. . . .9. Retroflecterend, klasse III
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

232 . . . . . BEPLANTING
. . . . .
. . . . .

2321 . . . . . PLANTEN VAN BOMEN
. . . . .
. . . . .

232110 511511 . . . . . Laden en transporteren plantmateriaal. st 29,00 V
. . . . . Plaats van ter beschikking stellen: Bij aannemer
. . . . . op locatie.

2. . . . . Bomen met kluit st 29,00 L
. . . . .

232120 511512 . . . . . Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 29,00 V
. . . . . Bomen die van de boomkwekerij komen lossen en
. . . . . inkuilen.
. . . . . Leveren op plaats van verwerking.

2. . . . . Bomen met kluit st 29,00 L
. . . . .

232130 511503 . . . . . Maken plantgat. st 29,00 V
. . . . . Situering: volgens tekening, van te planten bomen
. . . . . in beplanting en gras, vlakke delen.
. . . . . Na grondbewerking volgens bestekspostnr.214
.1. . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan
. . . . . 1 : 3
. .5. . . Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,80 m
. . .5. . Diepte: 0,80 m
. . . .1.1 Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren
. . . . .

232140 511521 . . . . . Planten van bomen. st 29,00 V
. . . . . Situering: bomen in cunet bermen Rijbroeksedreef
. . . . . en Blokkampsedreef planten.
. . . . . Laden, lossen, transport volgens bestekspostnr.
. . . . . 232110 en 232120.

2. . . . . Bomen met kluit st 29,00 L
. . . . . omtrek 20-25, boom Quercus Cerris, de min afstand
. . . . . van boom tot woning 6,5m.
. . . . . Bomen met kluit (draadkluit).
. . . . . Bovenkant kluit op gelijke hoogte afwerken al
. . . . . aanliggende grondslag.
.1. . . . In voorbewerkte grond volgens bestekspostnr. 214
. .1. . . Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf
. . . . . gedeponeerde grond op een zodanige wijze dat de
. . . . . oorspronkelijke profielopbouw gewaarborgd blijft.
. . .2. . Overblijvende grond spreiden over het
. . . . . naastliggend terrein Terrein in een straal 2,0m.
. . . . . rondom stam vlak afwerken c.q egaliseren
. . . .1. De boomspiegel vlak afwerken
. . . . .
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232150 511602 . . . . . Aanbrengen beluchtings- en/of infiltratiesysteem st 29,00 V
. . . . . Betreft: beluchting-/ bewatering bomen
. . . . . In plantgat op de kluit aanbrengen inclusief
. . . . . leveren begin- en eindstop.
. . . . . Leveren op plaats van verwerking.

2. . . . . Bij te planten bomen uit bestekspostnr. 232140
.2. . . . Geperforeerde, vooromhulde drainbuis; omhulling m 145,00 L
. . . . . met kokos
. .2. . . Diameter drainbuis 100 mm m 145,00 L
. . .1. . De drainbuis op een diepte van 0,80 m rondom het
. . . . . wortelgestel aanbrengen; lengte per boom ca. 5 m
. . . . .

232160 511531 . . . . . Aanbrengen boompalen en boombanden. st 29,00 V
. . . . . Situering: Boompalen en boombanden bevestigen aan
. . . . . te planten bomen volgens bestekspostnr.232140.
. . . . . Houtsoort: vuren, hout gefreesd en geschild en
. . . . . gepunt.
. . . . . Palen 30cm vanaf de boom plaatsen.
. . . . . Palen enigzins schuin van de boom af plaatsen.
. . . . . Leveren op plaats van verwerking.

1. . . . . 1 paal per boom
.1. . . . Boompaal niet verduurzaamd st 29,00 L
. .6. . . Lengte: 2,50 m
. . .2. . Diameter: 80 - 90 mm
. . . .1. Lengte van de paal boven maaiveld: 1,75 m
. . . . .9 Boomband breed 50 mm, met schuifmof incl. nagels. st 29,00 L
. . . . . Boomband in 'acht'aanbrengen
. . . . .

232170 511402 . . . . . Watergeven bomen. st 29,00 N
. . . . . Situering: Geplanten bomen volgens
. . . . . bestekspostnr.232140

9. . . . . Bomen in plantvakken
.1. . . . Water uit waterleidingnet
. . .3. . Hoeveelheid: ca. 90 liter per boom.
. . . . . Gerekend is met een frequentie van 1 water geven
. . . . . t.b.v inwateren bomen.
. . . . .

232180 514321 . . . . . Snoeien bomen st 29,00 N
. . . . . Betreft: snoeien bomen, direct na aanplant bomen
. . . . . geplant volgens bestekspostnr.232140

9. . . . . betreft: bomen in gras/ beplanting
.3. . . . In gras
. . . .1. Begeleidingssnoei, met inbegrip van het wegnemen
. . . . . van dood of ziek hout en van schurende of
. . . . . foutstandige takken
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren
. . . . . naar een erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

2322 . . . . . PLANTEN VAN HAGEN
. . . . .
. . . . .

232210 511511 . . . . . Laden en transporteren plantmateriaal. st 3.500,00 V
. . . . . Plaats van ter beschikking stellen: Bij aannemer
. . . . . op locatie.

9. . . . . Bos/ Haagplantsoen st 3.500,00 L
. . . . .

232220 511512 . . . . . Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 3.500,00 V
. . . . . Haagplantsoen die van de boomkwekerij komen
. . . . . lossen en inkuilen.
. . . . . Leveren op plaats van verwerking.

9. . . . . Bos/ Haagplantsoen st 3.500,00 L
. . . . .
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232230 511527 . . . . . Planten van haagplantsoen. st 3.500,00 V
. . . . . Situering: het plantvakken in de Blokkampsedreef
. . . . . en Rijbroeksedreef.
. . . . . Laden, lossen, transport volgens bestekspostnr.
. . . . . 232210 en 232220.
. . . . . Grondsoort Teelaarde
. . . . . Plantmateriaal: Ligusterum Vulgare
. . . . . 'Atrovirens', 0+2 af 5 tak, 80-100cm
. . . . . Driehoeksverband
. . . . . Plantmateriaal: st 3.500,00 L
.2. . . . 2-rijig, totaal 7 st/m
. .1. . . In voorbewerkte grond volgens bestekspostnr. 214
. . .1. . Aanvullen met naast het plantgat of plantsleuf
. . . . . gedeponeerde grond op een zodanige wijze dat de
. . . . . oorspronkelijke profielopbouw gewaarborgd blijft.
. . . .2. Overblijvende grond spreiden over het
. . . . . naastliggende terrein Terrein in een straal van
. . . . . 2,0 m rondom vlak afwerken c.q egaliseren
. . . . .

232240 514265 . . . . . Knippen van hagen. m2 400,00 N
. . . . . Betreft: het op hoogte brengen van de lengte
. . . . . hagen, 60cm boven maaiveld, direct na het planten.
. . . . . Oppervlakte bepalen van de hagen (Lx BRx H) x 2
. . . . . zijden.
. . . . . Plantsoort van de haag: Liguster

4. . . . . De zijkanten en de bovenkant van de haag met
. . . . . inbegrip van de kopsekanten
. .2. . . Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m
. . .2. . Hoogte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m
. . . .1. Aantal beurten: 1
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren
. . . . . naar een erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

2323 . . . . . ZAAIEN GAZON
. . . . .
. . . . .

232310 511201 . . . . . Zaaien. are 13,00 N
. . . . . Situering: de plantvakken van de Rijbroeksedreef
. . . . . en Blokkampsedreef.
. . . . . Betreft: inzaaien gazon,vlak
. . . . . Grondsoort humushoudende grond
. . . . . Grondbewerking: volgens bestekspostnr. 213
. . . . . Plantvakken tussen voetpaden en rijbaan.

2. . . . . Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond
. . . . . zaaiklaar maken door het aandrukken en
. . . . . verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm
. . .2. . Zaadmengsel ten behoeve van recreatief grasveld kg 35,00 L
. . . . . Type: SV 7
. . . . . Hoeveelheid: 2,50 kg/100 m2
. . . .1. Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken
. . . . .
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232320 511201 . . . . . Zaaien. are 27,00 N
. . . . . Situering: Speelveld aan de Rijbroeksedreef.
. . . . . Betreft: inzaaien gazon,vlak
. . . . . Grondsoort humushoudende grond
. . . . . Grondbewerking: volgens bestekspostnr. 212
. . . . . Plantvakken tussen voetpaden en rijbaan.

2. . . . . Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond
. . . . . zaaiklaar maken door het aandrukken en
. . . . . verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm
. . .2. . Zaadmengsel ten behoeve van recreatief grasveld kg 70,00 L
. . . . . Type: SV 7
. . . . . Hoeveelheid: 2,50 kg/100 m2
. . . .1. Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken
. . . . .

232330 511201 . . . . . Zaaien. are 8,00 N
. . . . . Situering: Wadi aan de Blokkampsedreef.
. . . . . Betreft: inzaaien gazon,vlak
. . . . . Grondsoort humushoudende grond
. . . . . Grondbewerking: volgens bestekspostnr. 211
. . . . . Plantvakken tussen voetpaden en rijbaan.

2. . . . . Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond
. . . . . zaaiklaar maken door het aandrukken en
. . . . . verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm
. . .2. . Zaadmengsel ten behoeve van recreatief grasveld kg 21,00 L
. . . . . Type: SV 7
. . . . . Hoeveelheid: 2,50 kg/100 m2
. . . .1. Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken
. . . . .

232340 511201 . . . . . Zaaien. are 207,00 N
. . . . . Situering: Braakliggende percelen van de
. . . . . Rijbroeksedreef en Blokkampsedreef.
. . . . . Betreft: inzaaien gazon,vlak
. . . . . Grondsoort humushoudende grond
. . . . . Grondbewerking: volgens bestekspostnr. 214

2. . . . . Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond
. . . . . zaaiklaar maken door het aandrukken en
. . . . . verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm
. . .2. . Zaadmengsel ten behoeve van recreatief grasveld kg 525,00 L
. . . . . Type: SV 7
. . . . . Hoeveelheid: 2,50 kg/100 m2
. . . .1. Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken
. . . . .

2324 . . . . . ONDERHOUD GRAS
. . . . .
. . . . .

232410 514151 . . . . . Rollen grasveld. are 13,00 N
. . . . . Situering: de plantvakken van de Rijbroeksedreef
. . . . . en Blokkampsedreef.
. . . . . Betreft: rollen van het grasveld voor de eerste
. . . . . maaibeurt.
. . . . . Grasveldtype: gazon
.1. . . . Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2
. .1. . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
. . .1. . Gerekend is met 1 beurt(en)
. . . . .
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232420 514112 . . . . . Maaien grasveld. are 13,00 N
. . . . . Situering:de plantvakken van de Rijbroeksedreef
. . . . . en Blokkampsedreef
. . . . . Betreft: maaien grasvelden na inzaaien.
. . . . . Aangelegde gazons volgens bestekspostnr. 232410
. . . . . Aantal percelen: 20

2. . . . . Standaard beheer
.3. . . . Grasveldtype: gazon
. . . . . grootte perceel tot ca.2000m2
. . .1. . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
. . . .5. Betreft de eerste maaibeurt na zaaien volgens
. . . . . bestekspostnr.232310
. . . . .9 Maaisel kneuzen en spreiden over het terrein
. . . . .

232430 514151 . . . . . Rollen grasveld. are 27,00 N
. . . . . Situering: Speelveld aan de Rijbroeksedreef.
. . . . . Betreft: rollen van het grasveld voor de eerste
. . . . . maaibeurt.
. . . . . Grasveldtype: gazon
.2. . . . Grootte per perceel: 2000 m2 of meer
. .1. . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
. . .1. . Gerekend is met 1 beurt(en)
. . . . .

232440 514112 . . . . . Maaien grasveld. are 27,00 N
. . . . . Situering: Speelveld aan de Rijbroeksedreef.
. . . . . Betreft: maaien grasvelden na inzaaien.
. . . . . Aangelegde gazons volgens bestekspostnr. 232430
. . . . . Aantal percelen: 1

2. . . . . Standaard beheer
.3. . . . Grasveldtype: gazon
. . . . . Grootte per perceel: 2000 m2 of meer
. . .1. . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
. . . .5. Betreft de eerste maaibeurt na zaaien volgens
. . . . . bestekspostnr.232320
. . . . .9 Maaisel kneuzen en spreiden over het terrein
. . . . .

232450 514151 . . . . . Rollen grasveld. are 8,00 N
. . . . . Situering: Wadi aan de Blokkampsedreef.
. . . . . Betreft: rollen van het grasveld voor de eerste
. . . . . maaibeurt.
. . . . . Grasveldtype: gazon
.1. . . . Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2
. .1. . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
. . .1. . Gerekend is met 1 beurt(en)
. . . . .

232460 514112 . . . . . Maaien grasveld. are 8,00 N
. . . . . Situering: Speelveld aan de Rijbroeksedreef.
. . . . . Betreft: maaien grasvelden na inzaaien.
. . . . . Aangelegde gazons volgens bestekspostnr. 232450
. . . . . Aantal percelen: 1

2. . . . . Standaard beheer
.3. . . . Grasveldtype: gazon
. . . . . grootte perceel tot ca.2000m2
. . .1. . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
. . . .5. Betreft de eerste maaibeurt na zaaien volgens
. . . . . bestekspostnr.232340
. . . . .9 Maaisel kneuzen en spreiden over het terrein
. . . . .

232470 514151 . . . . . Rollen grasveld. are 207,00 N
. . . . . Situering: Braakliggende percelen van de
. . . . . Rijbroeksedreef en Blokkampsedreef.
. . . . . Betreft: rollen van het grasveld voor de eerste
. . . . . maaibeurt.
. . . . . Grasveldtype: gazon
.2. . . . Grootte per perceel: 2000 m2 of meer
. .1. . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
. . .1. . Gerekend is met 1 beurt(en)
. . . . .
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232480 514112 . . . . . Maaien grasveld. are 207,00 N
. . . . . Situering:Braakliggende percelen van de
. . . . . Rijbroeksedreef en Blokkampsedreef
. . . . . Betreft: maaien grasvelden na inzaaien.
. . . . . Aangelegde gazons volgens bestekspostnr. 232470
. . . . . Aantal percelen: 9

2. . . . . Standaard beheer
.3. . . . Grasveldtype: gazon
. . . . . Grootte per perceel: 2000 m2 of meer
. . .1. . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
. . . .5. Betreft de eerste maaibeurt na zaaien volgens
. . . . . bestekspostnr.232310
. . . . .9 Maaisel kneuzen en spreiden over het terrein
. . . . .

2325 . . . . . OPENBARE VERLICHTING PLAATSEN
. . . . . betreft het leveren en plaatsen van lichtmasten.
. . . . . Het aan- en afsluiten van lichtmasten onder dit
. . . . . hoofdstuk op het OV kabelnet wordt verzorg door
. . . . . de netwerkbeheerder.
. . . . .

232510 340101 . . . . . Aanbrengen verlichtingsobject. st 31,00 V
. . . . . Situering : 7- meterse uit-houdermasten
. . . . . hoofdontsluitingswegen de Rijbroeksedreef en
. . . . . Blokkampsdreef.
. . . . . Betreft: lichtmast nr. A2 t/m A23
. . . . . Rijbroeksedreef en A11 t/m A18 en A5
. . . . . Blokkampsedreef.
. . . . . Zie tekening verlichtingsplan 2012068
. . . . . Betreft het leveren van stalen lichtmasten met
. . . . . een lichtpunthoogte van 7 meter, voorzien van een
. . . . . enkele uithouder.
. . . . . Lichtmast voorzien van een armatuur volgens
. . . . . bestekspostnr. 232520. Bij een eventuele
. . . . . bevestiging van verkeersborden, straatnaamborden
. . . . . etc. een rubber beschermstrip aanbrengen cf. art
. . . . . 34.12.33.
. . . . . De prijs is incl. knipwerk en herstellen
. . . . . bestrating rondom de lichtmast.

2. . . . . Lichtmast: st 31,00 L
. . . . . Lichtmast van staal
. . . . . Type CVL 7.7 EUV60 PT76-GST 193 (Kaal Masten BV
. . . . . tekeningnummer 6284022001) of gelijkwaardig
. . . . . Uitvoeringsvorm: conisch
. . . . . Nominale masthoogte: 8,20 m
. . . . . Beschermingswijze: thermisch verzinkt en
. . . . . gepoedercoat
. . . . . Kleur: RAL 7043
. . . . . Met grondstuk zonder grondplaat
. . . . . Grondstuklengte: 1,50 m
. . . . . Beschermingswijze:
. . . . . - Kabelinvoermanchet
. . . . . - Maaiveldbescherming type VPF (Verzinkt
. . . . . Poedercoated Fibaroll; Kaal Masten BV) of
. . . . . gelijkwaardig en aangebracht tot 25 cm boven
. . . . . maaiveld
.1. . . . Aan te brengen onderdelen:
. . . . . Verlichtingsarmatuur:
. . . . . Lamp:
. . . . . Niet van toepassing
. . . . . Montagevoorziening: st 31,00 L
. . . . . Armatuur monteren als opzetarmatuur
. . . . . Aansluitvoorziening:
. . . . . Niet van toepassing
. . . . . Aansluitsnoer: st 124,00 L
. . . . . RTPR 3x1,5mm2. lengte per mast circa 4m
. . . . . Objectnummer: st 31,00 L
. . . . . Lichtmast voorzien van lichtmastnummering op een
. . . . . hoogte van 2,00 m boven maaiveld.
. . . . . Retroreflecterend, type Scotchlite, zwart op wit,



RAW0146-73131 Bladnr. 72 van 227
Afdrukdatum:

19-03-2013

Gemeente Laarbeek
Bestek woonrijp maken Beekse Akkers fase 1d en 1e
Besteknr: 16100

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

. . . . . 38 x 25 mm. Lichtmastnummer aanbrengen aan

. . . . . straatzijde

. .1. . . Grondstuk vullen met: m3 1,00 L

. . . . . droog en schoon scherp zand tot 5 cm onder de

. . . . . mastdeur.

. . . . . Ontgraven, aanvullen en verdichten.

. . . . . Vrijkomende grond/zand,vervalt aan de aannemer

. . . .1. Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:

. . . . . Niet van toepassing

. . . . .1 Aanleveren revisiegegevens: volgens bestekspostnr

. . . . . .232810

. . . . .
232520 340301 . . . . . Aanbrengen verlichtingsarmatuur. st 31,00 V

. . . . . Leveren en plaatsen van een armatuur Philips

. . . . . Bordeaux 4 (CDS594)

. . . . . Aanbrengen op lichtmast(en) geplaatst volgens

. . . . . bestekspostnr : 232520.

. . . . . Armatuur Philips, type Bordeaux 4 CDS594 TT, met

. . . . . lamp PL-T Xtra 42W 830/4p, K HF A ZRP551
1. . . . . Verlichtingsarmatuur met ingebouwde st 31,00 L

. . . . . voorschakelapparatuur

. . . . . Dynadimmer

. . . . . Fabrikaat Philips, voorzien van schakelschema 3A:

. . . . . - Vanaf inschakelen tot 22.00 uur: 100%

. . . . . - Vanaf 22.00 uur tot 24.00 uur: 70%

. . . . . - Vanaf 0.00 uur tot 5.00 uur: 50%

. . . . . - Vanaf 5.00 uur tot 6.00 uur: 70%

. . . . . - Vanaf 6.00 uur tot uitschakelen: 100%

.2. . . . Montagewijze: Opschuif geschikt voor st 31,00 L

. . . . . opschuifmontage door middel van bij te leveren

. . . . . hulpstuk ZRP551. Kleur armatuur: standaard

. . . . . Philips grijs

. .2. . . Lichtpunthoogte: 8,20 m

. . . . . Philips Metronomis Bordeaux 4 (CDS594), voorzien st 31,00 L

. . . . . van een heldere lichtkap en een heldere

. . . . . onderzijde (TT), een straatverlichtingsreflector

. . . . . (A), een EVSA 1-10 Volt (HF) en een lamp PLT Xtra

. . . . . 42W 830/4p, voorzien van een Dynadimmer en

. . . . . geschikt voor opschuifmontage door middel van bij

. . . . . te leveren hulpstuk ZRP551. Kleur armatuur:

. . . . . standaard Philips grijs.

. . . . . Voorzien van aansluitsnoer RTPR 3×1,5 mm2

. . . . . Hulpstuk ZRP551 tbv opschuifmontage

. . . . . Lamp PLT Xtra 42W 830/4p st 31,00 L

. . . . .
2326 . . . . . OPENBARE VERLICHTING VERVANGEN

. . . . . Betreft: het vervangen van bestaande lichmasten.

. . . . . Het aan- een afsluiten van de lichtmasten onder

. . . . . dit hoofdstuk op het OV kabelnet wordt verzorgd

. . . . . door de netbeheerder.

. . . . .
232610 340203 . . . . . Vervangen lichtmast. st 4,00 V

. . . . . Situering:

. . . . . Zie tekening verlichtingsplan 2012068.

. . . . . Betreft: lichtmast in de Rijbroeksdreef en

. . . . . Blokkampsedreef.

. . . . . Betreft: lichtmast nr. C1,C1 en C2

. . . . . Rijbroeksedreef en C10 Blokkampsedreef.

. . . . . De lichtmasten worden vervangen voor een

. . . . . verlichtingsobject volgens bestekspostnr. 232630
2. . . . . Te verwijderen lichtmast: Uitnemen bestaande

. . . . . lichtmasten

. . . . . Nominale masthoogte: 6 m

. . . . .1 Vrijgekomen lichtmast vervoeren naar: in overleg

. . . . . met directie opslaan op de gemeentewerf.

. . . . . Demonteren van de armaturen en deze verpakken.

. . . . .
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232611 340102 . . . . . Verwijderen verlichtingsobject. st 4,00 I
. . . . . Zie tekening verlichtingsplan 2012068.
. . . . . Betreft: lichtmast in de Rijbroeksdreef en
. . . . . Blokkampsedreef.
. . . . . Betreft: lichtmast nr. C1,C1 en C2
. . . . . Rijbroeksedreef en C10 Blokkampsedreef.

2. . . . . Verlichtingsobject:
. . . . . Nominale masthoogte: 6,00 m
.2. . . . Verlichtingsobject in onderdelen demonteren in
. . . . . overleg met directie opslaan op de gemeentewerf.
. . . . . Demonteren van de armaturen en deze verpakken
. . .1. . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
. . . . . Ontgraven, aanvullen en verdichten.
. . . . . Vrijkomende grond/zand,vervalt aan de aannemer.
. . . . .2 Aanleveren revisiegegevens volgens
. . . . . bestekspostnummer 232810
. . . . .

232612 340101 . . . . . Aanbrengen verlichtingsobject. st 4,00 I
. . . . . Situering : 7- meterse uit-houdermasten
. . . . . hoofdontsluitingswegen de Rijbroeksedreef en
. . . . . Blokkampsdreef.
. . . . . Betreft: lichtmast nr. C1,C1 en C2
. . . . . Rijbroeksedreef en C10 Blokkampsedreef.
. . . . . Zie tekening verlichtingsplan 2012068
. . . . . Betreft het leveren van stalen lichtmasten met
. . . . . een lichtpunthoogte van 7 meter, voorzien van een
. . . . . enkele uithouder.
. . . . . Lichtmast voorzien van een armatuur volgens
. . . . . bestekspostnr. 232640. Bij een eventuele
. . . . . bevestiging van verkeersborden, straatnaamborden
. . . . . etc. een rubber beschermstrip aanbrengen cf. art
. . . . . 34.12.33

2. . . . . Lichtmast: st 4,00 I
. . . . . Lichtmast van staal
. . . . . Type CVL 7.7 EUV60 PT76-GST 193 (Kaal Masten BV
. . . . . tekeningnummer 6284022001) of gelijkwaardig
. . . . . Uitvoeringsvorm: conisch
. . . . . Nominale masthoogte: 8,20 m
. . . . . Beschermingswijze: thermisch verzinkt en
. . . . . gepoedercoat
. . . . . Kleur: RAL 7043
. . . . . Met grondstuk zonder grondplaat
. . . . . Grondstuklengte: 1,50 m
. . . . . Beschermingswijze:
. . . . . - Kabelinvoermanchet
. . . . . - Maaiveldbescherming type VPF (Verzinkt
. . . . . Poedercoated Fibaroll; Kaal Masten BV) of
. . . . . gelijkwaardig en aangebracht tot 25 cm boven
. . . . . maaiveld
.1. . . . Aan te brengen onderdelen:
. . . . . Verlichtingsarmatuur:
. . . . . Lamp:
. . . . . Niet van toepassing
. . . . . Montagevoorziening: st 4,00 I
. . . . . Armatuur monteren als opzetarmatuur
. . . . . Aansluitvoorziening:
. . . . . Niet van toepassing
. . . . . Aansluitsnoer: st 16,00 I
. . . . . RTPR 3x1,5mm2. lengte per mast circa 4m
. . . . . Objectnummer: st 4,00 I
. . . . . Lichtmast voorzien van lichtmastnummering op een
. . . . . hoogte van 2,00 m boven maaiveld.
. . . . . Retroreflecterend, type Scotchlite, zwart op wit,
. . . . . 38 x 25 mm. Lichtmastnummer aanbrengen aan
. . . . . straatzijde
. .1. . . Grondstuk vullen met: m3 0,50 I
. . . . . droog en schoon scherp zand tot 5 cm onder de
. . . . . mastdeur.
. . . . . Ontgraven, aanvullen en verdichten.
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. . . . . Vrijkomende grond/zand,vervalt aan de aannemer

. . . .1. Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:

. . . . . Niet van toepassing

. . . . .1 Aanleveren revisiegegevens: volgens bestekspostnr

. . . . . .232810

. . . . .
232613 340301 . . . . . Aanbrengen verlichtingsarmatuur. st 4,00 I

. . . . . Leveren en plaatsen van een armatuur Philips

. . . . . Bordeaux 4 (CDS594)

. . . . . Aanbrengen op lichtmast(en) geplaatst volgens

. . . . . bestekspostnr : 232630.

. . . . . Armatuur Philips, type Bordeaux 4 CDS594 TT, met

. . . . . lamp PL-T Xtra 42W 830/4p, K HF A ZRP551
1. . . . . Verlichtingsarmatuur met ingebouwde st 4,00 I

. . . . . voorschakelapparatuur

. . . . . Dynadimmer

. . . . . Fabrikaat Philips, voorzien van schakelschema 3A:

. . . . . - Vanaf inschakelen tot 22.00 uur: 100%

. . . . . - Vanaf 22.00 uur tot 24.00 uur: 70%

. . . . . - Vanaf 0.00 uur tot 5.00 uur: 50%

. . . . . - Vanaf 5.00 uur tot 6.00 uur: 70%

. . . . . - Vanaf 6.00 uur tot uitschakelen: 100%

.2. . . . Montagewijze: Opschuif geschikt voor st 4,00 I

. . . . . opschuifmontage door middel van bij te leveren

. . . . . hulpstuk ZRP551. Kleur armatuur: standaard

. . . . . Philips grijs

. .2. . . Lichtpunthoogte: 8,20 m

. . . . . Philips Metronomis Bordeaux 4 (CDS594), voorzien st 4,00 I

. . . . . van een heldere lichtkap en een heldere

. . . . . onderzijde (TT), een straatverlichtingsreflector

. . . . . (A), een EVSA 1-10 Volt (HF) en een lamp PLT Xtra

. . . . . 42W 830/4p, voorzien van een Dynadimmer en

. . . . . geschikt voor opschuifmontage door middel van bij

. . . . . te leveren hulpstuk ZRP551. Kleur armatuur:

. . . . . standaard Philips grijs.

. . . . . Voorzien van aansluitsnoer RTPR 3×1,5 mm2

. . . . . Hulpstuk ZRP551 tbv opschuifmontage

. . . . . Lamp PLT Xtra 42W 830/4p st 4,00 I

. . . . .
2327 . . . . . VERPLAATSEN VAN LICHTMASTEN

. . . . . Betreft: het verplaatsen van bestaande

. . . . . lichtmasten inclusief armatuur.

. . . . . Het aan- een afsluiten van de lichtmasten onder

. . . . . dit hoofdstuk op het OV kabelnet wordt verzorgd

. . . . . door de netbeheerder.

. . . . .
232710 340105 . . . . . Verplaatsen verlichtingsobject. st 2,00 V

. . . . . Hoofdontsluitingswegen de Blokkampsdreef.

. . . . . Zie tekening verlichtingsplan 2012068

. . . . . Betreft: lichtmast nr. D8 en D6 Blokkampsedreef.
2. . . . . Verlichtingsobject: bestaande lichtmast

. . . . . inclusief armatuur.

. . . . . Nominale masthoogte: 6,00 m

.1. . . . Verlichtingsobject verplaatsen naar: binnen een

. . . . . afstand van max. 100 meter

. .1. . . Grondstuk na verplaatsen vullen met: m3 0,50 L

. . . . . droog en schoon scherp zand tot 5 cm onder de

. . . . . mastdeur.

. . . . . Ontgraven, aanvullen en verdichten.

. . . . . Vrijkomende grond/zand,vervalt aan de aannemer

. . . .1. Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:

. . . . . niet van toepasing

. . . . .2 Aanleveren revisiegegevens volgens

. . . . . bestekspostnummer 232810

. . . . .
2328 . . . . . REVISIEGEGEVENS LICHTMASTEN

. . . . .

. . . . .
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232810 344002 . . . . . Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. EUR N
. . . . . Het aanleveren van revisiegegevens zoals vermeld
. . . . . in deel 3 artikel 34 13 08.

1. . . . . Betreft: het aanleveren van revisie gegevens
. . . . . zoals vermeld in deel 3 artikel 34 13 08.
.1. . . . Analoog inmeten of digitaal
. .3. . . Gegevens verwerken in besteks-/detailtekeningen
. . . . . behorend bij dit bestek en aangegeven in deel 2.1.
. . .1. . Bij de revisiegegevens tevens gebruikte
. . . . . materialen vermelden (zie artikel 34 13 08 deel
. . . . . 3)
. . . . .1 Gegevens analoog in 4 voud verstrekken of
. . . . . digitaal
. . . . . Uiterlijk 1 weken na het gereedkomen van de
. . . . . werkzaamheden
. . . . .

232820 610799 . . . . . Coördinatie netwerkbeheerder van de werkzaamheden EUR N
. . . . . van de werkzaamheden openbare verlichting.
. . . . . Aannemer verzorgt de coördinatie tussen de
. . . . . netwerkbeheerder openbare verlichting en de
. . . . . opdrachtgever.
. . . . .
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3 . . . . . FASE 2 MALBORG EN LOCHTENBORG
. . . . .
. . . . .

31 . . . . . VOORBREIDENDE WERKZAAMHEDEN
. . . . .
. . . . .

3110 . . . . . Aanvangswerkzaamheden
. . . . . Rekening houden met gefaseerde uitvoering.
. . . . .

311010 620103 . . . . . Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N
. . . . . Ten behoeve van: langsafzettingen en volledige
. . . . . afzettingen. Betreft alle afzettingen ten behoeve
. . . . . van alle werkzaamheden als beschreven in dit
. . . . . bestek. Rekening houden met gefaseerde uitvoering

1. . . . . Stationaire afzetting volgens
. . . . . CROW-publicatiereeks 96a/96b figuurnummer
.3. . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu
. . . . . = 30 km/h
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

311020 624001 . . . . . Inspecteren verkeersmaatregelen. EUR N
. . . . . Betreft: Het zorgdragen voor de dagelijks schouw
. . . . . van de tijdelijke afzettingen van het werkvak
. . . . . t.b.v het werk inclusief het herstellen van
. . . . . aangetroffen gebrekken. Van de inspectie dient
. . . . . een logboek bijgehouden te worden welke op het
. . . . . werk aanwezig dient te zijn.

1. . . . . Inspecteren afzettingen en voorzieningen
. . . . . Frequentie: 1 keer/dag
. . . . .

3120 . . . . . Voorzieningen t.b.v. nuts
. . . . .
. . . . .

312010 264199 . . . . . Opzoeken en vastleggen knelpunten K+L EUR N
. . . . . Situering: binnen plangebied.
. . . . . Opzoeken alle relevante knelpunten van kabels en
. . . . . leidingen in relatie tot de werkzaamheden.
. . . . . Werkwijze ter keuze van aannemer.
. . . . .

312020 264199 . . . . . Bescherming kabels en leidingenkruising. EUR N
. . . . . Betreft het tijdens de uitvoering van de
. . . . . werkzaamheden, beschermen van de kabels en
. . . . . leidingen.
. . . . . Rekening dient te worden gehouden met de CROW
. . . . . -publicatie 250.
. . . . . Indien kabels en leidingen moeten worden
. . . . . gepasseerd dienen deze te worden ondersteund. Zij
. . . . . mogen onder geen beding worden opgehangen. Het
. . . . . handmatig graven van alle benodigde proefsleuven
. . . . . behoort tevens tot de werkzaamheden. Met
. . . . . materiaal van de aannemer. De aannemer dient voor
. . . . . de uitvoering van de werkzaamheden en de hand van
. . . . . de resultaten van de proef sleuven, maatregelen
. . . . . te nemen welke beschadigingen van de kabels
. . . . . uitsluit. Rondom de kabels en leidingen dient een
. . . . . zandbed aanwezig te zijn van min 20cm c.q. dient
. . . . . te worden aangebracht alvorens er enige vorm van
. . . . . verharding wordt toegepast.
. . . . .
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312030 240199 . . . . . Graven en aanvullen proefsleuven m 70,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. kabel en leidingstracés
. . . . . bestaande kabels en leidingen
. . . . . Betreft: Proefsleuven in het kader van het
. . . . . zorgvuldig graafproces.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: middels meting in werk.
. . . . . Sleufdiepte: minimaal 1,50m
. . . . . Sleufbreedte: circa 0,30m
. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
. . . . . Incl. opnemen van aanwezige verhardingen.
. . . . . Rekening houden met alle benodigde sleuven per
. . . . . fase.
. . . . . Sleufbedekking verwijderen, betreft: graszoden.
. . . . . De prijs per eenheid dient incl. de inzet van een
. . . . . grondwerker te zijn inbegrepen.
. . . . . Sleuf terug aanvullen en verdichten.
. . . . . Tijdens het aanvullen het uitgekomen verharding
. . . . . opnieuw aanbrengen.
. . . . . Bevindingen van de proefsleuven vastleggen door
. . . . . middel van min. 2 foto's per sleuf en schets.
. . . . . Gegevens binnen 5 dagen na uitvoering van de
. . . . . proefsleuven aanleveren aan de directie.
. . . . .

32 . . . . . OPRUIMEN VERHARDING
. . . . .
. . . . .

321 . . . . . Opbreken elementverhardingen
. . . . .
. . . . .

321010 307312 . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 2.540,00 N
. . . . . Situering: Rijbaan Malborg en Lochtenborg (fase2).
. . . . . Incl. transport -en stortkosten
. . . . . Breuk 20%

3. . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80
. . . . . mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
. . . . . de directie op te dragen locatie. Enkele
. . . . . vervoersafstand max. 10 km. (breuk) naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkend bewerkings,- of
. . . . . verwerkingsbedrijf.
. . . . .

321020 307312 . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 90,00 N
. . . . . Situering: Opritten Malborg en Lochtenborg
. . . . . (fase2).
. . . . . Incl. transport -en stortkosten
. . . . . Breuk 20%

3. . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80
. . . . . mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
. . . . . de directie op te dragen locatie. Enkele
. . . . . vervoersafstand max. 10 km. (breuk) naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkend bewerkings,- of
. . . . . verwerkingsbedrijf
. . . . .

322 . . . . . Opbreken kantopsluitingen
. . . . .
. . . . .
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322010 307351 . . . . . Opbreken betonbanden. m 970,00 N
. . . . . Situering: Rijbaan Malborg en Lochtenborg (fase2).
. . . . . Incl. transport -en stortkosten
. . . . . Breuk 20%
. . . . . Betreft opnemen opsluiting rijbaan
. . .6. . Opsluitbanden 120 x 250 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door de
. . . . . directie op te dragen locatie. Enkele
. . . . . vervoersafstand max. 10 km. (breuk) naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkend bewerkings,- of
. . . . . verwerkingsbedrijf
. . . . .

322020 307351 . . . . . Opbreken betonbanden. m 100,00 N
. . . . . Situering: Opritten Malborg en Lochtenborg(fase2).
. . . . . Incl. transport -en stortkosten
. . . . . Breuk 20%
. . .6. . Opsluitbanden 120 x 250 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door de
. . . . . directie op te dragen locatie. Enkele
. . . . . vervoersafstand max. 10 km. (breuk) naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkend bewerkings,- of
. . . . . verwerkingsbedrijf
. . . . .

33 . . . . . OPENBARE VERLICHTING
. . . . .
. . . . .

330010 340102 . . . . . Verwijderen verlichtingsobject. st 5,00 N
. . . . . Situering: binnen gehele fase2
. . . . . Betreft opnemen bestaande verlichting
. . . . . Het demonteren van de lichtmast en opslaan op de
. . . . . gemeentewerf.
. . . . . Demonteren van de armaturen en deze verpakken.
. . . . . Incl. transport -en stortkosten

1. . . . . Verlichtingsobject: Lichtmast met paaltop
. . . . . armatuur
. . . . . Nominale masthoogte: 4,0 m
.2. . . . Verlichtingsobject in onderdelen demonteren
. .1. . . Verlichtingsobject vervoeren naar: de gemeente
. . . . . werf. Demonteren van de armaturen en deze
. . . . . verpakken.
. . .1. . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: dient te
. . . . . zijn inbegrepen
. . . .1. Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel:
. . . . . dient te zijn inbegrepen.
. . . . . De werkzaamheden aan het netwerk geschieden door
. . . . . of namens de netwerkbeheerder Enexis i.o.v. de
. . . . . Gemeente Laarbeek
. . . . .1 Aanleveren revisiegegevens: volgens
. . . . . bestekspostnr. 613110
. . . . .

34 . . . . . OPRUIMEN LEIDINGWERK
. . . . .
. . . . .

341 . . . . . Overig Riool
. . . . .
. . . . .
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341010 251103 . . . . . Verwijderen kunststofbuis. m 40,00 N
. . . . . Situering:bestaande kolkaansluitingen gelegen in
. . . . . de rijbaan Malborg en Lochtenborg (fase2).
. . . . . Betreft: verwijderen bestaande kolkaansluitingen
. . . . . gelegen in midden van de rijbaan
. . . . . Grondwerk volgens bestekspostnr. 361
. . . . . Incl. transport -en stort- verwerkingskosten

1. . . . . Materiaal: PVC
.1. . . . Nominale middellijn(en) tot ø 125mm
. . .1. . Verbinding door middel van mof
. . . .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
. . . . . verwerkingsinrichting.
. . . . .

35 . . . . . PUTTEN EN KOLKEN
. . . . .
. . . . .

350010 251122 . . . . . Verwijderen kolk. st 21,00 N
. . . . . Situering: kolken gelegen in rijbaan Malborg en
. . . . . Lochtenborg (fase2)
. . . . . Betreft: verwijderen straatkolken
. . . . . Incl. grondwerk
. . . . . Incl. transport -en stort- verwerkingskosten

2. . . . . Kolk van beton/gietijzer combinatie
.1. . . . Straatkolk
. . . .1. Constructie: eendelig
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door de
. . . . . directie op te dragen locatie. Enkele
. . . . . vervoersafstand max. 10 km.
. . . . .

36 . . . . . GRONDWERK RIOLERING
. . . . .
. . . . .

361 . . . . . GRONDWERK T.B.V HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN
. . . . .
. . . . .

361010 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 63,00 N
. . . . . Situering: uitleggers kolkaansluitingen (ø 125
. . . . . pvc) in de Malborg en Lochtenborg
. . . . . Sleuf ontgraven, aanvullen en verdichten.
. . . . . Betreft: grondwerk t.b.v. verwijderen bestaande
. . . . . kolkaansluitingen.
. . . . . Rekening houden met kabels en leidingen
. . . . . Taluds 1:1

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .2. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50
. . . . . m
. . . . .2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar
. . . . . mogelijk naast de sleuf deponeren
. . . . .

361020 240122 . . . . . Aanvullen sleuf. m3 63,00 N
. . . . . Situering: uitleggers Kolkaansluitingen Malborg
. . . . . en Lochtenborg.
. . . . . Betreft: grondwerk uit bestekspostnr: 361010
. . . . . Rekening houden met kabels en leidingen

3. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m
.2. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met grond
. . . . . vrijgekomen bij het ontgraven
. . . .1. De aanvulling verdichten volgens
. . . . . verdichtingsgraad: artikel 22.02.06 Lid 5 van de
. . . . . standaard RAW Bepalingen. bestekspostnr 361030
. . . . .
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361030 220412 . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 63,00 N
. . . . . Betreft verdichten zand aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnummers: 361020
. . . . . Grondsoort: volgens bestekspost van verwerking
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: de hoeveelheid wordt
. . . . . gelijkgesteld aan de hoeveelheid van de
. . . . . bestekspostnr.
. . . . .

361040 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 280,00 N
. . . . . Situering: uitleggers kolkaansluitingen (ø 125
. . . . . pvc) in de Malborg en Lochtenborg.
. . . . . Sleuf ontgraven, aanvullen en verdichten.
. . . . . Betreft: grondwerk t.b.v nieuwe
. . . . . kolkaansluitingen.
. . . . . Rekening houden met kabels en leidingen
. . . . . Taluds 1:1

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .2. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50
. . . . . m
. . . . .2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar
. . . . . mogelijk naast de sleuf deponeren
. . . . .

361050 240122 . . . . . Aanvullen sleuf. m3 280,00 N
. . . . . Situering: uitleggers kolkaansluitingen Malborg
. . . . . en Lochtenborg.
. . . . . Betreft: grondwerk uit bestekspostnr: 361040
. . . . . Rekening houden met kabels en leidingen

3. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m
.2. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met grond
. . . . . vrijgekomen bij het ontgraven
. . . .1. De aanvulling verdichten volgens
. . . . . verdichtingsgraad: artikel 22.02.06 Lid 5 van de
. . . . . standaard RAW Bepalingen. bestekspostnr 361060
. . . . .

361060 220412 . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 280,00 N
. . . . . Betreft verdichten zand aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnummers:361050
. . . . . Grondsoort: volgens bestekspost van verwerking
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: de hoeveelheid wordt
. . . . . gelijkgesteld aan de hoeveelheid van de
. . . . . bestekspostnr.
. . . . .

37 . . . . . LEIDINGWERKEN
. . . . .
. . . . .

371 . . . . . RW RIOLERING
. . . . .
. . . . .

3711 . . . . . RIOOLINSPECTIEPUTTEN EN KOLKEN
. . . . .
. . . . .
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371110 252699 . . . . . Bestaande putkoppen van de inspectieputten st 18,00 V
. . . . . 800x800mm verlagen of verhogen.
. . . . . Situering alle bestaande inspectieputten Malborg
. . . . . en Lochtenborg ( fase 2)
. . . . . Betreft:opnemen en verlagen van bestaande
. . . . . putkoppen. Inclusief op nieuwe stellen met
. . . . . stelringen. Indien nodig putkop slopen.
. . . . . - Vrijgraven put en deksel
. . . . . - opnemen van de put en putafdekking
. . . . . - stelringen er afnemen en zuiver maken.
. . . . . - stelringen er opnieuw opzetten
. . . . . - putkop er opnieuw opzetten
. . . . . - zand aanvullen
. . . . . - Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . erkende verwerkingsinrichting (incl. stortkosten)
. . . . . eventueel levering stelringen
. . . . .

372 . . . . . PUTAFDEKKINGEN
. . . . .
. . . . .

372010 252702 . . . . . Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 18,00 V
. . . . . Situering: putten gelegen in rijbaan Malborg en
. . . . . Lochtenborg (fase 2)
. . . . . Betreft: bestaande putranden met deksel + put
. . . . . 800x800mm opnemen en opnieuw stellen.
. . . . . Putranden binnen het werk hergebruiken.
. . . . . Betreft: inspectieputten verlagen of verhogen
. . . . . volgens bestekspostnr. 371110
. .1. . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend st 18,00 T
. . . . . deksel
. . . . . betreft bestaande putdeksel uit werk
. . .2. . Putrand op hoogte brengen met
. . . . . stelringen van beton st 36,00 L
. . . . .

373 . . . . . KOLKEN
. . . . .
. . . . .

373010 252613 . . . . . Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 12,00 V
. . . . . Situering: rijbaan Malborg en Lochtenborg.
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen straatkolk.
. . . . . Inclusief grondwerk.

1. . . . . T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
.2. . . . Straatkolk, klasse Y st 12,00 L
. . . . . Straatkolk, B125 (125 kN).
. . . . . Fabrikaat: Struyk Verwo Aqua, o.g.
. . . . . Type: AQUAWAY Straatkolk S 1300 GB1
. . . . . Toebehoren:
. . . . . - Voorzien van waaierdeksel/ margrietrooster met
. . . . . sleuven in bloemmotief.
. . . . . - RVS bladvanger
. . . . . - rooster met vergrendeling
. . . . . - scheidingskolk, type: AQUASEP
. . . .1. Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
. . . . .1 Constructie: eendelig
. . . . .
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373020 252613 . . . . . Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 32,00 V
. . . . . Situering: rijbaan Malborg en Lochtenborg.
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen trottoirtkolk.
. . . . . Inclusief grondwerk.

1. . . . . T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
. .2. . . Trottoirkolk, klasse Y st 32,00 L
. . . . . Straatkolk, B125 (125 kN).
. . . . . Fabrikaat: Struyk Verwo Aqua, o.g.
. . . . . Type: AQUAWAY Trottoirkolk T 1271 GB1
. . . . . Toebehoren:
. . . . . - Voorzien van waaierdeksel/ deksel met
. . . . . bloemmotief
. . . . . - RVS stankscherm/bladvanger
. . . . . - rooster met vergrendeling
. . . . . - scheidingskolk, type: AQUASEP
. . . . . - flexi
. . . .1. Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
. . . . .1 Constructie: eendelig
. . . . .

374 . . . . . BUIZEN VAN KUNSTSTOF
. . . . .
. . . . .

374010 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 220,00 V
. . . . . Situering: Kolken tpv rijbaan Malborg en
. . . . . Lochtenborg.
. . . . . Betreft: aanbrengen uitleggers kolken ø 125mm PVC.
. . . . . Grondwerk volgens bestekspostnr: 361

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 220,00 L
. . . . . stijfheidsklasse : SN 8, kleur grijs
. . . . . gemiddeld 5m per buis.
. . . . . incl. verwijderen afsluitkap en aanbrengen st 44,00 L
. . . . . overschuifmof
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet steekmof of aangeschoven mof
. . . . .

374020 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 45,00 V
. . . . . Situering: Kolkaansluitingen tpv rijbaan Malborg
. . . . . en Lochtenborg.
. . . . . Betreft: aanbrengen van standpijp ø 125mm PVC
. . . . . Grondwerk volgens bestekspostnr: 361

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 45,00 L
. . . . . stijfheidsklasse : SN 8, kleur grijs
. . . . . gemiddeld 1m per buis.
. . . . . incl. verwijderen afsluitkap en aanbrengen
. . . . . overschuifmof
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet steekmof of aangeschoven mof
. . . . .

375 . . . . . PVC- HULPSTUKKEN KOLKAANSLUITINGEN
. . . . .
. . . . .

375010 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 45,00 V
. . . . . Situering: ter plaatsen van klokaansluitingen
. . . . . rijbaan Malborg en Lochtenborg.
. . . . . Betreft: kolkaansluitingen op RW riool. Incl
. . . . . grondwerk.
. . . . . Betreft: aanbrengen knevelinlaat inclusief
. . . . . zettingsmof

4. . . . . Hulpstuk(ken), drukklasse: PN 8 st 45,00 L
. . . . . knevelinlaat inclusief zettingsmof st 45,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .
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375020 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 135,00 V
. . . . . Situering: ter plaatsen van kolkaansluitingen
. . . . . rijbaan Malborg en Lochtenborg.
. . . . . Betreft: kolkaansluitingen op RW riool.
. . . . . Incl grondwerk.
. . . . . Betreft: Bochtstuk 45 graden mof-mof

4. . . . . Hulpstuk(ken), drukklasse: PN 8 st 135,00 L
. . . . . Bochtstuk 45 graden mof-mof
. . . . . Kleur: grijs
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

375030 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 45,00 V
. . . . . Situering: ter plaatsen van kolkaansluitingen
. . . . . rijbaan Malborg en Lochtenborg.
. . . . . Betreft: kolk aansluitingen op RW riool.
. . . . . Incl grondwerk
. . . . . Betreft: flexibele bochtstuk 15/ 30/ 45 / 90
. . . . . graden 2x mof

4. . . . . Hulpstuk(ken), drukklasse: PN 8 st 45,00 L
. . . . . Bochtstuk 90 graden
. . . . . Kleur grijs
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

375040 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 45,00 V
. . . . . Situering: ter plaatsen van kolkaansluitingen
. . . . . rijbaan Malborg en Lochtenborg.
. . . . . Betreft: kolkaansluitingen op RW riool.
. . . . . Incl grondwerk.
. . . . . Betreft: spruitstuk met klemdeksel

4. . . . . Hulpstuk(ken), drukklasse: PN 8 st 45,00 L
. . . . . Spruitstuk met klemdeksel
. . . . . Kleur: grijs
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

375050 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 45,00 V
. . . . . Situering: ter plaatsen van kolkaansluitingen
. . . . . rijbaan Malborg en Lochtenborg.
. . . . . Betreft: kolkaansluitingen op RW riool.
. . . . . Incl grondwerk.
. . . . . Betreft: flexibel stroom T-stuk

4. . . . . Hulpstuk(ken), drukklasse: PN 8 st 45,00 L
. . . . . flexibel stroom T-stuk
. . . . . Kleur: grijs
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

376 . . . . . REINIGEN RIOLERING
. . . . .
. . . . .

376010 257521 . . . . . Reinigen kolken. st 12,00 V
. . . . . Situering: kolken in rijbaan Malborg en
. . . . . Lochtenborg.
. . . . . Betreft: zuigen kolken twee weken na opening

1. . . . . Straatkolk
.1. . . . Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 30,0 kg
. .1. . . Machinaal reinigen
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . erkende verwerkingsinrichting
. . . . .
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376020 257521 . . . . . Reinigen kolken. st 32,00 V
. . . . . Situering: kolken in rijbaan Malborg en
. . . . . Lochtenborg.
. . . . . Betreft: zuigen kolken twee weken na opening

2. . . . . Trottoirkolk
.1. . . . Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 30,0 kg
. .1. . . Machinaal reinigen
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . erkende verwerkingsinrichting
. . . . .

38 . . . . . GRONDWERK T.B.V VERHARDING
. . . . .
. . . . .

381 . . . . . GROND ONTGRAVEN EN AFVOEREN
. . . . .
. . . . .

381010 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet m3 112,00 N
. . . . . Situering: ontgraven grond uit berm Malborg en
. . . . . Lochtenborg. Betreft: ontgraven grond t.b.v
. . . . . toekomstige verharding in rijbaan, parkeervakken.
. . . . . Transporteren grond conform bestekspostnr: 381070
. . . . . Grondsoort: humushoudende grond
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststellen van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving.

4. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,30 m
. .3. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 3,50 m
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .2. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
. . . . .

381020 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet m3 195,00 N
. . . . . Situering: ontgraven grond uit berm Malborg en
. . . . . Lochtenborg. Betreft: ontgraven grond t.b.v
. . . . . toekomstige voetpaden.
. . . . . Transporteren grond conform bestekspostnr:381080
. . . . . Grondsoort: humushoudende grond
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststellen van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving.

4. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,25 m
. .2. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2,00 m
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .2. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
. . . . .

381030 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet m3 100,00 N
. . . . . Situering: ontgraven grond uit bouwweg Malborg en
. . . . . Lochtenborg. Betreft: ontgraven grond t.b.v
. . . . . toekomstige bermen
. . . . . Transporteren grond conform bestekspostnr:381090
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststellen van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving.

4. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,25 m
. .3. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 4,80 m
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .2. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
. . . . .
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381040 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet m3 106,00 N
. . . . . Situering: ontgraven grond uit rijbaan Malborg .
. . . . . Betreft: ontgraven grond t.b.v toekomstige
. . . . . verharding in rijbaan
. . . . . Transporteren grond conform bestekspostnr:381110
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststellen van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving.

4. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,25 m
. .3. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 7,50 m
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .2. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
. . . . .

381050 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet m3 128,00 N
. . . . . Situering: ontgraven grond uit rijbaan Malborg.
. . . . . Betreft: ontgraven grond t.b.v toekomstige
. . . . . verharding in rijbaan
. . . . . Transporteren grond conform bestekspostnr:381120
. . . . . Grondsoort: humushoudende grond
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststellen van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving.

4. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,30 m
. .3. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 7,50 m
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .2. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
. . . . .

381060 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet m3 80,00 N
. . . . . Situering: ontgraven grond uit rijbaan Malborg
. . . . . en Lochtenborg. Betreft: ontgraven grond t.b.v
. . . . . toekomstige verharding in rijbaan. Betreft grond
. . . . . ontgraven t.b.v aanbrengen straatzand.
. . . . . Transporteren grond conform bestekspostnr:381130
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststellen van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving.

4. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,05 m
. .3. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 5,00 m
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .2. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
. . . . .

381070 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 112,00 N
. . . . . Betreft: transport, incl. stortkosten
. . . . . uitgaande van schone grond
. . . . . betreft partij grond uit bestekspostnr. 381010
. . . . . uitgangspunt is categorie AW- wonen
. . . . . Grondsoort: humushoudende grond
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: op basis van theoretisch
. . . . . profiel

2. . . . . Vervoeren naar: plaats van verwerking conform
. . . . . bestekspostnr:382050 en de overige grond naar een
. . . . . door de directie op te dragen locatie. Enkele
. . . . . vervoersafstand maximaal 10km.
. . . . . Inclusief verwerking in depot
. . . . .

381080 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 195,00 N
. . . . . Betreft: transport, incl stortkosten
. . . . . uitgaande van schone grond
. . . . . betreft partij grond uit bestekspostnr. 381020
. . . . . uitgangspunt is categorie AW- wonen
. . . . . Grondsoort: humushoudende grond
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: op basis van theoretisch
. . . . . profiel

2. . . . . Vervoeren naar: een door de directie op te dragen
. . . . . locatie. Enkele vervoersafstand maximaal 10km.
. . . . . Inclusief verwerking in depot
. . . . .
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381090 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 100,00 N
. . . . . Betreft: transport, incl stortkosten
. . . . . uitgaande van schone grond
. . . . . betreft partij grond uit bestekspostnr.381030
. . . . . uitgangspunt is categorie AW- wonen
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: op basis van theoretisch
. . . . . profiel

2. . . . . Vervoeren naar: plaats van verwerking conform
. . . . . bestekspostnr:382010 en 382030
. . . . .

381110 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 106,00 N
. . . . . Betreft: transport, incl stortkosten
. . . . . uitgaande van schone grond
. . . . . betreft partij grond uit bestekspostnr. 381040
. . . . . uitgangspunt is categorie AW- wonen
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: op basis van theoretisch
. . . . . profiel

2. . . . . Vervoeren naar: plaats van verwerking conform
. . . . . bestekspostnr:382070
. . . . .

381120 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 128,00 N
. . . . . Betreft: transport, incl stortkosten
. . . . . uitgaande van schone grond
. . . . . betreft partij grond uit bestekspostnr. 381050
. . . . . uitgangspunt is categorie AW- wonen
. . . . . Grondsoort: humushoudende grond
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: op basis van theoretisch
. . . . . profiel

2. . . . . Vervoeren naar: een door de directie op te dragen
. . . . . locatie. Enkele vervoersafstand maximaal 10km.
. . . . . Inclusief verwerking in depot
. . . . .

381130 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 80,00 N
. . . . . Betreft: transport, incl stortkosten
. . . . . uitgaande van schone grond
. . . . . betreft partij grond uit bestekspostnr. 381060
. . . . . uitgangspunt is categorie AW- wonen
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: op basis van theoretisch
. . . . . profiel

2. . . . . Vervoeren naar: plaats van verwerking conform
. . . . . bestekspostnr:382030
. . . . .

382 . . . . . GROND VERWERKING
. . . . .
. . . . .

382010 220301 . . . . . Grond verwerken in cunet m3 93,00 N
. . . . . Situering: grond verwerking in rijbaan,
. . . . . toekomstige parkeervakken Malborg en Lochtenborg.
. . . . . Betreft: verwerking zand in cunet verharding .
. . . . . Betreft: zand uit bestekspostnr.381090
. . . . . Leveren op de plaats van verwerking.
. . . . . Grondsoort:
. . . . . zand voor zandbed
. . . . . uitgangspunt is categorie AW- wonen
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: op basis van theoretisch
. . . . . profiel

1. . . . . Hoogte 0,25 m
.1. . . . Zonder overhoogte
. .2. . . Kruinbreedte 3,80 m
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .3 Profileren volgens bestekspostnr. 383030 en
. . . . . verdichten volgens bestekspostnr. 382020
. . . . .
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382020 220411 . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 369,00 V
. . . . . betreft zand aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr.382010 Het zandbed direct voor het
. . . . . aanbrengen van de verhardingslaag verdichten, zo
. . . . . nodig onder toevoeging van water afwerken.
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed

1. . . . . Oppervlakken: 1:40
.2. . . . Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen
. . . . . worden gesteld is maximaal 0,25 m
. .1. . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.06 lid 05 van de
. . . . . Standaard RAW Bepalingen
. . . . .

382030 220301 . . . . . Grond verwerken in cunet voetpad m3 87,00 N
. . . . . Situering: grond verwerking in cunet, toekomstige
. . . . . voetpaden Malborg en Lochtenborg. Betreft:
. . . . . verwerking zand in cunet verharding .
. . . . . Betreft: zand uit bestekspostnr. 381090 en 381130
. . . . . Leveren op de plaats van verwerking.
. . . . . Grondsoort: m3 68,00 L
. . . . . zand voor zandbed
. . . . . uitgangspunt is categorie AW- wonen
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: op basis van theoretisch
. . . . . profiel

1. . . . . Hoogte 0,20 m
.1. . . . Zonder overhoogte
. .2. . . Kruinbreedte 2,00 m
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .3 Profileren volgens bestekspostnr. 383040 en
. . . . . verdichten volgens bestekspostnr. 382040
. . . . .

382040 220411 . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 762,00 V
. . . . . betreft zand aangebracht volgens bestekspostnr.
. . . . . 382030 Het zandbed direct voor het aanbrengen
. . . . . van de verhardingslaag verdichten, zo nodig onder
. . . . . toevoeging van water afwerken.
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed

1. . . . . Oppervlakken: 1:40
.2. . . . Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen
. . . . . worden gesteld is maximaal 0,20 m
. .1. . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.06 lid 05 van de
. . . . . Standaard RAW Bepalingen
. . . . .

382050 220301 . . . . . Grond verwerken in cunet m3 100,00 N
. . . . . Situering: grond verwerking in bermen, Malborg en
. . . . . Lochtenborg. Betreft: verwerking grond in cunet
. . . . . bermen .
. . . . . Betreft: zand uit bestekspostnr.381070
. . . . . Leveren op de plaats van verwerking.
. . . . . Grondsoort:
. . . . . humushoudende grond
. . . . . uitgangspunt is categorie AW- wonen
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: op basis van theoretisch
. . . . . profiel

4. . . . . Hoogte 4,80 m
.3. . . . Met een overhoogte van 0,10 m op moment van
. . . . . verwerken
. .3. . . Kruinbreedte 7,50 m
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .3 Profileren volgens bestekspostnr. 391140 en
. . . . . verdichten volgens bestekspostnr. 382060
. . . . .
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382060 220411 . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 384,00 V
. . . . . betreft zand aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr.382050 Het zandbed direct voor het
. . . . . aanbrengen van de verhardingslaag verdichten, zo
. . . . . nodig onder toevoeging van water afwerken.
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed

1. . . . . Oppervlakken: 1:40
.2. . . . Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen
. . . . . worden gesteld is maximaal 0,25 m
. .1. . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.06 lid 05 van de
. . . . . Standaard RAW Bepalingen
. . . . .

382070 220301 . . . . . Grond verwerken in cunet m3 106,00 N
. . . . . Situering: grond verwerking in rijbaan Malborg.
. . . . . Betreft: verwerking zand in cunet verharding .
. . . . . Betreft: zand uit bestekspostnr.381110
. . . . . Leveren op de plaats van verwerking.
. . . . . Grondsoort:
. . . . . zand voor zandbed
. . . . . uitgangspunt is categorie AW- wonen
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: op basis van theoretisch
. . . . . profiel

1. . . . . Hoogte 0,25 m
.1. . . . Zonder overhoogte
. .3. . . Kruinbreedte 7,50 m
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .3 Profileren volgens bestekspostnr. 383030 en
. . . . . verdichten volgens bestekspostnr. 382080
. . . . .

382080 220411 . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 421,00 V
. . . . . betreft zand aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr.382070. Het zandbed direct voor
. . . . . het aanbrengen van de verhardingslaag verdichten,
. . . . . zo nodig onder toevoeging van water afwerken.
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed

1. . . . . Oppervlakken: 1:40
.2. . . . Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen
. . . . . worden gesteld is maximaal 0,25 m
. .1. . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.06 lid 05 van de
. . . . . Standaard RAW Bepalingen
. . . . .

383 . . . . . VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
. . . . .
. . . . .

383010 310101 . . . . . Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 2.350,00 V
. . . . . verhardingslaag.
. . . . . Situering: cunet van de rijbaan en de toekomstige
. . . . . parkeervakken Malborg en Lochtenborg.
. . . . . Betreft: verdichten en profileren van nieuwe en
. . . . . bestaande cunetten.
. . . . . Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
. . . . . verhardingslaag verdichten, zo nodig onder
. . . . . toevoeging van water en afwerken.
. . . . . Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
. . . . . verhardingslaag verdichten, zo nodig onder
. . . . . toevoeging van water en afwerken.

2. . . . . Afwerken en onder profiel brengen
.2. . . . Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen
. . . . . worden gesteld is 0,25 m
. .1. . . Verdichtingsgraad: Art. 22.02.06 lid 05 van de
. . . . . Standaard RAW Bepalingen. De verdichtingsgraad
. . . . . (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de
. . . . . maximumproctordichtheid met de normale
. . . . . proctorproef
. . . . .
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383020 310101 . . . . . Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 762,00 V
. . . . . verhardingslaag.
. . . . . Situering: cunet van de toekomstige voetpaden
. . . . . van de Malborg en Lochtenborg.
. . . . . Betreft: verdichten en profileren van nieuwe en
. . . . . bestaande cunetten.
. . . . . Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
. . . . . verhardingslaag verdichten, zo nodig onder
. . . . . toevoeging van water en afwerken.
. . . . . Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
. . . . . verhardingslaag verdichten, zo nodig onder
. . . . . toevoeging van water en afwerken.

2. . . . . Afwerken en onder profiel brengen
.2. . . . Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen
. . . . . worden gesteld is 0,20 m
. .1. . . Verdichtingsgraad: Art. 22.02.06 lid 05 van de
. . . . . Standaard RAW Bepalingen. De verdichtingsgraad
. . . . . (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de
. . . . . maximumproctordichtheid met de normale
. . . . . proctorproef
. . . . .

383030 220421 . . . . . Profileren van oppervlakken. m2 2.350,00 V
. . . . . Situering:in cunet van de rijbaan en de
. . . . . toekomstige parkeervakken Malborg en
. . . . . Lochtenborg.
. . . . . Betreft: profileren van de zandbaan t.b.v het
. . . . . aanbrengen van nieuw bestratingsmateriaal.
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed
. . . . . Gerekend is met een waterstand N.A.P. n.v.t. m

1. . . . . Oppervlakken boven water
. .1. . . Oppervlakken: profiel verharding
. . .3. . Breedte oppervlak gemiddeld 5,00 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

383040 220421 . . . . . Profileren van oppervlakken. m2 762,00 V
. . . . . Situering:in cunet van toekomstige voetpaden
. . . . . Malborg en Lochtenborg..
. . . . . Betreft: profileren van de zandbaan t.b.v het
. . . . . aanbrengen van nieuw bestratingsmateriaal.
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed
. . . . . Gerekend is met een waterstand N.A.P. . n.v.t.. m

1. . . . . Oppervlakken boven water
. .1. . . Oppervlakken: profiel verharding
. . .1. . Breedte oppervlak gemiddeld 2,00 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

383050 314101 . . . . . Aanbrengen straatlaag. m2 2.350,00 V
. . . . . Situering: in cunet van de rijbaan en de
. . . . . toekomstige parkeervakken Malborg en
. . . . . Lochtenborg..
. . . . . Betreft: aanbrengen straatlaag onder alle aan te
. . . . . brengen elementverhardingen
. . . . . Leveren op de plaats van verwerking.
. . . . . Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 45 mm en
. . . . . ten hoogste 55 mm
. .1. . . Op het zandbed
. . . .3. Brekerzand m3 125,00 L
. . . . . schoon
. . . . .
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383060 314101 . . . . . Aanbrengen straatlaag. m2 762,00 V
. . . . . Situering: in cunet van toekomstige voetpaden
. . . . . Malborg en Lochtenborg.
. . . . . Betreft: aanbrengen straatlaag onder alle aan te
. . . . . brengen elementverhardingen
. . . . . Leveren op de plaats van verwerking.
. . . . . Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 45 mm en
. . . . . ten hoogste 55 mm
. .1. . . Op het zandbed
. . . .3. Brekerzand m3 40,00 L
. . . . . schoon
. . . . .

39 . . . . . GRONDWERK T.B.V BEPLANTINGEN
. . . . .
. . . . .

391 . . . . . CULTUURTECHNISCH GRONDWERK
. . . . .
. . . . .

3911 . . . . . PLANTVAKKEN
. . . . .
. . . . .

391110 510101 . . . . . Schonen terrein. EUR N
. . . . . Situering: de plantvakken van de Malborg en
. . . . . Lochtenborg.
. . . . . Betreft: verwijderen aanwezig afval en groen.
. . . . . Te schonen oppervlakte: ca. 9 are
. . . . . Aard van het te verzamelen vuil: groenafval,
. . . . . grof- en zwerfvuil, betonresten en bouwafval e.d.
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een erkende
. . . . . verwerkingsinrichting.
. . . . .

391120 510105 . . . . . Maaien gewas. are 9,00 N
. . . . . Situering: de plantvakken van de Malborg en
. . . . . Lochtenborg.
. . . . . Betreft: maaien van gehele perceel waar
. . . . . plantvakken komen.

2. . . . . Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2
. .1. . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar een
. . . . . erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

391130 222104 . . . . . Diepspitten. are 9,00 N
. . . . . Situering:de plantvakken van de Malborg en
. . . . . Lochtenborg.
. . . . . Betreft: spitten grond van de hele perceel tbv
. . . . . inzaaien gras en planten van bomen .
. . . . . Bovengrond humushoudende grond ter dikte van
. . . . . 0,30m boven houden.
. . . . . Grondsoort: humushoudende grond

2. . . . . Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2
. .1. . . Bovengrond ter dikte van 0,30 m bovenhouden
. . .1. . Spitten met open put
. . . .1.5 Bewerkingsdiepte: 0,80 m
. . . . .
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391140 221131 . . . . . Egaliseren. are 13,00 N
. . . . . Situatie:de plantvakken van de Malborg en
. . . . . Lochtenborg.
. . . . . Betreft: egaliseren na grondbewerking.
. . . . . Egaliseren in combinatie met spitten volgens
. . . . . bestekspostnr: 391130
. . . . . Betreft: egaliseren grond van de hele perceel tbv
. . . . . inzaaien gras.
. . . . . Bovengrond humushoudende grond ter dikte van
. . . . . 0,30m boven houden.

2. . . . . Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2
. .1. . . Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha
. . .2. . Egaliseren volgens natuurlijk verhang
. . . .1. Toegestane positieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

391150 220101 . . . . . Grond ontgraven uit plantvak lengtehaag en m3 238,00 N
. . . . . blokhagen
. . . . . Situering: de plantvakken voor de lengte hagen in
. . . . . de Malborg en Lochtenborg.
. . . . . Betreft: grond ontgraven uit plantvak t.b.v.
. . . . . aanbrengen grondverbetering.
. . . . . Transporteren grond conform bestekspostnr: 391160
. . . . . Grondsoort: humushoudende grond
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: op basis van theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving

4. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,60 m
. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 0,90 m
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

391160 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 238,00 N
. . . . . Betreft: transport, incl stortkosten
. . . . . uitgaande van schone grond
. . . . . betreft partij grond uit bestekspostnr. 391150
. . . . . uitgangspunt is categorie AW- wonen
. . . . . Grondsoort: humushoudende grond
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: op basis van theoretisch
. . . . . profiel

2. . . . . Vervoeren naar: een door de directie op te dragen
. . . . . locatie. Enkele vervoersafstand maximaal 10km.
. . . . . Inclusief verwerking in depot
. . . . .

392 . . . . . BEMESTEN/ STRUCTUURVERBETERING
. . . . .
. . . . .

392010 220301 . . . . . Grond verwerken in cunet plantvak lengtehaag. m3 238,00 N
. . . . . Situering:de plantvakken voor de lengte hagen in
. . . . . de Malborg en Lochtenborg.
. . . . . Tbv het planten van een lengte haag. Betreft:
. . . . . grondverbetering tbv het planten van een
. . . . . lengtehaag.
. . . . . uitgangspunt is categorie AW- wonen
. . . . . Leveren op de plaats van verwerking.
. . . . . Grondsoort: m3 238,00 L
. . . . . Teelaarde
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: op basis van theoretisch
. . . . . profiel

2. . . . . Hoogte 0,60 m
.1. . . . Zonder overhoogte
. .5. . . Bovenoppervlakte 391 m2
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Profileren volgens bestekspostnr. 392030
. . . . .
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392020 222104 . . . . . Diepspitten. are 4,00 N
. . . . . Situering:de plantvakken voor de lengte hagen in
. . . . . de Malborg en Lochtenborg.
. . . . . Betreft: spitten grond van de hele perceel tbv
. . . . . inwerken van teelaarde
. . . . . Bovengrond humushoudende grond ter dikte van
. . . . . 0,30m boven houden.
. . . . . Na het aanbrengen van grondverbetering
. . . . . bestekspostnr. 392010
. . . . . Grondsoort: humushoudende grond

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .1. . . Bovengrond ter dikte van 0,30 m bovenhouden
. . .1. . Spitten met open put
. . . .1.3 Bewerkingsdiepte: 0,60 m
. . . . .

392030 221131 . . . . . Egaliseren. are 4,00 N
. . . . . Situatie:de plantvakken voor de lengte hagen in
. . . . . de Malborg en Lochtenborg.
. . . . . Betreft: egaliseren na grondbewerking.
. . . . . Egaliseren in combinatie met spitten volgens
. . . . . bestekspostnr: 392020
. . . . . Betreft: egaliseren grond van de hele perceel tbv
. . . . . inzaaien gras.
. . . . . Bovengrond humushoudende grond ter dikte van
. . . . . 0,30m boven houden.

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .1. . . Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha
. . .2. . Egaliseren volgens natuurlijk verhang
. . . .1. Toegestane positieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

392040 511102 . . . . . Bemesten plantplaats. st 9,00 N
. . . . . Situering: plantvakken in de Malborg en
. . . . . Lochtenborg. Betreft: bemesten
. . . . . standplaatsverbetering t.b.v planten bomen.
. . . . . uitgangspunt is categorie AW- wonen
. . . . . Leveren op de plaats van verwerking.
.1. . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan
. . . . . 1 : 3
. .5. . . Afmetingen plantplaats: 2 x 2 m
. . .4. . Aardachtige meststof Compost, zeeffractie 0-20mm m3 7,00 L
. . . .6. Hoeveelheid: gemiddeld 0,15 m3/m2 plantplaats
. . . . .3 Meststof onderwerken gelijktijdig met maken van
. . . . . plantplaats
. . . . .

392050 222104 . . . . . Diepspitten. are 2,00 N
. . . . . Situering: plantvakken in de Malborg en
. . . . . Lochtenborg.
. . . . . Betreft: spitten grond van de hele perceel tbv
. . . . . inwerken van teelaarde
. . . . . Bovengrond humushoudende grond ter dikte van
. . . . . 0,30m boven houden.
. . . . . Na het aanbrengen van grondverbetering
. . . . . bestekspostnr. 392040
. . . . . Grondsoort: humushoudende grond

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .1. . . Bovengrond ter dikte van 0,30 m bovenhouden
. . .1. . Spitten met open put
. . . .1.5 Bewerkingsdiepte: 0,80 m
. . . . .
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392060 221131 . . . . . Egaliseren. are 2,00 N
. . . . . Situatie:de boomvakken van de Malborg en
. . . . . Lochtenborg.
. . . . . Betreft: egaliseren na grondbewerking.
. . . . . Betreft: egaliseren grond van de hele perceel tbv
. . . . . inzaaien gras.
. . . . . Egaliseren in combinatie met spitten volgens
. . . . . bestekspostnr:392050
. . . . . Bovengrond humushoudende grond ter dikte van
. . . . . 0,30m boven houden.

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .1. . . Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha
. . .2. . Egaliseren volgens natuurlijk verhang
. . . .1. Toegestane positieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

40 . . . . . OPSLUITINGEN
. . . . .
. . . . .

401 . . . . . OPSLUITBANDEN
. . . . .
. . . . .

4011 . . . . . OPSLUITBANDEN 100X200MM
. . . . .
. . . . .

401110 314312 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 700,00 V
. . . . . Situering: opritten en voetpaden Malborg en
. . . . . Lochtenborg.
. . . . . Betreft: aanbrengen opsluiting voetpad en oprit
. . . . . incl. paszagen.
. . . . . Leveren op de plaats van verwerking.

2. . . . . Op zandbed
. .5. . . Profiel 100 x 200 mm st 700,00 L
. . . . . kleur grijs, rechte banden
. . . . .

4012 . . . . . OPSLUITBANDEN 120X250MM
. . . . .
. . . . .

401210 314312 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 75,00 V
. . . . . Situering: zijde rijbaan Lochtenborg.
. . . . . Betreft: aanbrengen opsluiting rijbaan.
. . . . . incl. paszagen.
. . . . . Leveren op de plaats van verwerking.

4. . . . . Stellen met
. . . . . schraal beton m3 6,00 L
. . . . . op zandbed
. . . . . en voorzien van steunrug van (0,06 m3/m1)
.1. . . . Langs de opsluitbanden 1 streklaag van
. . . . . straatbaksteen st 375,00 L
. . . . . in cementspecie aanbrengen
. .6. . . Profiel 120 x 250 mm st 75,00 L
. . . . . kleur grijs, rechte banden
. . . . .

401220 314312 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 77,00 V
. . . . . Situering: zijde rijbaan Lochtenborg .
. . . . . Betreft: aanbrengen opsluiting tpv rijbaan.
. . . . . incl. paszagen.
. . . . . Leveren op de plaats van verwerking.

4. . . . . Stellen met
. . . . . schraal beton m3 6,00 L
. . . . . op zandbed
. . . . . en voorzien van steunrug van (0,06 m3/m1)
.2. . . . Langs de opsluitbanden 2 streklagen van
. . . . . straatbaksteen st 770,00 L
. . . . . in cementspecie aanbrengen
. .6. . . Profiel 120 x 250 mm st 73,00 L
. . . . . kleur grijs, rechte banden
. . . . . R= 1,00m bochtband st 4,00 L
. . . . .
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401230 314312 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 65,00 V
. . . . . Situering:aanbrengen tussenbanden
. . . . . opritten Malborg .
. . . . . Betreft: aanbrengen opsluiting tpv opritten.
. . . . . incl. paszagen.
. . . . . Leveren op de plaats van verwerking.

4. . . . . Stellen met
. . . . . schraal beton m3 4,00 L
. . . . . op zandbed
. . . . . en voorzien van steunrug van (0,06 m3/m1)
.2. . . . Langs de opsluitbanden 2 streklagen van
. . . . . straatbaksteen st 65,00 L
. . . . . in cementspecie aanbrengen
. .6. . . Profiel 120 x 250 mm st 65,00 L
. . . . . kleur grijs, rechte banden
. . . . .

402 . . . . . TROTTIORBANDEN
. . . . .
. . . . .

4021 . . . . . TROTTIORBANDEN 130/150X250MM
. . . . .
. . . . .

402110 314311 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 200,00 V
. . . . . Situering: rijbaan Malborg en Lochtenborg.
. . . . . Betreft: aanbrengen opsluiting rijbaan en
. . . . . haaksparkeren.
. . . . . incl. paszagen.
. . . . . Leveren op de plaats van verwerking.

4. . . . . Stellen met
. . . . . schraal beton op zandbed m3 12,00 L
. . . . . en voorzien van steunrug van (0,06 m3/m1)
.1. . . . Langs de trottoirbanden 1 streklaag van
. . . . . straatbaksteen st 1.000,00 L
. . . . . in cementspecie aanbrengen
. .3. . . Profiel 130/150 x 250 mm st 140,00 L
. . . . . kleur grijs, rechte banden
. . . . . R= 5,00m uitw bochtband st 20,00 L
. . . . . R= 12,00m uitw bochtband st 20,00 L
. . . . . R= 90 gr. hoekstuk inw. st 10,00 L
. . . . . R=0,50 uitw bochtband st 10,00 L
. . . . .

402120 314311 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 472,00 V
. . . . . Situering: rijbaan Malborg en Lochtenborg.
. . . . . Betreft: aanbrengen opsluiting rijbaan.
. . . . . incl. paszagen.
. . . . . Leveren op de plaats van verwerking.

4. . . . . Stellen met
. . . . . schraal beton op zandbed m3 29,00 L
. . . . . en voorzien van steunrug van (0,06 m3/m1)
.2. . . . Langs de trottoirbanden 2 streklagen van
. . . . . straatbaksteen st 4.720,00 L
. . . . . in cementspecie aanbrengen
. .3. . . Profiel 130/150 x 250 mm st 360,00 L
. . . . . kleur grijs, rechte banden
. . . . . R=10,00m inw bochtband st 64,00 L
. . . . . R= 5,00m uitw bochtband st 40,00 L
. . . . . R= 4,00m uitw bochtband st 8,00 L
. . . . .
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402130 314311 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 32,00 V
. . . . . Situering: rijbaan Malborg en Lochtenborg.
. . . . . Betreft: aanbrengen opsluiting rijbaan, inritten.
. . . . . Betreft: aanbrengen inritverloopband van beton.
. . . . . Leveren op de plaats van verwerking.

6. . . . . In
. . . . . cementspecie m3 3,00 L
. . . . . aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug
. . . . . van schraal beton (0,06 m3/m1).
.5. . . . Langs de trottoirbanden 2 streklagen van
. . . . . betonstraatstenen st 320,00 L
. . . . . in cementspecie aanbrengen
. .3. . . Profiel 130/150 x 250 mm
. . . . . kleur grijs st 32,00 L
. . . . . Verloop van 130/150x250mm naar 120x250mm
. . . . . Aanbrengen tussenbanden 120x250 aanbrengen
. . . . . volgens bestekspostnr: 401230
. . . . .

402140 314315 . . . . . Aanbrengen inritbanden van beton. m 4,00 V
. . . . . situering: Inritten in de Malborg en Lochtenborg.
. . . . . Betreft: inritten bij trottiorband 130/150x250mm
. . . . . Lengte 600mm met er tussen streklagen klinkers.
. . . . . Leveren op de plaats van verwerking.

4. . . . . Stellen met
. . . . . schraal beton m3 1,00 L
. . . . . op zandbed
. . . . . en voorzien van steunrug van (0,06 m3/m1)
.2. . . . Langs de inritbanden 2 streklagen van
. . . . . straatbaksteen st 160,00 L
. . . . . in cementspecie aanbrengen
. .9. . . profiel 600x 160x 500mm
. . . .3. Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m st 2,00 L
. . . . . Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m st 2,00 L
. . . . .

402150 314311 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 14,00 V
. . . . . Situering: Tpv oversteek voetpaden Malborg en
. . . . . Lochtenborg.
. . . . . Lengte inritperronband 900mm met er tussen
. . . . . rollaag klinkers.
. . . . . Betreft: kantopsluiting t.b.v invaliden opritten .
. . . . . Leveren op de plaats van verwerking.

4. . . . . Stellen met
. . . . . schraal beton op zandbed m3 2,00 L
. . . . . en voorzien van steunrug van (0,06 m3/m1)
.2. . . . Langs de trottoirbanden 2 streklagen van
. . . . . straatbaksteen st 280,00 L
. . . . . in cementspecie aanbrengen
. .3. . . Profiel 130/150 x 250 mm
. . . . . Inritperronband lengte 900mm, kleur grijs
. . . . . Inritperronband links: st 7,00 L
. . . . . Inritperronband rechts: st 7,00 L
. . . . .

403 . . . . . AAN TE BRENGEN ELEMENTVERHARDING
. . . . .
. . . . .

4031 . . . . . AANBRENGEN GEBAKKEN STRAATBAKSTENEN
. . . . .
. . . . .
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403110 314111 . . . . . Aanbrengen straatbakstenen. m2 175,00 V
. . . . . Situering: Haaksparkeren Malborg en Lochtenborg.
. . . . . Kleur: Mastiek, bruin-zwart
. . . . . Afmetingen: ca 200x 100x 80mm (ca 48-50 st/m2)
. . . . . Met vellingkant en zonder afstandhouders.
. . . . . Kwaliteit: A4-12,
. . . . . Komo- Kiwa gekeurd.
. . . . . Fabrikant: Wienerberger BV, 0316-379570
. . . . . Leveranciers eis: NEN-EN ISO Milieuzorgsysteem
. . . . . 14001 certificaat en DUBO-keur.
. . . . . Incl. knip/ zaagwerk

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.6. . . . In elleboogverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .3. Straatbaksteen: standaard keiformaat, zichtvlak st 8.750,00 L
. . . . . voorzien van vellingkant
. . . . . standaard keiformaat:dikte 80mm
. . . . . Kleur: mastiek, bruin-zwart
. . . . .3 Intrillen na afstrooien en inwassen met gewassen
. . . . . basalt 1/ 2.2, daarna aftrillen inclusief
. . . . . inwassen met water.
. . . . . Deze handeling herhalen tot voegen na aftrillen
. . . . . geheel gevuld zijn.
. . . . .

403120 314305 . . . . . Aanbrengen molgoot. m 44,00 V
. . . . . Situering: Molgoten aan de zijdehaaksparkeren
. . . . . Malborg en Lochtenborg.
. . . . . Betreft: aanbrengen van een 5 streks molgoot in
. . . . . rijbaan.
. . . . . Bestaande uit:
. . . . . 2 strekken bruin-zwart gebakken keiformaat klinker
. . . . . Mastiek (fabrikant Wienerberger) zijde
. . . . . haaksparkeren.
. . . . . 3 strekken Lichtgrijze betonstraatsteen
. . . . . keiformaat klinker.
. . . . . A Gora Kingstone (fabrikant Bleijko) zijde
. . . . . woonstraat.
. . . . . incl. zaagwerk.

2. . . . . Bestaand uit 5 streklagen
. .3. . . In
. . . . . cementspecie m3 4,00 L
. . . . . aanbrengen op fundering
. . . .3. Straatbakstenen: standaard keiformaat st 1.100,00 L
. . . . . standaard keiformaat, dikte 80mm
. . . . .9 Intrillen na afstrooien en inwassen met gewassen
. . . . . basalt 1/ 2.2, daarna aftrillen inclusief
. . . . . inwassen met water.
. . . . . Deze handeling herhalen tot voegen na aftrillen
. . . . . geheel gevuld zijn.
. . . . .

403130 620499 . . . . . De woningen dienen ten aller tijden bereikbaar te EUR N
. . . . . zijn. Systeem keuze aannemer.
. . . . .

4032 . . . . . AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN
. . . . .
. . . . .
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403210 314112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 1.800,00 V
. . . . . Situering: rijbaan Malborg en Lochtenborg.
. . . . . Kleur : Grijs-graniet dikformaat klinker met
. . . . . vellingkant (68st. per m2)
. . . . . Behandeling: staalstralen.
. . . . . De stenen zijn voorzien van een splintervrije kop.
. . . . . Afmetingen: A'gora straatsteen SG 210x68x80mm
. . . . . Kingstone ( fabrikant Bleijko)
. . . . . De stenen dienen te voldoen aan eisen gesteld in
. . . . . norm NEN EN 1338 en worden geleverd onder CE-
. . . . . normering en met het KOMO certificaat met
. . . . . keurmerk.
. . . . . incl. zaagwerk.

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.4. . . . In keperverband zonder bisschopsmutsen
. .1. . . Op straatlaag
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .2. Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte st 122.400,00 L
. . . . . 80 mm Kleur: lichtgrijs dikformaat A'gora
. . . . . straatsteen SG 210x 68x 80mm Kingstone,
. . . . . gestraald, fabrikant Bleijko. Steen heeft een
. . . . . toplaag (1cm dikte) met natuursteentoeslag,
. . . . . voorzien van een splintervrije kop
. . . . .2 Afstrooien en inwassen met fijn brekerzand 0-2 mm.
. . . . . ''Voegen dienen gevuld te zijn met fijn
. . . . . brekerzand 0-2 mm.
. . . . . 2x invegen met een tussenliggende periode van 1
. . . . . tot 2 weken''. Deze handeling herhalen tot voegen
. . . . . na aftrillen geheel gevuld zijn.
. . . . .

403220 314112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 20,00 V
. . . . . Situering: scheidingsstroken haaksparkeren
. . . . . Malborg bestaande uit 3 strekken.
. . . . . Kleur : Grijs-graniet dikformaat klinker met
. . . . . vellingkant (68st. per m2)
. . . . . Behandeling: staalstralen.
. . . . . De stenen zijn voorzien van een splintervrije kop.
. . . . . Afmetingen: A'gora straatsteen SG 210x68x80mm
. . . . . Kingstone ( fabrikant Bleijko)
. . . . . De stenen dienen te voldoen aan eisen gesteld in
. . . . . norm NEN EN 1338 en worden geleverd onder CE-
. . . . . normering en met het KOMO certificaat met
. . . . . keurmerk.
. . . . . incl. zaagwerk.

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.1. . . . In halfsteensverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .2. Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte st 1.360,00 L
. . . . . 80 mm Kleur: lichtgrijs dikformaat A'gora
. . . . . straatsteen SG 210x 68x 80mm Kingstone,
. . . . . gestraald, fabrikant Bleijko. Steen heeft een
. . . . . toplaag (1cm dikte) met natuursteentoeslag,
. . . . . voorzien van een splintervrije kop
. . . . .2 Afstrooien en inwassen met fijn brekerzand 0-2 mm.
. . . . . ''Voegen dienen gevuld te zijn met fijn
. . . . . brekerzand 0-2 mm.
. . . . . 2x invegen met een tussenliggende periode van 1
. . . . . tot 2 weken''. Deze handeling herhalen tot voegen
. . . . . na aftrillen geheel gevuld zijn.
. . . . .
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403240 314112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 30,00 V
. . . . . Situering: invaliden opritten Malborg en
. . . . . Lochtenborg.
. . . . . Kleur: Grijs-graniet dikformaat klinker met
. . . . . vellingkant (68st. per m2)
. . . . . Behandeling: staalstralen.
. . . . . De stenen zijn voorzien van een splintervrije kop.
. . . . . Afmetingen: A'gora straatsteen SG 210x68x80mm
. . . . . Kingstone ( fabrikant Bleijko)
. . . . . De stenen dienen te voldoen aan eisen gesteld in
. . . . . norm NEN EN 1338 en worden geleverd onder CE-
. . . . . normering en met het KOMO certificaat met
. . . . . keurmerk.
. . . . . incl. zaagwerk.

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.1. . . . In halfsteensverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .2. Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte st 2.040,00 L
. . . . . 80 mm Kleur: lichtgrijs dikformaat A'gora
. . . . . straatsteen SG 210x 68x 80mm Kingstone,
. . . . . gestraald, fabrikant Bleijko. Steen heeft een
. . . . . toplaag (1cm dikte) met natuursteentoeslag,
. . . . . voorzien van een splintervrije kop
. . . . .2 Afstrooien en inwassen met fijn brekerzand 0-2 mm.
. . . . . ''Voegen dienen gevuld te zijn met fijn
. . . . . brekerzand 0-2 mm.
. . . . . 2x invegen met een tussenliggende periode van 1
. . . . . tot 2 weken''. Deze handeling herhalen tot voegen
. . . . . na aftrillen geheel gevuld zijn.
. . . . .

403250 314112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 20,00 V
. . . . . Situering: opritten Malborg en Lochtenborg
. . . . . Kleur : Grijs-graniet dikformaat klinker met
. . . . . vellingkant (68st. per m2)
. . . . . Behandeling: staalstralen.
. . . . . De stenen zijn voorzien van een splintervrije kop.
. . . . . Afmetingen: A'gora straatsteen SG 210x68x80mm
. . . . . Kingstone ( fabrikant Bleijko)
. . . . . De stenen dienen te voldoen aan eisen gesteld in
. . . . . norm NEN EN 1338 en worden geleverd onder CE-
. . . . . normering en met het KOMO certificaat.
. . . . . incl. zaagwerk.

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.1. . . . In halfsteensverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .2. Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte st 1.360,00 L
. . . . . 80 mm Kleur: lichtgrijs dikformaat A'gora
. . . . . straatsteen SG 210x 68x 80mm Kingstone,
. . . . . gestraald, fabrikant Bleijko. Steen heeft een
. . . . . toplaag (1cm dikte) met natuursteentoeslag,
. . . . . voorzien van een splintervrije kop
. . . . .2 Afstrooien en inwassen met fijn brekerzand 0-2 mm.
. . . . . ''Voegen dienen gevuld te zijn met fijn
. . . . . brekerzand 0-2 mm.
. . . . . 2x invegen met een tussenliggende periode van 1
. . . . . tot 2 weken''. Deze handeling herhalen tot voegen
. . . . . na aftrillen geheel gevuld zijn.
. . . . .
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403260 314112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 870,00 V
. . . . . Situering: voetpaden Malborg en Lochtenborg.
. . . . . Kleur:193- edelantraciet vellingkant 2x2mm, met
. . . . . afstandhouders.
. . . . . Type: Geocolor Excelent afmetingen 210x 210 x80mm
. . . . . (22st per m2) dubbelklinker
. . . . . Code: KTGM 193 BS
. . . . . Deklaag: gewassen.
. . . . . Opbouw toplaag -80% kleurrechte mineralen
. . . . . edelantraciet 1-3mm-zand fractie 0-1mm
. . . . . -dikte toplaag 10mm
. . . . . Fabrikant: MBI.
. . . . . De stenen dienen te voldoen aan: (BRL2312) te
. . . . . leveren onder KOMO certificaat met keurmerk.
. . . . . incl. zaagwerk.

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.7. . . . In blokverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .2. Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte st 19.140,00 L
. . . . . 80 mm De dubbelklinkers worden onder een hoek st 2.935,00 L
. . . . . van 45 graden gestraat (diagonaal) met gebruik
. . . . . van bisschopsmutsen, blokverband.
. . . . .2 Afstrooien en inwassen met fijn brekerzand 0-2 mm.
. . . . . ''Voegen dienen gevuld te zijn met fijn
. . . . . brekerzand 0-2 mm.
. . . . . 2x invegen met een tussenliggende periode van 1
. . . . . tot 2 weken''. Deze handeling herhalen tot voegen
. . . . . na aftrillen geheel gevuld zijn.
. . . . .

403280 314502 . . . . . Herstraten betonstraatstenen. m2 30,00 V
. . . . . Situering: tbv aansluiten nieuwe weg Malborg op
. . . . . bouwweg.

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.7. . . . In blokverband
. .1. . . Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar een
. . . . . erkende verwerkingsinrichting.
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten
. . . .3. Betonstraatstenen: standaard keiformaat
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
. . . . .

403290 314201 . . . . . Aanbrengen sierbestrating. m2 120,00 V
. . . . . Situering: diverse opritten van de Malborg en
. . . . . Lochtenborg.
. . . . . Aanhelen diverse bestratingsmateriaal en
. . . . . verschillende verbanden.
. . . . . Bij een diepte van 2m
. . . . . Werkzaamheden in overleg met bewoners.
. . . . . Incl. knipwerk.

1. . . . . Oppervlak: horizontaal of nagenoeg horizontaal
.2. . . . Op zandbed
. .3. . . Straatbaksteen en betonstraatstenen
. . . . .2 Afstrooien en inwassen met fijn brekerzand 0-2
. . . . . mm.
. . . . . ''Voegen dienen gevuld te zijn met fijn
. . . . . brekerzand 0-2 mm.
. . . . . 2x invegen met een tussenliggende periode van 1
. . . . . tot 2 weken''. Deze handeling herhalen tot voegen
. . . . . na aftrillen geheel gevuld zijn.
. . . . .
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403310 314305 . . . . . Aanbrengen molgoot. m 66,00 V
. . . . . Situering: Molgoot aan de zijde rijbaan
. . . . . Lochtenborg.
. . . . . Betreft: aanbrengen van een 5 streks molgoot in
. . . . . rijbaan.
. . . . . Bestaande uit:
. . . . . 5 strekken Lichtgrijze betonstraatsteen
. . . . . keiformaat klinker.
. . . . . A Gora Kingstone (fabrikant Bleijko) zijde
. . . . . woonstraat.
. . . . . incl. zaagwerk.

2. . . . . Bestaand uit 5 streklagen
. .3. . . In
. . . . . cementspecie m3 5,00 L
. . . . . aanbrengen op fundering
. . . .3. Straatbakstenen: standaard keiformaat st 1.650,00 L
. . . . . standaard keiformaat, dikte 80mm
. . . . .2 Afstrooien en inwassen met zand fijn brekerzand
. . . . . 0-2 mm.
. . . . . ''Voegen dienen gevuld te zijn met fijn
. . . . . brekerzand 0-2 mm.
. . . . . 2x invegen met een tussenliggende periode van 1
. . . . . tot 2 weken''. Deze handeling herhalen tot voegen
. . . . . na aftrillen geheel gevuld zijn.
. . . . .

4034 . . . . . REVISIE
. . . . .
. . . . .

403410 610199 . . . . . Opstellen een aanleveren van revisie gegevens.
. . . . . Volgens deel 3 paragraaf 31.43.03.
. . . . . Betreft: revisie alle verharding en
. . . . . inrichtingselementen
. . . . .

41 . . . . . INRICHTINGSWERKEN
. . . . .
. . . . .

411 . . . . . STRAATMEUBILAIR
. . . . .
. . . . .

4111 . . . . . AANBRENGEN STRAATMEUBILAIR
. . . . .
. . . . .

411120 321301 . . . . . Aanbrengen palen ter bevestiging van st 1,00 V
. . . . . verkeersborden.
. . . . . Situering: Op de hoek van kruispunt zijweg
. . . . . Lochtenborg en rijbaan Malborg.
. . . . . Te plaatsen binnen het werk op aanwijzing van
. . . . . directie. (incl montage en ophalen).

1. . . . . In het maaiveld
.1. . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met st 1,00 L
. . . . . vast kruis
. .3. . . Totale lengte 3,6 m (hals groter dan of gelijk
. . . . . aan 1,8 m)
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .
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411130 321302 . . . . . Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 1,00 V
. . . . . bevestigingsmiddelen.
. . . . . Situering: Op de hoek van kruispunt zijweg
. . . . . Lochtenborg en rijbaan Malborg
. . . . . Te plaatsen binnen het werk op aanwijzing van
. . . . . directie. (incl. montage en ophalen).
. . . . . Betreft: rechthoekigbord L08
. . . . . De borden bevestigen aan: verkeersbordpaal
. . . . . volgens bestekspostnr: 411120
. . .2. . Afmetingen volgens type I st 1,00 L
. . . . . model volgens opgave directie
. . . . . Aanbrengen in het bijzijn en op aanwijzing van
. . . . . medewerker van de gemeente Laarbeek
. . . .9. Retroflecterend, klasse III
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

411140 321302 . . . . . Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 1,00 V
. . . . . bevestigingsmiddelen.
. . . . . Situering: Op de hoek van kruispunt zijweg
. . . . . Lochtenborg en rijbaan Malborg
. . . . . Te plaatsen binnen het werk op aanwijzing van
. . . . . directie. (incl. montage en ophalen).
. . . . . Betreft: onderbord 0B52
. . . . . De borden bevestigen aan: verkeersbordpaal
. . . . . volgens bestekspostnr: 411120
. . .2. . Afmetingen volgens type I st 1,00 L
. . . . . model volgens opgave directie
. . . . . Aanbrengen in het bijzijn en op aanwijzing van
. . . . . medewerker van de gemeente Laarbeek
. . . .9. Retroflecterend, klasse III
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

411150 322299 . . . . . Aanbrengen Metalen afzetpaal. st 4,00 V
. . . . . Situering: Aan beide zijden van het bruggetje st 4,00 L
. . . . . Berkendijkje, van de aangrenzende rijbaan en
. . . . . fietspad
. . . . . Fabrikaat: VelopA, o.g.
. . . . . Type: VIP inclusief toebehoren.
. . . . . Uitvoering: Vast met driekantslot
. . . . . Materiaal: staal
. . . . . Oppervlaktebehandeling: verzinkt en gecoat.
. . . . . - kleur: RAL 9005 (diepzwart)
. . . . . - Afmetingen (mm):
. . . . . - doorsnede (mm): Ø 100.
. . . . . - hoogte boven MV (mm): 980.
. . . . . Toebehoren:
. . . . . -driekantsleutel.
. . . . . -afsluitdeksel
. . . . . betonvoet.
. . . . . Plaatsing:
. . . . . Element monteren op betonvoet gelijk aan MV
. . . . .

412 . . . . . BEPLANTING
. . . . .
. . . . .

4121 . . . . . PLANTEN VAN BOMEN
. . . . .
. . . . .

412110 511511 . . . . . Laden en transporteren plantmateriaal. st 9,00 V
. . . . . Plaats van ter beschikking stellen: Bij aannemer
. . . . . op locatie.

2. . . . . Bomen met kluit st 9,00 L
. . . . .

412120 511512 . . . . . Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 9,00 V
. . . . . Bomen die van de boomkwekerij komen lossen en
. . . . . inkuilen.
. . . . . Leveren op plaats van verwerking.

2. . . . . Bomen met kluit st 9,00 L
. . . . .
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412130 511503 . . . . . Maken plantgat. st 9,00 V
. . . . . Situering: volgens tekening, van te planten bomen
. . . . . in beplanting en gras, vlakke delen.
. . . . . Na grondbewerking volgens bestekspostnr.392
.1. . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan
. . . . . 1 : 3
. .5. . . Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,80 m
. . .5. . Diepte: 0,80 m
. . . .1.1 Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren
. . . . .

412140 511521 . . . . . Planten van bomen. st 8,00 V
. . . . . Situering: bomen in cunet plantvakken Malborg en
. . . . . Lochtenborg planten.
. . . . . Laden, lossen, transport volgens bestekspostnr.
. . . . . 412110 en 412120.

2. . . . . Bomen met kluit st 8,00 L
. . . . . omtrek 18-20, boom 'Acer October Glory', de min
. . . . . afstand van boom tot woning 6,5m.
. . . . . Bomen met kluit (draadkluit).
. . . . . Bovenkant kluit op gelijke hoogte afwerken al
. . . . . aanliggende grondslag.
.1. . . . In voorbewerkte grond volgens bestekspostnr. 392
. .1. . . Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf
. . . . . gedeponeerde grond op een zodanige wijze dat de
. . . . . oorspronkelijke profielopbouw gewaarborgd blijft.
. . .2. . Overblijvende grond spreiden over het
. . . . . naastliggend terrein Terrein in een straal 2,0m.
. . . . . rondom stam vlak afwerken c.q egaliseren
. . . .1. De boomspiegel vlak afwerken
. . . . .

412150 511521 . . . . . Planten van bomen. st 1,00 V
. . . . . Situering: bomen in cunet plantvakken Malborg en
. . . . . Lochtenborg planten.
. . . . . Laden, lossen, transport volgens bestekspostnr.
. . . . . 412110 en 412120.

2. . . . . Bomen met kluit st 1,00 L
. . . . . omtrek 18-20, boom 'Quercus Palustris', de min
. . . . . afstand van boom tot woning 6,5m.
. . . . . Bomen met kluit (draadkluit).
. . . . . Bovenkant kluit op gelijke hoogte afwerken al
. . . . . aanliggende grondslag.
.1. . . . In voorbewerkte grond volgens bestekspostnr. 392
. .1. . . Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf
. . . . . gedeponeerde grond op een zodanige wijze dat de
. . . . . oorspronkelijke profielopbouw gewaarborgd blijft.
. . .2. . Overblijvende grond spreiden over het
. . . . . naastliggend terrein Terrein in een straal 2,0m.
. . . . . rondom stam vlak afwerken c.q egaliseren
. . . .1. De boomspiegel vlak afwerken
. . . . .

412160 511602 . . . . . Aanbrengen beluchtings- en/of infiltratiesysteem st 9,00 V
. . . . . Betreft: beluchting-/ bewatering bomen
. . . . . In plantgat op de kluit aanbrengen inclusief
. . . . . leveren begin- en eindstop.
. . . . . Leveren op plaats van verwerking.

2. . . . . Bij te planten bomen uit bestekspostnr. 412140 en
. . . . . 412150
.2. . . . Geperforeerde, vooromhulde drainbuis; omhulling m 45,00 L
. . . . . met kokos
. .2. . . Diameter drainbuis 100 mm m 45,00 L
. . .1. . De drainbuis op een diepte van 0,80 m rondom het
. . . . . wortelgestel aanbrengen; lengte per boom ca. 5 m
. . . . .
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412170 511531 . . . . . Aanbrengen boompalen en boombanden. st 9,00 V
. . . . . Situering: Boompalen en boombanden bevestigen aan
. . . . . te planten bomen volgens bestekspostnr.412140 en
. . . . . 412150.
. . . . . Houtsoort: vuren, hout gefreesd en geschild en
. . . . . gepunt.
. . . . . Palen 30cm vanaf de boom plaatsen.
. . . . . Palen enigzins schuin van de boom af plaatsen.
. . . . . Leveren op plaats van verwerking.

1. . . . . 1 paal per boom
.1. . . . Boompaal niet verduurzaamd st 9,00 L
. .6. . . Lengte: 2,50 m
. . .2. . Diameter: 80 - 90 mm
. . . .1. Lengte van de paal boven maaiveld: 1,75 m
. . . . .9 Boomband breed 50 mm, met schuifmof incl. nagels. st 9,00 L
. . . . . Boomband in 'acht'aanbrengen
. . . . .

412180 511402 . . . . . Watergeven bomen. st 9,00 N
. . . . . Situering: Geplanten bomen volgens
. . . . . bestekspostnr.412140 en 412150

9. . . . . Bomen in plantvakken
.1. . . . Water uit waterleidingnet
. . .3. . Hoeveelheid: ca. 90 liter per boom.
. . . . . Gerekend is met een frequentie van 1 water geven
. . . . . t.b.v inwateren bomen.
. . . . .

412190 514321 . . . . . Snoeien bomen st 9,00 N
. . . . . Betreft: snoeien bomen, direct na aanplant bomen
. . . . . geplant volgens bestekspostnr.412140 en 412150

9. . . . . betreft: bomen in gras/ beplanting
.3. . . . In gras
. . . .1. Begeleidingssnoei, met inbegrip van het wegnemen
. . . . . van dood of ziek hout en van schurende of
. . . . . foutstandige takken
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren
. . . . . naar een erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

4122 . . . . . PLANTEN VAN HAGEN
. . . . .
. . . . .

412210 511511 . . . . . Laden en transporteren plantmateriaal. st 3.450,00 V
. . . . . Plaats van ter beschikking stellen: Bij aannemer
. . . . . op locatie.

9. . . . . Bos/ Haagplantsoen st 3.450,00 L
. . . . .

412220 511512 . . . . . Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 3.450,00 V
. . . . . Haagplantsoen die van de boomkwekerij komen
. . . . . lossen en inkuilen.
. . . . . Leveren op plaats van verwerking.

9. . . . . Bos/ Haagplantsoen st 3.450,00 L
. . . . .
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412230 511527 . . . . . Planten van haagplantsoen. st 3.450,00 V
. . . . . Situering: het plantvakken in de Malborg en
. . . . . Lochtenborg.
. . . . . Laden, lossen, transport volgens bestekspostnr.
. . . . . 412210 en 412220.
. . . . . Grondsoort Teelaarde
. . . . . Plantmateriaal: Ligusterum Vulgare
. . . . . 'Atrovirens', 0+2 af 5 tak, 80-100cm
. . . . . Driehoeksverband
. . . . . Plantmateriaal: st 3.450,00 L
.2. . . . 2-rijig, totaal 7 st/m
. .1. . . In voorbewerkte grond volgens bestekspostnr. 392
. . .1. . Aanvullen met naast het plantgat of plantsleuf
. . . . . gedeponeerde grond op een zodanige wijze dat de
. . . . . oorspronkelijke profielopbouw gewaarborgd blijft.
. . . .2. Overblijvende grond spreiden over het
. . . . . naastliggende terrein Terrein in een straal van
. . . . . 2,0 m rondom vlak afwerken c.q egaliseren
. . . . .

412240 514265 . . . . . Knippen van hagen. m2 490,00 N
. . . . . Betreft: het op hoogte brengen van de lengte
. . . . . hagen, 60cm boven maaiveld, direct na het planten.
. . . . . Oppervlakte bepalen van de hagen (Lx BRx H) x 2
. . . . . zijden.
. . . . . Plantsoort van de haag: Liguster

4. . . . . De zijkanten en de bovenkant van de haag met
. . . . . inbegrip van de kopsekanten
. .2. . . Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m
. . .2. . Hoogte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m
. . . .1. Aantal beurten: 1
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren
. . . . . naar een erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

4123 . . . . . ZAAIEN GAZON
. . . . .
. . . . .

412310 511201 . . . . . Zaaien. are 6,00 N
. . . . . Situering: de plantvakken van de Lochtenborg.
. . . . . Betreft: inzaaien gazon,vlak
. . . . . Grondsoort humushoudende grond
. . . . . Grondbewerking: volgens bestekspostnr. 391
. . . . . Plantvakken tussen voetpaden en rijbaan.

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond
. . . . . zaaiklaar maken door het aandrukken en
. . . . . verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm
. . .2. . Zaadmengsel ten behoeve van recreatief grasveld kg 15,00 L
. . . . . Type: SV 7
. . . . . Hoeveelheid: 2,50 kg/100 m2
. . . .1. Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken
. . . . .

4124 . . . . . ONDERHOUD GRAS
. . . . .
. . . . .

412410 514151 . . . . . Rollen grasveld. are 6,00 N
. . . . . Situering: de plantvakken van de Lochtenborg.
. . . . . Betreft: rollen van het grasveld voor de eerste
. . . . . maaibeurt.
. . . . . Grasveldtype: gazon
.1. . . . Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2
. .1. . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
. . .1. . Gerekend is met 1 beurt(en)
. . . . .
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412420 514112 . . . . . Maaien grasveld. are 6,00 N
. . . . . Situering:de plantvakken van de Lochtenborg
. . . . . Betreft: maaien grasvelden na inzaaien.
. . . . . Aangelegde gazons volgens bestekspostnr. 412410
. . . . . Aantal percelen: 2

2. . . . . Standaard beheer
.3. . . . Grasveldtype: gazon
. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. . .1. . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
. . . .5. Betreft de eerste maaibeurt na zaaien volgens
. . . . . bestekspostnr.412310
. . . . .9 Maaisel kneuzen en spreiden over het terrein
. . . . .

413 . . . . . OPENBARE VERLICHTING PLAATSEN
. . . . . betreft het leveren en plaatsen van lichtmasten.
. . . . . Het aan- en afsluiten van lichtmasten onder dit
. . . . . hoofdstuk op het OV kabelnet wordt verzorg door
. . . . . de netwerkbeheerder.
. . . . .

413010 340101 . . . . . Aanbrengen verlichtingsobject. st 17,00 V
. . . . . Situering : 4- meterse paaltopmast woonstraten
. . . . . de Malborg en Lochtenborg
. . . . . Betreft: lichtmast nr. B1 t/m B17
. . . . . Zie tekening verlichtingsplan 2012068
. . . . . leveren en plaatsen lichtmast lph = 4,00 m
. . . . . Betreft: het leveren van stalen
. . . . . paaltop-lichtmasten met een lichtpunt-hoogte van
. . . . . 4 meter.
. . . . . Lichtmasten voorzien van armatuur volgens
. . . . . bestekspost 413020
. . . . . Bij een eventuele bevestiging van verkeersborden,
. . . . . straatnaamborden etc. een rubber beschermstrip
. . . . . aanbrengen cf. art 34.12.33.
. . . . . De prijs is incl. knipwerk en herstellen
. . . . . bestrating rondom de lichtmast.

2. . . . . Lichtmast: st 17,00 L
. . . . . Lichtmast van staal
. . . . . Type RCL 4.0 PT60-GST146 (Kaal Masten BV
. . . . . tekeningnummer 6215013041B) of gelijkwaardig
. . . . . Uitvoeringsvorm: optisch naadloos, conisch
. . . . . Nominale masthoogte: 4,00 m
. . . . . Beschermingswijze: thermisch verzinkt en
. . . . . gepoedercoat
. . . . . Kleur: RAL 7043
. . . . . Met grondstuk zonder grondplaat
. . . . . Grondstuklengte: 0,80 m
. . . . . Beschermingswijze:
. . . . . - Kabelinvoermanchet
. . . . . - Maaiveldbescherming type VPF (Verzinkt
. . . . . Poedercoated Fibaroll; Kaal Masten BV) of
. . . . . gelijkwaardig en aangebracht tot 25 cm boven
. . . . . maaiveld
.1. . . . Aan te brengen onderdelen:
. . . . . Verlichtingsarmatuur:
. . . . . Lamp:
. . . . . Niet van toepassing
. . . . . Montagevoorziening: st 17,00 L
. . . . . Armatuur monteren als opzetarmatuur
. . . . . Aansluitvoorziening:
. . . . . Niet van toepassing
. . . . . Aansluitsnoer: st 68,00 L
. . . . . RTPR 3x1,5mm2. lengte per mast circa 4m
. . . . . Objectnummer: st 17,00 L
. . . . . Lichtmast voorzien van lichtmastnummering op een
. . . . . hoogte van 2,00 m boven maaiveld.
. . . . . Retroreflecterend, type Scotchlite, zwart op wit,
. . . . . 38 x 25 mm. Lichtmastnummer aanbrengen aan
. . . . . straatzijde
. .1. . . Grondstuk vullen met: m3 1,00 L
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. . . . . droog en schoon scherp zand tot 5 cm onder de

. . . . . mastdeur.

. . . . . Ontgraven, aanvullen en verdichten.

. . . . . Vrijkomende grond/zand,vervalt aan de aannemer

. . . .1. Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:

. . . . . Niet van toepassing

. . . . .1 Aanleveren revisiegegevens: volgens bestekspostnr

. . . . . 413110

. . . . .
413020 340301 . . . . . Aanbrengen verlichtingsarmatuur. st 17,00 V

. . . . . Leveren en plaatsen van een armatuur Philips

. . . . . Annecy

. . . . . Aanbrengen op lichtmast(en) geplaatst volgens

. . . . . bestekspost 413010

. . . . . Armatuur Philips, type Annecy (CDS 560 A TP EB)

. . . . . met lamp PLT Xtra 32W 830/4p.
1. . . . . Verlichtingsarmatuur met ingebouwde st 17,00 L

. . . . . voorschakelapparatuur

. . . . . Dynadimmer.

. . . . . Kleur armatuur: standaard Philips grijs.

. . . . . Voorzien van aansluitsnoer RTPR 3×1,5 mm2

. . . . . Dynadimmer

. . . . . Fabrikaat Philips, voorzien van schakelschema 1B:

. . . . . - Vanaf inschakelen tot 22.00 uur: 90%

. . . . . - Vanaf 22.00 uur tot 6.00 uur: 60 %

. . . . . - Vanaf 6.00 uur tot uitschakelen: 90%

.2. . . . Montagewijze: Opschuif geschikt voor st 17,00 L

. . . . . opschuifmontage door middel van bij te leveren

. . . . . hulpstuk ZRP551. Kleur armatuur: standaard

. . . . . Philips grijs

. .2. . . Lichtpunthoogte: 4,00 m

. . . . . Philips Metronomis Annecy (CDS560), voorzien van st 17,00 L

. . . . . een transparante kom en gelakte kap (TP), een

. . . . . straatverlichtingsreflector (A), een EVSA 1-10

. . . . . Volt (EB) en een lamp PLT Xtra 32W 830/4p,

. . . . . voorzien van een Dynadimmer.

. . . . . Kleur armatuur: standaard Philips grijs.

. . . . . Voorzien van aansluitsnoer RTPR 3×1,5 mm2

. . . . .
413030 340399 . . . . . Aanbrengen afschermkapje type Philips metronomis st 5,00 V

. . . . . ZDS500 LO.

. . . . . Betreft kapje met Type nr.

. . . . . Art nr:000910502250018 ZDS500 LO

. . . . . Betreft: een afschermkapje om verblinding in een

. . . . . bepaalde richting te voorkomen.

. . . . . Aan te brengen enige tijd nadat de lichtmasten

. . . . . geplaatst zijn. In overleg met bewoners en

. . . . . directie plaatsen.

. . . . .
413040 340399 . . . . . Aanbrengen afschermkapje type Philips metronomis

. . . . . ZDS500 LO.

. . . . . Te leveren materiaal volgens bestekspostnr:

. . . . . 413030

. . . . .
4131 . . . . . REVISIEGEGEVENS LICHTMASTEN

. . . . .

. . . . .



RAW0146-73131 Bladnr. 107 van 227
Afdrukdatum:

19-03-2013

Gemeente Laarbeek
Bestek woonrijp maken Beekse Akkers fase 1d en 1e
Besteknr: 16100

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

413110 344002 . . . . . Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. EUR N
. . . . . Het aanleveren van revisiegegevens zoals vermeld
. . . . . in deel 3 artikel 34 13 08.

1. . . . . Betreft: het aanleveren van revisie gegevens
. . . . . zoals vermeld in deel 3 artikel 34 13 08.
.1. . . . Analoog inmeten of digitaal
. .3. . . Gegevens verwerken in besteks-/detailtekeningen
. . . . . behorend bij dit bestek en aangegeven in deel 2.1.
. . .1. . Bij de revisiegegevens tevens gebruikte
. . . . . materialen vermelden (zie artikel 34 13 08 deel
. . . . . 3)
. . . . .1 Gegevens analoog in 4 voud verstrekken of
. . . . . digitaal
. . . . . Uiterlijk 1 weken na het gereedkomen van de
. . . . . werkzaamheden
. . . . .

413120 610799 . . . . . Coördinatie netwerkbeheerder van de werkzaamheden EUR N
. . . . . van de werkzaamheden openbare verlichting.
. . . . . Aannemer verzorgt de coördinatie tussen de
. . . . . netwerkbeheerder openbare verlichting en de
. . . . . opdrachtgever.
. . . . .
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5 . . . . . FASE 3 TER BOORT
. . . . .
. . . . .

51 . . . . . VOORBREIDENDE WERKZAAMHEDEN
. . . . .
. . . . .

5110 . . . . . Aanvangswerkzaamheden
. . . . . Rekening houden met gefaseerde uitvoering.
. . . . .

511010 620103 . . . . . Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N
. . . . . Ten behoeve van: langsafzettingen en volledige
. . . . . afzettingen. Betreft alle afzettingen ten behoeve
. . . . . van alle werkzaamheden als beschreven in dit
. . . . . bestek. Rekening houden met gefaseerde uitvoering

1. . . . . Stationaire afzetting volgens
. . . . . CROW-publicatiereeks 96a/96b figuurnummer
.3. . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu
. . . . . = 30 km/h
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

511020 624001 . . . . . Inspecteren verkeersmaatregelen. EUR N
. . . . . Betreft: Het zorgdragen voor de dagelijks schouw
. . . . . van de tijdelijke afzettingen van het werkvak
. . . . . t.b.v het werk inclusief het herstellen van
. . . . . aangetroffen gebrekken. Van de inspectie dient
. . . . . een logboek bijgehouden te worden welke op het
. . . . . werk aanwezig dient te zijn.

1. . . . . Inspecteren afzettingen en voorzieningen
. . . . . Frequentie: 1 keer/dag
. . . . .

5120 . . . . . Voorzieningen t.b.v. nuts
. . . . .
. . . . .

512010 264199 . . . . . Opzoeken en vastleggen knelpunten K+L EUR N
. . . . . Situering: binnen plangebied.
. . . . . Opzoeken alle relevante knelpunten van kabels en
. . . . . leidingen in relatie tot de werkzaamheden.
. . . . . Werkwijze ter keuze van aannemer.
. . . . .

512020 264199 . . . . . Bescherming kabels en leidingenkruising. EUR N
. . . . . Betreft het tijdens de uitvoering van de
. . . . . werkzaamheden, beschermen van de kabels en
. . . . . leidingen.
. . . . . Rekening dient te worden gehouden met de CROW
. . . . . -publicatie 250.
. . . . . Indien kabels en leidingen moeten worden
. . . . . gepasseerd dienen deze te worden ondersteund. Zij
. . . . . mogen onder geen beding worden opgehangen. Het
. . . . . handmatig graven van alle benodigde proefsleuven
. . . . . behoort tevens tot de werkzaamheden. Met
. . . . . materiaal van de aannemer. De aannemer dient voor
. . . . . de uitvoering van de werkzaamheden en de hand van
. . . . . de resultaten van de proef sleuven, maatregelen
. . . . . te nemen welke beschadigingen van de kabels
. . . . . uitsluit. Rondom de kabels en leidingen dient een
. . . . . zandbed aanwezig te zijn van min 20cm c.q. dient
. . . . . te worden aangebracht alvorens er enige vorm van
. . . . . verharding wordt toegepast.
. . . . .
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512030 240199 . . . . . Graven en aanvullen proefsleuven m 70,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. kabel en leidingstracés
. . . . . bestaande kabels en leidingen
. . . . . Betreft: Proefsleuven in het kader van het
. . . . . zorgvuldig graafproces.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: middels meting in werk.
. . . . . Sleufdiepte: minimaal 1,50m
. . . . . Sleufbreedte: circa 0,30m
. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
. . . . . Incl. opnemen van aanwezige verhardingen.
. . . . . Rekening houden met alle benodigde sleuven per
. . . . . fase.
. . . . . Sleufbedekking verwijderen, betreft: graszoden.
. . . . . De prijs per eenheid dient incl. de inzet van een
. . . . . grondwerker te zijn inbegrepen.
. . . . . Sleuf terug aanvullen en verdichten.
. . . . . Tijdens het aanvullen het uitgekomen verharding
. . . . . opnieuw aanbrengen.
. . . . . Bevindingen van de proefsleuven vastleggen door
. . . . . middel van min. 2 foto's per sleuf en schets.
. . . . . Gegevens binnen 5 dagen na uitvoering van de
. . . . . proefsleuven aanleveren aan de directie.
. . . . .

5130 . . . . . Riolering/ Duikers
. . . . .
. . . . .

513010 250101 . . . . . Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR N
. . . . . Situering aan te sluiten nieuwe riolering op
. . . . . bestaande riolering

1. . . . . Aanbrengen afsluitingen ter plaatsen van
. . . . . riolering rond 315 pvc d.m.v. van tijdelijke
. . . . . afsluiter.
.1. . . . Geen voorzieningen voor doorvoer rioolwater
. . . . . vereist (afvoer via bestaand stelsel)
. . . . .

5140 . . . . . Bemalingen CA
. . . . .
. . . . .

5141 . . . . . Bronbemaling
. . . . .
. . . . .

514110 210299 . . . . . Toepassen bronbemaling EUR N
. . . . . Situering: binnen gehele werk
. . . . . Betreft: het aanbrengen, instandhouden en
. . . . . verwijderen van de bronnering inclusief de
. . . . . aanvullende voorzieningen t.b.v alle
. . . . . werkzaamheden in bestek.
. . . . .

514120 210201 . . . . . Aanbrengen bronbemaling. EUR N
. . . . . De bemaling dient voorzien te zijn van een
. . . . . debietmeter, de hoeveelheid te verpompen water
. . . . . dient dagelijks te worden bijgehouden

2. . . . . Verlaging van het freatisch vlak tot 0,30m onder
. . . . . de onderkant van de leidingen en inspectieputten.
.1. . . . Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
. .1. . . Verticale filters
. . . .3. Reserve-energievoorziening is niet vereist
. . . . .1 Op het werk moeten reservepompen aanwezig zijn
. . . . . Aantal: 10% van het voor de installatie benodigde
. . . . . aantal pompen met een minimum van 1 pomp
. . . . . De reservepompen behoeven niet in de installatie
. . . . . te zijn opgenomen
. . . . .
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514130 210801 . . . . . Aanbrengen debietmeetpunt. st 1,00 N
. . . . . Registratie van de meterstanden dienen op staten
. . . . . te worden bijgehouden

2. . . . . Meting van het debiet met totaaltelling van de
. . . . . afgevoerde hoeveelheid water
.1. . . . Toegestane meetfout ten hoogste 10%
. . . . .

514140 210202 . . . . . Instandhouden bronbemaling. EUR N
. . . . . Betreft bronbemaling aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr: 514120
. . . . . Periode van instandhouding: gedurende de
. . . . . uitvoeringsperiode voor het aanbrengen van
. . . . . rioolleidingen en inspectieputten

1. . . . . Verlaging van het freatisch vlak tot het in
. . . . . bestekspostnr. 514120 vermelde niveau
. . . . .

514150 210204 . . . . . Verwijderen bronbemaling. EUR N
. . . . . Betreft bronbemaling aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 514120

3. . . . . Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat
. . . . . vullen met te leveren draineerzand
. . . . .

514160 210802 . . . . . Aanbrengen voorzieningen lozingspunt. EUR N
. . . . . Situering: ter plaatse van alle lozingspunten op
. . . . . bestaande riolering
. . . . . Betreft bemaling aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 514120
.1. . . . Uitlaat voorzien van zandvang
. .9. . . Uitlaat voorzien van zandvang en t.p.v.
. . . . . lozingspunten een water- ontluchtingsbak
. . . . . toepassen. Incl. aanbrengen
. . . . . ontijzeringsinstallatie
. . . . .

514170 210899 . . . . . Maken bemalingsplan en verrichten melding. EUR N
. . . . . Betreft: het maken van het bemalingsadvies en het
. . . . . verrichten van een melding voor onttrekking en
. . . . . lozing.
. . . . . De aannemer draagt zorg voor het opstellen van
. . . . . een bemalingsadvies t.b.v alle bemaling. De
. . . . . aannemer verzorgd de aanvraag van de melding ten
. . . . . behoeve van onttrekking en lozing van grondwater
. . . . . bij betrokken instanties.
. . . . . De aannemer legt het bemalingsplan voor aan de
. . . . . directie ter goedkeuring.
. . . . .

52 . . . . . OPRUIMEN VERHARDING
. . . . .
. . . . .

521 . . . . . Opbreken elementverhardingen
. . . . .
. . . . .

521010 307312 . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 3.330,00 N
. . . . . Situering: Rijbaan Ter Boort (fase3).
. . . . . Incl. transport -en stortkosten
. . . . . Breuk 20%

3. . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80
. . . . . mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
. . . . . de directie op te dragen locatie. Enkele
. . . . . vervoersafstand max. 10 km. (breuk) naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkend bewerkings,- of
. . . . . verwerkingsbedrijf.
. . . . .

522 . . . . . Opbreken kantopsluitingen
. . . . .
. . . . .
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522010 307351 . . . . . Opbreken betonbanden. m 1.165,00 N
. . . . . Situering: Rijbaan Ter Boort (fase3).
. . . . . Incl. transport -en stortkosten
. . . . . Breuk 20%
. . . . . Betreft opnemen opsluiting rijbaan
. . .6. . Opsluitbanden 120 x 250 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door de
. . . . . directie op te dragen locatie. Enkele
. . . . . vervoersafstand max. 10 km. (breuk) naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkend bewerkings,- of
. . . . . verwerkingsbedrijf
. . . . .

53 . . . . . OPENBARE VERLICHTING
. . . . .
. . . . .

530010 340102 . . . . . Verwijderen verlichtingsobject. st 4,00 N
. . . . . Situering: binnen gehele fase 3
. . . . . Betreft opnemen bestaande verlichting
. . . . . Het demonteren van de lichtmast en opslaan op de
. . . . . gemeentewerf.
. . . . . Demonteren van de armaturen en deze verpakken.
. . . . . Incl. transport -en stortkosten

1. . . . . Verlichtingsobject: Lichtmast met paaltop
. . . . . armatuur
. . . . . Nominale masthoogte: 4,0 m
.2. . . . Verlichtingsobject in onderdelen demonteren
. .1. . . Verlichtingsobject vervoeren naar: de gemeente
. . . . . werf. Demonteren van de armaturen en deze
. . . . . verpakken.
. . .1. . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: dient te
. . . . . zijn inbegrepen
. . . .1. Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel:
. . . . . dient te zijn inbegrepen.
. . . . . De werkzaamheden aan het netwerk geschieden door
. . . . . of namens de netwerkbeheerder Enexis i.o.v. de
. . . . . Gemeente Laarbeek
. . . . .1 Aanleveren revisiegegevens: volgens
. . . . . bestekspostnr. 613110
. . . . .

54 . . . . . OPRUIMEN LEIDINGWERK
. . . . .
. . . . .

541 . . . . . OVERIG RIOOL
. . . . .
. . . . .

541010 251103 . . . . . Verwijderen kunststofbuis. m 62,00 N
. . . . . Situering:bestaande kolkaansluitingen gelegen in
. . . . . de rijbaan Ter Boort (fase3).
. . . . . Betreft: verwijderen bestaande kolkaansluitingen
. . . . . gelegen in midden van de rijbaan
. . . . . Grondwerk volgens bestekspostnr. 562
. . . . . Incl. transport -en stort- verwerkingskosten

1. . . . . Materiaal: PVC
.1. . . . Nominale middellijn(en) tot ø 125mm
. . .1. . Verbinding door middel van mof
. . . .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
. . . . . verwerkingsinrichting.
. . . . .

55 . . . . . PUTTEN EN KOLKEN
. . . . .
. . . . .
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550010 251122 . . . . . Verwijderen kolk. st 31,00 N
. . . . . Situering: kolken gelegen in rijbaan Ter Boort
. . . . . (fase 3)
. . . . . Betreft: verwijderen straatkolken
. . . . . Incl. grondwerk
. . . . . Incl. transport -en stort- verwerkingskosten

2. . . . . Kolk van beton/gietijzer combinatie
.1. . . . Straatkolk
. . . .1. Constructie: eendelig
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
. . . . . de directie op te dragen locatie. Enkele
. . . . . vervoersafstand max. 10 km.
. . . . .

56 . . . . . GRONDWERK RIOLERING
. . . . .
. . . . .

560 . . . . . VOORZIENINGEN RIOOL
. . . . .
. . . . .

560010 610399 . . . . . Toepassen bouwhekken t.b.v. afzetten rioolsleuf. EUR N
. . . . . Situering: t.b.v. het afzetten aan alle zijden
. . . . . langs de ontgraven sleuf van het RW riool.
. . . . . Betreft het aanvoeren, aanbrengen instandhouden,
. . . . . tussentijds verplaatsen en naderhand verwijderen
. . . . . en afvoeren
. . . . . Periode van toepassing en instandhouding:
. . . . . Gedurende uitvoeringsduur
. . . . . Bouwhek-elementen bestaande uit frame met
. . . . . staalmatten, geplaatst in betonvoeten
. . . . . Hoogte: min. 2,00 m
. . . . . Elementen onderling verbinden en verankeren
. . . . .

561 . . . . . ONTGRAVEN EN AANVULLEN SLEUVEN T.B.V RW RIOO
. . . . .
. . . . .

561010 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 35,00 N
. . . . . Situatie: Riool RW t.p.v rijbaan parkeerkoffer
. . . . . Ter Boort.
. . . . . Betreft: grondwerk t.b.v aanbrengen riolering
. . . . . ø 315 pvc.
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed
. . . . . Taluds 1:1

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van
. . . . . de onderkant van de buizen, funderingen en putten
. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van
. . . . . 0,50 m
. .1. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,25 m
. . .4. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 4,00
. . . . . m
. . . . .2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar
. . . . . mogelijk naast de sleuf deponeren
. . . . .
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561020 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 95,00 N
. . . . . Situatie: Riool RW t.p.v rijbaan parkeerkoffer
. . . . . Ter Boort.
. . . . . Betreft: grondwerk t.b.v aanbrengen riolering ø
. . . . . 315 pvc.
. . . . . Grondsoort: humushoudende grond
. . . . . Taluds 1:1

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van
. . . . . de onderkant van de buizen, funderingen en putten
. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van
. . . . . 0,50 m
. .3. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,31 m
. . .2. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,20
. . . . . m
. . . . .5 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden vervoeren m3 95,00 I
. . . . . volgens bestekspostnr(s). een door de directie op
. . . . . te dragen locatie. Enkele vervoersafstand
. . . . . maximaal 10km.
. . . . . Inclusief verwerking in depot volgens
. . . . . bestekspostnr. 561090
. . . . .

561030 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet m3 20,00 N
. . . . . Situering: Riool RW t.p.v rijbaan parkeerkoffer
. . . . . Ter Boort.
. . . . . Betreft: ontgraven grond t.b.v grondverbetering
. . . . . onder riool 315 pvc.
. . . . . Grondsoort: humushoudende grond
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststellen van het
. . . . . theoretisch profiel van de ontgraving

4. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m
. .2. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 1,5 m
. . .1. . Taluds : 1:1
. . . .2. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
. . . . .9 Een door de directie op te dragen locatie. Enkele m3 20,00 I
. . . . . vervoersafstand maximaal 10km.
. . . . . Inclusief verwerking in depot volgens
. . . . . bestekspostnr. 561090
. . . . .

561040 240122 . . . . . Aanvullen sleuf. m3 35,00 N
. . . . . Situering: RW riool t.p.v rijbaan parkeerkoffer
. . . . . Ter Boort. Betreft: grondwerk t.b.v aanbrengen RW
. . . . . riool.
. . . . . Betreft: grond uit bestekspostnr: 561010
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: d.m.v theoretisch profiel
. . . . . van aanvulling

1. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0,25 m
.2. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met grond
. . . . . vrijgekomen bij het ontgraven
. . . .1. De aanvulling verdichten artikel 22.02.06 lid 05
. . . . . van de RAW Bepalingen. Volgens bestekspostnr.
. . . . . 561070
. . . . .

561050 240122 . . . . . Aanvullen sleuf. m3 95,00 N
. . . . . Situering: RW riool t.p.v rijbaan parkeerkoffer
. . . . . Ter Boort. Betreft: grondwerk t.b.v aanbrengen RW
. . . . . riool.
. . . . . Betreft: grond uit bestekspostnr: 561080
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: d.m.v theoretisch profiel
. . . . . van aanvulling

3. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld .1,31 m
.2. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met grond
. . . . . vrijgekomen bij het ontgraven
. . . .1. De aanvulling verdichten artikel 22.02.06 lid 05
. . . . . van de RAW Bepalingen. Volgens bestekspostnr.
. . . . . 561070
. . . . .
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561060 240122 . . . . . Aanvullen sleuf. m3 20,00 N
. . . . . Situering: RW riool t.p.v rijbaan parkeerkoffer
. . . . . Ter Boort.
. . . . . Betreft: verwerken grond t.b.v grondverbetering
. . . . . RW riool.
. . . . . Betreft: zand voor zandbed uit bestekspostnr
. . . . . 561080

1. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0,50 m
.9. . . . aanvullen tot onderkant RWA riool ø 315 pvc
. . . .1. De aanvulling verdichten in lagen van 30 cm
. . . . . Volgens bestekspostnr 561070
. . . . .

561070 220412 . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 150,00 N
. . . . . Betreft verdichten zand aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnummers:561040, 561050 en 561060
. . . . . Grondsoort: volgens bestekspost van verwerking
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: de hoeveelheid wordt
. . . . . gelijkgesteld aan de hoeveelheid van
. . . . . bestekspostnummers.
. .1. . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.06 lid 05 van de
. . . . . Standaard RAW Bepalingen
. . . . .

561080 220321 . . . . . Leveren grond. m3 130,00 N
. . . . . Grondsoort: m3 130,00 L
. . . . . zand voor zandbed, kwaliteit AW- wonen.
. . . . . Betreft het leverantiepost voor vervanging van
. . . . . afgevoerde grond c.q. niet bruikbare grond tbv
. . . . . grondverbetering.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door meting in middelen van
. . . . . vervoer.
. .1. . . Leveren op de plaats van verwerking volgens
. . . . . bestekspostnummers: 561040 en 561050
. . . . .

561090 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 115,00 N
. . . . . Betreft: transport, incl. stortkosten ca 115m3.
. . . . . Uitgegaan wordt van schone grond.
. . . . . Betreft partij grond uit bestekspostnr. 561020 en
. . . . . 561030
. . . . . Uitgangspunt is categorie AW- wonen
. . . . . Grondsoort: humushoudende grond/ leemhoudende
. . . . . grond
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door meting in middelen van
. . . . . vervoer

2. . . . . Vervoeren naar: gronddepot Beekse Akkers.
. . . . . Enkele vervoersafstand max 10 km.
. . . . .

562 . . . . . GRONDWERK T.B.V HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN
. . . . .
. . . . .

562010 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 93,00 N
. . . . . Situering:uitleggers kolkaansluitingen (ø 125
. . . . . pvc) in de rijbaan Ter Boort.
. . . . . Sleuf ontgraven, aanvullen en verdichten.
. . . . . Betreft: grondwerk t.b.v. verwijderen bestaande
. . . . . kolkaansluitingen.
. . . . . Rekening houden met kabels en leidingen
. . . . . Taluds 1:1

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .2. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50
. . . . . m
. . . . .2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar
. . . . . mogelijk naast de sleuf deponeren
. . . . .
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562020 240122 . . . . . Aanvullen sleuf. m3 93,00 N
. . . . . Situering: uitleggers kolkaansluitingen rijbaan
. . . . . Ter Boort.
. . . . . Betreft: grondwerk uit bestekspostnr: 562010
. . . . . Rekening houden met kabels en leidingen

3. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m
.2. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met grond
. . . . . vrijgekomen bij het ontgraven
. . . .1. De aanvulling verdichten volgens
. . . . . verdichtingsgraad: artikel 22.02.06 Lid 5 van de
. . . . . standaard RAW Bepalingen. bestekspostnr 361030
. . . . .

562030 220412 . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 93,00 N
. . . . . Betreft verdichten zand aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnummers: 562020
. . . . . Grondsoort: volgens bestekspost van verwerking
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: de hoeveelheid wordt
. . . . . gelijkgesteld aan de hoeveelheid van de
. . . . . bestekspostnr.
. . . . .

562040 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 350,00 N
. . . . . Situering: uitleggers kolkaansluitingen (ø 125
. . . . . pvc) in de Ter Boort.
. . . . . Sleuf ontgraven, aanvullen en verdichten.
. . . . . Betreft: grondwerk t.b.v nieuwe
. . . . . kolkaansluitingen.
. . . . . Rekening houden met kabels en leidingen
. . . . . Taluds 1:1

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .2. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50
. . . . . m
. . . . .2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar
. . . . . mogelijk naast de sleuf deponeren
. . . . .

562050 240122 . . . . . Aanvullen sleuf. m3 350,00 N
. . . . . Situering: uitleggers kolkaansluitingen rijbaan
. . . . . Ter Boort.
. . . . . Betreft: grondwerk uit bestekspostnr: 562040
. . . . . Rekening houden met kabels en leidingen

3. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m
.2. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met grond
. . . . . vrijgekomen bij het ontgraven
. . . .1. De aanvulling verdichten volgens
. . . . . verdichtingsgraad: artikel 22.02.06 Lid 5 van de
. . . . . standaard RAW Bepalingen. bestekspostnr 361060
. . . . .

562060 220412 . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 350,00 N
. . . . . Betreft verdichten zand aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnummers:562050
. . . . . Grondsoort: volgens bestekspost van verwerking
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: de hoeveelheid wordt
. . . . . gelijkgesteld aan de hoeveelheid van de
. . . . . bestekspostnr.
. . . . .

57 . . . . . LEIDINGWERKEN
. . . . .
. . . . .

571 . . . . . RW RIOLERING
. . . . .
. . . . .

5711 . . . . . RIOOLINSPECTIEPUTTEN EN KOLKEN
. . . . .
. . . . .
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571120 252602 . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00 V
. . . . . Situering: putten tbv RW-riolering rijbaan
. . . . . parkeerkoffer Ter Boort
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen put van beton
. . . . . t.b.v RW- riolering.
. . . . . incl. grondwerk

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem st 1,00 L
. . . . . inwendige afmetingen 800x800mm
. . . . . voorzien van de benodigde prefab aansluitingen op
. . . . . pvc ø 315mm.
. . . . . put voorzien van 0,20m zandvanger
. . . . . Totale hoogte incl. stelringen en topmodule:
. . . . . gemiddeld ca. 2.10m
. . . . . Onderbak met hoogte van 1250mm st 1,00 T
. . . . . Tussenstuk met hoogte van 500mm st 1,00 L
. . . .3. Afdekplaat st 1,00 L
. . . . . voorzien van mangat diameter 0,60m
. . . . . Mangat afdekken met
. . . . . plaat st 1,00 L
. . . . . tot het moment van aanbrengen putrand
. . . . .5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
. . . . . bijbehorende rubberring
. . . . .

571130 252699 . . . . . Bestaande putkoppen van de inspectieputten st 31,00 V
. . . . . 800x800mm verlagen of verhogen.
. . . . . Situering alle bestaande inspectieputten Ter
. . . . . Boort ( fase 3)
. . . . . Betreft:opnemen en verlagen van bestaande
. . . . . putkoppen. Inclusief op nieuwe stellen met
. . . . . stelringen. Indien nodig putkop slopen.
. . . . . - Vrijgraven put en deksel
. . . . . - opnemen van de put en putafdekking
. . . . . - stelringen er afnemen en zuiver maken.
. . . . . - stelringen er opnieuw opzetten
. . . . . - putkop er opnieuw opzetten
. . . . . - zand aanvullen
. . . . . - Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . erkende verwerkingsinrichting (incl. stortkosten)
. . . . . eventueel levering stelringen
. . . . .

572 . . . . . PUTAFDEKKINGEN
. . . . .
. . . . .

572020 252701 . . . . . Aanbrengen putrand met deksel. st 1,00 V
. . . . . Situering: RW- inspectieputten worden aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr.571120
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen putafdekkingen
.1. . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend st 1,00 L
. . . . . deksel
. . . . . voorzien met de letters VW op putrand
. . . . . Fabrikaat: Struyk Verwo Aqua, o.g.
. . . . . Type: AQUAGATE Putafdekking P Solid 23 met
. . . . . roosterdeksel.
. . . . . Putafdekking leveren onder KOMO certificaat
. . . . . volgens NEN-EN 124.
. . . . . Rooster, kwaliteit: GJL 200, klasse: D400
. . . . . (400kN). Afdichtingsring: Chloropreen
. . . . . Mangat: Ø 520 mm
. .2. . . Putrand op hoogte brengen met
. . . . . stelringen van beton st 1,00 L
. . .9. . Stelringen, dikte 80mm
. . . . .
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572030 252702 . . . . . Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 31,00 V
. . . . . Situering: putten gelegen in rijbaan Ter Boort
. . . . . (fase 3)
. . . . . Betreft: bestaande putranden met deksel + put
. . . . . 800x800mm opnemen en opnieuw stellen. I
. . . . . Putranden binnen het werk hergebruiken.
. . . . . Betreft: inspectieputten verlagen of verhogen
. . . . . volgens bestekspostnr. 571130
. .1. . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend st 31,00 T
. . . . . deksel
. . . . . betreft bestaande putdeksel uit werk
. . .2. . Putrand op hoogte brengen met
. . . . . stelringen van beton st 31,00 L
. . . . .

573 . . . . . KOLKEN
. . . . .
. . . . .

573010 252613 . . . . . Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 27,00 V
. . . . . Situering: rijbaan Ter Boort.
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen straatkolk.
. . . . . Inclusief grondwerk.

1. . . . . T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
.2. . . . Straatkolk, klasse Y st 27,00 L
. . . . . Straatkolk, B125 (125 kN).
. . . . . Fabrikaat: Struyk Verwo Aqua, o.g.
. . . . . Type: AQUAWAY Straatkolk S 1300 GB1
. . . . . Toebehoren:
. . . . . - Voorzien van waaierdeksel/ margrietrooster met
. . . . . sleuven in bloemmotief.
. . . . . - RVS bladvanger
. . . . . - rooster met vergrendeling
. . . . . - scheidingskolk, type: AQUASEP
. . . .1. Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
. . . . .1 Constructie: eendelig
. . . . .

573020 252613 . . . . . Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 28,00 V
. . . . . Situering: rijbaan Ter Boort.
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen trottoirtkolk.
. . . . . Inclusief grondwerk.

1. . . . . T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
. .2. . . Trottoirkolk, klasse Y st 28,00 L
. . . . . Straatkolk, B125 (125 kN).
. . . . . Fabrikaat: Struyk Verwo Aqua, o.g.
. . . . . Type: AQUAWAY Trottoirkolk T 1271 GB1
. . . . . Toebehoren:
. . . . . - Voorzien van waaierdeksel/ deksel met
. . . . . bloemmotief
. . . . . - RVS stankscherm/bladvanger
. . . . . - rooster met vergrendeling
. . . . . - scheidingskolk, type: AQUASEP
. . . . . - flexi
. . . .1. Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
. . . . .1 Constructie: eendelig
. . . . .

574 . . . . . DIVERSEN
. . . . .
. . . . .
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574010 252601 . . . . . Maken aansluiting op rioolput. st 1,00 V
. . . . . Situering rioolinspectieput Ter Boort t.p.v
. . . . . uitrit parkeerkoffer aansluiting bestaand HWA
. . . . . riool.
. . . . . Betreft: maken aansluiting op bestaande
. . . . . rioolinspectieput 800x800mm in rijbaan.

2. . . . . Put van geprefabriceerde betonelementen
.1. . . . Oppervlak van te maken opening: tot 0,25 m2
. .4. . . Hulpstuk omstorten met
. . . . . beton m3 0,02 L
. . . . . PVC instortmof ø 315mm st 1,00 L
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
. . . . . verwerkingsinrichting
. . . . .

575 . . . . . BUIZEN VAN KUNSTSTOF
. . . . .
. . . . .

575010 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 33,00 V
. . . . . Situering: Riool RW rijbaan parkeerkoffer Ter
. . . . . Boort
. . . . . Betreft: aanbrengen RW- riool ø 315 PVC
. . . . . Grondwerk volgens bestekspostnr: 561

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 33,00 L
. . . . . stijfheidsklasse : SN 8, kleur grijs
. .3.1. . Nominale middellijn 315 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

575020 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 250,00 V
. . . . . Situering: Kolken tpv rijbaan rijbaan
. . . . . parkeerkoffer Ter Boort
. . . . . Betreft: aanbrengen uitleggers kolken ø 125mm PVC.
. . . . . Grondwerk volgens bestekspostnr: 562

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 250,00 L
. . . . . stijfheidsklasse : SN 8, kleur grijs
. . . . . gemiddeld 5m per buis.
. . . . . incl. verwijderen afsluitkap en aanbrengen st 55,00 L
. . . . . overschuifmof
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet steekmof of aangeschoven mof
. . . . .

575030 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 55,00 V
. . . . . Situering: Kolkaansluitingen tpv rijbaan rijbaan
. . . . . parkeerkoffer Ter Boort.
. . . . . Betreft: aanbrengen van standpijp ø 125mm PVC
. . . . . Grondwerk volgens bestekspostnr: 562

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 55,00 L
. . . . . stijfheidsklasse : SN 8, kleur grijs
. . . . . gemiddeld 1m per buis.
. . . . . incl. verwijderen afsluitkap en aanbrengen
. . . . . overschuifmof
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet steekmof of aangeschoven mof
. . . . .

576 . . . . . PVC- HULPSTUKKEN KOLKAANSLUITINGEN
. . . . .
. . . . .
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576010 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 55,00 V
. . . . . Situering: ter plaatsen van kolkaansluitingen
. . . . . rijbaan Ter Boort.
. . . . . Betreft: kolkaansluitingen op RW riool. Incl
. . . . . grondwerk.
. . . . . Betreft: aanbrengen knevelinlaat inclusief
. . . . . zettingsmof

4. . . . . Hulpstuk(ken), drukklasse: PN 8 st 55,00 L
. . . . . knevelinlaat inclusief zettingsmof st 55,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

576020 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 165,00 V
. . . . . Situering: ter plaatsen van kolkaansluitingen
. . . . . rijbaan Ter Boort.
. . . . . Betreft: kolkaansluitingen op RW riool.
. . . . . Incl grondwerk.
. . . . . Betreft: Bochtstuk 15/ 30/ 45 graden mof-mof

4. . . . . Hulpstuk(ken), drukklasse: PN 8 st 165,00 L
. . . . . Bochtstuk 45 graden mof-mof
. . . . . Kleur: grijs
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

576030 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 55,00 V
. . . . . Situering: ter plaatsen van kolkaansluitingen
. . . . . rijbaan Ter Boort.
. . . . . Betreft: kolk aansluitingen op RW riool.
. . . . . Incl grondwerk
. . . . . Betreft: flexibele bochtstuk 90 graden 2x mof

4. . . . . Hulpstuk(ken), drukklasse: PN 8 st 55,00 L
. . . . . Bochtstuk 90 graden
. . . . . Kleur grijs
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

576040 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 55,00 V
. . . . . Situering: ter plaatsen van kolkaansluitingen
. . . . . rijbaan Ter Boort.
. . . . . Betreft: kolkaansluitingen op RW riool.
. . . . . Incl grondwerk.
. . . . . Betreft: spruitstuk met klemdeksel

4. . . . . Hulpstuk(ken), drukklasse: PN 8 st 55,00 L
. . . . . Spruitstuk met klemdeksel
. . . . . Kleur: grijs
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

576050 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 55,00 V
. . . . . Situering: ter plaatsen van kolkaansluitingen
. . . . . rijbaan Ter Boort.
. . . . . Betreft: kolkaansluitingen op RW riool.
. . . . . Incl grondwerk.
. . . . . Betreft: flexibel stroom T-stuk

4. . . . . Hulpstuk(ken), drukklasse: PN 8 st 55,00 L
. . . . . flexibel stroom T-stuk
. . . . . Kleur: grijs
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

577 . . . . . REINIGEN RIOLERING
. . . . .
. . . . .
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577010 257501 . . . . . Riolering reinigen onder hoge druk. m 33,00 V
. . . . . Situering: riolering in rijbaan Ter Boort.
. . . . . Betreft: reinigen RW riool ø 315 pvc
. . . . . Grootste putafstand: 15 m
.1. . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
. .3. . . Profielafmeting(en): ø 315mm
. . . .1. Vervuilingsgraad tot 10% ,aard vuil in de vorm
. . . . . van slib met zand
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een erkende
. . . . . verwerkingsinrichting
. . . . .

577020 257502 . . . . . Rioolput reinigen. st 2,00 V
. . . . . Situering: tpv nieuw riolering ø 315 pvc Ter
. . . . . Boort .
. . . . . Voorafgaand aan het inspecteren van de leidingen
. . . . . volgens bestekspostnr: 577010.
. . . . . Afmetingen putdeksel: 800x800 mm
. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton en metselwerk
.2. . . . Reinigen putwanden en putbodem
. .9. . . Inwendig oppervlak putbodem 0,80 tot 2m
. . . .1. Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een erkende
. . . . . verwerkingsinrichting
. . . . .

577030 257521 . . . . . Reinigen kolken. st 27,00 V
. . . . . Situering: kolken in rijbaan Ter Boort.
. . . . . Betreft: zuigen kolken twee weken na opening

1. . . . . Straatkolk
.1. . . . Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 30,0 kg
. .1. . . Machinaal reinigen
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . erkende verwerkingsinrichting
. . . . .

577040 257521 . . . . . Reinigen kolken. st 28,00 V
. . . . . Situering: kolken in rijbaan Ter Boort.
. . . . . Betreft: zuigen kolken twee weken na opening

2. . . . . Trottoirkolk
.1. . . . Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 30,0 kg
. .1. . . Machinaal reinigen
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . erkende verwerkingsinrichting
. . . . .

578 . . . . . VISUELE INSPECTIE
. . . . .
. . . . .

578020 257103 . . . . . Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 33,00 V
. . . . . Situering: rijbaan Ter Boort.
. . . . . Betreft: inspectie nieuw RW riool ø 315 pvc .
. . . . . Tijdstip inspectie: voorafgaand aan het
. . . . . aanbrengen van de verharding.
. . . . . Incl. het i.v.m de inspectie droogmaken cq
. . . . . ledigen en reinigen van het op te nemen riool,
. . . . . dit geldt tevens voor continue gevulde buizen.
. . . . . Betreft: opname van de riolering m.b.v een op
. . . . . afstand bediende camera , waarbij de beelden
. . . . . bovengronds worden gevolgd op een monitor en
. . . . . vastgelegd op DVD.
. . . . . Tijdens inspectie hoogtemetingen uitvoeren.
. . . . . Betreft opname van de riolering m.b.v. een op
. . . . . afstand bediende camera, waarbij de beelden
. . . . . bovengronds worden gevolgd op een monitor en
. . . . . worden vastgelegd
. . . . . Grootste putafstand: 33 m
. . . . . Materiaalsoort riolering: PVC
. . . . . Afmeting(en) riolering: ø 300 PVC

2. . . . . Nieuwe riolering en buiten bedrijf met
. . . . . uitzondering van huis- en kolkaansluitingen
.1. . . . Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren
. .1. . . Tijdens inspectie elke 10 m overzichtsfoto's maken
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. . .1. . Tijdens inspectie schademeting(en) uitvoeren

. . . .1. Opnamen aanleveren op DVD en/ of CD- ROM of

. . . . . stick (externe hardeschijf)

. . . . .3 Rapportage analoog in 5 -voud en in SUF-bestand

. . . . . met foto's in digitaal format aanleveren binnen

. . . . . twee werkdagen na de uitvoering van de inspectie.

. . . . .
579 . . . . . REVISIE

. . . . .

. . . . .
58 . . . . . GRONDWERK T.B.V VERHARDING

. . . . .

. . . . .
580010 256499 . . . . . Opstellen een aanleveren van revisie gegevens EUR N

. . . . . nieuwe riolering Rijbroeksedreef en

. . . . . Blokkampsedreef (fase 1).

. . . . . volgens deel 3 paragraaf 25.13.06

. . . . . Betreft revisie t.b.v riolering

. . . . .
581 . . . . . GROND ONTGRAVEN EN AFVOEREN

. . . . .

. . . . .
581010 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet m3 276,00 N

. . . . . Situering: ontgraven grond uit berm Ter Boort.

. . . . . Betreft: ontgraven grond t.b.v toekomstige

. . . . . verharding in rijbaan, parkeervakken.

. . . . . Transporteren grond conform bestekspostnr: 581050

. . . . . Grondsoort: humushoudende grond

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststellen van het

. . . . . theoretisch profiel van ontgraving.
4. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,30 m

. .3. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 4,50 m

. . .1. . Taluds 1 : 0

. . . .2. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m

. . . . .
581020 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet m3 138,00 N

. . . . . Situering: ontgraven grond uit berm Ter Boort.

. . . . . Betreft: ontgraven grond t.b.v toekomstige

. . . . . voetpaden.

. . . . . Transporteren grond conform bestekspostnr:581060

. . . . . Grondsoort: humushoudende grond

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststellen van het

. . . . . theoretisch profiel van ontgraving.
4. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,25 m

. .2. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2,00 m

. . .1. . Taluds 1 : 0

. . . .2. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m

. . . . .
581030 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet m3 115,00 N

. . . . . Situering: ontgraven grond uit bouwweg Ter

. . . . . Boort. Betreft: ontgraven grond t.b.v toekomstige

. . . . . bermen

. . . . . Transporteren grond conform bestekspostnr:581070

. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststellen van het

. . . . . theoretisch profiel van ontgraving.
4. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,25 m

. .3. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 3,00 m

. . .1. . Taluds 1 : 0

. . . .2. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m

. . . . .
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581040 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet m3 140,00 N
. . . . . Situering: ontgraven grond uit rijbaan Ter
. . . . . Boort.. Betreft: ontgraven grond t.b.v
. . . . . toekomstige verharding in rijbaan. Betreft grond
. . . . . ontgraven t.b.v aanbrengen straatzand.
. . . . . Transporteren grond conform bestekspostnr:581080
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststellen van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving.

4. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,05 m
. .3. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 4,50 m
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .2. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
. . . . .

581050 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 276,00 N
. . . . . Betreft: transport, incl. stortkosten
. . . . . uitgaande van schone grond
. . . . . betreft partij grond uit bestekspostnr. 581010
. . . . . uitgangspunt is categorie AW- wonen
. . . . . Grondsoort: humushoudende grond
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: op basis van theoretisch
. . . . . profiel

2. . . . . Vervoeren naar: plaats van verwerking conform
. . . . . bestekspostnr: 582050 en de overige grond naar
. . . . . een door de directie op te dragen locatie. Enkele
. . . . . vervoersafstand maximaal 10km.
. . . . . Inclusief verwerking in depot
. . . . .

581060 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 138,00 N
. . . . . Betreft: transport, incl stortkosten
. . . . . uitgaande van schone grond
. . . . . betreft partij grond uit bestekspostnr. 581020
. . . . . uitgangspunt is categorie AW- wonen
. . . . . Grondsoort: humushoudende grond
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: op basis van theoretisch
. . . . . profiel

2. . . . . Vervoeren naar: een door de directie op te dragen
. . . . . locatie. Enkele vervoersafstand maximaal 10km.
. . . . . Inclusief verwerking in depot
. . . . .

581070 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 115,00 N
. . . . . Betreft: transport, incl stortkosten
. . . . . uitgaande van schone grond
. . . . . betreft partij grond uit bestekspostnr.581030
. . . . . uitgangspunt is categorie AW- wonen
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: op basis van theoretisch
. . . . . profiel

2. . . . . Vervoeren naar: plaats van verwerking conform
. . . . . bestekspostnr:582010
. . . . .

581080 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 140,00 N
. . . . . Betreft: transport, incl stortkosten
. . . . . uitgaande van schone grond
. . . . . betreft partij grond uit bestekspostnr. 581040
. . . . . uitgangspunt is categorie AW- wonen
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: op basis van theoretisch
. . . . . profiel

2. . . . . Vervoeren naar: plaats van verwerking conform
. . . . . bestekspostnr:582010 en 582030
. . . . .

582 . . . . . GROND VERWERKING
. . . . .
. . . . .



RAW0146-73131 Bladnr. 123 van 227
Afdrukdatum:

19-03-2013

Gemeente Laarbeek
Bestek woonrijp maken Beekse Akkers fase 1d en 1e
Besteknr: 16100

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

582010 220301 . . . . . Grond verwerken in cunet m3 230,00 N
. . . . . Situering: grond verwerking in rijbaan,
. . . . . toekomstige parkeervakken Ter Boort. Betreft:
. . . . . verwerking zand in cunet verharding .
. . . . . Betreft: zand uit bestekspostnr. 581070 en 581080
. . . . . Leveren op de plaats van verwerking.
. . . . . Grondsoort:
. . . . . zand voor zandbed
. . . . . uitgangspunt is categorie AW- wonen
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: op basis van theoretisch
. . . . . profiel

1. . . . . Hoogte 0,25 m
.1. . . . Zonder overhoogte
. .2. . . Kruinbreedte 4,50 m
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .3 Profileren volgens bestekspostnr. 583030 en
. . . . . verdichten volgens bestekspostnr. 582020
. . . . .

582020 220411 . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 905,00 V
. . . . . betreft zand aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr.582010 Het zandbed direct voor het
. . . . . aanbrengen van de verhardingslaag verdichten, zo
. . . . . nodig onder toevoeging van water afwerken.
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed

1. . . . . Oppervlakken: 1:40
.2. . . . Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen
. . . . . worden gesteld is maximaal 0,25 m
. .1. . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.06 lid 05 van de
. . . . . Standaard RAW Bepalingen
. . . . .

582030 220301 . . . . . Grond verwerken in cunet voetpad m3 25,00 N
. . . . . Situering: grond verwerking in cunet, toekomstige
. . . . . voetpaden Ter Boort. Betreft: verwerking zand in
. . . . . cunet verharding .
. . . . . Betreft: zand uit bestekspostnr. 581080
. . . . . Leveren op de plaats van verwerking.
. . . . . Grondsoort: m3 85,00 L
. . . . . zand voor zandbed
. . . . . uitgangspunt is categorie AW- wonen
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: op basis van theoretisch
. . . . . profiel

1. . . . . Hoogte 0,20 m
.1. . . . Zonder overhoogte
. .2. . . Kruinbreedte 2,00 m
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .3 Profileren volgens bestekspostnr. 583040 en
. . . . . verdichten volgens bestekspostnr. 582040
. . . . .

582040 220411 . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 544,00 V
. . . . . betreft zand aangebracht volgens bestekspostnr.
. . . . . 582030 Het zandbed direct voor het aanbrengen
. . . . . van de verhardingslaag verdichten, zo nodig onder
. . . . . toevoeging van water afwerken.
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed

1. . . . . Oppervlakken: 1:40
.2. . . . Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen
. . . . . worden gesteld is maximaal 0,20 m
. .1. . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.06 lid 05 van de
. . . . . Standaard RAW Bepalingen
. . . . .
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582050 220301 . . . . . Grond verwerken in cunet m3 115,00 N
. . . . . Situering: grond verwerking in bermen Ter Boort.
. . . . . Betreft: verwerking grond in cunet bermen .
. . . . . Betreft: zand uit bestekspostnr.581050
. . . . . Leveren op de plaats van verwerking.
. . . . . Grondsoort:
. . . . . humushoudende grond
. . . . . uitgangspunt is categorie AW- wonen
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: op basis van theoretisch
. . . . . profiel

4. . . . . Hoogte 4,80 m
.3. . . . Met een overhoogte van 0,10 m op moment van
. . . . . verwerken
. .3. . . Kruinbreedte 4,50 m
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .3 Profileren volgens bestekspostnr. 591140 en
. . . . . verdichten volgens bestekspostnr. 582060
. . . . .

582060 220411 . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 451,00 V
. . . . . betreft zand aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr.582060. Het zandbed direct voor het
. . . . . aanbrengen van de verhardingslaag verdichten, zo
. . . . . nodig onder toevoeging van water afwerken.
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed

1. . . . . Oppervlakken: 1:40
.2. . . . Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen
. . . . . worden gesteld is maximaal 0,25 m
. .1. . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.06 lid 05 van de
. . . . . Standaard RAW Bepalingen
. . . . .

583 . . . . . VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
. . . . .
. . . . .

583010 310101 . . . . . Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 3.667,00 V
. . . . . verhardingslaag.
. . . . . Situering: cunet van de rijbaan en de toekomstige
. . . . . parkeervakken Ter Boort.
. . . . . Betreft: verdichten en profileren van nieuwe en
. . . . . bestaande cunetten.
. . . . . Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
. . . . . verhardingslaag verdichten, zo nodig onder
. . . . . toevoeging van water en afwerken.
. . . . . Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
. . . . . verhardingslaag verdichten, zo nodig onder
. . . . . toevoeging van water en afwerken.

2. . . . . Afwerken en onder profiel brengen
.2. . . . Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen
. . . . . worden gesteld is 0,25 m
. .1. . . Verdichtingsgraad: Art. 22.02.06 lid 05 van de
. . . . . Standaard RAW Bepalingen. De verdichtingsgraad
. . . . . (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de
. . . . . maximumproctordichtheid met de normale
. . . . . proctorproef
. . . . .
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583020 310101 . . . . . Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 544,00 V
. . . . . verhardingslaag.
. . . . . Situering: cunet van de toekomstige voetpaden
. . . . . van de Ter Boort.
. . . . . Betreft: verdichten en profileren van nieuwe en
. . . . . bestaande cunetten.
. . . . . Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
. . . . . verhardingslaag verdichten, zo nodig onder
. . . . . toevoeging van water en afwerken.
. . . . . Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
. . . . . verhardingslaag verdichten, zo nodig onder
. . . . . toevoeging van water en afwerken.

2. . . . . Afwerken en onder profiel brengen
.2. . . . Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen
. . . . . worden gesteld is 0,20 m
. .1. . . Verdichtingsgraad: Art. 22.02.06 lid 05 van de
. . . . . Standaard RAW Bepalingen. De verdichtingsgraad
. . . . . (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de
. . . . . maximumproctordichtheid met de normale
. . . . . proctorproef
. . . . .

583030 220421 . . . . . Profileren van oppervlakken. m2 3.667,00 V
. . . . . Situering:in cunet van de rijbaan en de
. . . . . toekomstige parkeervakken Ter Boort.
. . . . . Betreft: profileren van de zandbaan t.b.v het
. . . . . aanbrengen van nieuw bestratingsmateriaal.
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed
. . . . . Gerekend is met een waterstand N.A.P. n.v.t. m

1. . . . . Oppervlakken boven water
. .1. . . Oppervlakken: profiel verharding
. . .3. . Breedte oppervlak gemiddeld 5,00 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

583040 220421 . . . . . Profileren van oppervlakken. m2 544,00 V
. . . . . Situering:in cunet van toekomstige voetpaden Ter
. . . . . Boort.
. . . . . Betreft: profileren van de zandbaan t.b.v het
. . . . . aanbrengen van nieuw bestratingsmateriaal.
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed
. . . . . Gerekend is met een waterstand N.A.P. n.v.t.. m

1. . . . . Oppervlakken boven water
. .1. . . Oppervlakken: profiel verharding
. . .1. . Breedte oppervlak gemiddeld 2,00 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

583050 314101 . . . . . Aanbrengen straatlaag. m2 3.667,00 V
. . . . . Situering: in cunet van de rijbaan en de
. . . . . toekomstige parkeervakken Ter Boort.
. . . . . Betreft: aanbrengen straatlaag onder alle aan te
. . . . . brengen elementverhardingen
. . . . . Leveren op de plaats van verwerking.
. . . . . Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 45 mm en
. . . . . ten hoogste 55 mm
. .1. . . Op het zandbed
. . . .3. Brekerzand m3 186,00 L
. . . . . schoon
. . . . .

583060 314101 . . . . . Aanbrengen straatlaag. m2 544,00 V
. . . . . Situering: in cunet van toekomstige voetpaden
. . . . . Ter Boort.
. . . . . Betreft: aanbrengen straatlaag onder alle aan te
. . . . . brengen elementverhardingen
. . . . . Leveren op de plaats van verwerking.
. . . . . Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 45 mm en
. . . . . ten hoogste 55 mm
. .1. . . Op het zandbed
. . . .3. Brekerzand m3 28,00 L
. . . . . schoon
. . . . .
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59 . . . . . GRONDWERK T.B.V BEPLANTINGEN
. . . . .
. . . . .

591 . . . . . CULTUURTECHNISCH GRONDWERK
. . . . .
. . . . .

5911 . . . . . PLANTVAKKEN
. . . . .
. . . . .

591110 510101 . . . . . Schonen terrein. EUR N
. . . . . Situering: de plantvakken van de Ter Boort.
. . . . . Betreft: verwijderen aanwezig afval en groen.
. . . . . Te schonen oppervlakte: ca. 15 are
. . . . . Aard van het te verzamelen vuil: groenafval,
. . . . . grof- en zwerfvuil, betonresten en bouwafval e.d.
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een erkende
. . . . . verwerkingsinrichting.
. . . . .

591120 510105 . . . . . Maaien gewas. are 15,00 N
. . . . . Situering: de plantvakken van de Ter Boort.
. . . . . Betreft: maaien van gehele perceel waar
. . . . . plantvakken komen.

2. . . . . Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2
. .1. . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar een
. . . . . erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

591130 222104 . . . . . Diepspitten. are 15,00 N
. . . . . Situering:de plantvakken van de Ter Boort.
. . . . . Betreft: spitten grond van de hele perceel tbv
. . . . . inzaaien gras en planten van bomen .
. . . . . Bovengrond humushoudende grond ter dikte van
. . . . . 0,30m boven houden.
. . . . . Grondsoort: humushoudende grond

2. . . . . Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2
. .1. . . Bovengrond ter dikte van 0,30 m bovenhouden
. . .1. . Spitten met open put
. . . .1.5 Bewerkingsdiepte: 0,80 m
. . . . .

591140 221131 . . . . . Egaliseren. are 15,00 N
. . . . . Situatie:de plantvakken van de Ter Boort.
. . . . . Betreft: egaliseren na grondbewerking.
. . . . . Egaliseren in combinatie met spitten volgens
. . . . . bestekspostnr: 591130
. . . . . Betreft: egaliseren grond van de hele perceel tbv
. . . . . inzaaien gras.
. . . . . Bovengrond humushoudende grond ter dikte van
. . . . . 0,30m boven houden.

2. . . . . Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2
. .1. . . Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha
. . .2. . Egaliseren volgens natuurlijk verhang
. . . .1. Toegestane positieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .
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591150 220101 . . . . . Grond ontgraven uit plantvak lengtehaag en m3 180,00 N
. . . . . blokhagen
. . . . . Situering: de plantvakken voor de lengte hagen in
. . . . . de Ter Boort.
. . . . . Betreft: grond ontgraven uit plantvak t.b.v.
. . . . . aanbrengen grondverbetering.
. . . . . Transporteren grond conform bestekspostnr: 591160
. . . . . Grondsoort: humushoudende grond
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: op basis van theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving

4. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,60 m
. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 0,90 m
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

591160 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 180,00 N
. . . . . Betreft: transport, incl stortkosten
. . . . . uitgaande van schone grond
. . . . . betreft partij grond uit bestekspostnr. 591150
. . . . . uitgangspunt is categorie AW- wonen
. . . . . Grondsoort: humushoudende grond
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: op basis van theoretisch
. . . . . profiel

2. . . . . Vervoeren naar: een door de directie op te dragen
. . . . . locatie. Enkele vervoersafstand maximaal 10km.
. . . . . Inclusief verwerking in depot
. . . . .

592 . . . . . BRAAKLIGGENDE TERREIN OPSCHONEN
. . . . .
. . . . .

592010 510101 . . . . . Schonen terrein. EUR N
. . . . . Situering: Braakliggende percelen Ter Boort.
. . . . . Betreft: verwijderen aanwezig afval en groen.
. . . . . Te schonen oppervlakte: ca. 10 are
. . . . . Aard van het te verzamelen vuil: groenafval,
. . . . . grof- en zwerfvuil, betonresten en bouwafval e.d.
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een erkende
. . . . . verwerkingsinrichting.
. . . . .

592020 510105 . . . . . Maaien gewas. are 10,00 N
. . . . . Situering: Braakliggende percelen van de Ter
. . . . . Boort.
. . . . . Betreft: maaien van gehele perceel.

2. . . . . Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2
. .1. . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar een
. . . . . erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

592030 222104 . . . . . Diepspitten. are 10,00 N
. . . . . Situering:Braakliggende percelen van de Ter Boort.
. . . . . Betreft: spitten grond van de hele perceel t.b.v
. . . . . inzaaien gras .
. . . . . Bovengrond humushoudende grond ter dikte van
. . . . . 0,30m boven houden.
. . . . . Grondsoort: humushoudende grond

2. . . . . Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2
. .1. . . Bovengrond ter dikte van 0,30 m bovenhouden
. . .1. . Spitten met open put
. . . .1.5 Bewerkingsdiepte: 0,80 m
. . . . .
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592040 221131 . . . . . Egaliseren. are 10,00 N
. . . . . Situatie:Braakliggende percelen van de Ter Boort.
. . . . . Betreft: egaliseren na grondbewerking.
. . . . . Egaliseren in combinatie met spitten volgens
. . . . . bestekspostnr: 592030.
. . . . . Betreft: egaliseren grond van de hele perceel tbv
. . . . . inzaaien gras.
. . . . . Bovengrond humushoudende grond ter dikte van
. . . . . 0,30m boven houden.

2. . . . . Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2
. .1. . . Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha
. . .2. . Egaliseren volgens natuurlijk verhang
. . . .1. Toegestane positieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

593 . . . . . BEMESTEN/ STRUCTUURVERBETERING
. . . . .
. . . . .

593010 220301 . . . . . Grond verwerken in cunet plantvak lengtehaag. m3 180,00 N
. . . . . Situering:de plantvakken voor de lengte hagen in
. . . . . de Ter Boort.
. . . . . Tbv het planten van een lengte haag.
. . . . . Betreft: grondverbetering tbv het planten van een
. . . . . lengtehaag.
. . . . . uitgangspunt is categorie AW- wonen
. . . . . Leveren op de plaats van verwerking.
. . . . . Grondsoort: m3 180,00 L
. . . . . Teelaarde
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: op basis van theoretisch
. . . . . profiel

2. . . . . Hoogte 0,60 m
.1. . . . Zonder overhoogte
. .5. . . Bovenoppervlakte 300 m2
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Profileren volgens bestekspostnr. 593030
. . . . .

593020 222104 . . . . . Diepspitten. are 3,00 N
. . . . . Situering:de plantvakken voor de lengte hagen in
. . . . . de Ter Boort.
. . . . . Betreft: spitten grond van de hele perceel tbv
. . . . . inwerken van teelaarde
. . . . . Bovengrond humushoudende grond ter dikte van
. . . . . 0,30m boven houden.
. . . . . Na het aanbrengen van grondverbetering
. . . . . bestekspostnr.593010
. . . . . Grondsoort: humushoudende grond

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .1. . . Bovengrond ter dikte van 0,30 m bovenhouden
. . .1. . Spitten met open put
. . . .1.3 Bewerkingsdiepte: 0,60 m
. . . . .
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593030 221131 . . . . . Egaliseren. are 3,00 N
. . . . . Situatie:de plantvakken voor de lengte hagen in
. . . . . de Ter Boort.
. . . . . Betreft: egaliseren na grondbewerking.
. . . . . Egaliseren in combinatie met spitten volgens
. . . . . bestekspostnr: 593020
. . . . . Betreft: egaliseren grond van de hele perceel tbv
. . . . . inzaaien gras.
. . . . . Bovengrond humushoudende grond ter dikte van
. . . . . 0,30m boven houden.

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .1. . . Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha
. . .2. . Egaliseren volgens natuurlijk verhang
. . . .1. Toegestane positieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

593040 511102 . . . . . Bemesten plantplaats. st 12,00 N
. . . . . Situering: plantvakken in de Ter Boort. Betreft:
. . . . . bemesten standplaatsverbetering t.b.v planten
. . . . . bomen.
. . . . . uitgangspunt is categorie AW- wonen
. . . . . Leveren op de plaats van verwerking.
.1. . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan
. . . . . 1 : 3
. .5. . . Afmetingen plantplaats: 2 x 2 m
. . .4. . Aardachtige meststof Compost, zeeffractie 0-20mm m3 12,00 L
. . . .6. Hoeveelheid: gemiddeld 0,15 m3/m2 plantplaats
. . . . .3 Meststof onderwerken gelijktijdig met maken van
. . . . . plantplaats
. . . . .

593050 222104 . . . . . Diepspitten. are 2,00 N
. . . . . Situering: plantvakken in de Ter Boort.
. . . . . Betreft: spitten grond van de hele perceel tbv
. . . . . inwerken van teelaarde
. . . . . Bovengrond humushoudende grond ter dikte van
. . . . . 0,30m boven houden.
. . . . . Na het aanbrengen van grondverbetering
. . . . . bestekspostnr. 593040
. . . . . Grondsoort: humushoudende grond

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .1. . . Bovengrond ter dikte van 0,30 m bovenhouden
. . .1. . Spitten met open put
. . . .1.5 Bewerkingsdiepte: 0,80 m
. . . . .

593060 221131 . . . . . Egaliseren. are 2,00 N
. . . . . Situatie:de boomvakken van de Ter Boort.
. . . . . Betreft: egaliseren na grondbewerking.
. . . . . Betreft: egaliseren grond van de hele perceel tbv
. . . . . inzaaien gras.
. . . . . Egaliseren in combinatie met spitten volgens
. . . . . bestekspostnr: 593050
. . . . . Bovengrond humushoudende grond ter dikte van
. . . . . 0,30m boven houden.

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .1. . . Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha
. . .2. . Egaliseren volgens natuurlijk verhang
. . . .1. Toegestane positieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

60 . . . . . OPSLUITINGEN
. . . . .
. . . . .

601 . . . . . OPSLUITBANDEN
. . . . .
. . . . .

6011 . . . . . OPSLUITBANDEN 100X200MM
. . . . .
. . . . .
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601110 314312 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 580,00 V
. . . . . Situering: opritten en voetpaden Ter Boort.
. . . . . Betreft: aanbrengen opsluiting voetpad en oprit
. . . . . incl. paszagen.
. . . . . Leveren op de plaats van verwerking.

2. . . . . Op zandbed
. .5. . . Profiel 100 x 200 mm st 580,00 L
. . . . . kleur grijs, rechte banden
. . . . .

6012 . . . . . OPSLUITBANDEN 120X250MM
. . . . .
. . . . .

601210 314312 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 223,00 V
. . . . . Situering: parkeerkoffers Ter Boort.
. . . . . Betreft: aanbrengen opsluiting rijbaan.
. . . . . incl. paszagen.
. . . . . Leveren op de plaats van verwerking.

4. . . . . Stellen met
. . . . . schraal beton m3 15,00 L
. . . . . op zandbed
. . . . . en voorzien van steunrug van (0,06 m3/m1)
.1. . . . Langs de opsluitbanden 1 streklaag van
. . . . . straatbaksteen st 2.230,00 L
. . . . . in cementspecie aanbrengen
. .6. . . Profiel 120 x 250 mm st 195,00 L
. . . . . kleur grijs, rechte banden
. . . . . R= 90 gr. hoekstuk st 12,00 L
. . . . . R= 0,5m bochtband st 4,00 L
. . . . . R=2 m bochtband st 8,00 L
. . . . . R=1m bochtband st 4,00 L
. . . . .

601220 314312 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 50,00 V
. . . . . Situering:aanbrengen tussenbanden
. . . . . opritten Ter Boort .
. . . . . Betreft: aanbrengen opsluiting tpv opritten.
. . . . . incl. paszagen.
. . . . . Leveren op de plaats van verwerking.

4. . . . . Stellen met
. . . . . schraal beton m3 3,00 L
. . . . . op zandbed
. . . . . en voorzien van steunrug van (0,06 m3/m1)
.1. . . . Langs de opsluitbanden 1 streklaag van
. . . . . straatbaksteen st 250,00 L
. . . . . in cementspecie aanbrengen
. .6. . . Profiel 120 x 250 mm st 50,00 L
. . . . . kleur grijs, rechte banden
. . . . .

602 . . . . . TROTTIORBANDEN
. . . . .
. . . . .

6021 . . . . . TROTTIORBANDEN 130/150X250MM
. . . . .
. . . . .
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602110 314311 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 424,00 V
. . . . . Situering: rijbaan en parkeervakken Ter Boort.
. . . . . Betreft: aanbrengen opsluiting rijbaan en
. . . . . haaksparkeren.
. . . . . incl. paszagen.
. . . . . Leveren op de plaats van verwerking.

4. . . . . Stellen met
. . . . . schraal beton op zandbed m3 27,00 L
. . . . . en voorzien van steunrug van (0,06 m3/m1)
.1. . . . Langs de trottoirbanden 1 streklaag van
. . . . . straatbaksteen st 1.245,00 L
. . . . . in cementspecie aanbrengen
. .3. . . Profiel 130/150 x 250 mm st 370,00 L
. . . . . kleur grijs, rechte banden
. . . . . R= 6,00m uitw bochtband st 24,00 L
. . . . . R= 2,00m inw bochtband st 8,00 L
. . . . . R= 1,00m intw bochtband st 2,00 L
. . . . . R= 1,00m uitw bochtband st 10,00 L
. . . . . R= 1,00m intw bochtband st 10,00 L
. . . . .

602120 314311 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 429,00 V
. . . . . Situering: rijbaan Ter Boort.
. . . . . Betreft: aanbrengen opsluiting rijbaan.
. . . . . incl. paszagen.
. . . . . Leveren op de plaats van verwerking.

4. . . . . Stellen met
. . . . . schraal beton op zandbed m3 27,00 L
. . . . . en voorzien van steunrug van (0,06 m3/m1)
.2. . . . Langs de trottoirbanden 2 streklagen van
. . . . . straatbaksteen st 4.290,00 L
. . . . . in cementspecie aanbrengen
. .3. . . Profiel 130/150 x 250 mm st 335,00 L
. . . . . kleur grijs, rechte banden
. . . . . R=6,00m inw bochtband st 36,00 L
. . . . . R= 5,00m uitw bochtband st 30,00 L
. . . . . R= 4,00m uitw bochtband st 16,00 L
. . . . . R= 3,00m uitw bochtband st 12,00 L
. . . . .

602130 314311 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 20,00 V
. . . . . Situering: rijbaan Ter Boort.
. . . . . Betreft: aanbrengen opsluiting rijbaan, inritten.
. . . . . Betreft: aanbrengen inritverloopband van beton.
. . . . . Leveren op de plaats van verwerking.

6. . . . . In
. . . . . cementspecie m3 2,00 L
. . . . . aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug
. . . . . van schraal beton (0,06 m3/m1).
.4. . . . Langs de trottoirbanden 1 streklaag van
. . . . . betonstraatstenen st 100,00 L
. . . . . in cementspecie aanbrengen
. .3. . . Profiel 130/150 x 250 mm
. . . . . kleur grijs st 20,00 L
. . . . . Verloop van 130/150x250mm naar 120x250mm
. . . . . Aanbrengen tussenbanden 120x250 aanbrengen
. . . . . volgens bestekspostnr: 601220
. . . . .
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602140 314315 . . . . . Aanbrengen inritbanden van beton. m 8,00 V
. . . . . situering: Inritten in de Ter Boort.
. . . . . Betreft: inritten bij trottiorband 130/150x250mm
. . . . . Lengte 600mm met er tussen streklagen klinkers.
. . . . . Leveren op de plaats van verwerking.

4. . . . . Stellen met
. . . . . schraal beton m3 1,00 L
. . . . . op zandbed
. . . . . en voorzien van steunrug van (0,06 m3/m1)
.1. . . . Langs de inritbanden 1 streklaag van
. . . . . straatbaksteen st 40,00 L
. . . . . in cementspecie aanbrengen
. .9. . . profiel 600x 160x 500mm
. . . .3. Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m st 4,00 L
. . . . . Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m st 4,00 L
. . . . .

602150 314311 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 24,00 V
. . . . . Situering: Tpv oversteek voetpaden Ter Boort.
. . . . . Lengte inritperronband 900mm met er tussen
. . . . . rollaag klinkers.
. . . . . Betreft: kantopsluiting t.b.v invaliden opritten .
. . . . . Leveren op de plaats van verwerking.

4. . . . . Stellen met
. . . . . schraal beton op zandbed m3 3,00 L
. . . . . en voorzien van steunrug van (0,06 m3/m1)
.2. . . . Langs de trottoirbanden 2 streklagen van
. . . . . straatbaksteen st 240,00 L
. . . . . in cementspecie aanbrengen
. .3. . . Profiel 130/150 x 250 mm
. . . . . Inritperronband lengte 900mm, kleur grijs st 12,00 L
. . . . . Inritperronband links: st 12,00 L
. . . . . Inritperronband rechts:
. . . . .

602160 314311 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 16,00 V
. . . . . Aanbrengen stootbanden t.p.v haaksparkeren
. . . . . parkeerkoffer Ter Boort.

3. . . . . Stellen met
. . . . . schraal beton m3 2,00 L
. . . . . (0,06 m3/m1)
. .9. . . profiel 200x 200x 1000mm, met 1x rond kop. st 16,00 L
. . . . . Oppervlak: standaard beton glad
. . . . .

603 . . . . . AAN TE BRENGEN ELEMENTVERHARDING
. . . . .
. . . . .

6031 . . . . . AANBRENGEN GEBAKKEN STRAATBAKSTENEN
. . . . .
. . . . .
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603110 314111 . . . . . Aanbrengen straatbakstenen. m2 330,00 V
. . . . . Situering: Haaksparkeren parkeerkoffers Ter Boort.
. . . . . Kleur: Mastiek, bruin-zwart
. . . . . Afmetingen: ca 200x 100x 80mm (ca 48-50 st/m2)
. . . . . Met vellingkant en zonder afstandhouders.
. . . . . Kwaliteit: A4-12,
. . . . . Komo- Kiwa gekeurd.
. . . . . Fabrikant: Wienerberger BV, 0316-379570
. . . . . Leveranciers eis: NEN-EN ISO Milieuzorgsysteem
. . . . . 14001 certificaat en DUBO-keur.
. . . . . Incl. knip/ zaagwerk

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.6. . . . In elleboogverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .3. Straatbaksteen: standaard keiformaat, zichtvlak st 16.500,00 L
. . . . . voorzien van vellingkant
. . . . . standaard keiformaat:dikte 80mm
. . . . . Kleur: mastiek, bruin-zwart
. . . . .3 Intrillen na afstrooien en inwassen met gewassen
. . . . . basalt 1/ 2.2, daarna aftrillen inclusief
. . . . . inwassen met water.
. . . . . Deze handeling herhalen tot voegen na aftrillen
. . . . . geheel gevuld zijn.
. . . . .

603120 314111 . . . . . Aanbrengen straatbakstenen. m2 315,00 V
. . . . . Situering: Langsparkeren Ter Boort.
. . . . . Kleur: Mastiek, bruin-zwart
. . . . . Afmetingen: ca 200x 100x 80mm (ca 48-50 st/m2)
. . . . . Met vellingkant en zonder afstandhouders.
. . . . . Kwaliteit: A4-12,
. . . . . Komo- Kiwa gekeurd.
. . . . . Fabrikant: Wienerberger BV, 0316-379570
. . . . . Leveranciers eis: NEN-EN ISO Milieuzorgsysteem
. . . . . 14001 certificaat en DUBO-keur.
. . . . . Incl. knip/ zaagwerk

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.6. . . . In elleboogverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .3. Straatbaksteen: standaard keiformaat, zichtvlak st 15.750,00 L
. . . . . voorzien van vellingkant
. . . . . standaard keiformaat:dikte 80mm
. . . . . Kleur: mastiek, bruin-zwart
. . . . .3 Intrillen na afstrooien en inwassen met gewassen
. . . . . basalt 1/ 2.2, daarna aftrillen inclusief
. . . . . inwassen met water.
. . . . . Deze handeling herhalen tot voegen na aftrillen
. . . . . geheel gevuld zijn.
. . . . .
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603130 314305 . . . . . Aanbrengen molgoot. m 295,00 V
. . . . . Situering: Molgoten aan de zijde langs-
. . . . . haaksparkeren Ter Boort.
. . . . . Betreft: aanbrengen van een 5 streks molgoot in
. . . . . rijbaan.
. . . . . Bestaande uit:
. . . . . 2 strekken bruin-zwart gebakken keiformaat klinker
. . . . . Mastiek (fabrikant Wienerberger) zijde
. . . . . haaksparkeren.
. . . . . 3 strekken Lichtgrijze betonstraatsteen
. . . . . keiformaat klinker.
. . . . . A Gora Kingstone (fabrikant Bleijko) zijde
. . . . . woonstraat.
. . . . . incl. zaagwerk.

2. . . . . Bestaand uit 5 streklagen
. .3. . . In
. . . . . cementspecie m3 19,00 L
. . . . . aanbrengen op fundering
. . . .3. Straatbakstenen: standaard keiformaat st 7.375,00 L
. . . . . standaard keiformaat, dikte 80mm
. . . . .9 Intrillen na afstrooien en inwassen met gewassen
. . . . . basalt 1/ 2.2, daarna aftrillen inclusief
. . . . . inwassen met water.
. . . . . Deze handeling herhalen tot voegen na aftrillen
. . . . . geheel gevuld zijn.
. . . . .

603140 620499 . . . . . De woningen dienen ten aller tijden bereikbaar te EUR N
. . . . . zijn. Systeem keuze aannemer.
. . . . .

6032 . . . . . AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN
. . . . .
. . . . .

603210 314112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 2.490,00 V
. . . . . Situering: rijbaan Ter Boort
. . . . . Kleur : Grijs-graniet dikformaat klinker met
. . . . . vellingkant (68st. per m2)
. . . . . Behandeling: staalstralen.
. . . . . De stenen zijn voorzien van een splintervrije kop.
. . . . . Afmetingen: A'gora straatsteen SG 210x68x80mm
. . . . . Kingstone ( fabrikant Bleijko)
. . . . . De stenen dienen te voldoen aan eisen gesteld in
. . . . . norm NEN EN 1338 en worden geleverd onder CE-
. . . . . normering en met het KOMO certificaat met
. . . . . keurmerk.
. . . . . incl. zaagwerk.

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.4. . . . In keperverband zonder bisschopsmutsen
. .1. . . Op straatlaag
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .2. Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte st 169.320,00 L
. . . . . 80 mm Kleur: lichtgrijs dikformaat A'gora
. . . . . straatsteen SG 210x 68x 80mm Kingstone,
. . . . . gestraald, fabrikant Bleijko. Steen heeft een
. . . . . toplaag (1cm dikte) met natuursteentoeslag,
. . . . . voorzien van een splintervrije kop
. . . . .2 Afstrooien en inwassen met fijn brekerzand 0-2 mm.
. . . . . ''Voegen dienen gevuld te zijn met fijn
. . . . . brekerzand 0-2 mm.
. . . . . 2x invegen met een tussenliggende periode van 1
. . . . . tot 2 weken''. Deze handeling herhalen tot voegen
. . . . . na aftrillen geheel gevuld zijn.
. . . . .
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603220 314112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 70,00 V
. . . . . Situering: scheidingsstroken haaksparkeren
. . . . . parkeerkoffers Ter Boort bestaande uit 3
. . . . . strekken.
. . . . . Kleur : Grijs-graniet dikformaat klinker met
. . . . . vellingkant (68st. per m2)
. . . . . Behandeling: staalstralen.
. . . . . De stenen zijn voorzien van een splintervrije kop.
. . . . . Afmetingen: A'gora straatsteen SG 210x68x80mm
. . . . . Kingstone ( fabrikant Bleijko)
. . . . . De stenen dienen te voldoen aan eisen gesteld in
. . . . . norm NEN EN 1338 en worden geleverd onder CE-
. . . . . normering en met het KOMO certificaat met
. . . . . keurmerk.
. . . . . incl. zaagwerk.

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.1. . . . In halfsteensverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .2. Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte st 4.760,00 L
. . . . . 80 mm Kleur: lichtgrijs dikformaat A'gora
. . . . . straatsteen SG 210x 68x 80mm Kingstone,
. . . . . gestraald, fabrikant Bleijko. Steen heeft een
. . . . . toplaag (1cm dikte) met natuursteentoeslag,
. . . . . voorzien van een splintervrije kop
. . . . .2 Afstrooien en inwassen met fijn brekerzand 0-2 mm.
. . . . . ''Voegen dienen gevuld te zijn met fijn
. . . . . brekerzand 0-2 mm.
. . . . . 2x invegen met een tussenliggende periode van 1
. . . . . tot 2 weken''. Deze handeling herhalen tot voegen
. . . . . na aftrillen geheel gevuld zijn.
. . . . .

603230 314112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 24,00 V
. . . . . Situering: invaliden opritten Ter Boort.
. . . . . Kleur: Grijs-graniet dikformaat klinker met
. . . . . vellingkant (68st. per m2)
. . . . . Behandeling: staalstralen.
. . . . . De stenen zijn voorzien van een splintervrije kop.
. . . . . Afmetingen: A'gora straatsteen SG 210x68x80mm
. . . . . Kingstone ( fabrikant Bleijko)
. . . . . De stenen dienen te voldoen aan eisen gesteld in
. . . . . norm NEN EN 1338 en worden geleverd onder CE-
. . . . . normering en met het KOMO certificaat met
. . . . . keurmerk.
. . . . . incl. zaagwerk.

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.1. . . . In halfsteensverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .2. Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte st 1.632,00 L
. . . . . 80 mm Kleur: lichtgrijs dikformaat A'gora
. . . . . straatsteen SG 210x 68x 80mm Kingstone,
. . . . . gestraald, fabrikant Bleijko. Steen heeft een
. . . . . toplaag (1cm dikte) met natuursteentoeslag,
. . . . . voorzien van een splintervrije kop
. . . . .2 Afstrooien en inwassen met fijn brekerzand 0-2 mm.
. . . . . ''Voegen dienen gevuld te zijn met fijn
. . . . . brekerzand 0-2 mm.
. . . . . 2x invegen met een tussenliggende periode van 1
. . . . . tot 2 weken''. Deze handeling herhalen tot voegen
. . . . . na aftrillen geheel gevuld zijn.
. . . . .
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603240 314112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 35,00 V
. . . . . Situering: opritten Ter Boort
. . . . . Kleur : Grijs-graniet dikformaat klinker met
. . . . . vellingkant (68st. per m2)
. . . . . Behandeling: staalstralen.
. . . . . De stenen zijn voorzien van een splintervrije kop.
. . . . . Afmetingen: A'gora straatsteen SG 210x68x80mm
. . . . . Kingstone ( fabrikant Bleijko)
. . . . . De stenen dienen te voldoen aan eisen gesteld in
. . . . . norm NEN EN 1338 en worden geleverd onder CE-
. . . . . normering en met het KOMO certificaat.
. . . . . incl. zaagwerk.

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.1. . . . In halfsteensverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .2. Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte st 2.380,00 L
. . . . . 80 mm Kleur: lichtgrijs dikformaat A'gora
. . . . . straatsteen SG 210x 68x 80mm Kingstone,
. . . . . gestraald, fabrikant Bleijko. Steen heeft een
. . . . . toplaag (1cm dikte) met natuursteentoeslag,
. . . . . voorzien van een splintervrije kop
. . . . .2 Afstrooien en inwassen met fijn brekerzand 0-2 mm.
. . . . . ''Voegen dienen gevuld te zijn met fijn
. . . . . brekerzand 0-2 mm.
. . . . . 2x invegen met een tussenliggende periode van 1
. . . . . tot 2 weken''. Deze handeling herhalen tot voegen
. . . . . na aftrillen geheel gevuld zijn.
. . . . .

603250 314112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 730,00 V
. . . . . Situering: voetpaden Ter Boort.
. . . . . Kleur:193- edelantraciet vellingkant 2x2mm, met
. . . . . afstandhouders.
. . . . . Type: Geocolor Excelent afmetingen 210x 210 x80mm
. . . . . (22st per m2) dubbelklinker
. . . . . Code: KTGM 193 BS
. . . . . Deklaag: gewassen.
. . . . . Opbouw toplaag -80% kleurrechte mineralen
. . . . . edelantraciet 1-3mm-zand fractie 0-1mm
. . . . . -dikte toplaag 10mm
. . . . . Fabrikant: MBI.
. . . . . De stenen dienen te voldoen aan: (BRL2312) te
. . . . . leveren onder KOMO certificaat met keurmerk.
. . . . . incl. zaagwerk.

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.7. . . . In blokverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .2. Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte st 16.060,00 L
. . . . . 80 mm De dubbelklinkers worden onder een hoek st 2.515,00 L
. . . . . van 45 graden gestraat (diagonaal) met gebruik
. . . . . van bisschopsmutsen, blokverband.
. . . . .2 Afstrooien en inwassen met fijn brekerzand 0-2 mm.
. . . . . ''Voegen dienen gevuld te zijn met fijn
. . . . . brekerzand 0-2 mm.
. . . . . 2x invegen met een tussenliggende periode van 1
. . . . . tot 2 weken''. Deze handeling herhalen tot voegen
. . . . . na aftrillen geheel gevuld zijn.
. . . . .
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603260 314201 . . . . . Aanbrengen sierbestrating. m2 100,00 V
. . . . . Situering: diverse opritten van de Ter Boort.
. . . . . Aanhelen diverse bestratingsmateriaal en
. . . . . verschillende verbanden.
. . . . . Bij een diepte van 2m
. . . . . Werkzaamheden in overleg met bewoners.
. . . . . Incl. knipwerk.

1. . . . . Oppervlak: horizontaal of nagenoeg horizontaal
.2. . . . Op zandbed
. .3. . . Straatbaksteen en betonstraatstenen
. . . . .2 Afstrooien en inwassen met fijn brekerzand 0-2
. . . . . mm.
. . . . . ''Voegen dienen gevuld te zijn met fijn
. . . . . brekerzand 0-2 mm.
. . . . . 2x invegen met een tussenliggende periode van 1
. . . . . tot 2 weken''. Deze handeling herhalen tot voegen
. . . . . na aftrillen geheel gevuld zijn.
. . . . .

603270 314305 . . . . . Aanbrengen molgoot. m 18,00 V
. . . . . Situering: Molgoot aan de zijde rijbaan
. . . . . parkeerkoffer Ter Boort.
. . . . . Betreft: aanbrengen van een 5 streks molgoot in
. . . . . rijbaan.
. . . . . Bestaande uit:
. . . . . 5 strekken Lichtgrijze betonstraatsteen
. . . . . keiformaat klinker.
. . . . . A Gora Kingstone (fabrikant Bleijko) zijde
. . . . . woonstraat.
. . . . . incl. zaagwerk.

2. . . . . Bestaand uit 5 streklagen
. .3. . . In
. . . . . cementspecie m3 2,00 L
. . . . . aanbrengen op fundering
. . . .3. Straatbakstenen: standaard keiformaat st 450,00 L
. . . . . standaard keiformaat, dikte 80mm
. . . . .2 Afstrooien en inwassen met zand fijn brekerzand
. . . . . 0-2 mm.
. . . . . ''Voegen dienen gevuld te zijn met fijn
. . . . . brekerzand 0-2 mm.
. . . . . 2x invegen met een tussenliggende periode van 1
. . . . . tot 2 weken''. Deze handeling herhalen tot voegen
. . . . . na aftrillen geheel gevuld zijn.
. . . . .

6034 . . . . . REVISIE
. . . . .
. . . . .

603410 610199 . . . . . Opstellen een aanleveren van revisie gegevens.
. . . . . Volgens deel 3 paragraaf 31.43.03.
. . . . . Betreft: revisie alle verharding en
. . . . . inrichtingselementen
. . . . .

61 . . . . . INRICHTINGSWERKEN
. . . . .
. . . . .

611 . . . . . STRAATMEUBILAIR
. . . . .
. . . . .

6111 . . . . . AANBRENGEN STRAATMEUBILAIR
. . . . .
. . . . .
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611120 321301 . . . . . Aanbrengen palen ter bevestiging van st 3,00 V
. . . . . verkeersborden.
. . . . . Situering: Ter Boort, op de hoek van kruispunt
. . . . . met parkeerkoffer en eenrichtingsweg richting Jan
. . . . . van Amstelstraat.
. . . . . Te plaatsen binnen het werk op aanwijzing van
. . . . . directie. (incl montage en ophalen).

1. . . . . In het maaiveld
.1. . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met st 3,00 L
. . . . . vast kruis
. .3. . . Totale lengte 3,6 m (hals groter dan of gelijk
. . . . . aan 1,8 m)
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

611130 321302 . . . . . Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 1,00 V
. . . . . bevestigingsmiddelen.
. . . . . Situering: Ter Boort, op de hoek met
. . . . . parkeerkoffer.
. . . . . Te plaatsen binnen het werk op aanwijzing van
. . . . . directie. (incl. montage en ophalen).
. . . . . Betreft: rechthoekigbord L08
. . . . . De borden bevestigen aan: verkeersbordpaal
. . . . . volgens bestekspostnr: 611120
. . .2. . Afmetingen volgens type I st 1,00 L
. . . . . model volgens opgave directie
. . . . . Aanbrengen in het bijzijn en op aanwijzing van
. . . . . medewerker van de gemeente Laarbeek
. . . .9. Retroflecterend, klasse III
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

611140 321302 . . . . . Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 1,00 V
. . . . . bevestigingsmiddelen.
. . . . . Situering: Ter Boort, op de hoek van
. . . . . eenrichtingsweg Jan Van Amstelstraat.
. . . . . Te plaatsen binnen het werk op aanwijzing van
. . . . . directie. (incl. montage en ophalen).
. . . . . Betreft: vierkantbord C03
. . . . . De borden bevestigen aan: verkeersbordpaal
. . . . . volgens bestekspostnr: 611120
. . .2. . Afmetingen volgens type I st 1,00 L
. . . . . model volgens opgave directie
. . . . . Aanbrengen in het bijzijn en op aanwijzing van
. . . . . medewerker van de gemeente Laarbeek
. . . .9. Retroflecterend, klasse III
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

611150 321302 . . . . . Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 1,00 V
. . . . . bevestigingsmiddelen.
. . . . . Situering: Ter Boort, op de hoek van
. . . . . eenrichtingsweg Jan Van Amstelstraat.
. . . . . Te plaatsen binnen het werk op aanwijzing van
. . . . . directie. (incl. montage en ophalen).
. . . . . Betreft: rondbord C02
. . . . . De borden bevestigen aan: verkeersbordpaal
. . . . . volgens bestekspostnr: 611120
. . .2. . Afmetingen volgens type I st 1,00 L
. . . . . model volgens opgave directie
. . . . . Aanbrengen in het bijzijn en op aanwijzing van
. . . . . medewerker van de gemeente Laarbeek
. . . .9. Retroflecterend, klasse III
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .
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611160 321302 . . . . . Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 2,00 V
. . . . . bevestigingsmiddelen.
. . . . . Situering: Ter Boort, op de hoek van een
. . . . . richtingsweg Jan Van Amstelstraat.
. . . . . Te plaatsen binnen het werk op aanwijzing van
. . . . . directie. (incl. montage en ophalen).
. . . . . Betreft: onderbord 0B54
. . . . . De borden bevestigen aan: verkeersbordpaal
. . . . . volgens bestekspostnr: 411120
. . .2. . Afmetingen volgens type I st 2,00 L
. . . . . model volgens opgave directie
. . . . . Aanbrengen in het bijzijn en op aanwijzing van
. . . . . medewerker van de gemeente Laarbeek
. . . .9. Retroflecterend, klasse III
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

611170 322299 . . . . . Aanbrengen Metalen afzetpaal. st 4,00 V
. . . . . Situering: Aan beide zijden van het bruggetje st 4,00 L
. . . . . Berkendijkje, van de aangrenzende rijbaan en
. . . . . fietspad
. . . . . Fabrikaat: VelopA, o.g.
. . . . . Type: VIP inclusief toebehoren.
. . . . . Uitvoering: Vast met driekantslot
. . . . . Materiaal: staal
. . . . . Oppervlaktebehandeling: verzinkt en gecoat.
. . . . . - kleur: RAL 9005 (diepzwart)
. . . . . - Afmetingen (mm):
. . . . . - doorsnede (mm): Ø 100.
. . . . . - hoogte boven MV (mm): 980.
. . . . . Toebehoren:
. . . . . -driekantsleutel.
. . . . . -afsluitdeksel
. . . . . betonvoet.
. . . . . Plaatsing:
. . . . . Element monteren op betonvoet gelijk aan MV
. . . . .

612 . . . . . BEPLANTING
. . . . .
. . . . .

6121 . . . . . PLANTEN VAN BOMEN
. . . . .
. . . . .

612110 511511 . . . . . Laden en transporteren plantmateriaal. st 12,00 V
. . . . . Plaats van ter beschikking stellen: Bij aannemer
. . . . . op locatie.

2. . . . . Bomen met kluit st 12,00 L
. . . . .

612120 511512 . . . . . Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 12,00 V
. . . . . Bomen die van de boomkwekerij komen lossen en
. . . . . inkuilen.
. . . . . Leveren op plaats van verwerking.

2. . . . . Bomen met kluit st 12,00 L
. . . . .

612130 511503 . . . . . Maken plantgat. st 12,00 V
. . . . . Situering: volgens tekening, van te planten bomen
. . . . . in beplanting en gras, vlakke delen.
. . . . . Na grondbewerking volgens bestekspostnr.593
.1. . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan
. . . . . 1 : 3
. .5. . . Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,80 m
. . .5. . Diepte: 0,80 m
. . . .1.1 Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren
. . . . .
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612140 511521 . . . . . Planten van bomen. st 9,00 V
. . . . . Situering: bomen in cunet plantvakken Ter Boort
. . . . . planten.
. . . . . Laden, lossen, transport volgens bestekspostnr.
. . . . . 612110 en 612120.

2. . . . . Bomen met kluit st 9,00 L
. . . . . omtrek 18-20, boom 'Acer October Glory', de min
. . . . . afstand van boom tot woning 6,5m.
. . . . . Bomen met kluit (draadkluit).
. . . . . Bovenkant kluit op gelijke hoogte afwerken al
. . . . . aanliggende grondslag.
.1. . . . In voorbewerkte grond volgens bestekspostnr. 593
. .1. . . Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf
. . . . . gedeponeerde grond op een zodanige wijze dat de
. . . . . oorspronkelijke profielopbouw gewaarborgd blijft.
. . .2. . Overblijvende grond spreiden over het
. . . . . naastliggend terrein Terrein in een straal 2,0m.
. . . . . rondom stam vlak afwerken c.q egaliseren
. . . .1. De boomspiegel vlak afwerken
. . . . .

612150 511521 . . . . . Planten van bomen. st 2,00 V
. . . . . Situering: bomen in cunet plantvakken Ter Boort
. . . . . planten.
. . . . . Laden, lossen, transport volgens bestekspostnr.
. . . . . 612110 en 612120.

2. . . . . Bomen met kluit st 2,00 L
. . . . . omtrek 18-20, boom 'Ulmus Columella (Iep)', de
. . . . . min afstand van boom tot woning 6,5m.
. . . . . Bomen met kluit (draadkluit).
. . . . . Bovenkant kluit op gelijke hoogte afwerken al
. . . . . aanliggende grondslag.
.1. . . . In voorbewerkte grond volgens bestekspostnr.593
. .1. . . Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf
. . . . . gedeponeerde grond op een zodanige wijze dat de
. . . . . oorspronkelijke profielopbouw gewaarborgd blijft.
. . .2. . Overblijvende grond spreiden over het
. . . . . naastliggend terrein Terrein in een straal 2,0m.
. . . . . rondom stam vlak afwerken c.q egaliseren
. . . .1. De boomspiegel vlak afwerken
. . . . .

612160 511521 . . . . . Planten van bomen. st 1,00 V
. . . . . Situering: bomen in cunet plantvakken Ter Boort
. . . . . planten.
. . . . . Laden, lossen, transport volgens bestekspostnr.
. . . . . 612110 en 612120.

2. . . . . Bomen met kluit st 1,00 L
. . . . . omtrek 18-20, boom 'Quercus Palustris', de min
. . . . . afstand van boom tot woning 6,5m.
. . . . . Bomen met kluit (draadkluit).
. . . . . Bovenkant kluit op gelijke hoogte afwerken al
. . . . . aanliggende grondslag.
.1. . . . In voorbewerkte grond volgens bestekspostnr.593
. .1. . . Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf
. . . . . gedeponeerde grond op een zodanige wijze dat de
. . . . . oorspronkelijke profielopbouw gewaarborgd blijft.
. . .2. . Overblijvende grond spreiden over het
. . . . . naastliggend terrein Terrein in een straal 2,0m.
. . . . . rondom stam vlak afwerken c.q egaliseren
. . . .1. De boomspiegel vlak afwerken
. . . . .
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612170 511602 . . . . . Aanbrengen beluchtings- en/of infiltratiesysteem st 12,00 V
. . . . . Betreft: beluchting-/ bewatering bomen
. . . . . In plantgat op de kluit aanbrengen inclusief
. . . . . leveren begin- en eindstop.
. . . . . Leveren op plaats van verwerking.

2. . . . . Bij te planten bomen uit bestekspostnr. 612140,
. . . . . 612150 en 612160.
.2. . . . Geperforeerde, vooromhulde drainbuis; omhulling m 60,00 L
. . . . . met kokos
. .2. . . Diameter drainbuis 100 mm m 60,00 L
. . .1. . De drainbuis op een diepte van 0,80 m rondom het
. . . . . wortelgestel aanbrengen; lengte per boom ca. 5 m
. . . . .

612180 511531 . . . . . Aanbrengen boompalen en boombanden. st 12,00 V
. . . . . Situering: Boompalen en boombanden bevestigen aan
. . . . . te planten bomen volgens bestekspostnr.612140,
. . . . . 612150 en 612160.
. . . . . Houtsoort: vuren, hout gefreesd en geschild en
. . . . . gepunt.
. . . . . Palen 30cm vanaf de boom plaatsen.
. . . . . Palen enigzins schuin van de boom af plaatsen.
. . . . . Leveren op plaats van verwerking.

1. . . . . 1 paal per boom
.1. . . . Boompaal niet verduurzaamd st 12,00 L
. .6. . . Lengte: 2,50 m
. . .2. . Diameter: 80 - 90 mm
. . . .1. Lengte van de paal boven maaiveld: 1,75 m
. . . . .9 Boomband breed 50 mm, met schuifmof incl. nagels. st 12,00 L
. . . . . Boomband in 'acht'aanbrengen
. . . . .

612190 511402 . . . . . Watergeven bomen. st 12,00 N
. . . . . Situering: Geplanten bomen volgens
. . . . . bestekspostnr.612140, 612150 en 612160

9. . . . . Bomen in plantvakken
.1. . . . Water uit waterleidingnet
. . .3. . Hoeveelheid: ca. 90 liter per boom.
. . . . . Gerekend is met een frequentie van 1 water geven
. . . . . t.b.v inwateren bomen.
. . . . .

612210 514321 . . . . . Snoeien bomen st 12,00 N
. . . . . Betreft: snoeien bomen, direct na aanplant bomen
. . . . . geplant volgens bestekspostnr.612140, 612150 en
. . . . . 612160.

9. . . . . betreft: bomen in gras/ beplanting
.3. . . . In gras
. . . .1. Begeleidingssnoei, met inbegrip van het wegnemen
. . . . . van dood of ziek hout en van schurende of
. . . . . foutstandige takken
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren
. . . . . naar een erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

6123 . . . . . PLANTEN VAN HAGEN
. . . . .
. . . . .

612310 511511 . . . . . Laden en transporteren plantmateriaal. st 2.940,00 V
. . . . . Plaats van ter beschikking stellen: Bij aannemer
. . . . . op locatie.

9. . . . . Bos/ Haagplantsoen st 2.940,00 L
. . . . .

612320 511512 . . . . . Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 2.940,00 V
. . . . . Haagplantsoen die van de boomkwekerij komen
. . . . . lossen en inkuilen.
. . . . . Leveren op plaats van verwerking.

9. . . . . Bos/ Haagplantsoen st 2.940,00 L
. . . . .
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612330 511527 . . . . . Planten van haagplantsoen. st 2.940,00 V
. . . . . Situering: het plantvakken in de Ter Boort.
. . . . . Laden, lossen, transport volgens bestekspostnr.
. . . . . 612310 en 612320.
. . . . . Grondsoort Teelaarde
. . . . . Plantmateriaal: Ligusterum Vulgare
. . . . . 'Atrovirens', 0+2 af 5 tak, 80-100cm
. . . . . Driehoeksverband
. . . . . Plantmateriaal: st 2.940,00 L
.2. . . . 2-rijig, totaal 7 st/m
. .1. . . In voorbewerkte grond volgens bestekspostnr. 593
. . .1. . Aanvullen met naast het plantgat of plantsleuf
. . . . . gedeponeerde grond op een zodanige wijze dat de
. . . . . oorspronkelijke profielopbouw gewaarborgd blijft.
. . . .2. Overblijvende grond spreiden over het
. . . . . naastliggende terrein Terrein in een straal van
. . . . . 2,0 m rondom vlak afwerken c.q egaliseren
. . . . .

612340 514265 . . . . . Knippen van hagen. m2 335,00 N
. . . . . Betreft: het op hoogte brengen van de lengte
. . . . . hagen, 60cm boven maaiveld, direct na het planten.
. . . . . Oppervlakte bepalen van de hagen (Lx BRx H) x 2
. . . . . zijden.
. . . . . Plantsoort van de haag: Liguster

4. . . . . De zijkanten en de bovenkant van de haag met
. . . . . inbegrip van de kopsekanten
. .2. . . Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m
. . .2. . Hoogte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m
. . . .1. Aantal beurten: 1
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren
. . . . . naar een erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

6124 . . . . . ZAAIEN GAZON
. . . . .
. . . . .

612410 511201 . . . . . Zaaien. are 15,00 N
. . . . . Situering: de plantvakken van de Ter Boort.
. . . . . Betreft: inzaaien gazon,vlak
. . . . . Grondsoort humushoudende grond
. . . . . Grondbewerking: volgens bestekspostnr. 591
. . . . . Plantvakken tussen voetpaden en rijbaan.

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond
. . . . . zaaiklaar maken door het aandrukken en
. . . . . verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm
. . .2. . Zaadmengsel ten behoeve van recreatief grasveld kg 38,00 L
. . . . . Type: SV 7
. . . . . Hoeveelheid: 2,50 kg/100 m2
. . . .1. Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken
. . . . .

612420 511201 . . . . . Zaaien. are 10,00 N
. . . . . Situering: Braakliggende percelen van de Ter
. . . . . Boort.
. . . . . Betreft: inzaaien gazon,vlak
. . . . . Grondsoort humushoudende grond
. . . . . Grondbewerking: volgens bestekspostnr. 592

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond
. . . . . zaaiklaar maken door het aandrukken en
. . . . . verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm
. . .2. . Zaadmengsel ten behoeve van recreatief grasveld kg 25,00 L
. . . . . Type: SV 7
. . . . . Hoeveelheid: 2,50 kg/100 m2
. . . .1. Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken
. . . . .

6125 . . . . . ONDERHOUD GRAS
. . . . .
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612510 514151 . . . . . Rollen grasveld. are 15,00 N
. . . . . Situering: de plantvakken van de Ter Boort.
. . . . . Betreft: rollen van het grasveld voor de eerste
. . . . . maaibeurt.
. . . . . Grasveldtype: gazon
.1. . . . Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2
. .1. . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
. . .1. . Gerekend is met 1 beurt(en)
. . . . .

612520 514112 . . . . . Maaien grasveld. are 15,00 N
. . . . . Situering:de plantvakken van de Ter Boort
. . . . . Betreft: maaien grasvelden na inzaaien.
. . . . . Aangelegde gazons volgens bestekspostnr. 612510
. . . . . Aantal percelen: 2

2. . . . . Standaard beheer
.3. . . . Grasveldtype: gazon
. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. . .1. . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
. . . .5. Betreft de eerste maaibeurt na zaaien volgens
. . . . . bestekspostnr.612410
. . . . .9 Maaisel kneuzen en spreiden over het terrein
. . . . .

612530 514151 . . . . . Rollen grasveld. are 10,00 N
. . . . . Situering: Braakliggende percelen van de Ter
. . . . . Boort.
. . . . . Betreft: rollen van het grasveld voor de eerste
. . . . . maaibeurt.
. . . . . Grasveldtype: gazon
.1. . . . Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2
. .1. . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
. . .1. . Gerekend is met 1 beurt(en)
. . . . .

612540 514112 . . . . . Maaien grasveld. are 10,00 N
. . . . . Situering:Braakliggende percelen van de Ter Boort.
. . . . . Betreft: maaien grasvelden na inzaaien.
. . . . . Aangelegde gazons volgens bestekspostnr. 612530
. . . . . Aantal percelen: 9

2. . . . . Standaard beheer
.3. . . . Grasveldtype: gazon
. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. . .1. . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
. . . .5. Betreft de eerste maaibeurt na zaaien volgens
. . . . . bestekspostnr.612420
. . . . .9 Maaisel kneuzen en spreiden over het terrein
. . . . .

613 . . . . . OPENBARE VERLICHTING PLAATSEN
. . . . . betreft het leveren en plaatsen van lichtmasten.
. . . . . Het aan- en afsluiten van lichtmasten onder dit
. . . . . hoofdstuk op het OV kabelnet wordt verzorg door
. . . . . de netwerkbeheerder.
. . . . .
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613010 340101 . . . . . Aanbrengen verlichtingsobject. st 26,00 V
. . . . . Situering : 4- meterse paaltopmast woonstraten
. . . . . de Ter Boort.
. . . . . Betreft: lichtmast nr. B1 t/m B26
. . . . . Zie tekening verlichtingsplan 2012068
. . . . . leveren en plaatsen lichtmast lph = 4,00 m
. . . . . Betreft: het leveren van stalen
. . . . . paaltop-lichtmasten met een lichtpunt-hoogte van
. . . . . 4 meter.
. . . . . Lichtmasten voorzien van armatuur volgens
. . . . . bestekspost 613020
. . . . . Bij een eventuele bevestiging van verkeersborden,
. . . . . straatnaamborden etc. een rubber beschermstrip
. . . . . aanbrengen cf. art 34.12.33.
. . . . . De prijs is incl. knipwerk en herstellen
. . . . . bestrating rondom de lichtmast.

2. . . . . Lichtmast: st 26,00 L
. . . . . Lichtmast van staal
. . . . . Type RCL 4.0 PT60-GST146 (Kaal Masten BV
. . . . . tekeningnummer 6215013041B) of gelijkwaardig
. . . . . Uitvoeringsvorm: optisch naadloos, conisch
. . . . . Nominale masthoogte: 4,00 m
. . . . . Beschermingswijze: thermisch verzinkt en
. . . . . gepoedercoat
. . . . . Kleur: RAL 7043
. . . . . Met grondstuk zonder grondplaat
. . . . . Grondstuklengte: 0,80 m
. . . . . Beschermingswijze:
. . . . . - Kabelinvoermanchet
. . . . . - Maaiveldbescherming type VPF (Verzinkt
. . . . . Poedercoated Fibaroll; Kaal Masten BV) of
. . . . . gelijkwaardig en aangebracht tot 25 cm boven
. . . . . maaiveld
.1. . . . Aan te brengen onderdelen:
. . . . . Verlichtingsarmatuur:
. . . . . Lamp:
. . . . . Niet van toepassing
. . . . . Montagevoorziening: st 26,00 L
. . . . . Armatuur monteren als opzetarmatuur
. . . . . Aansluitvoorziening:
. . . . . Niet van toepassing
. . . . . Aansluitsnoer: st 104,00 L
. . . . . RTPR 3x1,5mm2. lengte per mast circa 4m
. . . . . Objectnummer: st 26,00 L
. . . . . Lichtmast voorzien van lichtmastnummering op een
. . . . . hoogte van 2,00 m boven maaiveld.
. . . . . Retroreflecterend, type Scotchlite, zwart op wit,
. . . . . 38 x 25 mm. Lichtmastnummer aanbrengen aan
. . . . . straatzijde
. .1. . . Grondstuk vullen met: m3 2,00 L
. . . . . droog en schoon scherp zand tot 5 cm onder de
. . . . . mastdeur.
. . . . . Ontgraven, aanvullen en verdichten.
. . . . . Vrijkomende grond/zand,vervalt aan de aannemer
. . . .1. Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:
. . . . . Niet van toepassing
. . . . .1 Aanleveren revisiegegevens: volgens bestekspostnr
. . . . . 413110
. . . . .
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613020 340301 . . . . . Aanbrengen verlichtingsarmatuur. st 26,00 V
. . . . . Leveren en plaatsen van een armatuur Philips
. . . . . Annecy
. . . . . Aanbrengen op lichtmast(en) geplaatst volgens
. . . . . bestekspost 613010
. . . . . Armatuur Philips, type Annecy (CDS 560 A TP EB)
. . . . . met lamp PLT Xtra 32W 830/4p.

1. . . . . Verlichtingsarmatuur met ingebouwde st 26,00 L
. . . . . voorschakelapparatuur
. . . . . Dynadimmer.
. . . . . Kleur armatuur: standaard Philips grijs.
. . . . . Voorzien van aansluitsnoer RTPR 3×1,5 mm2
. . . . . Dynadimmer
. . . . . Fabrikaat Philips, voorzien van schakelschema 1B:
. . . . . - Vanaf inschakelen tot 22.00 uur: 90%
. . . . . - Vanaf 22.00 uur tot 6.00 uur: 60 %
. . . . . - Vanaf 6.00 uur tot uitschakelen: 90%
.2. . . . Montagewijze: Opschuif geschikt voor st 26,00 L
. . . . . opschuifmontage door middel van bij te leveren
. . . . . hulpstuk ZRP551. Kleur armatuur: standaard
. . . . . Philips grijs
. .2. . . Lichtpunthoogte: 4,00 m
. . . . . Philips Metronomis Annecy (CDS560), voorzien van st 26,00 L
. . . . . een transparante kom en gelakte kap (TP), een
. . . . . straatverlichtingsreflector (A), een EVSA 1-10
. . . . . Volt (EB) en een lamp PLT Xtra 32W 830/4p,
. . . . . voorzien van een Dynadimmer.
. . . . . Kleur armatuur: standaard Philips grijs.
. . . . . Voorzien van aansluitsnoer RTPR 3×1,5 mm2
. . . . .

613030 340399 . . . . . Aanbrengen afschermkapje type Philips Metronomis st 5,00 V
. . . . . ZDS500 LO.
. . . . . Betreft kapje met Type nr.
. . . . . Art nr:000910502250018 ZDS500 LO
. . . . . Betreft: een afschermkapje om verblinding in een
. . . . . bepaalde richting te voorkomen.
. . . . . Aan te brengen enige tijd nadat de lichtmasten
. . . . . geplaatst zijn. In overleg met bewoners en
. . . . . directie plaatsen.
. . . . .

613040 340399 . . . . . Aanbrengen afschermkapje type Philips metronomis
. . . . . ZDS500 LO.
. . . . . Te leveren materiaal volgens bestekspostnr:
. . . . . 613030
. . . . .

6131 . . . . . REVISIEGEGEVENS LICHTMASTEN
. . . . .
. . . . .

613110 344002 . . . . . Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. EUR N
. . . . . Het aanleveren van revisiegegevens zoals vermeld
. . . . . in deel 3 artikel 34 13 08.

1. . . . . Betreft: het aanleveren van revisie gegevens
. . . . . zoals vermeld in deel 3 artikel 34 13 08.
.1. . . . Analoog inmeten of digitaal
. .3. . . Gegevens verwerken in besteks-/detailtekeningen
. . . . . behorend bij dit bestek en aangegeven in deel 2.1.
. . .1. . Bij de revisiegegevens tevens gebruikte
. . . . . materialen vermelden (zie artikel 34 13 08 deel
. . . . . 3)
. . . . .1 Gegevens analoog in 4 voud verstrekken of
. . . . . digitaal
. . . . . Uiterlijk 1 weken na het gereedkomen van de
. . . . . werkzaamheden
. . . . .
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613120 610799 . . . . . Coördinatie netwerkbeheerder van de werkzaamheden EUR N
. . . . . van de werkzaamheden openbare verlichting.
. . . . . Aannemer verzorgt de coördinatie tussen de
. . . . . netwerkbeheerder openbare verlichting en de
. . . . . opdrachtgever.
. . . . .
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7 . . . . . FASE 4 BERKENDIJKJE
. . . . .
. . . . .

70 . . . . . VOORBREIDENDE WERKZAAMHEDEN
. . . . .
. . . . .

7010 . . . . . Aanvangswerkzaamheden
. . . . . Rekening houden met gefaseerde uitvoering.
. . . . .

701010 620103 . . . . . Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N
. . . . . Ten behoeve van: langsafzettingen en volledige
. . . . . afzettingen. Betreft alle afzettingen ten behoeve
. . . . . van alle werkzaamheden als beschreven in dit
. . . . . bestek. Rekening houden met gefaseerde uitvoering

1. . . . . Stationaire afzetting volgens
. . . . . CROW-publicatiereeks 96a/96b figuurnummer
.3. . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu
. . . . . = 30 km/h
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

701020 620104 . . . . . Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. EUR N
. . . . . Ten behoeve van: Alle werkzaamheden aan de
. . . . . openbare weg.
. . . . . Betreft: Langsafzettingen en volledige
. . . . . wegafzettingen.
. . . . . Omleidingen: De aannemer draagt zorg voor het
. . . . . opstellen van de omleidingsroute(s).

9. . . . . Stationaire afzetting volgens CROW-publicatie-
. . . . . reeks 96a/96b
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

701030 620301 . . . . . Toepassen omleidingsroutes. EUR N
. . . . . Ten behoeve van: Afsluiting fietspad het
. . . . . Berkendijkje.
. . . . . Omleidingsroute(s) volgens tekeningnr(s). door
. . . . . aannemer op te stellen, ter goedkeuring aan
. . . . . directie voorleggen.
. . . . . Conform CROW publicatie 96b

4. . . . . Omleidingsroute op fiets(voet)paden
.1. . . . De route wordt aangegeven door: tekstborden en
. . . . . pijlen
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

701040 623099 . . . . . Maken tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregel(en). EUR N
. . . . . Betreft: het maken van tekeningen t.b.v.
. . . . . verkeersmaatregelen en omleidingsroute voor de
. . . . . werkzaamheden aan het Berkendijkje.
. . . . . De concept omleidingstekeningen moeten door
. . . . . aannemer, min. 4 weken voor aanvang van de
. . . . . werkzaamheden, ter goedkeuring aangeboden worden
. . . . . aan de directie. De directie heeft 5 werkdagen de
. . . . . gelegenheid om te beoordelen.
. . . . . De definitieve tekeningen dienen min. 10
. . . . . De definitieve tekeningen dienen min. 10
. . . . . werkdagen voor uitvoering van de werkzaamheden in
. . . . . het bezit te zijn van de directie.
. . . . . De digitale ondergrond is beschikbaar in
. . . . . dwg-formaat, en wordt op verzoek van de aannemer
. . . . . na gunning verstrekt.
. . . . . Tekeningen aanleveren op schaal 1:1000
. . . . . Formaat van de tekeningen: ter keuze aannemer
. . . . . Tekeningen uitwerken in kleur
. . . . . Tekeningen analoog en digitaal aanleveren
. . . . . Aantal afdrukken in kleur per tekening: 2
. . . . . dit geldt voor zowel de concept versie die ter
. . . . . goedkeuring aan directie moet worden aangeboden,
. . . . . als de definitieve tekeningen.
. . . . .
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701050 624001 . . . . . Inspecteren verkeersmaatregelen. EUR N
. . . . . Betreft: Het zorgdragen voor de dagelijks schouw
. . . . . van de tijdelijke afzettingen van het werkvak
. . . . . t.b.v het werk inclusief het herstellen van
. . . . . aangetroffen gebrekken. Van de inspectie dient
. . . . . een logboek bijgehouden te worden welke op het
. . . . . werk aanwezig dient te zijn.

1. . . . . Inspecteren afzettingen en voorzieningen
. . . . . Frequentie: 1 keer/dag
. . . . .

7020 . . . . . Voorzieningen t.b.v. nuts
. . . . .
. . . . .

702010 264199 . . . . . Opzoeken en vastleggen knelpunten K+L EUR N
. . . . . Situering: binnen plangebied.
. . . . . Opzoeken alle relevante knelpunten van kabels en
. . . . . leidingen in relatie tot de werkzaamheden.
. . . . . Werkwijze ter keuze van aannemer.
. . . . .

702020 264199 . . . . . Bescherming kabels en leidingenkruising. EUR N
. . . . . Betreft het tijdens de uitvoering van de
. . . . . werkzaamheden, beschermen van de kabels en
. . . . . leidingen.
. . . . . Rekening dient te worden gehouden met de CROW
. . . . . -publicatie 250.
. . . . . Indien kabels en leidingen moeten worden
. . . . . gepasseerd dienen deze te worden ondersteund. Zij
. . . . . mogen onder geen beding worden opgehangen. Het
. . . . . handmatig graven van alle benodigde proefsleuven
. . . . . behoort tevens tot de werkzaamheden. Met
. . . . . materiaal van de aannemer. De aannemer dient voor
. . . . . de uitvoering van de werkzaamheden en de hand van
. . . . . de resultaten van de proefsleuven, maatregelen te
. . . . . nemen welke beschadigingen van de kabels
. . . . . uitsluit. Rondom de kabels en leidingen dient een
. . . . . zandbed aanwezig te zijn van min 20cm c.q. dient
. . . . . te worden aangebracht alvorens er enige vorm van
. . . . . verharding wordt toegepast.
. . . . .

702030 240199 . . . . . Graven en aanvullen proefsleuven m 70,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. kabel en leidingstracés
. . . . . bestaande kabels en leidingen
. . . . . Betreft: Proefsleuven in het kader van het
. . . . . zorgvuldig graafproces.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: middels meting in werk.
. . . . . Sleufdiepte: minimaal 1,50m
. . . . . Sleufbreedte: circa 0,30m
. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
. . . . . Incl. opnemen van aanwezige verhardingen.
. . . . . Rekening houden met alle benodigde sleuven per
. . . . . fase.
. . . . . Sleufbedekking verwijderen, betreft: graszoden.
. . . . . De prijs per eenheid dient incl. de inzet van een
. . . . . grondwerker te zijn inbegrepen.
. . . . . Sleuf terug aanvullen en verdichten.
. . . . . Tijdens het aanvullen het uitgekomen verharding
. . . . . opnieuw aanbrengen.
. . . . . Bevindingen van de proefsleuven vastleggen door
. . . . . middel van min. 2 foto's per sleuf en schets.
. . . . . Gegevens binnen 5 dagen na uitvoering van de
. . . . . proefsleuven aanleveren aan de directie.
. . . . .

7030 . . . . . Bemalingen CA
. . . . .
. . . . .

7031 . . . . . Bronbemaling
. . . . .
. . . . .
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703110 210299 . . . . . Toepassen bronbemaling EUR N
. . . . . Situering: binnen gehele werk
. . . . . Betreft: het aanbrengen, instandhouden en
. . . . . verwijderen van de bronnering inclusief de
. . . . . aanvullende voorzieningen t.b.v alle
. . . . . werkzaamheden in bestek.
. . . . .

703120 210201 . . . . . Aanbrengen bronbemaling. EUR N
. . . . . De bemaling dient voorzien te zijn van een
. . . . . debietmeter, de hoeveelheid te verpompen water
. . . . . dient dagelijks te worden bijgehouden

2. . . . . Verlaging van het freatisch vlak tot 0,30m onder
. . . . . de onderkant van de leidingen en inspectieputten.
.1. . . . Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
. .1. . . Verticale filters
. . . .3. Reserve-energievoorziening is niet vereist
. . . . .1 Op het werk moeten reservepompen aanwezig zijn
. . . . . Aantal: 10% van het voor de installatie benodigde
. . . . . aantal pompen met een minimum van 1 pomp
. . . . . De reservepompen behoeven niet in de installatie
. . . . . te zijn opgenomen
. . . . .

703130 210801 . . . . . Aanbrengen debietmeetpunt. st 1,00 N
. . . . . Registratie van de meterstanden dienen op staten
. . . . . te worden bijgehouden

2. . . . . Meting van het debiet met totaaltelling van de
. . . . . afgevoerde hoeveelheid water
.1. . . . Toegestane meetfout ten hoogste 10%
. . . . .

703140 210202 . . . . . Instandhouden bronbemaling. EUR N
. . . . . Betreft bronbemaling aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr: 703120
. . . . . Periode van instandhouding: gedurende de
. . . . . uitvoeringsperiode voor het aanbrengen van
. . . . . rioolleidingen en inspectieputten

1. . . . . Verlaging van het freatisch vlak tot het in
. . . . . bestekspostnr. 703120 vermelde niveau
. . . . .

703150 210204 . . . . . Verwijderen bronbemaling. EUR N
. . . . . Betreft bronbemaling aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 703120

3. . . . . Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat
. . . . . vullen met te leveren draineerzand
. . . . .

703160 210802 . . . . . Aanbrengen voorzieningen lozingspunt. EUR N
. . . . . Situering: ter plaatse van alle lozingspunten op
. . . . . bestaande riolering
. . . . . Betreft bemaling aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 703120
.1. . . . Uitlaat voorzien van zandvang
. .9. . . Uitlaat voorzien van zandvang en t.p.v.
. . . . . lozingspunten een water- ontluchtingsbak
. . . . . toepassen. Incl. aanbrengen
. . . . . ontijzeringsinstallatie
. . . . .

703170 210899 . . . . . Maken bemalingsplan en verrichten melding. EUR N
. . . . . Betreft: het maken van het bemalingsadvies en het
. . . . . verrichten van een melding voor onttrekking en
. . . . . lozing.
. . . . . De aannemer draagt zorg voor het opstellen van
. . . . . een bemalingsadvies t.b.v alle bemaling. De
. . . . . aannemer verzorgd de aanvraag van de melding ten
. . . . . behoeve van onttrekking en lozing van grondwater
. . . . . bij betrokken instanties.
. . . . . De aannemer legt het bemalingsplan voor aan de
. . . . . directie ter goedkeuring.
. . . . .

71 . . . . . SANERING
. . . . .
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710 . . . . . OPRUIMEN LEIDINGWERK
. . . . .
. . . . .

710010 251103 . . . . . Verwijderen kunststofbuis. m 15,00 N
. . . . . Situering: duikers gelegen in de fietspad het
. . . . . Berkendijkje (fase4)
. . . . . Betreft: verwijderen bestaande pvc duiker rond
. . . . . 200mm in verontreinigde grond.
. . . . . Grondwerk: volgens bestekspostnr. 721
. . . . . Incl. transport -en stort- verwerkingskosten

1. . . . . Materiaal: PVC
.1. . . . Nominale middellijn(en)
. . .1. . Verbinding door middel van mof
. . . .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren ontdoen van
. . . . . verontreinigde grond en 'schoon' vervoeren naar
. . . . . een erkende verwerkingsinrichting
. . . . .

710020 220199 . . . . . Niet- mechanisch ontgraven grond. EUR N
. . . . . Betreft: niet-mechanisch ontgraven van
. . . . . verontreinigde grond nabij kabels en leidingen.
. . . . . Ter bescherming van de kabels en leidingen.
. . . . . Exacte ontgravingsdiepte en -breedte op aangeven
. . . . . van milieukundig begeleider. Afvoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer. 721070,721080, 721090
. . . . .

711 . . . . . OPRUIMEN GROENVOORZIENING
. . . . .
. . . . .

711110 510101 . . . . . Schonen terrein. EUR N
. . . . . Situering: bermen aan beiden zijden van
. . . . . fietspad het Berkendijkje. Betreft: saneerde.
. . . . . Betreft: het gehele bermen Berkendijkje van de
. . . . . Blokkampsedreef.
. . . . . Betreft: verwijderen aanwezig afval en groen.
. . . . . Rekening houden met verontreinigingen en
. . . . . bestaande kabels en leidingen.
. . . . . Te schonen oppervlakte: ca. 6 are
. . . . . Aard van het te verzamelen vuil: groenafval,
. . . . . grof- en zwerfvuil, betonresten en bouwafval e.d.
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een erkende
. . . . . verwerkingsinrichting.
. . . . .

711120 510105 . . . . . Maaien gewas. are 6,00 N
. . . . . Situering: bermen aan beiden zijden van fietspad
. . . . . het Berkendijkje.
. . . . . Betreft: maaien van gehele bermen.
. . . . . Rekening houden met verontreinigingen en
. . . . . bestaande kabels en leidingen.

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .1. . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar een
. . . . . erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

711130 513101 . . . . . Uitmaaien watergang. m 185,00 N
. . . . . De bermsloten aan beiden zijden van het
. . . . . Berkendijkje.
. . . . . Aantal maaibeurten: 1
.1. . . . Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de
. . . . . insteken: tot ca. 6 m
. .1. . . Lengte droog talud: tot ca. 2 m
. . .5. . Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer
. . . . . Oeververdediging: geen
. . . . .9 Vrijkomende materiaal 'schoon' afvoeren en
. . . . . verwerken naar een erkende verwerkingsinrichting
. . . . .
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711140 221101 . . . . . Opschonen watergang. m 185,00 N
. . . . . Betreft: opschonen bermsloten aan beiden zijden
. . . . . van het Berkendijkje.
. . . . . Werkzaamheden betreffen in het geheel verwijderen
. . . . . van beplanting en begroeiing.
. . . . . Rekening houden met verontreinigingen en
. . . . . bestaande kabels en leidingen.
. . . . . Incl. transport -en stort- verwerkingskosten

2. . . . . Hoeveelheid van 1 tot 3 m3/m
.4. . . . Droge watergang
. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem tot 2 m
. . .2. . Taluds 1 : 1 tot en met 1 : 2
. . . .1. Taludlengte tot 4 m
. . . . .9 Vrijkomende materiaal 'schoon' afvoeren en
. . . . . verwerken naar een erkende verwerkingsinrichting.
. . . . . Acceptatiekosten verrekenen conform
. . . . . bestekspostnr(s). 711150
. . . . .

711150 221199 . . . . . Acceptatie kosten slib. ton 351,00 V
. . . . . 185m lengte x 0,30m dik x 3m breed =167m3 x 2,1
. . . . . ton/m3 =351 ton
. . . . . Betreft de kosten welke de be-, ver- en/of
. . . . . eindverwerkinsinrichting in rekening brengt voor
. . . . . het ontvangst nemen en storten/verwerken van het
. . . . . slib, klasse B waterbodem.
. . . . . Gerekend met gewicht van 2100 kg/m3
. . . . .

711160 510115 . . . . . Verwijderen stobben. st 23,00 V
. . . . . Situering: stobben in bermen weerszijden fietspad
. . . . . Berkendijkje.
. . . . . Betreft: verwijderen stobben in verontreinigde
. . . . . grond.
. . . . . Rekening houden dat boomwortels rondom bestaande
. . . . . kabels en leidingen zitten. Indien boomwortels
. . . . . verstrengeld zijn met kabels en leidingen dienen
. . . . . ze handmatig verwijderd te worden.
. . . . . Incl. transport -en stort- verwerkingskosten

5. . . . . Diameter stobben: ca. 1 m of meer
.1. . . . Rooien tot een diepte van ten minste 1,00 m
. . . . .4 Vrijgekomen stobben vervoeren ontdoen van
. . . . . verontreinigde grond en slib en 'schoon'
. . . . . vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

711170 510116 . . . . . Verwijderen begroeiing. are 3,00 V
. . . . . Situering: begroeiing in bermen aan beiden zijden
. . . . . fietspad Berkendijkje.
. . . . . Betreft: verwijderen begroeiing uit terrein in
. . . . . verontreinigde grond.
. . . . . Karakter van de begroeiing: divers

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2
. . .5. . Hoogte begroeiing: ca. 5 m of meer
. . . .2. Rooien tot een diepte van ten minste 1,0 m en
. . . . . ontstane gaten vullen met schone grond
. . . . .1 Vrijgekomen hout vervoeren ontdoen van
. . . . . verontreinigde grond en slib en 'schoon'
. . . . . vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting
. . . . .

712 . . . . . OPRUIMEN VERHARDING
. . . . .
. . . . .

7121 . . . . . Opbreken elementverhardingen
. . . . .
. . . . .
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712110 307312 . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 55,00 N
. . . . . Situering: Fietspad Berkendijkje (op schone grond
. . . . . fase 4).
. . . . . Incl. transport -en stortkosten
. . . . . Breuk 20%

3. . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80
. . . . . mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
. . . . . de directie op te dragen locatie. Enkele
. . . . . vervoersafstand max. 10 km. (breuk) naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkend bewerkings,- of
. . . . . verwerkingsbedrijf.
. . . . .

7122 . . . . . Opbreken kantopsluitingen
. . . . .
. . . . .

712210 307351 . . . . . Opbreken betonbanden. m 70,00 N
. . . . . Situering: Fietspad Berkendijkje (op schone grond
. . . . . fase 4)
. . . . . Incl. transport -en stortkosten
. . . . . Breuk 20%
. . . . . Betreft opnemen opsluiting rijbaan
. . .5. . Opsluitbanden 100 x 200 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door de
. . . . . directie op te dragen locatie. Enkele
. . . . . vervoersafstand max. 10 km. (breuk) naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkend bewerkings,- of
. . . . . verwerkingsbedrijf
. . . . .

7123 . . . . . Opbreken bitumineuze verharding
. . . . .
. . . . .

712310 300301 . . . . . Zagen verharding. m 10,00 N
. . . . . Situering: aansluiting Berkendijkje
. . . . . Betreft: het zagen van asfalt in fietspad

1. . . . . Asfaltverharding
.2.3. . . Zaagdiepte gemiddeld 180 mm
. . . . . tot ten hoogste 220 mm
. . . . .

712320 307102 . . . . . Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 120,00 V
. . . . . Situering: fietspad het Berkendijkje.
. . . . . Betreft: verwijderen asfalt uit rijbaan.
. . . . . Incl. transport -en stort- verwerkingskosten

1. . . . . Totale breedte kleiner dan 1,50 m
.7. . . . Dikte gemiddeld 0,65 m
. .3. . . Op een gebonden funderingslaag
. . .1. . Samenstelling teerhoudend asfalt:
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op
. . . . . basis van de Wet milieubeheer vergunde
. . . . . inrichting. Ontdoen van verontreinigde grond en
. . . . . slib en 'schoon' vervoeren.
. . . . . Acceptatiekosten verrekenen conform
. . . . . bestekspostnr(s). 712330
. . . . .

712330 307199 . . . . . Acceptatie kosten asfalt. ton 200,00 V
. . . . . 120x 0,65x 2,5= 195 ton afgerond 200 ton
. . . . . 25kg/m2/dikte cm1
. . . . . Betreft de kosten welke de be-, ver- en/of
. . . . . eindverwerkinsinrichting in rekening brengt voor
. . . . . het ontvangst nemen en storten/verwerken van het
. . . . . asfalt
. . . . .

713 . . . . . OPENBARE VERLICHTING
. . . . .
. . . . .
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713010 340102 . . . . . Verwijderen verlichtingsobject. st 1,00 N
. . . . . Situering: binnen gehele fase 4.
. . . . . Betreft opnemen bestaande verlichting
. . . . . Het demonteren van de lichtmast en opslaan op de
. . . . . gemeentewerf.
. . . . . Demonteren van de armaturen en deze verpakken.
. . . . . Incl. transport -en stortkosten

1. . . . . Verlichtingsobject: Lichtmast met paaltop
. . . . . armatuur
. . . . . Nominale masthoogte: 4,0 m
.2. . . . Verlichtingsobject in onderdelen demonteren
. .1. . . Verlichtingsobject vervoeren naar: de gemeente
. . . . . werf. Demonteren van de armaturen en deze
. . . . . verpakken. Ontdoen van verontreinigde grond en
. . . . . slib en 'schoon' vervoeren.
. . .1. . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: dient te
. . . . . zijn inbegrepen
. . . .1. Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel:
. . . . . dient te zijn inbegrepen.
. . . . . De werkzaamheden aan het netwerk geschieden door
. . . . . of namens de netwerkbeheerder Enexis i.o.v. de
. . . . . Gemeente Laarbeek
. . . . .1 Aanleveren revisiegegevens: volgens
. . . . . bestekspostnr. 763110
. . . . .

714 . . . . . VERWIJDEREN STRAATMEUBILAIR
. . . . .
. . . . .

714010 321311 . . . . . Verwijderen verkeersborden. st 1,00 N
. . . . . Situering: verkeersborden in berm van fietspad
. . . . . Berkendijkje.
. . . . . Betreft: diverse verkeersborden
. . . . . Incl. transport -en stort- verwerkingskosten
. . .2. . Afmetingen volgens type I
. . . .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
. . . . . door de directie op te dragen locatie. Enkele
. . . . . vervoersafstand maximaal 10km.
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

714020 321313 . . . . . Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st 1,00 N
. . . . . Situering: verkeersbordpalen in berm van fietspad
. . . . . Berkendijkje.
. . . . . Incl. transport -en stort- verwerkingskosten

1. . . . . Uit het maaiveld
. .1. . . Paal met vast grondkruis
. . . . . Totale paallengte: van 3 tot 4 m
. . .2. . Verkeersbord, afmetingen volgens type I
. . . .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
. . . . . door de directie op te dragen locatie. Enkele
. . . . . vervoersafstand maximaal 10km
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

72 . . . . . GRONDWERK C.A.
. . . . .
. . . . .

721 . . . . . GROND ONTGRAVEN EN AFVOEREN
. . . . .
. . . . .
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721010 221122 . . . . . Aanbrengen dam in watergang. st 2,00 V
. . . . . Situering: de bestaande watergangen aan
. . . . . weerzijden van het Berkendijkje op de rand
. . . . . plangebied dicht dammen.
. . . . . Betreft: dichtdammen met (schone grond)
. . . . . humushoudende grond.
. . . . . Incl toepassen van een dompelpomp voor het
. . . . . leegpompen van de watergangen.
. . . . . Totaal te verwerken ca.: 20 m3
.2. . . . Verlagen waterstand toegestaan
. .1. . . Dam zonder duiker
. . .1. . Kruinbreedte tot 5 m
. . . .2. Profiel watergang van 1 tot 3 m3/m
. . . . .1 De aanvulling verdichten
. . . . .

721020 220199 . . . . . Hoogte Metingen EUR N
. . . . . Betreft: het verrichten van hoogte metingen tpv
. . . . . maaiveld en/of putbodem voorafgaand aan
. . . . . ontgraving, na bereiken einddiepte en na
. . . . . aanvulling. Situering: ter plaatse van
. . . . . ontgravingscontour. Metingen verrichten in
. . . . . overleg met directie.
. . . . .

721030 220199 . . . . . Niet- mechanisch ontgraven grond. EUR N
. . . . . Betreft: niet-mechanisch ontgraven van
. . . . . verontreinigde grond nabij kabels en leidingen.
. . . . . Ter bescherming van de kabels en leidingen.
. . . . . Exacte ontgravingsdiepte en -breedte op aangeven
. . . . . van milieukundig begeleider. Afvoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 721070,721080, 721090
. . . . . Geadviseerd wordt om de werkzaamheden onder
. . . . . veiligheidklasse 3T en 0F uit te voeren.
. . . . . Definitieve vaststelling dient door de aannemer
. . . . . te geschieden.
. . . . .

721040 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet (sanering dikte 0,70) m3 190,00 N
. . . . . Situering: ontgraven grond uit watergang en bemen
. . . . . Berkendijkje aan zijde bestaande woningen.
. . . . . Betreft: ontgraven verontreinigde grond t.b.v
. . . . . toekomstige bermen en watergangen.
. . . . . Veiligheidsklasse sanering: 3T en 0F. Klasse B
. . . . . Verlagen waterstand toegestaan.
. . . . . Rekening houden met bestaande kabels en leidingen
. . . . . Transporteren grond conform bestekspostnr:721080
. . . . . Grondsoort: kleiig zand/grond, met
. . . . . verontreinigde zware metalen
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststellen van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving.

4. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,70 m
. .3. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 3,80 m
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .2. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
. . . . .
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721050 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet (sanering dikte 0,70) m3 265,00 N
. . . . . Situering: ontgraven grond uit watergang en bemen
. . . . . Berkendijkje aan zijde nieuwe woningen Beekse
. . . . . Akkers. Betreft: ontgraven verontreinigde grond
. . . . . t.b.v toekomstige bermen en watergangen.
. . . . . Veiligheidsklasse sanering: 3T en 0F
. . . . . Verlagen waterstand toegestaan.
. . . . . Rekening houden met bestaande kabels en leidingen
. . . . . Transporteren grond conform bestekspostnr:721090
. . . . . Grondsoort: kleiig zand/grond, met
. . . . . verontreinigde zware metalen
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststellen van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving.

4. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,70 m
. .3. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 3,80 m
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .2. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
. . . . .

721060 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet (sanering dikte 0,70) m3 85,00 N
. . . . . Situering: ontgraven grond uit rijbaan
. . . . . Berkendijkje . Betreft: ontgraven verontreinigde
. . . . . grond t.b.v toekomstige bermen en watergangen.
. . . . . Veiligheidsklasse sanering: 3T en 0F
. . . . . Rekening houden met bestaande kabels en leidingen
. . . . . Transporteren grond conform bestekspostnr:721110
. . . . . Grondsoort: zand/grond, met verontreinigde
. . . . . zware metalen.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststellen van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving.

4. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,70 m
. .2. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2,00 m
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .2. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
. . . . .

721070 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet (klasse industrie dikte m3 15,00 N
. . . . . 0,25)
. . . . . Situering: ontgraven grond uit rijbaan
. . . . . Berkendijkje . Betreft: ontgraven schone grond
. . . . . t.b.v verbreding fietspad.
. . . . . Rekening houden met bestaande kabels en leidingen
. . . . . Transporteren grond conform bestekspostnr:721120
. . . . . Grondsoort: humushoudende grond
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststellen van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving.

4. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,70 m
. .2. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2,00 m
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .2. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
. . . . .

721080 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 190,00 N
. . . . . Betreft: transport, incl stortkosten
. . . . . uitgaande van verontreinigde grond
. . . . . betreft partij grond uit bestekspostnr. 721040
. . . . . veiligheidklasse sanering 3T en 0F
. . . . . Grondsoort: volgens post van herkomst
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: op basis van theoretisch
. . . . . profiel

2. . . . . Vervoeren naar: een erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .
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721090 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 265,00 N
. . . . . Betreft: transport, incl stortkosten
. . . . . uitgaande van verontreinigde grond
. . . . . betreft partij grond uit bestekspostnr. 721050
. . . . . veiligheidklasse sanering 3T en 0F
. . . . . Grondsoort: volgens post van herkomst
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: op basis van theoretisch
. . . . . profiel

2. . . . . Vervoeren naar: een erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

721110 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 85,00 N
. . . . . Betreft: transport, incl stortkosten
. . . . . uitgaande van verontreinigde grond
. . . . . betreft partij grond uit bestekspostnr. 721060
. . . . . veiligheidklasse sanering 3T en 0F
. . . . . Grondsoort: volgens post van herkomst
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: op basis van theoretisch
. . . . . profiel

2. . . . . Vervoeren naar: een erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

721120 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 15,00 N
. . . . . Betreft: transport, incl stortkosten
. . . . . uitgaande van klasse industrie.
. . . . . betreft partij grond uit bestekspostnr.721070
. . . . . uitgangspunt is categorie AW- wonen
. . . . . Grondsoort: humushoudende grond
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: op basis van theoretisch
. . . . . profiel

2. . . . . Vervoeren naar: plaats van verwerking conform
. . . . . bestekspostnr:722090
. . . . .

722 . . . . . GROND VERWERKING
. . . . .
. . . . .

722010 280121 . . . . . Aanbrengen kunststofinlage. m2 640,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen worteldoek op de grens
. . . . . tussen het gesaneerde gedeelte van het
. . . . . Berkendijkje en particuliere kavel.
. . . . . Leveren op de plaats van verwerking.

1. . . . . Geotextiel: m2 640,00 L
. . . . . Geolon AWD 95 of gelijkwaardig
.9. . . . aanbrengen in sleuf/ cunet gegraven in
. . . . . bestekspostnr.721040, 721050, 721060
. .9. . . Overlap t.p.v naden minimaal 0,50m
. . .9. . Hoeveelheid exclusief overlap
. . . . .

722020 220301 . . . . . Grond verwerken in cunet m3 190,00 N
. . . . . Situering: grond verwerking in cunet bermen en
. . . . . watergang Berkendijkje, aan de zijde van
. . . . . bestaande woningen. Betreft: verwerking grond in
. . . . . cunet bermen en watergang .
. . . . . Betreft: zand uit bestekspostnr.722170
. . . . . Leveren op de plaats van verwerking.
. . . . . Grondsoort: m3 190,00 T
. . . . . Humushoudende grond
. . . . . uitgangspunt is categorie AW- wonen
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: op basis van theoretisch
. . . . . profiel

1. . . . . Hoogte 0,70 m
.1. . . . Zonder overhoogte
. .2. . . Kruinbreedte 3,80 m
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .3 Profileren volgens bestekspostnr. 723030 en
. . . . . verdichten volgens bestekspostnr. 722040
. . . . .
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722030 220301 . . . . . Grond verwerken in cunet m3 85,00 N
. . . . . Situering: extra grond verwerking in cunet
. . . . . bermen en watergang Berkendijkje, aan de zijde
. . . . . van bestaande woningen. T.b.v. verhoging
. . . . . lengteprofiel Berkendijkje.
. . . . . Betreft: verwerking grond in cunet bermen en
. . . . . watergang.
. . . . . Betreft: zand uit bestekspostnr.722170
. . . . . Leveren op de plaats van verwerking.
. . . . . Grondsoort: m3 85,00 T
. . . . . Humushoudende grond
. . . . . uitgangspunt is categorie AW- wonen
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: op basis van theoretisch
. . . . . profiel

1. . . . . Hoogte 0,65 m
.1. . . . Zonder overhoogte
. .2. . . Kruinbreedte 3,80 m
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .3 Profileren volgens bestekspostnr. 723030 en
. . . . . verdichten volgens bestekspostnr. 722050
. . . . .

722040 220411 . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 160,00 V
. . . . . betreft zand aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr.722020 Het zandbed direct voor het
. . . . . aanbrengen van de verhardingslaag verdichten, zo
. . . . . nodig onder toevoeging van water afwerken.
. . . . . Grondsoort: humushoudende grond

1. . . . . Oppervlakken: 1:40
.2. . . . Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen
. . . . . worden gesteld is maximaal 0,70 m
. .1. . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.06 lid 05 van de
. . . . . Standaard RAW Bepalingen
. . . . .

722050 220411 . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 160,00 V
. . . . . betreft zand aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr.722030 Het zandbed direct voor het
. . . . . aanbrengen van de verhardingslaag verdichten, zo
. . . . . nodig onder toevoeging van water afwerken.
. . . . . Grondsoort: humushoudende grond

1. . . . . Oppervlakken: 1:40
.2. . . . Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen
. . . . . worden gesteld is maximaal 0,60 m
. .1. . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.06 lid 05 van de
. . . . . Standaard RAW Bepalingen
. . . . .

722060 220301 . . . . . Grond verwerken in cunet m3 265,00 N
. . . . . Situering: extra grond verwerking in cunet
. . . . . bermen en watergang Berkendijkje, aan de zijde
. . . . . van nieuwe woningen.
. . . . . Betreft: verwerking grond in cunet bermen en
. . . . . watergang.
. . . . . Betreft: zand uit bestekspostnr.722170
. . . . . Leveren op de plaats van verwerking.
. . . . . Grondsoort: m3 265,00 T
. . . . . Humushoudende grond
. . . . . uitgangspunt is categorie AW- wonen
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: op basis van theoretisch
. . . . . profiel

1. . . . . Hoogte 0,70 m
.1. . . . Zonder overhoogte
. .2. . . Kruinbreedte 3,80 m
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .3 Profileren volgens bestekspostnr. 723030 en
. . . . . verdichten volgens bestekspostnr. 722050
. . . . .
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722070 220301 . . . . . Grond verwerken in cunet m3 150,00 N
. . . . . Situering: extra grond verwerking in cunet
. . . . . bermen en watergang Berkendijkje, aan de zijde
. . . . . van nieuwe woningen. T.b.v. verhoging
. . . . . lengteprofiel Berkendijkje.
. . . . . Betreft: verwerking grond in cunet bermen en
. . . . . watergang.
. . . . . Betreft: zand uit bestekspostnr.722170
. . . . . Leveren op de plaats van verwerking.
. . . . . Grondsoort: m3 150,00 T
. . . . . Humushoudende grond
. . . . . uitgangspunt is categorie AW- wonen
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: op basis van theoretisch
. . . . . profiel

1. . . . . Hoogte 0,70 m
.1. . . . Zonder overhoogte
. .2. . . Kruinbreedte 3,80 m
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .3 Profileren volgens bestekspostnr. 723030 en
. . . . . verdichten volgens bestekspostnr. 722080
. . . . .

722080 220411 . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 280,00 V
. . . . . betreft zand aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr.722070 Het zandbed direct voor het
. . . . . aanbrengen van de verhardingslaag verdichten, zo
. . . . . nodig onder toevoeging van water afwerken.
. . . . . Grondsoort: humushoudende grond

1. . . . . Oppervlakken: 1:40
.2. . . . Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen
. . . . . worden gesteld is maximaal 0,70 m
. .1. . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.06 lid 05 van de
. . . . . Standaard RAW Bepalingen
. . . . .

722090 220301 . . . . . Grond verwerken in cunet m3 15,00 N
. . . . . Situering: extra grond verwerking in cunet
. . . . . rijbaan Berkendijkje,
. . . . . Betreft: verwerking grond in cunet bermen en
. . . . . watergang.
. . . . . Betreft: zand uit bestekspostnr. 721120 en 722170
. . . . . Leveren op de plaats van verwerking.
. . . . . Grondsoort: m3 70,00 T
. . . . . Humushoudende grond
. . . . . uitgangspunt is categorie AW- wonen
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: op basis van theoretisch
. . . . . profiel

1. . . . . Hoogte 0,70 m
.1. . . . Zonder overhoogte
. .1. . . Kruinbreedte 2,00 m
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .3 Profileren volgens bestekspostnr. 723030 en
. . . . . verdichten volgens bestekspostnr. 722110
. . . . .

722110 220411 . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 280,00 V
. . . . . betreft zand aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr.722090 Het zandbed direct voor het
. . . . . aanbrengen van de verhardingslaag verdichten, zo
. . . . . nodig onder toevoeging van water afwerken.
. . . . . Grondsoort: humushoudende grond

1. . . . . Oppervlakken: 1:40
.2. . . . Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen
. . . . . worden gesteld is maximaal 0,70 m
. .1. . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.06 lid 05 van de
. . . . . Standaard RAW Bepalingen
. . . . .
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722120 220301 . . . . . Grond verwerken in cunet voetpad m3 50,00 N
. . . . . Situering: grond verwerking in cunet, toekomstige
. . . . . fietspad Berkendijkje. Betreft: verwerking zand
. . . . . in cunet verharding .
. . . . . T.b.v. verhoging lengteprofiel Berkendijkje.
. . . . . Leveren op de plaats van verwerking.
. . . . . Grondsoort: m3 50,00 L
. . . . . zand voor zandbed
. . . . . uitgangspunt is categorie AW- wonen
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: op basis van theoretisch
. . . . . profiel

1. . . . . Hoogte 0,25 m
.1. . . . Zonder overhoogte
. .2. . . Kruinbreedte 2,00 m
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .3 Profileren volgens bestekspostnr. 723020 en
. . . . . verdichten volgens bestekspostnr. 722130
. . . . .

722130 220411 . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 145,00 V
. . . . . betreft zand aangebracht volgens bestekspostnr.
. . . . . 722140. Het zandbed direct voor het aanbrengen
. . . . . van de verhardingslaag verdichten, zo nodig onder
. . . . . toevoeging van water afwerken.
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed

1. . . . . Oppervlakken: 1:40
.2. . . . Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen
. . . . . worden gesteld is maximaal 0,25 m
. .1. . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.06 lid 05 van de
. . . . . Standaard RAW Bepalingen
. . . . .

722140 220301 . . . . . Grond verwerken in cunet voetpad m3 15,00 N
. . . . . Situering: grond verwerking in cunet, toekomstige
. . . . . fietspad Berkendijkje. Betreft: verwerking zand
. . . . . in cunet verharding t.b.v verbreding fietspad.
. . . . . Leveren op de plaats van verwerking.
. . . . . Grondsoort: m3 15,00 L
. . . . . zand voor zandbed
. . . . . uitgangspunt is categorie AW- wonen
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: op basis van theoretisch
. . . . . profiel

1. . . . . Hoogte 0,25 m
.1. . . . Zonder overhoogte
. .2. . . Kruinbreedte 2,00 m
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .3 Profileren volgens bestekspostnr. 723020 en
. . . . . verdichten volgens bestekspostnr. 722150
. . . . .

722150 220411 . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 60,00 V
. . . . . betreft zand aangebracht volgens bestekspostnr.
. . . . . 722140. Het zandbed direct voor het aanbrengen
. . . . . van de verhardingslaag verdichten, zo nodig onder
. . . . . toevoeging van water afwerken.
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed

1. . . . . Oppervlakken: 1:40
.2. . . . Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen
. . . . . worden gesteld is maximaal 0,25 m
. .1. . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.06 lid 05 van de
. . . . . Standaard RAW Bepalingen
. . . . .
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722160 220102 . . . . . Grond ontgraven uit ophoging. m3 760,00 N
. . . . . Betreft: grond ontgraven uit gronddepot t.b.v.
. . . . . ophoging bermen en rijbaan Berkendijkje.
. . . . . Transporteren grond conform bestekspostnr:722170
. . . . . Grondsoort: humushoudende grond
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: op basis van theoretisch
. . . . . profiel.

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.4. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 6,00 m
. .2. . . Breedte onderzijde ontgraving gemiddeld 3,80 m
. . .2. . Ongelijke taluds: 1:2
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

722170 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 760,00 N
. . . . . Uit gegaan wordt van schone grond.
. . . . . Ter beschikking gesteld door gemeente,
. . . . . vrijkomende uit gronddepot Beekse Akkers binnen
. . . . . een straal van 10km.
. . . . . Van gronddepot naar plaats van verwerking.
. . . . . Grondsoort: humushoudende grond
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: op basis van theoretisch m3 760,00 T
. . . . . profiel

2. . . . . Vervoeren naar: plaats van verwerking
. . . . .

722180 220301 . . . . . Grond verwerken in cunet m3 760,00 N
. . . . . Situering: grond verwerking in cunet bermen,
. . . . . watergang en rijbaan Berkendijkje.
. . . . . Betreft: zand verwerken in cunet conform
. . . . . bestekspost.
. . . . . Leveren op de plaats van verwerking.
. . . . . Grondsoort: m3 760,00 T
. . . . . Humushoudende grond
. . . . . uitgangspunt is categorie AW- wonen
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: op basis van theoretisch
. . . . . profiel

1. . . . . Hoogte 0,70 m
.1. . . . Zonder overhoogte
. .2. . . Kruinbreedte 3,80 m
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

723 . . . . . VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
. . . . .
. . . . .

723010 310101 . . . . . Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 205,00 V
. . . . . verhardingslaag.
. . . . . Situering: cunet van de rijbaan en de toekomstige
. . . . . fietspad het Berkendijkje.
. . . . . Betreft: verdichten en profileren van nieuwe en
. . . . . bestaande cunetten.
. . . . . Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
. . . . . verhardingslaag verdichten, zo nodig onder
. . . . . toevoeging van water en afwerken.
. . . . . Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
. . . . . verhardingslaag verdichten, zo nodig onder
. . . . . toevoeging van water en afwerken.

2. . . . . Afwerken en onder profiel brengen
.2. . . . Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen
. . . . . worden gesteld is 0,25 m
. .1. . . Verdichtingsgraad: Art. 22.02.06 lid 05 van de
. . . . . Standaard RAW Bepalingen. De verdichtingsgraad
. . . . . (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de
. . . . . maximumproctordichtheid met de normale
. . . . . proctorproef
. . . . .
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723020 220421 . . . . . Profileren van oppervlakken. m2 205,00 V
. . . . . Situering:in cunet van de rijbaan en de
. . . . . toekomstige fietspad het Berkendijkje
. . . . . Betreft: profileren van de zandbaan t.b.v het
. . . . . aanbrengen van nieuw bestratingsmateriaal.
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed
. . . . . Gerekend is met een waterstand N.A.P. n.v.t.. m

1. . . . . Oppervlakken boven water
. .1. . . Oppervlakken: profiel verharding
. . .1. . Breedte oppervlak gemiddeld 2,00 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

723030 220421 . . . . . Profileren van oppervlakken. m2 880,00 V
. . . . . Situering: bermen en watergang aan beiden zijde
. . . . . Berkendijkje
. . . . . Betreft: profileren van de bermen
. . . . . Grondsoort: humushoudende grond
. . . . . Gerekend is met een waterstand N.A.P. n.v.t m

1. . . . . Oppervlakken boven water
. .1. . . Oppervlakken: profiel verharding
. . .2. . Breedte oppervlak gemiddeld 4,00 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

73 . . . . . LEIDINGWERKEN
. . . . .
. . . . .

731 . . . . . BUIZEN VAN BETON
. . . . .
. . . . .

731010 472202 . . . . . Aanbrengen ongewapend betonnen duiker - mof-spie m 2,40 V
. . . . . buis
. . . . . Situering: Duiker rond 300 beton onder fietspad
. . . . . Berkendijkje.
. . . . . T.b.v verbinden van twee bermsloten aan
. . . . . weerszijden Berkendijkje.
. . . . . Betreft: aanbrengen van beton duiker ø 300 beton.
. . . . . De duiker heeft een lengte van 2400mm
. . . . . Incl. grondwerk
. . . . . Grondwerk volgens bestekspostnr 721
. . . . . Fundering: op staal

3. . . . . In aardebaan, inclusief grondwerk humushoudende
. . . . . grond
.4. . . . Droge watergang
. . .1. . Ronde buis m 2,40 L
. . . . . : nominale middellijn 300 mm
. . . .2. Rolverbinding buizen door middel van bijbehorende
. . . . . rubberring
. . . . .9 Uiteinden duiker: afgeschuinde 2 spie- einden
. . . . .

731020 472299 . . . . . Aanbrengen Betonbuis ø profiel- hulpstuk- st 2,00 V
. . . . . Betreft: eerst resp. laatste buis in een streng
. . . . . ø profiel, ongewapende
. . . . . Normale middellijn 300mm
. . . . . Mo/ spie of spie/spie, buislengte 1,00m
. . . . . Type buisverbinding: Rolverbinding st 2,00 L
. . . . . incl. transport-, leveren en aanbrengen
. . . . . incl. grondwerk.
. . . . . Grondwerk volgens bestekspostnr 721
. . . . .
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731030 521101 . . . . . Aanbrengen bestorting. ton 4,30 V
. . . . . Situering: Duiker ø 300 beton onder fietspad
. . . . . Berkendijkje.
. . . . . Betreft: aanbrengen talud en bodembescherming in
. . . . . nieuwe sloot t.p.v. randvoorzieningen.
. . . . . Opp. totaal 12m2.
. . . . . Gerekend is met de waterstand N.A.P. 14.10m
. . . . . aanbrengen in den droge
. . . . . Waterbouwsteen: ton 4,30 L
. . . . . Bestortingsmateriaal beton C12/15
. . . . . Laagdikte: 150mm
. . . . . incl wapening (krimpnet) ø 6mm, 100-100mm st 3,00 L

3. . . . . Bestorting als bodem- en taludverdediging; talud 2 m2 12,00 L
. . . . . : 3
.2. . . . Gemiddeld 425 kg/m2
. . . . . met een toegestane afwijking van 10 %
. .1. . . Aanbrengen in 1 laag
. . . . .

731040 472202 . . . . . Aanbrengen ongewapend betonnen duiker - mof-spie m 2,40 V
. . . . . buis
. . . . . Situering: Duiker ø 300 beton onder fietspad
. . . . . Berkendijkje.
. . . . . T.b.v verbinden van twee bermsloten aan
. . . . . weerszijden Berkendijkje.
. . . . . Betreft: aanbrengen van beton duiker ø 300 beton.
. . . . . De duiker heeft een lengte van 2400mm
. . . . . Incl. grondwerk
. . . . . Grondwerk volgens bestekspostnr 721
. . . . . Fundering: op staal

3. . . . . In aardebaan, inclusief grondwerk humushoudende
. . . . . grond
.4. . . . Droge watergang
. . .1. . Ronde buis m 2,40 L
. . . . . : nominale middellijn 300 mm
. . . .2. Rolverbinding buizen door middel van bijbehorende
. . . . . rubberring
. . . . .9 Uiteinden duiker: afgeschuinde 2 spie- einden
. . . . .

731050 472299 . . . . . Aanbrengen Betonbuis ø profiel- hulpstuk- st 2,00 V
. . . . . Betreft: eerst resp. laatste buis in een streng
. . . . . ø profiel, ongewapende
. . . . . Normale middellijn 300mm
. . . . . Mo/ spie of spie/spie, buislengte 1,00m
. . . . . Type buisverbinding: Rolverbinding st 2,00 L
. . . . . incl. transport-, leveren en aanbrengen
. . . . . incl. grondwerk.
. . . . . Grondwerk volgens bestekspostnr 721
. . . . .

731060 521101 . . . . . Aanbrengen bestorting. ton 4,30 V
. . . . . Situering: Duiker ø 300 beton onder fietspad
. . . . . Berkendijkje.
. . . . . Betreft: aanbrengen talud en bodembescherming in
. . . . . nieuwe sloot t.p.v. randvoorzieningen.
. . . . . Opp. totaal 12m2.
. . . . . Gerekend is met de waterstand N.A.P. 14.10m
. . . . . aanbrengen in den droge
. . . . . Waterbouwsteen: ton 4,30 L
. . . . . Bestortingsmateriaal beton C12/15
. . . . . Laagdikte: 150mm
. . . . . incl wapening (krimpnet) ø 6mm, 100-100mm st 3,00 L

3. . . . . Bestorting als bodem- en taludverdediging; talud 2 m2 12,00 L
. . . . . : 3
.2. . . . Gemiddeld 425 kg/m2
. . . . . met een toegestane afwijking van 10 %
. .1. . . Aanbrengen in 1 laag
. . . . .
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731070 472202 . . . . . Aanbrengen ongewapend betonnen duiker - mof-spie m 4,80 V
. . . . . buis
. . . . . Situering: Duiker ø 300 beton onder oprit
. . . . . achtertuin Berkendijkje.
. . . . . Betreft: aanbrengen van beton duiker ø 300 beton.
. . . . . De duiker heeft een lengte van 2400mm
. . . . . Incl. grondwerk
. . . . . Grondwerk volgens bestekspostnr 721
. . . . . Fundering: op staal

3. . . . . In aardebaan, inclusief grondwerk humushoudende
. . . . . grond
.4. . . . Droge watergang
. . .1. . Ronde buis m 4,80 L
. . . . . : nominale middellijn 300 mm
. . . .2. Rolverbinding buizen door middel van bijbehorende
. . . . . rubberring
. . . . .9 Uiteinden duiker: afgeschuinde 2 spie- einden
. . . . .

731080 472299 . . . . . Aanbrengen Betonbuis ø profiel- hulpstuk- st 2,00 V
. . . . . Betreft: eerst resp. laatste buis in een streng
. . . . . ø profiel, ongewapende
. . . . . Normale middellijn 300mm
. . . . . Mo/ spie of spie/spie, buislengte 1,00m
. . . . . Type buisverbinding: Rolverbinding st 2,00 L
. . . . . incl. transport-, leveren en aanbrengen
. . . . . incl. grondwerk.
. . . . . Grondwerk volgens bestekspostnr 721
. . . . .

731090 521101 . . . . . Aanbrengen bestorting. ton 4,30 V
. . . . . Situering: Duiker ø 300 beton onder oprit
. . . . . achtertuin Berkendijkje.
. . . . . Betreft: aanbrengen talud en bodembescherming in
. . . . . nieuwe sloot t.p.v. randvoorzieningen.
. . . . . Opp. totaal 12m2.
. . . . . Gerekend is met de waterstand N.A.P. 14.10m
. . . . . aanbrengen in den droge
. . . . . Waterbouwsteen: ton 4,30 L
. . . . . Bestortingsmateriaal beton C12/15
. . . . . Laagdikte: 150mm
. . . . . incl wapening (krimpnet) ø 6mm, 100-100mm st 3,00 L

3. . . . . Bestorting als bodem- en taludverdediging; talud 2 m2 12,00 L
. . . . . : 3
.2. . . . Gemiddeld 425 kg/m2
. . . . . met een toegestane afwijking van 10 %
. .1. . . Aanbrengen in 1 laag
. . . . .

731110 472202 . . . . . Aanbrengen ongewapend betonnen duiker - mof-spie m 4,80 V
. . . . . buis
. . . . . Situering: Duiker ø 300 beton onder dam richting
. . . . . pompput achtertuin Berkendijkje.
. . . . . Betreft: aanbrengen van beton duiker ø 300 beton.
. . . . . De duiker heeft een lengte van 2400mm
. . . . . Incl. grondwerk
. . . . . Grondwerk volgens bestekspostnr 721
. . . . . Fundering: op staal

3. . . . . In aardebaan, inclusief grondwerk humushoudende
. . . . . grond
.4. . . . Droge watergang
. . .1. . Ronde buis m 4,80 L
. . . . . : nominale middellijn 300 mm
. . . .2. Rolverbinding buizen door middel van bijbehorende
. . . . . rubberring
. . . . .9 Uiteinden duiker: afgeschuinde 2 spie- einden
. . . . .
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731120 472299 . . . . . Aanbrengen Betonbuis ø profiel- hulpstuk- st 2,00 V
. . . . . Betreft: eerst resp. laatste buis in een streng
. . . . . ø profiel, ongewapende
. . . . . Normale middellijn 300mm
. . . . . Mo/ spie of spie/spie, buislengte 1,00m
. . . . . Type buisverbinding: Rolverbinding st 2,00 L
. . . . . incl. transport-, leveren en aanbrengen
. . . . . incl. grondwerk.
. . . . . Grondwerk volgens bestekspostnr 721
. . . . .

731130 521101 . . . . . Aanbrengen bestorting. ton 4,30 V
. . . . . Situering: Duiker ø 300 beton onder dam richting
. . . . . pompput achtertuin Berkendijkje.
. . . . . Betreft: aanbrengen talud en bodembescherming in
. . . . . nieuwe sloot t.p.v. randvoorzieningen.
. . . . . Opp. totaal 12m2.
. . . . . Gerekend is met de waterstand N.A.P. 14.10m
. . . . . aanbrengen in den droge
. . . . . Waterbouwsteen: ton 4,30 L
. . . . . Bestortingsmateriaal beton C12/15
. . . . . Laagdikte: 150mm
. . . . . incl wapening (krimpnet) ø 6mm, 100-100mm st 3,00 L

3. . . . . Bestorting als bodem- en taludverdediging; talud 2 m2 12,00 L
. . . . . : 3
.2. . . . Gemiddeld 425 kg/m2
. . . . . met een toegestane afwijking van 10 %
. .1. . . Aanbrengen in 1 laag
. . . . .

732 . . . . . REINIGEN RIOLERING
. . . . .
. . . . .

732010 257501 . . . . . Riolering reinigen onder hoge druk. m 24,00 V
. . . . . situering: nieuw duikers ø 300 beton in
. . . . . Berkendijkje.
. . . . . Betreft: reinigen nieuwe duikers ø 300 beton
. . . . . Grootste putafstand: nvt m
.1. . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
. .3. . . Profielafmeting(en): ø 300mm
. . . .1. Vervuilingsgraad tot 10% ,aard vuil in de vorm
. . . . . van slib met zand
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een erkende
. . . . . verwerkingsinrichting
. . . . .

733 . . . . . VISUELE INSPECTIE
. . . . .
. . . . .

733010 257103 . . . . . Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 24,00 V
. . . . . Situering: fietspad Berkendijkje
. . . . . Betreft: inspectie nieuw duikers ø 300 beton.
. . . . . Tijdstip inspectie: voorafgaand aan het
. . . . . aanbrengen van de verharding.
. . . . . Incl. het i.v.m de inspectie droogmaken cq
. . . . . ledigen en reinigen van het op te nemen riool,
. . . . . dit geldt tevens voor continue gevulde buizen.
. . . . . Betreft: opname van de riolering m.b.v een op
. . . . . afstand bediende camera , waarbij de beelden
. . . . . bovengronds worden gevolgd op een monitor en
. . . . . vastgelegd op DVD.
. . . . . Tijdens inspectie hoogtemetingen uitvoeren.
. . . . . Betreft opname van de riolering m.b.v. een op
. . . . . afstand bediende camera, waarbij de beelden
. . . . . bovengronds worden gevolgd op een monitor en
. . . . . worden vastgelegd
. . . . . Grootste putafstand: nvt m
. . . . . Materiaalsoort riolering: beton
. . . . . Afmeting(en) riolering: ø 300 beton

2. . . . . Nieuwe riolering en buiten bedrijf met
. . . . . uitzondering van huis- en kolkaansluitingen
.1. . . . Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren
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. .1. . . Tijdens inspectie elke 10 m overzichtsfoto's maken

. . .1. . Tijdens inspectie schademeting(en) uitvoeren

. . . .1. Opnamen aanleveren op DVD en/ of CD- ROM of

. . . . . stick (externe hardeschijf)

. . . . .3 Rapportage analoog in 5 -voud en in SUF-bestand

. . . . . met foto's in digitaal format aanleveren binnen

. . . . . twee werkdagen na de uitvoering van de inspectie.

. . . . .
734 . . . . . REVISIE

. . . . .

. . . . .
734010 256499 . . . . . Opstellen een aanleveren van revisie gegevens EUR N

. . . . . nieuwe duikers Berkendijkje (fase 4).

. . . . . volgens deel 3 paragraaf 25.13.06

. . . . . Betreft revisie t.b.v duikers.

. . . . .
74 . . . . . GRONDWERK T.B.V BEPLANTINGEN

. . . . .

. . . . .
741 . . . . . BEMESTEN/ STRUCTUURVERBETERING

. . . . .

. . . . .
741010 511112 . . . . . Bemesten beplantingsvak. m2 320,00 N

. . . . . Betreft grondverbetering t.b.v. planten van de

. . . . . Berkenbomen.

. . . . . Situering: plantvakken beiden zijden fietspad het

. . . . . Berkendijkje.

. . . . . Bemesten dient uitgevoerd te worden voor het diep

. . . . . spitten.

. . . . . Uitgangspunt is categorie AW- wonen

. . . . . Leveren op de plaats van verwerking.

.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. . .4. . Aardachtige meststof Compost, zeeffractie 0-20mm

. . . .2. Hoeveelheid: 3 m3 per 100 m2 m3 10,00 L

. . . . .2 Meststof inwerken volgens grondbewerking

. . . . . bestekspostnr: 742110

. . . . .
742 . . . . . CULTUURTECHNISCH GRONDWERK

. . . . .

. . . . .
7421 . . . . . PLANTVAKKEN

. . . . .

. . . . .
742110 222104 . . . . . Diepspitten. are 4,00 N

. . . . . Situering: De plantvakken van het Berkendijkje.

. . . . . Betreft: spitten grond van de hele perceel t.b.v.

. . . . . inzaaien gras en planten van bomen .

. . . . . Bovengrond humushoudende grond ter dikte van

. . . . . 0,30m boven houden.

. . . . . Grondsoort: humushoudende grond
2. . . . . Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2

. .1. . . Bovengrond ter dikte van 0,30 m bovenhouden

. . .1. . Spitten met open put

. . . .1.5 Bewerkingsdiepte: 0,80 m

. . . . .
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742120 221131 . . . . . Egaliseren. are 4,00 N
. . . . . Situatie:de plantvakken plantvakken van het
. . . . . Berkendijkje.
. . . . . Betreft: egaliseren na grondbewerking.
. . . . . Egaliseren in combinatie met spitten volgens
. . . . . bestekspostnr: 742110
. . . . . Betreft: egaliseren grond van de hele perceel
. . . . . t.b.v. inzaaien gras.
. . . . . Bovengrond humushoudende grond ter dikte van
. . . . . 0,30m boven houden.

2. . . . . Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2
. .1. . . Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha
. . .2. . Egaliseren volgens natuurlijk verhang
. . . .1. Toegestane positieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

75 . . . . . OPSLUITINGEN
. . . . .
. . . . .

751 . . . . . AAN TE BRENGEN ELEMENTVERHARDING
. . . . .
. . . . .

7511 . . . . . AANBRENGEN GEBAKKEN STRAATBAKSTENEN
. . . . .
. . . . .

751110 314111 . . . . . Aanbrengen straatbakstenen. m2 150,00 V
. . . . . Situering: Fietspad Berkendijkje
. . . . . Kleur: Torino, vuurrode bezanding en scherf
. . . . . Afmetingen: ca 200x 65x 85mm (ca 73 st/m2)
. . . . . Zonder vellingkant en zonder afstandhouders.
. . . . . Kwaliteit: A4-12,
. . . . . Komo- Kiwa gekeurd.
. . . . . Fabrikant: Wienerberger BV, 0316-379570
. . . . . Leveranciers eis: NEN-EN ISO Milieuzorgsysteem
. . . . . 14001 certificaat en DUBO-keur.
. . . . . Incl. knip/ zaagwerk

1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m
.1. . . . In halfsteensverband
. .9. . . In Grindbeton C28/35, Milieuklasse XF4 dikte m3 16,00 L
. . . . . (100mm)
. . . . . Bij de uitvoering dienen krimpvoegen en
. . . . . Uitzetvoegen te worden aangebracht
. . . . . Krimpvoegen h.o.h 3m
. . . . . Uitzetvoegen h.o.h 250m.
. . . . . Beton voorzien van lichte wapening in vorm st 18,00 L
. . . . . staalvezels
. . . . . rond 4mm, 100-100mm
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .3. Straatbaksteen: standaard keiformaat, zichtvlak st 10.950,00 L
. . . . . voorzien van vellingkant
. . . . . standaard dikformaat:dikte 85mm
. . . . . Kleur: Torino, vuurrode bezandig en scherf.
. . . . .3 Intrillen na afstrooien en inwassen met gewassen
. . . . . basalt 1/ 2.2, daarna aftrillen inclusief
. . . . . inwassen met water.
. . . . . Deze handeling herhalen tot voegen na aftrillen
. . . . . geheel gevuld zijn.
. . . . .
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751120 314111 . . . . . Aanbrengen straatbakstenen. m2 45,00 V
. . . . . Situering: Fietspad Berkendijkje.
. . . . . Betreft: 2 strekken aan beiden zijde van het
. . . . . fietspad.
. . . . . Kleur: Mastiek, bruin-zwart
. . . . . Afmetingen: ca 200x 100x 80mm (ca 48-50 st/m2)
. . . . . Met vellingkant en zonder afstandhouders.
. . . . . Kwaliteit: A4-12,
. . . . . Komo- Kiwa gekeurd.
. . . . . Fabrikant: Wienerberger BV, 0316-379570
. . . . . Leveranciers eis: NEN-EN ISO Milieuzorgsysteem
. . . . . 14001 certificaat en DUBO-keur.
. . . . . Incl. knip/ zaagwerk

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.1. . . . In halfsteensverband
. .9. . . In Grindbeton C28/35, Milieuklasse XF4 dikte m3 9,00 L
. . . . . (100mm)
. . . . . Bij de uitvoering dienen krimpvoegen en
. . . . . Uitzetvoegen te worden aangebracht
. . . . . Krimpvoegen h.o.h 3m
. . . . . Uitzetvoegen h.o.h 250m.
. . . . . Beton voorzien van lichte wapening in vorm
. . . . . staalvezels.
. . . . . rond 4mm, 100-100mm
. . . . . Voorzien van steunrug.
. . .2. . Langs de kantopsluiting 2 streklagen aanbrengen
. . . .3. Straatbaksteen: standaard keiformaat, zichtvlak st 2.250,00 L
. . . . . voorzien van vellingkant
. . . . . standaard keiformaat:dikte 80mm
. . . . . Kleur: mastiek, bruin-zwart
. . . . .3 Intrillen na afstrooien en inwassen met gewassen
. . . . . basalt 1/ 2.2, daarna aftrillen inclusief
. . . . . inwassen met water.
. . . . . Deze handeling herhalen tot voegen na aftrillen
. . . . . geheel gevuld zijn.
. . . . .

752 . . . . . REVISIE
. . . . .
. . . . .

752010 610199 . . . . . Opstellen een aanleveren van revisie gegevens.
. . . . . Volgens deel 3 paragraaf 31.43.03.
. . . . . Betreft: revisie alle verharding en
. . . . . inrichtingselementen
. . . . .

76 . . . . . INRICHTINGSWERKEN
. . . . .
. . . . .

761 . . . . . STRAATMEUBILAIR
. . . . .
. . . . .

7611 . . . . . AANBRENGEN STRAATMEUBILAIR
. . . . .
. . . . .

761120 321301 . . . . . Aanbrengen palen ter bevestiging van st 2,00 V
. . . . . verkeersborden.
. . . . . Situering: Op de hoek van kruispunt Berkendijkje
. . . . . en Blokkampsdreef.
. . . . . Te plaatsen binnen het werk op aanwijzing van
. . . . . directie. (incl montage en ophalen).

1. . . . . In het maaiveld
.1. . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met st 2,00 L
. . . . . vast kruis
. .3. . . Totale lengte 3,6 m (hals groter dan of gelijk
. . . . . aan 1,8 m)
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .
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761130 321302 . . . . . Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 1,00 V
. . . . . bevestigingsmiddelen.
. . . . . Situering: Op de hoek van kruispunt Berkendijkje
. . . . . en Blokkampsdreef.
. . . . . Te plaatsen binnen het werk op aanwijzing van
. . . . . directie. (incl. montage en ophalen).
. . . . . Betreft: driehoekigbord B03
. . . . . De borden bevestigen aan: verkeersbordpaal
. . . . . volgens bestekspostnr: 761120
. . .2. . Afmetingen volgens type I st 1,00 L
. . . . . model volgens opgave directie
. . . . . Aanbrengen in het bijzijn en op aanwijzing van
. . . . . medewerker van de gemeente Laarbeek
. . . .9. Retroflecterend, klasse III
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

761140 321302 . . . . . Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 1,00 V
. . . . . bevestigingsmiddelen.
. . . . . Situering: Op de hoek van kruispunt Berkendijkje
. . . . . en Blokkampsdreef.
. . . . . Te plaatsen binnen het werk op aanwijzing van
. . . . . directie. (incl. montage en ophalen).
. . . . . Betreft: driehoekigbord G11
. . . . . De borden bevestigen aan: verkeersbordpaal
. . . . . volgens bestekspostnr: 761120
. . .2. . Afmetingen volgens type I st 1,00 L
. . . . . model volgens opgave directie
. . . . . Aanbrengen in het bijzijn en op aanwijzing van
. . . . . medewerker van de gemeente Laarbeek
. . . .9. Retroflecterend, klasse III
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

761150 321302 . . . . . Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 1,00 V
. . . . . bevestigingsmiddelen.
. . . . . Situering: Op de hoek van kruispunt Berkendijkje
. . . . . en Blokkampsedreef.
. . . . . Te plaatsen binnen het werk op aanwijzing van
. . . . . directie. (incl. montage en ophalen).
. . . . . Betreft: onderbord 0B505
. . . . . De borden bevestigen aan: verkeersbordpaal
. . . . . volgens bestekspostnr: 761120
. . .2. . Afmetingen volgens type I st 1,00 L
. . . . . model volgens opgave directie
. . . . . Aanbrengen in het bijzijn en op aanwijzing van
. . . . . medewerker van de gemeente Laarbeek
. . . .9. Retroflecterend, klasse III
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

761160 322201 . . . . . Aanbrengen reflectorpalen. st 4,00 V
. . . . . Situering: op de hoek van kruising Berkendijkje
. . . . . met de Blokkampsedreef. ter hoogte van
. . . . . oversteekplaats. Te plaatsen binnen het werk op
. . . . . aanwijzing van directie.
. . . . . Betreft: recycling kunstof diamantkoppaal
. .1. . . In het maaiveld
. . .2. . Paal met rode en witte reflector st 4,00 L
. . . . . Afmetingen 140x 15x 15 cm
. . . . .1 Langs een weg met gescheiden rijbanen
. . . . .

762 . . . . . BEPLANTING
. . . . .
. . . . .

7621 . . . . . PLANTEN VAN BOMEN
. . . . .
. . . . .
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762110 511511 . . . . . Laden en transporteren plantmateriaal. st 48,00 V
. . . . . Plaats van ter beschikking stellen: Bij aannemer
. . . . . op locatie.

2. . . . . Bomen met kluit st 48,00 L
. . . . .

762120 511512 . . . . . Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 48,00 V
. . . . . Bomen die van de boomkwekerij komen lossen en
. . . . . inkuilen.
. . . . . Leveren op plaats van verwerking.

2. . . . . Bomen met kluit st 48,00 L
. . . . .

762130 511503 . . . . . Maken plantgat. st 48,00 V
. . . . . Situering: volgens tekening, van te planten bomen
. . . . . in beplanting en gras, vlakke delen.
. . . . . Na grondbewerking volgens bestekspostnr.742
.1. . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan
. . . . . 1 : 3
. .5. . . Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,80 m
. . .4. . Diepte: 0,60 m
. . . .1.1 Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren
. . . . .

762140 511521 . . . . . Planten van bomen. st 48,00 V
. . . . . Situering: bomen in cunet bermen Berkendijkje
. . . . . planten.
. . . . . Laden, lossen, transport volgens bestekspostnr.
. . . . . 762110 en 762120.

2. . . . . Bomen met kluit st 48,00 L
. . . . . Omtrek 18-20, boom Betula Pubescens, de min
. . . . . afstand van boom tot woning 6,5m.
. . . . . Bomen met kluit (draadkluit).
. . . . . Bovenkant kluit op gelijke hoogte afwerken al
. . . . . aanliggende grondslag.
.1. . . . In voorbewerkte grond volgens bestekspostnr. 742
. .1. . . Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf
. . . . . gedeponeerde grond op een zodanige wijze dat de
. . . . . oorspronkelijke profielopbouw gewaarborgd blijft.
. . .2. . Overblijvende grond spreiden over het
. . . . . naastliggend terrein Terrein in een straal 2,0m.
. . . . . rondom stam vlak afwerken c.q egaliseren
. . . .1. De boomspiegel vlak afwerken
. . . . .

762160 511531 . . . . . Aanbrengen boompalen en boombanden. st 48,00 V
. . . . . Situering: Boompalen en boombanden bevestigen aan
. . . . . te planten bomen volgens bestekspostnr.762140
. . . . . Houtsoort: vuren, hout gefreesd en geschild en
. . . . . gepunt.
. . . . . Palen 30cm vanaf de boom plaatsen.
. . . . . Palen enigzins schuin van de boom af plaatsen.
. . . . . Leveren op plaats van verwerking.

1. . . . . 1 paal per boom
.1. . . . Boompaal niet verduurzaamd st 48,00 L
. .6. . . Lengte: 2,50 m
. . .2. . Diameter: 80 - 90 mm
. . . .1. Lengte van de paal boven maaiveld: 1,75 m
. . . . .9 Boomband breed 50 mm, met schuifmof incl. nagels. st 48,00 L
. . . . . Boomband in 'acht'aanbrengen
. . . . .

762170 511402 . . . . . Watergeven bomen. st 48,00 N
. . . . . Situering: Geplanten bomen volgens
. . . . . bestekspostnr.762140

9. . . . . Bomen in plantvakken
.1. . . . Water uit waterleidingnet
. . .3. . Hoeveelheid: ca. 90 liter per boom.
. . . . . Gerekend is met een frequentie van 1 water geven
. . . . . t.b.v inwateren bomen.
. . . . .
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762180 514321 . . . . . Snoeien bomen st 48,00 N
. . . . . Betreft: snoeien bomen, direct na aanplant bomen
. . . . . geplant volgens bestekspostnr.762140

9. . . . . betreft: bomen in gras/ beplanting
.3. . . . In gras
. . . .1. Begeleidingssnoei, met inbegrip van het wegnemen
. . . . . van dood of ziek hout en van schurende of
. . . . . foutstandige takken
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren
. . . . . naar een erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

7622 . . . . . ZAAIEN GAZON
. . . . .
. . . . .

762210 511201 . . . . . Zaaien. are 4,00 N
. . . . . Situering: de plantvakken van het Berkendijkje
. . . . . Betreft: inzaaien gazon,vlak
. . . . . Grondsoort humushoudende grond
. . . . . Grondbewerking: volgens bestekspostnr. 741
. . . . . Plantvakken tussen voetpaden en rijbaan.

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond
. . . . . zaaiklaar maken door het aandrukken en
. . . . . verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm
. . .2. . Zaadmengsel ten behoeve van recreatief grasveld kg 10,00 L
. . . . . Type: SV 7
. . . . . Hoeveelheid: 2,50 kg/100 m2
. . . .1. Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken
. . . . .

7623 . . . . . ONDERHOUD GRAS
. . . . .
. . . . .

762310 514151 . . . . . Rollen grasveld. are 4,00 N
. . . . . Situering: de plantvakken van het Berkendijkje
. . . . . Betreft: rollen van het grasveld voor de eerste
. . . . . maaibeurt.
. . . . . Grasveldtype: gazon
.1. . . . Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2
. .1. . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
. . .1. . Gerekend is met 1 beurt(en)
. . . . .

762320 514112 . . . . . Maaien grasveld. are 4,00 N
. . . . . Situering:de plantvakken van de Berkendijkje
. . . . . Betreft: maaien grasvelden na inzaaien.
. . . . . Aangelegde gazons volgens bestekspostnr. 762310
. . . . . Aantal percelen: 2

2. . . . . Standaard beheer
.3. . . . Grasveldtype: gazon
. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. . .1. . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
. . . .5. Betreft de eerste maaibeurt na zaaien volgens
. . . . . bestekspostnr.762210
. . . . .9 Maaisel kneuzen en spreiden over het terrein
. . . . .

763 . . . . . OPENBARE VERLICHTING PLAATSEN
. . . . . betreft het leveren en plaatsen van lichtmasten.
. . . . . Het aan- en afsluiten van lichtmasten onder dit
. . . . . hoofdstuk op het OV kabelnet wordt verzorg door
. . . . . de netwerkbeheerder.
. . . . .
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763010 340101 . . . . . Aanbrengen verlichtingsobject. st 4,00 V
. . . . . Situering : 4- meterse paaltopmast plaatsen
. . . . . langs fietspad Berkendijkje
. . . . . Betreft: lichtmast nr. B13 t/m B16
. . . . . Zie tekening verlichtingsplan 2012068
. . . . . leveren en plaatsen lichtmast lph = 4,00 m
. . . . . Betreft: het leveren van stalen
. . . . . paaltop-lichtmasten met een lichtpunt-hoogte van
. . . . . 4 meter.
. . . . . Lichtmasten voorzien van armatuur volgens
. . . . . bestekspost 413020
. . . . . Bij een eventuele bevestiging van verkeersborden,
. . . . . straatnaamborden etc. een rubber beschermstrip
. . . . . aanbrengen cf. art 34.12.33.
. . . . . De prijs is incl. knipwerk en herstellen
. . . . . bestrating rondom de lichtmast.

2. . . . . Lichtmast: st 4,00 L
. . . . . Lichtmast van staal
. . . . . Type RCL 4.0 PT60-GST146 (Kaal Masten BV
. . . . . tekeningnummer 6215013041B) of gelijkwaardig
. . . . . Uitvoeringsvorm: optisch naadloos, conisch
. . . . . Nominale masthoogte: 4,00 m
. . . . . Beschermingswijze: thermisch verzinkt en
. . . . . gepoedercoat
. . . . . Kleur: RAL 7043
. . . . . Met grondstuk zonder grondplaat
. . . . . Grondstuklengte: 0,80 m
. . . . . Beschermingswijze:
. . . . . - Kabelinvoermanchet
. . . . . - Maaiveldbescherming type VPF (Verzinkt
. . . . . Poedercoated Fibaroll; Kaal Masten BV) of
. . . . . gelijkwaardig en aangebracht tot 25 cm boven
. . . . . maaiveld
.1. . . . Aan te brengen onderdelen:
. . . . . Verlichtingsarmatuur:
. . . . . Lamp:
. . . . . Niet van toepassing
. . . . . Montagevoorziening: st 4,00 L
. . . . . Armatuur monteren als opzetarmatuur
. . . . . Aansluitvoorziening:
. . . . . Niet van toepassing
. . . . . Aansluitsnoer: st 16,00 L
. . . . . RTPR 3x1,5mm2. lengte per mast circa 4m
. . . . . Objectnummer: st 4,00 L
. . . . . Lichtmast voorzien van lichtmastnummering op een
. . . . . hoogte van 2,00 m boven maaiveld.
. . . . . Retroreflecterend, type Scotchlite, zwart op wit,
. . . . . 38 x 25 mm. Lichtmastnummer aanbrengen aan
. . . . . straatzijde
. .1. . . Grondstuk vullen met: m3 0,50 L
. . . . . droog en schoon scherp zand tot 5 cm onder de
. . . . . mastdeur.
. . . . . Ontgraven, aanvullen en verdichten.
. . . . . Vrijkomende grond/zand,vervalt aan de aannemer
. . . .1. Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:
. . . . . Niet van toepassing
. . . . .1 Aanleveren revisiegegevens: volgens bestekspostnr
. . . . . 413110
. . . . .
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763020 340301 . . . . . Aanbrengen verlichtingsarmatuur. st 4,00 V
. . . . . Leveren en plaatsen van een armatuur Philips
. . . . . Annecy
. . . . . Aanbrengen op lichtmast(en) geplaatst volgens
. . . . . bestekspost 763010
. . . . . Armatuur Philips, type Annecy (CDS 560 A TP EB)
. . . . . met lamp PLT Xtra 32W 830/4p.

1. . . . . Verlichtingsarmatuur met ingebouwde st 4,00 L
. . . . . voorschakelapparatuur
. . . . . Dynadimmer.
. . . . . Kleur armatuur: standaard Philips grijs.
. . . . . Voorzien van aansluitsnoer RTPR 3×1,5 mm2
. . . . . Dynadimmer
. . . . . Fabrikaat Philips, voorzien van schakelschema 1B:
. . . . . - Vanaf inschakelen tot 22.00 uur: 90%
. . . . . - Vanaf 22.00 uur tot 6.00 uur: 60 %
. . . . . - Vanaf 6.00 uur tot uitschakelen: 90%
.2. . . . Montagewijze: Opschuif geschikt voor st 4,00 L
. . . . . opschuifmontage door middel van bij te leveren
. . . . . hulpstuk ZRP551. Kleur armatuur: standaard
. . . . . Philips grijs
. .2. . . Lichtpunthoogte: 4,00 m
. . . . . Philips Metronomis Annecy (CDS560), voorzien van st 4,00 L
. . . . . een transparante kom en gelakte kap (TP), een
. . . . . straatverlichtingsreflector (A), een EVSA 1-10
. . . . . Volt (EB) en een lamp PLT Xtra 32W 830/4p,
. . . . . voorzien van een Dynadimmer.
. . . . . Kleur armatuur: standaard Philips grijs.
. . . . . Voorzien van aansluitsnoer RTPR 3×1,5 mm2
. . . . .

7631 . . . . . REVISIEGEGEVENS LICHTMASTEN
. . . . .
. . . . .

763110 344002 . . . . . Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. EUR N
. . . . . Het aanleveren van revisiegegevens zoals vermeld
. . . . . in deel 3 artikel 34 13 08.

1. . . . . Betreft: het aanleveren van revisie gegevens
. . . . . zoals vermeld in deel 3 artikel 34 13 08.
.1. . . . Analoog inmeten of digitaal
. .3. . . Gegevens verwerken in besteks-/detailtekeningen
. . . . . behorend bij dit bestek en aangegeven in deel 2.1.
. . .1. . Bij de revisiegegevens tevens gebruikte
. . . . . materialen vermelden (zie artikel 34 13 08 deel
. . . . . 3)
. . . . .1 Gegevens analoog in 4 voud verstrekken of
. . . . . digitaal
. . . . . Uiterlijk 1 weken na het gereedkomen van de
. . . . . werkzaamheden
. . . . .

763120 610799 . . . . . Coördinatie netwerkbeheerder van de werkzaamheden EUR N
. . . . . van de werkzaamheden openbare verlichting.
. . . . . Aannemer verzorgt de coördinatie tussen de
. . . . . netwerkbeheerder openbare verlichting en de
. . . . . opdrachtgever.
. . . . .
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8 . . . . . MAATREGELEN VAN ALGEMENE AARD
. . . . .
. . . . .

81 . . . . . MAATREGELEN T.B.V DIENSTEN
. . . . .
. . . . .

810010 610199 . . . . . Informatievooziening aanwonenden. EUR N
. . . . . Door de aannemer wordt bij aanvang en nadien een
. . . . . maal per vier weken een bewonersbrief opgesteld.
. . . . . Deze brief dient voor aanvang van de
. . . . . werkzaamheden bij alle aanwonenden te worden
. . . . . bezorgd.
. . . . . De brief dient vooraf ter goedkeuring aan de
. . . . . directie te worden aangeboden.
. . . . .

810020 610199 . . . . . Situering: alle door de werkzaamheden gehinderde EUR N
. . . . . panden. Bij de panden die als gevolg van de
. . . . . werkzaamheden volgens dit bestek voor de
. . . . . vuilniswagen niet of beperkt bereikbaar zijn,
. . . . . dient de aannemer de aangeboden huisvuil- of
. . . . . groencontainers voor 's- ochtends 9.00 uur te
. . . . . vervoeren naar een plaats die voor de
. . . . . vuilniswagen wel bereikbaar is.
. . . . . Gedacht wordt aan begin van de woonstraat.
. . . . . De containers worden wekelijks geleegd.
. . . . . Na het ledigen, de containers terug plaatsen bij
. . . . . de eigenaren op het perceel.
. . . . . Containers voorzien van huisnummers.
. . . . .

810030 620411 . . . . . Toepassen houten schotten t.b.v. voetgangers. EUR N
. . . . . Betreft: het aanbrengen, instandhouden en nadien
. . . . . verwijderen van loopschotten t.b.v de
. . . . . bereikbaarheid van bewoners en bezoekers bij de
. . . . . aan het werk grenzende panden.
. . . . . Inclusief het dagelijks schoonhouden.

9. . . . . Afmetingen schotten ten minste: lang 2 m, breed
. . . . . 1,00 m en dik 24 mm
. . . . .

810040 210899 . . . . . Opstellen projectplan EUR N
. . . . . Betreft het opstellen van een projectplan
. . . . . minimaal bestaande uit:
. . . . . - project planning;
. . . . . - Veiligheids- & Gezondheidsplan Uitvoeringsfase;
. . . . . - Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen
. . . . . e.e.a. conform 01.17.05;
. . . . . - Plan van aanpak zoals omschreven in art.
. . . . . 17.03.01;
. . . . . - Gedetailleerd werkplan zoals omschreven in
. . . . . 01.13.06 van deel 3;
. . . . . Projectplan:
. . . . . - binnen 10 werkdagen, na opdrachtverlening in
. . . . . concept in 3-voud overleggen;
. . . . . - definitief projectplan 5 werkdagen voor aanvang
. . . . . werkzaamheden in 3-voud verstrekken.
. . . . .

82 . . . . . TERREINAFSCHEIDING
. . . . . Aannemer mag zelf bepalen wat het werkterrein is
. . . . . t.b.v. de saneringswerkzaamheden indien het
. . . . . werkterrein ten alle tijde is afgesloeten met
. . . . . bouwhekken.
. . . . .
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820010 610399 . . . . . Aanbrengen terreinafscheiding. EUR N
. . . . . Betreft: aanbrengen van een terreinafscheiding,
. . . . . bestaande uit bouwhekken rondom het werkterrein
. . . . . en ter afscheiding van 'vuile' en 'schone' zone's
. . . . . binnen het werkterrein.
. . . . . Tijdstip van plaatsen: direct voorafgaand aan de
. . . . . bodemsaneringswerkzaamheden.
. . . . . Met materiaal van de aannemer.
. . . . .

820020 610399 . . . . . Instandhouden terreinafscheiding EUR N
. . . . . Betreft: de afscheiding op en rondom het
. . . . . werkterrein.
. . . . . Instandhouden gedurende de saneringswerkzaamheden.
. . . . .

820030 610399 . . . . . Verwijderen terreinafscheiding. EUR N
. . . . . Betreft: het verwijderen van de
. . . . . terreinafscheiding aangebracht door de
. . . . . opdrachtgever.
. . . . . Vrijkomende materialen worden vervoerd naar een
. . . . . erkend verwerkingsinrichting.
. . . . .

820040 321399 . . . . . Toepassen waarschuwingsbord EUR N
. . . . . Afmetingen ca. 0,30 x 1,50m
. . . . . Opschrift: UITVOERING BODEMSANERING
. . . . . VERBODEN TOEGANG VOOR
. . . . . ONBEVOEGDEN art. 461W.v.S.
. . . . . BEZOEKERS MELDEN BIJ UITVOERDER
. . . . . Bord dient te worden bevestigd aan hekwerk.
. . . . . Incl. bevestigingsmiddelen.
. . . . .

83 . . . . . SANERINGSUNIT
. . . . .
. . . . .

830010 610199 . . . . . Toepassen Deco-unit (s) EUR N
. . . . . Siutering: in overleg met directie binnen het
. . . . . werkterrein.
. . . . . De keet bestaat ten minste uit:
. . . . . - een kleedruimte met kledingkasten voor zowel
. . . . . schone als vuile kleding
. . . . . - een wasruimte met wasbakken en een douche
. . . . . voorzien van warm en koud stromend water
. . . . . - een E.H.B.O. -ruimte voorzien van verbandkist
. . . . . type A.
. . . . . In het inrichten van Deco-unit is inbegrepen het
. . . . . aanvoeren (en afvoeren) en opstellen van unit,
. . . . . incl. het aanleggen en aansluiten van de
. . . . . benodigde kabels en leidingen.
. . . . . De voorzieningen afstemmen op het aantal personen
. . . . . dat gelijktijdig van de voorzieningen gebruik
. . . . . moet maken
. . . . . Normale invorderbare lasten zoals bijvoorbeeld
. . . . . precario en waterschapslasten, zijn voor rekening
. . . . . van de opdrachtgever.
. . . . .

84 . . . . . RIJPLATEN
. . . . .
. . . . .

840010 620421 . . . . . Toepassen rijplaten. EUR N
. . . . . Betreft: het toepassen van rijplaten bij
. . . . . vervoeren van de verontreinigde grond.

2. . . . . T.b.v. toegankelijkheid saneringsterrein.
.3. . . . T.b.v. licht, middelzwaar en zwaar verkeer .
. . . . . gedurende de saneringswerkzaamheden.
. .4. . . Afmetingen: ter keuze van de aannemer
. . . . .

85 . . . . . BORSTELPLAATS.
. . . . .
. . . . .
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850010 610199 . . . . . Toepassen borstelplaats EUR N
. . . . . Situering: in- en uitrit locatie
. . . . . Betreft het toepassen van een borstelplaats
. . . . . t.b.v. het schoonmaken van in te zetten materieel.
. . . . . Opbouw borstelplaats, van voldoende capaciteit,
. . . . . ter keuze aannemer.
. . . . . In de prijs per eenheid dienen de volgende kosten
. . . . . te zijn inbegrepen :
. . . . . - verwerkingskosten van vrijkomende onbruikbare
. . . . . deelstromen;
. . . . . - meerdere malen verplaatsen van de borstelplaats.
. . . . . Energievoorziening is niet beschikbaar.
. . . . . Randvoorwaarden:
. . . . . - hydrologisch gescheiden van omgeving;
. . . . . - op grens schoon/vuil;
. . . . . - geen stofvorming;
. . . . . - inclusief milieuhygiënische verwerking van
. . . . . vrijkomende grond.
. . . . .

86 . . . . . GRONDDEPOT
. . . . .
. . . . .

860010 610199 . . . . . Verkrijgen, instandhouden en opruimen gronddepot EUR N
. . . . . Het gronddepot wordt door de opdrachtgever ter
. . . . . beschikking gesteld.
. . . . . Situering: binnen een straal van 10 km.
. . . . . Betreft: uitkomende grond uit cunet en berm.
. . . . . De tijdelijke opslag van grond dient door de
. . . . . opdrachtgever geregeld te worde.
. . . . . In deze dienen de volgende kosten te zijn
. . . . . inbegrepen:
. . . . . - Verwerking (huur) van een terrein
. . . . . - Inrichting dept
. . . . . - Instandhouden depot voor de duur van de
. . . . . werkzaamheden.
. . . . . - Alle maatregelen die nodig zijn voor een
. . . . . verantwoorde tijdelijke opslag van grond.
. . . . . - Opruimen depot
. . . . . Het depot dient voor de tijdelijke opslag van
. . . . . uitkomende grond.
. . . . .

87 . . . . . WERKEN VAN ALGEMENE AARD
. . . . .
. . . . .

870010 611101 . . . . . Ter beschikking stellen van werknemers. uur 40,00 V
. . . . . Betreft: grondwerker

3. . . . . Werknemers Bouwbedrijf groep C
. . . . .

870020 611101 . . . . . Ter beschikking stellen van werknemers. uur 40,00 V
. . . . . Betreft: koppel stratenmakers

4. . . . . Werknemers Bouwbedrijf groep D
. . . . .

870030 611203 . . . . . Ter beschikking stellen van een hydraulische uur 40,00 V
. . . . . graafmachine.
. . . . . Betreft: mobiele kraan op luchtbanden inclusief
. . . . . bediening.

3. . . . . Bakinhoud: ten minste 0,5 m3
. . . . .

870040 611203 . . . . . Ter beschikking stellen van een hydraulische uur 40,00 V
. . . . . graafmachine.
. . . . . Betreft: hydraulische graafmachine op rupsen
. . . . . inclusief bediening.

5. . . . . Bakinhoud: ten minste 1 m3
. . . . .
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870050 611204 . . . . . Ter beschikking stellen van een vrachtauto. uur 20,00 V
. . . . . Betreft: knijpwagen inclusief bediening

4. . . . . Laadvermogen: ten minste 12 ton
.2. . . . Hydraulisch kipbaar
. .1. . . Met hydraulische laad- en losinrichting
. . . . .

870060 611205 . . . . . Ter beschikking stellen van een wiellader. uur 20,00 V
. . . . . Betreft: wiellader inclusief bediening

3. . . . . Bakinhoud: ten minste 1,5 m3
. . . . .

870070 611203 . . . . . Ter beschikking stellen van een hydraulische uur 40,00 V
. . . . . graafmachine.
. . . . . Betreft: minigraver inclusief bediening

1. . . . . Bakinhoud: ten minste 0,2 m3
. . . . .

88 . . . . . BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN
. . . . .
. . . . .

881 . . . . . REVISIEMETINGEN
. . . . .
. . . . .

881010 344002 . . . . . Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. EUR N
. . . . . Verhardingen (per type straatwerk apart),
. . . . . molgoten, putten, kolken, lichtmasten, bomen,
. . . . . palen, rasters, groenvakken, parkeervakken,
. . . . . functiescheidingen, verhardingsscheidingen,
. . . . . hoogtes, sloten, greppels, talud, wadi, kasten,
. . . . . etct.
.2. . . . Digitaal inmeten alle bovengrondse elementen
. . . . . binnen de projectgrens, bij onduidelijkheden of
. . . . . vragen contact opnemen met landmeetkundig
. . . . . medewerker.
. .9. . . De volgende voorwaarde gelden voor het op- en
. . . . . aanleveren van revisie c.q. reconstructie:
. . . . . - inmeten volgens de richtlijnen van het HTW 1996
. . . . . (Handboek Technische Werken van het kadaster),
. . . . . - de meting dient in het coördinatenstelsel van
. . . . . rijksdriehoeksmeting te worden uitgevoerd;
. . . . . - hoogtegegevens dienen in het N.A.P.-stelsel te
. . . . . worden gemeten;
. . . . . - de meetgegeven digitaal aanleveren in het
. . . . . uitwisselingsformaat van NEN 1878.
. . . . . - De opmeting van de topografie dient
. . . . . tachymetrisch te worden uitgevoerd. Het betreft
. . . . . hier een inmeting van de x,y en eventuele z
. . . . . coördinaat;
. . . . . - Gebruik van GPS instrumenten in overleg met
. . . . . landmeetkundig medewerker.
. . . . . - De standplaatsen dienen gewaterpast te worden
. . . . . als ook de putdeksels. Bij de waterpassing
. . . . . dient men gebruik te maken van minimaal 2
. . . . . N.A.P. bouten.
. . .9. . De landmeetkundig medewerker levert de gegevens
. . . . . t.b.v. het maken van de grondslagpuntent in de
. . . . . vorm van een digitale ondergrond.
. . . . .9 OPLEVER DATA TOPOGRAFIE
. . . . . De Topografische gegevens dienen aangeleverd te
. . . . . worden een week na oplevering van een fase.
. . . . .

881020 344002 . . . . . Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. EUR N
. . . . . De rioleringsgegevens dienen op 2 manieren
. . . . . aangeleverd te worden;
. . . . . 1. als totaal digitaal bestand,
. . . . . 2. de analoge formulieren.
. . . . . 1. Het digitale bestand.
. . . . . De meting uitvoeren volgens richtlijnen van het
. . . . . HTW 1996 (Handboek Technische werken van het
. . . . . Kadaster).
. . . . . De meting uitvoeren in het coordinatenstelsen van
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. . . . . Rijksdriehoeksmeting en de hoogte in het stelsel

. . . . . N.A.P.

. . . . . De rioleringsgegevens dienen apart aangeleverd te

. . . . . worden in een Micro-Station V8 tekening.

. . . . . Op de tekening het volgende vermelden:

. . . . . -putten en putnummers

. . . . . -keermuren of overstort muren met hoogte

. . . . . -rioolstrengen

. . . . . -riooluitleggers

. . . . . -doorspuitvoorziening

. . . . . -putdekselhoogtes

. . . . . -bob hoogtes

. . . . . -diameter buizen

. . . . . -materiaalsoort buizen
1. . . . . Betreft:

. . . . . 2. De analoge formulieren.

. . . . . Het analoog aanleveren van de volgende gegevens.

. . . . . Rioleringsgegevens van de hoofdstrengen, putten,

. . . . . huisaansluitingen en doorspuitvoorzieningen.

.1. . . . Analoog inmeten t.o.v. N.A.P. hoogtes en

. . . . . bestaande bebouwing.

. .9. . . Op de standaard Laarbeek formulieren het volgende

. . . . . vermelden:

. . . . . -Voor iedere controleput:

. . . . . * N.A.P.-hoogte putdeksels;

. . . . . * N.A.P.-hoogte van binnenzijde putbodem;

. . . . . * inwendige afmetingen;

. . . . . * materiaal en wanddikte;

. . . . . * aanwezigheid stroomprofiel;

. . . . . * fabrikaat, type en afmetingen putdeksel.

. . . . . -Voor iedere rioolstreng:

. . . . . * materiaal en buisafmeting;

. . . . . * lengte van de buizen;

. . . . . * wanddikte van de buizen;

. . . . . * wijze afdichting buizen;

. . . . . * nummers aangesloten rioolputten;

. . . . . * de diepteligging (N.A.P.-hoogte) van

. . . . . de rioolstrengen ter plaatse van de

. . . . . aansluiting op de controleputten

. . . . . (binnenonderkant buis);

. . . . . * aantal en plaats van inlaten van kolk- en

. . . . . huisaansluitingen;

. . . . . * de ligging en samenstelling van kolk- en

. . . . . huisaansluitingen;

. . . . . * verwerkte hoeveelheden rioleringsmateriaal.

. . . . . -Voor iedere inlaat:

. . . . . * de afstand tot het hart van een met

. . . . . name genoemde controleput;

. . . . . * de functie van de inlaat (blind, kolk of

. . . . . huisaansluiting).

. . . . . -Voor ieder ontstoppingsstuk van een

. . . . . huisaansluiting:

. . . . . * de ingemeten ligging t.o.v. het betreffende

. . . . . huis of, indien dit niet mogelijk is, t.o.v.

. . . . . overige onveranderlijke en

. . . . . duidelijke herkenbare punten

. . . . . -Bovendien:

. . . . . * De ligging en samenstelling van kolk- en

. . . . . huisaansluitingen

. . . . . Revisiegegevens betreffende huis- en

. . . . . kolkaansluitingen aanleveren op door de directie

. . . . . beschikbaar gestelde formulieren.

. . .9. . Na gereedkoming van de riolering dient per fase

. . . . . de gegevens uiterlijk binnen twee weken

. . . . . aangeleverd te worden.

. . . . .1 Gegevens analoog in 4 voud verstrekken

. . . . . Uiterlijk 2 weken na het gereedkomen van de

. . . . . werkzaamheden

. . . . .
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

9 . . . . . Staartposten
. . . . .
. . . . .

91 . . . . . Eenmalige kosten
. . . . .
. . . . .

910010 610101 . . . . . Inrichten van werkterrein. EUR N
. . . . . In het inrichten van het werkterrein is begrepen
. . . . . het aanvoeren en opstellen van alle voor het werk
. . . . . benodigde bouwkantoren, keten, wagens,
. . . . . werkplaatsen en loodsen, het aanleggen van
. . . . . parkeerplaatsen en hulpwegen inclusief het
. . . . . aanleggen en aansluiten van de hierbij benodigde
. . . . . kabels en leidingen.Hulpmiddelen opdrachtgever:
. . . . . nader gespecificeerd volgens bestekspostnr(s).
. . . . . De aannemer is verantwoordelijk voor het
. . . . . instandhouden van het werkterrein.

1. . . . . Het binnen het werkgebied aanwezige werkterrein
. . . . . is gedurende de gehele duur van het werk ter
. . . . . beschikking en is aangegeven op tek.nr. n.v.t
. . . . .

910020 610102 . . . . . Opruimen van werkterrein. EUR N
. . . . . In het opruimen van het werkterrein is begrepen
. . . . . het opbreken en afvoeren van alle voor het werk
. . . . . benodigde bouwkantoren, keten, wagens,
. . . . . werkplaatsen en loodsen, inclusief het opbreken
. . . . . en afvoeren van de verharding van parkeerplaatsen
. . . . . en hulpwegen en het in de voorgeschreven toestand
. . . . . brengen van het werkterrein.

1. . . . . Voor de oplevering dienen alle hulpmiddelen te
. . . . . zijn verwijderd en afgevoerd
.1. . . . Het werkterrein na ontruimen in de
. . . . . oorspronkelijke toestand brengen
. .1. . . Alle kabels en leidingen verwijderen
. . . . .

95 . . . . . Stelposten
. . . . .
. . . . .

950010 610501 . . . . . Stelpost. EUR 50.000,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
. . . . . zake van:

1. . . . . Door de directie op te dragen kleine leveringen
. . . . . en werkzaamheden
. . . . .
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3. B e p a l i n g e n
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HFD PAR ART LID

01 Algemene en administratieve bepalingen

01 01 Algemene bepalingen

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk
vastgesteld in december 2010, hierna te noemen 'Standaard 2010', uitgegeven
door de Stichting CROW.

02 De Standaard 2010 is tegen betaling van EUR 95,-- verkrijgbaar bij de Stichting
CROW.
Bestellingen uitsluitend via de CROW-website: www.crow.nl.

03 Op dit bestek is tevens van toepassing de CROW-publicatie 282 "Mechanisch
aanbrengen elementenverhardingen". Tegen betaling van EUR 41,-- is publicatie
282 verkrijgbaar bij Stichting CROW op wijze zoals in lid 02 vermeld.

01 01 03 Inschrijfstaat

01 Tevens dient de inschrijfstaat na gunning digitaal in ZSU-formaat, aan de directie
overhandigd te worden.

01 01 05 Vaststellen te accorderen hoeveelheden

01 De documenten en aanvullende gegevens, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de
Standaard 2010, die zullen worden verstrekt zijn:
- .......................................................................
- .......................................................................
De documenten en aanvullende gegevens, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de
Standaard 2010, die uitsluitend op verzoek van de aannemer zullen worden
verstrekt zijn:
- .......................................................................
- .......................................................................

02 Op het vaststellen van te accorderen hoeveelheden is een drempel als bedoeld in
artikel 01.01.05 lid 13 van de Standaard 2010 van toepassing.

03 Er zullen geen documenten en aanvullende gegevens, als bedoeld in artikel
01.01.05 van de Standaard 2010 worden verstrekt.
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HFD PAR ART LID

01 01 07 Overige algemene bepalingen

01 In aanvulling op het gestelde in paragraaf 5 lid 1 van de U.A.V. 1989 wordt bepaald
dat ten behoeve van de uitvoering van het werk het bestek, alsmede de tot het
bestek behorende en eventueel nader benodigde tekeningen, in enkelvoud aan de
aannemer worden verstrekt.

02 In aanvulling op paragraaf 22 van de U.A.V. 1989 verbindt de aannemer zich de
door hem aan de opdrachtgever te verstrekken garanties ook te doen gelden ten
behoeve van de natuurlijke of rechtspersonen, die het werk of onderdelen daarvan,
waarvoor garanties zijn verstrekt, in eigendom of beheer en onderhoud krijgen na
de oplevering.
De aannemer verbindt zich voorts al zijn overige rechten en verplichtingen jegens
de opdrachtgever ook te doen gelden en na te komen ten behoeve van natuurlijke of
rechtspersonen, die het werk of de onderdelen daarvan, in eigendom, beheer of
onderhoud krijgen na oplevering.

03 Paragraaf 49 van de U.A.V. 1989 vervolgen met: Indien één der partijen zulks
verlangt, wordt één der leden van het scheidsgerecht uit de buitengewone leden
van de in het tweede lid bedoelde Raad gekozen dan wel door de voorzitter van de
Raad benoemd. In deze gevallen bestaat het scheidsgerecht steeds uit drie leden.

04 In aanvulling op paragraaf 6 lid 3 van de U.A.V. 1989 wordt bepaald dat de voertaal
Nederlands zal zijn. Geschriften moeten worden gesteld in de nederlandse taal.

01 01 12 Responstijden bij het op afroep uitvoeren van werkzaamheden

01 De aannemer verplicht zich binnen ........ uur na de afroep aan te vangen met de uit
te voeren werkzaamheden.

01 02 Betalingsregelingen: Aannemingssom

01 02 01 Betaling

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 03 van de Standaard 2010
verschijnt de eerste betalingstermijn op de tweede maandag na de datum van
aanvang van het werk om 00.00 uur. De tweede en volgende termijnen verschijnen
steeds twee weken later.

02 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 03 van de Standaard 2010
verschijnt de betalingstermijn direct na het opleveren van de deelopdracht.

01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling

01 04 01 Algemeen - risicoregeling

01 Op dit werk is de risicoregeling als gesteld in de Standaard 2010 niet van
toepassing.
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01 04 02 Loonkosten- en brandstoffenbestanddelen

01 Het loonkostenbestanddeel, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard
2010, bedraagt ...% van de aannemingssom.

02 De brandstoffenbestanddelen, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de
Standaard 2010, bedragen de hierna genoemde percentages van de
aannemingssom:

Brandstofgroep Percentage (%)
01 Gasolie met hoog accijnstarief ...
02 Gasolie met laag accijnstarief ...
03 Gasolie excl. accijns ...
04 Elektriciteit ...

01 05 Betalingsregelingen: declaraties

01 05 01 Indienen declaraties

01 De declaratie als bedoeld in artikel 01.05.01 lid 02 van de Standaard 2010 richten
aan de opdrachtgever en opstellen volgens een nader te verstrekken model. De
declaraties in 2-voud indienen bij de directievoerende instantie.

01 07 Zekerheidstelling

01 07 01 Waarde en vorm zekerheidstelling

01 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard 2010 moet bij
de aanbesteder zijn binnengekomen binnen 7 dagen na de datum van het daartoe
door of vanwege de aanbesteder gedane verzoek.

02 De waarde van de zekerheidstelling is conform het gestelde in de U.A.V. 1989 (5 %
van de aannemingssom).

01 08 Bijdragen

01 08 01 Bijdrage RAW-systematiek

01 Een "Bijdrage RAW-systematiek met specificatie", als bedoeld in artikel 01.08.01
van de Standaard 2010, wordt verlangd.

01 08 02 Bijdrage Fonds Collectief Onderzoek GWW

01 Een 'bijdrage Fonds Collectief Onderzoek GWW' als bedoeld in artikel 01.08.02
van de Standaard 2010, wordt verlangd.

01 08 03 Bijdrage VISI-systematiek

01 Een bijdrage in de kosten van het onderhoud en het gebruik van de
VISI-systematiek als bedoeld in artikel 01.08.03 lid 02 van de Standaard 2010 wordt
verlangd.

01 09 Kabels en leidingen
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01 09 01 Algemeen

01 In aanvulling op het gestelde in artikel 01.09.01 lid 01 van de Standaard 2010 dient
de aannemer de werkzaamheden te melden bij:
Kadaster
Postbus 9046
7300 GH Apeldoorn
tel. (088) 183 22 00
fax. (088) 183 20 50
e-mail klic@kadaster.nl
internet http://www.kadaster.nl/klic/
De kosten voor de melding en het reproduceren van verkregen gegevens
(tekeningen) dienen te zijn begrepen in de aanneemsom.

02 Tijdens het uitvoeren van het werk neemt de aannemer zodanige maatregelen dat,
brandkranen, afsluiters e.d. te allen tijde bereikbaar en duidelijk zichtbaar zijn.

03 De aannemer neemt maatregelen ter voorkoming van beschadiging van
brandkranen, afsluiters, e.d.

04 Alle, in het terrein aanwezige merkstenen en verdere daarin geplaatste voorwerpen,
zoals R.G.-palen, KAD-stenen, aanduidingen van leidingstroken enz., welke
behouden moeten blijven, moeten voor de aanvang van de werkzaamheden, doch
alleen na daartoe van de directie ontvangen aanzegging worden geborgen en op
door haar aan te wijzen plaats worden bewaard en na voltooiing van de werken
weer worden herplaatst, geheel op aanwijzing van de directie. Verplaatsingen van
aanduidingen in leidingstroken mogen slechts geschieden in aanwezigheid en/of na
verkregen toestemming van de betrokken beheerder. Verplaatsing van KAD-stenen
en RG-palen mag slechts plaatsvinden in tegenwoordigheid van de betrokken
ambtenaar van respectievelijk het kadaster cq Rijkswaterstaat.

01 10 Vergunningen en ontheffingen

01 10 02 Vergunningen e.d. te verzorgen door opdrachtgever

01 Door of namens opdrachtgever zijn/worden o.a. de volgende
vergunningen/meldingen verzorgd:
- watervergunning (lozingen, grondwateronttrekkingen).
- Lozingsvergunning
- Kapvergunning.

01 10 03 Vergunningen e.d. te verzorgen door aannemer

01 De aannemer dient zelf, als bedoeld in paragraaf 6 lid 10 van de U.A.V. 1989, o.a.
de volgende vergunningen, ontheffingen en/of beschikkingen te verzorgen::
- melding start en eind grondwaterontrekking;
- melding start en eind lozing bronneringswater;
- Melding werkzaamheden OV aan Enexis
- Vergunning van provincie t.b.v omleidingsroutes;
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01 11 Verband met andere werken

01 11 01 Werken die in elkander grijpen

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 1989 wordt de
aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- werkzaamheden door en/of voor nutsbedrijven;
- normale bedrijfsactiviteiten van bedrijven, hierbij dient de toegankelijkheid voor

voetgangers te allen tijde gegarandeerd te zijn over een verharde ondergrond
(tijdelijke voorzieningen in overleg en ter goedkeuring met directie)

- werkzaamheden openbare verlichting;
- werkzaamheden groenwerken (aanplant);
- onderhoudswerken in de openbare ruimte in de breedste zin van het woord.

02 De coordinatie van in elkaar grijpende werken geschiedt door de aannemer.

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan

01 13 06 Algemeen

01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van
de U.A.V. 1989, verlangd.

02 Van het tijdschema mag niet zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de
directie worden afgeweken.

03 In het algemeen tijdschema dient ook te worden aangegeven op welke werkdagen
of gedeelten daarvan het werk zal stilliggen als gevolg van vakantie, roostervrije
dagen, etc.

04 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd
werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 1989, verlangd
omvattende:
- overzicht werkzaamheden door onderaannemers;
- bemalingsplan conform art. 21.03.02 van Standaard 2010;
- plan t.b.v. waarborging van DWA en RWA transport;
- plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen;
- werkplan voor het aanbrengen van elementenverharding;
- plan bereikbaarheid van aanliggende percelen;
- maatregelen ten behoeve van voorkomen van overlast voor de omgeving.

06 De werkzaamheden dienen plaats te vinden in aaneengesloten werkvakken van
maximaal 100 m, waardoor bereikbaarheid van aanliggende percelen zoveel
mogelijk gewaarborgd blijft.
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01 13 08 Acceptatieprocedure plannen aannemer

01 Onder TER ACCEPTATIE wordt verstaan een door de opdrachtgever of directie
schriftelijk gegeven bericht aan geen bezwaar, hetgeen niet tot gevolg heeft dat
enigerlei verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van de aannemer komt te
vervallen of overgaat naar de directie/opdrachtgever. De aanvraag voor acceptatie
wordt door de aannemer schriftelijk bij de directie ingediend. Tenzij anders vermeld
in het contract, dienen alle ter acceptatie aangeboden documenten in 2-voud te
worden verstrekt en dient versie, status en goedkeuring door een bevoegd persoon
van de aannemer, te zijn aangegeven.

02 De directie zal een volledigheidscontrole van de ter acceptatie aangeboden
documenten uitvoeren en stelt, bij niet volledig zijn, de aannemer daarvan binnen
een termijn van 1 week schriftelijk op de hoogte.

03 Indien de ter acceptatie aangeboden documenten volledig zijn, zal de directie
binnen 2 weken na ontvangst van die documenten, schriftelijk en gemotiveerd
commentaar geven, dan wel schriftelijk acceptatie verstrekken voor de
documenten.

04 De aannemer brengt, met inachtneming van het commentaar van de directie, de
nodige correcties aan, waarna de aangepaste documenten opnieuw ter acceptatie
worden aangeboden. Hierop zal de directie binnen 1 week na ontvangst van de
aangepaste documenten, opnieuw schriftelijk en gemotiveerd commentaar geven,
dan wel schriftelijk acceptatie verstrekken voor de documenten.

05 De aannemer zorgt er te allen tijde voor dat uiterlijk 2 weken voor uitvoering alle
benodigde documenten door de directie geaccepteerd zijn. Van een geaccepteerd
document worden 2 exemplaren gedateerd en getekend door de directie. Een van
deze exemplaren wordt aan de aannemer toegezonden dan wel overhandigd. De
aannemer dient de ontvangst van het betreffende document te bevestigen.

06 De aannemer vrijwaart de directie c.q. de opdrachtgever van elke aansprakelijkheid
voor eventuele fouten in de door hem of de in opdracht van hem gemaakte
berekeningen en tekeningen, die bij de beoordelingen door de directie niet zijn
onderkend; de beoordeling wordt beschouwd als een aan de aannemer bewezen
dienst.

07 Met instemming van de directie kunnen per document termijnen worden
vastgesteld, welke afwijken van de in leden 02, 03, 04 en 05 van deze
acceptatieprocedure genoemde termijnen. Partijen zullen bij de uitvoering van de
acceptatieprocedure zodanig te werk gaan dat daarmee niet meer tijd gemoeid is
dan strikt noodzakelijk.

01 14 Bouwstoffen
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01 14 01 Door opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen

01 De aannemer dient de navolgende, door de opdrachtgever ter beschikking te
stellen bouwstoffen, af te roepen bij de aangegeven producent/leverancier ervan:
bouwstof producent/leverancier
....................... .............................
....................... .............................

02 De aannemer verstrekt de directie schriftelijk opgave van die bouwstoffen die een
week voor de dag van verwerking nog niet zijn aangevoerd, doch wel tijdig zijn
afgeroepen.

03 Bij de aflevering door de producent/leverancier van door de opdrachtgever ter
beschikking te stellen bouwstoffen, maakt de aannemer een bewijs van ontvangst
op, waarop staan aangegeven:
- de datum van aflevering;
- het besteknummer;
- het nummer van de geleidebon;
- de soort bouwstof en het aantal;
- de plaats van aflevering.
De aannemer ondertekent het bewijs van ontvangst en dient dit bij de directie in.
Het ondertekende bewijs van ontvangst vormt de verklaring van de aannemer dat
de door derden afgeleverde bouwstof aanwezig is op het werk conform de
hoeveelheid vermeld op het bewijs van ontvangst.

01 14 02 Keuring van bouwstoffen (gecertificeerde bouwstoffen)

01 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding
leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze
kwaliteitsverklaringen.

02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;
- voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;
- voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;
- voor het GASTEC QA-keur bij GASTEC NV te Apeldoorn.

03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01,
de voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede,
voor-
zover daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring
als bedoeld in lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze
bouwstoffen
niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen
door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de U.A.V.
1989, met dien
verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer
komen. De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn
rekening laat keuren door een door de directie aan te wijzen keuringsinstituut. In dat
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geval dient de aannemer en afschrift van het keuringsrapport aan de directie te
overleggen.

05 Het bepaalde in lid 04 is niet van toepassing voor de navolgende bouwstoffen die
uitsluitend met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 moeten worden
geleverd:
- afdekkingen voor putten;
- betonnen putten en putbuizen;
- ronde buizen van ongewapend, gewapend en staalvezelbeton en vlakke

voetbuizen van ongewapend en gewapend beton;
- buizen en hulpstukken van gewapend beton met plaatstalenkern voor het

transport van drinkwater;
- buizen en hulpstukken van gewapend beton met plaatstalenkern voor het

transport van afvalwater;
- voorgespannen betonbuizen voor het transport van drinkwater;
- voorgespannen betonbuizen voor het transport van afvalwater;
- kolken, samengesteld uit beton en gietijzer;
- elementen voor lijnafwatering;
- betonnen olie-afscheiders en slibvangputten;
- betonnen vetafscheiders en slibvangputten;
- betonstraatstenen, betontegels en straatbakstenen;
- trottoir- en opsluitbanden;
- beton-, meng- of metselwerkgranulaat.

06 Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 worden geleverd,
worden geacht te zijn gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de U.A.V. 1989 indien
het desbetreffende document aan de directie is afgegeven en de bouwstoffen door
de directie op het werk zijn geïnspecteerd.

01 14 04 Procescertificatie

01 Voor de uitvoering van werkzaamheden t.b.v. .............. is een geldig
KOMO-procescertificaat vereist dan wel een schriftelijke verklaring van een
certificatie-instelling die daartoe is geaccrediteerd door de nationale
accreditatie-instelling (in Nederland: de Raad voor Accreditatie).
Met deze verklaring verklaart de certificatie-instelling dat het toelatingsonderzoek,
als bedoeld in de Nationale beoordelingsrichtlijn, die de grondslag vormt voor het
procescertificaat, volledig naar tevredenheid is afgerond met uitzondering van de
beoordeling van het uitvoeringsproces op werklocatie.
Indien een dergelijke verklaring wordt verstrekt, verplicht de aannemer zich het
uitvoeringsproces van het onderhavige werk door de desbetreffende
certificatieinstelling te laten beoordelen conform de hieraan in de desbetreffende
beoordelingsrichtlijn gestelde eisen.
Hiertoe dient de aannemer vóór aanvang van de desbetreffende werkzaamheden
een bewijs te overleggen dat de certificatie-instelling deze beoordeling zal uitvoeren.

02 Vóór aanvang van de desbetreffende werkzaamheden verstrekt de aannemer de
directie een kopie van het op zijn naam of op naam van de in te schakelen
onderaannemer gestelde certificaat c.q. de verklaring.

03 Voor de uitvoering van de werkzaamheden t.b.v. .......... is een geldig
KOMO-procescertificaat vereist.

04 Vóór aanvang van de desbetreffende werkzaamheden verstrekt de aannemer de
directie een kopie van het op zijn naam of op naam van de in te schakelen
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onderaannemer gestelde certificaat.
Vóór aanvang van de desbetreffende werkzaamheden verstrekt de aannemer de
directie een kopie van het op zijn naam of op naam van de in te schakelen
onderaannemer gestelde certificaat.

01 14 05 Besluit bodemkwaliteit

06 In aanvulling op artikel 01.14.05 lid 03 van de Standaard 2010 geldt dat de
bewijsmiddelen volgens het Besluit Bodemkwaliteit, welke door de aannemer
verstrekt worden, bij toepassing van de betreffende bouwstof maximaal 1 jaar oud
mogen zijn. Als peildatum wordt het tijdstip gehanteerd waarop de monstername
heeft plaatsgevonden die ten grondslag ligt voor het betreffende bewijsmiddel.

07 In aanvulling op artikel 01.14.05 lid 04 van de Standaard 2010 dient de aannemer
minimaal 5 werkdagen voor levering van een bouwstof dit bewijsmiddel (of in geval
van een gecertificeerde bouwstof, het attest met product-certificaat) te overleggen.

01 14 06 Verwerken bouwstoffen

01 Onverminderd de voorschriften in dit bestek moeten de bouwstoffen worden
aangebracht volgens voorschrift/advies fabrikant of leverancier.

01 16 Verzekeringen

01 16 01 Bodemsaneringsverzekering

01 Het eigen risico, als bedoeld in artikel 01.16.01 lid 01 van de Standaard 2010,
bedraagt 2500,-- euro

01 16 02 Verzekering ten behoeve van gebruik vaartuigen

01 De aannemer sluit mede ten behoeve van de opdrachtgever en de directie een
verzekering waaronder ten minste dekking wordt geboden voor de
aansprakelijkheidsrisico's in verband met het gebruik van vaartuig(en) als bedoeld
in bestekspostnr(s). .................................
De voorwaarden waaraan deze verzekering voorts moet voldoen zijn:
- ....................................................................................
- ....................................................................................

02 De polis dient voor de aanvang van het werk aan de opdrachtgever ter goedkeuring
overgelegd te worden.
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01 16 04 Bouwverzekering door opdrachtgever afgesloten

01 De opdrachtgever zal bij Centraal Beheer Schadeverzekeringen N.V. voor zijn
rekening en mede ten behoeve van de aannemer(s), onderaannemer(s),
installateur(s), een BOUW-verzekering afsluiten, dekking biedend tegen:
a. beschadiging, verlies of vernietiging van het werk, waaronder de voor de bouw

bestemde materialen;
b. het risico van aansprakelijkheid voor schade aan goederen van derden, en de

daaruit voortvloeiende gevolgschade, alsmede voor dood en/of lichamelijk letsel
van personen, veroorzaakt in verband met de uitvoering van het werk;

c. materiële schade aan de in de polis omschreven bestaande eigendommen door
de uitvoering van het werk met uitsluiting van schade door brand, blikseminslag,
explosie, diefstal en/of vernieling.

De dekking van de BOUW-verzekering loopt vanaf de datum waarop dit werk op
het werkterrein een aanvang neemt tot het einde van de onderhoudsperiode.
Als verzekerde som voor het werk zal gelden het bedrag van de
aanneemsom(men) verhoogd met leveranties van directie en/of opdrachtgever,
alsmede honorarium van deskundigen zoals architecten, adviseurs, inspecteurs,
kosten van toezicht en directiekosten.
Het eigen risico dat op de BOUW-verzekering van toepassing is, komt ten laste van
de aannemer, evenals alle niet door de BOUW-verzekering gedekte schaden en/of
vorderingen, waarvoor de aannemer volgens dit bestek aansprakelijk is.

02 De verzekering geschiedt op de condities, zoals vermeld in de door de
opdrachtgever afgesloten BOUW-polis.

03 Een kopie van de polis met de verzekeringsvoorwaarden zal de aannemer, op
diens verzoek voor de aanvang van het werk worden verstrekt.

01 17 Vrijgekomen materialen

01 17 01 Meld- en registratieverplichtingen en acceptatiekosten

01 Met betrekking tot alle vrijgekomen materialen draagt de aannemer zorg voor de
meld- en registratieverplichtingen ingevolge de Provinciale Milieuverordening
Noord-Brabant (aanvragen afvalstroomnummers, verzorgen vooraanmelding,
omschrijvingsformulieren, begeleidingsbrieven enz.).

01 17 05 Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen

01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel
01.17.07 lid 01 van de Standaard 2010, wordt verlangd voor alle vrijgekomen
materialen.

01 17 06 Bewijs van ontvangst

01 In aanvulling op artikel 01.17.08 lid 01 van de Standaard 2010 verstrekt de
aannemer een afschrift van het gedateerde en ondertekende bewijs van ontvangst
binnen 5 werkdagen aan de directie.

01 19 Arbeidsomstandigheden
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01 19 02 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie

01 In aanvulling op artikel 01.19.02 lid 02 van de Standaard 2010 zal het aanstellen van
een of meerdere coördinator(en), als bedoeld in hoofdstuk 2, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandgihedenbesluit, voor de uitvoeringsfase geschieden door de
aannemer.

02 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer
een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase zoals bedoeld in artikel
01.19.02 lid 01 van de Standaard 2010, brengt dit afschrift zichtbaar op de
bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2
van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan
en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan
de directie.

04 Bij het in elkander grijpen van verschillende werken worden de coordinatietaken
voor de uitvoeringsfase, als bedoeld in hoofdstuk 2, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit opgedragen aan de aannemer van dit bestek.

01 19 03 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie

01 In aanvulling op artikel 01.19.02 lid 02 van de Standaard 2010 worden aan de
aangestelde coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02
lid 01 van de Standaard 2010, ook de coördinatietaken voor de uitvoeringsfase van
besteknummer. ...... (voor het .....) opgedragen.

02 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer
een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase zoals bedoeld in artikel
01.19.02 lid 01 van de Standaard 2010, brengt dit afschrift zichtbaar op de
bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2
van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan
en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan
de directie.
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01 19 04 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie

01 In aanvulling op artikel 01.19.02 lid 02 van de Standaard 2010 geschiedt de
coördinatie voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de
Standaard 2010 door de aangestelde coördinator voor de uitvoeringsfase van
besteknummer. ...... (voor het .....).

02 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer
een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase zoals bedoeld in artikel
01.19.02 lid 01 van de Standaard 2010, brengt dit afschrift zichtbaar op de
bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2
van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

01 22 Te beschermen plant- en diersoorten

01 22 03 Plan van aanpak voor het omgaan met te beschermen plant- en diersoorten

01 Een plan van aanpak als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard 2010
wordt verlangd.

01 23 Communicatie

01 23 01 Gebruik van de VISI-systematiek

01 Het gebruik van de VISI-systematiek is in dit bestek voorgeschreven.

01 23 02 Digitale formaat van basisdocumenten

01 In afwijking van het in artikel 01.23.01 lid 04 van de Standaard 2010 voorgeschreven
digitale formaat worden basisdocumenten in het volgende digitale formaat
uitgewisseld:............................

01 26 VERREKENPRIJZEN

01 26 01 VERREKENPRIJZEN T.B.V. SANERING

01 Ten behoeve van verrekening van wachttijden bij sanering dient de aannemer bij de
inschrijving verrekenprijzen op te geven waarin zijn begrepen alle kosten incl.
sociale lasten,"algemene kosten" en "winst en risico".
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17 TECHNISCHE BEPALINGEN VERONTREINIGD(E) GROND EN WATER

17 03 INFORMATIE-OVERDRACHT

17 03 02 LOGBOEK

02 De tenminste in het logboek op te nemen gegevens
uitbreiden met:
d. de bezoekers volgens de bezoekersregeling.

17 03 05 WACHTTIJDEN

01 Wachttijden tengevolge van laboratoriumonderzoek op in het werk genomen
monsters zullen worden verrekend voor zover zij de termijn van 2 etmalen te boven
gaan.

02 Ten behoeve van de verrekening van wachttijden gelden de door de aannemer bij
artikel 01.26.01 opgegeven verreken- prijzen per uur van de door hem in te zetten
middelen (mensen machine-uren).

03 Voor verrekening van wachttijden komen alleen die uren in aanmerking welke vallen
binnen de normale werktijden ongeacht het tijdstip van vrijgave voor verdere
verwerking.

17 03 06 MILIEUKUNDIG BEGELEIDING

02 De aannemer dient bij de werkzaamheden onder saneringscondities de
aanwijzingen van de milieukundig begeleider op te volgen.

17 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES

17 04 04 STORT- EN WEEGKOSTEN

01 Indien de stortkosten voor rekening van de opdrachtgever
komen en bij de betreffende stortlocatie een eigen
weegbrug aanwezig is, dan geldt dit tevens voor de
weegkosten.

17 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN ALGEMEEN

17 07 04 WACHTTIJDEN

01 Wachttijden van ingezette middelen als bedoeld in artikel 17.03.05 van dit bestek
welke een termijn van 2 etmalen te boven gaan, zullen worden verrekend
overeenkomstig het in de navolgende leden gestelde.

02 Ten behoeve van de verrekening van wachttijden gelden de door de aannemer bij
artikel 01.26.01 opgegeven verreken- prijzen per uur van de door hem in te zetten
middelen (mensen machine-uren).

17 12 EISEN EN UITVOERING

17 12 01 PERSOONLIJKE BESCHERMING EN ARBEIDSHYGIENE

01 De directie dient gebruik te mogen maken van de bedrijfs-hygiënische
voorzieningen welke de aannemer getroffen heeft voor zijn eigen werknemers.
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17 12 03 VERWIJDEREN AANHANGENDE GROND

01 Aanhangende grond dient van het slooppuin te worden
afgescheiden en te worden afgevoerd met de te ontgraven
verontreinigde grond.

02 Uitkomende materialen moeten voor dat ze vervoerd worden ontdoen worden van
vervuilde grond.

17 12 04 HOEVEELHEIDSBEPALING VERONTREINIGDE GROND

01 Verontreinigde grond welke afgevoerd wordt dient te
worden gewogen.
Weging bij aankomst op de plaats van acceptatie.

17 12 05 RIJPLATEN

01 Ter voorkoming van vervuiling van de omliggende wegen dient
het transport op het werkterrein gedurende het saneren van
de grond over rijplaten plaats te vinden.

02 Indien ondanks de genomen maatregelen van de aannemer
vervuiling van de wegen optreedt dienen deze direct te worden schoongemaakt. De
kosten hiervoor zijn voor rekening van de aannemer.

17 12 13 LADEN EN VERVOER VERONTREINIGDE GROND

01 Verontreinigde grond mag niet boven de randen van de laadbak worden geladen.

02 Transportmiddel dient voorzien te zijn van een lekdichte laadruimte met een
stofdicht afsluitsysteem.

03 Transportmiddel dient te zijn voorzien van vanuit de cabine bedienbare kleppen
voorzien van goed aan elkaar sluitende rubber randen.

04 Indien als retourvracht schoon zand of teelgrond wordt meegenomen dient de
laadbak vooraf te worden gereinigd.

17 13 INFORMATIE-OVERDRACHT DROOG VERWERKEN VERONTREINIGDE GR
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17 13 01 AFVOER VAN VERONTREINIGDE GROND

01 De aannemer dient het bewijs van ontvangst van iedere
afgevoerde vracht -uiterlijk op de eerstvolgende werkdag-
aan de directie te overhandigen ter controle van de
afgevoerde partijen.

02 De aannemer moet zorg dragen voor een transportregistratie van alle af te voeren
hoeveelheden.

03 Op het zoek raken van de geleidebonnen c/q bewij(s)zen van
acceptatie of het niet tijdig afgeven hiervan aan de
ontvanger en aan de directie kan per geval een korting van
€ 500,00 worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een
ingebrekestelling nodig is.

04 De aannemer dient het bewijs van
ontvangst van iedere afgevoerde vracht, uiterlijk op de eerst volgende werkdag aan
de directie te overhandigen ter controle van de afgevoerde partijen.

17 13 02 WEGING

01 Verontreinigde grond welke afgevoerd wordt dient te worden gewogen. Weging bij
aankomst op de plaats van acceptatie. Van de weging verstrekt de aannemer
weegbonnen. De kosten voor de weging en de weegbonnen zijn voor rekening van
de aannemer.

17 13 04 BEMONSTERING EN ANALYSES

01 De milieukundig begeleider bepaalt aan de hand van waarnemingen en
analyseresultaten:
- begrenzingen van de ontgravingen;
- in het tussendepot welke grond verontreinigd is en de

mate van verontreiniging.
De grondmonsters worden geanalyseerd door een erkend "ster"
laboratorium. De kosten van de bemonstering en analyses zijn voor rekening van
de opdrachtgever.

17 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES

17 14 02 ONTGRAVEN VAN DE VERONTREINIGDE GROND

01 Tussen monstername en analyse-uitslag ligt maximaal 48 uur.Gedurende deze
periode mogen op het betreffende terrein-
gedeelte geen werkzaamheden door de aannemer worden
uitgevoerd, tenzij de directie anders beslist.
Tijdens dit oponthoud heeft de aannemer geen recht op
verrekening van de kosten welke zijn veroorzaakt door dit
oponthoud."

02 Aanvulling van de ontgraving mag niet eerder geschieden
dan na toestemming van de directie.

17 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
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17 15 01 BORSTELPLAATS

01 De aannemer dient materieel voor vertrek van eventuele verontreiniging te ontdoen
op een verharde ondergrond, b.v. rijplaten.

02 Bij het niet nakomen van de in lid 01 bedoelde verplichting, zal per overtreding een
bedrag van € 500,00 bij de aannemer in rekening worden gebracht, zonder dat
hiervoor een ingebrekestelling nodig is.
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21 Technische bepalingen bemalingen

21 02 Eisen en uitvoering

21 02 03 BRON- EN SPANNINGSBEMALING

01 Lozingspunten zodanig inrichten dat geen schade aan bodems
of taluds ontstaat.

02 De aannemer dient in de installatie bij elke pomp een geijkte watermeter op te
nemen.
Het type en nummer van de watermeters vermelden.
Volgens artikel 2 van de Uitvoeringsregeling belastingen op milieugrondslag moet
de watermeter worden geplaatst in aansluiting op een recht gedeelte van de
pijpleiding zodanig dat de lengte van het rechte gedeelte voor de meter minimaal
tienmaal de nominale doorsnede van de pijpleiding bedraagt en de lengte van het
rechte gedeelte na de meter minimaal vijfmaal de nominale doorsnede van de
pijpleiding bedraagt.

03 Indien zettingen in de omgeving van de bemaling kunnen
worden verwacht dient de aannemer op nader aan te geven
plaatsen peilfilters te plaatsen.

21 02 04 ALGEMEEN

01 De in het bestek voorgeschreven bemaling mag alleen met
toestemming van de directie geheel of gedeeltelijk, tijde-
lijk of definitief, worden gestaakt.

21 02 05 INFORMATIE-OVERDRACHT

01 De informatie omtrent bodemgesteldheid en waterhuishouding,
wordt niet verstrekt. De voor bemaling benodigde gegevens
dienen door de aannemer zelf te worden vergaard.

21 02 06 BEMALINGSPLAN VOOR BRON- OF SPANNINGSBEMALING.

02 Het bemalingsplan, dient tevens de volgende aanvullende informatie te vermelden:
-type en maximale capaciteit van de bronneringspompen;
-type en nummer te plaatsen debietmeters;

21 02 07 ONTTREKKING GRONDWATER

01 Bij gebruik van een bemaling mag niet meer grondwater worden onttrokken dan
volgens de provinciale grondwater-verordening zonder vergunning is toegestaan.
Door de directie is een melding gedaan voor het onttrekken van grondwater bij
Provincie Noord Brabant

02 De onttrokken hoeveelheden grondwater moeten door de aannemer dagelijks
worden bijgehouden en worden gerapporteerd aan de directie. De metingen
moeten worden vermeldt in een overzichtelijk staat met de datum en de onttrokken
hoeveelheid grondwater in m3/uur.

03 Het geïnstalleerd pompvermogen voor het onttrekken van grondwater mag niet
meer bedragen dan 10 m3/uur.
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21 02 08 BRON- EN SPANNINGSBEMALING

01 Er wordt bepaald dat na het gebruik van een bron- of spanningsbemaling alle
drains, filters, stijgbuizen of andere voorzieningen moeten worden verwijderd.

02 Indien bij het in bedrijf zijn van een in het bestek voor-geschreven bemaling een
opbrengstdaling (zowel van een enkele pomp als van de totale afvoer) van meer
dan 10% van de waterhoeveelheid optreedt door slijtage, vervuiling, verstopping,
verzanding of klappen van de leiding en/of bronnen en dergelijke dit zonder
verrekening of bijbeta-ling onmiddellijk verhelpen.

03 Peilbuizen en waarnemingsputten die door vervuiling, verstopping, verzanding en
dergelijke niet meer funktio-neren zonder verrekening of bijbetaling herstellen of
vervangen.

21 05 Bijbehorende verplichtingen bemalingen

21 05 01 Bijbehorende verplichtingen

01 De daadwerkelijke hoeveelheid grondwater, die middels bronnering onttrokken is,
dient schriftelijk te worden vastgelegd. Derhalve dient de bronnering te worden
uitgerust met tenminste één debietmeter. Deze gegevens dienen door de
aannemer te worden bijgehouden in door de directie te verstrekken staten en
dienen wekelijk aan de directie te worden overhandigd.

21 07 Meet- en verrekenmethoden bemalingen

21 07 02 Bronbemaling

01 Voor verrekening in aanmerking komende bronbemaling wordt gemeten per m
sleuflengte waarlangs bemaling is geplaatst.

02 Alleen de in overleg en met goedkeuring van de directie geplaatste bronbemaling
komt voor verrekening in aanmerking.
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22 Technische bepalingen grondwerken

22 01 Begrippen Grondwerken, algemeen

22 02 Eisen en uitvoering grondwerken, algemeen

22 02 06 Ophogingen en aanvullingen

01 Vóór het aanbrengen van een zandbed en/of de verhardingsfundering, de
bermen/aangrenzende grondaanvullingen over een breedte van minimaal 1,00 m
op dezelfde hoogte brengen als de bovenkant van het aan te brengen zandbed c.q.
de aan te brengen verhardingsfundering.

02 Bij het verwerken van grond in aanvullingen en ophogingen de grond van betere
kwaliteit zoveel mogelijk boven en de grond van slechtere kwaliteit onderin de
aanvullingen en ophogingen verwerken, ook al is de grond niet strikt gescheiden
ontgraven en/of gescheiden verwerking niet voorgeschreven.

22 02 15 Graven/sparen cunets

01 Cunets ter plaatse van afwijkingen van de in de profielen vermelde afmetingen ter
plaatse van bijv. verbredingen voor aansluitingen, inritten enz. met zodanige
afmeting maken, dat de erin aan te brengen zandlaag resp. fundering met de
bovenkant overal reikt tot minimaal dezelfde afstand buiten de erop aan te brengen
verharding als tot uitdrukking komt in het normale profiel van de
verhardingsconstructie.

22 03 Informatie-overdracht grondwerk, algemeen

22 03 04 Bewijs van oorsprong

01 De aannemer verstrekt de directie, minimaal één dag voor levering, een bewijs van
oorsprong van door hem te leveren grond afgegeven door de leverancier ervan.

02 Op het bewijs van oorsprong dient o.a. vermeld te zijn:
- de naam en volledig adres van de leverancier
- de aard en herkomst van de grond
- de opbouw en de gradering van de grond
- milieuhygienische verklaring conform artikel 01.14.05, zoals bedoeld in artikel

01.14.05 van de Standaard 2010.

22 05 Bijbehorende verplichtingen Grondwerken, algemeen

22 05 06 Bedrijfscontrole

01 Alvorens tot het aanbrengen van de verhardingen over te gaan, verricht de
aannemer een bedrijfscontrole aangaande de verdichtingsgraad van het zandbed.
Deze bedrijfscontrole ligt ter inzage voor de directie.

02 De aannemer bewaart de resultaten van de bedrijfscontrole en draagt deze bij
oplevering van het werk over aan de directie.
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22 06 Bouwstoffen Grondwerken, algemeen

22 06 04 ANALYSE CERTIFICATEN TE LEVEREN GROND

01 Algemeen dient het aanvulzand geschikt te
zijn voor het doel en te worden geleverd uit 1 partij

03 Van het te leveren aanvulzand (en teelaarde) wordt door de
directie een analysecertificaat verlangd. Analyse volgens
van de standaard 2010, uitgebreid met de opbouw
en gradering van het zand. Vijf dagen voorafgaand aan de
levering van de grond de certificaten aanleveren ter
goedkeuring van de Directie. Grond mag pas worden
toegepast na goedkeuring van de Directie.

04 Toetsing van de kwaliteit van geleverde schone grond/zand
geschiedt steeksproefsgewijs door de directie.

05 Het leveren van "zout zand" en/of gloeigrond is niet
toegestaan.

22 06 05 EISEN MET BETREKKING TOT TE LEVEREN ZAND EN GROND

01 Het zand en de teelaarde mag geen knolcyperus, puin en
andere afvalstoffen als glas, ijzer, plastic, hout enz
bevatten. Tevens moet de teelaarde zoveelmogelijk
onkruidvrij zijn.

02 De teelaarde moet aan de volgende samenstelling voldoen:
- het gehalte deeltjes kleiner dan 50 pm mag niet meer

bedragen dan 10% (m/m);
- het gehalte organische stof mag niet meer bedragen dan

10% en niet minder dan 4%(m/m);
- de gemiddelde korrelgroote (M50-cijfer) moet 140 tot

160 pm bedragen;
- het vochtgehalte mag niet meer dan 18% en niet minder

dan 10% bedragen;
- het percentage lutum moet minimaal 6% zijn.

22 07 Meet- en verrekenmethoden Grondwerken, algemeen
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22 07 05 HOEVEELHEIDSBEPALING ALGEMEEN

04 De hoeveelheden aangegeven in de diverse besteksposten
zijn berekend naar theoretisch profiel, tenzij in de
besteksposten anders vernield.
Voor inklinking, uitlevering, verlies e.d. is niets
bijgerekend of in mindering gebracht.

05 Hoeveelheidsbepalingen van ontgraven, vervoerde, geleverde
dan wel verwerkte hoeveelheden grond, voor zover deze
betrekking hebben op een in een bestekspost voorgeschreven
resultaat, worden berekend in vaste m3 aan de hand van
metingen in het werk in profielen van ontgraving.
Voor de hoeveelheidsbepalingen in vaste m3 wordt voor
ontgraven, vervoerde, geleverde dan wel verwerkte
hoeveelheden grond gerekend met:
(materiaal met een normaal vochtgehalte)
-1 m3 vast volume komt overeen met 1,25 m3 los volume;
-100% los volume komt overeen met 80% vast volume;
-voor gemengde grond, brekerzand, ophoogzand, cunetzand en

straatzand geldt:
1 m3 vast = 1,25 m3 los = 1800 kg/m3;

-voor teelgrond, teelaarde en bomenteelgrond geldt:
1 m3 vast = 1,25 m3 los 1700 kg/m3.

22 12 Eisen en uitvoering cultuurtechnisch grondwerk

22 12 01 Algemeen

01 Geen vegetatieresten verwerken op een diepte van minder dan 1 m onder het
maaiveld.

22 21 BEGRIPPEN - GRONDBEWERKINGEN

22 21 01 ALGEMEEN

01 spitfrezen: een machinale grondbewerking met een bewerkingsdiepte van ten
hoogste 0,4 m,
waarbij de bovengrond met een langzaamdraaiende horizontaal
roterende beweging wordt losgewerkt en gemengd en waarbij
het fijn slaan van de grondstructuur wordt voorkomen en
waarbij in dezelfde bewerkingsgang de bovenste 0,05 m van
de losgewerkte grond wordt verkruimeld.
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24 Technische bepalingen sleuf- en sleufloze technieken

24 01 Begrippen sleuf- en sleufloze technieken

24 01 01 Onderkant verharding

01 Ten behoeve van sleufaanvulling wordt onder onderkant verharding begrepen de
onderzijde van het als cunet aangemerkte zandbed.

24 02 Eisen en uitvoering

24 02 03 Grondwerk, aanvulling

01 Aan het eind van iedere werkdag dienen alle ontgravingen t.b.v. hoofdriolen en
huisaansluitingen te zijn aangevuld en verdicht of afgezet te zijn met bouwhekken.
Voorafgaand aan vakanties van de uitvoerende aannemer dienen alle ontgravingen
t.b.v. hoofdriolering en huisaansluitingen te zijn aangevuld en verdicht.
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25 Technische bepalingen leidingwerk

25 02 Eisen en uitvoering leidingwerk algemeen

25 02 04 Pasmaken buizen

01 Het pasmaken van buizen uitvoeren door middel van zagen of slijpen.

03 Tot het pasmaken van gewapend betonnen buizen behoort tevens:
- het ontroesten met een staalborstel van de vrijgekomen wapening;
- het behandelen van de zaagsneden van de wapening met product voor

corrosiebescherming (bijv. SikaTop-Armatec of gelijkwaardig).

25 02 05 Passtukken

01 De werkende lengte van een te verwerken spie-spie of mof-spie buis dient ten
minste 1,00 meter te bedragen.

02 De overgang van een kunststof riool op een betonput dient altijd flexibel te worden
gerealiseerd door middel van een ingestorte of ingemetselde mof met
rubberringverbinding.

25 05 Bijbehorende verplichtingen leidingwerk algemeen

25 05 01 Kunststof-buizen

01 Uitkomende en vrijgekomen restmateriaal van kunststof-leidingsystemen dienen,
ontdaan van aanhangend vuil en grond en vrij van chemische verontreinigingen, te
worden afgevoerd met gebruikmaking van het door Bureau Leiding gecoordineerd
landelijk inzamelsysteem ten behoeve van een gesloten ketenbeheer en recycling.

02 Het afvoeren van kunststof leidingmaterialen wordt gecoördineerd door:
Bureau Leiding
Tel.: 070 - 444 06 50
Fax.: 070 - 444 06 61
E-mail: info@bureauleiding.nl
Website: http://www.bureauleiding.nl

25 12 Eisen en uitvoering, rioleringen

25 12 02 Rioolaanleg: eisen aan het resultaat, algemeen

01 In afwijking van 25.12.02 lid 01van de Standaard 2010 zullen geconstateerde
gebreken aan de riolering vertaald worden naar de volgende keuringsnormen:

- norm 1 : goedkeuring;
- norm 2 : afkeuring, gebrek van binnenuit repareren;
- norm 3 : afkeuring, onderdeel vervangen.
Een overzicht met de vertaling van de schadeclassificaties volgens NEN-EN 13508
deel 2 en NEN 3399 (2004) naar bovenstaande keuringsnormen is hieronder
weergegeven.
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BAA A / B DEFORMATIE
klasse 1 en 2 : norm 1
klasse 3 t/m 5 : norm 3

BAB A T/M D SCHEUR
klasse 1 : norm 1
klasse 2 t/m 5 : norm 2

BAC BREUK / INSTORTING
klasse 1 : norm 1
klasse 2 : norm 2
klasse 4 en 5 : norm 3

BAD A / B DEFECTIEVE BAKSTENEN OF DEFECTIEF METSELWERK
klasse 1 : norm 1
klasse 2 t/m 5 : norm 3

BAE ONTBREKENDE METSELSPECIE
klasse 1 : norm 1
klasse 2 t/m 5 : norm 2

BAF A T/M E OPPERVLAKTESCHADE
klasse 1 : norm 1
klasse 2 t/m 5 : norm 2

BAG INSTEKENDE INLAAT
klasse 1 : norm 1
klasse 3 en 5 : norm 3

BAH DEFECTIEVE AANSLUITING
klasse 1 : norm 1
klasse 2 t/m 5 : norm 3

BAI A INDRINGEN AFDICHTINGSRING
klasse 1 : norm 1
klasse 2 t/m 5 : norm 2

BAI Z INDRINGEN ANDERE AFDICHTING
klasse 1 : norm 1
klasse 3 en 5 : norm 2

BAJ A VERPLAATSTE VERBINDING AXIAAL
BETON / PVC
klasse 1 en 2 : norm 1
klasse 3 t/m 5 : norm 2
OVERIGE MATERIALEN
klasse 1 : norm 1
klasse 5 : norm 2

BAJ B VERPLAATSTE VERBINDING RADIAAL
klasse 1 en 2 : norm 1
klasse 3 t/m 5 : norm 2

BAJ C VERPLAATSTE VERBINDING HOEKVERDRAAIING
klasse 1 : norm 1
klasse 5 : norm *

De aannemer dient hierbij de grootte van de geconstateerde hoekverdraaiing in
bijzijn van de directie nader te bepalen.
* : hoekverdraaiing =< toelaatbare hoekverdraaiing, aangegeven door de

buisfabrikant van de desbetreffende buis: norm 1
* : hoekverdraaiing > toelaatbare hoekverdraaiing, aangegeven door de

buisfabrikant van de desbetreffende buis: norm 2
BAK A T/M C DEFECTIEVE LINING

klasse 1 en 2 : norm 1
klasse 3 : norm 2
klasse 4 : norm **
klasse 5 : norm 3
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** : plooivorming conform paragraaf 25.12.10, blaarvorming: norm 3
BAL DEFECTIEVE REPARATIE

klasse 1 : norm 1
klasse 2 t/m 5 : norm 3

BAM LASFOUTEN
klasse 1 : norm 1
klasse 2 t/m 5 : norm 3

BBA A T/M C WORTELS
klasse 1 : norm 1
klasse 2 t/m 5 : norm 3

BBB A T/M C + Z AANGEHECHTE AFZETTING
klasse 1 : norm 1
klasse 2 t/m 5 : norm 2

BBC A T/M C + Z BEZONKEN AFZETTING
klasse 1 : norm 1
klasse 2 t/m 5 : norm 2

BBD A T/M D + Z BINNENDRINGEN VAN GROND
klasse 1 : norm 1
klasse 2 t/m 5 : norm 2

BBE A T/M H + Z ANDERE OBSTAKELS
klasse 1 : norm 1
klasse 2 t/m 5 : norm 3

BBF INFILTRATIE
klasse 1 : norm 1
klasse 2 t/m 5 : norm 2

BDD WATERPEIL
klasse 1 : norm 1
klasse 2 t/m 5 : norm 3

08 Geconstateerde gebreken aan de rioolputten zullen vertaald worden naar de
volgende keuringsnormen :
- norm 1 : goedkeuring;
- norm 2 : afkeuring, gebrek van binnenuit herstellen;
- norm 3 : afkeuring, onderdeel vervangen.

Een overzicht met de vertaling van de schadeclassificaties volgens NEN-EN 13508
deel 2 en NEN 3399 (2004) naar bovenstaande keuringsnormen is hieronder
weergegeven.

DAB SCHEUR
klasse 1 : norm 1
klasse 2 : norm 2
klasse 4 en 5 : norm 3

DAC BREUK / INSTORTING
klasse 1 : norm 1
klasse 2 : norm 2
klasse 4 en 5 : norm 3

DAD DEFECTIEVE BAKSTENEN OF DEFECTIEF METSELWERK
klasse 1 : norm 1
klasse 5 : norm 3

DAF OPPERVLAKTESCHADE
klasse 1 : norm 1
klasse 2 t/m 5 : norm 2

DBA A T/M C WORTELS
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klasse 1 : norm 1
klasse 5 : norm 3

DBD BINNENDRINGEN VAN GROND
klasse 1 : norm 1
klasse 5 : norm 3

DBF INFILTRATIE
klasse 1 : norm 1
klasse 2 t/m 5 : norm 2

09 De methode voor het verhelpen van geconstateerde gebreken behoeft vooraf de
goedkeuring van de directie. De kosten van de herstelwerkzaamheden zijn voor
rekening van de aannemer.

10 Na de herstelwerkzaamheden dient de betreffende streng / rioolput opnieuw
geïnspecteerd te worden. De hiermee gepaard gaande kosten zijn voor rekening
van de aannemer.

25 12 06 Rioolinspectie: visuele inspectie

01 De opleveringsinspectie zal voorafgaand aan het aanbrengen van de verhardingen
moeten worden uitgevoerd. De verhardingen mogen pas worden aangebracht
nadat het onderliggend leidinggedeelte door de directie is goedgekeurd. Om de
voortgang van het werk te waarborgen dient de inspectie van de riolering gefaseerd
te worden uitgevoerd.

25 12 08 Putranden met deksel

01 Putranden vrij van zand en vuil opleveren.

25 13 REVISIE

25 13 06 Revisie

01 De aannemer draagt zorgt voor revisie.

02 De gegevens die in het werk moeten worden opgenomen zijn:
-Voor iedere controleput:

* plaats van controleputten ten opzichte van het Rijks-Driehoek-Coördinaten
stelsel;
* N.A.P.-hoogte putdeksels;
* N.A.P.-hoogte van binnenzijde putbodem;
* inwendige afmetingen;
* materiaal en wanddikte;
* aanwezigheid stroomprofiel;
* fabrikaat, type en afmetingen putdeksel.

-Voor iedere rioolstreng:
* materiaal en buisafmeting;
* lengte van de buizen;
* wanddikte van de buizen;
* wijze afdichting buizen;
* nummers aangesloten rioolputten;
* de diepteligging (N.A.P.-hoogte) van de rioolstrengen ter plaatse van de
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aansluiting op de controleputten (binnenonderkant buis);
* aantal en plaats van inlaten van kolk- en huisaansluitingen;
* de ligging en samenstelling van kolk- en huisaansluitingen;
* verwerkte hoeveelheden rioleringsmateriaal.

-Voor iedere inlaat:
* de afstand tot het hart van een met name genoemde controleput;
* de functie van de inlaat (blind, reserve, kolk of huisaansluiting).

-Voor ieder ontstoppingsstuk van een huisaansluiting:
* de ingemeten ligging t.o.v. het betreffende huis of, indien dit niet mogelijk is,
t.o.v. overige onveranderlijke en duidelijke herkenbare punten

-Bovendien:
* De ligging en samenstelling van kolk- en huisaansluitingen

03 De volgende voorwaarden gelden voor het op- en aanleveren van revisie:
* de meting dient in het Rijks-Driehoek-Coördinaten stelsel te worden uitgevoerd;
* verschillende elementen dienen in de digitale tekening in verschillende "levels"
geplaatst te worden;
* hoogtegegevens dienen in het N.A.P.-stelsel te worden gemeten;
* als uitwisselingsformaat wordt gebruik gemaakt van NEN 1878;
* de opmeting van de topografie dient tachymetrisch te worden uitgevoerd. Het
betreft hier een inmeting in x, y en eventueel z coördinaat;
* de standplaatsen dienen gewaterpast te worden als ook de putdeksels;
* bij de waterpassing dient men gebruik te maken van minimaal 2 N.A.P.-bouten;
* de maximale afstand van de voerstraal van de z-coördinaat is 150 meter.

04 Desgewenst stelt de opdrachtgever een digitale ondergrond in DGN-formaat ter
beschikking.

05 De rioolrevisiegegevens dienen digitaal aangeleverd te worden als een aparte
tekening in Microstation versie V8 (.dgn-formaat). Op de tekening moet minimaal
het volgende vermeld worden:

* putten en putnummers;
* keermuren of overstortmuren met hoogte (en breedte);
* rioolstrengen;
* riooluitleggers;
* doorspuitvoorzieningen;
* putdekselhoogten;
* BOB-hoogten;
* diameter buizen;
* materiaalsoort buizen.

06 Revisiegegevens betreffende huis- en kolkaansluitingen aanleveren op door de
directie beschikbaar gestelde formulieren.

07 De revisiegegevens dienen binnen twee weken na oplevering te worden ingediend.
De korting voor elke dag die de aannemer meer nodig heeft c.q. die de aannemer
meer gebruikt dan de gestelde einddatum bedraagt € 50,-- euro per werkdag.

25 15 Bijbehorende verplichtingen, rioleringen

25 15 04 Puttenstaat

01 Tot het aanbrengen van inspectie-, overstort- en overige putten behoort tevens het
opstellen van een op het werk afgestemde puttenstaat.
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25 15 05 Informatie bewoners aangesloten panden

01 De aannemer dient tenminste 2 werkdagen voorafgaand aan de werkzaamheden
aan de riolering de bewoners van de op het betreffende riool aangesloten panden te
informeren over de tijdelijke buiten gebruikstelling van de huisaansluitingen en de
mogelijke hinder en gevolgen tijdens de werkzaamheden. Alle informatie door de
aannemer te verzorgen met goedkeuring van de directie.
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28 Technische bepalingen funderingslagen

28 14 Risicoverdeling en garanties lagen van steenmengsel

28 14 01 Verwerking van bouwstoffen

01 Het bepaalde in artikel 28.14.01 van de Standaard 2010 is niet van toepassing. Voor
de verwerking en keuring van bouwstoffen zijn de paragrafen 17 en 18 van de
U.A.V. 1989 onverkort van kracht.
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31 Technische bepalingen wegverhardingen II

31 27 Meet- en verrekenmethoden asfaltverhardingen

31 27 01 Verrekenmethoden: hoeveelheden asfalt

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 31.27.06 lid 01 van de Standaard 2010 wordt
de hoeveelheid asfalt verrekend op basis van weging volgens het bepaalde in artikel
31.27.05 de leden 01 en 03 van de Standaard 2010. Indien echter deze hoeveelheid
groter is dan de hoeveelheid bepaald op basis van opmeting volgens artikel
31.27.05 lid 05 van de Standaard 2010 verhoogd met tien procent, zal tot deze
laatst bedoelde hoeveelheid worden verrekend.

31 42 Eisen en uitvoering straatwerk

31 42 02 Eisen aan de uitvoering: straatwerk

01 Het aanbrengen van elementenverharding dient in overeenstemming te zijn met
hetgeen verwoord is in CROW-publicatie 282 "Mechanisch aanbrengen van
elementenverharding", zoals deze 3 maanden voor de dag van de aanbesteding
luidt. CROW-publicatie 282 verkrijgbaar bij CROW Ede. Tot deze publicatie
behoren mede, als waren zij er letterlijk in opgenomen, de door CROW uitgegeven
aanvullingen en aanvullende richtlijnen zoals deze vanaf de verschijningsdata
luiden. Indien in de aanvulling of aanvullende richtlijnen de datum van in werking
treden is vermeld, geldt deze datum als verschijningsdatum.

02 Het knipwerk voor bestrating op plaatsen waar geen bisschopmutsen of
keperstenen worden toegepast moet worden gemaakt tegen een vooraf gestraten
strekse laag van een te verwerken materiaal.

31 42 03 Pasmaken van betonbanden

01 Onder het pasmaken van betonbanden in dit bestek bestek wordt verstaan het
pasmaken door middel van zagen. Hakken en/of knippen is niet toegestaan. De
kosten voor het pasmaken dienen bij de eenheidsprijs van het aanbrengen te zijn
inbegrepen.

31 43 Informatie overdracht

31 43 02 Straatwerkplan

01 Conform artikel 31.43.02 lid 01 van de Standaard 2010 stelt de aannemer een
werkplan voor het aanbrengen van elementenverharding op en biedt dit gedateerd
en ondertekend in tweevoud aan de directie ter goedkeuring aan.

02 Zo spoedig mogelijk doch uiterlijk drie weken na de datum dat de aannemer het
straatwerkplan bij de directie heeft ingediend houdt de aannemer een bespreking
met de directie over het straatwerkplan. De directie draagt zorg voor een schriftelijk
verslag van deze bespreking en doet dit verslag aan alle betrokkenen toekomen.
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31 43 03 Revisie

01 De aannemer draagt zorg voor revisie.

02 De revisie betreft het digitaal inmeten van alle zich binnen de werkgrenzen en
perceelsgrenzen van de aanliggende woningen bevindende elementen. In de
revisie gegevens moet worden opgenomen:

* alle verhardingen (per type straatwerk apart);
* molgoten;
* putten;
* BOB's
* kolken;
* lichtmasten;
* overige objecten.

03 De volgende voorwaarden gelden voor het op- en aanleveren van revisie:
* de meting dient in het Rijks-Driehoek-Coördinaten stelsel te worden
uitgevoerd;
* verschillende elementen dienen in de digitale tekening in verschillende
"levels" geplaatst te worden;
* hoogtegegevens dienen in het N.A.P.-stelsel te worden gemeten;
* als uitwisselingsformaat wordt gebruik gemaakt van NEN 1878;
* de opmeting van de topografie dient tachymetrisch te worden uitgevoerd.
Het betreft hier een inmeting in x, y en eventueel z coördinaat;
* de standplaatsen dienen gewaterpast te worden als ook de putdeksels;
* bij de waterpassing dient men gebruik te maken van minimaal 2
N.A.P.-bouten;
* de maximale afstand van de voerstraal van de z-coördinaat is 150 meter.

04 De revisiegegevens dienen digitaal aangeleverd te worden als tekening in
Microstation versie V8 (.dgn-formaat).

05 De revisiegegevens dienen binnen twee weken na oplevering te worden ingediend.
De korting voor elke dag die de aannemer meer nodig heeft c.q. die de aannemer
meer gebruikt dan de gestelde einddatum bedraagt € 50,-- euro per werkdag.

31 45 Bijbehorende verplichtingen straatwerk

31 45 01 Algemeen

01 In aanvulling op artikel 31.45.01 lid 01 van de Standaard 2010 geldt deze bepaling
ook voor het leveren van het benodigde brekerzand.

02 In afwijking van artikel 31.45.01 lid 02 van de Standaard 2010 wordt bepaald dat tot
het aanbrengen van betonbanden tevens behoort het pasmaken van de
betonbanden.

03 Tot het aanbrengen van een bestrating en het herstraten behoort tevens het op
hoogte stellen van aanwezige straatpotten en merkstenen.

31 46 Bouwstoffen straatwerk



RAW0146-73131 Bladnr. 211 van 227
Afdrukdatum:

19-03-2013

Gemeente Laarbeek
Bestek woonrijp maken Beekse Akkers fase 1d en 1e
Besteknr: 16100

HFD PAR ART LID

31 46 02 Inboet bestratingsmaterialen

01 De in het bestek genoemde te kort komende bestratingsmaterialen (inboet) die
bijgeleverd dienen te worden, dienen voor levering middels een monster ter
goedkeuring te worden aangeboden aan de directie.
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34 Technische bepalingen verlichting

34 01 Begrippen verlichting

34 01 03 Aansluiting op het netwerk

01 Het aan en afsluiten van de aftakkabel op het netwerk geschiedt door Enexis
Netwerk.

02 Coordinatie van werkzaamheden door Enexis Netwerk geschiedt door de
aannemer.

03 De door de aannemer in te zetten (onder)aannemer dient een door Enexis erkende
aannemer te zijn.

34 02 Eisen en uitvoering

34 02 01 Materialen wegverlichting

02 Van alle stalen lichtmasten geplaatst in aardebaan dient het grondstuk van de
lichtmasten, bij het plaatsen, gevuld te worden met scherp zand tot 5 cm onder het
serviceluik.
De masten dienen te zijn voorzien van een bescherming ter hoogte van het
maaiveld met een glasvezelbandage.
Van aluminium lichtmasten geplaatst in aardebaan dient het grondstuk van de
lichtmasten, bij het plaatsen, gevuld te worden met scherp zand tot 10 cm onder
het maaiveld.

03 Geen van de lichtmasten mogen gedurende de opslag galvanisch contact hebben
met ander metalen.

04 Bij opslag de lichtmasten op houten onderslagen leggen, ten minste 0,05 meter vrij
van de grondslag. De houten onderslagen dienen door de aannemer ter
beschikking te worden gesteld.

05 Het nummeren van de lichtmasten dient op aanwijzing van de directie te
geschieden en kan afwijkend zijn t.o.v. de nummering op de bestekstekening.
Aanbrengen op 2,25 meter boven maaiveld, haaks op de weg.

06 De definieve plaats van een lichtmast wordt door de directie aangegeven.
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34 02 02 Aansluitblokken

01 De zekering in het aansluitblok, t.b.v. de armaturen dienen voor elk armatuur
afzonderlijk te zijn aangebracht, met een maximum waarde van I(n)=6A.

02 Het toe te passen aansluitblok wordt door en in opdracht van de Netwerkbeheerder
geplaatst. Ter informatie: het type aansluitblok is voorgeschreven door de
Netwerkbeheerder (bijvoorbeeld fabrikaat Langmatz type EK 18-P-1637 of EK
18-P-1636) met een kabelklemstuk met inzetstuk ZU 1,13 mm. (of gelijkwaardig).

03 In voorkomende gevallen waarin een tweede lichtmast of object vanuit een
lichtmast moet worden gevoed dient het inzetstuk ZU2, 13 mm voor de beide
VO-YMvK-as 3x2,5 mm2 kabels te worden toegepast (de zogenaamde in-
uitmethode).

34 02 03 Aansluiting op aansluitblokken

01 De bedrading op c.q. in de aansluitblokken zodanig aanbrengen dat het op de
bedrading aanwezige druipwater nooit in de aansluiting kan komen.

34 02 04 Aansluiten armaturen en wegbewijzering

01 De bekabeling tussen armatuur en montage- en/of zekeringplaat dient zo
aangebracht te worden, dat het op de kabel aanwezige druipwater nooit langs de
kabel op de montage- en/of zekeringplaat kan komen.

34 02 05 Vrijkomende materialen

01 Vrijkomende masten en armaturen afvoeren naar de gemeentewerf en daar
opslaan volgens aanwijzing van de werfbeheerder.

02 Aansluitkabel van vrijkomende armaturen losmaken uit het aanwezige aansluitblok.

03 Vrijkomende armaturen verpakken in een passende afsluitbare doos. Per doos 1
armatuur. De doos voorzien van een sticker, waarop worden vermeld
armatuurtype, lampsoort, type lamphouder, type VSA, fabricage datum, montage
diameter mast en herkomst.

04 Voor ieder armatuur dat niet op de omschreven wijze wordt verpakt of afgeleverd,
wordt een korting van € 50,- toegepast.

34 02 06 TRANSPORT, OPSLAG EN MONTAGE

01 De aannemer stelt voor de opslag van de lichtmasten de benodigde houten
onderslagen ter beschikking.

02 De masten dienen voor opslag en transport deugdelijk te worden verpakt.

03 Bij het transporteren en het hijsen van de lichtmasten altijd gebruik maken van
touwstroppen. Alle metalen delen van de kraan en hulpgereedschappen, die in
aanraking met de lichtmasten kunnen komen, zodanig afschermen dat de masten
niet beschadigd kunnen worden.

04 Bij overhoopte beschadiging aan de conservering van het grondstuk van de te
plaatsen of te vervoeren lichtmasten zijn de kosten van herstel of reparatie voor de
aannemer
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34 02 07 AANBRENGEN VAN LICHTMASTEN

01 De plaats van lichtmasten wordt in het algemeen in overleg met de directie
bepaald. Indien de aannemer bij plaatsing van een lichtmast constateert dat de
locatie leidt tot reductie van de lichtopbrengst door aanwezig openbaar groen, dient
de locatie in overleg met de directie opnieuw te worden bepaald.

02 Lichtmasten die in een voetpad met een verhoogde band staan, dienen minimaal
0,30 meter van de rijweg af te worden geplaatst. Is er geen verhoogde trottoirband
dan dient deze afstand minimaal 1,00 meter te zijn. De vrije doorgang op het
voetpad dient hierbij altijd minimaal 0,90 meter te bedragen.

03 De lichtmasten zodanig plaatsen dat het mastdeurtje afzijdig van het verkeer wordt
gesitueerd. Het deurtje dient goed toegankelijk te zijn. Het beschermde grondstuk
moet 0.25 m1 boven het maaiveld of verharding uitsteken.

04 er voorkoming van scheefstand in de definitieve staat de ruimte rondom de mast in
lagen met schoon zand aanvullen en verdichten.

05 Voor het aanvullen van de ruimte rondom de mast geen puin of steenslag
gebruiken. Eventueel vrijkomend puin afvoeren naar een erkende
verwerkingsinrichting.

06 Van alle lichtmasten dient het grondstuk na het plaatsen gevuld te worden met
schoon, brekerzand tot aan vijf (5) centimeter van de onderkant van het
mastdeurtje.

07 Alle bedrading en bekabeling in de lichtmast zodanig aanbrengen, dat het op de
bedrading aanwezige drupwater nooit op de aansluitklemmen van het aansluitblok
kan komen.

34 02 08 Verkeers- en straatnaamborden

01 Bij vervanging van lichtmasten dienen de aan de bestaande lichtmast bevestigde
verkeers- en straatnaamborden te worden overgezet op de nieuwe lichtmast.
Verkeers-en straatnaamborden die in de directe nabijheid van de te vervangen
lichtmast staan dienen, indien mogelijk, aan de lichtmasten te worden bevestigd, dit
in overleg met de opdrachtgever.

02 Bij verwijdering van masten zorgt de aannemer dat verkeers- en straatnaamborden
tijdelijk in de nabijheid van de huidige plaats worden gemonteerd, overeenkomstig
de huidige stand van de borden. Hierover dient vooraf overleg te worden gepleegd
met de opdrachtgever.

03 Verkeers-en straatnaamborden te bevestigen aan een lichtmast dient te worden
geschieden door rubber ter voorkoming van beschadiging aan de mast.

34 03 Informatie overdracht

34 03 01 Gereedmelding installaties

01 De aanvraag voor aansluiting op het elektriciteitsnet geschiedt door de
opdrachtgever.
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34 03 02 Revisie

01 Revisiegegevens dienen binnen 2 weken na plaatsing van de masten aangeleverd
te zijn bij de gemeente Laarbeek.

02 De definitieve plaats en nummering dient digitaal aangeleverd te worden als
tekening in Microstation versie V8 in dgn formaat.

03 Voor het beheer dienen ten minste de volgende gegevens te worden verstrekt:
Algemeen:
- gemeente;
- straat;
- lichtmastnummer;
- tekeningnummer;
Lichtmast:
- fabrikaat;
- plaatsingsdatum;
- vorm of uitvoering;
- materiaal;
- lichtpunthoogte;
- type uithouder;
- oppervlaktebehandeling en RAL kleur;
Armatuur:
- montagedatum;
- aantal armaturen per mast;
- type armatuur;
- fabrikaat;
- type VSA;
- schakeling (A-N-D);
- aantal lampen;
- lampsoort, vermogen en lampkleur.

04 De revisiegegevens dienen binnen twee weken na uitvoering van de
werkzaamheden openbare verlichting te worden ingediend.
De korting voor elke dag die de aannemer meer nodig heeft c.q. die de aannemer
meer gebruikt dan de gestelde einddatum bedraagt € 50,-- euro per werkdag.

05 Bij het verplaatsen, verwijderen en nieuw plaatsen van een lichtmast dient door de
aannemer een revisietekening te worden gemaakt. De lichtmast moet aan een vast
punt, object of huisnummer worden vastgemeten in twee op elkaar loodrecht
staande richtingen. Het vaste punt dient op tekening eenduidig en duidelijk met
vermelding van de straat en wijk te worden aangegeven. Als basis voor de
revisietekening dient gebruik te worden gemaakt van de ontwerptekening.

06 Alle rapportage dient schriftelijk, niet handmatig te geschieden. Verzending per
email.
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34 03 03 WEEKRAPPORTEN

01 In afwijking van par. 27 lid 1 van de UAVTI 1992 maakt de directie geen weekrapport
op.

02 De door de aannemer aan te leveren gegevens zoals bedoeld in par. 27 lid 7 van
de UAVTI 1992 moeten worden vermeld in een productie-opgave-staat. Deze staat
moet alle tekstregels bevatten zoals deze voorkomen op de bij het bestek
behorende inschrijvingsstaat.
De produktie-opgave-staten moeten weergeven:
- de tot de betreffende week verwerkte hoeveelheid;
- de in de betreffende week verwerkte hoeveelheid;
- de totaal verwerkte hoeveelheid;
- de financiële consequenties van de verwerking.
- de onwerkbare dagen;
- de aan- en afgevoerde bouwstoffen.

34 03 04 GARANTIE VAN DE STAND VAN LICHTMASTEN

01 De aannemer garandeert gedurende drie maanden na het aanbrengen van
lichtmasten een afwijking van ten hoogste 1,0% van de in het bestek
voorgeschreven stand van de lichtmasten.

02 Tijdens het meten van de stand van door de aannemer aangebrachte lichtmasten
mag de windkracht niet groter zijn dan 3 Beaufort.

03 De aannemer herplaatst voor zijn rekening alle masten welke binnen een periode
van een half jaar na oplevering een scheefstand hebben. Het herplaatsen dient te
geschieden binnen twee weken na schriftelijke melding van de directie.

34 03 05 STORINGEN AAN DE OPENBARE VERLICHTING

01 Bovengrondse storingen welke binnen de onderhoudstermijn van de installatie
worden vermeld, betreffende de gehele of aan delen van de openbare verlichting,
dienen na opdracht van de directie op de eerstvolgende werkdag verholpen te
worden.

34 03 06 BOUWSTOFFEN LICHTMASTEN

01 Stalen lichtmasten en uithouders moeten zijn voorzien van een CE-markering of
label. Dit label dient zichtbaar aan de binnenkant van de mast nabij het mastdeurtje
te zijn aangebracht.

02 Stalen lichtmasten en uithouders moeten voldoen aan de volgende specificaties:

Materiaal:
NEN-EN 40 1, 2 en 3 en NEN-EN 10025.
Staal Fe 360 B (S 37-2), bandstaal silicum gehalte tussen 0,12% en 0,25%.
Eerste keus gelaste stalen buis volgens NEN-EN 10025, conische buis NEN-EN
10025, DIN 17100 en DIN 1768.

Constructie:
NEN-EN 40 5, NPR 988 en NPR 993.
De te leveren masten dienen minimaal geschikt te zijn voor windgebied 2 (=25
meter per seconde).
Terreinklasse minimaal categorie 2.
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Belastingfactor volgens klasse B.
Materiaalfactor voor Staal ym = 1,05.
Maximale horizontale uitbuiging volgens klasse 2 (=0,06 (h+w)).
Het gewicht van het toe te passen armatuur mag maximaal 15 kg bedragen.

Oppervlaktebehandeling:
Thermisch verzinken volgens NEN-EN 40-4.
Het verzinkte materiaal dient nabewerkt te worden volgens NPR 5254.

03 De montagerail ten behoeve van het aansluitblok moet voldoen aan het gestelde in
NEN-EN 50 024. De montagerail dient van het type C20 te zijn met een lengte gelijk
aan de lichtmastdeur. De montagerail op gelijke hoogte ten opzichte van de
lichtmastdeur plaatsen.
De montagerail voorzien van twee onverliesbare glijmoeren welke zijn voorzien van
M6 schroefdraad. De glijmoeren dienen te voldoen aan het gestelde in NEN-EN 50
024. De twee glijmoeren dienen te zijn voorzien van een cilinderkopschroef met
zaagsleuf, staal verzinkt M6 x 16 mm. De cilinderkopschroeven dienen te voldoen
aan het gestelde in DIN-EN-ISO 1207.

04 In de mast moet aan de binnenkant nabij de montagerail een aardbout van
minimaal M8 zijn aangebracht. Aan deze aardbout moet een label "aardingsteken"
te zijn bevestigd.

05 In aanvulling op artikel 34.16.02 lid 01 moet de uitvoering van het mastdeurtje een
perfecte pasvorm en maatvastheid hebben. De spleetruimte tussen het
mastdeurtje en de mast mag in gemonteerde toestand nergens meer bedragen
dan 1 mm.

34 03 07 ARMATUREN

01 Armaturen moeten zijn voorzien van een CE-markering of label. Dit label dient
zichtbaar aan de binnenkant van het armatuur te zijn aangebracht.

02 Armaturen met een dichtheidsklasse IP65 en hoger moeten van fabriekswege zijn
voorzien van een installatiekabel om de stofdichtheid bij de kabelinvoer van het
armatuur te waarborgen.

03 De toe te passen voorschakelapparatuur zal zodanig worden gecompenseerd dat
de arbeidsfactor, gemeten per afzonderlijke kabel, niet minder dan 0,9 bedraagt.

04 Armaturen te voorzien van een electronisch voorschakelapparaat (EVSA). Het
EVSA dient dimbaar te zijn, 1 tot 10 V en geschikt voor toepassing met een
dynamische
dimmer.
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34 03 08 LAMPEN

01 Alle te leveren lampen in dit bestek dienen te zijn van het fabrikaat Philips of
gelijkwaardig, kleur 830.

02 Alle PLL-lampen van het type Xtra Polar.

03 De aannemer is verplicht op de huls van iedere te plaatsen lamp de
plaatsingsdatum als volgt dd-mm-jjjj met een watervaste markeerstift duidelijk te
vermelden.

04 De tijdspanne tussen de productiedatum van de lampen en de datum van
opdrachtverstrekking mag niet meer dan één (1) jaar bedragen.

34 03 09 KABELWERK

01 De toe te passen stijgkabels in de masten zijn van de volgende typen:
RTPR 3 x 1,5 mm2
RTPR 4 x 1,5 mm2

34 03 10 OBJECTNUMMERS

01 Voor het nummeren van de lichtmasten dient met gebruik te maken van het type
Scotchlite, zwart op wit, 38 x 25 mm.

02 Het objectnummer dient uit maximaal 2 karakters te bestaan.

34 04 Bijbehorende verplichtingen

34 04 01 Grond en straatwerk

01 De grond onder en rondom de te plaatsen lichtmasten dient voldoende verdicht te
worden.

02 Eventueel aanwezig straatwerk dient in het zelfde verband hersteld te worden en
zonder hoogteverschil t.o.v. omringend straatwerk te worden teruggebracht.
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51 Technische bepalingen groenvoorzieningen

51 01 Begrippen Groenvoorzieningen

51 01 01 ALGEMEEN

01 Voorkomende obstakels zijn: lichtmasten, beplantingen, putranden, speeltoestellen,
verticale (alle materialen) palen e.d.

02 Het personeel van de opdrachtnemer dat de werkzaamheden uitvoert dient affiniteit
te hebben met de gevraagde.

03 De leidinggevende medewerkers die belast zijn met de daadwerkelijke aansturing
van de uitvoering dienen
minimaal een middelbare vakgerichte beroepsopleiding te
hebben gevolgd en affiniteit te hebben met administratief
gericht werk.

04 Het leidinggevende personeel dient het Nederlands in spraak te beheersen.

51 01 02 NAZORG OF ONDERHOUD GRASSEN OF KRUIDEN

01 Na het, bij de eerste beurt na de aanleg, afsteken van graskanten van
boomspiegels in gazons en
hondenloslaatterreinen dient de ontstane boomspiegel aan
de volgende voorwaarden te voldoen:

-de boomspiegel heeft een ruitvorm
-de langste diagonaal ligt evenwijdig aan de maairichting
van het perceel-
-de afmetingen bedragen 4 x 0.75 m (aantal randen x lengte rand=omtrek 3 m.)
-de afstand tussen stam en graskanten bedraagt minimaal
0.25 m.
-de afmetingen van de diagonalen verhouden zich als 1 : 1,5

51 02 Eisen en uitvoering groenvoorzieningen

51 02 02 Insporingsdiepte van materieel

01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het bemesten/ zaaien/
bezoden/ planten/ bezanden mag ten hoogste 10 mm bedragen.

02 Nadat op een terrein een bewerking heeft plaats gehad, mag de aannemer de
daarbij verkregen structuur niet bederven.
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51 02 07 ZAAIEN EN BEZODEN, ALGEMEEN

08 De aannemer blijft verantwoordelijk voor het aanslaan van
het gras. Bij niet of niet voldoende aanslaan van het gras dient hij zonder
verrekening maatregelen nemen om een goede grasmat
te verkrijgen.

09 Het zaaiklaarmaken en inzaaien op eerste aanzegging van de
directie binnen 24 uur uitvoeren. In aansluiting op par. 46
lid 1 van de U.A.V. 1989 wordt bepaald, dat wanneer aannemer niet binnen 2
werkdagen met voornoemde werkzaamheden is begonnen, de opdrachtgever
gerechtigd is het werk voor rekening van de aannemer uit te voeren.

10 Na het inzaaien het terrein niet meer berijden of betreden tot het gras een hoogte
heeft bereikt van 50 mm.

51 02 10 VERVOEREN PLANTMATERIAAL

01 Transporten, in welke vorm ook, over reeds volledig bewerk-
te gronden alleen na uitdrukkelijke toestemming verrichten.
De aangerichte schade zonder verrekening herstellen.

51 02 11 BEHANDELEN PLANTMATERIAAL OP HET WERK

01 Al het plantmateriaal wordt geleverd door de aannemer. De beplanting wordt bij de
aannemer geleverd. Leveren op afroep, door de aannemer. Alle contacten voor
levering van de beplanting, lopen via de aannemer. De aannemer maakt contact
met de leverancier voor het ophalen van de statiegeld boxen. Na gunning van dit
bestek wordt de leverancier bekend gemaakt aan de opdrachtgever.

02 Bomen en beplanting worden opgekuild in geschikte kuilplaatsen bij de aannemer
op locatie.

03 Vanaf het moment dat het plantmateriaal uit de kuilplaats
wordt gerooid tot aan het moment van inplanten, het plant-
materiaal vrijwaren tegen uitdroging door middel van
afdekking met grond, jute of dekzeil.

04 Het materiaal mag niet op het werk ingekuild zijn.

05 De aannemer is verantwoordelijk voor het door hem ingekuil-
de plantmateriaal. Zoekgeraakt of onbruikbaar materiaal
moet door de aannemer op zijn kosten worden vervangen.

51 02 12 PLANTVERBAND EN PLANTAFSTANDEN

01 Het planten uitvoeren volgens aanwijzingen op de plantlijst
en/of het plantschema. Bij meer dan één rij in
driehoeksverband planten.

02 Het planten van laanbomen pas uitvoeren, nadat het uitzetwerk door de directie is
goedgekeurd.
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51 02 13 PLANTGATEN EN PLANTSLEUVEN

01 Het machinaal graven van plantgaten voor laanbomen is
toegestaan, nadat sleuven in handkracht zijn voorgegraven
en de kabels en leidingen zijn gelokaliseerd.

02 De bodem van plantgaten voor laanbomen over een diepte van
0,20 m in handkracht losspitten

03 Voor het maken van plantgaten door middel van wiggen is
toestemming van de directie vereist.

04 Plantgaten voor heesters mogen niet machinaal geboord worden.

51 02 14 TAK- EN WORTELSNOEI

01 Bij bosplantsoenen van boomvormende soorten dient het
inkorten van de doorgaande stam (spil) achterwege te
blijven.

02 Ondergrondse delen van houtachtig plantmateriaal niet
snoeien, tenzij in overleg met de directie anders wordt
bepaald.

03 Het snoeien (begeleidingssnoei) van bomen en struiken mag uitsluitend door
deskundige personen worden uitgevoerd en wordt geacht in de prijs van het planten
te zijn begrepen.

04 Onder begeleidingssnoei wordt verstaan: het uitsnoeien van takken uit de kroon,
zodanig dat de kroon evenwichtig van
opbouw wordt. Tot begeleidingssnoei behoort bijvoorbeeld:
- het uitzagen van zware takken;
- het verwijderen van schurende takken;
- het verwijderen van dubbele toppen;
- het verwijderen van waterlot;
- het verwijderen van dood hout.
Voor aanplant dient de boom gesnoeid te worden. Dit dient in de betreffende
bestekspost geteld te worden.

51 02 15 AANBRENGEN BEPLANTING

01 Plantgaten moeten zo groot zijn dat de wortels ruim kunnen
worden gespreid. Ombuigen of knikken van de wortels in het
plantgat is niet toegestaan.

02 Veren in de rij richten.

03 Plantmateriaal rechtop planten. Scheefgewaaid materiaal
rechtop zetten en opnieuw aantrappen. Herstelwerkzaamheden moeten in de prijs
van het planten zijn begrepen.
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51 02 20 MAAIEN

01 Onder het maaien van de grasvelden, kruidachtige vegetatie's en ruigten wordt
tevens het bijmaaien rondom obstakels geteld.

02 De aannemer kan de opdrachtgever op geen enkele manier aansprakelijk stellen
voor de de schade in welke vorm dan ook door het aanwezig zijn van voorwerpen,
permanente obstakels, afvalstoffen e.d.

04 Bij het steken van graskanten dient het afkomende
materiaal te worden losgeschoffeld en verwijderd.

51 02 23 KNIPPEN VAN HAGEN EN BODEMBEDEKKERS

01 Er is een afwijking toegestaan van maximaal 0,02 meter
i.p.v. 0,05 meter bij het knippen van hagen en blokhagen.

02 De controle geschiedt binnen 8
werkdagen. Indien niet aan de voorwaarden (maximale
afwijking van 0.02 meter) is voldaan, dienen de hagen of
bodembedekkers op aanwijzing van de directie, opnieuw te
worden geknipt.(zonder recht op meerwerk)

51 03 Informatie-overdracht Groenvoorzieningen

51 03 04 PLANTMATERIAAL

02 Het plantmateriaal direct na aankomst inkuilen.

03 De aannemer controleert of het aangevoerde plantmateriaal,
wat betreft hoeveelheden, afmetingen en leeftijd, overeen-
stemt met de gegevens op de geleidebrieven. Bovendien con-
troleert hij of het plantmateriaal niet is beschadigd
(mechanisch dan wel door broei, verdroging of vorst).

04 Afwijkingen op de geleidebrieven aantekenen en onmiddellijk
schriftelijk aan de directie doorgeven. De afschriften van
de geleidebrieven aan de directie afgeven.

05 Vanaf het ogenblik van aanvoer is de aannemer
verantwoordelijk voor het ter beschikking gestelde plantma-
teriaal. Deze verantwoordelijkheid omvat onder meer: het
beschadigen of onbruikbaar worden van het plantmateriaal
ten gevolge van een ondoelmatige wijze van lossen, opslag
e.d. of andere nalatigheden van de aannemer, zijn
werknemers of onderaannemer en het om enige andere reden
tenietgaan of zoek raken van het plantmateriaal.
Zoekgeraakt, beschadigd en/of onbruikbaar materiaal moet door de aannemer op
zijn kosten worden vervangen.

51 05 Bijbehorende verplichtingen Groenvoorzieningen
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51 05 01 Ecologisch beheer

01 Tot het uitvoeren van ecologisch beheer behoort tevens het registreren van
ecologisch waardevolle situaties, bedreigingen en ontwikkelingen. Deze gegevens
dienen samen met eventuele voorstellen tot wijziging van de maatregelen binnen
twee weken na iedere maaibeurt te worden gerapporteerd.

02 Maaisel afkomstig van nat gedeelte watergang afvoeren na indroging.

51 05 02 GEDRAGCODE FLORA- EN FAUNAWET

01 De werkzaamheden uitvoeren naar de :Gedragscode Flora- en faunawet bestendig
beheer gemeentelijke groenvoorzieningen
Deze gedragscode Flora- en faunawet is bedoeld om te worden gebruikt bij het
uitvoeren van werkzaamheden in gemeentelijke groenvoorzieningen. Het gaat om
een uitwerking van het bestendig beheer in het kader van de Flora- en faunawet.
Digitaal verkrijgbaar bij: http://www.vng.nl/smartsite.dws?id=77213
De Gedragscode bestendig beheer van gemeentelijke groenvoorzieningen, in het
kader van de Flora- en faunawet is op 20 december 2007 door de Minister van LNV
goedgekeurd.

51 05 04 NAZORG OF ONDERHOUD

01 Bomen, veren en struiken die na het planten scheef zijn
komen te staan, rechtzetten. Bij het rechtzetten de
ontstane ruimte aanvullen en de aanvulling aanstampen.
Tevens scheef en losstaande palen rechtzetten. Teneinde een
vaste stand te verkrijgen de palen zonodig dieper inslaan.

51 06 Bouwstoffen Groenvoorzieningen

51 06 08 BOOMPALEN

01 Er moeten niet verduurzaamde boompalen zijn van Robiniahout tenzij de
bestekspost andere boompalen voorschrijft.
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62 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering

62 05 Bijbehorende verplichtingen verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering

62 05 01 Maatregelen in het belang van het verkeer

02 Zonder toestemming van de directie mogen de getroffen verkeersmaatregelen niet
worden gewijzigd.

03 Het op- en afrijden van een gesloten weggedeelte door werkverkeer naar en van bij
openbaar verkeer in gebruik zijnde rijstroken mag uitsluitend plaatsvinden via de
door de directie aan te wijzen tijdelijke toegangen c.q. uitgangen.

04 Met het werk mag niet worden begonnen voordat de getroffen
verkeersmaatregelen en voorzieningen door de directie zijn
goedgekeurd.

05 De aannemer is verplicht tijdens de uitvoering de
bestaande overpaden in stand te houden en de eigenaren c.q.
gebruikers met hun voertuigen, landbouwwerktuigen, paarden,
vee en dergelijke onbelemmerde doorgang te verlenen.

06 In voorkomende gevallen kunnen buiten de werkuren ook door
de wegbeheerder opdrachten tot het opheffen van storingen
of defecten aan de aannemer worden doorgegeven.

07 Indien de aannemer tot tijdelijke bedrijfssluiting overgaat in verband met een
collectieve vakantieregeling
binnen zijn bedrijf, moeten de verkeersmaatregelen voor
het werk in uitvoering gedurende die periode worden
verwijderd; de stand van het werk moet hierop zijn
afgestemd.

62 05 02 TIJDELIJKE BARRIERS EN OBSTAKELBEVEILIGERS

01 Alle voor de uitvoering nodige bouwstoffen dan wel uitkomende bouwstoffen niet
binnen 1,50 m uit de buitenkant van de verharding van de rijbaan of 0,75 m uit de
kant van de fietspaden plaatsen en geplaatst houden.
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62 05 03 TIJDELIJKE BEBORDING

01 Alle tijdelijke borden te plaatsen volgens de "Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake
verkeersborden". De borden moeten retroreflecterend zijn en in metalen uitvoering.

02 De verkeersborden, bebakening en afzettingen dienen door de aannemer ter
beschikking te worden gesteld.

03 De aannemer zorgt voor het vervoer, plaatsen/aanbrengen, onderhouden en
verwijderen, alsmede voor het zo dikwijls als nodig is, opnieuw opnemen,
vervoeren en plaatsen van de tijdelijke bebording, bebakening en afzetting

04 Het is de aannemer niet toegestaan borden, verwijzingen e.d. aan bestaande palen,
lichtmasten e.d. te bevestigen. Deze borden, verwijzingen e.d. dienen bevestigd te
worden aan daarvoor geschikte metalen buispalen door middel van klemmen.

05 Deze door de aannemer aan te brengen borden, verwijzingen e.d. dienen op
zodanige plaatsen aangebracht te worden dat deze niet het zicht ontnemen op
reeds bestaande.

62 05 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN

01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie
gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van
tweehonderdvijftig euro (€ 250,-) worden toegepast.
Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
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Behoort bij: 16100

.....

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A) 1)

gevestigd te 2)

B) 1)

gevestigd te 2)

C) 1)

gevestigd te 2)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de uitvoering van 16100
.....

3)

aan te nemen voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet begrepen, van:

EUR 4)
(

euro) 5)

Het bedrag van de terzake verschuldigde omzetbelasting bedraagt:

EUR 6)
(

euro) 7)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van
de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW
Bepalingen (Standaard 2010).

De inschrijvers wijzen als gemachtigde om hen voor alle zaken het werk betreffende te
vertegenwoordigen aan, de hierboven onder A) genoemde inschrijver.

8)
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze aanbieding te doen overeenkomstig de
bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2005.

9)
en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in het
bestek, de nota van inlichtingen en het proces-verbaal van aanwijzing.

Gedaan te de 20....

De inschrijver(s)
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A (handtekening)

B (handtekening)

C (handtekening)

1) Bij een natuurlijke persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de
statutaire naam.

2) Bij een natuurlijke persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats,
met volledig adres en zo nodig vermelding van de provincie en het land.

3) Omschrijving overeenkomstig het hoofd van het bestek of andere bijzondere
aanduiding van het bestek en mededeling van het perceel, de samengevoegde
percelen of het geheel van de percelen.

4) Inschrijvingssom in cijfers.
5) Inschrijvingssom in letters.
6) Bedrag van de omzetbelasting in cijfers.
7) Bedrag van de omzetbelasting in letters.
8) Deze aanwijzing is alleen van toepassing, indien de inschrijving door twee of meer

inschrijvers gezamenlijk geschiedt.
9) Gehanteerde aanbestedingsregeling.
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.....

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen
(Standaard 2010) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

1)

Gevestigd te 2)

1) Bij een natuurlijke persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de
statutaire naam.

2) Bij een natuurlijke persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de
vestigingsplaats, met volledig adres en zo nodig vermelding van de provincie en het
land.
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1 FASE 1 RIJBROEKSEDREEF EN BLOKKAMPSEDRE

11 VOORBREIDENDE WERKZAAMHEDEN

1110 Aanvangswerkzaamheden

111010 Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N
111020 Inspecteren verkeersmaatregelen. EUR N

1120 Voorzieningen t.b.v. nuts

112010 Opzoeken en vastleggen knelpunten K+L EUR N
112020 Bescherming kabels en leidingenkruising. EUR N
112030 Graven en aanvullen proefsleuven m 70,00N

1130 Riolering/ Duikers

113010 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR N

1140 Bemalingen CA

1141 Bronbemaling

114110 Toepassen bronbemaling EUR N
114120 Aanbrengen bronbemaling. EUR N
114130 Aanbrengen debietmeetpunt. st 1,00N
114140 Instandhouden bronbemaling. EUR N
114150 Verwijderen bronbemaling. EUR N
114160 Aanbrengen voorzieningen lozingspunt. EUR N
114170 Maken bemalingsadvies en verrichten melding EUR N

12 OPRUIMEN VERHARDING

121 Opbreken elementverhardingen

121010 Opbreken betonstraatstenen. m2 2.314,00N
121020 Opbreken betonstraatstenen. m2 120,00N

122 Opbreken kantopsluitingen

122010 Opbreken betonbanden. m 870,00N
122020 Opbreken betonbanden. m 80,00N

13 OPENBARE VERLICHTING

130010 Verwijderen Verlichtingsobject st 6,00N

14 OPRUIMEN LEIDINGWERK

141 Overig Riool

141010 Verwijderen kunststofbuis. m 125,00N
141020 Verwijderen kunststofbuis. m 245,00N
141030 Verwijderen kunststofbuis. m 40,00N

15 PUTTEN EN KOLKEN

150010 Verwijderen put. st 4,00N
150020 Verwijderen putrand met deksel. st 4,00N
150030 Verwijderen kolk. st 21,00N
150040 Verwijderen put. st 1,00N

16 GRONDWERK RIOLERING

160 VOORZIENINGEN RIOOL

160010 Toepassen bouwhekken t.b.v. afzetten rioolsleuf. EUR N



RAW0146-73131 Bladnr. 3 van 20
Afdrukdatum:

19-03-2013

Gemeente Laarbeek
Bestek woonrijp maken Beekse Akkers fase 1d en 1e
Besteknr: 16100

BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

161 ONTGRAVEN EN AANVULLEN SLEUVEN T.B.V RW

161010 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 825,00N
161020 Grond ontgraven uit cunet m3 95,00N
161030 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 213,00N
161040 Grond ontgraven uit cunet m3 37,00N
161050 Aanvullen sleuf. m3 825,00N
161060 Aanvullen sleuf. m3 95,00N
161070 Aanvullen sleuf. m3 213,00N
161080 Aanvullen sleuf. m3 37,00N
161090 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 1.170,00N
161110 Leveren grond. m3 132,00N
161120 Grond vervoeren. m3 132,00N

162 GRONDWERK T.B.V HUIS- EN KOLKAANSLUITINGE

162010 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 86,00N
162020 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 260,00N
162030 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 62,00N
162040 Aanvullen sleuf. m3 86,00N
162050 Aanvullen sleuf. m3 260,00N
162060 Aanvullen sleuf. m3 62,00N
162070 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 408,00N
162080 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 86,00N
162090 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 260,00N
162110 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 290,00N
162120 Aanvullen sleuf. m3 86,00N
162130 Aanvullen sleuf. m3 260,00N
162140 Aanvullen sleuf. m3 290,00N
162150 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 636,00N

17 LEIDINGWERKEN

171 RW RIOLERING

1711 RIOOLINSPECTIEPUTTEN EN KOLKEN

171110 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 4,00V
171120 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00V
171130 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00V
171140 Bestaande inspectieputten verlagen of verhogen st 12,00V

172 PUTAFDEKKINGEN

172010 Aanbrengen putrand met deksel. st 4,00V
172020 Aanbrengen putrand met deksel. st 1,00V
172030 Aanbrengen putrand met deksel. st 1,00V
172040 Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 12,00V

173 KOLKEN

173010 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 17,00V
173020 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 23,00V

174 DIVERSEN

174010 Maken aansluiting op rioolput. st 1,00V

175 BUIZEN VAN BETON

175010 Aanbrengen betonbuis ø profiel -MOF SPIE EIND. m 125,00V
175020 Aanbrengen betonbuis ø profiel -MOF SPIE EIND. m 7,00V
175030 Aanbrengen betonbuis ø profiel -MOF SPIE EIND. m 30,00V
175040 Transport en verwerking betonbuizen st 24,00V
175050 Transport en verwerking betonbuizen st 58,00V

1751 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN
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175110 Aanbrengen schildmuur van metselwerk. st 2,00V
175120 Maken inlaat. st 15,00V

176 HULPSTUKKEN BETON

176010 Maken passtuk uit betonbuis. st 7,00V

177 BUIZEN VAN KUNSTSTOF

177010 Aanbrengen PVC-buis. m 15,00V
177020 Aanbrengen PVC-buis. m 60,00V
177030 Aanbrengen PVC-buis. m 185,00V
177040 Aanbrengen PVC-buis. m 215,00V
177050 Aanbrengen PVC-buis. m 20,00V
177060 Aanbrengen PVC-buis. m 15,00V
177070 Aanbrengen PVC-buis. m 40,00V
177080 Aanbrengen PVC-buis. m 15,00V
177090 Aanbrengen PVC-buis. m 30,00V

178 PVC- HULPSTUKKEN HUISAANSLUITINGEN VW +R

178010 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 15,00V
178020 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 20,00V
178030 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 15,00V
178040 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 15,00V
178050 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 10,00V
178060 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 15,00V
178070 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 10,00V
178080 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 10,00V
178090 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 3,00V

179 PVC- HULPSTUKKEN KOLKAANSLUITINGEN

179010 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 40,00V
179020 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 120,00V
179030 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 40,00V
179040 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 40,00V
179050 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 40,00V

180 REINIGEN RIOLERING

180010 Riolering reinigen onder hoge druk. m 120,00V
180020 Riolering reinigen onder hoge druk. m 20,00V
180030 Rioolput reinigen. st 4,00V
180040 Rioolput reinigen. st 1,00V
180050 Reinigen kolken. st 16,00V
180060 Reinigen kolken. st 23,00V

181 VISUELE INSPECTIE

181010 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 120,00V
181020 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 20,00V

182 REVISIE

182010 Opstellen een aanleveren van revisie gegevens. EUR N

19 GRONDWERK T.B.V VERHARDING

191 GROND ONTGRAVEN EN AFVOEREN

191010 Grond ontgraven uit cunet m3 502,00N
191020 Grond ontgraven uit cunet m3 250,00N
191030 Grond ontgraven uit cunet m3 115,00N
191040 Grond ontgraven uit cunet m3 40,00N
191050 Grond ontgraven uit cunet m3 42,00N
191060 Grond ontgraven uit cunet m3 51,00N
191070 Grond ontgraven uit cunet m3 100,00N
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191080 Grond ontgraven uit cunet m3 67,00N
191090 Grond vervoeren. m3 502,00N
191110 Grond vervoeren. m3 250,00N
191120 Grond vervoeren. m3 115,00N
191130 Grond vervoeren. m3 40,00N
191140 Grond vervoeren. m3 42,00N
191150 Grond vervoeren. m3 11,00N
191160 Grond vervoeren. m3 40,00N
191170 Grond vervoeren. m3 100,00N
191180 Grond vervoeren. m3 67,00N

192 GROND VERWERKING

192010 Grond verwerken in cunet m3 100,00N
192020 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 1.644,00V
192030 Grond verwerken in cunet m3 40,00N
192040 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 993,00V
192050 Grond verwerken in cunet m3 95,00N
192060 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 362,00V
192070 Grond verwerken in cunet m3 40,00N
192080 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 150,00V
192090 Grond verwerken in cunet m3 42,00N
192110 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 167,00V
192120 Grond verwerken in cunet m3 55,00N
192130 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 220,00V

193 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

193010 Afwerken zandbed. m2 3.564,00V
193020 Afwerken zandbed. m2 993,00V
193030 Afwerken zandbed. m2 362,00V
193040 Afwerken zandbed. m2 167,00V
193050 Afwerken zandbed. m2 220,00V
193060 Profileren van oppervlakken. m2 3.479,00V
193070 Profileren van oppervlakken. m2 993,00V
193080 Profileren van oppervlakken. m2 362,00V
193090 Profileren van oppervlakken. m2 167,00V
193110 Profileren van oppervlakken. m2 220,00V
193120 Profileren van oppervlakken. m2 150,00V
193130 Aanbrengen straatlaag. m2 3.564,00V
193140 Aanbrengen straatlaag. m2 993,00V
193150 Aanbrengen straatlaag. m2 993,00V
193160 Aanbrengen straatlaag. m2 362,00V
193170 Aanbrengen straatlaag. m2 167,00V
193180 Aanbrengen straatlaag. m2 220,00V

20 GRONDWERK T.B.V BEPLANTINGEN

21 CULTUURTECHNISCH GRONDWERK

211 AANLEG WADI

211010 Schonen terrein. EUR N
211020 Maaien gewas. are 8,00N
211030 Grond ontgraven uit cunet m3 585,00N
211040 Grond vervoeren. m3 585,00N
211050 Diepspitten. are 8,00N
211060 Egaliseren. are 8,00N

212 AANLEG SPEELVELD

212010 Schonen terrein. EUR N
212020 Maaien gewas. are 27,00N
212030 Diepspitten. are 27,00N
212040 Grond verwerken in terrein speelveld m3 795,00V
212050 Egaliseren. are 27,00N

213 PLANTVAKKEN
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213010 Schonen terrein. EUR N
213020 Maaien gewas. are 13,00N
213030 Diepspitten. are 13,00N
213040 Egaliseren. are 13,00N
213050 Grond ontgraven uit cunet m3 240,00N
213060 Grond vervoeren. m3 210,00N
213070 Grond vervoeren. m3 30,00N

214 BRAAKLIGGENDE TERREIN OPSCHONEN

214010 Schonen terrein. EUR N
214020 Maaien gewas. are 223,00N
214030 Diepspitten. are 223,00N
214040 Egaliseren. are 223,00N

215 BEMESTEN/ STRUCTUURVERBETERING

215010 Grond verwerken in cunet plantvak lengtehaag. m3 240,00N
215020 Diepspitten. are 4,00N
215030 Egaliseren. are 4,00N
215040 Bemesten plantplaats. st 29,00N
215050 Diepspitten. are 3,00N
215060 Egaliseren. are 3,00N

22 OPSLUITINGEN

221 OPSLUITBANDEN

2211 OPSLUITBANDEN 100X200MM

221110 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 1.165,00V

2212 OPSLUITBANDEN 120X250MM

221210 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 110,00V
221220 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 62,00V
221230 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 67,00V

222 TROTTIORBANDEN

2221 TROTTIORBANDEN 130/150X250MM

222110 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 365,00V
222120 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 425,00V
222130 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 36,00V
222140 Aanbrengen inritbanden van beton. m 2,00V
222150 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 22,00V

223 AAN TE BRENGEN ELEMENTVERHARDING

2231 AANBRENGEN GEBAKKEN STRAATBAKSTENEN

223110 Aanbrengen straatbakstenen. m2 1.915,00V
223120 Aanbrengen straatbakstenen. m2 415,00V
223130 Aanbrengen straatbakstenen. m2 400,00V
223140 Aanbrengen molgoot. m 322,00V
223150 Bereikbaarheid woningen EUR N

2232 AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN

223210 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 790,00V
223220 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 145,00V
223230 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 18,00V
223240 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 30,00V
223250 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 5,00V
223260 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 940,00V
223270 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 220,00V
223280 Herstraten betonstraatstenen. m2 20,00V
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223290 Aanbrengen sierbestrating. m2 60,00V

224 REVISIE

224010 Opstellen een aanleveren van revisie gegevens. V

23 INRICHTINGSWERKEN

231 STRAATMEUBILAIR

2311 AANBRENGEN STRAATMEUBILAIR

231110 Situering: plaatsen schrikhekken op einde rijbaan st 2,00V
231120 Aanbrengen verkeersbordpalen. st 1,00V
231130 Aanbrengen verkeersborden. st 1,00V

232 BEPLANTING

2321 PLANTEN VAN BOMEN

232110 Laden en transporteren plantmateriaal. st 29,00V
232120 Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 29,00V
232130 Maken plantgat. st 29,00V
232140 Planten van bomen. st 29,00V
232150 Aanbrengen beluchtings- en/of infiltratiesysteem. st 29,00V
232160 Aanbrengen boompalen en boombanden. st 29,00V
232170 Watergeven bomen. st 29,00N
232180 Snoeien van bomen. st 29,00N

2322 PLANTEN VAN HAGEN

232210 Laden en transporteren plantmateriaal. st 3.500,00V
232220 Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 3.500,00V
232230 Planten van haagplantsoen. st 3.500,00V
232240 Knippen van hagen. m2 400,00N

2323 ZAAIEN GAZON

232310 Zaaien. are 13,00N
232320 Zaaien. are 27,00N
232330 Zaaien. are 8,00N
232340 Zaaien. are 207,00N

2324 ONDERHOUD GRAS

232410 Rollen grasveld. are 13,00N
232420 Maaien grasveld. are 13,00N
232430 Rollen grasveld. are 27,00N
232440 Maaien grasveld. are 27,00N
232450 Rollen grasveld. are 8,00N
232460 Maaien grasveld. are 8,00N
232470 Rollen grasveld. are 207,00N
232480 Maaien grasveld. are 207,00N

2325 OPENBARE VERLICHTING PLAATSEN

232510 Aanbrengen verlichtingsobject. st 31,00V
232520 Aanbrengen verlichtingsarmatuur. st 31,00V

2326 OPENBARE VERLICHTING VERVANGEN

232610 Vervangen lichtmast. st 4,00V

2327 VERPLAATSEN VAN LICHTMASTEN

232710 Verplaatsen verlichtingsobject. st 2,00V

2328 REVISIEGEGEVENS LICHTMASTEN
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232810 Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. EUR N
232820 Coördinatie netwerkbeheerder EUR N

3 FASE 2 MALBORG EN LOCHTENBORG

31 VOORBREIDENDE WERKZAAMHEDEN

3110 Aanvangswerkzaamheden

311010 Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N
311020 Inspecteren verkeersmaatregelen. EUR N

3120 Voorzieningen t.b.v. nuts

312010 Opzoeken en vastleggen knelpunten K+L EUR N
312020 Bescherming kabels en leidingenkruising. EUR N
312030 Graven en aanvullen proefsleuven m 70,00V

32 OPRUIMEN VERHARDING

321 Opbreken elementverhardingen

321010 Opbreken betonstraatstenen. m2 2.540,00N
321020 Opbreken betonstraatstenen. m2 90,00N

322 Opbreken kantopsluitingen

322010 Opbreken betonbanden. m 970,00N
322020 Opbreken betonbanden. m 100,00N

33 OPENBARE VERLICHTING

330010 Verwijderen Verlichtingsobject st 5,00N

34 OPRUIMEN LEIDINGWERK

341 Overig Riool

341010 Verwijderen kunststofbuis. m 40,00N

35 PUTTEN EN KOLKEN

350010 Verwijderen kolk. st 21,00N

36 GRONDWERK RIOLERING

361 GRONDWERK T.B.V HUIS- EN KOLKAANSLUITINGE

361010 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 63,00N
361020 Aanvullen sleuf. m3 63,00N
361030 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 63,00N
361040 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 280,00N
361050 Aanvullen sleuf. m3 280,00N
361060 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 280,00N

37 LEIDINGWERKEN

371 RW RIOLERING

3711 RIOOLINSPECTIEPUTTEN EN KOLKEN

371110 Bestaande inspectieputten verlagen of verhogen st 18,00V

372 PUTAFDEKKINGEN

372010 Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 18,00V

373 KOLKEN
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373010 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 12,00V
373020 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 32,00V

374 BUIZEN VAN KUNSTSTOF

374010 Aanbrengen PVC-buis. m 220,00V
374020 Aanbrengen PVC-buis. m 45,00V

375 PVC- HULPSTUKKEN KOLKAANSLUITINGEN

375010 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 45,00V
375020 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 135,00V
375030 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 45,00V
375040 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 45,00V
375050 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 45,00V

376 REINIGEN RIOLERING

376010 Reinigen kolken. st 12,00V
376020 Reinigen kolken. st 32,00V

38 GRONDWERK T.B.V VERHARDING

381 GROND ONTGRAVEN EN AFVOEREN

381010 Grond ontgraven uit cunet m3 112,00N
381020 Grond ontgraven uit cunet m3 195,00N
381030 Grond ontgraven uit cunet m3 100,00N
381040 Grond ontgraven uit cunet m3 106,00N
381050 Grond ontgraven uit cunet m3 128,00N
381060 Grond ontgraven uit cunet m3 80,00N
381070 Grond vervoeren. m3 112,00N
381080 Grond vervoeren. m3 195,00N
381090 Grond vervoeren. m3 100,00N
381110 Grond vervoeren. m3 106,00N
381120 Grond vervoeren. m3 128,00N
381130 Grond vervoeren. m3 80,00N

382 GROND VERWERKING

382010 Grond verwerken in cunet m3 93,00N
382020 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 369,00V
382030 Grond verwerken in cunet m3 87,00N
382040 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 762,00V
382050 Grond verwerken in cunet m3 100,00N
382060 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 384,00V
382070 Grond verwerken in cunet m3 106,00N
382080 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 421,00V

383 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

383010 Afwerken zandbed. m2 2.350,00V
383020 Afwerken zandbed. m2 762,00V
383030 Profileren van oppervlakken. m2 2.350,00V
383040 Profileren van oppervlakken. m2 762,00V
383050 Aanbrengen straatlaag. m2 2.350,00V
383060 Aanbrengen straatlaag. m2 762,00V

39 GRONDWERK T.B.V BEPLANTINGEN

391 CULTUURTECHNISCH GRONDWERK

3911 PLANTVAKKEN

391110 Schonen terrein. EUR N
391120 Maaien gewas. are 9,00N
391130 Diepspitten. are 9,00N
391140 Egaliseren. are 13,00N
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391150 Grond ontgraven uit cunet m3 238,00N
391160 Grond vervoeren. m3 238,00N

392 BEMESTEN/ STRUCTUURVERBETERING

392010 Grond verwerken in cunet plantvak lengtehaag. m3 238,00N
392020 Diepspitten. are 4,00N
392030 Egaliseren. are 4,00N
392040 Bemesten plantplaats. st 9,00N
392050 Diepspitten. are 2,00N
392060 Egaliseren. are 2,00N

40 OPSLUITINGEN

401 OPSLUITBANDEN

4011 OPSLUITBANDEN 100X200MM

401110 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 700,00V

4012 OPSLUITBANDEN 120X250MM

401210 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 75,00V
401220 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 77,00V
401230 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 65,00V

402 TROTTIORBANDEN

4021 TROTTIORBANDEN 130/150X250MM

402110 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 200,00V
402120 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 472,00V
402130 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 32,00V
402140 Aanbrengen inritbanden van beton. m 4,00V
402150 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 14,00V

403 AAN TE BRENGEN ELEMENTVERHARDING

4031 AANBRENGEN GEBAKKEN STRAATBAKSTENEN

403110 Aanbrengen straatbakstenen. m2 175,00V
403120 Aanbrengen molgoot. m 44,00V
403130 Bereikbaarheid woningen EUR N

4032 AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN

403210 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 1.800,00V
403220 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 20,00V
403240 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 30,00V
403250 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 20,00V
403260 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 870,00V
403280 Herstraten betonstraatstenen. m2 30,00V
403290 Aanbrengen sierbestrating. m2 120,00V
403310 Aanbrengen molgoot. m 66,00V

4034 REVISIE

403410 Opstellen een aanleveren van revisie gegevens. V

41 INRICHTINGSWERKEN

411 STRAATMEUBILAIR

4111 AANBRENGEN STRAATMEUBILAIR

411120 Aanbrengen verkeersbordpalen. st 1,00V
411130 Aanbrengen verkeersborden. st 1,00V
411140 Aanbrengen verkeersborden. st 1,00V
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411150 Aanbrengen Metalen afzetpaal. st 4,00V

412 BEPLANTING

4121 PLANTEN VAN BOMEN

412110 Laden en transporteren plantmateriaal. st 9,00V
412120 Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 9,00V
412130 Maken plantgat. st 9,00V
412140 Planten van bomen. st 8,00V
412150 Planten van bomen. st 1,00V
412160 Aanbrengen beluchtings- en/of infiltratiesysteem. st 9,00V
412170 Aanbrengen boompalen en boombanden. st 9,00V
412180 Watergeven bomen. st 9,00N
412190 Snoeien van bomen. st 9,00N

4122 PLANTEN VAN HAGEN

412210 Laden en transporteren plantmateriaal. st 3.450,00V
412220 Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 3.450,00V
412230 Planten van haagplantsoen. st 3.450,00V
412240 Knippen van hagen. m2 490,00N

4123 ZAAIEN GAZON

412310 Zaaien. are 6,00N

4124 ONDERHOUD GRAS

412410 Rollen grasveld. are 6,00N
412420 Maaien grasveld. are 6,00N

413 OPENBARE VERLICHTING PLAATSEN

413010 Aanbrengen verlichtingsobject. st 17,00V
413020 Aanbrengen verlichtingsarmatuur. st 17,00V
413030 Aanbrengen afschermkapje st 5,00V
413040 Leveren afschermkapje V

4131 REVISIEGEGEVENS LICHTMASTEN

413110 Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. EUR N
413120 Coördinatie netwerkbeheerder EUR N

5 FASE 3 TER BOORT

51 VOORBREIDENDE WERKZAAMHEDEN

5110 Aanvangswerkzaamheden

511010 Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N
511020 Inspecteren verkeersmaatregelen. EUR N

5120 Voorzieningen t.b.v. nuts

512010 Opzoeken en vastleggen knelpunten K+L EUR N
512020 Bescherming kabels en leidingenkruising. EUR N
512030 Graven en aanvullen proefsleuven m 70,00V

5130 Riolering/ Duikers

513010 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR N

5140 Bemalingen CA

5141 Bronbemaling

514110 Toepassen bronbemaling EUR N
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514120 Aanbrengen bronbemaling. EUR N
514130 Aanbrengen debietmeetpunt. st 1,00N
514140 Instandhouden bronbemaling. EUR N
514150 Verwijderen bronbemaling. EUR N
514160 Aanbrengen voorzieningen lozingspunt. EUR N
514170 Maken bemalingsadvies en verrichten melding EUR N

52 OPRUIMEN VERHARDING

521 Opbreken elementverhardingen

521010 Opbreken betonstraatstenen. m2 3.330,00N

522 Opbreken kantopsluitingen

522010 Opbreken betonbanden. m 1.165,00N

53 OPENBARE VERLICHTING

530010 Verwijderen Verlichtingsobject st 4,00N

54 OPRUIMEN LEIDINGWERK

541 OVERIG RIOOL

541010 Verwijderen kunststofbuis. m 62,00N

55 PUTTEN EN KOLKEN

550010 Verwijderen kolk. st 31,00N

56 GRONDWERK RIOLERING

560 VOORZIENINGEN RIOOL

560010 Toepassen bouwhekken t.b.v. afzetten rioolsleuf. EUR N

561 ONTGRAVEN EN AANVULLEN SLEUVEN T.B.V RW

561010 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 35,00N
561020 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 95,00N
561030 Grond ontgraven uit cunet m3 20,00N
561040 Aanvullen sleuf. m3 35,00N
561050 Aanvullen sleuf. m3 95,00N
561060 Aanvullen sleuf. m3 20,00N
561070 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 150,00N
561080 Leveren grond. m3 130,00N
561090 Grond vervoeren. m3 115,00N

562 GRONDWERK T.B.V HUIS- EN KOLKAANSLUITINGE

562010 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 93,00N
562020 Aanvullen sleuf. m3 93,00N
562030 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 93,00N
562040 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 350,00N
562050 Aanvullen sleuf. m3 350,00N
562060 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 350,00N

57 LEIDINGWERKEN

571 RW RIOLERING

5711 RIOOLINSPECTIEPUTTEN EN KOLKEN

571120 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00V
571130 Bestaande inspectieputten verlagen of verhogen st 31,00V

572 PUTAFDEKKINGEN
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572020 Aanbrengen putrand met deksel. st 1,00V
572030 Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 31,00V

573 KOLKEN

573010 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 27,00V
573020 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 28,00V

574 DIVERSEN

574010 Maken aansluiting op rioolput. st 1,00V

575 BUIZEN VAN KUNSTSTOF

575010 Aanbrengen PVC-buis. m 33,00V
575020 Aanbrengen PVC-buis. m 250,00V
575030 Aanbrengen PVC-buis. m 55,00V

576 PVC- HULPSTUKKEN KOLKAANSLUITINGEN

576010 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 55,00V
576020 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 165,00V
576030 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 55,00V
576040 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 55,00V
576050 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 55,00V

577 REINIGEN RIOLERING

577010 Riolering reinigen onder hoge druk. m 33,00V
577020 Rioolput reinigen. st 2,00V
577030 Reinigen kolken. st 27,00V
577040 Reinigen kolken. st 28,00V

578 VISUELE INSPECTIE

578020 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 33,00V

579 REVISIE

58 GRONDWERK T.B.V VERHARDING

580010 Opstellen een aanleveren van revisie gegevens. EUR N

581 GROND ONTGRAVEN EN AFVOEREN

581010 Grond ontgraven uit cunet m3 276,00N
581020 Grond ontgraven uit cunet m3 138,00N
581030 Grond ontgraven uit cunet m3 115,00N
581040 Grond ontgraven uit cunet m3 140,00N
581050 Grond vervoeren. m3 276,00N
581060 Grond vervoeren. m3 138,00N
581070 Grond vervoeren. m3 115,00N
581080 Grond vervoeren. m3 140,00N

582 GROND VERWERKING

582010 Grond verwerken in cunet m3 230,00N
582020 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 905,00V
582030 Grond verwerken in cunet m3 25,00N
582040 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 544,00V
582050 Grond verwerken in cunet m3 115,00N
582060 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 451,00V

583 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

583010 Afwerken zandbed. m2 3.667,00V
583020 Afwerken zandbed. m2 544,00V
583030 Profileren van oppervlakken. m2 3.667,00V
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583040 Profileren van oppervlakken. m2 544,00V
583050 Aanbrengen straatlaag. m2 3.667,00V
583060 Aanbrengen straatlaag. m2 544,00V

59 GRONDWERK T.B.V BEPLANTINGEN

591 CULTUURTECHNISCH GRONDWERK

5911 PLANTVAKKEN

591110 Schonen terrein. EUR N
591120 Maaien gewas. are 15,00N
591130 Diepspitten. are 15,00N
591140 Egaliseren. are 15,00N
591150 Grond ontgraven uit cunet m3 180,00N
591160 Grond vervoeren. m3 180,00N

592 BRAAKLIGGENDE TERREIN OPSCHONEN

592010 Schonen terrein EUR N
592020 Maaien gewas. are 10,00N
592030 Diepspitten. are 10,00N
592040 Egaliseren. are 10,00N

593 BEMESTEN/ STRUCTUURVERBETERING

593010 Grond verwerken in cunet plantvak lengtehaag. m3 180,00N
593020 Diepspitten. are 3,00N
593030 Egaliseren. are 3,00N
593040 Bemesten plantplaats. st 12,00N
593050 Diepspitten. are 2,00N
593060 Egaliseren. are 2,00N

60 OPSLUITINGEN

601 OPSLUITBANDEN

6011 OPSLUITBANDEN 100X200MM

601110 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 580,00V

6012 OPSLUITBANDEN 120X250MM

601210 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 223,00V
601220 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 50,00V

602 TROTTIORBANDEN

6021 TROTTIORBANDEN 130/150X250MM

602110 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 424,00V
602120 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 429,00V
602130 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 20,00V
602140 Aanbrengen inritbanden van beton. m 8,00V
602150 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 24,00V
602160 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 16,00V

603 AAN TE BRENGEN ELEMENTVERHARDING

6031 AANBRENGEN GEBAKKEN STRAATBAKSTENEN

603110 Aanbrengen straatbakstenen. m2 330,00V
603120 Aanbrengen straatbakstenen. m2 315,00V
603130 Aanbrengen molgoot. m 295,00V
603140 Bereikbaarheid woningen EUR N

6032 AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN
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603210 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 2.490,00V
603220 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 70,00V
603230 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 24,00V
603240 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 35,00V
603250 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 730,00V
603260 Aanbrengen sierbestrating. m2 100,00V
603270 Aanbrengen molgoot. m 18,00V

6034 REVISIE

603410 Opstellen een aanleveren van revisie gegevens. V

61 INRICHTINGSWERKEN

611 STRAATMEUBILAIR

6111 AANBRENGEN STRAATMEUBILAIR

611120 Aanbrengen verkeersbordpalen. st 3,00V
611130 Aanbrengen verkeersborden. st 1,00V
611140 Aanbrengen verkeersborden. st 1,00V
611150 Aanbrengen verkeersborden. st 1,00V
611160 Aanbrengen verkeersborden. st 2,00V
611170 Aanbrengen Metalen afzetpaal. st 4,00V

612 BEPLANTING

6121 PLANTEN VAN BOMEN

612110 Laden en transporteren plantmateriaal. st 12,00V
612120 Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 12,00V
612130 Maken plantgat. st 12,00V
612140 Planten van bomen. st 9,00V
612150 Planten van bomen. st 2,00V
612160 Planten van bomen. st 1,00V
612170 Aanbrengen beluchtings- en/of infiltratiesysteem. st 12,00V
612180 Aanbrengen boompalen en boombanden. st 12,00V
612190 Watergeven bomen. st 12,00N
612210 Snoeien van bomen. st 12,00N

6123 PLANTEN VAN HAGEN

612310 Laden en transporteren plantmateriaal. st 2.940,00V
612320 Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 2.940,00V
612330 Planten van haagplantsoen. st 2.940,00V
612340 Knippen van hagen. m2 335,00N

6124 ZAAIEN GAZON

612410 Zaaien. are 15,00N
612420 Zaaien. are 10,00N

6125 ONDERHOUD GRAS

612510 Rollen grasveld. are 15,00N
612520 Maaien grasveld. are 15,00N
612530 Rollen grasveld. are 10,00N
612540 Maaien grasveld. are 10,00N

613 OPENBARE VERLICHTING PLAATSEN

613010 Aanbrengen verlichtingsobject. st 26,00V
613020 Aanbrengen verlichtingsarmatuur. st 26,00V
613030 Aanbrengen afschermkapje st 5,00V
613040 Leveren afschermkapje V

6131 REVISIEGEGEVENS LICHTMASTEN
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613110 Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. EUR N
613120 Coördinatie netwerkbeheerder EUR N

7 FASE 4 BERKENDIJKJE

70 VOORBREIDENDE WERKZAAMHEDEN

7010 Aanvangswerkzaamheden

701010 Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N
701020 Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden. EUR N
701030 Toepassen omleidingsroutes. EUR N
701040 Maken tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregel(en). EUR N
701050 Inspecteren verkeersmaatregelen. EUR N

7020 Voorzieningen t.b.v. nuts

702010 Opzoeken en vastleggen knelpunten K+L EUR N
702020 Bescherming kabels en leidingenkruising. EUR N
702030 Graven en aanvullen proefsleuven m 70,00V

7030 Bemalingen CA

7031 Bronbemaling

703110 Toepassen bronbemaling EUR N
703120 Aanbrengen bronbemaling. EUR N
703130 Aanbrengen debietmeetpunt. st 1,00N
703140 Instandhouden bronbemaling. EUR N
703150 Verwijderen bronbemaling. EUR N
703160 Aanbrengen voorzieningen lozingspunt. EUR N
703170 Maken bemalingsadvies en verrichten melding EUR N

71 SANERING

710 OPRUIMEN LEIDINGWERK

710010 Verwijderen kunststofbuis. m 15,00N
710020 Niet- mechanisch ontgraven grond. EUR N

711 OPRUIMEN GROENVOORZIENING

711110 Schonen terrein. EUR N
711120 Maaien gewas. are 6,00N
711130 Uitmaaien watergang. m 185,00N
711140 Opschonen watergang. m 185,00N
711150 Acceptatie kosten slib. ton 351,00V
711160 Verwijderen stobben. st 23,00V
711170 Verwijderen begroeiing. are 3,00V

712 OPRUIMEN VERHARDING

7121 Opbreken elementverhardingen

712110 Opbreken betonstraatstenen. m2 55,00N

7122 Opbreken kantopsluitingen

712210 Opbreken betonbanden. m 70,00N

7123 Opbreken bitumineuze verharding

712310 Zagen verharding. m 10,00N
712320 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 120,00V
712330 Acceptatie kosten asfalt. ton 200,00V

713 OPENBARE VERLICHTING
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713010 Verwijderen Verlichtingsobject st 1,00N

714 VERWIJDEREN STRAATMEUBILAIR

714010 Verwijderen verkeersborden. st 1,00N
714020 Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st 1,00N

72 GRONDWERK C.A.

721 GROND ONTGRAVEN EN AFVOEREN

721010 Aanbrengen dam in watergang. st 2,00V
721020 Hoogte Metingen EUR N
721030 Niet- mechanisch ontgraven grond. EUR N
721040 Grond ontgraven uit cunet m3 190,00N
721050 Grond ontgraven uit cunet m3 265,00N
721060 Grond ontgraven uit cunet m3 85,00N
721070 Grond ontgraven uit cunet m3 15,00N
721080 Grond vervoeren. m3 190,00N
721090 Grond vervoeren. m3 265,00N
721110 Grond vervoeren. m3 85,00N
721120 Grond vervoeren. m3 15,00N

722 GROND VERWERKING

722010 Aanbrengen kunststofinlage. m2 640,00V
722020 Grond verwerken in cunet m3 190,00N
722030 Grond verwerken in cunet m3 85,00N
722040 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 160,00V
722050 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 160,00V
722060 Grond verwerken in cunet m3 265,00N
722070 Grond verwerken in cunet m3 150,00N
722080 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 280,00V
722090 Grond verwerken in cunet m3 15,00N
722110 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 280,00V
722120 Grond verwerken in cunet m3 50,00N
722130 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 145,00V
722140 Grond verwerken in cunet m3 15,00N
722150 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 60,00V
722160 Grond ontgraven uit ophoging. m3 760,00N
722170 Grond vervoeren. m3 760,00N
722180 Grond verwerken in cunet m3 760,00N

723 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

723010 Afwerken zandbed. m2 205,00V
723020 Profileren van oppervlakken. m2 205,00V
723030 Profileren van oppervlakken. m2 880,00V

73 LEIDINGWERKEN

731 BUIZEN VAN BETON

731010 Aanbrengen ongewapend betonnen duiker - m-s buis - m 2,40V
731020 Aanbrengen Betonbuis ø profiel- hulpstuk- st 2,00V
731030 Aanbrengen bestorting. ton 4,30V
731040 Aanbrengen ongewapend betonnen duiker - m-s buis - m 2,40V
731050 Aanbrengen Betonbuis ø profiel- hulpstuk- st 2,00V
731060 Aanbrengen bestorting. ton 4,30V
731070 Aanbrengen ongewapend betonnen duiker - m-s buis - m 4,80V
731080 Aanbrengen Betonbuis ø profiel- hulpstuk- st 2,00V
731090 Aanbrengen bestorting. ton 4,30V
731110 Aanbrengen ongewapend betonnen duiker - m-s buis - m 4,80V
731120 Aanbrengen Betonbuis ø profiel- hulpstuk- st 2,00V
731130 Aanbrengen bestorting. ton 4,30V

732 REINIGEN RIOLERING
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732010 Duikers reinigen onder hoge druk. m 24,00V

733 VISUELE INSPECTIE

733010 Uitvoeren visuele inspectie vanuit duikers m 24,00V

734 REVISIE

734010 Opstellen een aanleveren van revisie gegevens. EUR N

74 GRONDWERK T.B.V BEPLANTINGEN

741 BEMESTEN/ STRUCTUURVERBETERING

741010 Bemesten beplantingsvak. m2 320,00N

742 CULTUURTECHNISCH GRONDWERK

7421 PLANTVAKKEN

742110 Diepspitten. are 4,00N
742120 Egaliseren. are 4,00N

75 OPSLUITINGEN

751 AAN TE BRENGEN ELEMENTVERHARDING

7511 AANBRENGEN GEBAKKEN STRAATBAKSTENEN

751110 Aanbrengen straatbakstenen. m2 150,00V
751120 Aanbrengen straatbakstenen. m2 45,00V

752 REVISIE

752010 Opstellen een aanleveren van revisie gegevens. V

76 INRICHTINGSWERKEN

761 STRAATMEUBILAIR

7611 AANBRENGEN STRAATMEUBILAIR

761120 Aanbrengen verkeersbordpalen. st 2,00V
761130 Aanbrengen verkeersborden. st 1,00V
761140 Aanbrengen verkeersborden. st 1,00V
761150 Aanbrengen verkeersborden. st 1,00V
761160 Aanbrengen reflectorpalen. st 4,00V

762 BEPLANTING

7621 PLANTEN VAN BOMEN

762110 Laden en transporteren plantmateriaal. st 48,00V
762120 Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 48,00V
762130 Maken plantgat. st 48,00V
762140 Planten van bomen. st 48,00V
762160 Aanbrengen boompalen en boombanden. st 48,00V
762170 Watergeven bomen. st 48,00N
762180 Snoeien van bomen. st 48,00N

7622 ZAAIEN GAZON

762210 Zaaien. are 4,00N

7623 ONDERHOUD GRAS

762310 Rollen grasveld. are 4,00N
762320 Maaien grasveld. are 4,00N
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763 OPENBARE VERLICHTING PLAATSEN

763010 Aanbrengen verlichtingsobject. st 4,00V
763020 Aanbrengen verlichtingsarmatuur. st 4,00V

7631 REVISIEGEGEVENS LICHTMASTEN

763110 Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. EUR N
763120 Coördinatie netwerkbeheerder EUR N

8 MAATREGELEN VAN ALGEMENE AARD

81 MAATREGELEN T.B.V DIENSTEN

810010 Informatievooziening aanwonenden. EUR N
810020 Ophalen containers rest- en gft afval. EUR N
810030 Toepassen houten schotten t. b. v. voetgangers. EUR N
810040 Opstellen projectplan EUR N

82 TERREINAFSCHEIDING

820010 Aanbrengen terreinafscheiding. EUR N
820020 Instandhouden terreinafscheiding EUR N
820030 Verwijderen terreinafscheiding. EUR N
820040 Toepassen waarschuwingsbord EUR N

83 SANERINGSUNIT

830010 Toepassen Deco-unit (s) EUR N

84 RIJPLATEN

840010 Toepassen rijplaten. EUR N

85 BORSTELPLAATS.

850010 Toepassen borstelplaats EUR N

86 GRONDDEPOT

860010 Verkrijgen, instandhouden en opruimen gronddepot EUR N

87 WERKEN VAN ALGEMENE AARD

870010 T.b.s. werknemer. uur 40,00V
870020 T.b.s. werknemer. uur 40,00V
870030 T.b.s. hydraulische graafmachine. uur 40,00V
870040 T.b.s. hydraulische graafmachine. uur 40,00V
870050 T.b.s. vrachtauto. uur 20,00V
870060 T.b.s. wiellader. uur 20,00V
870070 T.b.s. hydraulische graafmachine. uur 40,00V

88 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

881 REVISIEMETINGEN

881010 REVISIEGEGEVENS TOPOGRAFIE. EUR N
881020 REVISIEGEGEVENS RIOLERING EUR N

SUBTOTAAL
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9 Staartposten

91 Eenmalige kosten

910010 Inrichten van werkterrein EUR ............,..
910020 Opruimen werkterrein EUR ............,..
910030 ............................ EUR ............,..
910040 ............................ EUR ............,..
910050 ............................ EUR ............,..
918870 Korting EUR ............,..
918880 Overige eenmalige kosten EUR ............,..

919990 Totaal eenmalige kosten EUR ............,..EUR N

929990 Uitvoeringskosten EUR N

939990 Algemene kosten EUR N

949990 Winst en risico EUR N

95 Stelposten

950010 Stelpost. EUR 50.000,00V

96 Bijdragen

960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) EUR N
960020 Bijdrage Fonds Collectief Onderzoek GWW (0,15%) EUR N
960030 Bijdrage VISI-systematiek (0,15%) EUR N

Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen EUR

Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),
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Specificatieformulier bijdragen RAW

Door invulling en verzending van dit specificatieformulier verklaart u dat de verschuldigde
RAW en/of FCO en/of VISI bijdrage(n) is overgemaakt aan de desbetreffende stichting(en).
Na ontvangst van de betaling(en) ontvangt u van Stichting CROW en/of Stichting Fonds
Collectief Onderzoek een betalingsbewijs.

Betreft: Opgave van ○ RAW bijdrage ○ FCO bijdrage ○ VISI bijdrage
Datum:

Bedrijfsgegevens
Bedrijfsnaam
Postadres Huis- of postbusnr.
Postcode
Plaats
Naam Contactpersoon Voorletter(s)
Telefoonnummer
Faxnummer
E-mailadres

Informatie bijdrageverplichting
RAW - registratienummer¹ RAW0146 - 73131
Besteknummer 16100
Korte werkomschrijving .....
Naam opdrachtgever
Naam bestekschrijvende instantie²
Aannemingssom exclusief btw EUR

Afdracht
RAW-bijdrage (excl. BTW)³ EUR
(0,15 % van aannemingssom)
BTW 19% EUR
Totaal RAW-bijdrage(incl. BTW) EUR
Bijdrage VISI (excl. BTW)³ EUR
(0,15 % van aannemingssom)
BTW 19% EUR
Totaal Bijdrage VISI (incl. BTW) EUR
FCO-bijdrage (vrijgesteld van BTW)³ EUR
(0,15 % van aannemingssom)

Contactpersoon verklaart dat bovengenoemd RAW en/of FCO en/of VISI bijdrage(n) is/zijn
overgemaakt op de rekening van:
rek. nr. 53.99.29.018 ten name van Stichting CROW – Ede voor bijdrage RAW en/of VISI
rek. nr. 60.82.80.437 ten name van Fonds Collectief Onderzoek GWW – Ede voor bijdrage
FCO.
Na ontvangst van de betaling(en) ontvangt u van Stichting CROW en/of Stichting Fonds
Collectief Onderzoek GWW een betalingsbewijs in tweevoud. Eén exemplaar is bestemd
voor de directie van het werk.
¹ Het RAW-registratienummer vindt u op iedere pagina van het bestek aan de
linkerbovenzijde. Voorbeeld: RAW0123-00001.
² Alleen invullen indien de opdrachtgever niet zelf het bestek heeft geschreven, bijvoorbeeld
de naam van een ingenieursbureau.
³ Zie Standaard RAW bepalingen artikel 01.08 en/of 01.21


