Bijlage Outillage PAN6000
Gegadigde dient in deze bijlage aan te geven en te verklaren over welke outillage, welk materieel en welke technische uitrusting zijn onderneming kan beschikken voor het uitvoeren van onderhavige opdracht.

	Betreft
	Overzicht outillage, materieel en technische uitrusting
	Gekalibreerd
	Bijzonderheden

	q. Nauwkeurigheid van de peilinstallatie: elektronisch en softwarematig binnen 1 graad nauwkeurig. Gemeten peil afwijking, gemeten volgens Report  ITU-R SM.2125-1 (06/2011)


	
	Ja/nee
	

	r. Signaalsterkte meetnauwkeurigheid (dB)


	
	Ja/nee
	

	s. De nauwkeurigheid panorama wordt beoordeeld op de flatness van de doorlaatkromme (dB)


	
	Ja/nee
	

	t. Ontvanger gevoeligheid gemeten bij een SINAD = 12 dB, AM bandbreedte = 6 kHz en FM bandbreedte 15 kHz over het gehele frequentiebereik (dBm)


	
	Ja/nee
	

	u. Peilinstallatie gevoeligheid gemeten bij 20 DF fluctuation, 1 sec integration time. (µV/m)


	
	Ja/nee
	

	v. Gegadigde kan beschikken over outillage, materieel en/of technische uitrusting om alle bij de genoemde punten q tot en met u te meten.


	
	Ja/nee
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