
Ø1000mm
 b.o.b. 2

8.20+

Ø1000mm
 b.o.b. 2

9.00+

29.30

28.40+

29.70+

29.70+

29.70

29.90

10.00

Bestaande kade Kanaal van Deurne 31.50+

1:4
1:4

28.40+

30.70+

30.70+

1:10

8.00

1:10

1:6

5.0
0

5.00

5.00

5.00

02

02

31.50

Aanleg nieuwe kade

31.50

Dichtzetten inlaatvoorziening,
zie detail 1.1

Aanwezige begroeiing
rondom uitstroom en
bodembescherming
verwijderen

Aanwezige begroeiing
rondom uitstroom en
bodembescherming
verwijderen

Compartiment 3B
streefpeil 30.20

Detail 1.1
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29.85

Aanbrengen 110mm Vlakke mat
Rona blokkenmat B11 open C45/55 o.g.

Kanaal van Deurne

01

01Inlaatwerk SA04A

Aansluiten nieuwe kade
op bestaande kade

Uitstroombak
Helling 2:3

Beton C12/15 250mm

Aanbrengen
verdeelput op
bestaande duiker

Aanbrengen duiker (DA14)
Beton, b.o.b. 29.70, Ø600
lengte 25.00m
Uitstroom duiker voorzien van taludbuizen

Aanbrengen duiker (DA15)
Beton, b.o.b. 28.40+ Ø800
Lengte 25.00m

Aanbrengen duiker (DA13)
Beton, b.o.b. 29.70+, Ø600
Lengte 20.20
Uitstroom duiker voorzien van taludbuizen

Damwandplanken AZ18-630mm
2*8 planken (2*5.040m)
Lengte 8.70m tot bovenkant 31.5+

Compartiment 3A
streefpeil 30.20

28.40+

Kade 30.30+

29.30+

Oude Aa

5.00

5.00

7*Damwandplanken

AZ18-630mm

diepte 2.4m

bovenkant 30.30+NAP
9*Damwandplanken

AZ18-630mm

diepte 5.7m

bovenkant 30.30+NAP
9*Damwandplanken

AZ18-630mm

diepte 2.4m

bovenkant 30.30+NAP

Kade 30.70+

Detail 4.1

Compartiment 4b
Streefpeil 29.40+
Bufferpeil 29.65+

Compartiment 4a
Streefpeil 29.80+
Bufferpeil 30.20+

Bestaande duiker handhaven (2610586):
b.o.b. : 28.02+ N.A.P.
diameter: Ø500
lengte: 10.27m

Bestaande duiker handhaven (2610654):
b.o.b. : 28.79+ N.A.P.
diameter: Ø900
lengte: 4.27m

Aanbrengen stuw (SA07)
breedte stuw: 0.75m
laagste doorstroomhoogte: 29.00+ N.A.P.
hoogste doorstroomhoogte: 29.75+ N.A.P.

Aanbrengen duiker (DA09B)
b.o.b. : 28.90+ N.A.P.
diameter: Ø500
materiaal: gewapend beton
lengte: 10.60 m

Duiker voorzien van taludbuis

Beton C12/15 250mm

Automatiseren stuw (261BQ)
breedte stuw: 2.33m
laagste doorstroomhoogte: 28.50+ N.A.P.
hoogste doorstroomhoogte: 29.23+ N.A.P.

Aanbrengen stuw (SA05)
op afstand bestuurdbare klep- of kantelstuw
breedte stuw: 1.5m
laagste doorstroomhoogte: 29.30+ N.A.P.
hoogste doorstroomhoogte: 30.30+ N.A.P.

Aanbrengen damwand az18
Bovenkant 30.30+ N.A.P.
Onderkant 26.10+ N.A.P.
Diepte 3.0m

Aanbrengen stortsteen
Grauwacke 80-200
dikte 300mm

Aanbrengen automatische stuw (SA11)
breedte stuw: 0.75m
laagste doorstroomhoogte: 29.00+ N.A.P.
hoogste doorstroomhoogte: 29.75+ N.A.P.

Aanbrengen duiker (DA09C)
b.o.b. : 29.10+ N.A.P.
diameter: Ø500
materiaal: gewapend beton
lengte: 10.60 m

Duiker voorzien van taludbuis

Aanbrengen damwand az18
Bovenkant 30.70+ N.A.P.
Onderkant 26.50+ N.A.P.
Diepte 3.0m

Aanbrengen stortsteen
Grauwacke 80-200
dikte 300mm

5.00

5.00

1:4

1:4
1:6

1:6

29.57+

29.17+

28.90+

10.00

0.
80

1:4

0.
32

1.1
4

3.204.00 2.00

30.70+ 30.70+

29.70+

29.70+

Thermisch verzinkte
stalen leuning ∅48mm

Afsluitbaar verzinkt stalen
vuilrooster (maaswijdte 10-15cm)

30.35

1:2

30.98+

28.40+

31.30+
31.50+

1.50

Stuwbreedte 1.10m

110 mm betonblokkenmat
Funderen op 300 mm
zand in zandbed

Funderen op 300 mm
zand in zandbed

25.00

Inlaatwerk SA04A

Vuilrooster spijlen h.o.h. 15cm

Kanaal van Deurne

Beton C12/15, dikte 0.25m

Uitstroombak
Helling 2:3
1000 mm

b.o.b. 29.70+
Ø600 mm

02

02

Detail 4

Detail 2

Detail 1
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1:6

29.85

Aanbrengen 110mm Vlakke mat
Rona blokkenmat B11 open C45/55 o.g.

01

01

Compartiment 4A
Streefpeil: 29.80
Bufferpeil: 30.20

Compartiment 4b
Streefpeil: 29.40
Bufferpeil: 29.65

Compartiment 3a
Streefpeil: 30.20

Compartiment 3b
Streefpeil: 30.20

Duiker en gronddam
(VD02) verwijderen

Watergang dempen

Watergang dempen

Aanbrengen stuw (SA04):

Aanbrengen inlaatvoorziening (SA04A) incl.
aanbrengen duiker (DA15)

Aanbrengen duiker (DA13):

Aanbrengen duiker (DA14):

Automatiseren stuw (261BQ)

Bomen verwijderen
t.b.v. kade

Bestaande watergang
handhaven

Aanbrengen stuw (SA05)

Kade aansluiten op
weg Leegveld

Kade aansluiten op
weg Leegveld

Kade aansluiten op
weg Leegveld

Aanbrengen stuw (SA07) met duiker

Kade aansluiten op
weg Leegveld

Compartiment 3A
streefpeil 30.20

5.00

5.00

1:4

1:4
1:6

1:6

Aanbrengen stuw (SA11) met duiker

Door aannemer te
controleren of
water vrij naar
stuw kan stromen

Door aannemer te
controleren of
water vrij naar
stuw kan stromen

Raamwerk en schotbalken verwijderen,
sponning dichtstorten met beton (ca 1.30 m2).
Ankers aanbrengen in huidige constructie.
Bekisting ter keuze aannemer

31.80+

30.50+

30.00+

Aanvullen talud

1:2

4.00

1:6 1:61:4 1:4

Oude Aa

5.00 6.006.204.005.006.00

30.70+

29.70+29.65+

30.70+

29.65+ 29.70+

28.40+

30.20+  Streefpeil  Streefpeil30.20+ 30.20+

Aanvullen talud

Legenda

Dempen sloot

Verwijderen Boom

2.00

Leegveld

30.70+

Kade 30
.70+

Leegveld

Kade 30
.70+

28.40+
Oude Aa

Bestaande duiker handhaven (2610584):
b.o.b. : 28.42+ N.A.P.
Kokerduiker 1.6x1 m

Kade aansluiten op
weg Leegveld

Aanbrengen put met stuw (SA04):
Op afstand bestuurbare klep- of kantelstuw
breedte stuw: 1.5m
laagste doorstroomhoogte: 29.30+ N.A.P.
hoogste doorstroomhoogte: 30.50+ N.A.P.

Beton C12/15 250mm

Damwandplanken AZ18-630mm
10 planken (6.30m)
lengte 6.3m tot bovenkant 30.70+

Damwandplanken AZ18-630mm
14 planken (8.820m)
lengte 6.3m tot bovenkant 30.70+

Aanbrengen Draadpoort
breedte 5m
binnne 5 tot 10 meter vanaf rijbaan

Verwijderen Bestaande duiker

Verwijderen Bestaande Duiker

29.85

Aanbrengen 110mm Vlakke matRona blokkenmat B11 open C45/55 o.g.

Compartiment 3A

streefpeil 30.20

5.00

5.00

1:4

1:4

1:6

1:6

Door aannemer te
controleren of
water vrij naar
stuw kan stromen

Door aannemer te
controleren of
water vrij naar
stuw kan stromen

Eikenla
an

Eiken
laan

Eiken
laan

Lupinenweg

Lupinenweg

Le
eg

ve
ld

Leegveld

Blokweg
Blokweg

Elzenweg

Oude Aa

Beton C12/15, dikte 0.25m

32.40+
Huidige maaiveldhoogte o.b.v.
AHN [m t.o.v. NAP]

32.40+
Huidige maaiveldhoogte o.b.v.
inmeting [m t.o.v. NAP]

Ontwerphoogte [m t.o.v. NAP]32.40
5.00

Onderhoudspad, onverhard

Stalen damwand
- type AZ18
- afmeting B630xD380mm
- Stalen deksloof

Beton klasse C15
0.25m

30.30+30.30+

minimaal 1.00

1.50

Bufferpeil 30.20+
Streefpeil 29.80+

4.50

1:61:4
1:6

1.0
0

3.364.73
5.00

Onderhoudspad onverhard

30.30+
Ref

29.30+

28.40+

29.50+29.50+

30.70+

5.91

29.50+

Oude Aa

Thermisch verzinkte stalen
leuning ∅48mm

min. 1.00m

5.67 4.415.67

6.01

2.
40

5.
70

Compartiment 4a Compartiment 4b
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Overzichtstekening:
schaal 1:1000

Detail 1: bovenaanzicht
schaal 1:200

Detail 1.1
schaal 1:50

Dwp 02
schaal 1:200

Detail 4: bovenaanzicht (SA05,
SA07, SA11, DA09B)
schaal 1:200

Detail 2: bovenaanzicht
schaal 1:200

Dwp 01 (DA15)
schaal 1:100

Situatie
schaal 1:10.000
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