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OPMERKINGEN
- Maten in mm's, tenzij anders vermeld
- Coördinaten in meters (m) in RD-stelsel, tenzij anders vermeld
- Hoogte maatvoering in mm's, tenzij anders vermeld
- Werkvloer d=50mm

Aanvullende informatie
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>250mm

Slechte
aanhechting
<300mm

Laagaanduiding

Aanhechtingsomstandigheden
stortzijde

Verankeringslengte

slechte aanhechting
goede aanhechting

Ø8 Ø10 Ø12 Ø16 Ø20 Ø25 Ø32 Ø40

Overlappingslengte

De aangegeven betonsterkteklasse aanhouden, tenzij op tekening anders staat aangegeven.
Aangegeven milieuklasse is de minimale met betrekking tot de betonsamenstelling.

Indien bundel van 2 staven, laslengte maal 1,4.
Indien bundel van 3 staven, laslengte maal 1,7.
Overlappingslassen (bij losse staven) verspringend aan te brengen.
*ongunstig: horizontale wandwapening en bovenwapening in vloeren >250mm.

slechte aanhechting
goede aanhechting

WAPENINGSRENVOOI

Cementsoort:

Betonsterkteklasse:

BETONRENVOOI

Nominale korrel: Onder:

Boven:

Betondekking in mm:

Zijkant:Milieuklasse:

Wapeningsstaal:

Dekking op de buitenste wapening
vlgs tabel, tenzij anders aangegeven.

Ø8 Ø10 Ø12 Ø16 Ø20 Ø25 Ø32 Ø40

Uitvoeringstolerantie Δc/dev=   mm.

3330236017501300950645540430
233516501220920670450360290

222015801170870640430360290
15551100820610450300250200

vlgs opgave betonfabrikant

50

50

50

XC4, XD3, XF3

CEM III/B 42.5 LH/HS

C30/37

10

KLEUREN- EN MATERIAALSTAAT

-  Basis metselwerk n.t.b.
-  Speklaag: Wienerberger hand-vorm kleur n.t.b.
   Waalformaat 210 x 100 x 50
   Lagenmaat 62.5 mm,  16 lagen /m1
-  Natuursteen: Basalt Antraciet/zwart
-  Balusters, leuning en buis schoperen en natlak in Antraciet (RAL 7016).
-  RVS dopmoer
-  Randbeton: antraciet/zwart
-  Stalen latei: gepoedercoat in Antraciet (RAL 7016).
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