
+20000
verdieping

05

+24000
verdieping

06

+20000
verdieping

05

+24000
verdieping

06

+20000
verdieping

05

+24000
verdieping

06

12 13 14

+20000
verdieping

05

+24000
verdieping

06

+20000
verdieping

05

+24000
verdieping

06

15
50

24
50* * * * **

uitloop
quenchpipes

2450+vloer hart. quenchpipes

toekomstige uitloop
quenchpipes,
deze wordt nog niet
gemaakt, wel glas in
gevelpui vervangen
door
sandwichpaneel

zonwering buiten gebruik stellen zonwering buiten gebruik stellen

3000

3000

3000

straal  t.o.v. hart uitloop quenchpipe

straal  t.o.v. hart uitloop quenchpipe
straal  t.o.v. hart uitloop quenchpipe

glas vervangen door geïsoleerd
sandwichpaneel

glas vervangen door geïsoleerd
sandwichpaneel voorzien van
doorvoermanchet

* bewegende geveldelen vast te
zetten in verband met uitlaat
helium vanuit quenchpipe

gevelfragment Zuidgevel 5e verdieping

4080-110

Voor detail 4080-110 zie
boekwerk: BU-ALG-xx-4080
Binnendetails t.b.v.
inpassingen door derden
(TOT's)

40
00

ve
rd

ie
pi

ng
sh

oo
gt

e

1800 1800 930 570 2100

24
50

4080-110
15

50
24

50

volgens principe van detail 4080-110
afgestemd op diameter van deze quench-pipes
volgens opgave kooibouwer

wijz.

project

omschrijving

datum formaatschaal

projectnummer

Wilgenbos 20
Postbus 298 - 3300 AG Dordrecht
T (078) 633 06 60

www.egm.nl

tekeningnummer
fase bouwdeel nummernivo

EGM architecten
gecertificeerd: ISO 9001:2000, ISO 14001:2004

A3 1 : 50

BOUWUITVOERING

Erasmus MC, inrichtingsplan Tranche 1 A99100.24

BU Oost 4/58380

Gevelfragment zuidgevel Quench pipes MRI's doorvoeren door gevel

23-01-2015


