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GEMAAL STARREVAART

Niet op schaal in de lengte richting 

0,06 m bodemdaling in 30 jaar

Winterpeil -5,24 m 

Zomerpeil  -5,04 m 

Max. peil -4,74 m 

Zomerpeil -0,61 m NAP

Winterpeil -0,64 m NAP

Max. peil -0,37 m NAP

0,15 m verval krooshek
0,10 m afmalingLaagste peil -5,55 m NAP

Bodem pompkelder -7,20 m NAP

Ontluchter (bestaand)

Vlinderklep verwijderen en terugslagklep vervangen

Persleiding Ø690x10 mm staal
heeft 4x een bochtstuk 

(4x 22,5°) en 1x bochtstuk van 45°

200 mm

1.830 mm

Vangrail (bestaand)

Maaiveldverloop indicatief ingetekend
Oostvlietweg

Pas en inbouwstuk

Muurdoorvoerstuk DN 500 L 600

Flensverloopstuk DN 400 DN 500

Bosman Vision 35

Automatische krooshekreiniger

Paalfundatie, aantal palen en lengte n.t.b.

Niveaumeter

β ≈75°

Stalen damwand

Bodembescherming

Beweegruimte 

krooshekreiniger

Bestaand trafostation

Betreedbare behuizing (RAL 6009) met

demontabel dak

Elekra/schakelkast4.200 mm

2.000 mm

Loop rooster 

(uitneembaar)

Deur

Peilschaal

Niveaumeter

- Weinig ruimte voor peilsteiging in de uitstroomvoorziening. 
- Uitstroomconstructie blijft gehandhaaft. 
- Vlinderklep verwijderen en vervangen met afsluiter bij gemaal
- Huidige muurdoorvoerstuk aanpassen of vervangen. 
- Terugslagklep verplaatsen zodat er meer ruimte onstaat in de uitstroomconstructie

Bestaande uitstroomconstructie

Bosman Vision 35
- Nominale capactiteit per pomp: 22,5 m³/min 
- Ontwerpcapaciteit in samenloop: 45,0 m³/min

Verharding cica 70 m²

Slibschot

Waterbodem -6,24 m 

Deel verharding, onderhouds- en 

toegangspoort 
staan niet op tekening

Schuifafsluiter (auma bediening)

2.000 mm

Niveaumeter 

Kantelbare lichtmast

C.f. legger: 100 cm 

waterdiepte 

800 mm 800 mm

Hekwerk

Hekwerk

Schotbalksponning

Flensverloopstuk DN 500 DN 700

2.400 mm

4.900 mm

800 mm
800 mm

400 mm

400 mm

Inspectieluik met

valbescherming. Afmeting n.t.b.

Opening in

betonnen wand 

Opening in

betonnen wand 

Stalen opbouw (bestaand)

2 bochtstukken van 22,5°

345 mm
810 mm 530 mm

800 mm

800 mm

Kroosvuilbak (Bestaande elementen hergebruiken)

Peilschaal (bestaand)

1.500 mm

700 mm

700 mm

Niveaumeter

500 mm

600 mm

600 mm

Breedte aanzuiging 

pomp

2.000 mm

2.000 mm

Schotbalksponning 

965 mm

Breedte aanzuiging 

pomp 965 mm

Instroombeveiliging

Elektra/schakelkasten

1.000 mm

1.000 mm

200 mm

1.100 mm

Krooshek

Niveaumeter onder 

straatpot/inspectieluik

Aanleunspaan

Hekwerk/voorziening treffen 

om te waren te voorkomen

Hekwerk/voorziening treffen 

om te waren te voorkomen

Hekwerk/voorziening treffen om te

waten raken te voorkomen

Hekwerk/voorziening treffen 
om te waren te voorkomen

Blauw gearceerd is grond van HHR. 
Werkzaamheden aan het  gemaal liggen geheel op grond van HHR

Contouren persleiding indicatief. Exacte trace is niet bekend

Niveaumeter

Bekabeling niveaumeter onder de weg door


