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BETREFT :

CONTRACT 3 POLDERGEMALEN RIJNLAND (DIG-11075)

PEILMATENSCHEMA PG ELSBROEKERPOLDER (GUIDO G. LAAN)
OPSTELLER

:

WILLEKE VAN DE WARDT INITIALEN:

19429501

WWT Definitief 29-1-2021 PG ELSBROEKERPOLDER (GUIDO G. LAAN)

Niet op schaal in de lengte richting 

Zomerpeil  -1,34 m NAP

Laagste peil -1,44 m NAP

Max. peil -0,99 m NAP

0,03 m bodemdaling in 30 jaar 0,02 m afmaling 0,05 m verval krooshek

Max. peil -0,37 m NAP

Zomerpeil -0,61 m NAP Winterpeil -0,64 m NAP

Winterpeil -1,34 m NAP

Bodem instroombak -2,60 m NAP

Kroosplateau -0,80 m NAP

Verwachte bodem watergang -4,14 m NAP
(Waterdiepte 3,5 m volgens legger)

Verwachte bodem watergang volgens legger -2,04 m NAP
(Waterdiepte 0,7 m volgens legger)
Dit is ondieper dan de bodem instroombak

Verwachte bodem watergang volgens legger -1,84 m NAP
(Waterdiepte 0,5 m volgens legger)
Dit is ondieper dan de bodem instroombak

2.000 mm2.000 mm

Bodem uitstroombak -1,50 m NAP

9.500 mm 1.500 mm 2.860 mm

Persleiding Ø558mm uitwendig

Terugslagklep 
vervangen

Hart persleiding circa -1,00 m NAP

Maaiveld -0,00 m NAP

Uitstroomvoorziening 
1.500x1.400x1.500 (LxBxH)

350 mmVerloopstuk buis vierkant 450mm uitw. 
naar buis rond 558mm uitw.

Verwijderen en vervangen door nieuw verloopstuk 
rond DN400 - rond DN550

Buiten onderkant persleiding -1,29 m NAP

Peilschaal

Hekwerk vervangen

Armatuur

2.000 mm

1.500 mm

2.000 mm

Kroosbak plaatsen

1.500 mm

750 mm

1.500 mm

Onderhoudspoorten 
(4m breed)
Geen voetgangerspoort
vanwege beperkte ruimte 
in aanrijroute.

700 mm

Verhoging handhaven 
i.v.m. persleiding

Kelder handhaven

2.000 mm

Betreedbare behuizing (RAL 
6009) met demontabel dak

Terugslagklep
vervangen 

Dicht tot aan straat

2.000 mm

Plateau -0,60 m NAP

2.000 mm

1.600 mm

≈ 790 mm

2.800 mm

1.160 mm

≈225mm

≈850 mm

≈500 mm

213 mm

Vision-MC 35
Nom. cap. = 10 m3/min
Ontw. cap. = 15 m3/min
Min. afmaalpeil = -1,92 m NAP

469 mm

512 mm

406 mm

470 mm

406 mm

≈ 840 mm

≈790 mm

Hart persleiding circa -1,00 m NAP

470 mm
≈5.210 mm

≈3.780 mm

Pas en inbouwstuk

Niveaumeter 

Niveaumeter

Kroosbak plaatsen

1.500 mm

750 mm

Loosbuis Ø813 mm uitwendig

Voetgangerspoort voor eenvoudige toegang naar 
uitstroomconstructie. Aanpassing overgangs 
wandje/damwand noodzakelijk i.v.m. op- en afstap

Afdekplaat uitstroomconstructie  
herstellen/vervangen. Huidige 
afdekplaat is beschadigd tijdens 
maaiwerkzaamheden

605 mm

600 mm 600 mm

600 mm

Paaltjes (voorkoming van 
maai/rij schade aan de 
uitstroomconstructie)

530 mm

Niveaumeter
onder het dek inbouwen

Inspectieluiken

310 mm

300 mm

Schuifafsluiter (auma bediening)

530 mm
406 mm

310 mm

800 𝐦𝐦

Extra benodigde ruimte voor 
plaatsing afsluiter binnen 
betreedbare behuizing

Kadastrale grens

Elektra/schakelkasten

Armatuur
plaatsen aan behuizing

Kadastrale grens

600 mm

Hekwerk/voorziening 
treffen om te water 

Hekwerk/voorziening 
treffen om te water 

Hekwerk/voorziening treffen 
om te water raken te 
voorkomen

Hekwerk/voorziening treffen om te 

hekwerk/voorziening 
treffen om te water 
raken te voorkomen

Persleiding en 
uitstroomconstructie 
handhaven

Kadastrale grens overschrijding      
behuizing
Blauw gearceerd: HHR
Oranje gearceerd: particulier

Bestaande omkasting motor en 
buitenopstellingkast verwijderen

Bekabeling niveaumeter over particuliere grond naar uitstroomconstructie 


