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PROJECT
PROJECT NR. TYPICAL NR.

:
:

:
BETREFT :

CONTRACT 3 POLDERGEMALEN RIJNLAND (DIG-11075)

PEILMATENSCHEMA PG MEER- EN DUINPOLDER (FIORETTI)
OPSTELLER

:

THIJS GERRITSEN INITIALEN:

19429501

TGN Definitief 29-1-2021 PG MEER- EN DUINPOLDER (FIORETTI)

Niet op schaal in de lengte richting 

Zomerpeil  -1,47 m NAP

Laagste peil -1,65 m NAP

Max. peil -1,20 m NAP

Winterpeil -1,47 m NAP

Max. peil -0,37 m NAP

Zomerpeil -0,61 m NAP Winterpeil -0,64 m NAP

Persleiding Ø 560 x10 mm

4.800 mm
≈6.700 mm

Bodem instroombak -2,76 m NAP

Dek -0,70 m NAP

Dek -0,00 m NAP

Bodem instroombak -1,50 m NAP

Terugslagklep 

met hijsoog 
aanbrengen 

(minimaal 15 onder 
wp)

1.500 mm

Bodem watergang (Legger) -2,17 m NAP

Verwachte Hart persleiding -1,75 m NAP

Bochtstuk 8 graden

Slibschot 

Maaiveld: -0,23 mNAP

Hekwerk

Betreedbare behuizing  (RAL 6009) met 
demontabel dak

530 mm

800 mm 1.170 mm

≈500 mm

870 mm

800 mm

2.900 mm

2.700 mm

585 mm

1.000 mm

1.000 mm

1.000 mm

1.300 mm

Niveaumeter

Kantelbare lichtmast 

Peilschaal

β ≈75°

1.000 mm
800 mm

1.000 mm

750 mm

750 mm

1.200 mm

800 mm

Grasbeton toepassen

Damwand vervangen

Paalfundatie. Aantal,
lengte en materiaal n.t.b

Bestrating 

Min. afmaalpeil

Niveaumeter onder 
inspectieluik/straatpot

Stalen krooshek, thermisch verzinkt staal

Schotbalksponning

0,10 m verval krooshek

0,03 m bodemdaling in 30 jaar

0,05 m afmaling

≈2.200 mm

Verloopstuk rond DN400 - rond DN550
Lengte circa 600 mm

7.000 mm

13.100 mm

Onderhoudspoorten 
(4m breed)

Hekwerk vervangen 

2 stelconplaten 

2x1m opruwen 
en op nieuwe 

locatie 

Schuifafsluiter

hekwerk/voorziening treffen om te 
water raken te voorkomen

NiveaumeterBodembescherming

Slibschot 

Ruimte voor kroosvuil

2.700 mm

3.500 mm

Instroombeveiliging

Niveaumeter

Krooshekreiniger

2.700 mm

Niveaumeter

Aanleunspaan

Aanleunspaan

Betonnen wand t.b.v. opslaan 
kroosvuil plaatsen conform 

huidige situatie

4 stelcon-

platen 2x2m
opruwen en 

opnieuw 

Elektra en schakelkasten

Pas en inbouwstuk

Maaiveld: 

530 mm800 mm

1.570 mm

2.000 mm
2.900 mm

345 mm

665 mm
1.100 mm

815 mm

1.500 mm

1.000 mm

662 mm

Keerwand

Keerwand

Bovenkant buis
op circa 

Vision-CV 35

Nom. cap. = 14 m3/min
Ontw. cap. = 20 m3/min

Min. afmaalpeil = 530 mm (-2,23 mNAP)

Kadastrale grens (indicatief ingetekend)

hekwerk/voorziening treffen om te 

water raken te voorkomen

Toegangspoort
(1m breed)

Blauw gearceerd HHR
overige grond gemeente Lisse

hekwerk/voorziening treffen om te water raken 

te voorkomen, 1.100 mm hoog

Bekabeling naar uitstroomconstructie over grond van 
de gemeente Lisse


