Bijlage bij Nota van Inlichtingen bij Europese Openbare aanbesteding Schuimvoertuig

Tenderned kenmerk: TN 310379


	GA.01
	De opdrachtnemer verstrekt aan de opdrachtgever een garantie van minimaal 2 jaar gerekend vanaf de datum van definitieve, volledige acceptatie conform punt OA.03 op de door hem geleverde prestatie (met betrekking tot de in- en opbouw, niét met betrekking tot het basisvoertuig/chassis).
Binnen de garantieperiode is de opdrachtnemer gehouden gebreken, welke zich in de garantieperiode voordoen, geheel kosteloos richting de opdrachtgever te herstellen, met uitzondering van:
• gebreken die niet binnen redelijke tijd nadat ze ontdekt werden of redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen worden aan de opdrachtnemer zijn gemeld;
• gebreken die het gevolg zijn van normale slijtage;
• gebreken die zijn veroorzaakt door onjuist of onzorgvuldig gebruik dan wel veroorzaakt door van buiten komende oorzaken;
• gebreken die het gevolg zijn van werkzaamheden door de opdrachtgever of door derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer.  

	GA.02
	Voor het basisvoertuig/chassis zelf geldt de volledige fabrieksgarantie ongeacht het door derden uitvoeren van de onderhoudswerkzaamheden volgens de onderhoudsvoorschriften van de leverancier.
De opdrachtnemer verzorgt voor de opdrachtgever het gehele proces van het door hem aanspraak maken op de fabrieksgarantie.





	OA.02
	Bij te late oplevering geldt er een korting (exclusief btw) van € 100,00 per dag te late oplevering met een maximum van 5% van de inschrijfprijs. Deze korting zal door de opdrachtnemer in mindering worden gebracht op de door hem nog bij de opdrachtgever in rekening te brengen termijn(en); eis FB.01. De korting zal niet worden opgelegd bij aantoonbare te late toelevering van chassis en/of onderdelen die de bouw van het voertuig vertragen. De bewijslast voor de (te) late levering ligt bij de opdrachtnemer. Het van toepassing zijn van bovenstaande korting laat onverminderd het recht van de opdrachtgever om de opdrachtnemer in gebreke te stellen vanwege het door hem niet nakomen van de overeengekomen levertijd.



	TA.05
	De voertuigverlichting aan de voorzijde (stads- en dimlicht + eventuele dagrijverlichting) is uitgevoerd in LED of Xenon. Wanneer de schakeling van de Xenon lampen (groot-Licht) problemen geeft voor de knipperende koplampen als onderdeel van de Optische signalering mag deze functie via de verstraler gekoppeld worden.  



	TM.03
	De aandrijving is uitgerust met een vertragingsmechanisme, instelbaar en uit schakelbaar, dat in werking treedt bij de 1e slag van het rempedaal.



