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best. fundering geheel vervangen best. fundering geheel vervangen

NOORDGEVEL GEWIJZIGD

ZUIDGEVEL GEWIJZIGD

OOSTGEVEL GEWIJZIGD

WESTGEVEL GEWIJZIGD

0.09

k

nok ca. 8250 + P

PEIL = 0 (21.15 + NAP vlgs opg civiel adviseur)

vlakke vezelcementbeplating
type: Eternit Equitone

kleur: PA041 zwart

waxedwood rabatdelen (met keurmerk)
kleur:  Gold NE Grenen

doorlopende gootlijst
type: Eternit Equitone

kleur: PG 241 grijs

BIA-MF betonsteen
kleur: lichtgrijs

(210x100x83)

BEGANE GROND GEWIJZIGD VERDIEPING GEWIJZIGD
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vezelcementbeplating
type: Eternit Ecolor extra (golfplaat)
kleur: donkergrijs

vezelcementbeplating
type: Eternit Ecolor extra (golfplaat)
kleur: donkergrijs 819
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0.08

= voldoet aan gestelde eis

Bouwbesluittoetsing
ruimten     benamingen bruikbaarheid        daglichttoetreding           ventilatieplan
nr. ruimte     Ruimtefunctie Gebruiksfunctie GO (m2) VG/VR (m2)   eis BB (m2)      aanw. (m2)       bezetting (pers.)  eis BB (dm3/s)     aanw. (dm3/s)  aard    voorziening
0.01 Entree        Verkeersruimte Kantoorfunctie 8,8
0.02 Kantine     Verblijfsruimte Kantoorfunctie 70,7 70,7 0,5 10,1 30 195,0  >195,0 balansvent mech. met WTW unit
0.03 Kantoor     Verblijfsruimte Kantoorfunctie 67,4 67,4       0,5 4,5           10 65,0            >65,0 balansvent mech. met WTW unit
0.04 Kast     Opslagruimte Industriefunctie 2,1          
0.05 Toilet/Urinoir     Toiletruimte Kantoorfunctie 0,8 7,0         balansvent mech. met WTW unit
0.06 Kleedruimte     Overige ruimte Kantoorfunctie 6,2 balansvent mech. met WTW unit
0.07 Toilet     Toiletruimte Kantoorfunctie 1,1 7,0 balansvent mech. met WTW unit
0.08 Toilet     Toiletruimte Kantoorfunctie 1,2 7,0 balansvent mech. met WTW unit
0.09 Meterkast     Technische ruimte Kantoorfunctie 0,4                       balansvent mech. met WTW unit
0.10 Kantoor     Verblijfsruimte Kantoorfunctie 18,9 18,9 0,5 4,1 4 26,0        >26,0   balansvent mech. met WTW unit
0.11 Machinerieën     Stallingsruimte Industriefunctie 99,3
0.12 Zoutopslag     Opslagruimte Industriefunctie 212,9         
0.13 Machinerieën     Stallingsruimte Industriefunctie 105,7
1.01 Gang     Verkeersruimte Kantoorfunctie 19,0                                          
1.02 Kantoor     Verblijfsruimte Kantoorfunctie 69,7 69,7 0,5 2,5 10 65,0 >65,0 balansvent mech. met WTW unit        
1.03 Vergaderruimte     Verblijfsruimte Kantoorfunctie 27,4 27,4        0,5  2,3                  10 65,0 >65,0     balansvent mech. met WTW unit
1.04 Vergaderruimte     Verblijfsruimte Kantoorfunctie 27,1 27,1 0,5 4,6 10 65,0 >65,0 balansvent mech. met WTW unit
1.05 Kantoor     Verblijfsruimte Kantoorfunctie 27,1 27,1 0,5 1,0 5 32,5         >32,5 balansvent mech. met WTW unit
1.06 Installatieruimte     Technische ruimte Kantoorfunctie 6,4                                                 
1.07 kast     Technische ruimte Kantoorfunctie 0,7
Industriefunctie 420,0
Kantoorfunctie 352,9 308,3
TOTAAL   772,9              

Ten minste 55% van de gebruiksoppervlakte (GO) van kantoorfunctie is verblijfsgebied (VG/VR): (308,3 / 352,9) x 100 = 87,4%  => 55%

Algemeen

voor oppervlakte, daglichttoetreding en ventilatie, zie overzichtstaat op
tekening

alle constructieve elementen vlgs. opgave constructeur
te behouden bestaande constructies dienen in het werk te worden
gecontroleerd

het toe te passen installatiesysteem betreft een n.t.b. lucht-water
warmtepomp voor verwarming/koeling, ventilatie met WTW en
tapwatervoorziening met close-in boilers ventilatievoorziening

alle van toepassing zijnde NEN normeringen met meest recente
aanvullingen

binnendeuren aan de onderzijde vrijhouden ivm ventilatiebalans

veiligheidsglas toe te passen vlgs. NEN3569:2011 33.1 PVB gelaagd of 4  mm
gehard

uitwendige scheidingsconstructies hebben geen openingen breder dan 0,01
m behoudens afsluitbare openingen en uitmondingen tbv leidingwerk en
kanalen vlgs. BB2012

wateropname materialen vloer, wand en plafonds in sanitaire ruimten
dienen te voldoen aan NEN2778

lucht- en waterdichtheid en vochtwerende voorzieningen conform NEN
2686 resp NEN2778

weren van ratten en muizen vlgs. BB2012 art. 3.68

water vlgs. NEN1006 en BB2012 afd 7.2
elektra vlgs. NEN1010 en BB2012 afd 7.2
ventilatie vlgs. NEN1087 en BB2012 afd 3.6
daglicht vlgs. NEN2057 en BB2012 afd 3.11
riolering vlgs. NEN3215, NPR3216 en BB2012 afd 6.4
beluchting en ontluchting vlgs. NEN3215 en NPR 5072
geluidwering vlgs. NEN5077 en NPR6082
brandveiligheid vlgs. BB2012 hfst. 2 en hfst. 6
meterruimte bestaand vlgs. eisen netwerkbeheerder

luchtverversing vlgs. BB2012 bedraagt 6.5 dm3/s/pp
bezetting vlgs. BB2012 bedraagt 0,05 personen/m2 verblijfsgebied

Renvooi

houten constructie onderdeel
bestaande binnenblad/-muur kz mw
nieuwe binnenblad/-muur kz mw
nieuwe buitenblad/-muur betonsteen mw
isolatie
geisoleerde ms scheidingswand
vezelcement golfplaat

Maatvoering in millimeters
Peil is bovenkant afwerkvloer begane grond
peilmaten en hoogten terreinverharding
vlgs opg civiel adviseur

Isolatiewaarden:
gevels: Rc ≥ 4,5 m2K/W
begane grond vloer: Rc ≥ 3,5 m2K/W
daken: Rc ≥ 6,0 m2K/W
alle kozijnen kunststof met HR++ beglazing
U-waarde ramen en deuren ≤ 1,1 W/m2K

Alle hang en sluitwerk SKG** of meer
Bovenkant onderdorpel toegangsdeur max. 20mm boven peil.

aanr = aanrecht
bl = boiler
c = condensafvoer
hwa = hemelwaterafvoer
wp.bi = warmtepomp binnenunit
wp.bu = warmtepomp buitenunit
wtw = WTW unit

brandveiligheid

    rm = rookmelder onderling gekoppeld
    v.z.v. batterij en aangesloten
    op netspanning

vwa
hwa

afvoeren

nooddeur (met LED
vluchtaanduidng)
richting vluchtroute
decentraal 1 lux: 60 min

0.04

FUNDERING + RIOLERING

0.11 0.13

w
p.bi

bl

wtw

HWA aansluiten op bestaand vlgs. opg. civ. adv. VWA aansluiten op bestaand vlgs. opg. civ. adv.

toevoer ventilatielucht

afvoer ventlatielucht

ventilatie in dm3/s

luchtverplaatsing

21+

7-

65

21

nok ca. 8250 + P

PEIL = 0 (21.15 + NAP vlgs opg civiel adviseur)

dakrand ca 4740 + P

bk gootlijst ca. 2300 + P

nok ca. 8250 + P

PEIL = 0 (21.15 + NAP vlgs opg civiel adviseur)

dakrand ca 4740 + P

bk goot ca. 3625 + P

SITUATIE schaal 1:1000
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deur met valdorpel

nok ca. 8250 + P

PEIL = 0 (21.15 + NAP vlgs opg civiel adviseur)

1.04

aanhelen binnenblad dichtmetselen binnenblad

bk gevelband ca. 5000 + P

i.h.w. gestorte betonnen keerwanden

bk gevelband ca. 2300 + P

ok gootlijst / bk kozijn ca. 2100 + P (als best.)

ok kozijn ca. 900 + P (als best.)

ok gevelband / bk kozijn ca. 2100 + P (als best.)

ok kozijn ca. 900 + P (als best.)

ok gootlijst ca. 3425 + P

ok gevelband ca. 4800 + P

bk gevelband ca. 3625 + P

ok gevelband ca. 3425 + P

bk gevelband ca. 5200 + P

ok gevelband / bk vliesgevel ca. 5000 + P

ok kozijn ca. 3600 + P (als best.)
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opmetselen nieuw binnenbladopmetselen nieuw binnenblad

nieuwe houten trap
(gesloten)

opnieuw opmetselen

opnieuw opmetselen

verd. vv

wp.bu

wtw
boven plafond

dakraam op n.t.b.
positie tussen

gordingen

dakraam op n.t.b.
positie tussen

gordingen

dakraam op n.t.b.
positie tussen

gordingen
(detaillering vlgs.
opg. leverancier)

g ø40/50
bl ø40

wc ø110

ø75

f ø40

f ø40

u ø75 sp ø75
bl ø40

gt ø40/50

wc ø110

stl ø110

bl ø40 (verdieping)

ont ø110 (verdieping)

ø75

afmetingen en verloop bestaande funderingen is indicatief
 en dient nader in het werk te gecontroleerd

ø1
10

ø1
10

7-

7-

7

21

65-

26-

26

174-

195

33-

33

65-

65

65-

65 65

65-

rm

H.01 H.02 H.03 H.04 H.05 H.06

c ø40/50

best. houten spanten op as 3,4 en 5
compleet met windverbanden

de- en hermonteren i.v.m. ontgraving
bodemsanering

best. houten spanten op as 3,4 en 5
compleet met windverbanden

de- en hermonteren i.v.m. ontgraving
bodemsanering

best. fundering spanten onder overkapping
(balk met poeren) vervangen

vlgs opgave constructeur
i.v.m. ontgraving bodemsanering

best. fundering spanten onder overkapping
(balk met poeren) vervangen

vlgs opgave constructeur
i.v.m. ontgraving bodemsanering

dakraam op n.t.b.
positie tussen

gordingen
(detaillering vlgs.
opg. leverancier)

op
st

ap

opstap

wcd 230-400V
wcd 230-400V

data

elektra (principeaansluitingen)

Afwerkstaat
ruimten vloer wand plafond
0.01 Entree tegelwerk stucwerk mw en schilderwerk alle wanden systeemplafond
0.02 Kantine tegelwerk stucwerk mw en schilderwerk alle wanden systeemplafond
0.03 Kantoor tegelwerk stucwerk mw en schilderwerk alle wanden systeemplafond    
0.04 Kast tegelwerk stucwerk mw en schilderwerk alle wanden systeemplafond
0.05 Toilet/Urinoir tegelwerk stuc- en tegelwerk systeemplafond
0.06 Kleedruimte tegelwerk stuc- en tegelwerk systeemplafond
0.07 Toilet tegelwerk stuc- en tegelwerk systeemplafond
0.08 Toilet tegelwerk stuc- en tegelwerk systeemplafond
0.09 Meterkast - vogelweringsnetten
0.10 Kantoor tegelwerk stucwerk mw en schilderwerk alle wanden systeemplafond
0.11 Machinerieën vloeistofdichte betonvloer - vogelweringsnetten
0.12 Zoutopslag vloeistofkerend asfalt houten regelwerk met betonplex vogelweringsnetten
0.13 Machinerieën vloeistofdichte betonvloer - vogelweringsnetten
1.01 Gang projectvinyl weefsel behang op de systeemw. en stucwerk  op mw, sch.w. alle wanden systeemplafond
1.02 Kantoor projectvinyl weefsel behang op de systeemw. en stucwerk  op mw, sch.w. alle wanden systeemplafond en gipsplafond met schilderwerk
1.03 Vergaderruimte projectvinyl weefsel behang op de systeemw. en stucwerk  op mw, sch.w. alle wanden systeemplafond
1.04 Vergaderruimte projectvinyl weefsel behang op de systeemw. en stucwerk  op mw, sch.w. alle wanden systeemplafond
1.05 Kantoor projectvinyl weefsel behang op de systeemw. en stucwerk  op mw, sch.w. alle wanden systeemplafond en gipsplafond met schilderwerk
1.06 Installatieruimte projectvinyl weefsel behang op de systeemw. en stucwerk  op mw, sch.w. alle wanden systeemplafond
1.07 kast projectvinyl weefsel behang op de systeemw. en stucwerk  op mw, sch.w. alle wanden systeemplafond
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Vulpunt natzout tank

kabelgoot tegen wandkabelgoot tegen wandkabelgoot tegen wandkabelgoot tegen wandkabelgoot tegen wandkabelgoot tegen wand

7

7

kabelgoot tegen wand

wcd boiler

condens afvoer onder verdiepingsvloer ø40verd. E condens afvoer onderverdiepingvloer ø40

natzout opslagtank 35.000Lnatzout opslagtank 35.000L

natzout opslagtank 35.000L
container

condens afvoer onder verdiepingsvloer ø40

B B

A A

C
C

D
D

B B

A A

C
C

D
D

sp ø75

32A kracht aansl v.z.v.
werkschakelaar

kabel met oeverlengte
t.b.v. pomp pekeltank

com
bi-oven

wp.bu

kabelgoot tegen wand
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kabel met oeverlengte
t.b.v. pomp pekeltank

kabel met oeverlengte
t.b.v. pomp pekeltank

kabel met oeverlengte
t.b.v. pomp pekeltank

32A kracht aansl v.z.v.
werkschakelaar

patchkast

rm

printer

deurvanger

deurvanger

loze leiding

aansluiting voor
beamer in plafond.

roosters afvoer wtw units
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