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Hoogspanningskabels

Ontgraven en aanvullen zand +/- 160 cm
Aanbr. fundering menggranulaat 25 cm

Aanbr. straatlaag 5 cm
Aanbr. straatbaksteken dikformaat, keperverband, kleur rood
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0,15 0,11 0,19 0,14

0,30
0,48

0,58

0,220,23

Te verwijderen volgeschuimd riool beton 400/600
exacte diepte onbekend

Te handhaven houten palenAan te brengen riool HWA beton ∅600mm

Aan te brengen drainage PP ∅200mm incl. drainzand.

Boerhaavelaan
Profiel A-A
Schaal 1:50

Aanbr. betontegels 300x300x50 mm

Aanbr straatbakstenen dikformaat, elleboogverband, keur rood

Aanbr. betontegels 300x300x50 mm

1.88 1.00
0.27

2.12

0.
60

Ontgraven zand/grond, aanbr. teelaarde 60 cm
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GWS -0,80m
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Aanbr. betontegels 300x300x50 mm

Aanbr. betontegels 300x300x50 mm

Te handhaven volgeschuimd riool beton 400/600

Aan te brengen drainage PP ∅200mm incl. drainzand.

Ontgraven en aanvullen zand +/- 110 cm
Aanbr. fundering menggranulaat 25 cm

Aanbr. straatlaag 5 cm
Aanbr. straatbaksteken dikformaat, keperverband, kleur rood

0.90

Aan te brengen kolkleiding
Aan te brengen kolkleiding

0.
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0.
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Aanbr. fundering menggranulaat 25 cm
Aanbr. straatlaag 5 cm

Aanbr. straatbaksteken dikformaat, keperverband, kleur rood
Aanbr straatbakstenen dikformaat, elleboogverband, keur rood

Aanbr straatbakstenen dikformaat, elleboogverband, keur rood
Ontgraven zand/grond, aanbr. teelaarde 60 cm Ontgraven zand/grond, aanbr. teelaarde 60 cm

zand
klei

-1,65

-1,30

Te handhaven gemengd riool beton ∅600mm

GWS -0,80m

Boerhaavelaan
Profiel B-B
Schaal 1:50
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Aan te brengen kolkleiding

-1,91

Te handhaven gemengd riool beton ∅600mm

bestaande drainage
-1,10

-1,50

Te handhaven volgeschuimd riool beton 400/600

-1,39

Te handhaven gemengd riool PVC ∅250mm

Aan te brengen drainage PP ∅200mm incl. drainzand.

-1,30

-1,39

Aan te brengen riool HWA PVC ∅500 mm

Aanbr. fundering menggranulaat 25 cm
Aanbr. straatlaag 5 cm
Aanbr. straatbaksteken dikformaat, keperverband, kleur rood

Aanbr straatbakstenen dikformaat, elleboogverband, keur rood
Aanbr. betontegels 300x300x50 mm

Aanbr. betontegels 300x300x50 mm

Ontgraven klei en aanvullen zand +/- 10 cm
Ontgraven en aanvullen zand +/- 155 cm
Aanbr. fundering menggranulaat 25 cm
Aanbr. straatlaag 5 cm
Aanbr. straatbaksteken dikformaat, keperverband, kleur rood

2.47

Ontgraven zand/grond, aanbr. teelaarde 60 cm

GWS -0,80m
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Boerhaavelaan
Profiel C-C
Schaal 1:50
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Ontgraven grond en aanvullen zand +/- 50 cm
Stelling in specie

Aanbr. straatbakstenen waalformaat, kleur rood

0,26

Aanbr. betontegels 300x300x50 mm

Aanbr. betontegels 300x300x50 mm

-2,10

Aan te brengen riool HWA beton ∅700mm

1.49

Ontgraven grond/zand en aanvullen zand +/- 230 cm
Ontgraven grond/zand en aanvullen teelaarde

Ontgraven zand/grond, aanbr. teelaarde 60 cm

Aanbr. fundering menggranulaat 25 cm
Aanbr. straatlaag 5 cm
Aanbr. straatbaksteken dikformaat, keperverband, kleur roodAanbr straatbakstenen dikformaat, elleboogverband, keur rood

Hoogspanningskabels

Aan te brengen kolkleiding

-1,50
Te handhaven volgeschuimd riool beton 400/600

Aan te brengen drainage PP ∅200mm incl. drainzand.
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Te handhaven gemengd riool beton ∅700mm

Ontgraven en aanvullen zand +/- 130 cm
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Ontgraven en aanvullen zand +/- 125 cm
Aanbr. fundering menggranulaat 25 cm

Aanbr. straatlaag 5 cm
Aanbr. straatbaksteken dikformaat, keperverband, kleur rood

Verw. gras, aanbr. zand +/- 5 cm, inzaaien kruidenrijk gras
Aanbr. betontegels 300x300x50 mm

Te handhaven riool beton ∅400 mm

Te verwijderen volgeschuimd riool beton 400/600
exacte diepte onbekend

Te handhaven houten palen

Aan te brengen riool HWA PVC ∅400mm

Te beschermen gasleiding tijdens uitvoering d.m.v. stalen rijplaten
Sleufbekisting
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Hoogspanningskabels
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