
Algemeen
Overgang tussen beiden materiaal wordt
vormgegeven met een dubbele rollaag. Deze
rollaag markeerd de overgang van Woonstraat
naar Erf.
Één van de rollagen 'buigt' om en markeerd de
overgang tussen openbare ruimte en privéruimte
(voortuinen)
De rollaag ligt in het verlengde van bestaande
lijnen, de fietsentree van MBO Leystede.
Het plantvak ligt aan de 'binnenzijde' van de
rollaag

Rollaag:
· Dubbele rollaag, gebakken klinkers, Paviona,

WF
· Gebakken klinkers worden gezaagd, niet

gehakt of geknipt.

Zone voor voetgangers:
· gebakken klinkers, Paviona, WF in

halfsteensverband - loodrecht op de
looprichting

· Gebakken klinkers worden gezaagd, niet
gehakt of geknipt.

Trottoir
· Trottoirtegels 30x30cm, 5 cm dik
· Kleur: standaard grijs 402 (uitgewassen

deklaag)
· Halfsteensverband, loodrecht op de

looprichting

Detail: Materiaal overgang trottoir - aansluiting betontegels op
gebakken klinkers
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Drempel:
· Hoogte 8cm (30km/u-zone), sinusdrempel
· Drempel in keperverband,  gebakken klinkers, Paviona,

DF
· Alle gebakken klinkers hebben geen (zichtbare)

afstandshouders.
· Gebakken klinkers dienen te worden gezaagd en niet

gehakt
· Drempelmarkering in keperverband meestraten
· (Deze detaillering dient nog te worden vastgesteld in het

HKOR)
· Streklaag lopen door (stoppen niet bij de drempel)
· Markering, witte gebakken klinker, DF. Type Argenti

(Wienerberger)
· Gebruik maken van 1 /3 en 2 /3 markeringsstenen
· Gelijke h.o.h.-afstand tussen markeringsklinkers

Standaard drempel

Detail: opsluiting klinkerverharding - groenstrook
aan zijde woningen/trottoir (Mariënpoelstraat-west)

De groenstrook/gras worden opgesloten door een
opsluitband:
· Opsluitband 8x20cm
· Minimaal 3cm onder maaiveld aanbrengen
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GroenstrookTrottoir

3cm zicht

Detail: opsluiting klinkerverharding - groenstrook
aan de zijde van de rijbaan
De groenstrook/gras worden
opgesloten door een trottoirband:
· 18/20x25
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BeplantingRijbaan

3cm zicht

Trottoirband:
· Bandzicht 8 cm aan zijde rijbaan. Bandzicht verloopt

richting het trottoir naar 0cm
· Betonnen trottoirband 18/20x25, zwart, met

uitgewassen basalt deklaag.
· Geen lengtes korter dan 50 cm toepassen (indien

mogelijk)
· Geen zaagvlakken in het zicht.
· Geen stukken met hol-dol verbinding plaatsen die geen

functie hebben, deze hol-dolverbinding wegzagen.
· Gebruik maken vanbochtvbanden

Detail: Trottoirband, opsluiting plantvakken
Mariënpoelstraat-west
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Detail: opsluiting tegels- groenstrook
(Boerhaavelaan, Van Swietenstraat

De groenstrook/gras worden opgesloten door
een opsluitband:
· Opsluitband 8x20cm
· Minimaal 3cm onder maaiveld

aanbrengen

GroenstrookTrottoir

3cm zicht

Trottoirband:
· bescheiden molgoot van hergebruikte gebakken

waaltjes
· lichte klik is voldoende om het water te geleiden
· Klinkers stellen in cementspecie

Detail: Afwatering via oever
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Bij elementenverharding kolken
met zij- of achteraansluiting:
Verzamelleiding in principe in rijweg
of onder p-vakken/groenstrook.
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Bij asfalt hebben kolken
altijd achteraansluiting.

Detail kolkleidingen
Schaal: 1:20

dubbel T-stuk 90° 160-125mm
3x mof en 1x spie (insteekmof)
type Nyloplast

knevelinlaat ∅160mm
met geïntegreerde
zettingsmof 69 mm b.o.b.

31
5

min. 100 mm standpijp ∅160mm
L>1000mm: extra zettingsmof
90mm toepassen onder T-stuk

steekmof

afschot 0,5 cm/m1 (5‰)

b.o.b.

zettingsmof ∅160, zettingslengte 84mm
(50mm in betonbuis)
L>1000mm: extra zettingsmof toepassen
onder dubbel T-stuk

afschot 0,5 cm/m1 (5‰)

dubbel T-stuk 90° 160-125mm
3x mof en 1x spie (insteekmof)
type Nyloplast

min. 150 mm standpijp ∅160mm
L>1000mm: extra zettingsmof
90mm toepassen onder T-stuk

steekmof

Inlaat t.p.v. verzwaring

Inlaat d.m.v. produktieboring
fabrikant

Detail kolkaansluiting PVC
Schaal: 1:20

Detail kolkaansluiting Beton
Schaal: 1:20

Hoekstuk 50x50x5
Onderstrip

Hoekplaat sleutel

Hoekplaat sleutel
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Detail stalen boomkransen
Schaal: 1:20

· Betonnen trottoirband 13/15x25, zwart, met
uitgewassen basalt deklaag.

· Geen lengtes korter dan 50 cm toepassen (indien
mogelijk)

· Geen stukken met hol-dol verbinding plaatsen die geen
functie hebben, deze hol-dolverbinding wegzagen.

· Gebruik maken van trottoirbochtbanden Ø45cm en
hoekstukken Ø30cm (cf. HKOR)

        Beide elementen zwart beton, met uitgewassen basalt
deklaag.

· Markering parkeervakken d.m.v. witte gebakken
klinkers. Type Argenti (Wienerberger) of Carrera
(Huwa/van der Sande), DF.

Detail: Markering parkeervak Boerhaavelaan, Mariënpoelstraat-oost

· Betonnen trottoirband 13/15x25, zwart, met
uitgewassen basalt deklaag.

· Geen lengtes korter dan 50 cm toepassen (indien
mogelijk)

· Geen stukken met hol-dol verbinding plaatsen die geen
functie hebben, deze hol-dolverbinding wegzagen.

· Gebruik maken van trottoirbochtbanden Ø45cm (cf.
HKOR)

        Zwart beton, met uitgewassen basalt deklaag.

· Markering parkeervakken d.m.v. witte gebakken
klinkers. Type Argenti (Wienerberger) of Carrera
(Huwa/van der Sande), DF.

Detail: Markering parkeervak Mariënpoelstraat-west (Woonstraat)
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· Betonnen trottoirband 13/15x25, zwart, met
uitgewassen basalt deklaag.

· Geen lengtes korter dan 50 cm toepassen (indien
mogelijk)

· Geen stukken met hol-dol verbinding plaatsen die geen
functie hebben, deze hol-dolverbinding wegzagen.

· Gebruik maken van trottoirbochtbanden Ø45cm (cf.
HKOR)

        Zwart beton, met uitgewassen basalt deklaag.

· Markering parkeervakken d.m.v. witte gebakken
klinkers. Type Argenti (Wienerberger) of Carrera
(Huwa/van der Sande), DF

· Symbooltegel P (gebakken materiaal of beton 21x21)

· Gebakken klinkers rondom de symbooltegel dienen te
worden gezaagd niet geknipt of gehakt

NB: Geen symbooltegel-P toepassen in parkeervakken met
een bijzondere functie (miva, electrische laadplaatsen)

Detail: Markering parkeervak Mariënpoelstraat-west (Woonerf)
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· Betonnen trottoirband 13/15x25, zwart, met
uitgewassen basalt deklaag.

· Geen lengtes korter dan 50 cm toepassen (indien
mogelijk)

· Geen stukken met hol-dol verbinding plaatsen die geen
functie hebben, deze hol-dolverbinding wegzagen.

· Gebruik maken van trottoirbochtbanden Ø45cm (cf.
HKOR)

        Zwart beton, met uitgewassen basalt deklaag.

· Markering parkeervakken d.m.v. witte gebakken
klinkers. Type Argenti (Wienerberger) of Carrera
(Huwa/van der Sande), DF

· Symbooltegel P (gebakken materiaal of beton 21x21)
· Betonnen biggenrug/stootband 15x20, zwart, met

uitgewassen basalt deklaag

· Gebakken klinkers rondom de symbooltegel en de
stootbanden dienen te worden gezaagd niet geknipt of
gehakt

NB: Geen symbooltegel-P toepassen in parkeervakken met
een bijzondere functie (miva, electrische laadplaatsen)

Detail: Markering parkeervak (7x) Mariënpoelstraat-west t.p.v. nr 2
(Woonerf)

2.50

5.
00

P

7x
 D

F 
(c
a.
 4

6c
m)

7x
 D

F 
(c
a.
 4

6c
m)

Herinrichting en rioolvervanging Houtkwartier-Oost

Profielen en details blad 3

S. Huizer

09-03-2021

J. Verhaar 3 3

1:50 841x1470

Tekening Definitief

Z/19/1378944

19-RIB-007

3569578
c:\users\sven huizer\documents\bestekstekeningen houtkwartier oost wijz. a\bestekstekeningen houtkwartier oost wijz. a.dwg

Maten in meters, tenzij anders vermeld
Materiaalmaten in mm, tenzij anders vermeld Peilmaten in meters
t.o.v. N.A.P., tenzij anders vermeld
Diameters in mm, tenzij anders vermeld

1

R

Q

P

2 3 4 5

N

M

L

K

J

6 7 8 9 10 11 12

H

G

F

E

D

C

B

A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

R

Q

P

N

M

L

K

J

13 14 15 16 17 18 19

H

G

F

E

D

20 21 22 23

C

B

A

24

A 3626435 Aanpassing profielen en details 01-04-2021 J. Verhaar

AutoCAD SHX Text
0.00

AutoCAD SHX Text
0.08

AutoCAD SHX Text
0.00

AutoCAD SHX Text
r=5

AutoCAD SHX Text
r=5

AutoCAD SHX Text
r=5

AutoCAD SHX Text
r=5

AutoCAD SHX Text
Datum uitgifte

AutoCAD SHX Text
Schaal

AutoCAD SHX Text
Getekend door

AutoCAD SHX Text
Formaat

AutoCAD SHX Text
Blad

AutoCAD SHX Text
Aantal

AutoCAD SHX Text
Stationsplein 107

AutoCAD SHX Text
Postbus 9100, 2300 PC  Leiden

AutoCAD SHX Text
Tel. 14071

AutoCAD SHX Text
Documentnummer:

AutoCAD SHX Text
Gecontroleerd door

AutoCAD SHX Text
Gezien door

AutoCAD SHX Text
Contractnummer:

AutoCAD SHX Text
Zaaknummer:

AutoCAD SHX Text
Leiden

AutoCAD SHX Text
Documentsoort

AutoCAD SHX Text
Documentstatus

AutoCAD SHX Text
Onderwerp

AutoCAD SHX Text
Project

AutoCAD SHX Text
Domein

AutoCAD SHX Text
Gemeente Leiden

AutoCAD SHX Text
Projectbureau Team Stadsingenieurs

AutoCAD SHX Text
Code

AutoCAD SHX Text
Omschrijving

AutoCAD SHX Text
Datum

AutoCAD SHX Text
Gecontroleerd

AutoCAD SHX Text
Gezien

AutoCAD SHX Text
Documentnummer


	Sheets and Views
	Bestekstekeningen houtkwartier Oost Wijz. A-Details blad3


