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	Locatie:
	

	Project:
	

	Aannemer:
	

	Verwachte datum van uitvoer:
	

	Verwachte aanvangstijd:
	

	Verwachte tijdsduur:
	

	Aantal uitvoerende werknemers:
	

	Omschrijving van het uit te voeren werk:
	(wat er gedaan moet worden, waarmee (gereedschap) en welke omstandigheden bv. in een besloten ruimte)

	WO nummer/ activa nr.:
	

	Bijlagen: 
	(B.v. een planning)




















	Soort werk/ Handeling
	Risico’s
	Aandachtspunten/ maatregelen
	Maatregel verantwoordelijke
	LMRA

	



Overig.



































	

	


Zie “Huisregels” en “Risico’s op zuiveringen en…”
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	Datum:
	Locatie: (waar het werk wordt uitgevoerd)

	Besproken met:

	ZV
	TO
	Aannemer

	
	
	


	Belangrijke telefoonnummers

	Brandweer, Ambulance en Politie
	1-1-2

	WCK oost
	088- 974 3560 

	WCK west
	088- 974 3580

	DRK Dokhaven
	010- 294 3555

	DRK S.V.B. Sluisjesdijk
	010- 294 3675

	Naam contact persoon: 


	Adres locatie
Straat                     : 
Postcode en Plaats: 





Werken op zuiveringen en gemalen




Normale bedrijfssituatie.
Deze standaard risico-inventarisatie is van toepassing op iedere normale bedrijfssituatie en iedere medewerker en bezoeker dient hiervan op de hoogte te zijn/worden gebracht. 
Bijzondere bedrijfssituatie.
Werkzaamheden aan of nabij de installatie, bijzondere bedrijfssituatie, worden door middel van het opstellen van een “Taak-Risisco-Ananlyse” voorbereid. Onderstaande risico’s kunnen in een bijzondere bedrijfsituatie ontstaan.    

Risico’s op zuiveringen en gemalen.




Struikelen, uitglijden en vallen.
Het gevaar van struikelen, uitglijden en vallen kan op iedere lokatie van Zuiveringsbeheer (ZB) voorkomen. Bij  onderhouds- en reparatiewerkzaamheden of bij incidenten en calamiteiten bestaat het risico dat er rioolwater op de werkvloer terrecht komt.
Invallen en verdrinken.
Het gevaar van invallen en verdrinken kan op iedere lokatie van ZB voorkomen. Alle open installatieonderdelen zijn normaal gesproken voorzien van de juiste bescherming. Het kan voorkomen dat in bijzondere situaties deze bescherming ontbreekt, er dienen dan andere maatregelen getroffen te worden.  
Draaiende en bewegende apparatuur.
Op de meeste lokaties van ZB zijn ronddraaiende ruimer- en/of beluchtingsbruggen aanwezig. Deze ‘bruggen’ zijn beveiligd door middel van stootbeveiligingen. Toch is het met het oog op mogelijke restrisico’s en het functioneren van de zuivering het beste niet in de nabijheid van dit installatieonderdeel te komen.
Electrische schokken.
Op iedere lokatie van ZB worden alle installatieonderdelen elektrisch gestuurt en/of aangedreven. 
· Zonder toestemming van de installatieverantwoordelijke is het voor ‘derden’ niet toegestaan te werken aan elektrische installatieonderdelen.
Brand- explosie- en bedwelmingsgevaar.
Brand, explosie en bedwelmingsgevaar kunnen zich op iedere lokatie van ZB voordoen. Daarom zijn de volgende voorwaarden van kracht;
· Het is zonder schriftelijketoestemming van de werkorderverantwoordelijke voor ‘derden’ niet toegestaan een installatieonderdeel te betreden. 
· Speciale aandacht is er voor werkzaamheden nabij propaan opslagtanks. 
· Voorzieningen zoals, blussers, haspels en dergelijke dienen op hun plaats te blijven en mogen alleen alleen worden gebruikt voor het bestrijden van calamiteiten of incidenten.
· Roken is alleen toegestaan op de daarvoor aangewezen/ bedoelde plaatsen. 




Hygiene en biologische agentia.
In navolging van het Arbobesluit, Afdeling 9. Biologische agentia (artikel 4.87) zijn voor het in aanraking komen met rioolwater bij waterschap Hollandse Delta de volgende maatregelen van kracht:
· Ten alle tijden moet aandacht besteed worden aan hygiene, dit voor, tijdens en na de werkzaamheden.  
· De kelders moeten schoongespoeld en leeg opgeleverd worden door WSHD. Tevens zal WSHD de ruimte "vrijgegeven" na het meten van explosiegevaar (0% LEL), zwavelwaterstof (0% ppm H2S) ook zal er geconstateerd worden of er voldoende zuurstof (21% O2) in de ruimte aanwezig is voor een veilige betreding. Van eventuele aannemer(s) wordt verwacht deze resultaten te controleren.
· Voor betreding van een besloten ruimte moet altijd een besloten ruimte vergunning worden opgesteld.
· Bij het openzagen van rioolwaterleidingen komt resterend afvalwater vrij. Hierbij zal een zuigwagen nodig zijn die het water weg zuigt van de werkplek. Let op: ook hier kan zwavelwaterstof vrijkomen. Eventuele aannemers dienen dit te controleren.
Verder geld overal:
· Houd de werkplek zoveel als mogelijk vrij van rioolwater. 
· Schoonmaken voor aanvang werk en opruimen na morsen.
· Draag bij het werken met rioolwater de juiste beschermende middelen zoals:
· beschermende kleding (b.v. waterbestendige wegwerpoverall)
· Laarzen
· Plastic handschoenen
· Bij reinigingswerkzamheden waar aerosolen vrijkomen dient men adembeschermende middelen te dragen. (minimaal een stof/aerosolenmasker FFP3SL)
· Was- en/of douchegelegenheid en ontsmettende zeep dienen beschikbaar te zijn.
· In pauzes eerst vervuilde kleding verwijderen en vuil geworden lichaamsdelen wassen alvorens te gaan eten, drinken of roken.
Stankhinder. 
Stankhinder kan voorkomen rond de opslagcontainer voor roostergoed in slibontwateringsinstallaties en bij opslagplaatsen voor slib (lagunes). Op andere installatieonderdelen wordt lucht zoveel mogelijk gereinigd in filterinstallaties.
Geluidshinder.
Installatieonderdelen die veel geluid produceren zijn in geisoleerde ruimten geplaatst. Bij de ingang van zo’n ruimte hangt een pictogram met daarop de verplichting gehoorbescherming te dragen. Installatieonderdelen die veel geluidproduceren zijn: beluchtingscompressoren en slibontwateringsinstallaties.
Contact met chemicalien.
Op alle lokaties van het waterschap kunnen chemicalien voorkomen. Op de rioolwaterzuiveringen worden deze chemicalien worden vooral gebruikt voor het ontwateren van slib en vaak nog voor het desinfecteren effluent (gezuiverd water). Voor werken met of nabij chemicalien zijn speciale maatregelen vereist. Voor deze werkzaamheden wordt een aparte TRA opgesteld.
Contact met andere gevaarlijke stoffen
Bij werkzaamheden zoals verbouw, sloop, nieuwbouw, boor of schoonmaakwerkzaameden (dakgoten, ventilatiekanalen etc) kan blootstelling aan asbest voorkomen. Het asbest binnen WSHD is in kaart gebracht. 
Dit is de link naar het overzicht watersystemen.
Dit is de link naar het overzicht Zuiveren



Huisregels Rwzi’s WSHD.





Melden.
Het is verplicht om aankomst en vertrek te noteren op de presentie lijst.

Telefoonnummers.
WCK; 088-9743560 // 088-9743580

Werktijden.
Werktijden zijn vastgesteld van maandag tot vrijdag van 7:30 tot 16:00.
· Eventueel overwerk moet worden gemeld bij de directievoerder.
· De directievoerder stemt dit af met de Decentrale Controlekamer;
· Overwerk mag nooit alleen worden uitgevoerd!
· Tijdens overwerk moet er altijd iemand aanwezig zijn die is opgenomen in het poort inbel systeem buiten normale werktijden, dit moet vooraf (minmaal 24uur i.v.m. verwerking van de aanvraag)worden aangevraagd bij de sleutelbeheerder.

Faciliteiten.
· De faciliteiten van het WSHD mogen niet gebruikt worden door derden. 
· In uitzonderlijke gevallen kan hier toestemming voor verleend worden door de directie voerder.

Verkeer.
· De maximale snelheid op het terrein is 15 km/h tenzij anders vermeld. 
· Verkeersschade dient gemeld te worden bij de beheerder.
· Blokkeren van wegen op het terrein is niet toegestaan. Er dient geparkeerd te worden op de daarvoor bestemde plaatsen. 

Toestemming.
Het is zonder toestemming van de directievoerder niet toegestaan buiten het werkterrein werkzaamheden te verrichten. 

Risicovolle werkzaamheden.
· Risicovolle werkzaamheden zullen door middel van het opstellen van een “Veiligheids- en gezondheidsplan” (V&G-plan) voorbereid worden. Hierbij worden zoveel mogelijk alle partijen betrokken.
· Als gezamenlijk de meest veilige manier van werken bepaald is wordt dit op het TRA-formulier en/of in het V&G-plan vastgelegd en met alle betrokkenen besproken en vervolgens ondertekend.

Incidenten/calamiteiten.
Incidenten en calamiteiten dienen ten alle tijden gemeld te worden bij de directievoerder. Hierover worden voor aanvang van de werkzaamheden of het bezoek afspraken gemaakt.
In geval van bijzonderheden en/of calamiteiten neem dan contact op met de contactpersoon van de betreffende werkzaamheden:
Indien het nodig is om 112 te bellen het juiste adres noemen:
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