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EPS-blokken

VERHARDING
RENVOOI

Opsluitbanden 100x200 mm

Opsluitbanden kunststof gewapend 80x180 mm

Opsluitbanden met rubberen bovenzijde 60x300 mm 

Betontegels 300x300x80 mm, kleur grijs
in halfsteensverband

Betontegels 300x300x50 mm, kleur grijs
in halfsteensverband

Halfverharding

RIOLERING

Uitstroombak

Fietsenrek

STRAATMEUBILAIR

+

Besteksgrens

Hekwerk, 2,00 m hoog voorzien van dubbelstaafmat

-3.75 Te maken hoogte

ALGEMEEN
A

Profiel nummer

-4.00 Bestaande hoogte

Inzaaien gras

80

50

Zand

Straatkolk 

Opsluitbanden 80x200 mm

Draincontroleput PVC ∅316 mm, voorzien van kunststofdeksel

Leunhekwerk, met bovenbuis, totale hoogte 1,10m,

Trapelement

Bosplantsoen 

Talud

Gewapend kunststof opsluiting

VERLICHTING
Lichtmast LPH 4,00 m

Nieuwe energie-aansluitkabel 5x2,6 mm²I

Nieuwe am=aftakmof, vm=verbindingsmof, em=eindmofam

Keerwand h=1,25 m

Zandvangbak, 1000x500x140 mm, met uit verzinkt staal 
rooster en zwart elastische rubbermat in honinggraat

Streklaag nokkentegels 300x300x45/80 mm, kleur grijs

Beschoeiing

Gootconstructie, 2x gazonband 100x200 mm en  
betontegels 300x300x50 mm (steklaag) in specie

Drainageleiding, Drenotube ∅110 mm, met PP-700 omwikkeling

0,20 m onder maaiveld afwerken

Sierplantsoen

Inspectieput t.b.v. regenwaterriolering
met putnummer, b.o.b. en hoogte putrand

-1.00R01
+0.00

Sleutelschakelaar op lichtmast t.b.v. sportveldverlichting

Belijning atletiekbaan, ter indicatie weergegeven
aan te brengen door derden 

Vlaggenmast

Lozing / beschoeiing doorvoer

Nieuwe sportveldverlichting LPH 12,00 m, voorzien van 

Afvalbak

LED armaturen (pijl geeft armatuur aan)

Hemelwater ontstoppingsstuk

Aanbrengen mantelbuis PE∅126 mm

Streklaag betontegels 400x600x60 mm, kleur grijs

Persriool HPE∅63 mm, 
PR tenzij anders vermeld

Vuilwateraansluitleiding PVC∅126 mm
tenzij anders vermeld

P01
+0.00 Pompput met gemaal t.b.v. vuilwaterriolering

met putnummer en hoogte putrand
Regenwater aansluitleiding, PVC ∅126 mm
tenzij anders vermeld

Drainageleiding, PP ∅66 mm, met PP-1000 omwikkeling
tenzij anders vermeld

Tegelpadkolk

Regenwaterriool, materiaal en diameter
volgens tekening

Grondwerk onderwater

Grondwerk

tenzij anders vermeld
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1:200 CONCEPT

Maten niet van tekening meten, doch

lengtematen in meters.
Waar niet anders aangegeven 

geschreven maten aanhouden.

Deze situatie is niet bindend t.a.v. de exacte
maten van grenzen en opstallen.

Alle hoogtematen t.o.v. N.A.P (in m)
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