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TH7 / theorielokaal

3.2.20

Opp: 54,00 m2

TH7 / theorielokaal

3.2.21

Opp: 54,00 m2
TH7 / spreekkamer

3.2.19

Opp: 10,96 m2

TH6+7 / kabinet science

3.2.15

Opp: 32,40 m2

TH7 / Teamleider

3.1.06

Opp: 21,84 m2

TH7 / lokaal science

3.2.16

Opp: 63,36 m2

TH7 / theorielokaal groot

3.2.22

Opp: 64,55 m2

TH6 / lokaal science

3.2.14

Opp: 77,94 m2

OB / nood trappenhuis

3.3.04

Opp: 24,72 m2

werkkast

3.5.04

Opp: 4,41 m2

OB / portaal

3.8.02

Opp: 30,58 m2

TH7 / leerplein

3.2.23

Opp: 93,04 m2

TH7 / gangzone

3.5.01a

Opp: 135,77 m2

TH7 / Stafkamer

3.1.07

Opp: 22,36 m2
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TH7 / theorielokaal

3.2.18

Opp: 52,14 m2

TH7 / toiletgroep

3.5.03b

Opp: 10,69 m2

TH7 / toiletgroep

3.5.03a

Opp: 12,23 m2

TH5 / Docenten wp

3.1.05

Opp: 25,34 m2
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Lift 2

3.L.02

Opp: 5,42 m2

Schacht

3.S.01

Opp: 8,32 m2

TH7 / theorielokaal

3.2.17

Opp: 54,00 m2

TH7 / berging

3.2.24

Opp: 12,15 m2
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  RENVOOI:

- buitengevel Cor-Ten geïsoleerd 210 mm

- buitengevel Cor-Ten geïsoleerd 245 mm

- buitengevel Cor-Ten ongeïsoleerd 210 mm

- buitengevel baksteen 315 mm

- buitengevel glas

- metalstud wand 70 mm

- metalstud wand 100/125 mm

- metalstud wand 100/125 mm
  gangzijde voorzien van HPL bekleding

- dubbele metalstud wand 150 mm

- metalstud wand met voorzetwand 700mm
  gangzijde voorzien van HPL bekleding

- kalkzandsteen wand 100mm

- akoestische bekleding sportzalen

- betonwanden Alvon 300mm

- betonwand 200 mm

- betonnen kolommen I.H.W 350x350 / &350

- trenomat akoestische hijswanden

- deuren 60 min. WBDBO + zelfsluitend / (nood)uitgangsignalering

- hangtoilet / urinoir / wastafel / hoek wastafel / uitstortgootsteen / schaamschot / douche

- houten bank

- fietsenstalling

- betontegels (schoolpleinen)

- parkeerplaatsen auto's

- brandcompartiment 60 min

- brandcompartiment 30 min

- brandslanghaspel 20mtr./30mtr.

- rookmelder

- stabiliteitskruis uitgevoerd als Willemsanker vlgns. opg. constructeur brandwerend bekleed

- dakborgpunt t.b.v. valbeveiliging

- hemelwaterafvoeren / noodoverstorten

- water

- peil hoogte/maatvoering

- bestrating

- gras
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