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Zand, dik 0.60 m, aanvullen op bestaand maaiveld tot -1.60 NAP 

Zand aanbrengen in voorbelasting

Grond aanbrengen in voorbelasting

Grond ontgraven t.b.v. nieuwe watergang

Grond of zand aanvullen in te dempen sloot
Horizontale drainage ø 80 mm b.o.b. -2.80

Zand aanvullen in te dempen sloot dik ca. 1.40 m

Aanleghoogte

Bestaande hoogte

Maaiveld ontgraven t.p.v. uitgeefbaar terrein

Zand aanvullen in toekomstige rioolsleuf Maaiveld aanvullen t.p.v. uitgeefbaar terrein
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-3.15/-3.35

-3.15 tot max -2.70
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-2.70

Watergang opschonen
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max -2.70
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Tuindersweg

Oranjelaan

-3.70

-2.70

-1.73

-2.20

-2.54

-1.62
-1.60

Zand aanvullen op bestaand maaiveld, dik 0.60m

Aanbrengen grond, dik 0.75m

-0.85
-1.10

-1.70

Aanbrengen zand, dik 0.50m

Aanbrengen "extra" zand, dik 0.50m op gedempte sloot

Sloot dempen met zand of grond

Principe profiel 1
Schaal 1 : 100

Grond ontgraven toekomstige rioolsleuf aanvullen met zand

bestaand maaiveld

Afdekken met cellulose of laagje grond van 2 cm

-2.80

Ontgraven grond, leggen hor. drainage en sleuf aanvullen met drainzand

In lengte richting:

-3.24

-2.75

-1.79
-2.00

-1.85-1.90

-2.50

Aanbrengen zand, 1 laag van 1.00m

Sloot dempen met  grond

Principe profiel 2
Schaal 1 : 100

Grond ontgraven toekomstige rioolsleuf aanvullen met zand

-1.78 -1.87
-1.73 = gemiddeld maaiveld

-1.50

Maaiveld ontgraven tot -1.90 t.p.v. uitgeefbaar terrein

-2.70

-3.70

Te graven sloot

Afdekken met cellulose of laagje grond van 2 cm

Grond ontgraven uit cunet

Extra voorbelasting van 0.50 m zand op gedempte sloot

-3.50

-2.70

-2.10

Sloot dempen: aanbrengen zand, 2 lagen van 0.70 (1.40m)

Dwarsprofiel 3
Schaal 1 : 100

-1.90

Maaiveld ontgraven tot -2.10 t.p.v. uitgeefbaar terrein

-1.80

Afdekken met cellulose of laagje grond van 2 cm

Maken grondwal t.b.v. aanvullen sloot met zand

-2.10

-1.70

-3.50

-2.10

Bestaande situatie t.h.v. reeds aangebrachte voorbelasting

Ontgraven riet incl. wortelpakket

1:
1

1:1

Verwijderen onderwaterbeschoeiing

Horizontaile drainage ø 80 mm b.o.b. -2.80 op zandbed aanbrengen 

-0.85

-1.70

0,50

0.
60

0,50

1
,4

0

5,00

0
,8

0

0
,7

0

Aanbrengen grondwal t.b.v. dempen sloot met zand als voorbelasting

-0.85 -0.85

-0.85 -0.85-0.85

-1.10

-1.50

-1.50

-1.50

-1.50

-1.50

-2.10

-1.59 -1.70

-1.76

-1.75

-1.90

-2.10
-1.85

-2.10
-1.90

-2.10
-1.90

-1.90

-1.90-1.90

-1.90 -1.90

-1.90

-1.90

-1.73 -1.55

-2.02

-1.87

-2.20

-2.20

-2.20

-1.30

-1.30 

-2.35

-2.35

-2.35-2.35

-1.75

-2.35

-2.20

-2.20 -2.20

-2.20

-1.75

-1.90

-1.90

-1.90

-1.50

-1.70 -1.70

-1.70

-1.55

-1.30 (bij 0.45m zetting)

Reeds voorbelast met zand

Reeds voorbelast met grond

Bestaand Vwa riool

Bestaand Hwa riool

Bestaande bouwweg van Bss

1 1

2
2

Werkgrens

3
3

Verwijderen riet incl. wortelpakket

Zand ontgraven uit voorbelasting

0.00 N.A.P.
Grasmat frezen

Horizontale drainage ø80 mm, b.o.b. - 2.80

Var. van -3.30 tot -4.60

Verticale drainage 1 st. per 1 m²

Verticale drainage aanbrengen tot 1 meter boven pleistocene zandlaag (ca. 15m-NAP)

0.00 N.A.P.

Verticale drainage aanbrengen tot 1 meter boven pleistocene zandlaag (ca. 15m-NAP)

Horizontale drainage ø80 mm, b.o.b. - 2.80

Var. van -3.30 tot -4.60

Verticale drainage 1 st. per 1 m²

0.00 N.A.P.

Verticale drainage aanbrengen tot 1 meter boven pleistocene zandlaag (ca. 15m-NAP)

Verticale drainage 1 st. per 1 m²


