
Bijlage 22 Bovenleidingwagen GVB 
 

De hoogwerker van GVB is specifiek ontworpen voor werkzaamheden nabij de trambaan terwijl de 

bovenleiding onder spanning staat. De hoogwerker van GVB heeft 3 onderscheidende 

eigenschappen die werken nabij de spanningvoerende bovenleidingenmogelijk maken: 

1. Speciaal onderstel met bladveren; het veermechanisme kan worden geblokkeerd, wat 

stempelen overbodig maakt. De hoogwerker wordt hierdoor niet breder en dat maakt 

werken in smalle straten mogelijk; 

2. Dubbele isolatie; de hoogwerker is zowel in het draaimechanisme als in het bakje 

geïsoleerd. Dit voorkomt kortsluiting bij aanraking van spanningvoerende delen. Dit maakt 

veilig werken nabij de bovenleiding mogelijk; 

3. Bevestigingsbalk in het bakje; men heeft de mogelijkheid om een metalen balk rechtop in 

het bakje te bevestigen. Deze bevat een bevestigingsoog aan het uiteinde, die boven de 

omheining van het bakje uitsteekt. Dit maakt het mogelijk om een spandraadklem te 

bevestigen zodat de spandraad in geval van het falen van een gevelbevestiging niet naar 

beneden valt. 

 
 
 

 


