
Kantopsluiting
- Hergebruik trottoirband van natuursteen
  150/170x250 mm kleur: grijs.
- stellen op bestaand zandbed

Trottoir
- Nieuwe betontegels 300x300x45 mm,
  halfsteensverband kleur: grijs
- eerste tegel achter kantopsluiting
  uitvoeren als streklaag met 70 mm dikke
  tegels
- 50 mm straatlaag
- profileren bestaand zandbed

1.61

0.17

1.70 3.95

0.30

Rijbaan
- Nieuwe SBS DF, keperverband kleur: Poortstraat mix,
  Marrone, Ardeche gemixt, verhouding 69/31, opsluiten
  d.m.v. 1 strek DF, materiaalsoort conform rijbaan.
- 50 mm straatlaag
- profileren bestaand zandbed

1.70+
1.80+1.82+

1.67+
1.80+

Molgoot
- 6 strekken WF (hergebruik)
- 50 mm straatlaag
- profileren bestaand zandbed
- conform materialisatie parkeervak

Herstel
- Herstraten parkeerplaatsen na
  aanbrengen rijwielpadband
  (gerekend met een breedte van 1,5m)
- profileren bestaand zandbed

Kantopsluiting
- Geleideband van beton
  700/200x250 mm kleur: grijs.
- stellen op bestaand zandbed

Riolering
- Indicatie bestaande riool

Riolering
- Indicatie bestaande riool

Langsparkeren
- Gebakken klinkers, hergebruik waal-
  formaat, elleboogverband
  - 50 mm straatlaag
- profileren bestaand zandbed

Trottoir
- Nieuwe betontegels 300x300x45 mm,
  halfsteensverband kleur: grijs
- eerste tegel achter kantopsluiting
  uitvoeren als streklaag met 70 mm dikke
  tegels
- 50 mm straatlaag
- profileren bestaand zandbed

0.30

Variabel

0.17

1.95 2.75

0.30

1.95

0.17

Variabel

Afwatering
- Straatkolk in 3
  streks-molgoot, type
  STR-9737-100-ES
- stellen op bestaand zandbed
- kolkuitlegger ter indicatie

Kantopsluiting
- Hergebruik trottoirband van natuursteen
  150/170x250 mm kleur: grijs.
- stellen op bestaand zandbed
Trottoir
- Nieuwe betontegels 300x300x45 mm,
  halfsteensverband kleur: grijs
- eerste tegel achter kantopsluiting
  uitvoeren als streklaag met 70 mm dikke
  tegels
- 50 mm straatlaag
- profileren bestaand zandbed

Rijbaan
- Nieuwe SBS DF, keperverband kleur: gemêleerd
  bont rood, opsluiten d.m.v. 1 strek DF, materiaalsoort
conform rijbaan.
- 50 mm straatlaag
- profileren bestaand zandbed

Kantopsluiting
- Hergebruik trottoirband van natuursteen
  150/170x250 mm kleur: grijs.
- stellen op bestaand zandbed

1.97+ 1.96+
1.84+ 1.80+ 1.84+ 1.80+

1.95+
1.83+

1.97+

Molgoot
- 6 strekken WF (hergebruik)
- 50 mm straatlaag
- profileren bestaand zandbed
- conform materialisatie parkeervak

Parkeren
- Gebakken klinkers, hergebruik waal-
formaat, elleboogverband
- 50 mm straatlaag
- profileren bestaand zandbed

Markering
- Gebakken klinkers, hergebruik waal-
formaat, 1-1: terra carrara, wit.
- 50 mm straatlaag
- profileren bestaand zandbed

Markering
- Gebakken klinkers, hergebruik waal-
formaat, 1-1: terra carrara, wit.
- 50 mm straatlaag
- profileren bestaand zandbed

Riolering
- Indicatie bestaande riool

Riolering
- Indicatie bestaande riool

Kantopsluiting
- Hergebruik trottoirband van natuursteen
  150/170x250 mm kleur: grijs.
- stellen op bestaand zandbed

Trottoir
- Nieuwe betontegels 300x300x45 mm,
  halfsteensverband kleur: grijs
- eerste tegel achter kantopsluiting
  uitvoeren als streklaag met 70 mm dikke
  tegels
- 50 mm straatlaag
- profileren bestaand zandbed

Kantopsluiting
- Nieuwe trottoirband
  180/200x250 mm kleur: grijs.
- stellen op bestaand zandbed

0.30

Variabel

0.17

1.70 3.50

0.20

Variabel

Rijbaan
- Nieuwe SBS DF, keperverband, Poortstraat
Marrone/Ardeche gemixt, verhouding 69/31
- opsluiten d.m.v. 1 strek DF, materiaalsoort conform
rijbaan.

- 50 mm straatlaag
- profileren bestaand zandbed

Trottoir
- Nieuwe betontegels 300x300x45 mm,
  halfsteensverband kleur: grijs
- 50 mm straatlaag
- profileren bestaand zandbed

2.02+
1.86+
1.98+

1.83+ 1.87+ 1.95+
1.83+

2.04+

Molgoot
- 6 strekken WF (hergebruik)
- 50 mm straatlaag
- profileren bestaand zandbed
- conform materialisatie parkeervak

Parkeren
- Gebakken klinkers, hergebruik waal-
formaat, elleboogverband
- 50 mm straatlaag
- profileren bestaand zandbed

Fietsparkeren
- plaatsen fietsenrek, type:
  TuliP enkelzijdig, kleur: zwart
  (RAL 9005), leverancier: Velopa
- Voet plaatsen in bestaand
  zandbed

Markering
- Gebakken klinkers, hergebruik waal-
formaat, 1-1: terra carrara, wit.
- 50 mm straatlaag
- profileren bestaand zandbed

Riolering
- Indicatie bestaande riool

Riolering
- Indicatie bestaande riool

Kantopsluiting
- Nieuwe trottoirband
  180/200x250 mm kleur: grijs.
- stellen op bestaand zandbed

Kantopsluiting
- Hergebruik trottoirband van natuursteen
  150/170x250 mm kleur: grijs.
- stellen op bestaand zandbed
Trottoir
- Gebakken klinkers, type Poortstraatmix,
Marrone/Ardeche gemixt, verhouding: 69/31,
dikformaat, keperverband
- 50 mm straatlaag
- profileren bestaand zandbed

0.20

1.70

0.30

4.50

0.17

Variabel

Trottoir
- Nieuwe betontegels 300x300x45 mm,
  halfsteensverband kleur: grijs
- eerste tegel achter kantopsluiting
  uitvoeren als streklaag met 70 mm dikke
  tegels
- 50 mm straatlaag
- profileren bestaand zandbed

Rijbaan
- Nieuwe SBS DF, keperverband kleur: Poortstraat mix,
  Marrone, Ardeche gemixt, verhouding 69/31, opsluiten
  d.m.v. 1 strek DF, materiaalsoort conform rijbaan.
- 50 mm straatlaag
- profileren bestaand zandbed

Parkeren
- Gebakken klinkers, hergebruik waal-
formaat, elleboogverband
- 50 mm straatlaag
- profileren bestaand zandbed

Fietsparkeren
- plaatsen fietsenrek, type:
  TuliP enkelzijdig, kleur: zwart
  (RAL 9005), leverancier: Velopa
- Voet plaatsen in bestaand
  zandbed

Variabel

2.43+
2.31+
2.41+

2.28+ 2.35+ 2.40+
2.30+

2.45+

Riolering
- Indicatie bestaande riool

Molgoot
- 6 strekken nieuwe SBS WF, stroomverband kleur:
  Poortstraat mix, Marrone, Ardeche gemixt, verhouding 69/31
- 50 mm straatlaag
- profileren bestaand zandbed
- conform materialisatie parkeervak

Markering
- Gebakken klinkers, hergebruik waal-
formaat, 1-1: terra carrara, wit.
- 50 mm straatlaag
- profileren bestaand zandbed

Riolering
- Indicatie bestaande riool

2.35+2.29+
2.18+2.22+2.18+2.22+

2.33+2.36+

Kantopsluiting
- Nieuwe trottoirband
  180/200x250 mm kleur: grijs.
- stellen op 30mm stelspecie met steunrug
  beton C12/15

Trottoir
- Nieuwe betontegels 300x300x45 mm,
  halfsteensverband kleur: grijs
- 50 mm straatlaag
- profileren bestaand zandbed

Kantopsluiting
- Nieuwe trottoirband
  180/200x250 mm kleur: grijs.
- stellen op 30mm stelspecie met steunrug
  beton C12/15

Rabatstrook
- 4 strekken dikformaat, DF Poortstraat Mix
- stellen op 30mm stelspecie
- Hydraulisch menggranulaat 0/45

1.50

0.20

2.00

0.28

3.79

0.28 0.20

3.65

Trottoir
- Nieuwe betontegels 300x300x45 mm,
  halfsteensverband kleur: grijs
- eerste tegel achter kantopsluiting
  uitvoeren als streklaag met 70 mm
dikke tegels

- 50 mm straatlaag
- profileren bestaand zandbed

Langsparkeren
- Hergebruik SBS WF, elleboogverband kleur: gemêleerd
  bont rood, opsluiten d.m.v. 1 strek WF, materiaalsoort
  conform rijbaan.
- 50 mm straatlaag
- 250 mm hydraulisch menggranulaat 0/45

Rijbaan
- 25mm AC 8 Surf DL-B (max. 30% PR)
modus rood 30

- 45mm AC 16 Base OL-IB (max. 50% PR)
- 55mm AC 22 Base OL-B (max. 50% PR)
- 250mm hydraulisch menggranulaat 0/45
- Bestaand zandbed

Fietsparkeren
- plaatsen fietsenrek, type:
  TuliP enkelzijdig, kleur: zwart
  (RAL 9005), leverancier: Velopa
- Voet plaatsen in bestaand
  zandbed
- nieuw of hergebruik

Riolering
- Indicatie bestaande riool

Rabatstrook
- 4 strekken dikformaat, Poortstraat Mix
- Stellen op 30mm stelspecie
- Hydraulisch menggranulaat 0/45

Afwatering
- Straatkolk type
  STR-9737-100-ES-holling 7mm
- stellen op bestaand zandbed
- kolkuitlegger ter indicatie

Riolering
- Indicatie bestaande riool

2.74+2.68+
2.57+2.54+2.59+2.54+

2.65+
2.79+

Kantopsluiting
- Nieuwe trottoirband
  180/200x250 mm kleur: grijs.
- stellen op 30mm stelspecie met
  steunrug beton C12/15

Kantopsluiting
- Nieuwe trottoirband
  180/200x250 mm kleur: grijs.
- stellen op 30mm stelspecie met steunrug
  beton C12/15

Langsparkeren
- Hergebruik SBS WF, elleboogverband kleur: gemêleerd
  bont rood, opsluiten d.m.v. 1 strek WF, materiaalsoort
  conform parkeervak.
- 50 mm straatlaag
- 250 mm hydraulisch menggranulaat 0/45

4.69

0.20

0.42 3.96 0.42 2.00

0.20

2.10

Trottoir
- Nieuwe betontegels 300x300x45 mm,
  halfsteensverband kleur: grijs
- 50 mm straatlaag
- profileren bestaand zandbed

Trottoir
- Nieuwe betontegels 300x300x45 mm,
  halfsteensverband kleur: grijs
- eerste tegel achter kantopsluiting
  uitvoeren als streklaag met 70 mm
dikke tegels

- 50 mm straatlaag
- profileren bestaand zandbed

Rabatstrook
- 6 strekken dikformaat, Poortstraat Mix
- Stellen op 30 mm stelspecie
-Hydraulisch menggranulaat 0/45

Rijbaan
- 25mm AC 8 Surf DL-B (max. 30% PR)
modus rood 30

- 45mm AC 16 Base OL-IB (max. 50% PR)
- 55mm AC 22 Base OL-B (max. 50% PR)
- 250mm hydraulisch menggranulaat 0/45
- Bestaand zandbed

Afwatering
- Straatkolk type
  STR-9737-100-ES-holling 7mm
- stellen op bestaand zandbed
- kolkuitlegger ter indicatie

Riolering
- Indicatie bestaande riool

Rabatstrook
- 6 strekken dikformaat, Poortstraat Mix
- stellen op 30mm stelspecie met
  steunrug beton C12/15

Riolering
- Indicatie bestaande riool

F
i
l
e
n
a
m

e
 
:

C
:
\
U

s
e
r
s
\
9
0
8
3
4
4
\
B

o
x
\
B

H
8
3
9
2
 
Z

e
e
h
e
l
d
e
n
b
u
u
r
t
\
B

H
8
3
9
2
 
Z

e
e
h
e
l
d
e
n
b
u
u
r
t
 
W

I
P

\
0
1
 
p
r
o
j
e
c
t
m

a
n
a
g
e
m

e
n
t
\
0
7
 
C

A
D

\
C

A
D

\
A

C
A

D
\
0
4
 
B

O
\
0
2
 
K

a
d
e
r
s
\
B

H
8
3
9
2
-
T

E
-
B

O
-
8
2
0
1
 
D

w
a
r
s
p
r
o
f
i
e
l
e
n
 
Z

e
e
h
e
l
d
e
n
b
u
u
r
t
 
W

e
s
t
.
d
w

g

1

R

Q

P

2 3 4 5

N

M

L

K

J

6 7 8 9 10 11 12

H

G

F

E

D

C

B

A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

R

Q

P

N

M

L

K

J

13 14 15 16 17 18 19

H

G

F

E

D

20 21 22 23

C

B

A

24

Dwarsprofiel C-C
Schaal 1:50
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Schaal 1:50
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Principeprofiel
M.A. de Ruyterstraat F-F
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Schaal 1:50

Principeprofiel
Admiraal van Gentstraat E-E
Van Brakelstraat G-G
M.H.Trompstraat (oostzijde) L-L
Cornelis Evertsenstraat M-M
Schaal 1:50

Dwarsprofiel N-N
Schaal 1:50
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