
P

P

N.A.P. -2.50

DOORSNEDE D-D
SCHAAL 1:50

0.
37

0.
00

+0.35 +0.29
+0.38

+0.22+0.22
+0.38

1.65 1.80 4.80 1.80 0.53 2.94 2.18

straatbakstenen, dikformaat
keperverband

straatbakstenen,
dikformaat

straatbakstenen, dikformaat
elleboogverbandtrottoirband

130/150x250mm opsluitband
80x200mm

Afstand bestaand

Hoogte bestaand 0.
33

2.
30

0.
32

10
.3
2

0.
26

12
.9
0

0.
34

15
.7
0

N.A.P. -2.75

DOORSNEDE E-E
SCHAAL 1:50

0.
40

0.
00

Afstand bestaand

Hoogte bestaand

P

3.501.65 1.87 1.88

+0.36
+0.22

+0.32
+0.21

+0.36
+0.25

opsluitband
80x200mm

trottoirband
130/150x250mm

straatbakstenen, dikformaat
keperverband

0.
31

1.3
1

0.
28

3.
11

0.
25

6.
50

0.
36

8.
90

N.A.P. -2.75

DOORSNEDE F-F
SCHAAL 1:50

0.
10

0.
00

Afstand bestaand

Hoogte bestaand

P

4.803.83 2.42

+0.31 +0.38 +0.31 +0.35 +0.40
+0.32

betontegels 300x300x50 mm
halfsteensverband

straatbakstenen, dikformaat
keperverband

opsluitband
150x200mm

opsluitband
80x200mm

0.
14

2.
05

0.
30

10
.0
4

0.
43

14
.2
2

elleboogverband

verplant

betontegels 300x300x50 mm
halfsteensverband
ontgraven grond

HUIZINGASTRAAT UHLENBECKKADECOLENBRANDERSTRAAT

betontegels 300x300x50 mm
halfsteensverband

betontegels 300x300x50 mm
halfsteensverband

betontegels 300x300x50 mm
halfsteensverband

betontegels 300x300x50 mm
halfsteensverband

betontegels 300x300x50 mm
halfsteensverband

ontgraven zand
aanvullen grond

ontgraven zand
aanvullen grond

aanvullen zand
straatlaag 50 mm
puingranulaat 0/31,5 mm
250 mm

straatlaag 50 mm
puingranulaat 0/31,5 mm
250 mm

straatlaag 50 mm
puingranulaat 0/31,5 mm
250 mm

+0.25 +0.34+0.24

+0.32

aanbrengen RWA-riool
PVC ∅ 315 mm
b.o.b. -1.35 m

grondverbetering 150 mm grondverbetering 150 mm

drainage ∅ 200 mm, b.o.b. -1.10 m
incl. grindkoffer 200 x 200 mm

drainage ∅ 200 mm, b.o.b. -1.10 m
incl. grindkoffer 200 x 200 mm

drainage ∅ 200 mm, b.o.b. -1.10 m
incl. grindkoffer 200 x 200 mm

trottoir langsparkeervak rijbaan langsparkeervak
stap-
strook groenvak trottoir rijbaantrottoir groenvak trottoir rijbaantrottoir groenvak

3.17

trottoir

grondverbetering 150 mm

aanbrengen RWA-riool
PVC ∅ 315 mm
b.o.b. -1.48 m

aanbrengen RWA-riool
PVC ∅ 315 mm
b.o.b. -1.40 m

gewapende betonfundering
600x80mm

opbreken GWA-riool
beton 400/600 mm incl.

aanbrengen DWA-riool
PVC ∅ 400 mm
b.o.b. -1.84 m

aanbrengen DWA-riool
PVC ∅ 400 mm
b.o.b. -1.90 m

gewapende betonfundering
600x80mm

opbreken GWA-riool
beton 400/600 mm incl.

aanbrengen DWA-riool
beton ∅ 600 mm
b.o.b. -1.46 m

gewapende betonfundering
600x80mm

opbreken GWA-riool
beton 400/600 mm incl.

N.A.P. -2.75

DOORSNEDE A-A

0.
30

0.
00

Afstand bestaand

Hoogte bestaand

+0.27

N.A.P. -2.80

DOORSNEDE B-B

0.
36

0.
00

+0.30

P

+0.36 +0.30+0.28
+0.15 +0.18

+0.28
+0.36

+0.18
+0.34 +0.30

1.80 3.43 3.12 1.80 3.053.53 1.73 1.95 3.500.531.93

betontegels 300x300x50 mm
halfsteensverband

straatbakstenen, dikformaat
keperverband

straatbakstenen, dikformaat
keperverband

straatbakstenen, dikformaat
keperverband

straatbakstenen, dikformaat
elleboogverband

straatbakstenen, dikformaat
elleboogverband

straatbakstenen, dikformaat
elleboogverband

trottoirband
130/150x250mm

trottoirband
130/150x250mm

opsluitband
80x200mm

opsluitband
80x200mm

0.
25

3.
62

0.
30

8.
85

0.
33

13
.8
2

0.
23

18
.7
1

0.
31

21
.7
5

0.
28

3.
54

0.
22

8.
86

0.
22

9.
45Afstand bestaand

Hoogte bestaand

N.A.P. -2.75

DOORSNEDE C-C

0.
35

0.
00

Afstand bestaand

Hoogte bestaand

P

P

3.451.80 2.55 1.05

+0.37
+0.24 +0.32 +0.37 +0.40

opsluitband
80x200mm

straatbakstenen, dikformaat
elleboogverband

trottoirband
130/150x250mm

+0.29

0.
31

1.4
8

0.
29

3.
15

0.
30

6.
63

0.
40

8.
87

diepte indicatief

aanvulling teelaardebetontegels 300x300x50 mm
halfsteensverband

brandleiding
diepte indicatief

gewapende betonfundering
600x80mm

ontgraven zand
aanvullen teelaarde

FRUINLAAN BURGGRAVENLAAN SNOUCK HURGRONJESTRAAT

betontegels 300x300x50 mm
halfsteensverband

betontegels 300x300x50 mm
halfsteensverband

betontegels 300x300x50 mm
halfsteensverband

ontgraven zand
aanvullen teelaarde

straatlaag 50 mm
puingranulaat 0/31,5 mm
250 mm

straatlaag 50 mm
puingranulaat 0/31,5 mm
250 mm

+0.22

straatlaag 50 mm
puingranulaat 0/31,5 mm
250 mm

straatlaag 50 mm
puingranulaat 0/31,5 mm
250 mm

-0.44

afschot 0,5 cm/m1 (5‰)
0.50

nieuwe VWA huisaansl. naar 
bestaande GWA riool

+0.17 +0.20+0.23 +0.33 +0.34
+0.22

vervallen (dichtgeschuimd) riool opbreken GWA-riool
beton 400/600 mm incl.

aanbrengen RWA-riool
PVC ∅ 315 mm
b.o.b. -1.23 m

grondverbetering 150 mm

grondverbetering 150 mm

bestaand DWA-riool
beton ∅ 500 mm
b.o.b. -2.20 m

drainage ∅ 200 mm
b.o.b. -1.10 m
incl. grindkoffer 
200 x 200 mm

langsparkeervak rijbaan rijbaan langsparkeervak trottoirtrottoir trottoir langsparkeervak rijbaan
stap-
strookgroenvak rijbaantrottoir groenvak trottoir

kolkverzamelleiding ∅ 160 mm kolkverzamelleiding ∅ 160 mm

drainage ∅ 200 mm
b.o.b. -1.10 m
incl. grindkoffer 
200 x 200 mm

bestaand DWA-riool
beton ∅ 600 mm

b.o.b. -1.98 m

aanbrengen RWA-riool
PVC ∅ 315 mm
b.o.b. -1.35 m

aanbrengen DWA-riool
beton ∅ 500 mm
b.o.b. -1.56 m

N.A.P. -2.75

DOORSNEDE G-G

0.
38

0.
00

P

N.A.P. -2.75

DOORSNEDE H-H

0.
39

0.
00

P

P

+0.34 +0.26+0.22 +0.26

P

+0.46
+0.26 +0.19

+0.43 +0.35+0.38+0.38

1.93 3.80 1.95 1.19 5.011.95

trottoir groenvak / middenberm trottoirlangsparkeervak rijbaan rijbaan langsparkeervak

betontegels 300x300x50 mm
halfsteensverband

betontegels 300x300x50 mm
halfsteensverband

betontegels 300x300x50 mm
halfsteensverband

betontegels 300x300mm
60 mm dik

straatbakstenen, dikformaat
keperverband

straatbakstenen, dikformaat
keperverband

straatbakstenen, dikformaat
keperverband

straatbakstenen, dikformaat
elleboogverband

straatbakstenen, dikformaat
elleboogverband

trottoirband
130/150x250mm

trottoirband
130/150x250mm

trottoirband
130/150x250mm

groenbestrating
Hydro Lineo

Afstand bestaand

Hoogte bestaand

Afstand bestaand

Hoogte bestaand0.
29

2.
42

0.
34

9.
47

0.
48

15
.8
4

0.
28

3.
07

0.
44

10
.2
8

0.
42

15
.0

0.
34

20
.2
1

0.
41

22
.5
7

gewapende betonfundering
600x80mm

+0.24

DUYVENDAKSTRAAT ROOMBURGERLAAN

halfsteensverband

+0.22 +0.19

ontgraven zand
aanvullen grond

straatlaag 50 mm
puingranulaat 0/31,5 mm
250 mm

straatlaag 50 mm
puingranulaat 0/31,5 mm
250 mm

straatlaag 50 mm
puingranulaat 0/31,5 mm
250 mm

vullen met
split/straatzand (1:1)

PVC ∅125

-0.48

afschot 0,5 cm/m1 (5‰)0.50

-0.37

afschot 0,5 cm/m1 (5‰)
0.50

+0.47

nieuwe VWA huisaansl. naar 
bestaande GWA riool
HWA woningen afkoppelen,
aansluiten op HWA riool

nieuwe VWA huisaansl. naar 
bestaande GWA riool

+0.33+0.24 +0.36
+0.23+0.33 +0.29 +0.25

bestaand beton riool
ei 400/600 mm

aanbrengen RWA-riool
PVC ∅ 315 mm
b.o.b. -1.50 m

aanbrengen RWA-riool
PVC ∅ 315 mm
b.o.b. -1.45 m

drainage ∅ 200 mm
b.o.b. -1.10 m
incl. grindkoffer 
200 x 200 mm

drainage ∅ 200 mm, b.o.b. -1.10 m
incl. grindkoffer 200 x 200 mm

langsparkeervak rijbaan langsparkeervak trottoirtrottoir

3.45 5.03 2.551.95 4.80 3.00 1.80

bestaand DWA-riool
beton ∅ 600 mm
b.o.b. -1.64 m

bestaand DWA-riool
beton ∅ 600 mm

b.o.b. -1.65 m

grondverbetering 150 mm

aanbrengen DWA-riool
PVC ∅ 400 mm
b.o.b. -1.71 m

ontgraven grond
aanbrengen straatzand 50 mm
aanbrengen bomenzand 350 mm
aanbrengen drainzand 100 mm

N.A.P. -2.50

DOORSNEDE J-J
SCHAAL 1:50

0.
34

0.
00

P

+0.22 +0.22+0.25

1.99 3.15 0.69

betontegels 300x300x80 mm
halfsteensverband, kleur: rood

opsluitband
150x200mm

Afstand bestaand

Hoogte bestaand 0.
31

1.2
7

0.
26

4.
45

0.
31

5.
83

N.A.P. -2.50

DOORSNEDE K-K
SCHAAL 1:50

0.
48

0.
00

Afstand bestaand

Hoogte bestaand

4.80 1.95 2.26

+0.40
+0.29 +0.37 +0.40

+0.25
+0.34

trottoirband
130/150x250mm

straatbakstenen, dikformaat
elleboogverband

straatbakstenen, dikformaat
keperverband

betontegels 300x300x50 mm

0.
48

1.1
2

0.
33

7.
13

0.
41

7.
13

N.A.P. -2.50

DOORSNEDE I-I
SCHAAL 1:50

0.
41

0.
00

Afstand bestaand

Hoogte bestaand

4.80

+0.33 +0.25 +0.28+0.21
+0.33 +0.35

betontegels 300x300x50 mm
halfsteensverband

opsluitband
80x200mm

opsluitband
80x200mm

straatbakstenen, dikformaat
keperverband

straatbakstenen, dikformaat
elleboogverband

straatbakstenen, dikformaat
elleboogverband

2.000.53 2.00 8.33

trottoirband
130/150x250mm

0.
25

8.
36

0.
31

10
.8
9

0.
44

15
.5
5

0.
44

21
.0
9

0.
34

1.0
6

aanvullen zand
250 mm dik

gewapende betonfundering
600x80mm

wortelgeleiding ontgraven grond

VAN VOLLENHOVENPLEIN KANAALWEG
UHLENBECKKADE

betontegels 300x300x50 mm
halfsteensverband halfsteensverb.

+0.21

straatlaag 50 mm
puingranulaat 0/31,5 mm
250 mm

straatlaag 50 mm
puingranulaat 0/31,5 mm
250 mm

+0.26

H

H

H

H

H

H

H

gas HD
diepte indicatief NUTS trace

diepte indicatief

+0.30+0.23

bestaand beton riool
ei 400/600 mm aanbrengen DWA-riool

PVC ∅ 400 mm
b.o.b. -1.68 m

aanbrengen DWA-riool
PVC ∅ 400 mm
b.o.b. -1.60 m

grondverbetering 150 mm grondverbetering 150 mm
grondverbetering 150 mm

aanbrengen RWA-riool
PVC ∅ 315 mm
b.o.b. -1.39 m

drainage ∅ 200 mm, b.o.b. -1.10 m
incl. grindkoffer 200 x 200 mm

drainage ∅ 200 mm, b.o.b. -1.10 m
incl. grindkoffer 200 x 200 mm

trottoir rijbaan trottoir

rijbaan langsparkeervak trottoirrijbaanlangsparkeervak
stap-
strook langsparkeervak trottoir

aanbrengen RWA-riool
PVC ∅ 315
b.o.b. -1.47 m

aanbrengen RWA-riool
PVC ∅ 315 mm
b.o.b. -1.49 m gewapende betonfundering

600x80mm

opbreken GWA-riool
beton 400/600 mm incl.

aanbrengen DWA-riool
PVC ∅ 400 mm
b.o.b. -1.48 m

groenbestrating
Hydro Lineo

N.A.P. -2.50

DOORSNEDE L-L

0.
40

0.
00

Afstand bestaand

Hoogte bestaand

P

0.
31

3.
10

0.
44

10
.14

0.
35

16
.17

3.20 1.79 4.81 1.80 1.80

+0.41 +0.37+0.30
+0.40 +0.40+0.47

trottoirband
130/150x250mm

betontegels 300x300x50 mm
halfsteensverband

straatbakstenen, dikformaat
keperverband opsluitband

80x200mm

ROOMBURGERLAAN

ontgraven grond
zandaanvulling aanvullen teelaarde

Stabilizer IJsselmix

opsluitband
150x250mmstraatlaag 50 mm

puingranulaat 0/31,5 mm
250 mm

PVC ∅125

-0.23
afschot 0,5 cm/m1 (5‰)0.50

0.65

+0.42

nieuwe VWA huisaansl. naar 
bestaande GWA riool
HWA woningen afkoppelen,
aansluiten op HWA riool

+0.33 +0.22
+0.32

N.A.P. -2.50

DOORSNEDE M-M

P
P

P
P

P
P

P
P

P
P

P
P

P
P

P
P

P
P

P
P

P
P

P
P

P
P

P
P

P
P

P
P

P
P

P
P

P
P

P
P

P
P

P
P

P
P

P
P

+0.23 +0.23+0.32

1.80 4.80 1.80

betontegels 300x300x50 mm

Afstand bestaand

Hoogte bestaand

UHLENBECKKADE

+0.30

2.85

+0.27
+0.35

+0.40

+0.27

straatbakstenen, dikformaat
keperverband
straatlaag 50 mm
puingranulaat 0/31,5 mm
250 mm

straatbakstenen, dikformaat
elleboogverband

geleideband
60-150x200mm

trottoirband
130/150x200mm

aanbrengen DWA-riool
PVC ∅ 400 mm
b.o.b. -1.66 m

aanbrengen RWA-riool
PVC ∅ 315 mm
b.o.b. -1.31 m

grondverbetering 150 mm

grondverbetering 150 mm

drainage ∅ 200 mm, b.o.b. -1.10 m
incl. grindkoffer 200 x 200 mm

drainage ∅ 200 mm, b.o.b. -1.10 m
incl. grindkoffer 200 x 200 mm

langsparkeervak rijbaan langsparkeervak trottoir4.08 0.76

trottoir langsparkeervak rijbaan langsparkeervak trottoir
stap-
strook rijbaan groenvak

bestaand DWA-riool
beton ∅ 600 mm

b.o.b. -1.81 m

aanbrengen RWA-riool
PVC ∅ 315 mm
b.o.b. -1.36 m

0.
04

0.
00

0.
10

4.
00

0.
15

8.
00

0.
35

11
.3
0

+0.42

vullen met
split/straatzand (1:1)

ontgraven grond
aanbrengen straatzand 50 mm
aanbrengen lava 0-16, 40 mm
aanbrengen menggranulaat 4-32, 410 mm

groenbestrating
Hydro Lineo
vullen met
split/straatzand (1:1)

ontgraven grond
aanbrengen straatzand 50 mm
aanbrengen lava 0-16, 40 mm

aanbrengen menggranulaat 4-32, 410 mm
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