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Staalkwaliteit:

Uitvoering staalconstructie volgens NEN-EN 1090, NEN-EN 1993-1-1, NEN-EN 1993-1-8:

Laswerk volgens NEN-bundel 18

Walsprofielen
Buizen
Kokers

Lassen:
Walsprofielen: a =1,2*t

Hoedliggers (SFB,IFB en THQ):
Bouten en moeren:
Ankers:

lasdikte minimaal:
Buizen en kokers:

S235JR
S235JR
S275J0H

S355JR
8.8 (gerolde draad)
4.6 (gerolde draad)

a=5mm, tenzij anders aangegeven
a=1.0*t

Opleglengte: Opleglengte op metselwerk >100mm
Opleglengte L100*100*10 >100mm

Opleglengte L150*100*10 >100mm
Opleglengte L200*100*10 >100mm

Overige: •  Voor bouwkundig staal, details en maatvoering zie tekening architect;
•  Oppervlaktebehandeling volgens bestek, indien niet aanwezig:
     - staalprofielen in de spouw of vochtig klimaat c.q. met buitenlucht in aanraking: thermisch verzinkt + gepoerdercoat.
     - staalprofielen in binnen- of niet-vochtig klimaat c.q. niet met de buitenlucht in aanraking komend: meniën.
•  Detailberekeningen van de verbindingen uit te voeren door leverancier en ter controle indienen bij de hoofdconstructeur;
•  Staal ten behoeve van montage is niet op tekening aangegeven;
•  Berekening/gegevens bevestiging kolommen aan het metselwerk te leveren door leverancier en ter controle indienen bij 
    de hoofdconstructeur;
•  Dak- en vloerliggers voorzien van parabolische zeeg, e.e.a. in overleg met de hoofdconstructeur, zie tekening. Zeeg- 
    waarde exclusief afschot;
•  Schotjes ter plaatse van aansluiting kolom/ligger
•  Kopschot ter plaatse van beëindiging ligger
•  In de dakopstanden noodoverstorten aanbrengen 30 mm boven de dakbedekking, positie en afmetingen zie tekening;
•  Beton gevulde kolommen voorzien van gaten Ø12 minimaal 2 per kolom, maximale hoh afstand: 30 (eq) diameter. 
•  Het eerste gat ±100mm van het einde van de kolom;
•  Eenzijdige en/of ongelijkmatig belaste geïntegreerde liggers onderstempelen tot de druklaag c.q. voegvulling is verhard;
•  Geïntergreerde ligger volledig aflassen (niet gerekend met kettinglas);
•  Stalen dakplaten verspringend aanbrengen, afmeting en verwerking volgens berekening c.q. voorschriften leverancier;
•  Staalconstructie daar waar nodig voorzien van brandwerende bekleding volgens bestek en/of brandrapportage en/of 
    opgave architect;
•  Verankeringslengte ankers volgens NEN-EN-1992-1-1.
•  Stelruimte ondersabelen met krimparme mortel

•  Aanduiding kolommen: ...

...

kolom boven de ligger/vloer

kolom onder de ligger/vloer
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