
0.25+

0.60+

0.25+

2.00

0.200.20

Gewassen schelpen ingewalsd
30mm AC 8 DL-A
50mm AC 16 OL-C
150mm Mengranulaat 0/31,5
250mm Zand

NAP 0.00

Doorsnede A-A
schaal 1:50

0.29+
betongranulaat 0,20m

drainzand

cunetzand 0,30m

0.60+

0.33+

0.55+

-1.81

0.45+

0.20+

6.40

1.85-

Drain ∅200mm

0.23-

0.30+

Drainzand

Boven- en zijkanten in worteldoek

Onderkant wapenigsdoek SW/TRC 30

Kratten systeem

Opsluitband 150x250

Geleideband 50/200x250

0.20

1.00 var. 1.00 var.

-  gras
60 TTE tegel met bovensubstraat
-  fijn net
300 ondersubstraat
200 cunetzand

drain ∅160mm

0.55+

betongranulaat 0,20m

-1.81

cunetzand 0,30m

0.45+

    VP 2.20+

0.39+0.35+

0.03-
0.17- 0.12-

Gewassen schelpen ingewalsd
30mm AC 8 DL-A
50mm AC 16 OL-C
150mm Mengranulaat 0/31,5
250mm Zand

6.40
0.20

1.00 variabel 2.00 0.50

0.15

1.00

0.59+

0.20 Menggranulaat
Trottoirband 400x350

ca. 1:2,1
ca. 1:3

,5

2.00+ 2.00+

0.23-

Drainzand

-  gras
60 TTE tegel met bovensubstraat
-  fijn net
300 ondersubstraat
200 cunetzand

0.20 Cunetzand

1.85-

Drain ∅200mm

0.30+

Boven- en zijkanten in worteldoek

Onderkant wapenigsdoek SW/TRC 30

Kratten systeem

1.1
0

drain ∅160mm

Doorsnede C-C
schaal 1:50

0.41- 0.36- 0.44-

       VP 1.65+   

1.60-

2.45-

1.45-

-  gras
60 TTE tegel met bovensubstraat
-  fijn net
300 ondersubstraat
200 cunetzand

0.55+

betongranulaat 0,20m

-1.81

cunetzand 0,30m

0.45+

drain ∅160mm

Doorsnede E-E
schaal 1:50

1.30+

0.15

4.40

0.20

variabel

2.76 2.00 4.25

1 : 5

0.11-NAP 0.00

1.60-

2.45-

0.05-0.04- 0.00

30mm AC 8 DL-A
70mm AC 22 OL-C
200mm Mengranulaat 0/31,5
300mm Zand

50mm  BSB kleischelpen
-      Geotextiel
300mm Zand

1.45-

Ter plaatse van inspectieput
één plank extra

0.16-

Inspectieput zo veel mogelijk verlagen

Doorsnede D-D
schaal 1:50

0.10

1.80

0.20

3.00 var.

PP drain ∅160 met
polypropyleen omhulling

zandvang 10cm

kolkkop beton gietijzer met
dichtdeksel en knevel
minimaal verkeersklasse D

PP drainput ∅ 315

-1.81

-1.85

PP drain ∅200 met
polypropyleen omhulling

drainafvoer instelbaar
door buislengte

-0.60

prefab betonput inw. 0.80x0.80m

zandvang 0,20 m

0.12

1.35

0.20

0.12

0.10
0.80

0.10

-1.81

-1.35

45.0°

drainput ∅315doorspuitarm ∅125
PP Drain ∅200
met pp omhulling

zandvang 0,40 m

Kolkkop GY dichtdeksel met tekst "DRAIN"

Principe detail drainput
schaal 1:50

drainput ∅315
doorspuitarm ∅125

PP Drain ∅200
met pp omhulling

zandvang 0,40 m

eindkap in put

Wavicore ∅125mm tbv noodafvoer
lengte 5m met PVC eindkap

Kolkkop GY dichtdeksel met tekst "DRAIN"
straatlaag 50mm

infiltratiepakket hardsteen 8-32

Wavicore ∅125mm 2 kolken met
elkaar verbinden ivm doorspuiten

straatlaag 50mm
Wavin tegra PP-kolk

infiltratiepakket hardsteen 8-32

scheidingsdoek zo strak
mogelijk rond buis afsnijden

straatlaag gebroken hardsteen 2/8

PP ∅125 wavicore
eindkap geperforeerd gaten ∅6mm inspectiebuis tot op scheidingsdoek

gebroken hardsteen 8-32

straatpot GY hoog 150mm
scheidingsdoek

Principe detail noodafvoer
schaal 1:50

Principe detail kolken
schaal 1:50

Principe detail inspectiepunt
schaal 1:50

Detail drainput met regelbare afvoer
schaal 1:50 Detail drainput

schaal 1:50

drainafvoer pvc ∅200

0.10

0.02
0.80

weefsel voor anvulling
volledig uitstrekken

inkeping

weefsel bevestigen met
hardstalen kopspijkers
M3x15mm 3st. per m1

polypropeen weefsel
Geolon 40 hoog 1.50m

slotbout M8x130mm

planken 23x200mm

paal 50x90x1850mm

0.25

Details Beschoeiing
schaal 1:10

0.84 0.84 0.84

Planken laten verspringen

Vooraanzicht beschoeiing tpv inspectieput
Schaal 1:20

0.84 0.84

3.00

0.84

0.
20

0.
25

0.
60

0.84

Planken bevestigen met
slotbouten M8 lang 130 mm en sluitring
uitw. min ∅25mm, dik min. 2mm
Houtsoort: met F.S.C. keurmerk

Gewassen schelpen ingewalsd
30mm AC 8 DL-A
50mm AC 16 OL-C
150mm Mengranulaat 0/31,5
250mm Zand

-  gras
-  60 TTE tegel met bovensubstraat
-  fijn net
-  300 ondersubstraat
-  200 cunetzand

-  gras
-  60 TTE tegel met bovensubstraat
-  fijn net
-  300 ondersubstraat
-  200 cunetzand

-  gras
60 TTE tegel met bovensubstraat
-  fijn net
300 ondersubstraat
200 cunetzand

-  gras
60 TTE tegel met bovensubstraat
50 Meervoudig gebroken hardsteen 2-6
-    Waterdoorlatend doek PT-300
400  Meervoudig gebroken hardsteen 8-32
-    Waterdoorlatend doek PT-300
300  Cunetzand

80   Gebakken klinker WF 204x50x80
130-50 Straatzand
-    Waterdoorlatend doek PT-300
400  Meervoudig gebroken hardsteen 8-32
-    Waterdoorlatend doek PT-300
300  Cunetzand

2.00

0.20 0.20

6.40

0.20

4.40

0.15

6.02

0.15

4.40

0.20

sluitmaat0.50 0.50

0.20

4.40

0.15

6.13

0.15

4.40

0.15

80   Gebakken klinker WF 204x50x80
130-50 Meervoudig gebroken hardsteen 2-6
-    Waterdoorlatend doek PT-300
400  Meervoudig gebroken hardsteen 8-32
-    Waterdoorlatend doek PT-300
300  Cunetzand

0.41+0.35+

0.385+0.40+

0.41+0.39+

0.385+0.40+  0.385+

0.41+ 0.39+

 0.385+

0.41+

0.40+

0.39+0.30+ 0.35+ 0.30+0.30+ 0.35+ 0.30+ 0.35+
0.48+0.48+

Opsluitband 150x250 Geleideband 50/200x250

Geleideband 50/200x250

Opsluitband 150x250

Opsluitband 150x250

Geleideband 50/200x250Geleideband 50/200x250 Opsluitband 150x250

0.40+

Doorsnede B-B
schaal 1:50

0.33+ 0.34+

NAP 0.00NAP 0.00
ECO haag ECO haag

Drain ∅200mm

Drainzand

Drain ∅200mm

Drainzand

Principe detail stalen opsluitband
schaal 1:50

0.
02

Stalen opsluitband 200x1,7x1000
TTE tegel 400x800x60 max. 20 mm boven de opsluitband

bob -1.85

wp -1.45

Detail uitstroombak
schaal 1:20

rioolbuis ∅600mm

uitstroombak met talud 1:2

Perkoenpalen 1800x80mm

Kesp 150x80x2000mm

Doorsnede hondehokput
schaal 1:20

-2.65

1.800

-1.20

0.00

PVC ∅250mm

Beton
800/1200

1.500

Aanzicht bovenzijde stalen opsluitband en vakverdeling
schaal 1:50

Stalen opsluitband
Naaldstenen

Opsluitband 150x250

Geleideband 50/200x250

Assumburg

Slotvrouwe

Details en doorsnedes
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