Bijlage 05.3


TOELICHTING op Invulblad P1

Staatsbosbeheer Drenthe	-	Zuidoost Drenthe 


Meerjaren Raamovereenkomst
Grond-, Weg- en Waterbouw en Groenwerken 2022 e.v.

Algemeen:
In de uur- of andere kosten die u aangeeft op Invulblad P1_Inschrijvingsbiljet zijn opgenomen alle bijbehorende kosten die nodig zijn voor de uitvoering van werkzaamheden die normaliter van de aangegeven combinatie van mens+machine gevraagd worden. Deze omvatten onder andere de brandstofkosten, afschrijvingen, aan- en afvoerkosten voor minimaal één werkdag, verzekeringen, loonkosten, reparaties, slijtende- en reservedelen, alle overheadkosten, etc. etc. etc.
De machinist en/of medewerker dient bij een meerdaagse inzet te beschikken over eigen vervoer en over eigen schaft-, rust- en sanitaire gelegenheid.
Machinisten en chauffeurs dienen te beschikken over de bedienings- en/of rijvaardigheids-opleidingen en –bewijzen, met ook voldoende werk- en/of rijervaring, die passend en benodigd zijn voor een adequate uitvoering van de gevraagde werkzaamheden.
· Realiseert u zich wel dat deze prijzen naar redelijkheid dienen te worden gecalculeerd en ingediend. De aanbesteder behoudt zich het recht voor om tijdens de fase van beoordeling nader te informeren naar de onderbouwing van de ingediende getallen. Kortingen op deze prijzen om andere redenen dan technisch-financiële worden niet geaccepteerd. Kortingen op deze calculaties om redenen van ‘inkopen in de markt’ of ‘vergroten naamsbekendheid’ of andere niet-technische c.q. niet redelijke motieven worden niet geaccepteerd.
· Daar waar uur- of dagprijzen gevraagd worden betreft dit gewerkte uren op een werkdag, exclusief de rij- en reiskosten. Het aan- en afrijden en –reizen geschiedt buiten de werkuren; de prijs die u opgeeft omvat alleen de werkelijk gewerkte uren op een werkterrein.


Regel 1. Man met motorzaag of bosmaaier plus divers klein gereedschap ongemotoriseerd,
· Gecertificeerde handarbeider met beroepsopleiding met werk- en met beschermende kleding, met professioneel gereedschap, gemotoriseerd (motorzaag, bosmaaier, heggenschaar, grondboor, of vergelijkbaar) en klein gereedschap ongemotoriseerd (schop, bijl, hamer, etc. etc.). 
· Opdracht voor inzet op locatie minimaal 8 uren, 1 werkdag.


Regel 2. Hydraulische graafmachine (mini – midi kraan tot vermogen 9 ton) met machinist, op rups-
	  onderstel, met grondbak,
· In plaats van een grondbak kan ook gevraagd worden een vaste bak met een andere vorm (slootbak, smalle bak, brede bak, riekbak) of tand/wortelmes. In alle gevallen een niet-aangedreven werktuig.
· Opdracht voor inzet op locatie minimaal 8 uren, 1 werkdag.


Regel 3. Hydraulische graafmachine met machinist, op rups-onderstel, vermogen minimaal 18 ton met 
 aangedreven knipper, zaagkop, stobbenfrees of klepelbak.
· Opzetstuk dient geschikt te zijn voor diameter stobben / bomen 10 cm. aan de voet.
· Opdracht voor inzet op locatie minimaal 8 uren, 1 werkdag.

Regel 4. Hydraulische graafmachine met machinist, op rupsonderstel met grondbak, vermogen minimaal 18 ton inclusief combinatie met trekker met chauffeur met dumper (12 - 15 m3 inhoud) 
· t.b.v. van ontgravingen en intern grondtransport. 
· Opdracht voor inzet op locatie minimaal 8 uren, 1 werkdag


Regel 5. 
Trekker met machinist sterk minimaal 150 pk met een aanbouwwerktuig zoals een 
maaimachine, lichte frees, –lichte klepelmaaier of gelijkwaardig.
· Hiermee wordt bedoeld een landbouwtrekker met aanpassingen en voorzieningen om veilig en schadevrij te kunnen werken in bos en veld (eventueel bodembeplating, beschermende beugels) met een slijtend aanbouwwerktuig dat het nodige vermogen vergt.
· Werkbreedte minimaal 150 cm.
· Bodemdruk onder de banden maximaal 200 gram/cm^2 ( ter voorkoming van insporing en bodem verdichting) 
· Opdracht voor inzet op locatie minimaal 8 uren, 1 werkdag.


Regel 6. 
Trekker met machinist, minimaal 200 pk, met slijtend aanbouwwerktuig
· Trekker met middelzwaar aangebouwd slijtend werktuig zoals onder andere een klepelmaaier.
· Werkbreedte klepelmaaier minimaal 200 cm.
· Klepelmaaier is capabel om o.a. stam- en takhout diameter maximaal 10 cm te verkleinen in één werkgang.
· Bodemdruk onder de banden maximaal 200 gram/cm^2 ( ter voorkoming van insporing en bodem verdichting)
· Opdracht voor inzet op locatie minimaal 8 uren, 1 werkdag.


Regel 7. Inzet draglineschotten t.b.v. HGM (minimaal 18 ton) voor het ontgraven van veen
· Opdracht voor inzet op locatie minimaal 8 uren, 1 werkdag
· Inclusief aanvoer, schoonhouden, leggen en verplaatsen 


Regel 8. Rupsdumper met machinist, inhoud bak 7 - 10 m3.
· T.b.v. grondtransport voor dempen van sloten op moeilijk bereikbare plekken in het terrein.
· Opdracht voor inzet op locatie minimaal 8 uren, 1 werkdag.


Regel 9. Stalen (of kunststof) rijplaten baan, 1 bij 5 meter of vergelijkbaar afmetingen ter voorkoming van spoorvorming en bescherming van het terrein, per 100 meter 
· In breedte ligging gelegd 
· Prijs per week
· Inclusief aanvoer, schoonhouden, leggen en verplaatsen 
· Op aanwijs opdrachtgever/directie


Regel 10. Planten bosplantsoen 50 – 120 in handkracht per 1000 stuks.
· plantplekken maken mechanisch
· inclusief inkuilen op locatie 
· inclusief transport naar inkuilplaats en plantlocatie
· inclusief handmatig planten


Regel 11. Leveren en aanbrengen schapenraster, rekeneenheid 100 strekkende meter.
· Alle materialen worden door de aannemer geleverd.
· Eventueel aanwezig oud raster wordt door zorg van opdrachtgever verwijderd.
· Afstand tussen de palen 4 m. h.o.h.
· Hoekpalen bielzen en / of acacia palen doorsnede 18 - 20 cm.
· Palen acacia 1.80 m. lengte, 12 - 14 cm. doorsnede, inslaan/drukken 60 cm.
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