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1.
BOUWWERKGEGEVENS
1.1  Het werk bestaat in hoofdlijnen uit: 
a. Biologische bestrijding eikenprocessierups;

b. Mechanische bestrijding eikenprocessierups;

c. Uitvoeren verkeersmaatregelen

1.2
Adres/ligging van het werk: Het werk is gelegen binnen de gemeentegrenzen van de Gemeente Peel en Maas
1.3
Namen en adressen van de betrokken partijen:
a.  Opdrachtgever

Naam:
      
Gemeente Peel en Maas
b.  Adres/plaats:
Postbus 7088, 5981 CC Panningen
c.  Contactpersoon:
Dhr. A.H. Linssen 
d.  Telefoon:

077 – 306 66 66
E-mail adres
arno.linssen@peelenmaas.nl 
e.  Ontwerpende partij
Naam:
      
Gemeente Peel en Maas
Adres:
     
Wilhelminaplein 1
Postcode/plaats:
5981CC
Contactpersoon:
A.H. Linssen
Telefoon:

077 306 66 66

E-mail adres
arno.linssen@peelenmaas.nl  

f.  Directie /Toezichthouder(s)
Naam:
      
Gemeente Peel en Maas
Adres:
     
Wilhelminaplein 1
Postcode/plaats:
5981CC
Contactpersoon:
Dhr. R. Hillen
Telefoon:

077-306 66 66 
E-mail adres
rob.hillen@peelenmaas.nl   

b.  Uitvoerende instantie

Naam:
      
n.n.b.
Adres:
     
Postcode/plaats:

Contactpersoon:


Telefoon:



Telefax:



Mobiele telefoon:



c.  V&G-coördinator uitvoeringsfase
Naam:
      
n.n.b.
Adres:
     

Postcode/plaats:

Contactpersoon:

Telefoon:


Telefax:



1.4
Planning en uitvoeringsgegevens (voor zover reeds bekend):


1.4.1
Geplande aanvangsdatum van de werkzaamheden:


De werkzaamheden starten op 1 januari 2022.
1.4.2
Geplande uitvoeringstermijn:

Einde werkzaamheden 31 december 2022. 


1.4.3
Geplande bouwveraderingen

a. Startoverleg voorbereidend op de werkzaamheden.

b. Aanreiken zo nodig aangepast of uitgebreid Veiligheids- en Gezondheidsplan van de aannemer voor aanvang van de werkzaamheden.
1.4.4
Overige bouwvergaderingen nader te bepalen door de directie in overleg met de aannemer:

c. Tussentijdse controle

d. Vastlegging

2.
VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSGEVAREN 



2.1
Veiligheids- en gezondheidsgevaren voortvloeiende uit de omgeving van de werklocatie
	Onderwerp
	Activiteit
	Arbo-risico 1) 
	Risico-oorzaak 2)
	Suggesties (facultatief)

	Alles
	Alle werkzaamheden
	Algemeen veiligheid en gezondheid
	Activieteiten op de uitvoeringslocatie
	Afstemmen en coordineren.

	Verkeerswegen
	Transporten en uitvoeren Bestekswerkzaamheden
	Verkeersongevallen
	Verschillende door het werk kruisende verkeersstromen.
Afzetting, toepassen bebording
	Toepassen van verkeersmaatregelen en gebruik van veilig materieel

	Electriciteitskabels, gas- en waterleidingen
	Opruimingswerkzaamheden

Grondwerken Leidingwerk
	Elektrocutie

Explosie
	Aanwezigheid kabels en/of leidingen
	Klic-informatie opvragen

Handmatig proefsleuven graven

	Materieel
	Gebruik materieel
	Schade, verwondingen, ongevallen
	Oneigenlijk gebruik van materieel.
Ondeugdelijk materieel
	Voorlichting en instructie, goed gebruik van veilig gereedschap, goed onderhoud.

	Omwonenden / recreanten
	Uitvoeren werkzaamheden
	Struikelen over oneffenheden, ongevallen gebruikers, vandalisme
	Onveilig gebruik en opslag van materiaal.
	Inventariseren en maatregelen treffen, omwonenden en gebruikers inlichten over de werkzaamheden. En zo nodig voorzieningen treffen.

	Water(gang)
	Werkzaamheden nabij water(gang)
	Beknelling tussen grond en materieel, vallen in water, verdrinken
	Wegzakken van het materieel, uitglijden op gladde ondergrond
	Indien mogelijk een afstand van minstens 2 meter bewaren tussen water(gang) en werkplek. Zorgen dat doelmatige middelen voor het redden van drenkelingen op een goed zichtbare plaats aanwezig zijn.


1)  bijvoorbeeld: schade

2)  bijvoorbeeld: te weinig hulpmiddelen
2.2
VEILIGHEIDSKLASSEN

Voor de uitvoering van werkzaamheden dienen doeltreffende maatregelen, conform de voorschriften van de Arbo (Arbo Informatie catalogus 22) en/of CROW publicatie 132 (herziene druk 2008) en CROW-publicatie 210, getroffen te worden. 
3               V&G DOSSIER

De aannemer heeft de verplichting het werkdossier V&G na oplevering van het werk te verstrekken aan de opdrachtgever.
3.1
OMSCHRIJVING VAN HET BOUWWERK

Het werk bestaat in hoofdlijnen uit: 

a. Biologische bestrijding eikenprocessierups;

b. Mechanische bestrijding eikenprocessierups;

c. Uitvoeren verkeersmaatregelen
Locatie:

Binnen de gemeente grenzen van de Gemeente Peel en Maas
3.2
TECHNISCHE SPECIFICATIES

· Volgens bestek, tekeningen en bijlagen aangeleverd door ontwerper
· Onderhoudsvoorschriften van materialen aangeleverd door aannemer.
