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1990 P.V.C. rond 160
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Asfaltverharding, kleur zwart

Betonstraatstenen keiformaat 
kleur: grijs/rood 

Betontegels 300x300x45/60mm, kleur: grijs

Hoogtemaat

Legenda
Werkgrens

Kolk

Opsluitband 80x200mm

Straatbakstenen keiformaat 
kleur: roodbruin 

Trottoirband 180/200x250mm

Gootlaag betonstraatstenen keiformaat

BM18/bewegwijzering (door derden)

Betonstraatstenen keiformaat  
kleur: zwart/wit 

Betontegels 300x300x60, kleur: rood 

Betontegels 300x300x80mm, kleur: grijs 

GWA-riool met jaartal, materiaal en diameter 

GWA-inspectieput met BOB-maat

Volschuimen riool 

Zagen asfaltverharding
1971 BETON rond 600

-1,75

Betonstraatstenen dikformaat  
kleur: geel

Frezen t.b.v. aanbrengen deklaag

Frezen graszode

Goottegel

Rotondeband

Busperronband

Opsluitband 100x200mm

4 streklagen straatbakstenen keiformaat

Betonverharding

Bestaande te handhaven boom

Te verwijderen stobben

Straatbakstenen dikformaat 
kleur: roodbruin 

Betontegels 300x300x80, kleur: rood 

Asfaltverharding, kleur rood

Verkeersbord (door derden)

5 streklagen betonstraatstenen keiformaat

Puntblok

Drukknoppaal (door derden)

Haltebord (door derden)

Verkeerslicht (door derden)/brugsein 
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J. Jongedijk

Bestaande situatie, blad  3

Reconstructie Gerbrandyweg

Maten in meters, tenzij anders is aangegeven.
Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P., tenzij anders is aangegeven.
Constructiematen in millimeters, tenzij anders is aangegeven.
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