
Asfaltverharding

Betonstraatstenen keiformaat in 
elleboogverband, kleur: grijs

Betontegels 300x300x60mm, kleur: grijs

Opsluitband 80x200mm, grijs

Straatbakstenen keiformaat in
keperverband, kleur: roodbruin

Geleideband 50/200x200mm, grijs

Trottoirband 180/200x250mm, grijs

Goottegel 150x300x60mm, grijs

Dubbelklinkers 210x210x80mm, kleur: grijs

Grasbetontegels 600x450x120mm, kleur: grijs

RWS-band 110/220x250mm, grijs

RWS-band 340/450x250mm, grijs

Rotondeband, grijs

Opsluitband 100x200mm, grijs

Opsluitband 200x250mm, grijs

Busperronband, grijs

Betonverharding, kleur: grijs

Betonverharding van prefab betonplaten

Geleideband 70/200x200mm, grijs

(Easypath), kleur: rood

Geleidetegels

Werkgrens

Hoogtemaat

Kolkleiding PVC Ø125mm

HWA-inspectieput met BOB-maat en putnr.

GWA-riool met diameter en materiaal

Straatkolk

Geleidebandkolk

Inlaat

Kolkleiding PVC Ø160mm

HWA-riool met diameter en materiaal

GWA-inspectieput met BOB-maat en putnr.

400BET

-1.00

400BET

+1.00

0.31

Trottoirkolk

Te verplaatsen brugsein

RWS-bandkolk

Verloopband

5 streklagen betonstraatstenen keiformaat, mangaan

Betonstraatstenen keiformaat in 
halfsteensverband, kleur: grijs

Aanbrengen deklaag, zwart

Asfaltverharding rijbaan met rode deklaag

Asfaltverharding fietspad met rode deklaag

Te planten boom 1e orde grootte (door derden), bij bomen

In te zaaien vakken:

In te planten vakken: Bestaand vak: 500mm teelgrond
Uitbreiding/nieuw: 800mm teelgrond

Bestaand vak: uitvullen grond
Uitbreiding/nieuw: 300mm grond

Aanbrengen deklaag, rood

Aanbrengen geluidsreducerende deklaag

buiten plantvakken per boom 16 m3 grondverbetering 

Legenda

Locatie verkeersbord in betonverharding

Contouren grondverbetering bomen

toepassen (20m2 x 800mm teelgrond)

Inritband 800x180x500mm, grijs

Asfaltverharding parallelweg met rode deklaag

Drain

Te planten boom 2e orde grootte (door derden), bij bomen  
buiten plantvakken per boom 9 m3 grondverbetering 
toepassen (11,5m2 x 800mm teelgrond)

22196
06196

Betonstraatstenen keiformaat in 
elleboogverband, kleur: mangaan

Te (ver)plaatsen lichtmast (door derden)

Rijbaan
- 35mm  SMA-NL 11B
- 45mm  AC 16 bind TL-B
- 50mm  AC 16 base OL-B
- 80mm  AC 22 base OL-B
- 250mm Hydr. menggranulaat
- 750mm Flugsand

NAP -1.00m

Dwarsprofiel 5-5
Schaal 1:50

freesvak
1.00

Fietspad
- 30mm  AC 8 surf DL-A
- 60mm  AC 16 base OL-A
- 200mm Menggranulaat
- bestaand cunet
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2005 P.V.C. rond 250

1976 BETON rond 500

1973 P.V.C. rond 160

2006 BETON rond 400

1990 P.V.C. rond 160

1990 BETON rond 300

1973 P.V.C. rond 160

1990 BETON rond 300

1990 P.V.C. rond 200

1976 BETON rond 500
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1990 P.V.C. rond 160

1964 BETON rond 400

1990 BETON rond 300

1973 P.V.C. rond 160

1990 P.V.C. rond 200

1964 BETON rond 400

1990 P.V.C. rond 200

1990 P.V.C. rond 200

1990 P.V.C. rond 250

1990 P.V.C. rond 160

2005 P.V.C. rond 315

1964 BETON rond 400

2006 P.V.C. rond 315

1990 BETON rond 300

1990 BETON rond 400

2005 BETON rond 400

1990 BETON rond 400

2005 BETON rond 400

2006 BETON rond 400

1990 P.V.C. rond 200

1976 BETON rond 500
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Frezendubbele
aansluiting

Frezendubbele
aansluiting

Bestaande leiding aansluiten

op nieuwe inspectieput

Bestaande leiding aansluiten

op nieuwe inspectieput

Frezen
dubbele
aansluiting

Frezen
dubbele
aansluiting

Deklaag met
gemodificeerde
bitumen

22208
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1979 BETON rond 500

2005 BETON rond 400

Frezen
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A0 - 841x1680
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Oldehoofsterkerkhof 2
Postbus 21000

8900 JA   Leeuwarden
Tel. 14058Team Civiele Techniek

Gemeente Leeuwarden
Fysiek domein
Sector Inrichting en Beheer Buitenruimte 

A0+ (841x1680)
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J. Jongedijk

Nieuwe situatie, blad  3

Reconstructie Gerbrandyweg

Maten in meters, tenzij anders is aangegeven.
Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P., tenzij anders is aangegeven.
Constructiematen in millimeters, tenzij anders is aangegeven.
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