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Bout in beton zekeren A
met chemisch anker SECTION A-A
4 1 C-profiel 0
3 1 Wiel as 304 (1.4301) 0
Algemene opmerkingen: 2 2 Cilindrische aanslagbuffer KD Natural Rubber 0
- Obstructies op de betonnen verhogings/rand dienen
te worden verwijderd. ) 1 Polyamide wiel @100 PA 6.6 0
- Voormalige profielen dienen te worden verwijderd en
betonconstructie hersteld. ltem.| Aantal | Omschrijving Tekening / Artikel nr. Materiaal Rev.
- \/oor iedere put uitvoering, juiste afmetingen meten General tolerances: Welding Tolerances: Edges: 03[ Property of KEN, to be returned upon request and used only in reference to_
in het veld. o IS0 2768-mK  |1S0 13920-AE |1S0 13715~ | b ol e o e horzed
- leder luik dient op hoogte uitgelijnd te worden en Description: :
afsteuning afvullen met beton . Other standards according to
b eolati d raken dmy slii i DPO Luiken ISO 1101, 1SO 1302 and ISO 2553
- Zijbeplating passend maken dmv s ijpen/knippen. . — Uni e roection
- Alle boute.n in het be.t_o.n chemisch vergnkeren. Detail-2 Kg mm | &<
- Voor details zie verwijzingen op tekening. — — -
| Plaat materiaal : AISI304 | KEN Engineeringbv. [ o aren A3 .
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This drawing is based on a 3D-CAD model. Please do not modify
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