15 416 ki 18 19 20 & | 21 22 23 2L

1 2 3 anll L > 6 L [ & 8 9 10 11 | A 12 13 14
Sluit aan op blad 02

T
[ ™
oS
I =
| |
B I | B
»* :
) 2 o \
\ ‘l l ‘ \
]
y \ | -
0238 =7\
) \ P! S,
. N | | /_7\12':\ 751= |
\ l N7/ _/\/\/
* e - _l--—=
E— . gy ]
) o \ \ \' ol D.— --- ==
o —_— . — .
\ SR T =
VAN N, I I _ -7 =
. 7=\ _\171_’\7]_/‘ — —r ; . — =t
VR A -
\ _ - e | -
C . - e - Aanbrengen duiker nr xx C
* \ - - — | | - Beton 500mm, op +
" |
X N\ '
)’
N
Q
X 7
S
\
| \
-
=)
=)
o
n
a
o
c
n
E "
‘| £
=
n
A/
- RIS i
/\\_|/\I|_//\/\\_|/
JZNA
A
v \/\<I/—||
NAVI RS
PNV FIAY
Ayaaile
Al

—w

—=
* x
* x
****
* x
X %

ruisingsput, DWA doorgaande leiding.
t voorzien van afsluiter aan afvoerzijde
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MI Vervangen duiker nr 50 M
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7 N y \ S ;
_ Te ontgraven watergang ~——— — — — —— Drainageleiding, #100mm aangebracht door aannemer kades en Middelseefeart . Verwijderen duiker = 4\ ) ! NN e BB ONDERDEEL R R . . .
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