10 m 12 3 1k I 16 17
/ [ ~ / /} \\\\ \\\ * \\\ \\\\ \ \\\ \ ‘L,,ff ] “ ““ E ““ \\\ \\\ \\\ \\\ / / “
B ’/’ / 74 M) / / \\\ \ \\ \ \ \ \\\ \ ‘\‘ B — _ 777——4‘\ ‘\‘ ‘\ \\\ \\ \ \\\ |
25 L o | N A | S | |
/ 25| 9 / AR PPt | | | R A\ /
! | 72 7 // \\ \ \ \\\ \\\\ \\\ \ ‘\‘ “ \ \ ‘\77, - \\\ \\\ \\\\ \\\ //////A\ \\\\\\ ’/’
] — / / 77§9 | / \\\ ;?g\\ \\\ \\\ \ \\ “ “ \ \\\\ \\\ \\\ \\\ // /’/ \ \ \
— R j 14 \\ \\ ( \\ \ \\ \ \ ‘ “ | \ \\ \\ \\ / | \ \
e S oD \\\ ) \\\ \ \\ \ “ \ \ \ \ \\ \\\ \\\ ///// /’/ \\\ \ \\
- = - — — \ \\\ \\\ \\ \ ‘\ ‘\ \ \\ \\\ \\\ _— - |
= —_—— . // 77\/ a \\\ I\\\’ - \ \\\ % \\ \ “‘ ‘ “ \\\ \\ \\ \\/ - / \\ \ \
== _— / 19 = \ r \\ \ \\ ‘ “ “\ \ \\ \\ \\ \\ / \ \
_— | [ ) I \ \ \ \ ‘ | \ \ \ \ \ \
ik . — / ho /J \ B \ \\ ‘ \ ‘ \ \ \ \ \ | J T \ \ \
o —_— ~/~ — l/ N ] \ \ | ‘\‘ \ ‘ \ \\ \\ \ / / ““‘// |
h e H . ‘\ “ \\\ \\ \\\ \\ / - | . . .
~_| Tussen voedingkast en lantaarnpaal (in het groen aangegeven) gaat de \ _— \‘ \ / // T Trekput. Onderbreking van mantelbuis in put.
llfla_bel richting het midden van de halte (2,5m van binnenste spoorbeen). | 109p \ _ )\(‘\ / ,/ ,/ Put dient bekist te worden tijdens storten van beton.
ier is een onderbreki ' \ 100 \ \ ' / i
Onder de halte is de afstand tussen binnenste s derbreking van de mantelbuis van ca 5 meter. _ | 09q | : _ -t Y / / ,, Diepte put betreft 1 meter.
spoorbeen en mantelbuis ca 1.5 a onderbreking dient kabel weer 1,5m van binnenste spoorbeen af te liggen. | 109 \ . _-" N / | / Lengte in de richting wat meeloopt met het spoor van put betreft ca 5 meter.
Mantelbuis 110mm WDPE. 80c md'. t \ Mantelbuizen afpurren na trekken en aansluiten kabels. ———— 10 \ V3b \W -7 R /' / // Haaks op het spoor betreft de breedte van de put 1 meter.
, OUCM diepte. Diepte 80cm. Zie haltetekening rt031276 voor halte. T T = \ : -7\ //’ " " | 7 \ \ Mantelbuizen afpurren na trekken en aansluiten kabel.
N ‘\ 1c ) \ \ \\ \ | f/ r" /// ‘ [ o \ ‘ ) \
il | | A\ \—
LET OP!I! / / | D \ |
Detectlekrlngen komen hier te liggen (in het groen aangegeven). ,f/ / Mantelbuis 110mm HDPE. Diepte 80cm. F———
Kabel mag hier NIET onderdoor lopen. | /
Mantelbuis dient 1,5m van het binnenste spoorbeen van het buitenste spoor | | IOl |
te komen te liggen.
80cm diepte.
Onderbreking mantelbuis van ca 5 meter. _
Mantelbuizen afpurren na trekken en aansluiten kabels. - - / —
Mantelbuis loopt onder hart spoor.
Diepte 80cm. )
10,5m /1
5548'3/3%535,;
E
35405/1
T == F
- f\’ 99
BE610,/5, gapay 2022 \\
- Om;hrijving Doc.nr. Rev.
2kN/2022 SP02019b RTON719 | 00
000mm ﬁL @ Ondergrond lijn 16S, verkeerskundig ontwerp inc nieuwe bomen vk031447 | 1.0 G
Aanbrengtekening BVL BL031018 10
Aanbrengtekening Sporen rt031110 10
Aanbrengtekening Sporen rt031111 10
Aanbrengtekening Sporen rt031112 1.0
Aanbrengtekening Sporen rt031128 10
Aanbrengtekening Sporen rt031141 10
Aanbrengtekening Sporen rt031161 10
Aanbrengtekening halte rt031276 10
i H
i Legenda
| [ N
| @M23L BV mast
—— Plus/min kabel 630mm §
=== Plus/min kabel 630mm
\J: in mantelbuis
: [ | Trekput
i — Bestaand [ ] Detectiekring
— Nieuw aanbrengen <«—» Cembre been-been verbinding
— Aanpassen mmm Kabelmof
E — Tijdelijk
| — Buiten gebruik Q y
01 |Datum 17-11-2021  |Eerste uitgave K
Getekend Gecontfroleerd Voor vrijgave Akkoord  24-11-2021
J. Blaauw A de Niet DU |1 2p2]Jan Langhout 24-11-2021  |Rob Vrolijk
/ . . | Projectnummer P500-650 |Project Lijn 16S
\ Y 31 | 5q / \\ \ «\7 Omschrijving
N T o \ \\ \ Kabels en Leidingen: Aanbrengtekening —
— \ / , \ 475 | Scholstraat & Statenlaan (2/3)
— / Wy \ N
L 25 / \ \ / Bestek
X \ 2 3 \\ \7 ] / ?TM Personenvervoer NV Tekeningnummer Formaat L
- \_ \ T T HTM  oess” ET031518 (2/3) A2xkL
- Aok \ 2502 KM Den Haag )
o \O w 9 / _— Bezoekadres: Centraal Station Schaal 1200 Eenheid m
. . — A ! / ,,,/—/""////// ////7/,,,,///"/// Komngm JUllanaPlem 10 Besteknr. Jaar 2021
Afgedrukt blagj Afdrukdatum 24-NOV-2021




	ET031518
	References
	ET031518.dgn, Aanbrengen Master
	Ref-8, BL030810 Aanbrengen.dgn
	Ref-15, ..
	..
	VerkeersKundig ontwerp
	Bomen tekening
	ondergrond lijn 16S (incl nieuwe bomen).dgn









