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afhakhoogte gelijk aan paaltype 1

afhakhoogte gelijk aan paaltype 3afhakhoogte gelijk aan paaltype 3

PEIL = 2.70m +NAP

- Werkplaatstekeningen, detailberekeningen en ankerplan staalconstuctie te verzorgen door leverancier.

- De gehele staalconstuctie te leveren incl. hulpprofielen t.b.v. gevelbekleding, overheaddeuren etc. e.e.a. conform opgave leverancier.

- Behandeling staalconstructie conform bestek.

- Brandwerend bekleden van diverse constructieve onderdelen, conform bestek en/of opgave architect.

- Metselwerk dilataties conform opgave leverancier.

- Kwaliteit kalkzandsteen CS12, tenzij anders vermeld.

- Onder alle vloer- en staalopleggingen een drukverdelend materiaal toepassen en/of glijfolie.

- Opleglengte beton- en staal lateien min. 150mm, tenzij ander vermeld.

- Alle niet aangegeven lateien uitvoeren in prefab beton of stalton- lateien, e.e.a. volgens tekening en berekening leverancier.

- Tekeningen + berekeningen van alle prefab onderdelen te verzorgen door leverancier c.q. fabrikant.

- Overspanningsrichting vloeren

CONSTRUCTIE HOUT : C 18

CONSTRUCTIESTAAL : S 235 jr

BOUTKWALITEIT : 8.8

Beton:

kwaliteit : C20/25

Ontk. sterkte:

25 N/mm
⌀

Betonstaal

|B500B

Milieuklasse | betondekking op de buitenste wapening :

Onderdeel

Balk, poer

Plaat, vloer

(tenzij anders aangegeven)

boven onder overig alles

allesOnderdeel

Wand

Kolom

binnen buiten overig

WERKVLOER D=.....MM

buitenste laag bovennet

tweede laag bovennet

tweede laag ondernet

buitenste laag ondernet

EXTRA DEKKING

oncontroleerbaar + 5mm

UITVOERING VOLGENS

NEN-EN 206-1 en NEN 8005

nabewerkt oppervlak

30mm 35mm 35mm

20mm 25mm

Constructie algemeen

KOKERS : S 275 jr

LASSEN  :  ▲4 (tenzij anders aangegeven)

stempel hoofdconstructeur voor akkoord

Hoofdconstructeur: Genitec bouwtechnisch advies

Paalafmeting

(mm)

220x220mm

220x220mm

220x220mm

250x250mm

Type Bovenkant paal

(mm t.o.v. NAP)

2.390+ (= 310-P) 

2.490+ (= 210-P) 

2.350+ (= 350-P) 

2.490+ (= 210-P) 

Paalpuntnivo

(mm t.o.v. NAP)

-8.110

-7.510

-7.650

-8.010

Lengte

(mm)

10.500

10.000

10.000

10.500

Totaal

(stuks)

22

26            

47 st.

21

8

Opmerkingen

onder funderingsbalk

veldpaal hoog

veldpaal laag

paal onder kolom

Palenplan

Sondering

- Positie sonderingen. Op 19 oktober 2020 uitgevoerd door ADCIM Geotechniek

- Rapportage sonderingen onder nr.  G20200241-rap-01 d.d. 26-10-2020

- Rapportage funderingsadvies onder nr. G20210260-rap-01 d.d. 22-10-2021
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Nieuwbouw clubgebouw aan de

Bestektekening - Constructie - Palenplan

Gemeente Zaltbommel

24-02-2022

LK

95241 BE-04

positie en lengte palen in randbalk aangepast

van Heemstraweg-west te Zaltbommel
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Palenplan
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Paaltype 4 - 250x250
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