
Te leggen ca. 35m 4x150Al+4x6Cu

Groepsnummer 1575-00

Te leggen ca. 45m 4x150Al+4x6Cu

Groepsnummer 1574-00

Te leggen ca. 45m 4x150Al+4x6Cu

Groepsnummer 1374-0

Inbrengen in station RMD.R0462

Asbest GROEN

Onder nieuw te leggen trottoir

VM 4x35Cu / 4x150Al

Groepsnummer 1575-00

VM 4x50Al / 4x150Al

Groepsnummer 1574-00

VM 4x95Al / 4x150Al

Groepsnummer 1374-00

Te leggen ca. 25m 4x150Al+4x6Cu

Groepsnummer 1925-00

Te leggen ca. 25m 4x150Al+4x6Cu

Groepsnummer 1922-00

Te leggen ca. 25m 4x150Al+4x6Cu

Groepsnummer 1924-00

Te leggen ca. 25m 4x150Al+4x6Cu

Groepsnummer 2721-00

Inbrengen in station RMD.R0462

Kabels zoveel mogelijk buiten het nieuw fietsenpad

leggen in openbestrating. Voorkeur is kabels

omleggen in plaats van knippen en nieuw leggen.

Dit dient buiten in het werk bekeken te worden.

VM 4x95Al / 4x150Al

Groepsnummer 2027-00

VM 4x35Cu / 4x150Al

Groepsnummer 1925-00

VM 4x50Cu / 4x150Al

Groepsnummer 1922-00

VM 4x150Al

Groepsnummer 1924-00

VM 4x150Al

Groepsnummer 2721-80

Te leggen ca. 30m 4x150Al+4x6Cu

Te maken ca. 18m persing

Groepsnummer 2027-00

Inbrengen in station RMD.R0462

In het werk bepalen of de kabel op de juiste positie ligt of dat

deze verlegd dient te worden vanwege nieuw te planten bomen.

Voorkeur is niet te verleggen.

(LD-leiding dient wel te worden gesaneerd i.v.m. stalen leiding)


