



Voorbeeld Taak Risico Analyse (TRA) Waterschap Hollandse Delta



	TAAK-RISICO-ANALYSE

Project: Laden en vervoer van vloeibaar zuiveringsslib
Opdrachtnemer:


 
	Soort werk/ handeling
	Risico’s
	Aandachtspunten
Maatregelen
	Verantwoordelijke

	Verkeer op terrein van het WSHD
	Risico op aanrijding
	-Maximale snelheid    15 km per uur.
-Alleen opstellen op aangewezen laad en losplaatsen.
	

	Fysieke belasting bij aan en afkoppelen zuigslangen
	Knellen vingers, vallen van zuigslang, fysieke belasting/ rugklachten
	Dragen van handschoenen en veiligheidsschoenen. Juiste tilhouding.
	

	Geluid
	Gehoorschade
	Motor uit; (daar waar mogelijk), draag gehoorbescherming.
	

	Blootstelling aan uitlaatgassen.
	Gezondheidsschade.
	Motor uit;(waar mogelijk) blootstelling vermijden
	

	Biologische agentia
	Contact met slib; gezondheidsschade
	-Dragen beschermende kleding en PBMs; te weten: handschoenen en handen wassen             -Voorlichting biologische agentia.
	

	Buiten werken 
	Gezondheidsschade
	Dragen juiste weersafhankelijk/ seizoensgeschikte buitenkleding.
	

	Werken op hoogte door klimmen op tankauto
	Vallen van tankauto; fysieke schade.
	Bij werken boven 2,5 meter valbeveiliging dragen.
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