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25173-IK-B

25173-IK-A

Dakaanzicht

afschot = ca 23mm/m1afschot = ca 15mm/m1
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Pluvia niet verder 
onderzocht

NO: Ø 100mm
Opstand: 25mmNO: Ø 100mm

Opstand: 30mm

NO: Ø 100mm
Opstand: 30mm

0,65 m

Waterophoping 
ivm slechte 
afwatering

afschot = ca 18mm/m1

afschot = ca 20.6mm/m1afschot = ca 16.4mm/m1

afschot = ca 11.6mm/m1
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NO: Ø 100mm
Opstand: 30mm

af
sc

ho
t =

 c
a 

13
.2

m
m

/m
1

af
sc

ho
t =

 c
a 

16
.2

m
m

/m
1

Gootzone

Go
ot
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ne

NO: Ø 117mm
Opstand: 35mm

NO: Ø 117mm
Opstand: 35mm

NO: Ø 117mm
Opstand: 35mm

NO: Ø 117mm
Opstand: 35mm

dichtgeplakte 
NO: Ø ??mm

NO: Ø 100mm
Opstand: 30mm

NO: Ø 100mm
Opstand: 30mm

NO: Ø 100mm
Opstand: 30mm

Koelmachine
LxBxH = 1.8x1.8x1.35
gewicht netto < 800 kg
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NO: Ø 117mm
Opstand: 40mm

NO: Ø 117mm
Opstand: 40mm

Gootzone

Koelmachine
LxBxH = 1.8x1.8x1.35
gewicht netto < 800 kg

Koelmachine
LxBxH = 1.8x1.8x1.35
gewicht netto < 800 kg

Koelmachine
LxBxH = 2.1x1.1x2.1
gewicht brutto = 879kg??
gewicht netto 572 kg

??

LBK
LxBxH = ?
gewicht = ?

afschot = ca 12.0mm/m1

afschot = ca 15.0mm/m1afschot = ca 15.0mm/m1 afschot = ca 15.3mm/m1

LxBxH = ?
gewicht = 187kg

LxBxH = ?
gewicht = 159kg

in het werk controleren 
en evt. aanpassen

HWAHWA

HWA HWA

afschot = ca 14.5mm/m1

afschot = ca 14.5mm/m1

afschot = ca 15.0mm/m1

2xHE200A
LxBxH = ?
gewicht = 1391kg

??

afschot = ca 15.6mm/m1afschot = ca 15.6mm/m1
afschot = ca 15.0mm/m1

Kapjes t.b.v. de noodoverlaten:
Belemmeren deze de vrije uitloop?

afschot = ca 18.0mm/m1afschot = ca 18.0mm/m1

Pluvia niet verder 
kunnen controleren

NO: Ø 100mm
Opstand: 50mm

NO: 220x150mm
Opstand: 30mm

NO: 220x150mm
Opstand: 30mm

in het werk controleren 
en evt. aanpassen/

aanbrengen

Go
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ne

NO: Ø 100mm
Opstand: 35mm

NO: Ø 100mm
Opstand: 45mm

niet gecontroleerd 
waar NO heen gaat

NO: Ø 100mm
Opstand: 55mm

NO: Ø 100mm
Opstand: 60mm

NO: Ø 100mm
Opstand: 35mm

NO: Ø 100mm
Opstand: 60mm

NO: Ø 100mm
Opstand: 35mm

NO: Ø 117mm
Opstand: 35mm

Bestaande nood overlaat zit te ver van 
de gootzone af, niet akkoord

NO: Ø 117mm
Opstand: 35mm

NO: Ø 117mm
Opstand: 35mm

NO: Ø 100mm
Opstand: 35mm

Warmte-unit
LxBxH = ?
gewicht = 50kg??

NO: Ø 117mm
Opstand: 35mm

NO: Ø 117mm
Opstand: 35mm

Hoogte opstand 
inkorten: <35mm

Hoogte opstand 
inkorten: <35mm

Hoogte opstand 
inkorten: <35mm

Hoogte opstand 
inkorten: <35mm

Hoogte opstand 
inkorten: <35mm

Koelmachine
LxBxH = 2.1x1.1x2.1
gewicht brutto = 879kg??
gewicht netto 572 kg

LBK
LxBxH = ?
gewicht = ?

LBK
LxBxH = ?
gewicht = ?

0.70kN
/m

2

afschot = ca 13.3mm/m1

NO: Ø 107mm
Opstand: 30mm

afschot = ca 13.2mm/m1

afschot = ca 12.5mm/m1

NO: Ø 107mm
Opstand: 30mm

NO: Ø 107mm
Opstand: 30mm

NO: Ø 107mm
Opstand: 30mm

Pluvia "verdwijnt" 
in trappenhuis

0.56kN
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Bestaande nood overlaat zit redelijk 
ver van de gootzone af, niet akkoord
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NO: Ø 100mm
Opstand: 30mm

NO: Ø 100mm
Opstand: 30mm

NO: Ø 100mm
Opstand: 30mm

NO: Ø 117mm
Opstand: 30mm

NO: Ø 117mm
Opstand: 30mm

NO: Ø 117mm
Opstand: 30mm

Gewicht en afdracht
warmtepomp aanleveren
t.b.v. nadere controle
bestaande constructie

Werknummer: 25173-IK-D-H                                       Schaal 1:200 (A0-formaat)
Overzicht: A - Dakoverzicht Afwatering           Datum 28-04-2021 / 20-09-2021

= Spanrichting, bestaande stalen dakplaat SAB 106R/750-0.75mm

= Pluvia bestaand

= NO Bakafvoer bestaand

= NO Steek afvoer bestaand (afvoercap. 187m² dak)

= Niet geschikt voor PV-panelen

= Geschikt voor PV-panelen
  (na aanpassing constructie en controle uitgangspunten)

NO: Ø 100mm
Opstand: 35mm

NO: 150x80mm
Opstand: 30mm

= Onderdakse afvoer Pluvia bestaand

= Onderdakse afvoer Noodoverloop bestaand
   met vrije uitloop door gevel naar buiten

Legenda

IPE330 = Stalen ligger

= Dragende wand

NO: Ø 117mm
Opstand: 35mm

18217-IK

NO: Ø 100mm
Opstand: 30mm

NO: Ø 100mm
Opstand: 30mm

NO: Ø 100mm
Opstand: 30mm

NO: Ø 100mm
Opstand: 30mm

NO: Ø 100mm
Opstand: 30mm

NO: Ø 117mm
Opstand: 30mm

NO: Ø 117mm
Opstand: 30mm

NO: Ø 117mm
Opstand: 30mm

NO: Ø 117mm
Opstand: 30mm

NO: Ø 117mm
Opstand: 30mm

NO: Ø 100mm
Opstand: 30mm

NO: Ø 100mm
Opstand: 30mm

NO: Ø 100mm
Opstand: 30mm

NO: Ø 100mm
Opstand: 30mm

21.6 m
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20-09-2021 P.Taken:
dakoppervlak = 829m²
noodoverlaten kunnen 4x187 = 748m² beveiligen
Conclusie: 10% te kort
zou acceptabel kunnen zijn, mits HWA's schoon gehouden
worden.
Anders 1 NO bijplaatsen.

NO: Ø 125mm
Opstand: 40mm

NO: Ø 125mm
Opstand: 40mm

NO: Ø 125mm
Opstand: 40mm

NO: Ø 125mm
Opstand: 40mm

NO: Ø 117mm
Opstand: 30mm

Waterophoping 
ivm slechte 
afwatering

= NO Steek afvoer Nieuw Ø125 (Ø117 inwendig)
   30mm boven laagste punt van de dakbedekking inplakken 
   aansluiten op onderdakse verzamelleiding (afvoercap. 234m² dak) = 14.0l/s


