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Legenda - Algemeen bouwkundig

Uitwerking constructieve onderdelen conform stukken Pieters Bouwtechniek:
- volgens tekening- en documentenlijst - d.d.

Uitwerking E en W installaties conform stukken Nelissen Ingenieursbureau:
-volgens tekening -en documentenlijst - d.d.

Uitwerking brand -en bouwfysische waardes conform stukken Buro Bouwfysica:
-volgens tekening -en documentenlijst - d.d.

Bouwbesluit:
- Trappen voldoen aan Art. 2.33 t/m 2.36 van Bouwbesluit 2012
- Afscheidingen van vloer, trap en hellingbaan voldoen aan Art. 2.18 t/m 2.20
- Detaillering van gebouw voldoet aan Afdeling 3.17 (Bescherming tegen ratten en muizen),
   Art 3.114 t.m 3.116
- Electrische installatie conform NEN 1010 voor laagspanning
- Electrische installatie conform NEN-EN-IEC 61936-1 en NEN-EN 50522 voor hoogspanning
- Drinkwatervoorziening conform NEN 1006
- Warmwatervoorziening conform NEN 1006
- Afvoervoorziening voor afvalwater conform NEN 3215
- Vluchtrouteaanduiding conform NEN 6088 en art. 5.2 t/m 5.6 van NEN-EN 1838
- Aanduiding blusmiddelen conform NEN 3011
- Scheidingsconstructies van sanitaire ruimten waterdicht conform NEN 2778
- Volumestromen en thermisch comfort ventilatievoorzieningen conform NEN 1087
- Deur meterkasten voorzien van rooster
- Rc-waarden conform details
- Alle deuren op een vluchtroute moeten kunnen worden geopend zonder gebruik te maken van
een sleutel of ander los voorwerp

30 minuten brandwerend

30 minuten brandwerend en zelfsluitende deur

60 minuten brandwerend

60 minuten brandwerend en zelfsluitende deur

loopslot

zelfsluitende deur

Legenda - Brandveiligheid

30 min WDR

30 min WBDBO

60 min WBDBO

brandslanghaspel

handblusser

CO2-melder

brandmelder

noodverlichting

handbrandmelder

slow whoop

nooddeur vrijhouden

vluchtroute cf. NEN 3011 en NEN-EN
1838 voor reservering indicatie van
vluchtweg, voorzien van
transparantverlichting

Metal-stud wand:
2x12,5mm gipsplaat
metal-stud + isolatie 75mm
2x12,5mm gipsplaat

Metal-stud wand:
1x12,5mm gipsplaat
metal-stud + isolatie 75mm
1x12,5mm gipsplaat

Legenda - Bouwkundig

metselwerk, bestaand

sleutelkluis brandweer

entree

secundaire entree

Opmerkingen en aandachtpunten

ww

kw aansluitpunt koud water

aansluitpunt warm water

beton, i.h.w. gestort

KE.xxx kozijnmerk (exterieur)
KI.xxx kozijnmerk (interieur)

hemelwaterafvoer

radiator

zone met vloerverwarming

o.k. plafond

b.k. vloer niveau

indicatie afschot VW opstelplaats vaatwasser

VK opstelplaats vriezer

KK opstelplaats koelkast

WM opstelplaats wasmachine

DR opstelplaats droger

aansluitpunt riolering

afzuigpunt in bouwkundige koof

kalkzandsteen

verdeler vloerverwarming

Wand opbouw:
aluminium gevelbekleding, cf. KMST
luchtspouw
HSB stijl-en regelwerk,
gevuld met isolatie [38x120mm, h.o.h. 610mm]
OSB binnenplaat [12mm]
gipsplaat [12,5mm]
wandafwerking

beton, bestaan

Wand opbouw:
aluminium gevelbekleding, cf. KMST
luchtspouw
HSB stijl-en regelwerk,
gevuld met isolatie [38x300mm, h.o.h. 610mm]
OSB binnenplaat [12mm]
gipsplaat [12,5mm]
wandafwerking
Wand opbouw:
metselwerk, bestaand
luchtspouw (opvullen met isolatie korrels)
isolatie
betonsteen, bestaan

verstevigde strook op
bestaande betonvloer,
cf. opgave constructeur

Metal-stud wand:
1x12,5mm gipsplaat
metal-stud + isolatie 45mm
1x12,5mm gipsplaat

HWA
Ø 100

Afschot 12 mm/m1

..
Ø 75
ontl
Ø 125

+/- ..

+...

A0 [1189 x 1189 mm]

Af
sc

ho
t 3

 m
m

/m
1

Af
sc

ho
t 3

 m
m

/m
1

Af
sc

ho
t 3

 m
m

/m
1

Af
sc

ho
t 3

 m
m

/m
1

Af
sc

ho
t 3

 m
m

/m
1

Afschot 16 mm/m1

Afschot 16 mm/m1

Af
sc

ho
t 1

6 
m

m
/m

1

Afschot 16 mm/m1

Af
sc

ho
t 1

6 
m

m
/m

1

Af
sc

ho
t 1

6 
m

m
/m

1

Af
sc

ho
t 1

6 
m

m
/m

1

Afschot 16 mm/m1

Afschot 16 mm/m1

Afschot 16 mm/m1

Af
sc

ho
t 1

6 
m

m
/m

1

Af
sc

ho
t 1

6 
m

m
/m

1

Af
sc

ho
t 1

6 
m

m
/m

1

Af
sc

ho
t 1

6 
m

m
/m

1

Af
sc

ho
t 1

6 
m

m
/m

1

Afschot 16 mm/m1

Afschot 16 mm/m1

Afschot 16 mm/m1

Af
sc

ho
t 1

6 
m

m
/m

1

HWA
Ø 80

HWA
Ø 80

HWA
Ø 80

HWA
Ø 80

Afschot 16 mm/m1

PLUVIA
Ø 90

Afschot 16 mm/m1

Afschot 16 mm/m1

Af
sc

ho
t 1

6 
m

m
/m

1

Af
sc

ho
t 1

6 
m

m
/m

1

Af
sc

ho
t 1

6 
m

m
/m

1

Afschot 16 mm/m1

HWA
Ø 80

HWA
Ø 80

HWA
Ø 80

HWA
Ø 80

HWA
Ø 80

HWA
Ø 80

HWA
Ø 80

BB

C

DD

A

*

**

A

A

A

West Gevel

N
oo

rd
 G

ev
el

Oost Gevel

Zu
id

 G
ev

el

Af
sc

ho
t 1

6 
m

m
/m

1

Af
sc

ho
t 1

6 
m

m
/m

1

Af
sc

ho
t 1

6 
m

m
/m

1

Af
sc

ho
t 1

6 
m

m
/m

1

Af
sc

ho
t 1

6 
m

m
/m

1

Af
sc

ho
t 1

6 
m

m
/m

1

Af
sc

ho
t 1

6 
m

m
/m

1

Afschot 16 mm/m1

Afschot 16 mm/m1

Afschot 16 mm/m1

Afschot 16 mm/m1

Afschot 16 mm/m1

Afschot 16 mm/m1

Afschot 16 mm/m1

no
od

ov
er

st
or

t
af

m
:2

70
 m

m
 x

 7
0 

m
m

noodoverstort
afm:270 mm x 70 mm

noodoverstort
afm:270 mm x 70 mm

noodoverstort
afm:270 mm x 70 mm

noodoverstort
afm:270 mm x 70 mm

no
od

ov
er

st
or

t
af

m
:2

70
 m

m
 x

 7
0 

m
m

noodoverstort
afm:270 mm x 70 mm

noodoverstort
afm:270 mm x 70 mm

no
od

ov
er

st
or

t
af

m
:2

70
 m

m
 x

 7
0 

m
m

no
od

ov
er

st
or

t
af

m
:2

70
 m

m
 x

 7
0 

m
m

noodoverstort
afm:270 mm x 70 mm

noodoverstort
afm:270 mm x 70 mm

noodoverstort
afm:270 mm x 70 mm

noodoverstort
afm:270 mm x 70 mm

no
od

ov
er

st
or

t
af

m
:2

70
 m

m
 x

 7
0 

m
m

noodoverstort
afm:270 mm x 70 mm

noodoverstort
afm:270 mm x 70 mm

no
od

ov
er

st
or

t
af

m
:2

70
 m

m
 x

 7
0 

m
m

no
od

ov
er

st
or

t
af

m
:2

70
 m

m
 x

 7
0 

m
m

no
od

ov
er

st
or

t
af

m
:2

70
 m

m
 x

 7
0 

m
m

no
od

ov
er

st
or

t
af

m
:2

70
 m

m
 x

 7
0 

m
m

no
od

ov
er

st
or

tafm
:270 m

m
 x 70 m

m

no
od

ov
er

st
or

tafm
:270 m

m
 x 70 m

m

no
od

ov
er

st
or

t
af

m
:2

70
 m

m
 x

 7
0 

m
m

no
od

ov
er

st
or

t
af

m
:2

70
 m

m
 x

 7
0 

m
m

no
od

ov
er

st
or

t afm
:270 m

m
 x 70 m

m

noodoverstort
afm:270 mm x 70 mm

noodoverstort
afm:270 mm x 70 mm

noodoverstort
afm:270 mm x 70 mm

noodoverstort
afm:270 mm x 70 mm

noodoverstort
afm:270 mm x 70 mm

no
od

ov
er

st
or

t
af

m
:2

70
 m

m
 x

 7
0 

m
m

noodoverstort
afm:270 mm x 70 mm

noodoverstort
afm:270 mm x 70 mm

no
od

ov
er

st
or

t
af

m
:2

70
 m

m
 x

 7
0 

m
m

no
od

ov
er

st
or

t
af

m
:2

70
 m

m
 x

 7
0 

m
m

no
od

ov
er

st
or

t
af

m
:2

70
 m

m
 x

 7
0 

m
m

noodoverstortaf
m

:2
70

 m
m

 x
 7

0 
m

m

PLUVIA
Ø 90

PLUVIA
Ø 90

PLUVIA
Ø 90

PLUVIA
Ø 90

Af
sc

ho
t 1

6 
m

m
/m

1

raveling tbv toekomstig dakluik

dakluik, type en positie: n.t.b

raveling tbv toekomstig dakluik

raveling tbv toekomstig dakluik

raveling tbv toekomstig dakluik

raveling tbv toekomstig dakluik
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aanlijn beveiliging,
type en merk: n.t.b. cf. NEN 365

verankering cf. opgave ontwerpend
constructeur

zonnepanelen op dak,
type: cf. KMST

hellingshoek: 13 graden
balastlaag: n.t.b.

aanlijn beveiliging,
type en merk: n.t.b. cf. NEN 365

verankering cf. opgave ontwerpend
constructeur

zonnepanelen op dak,
type: cf. KMST

hellingshoek: 13 graden
balastlaag: n.t.b.

v.v. elektronische
buitenzonwering
type: cf. opgave leverancier
kleur doek: cf. KMST

v.v. elektronische
buitenzonwering
type: cf. opgave leverancier
kleur doek: cf. KMST

v.v. elektronische
buitenzonwering

type: cf. opgave leverancier
kleur doek: cf. KMST

gevel ladders t.b.v. toegankelijkheid/onderhoud daken
staaf Ø40mm,

gepoedercoat in kleur: cf. gevel
[bevestiging aan gevel i.s.m. constructeur]

Bliksemgeleiders

Bliksemgeleiders

v.v. elektronische
buitenzonwering
type: cf. opgave leverancier
kleur doek: cf. KMST

v.v. elektronische
buitenzonwering

type: cf. opgave leverancier
kleur doek: cf. KMST

v.v. elektronische
buitenzonwering
type: cf. opgave leverancier
kleur doek: cf. KMST

v.v. elektronische
buitenzonwering

type: cf. opgave leverancier
kleur doek: cf. KMST

v.v. elektronische
buitenzonwering
type: cf. opgave leverancier
kleur doek: cf. KMST

v.v. elektronische
buitenzonwering

type: cf. opgave leverancier
kleur doek: cf. KMST

DAKAFWERKING
sedum/vegetatie dakbekleding

max. belasting: 55KG/m2
type en soort: cf. KMST

[≥200m2]

aanlijn beveiliging,
type en merk: n.t.b. cf. NEN 365

verankering cf. opgave ontwerpend
constructeur
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dakluik, type en positie: n.t.b
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aanlijn beveiliging,
type en merk: n.t.b. cf. NEN 365
verankering cf. opgave ontwerpend
constructeur

v.v. elektronische
buitenzonwering
type: cf. opgave leverancier
kleur doek: cf. KMST

v.
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v.v. elektronische
buitenzonwering

type: cf. opgave leverancier
kleur doek: cf. KMST

gevel ladders t.b.v. toegankelijkheid/onderhoud daken
staaf Ø40mm,
gepoedercoat in kleur: cf. gevel
[bevestiging aan gevel i.s.m. constructeur]

ladder haak langs de gevel,
ronde aluminium stang, gepoedercoat
in kleur gevel
[exacte uitwerking en bevestiging
i.o.m. Ruiterheer]
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ladder haak langs de gevel,
ronde aluminium stang, gepoedercoat

in kleur gevel
[exacte uitwerking en bevestiging

i.o.m. Ruiterheer]
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aanlijn beveiliging,
type en merk: n.t.b. cf. NEN 365

verankering cf. opgave ontwerpend
constructeur
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