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Aanbrengen geotextiel

Aanbrengen duiker PVC 200 SN8
Aanbrengen zand onder en rondom duiker
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Ontgraven en aanbrengen zand t.b.v. aan

te brengen duiker

Aanvullen dam met grond vrijgekomen uit

het werk

N AN N
1:100
36.00 NAP
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
g g3 8§ 3 S 328 8% 8 § £ ¥ 0 83 @ 3 I
Afsfand s - = o~ m <+ 4 S o o ~ @ o o EN =] = o~ o
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
Hoogfe Maaiveld 2 E £ £ £ EEEf Es g =gz ;g o2 = o=
N AN <
1:100
37.00 NAP
T T T T T T T T T T T
Afstand |=S £ - 2 3 ¢ H P pt b P
T T T T T T T T T T
Hoogte Maaiveld |7 " n S % % & 8 . = R

Ontgraven fosfaatrijke toplaag
(0.25 m)

PROFIEL 63

Handhaven greppel
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Bovenaanzicht voorde
Schaal: 1:100

Aanbrengen Grauwacke breuksteen
150-300 mm, hoogte i.o.m. directie

Aanbrengen lijmmortel, 120 mm

Aanbrengen menggranulaat 0/31.5
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Ophogen toegangspad

Waterpeil (23-05-22)
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