
PRINCIPE DETAIL: BOVENAANZICHT VERHOLEN GOOT
SCHAAL 1:50

Prefab betonplaat 2000x1000 mm

Zandvang afvoerput 495x495 mm
Verholen goot 1995x500x330 mm

Trafoput

DOOSNEDE C-C': NIEUWE SITUATIE ROLBAAN BETON KOP OVERRUN 23
SCHAAL 1:50

DOOSNEDE C-C': BESTAANDE SITUATIE ROLBAAN ASFALT KOP OVERRUN 23
SCHAAL 1:50

Op te breken bestaande asfaltverharding dik ca. 190 mm

Gewapend betonverharding dik 280 mm
Betonpuinfundering dik 250 mm
Bestaand zandbed

Aanvullen met vrijgekomen grond
en afwerken berm aansluitend op maaiveld

Aanvullen met vrijgekomen grond
en afwerken berm aansluitend op maaiveld

6.50

5% 5%

DOOSNEDE D-D': HERSTEL HOOFDBAAN EN SECUNDAIRE BAAN
T.P.V. VERWIJDERDE REMBALK
SCHAAL 1:20

Deklaag AC0/8  Surf dik 30 mm

Locatie oude rembalk

Tussenlaag AC0/8  Bind dik 30 mm

Tussenlaag AC16 Bind dik 60 mm

Onderlaag AC22 Base OL-B dik 40 mm

Onderlaag AC22 Base OL-B dik 90 mm

Onderlaag AC22 Base OL-B dik 90 mm

DOOSNEDE A-A': NIEUWE SITUATIE HOOFDBAAN
SCHAAL 1:50

DOOSNEDE B-B': NIEUWE SITUATIE OVERRUNS 05 & 23
SCHAAL 1:50

5%

5%

Aanvullen met vrijgekomen grond
en afwerken berm aansluitend op maaiveld

Deklaag AC0/8 Surf dik 30 mm
Tussenlaag AC0/8 Bind dik 30 mm
Onderlaag AC22 Base OL-B dik 100 mm
Onderlaag AC22 Base OL-B dik 100 mm
Betonpuinfundering dik 250 mm
Geotextiel
Bestaand zandbedPrefab betonplaat 2000x1000 mm

Verholen goot 1995x500x330 mm

Aanvullen met vrijgekomen grond
en afwerken berm aansluitend op maaiveld

Prefab betonplaat 2000x1000 mm

Verholen goot 1995x500x330 mm Betonverharding dik 280 mm
Betonpuinfundering dik 250 mm

Bestaand zandbed
Geotextiel

Geotextiel

Geotextiel

DWARSCONSTRUCTIEVOEG
Schaal 1:10

LANGSCONSTRUCTIEVOEG
Schaal 1:10

DETAILS VERDEUVELING EN KOPPELING

Te boren gat ∅29 mm diep 250 mm

2-Componentenlijm

Deuvel ∅25 mm l=500 mm h.o.h. 500 mm

Koppelstaaf ∅16 mm l=600 mm h.o.h. 1250 mm Te boren gat ∅18 mm diep 300 mm

2-Componentenlijm

DWARSSCHIJNVOEG
Schaal 1:10

Deuvel ∅25 mm l=500 mm h.o.h. 500 mm

LANGSSCHIJNVOEG
Schaal 1:10

Koppelstaaf ∅16 mm l=600 mm h.o.h. 1250 mm

DWARS-/LANGSSCHIJNVOEG
SCHAAL 1:2
Maten in mm

CONSTRUCTIEVOEG BETON
SCHAAL 1:2
Maten in mm

Zaagsnede

Rugvulling

Ethafoam flexcell
(doorzetten tot onderkant betonverharding)

2-componenten voegmassa
op basis van polysulfide-polymeer
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Rugvulling

2-componenten voegmassa
op basis van polysulfide-polymeer

DWARS-/LANGSCONSTRUCTIEVOEG
SCHAAL 1:2
Maten in mm

Stortnaad

2-componenten voegmassa
op basis van polysulfide-polymeer
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Rugvulling

CONSTRUCTIEVOEG BETON-ASFALT
SCHAAL 1:2
Maten in mm

Rugvulling

Ethafoam flexcell
(doorzetten tot onderkant betonverharding)

bitumineuze voegmassa
op basis van polysulfide-polymeer

Beton Asfalt
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PRINCIPE DETAIL: BETONVERHARDING PLATENPATROON
SCHAAL 1:50
Maten in m

DwarsschijnvoegDwarsschijnvoegDwarsschijnvoeg

Langsschijnvoeg

Langsconstructievoeg

Langsconstructievoeg

Koppelstaaf

Deuvel

- Alle maten in meter tenzij anders is aangegeven
- Alle hoogtematen in meter t.o.v. N.A.P.
- Alle hoeken in het 360 graden stelsel
- De maten en peilen in het werk controleren en afwijkingen melden bij de directie
- De gebruikte tekenstandaard is de NLCS
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Rijksvastgoedbedrijf

Directie - Vastgoedbeheer
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