
5.00
(Parkeervak)

Schaal 1:50
Dwarsprofiel 2

1%
2%

5.00
(Parkeervak)

3.00
(Rijstrook)

3.00
(Rijstrook)

Straatkolk type STR-9737-100-ES
Straatkolk type STR-9737-100-ES1.0-1.0 markering betonstraatstenen,

keiformaat, kleur wit
30mm AC8 Surf DL-B
40mm AC16 Base OL-B
55mm AC22 Base DL-B
250mm Hydraulisch menggranulaat 0/45

1.0-1.0 markering betonstraatstenen,
keiformaat, kleur wit
30mm AC8 Surf DL-B
40mm AC16 Base OL-B
55mm AC22Surf DL-B
250mm Hydraulisch menggranulaat 0/45

1 strek betonstraatstenen keiformaat, kleur wit

Straatbakstenen, waterpasserend, elleboogverband, kleur Maronne 69% en Ardeche 31%
Straatlaag basaltsplit 2/5 mm, dikte 50 mm
Menggranulaat 4/40 mm met 15% drainzand, dikte 300 mm
150mm Zand voor zandbed

Bestaande Hoogte

Afstand
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1% 2%

N.A.P

+1.73+1.68
+1.74

+1.68 +1.74

Bestaand zandbed Bestaand zandbed Bestaand zandbed

2.00
(Langsparkeervak)

3.79
(Rijstrook)

2.19
(Trottoir)

2%

Schaal 1:50
Dwarsprofiel 1

1%2%2%
2%

1.78
(Trottoir)

2.01
(Beplanting)

Terreinafscheiding, voethek 300 mm hoog kleur RAL 6009
Trottoirband 180/200x250mm in stelspecie met steunrug, beton, kleur grijs

30mm AC8 Surf DL-B
40mm AC16 Base OL-B
55mm AC22 Base DL-B
250mm Hydraulisch menggranulaat 0/45

HWA IT-buis ∅600mm, beton, BOB -0,23m NAPVWA-buis ∅300mm, beton, BOB -0,12m NAP

Betontegels 300x300x45mm, kleur grijs, halfsteensverband
40mm straatzand

Straatbakstenen, waterpasserend, elleboogverband, kleur Maronne 69% en Ardeche 31%
Straatlaag basaltsplit 2/5 mm, dikte 50 mm
Menggranulaat 4/40 mm met 15% drainzand, dikte 300 mm
150mm Zand voor zandbed

Bestaande opsluitband 100x200mm, beton, kleur grijs

Trottoirband 180/200x250mm in stelspecie met steunrug, beton, kleur grijs

Straatkolk type STR-9737-100-ES

Betontegels 300x300x45mm grijs, halfsteensverband
40mm straatzand

1.0-1.0 markering betonstraatstenen,
keiformaat, kleur wit

Opsluitband 100x200mm, beton, kleur grijs
Plantvak met 400mm teelaarde en bomengrondverbetering tot 1 meter diep

N.A.P

+1.81
+1.71

+1.85
+1.69+1.73+1.69

+1.79+1.84+1.88

Hoogte Bestaand

Afstand

Grondverbetering 200mm dik

-6
.9
89

-5
.9
73

-3
.0
84

-2
.8
34

-2
.2
95

-1
.2
46

-0
.6
66

0.
00

0

0.
34

0

2.
25

0

3.
18
5

5.
19
6

5.
77

7

6.
25

4

7.
26

9

7.
81
7

1.9
02

1.8
16

1.7
86

1.6
59

1.6
50

1.6
31

1.6
36

1.7
00

1.7
20

1.6
61

1.6
53

1.8
03

1.8
09

1.8
29

1.8
72

1.8
91

Bestaand zandbed Bestaand zandbed
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1.00
(Particulier terrein) 1.90

(Trottoir)
4.80

(Rijstrook)
2.20

(Langsparkeervak)

0.90
(Uitstapstrook)

2.65
(Grasland)

1.61
(Bosplantsoen)

2%2% 2%
1%

2%

Schaal 1:50
Dwarsprofiel 3

2.00
(Boomvak)

Kavelgrens d.m.v. bestaande spijlenhekwerk, ca. 1m hoog
Bosplantsoen 400mm dik
Kruidenrijk grasland, mengsel G1, Cruydt-Hoeck 400mm dik

Halfverharding
50mm Stabilizer (Fibre) Maasmix lichtgrijs
30mm Lava 0/16 menggranulaat (infill)
150mm Menggranulaat 0/31.5

Hergebruik gebakken klinkers, keiformaat, rood-bruin, elleboogverband
50mm stofarme basaltsplit 2-5mm met voegen van 5mm, voegmateriaal van zwarte basaltsplit 1-3mm
450mm Zand voor zandbed

Molgoot 5 strekken gebruikte gebakken klinkers, keiformaat, kleur roodbruin
Straatkolk type STR-9737-100-ES

Trottoirband 180/200x250mm in stelspecie met steunrug, beton, kleur grijs

Opsluitband 100x200mm, beton, kleur grijs

Trottoirband 180/200x250mm in stelspecie met steunrug, beton, kleur grijs

30mm AC8 Surf DL-B
40mm AC16 Base OL-B
55mm AC22 Base DL-B
250mm Hydraulisch menggranulaat 0/45

Betontegels 300x300x45mm grijs, halfsteensverband
40mm straatzand

HWA IT-buis ∅600mm, beton, BOB -0,23m NAP

VWA-buis ∅300mm, beton, BOB -0.92m NAP

N.A.P

+1.81
+1.95

+1.71+1.74+1.79+1.74
+1.84+1.84+1.88

+1.71

Bestaande Hoogte

Afstand
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Plantvak met 400mm teelaarde en bomengrondverbetering tot 1 meter diep

Bestaand zandbed

Bestaand zandbedBestaand zandbed

+1.69

Schaal 1:50
Dwarsprofiel 4

2.75
(Particulier terrein)

2.10
(Trottoir)

4.89
(Groenvak)

2.20
(Langsparkeervak)

4.80
(Rijstrook)

5.68
(Groenvak)

2.38
(Trottoir)

2.14
(Particulier terrein)

1.00
(Bebouwing)

0.50
(Uitstapstrook) 0.50

(Uitstapstrook)

2%2%

2% 2%

Betontegels 200x200x80mm, kleur grijs, halfsteensverband
40mm straatzand

(Sier)heesters i.c.m. rozen en siergrassen, hoogte max. 1m, teelaarde 400mm dik en
bomengrondverbetering tot 1 meter diep
Opsluitband 100x200mm, beton, kleur grijs

Hergebruik gebakken klinkers, keiformaat, rood-bruin, elleboogverband
50mm stofarme basaltsplit 2-5mm met voegen van 5mm, voegmateriaal van zwarte basaltsplit 1-3mm
450mm Zand voor zandbed

Molgoot 5 strekken gebruikte gebakken klinkers, keiformaat, kleur roodbruin
Straatkolk type STR-9737-100-ES

(Sier)heesters i.c.m. rozen en siergrassen, hoogte max. 1m, teelaarde 400mm dik en bomengrondverbetering tot 1 meter diep
Opsluitband 100x200mm, beton, kleur grijs
Betontegels 300x300x45mm, kleur grijs, halfsteensverband
40mm straatzand
Bestaande opsluitband 100x200mm, beton, kleur grijs

30mm AC8 Surf DL-B
40mm AC16 Base OL-B
55mm AC22 Base DL-B
250mm Hydraulisch menggranulaat 0/45

HWA IT-buis ∅600mm, beton, BOB -0,23m NAP

VWA-buis ∅300mm, beton, BOB -1.10m NAP

N.A.P

+1.83
+2.04

+1.73

+2.08

+1.78+1.83+1.78+1.73
+1.83

+2.06

+1.68+1.80

Bestaande Hoogte
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Grondverbetering 200mm dik
Extra uitgraven t.b.v naast liggende bestaande riolering

Trottoirband 480/500x160mm in 200mm stelspecie met steunrug, beton, kleur grijs

+1.78
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Bestaand zandbed

2.20

+1.71
1%1%

+1.73+1.71 +1.75

1%1%

+1.75+1.73
+1.73

Bestaand zandbed

+1.87
+2.02

Gebakken klinkers, keiformaat, kleur roodbruin, elleboogverband
50mm WD06 zand en voegmateriaal van WD06 zand
450mm Zand voor zandbed
Trottoirband 480/500x160mm in 200mm stelspecie met steunrug, beton, kleur grijs
Grasbetontegel 600x400mm, kleur grijs

+1.89+1.73

5.00
(Parkeervak)

4.80
(Rijstrook)

2.93
(Trottoir)

1.00
(Particulier terrein)

2% 2%2%

2.20
(Langsparkeervak)

Schaal 1:50
Dwarsprofiel 5

Betontegels 300x300x45mm, kleur grijs, halfsteensverband
40mm Straatzand

Trottoirband 180/200x250mm in stelspecie met steunrug, beton, kleur grijs

Straatbakstenen, waterpasserend, elleboogverband, kleur Maronne 69% en Ardeche 31%
50mm Stofarme basaltsplit 2-5mm met voegen van 5mm, voegmateriaal van zwarte basaltsplit 1-3mm
300mm Menggranulaat 4/40mm gemengd met 15% drainagezand
150mm Zand voor zandbed

5 strekken molgoot betonstraatstenen Agua Mensurastone, waterpasserend, kleur antracietgrijs

Straatkolk type STR-9737-100-ES

30mm AC8 Surf DL-B
40mm AC16 Base OL-B
55mm AC22 Base DL-B
250mm Hydraulisch menggranulaat 0/45

Markering 1.0-1.0m betonstraatstenen, keiformaat, kleur wit
Straatkolk type STR-9737-100-ES
Straatbaksteen, keiformaat, waterpasserend, kleur Maronne 69% en Ardeche 31%, elleboogverband
40mm Stofarme basaltsplit 2-5mm met voegen van 5mm, voegmateriaal van zwarte basaltsplit 1-3mm
300mm Menggranulaat 4/40mm gemengd  met 15% drainagezand

1.00
(Groenstrook)

HWA IT-buis ∅600mm, beton, BOB -0,23m NAP
VWA-buis ∅300mm, beton, BOB -0.77m NAP

N.A.P

+1.86+1.91+1.86+1.81
+1.91+1.95

Bestaande Hoogte

Afstand
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Grondverbetering 200mm dik

Bestaand zandbed
1%1%

1%

+1.91
+2.01

0.20
5.00

Trottoirband 180/200x250mm in stelspecie
met steunrug, beton, kleur grijs
Betontegels 300x300x45mm, kleur grijs
40mm Straatzand
Opsluitband 100x200mm, beton, kleur grijs
Inzaaien gras t.b.v. aansluiting
naar bestaande maaiveld

0.60
(Uitstapstrook)

Schaal 1:50
Dwarsprofiel 6

1.00
(Bebouwing)

2.77
(Particulier terrein)

2.86
(Trottoir)

2.20
(Langsparkeervak)

4.80
(Rijstrook)

4.48
(Inritplateau)

1.00
(Groen)

2%2%2% 2%

Straatkolk type STR-9737-100-ES
5 strekken molgoot betonstraatstenen Agua Mensurastone, waterpasserend, kleur antracietgrijs
Straatbakstenen, waterpasserend, elleboogverband, kleur Maronne 69% en Ardeche 31%
50mm Stofarme basaltsplit 2-5mm met voegen van 5mm, voegmateriaal van zwarte basaltsplit 1-3mm
300mm Menggranulaat 4/40mm gemengd met 15% drainagezand
150mm Zand voor zandbed
Trottoirband 180/200x250mm in stelspecie met steunrug, beton, kleur grijs

30mm AC8 Surf DL-B
40mm AC16 Base OL-B
55mm AC22 Base DL-B
250mm Hydraulisch menggranulaat 0/45

Betontegels 300x300x45mm, kleur grijs, halfsteensverband
40mm straatzand

Inritband 160x500x500mm, kleur grijs, in 30mm stelspecie
Betontegels 300x300x70mm, kleur grijs, halfsteensverband
40mm straatzand

HWA IT-buis ∅600mm, beton, BOB -0,23m NAP
VWA-buis ∅300mm, beton, BOB -0.29m NAP

N.A.P

+1.83
+1.73

+1.92
+1.78 +1.80 +1.88

+1.78 +1.79

Bestaande Hoogte

Afstand
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Grondverbetering 200mm dik

Bestaand zandbed Bestaand zandbed
1%1%

Verklaring:

Erfgrens

Bestaande situatie

Nieuwe situatie

Gevel

Te ontgraven grond

Aan te vullen grond

Aan te vullen zand

Aan te brengen menggranulaat

Aan te brengen plantvak met teelaarde

2%

Bestaande trottoirband 180/200x250mm, beton, kleur grijs

+1.73
+1.68 +1.73

N.A.P

HWA IT-buis ∅800mm, beton, BOB -0,43m NAPSchaal 1:50
Dwarsprofiel 7

Bestaande Hoogte

Afstand

Grondverbetering 200mm dik

Extra uitgraven t.b.v naast liggende bestaande riolering
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Bestaand zandbed

+1.68+1.63

Bestaand zandbed

30mm AC8 Surf DL-B
40mm AC16 Base OL-B
55mm AC22 Base DL-B
250mm Hydraulisch menggranulaat 0/45
Trottoirband 180/200x250mm in stelspecie
met steunrug, beton, kleur grijs

2%
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