
AAN TE VULLEN GROND

OPHOOGZAND

ALGEMEEN

NIEUWE SITUATIE

BESTAANDE SITUATIE

VERVALLEN SITUATIE

BIMS

TEELGROND

ONTGRAVEN

BREKERZAND

SUBSTRAAT

DRAINZAND

ARGEX 4/8-320 (NORMAAL GEBROKEN)

BETONGRANULAAT 0/31.5

ONTGRAVEN

ONTGRAVEN FUNDERING

OVERZICHT BESTEKTEKENINGEN:

- BESTAANDE- EN TE VERWIJDEREN SITUATIE
- RIOLERINGSWERKZAAMHEDEN VERWIJDEREN
- RIOLERINGSWERKZAAMHEDEN NIEUW
- NIEUWE SITUATIE
- KABELS EN LEIDINGEN
- FUNDERINGSTEKENING
- PROFIELEN
- DETAILS
- BEBORDINGSPLAN
- NIEUWE SITUATIE (KLEUR)

BLAD T01 tm T06
BLAD T07 tm T12
BLAD T13 tm T18
BLAD T19 tm T24
BLAD T25 tm T30
BLAD T31
BLAD T32 en T33
BLAD T34 en T35
BLAD T92
BLAD T99

rijweg
ca 5.08

-1
.3
7

-1
.4
6

TB
15

-1
.3
7

-1
.2
7

TB
15

trottoir
1.79

OB
6

parkeervak
1.93

                  nieuwe afstand

                 nieuwe hoogte

                     bestaande hoogte

                      bestaande afstand

-1
.3
3

-1
.4
8

-1
.3
4

OB
6

-1
.2
0

P2

schaal
1:50

N.A.P.

N.A.P.

N.A.P.

rijweg
ca 6.12

-1
.4
5

-1
.5
7

TB
15

-1
.4
2

-1
.5
1

TB
15

trottoir
1.95

OB
6 parkeervak

2.02

                  nieuwe afstand

                 nieuwe hoogte

                     bestaande hoogte

                      bestaande afstand

-1
.4
0

-1
.4
6

P4

schaal
1:50

N.A.P.

OB
6

-1
.2
0

-1
.3
6

trottoir
1.91

N.A.P.

pakeervak
ca 5.04

-1
.4
4

TB
15

-1
.4
7

-1
.4
5

TB
15trottoir

2.55

OB
6 rijweg

5.37

                  nieuwe afstand

                 nieuwe hoogte

                     bestaande hoogte

                      bestaande afstand

-1
.3
0

-1
.4
0

P06

schaal
1:50

N.A.P.

-1
.4
8

-1
.4
0

parkeervak
5.07

groenstrook
1.07

-1
.3
7

-1
.3
7

rijweg
5.00

parkeervak
2.00

trottoir
1.75

TB
15

OB
10

trottoir
1.75

TB
15

OB
10

BSS, KF, keperverband, rood

tot onderkant fundering met Bims

40-60 mm brekerzand
250 mm betongranulaat 0/31,5 mm

-1
.0
5

-1
.10

-1
.17

-1
.10

-1
.17

-1
.12

-1
,0
5

-1
,0
0

betontegels 300x300 mm

ophogen met Argex
betontegels 300x300 mm

ophogen met Argex

                  nieuwe afstand

                 nieuwe hoogte

                     bestaande hoogte

                      bestaande afstand

P1

schaal
1:50

N.A.P.

rijweg
ca 6.47

-1
.13

-1
.2
2

-1
.3
5

TB
15

trottoir
9.07

OB
6

parkeervak
2.01

-1
.0
3

-1
.2
3

-1
.2
6

-1
.3
8

-1
.2
4

-1
.3
7

-1
.2
8

TB
15 ge
ve

ltrottoir
270

 BSS, KF, keperverband, rood

tot onderkant fundering met Bims

40-60 mm brekerzand
250 mm betongranulaat 0/31,5 mm

betontegels 300x300 mm

ophogen met Argex

betontegels 300x300 mm
ophogen met zand voor zandbed

trottoir
3.10

parkeervak
2.01

rijweg
ca 5.50

parkeervak
2.00

trottoir
9.07OB

10
-1
,0
0

TB
15 TB
15

-1
,0
5

-1
,12

-1
,17

-1
,10

-1
,17

-1
,12

-1
,0
5

-0
.9
0

V

DT

OB
10

TB
15

TB
15

OB
10trottoir

2,05
langsparkeren

2,00
trottoir
1,90

rijbaan
3,85

-1
,0
5

-1
,12

-1
,0
0

-1
,10

-1
,17

-1
,17

-1
,0
5

-1
,10

ontgraven tot -2,28

 BSS, KF, keperverband, rood

tot onderkant fundering met Bims

40-60 mm brekerzand

100 mm boven/onder buis aanvullen met Argex

250 mm betongranulaat 0/31,5 mm

                  nieuwe afstand

                 nieuwe hoogte

                     bestaande hoogte

                      bestaande afstand

P3

schaal
1:50

rijweg
ca 5.64

-1
.18

-1
.2
7

TB
15

-1
.4
3

-1
.3
6

TB
15

trottoir
1.71

OB
6

parkeervak
4.95

-0
.9
3

-1
,4
2

-1
.11

-1
.3
0

groenstrook
ca 7.40

-1
.12

-1
,0
5

-1
,0
0

-1
,17

-1
,10

-1
,17

-1
,17

-1
,10 -1
,0
5

-1
,10

trottoir
2.05

haaksparkeren
5.00

rijbaan
5.50

trottoir
2.05

ontgraven tot -2,28

groenstrook
2.05

BSS, KF, keperverband, rood

tot onderkant fundering met Bims

40-60 mm brekerzand
250 mm betongranulaat 0/31,5 mm

Ophogen met
teelgrond

Aanvullen met bims

V

DT

V

DT

-1
.4
3

TB
15

-1
.4
9

-1
.4
0

-1
.4
2

-1
.4
5

-1
.2
6

-1
.2
6

-1
.2
0

-1
.2
6

-0
,9
3

parkeervak
5.07

parkeervak
5.07

rijweg
5.35

langsparkeren
4.64

langsparkeren
4.64

langsparkeren
4.64

langsparkeren
4.64

rijweg
5.50

rijweg
5.50

Plantvak
var.

Plantvak
var.

                  nieuwe afstand

                 nieuwe hoogte

                     bestaande hoogte

                      bestaande afstand

P05

schaal
1:50

rijweg
ca 6.12

-1
.3
0

-1
.3
8

TB
15

-1
.3
4

-1
.3
3

TB
15 trottoir

1.99

OB
6parkeervak

2.25

-1
.2
8

-1
.4
5

OB
6

-1
.17

-1
.2
5

trottoir
1.96

parkeervak
2.02

-1
.4
0

V

DT

BSS, KF, keperverband, rood

tot onderkant fundering met Bims

40-60 mm brekerzand
250 mm betongranulaat 0/31,5 mm

trottoir
2.45

parkeervak
2.00

rijweg
ca 5.50

trottoir
2.45

parkeervak
2.00OB

10

TB
15

-1
.0
0

-1
.0
5

-1
.12

-1
.10

-1
.17

-1
.17

-1
.12

-1
.0
5

-1
.0
0

V 
rio

ol
 (
40

0m
m)

HW
A 

rio
ol
 (
50

0m
m)

HW
A 

rio
ol
 (
50

0m
m)

V 
rio

ol
 (
25

0m
m)verwijderen

verwijderen

HW
A 

rio
ol
 (
50

0m
m)

V 
rio

ol
 (
25

0m
m)

verwijderen

verwijderen

mee te leggen
persleiding PE Ø200
komend uit de
Ambachtstraat

pe
rs

le
id
in
g 

PE
 (
20

0m
m)

pe
rs

le
id
in
g 

PE
 (
63

mm
)

be
to

n 
(3
00

mm
)

volschuimen

be
to

n 
(6
00

mm
)

volschuimen

ontgraven tot ca.
-1,78

Aanwezige zand en lavafundering
tot bovenkant bimsfundering verwijderen

betontegels 300x300 mm
ophogen met Argex

betontegels 300x300 mm
ophogen met Argex

ge
ve

l

TB
15

TB
15

OB
10

betontegels 300x300 mm

ophogen met zand voor zandbed

ontgraven tot -2,28

ontgraven tot -2,28

betontegels 300x300 mm

ophogen met zand
betontegels 300x300 mm

ophogen met zand

BSS, KF, elleboogverband, zwart

betontegels 300x300 mm

BSS, KF, elleboogverband, zwart

 BSS, KF, elleboogverband, zwart BSS, KF, elleboogverband, zwart  BSS, KF, elleboogverband, zwart

BSS, KF, elleboogverband, zwart BSS, KF, elleboogverband, zwart

trottoir
2.45

OB
10

OB
10

TB
15

-1
.0
5

-1
.0
5

-1
.10

-1
.15

OB
15

-1
.0
5

-1
.15

-1
.15

-1
.0
5

-1
.15 -1
.15

-1
.0
0

Ophogen met
teelgrond

Ophogen met
teelgrond

Ophogen met
min 40 cm teelgrond

betontegels 300x300 mm

ophogen met zand

betontegels 300x300 mm

OB
15

OB
15

OB
10

OB
15

Kunststofgrastegels, HV,
800x400x60mm

Verwijderen bss en
ontgraven zand t.b.v.
aanbrengen min. 20cm
ondersubstraat

Aanbrengen 5cm brekerzand

Aanbrengen bims

Rijweg BSS (KF), KV, rood
Kunststofgrastegels, HV,
800x400x60mm

Verwijderen bss en
ontgraven zand t.b.v.
aanbrengen min. 20cm
ondersubstraat

Kunststofgrastegels, HV,
800x400x60mm

Verwijderen bss en
ontgraven zand t.b.v.
aanbrengen min. 20cm
ondersubstraat

Aanbrengen 5cm brekerzand

Aanbrengen bims

Rijweg BSS (KF), KV, rood
Kunststofgrastegels, HV,
800x400x60mm

Verwijderen bss en
ontgraven zand t.b.v.
aanbrengen min. 20cm
ondersubstraat

100 mm boven/onder buis aanvullen met Argex
100 mm boven/onder buis aanvullen met Argex

100 mm boven/onder buis aanvullen met Argex

ontgraven tot -2,28

ontgraven tot -2,28

geautoriseerd:

getekend:

schaal:

Dorpsplein 8
2821AS Stolwijk
14 0182
krimpenerwaard.nl

formaat:

bladen: van

datum:

bladen

Bergambacht

Reconstructie 
Henry Dunantstraat
Meidoornstraat
Contract tekening
Profielen

BGA1902-CTa

1 : 50
E.A.Seleky
J. Westbroek

A0

tekening::

T32
01-11-22

Ingenieursbureau Krimpenerwaard
Raadhuisplein 6
2922 AD Krimpen aan den IJssel
ibkw.nl

a
a
a
a
a

a
a
a
a

gecontroleerdgetekenddatumversie

SO
VO
DO
CT
WT
RT

a

gecontroleerdgetekenddatumversie

SO
VO
DO
CT
WT
RT

a
a
a
a

a

gecontroleerdgetekenddatumversie

SO
VO
DO
CT
WT
RT

a
a
a
a

a
a
b 30-03-22 EAS
a
a

a 25-05-20 eas
a

a 01-11-22 EAS JW

gecontroleerdgetekenddatumversie

SO
VO
DO
CT
WT
RT


