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Balklaag afmeting: praktisch als bestaand Qoorgaanderigger UNP220 ) Bestaande ligger ACZ_UNNOV vervangen door
ing links als detail 1(zie constructie ber.) !
ing rechts d.m.v. d=10+4m16 IPE220 of eventueel handhaven en voorzien
van aangelaste lippen t.b.v. de balklaag
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Verdiepingsvloer aangebracht in 2014 Bestaande (vermoedelijk, volgens bestaande
(dossier 2014_247) tekeningen) niet dragende wand.
- (uitgangspunten in het werk controleren). Links en rechts van de kolom minimaal
UNP220 als bestaand 1m. metselwerk handhaven
o Kolom 100.5 als bestaand. (kolommen aanbrengen op de bestaande funderingspaal via massief
Aanpassen mm%mm_mo machines _umﬁozv .ﬁ
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= + Leuningwerk volgens opgaaf leverancier of gelijkwaardig aan de bestaande situatie.
7 7 Stalen trap De gebruiksbelasting op de begane grondvloer is huidig 400 kg/m2 in de nieuwe situatie mag dit
nog maximaal 250 kg/m2 zijn onder de verdiepingsvloer
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Balklaag afmeting: praktisch als-bestaand Doorgaande ligger UNP220 1 1 1 1
Aansluiting links als detail 1(zie constructie ber.)
Aansluiting rechts d.m.v. d=10+4m16 } 15840 4 5000 4 .ﬁ
Bestaande ligger (UNP220) vervangen door A ._u
IPE220 of eventueel handhaven en voorzien
van aangelaste lippen t.b.v. de balklaag
. . <ma,.mg=mm<_$_‘ aangebracht in 2018
Uitkragende ligger over de bestaande kolom Verdepingsiost aangebrachtn 2014 (dossier 2018_526) H
d.m.v. beide zijden vastlassen aan de UNP (Li101) (dossior 2014.247)
}Q,mb === UNP220 als bestaand
o Kolom 100.5 als bestaand. op de it via massief
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Leuningwerk volgens opgaaf leverancier of waardig aan de bestaande situatie. H
De i ing op de begane huidig 400 kg/m2 in de nieuwe situatie mag dit
nog maximaal 250 kg/m2 zijn onder de verdiepingsvioer
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Stalen trap Deze wanden hebben een constructieve functie in
de vorm van stabiliteit voor de bestaande
kolommen. Tussen de bestaande kolommen zullen
ter hoogte van de dakconstructie drukkokers
I (120.5) opgenomen moeten worden.
Bestaande kolommen handhaven. T.b.v. het
: bovenliggende metselwerk (boven de openingen)
. een nieuwe stalen balk HE180A aanbrengen.
> : + i Uitgangspunt is dat het bovenliggende metselwerk
& S T—— 200mm. dik is. (in het werk controleren).
Bestaand plafond verwijderen = : | . .
= T.p.v. de wanden die verdwijnen zullen
X : | stabiliserende verbanden geplaatst moeten worden
m ] Belasting: zie constructie berekening pag. 47
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Gelamineerde ligger: 200x360 (GL24h) u |
Houten kolommen: 200x200 (C24) ) Kolom i
Kolommen afsteunen op bestaande fuderingspalen 1
Balklaag: 71x271 (C24) h.o.h. 400mm. + underlayment d=18mm o] : | Tussen de bestoande kalommen zulof
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Bestaande (vermoedelijk,
volgens bestaande tekeningen)
niet dragende wand.
(uitgangspunten in het werk
controleren).

Bestaande (vermoedelijk, volgens bestaande

tekeningen) niet dragende wand.

(uitgangspunten in het werk controleren). Links en rechts van de kolom minimaal
/ m. metselwerk handhaven

Tussen de bestaande kolommen zullen
ter hoogte van de dakconstructie
drukkokers (120.5) opgenomen moeten
worden. T.p.v. de wanden die verdwijnen
zullen stabiliserende verbanden geplaatst
moeten worden. 2 kruizen 1 ter’hoogte
van de beganegrond en 1 ter/hoogte van
de verdiepingsvloer.
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Bestaande (vermoedelijk, volgens bestaande
i dragende wand.
in het werk controleren).
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Nieuw aan te brengen
scheidingswanden .
licht uitvoeren (hsb, (2 i
metal stud)

Deze wanden hebben een constructieve functie in
de vorm van stal it voor de bestaande
kolommen. Tus: le bestaande kolommen zullen

ter hoogte van de dakconstructie drukkokers

(120.5) opgenomen moeten worden.

Bestaande kolommen handhaven. T.b.v. het
i (boven de openi

een nieuwe stalen balk HE 180A aanbrengen.

Ui is dat het i

200mm. dik is. (in het werk conroleren).
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de wanden die verdwijnen zullen ’
rende verbanden geplaatst moeten worden
zie constructie berekening pag. 47
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entresol incl. trap verwijderen
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