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Nederlandse naam
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Grootte Toelichting

Ac Alnus cordata hartbladige els 18-20 e 3 x verpl. met draadkluit
AcE | Acer campestre ‘Elsrijk’ veldesdoorn 18-20 2e 3 x verpl. met draadkluit
Ag Alnus glutinosa zwarte els 18-20 e 3 x verpl. met draadkluit
Ap Acer platanoides noorse esdoorn 18-20 e 3 x verpl. met draadkluit
Ar Acer rubrum rode esdoorn 18-20 e 3 x verpl. met draadkluit
As Acer saccharinum witte esdoorn 18-20 e 3 x verpl. met draadkluit
Ca Celtris autralis treurhazelaar 18-20 2e 3 x verpl. met draadkluit
Cb Carpinus betulus haagbeuk 18-20 e 3 x verpl. met draadkluit
Cs Castanea sativa Japanse kornoelje 18-20 le 3 x verpl. met draadkluit
Fa Fraxinus americana Amerikaanse es 18-20 e 3 x verpl. met draadkluit
Gt Gleditsia friacanthos valse Christusdoorn 18-20 e 3 x verpl. met draadkluit
GtSK | Gleditsia triacanthos 'Street Keeper' valse Christusdoorn 18-20 2e 3 x verpl. met draadkluit
JrB | Juglans regia ‘Buccaneer’ walnoot 18-20 e 3 x verpl. met draadkluit
Oc Ostrya carpinifolia hopbeuk 18-20 2e 3 x verpl. met draadkluit
Pa Prunus avium zoete kers 18-20 e 3 x verpl. met draadkluit
PaLB | Prunus avium ‘Landscape Bloom' sierkers 18-20 2e 3 x verpl. met draadkluit
Pc Populus x canescens grauwe abeel 18-20 e 3 x verpl. met draadkluit
Pp Parottia persica Perzisch ijzerhout 18-20 2e 3 x verpl. met draadkluit
Qpa | Quercus palustris moeraseik 18-20 e 3 x verpl. met draadkluit
Qph | Quercus phellos wilgbladige eik 18-20 e 3 x verpl. met draadkluit
ar Quercus robur zomereik 20-25 | 1e 3 x verpl. met draadkluit
RpF | Robinia pseudoacacia ‘Frisia’ acacia 18-20 e 3 x verpl. met draadkluit
Sj Styphnolobium japonicum honingboom 18-20 e 3 x verpl. met draadkluit
Tc Tilia cordata winterlinde 18-20 e 3 x verpl. met draadkluit
TmB | Tilia mongolica ‘Buda’ Mongoolse linde 18-20 2e 3 x verpl. met draadkluit
UH | Ulmus laevis 'Helena’ fladderiep 18-20 e 3 x verpl. met draadkluit
Ac Acer campestre veldesdoorn 80-100 10 st/m2 20 cm in en 30 cm fussen rij
Cb Carpinus betulus haagbeuk 80-100 10 st/m2 20 cm in en 30 cm tussen rij
Advanta type Tredvast ‘Limagrain’ recreatiemengsel 20 gr / m2
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Legenda

rijweg, asfalt

rijweg straatbakstenen df roodbruin, keperverband (hergebruik bestaande stenen langsparkeervakken)
rijweg betonstraatstenen kf roodbruin, elleboogverband (hergebruik)

rijweg / inrit betonstraatstenen, kf grijs, elleboogverband of keperverband

parkeervak, betonstraatstenen, kf zwart, elleboogverband

fietspad, asfalt, onderlaag AC22-A dik 85, deklaag AC11-A rood dik 35

fietspad, beton rood dik 200

fietspad, betonstraatstenen (dubbelklinkers), dik 80, rood, halfsteensverband in stroomlagen
trottoir, betontegels 300 x 300 x &5, grijs, halfsteensverband in stroomlagen

trottoir, betontegels 300 x 300 x 60, grijs, halfsteensverband in stroomlagen

creteprint (cobbelstone halfsteensverband) lichtrood

bermgras type B3 Highway 3 “Limagrain Advanta”

plantsoen, haag met soortaanduiding

plantsoen, beplanting

asfaltdrempel, hoog 80, breed 2.40 m

prefab beton drempelelementen met straatsteenmotief 1000 x 1000 x 120-200
inritband 180/200-800 x 500 x 250

opsluitband 100 x 200 grijs

opsluitband 120 x 250 grijs

opsluitband 200 x 200 grijs (bochtband 200 x 250)

trottoirband 50/200 x 200 grijs

trottoirband 180/200 x 200 grijs

trottoirband RWS 115/225 x 160 grijs (t.p.v. verkeersgeleider), verlijmen met hechtmortel (Poltec 717)
trottoirband Profil perronband 435 x 330 grijs (Leicon)

trottoirband verloopband grijs

inritverloopband 180/200 x 250, grijs (links, midden en rechts)
inritverloopband 50/200 x 200, grijs (links, midden en rechts)

voetgangersafrit, inritperronband betontegels 300 x 300 x &5 grijs, breed 1.20 m,
1 rij markeringstegels, noppen, 300 x 300 x 65 wit

containeropstelplaats, betontegels 300 x 300 x 45 grijs, halfsteensverband in stroomlagen aan weerszijden
gemarkeerd met symbooltegel (mini-container dik 80) (in berm opsluiten d.m.v. opsluitband 100 x 200)
markeringstegel, noppen, 300 x 300 x 65, wit resp. geleidelijntegel (golf) 300 x 300 x 65, wit

betontegel, busperron, 300 x 300 x 60, zwart en wit

wegmarkering, langsstreep 0.30 - 2.70, thermoplastisch materiaal, wit, breed 0.10 m

wegmarkering, langsstreep 1.00 - 1.00, thermoplastisch materiaal, wit, breed 0.10 m

wegmarkering, langsstreep ononderbroken, thermoplastisch materiaal, wit, breed 0.10 m

wegmarkering, dwars, kanalisatie 0.50 - 0.50, thermoplastisch materiaal, wit, breed 0.10 m

wegmarkering, dwars, zonemarkering, thermoplastisch materiaal, wit, breed 0.15 en 0.30 m

wegmarkering, dwars, driehoek, resp. 0.30 en 0.50, thermoplastisch materiaal, wit

wegmarkering, dwars, blok 0.50 x 0.50, thermoplastisch materiaal, wit

wegmarkering, dwars, zebra 0.50 x 4.00, thermoplastisch materiaal, wit

g.ij. putrand vwa resp. hwa en drain, inwalsen in asfaltverharding (type TBS PI 9513 RU o.g.)
of op hoogte stellen in elementenverharding of groen (type TBS RB-3223-VR-VEPRO o.g.)

Aquaflow WT-kolk, straatkolk beton 300 x 450 x 850 v.v. g.ij. rooster met waaiermotief resp.
trottoirkolk beton 300 x 450 x 950, aansluiten op bezinkunit 150 x 350 x 1400 in waterbergende fundering

bestaande lichtmast verplaatsen en / of armatuur vervangen,
armatuurhoogte 4.00 m resp. 6.00 m, .00 m en 8.00 m (zie tabel elders in deze tekening)
verhardingshoogte in m t.o.v. NAP

vaste fietspadpaal Flexpost verkeerszuil BB21 ¢ 160 mm rood/wit
(Pol) resp. verzinkbare FietsFlexpaal model 100 rood/wit (Erdi)

hekwerk; - HUP : dubbelstaafmat hoog 1.10 m aan binnenzijde haag, kleur RAL 9005
- overig (berm/plantsoen) : laag buishek hoog ca. 0.50 m, kleur RAL 9005

wortelweringscherm HDPE dik 2 mm hoog 0.80 m

lichtmast bestaand

situatie bestaand

perceelgrens

werkgrens

boom bestaand (handhaven)

boom rooien

boom 2e grooftte mef soortaanduiding in groeiplaatsverbetfering; bomenzand, tot 0.15 m boven GHG,
max. 1.00 m diep, bovengronds watergeefsysteem (gietrand PE 3 mm) en bovengrondse verankering
(verankering en maaipaaltjes: zie “standaard ontwerp- en materiaaleisen”), vastzetten met autogordelband

boom 1e grootte met soortaanduiding in groeiplaatsverbetering; bomengranulaat (lava), tot 0.15 m boven GHG,
max. 1.00 m diep, bovengronds watergeefsysteem (gietrand PE 3 mm) en bovengrondse verankering
(verankering en maaipaaltjes: zie "standaard ontwerp- en materiaaleisen”), vastzetten met autogordelband

boom 1e grootte met soortaanduiding in groeiplaatsverbetering; bestaande grond foepassen,
doorspitten met Substrado Actisoil (ca. 5.00 m3/boom), plantgat afmeting ca. 30.00 m2 en 0.80 m
diep, bovengronds watergeefsysteem (gietrand PE 3 mm) en bovengrondse verankering (verankering
en maaipaaltjes: zie "standaard ontwerp- en materiaaleisen”), vastzetten met autogordelband

Getekend WS

Overzicht bestaande lichtmasten
N
_/(P\_ bestaande lichtmast; geen actie
N
_/Cl)\_ lichtmast, armatuurhoogte 4.00 m; verplaatsen
N
_’?\_ lichtmast, armatuurhoogte 6.00 m; verplaatsen
N
_/?\_ lichtmast, armatuurhoogte 6.00 m; verplaatsen en armatuur vervangen
N
_/el)\_ lichtmast, armatuurhoogte 7.00 m; verplaatsen en armatuur vervangen
N
_’e|>\_ lichtmast, armatuurhoogte 7.00 m; armatuur vervangen
N
_/(|)\_ lichtmast, armatuurhoogte 8.00 m; verplaatsen
NI
_’(I)\_ lichtmast, armatuurhoogte 8.00 m; verplaatsen en armatuur vervangen
N
_’(I)\_ lichtmast, armatuurhoogte 8.00 m; armatuur vervangen
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