
middenspanning (Liander)

Legenda k&l

laagspanning (Liander)

water (Vitens)

datatransport (Eurofiber)

M

L gas lage druk (Liander)

datatransport (KPN))

datatransport (Reggefiber)

datatransport (Ziggo)

L

D

D

D

D

datatransport (Alliander telecom)D

datatransport (BT Nederland)D

datatransport (Trent)D

waterbergende fundering, gebroken hardsteen 8-32 dik 400 mm in filterdoek PF90

bestaande situatie

Legenda

6.95
31396
+9.19 hwa-riool beton ∅ 800 met b.o.b., inspectieput (beton vk inw. 1200 mm met zandvang 500 mm)

incl. putrand met deksel en putnummer met dekselhoogteB∅800

bestaande riolering vwa

bestaande riolering hwa

∅1608.62
DR0634
+9.34 drain pp ∅ 160 met b.o.b., doorspuitput (pp ∅ 315 mm) incl. putrand met deksel en putnummer met dekselhoogte

7.85
31391
+9.44 hwa-riool pvc ∅ 400 met b.o.b., inspectieput (beton vk inw. 800 mm met zandvang 500 mm)

incl. putrand met deksel en putnummer met dekselhoogte∅400

uitstroomput (brievenbusput) beton met vuilrooster en zandvang 500 mm
incl. putrand met deksel en putnummer (afmeting put zie tek.nr. C-726267-DO7)

∅3157.60
10900
+9.42 vwa-riool pvc ∅ 315 met b.o.b., stroomrichting, inspectieput (beton vk inw. 800 mm) incl. putrand

met deksel en putnummer met dekselhoogte

902225

drainregelput; beton vk inw. 800 mm met zandvang 500 mm) incl. putrand met deksel
en putnummer met dekselhoogte

DR0631
+9.28

bestaande riolering drain

bestaande riolering gwa

overloopput (regelput) beton vk inw. 800 mm, overloophoogte +8.90 (= bovenkant waterbergende fundering),
incl. putrand met deksel, putnummer met dekselhoogte, instroomleiding pp ∅ 110 en uitstroomleiding pp ∅ 160

31394
+9.30

uitstroomvoorziening kunststof taludbeschermer, putnummer en aansluiting pp ∅ 160 (model AC, Haner)

kruisingput hwa (afm. volgens opgaaf leverancier) met zandvang 500 mm incl. putrand met
deksel (2 st) aan weerszijden van doorvoer en putnummer met dekselhoogte

31392
+9.42

schildmuur in betonriool, halfsteens metselwerk, buitenzijde vertind

∅110∅160

∅160

Aquaflow WT-kolk, straatkolk beton 300 x 450 x 850 v.v. g.ij. rooster met waaiermotief resp. trottoirkolk
beton 300 x 450 x 950, aansluiten op permavoid bezinkunit 150 x 350 x 1400 in waterbergende fundering

902224

hwa-riool beton ∅ 600 met afstroomrichtingB∅600

hwa-riool beton ∅ 500 met afstroomrichtingB∅500

werkgrens

drempelconstructie in waterbergende fundering,
zand-grindmengsel in geotextiel PT300, breed 500 mm, hoog 350 mm

∅110 monitoringput PP ∅ 200 hoog 1.00 m met kunststof deksel 300 x 300 en aansluiting PP ∅ 110 (b.o.b. 0.70-mv),
permavoid aansluitstuk 150 x 300 x 700 op bodem / zijkant Aquaflowpakket

∅110 ∅110

onluchting Aquaflowpakket d.m.v. buis PP ∅ 110 en permavoid aansluitstuk 150 x 300 x 700
bovenin granulaat, aansluiten d.m.v. inboren extra inlaat op Aquaflow WT-kolk, h.o.h. ca. 65.00 m
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