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pv-systeem, prestaties min. volgens rapport 22200235.r03 EPV
type/uitvoering n.t.b.

dakvensters afm. 1140x1600 mm

zinken mastgoot

gevelmetselwerk, baksteen, wildverband

kunststof kozijnen

rollaag

keramische pannen, nieuwe Hollander, grafietgrijs

dakdoorvoeren tbv toevoer c.q. afvoer WTW

aluminium lekdorpels

kunstsstenen onderdorpel
DTS o.g.

hwa, pvc

kunststof voordeuren
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ZIE VOOR PRINCIPE DETAILS DETAILBOEK PD-00

ZIE VOOR BEREKENINGEN BLAD B-08 t/m B-11

RC-WAARDEN DAK, GEVELS en BEGANE GROND VLOER
vlgs. opgave in rapportage met kenmerk
22200235.r03 d.d. 23 september 2022

ZIE VOOR CONSTRUCTIEPLATTEGRONDEN MET
BIJBEHORENDE STAAL- HOUT EN BETONCONSTRUCTIES
BEREKENINGEN EN TEKENINGEN VAN SNETSELAAR
CONSTRUCTIEVE INGENIEURS MET KENMERK S-8256

ZIE VOOR GELUIDWERENDE MAATREGELEN

Rapport 2200235.r02 "PATRIJZENLAAN IN OOSTVOORNE
ONDERZOEK BOUWFYSICA"
DATUM: 22-09-2022 DOOR SPA WSP INGENIEURS EDE.

ZIE VOOR MAATREGELEN BRANDVEILIGHEID

Rapport 2200235.r02 "PATRIJZENLAAN IN OOSTVOORNE
ONDERZOEK BOUWFYSICA"
DATUM: 22-09-2022 DOOR SPA WSP INGENIEURS EDE.

isolerende triple HR+++ beglazing toepassen in alle kozijnen
U-glas min 0,7 W/m2KZIE VOOR MAATREGELEN ENERGIE

Rapport 2200235.r03 "PATRIJZENLAAN IN OOSTVOORNE
EPV (ENERGIEPRESTATIE VERGOEDING)
DATUM: 23-09-2022 DOOR SPA WSP INGENIEURS EDE.

keukenopstelling is indicatief

TOEPASSEN VEILIGHEIDSGLAS VOLGENS NEN 3569

DAKPANNEN, DE NIEUWE HOLLANDER-V (MONIER), GRAFIETGRIJS

BRONSKLEURIG METSELWERK, AUTUMN (VAN DER SANDEN GROUP),
VOEG GRIJSTINT IETS TERUGLIGGEND GEVOEGD (BEAMIX DOORSTRIJKVOEG)

SPEKBAND, 2 LAGEN METSELWERK, AUTUMN c.q. LITHIUM (VAN DER SANDEN GROUP),
VOEG GRIJSTINT IETS TERUGLIGGEND GEVOEGD (BEAMIX DOORSTRIJKVOEG)

BRUIN-GRIJS METSELWERK, LITHIUM (VAN DER SANDEN GROUP),
VOEG GRIJSTINT IETS TERUGLIGGEND GEVOEGD (BEAMIX DOORSTRIJKVOEG)

PV-panelen zijn indicatief. Prestaties PV-systeem min. volgens rapportage
met kenmerk 22200235.r03 d.d. 22 september 2022.

VOOR KLEUREN EN MATERIALEN ZIE BLAD B-12
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geisoleerde kanaalplaat 200 mm
Rc-waarde min 5,0 m2 K/W

dekvloer 70 mm

kanaalplaat 200 mm

dekvloer 70 mm

kanaalplaat 200 mm

dekvloer 70 mm

geisoleerde dakplaat
Rc-waarde min 7,0 m2 K/W

dakvenster
afm. 1140x1600 mm

pv-systeem, prestaties min. volgens rapport 22200235.r03 EPV
type/uitvoering n.t.b.

gevel, Rc-waarde min 6,0 m2 K/W

kruipruimte
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Rechter zijgevel

Principe doorsnede

Begane grond
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2e Verdieping


	B-03 Plattegronden/gevels/doorsnede RIJ 1

