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GWS +9.80

Opnieuw profileren
Grasberm/wadi

5.93

Nieuw asfalt 205 mm
Rijbaan

7.20

Herprofileren
Grasberm

2.96

blokverband
210x105x80 mm antraciet

Betonstraatsteen KF
Noodbestrating

Fietspad
2.50

Nieuw aanplanten
Bosplantsoen

7.62

opnieuw profileren
Afvoersloot 

3.50

Schaal 1:100

DOORSNEDE A-A'

Hoogtematen in het werk controleren.

STEENWEG

GWS +9.80

Berm
var.

Nieuw asfalt 205 mm
Rijbaan

7.20

Berm
1.20

4.35Berm
0.65

Profiel B-B'

handhaven
ondergrond 
Bestaande 

handhaven
ondergrond 
Bestaande 

1.50

0.50

1.50

T
alud 1:11.

5
0

Opnieuw profileren
Grasberm/wadi

5.93

Nieuw asfalt 205 mm
Rijbaan

7.20

Herprofileren
Grasberm

2.96

blokverband
210x105x80 mm antraciet

Betonstraatsteen KF
Noodbestrating

Fietspad
2.50

Nieuw aanplanten
Bosplantsoen

7.62

opnieuw profileren
Afvoersloot 

3.50
Schaal 1:100

DOORSNEDE B-B'

Bestaand puntraster

BOB +9.32
beton Ø400mm
Huidig VWA riool

Aanbrengen PP-leiding Ø315mm

800x800 mm met roosterdeksel
Plaatsen nieuwe betonput

betonput 1000x1000 mm
Plaatsen nieuwe 

- cunetzand (500 mm)
- menggranulaat (300mm)

Fundering

- cunetzand (400 mm)
- menggranulaat (250mm)

- straatzand (50mm)
Fundering

Cunetzand 150mm Cunetzand 150mm

GU-I 1:1 (160 cm)
Uitstroomvoorziening

DOORSNEDE C-C'

BOB 10.02+
Aanbrengen betonbuis  Ø600mm

Hoogtematen in het werk controleren.

Profiel C-C'

handhaven
ondergrond 
Bestaande 

handhaven
ondergrond 
Bestaande 

MENHIRWEG

T
alud 1:1

GWS +9.80

Berm
var.

Nieuw asfalt 205 mm
Rijbaan

7.20

Berm
1.20

4.35Berm
0.65

Schaal 1:100

DOORSNEDE C-C'

BOB +9.72
beton Ø400mm

Huidig VWA riool

1000x1000 mm
betonput

Plaatsen nieuwe 

1000x1000 mm met roosterdeksel
Plaatsen nieuwe betonput

handhaven
Bestaande fundering 

(laagdikte 150 mm)
Aanbrengen cunetzand

Aanbrengen betonbuis Ø600mm

(laagdikte 150 mm)
Aanbrengen cunetzand

Vrijkomend bij ontgraving.
- cunetzand (500 mm)

- menggranulaat (300mm)
Aanbrengen fundering

vrijkomende grond.
Aanvullen sleuf met 

voorzien van steunrug
Opsluitband 120x250 mm

Hoogtematen in het werk controleren.

rood herbruik.
210x210x80 mm

Dubbelkeiformaat
Fietspad (verdiept)

2.55

- cunetzand (600 mm)
- straatlaag (50 mm)

Aanbrengen fundering

Bestaand plantsoen/bomen
var.

talud
Wadi/sloot

4.84

Wadi/sloot
4.44

talud
Wadi/sloot 

3.63

tegels
Grasbeton-
Instroom
1.00

0.50

Grasberm
4.84

met asfaltwapening
Asfalt 80 mm

Rijbaan
7.20

Grasberm
2.80

Asfalt 80mm
Fietspad

1.50

1.10

Profiel D-D'
handhaven
ondergrond 
Bestaande 

Schaal 1:100

DOORSNEDE D-D'

T
alud 1:1

voorzien van steunrug
Opsluitband 120x250 mm

Hoogtematen in het werk controleren.

STEENWEG

GWS +9.80

retentievijver
wadi/
2.01

Type GU-I 1:3 (135 cm)
uitstroomvoorziening

2.40

(aanvullen en inzaaien)
Grasberm 

5.90

210x105x80 mm antraciet
Betonstraatsteen KF

Noodbestrating
Fietspad

1.50

(aanvullen en inzaaien)
Grasberm

3.50

210x105x80 mm blokverband
Betonstraatsteen KF

Noodbestrating
Rijbaan

7.00

(aanvullen en inzaaien)
Grasberm/wadi

6.01

Profiel J-J'
handhaven
ondergrond 
Bestaande 

handhaven
ondergrond 
Bestaande 

DOORSNEDE J-J'
Schaal 1:100

handhaven
Bestaande betonput 

Aanbrengen betonbuis Ø500 mm
PP-leiding Ø315mm

800x800 mm met roosterdeksel
Plaatsen nieuwe betonput

vrijkomende grond
Aanvullen met 

- cunetzand (400mm)
- menggranulaat (200mm)
- straatzand (50mm)
Aanbrengen fundering

- cunetzand (500mm)
- menggranulaat (300mm)
- straatzand (50mm)
Aanbrengen fundering

Aanbrengen cunetzand (100mm)

Aanbrengen cunetzand (100mm)

BOB +8.99
beton Ø500mm
Huidig VWA riool

Hoogtematen in het werk controleren.

VORSTENGRAFLAAN

Slootbodem
0.50

Sloottalud
1.60

Sloottalud
1.60

Berm
0.79

Sloot/watergang
3.80

Berm
3.45

Profiel K-K' handhaven
ondergrond 
Bestaande 

handhaven
ondergrond 
Bestaande 

GWS +9.80

Stuw (zie detail)

Bestaand puntrasterhandhaven
Bestaand profiel 

sloot
Aanpassen profiel 

DOORSNEDE K-K'
Schaal 1:100

Hoogtematen in het werk controleren.

voorzien van steunrug
Opsluitband 120x250 mm

A

B

C

SITUERING TEKENINGEN

0
.7
9

0
.7
5

Grasberm
1.12

rood, herbruik
210x210x80mm

Dubbelkeiformaat
Fietspad

2.55

met wadi/sloot
Grasberm

2.87

7
.2
0

7.2
0

7
.2
0

7.20

2
.6
0

8.2
5

7
.2
0

1.0
0

1.0
0

7
.2
0

1.
5
0

2.20

Rondom aanwerken en inzaaien.
Rondom 3 strekken.

Stellen in beton.
rondom bestelde put.

Aanbrengen betonklinkers KF

2.55

2.55

Detail 

E

Detail 

E

Detail 

E

Detail 

E

Detail 

E

Detail 

D
Detail 

B

Detail 

B

Detail 

B

Detail 

E

Detail 

E

Detail 

E

Rondom aanwerken en inzaaien.
Rondom 3 strekken.
Stellen in beton.
rondom bestelde put.
Aanbrengen betonklinkers KF

Rondom aanwerken en inzaaien.
Rondom 3 strekken.
Stellen in beton.
rondom bestelde put.
Aanbrengen betonklinkers KF

Rondom aanwerken en inzaaien.
Rondom 3 strekken.
Stellen in beton.
rondom bestelde put.
Aanbrengen betonklinkers KF

Rondom aanwerken en inzaaien.
Rondom 3 strekken.
Stellen in beton.
rondom bestelde put.
Aanbrengen betonklinkers KF

Rondom aanwerken en inzaaien.
Rondom 3 strekken.
Stellen in beton.
rondom bestelde put.
Aanbrengen betonklinkers KF

Rondom aanwerken en inzaaien.
Rondom 3 strekken.

Stellen in beton.
rondom bestelde put.

Aanbrengen betonklinkers KF

Rondom aanwerken en inzaaien.
Rondom 3 strekken.
Stellen in beton.
rondom bestelde put.
Aanbrengen betonklinkers KF

Rondom aanwerken en inzaaien.
Rondom 3 strekken.
Stellen in beton.
rondom bestelde put.
Aanbrengen betonklinkers KF

Blokverband
Noodbestrating. 

Aanbrengen betonklinkers KF

Blokverband
Noodbestrating. 
Aanbrengen betonklinkers KF

Rondom aanwerken en inzaaien.
Rondom 3 strekken.

Stellen in beton.
rondom bestelde put.

Aanbrengen betonklinkers KF

Rondom aanwerken en inzaaien.
Rondom 3 strekken.

Stellen in beton.
rondom bestelde put.

Aanbrengen betonklinkers KF

Rondom aanwerken en inzaaien.
Rondom 3 strekken.

Stellen in beton.
rondom bestelde put.

Aanbrengen betonklinkers KF

Blokverband
Noodbestrating. 
Aanbrengen betonklinkers KF

opgenomen straatwerk
Aanbrengen/herstellen 

opgenomen straatwerk
Aanbrengen/herstellen 

Aanbrengen asfaltverharding
Aanbrengen asfaltverharding

Aanbrengen asfaltverharding

Herplaatsen zwerfkeienHerplaatsen zwerfkeien

Herplaatsen schampblokken

opgenomen straatwerk
Aanbrengen/herstellen

opgenomen straatwerk
Aanbrengen/herstellen

opgenomen straatwerk
Aanbrengen/herstellen

opgenomen straatwerk
Aanbrengen/herstellen

doorgetrokken streep
Aanbrengen markering 

doorgetrokken streep
Aanbrengen markering 

Herplaatsen zwerfkeien

na aanleg leiding
Aanplanten bosplantsoen

conform detailtekening.
Plaatsen stuw

Rondom aanwerken en inzaaien.
Rondom 3 strekken.

Stellen in beton.
rondom bestelde put.

Aanbrengen betonklinkers KF

Rondom aanwerken en inzaaien.
Rondom 3 strekken.

Stellen in beton.
rondom bestelde put.

Aanbrengen betonklinkers KF

Rondom aanwerken en inzaaien.
Rondom 3 strekken.

Stellen in beton.
rondom bestelde put.

Aanbrengen betonklinkers KF

Rondom aanwerken en inzaaien.
Rondom 3 strekken.

Stellen in beton.
rondom bestelde put.

Aanbrengen betonklinkers KF

Rondom aanwerken en inzaaien.
Rondom 3 strekken.

Stellen in beton.
rondom bestelde put.

Aanbrengen betonklinkers KF

Blokverband
Noodbestrating 

Aanbrengen betonklinkers KF

 opgenomen straatwerk
 en aanstraten

Aanbrengen/herstellen

 opgenomen straatwerk
 en aanstraten
Aanbrengen/herstellen

 opgenomen straatwerk
 en aanstraten
Aanbrengen/herstellen

 opgenomen straatwerk
 en aanstraten
Aanbrengen/herstellen

 opgenomen straatwerk
 en aanstraten
Aanbrengen/herstellen

 opgenomen straatwerk
 en aanstraten
Aanbrengen/herstellen

Principeprofiel Wadi A
Wadi: Volgens

Principeprofiel Wadi A
Wadi: Volgens

Principeprofiel Wadi A
Wadi: Volgens

Principeprofiel Wadi B
Wadi: Volgens

Principeprofiel Wadi B
Wadi: Volgens

Principeprofiel Wadi B
Wadi: Volgens

Principeprofiel Sloot A.
Sloot: Volgens

Principeprofiel Sloot A.
Sloot: Volgens

Principeprofiel Sloot A.
Sloot: Volgens

Rondom aanwerken en inzaaien.
Rondom 3 strekken.

Stellen in beton.
rondom bestelde put.

Aanbrengen betonklinkers KF

Herbruik.
210x210x80mm, rood.
Fietspad dubbelkeiformaat 

(verdiept)
Herbruik.
210x210x80mm, rood.
Fietspad dubbelkeiformaat 

Bestaand

Kunstmatig Rasterhekwerk

Nieuw

 

Opsluitband 120x250x1000mm

Opsluitband 100X200x1000mm

210x105x80mm antraciet/zwart

Betonstraatsteen keiformaat 

210x105x80 mm (herbruik/herstraten)

Betonstraatsteen keiformaat

Asfaltverharding

Grasbetontegels 400x600x100 mm

 

rood

Betontegels 300x300x600mm

rood

Betontegels 300x300x80mm

grijs

Betontegels 300x300x45 mm

Aanstraten/herstellen huidig straatwerk

Bestaande lichtmast

(herplaatsen)

Nieuwe locatie lichtmast

Schampblok herplaatst

herplaatst

Maaskei 400-600 mm

Bosplantsoen

Inzaaien gras/berm

Legenda

T600400

DELTA

T600400

DELTA

T600400

DELTA

handhaven
ondergrond 
Bestaande 

T600400

DELTA

T600400

DELTA

T600400

DELTA

T600400

DELTA

T600400

DELTA

T600400

DELTA

T600400

DELTA

T600400

DELTA

Profiel A-A' handhaven
ondergrond 
Bestaande 

IJZERWEG

tegels
Grasbeton-

Instroom
1.20

Grasberm
3.65

met asfaltwapening
Asfalt 80 mm

Rijbaan
var.

Grasberm
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aanbrengen nieuw asfalt
Trapfrezen asfalt en 

3.65

Type T600400
Lijngoot (4 stuks)

3.04

aanbrengen nieuw asfalt
Trapfrezen asfalt en 

3.65

Dwarsprofiel A-A'

Laagdikte 150 mm
bij ontgraven)

zandcunet (vrijkomend
Aanbrengen nieuw 

Laagdikte 150 mm
bij ontgraven)

zandcunet (vrijkomend
Aanbrengen nieuw 

handhaven
Huidig zandcunet

handhaven
Huidig zandcunet

(laagdikte 80 mm)
teelaarde en inzaaien
Aanvullen met 

(laagdikte 80 mm)
teelaarde en inzaaien
Aanvullen met 

(laagdikte 80 mm)
teelaarde en inzaaien

Aanvullen met 

laagdikte 100 mm
Stellaag beton

laagdikte 100 mm
Stellaag beton

verlijmd op goten
Asfaltwapening verlijmd op goten

Asfaltwapening
en betonplaat

verlijmd op goten
Asfaltwapening

Bestaande persleiding

1000x1000x750 mm
L-element

Bodem wadi

tbv aansluiting
asfaltverharding

Trapfrezen 

tbv aansluiting
asfaltverharding

Trapfrezen 

2000x2000x120mm
Aanbrengen betonplaat 

(herbruik)
Aanbrengen fundering

handhaven
Bestaande fundering

Zandcunet 150 mm

11.58+

10.95+ 10.95+ 10.95+

11.70+

11.50+
11.58+

BOB +9.13
beton Ø500mm
Huidig VWA riool

10.45+

- 35 mm deklaag (SMA-NL 8A)
- 50 mm onderlaag (AC 16 bin)

Asfalt 85 mm

- 35 mm deklaag (SMA-NL 8A)
- 50 mm onderlaag (AC 16 bin)

Asfalt 85 mm

- 35 mm deklaag (SMA-NL 8A)
- 50 mm onderlaag (AC 16 bin)

Asfalt 85 mm

11.42+

9.92+

11.74+

11.56+
11.66+11.71+ 11.63+ 11.63+

11.98+

11.14+

11.92+ 11.92+

12.20+

11.45+

12.21+12.23+

11.50+11.43+ 11.40+
11.28+

10.91+

11.31+

10.90+

10.70+
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DOORSNEDE STUW
Schaal 1:50

Kopmaat 40x220mm
Voorzien van mes en groef

Azobe/Angelim Vermelho
Damwandplanken Hardhout
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PRINCIPEPROFIEL WADI C
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BOB +9.86
beton Ø400mm

Huidig HWA riool


