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Aanbrengen fundering 

Hoogtematen in het werk controleren.

T600400

DELTA

T600400

DELTA

T600400

DELTA

T600400

DELTA

T600400

DELTA

T600400

DELTA

T600400

DELTA

T600400

DELTA

T600400

DELTA

T600400

DELTA

T600400

DELTA

T600400

DELTA

T600400

DELTA

Profiel G-G'
handhaven
ondergrond 
Bestaande 

handhaven
ondergrond 
Bestaande 

T600400

DELTA

T600400

DELTA

T600400

DELTA

T600400

DELTA

Schaal 1:100

handhaven
ondergrond 
Bestaande 

HUNENBEDSTRAAT

tegels
Grasbeton-

Instroom
1.00

Grasberm
2.55

leggen in betonspecie
Betontegels 300x300x60mm

Fietspad
2.70

Grasberm
2.70

met asfaltwapening
Asfalt 80 mm

Rijbaan
7.20 

Grasberm
11.00

tegels
Grasbeton-
Uitstroom

1.00

HUNENBEDSTRAAT

Talud 1:6

0
.3
0

0
.5
0

2
.0
6

0
.8
3

GWS +9.80

aanbrengen nieuw asfalt
Trapfrezen asfalt en 

3.65

aanbrengen nieuw asfalt
Trapfrezen asfalt en 

3.65

Type Delta T600400
Lijngoten (4 stuks)

3.04

Schaal 1:100

DOORSNEDE G-G'

BOB +11.55
DELTA T600400

Afvoergoot 

BOB +10.43
beton Ø400mm
Huidig HWA riool

BOB +10.12
beton Ø300mm

Huidig VWA riool

Laagdikte 150 mm
bij ontgraven)

zandcunet (vrijkomend
Aanbrengen nieuw 

Laagdikte 150 mm
bij ontgraven)

zandcunet (vrijkomend
Aanbrengen nieuw 

handhaven
Huidig zandcunet

handhaven
Huidig zandcunet

(laagdikte 80 mm)
teelaarde en inzaaien

Aanvullen met 

(laagdikte 80 mm)
teelaarde en inzaaien

Aanvullen met 

(laagdikte 80 mm)
teelaarde en inzaaien

Aanvullen met 

laagdikte 100 mm
Stellaag beton

laagdikte 100 mm
Stellaag beton

verlijmd op goten
Asfaltwapening

en betonplaat
verlijmd op goten

Asfaltwapening

tbv aansluiting
asfaltverharding

Trapfrezen 

tbv aansluiting
asfaltverharding

Trapfrezen 

2000x2000x120mm
Aanbrengen betonplaat 

(herbruik)
Aanbrengen fundering

handhaven
Bestaande fundering

Zandcunet 150 mm

Dwarsprofiel G-G'

Hoogtematen in het werk controleren.

- 35 mm deklaag (SMA-NL 8A)
- 50 mm onderlaag (AC 16 bin)

Asfalt 85 mm

- 35 mm deklaag (SMA-NL 8A)
- 50 mm onderlaag (AC 16 bin)

Asfalt 85 mm

T600400

DELTA

T600400

DELTA

Profiel H-H' handhaven
ondergrond 
Bestaande 

KELTENWEG

GWS +10.20

Schaal 1:100

DOORSNEDE H-H'

BOB +10.21
beton Ø300mm
Huidig VWA riool

BOB +10.21
beton Ø400mm
Huidig HWA riool

Huidig cunet handhaven

Huidig cunet handhaven
Huidig cunet handhaven

Aanbrengen cunetzand (400 mm)

BOB +11.76
DELTA T600400

Afvoergoot

Herprofileren greppel

Persleiding riool

Hoogtematen in het werk controleren.

straatwerk
Herstel bestaand 

2.04

300x300x80 mm
betontegels

Fietspad rood
2.55

straatwerk
Nieuw
1.75

goten
Betondek 

1.52

straatwerk
Herstel bestaand

2.00

bestaand
var.

Profiel I-I' handhaven
ondergrond 
Bestaande 

handhaven
ondergrond 
Bestaande 

KELTENWEG

GWS +10.20

T
alud 1:1

BOB +10.84
beton Ø400mm
Huidig HWA riool

vrijkomende grond
Aanvullen met 

Type GU-V 1:1 (36 cm)
Uitstroomvoorziening

PP-leiding Ø160mm

Herprofileren greppel

BOB +9.84
beton Ø400mm
Huidig VWA riool

Type GU-V 1:1 (36 cm)
Uitstroomvoorziening

Schaal 1:100

DOORSNEDE I-I'

Hoogtematen in het werk controleren.

met vrijkomende grond
Aanvullen oud cunet 

voorzien van steunrug
Opsluitband 120x250 mm

voorzien van steunrug
Opsluitband 120x250 mm

- cunetzand (600 mm)
- straatlaag (50 mm)
Aanbrengen fundering

T600400

DELTA

T600400

DELTA

handhaven
ondergrond 
Bestaande 

MENHIRWEG

0
.3
0

0
.5
0

1.
0
0

0
.8
3

GWS +10.20

aanbrengen nieuw asfalt
Trapfrezen asfalt en 

3.20

Type Delta T600400
Lijngoot (2 stuks)

1.52

aanbrengen nieuw asfalt
Trapfrezen asfalt en 

3.65

DOORSNEDE M-M'
Schaal 1:100

handhaven
Huidig zandcunet

laagdikte 100 mm
Stellaag beton

en betonplaat
verlijmd op goten
Asfaltwapening

tbv aansluiting
asfaltverharding

Trapfrezen tbv aansluiting
asfaltverharding
Trapfrezen 

handhaven
Bestaande inspectieput 

2000x2000x120mm
Aanbrengen betonplaat 

handhaven
Bestaande fundering 

(herbruik)
Aanbrengen fundering

Dwarsprofiel M-M'

Hoogtematen in het werk controleren.

- 35 mm deklaag (SMA-NL 8A)
- 50 mm onderlaag (AC 16 bin)

Asfalt 85 mm

voorzien van steunrug
Opsluitband 120x250 mm

A

B

C

SITUERING TEKENINGEN

1.
0
7

1.
0
0

7.20

7.20

7.20

7.20

4.75

2
.2
0

6.21

2.55

2.55

1.
0
0

1.50

1.50
1.50

1.50

2
.0
0

Detail 

D

Detail 

D

Detail 

C

Detail 

D
Detail 

C

Detail 

D Detail 

C

Detail 

D

Detail 

C

Detail 

C

Detail 

B

Detail 

C

Detail 

H

Detail 

F

Detail 

F

Detail 

E

Detail 

B

Detail 

E

Rondom aanwerken en inzaaien.
Rondom 3 strekken.
Stellen in beton.
rondom bestelde put.
Aanbrengen betonklinkers KF

Rondom aanwerken en inzaaien.
Rondom 3 strekken.
Stellen in beton.
rondom bestelde put.
Aanbrengen betonklinkers KF

Rondom aanwerken en inzaaien.
Rondom 3 strekken.

Stellen in beton.
rondom bestelde put.

Aanbrengen betonklinkers KF

Rondom aanwerken en inzaaien.
Rondom 3 strekken.
Stellen in beton.
rondom bestelde put.
Aanbrengen betonklinkers KF

Rondom aanwerken en inzaaien.
Rondom 3 strekken.

Stellen in beton.
rondom bestelde put.

Aanbrengen betonklinkers KF

Rondom aanwerken en inzaaien.
Rondom 3 strekken.

Stellen in beton.
rondom bestelde put.

Aanbrengen betonklinkers KFRondom aanwerken en inzaaien.
Rondom 3 strekken.
Stellen in beton.
rondom bestelde put.
Aanbrengen betonklinkers KF

Rondom aanwerken en inzaaien.
Rondom 3 strekken.

Stellen in beton.
rondom bestelde put.

Aanbrengen betonklinkers KF

Rondom aanwerken en inzaaien.
Rondom 3 strekken.
Stellen in beton.
rondom bestelde put.
Aanbrengen betonklinkers KF

Rondom aanwerken en inzaaien.
Rondom 3 strekken.

Stellen in beton.
rondom bestelde put.

Aanbrengen betonklinkers KF

Rondom aanwerken en inzaaien.
Rondom 3 strekken.

Stellen in beton.
rondom bestelde put.

Aanbrengen betonklinkers KF

Rondom aanwerken en inzaaien.
Rondom 3 strekken.

Stellen in beton.
rondom bestelde put.

Aanbrengen betonklinkers KF

Blokverband
Noodbestrating. 

Aanbrengen betonklinkers KF

Blokverband
Noodbestrating. 

Aanbrengen betonklinkers KF

Blokverband
Noodbestrating. 

Aanbrengen betonklinkers KF

Blokverband
Noodbestrating. 

Aanbrengen betonklinkers KF

Blokverband
Noodbestrating. 

Aanbrengen betonklinkers KF

Blokverband
Noodbestrating. 

Aanbrengen betonklinkers KF

opgenomen straatwerk
Aanbrengen/herstellen 

Rondom aanwerken en inzaaien.
Rondom 3 strekken.

Stellen in beton.
rondom bestelde put.

Aanbrengen betonklinkers KF

Rondom aanwerken en inzaaien.
Rondom 3 strekken.

Stellen in beton.
rondom bestelde put.

Aanbrengen betonklinkers KF

Blokverband
Noodbestrating 

Aanbrengen betonklinkers KF

Blokverband
Noodbestrating 
Aanbrengen betonklinkers KF

Blokverband
Noodbestrating 

Aanbrengen betonklinkers KF

Blokverband
Noodbestrating 

Aanbrengen betonklinkers KF

Blokverband
Noodbestrating 

Aanbrengen betonklinkers KF

Blokverband
Noodbestrating 

Aanbrengen betonklinkers KF

 opgenomen straatwerk
 en aanstraten
Aanbrengen/herstellen

 opgenomen straatwerk
 en aanstraten
Aanbrengen/herstellen

 opgenomen straatwerk
 en aanstraten

Aanbrengen/herstellen

 opgenomen straatwerk
 en aanstraten

Aanbrengen/herstellen

 opgenomen straatwerk
 en aanstraten
Aanbrengen/herstellen

Principeprofiel Wadi A
Wadi: Volgens

Principeprofiel Wadi A
Wadi: Volgens

Principeprofiel Wadi A
Wadi: Volgens

Principeprofiel Wadi A
Wadi: Volgens

Principeprofiel Wadi A
Wadi: Volgens

Principeprofiel Wadi A
Wadi: Volgens

Principeprofiel Wadi A
Wadi: Volgens

Principeprofiel Wadi A
Wadi: Volgens

Principeprofiel Wadi B
Wadi: Volgens

300x300x60 mm, rood.
Fietspad betontegels 

Rondom aanwerken en inzaaien.
Rondom 3 strekken.

Stellen in beton.
rondom bestelde put.

Aanbrengen betonklinkers KF

Huidige wadi handhaven

Huidige wadi handhaven

Huidige wadi handhaven

Huidige wadi handhaven

Huidige wadi handhaven

Huidige wadi handhavenHuidige wadi handhaven

Huidige wadi handhaven

Huidige wadi handhaven

Huidige wadi handhaven

Huidige wadi handhaven

Bestaand

Kunstmatig Rasterhekwerk

Nieuw

 

Opsluitband 120x250x1000mm

Opsluitband 100X200x1000mm

210x105x80mm antraciet/zwart

Betonstraatsteen keiformaat 

210x105x80 mm (herbruik/herstraten)

Betonstraatsteen keiformaat

Asfaltverharding

Grasbetontegels 400x600x100 mm

 

rood

Betontegels 300x300x600mm

rood

Betontegels 300x300x80mm

grijs

Betontegels 300x300x45 mm

Aanstraten/herstellen huidig straatwerk

Bestaande lichtmast

(herplaatsen)

Nieuwe locatie lichtmast

Schampblok herplaatst

herplaatst

Maaskei 400-600 mm

Bosplantsoen

Inzaaien gras/berm

Legenda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.49+
12.34+ 12.38+

11.48+

12.18+12.18+

11.55+

12.18+

12.31+ 12.31+
12.20+

12.28+

12.51+

11.43

12.35+ 12.37+

12.52+

T
alud 1:1

2.50

1.50

PRINCIPEPROFIEL SLOOT A

T
alud 1:1

3.50

1.
5
0

0.50

PRINCIPEPROFIEL WADI A

PRINCIPEPROFIEL WADI B

2.00

0.50

0
.7
5

PRINCIPEPROFIEL WADI C

2.25

1.25

0
.6
5

T
alud 1:1

T
alud 1:1

0
.5
0


