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Oudenbosch
Kapel van Saint Louis

Details
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ringellatten
bestaand stucwerk, te herstellen

stripstaal balustrade 10x40mm
stijlen rondstaal  10, hoh max 110mm

kunsthars gietvloer
cementdekvloer
gewapend betonnen vloer
XPS isolatie
grondverbetering cf opgave constructeur

prefab betonnen spil
in het werk gestorte kern
stekeinden cf opgave constructeur
prefab betonnen spil

stalen buispaal
cf opgave
constructeur

bestaande metselwerkwand
en -fundering

nieuwe vloer loshouden van bestaande
constructie m.b.v. XPS/folie
bestaand metselwerkwand en -fundering

nieuwe deur, precieze profiel/uitvoering n.t.b.
bestaand kozijn
dagkant stucwerk te herstellen

bestaande hardsteen dorpel
  (daar waar hardsteen dorpel
  ontbreekt, een nieuwe voor-
  zien)
nieuwe hardsteen dorpel

bestaande
klinkers

IPE 240
kopplaat

contour oorspronkelijke lijsten

contour oorspronkelijke lijsten

contour oorspronkelijke lijsten

nieuw lijstwerk, kopie
van oorspronkelijke lijsten
aanpassen met kozijnhout

nieuw lijstwerk, kopie
van oorspronkelijke lijsten
aanpassen met kozijnhout

nieuw lijstwerk, kopie
van oorspronkelijke lijsten
aanpassen met kozijnhout

hardsteen zijwang d=80
voorzien van sponning ter
oplegging hardstenen delen

samengesteld kolom 4xL80.80.8
stalen buispaal
  door bestaande vloer
  heen geboord
bestaande betonvloer

bestaande opdikking van
bestaande balklagen verwijderen

bovenliggende
HEB 240

bovenliggende
houten balklaag

bestaande gietijzeren kolom
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marmoleum (vernieuwen ovk bestaand)
bestaande ondervloer spaanplaat
bestaande vloerdelen
uitvullen tussen prefab en houten vloer
prefab betonnen vloer in UNP 160
IPE 270

bestaande balklaag
IPE 240

prefab betonnen bloktreden op spil

kopplaat/tussenschot
stalen balken inkassen in
bestaand metselwerk
kopplaat
rondom inpakken met folie
en rondom uitvullen met
krimpvrije mortel

bestaand stucwerk herstellen
bestaand metselwerk

bestaande hardstenen dorpel
   (demonteren en herplaatsen)
MView volglazen deur type TGD-1C
   rookwerend - 20 min WBDBO
   voorzien van vrijloopdranger aangestuurd door BMC

bestaande hardstenen dorpel
   (demonteren en herplaatsen)
MView volglazen deur type TGD-1C

HEB 240

V06

V07

V07

nieuwe hellingbaan

1.000

stalen kokerprofiel tbv ondersteuning hellingbaan
met lip bevestigd aan wand

aanzicht bestaande
wand/doorgang

V06
verdicht vulzand

±0

bestaande hardstenen afwerking
nieuwe hardstenen delen, gefrijnd oppervlak
drie delen à 1.000x1.100mm, d=40mm
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