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OVERZICHT BIJLAGEN 
Bij de beschrijving van het werk behorende tekeningen: zoals aangegeven op de bijgaande 
tekeningenlijst. 
 
De in de separaat toegevoegde tekeningenlijst(en) genoemde tekeningen zijn alle tekeningen zoals 
genoemd in paragraaf 5, lid 1 sub c van de UAV 2012. 
 
Overige bijlagen: 
- Bijlage 1: Model bankgarantie 
- Bijlage 2: Model garantieverklaring voor een onderdeel 
- Bijlage 3: Tekeningenlijst 
- Bijlage 4: Kleuren- en materiaalstaat 
- Bijlage 5: Model Social Return 
- Bijlage 6a: De RI&E in de Definitie- en Ontwerpfase (model A) 
- Bijlage 6b: V&G plan (model B) 
- Bijlage 7: Situatietekening 
- Bijlage 8: Constructieberekening 
- Bijlage 9: Toegangsregeling werkterrein Defensie 
- Bijlage 10: Registratieformulier-Duurzaam-Hout 
- Bijlage 11: Model Toezichtkeuringsplan (TKP) 
- Bijlage 12: Vermogensstaat E-verdelers 
- Bijlage 13a: Armaturenlijst 
- Bijlage 13b: Armaturen specificaties 
- Bijlage 14: Sanitairlijst 
- Bijlage 15: 14B03-N003 getekend PvE 
- Bijlage 16: Algemene bepalingen regeltechnische installaties 
- Bijlage 17: Afwijkingen UAV 
- Bijlage 18: ET Bijlage A - Verklaring Installatieverantwoordelijkheid Laagspanning_versie 1.1 
- Bijlage 19: Procedure Aannemers en het AMP 2023 (1) 
- Bijlage 20: Database mutatie BRV/ RBI 
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ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 

00 VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN UAV 2012 

00.01 VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN EN VOORSCHRIFTEN 

00.01.01 ALGEMENE OMSCHRIJVING VAN HET WERK 
01. ALGEMENE OMSCHRIJVING 

Het werk betreft het herinrichten van de 1e en 2e verdieping 
Bouwdeel B van gebouw Noorderkroon (Complex Nieuwe Haven) van 
de Rijkszee- en Marine-haven 1 te Den Helder. Betreft de MATLOG-
uitbreiding en ruimte voor nieuwe werkplekken voor OKM. 
T.b.v. de inrichting moeten onder andere werkzaamheden worden 
uitgevoerd aan de volgende onderdelen: 
- Vervangen Inbouwpakket, waaronder wanden, vloerafwerking en 

plafonds, 
- Renoveren sanitaire groepen en pantry’s, 
- Constructief, maken van sparing in buitengevel t.b.v. nieuw 

buitenkozijn, 
- Riolering en waterleiding, 
- Werktuigbouwkundige installatie, zoals luchtbehandeling, 

verwarming en koeling, 
- Aanpassen van de brandslanghaspels, 
- Regeltechniek en GBS, 
- Licht- en krachtinstallatie, waaronder verplaatsen en maken 

voorzieningen t.b.v. extra werkplekken, 
- Vernieuwen van de algemene verlichting en de nood- en 

vluchtweg-verlichting, 
- Brandmeld- en ontruimingsinstallatie, 
- Data-installatie, 
- Zonweringsinstallatie. 
 
Situering/adres van het werk:  
Rijkszee- en Marinehaven 1, 1781 ZZ Den Helder. 

01 VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN 

01.01 VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN EN VOORSCHRIFTEN 

01.01.10 VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN 
01. VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN 

Van toepassing zijn de STABU Standaard Technische Bepalingen in de 
STABU-Standaard 2019, alsmede, voor zover daarvan niet 
uitdrukkelijk is afgeweken in het bestek, de Uniforme Administratieve 
Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische 
installatiewerken 2012 (UAV 2012), zoals deze zijn opgenomen in de 
STABU-Standaard 2019 als bijlage I, uitgegeven door Stichting 
STABU te Ede. 

03. PROJECTBESCHRIJVING/-BESTEK BESTAANDE UIT DELEN 
De projectbeschrijving bestaat uit de onderstaand vermelde 
deelbeschrijvingen: 
- Deel: Aanvullende Administratieve Bepalingen UAV 2012. 
- Deel: Aanvullende Technische Bepalingen STABU²-Systematiek. 

01.02 AANVULLINGEN EN AFWIJKINGEN OP EN INVULLINGEN VAN DE UAV 2012 

01.02.01 AANDUIDINGEN, BEGRIPSBEPALINGEN 
01. AANVULLENDE BEGRIPSBEPALINGEN 

Onder werkterrein wordt verstaan de terreinen en/of het water en/of 
als zodanig aangeduide gebouwen of delen daarvan, welke door de 
opdrachtgever aan de aannemer voor de realisatie van het werk ter 
beschikking gesteld wordt. 
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Onder bouwterrein wordt verstaan het terrein, water of gebouw 
waarop, waarin of waaronder het werk moet worden uitgevoerd. 

09. WERKTERREIN VERBOUW 
Onder werkterrein wordt tevens verstaan de als zodanig aangeduide 
aanwezige opstallen of delen daarvan waarin, waarop of waaraan het 
werk moet worden uitgevoerd. 

19. COORDINEREND EN ONTWERPEND CONSTRUCTEUR 
Onder coördinerend constructeur wordt, zoals beschreven op het 
"Kennis portaal Constructieve Veiligheid", verstaan: 
- de adviseur die in de fase Uitvoeringsgereed Ontwerp (detail 

engineering) de detail uitwerkingen van deel constructeurs 
inhoudelijk toetst en de constructieve samenhang bewaakt. 

Onder ontwerpend constructeur wordt, zoals beschreven op het 
"Kennis portaal Constructieve Veiligheid", verstaan: 
- de adviseur die het constructief ontwerp maakt, als lid van het 

ontwerpteam. 

01.02.02 VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORSCHRIFTEN 
02. TOEPASSELIJKHEID PUBLICATIES 

Onder de in paragraaf 2, lid 2 van de UAV 2012 bedoelde technische 
normvoorschriften worden verstaan de van toepassing verklaarde 
normen, richtlijnen en andere publicaties. 
Daar waar een technische normvoorschrift zonder datum is vermeld, 
is deze van toepassing zoals deze drie maanden voor "de dag van de 
prijsaanbieding" luidt. 

09. HOOFDELIJKE AANSPRAKELIJKHEID 
Wanneer de aannemingsovereenkomst waarvan dit bestek deel uit 
maakt, is aangegaan met twee of meer ondernemers die gezamenlijk 
hebben ingeschreven c.q. aangeboden, blijven al die ondernemers 
hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit deze 
overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. 

01.02.03 DIRECTIE 
01. AANGEWEZEN DIRECTIE 

Als directie, zoals bedoeld in paragraaf 3 lid 1 van de UAV 2012, 
wordt aangewezen:  
als vermeld in de opdrachtbrief. 

01.02.05 VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER 
01. BOUWBESPREKING 

De bouwbespreking, zoals bedoeld in paragraaf 5 lid 1 van de UAV 
2012, wordt gehouden. 

09. COORDINEREND CONSTRUCTEUR 
De directie wordt aangewezen als zijnde de coördinerend 
constructeur. 

01.02.06 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER 
19. VOERTAAL EN CORRESPONDENTIE 

Alle correspondentie, zowel mondeling als schriftelijk, inzake de 
uitvoering van het werk dient in de Nederlandse taal te geschieden. 

29. BELANGENVERSTRENGELING, OMKOPING EN CONTACTEN 
De aannemer zal aan de opdrachtgever, zijn personeel of 
vertegenwoordigers, noch aan derden, aanbieden c.q. toezeggen, 
voor henzelf of enige andere partij, enige schenking, beloning, 
compensatie of profijt van welke aard dan ook die uitgelegd kan 
worden als een onwettige praktijk. 
Het is daarnaast verboden op enigerlei wijze gebruik te maken van 
de diensten van medewerkers van het Rijksvastgoedbedrijf bij of in 
het kader van werkzaamheden die direct dan wel indirect worden of 
kunnen worden uitgevoerd. 
Indien blijkt dat de aannemer in strijd heeft gehandeld met 
voornoemde, dan kan de opdrachtgever de overeenkomst zonder 
ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang 
ontbinden, dit zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. 

31. RAPPORT BELENDINGEN AANNEMER 
Voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen verstrekt de 
aannemer aan de directie een door een makelaar, taxateur of 
expertisebureau opgesteld rapport van de staat waarin de 
onderstaande belendingen verkeren. 
Belendingen:   
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Belendingen:  

a: het werkgebied. 
b: alle transportroutes. 
c: het werkterrein dat is aangewezen voor de bouwplaatsinrichting. 

33. NALEVEN WET ARBEID VREEMDELINGEN 
Onder verwijzing naar paragraaf 6 lid 11 van de UAV 2012 wordt de 
aannemer geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid 
vreemdelingen (Wav) bepaald is omtrent het verbod om 
vreemdelingen in Nederland arbeid te laten verrichten zonder 
tewerkstellingsvergunning. 
De aannemer leeft de bepalingen van de Wav na, alsmede deze 
besteksbepaling. 
Bij elke bouwvergadering zorgt de aannemer ervoor dat "de naleving 
van de Wav" wordt geagendeerd, besproken en opgenomen in het 
verslag. 
De aannemer wijst iedere door hem bij de uitvoering van het werk 
gecontracteerde onderaannemer schriftelijk op de bepalingen van de 
Wav en verplicht de onderaannemer de bepalingen van de Wav na te 
leven en deze besteksbepaling op te nemen in door hem te sluiten 
(onderaannemings)overeenkomsten. 
Alle aan de (niet)naleving verbonden gevolgen en kosten zijn voor 
rekening van de aannemer. 
De aannemer stelt mede namens de opdrachtgever de identiteit vast 
van alle op het werk aanwezige vreemdelingen als bedoeld in artikel 
15 Wav en controleert de identiteitsbewijzen en de 
tewerkstellingsvergunningen van deze vreemdelingen op echtheid en 
geldigheid. 
De aannemer bewaart mede namens de opdrachtgever kopieën van 
deze documenten in zijn administratie als bedoeld in artikel 15 Wav 
tot tenminste 5 (vijf) jaar na het einde van het kalenderjaar waarin 
de oplevering plaatsvindt. 
De aannemer kan hierbij gebruikmaken van elektronische middelen. 
De opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen persoon, kan 
op ieder willekeurig moment de naleving door de aannemer van de 
Wav en deze besteksbepaling controleren. 
Op eerste verzoek van de opdrachtgever, dan wel de door hem 
aangewezen persoon, zal de aannemer onverwijld de betreffende 
administratie en (opgeslagen) documenten overleggen. 
Bij welke overtreding van de Wav dan ook, geconstateerd door de 
Inspectie SZW of enig ander orgaan, komen boetes die daaruit voor 
de opdrachtgever voortvloeien, voor rekening van de aannemer en 
vrijwaart de aannemer de opdrachtgever ter zake. 
De opdrachtgever zal deze boetes aan de aannemer doorbelasten en 
de aannemer zal deze op eerste verzoek aan de opdrachtgever 
vergoeden dan wel zal de opdrachtgever deze boetes verrekenen 
met de eerstvolgende (termijn)betaling(en) door de opdrachtgever 
aan de aannemer te doen, zonder dat deswege een ingebrekestelling 
nodig is en ongeacht een eventueel bezwaar of beroep van de 
aannemer tegen de opgelegde boete. 
Het voorgaande laat alle overige rechten en aanspraken van de 
opdrachtgever onverlet. 

34. ONGEVALLEN 
De aannemer dient de directie onmiddellijk op de hoogte stellen van 
alle ongevallen op het bouw- en/of werkterrein, met verstrekking van 
alle ter zake doende inlichtingen. 

35. ARBO- EN VEILIGHEIDSMANAGEMENTSYSTEEM 
Ter ondersteuning aan de V&G-coördinator(en), dient de aannemer 
een aantoonbaar actief beleid te voeren op het gebied van veiligheid 
en gezondheid. De aannemer dient het actieve beleid aan te tonen 
door middel van een: 
- VCA certificaat. 

36. WERKZAAMHEDEN BUITEN OVEREENGEKOMEN WERKTIJDEN 
Indien partijen werktijden zijn overeengekomen en de aannemer 
voornemens is werkzaamheden te laten verrichten buiten deze 
overeengekomen werktijden: 
brengt hij dit voornemen tijdig per email ter kennis van de directie. 

37. BEPERKINGEN M.B.T. GELUIDNIVEAU 
Ten aanzien van het geluidniveau gelden de volgende beperkingen: 
Het geluidsniveau ten gevolge van het werk mag, gemeten aan de 
gevel van de naastgelegen ruimte, niet meer bedragen dan 65 dB (A). 

38. BEPERKINGEN M.B.T. TRILLINGEN 
Ten aanzien van trillingen gelden de volgende beperkingen: 
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Het trillingsniveau ter plaatse van de portiersloge, kantoorruimtes,  
technische ruimtes mag de grenswaarde volgens SBR publicatie 
"Storing aan apparatuur, meet- en beoordelingsrichtlijn deel C" 
(2006) niet overschrijden. 
De trillingsniveaus worden, overeenkomstig de genoemde publicaties, 
door de aannemer tijdens de uitvoering van werkzaamheden 
permanent digitaal geregistreerd en vastgelegd. 
De gemeten waarden dienen door de gebruiker gemonitord kunnen 
worden door middel van een digitale applicatie. 
Bij overschrijding van een overeengekomen waarde dient de 
aannemer de werkzaamheden onmiddellijk te staken en daarvan 
melding te doen aan de directie. 

41. VRIJWARING 
De aannemer vrijwaart de opdrachtgever tegen alle eventuele 
aanspraken die door de belastingdienst in het kader van de 
ketenaansprakelijkheidsregeling worden gemaakt, alsmede tegen 
eventuele hierop gebaseerde verhaalsaanspraken van 
onderaannemers die met (een deel van) het werk zullen worden 
belast. 
De aannemer moet deze besteksbepaling in eventueel door hem af te 
sluiten (onderaannemings)overeenkomsten opnemen en de 
onderaannemer verplichten deze bepaling in eventueel door hem af 
te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten op te nemen. 

42. VERKLARINGEN BETALINGSGEDRAG AANNEMER 
Desgevraagd moet de aannemer na het verstrijken van elk 
kalenderkwartaal aan de opdrachtgever de meest recente verklaring 
van de belastingdienst verstrekken omtrent zijn betalingsgedrag 
inzake de afdracht van loonbelasting en sociale verzekeringspremies. 
De aannemer moet deze besteksbepaling in eventueel door hem af te 
sluiten (onderaannemings)overeenkomsten opnemen en de 
onderaannemer verplichten deze bepaling in eventueel door hem af 
te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten op te nemen. 

49. VERPLICHTINGEN SOCIAL RETURN 
a. De aannemer verbindt zich ertoe, gedurende de looptijd van  

de overeenkomst, 5% van de waarde van de loonsom te 
besteden aan werk(ervarings)plaatsen voor personen uit de 
doelgroep: 
1. Wet Werk en Bijstand (WWB) gerechtigden, die langer 

werkloos zijn dan 12 maanden, 50 jaar of ouder zijn 
en/of die zonder re-integratie ondersteuning of 
andere begeleiding niet zelfstandig aan werk kunnen 
komen; 

2. Werkloosheidswet (WW) gerechtigden, die langer 
werkloos zijn dan 12 maanden, en/of 50 jaar of ouder 
zijn, in aansluiting op de premiekorting oudere 
werknemers; 

3. Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) 
gerechtigden; 

4. Regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten 
(WGA) gerechtigden; 

5. Wet Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen (WAZ) 
gerechtigden; 

6. Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening 
Jonggehandicapten (WAJONG) gerechtigden; 

7. Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk 
Arbeidsongeschikte Werkloze werknemers (IOAW) 
gerechtigden; 

8. De Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk 
Arbeidsongeschikte Gewezen Zelfstandigen (IOAZ) 
gerechtigden; 

9. Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) geïndiceerden; 
10. Leer-/werkplekken of lonen voor niet 

uitkeringsgerechtigde werkzoekenden (nuggers); 
11. Leer-/werkplekken of lonen voor vroegtijdig 

schoolverlaters en jongeren met onvoldoende 
kwalificaties; en 

12. Leer-/werkplekken in het kader van BOL/BBL 
opleidingen, VSO en/of praktijkscholen. 

Als de in deze bepaling genoemde wetten vervanging krijgen in 
nieuwe wetten, dan verwijst deze bepaling voortaan naar die 
nieuwe wetten. 
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a. De aannemer verbindt zich ertoe, gedurende de looptijd van de overeenkomst, 5% van de waarde van de loonsom te doelgroep:1. en/of die zonder re-integratie ondersteuning of komen;2. Werkloosheidswet (WW) gerechtigden, die langer zijn, in aansluiting op de premiekorting oudere werknemers;3. gerechtigden;4. (WGA) gerechtigden;5. Wet Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen (WAZ) gerechtigden;6. Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jonggehandicapten (WAJONG) gerechtigden;7. Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werkloze werknemers (IOAW) gerechtigden;8. Arbeidsongeschikte Gewezen Zelfstandigen (IOAZ) gerechtigden;9. Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) geïndiceerden;10. Leer-/werkplekken of lonen voor niet uitkeringsgerechtigde werkzoekenden (nuggers);11. Leer-/werkplekken of lonen voor vroegtijdig schoolverlaters en jongeren met onvoldoende kwalificaties; en12. Leer-/werkplekken in het kader van BOL/BBL opleidingen, VSO en/of praktijkscholen.nieuwe wetten.

b. De aannemer stuurt aan de opdrachtgever elk jaar, uiterlijk 
14 dagen na ommekomst van deze periode, een geheel 
ingevuld en ondertekend verantwoordingsformulier social 
return toe. Dit verantwoordingsformulier social return is 
opgenomen als bijlage nummer 5 “RRU 2012-2022-1_v1 
Model-Verantwoordingsformulier-Social-return.docx” bij dit 
bestek. 

c. De opdrachtgever controleert op basis van het  
verantwoordingsformulier social return of de aannemer 
voldoet aan de verplichting genoemd in deze bepaling 
onder sub a. 

d. Constateert de opdrachtgever op basis van het 
verantwoordingsformulier social return dat de aannemer 
gedurende de looptijd van de overeenkomst tweemaal 
achtereen niet het percentage haalt genoemd als verplichting 
in deze bepaling onder sub a, dan treedt zij met de aannemer 
in overleg.  

Op basis van dit overleg: 
1. stellen de opdrachtgever en de aannemer de oorzaken 

door de aannemer. De aannemer wordt niet gehouden 
aan het percentage als bedoeld in deze bepaling onder 
sub a voor zover hij aannemelijk maakt dat er geen 
geschikte kandidaten zijn. 

2. stellen de opdrachtgever en de aannemer maatregelen 
vast voor het verbeterd nakomen van de verplichting tot 
"social return" door de aannemer. Zij nemen deze 
maatregelen op in de documenten als bedoeld in 
paragraaf 27 van de UAV 2012. 

e. Het overleg beschreven in deze besteksbepaling onder sub d 
laat de mogelijkheid voor de opdrachtgever tot het 
opleggen van de sanctie genoemd in deze bepaling onder 
sub f en g onverlet. 

f. Als de aannemer de verplichting genoemd in deze bepaling 
onder sub a niet nakomt, dan kan de opdrachtgever naar rato 
van de bijdrage Social Return die de aannemer moest doen, 
betalingen inhouden of storneren op de waarde van de 
overeenkomst.  

g. De inhouding of stornering genoemd in deze bepaling onder 
sub f vindt niet plaats als het voldoen aan de verplichting 
genoemd in deze bepaling onder sub a niet toe te rekenen is 
aan de aannemer. De aannemer dient dan aannemelijk te 
maken dat er geen geschikte kandidaten zijn gevonden. De 
bewijslast rust te allen tijde bij de aannemer. 

79. OPVOLGEN REGELGEVING OP TERREINEN EN GEBOUWEN 
Gedurende de uitvoering van het werk moet de regelgeving welke 
voor het terrein en de gebouwen geldt strikt worden nageleefd en 
worden opgevolgd. 
Deze regelgeving kan onder meer blijken uit op het terrein danwel in 
of aan de gebouwen aanwezige verbods- en/of gebodsborden danwel 
uit nadere voorschriften welke op verzoek bekend gesteld worden. 
De gevolgen van en de kosten verbonden aan de naleving van voren 
bedoelde regelgeving zijn voor rekening van de aannemer. 

89. TOEZICHTKEURINGSPLAN (TKP) 
De aannemer stelt, zo spoedig mogelijk doch uiterlijk op de 15e 
werkdag na de schriftelijke opdracht, een naar de aard van het werk 
toegeschreven Toezichtkeuringsplan (TKP) op ten behoeve van het 
toetsen en beoordelen van geleverde product-, proces- en 
eindkwaliteit. 
 
Het op te stellen Toezichtkeuringsplan (TKP) dient tenminste de van 
toepassing zijnde controle- wacht- en bijwoonpunten te bevatten 
zoals in het "Model Toezichtkeuringsplan (TKP)" aangegeven. Het 
"Model Toezichtkeuringsplan (TKP)" is als bijlage nummer 11 “RRU 
2012-2022-1_v1 Model-Toezicht-Keuringsplan.docx” bij het bestek 
gevoegd. 
 
Het gestelde in paragraaf 26, leden 2, 3, 4, 5 en 7 van de UAV 2012 
is ook van toepassing voor het Toezichtkeuringsplan; voor 'algemeen 
tijdschema' moet dan worden gelezen "Toezichtkeuringsplan". 
Alle werkzaamheden welke een onomkeerbaar/niet meer te 
herstellen gevolg hebben, dienen tenminste bijwoonpunten te zijn en 
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eindkwaliteit.gevoegd.tijdschema' moet dan worden gelezen "Toezichtkeuringsplan".

in bijzondere gevallen wachtpunten. 
 
Alle werkzaamheden die een esthetisch gevolg hebben dienen 
middels het realiseren van een referentie ten minste een bijwoonpunt 
te zijn; de werkzaamheden dienen dan aan deze vastgelegde 
referentie te voldoen. 
 
In het Toezichtkeuringsplan dienen tevens duidelijk te worden 
aangegeven: 
- Kwaliteit: de organisatievorm en -wijze van uitvoering om de 

vereiste kwaliteit an het werk, uitgesplitst in onderdelen, te 
kunnen realiseren. 

- Keuring: de door de aannemer te controleren onderdelen, zowel 
van de eigen werkzaamheden alsmede de werkzaamheden van 
zijn onderaannemer(s); 

- De wacht- en bijwoonpunten van de door de opdrachtgever te    
controleren onderdelen; 

- De wijze van meten en/of controleren; 
- het tijdstip van meting en/of controle en indien van toepassing de 

frequentie van meting en/of controle; 
- De benodigde tijd voor de meting en/of controle en het opstellen   

van de rapportage; en 
- De wijze van schriftelijk rapporteren van de meting en/of controle  

en welke documenten daarbij worden aangeleverd. 
Het Toezichtkeuringsplan met de bijbehorende rapporten en 
documenten moeten in tweevoud worden verstrekt aan de directie. 

90. TOEZICHTKEURINGSPLAN (TKP), BEGRIPPEN 
- Controlepunt: een moment waarop het resultaat van een 

(tussen)product door de directie of aangewezen personen die de 
directie bijstaan wordt geverifieerd. De volgende categorieën 
controlepunten worden onderscheiden: 

a. Verificatie van de geregistreerde keuringsresultaten van 
de aannemer; 

b. Controle ter plaatse; en 
c. Aanvullende steekproefsgewijze keuring (door directie). 

- Verificatie vindt in principe achteraf plaats. Bij verificatie op een 
aangewezen tijdstip, kunnen deze controlepunten worden 
aangeduid als wachtpunt of bijwoonpunt. 

- Bijwoonpunt (BP): Afgesproken moment (controlepunt) van 
vrijgave in een project, waarop het door de aannemer 
goedgekeurde resultaat van een (tussen) product, inclusief 
bijbehorende keuringsresultaten, ter verificatie voor de directie 
beschikbaar is en waarna het werk direct mag worden vervolgd, 
ongeacht of de directie al dan niet op het vrijgave moment 
aanwezig is.  

- Wachtpunt (WP): Afgesproken moment (controlepunt) van 
vrijgave in een project, waarop het door de aannemer 
goedgekeurde resultaat van een (tussen) product, inclusief 
bijbehorende keuringsresultaten, ter verificatie aan de directie 
wordt aangeboden en waarna het werk pas mag worden vervolgd 
na acceptatie door de directie. 

- Verificatie: Bevestiging door onderzoek en verstrekking van 
objectief bewijs dat aan de gespecificeerde eisen is voldaan. 

- Keuring: Een samengestelde handeling, bestaande uit het doen 
van waarnemingen aan producten, processen of diensten alsmede 
het vaststellen of en in hoeverre deze aan de vigerende eisen 
voldoen. 

92. WET AANPAK SCHIJNCONSTRUCTIES (WAS) 
a. Onder verwijzing naar paragraaf 6, lid 11 van de UAV 2012 houdt 

de aannemer zich bij de uitvoering van het werk aan de geldende 
wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden en 
aan de CAO die voor hem van toepassing is. 

b. De aannemer legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten 
behoeve van de uitvoering van het werk op een inzichtelijke en 
toegankelijke wijze vast. 

c. De aannemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan bevoegde 
instanties toegang tot deze arbeidsvoorwaardelijke afspraken en 
werkt mee aan controles, audits en/of loonvalidatie. 

d. De aannemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan de 
opdrachtgever, dan wel aan de door hem aangewezen persoon, 
toegang tot de onder sub c genoemde arbeidsvoorwaardelijke 
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a. aan de CAO die voor hem van toepassing is.b. toegankelijke wijze vast.c. werkt mee aan controles, audits en/of loonvalidatie.d.

afspraken indien de opdrachtgever dit noodzakelijk acht in 
verband met het voorkomen of de behandeling van een 
loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van de 
uitvoering van het werk. 

e. De aannemer is verplicht om deze besteksbepaling in eventueel 
door hem af te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten op te 
nemen en de onderaannemer en/of andere partijen te verplichten 
deze bepaling in eventueel door hen af te sluiten 
(onderaannemings)overeenkomsten op te nemen. 

01.02.07 DATUM VAN AANVANG 
02. AANVANG WERKZAAMHEDEN 

Het is de aannemer niet toegestaan met het werk aan te vangen voor 
de datum van aanvang. 

01.02.08 UITVOERINGSDUUR, UITSTEL VAN OPLEVERING, BEPROEVING 
01. OPLEVERINGSTERMIJN 

De termijn waarbinnen het werk moet worden opgeleverd bedraagt in: 
- werkbare werkdagen:  
- t.b.v. voorbereiding: 40. 
- t.b.v. uitvoering: 80. 

09. VERZOEK TOT OPNEMING 
In paragraaf 9, lid 1 van de UAV 2012 vervalt de zinsnede "De 
directie kan genoegen nemen met een mondelinge mededeling, welke 
in het dagboek of weekrapport, bedoeld in paragraaf 27, wordt 
aangetekend". 
Aan paragraaf 9, lid 1 van de UAV 2012 wordt een nieuw lid 
toegevoegd, luidende als volgt: 
"1a. Een verzoek van de aannemer tot opneming zal slechts in 
overweging kunnen worden genomen indien de aanvrage ten minste 
tien dagen, voor het verstrijken van de dag waarop het werk of een 
onderdeel daarvan naar zijn oordeel voltooid zal zijn, bij de directie is 
bezorgd." 

52. BEPROEVING 
Alvorens het werk of onderdelen daarvan in bedrijf worden gesteld of 
in gebruik worden genomen, moeten zijn beproefd: 
Technisch(e) installatiewerk(en): alle technische installaties. 
Alle hiertoe betrokken onderdelen van het werk moeten volledig 
worden beproefd. 
De aannemer dient bij de directie een voorstel ter goedkeuring in 
voor de wijze waarop de beproeving wordt uitgevoerd.  
Beproevingsprotocol door aannemer op te laten stellen, ter 
genoegdoening directie. 
Integrale beproeving: 
- Indien van toepassing dient de aannemer deel te nemen aan een 

integrale beproeving van het gebouw met installaties.  
- De integrale beproeving vindt plaats nadat de afzonderlijke 

onderdelen met goed resultaat zijn beproefd.  
- Een integrale beproeving is een beproeving, waarbij gecontroleerd 

wordt of sturingen, respectievelijk storingen van een installatie 
en/of gebouwdeel de overeengekomen acties genereren bij 
andere installaties en/of gebouwdelen en of die acties correct 
worden uitgevoerd.   

- Deze andere installaties of gebouwdelen kunnen onderdeel zijn 
van het werk volgens het bestek, alsmede van werken van derden 
en van bestaande installaties of gebouwdelen.  

- De aannemer coördineert de voorbereiding en uitvoering van de 
integrale beproeving.  

- De beproeving moet worden uitgevoerd onder leiding van een 
door de directie aangewezen persoon.  

- Minimaal vier weken voor de beoogde datum van de integrale 
beproeving. 

- De onderdelen van het gebouw met installaties die integraal 
worden beproefd staan vermeld in het protocol.  

- De locaties waar de resultaten van de integrale beproeving 
worden gecontroleerd worden door de directie uiterlijk op de 
datum van de integrale beproeving aan de aannemer bekend 
gemaakt.  

- De integrale beproeving moet tot het einde van de beproeving, 
aaneengesloten worden uitgevoerd. 
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worden beproefd.voor de wijze waarop de beproeving wordt uitgevoerd. genoegdoening directie.Integrale beproeving:- integrale beproeving van het gebouw met installaties. - onderdelen met goed resultaat zijn beproefd. - worden uitgevoerd.  - en van bestaande installaties of gebouwdelen. - integrale beproeving. - door de directie aangewezen persoon. - beproeving.- worden beproefd staan vermeld in het protocol. - gemaakt. - aaneengesloten worden uitgevoerd.

Indien op grond van de integrale beproeving is vastgesteld dat het 
gebouw met installaties wel voldoet aan hetgeen is overeengekomen, 
maar niet de werking heeft die de opdrachtgever heeft beoogd, zal, 
nadat de aannemer de nodige wijzigingen heeft aangebracht, de 
beproeving worden herhaald, c.q. kan de directie besluiten de 
"herbeproeving" slechts gedeeltelijk uit te voeren.  
 
Op deze "herbeproeving" is het gestelde in paragraaf 8a van de UAV 
2012 alsmede het hierboven vermelde van overeenkomstige 
toepassing, met dien verstande dat in dit geval de kosten, bestaande 
uit kosten voor personeel van de aannemer, de kosten van materieel, 
water en energie, in afwijking van paragraaf 8a lid 3 en 5 van de UAV 
2012, alsmede de kosten van de aannemer als gevolg van een 
eventueel uitstel van oplevering, voor rekening van de opdrachtgever 
zijn.  
 
Tevens wordt bepaald dat in afwijking van paragraaf 8a lid 4 van de 
UAV 2012, de directie het rapport opstelt waarin het 
beproevingsresultaat is opgenomen. 

01.02.10 OPLEVERING 
09. BESTANDINFORMATIE - OVERDRACHTSPROTOCOL 

Ten behoeve van de bestandsinformatie t.b.v. het door de aannemer 
in te vullen “Database mutatie BRV/ RBI” bestand, moet de aannemer 
de nodige gegevens van het gebouw inclusief technische installaties 
en omliggende infra verzamelen en aan de Directie verstrekken. 
De gevraagde gegevens omvatten in hoofdlijnen: 
- afmetingen en hoeveelheden van de hoofdcomponenten van het    

gebouw; 
- overzichten van de toegepaste materialen van de 

hoofdcomponenten; en 
- installatie gegevens (merk, type capaciteit keuringsrapport, 

garantie, vermogens en dergelijke. 
De aannemer moet het formulier volgens het format "Database 
mutatie BRV/ RBI” dat als bijlage nummer 20 “24522_14B03_N003_ 
documenten tbv van overdracht.zip” bij dit bestek is gevoegd, 
invullen voor zover dit voor hem van toepassing is. 

01.02.11 ONDERHOUDSTERMIJN 
01. ONDERHOUDSTERMIJN 

De onderhoudstermijn bedraagt in maanden: 
12. 

09. PREVENTIEF EN CORRECTIEF ONDERHOUD 
In aanvulling op het gestelde in paragraaf 11 van de UAV 2012 dient 
de aannemer, gedurende de in voornoemde bepaling 01 
ONDERHOUDSTERMIJN, tijdens de daarin genoemde termijn, tevens 
het preventieve en correctief onderhoud van alle in dit bestek 
genoemde installaties conform de geldende voorschriften van de 
fabrikant/ leverancier uit te voeren. 

01.02.12 AANSPRAKELIJKHEID VAN DE AANNEMER NA DE OPLEVERING 
09. UITZONDERING AANSPRAKELIJKHEID 

Het tekstdeel "ondanks nauwlettend toezicht" in paragraaf 12, lid 2 
sub b van de UAV 2012 komt te vervallen. 

01.02.14 SCHORSING VAN HET WERK/BEEINDIGING IN ONVOLTOOIDE STAAT 
03. VEILIGHEIDSMAATREGELEN 

De aannemer moet in overleg met de directie naast de gepaste 
maatregelen, zoals bedoeld in paragraaf 14 lid 3 UAV 2012, de nodige 
veiligheidsmaatregelen nemen. 

01.02.15 WERKTERREIN 
01. AANDUIDING WERKTERREIN 

Het oppervlak van het werkterrein is aangegeven op: tekening. 
09. TOEGANGSREGELING 

Voor het object of de objecten waarop het werkterrein is gelegen 
geldt een toegangsregeling. De toegangsregeling is als bijlage 
nummer 9 ”RRU 2012-2022-1_v1 Bijlage-Toegangsregeling-
Werkterrein-Defensie.docx” bij dit bestek gevoegd dan wel wordt 
door de directie aan de aannemer ter hand gesteld. 
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01.02.16 AFSLUITING, RECLAME 
04. FOTOGRAFEREN EN FILMEN 

Voor het maken van foto's, films of video-opnamen en dergelijke van 
het werk, het verlenen van medewerking daaraan en het geven van 
publiciteit inzake het werk, is toestemming van de opdrachtgever 
noodzakelijk. 

01.02.17 VERWERKING VAN BOUWSTOFFEN 
06. HOEDANIGHEID VAN BOUWSTOFFEN 

Voor zover in het bestek niet anders is bepaald: 
- dienen alle te verwerken bouwstoffen, nieuw te zijn. 
 

09. DUURZAAM GEPRODUCEERD HOUT 
Te leveren hout of hout verwerkt in te leveren (hout)producten dient 
te voldoen aan de Dutch Procurement Criteria for Timber (TPAC) ten 
aanzien van duurzaam bosbeheer en de handelsketen, inclusief de 
bijbehorende beoordelingsmethode (zie 
http://www.tpac.smk.nl/176/documents/procedural-documents.html). 
 
Hout voldoet aan de gestelde eis indien het wordt geleverd onder een 
certificeringssysteem dat door de voor dit dossier verantwoordelijke 
staatssecretaris is toegelaten tot het inkoopbeleid. Voor toegelaten 
certificeringssystemen zie: rechterkolom van de tabel 'judgements' 
op http://www.tpac.smk.nl/170/about/judgements.html. 
 
Alvorens hout of (hout)producten in het werk worden verwerkt dient 
de aannemer de directie bewijsstukken aan te leveren, zoals facturen 
en/ of pakbonnen van hout en houtproducten, waaruit blijkt dat aan 
de gestelde eis wordt voldaan. 
 
Hout dat onder een certificeringsysteem wordt geleverd, moet 
vergezeld gaan van de op de levering betrekking hebbende factuur 
en/of pakbon, voorzien van: 
- naam en adresgegevens van opdrachtgever en aannemer; 
- datum uitgifte; 
- houtsoort en/of productbeschrijving; 
- volume of aantal van het geleverd product; 
- de naam van het certificeringssysteem, de claim (bijv. FSC 100% 

of PEFC gecertificeerd); en 
- Chain-of-Custody certificaatnummer van de leverancier. 
 
Daarnaast kan de aannemer alternatief en verifieerbaar bewijs 
leveren waaruit blijkt dat aan de gestelde eis wordt voldaan. Als 
hulpmiddel bij het leveren van alternatief bewijs kan de inschrijver 
gebruik maken van "Documents for Category B evidence" op 
http://www.tpac.smk.nl/176/documents/procedural-documents.html. 
 
Tevens moet de aannemer de bij dit bestek gevoegde bijlage 
nummer 10 “RVB-RRU 2012-2021-1 Registratieformulier-Duurzaam-
Hout v1.docx” gedurende de uitvoering van het project invullen en bij 
oplevering zowel analoog als digitaal in PDF formaat aan de directie 
aanleveren. 

19. HERGEBRUIKT HOUT 
Indien hout of (hout)producten worden geleverd welke worden 
hergebruikt, worden deze door de opdrachtgever als substituut voor 
duurzaam geproduceerd hout geaccepteerd. 
Alvorens dit hout of deze (hout)producten in het werk worden 
verwerkt 
dient de aannemer aan te tonen dat: 
- In het geval van hout dat wordt hergebruikt als pre-consumer 

materiaal, ofwel hout dat vrijkomt als restmateriaal uit het 
productieproces: deze voldoen aan de eisen als gesteld onder het 
criterium voor "Duurzaam geproduceerd hout"; 

- In het geval van post-consumer materiaal, ofwel hout dat 
afkomstig is uit producten of toepassingen die zijn gebruikt voor 
hun oorspronkelijk doel: de voormalige toepassing is verifieerbaar 
op grond van informatie over de hoeveelheid en herkomst, die 
door de aannemer aan de directie wordt aangeleverd. Deze 
gegevens moeten eveneens worden opgenomen op het 
Registratieformulier als aangegeven in bepaling 09. De legaliteit 
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Indien hout of (hout)producten worden geleverd welke wordenhergebruikt, worden deze door de opdrachtgever als substituut voorduurzaam geproduceerd hout geaccepteerd.verwerktdient de aannemer aan te tonen dat:- In het geval van hout dat wordt hergebruikt als pre-consumercriterium voor "Duurzaam geproduceerd hout";-

van de oorsprong wordt in dit geval niet in beschouwing genomen; 
en 

- In het geval van verduurzaamd hout of (hout)producten: de 
toegepaste verduurzamingsmiddelen zijn toegelaten op grond van 
de vigerende wet- en regelgeving. 

29. PRODUCTEN MET EEN MERKNAAM 
- In afwijking van par. 17, lid 5 UAV 2012 dient voor de in dit bestek 

genoemde fabricaten en/of merknamen achter deze fabricaten 
en/of merknamen te worden gelezen 'of gelijkwaardig'. 

- Bij toepassing van een gelijkwaardig product dient de aannemer 
tijdig een uitgebreide vergelijkende technische documentatie te 
overleggen, op basis waarvan de aannemer de gelijkwaardigheid 
aan de opgegeven technische/ functionele specificaties aantoont. 

01.02.18 KEURING VAN BOUWSTOFFEN 
01. KEURING VAN BOUWSTOFFEN 

De door de directie goed te keuren bouwstoffen zoals bedoeld in 
paragraaf 17 lid 2 en paragraaf 18 lid 1 van de UAV 2012 zijn de 
volgende: 
- Duurzaam geproduceerd hout en indien van toepassing 

hergebruikt hout. 
15. MONSTERS TER BEOORDELING 

Voordat onderstaande bouwstoffen door de aannemer worden besteld 
dient hiervan een monster ter beoordeling aan de directie te worden 
voorgelegd: 
- buitenkozijnen; 
- binnenkozijnen/-deuren; 
- hang- en sluitwerk; 
- deurstoppers; 
- betontegels (daktegels); 
- permanent veiligheidshekwerk (dakvlak); 
- beglazingen; 
- kunststeen dorpels en neuten; 
- kitvoegen; 
- screens (buitenzonwering); 
- stucwerken; 
- wandtegels + voeg; 
- vloertegels + voeg; 
- systeemplafonds inclusief toebehoren; 
- systeemwanden inclusief toebehoren; 
- afbouwtimmerwerken; 
- houten vloerplinten; 
- houten/kunststof vensterbanken; 
- plaatafwerkingen op afbouwtimmerwerken, op kleur en 

delamineren; 
- glasweefsel/-vlies; 
- schilderwerk (materiaal en kleur); 
- keukenkasten; 
- aanrecht- en werkbladen; 
- elastische vloerbedekkingen; 
- zachte vloerbedekkingen; 
- spiegels; 
- screens (lichtregulering/verduistering); 
- verticale lamellen (lichtregulering); 
- ‘artrail’; 
- garderobehaken; 
- vloerovergangsprofielen; 
En alle voorkomende installatieonderdelen zoals: 
- sanitair; 
- kranen; 
- luchtroosters; 
- kanalen; 
- leidingen; 
- klimaatplafonds; 
- isolaties; 
- opnemers en sensoren; 
- wandgoten 
- verlichtingsarmaturen; 
- schakelmateriaal; 
- verdeelinrichtingen en/of onderdelen hiervan; 
- sensoren; 
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- buitenkozijnen;- binnenkozijnen/-deuren;- hang- en sluitwerk;- deurstoppers;- betontegels (daktegels);- permanent veiligheidshekwerk (dakvlak);- beglazingen;- kunststeen dorpels en neuten;- kitvoegen;- screens (buitenzonwering);- stucwerken;- wandtegels + voeg;- vloertegels + voeg;- systeemplafonds inclusief toebehoren;- systeemwanden inclusief toebehoren;- afbouwtimmerwerken;- houten vloerplinten;- houten/kunststof vensterbanken;- delamineren;- glasweefsel/-vlies;- schilderwerk (materiaal en kleur);- keukenkasten;- aanrecht- en werkbladen;- elastische vloerbedekkingen;- zachte vloerbedekkingen;- spiegels;- screens (lichtregulering/verduistering);- verticale lamellen (lichtregulering);- ‘artrail’;- garderobehaken;- vloerovergangsprofielen;En alle voorkomende installatieonderdelen zoals:- sanitair;- kranen;- luchtroosters;- kanalen;- leidingen;- klimaatplafonds;- isolaties;- opnemers en sensoren;- wandgoten- verlichtingsarmaturen;- schakelmateriaal;- verdeelinrichtingen en/of onderdelen hiervan;- sensoren;

- bekabeling (koper/glasvezel); 
- datapatchkasten en/of hierin te plaatsen onderdelen; 
- brandmelders en toebehoren; 
- ontruimingsslow whoops. 
En alles wat in alle redelijkheid en billijkheid volgens de directie voor 
bemonstering in aanmerking komt. 

01.02.20 ZORG VOOR BOUWSTOFFEN 
09. ZORG VOOR BOUWSTOFFEN 

De aannemer draagt er zorg voor dat: 
- Het transport, opslag en verwerking van bouwstoffen zal 

plaatsvinden overeenkomstig de richtlijnen zoals deze zijn 
vermeld in de documentatie van de leverancier en/of fabrikant 
zodat dit een goede verwerking van de bouwstoffen ten goede 
komt;  

- Bouwstoffen op een zodanige wijze worden opgeslagen dat 
verlies, vermissing of beschadiging wordt voorkomen. 

01.02.21 OUDE BOUWSTOFFEN 
01. EIGENDOM OUDE BOUWSTOFFEN 

De volgende uit het werk komende oude bouwstoffen worden 
eigendom van de aannemer, die door deze moeten worden 
weggevoerd: 
- De uit het werk komende oude bouwstoffen die niet vallen onder 

de definitie van afvalstoffen zoals bedoeld in de Wet Milieubeheer. 
- De oude bouwstoffen welke vallen onder de definitie van 

afvalstoffen als bedoeld in de Wet milieubeheer blijven eigendom 
van de opdrachtgever en dienen door en onder verantwoording 
van de opdrachtgever te worden afgevoerd. 

- De uit het werk komende bestaande rook/brandmelders worden 
vervangen voor nieuwe rook/brandmelders, de oude bestaande 
rook/brandmelders blijven eigendom van de opdrachtgever en 
dienen als spare voor de bestaande installatie. 

09. AFVOER AFVALSTOFFEN 
- Oude bouwstoffen welke vallen onder de definitie van afvalstoffen 

als bedoeld in de Wet Milieubeheer moeten door en op kosten van 
de aannemer van het werkterrein worden afgevoerd.  

- Het afvoeren van de afvalstoffen vallend onder de Wet 
Milieubeheer moet worden uitgevoerd door een erkende 
vervoerder die voorkomt op de VIHB-lijst van nationaal erkende 
afvalvervoerders, volgens de Wet Milieubeheer en het Besluit 
inzamelen afvalstoffen naar, en in eigendom worden 
overgedragen aan, een door het bevoegd gezag erkende 
verwerkingsinrichting of inzamelaar.  

- Hiervan verstrekt de aannemer de directie binnen 14 dagen een 
bewijs van ontvangst van de afgegeven materialen. 

 
- Teerhoudende verhardingen dienen conform de vigerende 

richtlijnen verwijderd te worden en voor thermische verwerking 
door en op kosten van de aannemer afgevoerd te worden van het 
werkterrein naar een door het bevoegd gezag erkende thermische 
verwerkingsinrichting. 

 
- Het Rijksvastgoedbedrijf, als eigenaar/ primaire ontdoener van de 

afvalstoffen in de zin van de Wet Milieubeheer, vraagt de 
aannemer, dan wel een door hem voor dit doel in te schakelen 
derde, op te treden als bemiddelaar in de zin van art. 10.55 van 
de Wet Milieubeheer en vanuit die hoedanigheid namens het 
Rijksvastgoedbedrijf het administratieve proces rondom de 
vrijkomende afvalstromen op te treden, te weten het 
ondertekenen van het acceptatie- en omschrijvingsformulier en 
het ondertekenen van begeleidingsbrieven. Aannemer dan wel de 
in te schakelen derde dient hiertoe geregistreerd te staan als 
bemiddelaar op de VIHB-lijst. De aannemer verstrekt de directie 
binnen 14 dagen een bewijs van ontvangst van de afgegeven 
materialen. 

01.02.22 GARANTIE VOOR EEN ONDERDEEL 
01. TE GARANDEREN ONDERDELEN 

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet 
gelden vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de 
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oplevering van het werk en in aansluiting daarop gedurende de 
vermelde periode. 
Onderdeel:  
 
De volgende onderdelen moeten gegarandeerd worden door de 
aannemer 
voor een periode van 2 jaar: 
- het gehele werk; 
 
De volgende onderdelen moeten gegarandeerd worden door de 
aannemer 
voor een periode van 2 jaar: 
- het hang- en sluitwerk op het goed functioneren; 
- binnenriolering; 
- koud- en warmwatertapinstallaties; 
- sanitair; 
- brandbestrijdingsinstallaties; 
- verwarmingsinstallaties; 
- ventilatie- en luchtbehandelingsinstallaties; 
- koelinstallaties; 
- regelinstallaties; 
- elektrotechnische installaties: 

- kabelgoot en ladderbanen; 
- wandgoten; 
- verlichtingsinstallatie; 
- krachtinstallatie; 
- data installatie; 
- bliksembeveiligingsinstallatie; 
- aardingsinstallatie; 
- verdeelinrichtingen met bijbehorende voedingskabels; 

- communicatie-installaties; 
- brandmeldinstallaties; 
- ontruimingsalarminstallatie; 
- zonweringbesturingsinstallatie; 
- omroepinstallatie (wijziging op bestaand); 
- DALI2 lichtbesturingsinstallatie. 
 
De volgende onderdelen moeten gegarandeerd worden door de 
aannemer 
voor een periode van 5 jaar: 
- binnendeuren compleet met toebehoren; 
- deurstoppers; 
- enkele beglazing, brandwerendheid en veiligheid; 
- kunststeen dorpels/-neuten; 
- kitten, voegvullingsmassa's en rugvullingen; 
- beweegbare gevelschermen inclusief toebehoren; 
- stukadoor- en spuitpleisterwerken; 
- vloer- en wandtegelwerken inclusief het voegwerk; 
- cementgebonden dekvloeren; 
- systeemplafonds inclusief toebehoren; 
- systeemwanden inclusief toebehoren; 
- afbouwtimmerwerken; 
- plaatafwerkingen op afbouwtimmerwerken, op kleur en 

delamineren; 
- verlaagde plafonds (gips); 
- dekkende verfsystemen (binnen); 
- keukenkasten; 
- aanrecht- en werkbladen; 
- elastische vloerbedekkingen; 
- zachte vloerbedekkingen; 
- spiegels; 
- binnenzonwering/lichtregulering; 
- ‘artrail’; 
- garderobehaken; 
- vloerovergangsprofielen; 

 
De volgende onderdelen moeten gegarandeerd worden door de 
aannemer 
voor een periode van 7 jaar: 
- LED-armaturen en drivers; 
 

Renovatie 1e en 2e verdieping bouwdeel B van gebouw Noorderkroon op Complex Nieuwe Haven  15

Projectnummer: 24522 
Besteknummer:  1899.40.01 
24-04-2023 

01 VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN 



Onderdeel: aannemervoor een periode van 2 jaar:- het gehele werk;aannemervoor een periode van 2 jaar:- het hang- en sluitwerk op het goed functioneren;- binnenriolering;- koud- en warmwatertapinstallaties;- sanitair;- brandbestrijdingsinstallaties;- verwarmingsinstallaties;- ventilatie- en luchtbehandelingsinstallaties;- koelinstallaties;- regelinstallaties;- elektrotechnische installaties:- kabelgoot en ladderbanen;- wandgoten;- verlichtingsinstallatie;- krachtinstallatie;- data installatie;- bliksembeveiligingsinstallatie;- aardingsinstallatie;- verdeelinrichtingen met bijbehorende voedingskabels;- communicatie-installaties;- brandmeldinstallaties;- ontruimingsalarminstallatie;- zonweringbesturingsinstallatie;- omroepinstallatie (wijziging op bestaand);- DALI2 lichtbesturingsinstallatie.aannemervoor een periode van 5 jaar:- binnendeuren compleet met toebehoren;- deurstoppers;- enkele beglazing, brandwerendheid en veiligheid;- kunststeen dorpels/-neuten;- kitten, voegvullingsmassa's en rugvullingen;- beweegbare gevelschermen inclusief toebehoren;- stukadoor- en spuitpleisterwerken;- vloer- en wandtegelwerken inclusief het voegwerk;- cementgebonden dekvloeren;- systeemplafonds inclusief toebehoren;- systeemwanden inclusief toebehoren;- afbouwtimmerwerken;- delamineren;- verlaagde plafonds (gips);- dekkende verfsystemen (binnen);- keukenkasten;- aanrecht- en werkbladen;- elastische vloerbedekkingen;- zachte vloerbedekkingen;- spiegels;- binnenzonwering/lichtregulering;- ‘artrail’;- garderobehaken;- vloerovergangsprofielen;aannemervoor een periode van 7 jaar:- LED-armaturen en drivers;

De volgende onderdelen moeten gegarandeerd worden door de 
aannemer 
voor een periode van 10 jaar: 
- gemetselde en/of gelijmde binnenwanden; 
- metaalconstructiewerk, inclusief dakplaten; 
- thermisch verzinkte stalen onderdelen; 
- metalen onderdelen welke voorzien zijn van een coating; 
- metalen buitenkozijnen, ramen en deuren compleet met 

toebehoren; 
- houten binnendeurkozijnen en puien compleet met toebehoren; 
- dakbedekkingen inclusief dakopbouw (isolatielaag) en 

bevestigingen; 
- de op te nemen onderdelen in de dakbedekkingen; 
- isolerende beglazingen inclusief plaatsing en afdichtingen; 
- vloercoatings, binnen en buiten, op kleur en onthechting; 
- brandwerendheid constructies, schilderwerk en/of bekledingen; 
- regelinstallatie. 
 

05. GARANTIEVERKLARING 
Met betrekking tot onderdelen waarvoor een garantie wordt verlangd 
van een onderaannemer of leverancier, dient een garantieverklaring 
volgens het bij dit bestek gevoegde model overgelegd te worden aan 
de: 
directie. 
Het “Model garantieverklaring voor een onderdeel” is als bijlage 
nummer 2 “RVB-RRU 2012-2021-1 Model-Garantieverklaring v1.docx" 
bij het bestek gevoegd. 
Bij de levering van, of indien van toepassing, voor het gereedkomen 
van, het gegarandeerde onderdeel. 
In aanvulling op paragraaf 22, lid 3 van de UAV 2012, worden de 
garantievoorwaarden van de onderaannemer en/of leverancier niet 
geaccepteerd door de opdrachtgever, tenzij anders aangegeven in dit 
bestek. Indien de (onder)aannemer en/of leverancier hiervoor 
noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden tijdens de garantieperiode 
moet verrichten om de garantie gestand te kunnen doen wordt geacht 
dat deze kosten in de aannemingssom van dit bestek zijn inbegrepen. 

01.02.26 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN 
01. ALGEMEEN TIJDSCHEMA 

De indeling van de tijdsduur op het algemeen tijdschema moet worden 
aangegeven in: 
- kalenderdagen. 

06. GEDETAILLEERD WERKPLAN 
Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van 
de UAV 2012, wordt verlangd 
voor:  
- zoals in de betreffende hoofdstukken van het bestek is 

beschreven. 
De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet 
worden aangegeven in: 
- kalenderdagen. 
Tijdstip waarop het werkplan moet worden ingediend: 2 weken voor 
start werk. 

01.02.27 DAGBOEK, LIJSTEN, RAPPORTEN, BOUWVERGADERINGEN 
07. TE VERSTREKKEN LIJSTEN 

De in paragraaf 27 lid 7 van de UAV 2012 genoemde lijsten worden 
verlangd. 

08. TE VERSTREKKEN RAPPORTEN 
De in paragraaf 27 lid 8 van de UAV 2012 genoemde rapporten 
worden verlangd. 
Met uitzondering van de in paragraaf 27, lid 1 van de UAV 2012 
genoemde aan- en afgevoerde materieel en hulpmiddelen. 

09. BOUWVERGADERINGEN 
De bouwvergaderingen zoals bedoeld in paragraaf 27 lid 9 van de 
UAV 2012 zullen worden gehouden: 
- één keer per vier weken. 

90. AANTEKENINGEN 
In afwijking van paragraaf 27, lid 1 van de UAV 2012 levert de 
aannemer de aantekeningen voor het opmaken van het weekrapport. 
Bovenstaande gegevens moeten digitaal, uiterlijk op de vierde 
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aannemer de aantekeningen voor het opmaken van het weekrapport.

werkdag na het verstrijken van de werkweek waarop zij betrekking 
hebben, aan de directie worden overlegd. 

01.02.28 AFBAKENING, PEILINGEN EN OPMETINGEN 
02. PEIL 

Als peil P geldt: 
- de bovenkant van de afgewerkte vloer van: de afgewerkte vloer 

van de begane grond (bestaande bouw). 

01.02.29 VERSCHILLEN IN AFMETINGEN OF TOESTAND 
09. ASBEST 

Indien de aannemer reden heeft om aan te nemen dat in het werk of 
het object waarin of waaraan het werk wordt uitgevoerd asbest 
aanwezig is (een werk of object gerealiseerd voor 1994) en er geen 
asbestbeheersplan is opgesteld, dient hij dit onmiddellijk te melden 
bij de directie en te handelen conform het gestelde in paragraaf 6 lid 
16a van de UAV 2012.   

01.02.35 VERREKENING VAN MEER EN MINDER WERK 
09. VERREKENING VAN MEER EN MINDER WERK 

- Ter invulling van paragraaf 35 lid 2 van de UAV 2012 vindt de 
verrekening van het meer en het minder werk of het saldo 
daarvan, gelijktijdig plaats bij de eindafrekening van het werk. 

- De aannemer dient hiertoe, gelijktijdig met de laatste termijn, een 
afzonderlijke rekening in. 

- Meerwerk zal afzonderlijk worden betaald, minderwerk zal worden 
gekort op de eindafrekening. 

- Telkens wanneer het positieve saldo van het meer en minder 
werk, zulks uitsluitend als gevolg van uitgevoerde 
bestekswijzigingen, meer bedraagt dan 5% van de 
aannemingssom, ontvangt de aannemer, vooruitlopend op de 
eindafrekening, een extra termijn van 5% van de aannemingssom. 

Voor de betaling van deze extra termijn(en) gelden de bepalingen 
van een normale termijnbetaling. 

01.02.36 BESTEKSWIJZIGINGEN 
02. BEVOEGDHEID AANBRENGEN BESTEKSWIJZIGINGEN 

De bevoegdheid tot aanbrengen van bestekswijzigingen zoals bedoeld 
in paragraaf 36 lid 2 van de UAV 2012 
is voorbehouden aan de opdrachtgever. 

09. SPECIFICATIE BESTEKSWIJZIGINGEN 
De specificatie van de bedragen van bestekswijzigingen dienen 
samengesteld te zijn uit: 
a. de netto kosten van de bouwstoffen; 
b. de netto kosten van de arbeid, gebaseerd op het gemiddelde 

uurloon, voor zover deze rechtstreeks op het verwerken van de 
onder a. Bedoelde bouwstoffen betrekking heeft; 

c. een opslag voor de aannemersvergoeding over de onder a. en b. 
bedoelde netto kosten, ter dekking van de bouwplaatskosten, 
winst en risico en algemene kosten, die voor al het meer- en 
minderwerk wordt gesteld op 10%. 

01.02.37 STELPOSTEN 
01. OVERZICHT STELPOSTEN 

De stelposten zoals bedoeld in paragraaf 37 lid 1 van de UAV 2012 
zijn de volgende: 
N.V.T. 

01.02.40 BETALING 
02. BETALING IN TERMIJNEN 

Indien het tijdschema tijdens de uitvoering van het werk wordt 
gewijzigd, of het verzoek van de aannemer om overdracht van in de 
zin van paragraaf 19, lid 1 van de UAV 2012 bedoelde  
eigendomsrechten wordt ingewilligd, moet het betalingsschema in 
overleg met de directie worden bijgesteld. 
Het in onderdelen geanalyseerde werk moet, nadat het tijdschema 
door de directie is goedgekeurd, in een betalingsschema worden 
weergegeven door opgave van de verschijningsdata van de 
termijndeclaraties. 
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overleg met de directie worden bijgesteld.termijndeclaraties.

De termijnen zijn in procenten van de aannemingssom.  
Indien een bepaald percentage van het werk gereed is, en is 
gebleken dat de aannemer recht heeft op uitbetaling, vindt betaling 
van de aan de stand van het werk gerelateerde percentage van de 
aanneemsom plaats.  
De termijnen zijn: 
- De eerste termijn, groot 10% van de aannemingssom, na 

goedkeuring van de engineering; 
- De volgende drie termijnen, elk groot 20% van de 

aannemingssom; 
- De 5e termijn groot 20% van de aannemeingssom, na 

inbedrijfstelling van de installaties; 
- De 6e termijn groot 5% van de aannemingssom, na de oplevering 

van het werk; 
- De laatste termijn, groot 5% van de aannemingssom, bij 

aanlevering van de definitieve overdrachts- en revisiegegevens. 
De (afroep)bankgarantie indienen conform de bepaling 01.02.43-09. 

19. DECLARATIES EN FACTUURADRES 
- Facturatie geschiedt door middel van E-facturatie.  
- De aannemer dient de factuur voor het Rijksvastgoedbedrijf aan 

te leveren als e-factuur onder vermelding van het 
inkoopordernummer (vereist).  
Zie voor de mogelijkheden tot e-facturatie: 
https://www.logius.nl/diensten/e-factureren/ 
Voor al uw vragen over E-facturen aan de Rijksoverheid kunt u 
terecht bij de Helpdesk Elektronisch Factureren voor leveranciers: 
http://helpdeskefactureren.nl/ en helpdesk-efactureren@rvo.nl 

- In afwijking van paragraaf 40, lid 6 van de UAV 2012 wordt de 
termijn van 4 weken vervangen door 30 dagen. 

01.02.42 KORTINGEN 
02. KORTINGSBEDRAG 

De korting, zoals bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012, 
bedraagt 
per dag: Euro: 5.000. 

01.02.43 VERPANDING OF CESSIE/ZEKERHEIDSTELLING/VERZEKERING 
01. BANKGARANTIE 

De aannemer moet zo spoedig mogelijk nadat het werk aan hem is 
opgedragen, doch uiterlijk voor het verschijnen van de eerste 
termijn, een door een bank of verzekeringsmaatschappij afgegeven 
bankgarantie ten behoeve van de opdrachtgever stellen. 
De bankgarantie moet worden opgesteld volgens het model dat als 
bijlage bij dit bestek is opgenomen. 

09. ZEKERHEIDSTELLING OPDRACHTNEMER 
Uiterlijk op de tiende werkdag na de dag waarop het werk is 
opgedragen moet de aannemer de bankgarantie of verzekerde borg 
zoals bedoeld in paragraaf 43a, lid 2 van de UAV 2012 bij de 
opdrachtgever indienen. 
 
De bankgarantie of verzekerde borg moet worden opgesteld volgens 
het model dat als bijlage nummer 1 “RVB-RRU 2012-2021-1 Bijlage 
Model Bankgarantie v1.docx” bij het bestek is gevoegd. 
 
bij dit bestek is opgenomen en moet zijn gesteld door een 
kredietinstelling of verzekeringsonderneming die: 
1. is ingeschreven in het register zoals bedoeld in artikel 1:107 Wet 

op het financieel toezicht; of 
2. onder toezicht staat van een toezichthouder of een 

toezichthoudende instantie van: 
a. een (andere) lidstaat als bedoeld in artikel 1:1 Wet op het 

financieel toezicht; of 
b. het Verenigd Koninkrijk. 

De waarde van de bankgarantie of verzekerde borg bedraagt van de 
aannemingssom in (%): 5. 
 
Er mag zowel een (hard-copy) papieren als digitale bankgarantie of 
verzekerde borg worden ingediend. Onder een digitale bankgarantie 
wordt verstaan een bankgarantie die als pdf-bestand voorzien is van 
een gekwalificeerde elektronische handtekening met 
beveiligingsniveau IV (PKIoverheid certificaat, EU Qualified certificaat 
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opdrachtgever indienen.Model Bankgarantie v1.docx” bij het bestek is gevoegd.kredietinstelling of verzekeringsonderneming die:1. op het financieel toezicht; of2. toezichthoudende instantie van:a. een (andere) lidstaat als bedoeld in artikel 1:1 Wet op het financieel toezicht; ofb. het Verenigd Koninkrijk.aannemingssom in (%): 5.

of gelijkwaardig) van de borg die de zekerheid heeft afgegeven. 
 
Indien de bedoelde bankgarantie of verzekerde borg niet tijdig is 
ontvangen dan wel niet aan de eisen voldoet, kan een bedrag worden 
ingehouden op de eerste en zo nodig de daaropvolgende termijnen 
totdat de som van deze inhouding(en) het bedrag van de 
bankgarantie of verzekerde borg zal hebben bereikt. Het ingehouden 
bedrag zal worden verrekend nadat de bovenbedoelde (correcte) 
bankgarantie of verzekerde borg zal zijn ontvangen. 
 
De bankgarantie of verzekerde borg dient verstuurd te worden naar:  
Rijksvastgoedbedrijf 
T.a.v. de contactpersoon als vermeld in de opdrachtbrief of 
overeenkomst. 
Postbus 16169/ 2500BD/ Den Haag 
 
Binnen 14 dagen na afloop van de periode gedurende welke de 
zekerheidstelling van kracht is, worden de ten behoeve van de 
bankgarantie of verzekerde borg overgelegde bescheiden aan de 
aannemer geretourneerd. 

19. ZEKERHEIDSTELLING OPDRACHTGEVER 
Paragraaf 43a, lid 8 van de UAV 2012 is niet van toepassing. 

01.02.45 IN GEBREKE BLIJVEN/OVERLIJDEN VAN DE OPDRACHTGEVER 
09. IN GEBREKE BLIJVEN OPDRACHTGEVER 

In afwijking van paragraaf 45, lid 2 van de UAV 2012 is de zinsnede 
'... wordt het in het voorgaande lid bepaalde percentage na het 
verstrijken van veertien dagen met 2 verhoogd, en ...' niet van 
toepassing. 

01.02.49 BESLECHTING VAN GESCHILLEN 
09. BUITENGEWONE LEDEN SCHEIDSGERECHT 

In aanvulling op paragraaf 49, lid 2 van de UAV 2012: Het 
scheidsgerecht bestaat steeds uit drie arbiters waarbij één der 
arbiters behoort tot de leden-jurist van het College van Arbiters van 
de Raad van Arbitrage voor de Bouw die optreedt als voorzitter van 
het scheidsgerecht. 

01.03 VERZEKERINGEN 

01.03.10 VERZEKERINGEN DOOR DE AANNEMER 
01. CAR-VERZEKERING DOOR DE AANNEMER/SECTIES 

Onverminderd zijn aansprakelijkheid, sluit de aannemer een 
Constructie All-Risks (CAR-)verzekering af waarin gedekt dient te 
zijn: alle materiële schade en of verlies of vernietiging onverschillig de 
oorzaak daarvan, zulks met terzijdestelling van het bepaalde in 
artikel 7:951 Burgerlijk Wetboek. 
De keuze van verzekeraar(s) en de inhoud van de polis behoeven de 
goedkeuring van de: opdrachtgever. 
De duur van de verzekering loopt van aanvang van het (de) werk(en) 
tot en met de dag waarop het (de) werk(en) overeenkomstig 
paragraaf 10 lid 1 of 2 van de UAV 2012 als opgeleverd wordt 
(worden) beschouwd en in geval van (een) overeengekomen 
onderhoudstermijn(en), in aansluiting daarop gedurende de 
overeengekomen onderhoudstermijn(en). De dekking omvat de 
volgende rubrieken met het daarbij genoemde eigen risico. 
Sectie Het Werk, waaronder te verstaan: 
- het in dit bestek beschreven werk inclusief meer en minder werk. 
met een eigen risico per evenement/gebeurtenis van: 
- maximaal 25.000 Euro. 
Sectie aansprakelijkheid, waaronder te verstaan: aansprakelijkheid 
voor zaak- en letselschade (inclusief de hieruit voortvloeiende 
gevolgschade) als gevolg van de werkzaamheden met een 
verzekerde som per evenement/gebeurtenis van minimaal: 
- 2.500.000 Euro. 
met een eigen risico per evenement/gebeurtenis van: 
- maximaal 25.000 Euro. 
Er moet een bepaling zijn opgenomen, waaruit blijkt dat de 
verzekerden en hun werknemers, ondergeschikten en personen voor 
wie verzekerden aansprakelijk zijn, onderling en ten opzichte van 
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elkaar als derden worden beschouwd. 
Sectie eigendommen van de opdrachtgever, waaronder te verstaan: 
alle materiële schade en/of verlies en/of vernietiging van de 
eigendommen van de opdrachtgever en zaken waarvoor hij 
verantwoordelijk is, indien en voor zover ontstaan door en/of 
verband houdende met de uitvoering van het (de) werk(en), met een 
verzekerde som per evenement/gebeurtenis van minimaal: 
- 2.500.000 Euro. 
met een eigen risico per evenement/gebeurtenis van: 
- maximaal 25.000 Euro. 

02. CAR-VERZEKERING PARTIJEN/DEKKING/BEWIJSSTUK/OPZEGGING 
De polis vermeldt de aannemer als verzekerde. Als mede-
verzekerden moeten worden vermeld: 
- de opdrachtgever. 
- de architect(en) en adviseur(s). 
- de directie. 
De verzekering moet een volledige primaire werking/dekking hebben 
voor de Sectie Het Werk. 
Inzake de Sectie Aansprakelijkheid, dient de polis bij samenloop 
minimaal te voorzien in een renteloze lening. 
Inzake de Sectie Eigendommen van de opdrachtgever, dient de polis 
bij samenloop minimaal te voorzien in een renteloze lening. 
De eventuele verschuldigde afmakingscourtage bij schade-uitkering 
moet in de verzekering zijn opgenomen. 
Onverzekerde schade(n) en eigen risico('s) komen ten laste van voor 
de schade verantwoordelijke partij of anders voor de partij die voor 
het werk verantwoordelijk is. De eigen risico's gelden per 
evenement/gebeurtenis of reeks van evenementen/gebeurtenissen 
voortvloeiende uit dezelfde oorzaak en cumuleren niet. 
Na de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd 
overeenkomstig paragraaf 10 lid 1 of lid 2 van de UAV 2012 tot en 
met de dag waarop de onderhoudstermijn(en) eindigt (eindigen), is 
dekking beperkt tot materiële schade aan het (de) werk(en) en verlies 
of vernietiging ontstaan door het uitvoeren van de verplichtingen die 
voortvloeien uit de onderhoudstermijn(en) en materiële schade aan 
het (de) werk(en) en verlies of vernietiging welke zich openbaart na 
de dag van oplevering waarvan de oorzaak ligt: 
- in de uitvoeringsduur van het werk op het werkterrein (extended 

maintenance). 
De aannemer overlegt het bewijsstuk, waaruit het sluiten van de 
verzekering blijkt, ten spoedigste, in elk geval binnen één week, na de 
dag waarop de aannemer het werk is opgedragen, aan de: 
opdrachtgever. 
De aannemer zal bedingen dat, ingeval van opzegging van de polis, 
de desbetreffende verzekeraar, makelaar of tussenpersoon hiervan 
per aangetekende brief aan de opdrachtgever mededeling zal doen 
en dat de verzekering na verzending van bedoelde brief nog veertien 
dagen zal doorlopen, gedurende welke periode de opdrachtgever het 
recht heeft om op kosten van de aannemer een nieuwe verzekering 
op dezelfde voorwaarden te sluiten. De uit dien hoofde betaalde 
premie en kosten worden op de aannemingssom ingehouden. 

03. CAR-VERZEKERING AANNEMER, DUUR BIJ OPLEVERING IN DELEN 
Voor de delen van het werk die, overeenkomstig het bepaalde in 
paragraaf 1, lid 2 van de UAV 2012 als afzonderlijk werk worden 
beschouwd, geldt dat de verzekering voor dat deel eindigt op het 
moment dat de onderhoudstermijn van het laatst opgeleverde deel is 
verstreken. 

09. WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID (WA) DOOR DE AANNEMER 
Onverminderd zijn aansprakelijkheid, sluit de aannemer een 
verzekering tegen wettelijke aansprakelijk op de in Nederland 
gebruikelijke polisvoorwaarden, tot een bedrag van 2.500.000,- Euro 
per schadegeval, zulks met terzijdestelling van het bepaalde in artikel 
7:951 Burgerlijk Wetboek. 
Op deze verzekering zijn tevens van toepassing de bepalingen 
01.03.10-19 en 01.03.10-29. In afwijking van het bepaalde in 
paragraaf 6, lid 8 en paragraaf 44, leden 1 en 3 van de UAV 2012 
doet de opdrachtgever tegenover de aannemer afstand van: 
- zijn aanspraken op vergoeding van schade aan de met het werk in 

verband staande werken;  
- zijn wettelijke aanspraken op schadevergoeding, voor zover deze  

 aanspraken een bedrag van: 2.500.000,- Euro per schadegeval te 
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7:951 Burgerlijk Wetboek.doet de opdrachtgever tegenover de aannemer afstand van:- verband staande werken; -

boven gaan. 
De keuze van verzekeraar(s) en de inhoud van de polis behoeven de 
goedkeuring van de opdrachtgever. 
De duur van de verzekering loopt van aanvang van het (de) werk(en) 
tot en met de dag waarop het (de) werk(en) overeenkomstig 
paragraaf 10, lid 1 of 2 van de UAV 2012 als opgeleverd wordt 
(worden) beschouwd en in geval van (een) overeengekomen 
onderhoudstermijn(en), in aansluiting daarop gedurende de 
overeengekomen onderhoudstermijn(en). 

19. WA-VERZEKERING PARTIJEN/DEKKING/BEWIJSSTUK/OPZEGGING 
De polis vermeldt de aannemer als verzekeringnemer. 
De aannemer overlegt het bewijsstuk, waaruit het sluiten van de 
verzekering blijkt, ten spoedigste, in elk geval binnen één week, na 
de dag waarop de aannemer het werk is opgedragen, aan de 
opdrachtgever. 
Als bewijsstuk van verzekering geldt ook een schriftelijke verklaring 
van de verzekeraar, dat op het werk een verzekering is afgesloten 
met inachtname van de bepalingen 01.03.10-09, -19 en -29 van dit 
bestek. 

29. WA-VERZEKERING DUUR BIJ OPLEVERING IN DELEN 
Voor de delen van het werk die, overeenkomstig het bepaalde in 
paragraaf 1, lid 2 van de UAV 2012 als afzonderlijk werk worden 
beschouwd, geldt dat de verzekering voor dat deel eindigt op het 
moment dat de onderhoudstermijn van het laatst opgeleverde deel is 
verstreken. 

01.04 VERREKENING WIJZIGING KOSTEN EN PRIJZEN 

01.04.10 VERREKENING WIJZIGING KOSTEN EN PRIJZEN 
01. WIJZIGING KOSTEN EN PRIJZEN NIET VERREKENBAAR 

Niet verrekenbaar zijn wijzigingen van: 
- alle wijzigingen van de kosten en prijzen van het project. 

01.05 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN 

01.05.10 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN 
01. VERSTREKKINGSVORM TEKENINGEN 

De tekeningen en andere gegevens benodigd voor de uitvoering van 
het werk worden aan de aannemer kosteloos digitaal verstrekt. 
Verstrekkingsvorm: 
- PDF. 
- DWG. 
 
Indien de aannemer gedrukte exemplaren wenst, komen de kosten 
hiervan voor zijn rekening. 
De door de aannemer te maken (werk- en revisie)tekeningen moeten 
digitaal aan de directie worden verstrekt als DWG- en/of RVT- en PDF-
bestandsformaat (inclusief bijbehorende tekeningenlijst) conform 
geldende: 
- RVB CAD Specificatie (RCS) 

(www.rijksvastgoedbedrijf.nl/expertise-en-diensten/building-
information-modelling/rvb-cad-specificatie). 

02. VERANTWOORDELIJKHEID VOOR TEKENINGEN 
De aannemer blijft, ook na goedkeuring door de directie, 
verantwoordelijk voor de door hem gemaakte tekeningen betreffende 
de constructies, werkwijzen, maatvoering en dergelijke, tenzij 
toepassing van deze bepaling tot onredelijke uitkomsten zou leiden. 

03. WIJZIGINGEN IN TEKENINGEN 
Wanneer door de aannemer wijzigingen in de door hem, volgens 
paragraaf 6 lid 2 UAV 2012, gemaakte, al dan niet digitaal 
vastgelegde, tekeningen, worden aangebracht, wordt dit op het 
origineel aangegeven door middel van een nummer- en 
datumwijziging. De aannemer registreert en distribueert deze 
tekeningen. Oudere versies van de tekeningen komen na de 
goedkeuring door de directie te vervallen. 
Indien de aannemer zich niet met door de directie gewenste 
wijzigingen kan verenigen, deelt hij dit de directie schriftelijk mede. 

04. VERANTWOORDELIJKHEID VOOR BEREKENINGEN 
De aannemer blijft, ook na goedkeuring door de directie, 
verantwoordelijk voor de door hem gemaakte berekeningen, tenzij 
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toepassing van deze bepaling tot onredelijke uitkomsten zou leiden. 
05. DOOR DE AANNEMER TE VERVAARDIGEN TEKENINGEN 

Door de aannemer te vervaardigen tekening. 
Tijdstip van verstrekking: 
- De ter goedkeuring in te dienen werktekeningen uiterlijk 4 weken 

voor aanvang van de werkzaamheden digitaal bij de directie 
indienen; 

- Indien de tekeningen niet zijn goedgekeurd, moeten de door de 
directie op de tekeningen vermelde opmerkingen worden verwerkt 
of met de directie in overleg om tot een akkoord te komen over, 
een deel van de gemaakte opmerkingen; 

- Binnen twee weken na ontvangst worden de tekeningen door de 
directie gecontroleerd en teruggezonden; 

- Indien de tekeningen wederom niet zijn goedgekeurd, moeten de 
door de directie op de tekeningen vermelde opmerkingen opnieuw 
worden verwerkt, de tekeningen met opmerkingen van de directie 
mogen, indien noodzakelijk voor de voortgang maar alleen met 
toestemming van de directie, tijdelijk als werktekening worden 
gebruikt; 

- De bijgewerkte tekeningen binnen één week na controle opnieuw 
ter controle aan de directie verstrekken.  

Algemeen: 
Indien de aannemer zich niet kan verenigen met de door de directie 
gemaakt opmerkingen of voorgestelde wijzigingen meldt hij dit zo 
spoedig mogelijk schriftelijk bij de directie. 
De door de aannemer te vervaardigen tekeningen en 
revisietekeningen dienen te voldoen aan de eisen gesteld in de: 
- RVB CAD Specificatie (RCS). Deze is gepubliceerd op de website 

van het Rijksvastgoedbedrijf: 
(www.rijksvastgoedbedrijf.nl/expertise-en-diensten/b/building-
information-modelling/rvb-cad-specificatie).  

De van toepassing zijnde versie van de specificatie is de versie geldig 
op de datum van het moment van de uitnodiging tot inschrijving of de 
aankondiging in geval van de openbare aanbestedingsprocedure. 

06. DOOR DE AANNEMER TE VERVAARDIGEN BEREKENINGEN 
Door de aannemer te vervaardigen berekening. 
- De berekeningen met de bijbehorende tekeningen, ter controle 

aan de directie verstrekken. 4 weken voor aanvang 
productie/werkzaamheden. 

- Binnen twee weken na ontvangst stuurt de directie de 
gecontroleerde berekeningen terug. Indien de berekeningen niet 
zijn goedgekeurd, moeten de door de directie in de berekeningen 
vermelde opmerkingen worden verwerkt.  

- De bijgewerkte berekeningen binnen twee weken opnieuw ter 
controle aan de directie verstrekken.  

- Indien de aannemer zich niet kan verenigen met de, door de 
directie voorgestelde wijzigingen meldt hij dit schriftelijk. 

09. INDIENEN CONSTRUCTIEBEREKENINGEN EN -TEKENINGEN 
De door de directie goedgekeurde constructieberekeningen en -
tekeningen moeten door tussenkomst van de hoofdconstructeur in het 
vereiste aantal worden ingediend bij de Gemeentelijke Dienst van 
Bouw-en Woningtoezicht. 

19. INSTALLATIETEKENING 
De bij het bestek behorende tekening geeft het algemeen schema 
weer van de te maken installatie(s), alsmede bij benadering de 
plaatsen van de tot de installatie(s) behorende toestellen en 
componenten. 
In overleg met de directie kunnen, indien dit voor een goede 
uitvoering van het werk noodzakelijk wordt geacht, wijzigingen in het 
schema worden aangebracht zonder dat ter zake van de 
veroorzaakte wijzigingen verrekening zal plaats hebben, tenzij in het 
totale aantal c.q. de samenstelling van de toestellen, aansluitpunten, 
schakel- en verdeelinrichtingen, componenten c.a. of in de totale 
lengte van de leidingen c.a. wijzigingen worden aangebracht. 

29. REVISIEGEGEVENS ALGEMEEN 
Door de aannemer te verstrekken gegevens: 
- Alle gegevens van de uitbreidingen dan wel wijzigingen ten 

opzichte van het oorspronkelijke ontwerp (bestektekening). 
- De gegevens moeten op een witdruk van de bestektekening in de 

kleur rood, met de nodige maatvoering, duidelijk worden 
aangegeven en wel zo dat met deze gegevens de digitale 
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Door de aannemer te verstrekken gegevens:- opzichte van het oorspronkelijke ontwerp (bestektekening).-

revisietekening gemaakt kan worden. 
- De gegevens moeten worden vastgelegd direct na het aanbrengen 

van de uitbreidingen c.q. wijzigingen en voordat de onderdelen 
aan het zicht zijn onttrokken. 

- Voornoemde witdruk moet op het werk aanwezig zijn. 
- Ten behoeve van het vastleggen van de gegevens stelt de directie 

een extra witdruk van de bestektekening aan de aannemer ter 
beschikking. 

- De aldus verkregen gegevens moeten door de aannemer digitaal 
worden verwerkt in de door hem te maken revisietekening(en)en 
aan de directie ter goedkeuring worden aangeboden. 

- Binnen twee weken na ontvangst wordt de tekening door de 
directie gecontroleerd en teruggezonden. Indien de tekening niet 
is goedgekeurd, moet de door de directie op de tekening 
vermelde opmerkingen worden verwerkt en moet de bijgewerkte 
tekening binnen twee weken opnieuw ter controle aan de directie 
worden verstrekt.  

De revisietekening moet voldoen aan de door het RVB gestelde eisen 
aan technisch (revisie) tekenwerk, zoals is vastgelegd in de:  
- RVB CAD Specificatie (RCS) welke is gepubliceerd op de website 

van het Rijksvastgoedbedrijf: 
(www.rijksvastgoedbedrijf.nl/expertise-en-diensten/b/building-
information-modelling/rvb-cad-specificatie).  

- RVB BIM Specificatie (RBS). Deze is gepubliceerd op de website 
van het Rijksvastgoedbedrijf: 
(www.rijksvastgoedbedrijf.nl/expertise-en-diensten/building-
information-modelling/rvb-bim-norm). 

De van toepassing zijnde versie van de specificatie is de versie geldig 
op de datum van het moment van de uitnodiging tot inschrijving of de 
aankondiging in geval van de openbare aanbestedingsprocedure.   
Tijdstip van verstrekking: 
- De goedgekeurde revisietekening vóór de afloop van de 

onderhoudsperiode, danwel bij het ontbreken van een 
onderhoudsperiode vóór de oplevering.   

Aard van de verstrekking:  
- digitaal + witdruk met de revisiegegevens. 

39. REVISIE SPECIFIEKE BOUW- EN/OF INSTALLATIEDELEN 
- Indien in de betreffende hoofdstukken werktekeningen worden 

verlangd, moeten door de aannemer op deze werktekeningen alle 
gegevens van de uitbreidingen dan wel wijzigingen ten opzichte 
van de oorspronkelijke werktekeningen op een afdruk van de 
werktekening in de kleur rood, met de nodige maatvoering, 
duidelijk worden aangegeven en wel zo dat met deze gegevens 
een digitale revisietekening gemaakt kan worden. 

- De gegevens moeten worden vastgelegd direct na het aanbrengen 
van de uitbreidingen c.q. wijzigingen en voordat de onderdelen 
aan het zicht zijn onttrokken. 

- Voornoemde afdruk moet op het werk aanwezig zijn. 
- De aldus verkregen gegevens moeten door de aannemer digitaal 

worden verwerkt in de door hem te maken revisietekening(en)en 
aan de directie ter goedkeuring worden aangeboden. 

- Binnen twee weken na ontvangst wordt de tekening door de 
directie gecontroleerd en teruggezonden. Indien de tekening niet 
is goedgekeurd, moet de door de directie op de tekening 
vermelde opmerkingen worden verwerkt en moet de bijgewerkte 
tekening binnen twee weken opnieuw ter controle aan de directie 
worden verstrekt.  

De revisietekening moet voldoen aan de door het RVB gestelde eisen 
aan technisch (revisie) tekenwerk, zoals is vastgelegd in de: 
- RVB CAD Specificatie (RCS) welke is gepubliceerd op de website 

van het Rijksvastgoedbedrijf: 
(www.rijksvastgoedbedrijf.nl/expertise-en-diensten/b/building-
information-modelling/rvb-cad-specificatie).  

De van toepassing zijnde versie van de specificatie is de versie geldig 
op de datum van het moment van de uitnodiging tot inschrijving of de 
aankondiging in geval van de openbare aanbestedingsprocedure.   
Tijdstip van verstrekking: 
- De goedgekeurde revisietekening vóór de afloop van de 

onderhoudsperiode, danwel bij het ontbreken van een 
onderhoudsperiode vóór de oplevering.   

Aard van de verstrekking:  
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- een digitale revisietekening gemaakt kan worden.- aan het zicht zijn onttrokken.- Voornoemde afdruk moet op het werk aanwezig zijn.- aan de directie ter goedkeuring worden aangeboden.- worden verstrekt. aan technisch (revisie) tekenwerk, zoals is vastgelegd in de:- information-modelling/rvb-cad-specificatie). aankondiging in geval van de openbare aanbestedingsprocedure.  Tijdstip van verstrekking:- onderhoudsperiode vóór de oplevering.  Aard van de verstrekking: 

- digitaal + witdruk met de revisiegegevens. 

01.05.19 ONDERHOUDS-/ BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN INSTALLATIES 
09. ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN 

Door de aannemer te verstrekken onderhoudsvoorschriften van alle 
volgens dit bestek te leveren installaties, zoals: 
- binnenriolering; 
- koud- en warmwatertapinstallaties; 
- sanitair; 
- brandbestrijdingsinstallaties; 
- verwarmingsinstallaties; 
- ventilatie- en luchtbehandelingsinstallaties; 
- koelinstallaties; 
- regelinstallaties; 
- elektrotechnische installaties: 

- kabelgoot en ladderbanen; 
- wandgoten; 
- verlichtingsinstallatie; 
- krachtinstallatie; 
- data installatie; 
- bliksembeveiligingsinstallatie; 
- aardingsinstallatie; 
- verdeelinrichtingen met bijbehorende voedingskabels; 

- communicatie-installaties; 
- brandmeldinstallaties; 
- ontruimingsalarminstallatie; 
- zonweringbesturingsinstallatie; 
- omroepinstallatie (wijziging op bestaand); 
- DALI2 lichtbesturingsinstallatie. 
 
Per installatieonderdeel dient te zijn aangegeven wat de 
onderhoudswerkzaamheden moeten zijn. Het onderhoudsvoorschrift 
dient tenminste te bevatten: 
- stuklijsten van de aangebrachte apparatuur voorzien van 

apparaat-codering; in geval van regel- en beveiligingsapparatuur 
moet de stuklijst gegevens bevatten betreffende ingestelde 
waarden, zoals klepstanden, schakeldifferenties, schakeltijden 
e.d.; 

- documentatie van de aangebrachte apparatuur;  
Indien in de documentatie meerdere typen zijn vermeld moet de 
toegepaste apparatuur duidelijk herkenbaar zijn gemarkeerd; 
- principeschema's van de installatie(s) gesplitst naar 

installatiedelen; op de principeschema's moet de apparatuur met 
de code-aanduiding van de stuklijsten zijn aangegeven; 

- een onderhoudsschema van de gehele installatie(s), waarop 
aangegeven met welke frequentie de diverse 
onderhoudswerkzaamheden moeten plaatsvinden. 

Taal: Nederlands. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st): 2; en 
- goedgekeurde (st): 2 + 1 digitaal bestand in pdf-formaat. 
Tijdstip van verstrekking: 
- op het tijdstip van ingebruikneming van het werk, of van het 

desbetreffende onderdeel daarvan, dan wel uiterlijk op de dag 
waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd. 

01.06 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 

01.06.10 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 
02. AANSTELLING V&G-COÖRDINATOR VOOR DE UITVOERINGSFASE 

Ingevolge het bepaalde in artikel 2.29 van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit stelt de aannemer één of meer coö
rdinatoren (V&G-coördinatoren) voor de uitvoeringsfase aan. Deze coö
rdinator(en) geeft (geven) uitvoering aan de coördinatietaken 
genoemd in artikel 2.31 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. 

90. RI&E IN DE DEFINITIE- EN ONTWERPFASE (MODEL A) 
De Risico Inventarisatie & Evaluatie in de Definitie- en Ontwerpfase 
(RI&E) maakt deel uit van dit bestek. Deze RI&E omvat tevens 
omgevingsveiligheid als bedoeld in afdeling 8.1 van het Bouwbesluit 
2012. 
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2012.

De aannemer dient de restrisico's en hierop te treffen maatregelen 
mee te nemen in zijn eigen RI&E voor de uitvoeringsfase alsmede, 
indien van toepassing, in het V&G-plan Ontwerp en Uitvoering (model 
B) en, voor zover deze betrekking hebben op omgevingsveiligheid, in 
het Bouwveiligheidsplan 

91. V&G-PLAN ONTWERP EN UITVOERING (MODEL B) 
Het V&G-plan Ontwerp en Uitvoering als bedoeld in artikel 2.28 van 
het Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb 1999.451) maakt, indien dit is 
opgesteld in de ontwerpfase, deel uit van dit bestek. Dit V&G-plan 
omvat tevens omgevingsveiligheid als bedoeld in afdeling 8.1 van het 
Bouwbesluit 2012.  
Uiterlijk op de vijftiende werkdag na de dag waarop het werk is 
opgedragen, dient de aannemer het door hem aangevulde V&G-plan 
Ontwerp en Uitvoering (model B) in bij de directie. Dit V&G-plan zal 
worden aangemerkt als gedetailleerd werkplan in de zin van 
paragraaf 26, lid 6 van de UAV 2012. 
In dit V&G plan dient de aannemer ook een paragraaf op te nemen 
voor de persoonsaanstelling van een Installatie Verantwoordelijke (IV-
er) voor dit werk. 

92. V&G-DOSSIER (MODEL C) 
Het V&G-dossier voor latere werkzaamheden aan het werk, als 
bedoeld in de artikelen 2.30 en 2.31 van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb 1999.451), maakt deel uit van dit 
bestek. 
De aannemer moet dit V&G-dossier aanvullen en actualiseren, en bij 
de oplevering van het werk aanleveren samen met de 
revisiegegevens. 

93. BOUWVEILIGHEIDSPLAN 
Indien volgens de RI&E (model A) sprake is van restrisico's voor de 
omgeving, of indien het bevoegd gezag dit verlangt, stelt de 
aannemer een Bouwveiligheidsplan op als bedoeld in artikel 8.7 van 
het Bouwbesluit 2012. De aannemer dient dit plan, indien dit door het 
bevoegd gezag wordt verlangd, in bij het bevoegd gezag en verstrekt 
tegelijkertijd met deze indiening van dit plan van deze indiening en 
van het plan zelf een afschrift aan de directie.  
In het geval volgens de RI&E sprake is van restrisico's voor de 
omgeving, maar het bevoegd gezag geen Bouwveiligheidsplan 
verlangt, dient de aannemer een Bouwveiligheidsplan in bij de 
directie, uiterlijk op de vijftiende werkdag na de dag waarop het werk 
is opgedragen. Dit Bouwveiligheidsplan zal worden aangemerkt als 
gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26, lid 6 van de UAV 
2012 

94. MELDEN VAN ONGEVALLEN 
De aannemer dient alle (bijna)ongevallen terstond mondeling te 
melden aan de directie, en schriftelijk te rapporteren over (onderzoek 
naar) de oorzaak, de getroffen maatregelen en de wijze van 
afhandeling. 

95. V&G-COMMUNICATIE 
Bij elke bouwvergadering zorgt de aannemer ervoor, dat "veiligheid 
en gezondheid op het werk en in de omgeving" wordt geagendeerd. 

96. ELEKTROTECHNISCHE WERKZAAMHEDEN 
Voor het werk moet de aannemer aan de opdrachtgever de wijze van 
bedrijfsvoering overleggen aangaande de uit te voeren 
werkzaamheden aan elektrische installaties. Deze bedrijfsvoering 
moet in overeenstemming zijn met: 
- het gestelde in de NEN 3140 (als het elektrische installaties voor 

laagspanning betreft); 
- het gestelde in de NEN 3840 (als het elektrische installaties voor 

hoogspanning betreft); en 
- met in achtneming van onderstaande uitgangspunten. 
 
Installatieverantwoordelijkheid Laagspanning 
- Alvorens met het werk te beginnen stelt de aannemer de 

opdrachtgever schriftelijk op de hoogte van de functionaris die 
namens de aannemer als Installatieverantwoordelijke 
Laagspanning voor het werk is aangewezen; voor de schriftelijke 
vastlegging wordt gebruik gemaakt van de 'Verklaring 
Installatieverantwoordelijkheid Laagspanning' (als ET-bijlage 
(nummer 18 “ET Bijlage A - Verklaring 
installatieverantwoordelijkheid Laagspanning_versie 1.1.docx”): A 
gevoegd bij dit bestek). 
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moet in overeenstemming zijn met:- laagspanning betreft);- hoogspanning betreft); en- met in achtneming van onderstaande uitgangspunten.Installatieverantwoordelijkheid Laagspanning- gevoegd bij dit bestek).

- De Installatieverantwoordelijke Laagspanning van de aannemer 
moet beschikken over de persoonscertificering volgens de 
Stichting Persoonscertificatie Energietechniek (STIPEL), specifiek 
het certificatieschema 'Installatie-/ Werkverantwoordelijke 
Laagspanning (IV-LS en WV-LS)', of gelijkwaardig.  

- De aanwijzing en persoonscertificering mogen niet ouder zijn dan 
3 jaar en moeten na opdracht en voor aanvang van de 
werkzaamheden door de aannemer worden overlegd aan de 
opdrachtgever. 

- De namens de opdrachtgever aangewezen 
Installatieverantwoordelijke Laagspanning wordt voorafgaand aan 
de start van de uitvoering van de werkzaamheden aan de 
aannemer bekend gesteld. 

- De demarcatie m.b.t. de installatieverantwoordelijkheid tussen de 
aannemer en de opdrachtgever wordt schriftelijk vastgelegd 
middels de 'Verklaring Installatieverantwoordelijkheid 
Laagspanning' (als ET-bijlage (nummer 18 “ET Bijlage A - 
Verklaring Installatieverantwoordelijkheid Laagspanning_versie 
1.1.docx”): A gevoegd bij dit bestek).  

- De namens de aannemer optredend Installatieverantwoordelijke 
Laagspanning is gehouden overleg te voeren met de 
Installatieverantwoordelijke Laagspanning van de opdrachtgever. 
Met overleg wordt bedoeld alle coördinatie en afspraken, nodig 
voor een veilige en ongestoorde bedrijfsvoering van de bestaande 
elektrotechnische installaties in relatie met uitbreidingen, mutaties 
en aansluiting van nieuwe elektrische installaties. 

97. ELEKTRONISCHE KENNISGEVING 
Voor aanvang van de werkzaamheden meldt de aannemer, namens 
de opdrachtgever en conform artikel 2.27 van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit, de voorgenomen totstandbrenging 
van het werk bij de inspectie SZW. 
Een afdruk van deze melding dient zichtbaar opgehangen te worden 
op de bouwplaats. 

01.06.19 VEILIGHEIDSGEDRAG EN - BEWUSTZIJN 
09. VEILIGHEIDSGEDRAG EN - BEWUSTZIJN 

1. De aannemer voldoet aan de eisen behorende bij laddertrede 2 
van het Certificatieschema Veiligheidsladder. 

2. De aannemer verstrekt, uiterlijk 90 dagen na de datum van 
opdrachtverlening, een geldig (SCL certificaat of SCL Light 
statement of Approved Self Assessment) op ten minste het 
vereiste niveau dat ziet op de onderneming van de aannemer of, 
in het geval van een samenwerkingsverband, op elke 
onderneming in het samenwerkingsverband of, in het geval 
gekozen is voor projectcertificering op het onderhavige project.  

3. In het geval werkzaamheden, die vallen onder de werking van de 
risicomatrix in de Handreiking ViA, worden verricht door 
onderaannemers of leveranciers onder verantwoordelijkheid van 
de aannemer geldt het volgende: 
- de aannemer dient aan te tonen dat de betreffende 

onderaannemers of leveranciers beschikken over een 
bewijsmiddel conform de risicomatrix. 

- dit bewijsmiddel dient aan te tonen dat de betreffende 
onderaannemers of leveranciers voldoen aan de eisen 
behorende bij ten minste de vereiste laddertrede. 

- de aannemer kan verwijzen naar het bewijsmiddel in het 
register van certificaathouders op:  
www.safetycultureladder.com/nl/certificaathouders/ 
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TECHNISCHE BEPALINGEN EN WERKBESCHRIJVING 

05 BOUWPLAATSVOORZIENINGEN 

05.00 ALGEMEEN 

05.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
90. STOFVORMING 

Stofvorming ter plaatse van de werkzaamheden en/of verspreiding 
van stof dient te worden voorkomen. Hiervoor dient de aannemer van 
dit bestek de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen.  

05.00.24 EISEN EN UITVOERING: BOUWPLAATSINRICHTING 
01. INDELING EN GEBRUIK WERKTERREIN 

Ten aanzien van de indeling en het gebruik van het werkterrein 
gelden de volgende beperkingen: 
- Indien en voor zover de opdrachtgever zulks verlangt, geschieden 

werkzaamheden in of nabij ruimten welke in gebruik zijn, buiten 
de uren van het eigenlijke gebruik van deze ruimten; 

- De werkzaamheden zodanig uitvoeren, dat het gebruik van de niet 
ontruimde gebouwgedeelten zonder gevaar, zonder overlast en 
overeenkomstig hun bestemming voortgezet kan worden; 

- De normale gang van zaken in voor publiek toegankelijke ruimten 
mag gedurende de uitvoering van het werk niet worden 
belemmerd. In overleg met de directie de werkzaamheden 
zodanig regelen dat daarvan door het publiek zo weinig mogelijk 
hinder wordt ondervonden; 

- Indien het hiervoor bepaalde extra kosten ten gevolge heeft, 
welke het gevolg zijn van het werken buiten de normale 
werktijden, zullen de daaruit voortvloeiende kosten worden 
vergoed overeenkomstig de volgens de C .A.O. verplichte 
overwerktoeslagen. 

- Indien buiten de normale werktijden werkzaamheden worden 
verricht, moet steeds namens de aannemer een leidinggevend en 
verantwoordelijk persoon op het werk aanwezig zijn; 

- De eventuele verkeersmaatregelen op aanwijzing van  de directie 
regelen; 

- Ontplofbare gassen en voor mens en dier giftige stoffen opslaan in 
aparte voor opslag geschikte ruimten, die slechts toegankelijk zijn 
voor de voor verwerking aangewezen personen. 

- Alle personeel van aannemer en onderaannemer dient in het bezit 
te zijn van een geldige VOG (defensieprofiel) van maximaal 12 
maanden oud.  

- Hijswerk en transport kan alleen na goedkeuring door beveiliging 
van het object plaatsvinden. 
Voordat met de werkzaamheden worden begonnen dient de 
aannemer in het bezit te zijn van een werkvergunning welke door 
het Aannemers Meld Punt wordt afgegeven. 
Tevens dient voor uit te voeren hijswerkzaamheden een hijs-
vergunning te worden aangevraagd bij het Aannemers Meld Punt. 

- Ten aanzien van de toegang en het gebruik van het werkterrein 
gelden tevens de beperkingen welke als bijlage nummer 9 
“RRU 2012-2022-1_v1 Bijlage-Toegangsregeling-Werkterrein-
Defensie.docx” bij dit bestek zijn gevoegd. 

- De toegestane tijden voor sloopwerk met herrie en boorwerk zijn 
vóór 09.00 uur en na 16:00 uur. Tijden af te stemmen op de 
huisregels. 

02. AFVOER VAN AFVAL 
Bouwplaatsafval scheiden in: 
- (gevaarlijke) afvalstoffen, als bedoeld in de Eural (2000/532/EG) 

en (2001/118/EG). 
- steenachtig sloopafval. 
- gipsblokken en gipsplaatmateriaal. 
- bitumineuze dakbedekking. 
- teerhoudende dakbedekking. 
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- en (2001/118/EG).- steenachtig sloopafval.- gipsblokken en gipsplaatmateriaal.- bitumineuze dakbedekking.- teerhoudende dakbedekking.

- teerhoudend asfalt. 
- niet-teerhoudend asfalt. 
- dakgrind. 
- restafval. 
- metalen. 
- massief hout zonder verduurzamingsmiddelen. 
- vlak glas. 
- papier en karton (emballage). 
- PVC- en PE leidingen en hulpstukken. 
- kunststof gevelelementen. 
Bouwplaatsafval afvoeren van het werkterrein. 
Te verstrekken gegevens: 
- bewijs van afgifte aan een bewerking- verwerking- of 

eindverwerking inrichting, als bedoeld in de Wet Milieubeheer. 
03. VERBRANDEN VUIL EN ANDERE BOUWSTOFFEN 

Het verbranden van vuil en andere bouwstoffen op het werkterrein is 
niet toegestaan. 

04. AFVOER PUIN, AFVAL EN VERPAKKINGSMATERIAAL 
Het afvoeren van puin, afval en verpakkingsmateriaal van derden 
behoort tot de verplichtingen van de aannemer. 

09. AFVOER VAN AFVAL 
Bouwplaats afval scheiden: 
- (gevaarlijke) afvalstoffen als bedoeld in hoofdstuk 17 van de 

afvalstoffenlijst bedoeld in de Regeling Europese afvalstoffenlijst 
(Lijst van afvalstoffen overeenkomstig artikel 1, tweede lid, van 
Richtlijn 2006/12/EG betreffende afvalstoffen en artikel 1, lid 4, 
van Richtlijn 91/689/EEG betreffende gevaarlijke afvalstoffen; 

- teerhoudende dakbedekking; 
- teerhoudend asfalt; 
- bitumineuze dakbedekking; 
- niet-teerhoudend asfalt; 
- vlakglas; 
- gipsblokken en gipsmateriaal; 
- dakgrind; 
- armaturen; 
- gasontladingslampen; en 
- met chroom-6 vervuild materiaal, zoals stofmaskers, schuur- en 

slijpstof, filters van ventilatiesystemen e.d. 
Bouwplaatsafval afvoeren van het werkterrein. 
Te verstrekken gegevens: 
- als beschreven in bepaling 01.02.21-09. 

19. BESCHIKBAARSTELLING RECYCLECONTAINER AFVOEREN - 
ARMATUREN 
De Recyclecontainer wordt kosteloos, door Wecycle, beschikbaar 
gesteld. 
- Soort afval: complete armaturen, zonder lampen. 
- Afvalcontainer (type): afmeting en type afstemmen met Wecycle. 
- Tijdsduur: afhankelijk van de tijdsduur van het project en de 

ruimte die beschikbaar wordt gesteld. 
Volle container wordt, na melding, door Wecycle verwisseld. 
De aannemer verstrekt de directie binnen 14 dagen een bewijs van 
ontvangst van de afgegeven materialen. 

29. BESCHIKBAARSTELLING RECYCLECONTAINER 
De Recyclecontainer wordt kosteloos, door Wecycle, beschikbaar 
gesteld. 
- Soort afval: alle soorten lampen. 
- Afvalcontainer (type): afmeting en type afstemmen met Wecycle. 
- Tijdsduur: afhankelijk van de tijdsduur van het project en de 

ruimte die beschikbaar wordt gesteld. 
Volle container wordt, na melding, door Wecycle verwisseld. 
De aannemer verstrekt de directie binnen 14 dagen een bewijs van 
ontvangst van de afgegeven materialen. 

90. AFVOER PUIN, AFVAL EN VERPAKKINGSMATERIAAL 
verplichtingen van de aannemer. 
De aannemer deponeert puin, afval en verpakkingsmateriaal in de 
door de aannemer van ter beschikking gestelde vuilcontainers, en 
volgens diens aanwijzingen. 
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05.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN 
01. TER BESCHIKKING STELLEN ENERGIE DOOR DE OPDRACHTGEVER 

Door de opdrachtgever wordt op verzoek van de aannemer ter 
beschikking van de aannemer gesteld: 
- elektrische energie; tot een maximum aansluiting van 63/50A 

middels een door de aannemer zelf te realiseren CEE-form 
aansluiting vanaf de HVK op de begane grond. 

- water. 
De kosten voor het verbruik zijn voor rekening van 
de opdrachtgever. 
 
De aannemer heeft geen recht op vergoeding van schade ontstaan ten 
gevolge van storingen in de levering van water, gas en/of van 
elektrische energie, van welke aard dan ook. 
 
De elektrische energie mag niet worden aangewend voor het 
verwarmen, c.q. droogstoken van het werk. 
De kosten voor het maken van aansluitingen op de bestaande 
leidingen c.q. kabels, ten behoeve van voor het werk benodigd water 
en elektrische energie zijn voor rekening van de aannemer. Tevens 
zijn voor rekening van de aannemer de kosten voor het, voor de 
oplevering van het werk, demonteren van voornoemde aansluitingen 
alsmede voor het terugbrengen van het terrein in de oorspronkelijke 
staat. 
 
Door en op kosten van de aannemer moeten in leidingen en 
kabels, ten behoeve van voor het werk benodigd water en 
elektrische energie, tussenmeters worden geplaatst. 
Voor de oplevering van het werk moet het geheel door de 
aannemer worden teruggebracht in de oorspronkelijke staat. 

19. BEWEGWIJZERING OP HET DEFENSIETERREIN 
De bewegwijzering(borden) op het defensie terrein moeten voor 
plaatsing ervan, de goedkeuring van de directie hebben. 

05.00.50 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN: ALGEMEEN 
19. VERWIJDEREN VERONTREINIGINGEN OMGEVING EN (BOUW)WEGEN 

- De aannemer draagt er zorg voor dat dagelijks, na beëindiging 
van de werkzaamheden ter plaatse van en/of in de omgeving van 
het werk, alle aldaar aanwezige losse (al dan niet vrijgekomen uit 
het werk dan wel voor het werk nieuw aangevoerde) materialen 
zijn afgevoerd, of dat deze materialen zijn opgeslagen in 
afsluitbare containers. 

- Voor zover door of vanwege de aannemer transport van uit het 
werk komende materialen, alsmede bouwstoffen, materieel en 
hulpmiddelen over bouw en/ of openbare wegen geschiedt, moet 
ingeval van verontreiniging van deze wegen als gevolg daarvan 
de aannemer zorgdragen voor het verwijderen van deze 
verontreiniging. 

- Indien de aannemer de, door of namens de directie, terzake van 
het verkeer gegeven opdrachten niet nakomt kan de directie deze 
werkzaamheden door derden laten uitvoeren, waarbij de daaraan 
verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen, zonder 
dat deswege een in gebreke stelling nodig is. 

05.31 LOODSEN EN KETEN 

05.31.10-a BOUWKEET 
0. DIRECTIEVERBLIJF 

Ruimte(n): 
- verblijfsruimte: door aannemer te bepalen. 
- portaal: door aannemer te bepalen. 
- spoelruimte: door aannemer te bepalen. 
- closetruimte: door aannemer te bepalen. 
 
Vrije hoogte (m): 2,3. 
Daglichttoetreding: via ramen in de zijkanten van het vertrek. 
Afwerking: 
- vloeren: door aannemer te bepalen. 
- wanden: door aannemer te bepalen. 
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- plafonds: door aannemer te bepalen. 
Thermische isolatie: door aannemer te bepalen. 
Verwarming: door aannemer te bepalen. 
Verlichting: door aannemer te bepalen. 
Water: door aannemer te bepalen. 
Computer: internet (WiFi/bedraad). 
 
Inrichting: 
- door aannemer te bepalen. 
Tijdstip van verwijderen: bij oplevering. 

.01 TIJDELIJKE VOORZIENING 
Het directieverblijf. 

05.32 BESCHIKBAARSTELLING MATERIEEL 

05.32.30-a AFVALCONTAINER 
0. AFVALCONTAINER, BESCHIKBAARSTELLING 

Type afvalcontainer: ter keuze aannemer. 
Constructie: ter keuze aannemer. 
Afsluiting: ter keuze van de aannemer. 
Capaciteit: ruim voldoende voor het gescheiden verzamelen van 
afval en chemisch afval. 
Voorzorgsmaatregelen: container tijdens de afvoer volledig afdekken 
ter voorkoming van verspreiden stof en vuil op het werkterrein en de 
wegen. 
Afvoer: van het werkterrein, frequentie ter keuze aannemer. 
Tijdsduur tot aan de oplevering. 

.01 TIJDELIJKE VOORZIENING 
- De afvalcontainers nabij het werk voor het verzamelen van afval en 

chemisch afval. 

05.34 SCHOONMAKEN EN PREVENTIEF ONDERHOUD 

05.34.10-a VERWIJDEREN VERONTREINIGINGEN 
0. SCHOON OPLEVEREN 

De aannemer dient het gebouw (inclusief verborgen ruimten, 
kruipruimten, kanalen, kokers, putten, enz.) en het werkterrein 
waaraan in het kader van dit bestek werkzaamheden moeten worden 
uitgevoerd, de in gebruik gegeven ruimten en de ten gevolge van de 
uitvoering van het werk verontreinigde eigendommen en werken van 
de opdrachtgever en van derden schoon op te leveren. 
Hieronder wordt verstaan: 
- het verwijderen van door de het werk ontstane ongerechtigheden; 
- het opruimen en het vegen van de vloeren; 
- het verwijderen van verfspatten, kit- en specieresten en vlekken 

op alle oppervlakken; 
- het verwijderen van cementsluier op vloer- en wandtegelwerken; 
- het schrobben van tegelvloeren met een reinigingsmiddel en 

dweilen; 
- het nat reinigen en afnemen van wandtegelwerken; 
- het stofvrij maken van de plafonds; 
- het verwijderen van plakkers en stickers op sanitaire toestellen,    

 bijbehorende artikelen en beglazingen; 
- het nat reinigen en desinfecteren van alle sanitaire toestellen; 
- het reinigen en poetsen van glimmend materiaal; 
- het reinigen en zemen van spiegels; 
- het stofzuigen van tapijt en overige zachte vloerbedekking; 
- het boenen en in de was zetten van nieuw aangebracht linoleum 

vloeren, het systeem afgestemd op het onderhoudsprogramma 
van de gebruiker; 

- het wassen en zemen van de binnen- en buitenbeglazing inclusief 
de omlijstingen; 

- het verwijderen van stof op smetplank, lijsten, plinten en 
dergelijke; en 

- het schoonmaken van binnen- en buitenkozijnen, ramen, deuren, 
vensterbanken, dorpels, aanrechten, betimmeringen, vaste 
kasten, balies,stellingen en dergelijke en de in het zicht blijvende 
delen van de technische installatie zoals radiatoren, leidingen, 
kasten en kanalen. 
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de opdrachtgever en van derden schoon op te leveren.Hieronder wordt verstaan:- het verwijderen van door de het werk ontstane ongerechtigheden;- het opruimen en het vegen van de vloeren;- op alle oppervlakken;- het verwijderen van cementsluier op vloer- en wandtegelwerken;- dweilen;- het nat reinigen en afnemen van wandtegelwerken;- het stofvrij maken van de plafonds;-  bijbehorende artikelen en beglazingen;- het nat reinigen en desinfecteren van alle sanitaire toestellen;- het reinigen en poetsen van glimmend materiaal;- het reinigen en zemen van spiegels;- het stofzuigen van tapijt en overige zachte vloerbedekking;- van de gebruiker;- de omlijstingen;- dergelijke; en- kasten en kanalen.

Bij werkzaamheden in bestaande bouw moeten naast de spijkervaste 
delen van de ruimten ook de roerende zaken welke zich in de ruimten 
bevinden overeenkomstig bovenstaande criteria worden gereinigd 
indien zij door de werkzaamheden van de aannemer zijn vervuild.      
 
De schoon te maken onderdelen moeten geheel stof- en vlekvrij 
worden opgeleverd en een egale uitstraling hebben. Onder vlekvrij 
wordt verstaan: 
- het compleet verwijderen van vlekken, waarbij het uitsmeren van 

vlekken niet is toegestaan. 
Onder stofvrij wordt verstaan: 
- het geheel niet aanwezig zijn van verspreide dan wel een 

aaneengesloten laag stofdeeltjes. 
Onder een egale uitstraling wordt verstaan: 
- zowel de kleur als de glans van het gehele onderdeel moet over 

het gehele oppervlak egaal en hetzelfde zijn. 
- Nat te reinigen onderdelen, zoals ruiten, spiegels, keramische 

tegels en sanitair en glanzende metalen onderdelen mogen na 
reiniging geen reinigingsstrepen bevatten. 

9. REINIGINGSMETHODE EN SCHOONMAAKBEDRIJF 
- De reinigingsmethode en de daarbij te gebruiken 

reinigingsmiddelen en gereedschap dienen afgestemd te zijn op de 
aard en hoedanigheid van de te reinigen ondergrond, 
overeenkomstig de voorschriften/ adviezen van de fabrikant/ 
leverancier van de ondergrond, welke voorschriften/ adviezen 
door de aannemer aan de directie moeten worden verstrekt. Voor 
bestaande ondergronden moet dit zijn afgestemd op het 
onderhoudsprogramma van de gebruiker. 

- De aannemer, dan wel het door de aannemer in te schakelen 
schoonmaakbedrijf t.b.v. het schoonmaken moet in het bezit zijn 
van het OSB-keurmerk van de schoonmaaksector. Het 
kwaliteitmeetsysteem welke het schoonmaakbedrijf hanteert en 
waarmee de kwaliteit van de schoonmaak activiteiten dient te 
worden beoordeeld moet aan de directie bekend worden gesteld.  

- Reinigen laten uitvoeren door de contractant van de 
opdrachtgever. 

.01 SCHOONMAAK T.B.V. OPLEVERING VERBOUW/ONDERHOUD 
Alle beschikbaar gestelde ruimten in het gebouw. 

05.41 INRICHTING WERKTERREIN 

05.41.09-a AFDEKKINGEN 
1. AFDEKKINGEN 

(1) Algemeen - Transportroutes: 
De vloeren van de transportroute moeten beschermd worden met 
stucloop gedurende de werkzaamheden. Vanaf het buitenterrein tot 
aan de te verbouwen verdieping. 
Gedurende het werk dient de afdekking te worden hersteld indien 
deze beschadigd is. 
 
(2) Algemeen - Liften: 
De wanden van de liften welke gebruikt worden voor transport 
beschermen met underlayment platen (wand, plafond en vloer). Alle 
knoppen en displays uitsparen. 
E.e.a. in overleg met en pas na goedkeuring van de gebruiker.  
 
(3) Gevelopeningen: 
Gevelopeningen einde werkdag afdichten met underlayment 18mm. 
Geschroefd met resist-torx M6x 60 schroeven in regelwerk 44*69 
h.o.h. 600mm. 

.01 WERKGEBIED 
Binnen het werkgebied, afgestemd op de fasering. 

05.41.09-b HEKWERKEN 
1. HEKWERKEN 

(1) Daken: 
De aannemer dient tijdelijke hekwerken te monteren/demonteren 
t.b.v. het uitvoeren van werkzaamheden op de daken. 
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.01 WERKGEBIED 
Binnen het werkgebied, afgestemd op de fasering. 

05.41.09-c TIJDELIJKE VOORZIENINGEN 
1. TIJDELIJKE VOORZIENINGEN 

(1) Gevels: 
De aannemer dient tijdelijke voorzieningen te monteren/demonteren 
t.b.v. het uitvoeren van werkzaamheden aan de buitengevels 
(montage buitenzonwering). 

.01 WERKGEBIED 
Binnen het werkgebied, afgestemd op de fasering. 

05.41.11-a WERKTERREININRICHTINGSPLAN 
0. WERKTERREININRICHTINGSPLAN 

Te verstrekken door de aannemer. 
Het moet de volgende gegevens bevatten: 
- de begrenzingen van het werkterrein en de afrastering met 

toegangsvoorzieningen. 
- de situering van het bouwwerk t.o.v. aangrenzende wegen, 

bouwwerken en dergelijke. 
- de situering van het bouwwerk c.q. bouwlocatie(s). 
- de grenzen van het bouwterrein waarbinnen alle 

bouwwerkzaamheden, het laden en lossen daaronder begrepen, 
zullen plaatsvinden. 

- de aan- en afvoerroutes; 
- het ontwerp en de plaats van keten en loodsen; 
- de opstelling van materieel; 
- de laad- en loszone. 
- de in of op de bodem van het bouwperceel aanwezige leidingen. 
- de plaats van (hulp)materiaal/ -materieel. 
- het ontwerp en de plaats van het directieverblijf; 
- het ontwerp en de plaats van de overige tijdelijke voorzieningen; 
- de rioleringsvoorzieningen; 
- de plaatsing van afvalcontainers ten behoeve van het verzamelen 

van af te voeren uit het werk komende bouwstoffen, afval en 
verpakkingsmateriaal; 

- de aansluitpunten van bouwstroom en -water; 
- de afrastering ter plaatse van de bestaande beplanting. 
- de parkeerplaats(en) voor voertuigen. 
- de nodige verkeersmaatregelen en verkeersvoorzieningen, zodat 

tijdens de uitvoering van de werkzaamheden een goede 
verkeersafhandeling wordt gegarandeerd. 

- de naam en het correspondentie adres van de (hoofd)aannemer. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 2, witdruk op A4 formaat gevouwen. 
- goedgekeurde (st.): 3, witdruk op A4 formaat gevouwen. 
- tijdstip: ter goedkeuring 10 werkdagen na opdracht. 
- Schaal van de tekening: ten minste 1:500. 

.01 BOUWDELEN/INSTALLATIEDELEN, ALGEMEEN 
Het werkterreininrichtingsplan. 

05.41.12-a VERKEERSCIRCULATIEPLAN 
0. VERKEERSCIRCULATIEPLAN 

Te verstrekken door de aannemer. 
Het moet de volgende gegevens bevatten: 
- De aan- en afvoerroutes van en naar het werkterrein over het 

object worden door de directie aan de aannemer bekend gesteld. 
- Er dient rekening mee te worden gehouden, dat deze routes 

kunnen afwijken van de snelste dan wel de kortste route van en 
naar het werkterrein. 

- De aan- en afvoerroutes kunnen tijdens het bouwproces worden 
gewijzigd. 

- De aan- en afvoerroutes van en naar het werkterrein over het 
object dienen door de aannemer te worden bewegwijzerd. 

- De aannemer draagt er voor zorg dat verkeer gebruik maakt van 
de aan- en afvoerroutes. 
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.01 BOUWDELEN/INSTALLATIEDELEN, ALGEMEEN 
Het verkeerscirculatieplan. 

09 AANVULLENDE TECHNISCHE BEPALINGEN EN UITVOERINGEN 

09.04 ALGEMEEN 

09.04.01 BEGRIPSVERKLARING 
04. BEGRIPSVERKLARING 

Het werk omvat in hoofdzaak de installaties van twee verdiepingen 
van gebouw A. Waar in dit bestek wordt gesproken met de algemene 
term “het gebouw” wordt over het algemeen de installaties voor of 
van deze twee verdiepingen bedoeld. 
Er vinden vanuit de werkzaamheden van dit bestek geen 
werkzaamheden op de begane grond, hogere verdiepingen of buiten 
de markering van dit project plaats die behoren binnen de scope van 
de opdracht voor dit bestek, met uitzondering van: 
- aansluiten van de VWA van de aan te brengen pantry’s wat boven 

het systeem plafond van de begane grond moet plaats vinden; 
- werkzaamheden in de techniek/L.S. ruimte op de begane grond 

voor het aansluiten van de voedingen en het aanbrengen van de E-
verdeler voor de nieuwe regelkasten op de eerste en tweede 
verdieping; 

- Werkzaamheden aan de brandmeldinstallatie voor het aansluiten 
van de nieuwe brandmeldlussen op de bestaande BMC, inclusief 
de aanleg van de bekabeling tussen de BMC en het werkgebied op 
de 1e en 2e verdieping; 

- werkzaamheden op het dak, waar de nieuwe LBK komt. Hier 
moeten ook werkzaamheden aan de bliksembeveiliging plaats 
vinden; 

- werkzaamheden in de techniekruimte voor het aansluiten van de 
verwarmings- en koelinstallatie van de nieuwe 
luchtbehandelingskast en de installaties op de eerste en tweede 
verdieping; 

- Alle overige werkzaamheden die buiten het werkgebied moeten 
plaats vinden om de te verbouwen verdiepingen aan te kunnen 
sluiten op de bestaande installatie buiten het werkgebied. 

09.05 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN 

09.05.10 UITVOERING TEKENINGEN ALGEMEEN 
19. UITWERKING ONTWERP 

In het kader van de uitwerking van het ontwerp als onderdeel van het 
werk, is de aannemer verplicht de in het bestek en op tekening 
aangegeven maatvoering, types en andere vormen van uitwerking te 
controleren op juistheid en volledigheid. 
- Door de adviseur zijn principe berekeningen gemaakt. Het nader 

uitwerken, afstemmen en vervaardigen van het complete 
installatie ontwerp om te komen tot een compleet werkende en 
bedrijfsvaardig opgeleverde installatie is voor rekening en 
verantwoordelijkheid van de aannemer. 

- De eventueel op tekeningen en in het bestek aangegeven 
maatvoeringen en tekeningen zijn ter indicatie. De installateur 
dient met berekeningen de definitieve maatvoering en aantallen te 
bepalen. 

- De installateur dient voor het uitwerken van het bestek, het 
bepalen van de juiste maatvoering en aantallen zich te baseren op 
de laatste set inrichtingstekeningen en bouwkundige 
werktekeningen.  

- Voor het implementeren en afstemmen van de definitieve 
inrichting en gebruikersvoorzieningen heeft de installatieaannemer 
voldoende en tijdig overleg met de gebruiker. De 
gegevensbehoefte van de aannemer wordt tijdig aangegeven aan 
de gebruiker. De aannemer geeft hierbij concreet de beschikbare 
tijd aan (tijd voor gebruiker minimaal 3 weken). 

 
Meer- en minder werk ontstaan door mogelijke tegenstrijdigheden 
tussen documenten (bestekboek en tekeningen) die tijdens de 
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controleren op juistheid en volledigheid.- verantwoordelijkheid van de aannemer.- bepalen.- werktekeningen. - tijd aan (tijd voor gebruiker minimaal 3 weken).

uitvoering geconstateerd worden geeft de aannemer geen recht tot 
verrekening van meer- en minder werk. Het verder uitwerken van 
werktekeningen zoals o.a. het uitwerken van bestekstekeningen en 
principedetails naar werktekeningen en de mogelijk daarbij 
behorende noodzakelijke wijzigingen worden niet gezien als 
bestekswijzigingen en geeft de aannemer derhalve geen recht op 
verrekening van meer- en minder werk. De inschrijver dient kosten 
voor bovenstaande verschillen tussen documenten en uitwerking van 
besteksdocumenten naar werkdocumenten in de inschrijfsom 
opgenomen te hebben. Alleen meer- en minderwerk ontstaan door 
wijzigingen door of namens de opdrachtgever geven aanleiding tot 
verrekening van meer- en minder werk. 
 

29. WERKVOORBEREIDING, ALGEMEEN TIJDSCHEMA EN WERKPLAN 
Voor een goede werkvoorbereiding dient de aannemer de 
werkvoorbereiding te plannen. De aannemer dient uiterlijk binnen 
tien werkdagen na het verstrekken van de opdracht minimaal de 
volgende gegevens te verstrekken: 
- Algemeen tijdschema. 
- Gedetailleerd werkplan. 
- Tekeningenbehoefteschema 
 
Algemeen Tijdschema: 
In het tijdschema dienen tevens de tijdstippen te zijn opgenomen 
waarop de door de aannemer verlangde beslissingen door de 
opdrachtgever respectievelijk de directie, genomen moeten zijn. 
 
- op welke wijze, met welke hulpmiddelen en in welke volgorde de 

aannemer voornemens is het werk uit te voeren.  
- welke tijdsduur hij voor elk (installatie)onderdeel nodig acht. 
- de tijdstippen waarop de door de aannemer verlangde 

beslissingen door de opdrachtgever respectievelijk de directie, 
genomen moeten zijn. 

 
De stand van het werk ten opzichte van de in het algemene 
tijdschema neergelegde verwachtingen wordt in overleg tussen de 
aannemer en de directie wekelijks op het algemene tijdschema door 
de directie aangetekend of schriftelijk vastgelegd. Dit geschiedt naast 
de vermelding van de stand van het werk in het weekrapport. 
 
Gedetailleerd werkplan: 
Voor de uitvoering van het werk worden de benodigde 
werktekeningen en andere documenten verlangd.  
Het werkplan vermeldt per onderdeel: 
- de tijdstippen waarop de gegevens ten behoeve van de door de 

aannemer te vervaardigen documenten beschikbaar zullen zijn; 
- de tijdstippen waarop de door de aannemer te vervaardigen 

documenten ter goedkeuring beschikbaar zullen zijn; 
- de tijdstippen waarop de door de aannemer te vervaardigen 

documenten goedgekeurd aanwezig zullen zijn. 
- de tijdstippen waarop door de opdrachtgever te vervaardigen 

werktekeningen beschikbaar zullen zijn. 
 
Voor de werkzaamheden van de nutsbedrijven nodig voor het  
aansluiten van de dienstleidingen moet in het werkplan een termijn  
beschikbaar zijn zodanig dat deze werkzaamheden tijdig gereed zijn  
(droogstoken, inregelen e.d.). 
 
Eisen werkplan: een strokenschema. 
Er dienen de tijdstippen te worden vermeldt waarop de door de 
aannemer te vervaardigen tekeningen en berekeningen goedgekeurd 
aanwezig moeten zijn. De indeling van de tijdsduur op het 
gedetailleerd werkplan moet worden aangegeven in kalenderdagen. 
 
Tekeningenbehoefteschema: 
De aannemer dient een tekeningenbehoefteschema op te stellen, 
waarin zijn opgenomen de door de directie voor de uitvoering van het 
werk te verstrekken benodigde werk- en detailtekeningen, andere 
gegevens voor de uitvoering en de eventueel door haar beschikbaar 
te stellen bouwstoffen. In het tekeningenbehoefteschema dient ook 
vermeld te worden wanneer in te storten onderdelen of het monteren 
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volgende gegevens te verstrekken:- Algemeen tijdschema.- Gedetailleerd werkplan.- TekeningenbehoefteschemaAlgemeen Tijdschema:opdrachtgever respectievelijk de directie, genomen moeten zijn.- aannemer voornemens is het werk uit te voeren. - welke tijdsduur hij voor elk (installatie)onderdeel nodig acht.- genomen moeten zijn.de vermelding van de stand van het werk in het weekrapport.Gedetailleerd werkplan:werktekeningen en andere documenten verlangd. Het werkplan vermeldt per onderdeel:- aannemer te vervaardigen documenten beschikbaar zullen zijn;- documenten ter goedkeuring beschikbaar zullen zijn;- documenten goedgekeurd aanwezig zullen zijn.- werktekeningen beschikbaar zullen zijn.Voor de werkzaamheden van de nutsbedrijven nodig voor het aansluiten van de dienstleidingen moet in het werkplan een termijn beschikbaar zijn zodanig dat deze werkzaamheden tijdig gereed zijn (droogstoken, inregelen e.d.).Eisen werkplan: een strokenschema.gedetailleerd werkplan moet worden aangegeven in kalenderdagen.Tekeningenbehoefteschema:

van door derden aan te brengen installaties e.d. bekend of aanwezig 
moeten zijn en de tijdstippen waarop detail- en sparingstekeningen 
moeten worden aangeleverd, alsmede de door derden uit te voeren 
en te leveren bouwstoffen. Tevens op te nemen de bemonstering van 
bouwstoffen en de goedkeuring daarvan. Dit behoefteschema dient 
gebaseerd en afgestemd te zijn op het door de aannemer verstrekte 
werkplan en/of algemeen tijdschema. Dit tekeningenbehoefteschema 
aan de directie voorleggen en in overleg met de directie waar nodig 
aanpassen, waarna deze als definitief vastgesteld kan worden 
 
Tijdstip: binnen drie weken na goedkeuring verstrekking opdracht 
- ter goedkeuring: 2 stuks 
- goedgekeurde:  2 stuks 
 

90. VERANTWOORDELIJKHEID: AANVULLEND 
De aannemer dient van de door de directie goedgekeurde tekeningen 
het vereiste aantal in bij de Dienst van Bouw- en Woningtoezicht. 
Alle voor goedkeuring door de Nutsbedrijven, Bouw- en 
Woningtoezicht benodigde tekeningen en berekeningen worden door 
de aannemer vervaardigd. Kosten hiervoor, alsmede kosten voor 
testen, hertesten en beproeven door deze bedrijven zijn voor 
rekening van de aannemer. 
 
In aanvulling op par. 6, lid 2 van de UAV, wordt hiermee bepaald dat 
voor de uitvoering van het werk alleen tekeningen mogen worden 
gebruikt welke zijn gemerkt als "GEZIEN VOOR UITVOERING" en door 
de 
directie zijn geparafeerd. 
 

91. WERK- EN SPARINGSTEKENINGEN 
Werktekeningen van onderaannemers controleert en parafeert de 
aannemer eerst zelf alvorens deze bij de directie in te dienen (in 
aantal als de eigen werktekeningen). 
 
De aannemer vervaardigt werktekeningen, tenminste schaal 1:100, 
van alle installaties conform dit bestek en tekeningen en dient deze 
ter controle in. 
 
De aannemer vervaardigt sparingstekeningen van alle installaties 
conform dit bestek en tekeningen. Alvorens tot uitvoering, fabricage 
of bestelling wordt overgegaan, dient de aannemer, naast de 
hierboven genoemde werk-tekeningen, gecontroleerde en 
geparafeerde werk- en fabricage-tekeningen tenminste schaal 1:50, 
maatschetsen, schema's, karakteristieken e.d. te verstrekken. Na 
verkregen toestemming mag met de montage of fabricage worden 
aangevangen. 
 
Fabricage tekeningen en maatschetsen geven details van installatie-
onderdelen, ophang- of bevestingsmethoden, schakel- en 
verdeelinrichtingen, meet- en regelkasten, of toestellen. Tevens 
hierop vermelden de gebruikte bouwstoffen, de maatvoering met 
eventuele toleranties en kwaliteit van afwerking. 
 

94. AANVULLEND CONTROLEWERK 
In principe behelst het controlewerk door de directie een éénmalige 
controle op de complete werkbescheiden. Indien meer controles 
nodig blijken te zijn door onvoldoende uitwerking van de door de 
aannemer te vervaardigen werkbescheiden, komen aanvullende 
controlekosten voor rekening van de aannemer. 
 
Alle kosten van wijzigingen van tekeningen en/of berekeningen en/of 
overleg door de directie ten gevolge van maatafwijkingen, voorstellen 
van de aannemer tot wijziging etc., zijn voor rekening van de 
aannemer. 
 

95. INBEDRIJFSTEL-, BEPROEVINGS- EN OPLEVERRAPPORTEN 
Tijdstip: voor oplevering. 
Uitvoering: hardcopy en digitaal in pdf formaat. 
Aantallen: 
Ter goedkeuring: 2 stuks. 
Goedgekeurde: 2 stuks. 
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09.05.29 ONDERHOUDS- BEDIENINGSVOORSCHRIFT EN REVISIEBESCHEIDEN 
03. BEDIENINGSINSTRUCTIE 

De instructietijd is (max.): De aannemer is verplicht het daartoe door 
de opdrachtgever aangewezen personeel grondig te doen 
onderrichten in de behandeling en het onderhoud van de geleverde 
en aangepaste werktuigkundige en elektrotechnische installatie(s). 
 

04. REVISIEBESCHEIDEN 
De aannemer verstrekt in twee-voud bij de oplevering ter 
beoordeling de concept revisiebescheiden van de door hem geleverde 
installaties. 
Na goedkeuring van de revisiebescheiden verstrekt de aannemer 
uiterlijk 2 maanden na de oplevering aan de directie in twee-voud 
definitieve exemplaren. 
Van twee exemplaren van deze bescheiden alle pagina's tussen 
plastic folie vatten. De revisiebescheiden dienen tenminste te bestaan 
uit: 
 
Werktuigkundige installaties 
1. Inhoudsopgave 
2.  Garantie 

a. Garantieverklaring algemeen van de aannemer 
b. Garantieverklaringen voor installatie-onderdelen met 

langere garantietermijn dan de algemene garantietermijn 
3. Onderhoudscontract(en) 
4. Tekeningen 

a. Tekeningenlijst 
b. Ventilatie 
c. Verwarming/koeling 
d. Water 
e. Vwa 
f. M&R componenten  

h. Principeschema's 
i. Verwarming 
ii. Koeling 
iii. Tapwater 
iv. Ventilatie 

 
De tekeningen dienen te zijn toegevoegd in: 
- pdf formaat en in origineel tekeningformaat bijvoorbeeld 
Autocad dwg. 
- IFC  model en origineel model, bijvoorbeeld Revit (rvt) model  
 
5. Meetrapporten 

a. Inregelrapporten waterzijdig 
i. verwarming 
ii. koeling  

b. Luchtzijdig ventilatie installatie 
6. Ontwerp Berekeningen 

a. Warmteverlies 
b. Koellast/Temperatuuroverschrijdingsberekeningen 
c. Ventilatieberekeningen 
d. Leidingberekeningen 
e. Kanaalberekeningen 

7. (Veiligheids)keuringen 
a. Alle inbedrijfstelrapportages en keuringen 
b. Legionella en andere bacterien drinkwaterinstallatie 

8. Toegepaste componenten en materialen 
a. Onderhouds-en bedieningsvoorschriften  
b. Originele documentatie van toegepaste apparatuur;  
c. Lijst van toegepaste materialen en componenten 
d. Leveranciergegevens van de toegepaste materialen 
e. Lijst van reservematerialen; 
f. Kwaliteitsverklaringen van alle bouwstoffen waarvoor deze 

leverbaar zijn. 
9. Gebruikersinstructiekaart 

a. Voor de gebruikers dient voor de in de verblijfsruimten 
aanwezige apparatuur een instructiekaart te worden 
gemaakt, met een korte instructie voor en uitleg van de 
aanwezige regelaars 
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installaties.definitieve exemplaren.uit:Werktuigkundige installaties1. Inhoudsopgave2.  Garantiea. Garantieverklaring algemeen van de aannemerb. Garantieverklaringen voor installatie-onderdelen met langere garantietermijn dan de algemene garantietermijn3. Onderhoudscontract(en)4. Tekeningena. Tekeningenlijstb. Ventilatiec. Verwarming/koelingd. Watere. Vwaf. M&R componentenh. Principeschema'si. Verwarmingii. Koelingiii. Tapwateriv. VentilatieDe tekeningen dienen te zijn toegevoegd in:-Autocad dwg.- IFC  model en origineel model, bijvoorbeeld Revit (rvt) model 5. Meetrapportena. Inregelrapporten waterzijdigi. verwarmingii. koeling b. Luchtzijdig ventilatie installatie6. Ontwerp Berekeningena. Warmteverliesb. Koellast/Temperatuuroverschrijdingsberekeningenc. Ventilatieberekeningend. Leidingberekeningene. Kanaalberekeningen7. (Veiligheids)keuringena. Alle inbedrijfstelrapportages en keuringenb. Legionella en andere bacterien drinkwaterinstallatie8. Toegepaste componenten en materialena. Onderhouds-en bedieningsvoorschriften b. Originele documentatie van toegepaste apparatuur;c. Lijst van toegepaste materialen en componentend. Leveranciergegevens van de toegepaste materialene. Lijst van reservematerialen;f. leverbaar zijn.9. Gebruikersinstructiekaarta. Voor de gebruikers dient voor de in de verblijfsruimten aanwezige apparatuur een instructiekaart te worden aanwezige regelaars

i. Regelaar/uitlezing verwarming 
ii. Regelaar/uitlezing koeling 
iii. Regelaar/uitlezing CO2 gehalte 

10. Legionella, bacterien tapwatersysteem 
a. Meetrapporten monstername KVE 
b. Legionella beheersplan 
c. Logboek 

11. Opnamelijsten: door aannemer afgetekende lijsten  
a. montage-inspecties  
b. opnamelijsten opleverinspecties 
c. Restpuntenlijsten 1e opname en afgevinkte/ verholpen 

restpunten. 
12 Meet- en regeltechniek 

a Regeltechniche omschrijving 
b regeltechnische schema’s, I/O lijsten 
c de software, back-up en alle beheercodes  

 
Elektrotechnische installaties 
1. Inhoudsopgave 
2. Garantie 

a. Garantieverklaring algemeen van de aannemer 
b. Garantieverklaringen voor installatie-onderdelen met 

langere garantietermijn dan de algemene garantietermijn 
3. Onderhoudscontract(en) 
4. Tekeningen 

a. Tekeningenlijst, 
b. Licht- en kracht installaties (plattegronden en schema’s), 
c. Data en zwakstroom installatie, 
d. Brandmeld- en ontruimingsinstallaties, 
e.    voedingen en besturingsinstallaties voor de zonwering, 
f.    armatuurspecificaties geleverde verlichtingsarmaturen 
g. Technische specificaties geleverde materialen en 

elektrotechnische componenten  
 

De tekeningen dienen te zijn toegevoegd in: 
- pdf formaat en in origineel tekeningformaat bijvoorbeeld 

Autocad dwg. 
- IFC  model en origineel model, bijvoorbeeld Revit (rvt) model  
 
5. Keurings- meet- en inbedrijfstellingsrapporten 

a. Van alle geleverde elektrotechnische installaties 
6. Ontwerp Berekeningen 

a. lichtberekeningen 
b. Kabelberekeningen  

7. (Veiligheids)keuringen 
a. Alle inbedrijfstelrapportages en keuringen 

8. Toegepaste componenten en materialen 
a. Onderhouds-en bedieningsvoorschriften  
b. Originele documentatie van toegepaste materialen en 

apparatuur;  
c. Lijst van toegepaste materialen en componenten 
d. Leveranciergegevens van de toegepaste materialen 
e. Lijst van reservematerialen; 
f. Kwaliteitsverklaringen van alle bouwstoffen waarvoor deze 

leverbaar zijn. 
9. Gebruikersinstructiekaart 

a. Voor de gebruikers dient voor de in de verblijfsruimten 
aanwezige apparatuur een instructiekaart te worden 
gemaakt, met een korte instructie voor en uitleg van de 
aanwezige schakelaars en regelaars zoals lichtschakelaars, 
sensors en dimmers. 

10. Opnamelijsten: door aannemer afgetekende lijsten  
a. montage-inspecties  
b. Opnamelijsten opleverinspecties 
c. Restpuntenlijsten 1e opname en afgevinkte/ verholpen 

restpunten. 
 

05. ONDERHOUDS- EN BEDIENINGSVOORSCHRIFTEN 
De aannemer verstrekt in tweevoud bij de oplevering ter beoordeling 
de concept onderhouds- en bedieningsvoorschriften van de door hem 
geleverde installaties. Na goedkeuring van de bedienings- en 
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onderhoudsvoorschriften verstrekt de aannemer uiterlijk 2 maanden 
na de oplevering aan de directie de definitieve exemplaren. Van een 
exemplaar van deze voorschriften alle pagina's tussen plastic folie 
vatten.  
 
Het onderhoudsvoorschrift dient te bestaan uit: 
- Inhoudsopgave; 
- Omschrijving van de werking; 
- Beschrijving van de periodieke onderhoudswerkzaamheden; 
- Lijst van toegepaste apparatuur, met opgave periodieke 

onderhoudswerkzaamheden; 
- Lijst met bijbehorende tekeningen. 
 
Het bedrijfs- en bedieningsvoorschrift dient te bestaan uit: 
- Inhoudsopgave; 
- Omschrijving van de werking; 
- Beschrijving van de bediening: 
- Omschrijving van opheffen van storingen; 
- Lijst van toegepaste apparatuur met specifieke bedrijfs- en 

Bedieningsvoorschriften; 
- Lijst van bijbehorende tekeningen. 
 
De "beschrijving van de bediening" moet met duidelijke verwijzing 
naar de codering op de principetekeningen inzicht geven hoe de 
installatie of -delen moeten worden bediend. Uit het deel 
"omschrijving opheffen van storingen" moeten duidelijk plaats en 
aard van de storing in de installatie en de meldingplaats blijken. Op 
de lijst van toegepaste apparatuur moeten instelgegevens en 
typenummers van de leverancier worden opgegeven. De onderhouds-
 en bedieningsvoorschriften tevens aanleveren op USB-stick in twee-
voud. Voor de regelinstallatie een backup op USB-stick van de 
parameterinstelling van het regelsysteem. 
 

06. REVISIETEKENINGEN 
De aannemer vervaardigt revisietekeningen van alle installaties. 
Tekeningdrager: papier en USB-stick. 
De revisietekeningen dienen op zodanige wijze te worden opgezet dat 
een goed overzicht van de installaties gewaarborgd blijft. De 
ruimtenummering/benaming op de revisietekeningen moet gelijk zijn 
aan de laatste opgave van de architect. De indiening concept 
revisietekeningen is bij oplevering van de installaties.  
 
De aannemer vervaardigt revisietekeningen, tenminste schaal 1:100, 
van alle installaties conform dit bestek en tekeningen en dient deze 
ter controle in. 
Tekeningen dienen ingediend te worden in tweevoud op papier, in pdf 
formaat en als IFC-model. 
 

07. KWALITEITSZORG REGELINSTALLATIES 
Bij de realisatie van complexe technische installaties is belangrijk dat 
de kwaliteit van het eindproduct geborgd wordt. Kwalificatie / 
validatie draait om bewijs. Om dit "bewijs" te verkrijgen dienen 
verschillende tests en beproevingen gedurende de periode van 
engineering, realisatie, testperiode en ingebruikname gedaan te 
worden. Deze paragraaf beschrijft hoe de borging van de kwaliteit bij 
een bouwproject van installaties integraal kan worden gedaan. 
 
De in hoofdstuk 68 opgenomen regelinstallatie dient volledig 
bedrijfswaardig opgeleverd te worden, deze dient volgens 
onderstaande structuur gevalideerd worden: 
- Design Qualification (DQ): gedocumenteerde verificatie dat het 

voorgestelde ontwerp geschikt is voor het beoogde doel; 
- Installation Qualification (IQ): gedocumenteerde verificatie dat alle 

aspecten van een installatie voldoen aan goedgekeurde 
specificaties en normen en correct geïnstalleerd zijn; 

- Operational Qualification (OQ): gedocumenteerde verificatie dat 
alle aspecten van een installatie werken als bedoeld binnen de te 
verwachten grenzen; 

- Performance Qualification (PQ): gedocumenteerde verificatie dat 
alle aspecten van een installatie functioneren als bedoeld waarbij 
aan vooraf gestelde acceptatie criteria wordt voldaan. 
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een bouwproject van installaties integraal kan worden gedaan.onderstaande structuur gevalideerd worden:- voorgestelde ontwerp geschikt is voor het beoogde doel;- specificaties en normen en correct geïnstalleerd zijn;- verwachten grenzen;- aan vooraf gestelde acceptatie criteria wordt voldaan.

 
In het bouwproces (na aanbesteding) kunnen deze stappen als volgt 
ingevuld worden: 
1. DQ: de procedure van controle en goedkeuring van de 

detailuitwerking (engineering); 
2. IQ: de procedure van controles tijdens de realisatiefase en de 

eindcontrole als (het betreffende deel) van de installatie gereed is; 
3. OQ: de procedure van testen en beproeven om te komen tot 

goedkeuring voor vrijgave voor operationeel gebruik onder 
normale omstandigheden; 

4. PQ: monitoring gedurende een periode (service- en 
garantietermijn) tijdens normaal gebruik. 

 
Na het doorlopen van alle stappen met een voldoende resultaat en 
akkoord opdrachtgever/directievoerder is het betreffende onderdeel 
gereed en zou de installatie als opgeleverd beschouwd kunnen 
worden. 
 
DESIGN QUALIFICATION(DQ) 
ALGEMEEN 
De aannemer dient ten behoeve van een goede voorbereiding van de 
uitvoering van het werk voor alle onderdelen van installaties, die in 
het bestek en/of de tekeningen niet zijn gemaatvoerd of 
gespecificeerd, voor de (detail-)engineering zorgen. Hiervoor dienen 
de benodigde dimensioneringen en berekeningen te worden 
uitgevoerd en de benodigde detail- en werktekeningen te worden 
gemaakt. Deze dienen volgens de daarvoor geldende procedure ter 
goedkeuring bij de directie te worden ingediend. 
Samengevat: DQ houdt in een gedocumenteerde verificatie dat het 
voorgestelde ontwerp geschikt is voor het beoogde doel. 
Het einddoel van elke fase is: "Het ontwerp voldoet aan de gestelde 
eisen en normen en we kunnen het bewijzen!" 
 
PROCEDURE 
De procedure voor controle van werktekeningen documenten is 
opgenomen in het bestek. De stukken worden verstuurd volgens het 
schema "procedure werktekeningen installaties". 
 
BIJZONDERHEDEN 
De gevraagde documenten en tekeningen zijn benoemd in het bestek. 
De gevraagde documenten zijn o.a.: 
- Blok-, proces- en regelschema's 
- Detail- en werktekeningen 
- Regeltechnische omschrijving (RTO) 
 
Van elk goedgekeurd stuk dient een exemplaar voorzien van 
handtekeningen van de daarvoor aangewezen personen met datum 
naar de directievoerder en de opdrachtgever te worden gestuurd. 
 
Aspecten waar o.a. op gecontroleerd wordt zijn: 
- Processchema's correct verwerkt 
- Specificaties in overeenstemming met wettelijk eisen, 

voorgeschreven normen, bestek, documentatie van fabrikanten 
enz. 

- Specifieke berekeningen correct 
- Diameters in overeenstemming met capaciteit 
- Ventilatoren, pompen, leidingen, appendages, kanalen e.d. correct  

geselecteerd 
- Correct afschot 
- Geluidsaspecten 
- Controle van I/O's 
  
INSTALLATION QUALIFICATION(IQ) 
ALGEMEEN 
De aannemer is verantwoordelijk voor een correcte realisatie volgens 
de geldende eisen, normen en kwaliteitsstandaarden. De 
montageleider van de aannemer verricht daartoe voortdurend 
gedocumenteerde controles en inspecties uit. Tevens dient de 
toezichthouder in de gelegenheid gesteld controles uit te voeren 
telkens als een essentiële test plaats vindt of een onderdeel gereed is 
en aan het oog wordt onttrokken of weg gewerkt. 
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een bouwproject van installaties integraal kan worden gedaan.onderstaande structuur gevalideerd worden:- voorgestelde ontwerp geschikt is voor het beoogde doel;- specificaties en normen en correct geïnstalleerd zijn;- verwachten grenzen;- aan vooraf gestelde acceptatie criteria wordt voldaan.ingevuld worden:1. detailuitwerking (engineering);2. eindcontrole als (het betreffende deel) van de installatie gereed is;3. normale omstandigheden;4. garantietermijn) tijdens normaal gebruik.worden.DESIGN QUALIFICATION(DQ)ALGEMEENgoedkeuring bij de directie te worden ingediend.voorgestelde ontwerp geschikt is voor het beoogde doel.eisen en normen en we kunnen het bewijzen!"PROCEDUREschema "procedure werktekeningen installaties".BIJZONDERHEDENDe gevraagde documenten en tekeningen zijn benoemd in het bestek.De gevraagde documenten zijn o.a.:- Blok-, proces- en regelschema's- Detail- en werktekeningen- Regeltechnische omschrijving (RTO)naar de directievoerder en de opdrachtgever te worden gestuurd.Aspecten waar o.a. op gecontroleerd wordt zijn:- Processchema's correct verwerkt- enz.- Specifieke berekeningen correct- Diameters in overeenstemming met capaciteit- Ventilatoren, pompen, leidingen, appendages, kanalen e.d. correct geselecteerd- Correct afschot- Geluidsaspecten- Controle van I/O's INSTALLATION QUALIFICATION(IQ)ALGEMEENmontageleider van de aannemer verricht daartoe voortdurenden aan het oog wordt onttrokken of weg gewerkt.

Als een installatie-onderdeel gereed is vindt er een eindinspectie 
plaats. 
Samengevat: IQ houdt in een gedocumenteerde verificatie dat alle 
aspecten van een installatie voldoen aan goedgekeurde specificaties 
en normen en correct geïnstalleerd zijn. 
Het einddoel van deze fase is: "De klant heeft gekregen wat hij wilde 
en we kunnen het bewijzen!" 
 
PROCEDURE 
Ten behoeve van IQ worden diverse stappen ondernomen om de 
kwaliteit van de technische installaties te waarborgen. 
- In het opleverprotocol staat per onderdeel welke werkzaamheden 

en installaties worden gecontroleerd door visuele en/of technische 
inspectie. 

- De onderdelen worden eerst afgetekend door de aannemer en 
vervolgens bij de opname door de bouwdirectie gecontroleerd. 
De te volgen procedure volgt uit het bestek en de planning. 

 
De IQ vindt plaats voorafgaand aan de OQ. 
 
ALGEMEEN OVERZICHT 
Onderstaand algemeen overzicht geeft aan welke onderwerpen in het 
kader van IQ aan de orde moeten komen. (Alleen voor regel-
installaties.) 
Regelinstallaties en gebouwenbeheersysteem. 
 
1 Alle bekabeling netjes en kabeldoorvoeringen afgewerkt bij 
vooroplevering;  
2 Naamplaatjes aangebracht bij oplevering;  
3 Regeltechnische omschrijving (RTO): concept >10 wk vóór 

oplevering;  
4 Afname regelkast: >6 wk vóór oplevering;  
5 Test op correcte werking software: >6 wk vóór oplevering;  
6 Test op correcte werking en justeren opnemers bij oplevering;

 
7 Overige controle- en meetrapporten bij oplevering;  
8 Regelkastschema's in de regelkasten bij oplevering;  
9 Bedienings- en onderhoudsvoorschriften, incl. RTO en regelkast- 

schema's; conceptstukken 6 weken voor oplevering:  
10 Bedienings- en onderhoudsvoorschriften, incl. RTO en regelkast- 

schema's bij oplevering;  
11 Software en licenties op elektronische dragers bij oplevering.

 
 
Specifieke controles, metingen, inregelactiviteiten en keuringen 
In het bestek zijn gevraagde specifieke metingen, inregelactiviteiten 
en keuringen vermeld. Van keuringen, inregelactiviteiten en metingen 
moet altijd een meetrapport verstrekt worden. Deze metingen, 
inregelactiviteiten en keuringen behoren (voor een deel) strikt 
genomen tot de OQ. 
 
De toezichthouder moet in de gelegenheid gesteld worden aanwezig 
te zijn tijdens de uitvoering van de keuringen en metingen. 
 
De meetrapporten moeten door de bouwdirectie / adviseur 
goedgekeurd worden. Metingen en inregelactiviteiten vinden voor een 
deel plaats tijdens de periode dat de IQ in uitvoering is om de periode 
van uitvoering van de OQ efficiënt te laten verlopen. 
 
Overzicht van specifieke keuringen, controles, inregelactiviteiten en 
metingen (niet limitatief; alleen 
voor regelinstallaties): 
- Controle regelinstallaties op correcte aansluiting I/O's en 

elektrische voedingen; 
- Beproeving en testen softwareprogramma regelinstallaties; 
- Beproeven en testen regelinstallaties op correcte werking; 
- Beproeven en testen regelinstallaties op correcte reactie op 

verstoringen en calamiteiten; 
- Justeren van meetopnemers regelinstallatie. 
 
Een rapportage van een specifieke meting, inregelactiviteit of keuring 
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een bouwproject van installaties integraal kan worden gedaan.onderstaande structuur gevalideerd worden:- voorgestelde ontwerp geschikt is voor het beoogde doel;- specificaties en normen en correct geïnstalleerd zijn;- verwachten grenzen;- aan vooraf gestelde acceptatie criteria wordt voldaan.ingevuld worden:1. detailuitwerking (engineering);2. eindcontrole als (het betreffende deel) van de installatie gereed is;3. normale omstandigheden;4. garantietermijn) tijdens normaal gebruik.worden.DESIGN QUALIFICATION(DQ)ALGEMEENgoedkeuring bij de directie te worden ingediend.voorgestelde ontwerp geschikt is voor het beoogde doel.eisen en normen en we kunnen het bewijzen!"PROCEDUREschema "procedure werktekeningen installaties".BIJZONDERHEDENDe gevraagde documenten en tekeningen zijn benoemd in het bestek.De gevraagde documenten zijn o.a.:- Blok-, proces- en regelschema's- Detail- en werktekeningen- Regeltechnische omschrijving (RTO)naar de directievoerder en de opdrachtgever te worden gestuurd.Aspecten waar o.a. op gecontroleerd wordt zijn:- Processchema's correct verwerkt- enz.- Specifieke berekeningen correct- Diameters in overeenstemming met capaciteit- Ventilatoren, pompen, leidingen, appendages, kanalen e.d. correct geselecteerd- Correct afschot- Geluidsaspecten- Controle van I/O's INSTALLATION QUALIFICATION(IQ)ALGEMEENmontageleider van de aannemer verricht daartoe voortdurenden aan het oog wordt onttrokken of weg gewerkt.plaats.en normen en correct geïnstalleerd zijn.en we kunnen het bewijzen!"PROCEDUREkwaliteit van de technische installaties te waarborgen.- en installaties worden gecontroleerd door visuele en/of technischeinspectie.- De onderdelen worden eerst afgetekend door de aannemer envervolgens bij de opname door de bouwdirectie gecontroleerd.De te volgen procedure volgt uit het bestek en de planning.De IQ vindt plaats voorafgaand aan de OQ.ALGEMEEN OVERZICHTinstallaties.)Regelinstallaties en gebouwenbeheersysteem.1vooroplevering;2 Naamplaatjes aangebracht bij oplevering;3 oplevering;4 Afname regelkast: >6 wk vóór oplevering;5 Test op correcte werking software: >6 wk vóór oplevering;6 Test op correcte werking en justeren opnemers bij oplevering;7 Overige controle- en meetrapporten bij oplevering;8 Regelkastschema's in de regelkasten bij oplevering;9 Bedienings- en onderhoudsvoorschriften, incl. RTO en regelkast-schema's; conceptstukken 6 weken voor oplevering:10 Bedienings- en onderhoudsvoorschriften, incl. RTO en regelkast-schema's bij oplevering;11 Software en licenties op elektronische dragers bij oplevering.Specifieke controles, metingen, inregelactiviteiten en keuringengenomen tot de OQ.te zijn tijdens de uitvoering van de keuringen en metingen.van uitvoering van de OQ efficiënt te laten verlopen.metingen (niet limitatief; alleenvoor regelinstallaties):- elektrische voedingen;- Beproeving en testen softwareprogramma regelinstallaties;- Beproeven en testen regelinstallaties op correcte werking;- verstoringen en calamiteiten;- Justeren van meetopnemers regelinstallatie.

moet ten minste bestaan uit: 
- Korte samenvatting en conclusie; 
- Omschrijving en reden van de meting, inregelactiviteit of keuring; 
- Opgave van gebruikte normen of richtlijnen; 
- Overzicht van gebruikte meetapparatuur met fabricaat, type- en  

Serienummers en ijkcertificaat; 
- Overzicht van verrichte controles of metingen met meetlocatie, 

tijdstip, wie er gemeten heeft e.d; 
- Toelichtende tekening(en) met locaties van de verrichte 

metingen?; 
- Een titelpagina met ten minste: 

- Naam van de instantie die de meting, inregelactiviteit of keuring 
  heeft uitgevoerd; 
- Naam van de opsteller van het rapport; 
- Namen van de personen die de meting, inregelactiviteit of  
  keuring hebben gedaan; 
- Naam van het object waar aan de meting, inregelactiviteit of  
  keuring is gedaan; 
- Datum van uitvoering. 

- Invulkolom voor handtekeningen van personen die de rapportage  
beoordeeld hebben. 

 
OPERATION QUALIFICATION(OQ) 
 
ALGEMEEN 
Als gecontroleerd is of alle installatiedelen correct zijn gemonteerd en 
aangebracht en alle voorgeschreven controles, metingen, 
inregelactiviteiten en keuringen zijn uitgevoerd, kan overgegaan 
worden tot het in bedrijf stellen en testen van de installaties. De 
aannemer is verantwoordelijk voor de eerste inbedrijfstelling en het 
testen volgens de geldende eisen, normen en kwaliteitsstandaarden. 
De montageleider van de aannemer verricht daartoe 
gedocumenteerde controles en inspecties uit. 
 
Tevens wordt de toezichthouder in de gelegenheid gesteld controles 
uit te voeren telkens als een essentiële test plaats vindt. 
Als gedurende de voorgeschreven periode de betreffende installatie 
correct, storingsvrij en binnen de geldende specificaties heeft 
gefunctioneerd kan de installatie vrij gegeven worden voor normaal 
gebruik. 
 
Samengevat: OQ houdt in gedocumenteerde verificatie dat alle 
aspecten van een installatie werken als bedoeld binnen de te 
verwachten grenzen. 
Het einddoel van deze fase is: "Wat de klant heeft gekregen werkt 
goed (bij de inbedrijfstelling) en we kunnen het bewijzen!" 
 
Monitoring gedurende testperiode 
Gedurende de voorgeschreven testperiode (van het betreffende deel) 
van de installatie wordt de werking van de installatie nauwkeurig 
gemonitord onder normale omstandigheden. In deze periode wordt 
gemonitord op een storingsvrije werking en de relevante parameters. 
De betreffende parameters moeten gedurende de hele testperiode 
binnen de aangegeven grenzen blijven. Als een grens wordt 
overschreden, worden zo spoedig mogelijk verbeteringen 
geïmplementeerd en opnieuw gemonitord totdat de voorgeschreven 
periode van storingsvrij bedrijf binnen de voorgeschreven grenzen is 
gerealiseerd. 
 
Integrale beproeving 
Als alle installatiedelen gereed zijn kan de integrale beproeving plaats 
vinden van de installatiedelen voor brandveiligheid in samenhang met 
de installaties voor klimaatbeheersing. Hiervoor dient door de 
aannemer een separaat beproevingsprotocol te worden opgesteld en 
gevolgd. 
 
PERFORMANCE QUALIGICATION(PQ) 
ALGEMEEN 
Tijdens de periode van normaal gebruik wordt de installatie nog 
gedurende de service- en garantietermijn door de aannemer en de 
toezichthouder gemonitord. 
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een bouwproject van installaties integraal kan worden gedaan.onderstaande structuur gevalideerd worden:- voorgestelde ontwerp geschikt is voor het beoogde doel;- specificaties en normen en correct geïnstalleerd zijn;- verwachten grenzen;- aan vooraf gestelde acceptatie criteria wordt voldaan.ingevuld worden:1. detailuitwerking (engineering);2. eindcontrole als (het betreffende deel) van de installatie gereed is;3. normale omstandigheden;4. garantietermijn) tijdens normaal gebruik.worden.DESIGN QUALIFICATION(DQ)ALGEMEENgoedkeuring bij de directie te worden ingediend.voorgestelde ontwerp geschikt is voor het beoogde doel.eisen en normen en we kunnen het bewijzen!"PROCEDUREschema "procedure werktekeningen installaties".BIJZONDERHEDENDe gevraagde documenten en tekeningen zijn benoemd in het bestek.De gevraagde documenten zijn o.a.:- Blok-, proces- en regelschema's- Detail- en werktekeningen- Regeltechnische omschrijving (RTO)naar de directievoerder en de opdrachtgever te worden gestuurd.Aspecten waar o.a. op gecontroleerd wordt zijn:- Processchema's correct verwerkt- enz.- Specifieke berekeningen correct- Diameters in overeenstemming met capaciteit- Ventilatoren, pompen, leidingen, appendages, kanalen e.d. correct geselecteerd- Correct afschot- Geluidsaspecten- Controle van I/O's INSTALLATION QUALIFICATION(IQ)ALGEMEENmontageleider van de aannemer verricht daartoe voortdurenden aan het oog wordt onttrokken of weg gewerkt.plaats.en normen en correct geïnstalleerd zijn.en we kunnen het bewijzen!"PROCEDUREkwaliteit van de technische installaties te waarborgen.- en installaties worden gecontroleerd door visuele en/of technischeinspectie.- De onderdelen worden eerst afgetekend door de aannemer envervolgens bij de opname door de bouwdirectie gecontroleerd.De te volgen procedure volgt uit het bestek en de planning.De IQ vindt plaats voorafgaand aan de OQ.ALGEMEEN OVERZICHTinstallaties.)Regelinstallaties en gebouwenbeheersysteem.1vooroplevering;2 Naamplaatjes aangebracht bij oplevering;3 oplevering;4 Afname regelkast: >6 wk vóór oplevering;5 Test op correcte werking software: >6 wk vóór oplevering;6 Test op correcte werking en justeren opnemers bij oplevering;7 Overige controle- en meetrapporten bij oplevering;8 Regelkastschema's in de regelkasten bij oplevering;9 Bedienings- en onderhoudsvoorschriften, incl. RTO en regelkast-schema's; conceptstukken 6 weken voor oplevering:10 Bedienings- en onderhoudsvoorschriften, incl. RTO en regelkast-schema's bij oplevering;11 Software en licenties op elektronische dragers bij oplevering.Specifieke controles, metingen, inregelactiviteiten en keuringengenomen tot de OQ.te zijn tijdens de uitvoering van de keuringen en metingen.van uitvoering van de OQ efficiënt te laten verlopen.metingen (niet limitatief; alleenvoor regelinstallaties):- elektrische voedingen;- Beproeving en testen softwareprogramma regelinstallaties;- Beproeven en testen regelinstallaties op correcte werking;- verstoringen en calamiteiten;- Justeren van meetopnemers regelinstallatie.moet ten minste bestaan uit:- Korte samenvatting en conclusie;- Omschrijving en reden van de meting, inregelactiviteit of keuring;- Opgave van gebruikte normen of richtlijnen;- Overzicht van gebruikte meetapparatuur met fabricaat, type- en Serienummers en ijkcertificaat;- tijdstip, wie er gemeten heeft e.d;- Toelichtende tekening(en) met locaties van de verrichte metingen?;- Een titelpagina met ten minste:- Naam van de instantie die de meting, inregelactiviteit of keuring  heeft uitgevoerd;- Naam van de opsteller van het rapport;- Namen van de personen die de meting, inregelactiviteit of   keuring hebben gedaan;- Naam van het object waar aan de meting, inregelactiviteit of   keuring is gedaan;- Datum van uitvoering.- Invulkolom voor handtekeningen van personen die de rapportage beoordeeld hebben.OPERATION QUALIFICATION(OQ)ALGEMEENgedocumenteerde controles en inspecties uit.uit te voeren telkens als een essentiële test plaats vindt.gebruik.verwachten grenzen.goed (bij de inbedrijfstelling) en we kunnen het bewijzen!"Monitoring gedurende testperiodegerealiseerd.Integrale beproevinggevolgd.PERFORMANCE QUALIGICATION(PQ)ALGEMEENtoezichthouder gemonitord.

Elke storing en/of afwijking wordt gerapporteerd en geëvalueerd. 
Eventuele gebreken of afwijkingen worden hersteld. 
Samengevat: PQ houdt in verificatie dat alle aspecten van een 
installatie functioneren als bedoeld waarbij aan vooraf gestelde 
acceptatie criteria wordt voldaan. 
Het einddoel van deze fase is: "Wat de klant heeft gekregen blijft 
goed functioneren (routinematig) en we kunnen het bewijzen!"? 
 
 

08. DIGITAAL GEBOUWDOSSIER: GEBOUWBEHEERSYSTEEM 
Het gebouwbeheersysteem dient geschikt te zijn voor het 
gedocumenteerd opslaan van alle onderhouds- en 
bedieningsvoorschriften, inclusief complete revisie, productinformatie 
en engineeringsberekeningen. 
 
Deze volledige informatie dient in PDF-formaat, dwg formaat en als 
IFC-model te worden opgenomen in het Gebouwbeheersysteem. 
 
Er dient een onderdeel documentatie in het overzicht zichtbaar te 
worden gemaakt om de onderstaande documenten als PDF-formaat 
op te vragen: 
- Functionele regeltechnische beschrijving van de installatie. 
- Regelkasttekeningen van alle regelkasten; 
- Documentatie van de toegepaste I/O-modulen; 
- Regelschema's; 
- Besteksomschrijving van de gehele installatie; 
- Alle W-, E en S-installatietekeningen; 
- Alle productspecificaties; 
- Capaciteitsberekeningen zoals vermeld in het bestek. 

10 STUT- EN SLOOPWERK 

10.00 ALGEMEEN 

10.00.10 BEGRIPPEN: ALGEMEEN 
09. SELECTIEF SLOPEN 

Zodanig slopen dat onderlinge vervuiling van materialen wordt 
voorkomen en selectieve afvoer van materialen mogelijk is. 

19. VOORSLOOP 
Een gebouw ontdoen van niet-constructieve niet-steenachtige 
materialen. 

29. SELECTIEVE AFVOER 
Gescheiden afvoer van verschillende soorten materiaal, vanaf de 
plaats waar wordt gesloopt naar de plaats waar het materiaal wordt 
verwerkt. 

90. DEMONTAGE 
Onder slopen wordt tevens verstaan het demonteren en afvoeren van 
Installatiedelen welke eventueel voor hergebruik of als reserve 
materiaal in aanmerking komen. 

10.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
09. VERWERKEN/AFVOEREN VAN VRIJKOMENDE STOFFEN 

Indien er op het werk gebruik wordt gemaakt van een tijdelijke 
inrichting, die niet onder de Wet milieubeheer en het 
Activiteitenbesluit valt, moeten op het werk voorzieningen zijn 
getroffen om verschillende soorten afvalstoffen ten gevolge van de 
werkzaamheden gescheiden op te slaan dan wel gescheiden af te 
voeren. Ook voor het gescheiden opslaan van vrijkomende 
secundaire grondstoffen moeten op de locatie van uitvoering 
voorzieningen worden getroffen. 

19. UITVOERING VAN VOORSLOOP 
De aannemer verplicht zich tot het uitvoeren van een voorsloop. 
Hierbij dient te worden aangegeven dat producten en materialen die 
in zijn geheel kunnen worden hergebruikt, ook werkelijk worden 
afgezet. 

29. SLOPEN EN AFVOEREN VAN STEENACHTIGE AFVALSTOFFEN 
- Indien bij de uitvoering van het werk vrijgekomen steen of 

steenachtige materialen worden gebroken, moet het breken plaats 
vinden conform de BRL 2506: "Recyclinggranulaten voor 
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- Indien bij de uitvoering van het werk vrijgekomen steen of

toepassing in de beton, wegenbouw, grondbouw en werken.". 
- De aannemer overlegt de directie een bewijsmiddel waaruit blijkt 

dat het breken zoals bedoeld in het vorige lid plaats vindt op basis 
van de BRL 2506. 

90. INSTALLATIES 
Alvorens met het slopen te beginnen moet de aannemer zich ervan 
gewissen dat alle installatietechnische leidingen buiten gebruik en 
veilig zijn gesteld en niet meer in bedrijf kunnen worden gesteld voor 
de betreffende werkvloeren. 
Van de te verwijderen/demonteren wandgoten moeten een nader te 
bepalen aantal/lengtes onbeschadigde wandgoot/wandgootdeksel/ 
hulpstukken/wandgootinbouwdozen worden bewaard en aan de 
directie ter beschikking worden gesteld als spare omdat deze 
materialen niet meer nieuw geleverd kunnen worden. 
Uitgangspunt is: Overige installaties demonteren, verwijderen en 
afvoeren, m.u.v. de omschreven wandgoten, de brandmelders en de 
omroepluidsprekers.   

91. SLOOPMATERIAAL 
Toe te passen sloopmaterieel behoeft de goedkeuring van de directie. 

92. SLOOPWIJZE 
De sloop moet zodanig plaatsvinden dat materialen zoveel mogelijk 
naar aard kunnen worden gescheiden en afgevoerd. 

93. VOORZIENINGEN 
Alle benodigde maatregelen dienen te worden genomen om het 
verspreiden van stof te voorkomen. 

94. DEMONTAGE 
Onder demontage wordt verstaan het loshalen, losmaken, geheel 
verwijderen en volgens de procedure van de opdrachtgever van het 
werkterrein afvoeren van de installatie-onderdelen of aan de 
opdrachtgever ter beschikking stellen. 
Van de te verwijderen/demonteren wandgoten moeten een nader te 
bepalen aantal/lengtes onbeschadigde wandgoot/wandgootdeksel/ 
hulpstukken/wandgootinbouwdozen worden bewaard en aan de 
directie ter beschikking worden gesteld als spare omdat deze 
materialen niet meer nieuw geleverd kunnen worden.  

95. BEPERKINGEN EN/OF VOORZIENINGEN 
Bij het bepalen van de wijze van uitvoering dient de aannemer 
rekening te houden met de volgende beperkingen: 
- alle nodige maatregelen nemen om het verspreiden van stof te 

voorkomen; 
- indien het gebruik van sloopmaterieel overlast bezorgt aan de 

omgeving, in overleg met de directie. 
96. AFKOMENDE MATERIALEN 

Uit sloop vrijkomende materialen of bouwstoffen dienen, indien deze 
niet aan de opdrachtgever ter beschikking behoeven te worden 
gesteld, conform de wettelijke voorschriften te worden afgevoerd en 
verwerkt. De aannemer is volledig aansprakelijk voor de correcte 
verwijdering van uitkomende materialen, het transport en de afvoer. 
De aannemer is van deze verantwoordelijkheid ontheven op het 
moment dat de directie het originele stortbewijs, van de daartoe door 
de overheid aangewezen bedrijven, in ontvangst heeft genomen. 
Voor het afvoeren dient de aannemer de nodige containers op te 
nemen.  
Het hergebruik van gedemonteerde materialen is, zonder 
toestemming van de directie, niet toegestaan.  
Uitgangspunt is: installaties demonteren, verwijderen en afvoeren, 
m.u.v. de omschreven wandgoten, de brandmelders en de omroep 
luidsprekers.   

97. TIJDELIJKE VOORZIENINGEN 
De aannemer van dit bestek dient zodanige maatregelen te nemen, 
dat in in gebruik blijvende delen van het gebouw of in belendende 
percelen geen hinder ondervonden wordt van de werkzaamheden. 
Hiervoor dienen de nodige tijdelijke voorzieningen te worden 
getroffen aan bestaande installaties. De kosten hiervan dienen in de 
aanneemsom te zijn opgenomen. 

10.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN 
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN 

Een gedetailleerd werkplan zoals bedoeld in paragraaf 26, lid 6 van 
de U.A.V. wordt verlangd voor: de in dit bestek omschreven 
werkzaamheden. 
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de U.A.V. wordt verlangd voor: werkzaamheden.

Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 2012 moet het 
werkplan de volgende gegevens bevatten: 
- Welke materieel wordt ingezet t.b.v. de werkzaamheden. 
- Werkvolgorde. 
- opgave veiligheidsvoorzieningen en afzettingen. 
De indeling van de tijdsduur op het gedetailleerd werkplan moet 
worden aangegeven in  
werkbare werkdagen. 

09. SLOOPPLAN 
Te verstrekken door de aannemer. 
Dit sloopplan wordt aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de 
zin van paragraaf 26, lid 6 van de UAV 2012. 
Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 2012 moet het 
sloopplan de volgende gegevens bevatten: 
- een overzicht van de voor hergebruik of recycling bestemde uit 

het werk komende oude bouwstoffen met opgave van het 
verwerkingsbedrijf. 

- de te nemen veiligheidsvoorzieningen en -maatregelen; 
- de te treffen hulpvoorzieningen in verband met de standzekerheid. 

90. SLOOPVEILIGHEIDSPLAN 
De aannemer dient voor enkele sloopwerken een sloopveiligheidsplan 
op te stellen. Het plan moet de volgende gegevens bevatten: 
Inhoudsopgave sloopveiligheidsplan: 
- naam en correspondentieadres van de aannemer. 
- doel en opzet sloopveiligheidsplan.  
- beschrijving van de werkzaamheden.  
- beschrijving van de toe te passen sloop methode(n) en materialen. 
- verantwoordelijkheden en verantwoordelijke personen met 

betrekking tot de externe veiligheid.  
- dagindeling werkzaamheden.  
- instructies aan werknemers.  
- voorgenomen veiligheidsmaatregelen.  
- uitvoering toezicht op maatregelen.  
- logboek. 
Bijlagen bij het sloopveiligheidsplan 
A Belangrijke telefoonnummers;  
B Tekening waarop staat aangegeven: 
- de situering van de sloop gebieden; 
- de plaats van de aan- en afvoerwegen; 
- de plaats van de containers; 
- de grenzen van het sloopterrein, waarbinnen alle 

sloopwerkzaamheden, het laden en lossen daaronder begrepen, 
plaatsvinden; 

- de plaats van de EHBO benoemen en brandblusmiddelen (inclusief 
klassen); 

C Controlelijst ten behoeve van externe veiligheid op de werken; 
D Transportroutes afkomende materialen. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): In tweevoud; 
- goedgekeurde (st.): In tweevoud.  
 
Tijdstip van verstrekking: 
Het sloopveiligheidsplan dient binnen 5 dagen na gunning van de 
sloopwerkzaamheden ter goedkeuring bij de directie worden 

ingediend. 

10.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN 
09. REVISIEBESCHEIDEN 

De aannemer verstrekt de directie de benodigde gegevens ten 
behoeve van de revisiebescheiden. 
De revisiebescheiden moeten bestaan uit: 
Lijst met vrijgekomen materialen ten behoeve van hergebruik. 

10.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN 
90. HERSTELLEN VAN SCHADE 

Schade aan aanwezige leidingen, kabels en kanalen, welke zullen 
worden gehandhaafd, zullen voor rekening van de aannemer worden 
hersteld. 
Alle kosten, voortvloeiende uit onzorgvuldig slopen en beschadigingen 
aan eigendommen van derden, zijn voor rekening van de aannemer. 
Indien tijdens de demontagewerkzaamheden onderdelen van het 
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hersteld.aan eigendommen van derden, zijn voor rekening van de aannemer.

gebouw 
beschadigd raken dienen deze door de aannemer hersteld te worden. 

91. KLEINE SLOOPWERKZAAMHEDEN 
Kleine sloopwerkzaamheden, die niet in het bestek worden genoemd, 
maar wel uit het werk voortvloeien, worden geacht onderdeel uit te 
maken van het werk en geven geen recht op verrekening. 

92. OPONTHOUD TIJDENS SLOOPWERK 
Oponthoud tijdens het sloopwerk kan nimmer tot kostenverhoging 
dan wel bouwtijdverlenging aanleiding geven. 

93. VOORZORGSMAATREGELEN 
De aannemer draagt er zorg voor, dat de sloopwerken zodanig 
worden uitgevoerd, dat het gebruik van de niet ontruimde 
gebouwgedeelten zonder gevaar, zonder overlast en overeenkomstig 
hun bestemming voortgezet kan worden. Het demonteren dient met 
zorg te geschieden door eigen personeel van de aannemer zonder 
aan het bestaande gebouw schade toe te brengen. 
De aannemer dient zelf voor de benodigde containers (zowel 
vuilcontainers als containers voor tijdelijke opslag) zorg te dragen. 

10.00.50 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN: ALGEMEEN 
90. GEFASEERD DEMONTEREN 

Bij het demonteren van de in dit bestek omschreven installaties dient 
de aannemer er rekening mee te houden dat bestaande installaties 
ten behoeve van in gebruik blijvende bouwdelen blijven functioneren 
of weer functioneren alvorens de bestaande delen hiervan 
gedemonteerd worden en niet zonder toestemming van de 
opdrachtgever buiten gebruik mogen worden gesteld. 
Er dient rekening gehouden te worden dat aan het einde van iedere 
werkdag de werking en de bediening in ingebruik blijvende 
bouwdelen gegarandeerd wordt. 
De aannemer dient hiervoor controle lijsten op te stellen en dagelijks 
af te tekenen door de directie. Een copy dient dagelijks aan de 
directie overlegt te worden. 
 
Het betreft hier o.a. de volgende installatiedelen: 
- de omroepinstallatie, 
- de brandmeldinstallatie, 
- de ontruimingsinstallatie, 
- de licht- en krachtinstallaties, 
- de centrale noodverlichtingsinstallatie, 
- de data installatie, 
- de centrale lichtbesturingsinstallatie, 
- het GBS. 

91. STORTINGSBEWIJS AFKOMEND VUIL 
De aannemer verstrekt aan de directie de afgifte c.q. 
stortingsbewijzen van door sloopwerkzaamheden uit het werk 
vrijkomend afvalmateriaal. 

92. BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN 
De aannemer van dit bestek moet alle bouwkundige werkzaamheden 
welke noodzakelijk zijn om de in dit bestek beschreven 
werkzaamheden uit te voeren opnemen. 

10.00.60 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN 
09. HERGEBRUIK VAN MATERIALEN 

Voor de opdrachtgever is het van groot belang om op verantwoorde 
wijze om te gaan met bestaande materialen. Verschillende 
uitvoeringskeuzes zoals deze nu in het bestek zijn verwerkt hebben 
hierop betrekking. In dit hoofdstuk sloopwerk zijn nog meerdere 
materialen en constructie opgenomen als zijnde te slopen en af te 
voeren. Als de aannemer hierbinnen mogelijkheden ziet om meer te 
hergebruiken, zonder dat dit ten koste van de kwaliteit gaat heeft dit 
voor de opdrachtgever meerwaarde. Graag hiervoor voorstellen doen 
bij start uitvoering. Deze vraagstelling geldt voor alle disciplines. 

90. OPSLAAN AFKOMENDE MATERIALEN 
De van de demontage afkomende materialen welke op aanwijzing 
van de directie wederom toegepast zullen worden zorgvuldig 
verwijderen, schoonmaken, verpakken en op een nader te bepalen 
plaats opslaan. 
Betreft installatie-onderdelen. 
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10.12 WERKBESCHEIDEN 

10.12.30-a WERKPLANNEN 
0. SLOOPPLAN 

Door de aannemer te verstrekken plan. 
 
Het plan moet de volgende gegevens bevatten: 
- wijze van slopen. 
- inzet van materieel. 
- stappenplan / werkvolgorde. 
- afzettingen. 
- tijdelijke voorzieningen. 
- stempelplan. 

.01 SLOOPWERK 
- T.b.v. divers sloopwerk. 

10.31 TOTAAL SLOOPWERK 

10.31.10-a TOTAAL SLOOPWERK 
0. TOTAAL SLOOPWERK 

Omvang sloopwerk 
- Het demonteren, verwijderen en afvoeren van de bestaande  

vervallen verdeelinrichtingen; 
- Het demonteren, verwijderen en afvoeren van de bestaande 

voedingskabels van de vervallen verdeelinrichtingen; 
- het veilig stellen van de licht- en krachtgroepen waar 

werkzaamheden aan moeten worden uitgevoerd; 
- het veiligstellen van te demonteren installaties en armaturen en 

deze afvoeren;  
- het verwijderen van de kabelgoten, ladderbanen en wandgoten en 

de daarin aanwezige installaties en deze indien van toepassing 
opslaan als spare voor hergebruik elders in het gebouw; 

- De bestaande centrale noodverlichting- en vluchtweg 
verlichtingsinstallatie binnen het werkgebied van de 2 te 
renoveren verdiepingen, moet worden veilig gesteld en volledig 
afgekoppeld/gedemonteerd van de bestaande centrale 
noodverlichting- en vluchtwegverlichtingsinstallatie van het totale 
bouwdeel en deze indien van toepassing opslaan als spare voor 
hergebruik elders in het gebouw;  

- het verwijderen van de schakelaars, wandcontactdozen (230V. En 
data contactdozen) inclusief de bijbehorende bekabeling etc. en 
deze afvoeren;  

- het demonteren voor heraanleg tijdens dit werk, van de 
omroepinstallatie en het treffen van tijdelijke voorzieningen voor 
de omroepinstallatie in de overige delen van het gebouw; 

- het demonteren voor heraanleg tijdens dit werk, van de 
brandmeld- en ontruimingsinstallatie en het treffen van tijdelijke 
voorzieningen voor de brandmeld- en ontruimingsinstallatie in de 
overige delen van het gebouw; 

- het overzetten en omleggen van bekabeling en aansluitingen voor 
installaties die voor de nieuwe indeling moeten worden verplaatst; 

- De bestaande centrale noodverlichting- en vluchtweg 
verlichtingsinstallatie binnen het werkgebied van de 2 te 
renoveren verdiepingen, moet worden veilig gesteld en volledig 
afgekoppeld/gedemonteerd van de bestaande centrale 
noodverlichting- en vluchtwegverlichtingsinstallatie van het totale 
bouwdeel. Veilig stellen en demonteren van de installatie op de te 
renoveren verdiepingen moet zodanig plaats vinden dat na 
demontage binnen deze ruimte, de overige centrale 
noodverlichtingsinstallatie van de niet te verbouwen delen van het 
bouwdeel weer ongestoord in bedrijf genomen kan worden. 
Uitgangspunt hierbij is dat de onderbreking in de centrale 
noodverlichting- en vluchtwegverlichtingsinstallatie, door de 
verwijderde armaturen binnen het werkgebied, weer volledig 
hersteld en in bedrijf genomen kan worden. 

- Het demonteren, verwijderen en afvoeren van de bestaande 
voedingskabel van de vervallen LBK-koelmachine. 

 
Eigendom uitkomend materiaal: 
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Eigendom uitkomend materiaal:

- uitkomende materialen welke voor hergebruik staan aangemerkt 
dienen ter beschikking te worden gesteld van de directie. Deze 
materialen dienen op aanwijzing van de opdrachtgever elders in 
het gebouw te worden opgeslagen. 

Afvoer uitkomend materiaal: 
- uitkomende materialen welke NIET voor hergebruik zijn 

aangemerkt worden direct door de installateur-aannemer 
gescheiden afgevoerd. 

Uitgangspunt is: Overige installaties demonteren, verwijderen en 
afvoeren, m.u.v. de omschreven wandgoten, de brandmelders en de 
omroepluidsprekers. 
Te verstrekken gegevens. 
- stortingsbewijs. 

9. NULMETING 
Het uitvoeren van een nulmeting voor aanvang van de 
werkzaamheden voor de gehele elektrotechnische installatie van de 
te verbouwen bouwlagen. 

.01 DEMONTAGE WERKZAAMHEDEN 
Demontage van bestaande elektrotechnische installatie-onderdelen, zoals ook in 
hoofdstuk 70 en 75 van dit bestek omschreven. 

10.32 PLAATSELIJK SLOOPWERK 

10.32.09-a REGELKAST 
0. DEMONTEREN REGELKAST 

Opstellingsgegevens: Technische ruimte 803. 
Omvang verwijdering: 
De regelkast inclusief alle componenten komt te vervallen hiervoor 
dient een nieuw schakelpaneel te worden voorzien die de nieuw te 
realiseren installaties kantoren 1e en 2e verdieping. 
De bekabeling dient zodanig losgenomen en gelabeld te worden zodat 
hergebruik mogelijk is. 
De vervallen (voedings)kabel dienen te worden veilig gesteld, 
verwijderd en afgevoerd. 
De bestaande onderstations en de bijbehorende modulen dienen 
gedemonteerd en deugdelijk verpakt aan de directie te worden 
overhandigd. 

10.32.21-a SLOOPWERK BETONCONSTRUCTIE 
0. SLOOPWERK BETONCONSTRUCTIE 

- gewapend beton 
Materiaalgegevens: betonvloer + cementdekvloer. 
Omvang sloopwerk: het maken van een sparing in de vloer t.b.v. 
plaatsing van de schacht.  
Afvoer afkomend materiaal: door aannemer. 
Afmetingen (mm): afgestemd op diameter kanaal. 
Maatvoering afstemmen op W-tekeningen. 

4. SLOOPPLAN 
Te verstrekken door de aannemer. 
Het moet de volgende gegevens bevatten: 
- wijze van slopen. 
- inzet van materieel. 
- stappenplan / werkvolgorde. 
- afzettingen. 
- tijdelijke voorzieningen. 
- stempelplan. 

.01 VRIJDRAGENDE VLOER, BINNEN 
Het maken van sparingen door de vloer vanaf de begane grond naar de 1e etage. 
Sparingen conform installatietekeningen. 

.02 VRIJDRAGENDE VLOER, BINNEN 
Het maken van sparingen door de vloer vanaf de 1e etage naar de 2e etage. 
Sparingen conform installatietekeningen. 

.03 VRIJDRAGENDE VLOER, BUITEN 
Het maken van sparingen door de (dak-)vloer vanaf de 2e etage buiten naar het 
dak. 
Sparingen conform installatietekeningen. 
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10.32.22-a SLOOPWERK METSELWERK 
0. SLOOPWERK METSELWERK 

Constructiegegevens: 
- gemetselde binnenwand. 
Materiaalgegevens: baksteen. 
Omvang sloopwerk: wanddeel (gedeeltelijk) verwijderen (inzagen). 
Afwerking sloopplaats: randen volledig zagen. Alle aansluitingen 
rondom dusdanig afwerken dat deze geschikt zijn voor afwerking als 
elders omschreven in dit bestek. 
Voorzieningen omgeving: afdoende afscherming om schade en 
stofverplaatsing te voorkomen. 
Afvoer uitkomend materiaal: van het werkterrein. 
Afwerking sloopplaats: vlak afwerken en ontdoen van cementresten 
t.b.v. vervolgbewerkingen. 

4. SLOOPPLAN 
Te verstrekken door de aannemer. 
Het moet de volgende gegevens bevatten: 
- manier van slopen. 
- in te zetten materieel. 
- veiligheidsvoorzieningen. 
- ondersteuningsvoorzieningen. 
- tijdelijke maatregelen t.b.v. dichtzetten van de wand buiten 

werktijden. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 1. 
- goedgekeurde (st.): 1. 
- verstrekkingsvorm: digitaal in pdf. 

.01 BINNENWAND 
- Het (plaatselijk) slopen van de binnenwanden, als aangegeven op tekening. 

10.32.22-b SLOOPWERK METSELWERK 
0. SLOOPWERK METSELWERK 

Constructiegegevens: 
- gemetseld binnenblad 
- gemetseld buitenblad. 
- voorzetgevel/buitengevelafwerking, conform art. 10.32.30-d. 
Materiaalgegevens: kalkzandsteen en baksteen. 
Omvang sloopwerk: metselwerk, compleet met voegwerk, ankers etc. 
De randen van de sparingen inzagen, vervolgens verwijderen door 
middel van het in kleinere delen hakken van het metselwerk. 
Voorzieningen omgeving: afdoende afscherming om schade en 
stofverplaatsing te voorkomen. 
Bewerking uitkomend materiaal: n.v.t. 
Afvoer uitkomend materiaal: van het werkterrein. 
Afwerking sloopplaats: vlak afwerken en ontdoen van cementresten 
t.b.v. vervolgbewerkingen.  

4. SLOOPPLAN 
Te verstrekken door de aannemer. 
Het moet de volgende gegevens bevatten: 
- manier van slopen, 
- inzet van materieel, 
- manier van afvoeren, 
- veiligheidsvoorzieningen. 
- ondersteuningsvoorzieningen. 
- tijdelijke maatregelen t.b.v. dichtzetten van de wand buiten 

werktijden. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 1 
- goedgekeurde (st.): 1 
- verstrekkingsvorm: digitaal in pdf. 

.01 BUITENWAND, SPOUW 
- Het verwijderen en afvoeren van de metselwerk buitengevel (maken sparing)  

t.b.v. het aan te brengen buitenkozijn (stramien AA/31-32) op de 1e verdieping, 
als aangegeven op tekening. 

10.32.30-a SLOOPWERK NIET-CONSTRUCTIEF ZELFSTANDIG ONDERDEEL 
0. SLOOPWERK NIET-CONSTRUCTIEF ZELFSTANDIG ONDERDEEL 

Constructiegegevens: bestaande (systeem-)plafonds, 
compleet systeem, incl. ophanging, drukschotten, etc. 
Alle bestaande in en aan het plafond gemonteerde onderdelen voor 
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Constructiegegevens: bestaande (systeem-)plafonds,compleet systeem, incl. ophanging, drukschotten, etc.Alle bestaande in en aan het plafond gemonteerde onderdelen voor

demontage afkoppelen en veiligstellen. 
Eigendom uitkomend materiaal: de opdrachtgever, alleen te 
hergebruiken materialen als aangegeven in hoofdstuk 44. 
Afvoer uitkomend materiaal: overblijvende bouwstoffen of delen 
daarvan die niet voor hergebruik geschikt zijn moeten door de 
aannemer van het werk worden verwijderd. 

.01 BINNENPLAFOND 
- Het plafond zoals blijkt uit de tekeningen. 

10.32.30-b SLOOPWERK NIET-CONSTRUCTIEF ZELFSTANDIG ONDERDEEL 
0. SLOOPWERK NIET-CONSTRUCTIEF ZELFSTANDIG ONDERDEEL 

Omvang sloopwerk als blijkt uit hierna volgende hoofdstukken. 
Voorzieningen aan te verwijderen onderdelen.  

.01 BINNENPLAFOND 
Het de-, en hermonteren van de verlaagde systeemplafonds om alle bouwkundige 
en installatietechnische werkzaamheden welke zijn beschreven in dit bestek te 
kunnen uitvoeren. 
Ter plaatse van: 
- de lifthal (a110); 
- de lifthal (a210). 

10.32.30-c SLOOPWERK NIET-CONSTRUCTIEF ZELFSTANDIG ONDERDEEL 
0. SLOOPWERK NIET-CONSTRUCTIEF ZELFSTANDIG ONDERDEEL 

Constructiegegevens: bestaande buitengevelafwerking. 
Materiaalgegevens: metaal. 
Omvang sloopwerk: gehele buitengevelafwerking compleet, incl. 
isolatie, bevestigingsmiddelen etc. 
Voorzieningen omgeving: zie paragraaf 30.32.22-a. 
Eigendom uitkomend materiaal: de aannemer. 
Afvoer uitkomend materiaal: door aannemer. 
Afwerking sloopplaats: geschikt maken voor vervolgbewerkingen. 
Te verstrekken gegevens: 
- stortingsbewijs. 

.01 BUITENWAND, SPOUWMUUR 
- Het verwijderen en afvoeren van de metalen buitengevelbekleding (maken  

sparing) t.b.v. het aan te brengen buitenkozijn (stramien AA/31-32), op de 1e 
verdieping, als aangegeven op tekening. 

10.32.30-d SLOOPWERK NIET-CONSTRUCTIEF ZELFSTANDIG ONDERDEEL 
0. SLOOPWERK NIET-CONSTRUCTIEF ZELFSTANDIG ONDERDEEL 

Materiaalgegevens: bestaande (systeem-)wanden. 
Bestaande uit metalstud. 
Omvang sloopwerk: (systeem-)wanden. 
Eigendom uitkomend materiaal: de opdrachtgever, alleen te 
hergebruiken materialen als aangegeven in hoofdstuk 44.  
Afvoer uitkomend materiaal c.q.  overblijvende bouwstoffen of delen 
daarvan die niet voor hergebruik geschikt zijn moeten door de 
aannemer van het werk worden verwijderd.  
Te verstrekken gegevens: 
- stortingsbewijs. 

.01 BINNENSEPARATIE 
- De als zodanig op tekening aangeven (systeem-)wanden of delen daarvan (2e 

verdieping). 

10.32.30-e SLOOPWERK NIET-CONSTRUCTIEF ZELFSTANDIG ONDERDEEL 
0. NIET-DESTRUCTIEVE VERWIJDERING ONDERDEEL 

Constructiegegevens: bestaande binnendorpel. 
Materiaalgegevens: hardsteen. 
Eigendom uitkomend materiaal: aannemer. 
Afvoer uitkomend materiaal: van het werkterrein. 
 

.01 DORPEL/NEUT, BINNENWANDOPENING 
- De binnendorpel t.p.v. het te slopen binnenkozijn (stramien Z/30B), op de 2e 

verdieping. 

10.32.30-f SLOOPWERK NIET-CONSTRUCTIEF ZELFSTANDIG ONDERDEEL 
0. SLOOPWERK KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN 

Gegevens kozijnen, ramen en deuren: 
- houten binnendeurkozijnen met vlakke houten (dichte) enkele 

deur;  
- houten binnendeurkozijnen met vlakke houten (dichte) dubbele 
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- deur; -

deur;  
- houten binnendeurkozijnen met vlakke houten (open) enkele 

deur;  
- houten binnendeurkozijnen met vlakke houten (open) dubbele 

deur. 
Afmetingen ca.: 
- 1080 x 2300 mm (enkele deur); 
- 2000 x 2300 mm (dubbele deur). 
Omvang sloopwerk: het deurkozijn, inclusief deuren, beglazing, 
dorpel etc. 
Bewerking sloopplaats:  
- deurstoppers demonteren/schoonmaken/opslaan/hermonteren. 
Voorzieningen omgeving: de aansluitende vloerafwerkingen en de 
wanden beschermen. 
Eigendom uitkomend onderdeel:  
- slot, cilinder en beslag blijft eigendom van de opdrachtgever en 

zal direct na demontage aan de directie worden over gedragen 
(slotcilinder mag nimmer het terrein verlaten!).  

- Het overige uitkomende materiaal uit sloopwerk wordt eigendom 
van de aannemer. 

Afvoer uitkomend onderdeel: van het werkterrein. 
Afwerking plaats van verwijdering:  
- ondergrond vlak afwerken, geschikt voor montage nieuwe 

kozijnen of nieuwe binnenwanden. 
- dagkanten geschikt maken en indien nodig op maat maken voor 

plaatsing van de nieuwe kozijnen of nieuwe binnenwanden. 
.01 BINNENKOZIJN/-PUI 

- De binnenkozijnen, als op tekening aangegeven. 
- Het binnenkozijn, KOZIJNMERK 05. 

10.32.30-g SLOOPWERK NIET-CONSTRUCTIEF ZELFSTANDIG ONDERDEEL 
0. SLOOPWERK KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN 

Gegevens kozijnen, ramen en deuren: 
- houten binnendeurkozijnen met vlakke houten (dichte) enkele 

deur;  
- houten binnendeurkozijnen met vlakke houten (dichte) dubbele 

deur;  
- houten binnendeurkozijnen met vlakke houten (open) enkele 

deur;  
- houten binnendeurkozijnen met vlakke houten (open) dubbele 

deur. 
Afmetingen ca.: 
- 1080 x 2300 mm (enkele deur); 
- 2000 x 2300 mm (dubbele deur). 
Omvang sloopwerk: de deur, inclusief deurbeslag, sloten, cilinders etc. 
Bewerking sloopplaats:  
- deurstoppers demonteren/schoonmaken/opslaan/hermonteren. 
Voorzieningen omgeving: de aansluitende vloerafwerkingen en de 
wanden beschermen. 
Eigendom uitkomend onderdeel:  
- slot, cilinder en beslag blijft eigendom van de opdrachtgever en 

zal direct na demontage aan de directie worden over gedragen 
(slotcilinder mag nimmer het terrein verlaten!).  

- Het overige uitkomende materiaal uit sloopwerk wordt eigendom 
van de aannemer. 

Afvoer uitkomend onderdeel: van het werkterrein. 
Afwerking plaats van verwijdering:  
- ondergrond vlak afwerken, geschikt voor montage nieuwe deuren. 

.01 BINNENKOZIJN/-PUI 
- De binnendeuren, als op tekening aangegeven. 

10.32.30-h SLOOPWERK NIET-CONSTRUCTIEF ZELFSTANDIG ONDERDEEL 
0. NIET-DESTRUCTIEVE VERWIJDERING ONDERDEEL 

Constructiegegevens: de bestaande binnenlichtwering. 
Materiaalgegevens: verticale lamellen. 
Wijze van verwijderen: demonteren. 
Eigendom uitkomend materiaal: aannemer. 
Afvoer uitkomend materiaal: door aannemer. 
Afwerking plaats van verwijdering 
- ondergrond vlak afwerken, geschikt voor aanbrengen nieuwe 

zonwering. 

Renovatie 1e en 2e verdieping bouwdeel B van gebouw Noorderkroon op Complex Nieuwe Haven  50

Projectnummer: 24522 
Besteknummer:  1899.40.01 
24-04-2023 

10 STUT- EN SLOOPWERK 



.01 VULLING WANDOPENING, BUITEN 
- De binnenlichtwering. 

10.32.30-i SLOOPWERK NIET-CONSTRUCTIEF ZELFSTANDIG ONDERDEEL 
0. SLOOPWERK NIET-CONSTRUCTIEF ZELFSTANDIG ONDERDEEL 

Constructiegegevens: bestaande vloerafwerking, exclusief plinten. 
Materiaalgegevens:  
- tapijt vloerafwerking; 
- marmoleum vloerafwerking. 
Omvang sloopwerk: incl. lijmresten. 
Eigendom uitkomend materiaal: aannemer. 
Afvoer uitkomend materiaal: van het werk. 
Afwerking sloopplaats:  
- ondergrond vlak afwerken, geschikt voor aanbrengen nieuwe 

vloerafwerking. 
.01 VLOERAFWERKING 

- Alle vloerafwerking binnen het gehele werkgebied: 
- tapijt/marmoleum. 

10.32.30-j SLOOPWERK NIET-CONSTRUCTIEF ZELFSTANDIG ONDERDEEL 
0. SLOOPWERK KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN 

Gegevens kozijnen, ramen en deuren: 
Houten binnendeurkozijn (boven- en zijlichten met draadglas) met 
vlakke houten (dichte) dubbele deur. 
Omvang sloopwerk:  
- glaslatten demonteren en beglazing verwijderen; 
 
Afmetingen ca. 3000 x 3670 mm. 
Voorzieningen omgeving: de aansluitende vloerafwerkingen en de 
wanden beschermen. 
Eigendom uitkomend onderdeel: de aannemer. 
Afvoer uitkomend onderdeel: overblijvende bouwstoffen of delen 
daarvan die niet voor hergebruik geschikt zijn moeten door de 
aannemer van het werk worden verwijderd. 

.01 BINNENKOZIJN/-PUI 
- Het verwijderen en afvoeren van de beglazing in de bestaande boven- en 

zijlichten, KOZIJNMERK 03, op de 1e verdieping. 

10.32.30-k SLOOPWERK NIET-CONSTRUCTIEF ZELFSTANDIG ONDERDEEL 
0. NIET-DESTRUCTIEVE VERWIJDERING ONDERDEEL 

Constructiegegevens: bestaande vogelwering (netten). 
Materiaalgegevens: kunststof en metaal. 
Wijze van verwijderen: vogelwering (netten en kabels) plaatselijk 
loskoppelen van de staanders. Staanders handhaven. 
Onderdelen: 
- staanders, 
- kabels, 
- netten.  
Eigendom uitkomend materiaal: de opdrachtgever. 
Bewerking uitkomend materiaal: n.v.t. 
Opslag uitkomend materiaal: t.b.v. terugplaatsing, op aangeven van 
de directie. 
Demontage en montage laten uitvoeren door de contractant van de 
vogelweringen. 

.01 VOGELWERING 
- Het demonteren van de bestaande vogelwering op het dakvlak grenzend aan as 

28 / op het dakvlak zelf, als aangegeven op tekening.  

10.32.30-l SLOOPWERK NIET-CONSTRUCTIEF ZELFSTANDIG ONDERDEEL 
0. SLOOPWERK NIET-CONSTRUCTIEF ZELFSTANDIG ONDERDEEL 

Constructiegegevens: bewegwijzering, ruimtenummers etc. 
Materiaalgegevens: kunststof en metaal. 
Omvang sloopwerk: geheel verwijderen, inclusief 
bevestigingsmiddelen etc. 
Eigendom uitkomend materiaal: de opdrachtgever. 
Bewerking uitkomend materiaal: reinigen. 
Opslag uitkomend materiaal: op aangegeven van de directie. 

.01 BEWEGWIJZERING 
- Het demonteren en opslaan van alle bewegwijzering, ruimtenummers etc. 
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10.32.30-m SLOOPWERK NIET-CONSTRUCTIEF ZELFSTANDIG ONDERDEEL 
0. SLOOPWERK KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN 

Gegevens kozijnen, ramen en deuren: 
Houten binnenkozijn met beglazing. 
Omvang sloopwerk: het verwijderen van de bestaande bovendorpel, 
binnenbeglazing, incl. beglazingslatten/-profielen etc. 
Afmetingen (mm): volgend uit tekening. 
Voorzieningen omgeving: de aansluitende vloerafwerkingen en de 
wanden beschermen. 
Eigendom uitkomend onderdeel: aannemer. 
Afvoer uitkomend onderdeel: door de aannemer. 
Afwerking plaats van verwijdering: geschikt maken voor het 
aanbrengen van nieuwe binnenbeglazing. 
Sponningen voorzien van grondverf. 

.01 BINNENKOZIJN/-PUI 
- het verwijderen en afvoeren van de beglazing in de bestaande bovenlichten ter 

plaatse van de gangen op de 1e verdieping, KOZIJNMERK B. 

10.32.30-n SLOOPWERK NIET-CONSTRUCTIEF ZELFSTANDIG ONDERDEEL 
0. SLOOPWERK KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN 

Het verwijderen van de volgende in en op kozijnen en deuren 
gemonteerde onderdelen, 
- deurbeslag; 
- sloten; 
- etc. 
als blijkt uit de in hoofdstuk 30 omschreven werkzaamheden. 
Eigendom uitkomend onderdeel: sloten, deurbeslag, cilinders etc. 
blijven eigendom van de opdrachtgever en moeten worden 
overgedragen aan de directie. 

.01 BINNENKOZIJN/-PUI 
- Het demonteren en opslaan van diverse deur-/kozijnonderdelen van de 

bestaande kozijnen/-deuren, als blijkt uit hoofdstuk 30. 

10.32.49-a SLOOPWERK DAKVERHARDINGSSYSTEEM BESTRATING, BETONTEGEL 
0. VERWIJDEREN BETONTEGELS 

Constructiegegevens: daktegels/looppaden. 
Materiaalgegevens: beton. 
Omvang verwijdering: de daktegels/looppaden demonteren. 
Voorzieningen omgeving: na verwijderen daktegels/looppaden de 
dakafwerking tijdelijk fixeren/voorzien van ballast om opwaaien te 
voorkomen. 
Eigendom afkomend materiaal: de opdrachtgever. 
Bewerking afkomend materiaal: schoonmaken. 
Afvoer afkomend materiaal: n.v.t. 
Afwerking plaats van verwijdering: geschikt voor vervolgbewerkingen. 
De ballastlaag/betontegels herschikken als de nieuwe installatie op 
het dak staat. 
Daktegels aanvullen (conform bestaand), zie paragraaf 33.37.12-a. 
Toebehoren: 
- tegeldragers, dik 20mm. 

.01 PLAT DAK 
- Het demonteren en hermonteren (‘herschikken’) van de daktegels/looppaden ter 

plaatse van de tegelpaden als uitbreiding van het looppad t.p.v. de LBK, als 
aangegeven op tekening. 

10.32.52-a SLOOPWERK KANAAL 
0. SLOOPWERK KANAAL 

Omvang sloopwerk: 
De te verwijderen kanalen zijn bij benadering op schetsen 
weergegeven. 
 
Afvoer uitkomend materiaal: 
Het vrijkomende materiaal dient volgens de vigerende regelgeving 
afgevoerd te worden. 
Metalen delen dienen voor recycling worden afgevoerd. 
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10.50 HAK- EN BREEKWERK 

10.50.10-a HAK- EN BREEKWERK 
0. HAK- EN BREEKWERK 

Het maken van gaten, sleuven en/of inkassingen in bouwkundige 
constructies mag slechts plaatsvinden na goedkeuring van de directie. 
Het maken van gaten, sleuven en inkassingen moet plaatsvinden met 
behulp van frees-, zaag-dan wel boormachines, conform de geldende 
voorschriften. De gaten, sleuven en/of inkassingen in bouwkundige 
constructies moeten worden gedicht met de daartoe geëigende 
materialen, overeenkomstig de omliggende constructie. 

.01 BOUWDELEN/INSTALLATIEDELEN, ALGEMEEN 
Alle voorkomend hak- en breekwerk en/of gaten aan het bouwwerk welke nodig zijn 
om te komen tot de nieuwe situatie.  

10.50.11-a HAK- EN BREEKWERK, GATEN 
0. HAK- EN BREEKWERK, GATEN 

Diameter (mm): te bepalen door de aannemer 
Materiaal: (prefab)beton, metselwerk en systeemwanden. 

.01 DIVERSE MATERIALEN EN CONSTRUCTIES 
- Alle sparingen ten behoeve van E- en W-installaties. 
     E.e.a. als blijkt uit de installatietechnische tekeningen. 

10.50.12-a HAK- EN BREEKWERK, SLEUVEN 
0. HAK- EN BREEKWERK, SLEUVEN 

Breedte (mm): in het werk bepalen. 
Diepte (mm): in het werk bepalen. 

.01 BOUWDELEN/INSTALLATIEDELEN, ALGEMEEN 
 - T.b.v. alle kabels en leidingen die in de vloer of wand moeten worden  

weggewerkt, waaronder de afvoer voor wastafels en pantry’s. 

22 METSELWERK 

22.00 ALGEMEEN 

22.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
09. NIET DRAGEND METSELWERK 

Het metselwerk aanbrengen op een scheidingslaag en vrijhouden van 
bovenliggende vloeren. 

22.00.29 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN 
09. MELDING AANVANG 

De aannemer moet de directie tijdig melden wanneer een aanvang 
wordt gemaakt met de werkzaamheden en wanneer de volgende 
bewerking plaats vindt. 

22.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN 
09. GEDETAILLEERD WERKPLAN 

Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de 
UAV 2012, wordt verlangd 
voor: de aangepaste metselwerken. 
Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 2012  
moet het werkplan de volgende gegevens bevatten: 
- fasering van de werkzaamheden, 
- specificatie van de toe te passen materialen, 
- specificatie van het in te zetten materieel, 
- transportroutes, 
- beschermende maatregelen. 
De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet 
worden aangegeven in: 
- werkdag werkdagen. 
Tijdstip waarop het werkplan moet worden ingediend: 
- 2 weken voor aanvang van de werkzaamheden. 

Renovatie 1e en 2e verdieping bouwdeel B van gebouw Noorderkroon op Complex Nieuwe Haven  53

Projectnummer: 24522 
Besteknummer:  1899.40.01 
24-04-2023 

22 METSELWERK 



22.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN 
09. REVISIEBESCHEIDEN 

De revisiebescheiden moeten bestaan uit: 
- specificaties van de toegepaste materialen. 

22.32 KALKZANDSTEEN MET MORTEL 

22.32.12-a METSELWERK MET MORTEL, KALKZANDSTEEN METSELBLOK 
0. VUIL METSELWERK 

Oppervlaktebeoordelingscriteria (STABU Standaard, hoofdstuk 22, 
bijlage A) (groep): 4. 
 
Toepassing: binnenwand. 
Toebehoren: ankers t.b.v. koppelen nieuw metselwerk. Om de 
andere laag. RVS. 

1. KALKZANDSTEEN METSELBLOK 
Fabricaat: ter keuze aan de aannemer. 
Type: ter keuze aan de aannemer. 
Beoogd gebruik: binnenwand. 
Afmetingen (lxbxh) (mm): dikte 100 (als bestaand). 
Uitvoering: normaal. 
 

4. METSELMORTEL (NEN-EN 998-2:2016) 
Fabricaat: ter keuze aan de aannemer. 
Type: ter keuze aan de aannemer. 
Mortel naar toepassing (klasse): G, voor algemene toepassing. 

.01 BINNENWAND 
- Het dichtzetten van de vervallen deursparingen in de binnenwanden, als 

aangeven op tekening; 
- De binnenwanden, als aangegeven op tekening. 

22.43 BETONSTEEN, GELIJMD 

22.43.10-a GELIJMD METSELWERK, CELLENBETON LIJMBLOK 
0. GELIJMD METSELWERK, CELLENBETON 

Oppervlaktegroep overeenkomstig (STABU Standaard, hfst. 22, 
bijlage A): 1. 

1. CELLENBETON LIJMBLOK, NIET DRAGEND (NEN-EN 771-
4:2011+A1:2015) 
Fabrikant: n.t.b., ter goedkeuring directie. 
Brandwerendheid (NEN 6069-11) (min): 60, als aangegeven op 
tekening. 
Beoogd gebruik: binnenwanden. 
 
Lengte (NEN-EN 772-16) (mm): volgend uit tekening. 
Breedte (NEN-EN 772-16) (mm): volgend uit tekening. 
Hoogte (NEN-EN 772-16) (mm): volgend uit tekening. 
Dikte (mm): afgestemd op de benodigde brandwerendheid. 
Aansluitingen op bestaand werk zoals voorgeschreven door de 
fabrikant.  
Afwerking: stucen (1-zijdig). 
Randafwerking: zonder vellingkant. 
Toebehoren: lijm. 

.01 BINNENWAND 
- De nieuwe gasbeton-binnenwanden als schachtwanden (afgewerkt aan één zijde), 

als aangegeven op tekening. De wanden doorzetten tot het bouwkundig plafond. 

22.82 VERANKERINGEN EN OPVANGCONSTRUCTIES 

22.82.10-a METSELWERKONDERSTEUNINGSELEMENT 
0. METSELWERKONDERSTEUNINGSELEMENT 

Fabrikant: n.t.b., ter goedkeuring directie. 
Beoogd gebruik: latei. 
Afmetingen (mm): L200.100.12. 
Oppervlaktebehandeling:  
- thermisch verzinkt; 
- gepoedercoat (2-laags). 
Vóór het aankauwen een zeeg van 7 mm aanbrengen. 
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Toebehoren: 
- bevestigingsmiddel(en): corrosievast staal AISI 316Ti. 

4. STELWERK RUWBOUW 
Bevestiging: uitwerking aannemer, ter goedkeuring directie. 

5. TEKENINGEN 
Door de aannemer te vervaardigen tekeningen. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 1. 
- goedgekeurde (st.): 1. 
- verstrekkingsvorm: digitaal. 
- tijdstip:  

6. STATISCHE BEREKENING 
Door de aannemer te vervaardigen statische berekening. 
Aantal te verstrekken exemplaren. 
- ter goedkeuring (st.): N.V.T. 
- goedgekeurde (st.): N.V.T. 
 
Zie berekening constructeur (bijlage nummer 8 
“Constructieberekening.pdf”). 

.01 BUITENWAND, BUITENSPOUWBLAD 
- De nieuwe geveldrager boven het buitenkozijn t.p.v. het buitenspouwblad  

(stramien AA/31-32) op de 1e verdieping, als aangegeven op tekening. 

22.83 ISOLATIE 

22.83.11-a ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN, MINERALE WOLPLAAT 
0. ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN 

Mechanisch bevestigd: 
- bevestigingspunten (st./plaat): volgens opgave 

fabrikant/leverancier. 
1. MINERALE WOLPLAAT (NEN-EN 13162:2012+A1:2-15) 

Fabrikant: n.t.b., ter goedkeuring directie. 
Beoogd gebruik: buitengevels. 
Materiaal: minerale wol (MW), steenwol. 
Dikte 80mm (als bestaand). 
Toebehoren: 
- waterkerende dampdoorlatende folie; 
- bevestigingsmiddelen. 

.01 BUITENWAND, SPOUWMUUR 
- De isolatie rondom het nieuwe buitenkozijn t.p.v. het buitenspouwblad  (stramien 

AA/31-32) op de 1e verdieping, als aangegeven op tekening. 

25 METAALCONSTRUCTIEWERK 

25.00 ALGEMEEN 

25.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN 
90. MELDING AANVANG 

De aannemer moet de directie tijdig melden wanneer een aanvang 
wordt gemaakt met de werkzaamheden en wanneer de volgende 
bewerking plaats vindt. 

25.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN 
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN 

Een gedetailleerd werkplan zoals bedoeld in paragraaf 26, lid 6 van 
de U.A.V. wordt verlangd voor: het aanbrengen van staalconstructie. 
Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 2012 moet het 
werkplan de volgende gegevens bevatten: 
- overzicht veiligheidsvoorzieningen. 
De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet 
worden aangegeven in: 
- werkbare werkdagen. 
Tijdstip waarop het werkplan moet worden ingediend: 
- 2 weken voor aanvang van de werkzaamheden. 

Renovatie 1e en 2e verdieping bouwdeel B van gebouw Noorderkroon op Complex Nieuwe Haven  55

Projectnummer: 24522 
Besteknummer:  1899.40.01 
24-04-2023 

25 METAALCONSTRUCTIEWERK 



25.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN 
09. REVISIEBESCHEIDEN 

De revisiebescheiden moeten bestaan uit: 
- specificaties van de toegepaste materialen, incl. 

afwerking/conservering. 
- gemaatvoerde tekeningen van de nieuwe staalconstructies. 

25.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN 
90. VERANTWOORDELIJKHEID VOOR TEKENINGEN/BEREKENINGEN 

LEVERANCIER 
De verantwoordelijkheid voor berekeningen, tekeningen, fabricage en 
uitvoering blijft berusten bij de fabrikant/aannemer. De controle door 
de directie ontheft de aannemer niet van deze verantwoordelijkheid. 

91. VERANTWOORDELIJKHEID VOOR VERBINDINGEN 
De aannemer is verantwoordelijk voor alle verbindingen. De op de 
constructietekeningen getekende verbindingen zijn alleen ter 
indicatie. Zwaarte, aantallen, afmetingen etc. door de aannemer te 
bepalen. 

25.00.50 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN: ALGEMEEN 
90. WERKTEKENINGEN 

Van alle nieuwe staalconstructies dienen werktekeningen te worden 
opgesteld en ter goedkeuring aan de directie te worden aangeboden. 
Op de tekening dient minimaal te worden aangegeven: 
- profielsoort en afmeting. 
- staalsoort. 
- hoofdmaatvoering. 
- peilmaten. 
- afwerking. 
- koppel- en montage voorzieningen. 
- bevestigingsmiddelen. 
Tekeningen 4 weken voor montage aan te leveren. 

91. ANDERE UITVOERINGSWIJZEN 
Uit eventueel door de aannemer voor te stellen andere constructie- 
en/of 
uitvoeringswijzen met de daaruit voortvloeiende aanpassing van 
andere werken en werkzaamheden, waarvan de beslissing bij de 
directie berust, mogen in geen geval rechten worden ontleend tot 
termijnverlenging van de uitvoeringswerkzaamheden van de 
aannemer of het in rekening brengen van meerwerk. De directie 
aanvaardt ondanks haar goedkeuring geen verantwoordelijkheid voor 
de deugdelijkheid van de betreffende voorstellen van de aannemer. 
De kosten voor het eventueel vervaardigen van nieuwe of het 
wijzigen van bestaande tekeningen en berekeningen door de 
ontwerpend constructeur en architect van dit bestek als gevolg van 
deze voorstellen zijn voor rekening van de aannemer, evenals de 
kosten van extra toezicht, extra controle-werkzaamheden en 
eventueel in te schakelen adviseurs. 

25.00.60 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN 
90. KWALITEIT CONSTRUCTIESTAAL 

Overwalsingen, dubbelingen en gelaagdheid mogen niet voorkomen in 
constructiestaal met een dikte groter dan 20 mm. 
Toepassing van eerder gebruikt staal is niet toegestaan, tenzij 
schriftelijke 
toestemming van de directie is verkregen. 

25.33 PLATEN, PROFIELEN EN KABELS 

25.33.19-a VLOERROOSTER 
0. VLOERROOSTER 

Fabricaat: n.t.b., ter goedkeuring directie. 
Type: standaardrooster (geschikt voor normale loopbelasting). 
Materiaal: staal 
Afmetingen (mm): 
- draagstaaf:3x40mm; 
- vulstaaf: 3x12mm; 
- Randprofiel: 40mm. 
- maaswijdte (zowel hoofd- als draagstaaf): 20mm 
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Fabricaat: n.t.b., ter goedkeuring directie.Type: standaardrooster (geschikt voor normale loopbelasting).Materiaal: staalAfmetingen (mm):- draagstaaf:3x40mm;- vulstaaf: 3x12mm;- Randprofiel: 40mm.- maaswijdte (zowel hoofd- als draagstaaf): 20mm

- alle maatvoering door de aannemer constructief te controleren. 
Lengte (mm): als aangegeven op tekening. 
Breedte (mm): als aangegeven op tekening. 
Oppervlaktebehandeling: thermisch verzinkt. 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddelen: rvs bouten M5 en klemmen, t.b.v koppeling 

roosters aan stalen onderconstructie. 
.01 VULLING VLOEROPENING, BUITEN 

- Het leveren en plaatsen van vlonders/roosters op het bestaande stalen frame  
t.p.v. de LBK, als aangegeven op tekening. 

30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN 

30.00 ALGEMEEN 

30.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
90. VAN TOEPASSING ZIJNDE NORMEN EN RICHTLIJNEN 

De volgende normen en richtlijnen zijn van toepassing op uitvoering 
van de werkzaamheden: 
- NEN 5088 Inbraakveiligheid van gebouwen, Bouwtechnische 

beveiliging van woningen, Toepassen van hang- en sluitwerk. 
- NEN 5089 Inbraakveiligheid van gebouwen, Inbraakwerend hang- 

en sluitwerk, Eisen en beproevingsmethoden. 
De van alle hierboven genoemde normen en richtlijnen dient op de 
datum van dit bestek de geldende versie gehanteerd te worden. 

30.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN 
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN 

Een gedetailleerd werkplan zoals bedoeld in paragraaf 26, lid 6 van 
de U.A.V. wordt verlangd voor: de in dit bestek omschreven 
werkzaamheden aan kozijnen, ramen en deuren. 
Eisen werkplan: Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 
2012 moet het werkplan de gegevens bevatten: 
- fasering van de werkzaamheden, 
- specificatie van de toe te passen materialen, 
- specificatie van het in te zetten materieel, 
- transportroutes, 
- beschermende maatregelen. 
De indeling van de tijdsduur op het gedetailleerd werkplan moet 
worden aangegeven in  
werkbare werkdagen. 
Tijdstip waarop het werkplan moet worden ingediend: 
- 2 weken voor aanvang van de werkzaamheden. 

30.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN 
09. REVISIEBESCHEIDEN 

De revisiebescheiden moeten bestaan uit: 
- specificaties van de toegepaste materialen. 
- documentatie waarin het voldoen aan de akoestische eisen wordt 

aangetoond. 
- certificaten brandwerendheid. 
- certificaten geluidwerendheid. 

Deze certificaten voor bestellen van de producten ter goedkeuring 
indienen. 

- productbladen. 
- handleidingen en onderhoudsvoorschriften. 
- Tekeningen van de nieuwe kozijnen. 
- Type kozijnprofielen, toebehoren en hang- en sluitwerk. 

30.12 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN 

30.12.10-a TEKENINGEN 
0. VERANTWOORDELIJKHEID VOOR TEKENINGEN 

De aannemer blijft, ook na goedkeuring door de directie, 
verantwoordelijk voor de door hem gemaakte tekeningen betreffende 
de constructies, werkwijze, maatvoering en dergelijke. 

Renovatie 1e en 2e verdieping bouwdeel B van gebouw Noorderkroon op Complex Nieuwe Haven  57

Projectnummer: 24522 
Besteknummer:  1899.40.01 
24-04-2023 

30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN 



.01 BUITENKOZIJN/-PUI 
- De nieuwe buitenkozijnen. 

.02 BINNENKOZIJN/-PUI 
- De nieuwe binnenkozijnen. 

30.12.10-b TEKENINGEN 
0. DOOR DE AANNEMER TE VERVAARDIGEN TEKENINGEN 

Door de aannemer te vervaardigen tekening. 
Van: de nieuwe kozijnen. 
Op tekening minimaal aangeven: 
- de indeling en afmetingen van de profielen; 
- de toleranties tussen bouwkundige constructies en kozijn; 
- de profilering van stijlen en dorpels; 
- de detaillering van de onderlinge aansluitingen; 
- de aansluiting op andere bouwdelen; 
- de deuren, met materiaalspecificaties; 
- het hang- en sluitwerk; 
- de vaste vullingen; 
- de beglazing, inclusief bouwfysische eigenschappen; 
- de afwerking van de dagkanten van de opening, met 

materiaalspecificaties; 
- de afwerking, kleur en glansgraad van de materialen; 
- de panelen, met aansluiting op andere bouwdelen; 
- de installatietechnische componenten en voorzieningen, 
- de verankeringen en afdichtingen. 

.01 BUITENKOZIJN/-PUI 
- De nieuwe buitenkozijnen, als aangegeven op tekening. 

.02 BINNENKOZIJN/-PUI 
- De nieuwe binnenkozijnen, als aangegeven op tekening. 

30.26 AANPASSEN BESTAANDE KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN 

30.26.63-a VERBETEREN DEUREN 
0. RESTAURATIEWERK, VERBETEREN HOUTEN DEUREN 

Onderdeel: binnendeuren. 
Verbeteren: binnendeuren beplakken met HPL, kleur en type conform 
kleuren-en materialenoverzicht.  
HPL volledig verlijmen (over gehele oppervlak). 

1. HOUTEN DEUR 
Fabrikant: bestaand. 
Type: bestaand. 
- bevestigingsmiddel(en): lijm. 

.01 BINNENDEUR 
- Leveren en aanbrengen HPL-beplating (2-zijdig!) op de bestaande dubbele 

binnendeuren (beide deurvleugels) - KOZIJNMERK F, 01, 02, 04, als aangegeven 
op tekening. 

30.32 KOZIJNEN 

30.32.11-a HOUTEN PUI/KOZIJN 
0. HOUTEN PUI/KOZIJN 

Fabrikaat: ter keuze aannemer. 
Geluidwering (NEN 5077+c12) (dB): als aangegeven op tekening. 
Brandwerendheid (NEN 6069-11) (min): als aangegeven op tekening. 
Afmeting: conform tekening. 
Stijl- en dorpelprofielen: 67x114mm. 
Houtsoort: Meranti. 
Oppervlaktebehandeling: geschilderd conform hoofdstuk 46. 
Materialen voorgegrond aanleveren op het werk. 
Kleur: conform kleuren- en materialenstaat. 
Beglazingssysteem: nat. 
Beglazing: conform hoofdstuk 34.33. 
Deur: conform paragraaf 30.33. 
Toebehoren: 
- ankers 
- ingefreesde rubberprofielen (gesloten profiel). 
- hang- en sluitwerk. 
- alle noodzakelijk aftimmerlatten, rondom. 
- flexibele kabelovergang in de dagkant van de deur en in het 

kozijn zelf (bij elektrische sloten). T.p.v. de binnenkozijnen/-
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- hang- en sluitwerk.- alle noodzakelijk aftimmerlatten, rondom.-

deuren van de techniekruimten (KOZIJNMERK C). 
.01 BINNENKOZIJN/-PUI 

- Leveren en aanbrengen nieuwe kozijnen/-deuren, als aangegeven op tekening; 
- Leveren en aanbrengen nieuw binnenkozijn/-deur, KOZIJNMERK 05. 

30.32.19-a METALEN PUI/KOZIJN 
0. BUITENPUIKOZIJN MET VASTE EN/OF DRAAIENDE DELEN 

Fabrikant: conform bestaand (buitenkozijn op 2e verdieping). 
Type: conform bestaand (buitenkozijn op 2e verdieping). 
Afmeting en verdeling: conform bestaand (buitenkozijn op 2e 
verdieping). 
Beoogd gebruik: buitenpui met vaste delen. 
Essentiële kenmerken overeenkomstig EN 14351-1:2006+A2:2016: 
Waterdichtheid (NEN-EN 12208) (klasse): E750. 
Weerstand tegen windbelasting (NEN-EN 12210): E. 
Warmtedoorgangscoëfficiënt (U) (W/(m².K)): 1,1. 
Luchtdoorlatendheid (NEN-EN 12207) (klasse): 4. 
Oppervlaktebehandeling: gemoffeld. 
Kleur: conform kleuren- en materialenstaat (conform bestaand). 
Profiel: conform bestaand (buitenkozijn op 2e verdieping). 
Inbouwdiepte profiel (mm): conform bestaand (buitenkozijn op 2e 
verdieping). 
Aluminiumsoort en -kwaliteit (NEN-EN 573-3) (EN AW): 6060, T66. 
Isolator profiel: 23 mm glasvezelversterkte polyamidestrippen. 
Beglazingssysteem: droog met EPDM rubber profielen. 
Onderdelen: 
Glas (NEN-EN 1279-5:2018): conform paragraaf 34. 
Beglaasd vanaf binnen. 
Toebehoren: 
- ankers; 
- hang- en sluitwerk; 
Het kozijn rondom afkitten op de aansluitende constructies. 
- Materiaal: siliconen. 
- Kleur: in overeenstemming met de kleur van de pui. 
- Uitvoering: op rugvulling. 
- afdichtings-/aansluitvoorzieningen. 
- bevestigingsmiddelen. 
- lekdorpels/waterslagen: aluminium, afwerking idem 

gevelafwerking bestaand. 
- stelkozijnen, vurenhout, geïmpregneerd; 
- DPC-folie. 
 
Let op: 
- het nieuwe buitenkozijn dient in 1 lijn met de bestaande te 

handhaven 
buitenkozijnen te worden geplaatst. 

 
3. MONTAGE KOZIJNEN 

De aansluitingen van de kozijnen moeten aan de volgende functionele 
eisen voldoen: 
- waterdichtheid (Pmax) (NEN 2778:2015) (Pa): 600. 
 

.01 BUITENKOZIJN/-PUI 
- Het nieuwe buitenkozijn t.p.v. het buitenspouwblad (stramien AA/31-32) op  

de 1e verdieping, als aangegeven op tekening. 

30.33 DEUREN 

30.33.11-a HOUTEN DEUR 
0. HOUTEN DEUR 

Fabrikaat: ter keuze aannemer. 
Model: vlak. 
Geluidwering (NEN 5077+c12) (dB): als aangegeven op tekening. 
Brandwerendheid (NEN 6069-11) (min): als aangeven op tekening. 
Hout. 
Vulling: massief spaanplaat/akoestisch materiaal. 
Afmeting: conform tekening. 
Kantuitvoering: stomp. 
Toplaag: HPL. 
Afwerking kopse kanten: geschilderd in de kleur van het HPL. 
Kleur: conform kleuren- en materialenstaat. 
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Toebehoren: 
- hang- en sluitwerk (NEN 5089-09): klasse 2-ster. 
- dubbele afdichtingen. 
- scharnieren. 
- deurgarnituur:  

- kruk-kruk met langsschild voorzien van cilindersparing. 
- vrij/bezet t.p.v. toiletdeuren. 

- slot, Nemef o.g. voorzien van dag- en nachtschoot.  
- slotcilinder: conform art. 30.80. 
- valonderdorpelsysteem: afgestemd op de isolatiewaarde van de 

deur. Tevens toepassen van een metalen aanslagprofiel in de 
vloerafwerking t.b.v. aanslag van de valdorpel.  

- bevestigingsmiddelen 
4. RUBBER KIERAFDICHTINGSPROFIEL 

Type: ter keuze aan de aannemer, passend bij de 
geluidisolatiewaarde van deur. 

.01 BINNENDEUR 
- Leveren en aanbrengen deuren in de bestaande kozijnen, als aangegeven op  

tekening. 
- Leveren en aanbrengen deuren in de nieuwe kozijnen, als aangegeven op 

tekening. 

30.33.11-b HOUTEN DEUR 
0. HOUTEN DEUR 

Fabrikaat: ter keuze aannemer. 
Model: vlak. 
Geluidwering (NEN 5077+c12) (dB): als aangegeven op tekening. 
Brandwerendheid (NEN 6069-11) (min): 60. 
Hout. 
Vulling: massief spaanplaat/akoestisch materiaal. 
Afmeting: conform tekening. 
Kantuitvoering: stomp. 
Toplaag: HPL. 
Afwerking kopse kanten: geschilderd in de kleur van het HPL. 
Kleur: conform kleuren- en materialenstaat. 
Beglazing: conform paragraaf 34. 
Toebehoren: 
- hang- en sluitwerk (NEN 5089-09): klasse 2-ster. 
- dubbele afdichtingen. 
- scharnieren. 
- deurgarnituur:  

- kruk-kruk met langsschild voorzien van cilindersparing. 
- vrij/bezet t.p.v. toiletdeuren. 

- slot, Nemef o.g. voorzien van dag- en nachtschoot.  
- slotcilinder: conform art. 30.80. 
- deurdranger: conform art. 30.80. 
- valonderdorpelsysteem: afgestemd op de isolatiewaarde van de 

deur. Tevens toepassen van een metalen aanslagprofiel in de 
vloerafwerking t.b.v. aanslag van de valdorpel.  

- bevestigingsmiddelen 
4. RUBBER KIERAFDICHTINGSPROFIEL 

Type: ter keuze aan de aannemer, passend bij de 
geluidisolatiewaarde van deur. 

.01 BINNENDEUR 
- Leveren en aanbrengen nieuwe deur in het binnenkozijn, KOZIJNMERK 05. 

30.80 HANG- EN SLUITWERK 

30.80.21-a SCHARNIER 
0. SCHARNIER 

Type: ter goedkeuring directie. 
Bladmaat (bxh) (mm): volgend uit type. 
Bladdikte (mm): volgend uit type. 
Blad: rondhoek. 
Lagering: kogellager. 
Materiaal: corrosievast staal 1.4301 (AISI 304). 
Oppervlaktebehandeling: geborsteld. 
Vleugelgewicht (max.) (kg): n.t.b, 4 scharnieren. 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddelen, rvs. 
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.01 BINNENDEUR 
- Leveren en aanbrengen van scharnieren t.b.v. de bestaande (te handhaven) 

deuren en de nieuwe deuren. 

30.80.35-a DRANGER 
0. DEURDRANGER (NEN-EN 1154+c06) 

Fabrikaat: Dorma o.g. 
Type: mechanisch. 
Sluitkracht (klasse): 5, max. 1.250 mm/100 kg. 
Deurbreedte (mm): conform tekening. 
Overbrenging: glijarm. 
Vastzetter: mechanisch. 
Sluitsnelheid: instelbaar. 
Eindslag: instelbaar. 
Materiaal: aluminium. 
Oppervlaktebehandeling afdekkap: gelakt. 
Kleur afdekkap: aluminium. 
Toebehoren: 
- montageplaat: voor glijarm. 
- bevestigingsmiddelen. 

.01 BINNENDEUR 
- Het leveren en monteren van deurdranger t.b.v. de binnendeur - KOZIJNMERK 

05, als aangegeven op de kozijnstaat en/of plattegrondtekening. 

30.80.38-a SLOTCILINDER 
0. SLOTCILINDER 

Het leveren en monteren van de cilinders. 
.01 BINNENKOZIJN/-PUI 

- De cilinders in de nieuwe deuren/binnenkozijnen, als aangegeven op de 
kozijnstaat en/of plattegrondtekening; 

- De cilinders in de bestaande deuren/binnenkozijnen, waar het slot vervangen 
wordt, als aangegeven op de kozijnstaat en/of plattegrondtekening. 

30.80.38-b SLOTCILINDER 
0. SLOTCILINDER 

Bij aanvang dient de aannemer een overzicht op te stellen van de 
lengte van de profielcilinders t.b.v. nieuwe deuren en deuren waar 
het hang- en en sluitwerk wordt vervangen. Tevens dient te worden 
aangegeven wat de lengte van de bestaande cilinder is.  

.01 SLOTCILINDER 
- Bepalen van cilinderlengtes van alle deuren waaraan wijzigingen plaatsvinden. 

30.80.41-a KRUK/SCHILD 
0. DEURGARNITUUR (NEN-EN 1906-12) 

Fabrikaat: P+E o.g. 
Type Saniflush o.g. 
Deurkrukken: FL 8635 A00 IS0 o.g. 
Langschilden: FL 7240/41 675 130 prc 74mm o.g. 
Garnituur (type): U, zonder veer. 
Gebruikscategorie: 2, kantoor. 
Gebruiksduurzaamheid (klasse): 7, hoog. 
Materiaal: rvs. 
Oppervlaktebehandeling: geborsteld. 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddelen. 

.01 BINNENDEUR 
- Het leveren en monteren van het beslag op de bestaande en nieuwe  

binnendeuren. 

33 DAKBEDEKKINGEN 

33.00 ALGEMEEN 

33.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
90. DOORVOERINGEN KABELS/LEIDINGEN 

Alle doorvoeringen kabels/leidingen verhogen en voorzien van 
nieuwe plakplaat. 
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33.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT, WERKPLAN 
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN 

Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van 
de UAV 2012, wordt verlangd 
voor: de werkzaamheden aan de bestaande daken/dakvlakken. 
Eisen werkplan: Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 
2012 moet het werkplan de volgende gegevens bevatten: 
- fasering van de werkzaamheden, 
- specificatie van de toe te passen materialen, 
- specificatie van het in te zetten materieel, 
- transportroutes, 
- beschermende maatregelen. 
De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet 
worden aangegeven in: 
- werkbare werkdagen. 
Tijdstip waarop het werkplan moet worden ingediend:  
- 2 weken voor aanvang van de werkzaamheden. 
 

33.00.33 INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDS-/BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN 
01. ONDERHOUDSVOORSCHRIFT 

Door de aannemer te verstrekken onderhoudsvoorschriften:
Van alle omschreven dakbedekkingsmaterialen. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 1. 
Tijdstip van verstrekking: voor oplevering. 

33.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN 
09. REVISIEBESCHEIDEN 

De revisiebescheiden moeten bestaan uit: 
- specificaties van toegepaste materialen. 
- revisietekening van de bliksembeveiligingsinstallatie. 

33.00.69 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN 
90. BEVESTIGINGSMIDDELEN 

Bevestigingsmiddelen, ankers en dergelijke dienen corrosiebestendig  
te zijn en mogen geen contactcorrosie en verkleuring veroorzaken. 
De toe te passen bevestigingsmiddelen dienen wat vorm, sterkte,  
afwerking of materiaal samenstelling betreft in overeenstemming te 
zijn met de te bevestigen onderdelen. 

33.33 BITUMINEUZE DAKBEDEKKINGEN 

33.33.13-a BITUMINEUS DAKBEDEKKINGSSYSTEEM, VOLLEDIG GEKLEEFD 
0. BITUMINEUS DAKBEDEKKINGSSYSTEEM, VOLLEDIG GEKLEEFD 

Ondergrond: bestaande dakbedekking 
Toplaag: 
- gekleefd. 
- overlap (mm): 100. 
Ondergrond voorbehandeling en naadafwerking overeenkomstig 
voorschriften fabrikant. 
Toebehoren: 
- metalen geïsoleerde plakplaat, afgestemd op de afmeting van 

doorvoer. 
- PVC bochtstuk t.p.v. dakuitlaat. 
De bestaande isolatie t.p.v. de gemaakte doorvoeringen aanhelen. 

9. TIJDELIJKE VOORZIENINGEN 
Openstaande gaten en sparingen in het dak dienen met tijdelijke 
voorzieningen afgedicht te worden. 

.01 PLAT DAK 
- Het inplakken van de nieuw gemaakte doorvoeringen t.b.v. op het dak geplaatste 

installaties. 

33.37 DAKVERHARDINGEN 

33.37.12-a DAKVERHARDINGSSYSTEEM BESTRATING, BETONTEGEL 
0. DAKVERHARDINGSSYSTEEM BESTRATING 

Het aanbrengen van een tegelpad rondom op nieuw te leveren rubber 
tegeldragers. 
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1. BETONTEGEL 
Type: betontegel. 
Uitvoering: met vellingkant 
Afmetingen (lxbxh) (mm): 500x500x50. 
Kleur: grijs. 
Toebehoren: 
- tegeldragers, dik 20mm. 

.01 PLAT DAK 
- Het leveren en aanbrengen van tegelpaden als uitbreiding van het looppad t.p.v. 

de LBK. Tegels tegen elkaar leggen, als aangegeven op tekening. 

33.88 OP TE NEMEN ONDERDELEN, DAKBEDEKKINGEN 

33.88.40-a VALBEVEILIGING 
0. VALBEVEILIGING (NEN-EN 795+c06) 

Fabrikaat: overeenkomstig bestaand hekwerk. 
Type: overeenkomstig bestaand hekwerk. 
Materiaal: overeenkomstig bestaand hekwerk. 
Oppervlaktebehandeling: electrolytisch beschermd. 
Staanderhoogte (mm): overeenkomstig bestaand hekwerk. 
Handrail diameter (mm): overeenkomstig bestaand hekwerk. 
Knierail diameter (mm): overeenkomstig bestaand hekwerk. 
Contragewicht (kg): overeenkomstig bestaand hekwerk. 
Toebehoren: 
- buisklemmen. 
- rubber granulaatbloken onder alle onderdelen die contact maken 

met de dakbedekking. 
 
Hekken plaatsen waar personen binnen 4 m1 van de dakrand komen 
voor de uitvoering van werkzaamheden. Waar de afzetting 
onderbroken (> 4 m1 vanaf de dakrand) is een markering op het dak 
aanbrengen op 4 m1 vanaf de dakrand. Markering ter goedkeuring 
van de directie. 
 
De hekwerken koppelen op de bestaande 
bliksembeveiligingsinstallatie. 
Van toepassing zijn de PIB bladen met nummer 33.60.42 t/m 62, 
zoals deze beschikbaar zijn op de website van het 
Rijksvastgoedbedrijf. 
De aannemer dient vooraf een tekening aan te leveren met daarop 
omschreven de exacte positie, met maatvoering, en uitvoering van 
de hekwerken. 
De installatie na gereedkomen laten keuren door een daartoe 
geacrediteerde organisatie, ter goedkeuring aan de directie. Het 
certificaat van goedkeuring dient als revisie te worden overlegd. 
De aannemer dient naderhand een revisietekening aan te leveren 
met daarop omschreven de exacte positie en uitvoering van de 
bliksembeveiligingsinstallatie. 

.01 PLAT DAK 
- De permanente hekwerken als dakrandbeveiliging, als aangegeven op tekening. 

34 BEGLAZING 

34.00 ALGEMEEN 

34.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN 
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN 

Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van 
de UAV 2012, wordt verlangd 
voor: de in dit bestek omschreven te plaatsen beglazingen in 
kozijnen, ramen en deuren. 
De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet 
worden aangegeven in: 
- werkbare werkdagen. 
Tijdstip waarop het werkplan moet worden ingediend: 
- 2 weken voor aanvang van de werkzaamheden. 
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34.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN 
90. REVISIEBESCHEIDEN 

De revisiebescheiden moeten bestaan uit: 
- specificaties van de toegepaste materialen. 
- certificaten geluidwerendheid. 

Deze certificaten voor bestellen van de producten ter goedkeuring 
indienen. 

34.00.50 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN: ALGEMEEN 
90. KLEURMETING GLAS 

Door de aannemer te meten t.b.v. de bepalen van de kleur van alle 
nieuwe beglazing: de kleur van de aangrenzende beglazing, incl. 
Bepaling van LTA en ZTA waarde van de bestaande beglazing. 
Rapportage: schriftelijk. 
Moment van aan leveren: voor bestellen van de beglazing. 
 
Het nieuwe glas dient qua kleurstelling overeen te komen met het 
overige, al reeds aanwezige glas in de binnen- en buitenkozijnen. 

34.31 ENKELBLADIG GLAS 

34.31.20-a ENKELBLADIG GLAS, BEGLAZING MET KIT EN GLASLATTEN 
0. ENKELBLADIG GLAS 

Fabrikaat: Saint Gobain of gelijkwaardig. 
Type: brandwerend. 
Kleur: blank. Een monster ter goedkeuring indienen bij de directie. 
 
Inclusief het vervangen van de glaslatten. 
Brandwerendheid (min): 60. 

1. BEGLAZING MET KIT EN GLASLATTEN 
Beglaasd met kit, rugvullingsmateriaal en glaslatten. 
Steun- en glaslatblokjes in de sponning gelijmd. 
Glaslatten schuin schroeven. 

4. BEGLAZINGSKIT 
Fabrikaat: ter keuze aan de aannemer. 
Type: brandwerend. 
Kleur: afgestemd op de kleur van de dekverf. 
Toebehoren: 
- voorstrijk-/hechtmiddel. 
- rugvullingsmateriaal: brandwerend. 
- steun-/stel- en spatieblokjes: brandwerend. 

.01 BINNENKOZIJN/-PUI 
- Het leveren en monteren van de beglazing in de bestaande  

boven- en zijlichten, KOZIJNMERK 03, op de 1e verdieping; 
- Het leveren en monteren van de beglazing in de nieuwe  

deur, KOZIJNMERK 05, op de 1e verdieping. 

34.33 MEERBLADIG ISOLEREND GLAS 

34.33.10-a MEERBLADIG ISOLEREND GLAS, BEGLAZING MET KIT EN GLASLATTEN 
0. MEERBLADIG ISOLEREND GLAS 

Fabrikaat: Saint Gobain of gelijkwaardig. 
Type: isolerend dubbel glas. 
Thermisch onderbroken aluminium randverbinding. 
Opbouw (mm): 44.A2 - sp - 4mm. 
Kleur: blank. Een monster ter goedkeuring indienen bij de directie. 
 
Inclusief het aanpassen (verlagen) van de bovendorpels van de 
bestaande bovenlichten ter plaatse van de gangen op de 1e 
verdieping. I.v.m. het verlagen van de gangplafonds. 

1. BEGLAZING MET KIT EN GLASLATTEN 
Beglaasd met kit, rugvullingsmateriaal en glaslatten. 
Steun-, stel-, en glaslatblokjes in de sponning gelijmd. 

4. KIT 
Fabrikaat: ter keuze aan de aannemer. 
Type: beglazingskit, overschilderbaar. 
Materiaal: watergedragen acrylaat. 
Kleur: afgestemd op de kleur van de dekverf. 
Schimmelwerend. 
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Toebehoren: 
- voorstrijk-/hechtmiddel. 
- rugvullingsmateriaal: PE-rondschuim. 

.01 BINNENKOZIJN/-PUI 
- Het leveren en monteren van de beglazing in de bestaande bovenlichten ter  

plaatse van de gangen op de 1e verdieping. 

34.33.10-b MEERBLADIG ISOLEREND GLAS, BEGLAZING MET KIT EN GLASLATTEN 
0. MEERBLADIG ISOLEREND GLAS 

Fabrikaat: Saint Gobain of gelijkwaardig. 
Type: isolerend dubbel glas, doorvalveilig. 
Thermisch onderbroken aluminium randverbinding. 
Opbouw (mm): 44.A2 - sp - 4mm. 
Kleur: blank. Een monster ter goedkeuring indienen bij de directie. 
 
Glas voorzien van inkijkbeperkende voorzieningen (conform 
paragraaf 34.36.29-a). 

1. BEGLAZING MET KIT EN GLASLATTEN 
Beglaasd met kit, rugvullingsmateriaal en glaslatten. 
Steun-, stel-, en glaslatblokjes in de sponning gelijmd. 

4. KIT 
Fabrikaat: ter keuze aan de aannemer. 
Type: beglazingskit, overschilderbaar. 
Materiaal: watergedragen acrylaat. 
Kleur: afgestemd op de kleur van de dekverf. 
Schimmelwerend. 
Toebehoren: 
- voorstrijk-/hechtmiddel 
- rugvullingsmateriaal: PE-rondschuim. 

.01 BINNENKOZIJN/-PUI 
- Het leveren en monteren van de beglazing in de nieuwe binnenkozijnen - 

KOZIJNMERKEN G, H, J, K, L en M ter plaatse van de vergaderruimten, pantry’s 
en multifunctionele ruimten. 

34.33.20-a MEERBLADIG ISOLEREND GLAS, BEGLAZING MET BEGLAZINGSPROFIELEN 
0. MEERBLADIG ISOLEREND GLAS (NEN-EN 1279-5:2005+A2:2010) 

Fabricaat: Saint Gobain of gelijkwaardig. 
Type: isolerend dubbel glas. 
Doorbraakvertraging (NEN-EN 356) (weerstandscategorie): n.v.t. 
Warmtedoorgangscoëfficiënt (U) (NEN-EN 673) (W/(m².K)): 1,1. 
Kleur: conform bestaande beglazing. Aantonen d.m.v. meting. 
Kleurweergave index (Ra)=80. 
LTA-waarde: 0,6. 
Buitenruit (NEN-EN 14179-2:2005): veiligheidsglas. 
Binnenruit (NEN-EN 14179-2:2005): veiligheidsglas. 
Dikte glaspakket: afstemmen op de beschikbare sponningdiepte. 
Toebehoren: 
- lijmkit. 
- beglazingskit. 
- klemlijst. 
Vooraf 1 ruit uitvoeren en ter goedkeuring voorleggen. 

1. BEGLAZEN MET RAAMRUBBERS 
Beglaasd met (NPR 3577): beglazingssysteemprofiel. 

4. BEGLAZINGSSYSTEEMPROFIEL 
Type: conform kozijnprofiel, zie hoofdstuk 30. 

.01 BUITENKOZIJN/-PUI 
- Het leveren en monteren van de beglazing in het nieuwe buitenkozijn 

(voorzien van vast glas) t.p.v. het buitenspouwblad (stramien AA/31-32) op de 
1e verdieping, als aangegeven op tekening. 

34.36 VOORZETRUITEN EN ISOLATIEFOLIES 

34.36.29-a PLAKFOLIE 
0. PLAKFOLIE 

- Fabrikaat: n.t.b., ter goedkeuring directie. 
- Type: doorkijkbeperkend, ter goedkeuring directie. 
- Dikte (mu): 50. 
 
Folie aanbrengen vanaf 1.000 mm tot 1.500 mm boven de vloer. 
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.01 BINNENKOZIJN/-PUI 
- Het afwerken met folie aan de binnenzijde van de beglazing in de nieuwe 

binnenkozijnen - KOZIJNMERKEN G, H, J, K, L en M ter plaatse van de 
vergaderruimten en multifunctionele ruimten. 

35 NATUUR- EN KUNSTSTEEN 

35.00 ALGEMEEN 

35.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN 
09. REVISIEBESCHEIDEN 

De revisiebescheiden moeten bestaan uit: 
- specificaties van de toegepaste materialen. 

35.45 KUNSTSTEEN DORPELS EN NEUTEN 

35.45.10-a KUNSTSTENEN DORPEL/NEUT 
0. KUNSTSTENEN DORPEL 

Fabricaat: ter keuze aannemer. 
Vorm: rechthoekig. 
Afmetingen (mm):  
- lengte: afstemmen op de breedte van het nieuw te plaatsen kozijn; 
- hoogte: max. 10 mm boven de afgewerkte vloer (randen 

afgeschuind); 
- breedte: 60 mm. 
Materiaal: Holonite. 
Kleur: antraciet. 
Toebehoren: 
- neuten. 
- lijm. 
- siliconenkit, kleur idem dorpel, t.b.v. afkitten rondom. 

.01 BINNENWAND 
- Ter plaatse van de nieuwe binnenkozijnen/-deuren ter plaatse van de entrees 

naar de voorruimte van de toiletten - KOZIJNMERK E. 

36 VOEGVULLING 

36.00 ALGEMEEN 

36.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN 
09. REVISIEBESCHEIDEN 

De revisiebescheiden moeten bestaan uit: 
- specificaties van de toegepaste materialen. 

36.30 VOEGVULLINGEN MET KIT 

36.30.10-a VOEGVULLING MET KIT 
0. VOEGVULLING MET KIT 

Voegranden: 
- voorbehandeling hechtvlakken: gereinigd en voorgestreken. 

4. KIT 
Materiaal: siliconen. 
Kleur: wordt in de uitvoering bepaald, op basis van door aannemer 
op te zetten proefvlak. Uitgaan van meerdere kleuren. 
Schimmelwerend 
Toebehoren: 
- voorstrijk-/hechtmiddel 

.01 VRIJDRAGENDE VLOER, BINNEN 
- Alle aansluitingen van vloerafwerkingen op opgaand werk. 

.02 BINNENWAND 
- Het afkitten van alle nieuw geplaatste pantry’s en werkbladen op de 

achterliggende constructies. 
- Het afkitten van alle nieuwe puien op de aansluitende constructies. 
- Het afkitten van de aansluiting van de wand- en vloertegels op alle sanitaire 

installaties. 
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- Het afkitten van alle nieuw geplaatste pantry’s en werkbladen op deachterliggende constructies.- Het afkitten van alle nieuwe puien op de aansluitende constructies.- installaties.

- Het afkitten van alle aansluitingen in wandtegelwerk onderling en op aansluitende 
materialen. 

- Het afkitten van de aansluiting van vloertegelwerk op dorpels. 

36.30.10-b VOEGVULLING MET KIT 
0. VOEGVULLING MET KIT 

Voegranden: 
- voorbehandeling hechtvlakken: gereinigd en voorgestreken. 

4. KIT 
Materiaal: watergedragen acrylaat. 
Kleur: wordt in de uitvoering bepaald, op basis van door aannemer 
op te zetten proefvlak. Uitgaan van meerdere kleuren. 
Schimmelwerend. 
Toebehoren: 
- voorstrijk-/hechtmiddel. 

.01 BUITENWAND, BINNENSPOUWBLAD 
Het afkitten van alle aansluitingen van onderstaande constructies: 
- aansluiting systeemwanden / metalstud op gevel en plafond. 
- aansluitingen van kozijnen op aangrenzende constructies. 
- aansluiting van plinten op de metalstudwanden. 
- aansluitingen van aftimmeringen op kozijnen en aansluitende constructies. 
- aansluitingen van overige aftimmeringen. 

.02 BINNENWAND 
Het afkitten van alle aansluitingen van onderstaande constructies: 
- aansluiting systeemwanden / metalstud op gevel en plafond. 
- aansluitingen van kozijnen op aangrenzende constructies. 
- aansluiting van plinten op de metalstudwanden. 
- aansluitingen van aftimmeringen op kozijnen en aansluitende constructies. 
- aansluitingen van overige aftimmeringen. 

38 GEVELSCHERMEN 

38.00 ALGEMEEN 

38.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN 
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN 

Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van 
de UAV 2012, wordt verlangd 
voor: de in dit bestek omschreven werkzaamheden. 
Eisen werkplan: Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 
2012 moet het werkplan de volgende gegevens bevatten: 
- fasering van de werkzaamheden, 
- specificatie van de toe te passen materialen, 
- specificatie van het in te zetten materieel, 
- transportroutes, 
- beschermende maatregelen. 
De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet 
worden aangegeven in: 
- werkbare werkdagen. 
Tijdstip waarop het werkplan moet worden ingediend:  
- 2 weken voor aanvang van de werkzaamheden. 

38.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN 
09. REVISIEBESCHEIDEN 

De revisiebescheiden moeten bestaan uit: 
- specificaties van de toegepaste materialen. 

38.30 BEWEEGBARE SCHERMEN, BUITEN 

38.30.20-a ROLSCHERM 
0. ROLSCHERM 

Type: electrisch bedient rolscherm 
Breedte (mm): in het werk te meten. 
Hoogte (mm): in het werk te meten. 
Materiaal: 
- kap: geëxtrudeerde aluminium profielen, vierkant 85 x 85 mm./ 

95 x 95 mm., 2-delig met revisiedeksel, materiaaldikte minimaal 2 
mm. Aan beide uiteinden dienen kopschotten te zijn aangebracht, 
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- kap

minimale materiaaldikte 4 mm. deze dienen zodanig te zijn 
geconstrueerd dat de kast vrijdragend aan de zijgeleiders kan 
worden bevestigd. 

- bovenrol: Stalen sendzimir verzinkte bovenrol met doekgleuf, 
diameter 63 of 78 mm. (e.e.a. afhankelijk van de hoogte van het 
scherm en de ruimte in de afdekkap). Waar mogelijk steeds te 
kiezen voor de grootste diameter doekrol. 

- onderlijst: Geëxtrudeerd aluminium profiel 19,5 x 48 mm. Met 
verborgen doekgleuf, inwendig verzwaard met gegalvaniseerd 
staal. 

- geleiding: Geëxtrudeerd aluminium zijgeleidingsprofiel, 30 x 30 
mm. uitgevoerd met een geleidingskamer.  

- doek: Gepolyvinyliseerd glasvezeldoek Serge (gewicht 525 gr/m²) 
. Kleur: conform kleuren en materialenoverzicht. 

Materiaal: De geëxtrudeerde aluminium profielen van Al, Mg, Si 0,5. 
Oppervlaktebehandeling: Aluminium delen gemoffeld in een 
standaard RAL kleur conform kleuren- en materialenstaat, laagdikte 
60 mu. (applicatie volgens de laatst geldende VMRG-kwaliteitseisen 
en de Qualicoatvoorschriften en na het verspanen, glansgraad 85% 
+/- 10%). 
De moffellaag dient te worden aangebracht na het bewerken, zoals 
zagen boren of frezen van de profielen, zodat ook de bewerkte 
vlakken voorzien zijn van een afwerklaag. 
Kleur: conform kleuren- en materialenstaat. 
Bediening: 
- electrisch, vanaf binnen, centraal en lokaal, met op-neer 

schakelaar, individueel per scherm. 
- Buismotor: 230V, fabrikaat Somfy o.g., elektrische uitvoering, 

minimale trekkracht 15 Nm. Te rekenen op 1 buismotor per 
scherm. 

- Te rekenen op een glazenwasserschakeling per gevelvlak (totaal 
dus 3 stuks). De glazenwasserschakelingen met 
sleutelschakelaars komen fysiek in het gebouw, naast het 
geografisch brandmeldpaneel nabij de entree, en via 
gebouwbeheersysteem is de zonwering te besturen. 

Toebehoren: 
- bevestigingsmiddelen, RVS 316. 
 
Bij het type doek in de zonweringschermen behoort een bepaalde 
mate van wering van zoninstraling in combinatie met behoud van 
doorzicht. Wanneer de aannemer mogelijkheden ziet om de 
zoninstraling te beperken, met behoud van doorzicht dan heeft dit 
voor de opdrachtgever meerwaarde. Graag hiervoor voorstellen doen 
bij start uitvoering. 
 

.01 BUITENZONWERING/GEVELSCHERM 
- Leveren en plaatsen van de buitenzonwering, als aangegeven op tekening. 

40 STUKADOORWERK 

40.00 ALGEMEEN 

40.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
09. AANSLUITINGEN AAN DE ANDERE CONSTRUCTIEDELEN/-MATERIALEN 

Aansluitingen van stukadoorwerk op andere constructiedelen/-
materialen hiervan vrijhouden door middel van stucstopprofielen of 
snijvoegen. 

40.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN 
09. REVISIEBESCHEIDEN 

De revisiebescheiden moeten bestaan uit: 
- specificaties van de toegepaste materialen. 
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40.21 HERSTELLEN 

40.21.10-a HERSTELLEN BESTAAND STUKADOORWERK 
0. HERSTELLEN BESTAAND STUKADOORSWERK 

Beschadigingen en onregelmatigheden (inclusief schroef gaatjes en 
kitwerk) aan het bestaande stucwerk zodanig herstellen dat de 
reparaties na het aanbrengen van de eindafwerking niet meer 
zichtbaar zijn. 

4. PLEISTERMORTEL (STABU STANDAARD) 
Mortel: speciegroep overeenkomstig STABU Standaard, hfst. 40, 
bijlage B. 

.01 BINNENWAND 
- Overal waar bij demontage van de plafonds de kantlatten loskomen en het 

stucwerk beschadigd raakt. 
- De beschadigingen ter plaatse van verwijderde (systeem-)wanden en kozijnen. 
- Ter plaatse van gemaakte sleuven en sparingen 
- Ter plaatse van alle beschadigingen t.g.v. verwijderde installatiecomponenten. 

40.40 PLEISTERWERK 

40.40.20-a PLEISTERWERK 
0. WITPLEISTERWERK 

Ondergrond: baksteen/kalkzandsteen. 
Pleisterlaagdikte(n) (mm): ca. 10. 
Oppervlaktestructuur: overeenkomstig een proefvlak van 0,5 m². 
Oppervlaktebeoordelingscriteria (STABU Standaard, hoofdstuk 40, 
bijlage A) (groep): binnen groep 1. 

3. VOORSTRIJKMIDDEL, STEEN, WATERGEDR. 
Type: ter keuze aan de aannemer, passend bij de toe te passen 
mortel. 
Kwaliteit overeenkomstig (COT): 81.01. 

5. PLEISTERMORTEL 
Type: ter keuze aan de aannemer. 
Bindmiddel: gips. 
Toebehoren: 
- voorstrijk-/hechtmiddel 
- metalen stucprofielen op uitwendige hoeken. 
- metalen stucprofielen bij aansluiting op stalen proflelen. 

.01 BINNENWAND 
- Het (1-zijdig) afwerken van de bestaande metselwerk halfsteens  

wanden/kolommen t.p.v. de gangen op de 1e verdieping. 
- Het (2-zijdig) afwerken van de bestaande metselwerk halfsteens  

tussenwanden op de 1e verdieping. 
.02 BINNENWAND 

- Het (2-zijdig) afwerken van de dichtgemetselde sparing na verwijdering van  
binnenkozijnen; 

- Het (2-zijdig) afwerken van de nieuwe binnenwanden, als aangegeven op 
tekening. 

40.40.20-b PLEISTERWERK 
0. WITPLEISTERWERK 

Ondergrond: metalstudwanden/gipswanden. 
Pleisterlaagdikte(n) (mm): ca. 1-5. (voornamelijk naden en 
schroefgaten dichtzetten). 
Oppervlaktestructuur: overeenkomstig een proefvlak van 0,5 m². 
Oppervlaktebeoordeling overeenkomstig (STABU Standaard, hfst. 40, 
bijlage A): binnen groep 1. 

3. VOORSTRIJKMIDD,  STEEN, WATERGEDR. 
Type: ter keuze aan de aannemer, passend bij de toe te passen 
mortel. 
Kwaliteit overeenkomstig (COT): 18.01. 

5. GIPSGEBONDEN PLEISTERMORTEL (NEN-EN 13279-1:2008) 
Type: ter keuze aan de aannemer. 
Bindmiddel: gips. 
Toebehoren: 
- voorstrijk-/hechtmiddel 
- voegenband. 
- metalen stucprofielen op uitwendige hoeken. 
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.01 BINNENWAND 
- Het afwerken van gipsplaat afwerking op de nieuwe standaard, geluidwerende en 

brandwerende metalstudwanden en voorzetwanden t.b.v. het aanbrengen van 
scan- en sauswerk. 

.02 BUITENWAND, BINNENSPOUWBLAD 
- Het afwerken van gipsplaat afwerking op het nieuwe geïsoleerde rekje t.p.v. het 

nieuwe buitenkozijn (stramien AA/31-32) op de 1e verdieping t.b.v. het 
aanbrengen van scan- en sauswerk. 

41 TEGELWERK 

41.00 ALGEMEEN 

41.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
09. AANSLUITINGEN AAN ANDERE CONSTRUCTIEDELEN/-MATERIALEN  

Aansluitingen van tegelwerk op andere constructiedelen/-materialen 
hiervan vrijhouden door middel van kitvoegen of tegelprofielen. 

41.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN 
09. REVISIEBESCHEIDEN 

De revisiebescheiden moeten bestaan uit: 
- specificaties van de toegepaste materialen. 

41.00.50 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN: ALGEMEEN 
90. RESERVEMATERIALEN 

De aannemer dient bij oplevering de volgende materialen als reserve 
materiaal over te dragen: 
- wandtegels: 5m2. 
- vloertegels: 5m2. 

41.32 WANDTEGELWERK 

41.32.12-a WANDTEGELWERK, GELIJMD, KERAMISCHE TEGEL 
0. WANDTEGELWERK, GELIJMD 

Ondergrond: steenachtig. 
Patroon: conform bestaand. 
Voegbreedte: 4 mm. 
Oppervlaktegroep overeenkomstig STABU Standaard, hfst. 41, bijlage 
A: 1, waarbij het maximale hoogteverschil 1 mm is, bij een 
onderlinge afstand tussen de meetpunten van 0,2 m. 
Tegels per wand verdelen, tegels kleiner dan een halve tegel mogen 
niet worden toegepast, tenzij in het werk met de directievoerder 
anders wordt afgesproken. 
Hoogte tegelwerk:  
- toiletgroep en voorruimte: van vloer tot plafond. Huidig 

tegelwerk overlagen. 
1. KERAMISCHE TEGEL 

Fabrikaat: Mosa o.g. 
Type/Serie: Core Collection Terra o.g. 
Afmetingen (lxbxd) (mm): 300 x 600 x 12. 
Kleur: conform kleuren- en materiaalstaat. 
Geglazuurd. 
Boven de wastafels in de toiletgroepen een spiegel met afmeting 
900x600 (bxh) integreren in het wandtegelwerk, zodanig dat de 
voorkant van de spiegel volledig vlak ligt met het wandtegelwerk. 
Hulpstukken 
- Tegelprofiel op uitwendige hoeken, metaal, kleur afstemmen op 

de kleur van het tegelwerk. 
- Tegelprofiel bij tegelbeëindiging, metaal, kleur afstemmen op de 

kleur van het tegelwerk. 
- Tegelprofiel op alle aansluitingen met bouwkundige kozijnen, 

metaal, kleur afstemmen op de kleur van het tegelwerk. 
- Plinttegel (zwart): 

- hoogte (mm): 45, conform bestaand; 
- breedte (mm): 200, conform bestaand. 

4. TEGELLIJM 
Fabrikaat: ter keuze aannemer. 
Type: pastalijm, elastisch. 
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.01 BINNENWAND 
- Het leveren en aanbrengen van de wandtegels in de toiletgroepen. 

41.32.12-b WANDTEGELWERK, GELIJMD, KERAMISCHE TEGEL 
0. WANDTEGELWERK, GELIJMD 

Ondergrond: steenachtig. 
Patroon: vierkant. 
Voegbreedte: 4 mm. 
Oppervlaktegroep overeenkomstig STABU Standaard, hfst. 41, bijlage 
A: 1, waarbij het maximale hoogteverschil 1 mm is, bij een 
onderlinge afstand tussen de meetpunten van 0,2 m. 
Tegels per wand verdelen, tegels kleiner dan een halve tegel mogen 
niet worden toegepast, tenzij in het werk met de directievoerder 
anders wordt afgesproken. 
Hoogte tegelwerk:  
- pantry: als aangegeven op tekening. 

1. KERAMISCHE TEGEL 
Fabrikaat: Mosa o.g. 
Type/Serie: Core Collection Terra o.g. 
Afmetingen (lxbxd) (mm): 450 x 450 x 10. 
Kleur: conform kleuren- en materiaalstaat. 
Geglazuurd. 
Hulpstukken 
- Tegelprofiel op uitwendige hoeken, metaal, kleur afstemmen op 

de kleur van het tegelwerk. 
- Tegelprofiel bij tegelbeëindiging, metaal, kleur afstemmen op de 

kleur van het tegelwerk. 
- Tegelprofiel op alle aansluitingen met bouwkundige kozijnen, 

metaal, kleur afstemmen op de kleur van het tegelwerk. 
- RVS AISI 316 profiel. 

4. TEGELLIJM 
Fabrikaat: ter keuze aannemer. 
Type: pastalijm, elastisch. 

.01 BINNENWAND 
- Het leveren en aanbrengen van de wandtegels als spatschermen boven de 

pantrybladen, tot een hoogte van 450mm + blad. 

41.42 VLOERTEGELWERK 

41.42.12-a VLOERTEGELWERK, GELIJMD, KERAMISCHE TEGEL 
0. VLOERTEGELWERK, GELIJMD 

Ondergrond: cement dekvloer, deels voorzien van vloerverwarming. 
Patroon: doorlopende voeg. 
Voegbreedte (mm): 4. 
Oppervlaktegroep overeenkomstig STABU Standaard, hfst. 41, bijlage 
A: 1, waarbij het maximale hoogteverschil 1 mm is, bij een 
onderlinge afstand tussen de meetpunten van 0,2 m. 
Huidig tegelwerk overlagen. 

1. KERAMISCHE TEGEL 
Fabrikaat: Mosa o.g. 
Type/Serie: Core Collection TERRA o.g. 
Afmetingen (lxbxd) (mm): 300x300x10. 
Kleur: conform kleuren- en materiaalstaat. 
Ongeglazuurd. 
Stroefheid (DIN 51130-04): R11. 

4. TEGELLIJM 
Fabrikaat: ter keuze aannemer. 
Type: poederlijm. 

.01 VRIJDRAGENDE VLOER, BINNEN 
- Het leveren en aanbrengen van de vloertegels in de toiletgroepen. 

41.71 VOEGWERK 

41.71.10-a TEGELWERK, VOEGAFWERKING 
0. TEGELWERK, VOEGAFWERKING 

Voeg strak en vol gevuld. 
Voor afwerking voegspecie goed aangetrokken. 
Afgesponsd. 

4. VOEGMORTEL 
Fabrikaat: ter keuze aan de aannemer, ter goedkeuring voorleggen 
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Fabrikaat: 

aan de directie. 
Type: waterwerende, flexibele voegmortel. 
Kleur: conform op te zetten proefstuk, zilver grijs. 
C lassificatie (klasse): CG2W A. 

.01 BINNENWAND 
- Het afwerken van de voegen in alle nieuw aangebrachte wandtegelwerk. 

41.71.10-b TEGELWERK, VOEGAFWERKING 
0. TEGELWERK, VOEGAFWERKING 

Voeg strak en vol gevuld 
Voor afwerking voegspecie goed aangetrokken. 
Afgesponsd 
Voegen laten stroken met voegen in wandtegelwerk. 

4. VOEGMORTEL 
Fabrikaat: ter keuze aan de aannemer, ter goedkeuring voorleggen 
aan de directie. 
Type: watervaste voegmortel. 
Kleur: conform op te zetten proefstuk, uitgaan van grijs. 
C lassificatie (klasse): CG2 A. 

.01 VRIJDRAGENDE VLOER, BINNEN 
- Het afwerken van de voegen in alle nieuw aangebrachte vloertegelwerk. 

42 DEKVLOEREN EN VLOERSYSTEMEN 

42.00 ALGEMEEN 

42.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN 
09. REVISIEBESCHEIDEN 

De revisiebescheiden moeten bestaan uit: 
- Specificaties van de toegepaste materialen. 

42.21 HERSTELLEN 

42.21.19-a HERSTELLEN BESTAANDE DEKVLOER, EGALISEERMIDDEL 
0. HERSTELLEN BESTAANDE DEKVLOER, OPLOSM.VRIJ/WATERGEDR. 

Losse en beschadigde delen van de deklaag weghakken. 
Vloeren egaliseren overeenkomstig bestaand. 

9. EGALISEERMIDDEL, CEMENTGEBONDEN 
Druksterkte: ten minste gelijk aan druksterkte ondervloer. 

.01 VRIJDRAGENDE VLOER, BINNEN 
- De beschadigingen ter plaatse van verwijderde systeemwanden en 

kozijnen. 
- De beschadigingen ter plaatse van verwijderd marmoleum/tapijt. 
- Het herstellen van de gemaakte sleuven t.b.v. technische installaties. 
- Het herstellen van de gemaakte sparingen t.b.v. technische installaties. 
- De beschadigingen ter plaatse van verwijderde installatie-componenten. 

43 METAAL- EN KUNSTSTOFWERK 

43.00 ALGEMEEN 

43.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN 
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN 

Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van 
de UAV 2012, wordt verlangd 
voor: het aanbrengen van de metalen onderdelen. 
Eisen werkplan: Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 
2012 moet het werkplan de volgende gegevens bevatten: 
- fasering van de werkzaamheden, 
- specificatie van de toe te passen materialen, 
- specificatie van het in te zetten materieel, 
- transportroutes, 
- beschermende maatregelen. 
De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet 
worden aangegeven in: 
- werkbare werkdagen. 
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Tijdstip waarop het werkplan moet worden ingediend: 
- 2 weken voor aanvang van de werkzaamheden. 

43.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN 
09. REVISIEBESCHEIDEN 

De aannemer verstrekt de directie de benodigde gegevens ten 
behoeve 
van de revisiebescheiden. 
De revisiebescheiden moeten bestaan uit: 
- specificaties van de toegepaste materialen. 
- onderhoudsvoorschriften. 

43.42 METAALPROFIELEN 

43.42.20-a CORROSIEVAST-STALEN PROFIEL 
0. CORROSIEVAST-STALEN PROFIEL 

Profielen: 100x1,5mm. 
Afmetingen (mm): rondom. 
Staalsoort: rvs 316. 
Oppervlaktebehandeling: geborsteld. 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddelen: lijm. 

.01 BINNENWAND 
- De overgangsprofielen t.p.v. alle overgangen van nieuwe naar bestaande  

vloerafwerkingen waar geen dorpel is voorzien; 
- De overgangsprofielen t.p.v. alle overgangen tussen verschillende   

vloerafwerkingen waar geen dorpel is voorzien. 

44 PLAFOND- EN WANDSYSTEMEN 

44.00 ALGEMEEN 

44.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
90. AKOESTISCHE EISEN 

Geluidwering tussen ruimten, A-gewogen lucht-geluidniveauverschil 
(DnT,A in dB): m.b.t. deze akoestische waarden wordt verwezen naar 
de bouwkundige tekeningen. 

91. GELUIDMETING 
De aannemer dient door middel van geluidmetingen aan te tonen dat 
aan de gevraagde isolatiewaarde van de wanden, incl. daarin 
opgenomen deuren en beglazing, wordt voldaan. Uitvoering door een 
daarin gespecialiseerd bedrijf, ter goedkeuring aan de directie. 
Geluidmeting op 5 door de directie aan te wijzen posities: 2x 
gangwand zonder deur, 1x gangwand met deur en 2x tussenwand. 

44.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN 
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN 

Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van 
de UAV 2012, wordt verlangd 
voor: de in dit bestek omschreven werkzaamheden m.b.t. 
binnenwanden en binnenplafonds. 
Eisen werkplan: Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 
2012 moet het werkplan de gegevens bevatten: 
- fasering van de werkzaamheden, 
- specificatie van de toe te passen materialen, 
- specificatie van het in te zetten materieel, 
- transportroutes, 
- beschermende maatregelen. 
De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet 
worden aangegeven in: 
- werkbare werkdagen. 
Tijdstip waarop het werkplan moet worden ingediend: 
- 2 weken voor aanvang van de werkzaamheden. 

44.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN 
09. REVISIEBESCHEIDEN 

De revisiebescheiden moeten bestaan uit: 
- specificaties van de toegepaste materialen (productbladen). 
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De revisiebescheiden moeten bestaan uit:- specificaties van de toegepaste materialen (productbladen).

- documentatie waaruit de akoestische prestaties van de toegepaste 
wanden blijkt. 

- documentatie waaruit de brandwerende prestaties van de 
toegepaste 
wanden blijkt. 

- handleidingen en onderhoudsvoorschriften. 
- Tekeningen van de nieuwe wanden. 
- Tekeningen van de nieuwe plafonds. 

44.12 WERKBESCHEIDEN 

44.12.10-a TEKENINGEN 
0. DOOR DE AANNEMER TE VERVAARDIGEN TEKENINGEN 

Door de aannemer te vervaardigen tekening. 
Van: (de indeling van) het plafondplan, compleet met alle technische 
voorzieningen (E+W). 
Tevens aangeven welke materialen worden toegepast en welke 
hoogtes worden gehanteerd. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 1. 
- goedgekeurde (st.): 1. 
- gereviseerde (st.): 1. 
- verstrekkingsvorm: digitaal. 
- tijdstip: 

- ter goedkeuring: 2 weken na opdracht 
- goedgekeurde: voor aanvang plafondwerkzaamheden 
- gereviseerde: bij oplevering. 

.01 BINNENPLAFOND 
Van alle nieuwe plafonds. 

44.31 PANELENPLAFONDS 

44.31.10-a PANELENPLAFOND, MINERAALVEZEL PLAFONDPANEEL 
0. PANELENPLAFOND 

Zichtbare draagconstructie. 
Moduulmaat (mm): 600x1200. 
Hoofdliggers: 
- afstand (h.o.h.) (mm): 1200. 
Draagconstructie opgelegd op randprofielen. 
Dwarsliggers h.o.h. 600mm. 
Randprofielen ter plaatse van de inwendige hoeken stuikend. 
Randprofielen ter plaatse van de uitwendige hoeken in verstek. 
Kantlatten, zichtzijde (bestaande) kantlatten zwart geschilderd.  
Panelen: 
- legpatroon: als aangegeven op tekening. 
- minimum oplegging paspanelen op randprofielen op 2/3 van de 

oplegging. 
- paspanelen kleiner dan een halve paneel zijn niet toegestaan. 
Voorzieningen: 
- sparingen ten behoeve van verlichtingsarmaturen, ventilatie en 

dergelijke. 
De toegestane afwijking van het plafondsysteem bij een onderlinge 
afstand tussen de meetpunten is gelijk of kleiner dan 2 mm/m1 met 
een maximum van 5 mm/5 m1. 
De hergebruikte plafondpanelen te ‘clusteren’ (per ruimte). 

1. MINERAALVEZEL PLAFONDPANEEL (NEN-EN 13964+a07) 
Fabrikaat: bestaand 
Type: bestaand. 
Materiaal: hardmineraal. 
Kanten: conform bestaand. 
Afwerking zichtzijde: vlak 
Afwerking kanten: naturel. 
Kleur: conform bestaand. 
Dikte (mm): conform bestaand. 
Modulaire breedte (mm): 600. 
Modulaire lengte (mm): 1200. 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddelen. 
- achterhout t.b.v. de armaturen, roosters etc. 

4. METALEN PLAFONDDRAAG-/RANDPROFIEL 
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Fabrikant: ter keuze aannemer. 
Materiaal: aluminium. 
Oppervlaktebehandeling: gepoedercoat. 
Kleur: wit. 
Profiel: vlak. 
Hoofdligger: T-profiel. 
Dwars-/verdeelligger: T-profiel. 
Randprofiel: L-profiel. 
Hoogte profiel (mm): door aannemer te bepalen. 
Breedte profiel (mm): 24. 
Ophangconstructie: noniushanger. 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddel(en): staal. 

.01 BINNENPLAFOND 
- Het plaatsen van de bestaande plafondplaten (hardmineraal) in de nieuwe te 

leveren en aan te brengen plafondrasters, als aangegeven op tekening.  

44.31.20-a PANELENPLAFOND, GIPS PLAFONDPANEEL 
0. PANELENPLAFOND 

Zichtbare draagconstructie. 
Moduulmaat (mm): 600x600. 
Kantlatten: geschilderd, zwart. 
Panelen: 
- paspanelen kleiner dan een halve paneel zijn niet toegestaan. 
Voorzieningen: 
- sparingen maken en aanbrengen achterhout t.b.v. 

verlichtingsarmatuur en 
bewegingssensor. 

1. GIPS PLAFONDPANEEL 
Fabrikaat: ter keuze aan de aannemer. 
Kanten: recht. 
Dikte (mm): 15. 
Afwerking: vinyl, structuur vlak. 
Kleur: conform de kleuren- en materialenstaat. 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddelen 
- achterhout t.b.v. de armaturen, roosters etc. 

4. METALEN PLAFONDDRAAG-/RANDPROFIEL 
Materiaal: staal 
Oppervlaktebehandeling: gepoedercoat. 
Kleur: conform de kleuren- en materialenstaat. 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddelen. 

.01 BINNENPLAFOND 
- Het leveren en aanbrengen van de nieuwe plafonds in de toiletgroepen, als 

aangegeven op tekening. 

44.41 IN HET WERK AF TE WERKEN SYSTEEMWANDEN 

44.41.21-a SYSTEEMWAND, BEPLATING OP SKELET, METALEN WANDPROFIEL, GIPSPLAAT 
0. SYSTEEMWAND, BEPLATING OP SKELET 

Brandwerendheid (NEN 6069-11) (min): 0, als aangegeven op 
tekening. 
Geluidwering (DnT,A)(dB): als aangegeven op tekening. 
Leverancier: n.t.b., ter goedkeuring directie. 
Skelet: 
- enkelvoudig. 
- afstand stijlen: 300. 
Isolatie:   
- minerale wol. 
- Fabrikant: n.t.b., ter goedkeuring directie. 
- Beoogd gebruik: binnenwanden. 
- Materiaal: minerale wol (MW), steenwol. 
- Dikte (mm): (afgestemd op de benodigde akoestische isolatie-

waarde). 
Beplating: 
- 2 x gipskartonplaat 12,5mm. 
- isolatiemateriaal, minerale wol. 
- 2 x gipskartonplaat 12,5mm. 
Beplating t.p.v. de wanden: aan beide zijden. 
Plaatnaden verspringend aanbrengen. 
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Beplating:- 2 x gipskartonplaat 12,5mm.- isolatiemateriaal, minerale wol.- 2 x gipskartonplaat 12,5mm.Beplating t.p.v. de wanden: aan beide zijden.Plaatnaden verspringend aanbrengen.

Bevestigingsmiddelen mogen het kartonoppervlak niet beschadigen. 
Sparing: voorzieningen/hulpconstructies t.b.v. armaturen en 
installaties. 
Afwerking dagkanten bij toegangsdeuren: met multiplex 18mm. 
Toebehoren: 
- achterhout aan beide zijden van de wand over het gehele 

wandvlak. 
 
Alle wanden van bouwkundige vloer tot bouwkundig plafond 
(onderkant ruwe vloer). 

1. METALEN WANDPROFIEL 
Type: U. 
Profielbreedte (mm): 75. 
Profielhoogte (mm): 40. 
Oppervlaktebehandeling: thermisch verzinkt. 

2. GIPSKARTONPLAAT 
Dikte (mm): 12.5. 
Toebehoren: 
- voegwapeningsmateriaal 
- voegafwerkingsmateriaal 
- bevestigingsmiddelen 

4. DEKEN MINERALE WOL 
Materiaal: steenwol. 
Volumieke massa (kg/m3): 35. 
Dikte (mm): afgestemd op de benodigde akoestische isolatie-waarde. 

.01 BINNENWAND 
- De nieuwe metalstud-wanden van vergaderruimten naar overige ruimten 

(afgewerkt aan beide zijden), als aangegeven op tekening. De wanden 
doorzetten tot het bouwkundig plafond.  
Inc. alle drukschotten boven deuren. 

44.41.21-b SYSTEEMWAND, BEPLATING OP SKELET, METALEN WANDPROFIEL, GIPSPLAAT 
0. SYSTEEMWAND, BEPLATING OP SKELET 

Brandwerendheid (NEN 6069-11) (min): 0, als aangegeven op 
tekening. 
Geluidwering (DnT,A)(dB): als aangegeven op tekening. 
Leverancier: n.t.b., ter goedkeuring directie. 
Skelet: 
- enkelvoudig. 
- afstand stijlen: 300. 
Isolatie:   
- minerale wol. 
- Fabrikant: n.t.b., ter goedkeuring directie. 
- Beoogd gebruik: binnenwanden. 
- Materiaal: minerale wol (MW), steenwol. 
- Dikte (mm): (afgestemd op de benodigde akoestische isolatie-

waarde). 
Beplating: 
- 2 x gipskartonplaat 12,5mm. 
- isolatiemateriaal, minerale wol. 
- 2 x gipskartonplaat 12,5mm. 
Plaatnaden verspringend aanbrengen. 
Bevestigingsmiddelen mogen het kartonoppervlak niet beschadigen. 
Beplating t.p.v. de wanden: aan beide zijden. 
Afwerking dagkanten bij toegangsdeuren: met multiplex 18mm. 
Toebehoren: 
- achterhout aan beide zijden van de wand over het gehele 

wandvlak. 
 
Alle wanden van bouwkundige vloer tot bouwkundig plafond 
(onderkant ruwe vloer). 

1. METALEN WANDPROFIEL 
Type: U. 
Profielbreedte (mm): 75. 
Profielhoogte (mm): 40. 
Oppervlaktebehandeling: thermisch verzinkt. 

2. GIPSKARTONPLAAT 
Dikte (mm): 12.5. 
Toebehoren: 
- voegwapeningsmateriaal 
- voegafwerkingsmateriaal 
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- bevestigingsmiddelen 
4. DEKEN MINERALE WOL 

Materiaal: steenwol. 
Volumieke massa (kg/m3): 35. 
Dikte (mm): afgestemd op de benodigde akoestische isolatie-waarde. 

.01 BINNENWAND 
- De nieuwe metalstud-wanden van kantoorruimten naar verkeersruimten 

(afgewerkt aan beide zijden), als aangegeven op tekening. De wanden 
doorzetten tot het bouwkundig plafond.  
Inc. alle drukschotten boven deuren. 

44.41.21-c SYSTEEMWAND, BEPLATING OP SKELET, METALEN WANDPROFIEL, GIPSPLAAT 
0. SYSTEEMWAND, BEPLATING OP SKELET 

Skelet: 
- enkel. 
- afstand stijlen: 300mm. 
Beplating: tweelaags. 
Beplating aan twee zijden. 
Bovenaansluiting van de systeemwand moet zodanig zijn dat de wand 
daardoor niet verticaal belast kan worden. 
Plaatnaden verspringend aanbrengen. 
Bevestigingsmiddelen mogen het kartonoppervlak niet beschadigen. 
Oppervlaktebeoordelingscriteria overeenkomstig STABU Standaard, 
hfst. 44, bijlage A: groep 2. 
Afwerkingniveau overeenkomstig STABU Standaard, hfst. 44, bijlage 
B:niveau F. 
Toebehoren: 
- achterhout t.b.v. inbouw sanitaire componenten. 
Wanden pas sluiten nadat alle technische installaties in de wanden 
zijn aangebracht. 
Alle wanden van bouwkundige vloer tot bouwkundig plafond 
(onderkant ruwe vloer). 

1. METALEN WANDPROFIEL 
Profieltype: U. 
Profielbreedte (mm): 75. 
Profielhoogte (mm): 40. 
Oppervlaktebehandeling: thermisch verzinkt. 

2. GIPSPLAAT (NEN-EN 520+w09) 
Type: badkamerplaat. 
Breedte (mm): 1.200. 
Dikte (mm): 12. 
Toebehoren: 
- voegwapeningsmateriaal: wapeningsband 
- voegafwerkingsmateriaal: vuller 
- dunpleistermateriaal, conform hoofdstuk 40. 
- bevestigingsmiddelen: 

snelbouwschroeven 
.01 BINNENWAND 

- De wanden of wandafwerkingen (betreft de achterwanden t.p.v. de 
toiletgroepen). De wanden doorzetten tot het bouwkundig plafond.  

44.41.80-a TOEBEHOREN SYSTEEMWAND 
0. TOEBEHOREN SYSTEEMWAND 

Akoestisch blok t.b.v. dichtzetten naden van de doorvoeringen van 
luchtkanalen. 
D.w.z. deze naden rondom geheel opvullen met steenwol (150 
kg/m3). 
Tevens strook van 100mm gipsplaat (dikte 12,5 mm) aan beide 
zijden van de doorvoeringen aanbrengen, direct aansluitend op de 
luchtkanalen. 

.01 BINNENWAND 
- Het aanbrengen van een akoestisch blok in alle doorvoeringen van luchtkanalen 

door systeem-/metalstudwanden. 

44.41.80-b TOEBEHOREN SYSTEEMWAND 
0. TOEBEHOREN SYSTEEMWAND 

Akoestisch blok t.b.v. dichtzetten kabel-/vloergoot. 
D.w.z. geheel vullen met steenwol (150 kg/m3). 
Tevens strook van 100mm gipsplaat (dikte 12,5 mm) aan beide 
zijden van de doorvoeringen aanbrengen, direct aansluitend op de 
goot. 
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.01 BINNENWAND 
- Het aanbrengen van een akoestisch blok in alle doorvoeringen van kabel- 

vloergoten door systeem-/metalstudwanden. 

45 AFBOUWTIMMERWERK 

45.00 ALGEMEEN 

45.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN 
09. REVISIEBESCHEIDEN 

De revisiebescheiden moeten bestaan uit: 
- specificaties van de toegepaste materialen. 

45.31 REGELWERK 

45.31.10-a TIMMERWERK, REGELWERK, GEZAAGD HOUT 
0. TIMMERWERK REGELWERK 

Regelwerk: 
Regelafstand: ontlenen aan de tekening danwel volgens uitwerking 
aannemer. 

1. GEZAAGD EUROPEES NAALDHOUT (NEN 5466-10) 
Houtsoort: Europees vuren. 
Kwaliteitsklasse: C . 
Bewerking: geschaafd, 4-zijdig, afmetingen als op tekening(en) 
aangegeven. 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddelen: hoekverbinders, bouten, draadnagels en 

dergelijke van verzinkt staal. 
Hout leveren (aanvullend) onder KOMO-productcertificaat 
overeenkomstig BRL 2301-10. 

.01 BOUWDELEN/INSTALLATIEDELEN, ALGEMEEN 
- Alle regelwerken, klossen, uitvulhout en dergelijke binnen het gebouw (in 

binnenconditie). 

45.32 TENGEL- EN RACHELWERK 

45.32.10-a TIMMERWERK, TENGEL- EN RACHELWERK, GEZAAGD HOUT 
0. TIMMERWERK, TENGELWERK 

Afstand tengels (h.o.h.) (m): volgens uitwerking aannemer. 
Bevestigingswijze: door middel van. draadnagels. 

1. GEZAAGD EUROPEES NAALDHOUT (NEN 5466-10) 
Houtsoort: Europees vuren. 
Kwaliteitsklasse: C . 
Bewerking: geschaafd, 4-zijdig, afmetingen als op tekening(en) 
aangegeven. 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddelen: hoekverbinders, bouten, draadnagels en 

dergelijke van verzinkt staal. 
Hout leveren (aanvullend) onder KOMO-productcertificaat 
overeenkomstig BRL 2301-10. 

.01 BOUWDELEN/INSTALLATIEDELEN, ALGEMEEN 
- Alle tengel- en rachelwerk binnen het gebouw (in binnenconditie). 

45.41 BESCHIETINGEN 

45.41.20-a TIMMERWERK, BESCHIETING, GIPSPLAAT 
0. BESCHIETING MET GIPSPLATEN 

Ondergrond: trillingsgeïsoleerde regels. 
Geluidwering (DnT,A)(dB): als aangegeven op tekening. 
Stuiknaden: moeten zijn gesloten. 
Bevestigingsmiddelen mogen het kartonoppervlak niet beschadigen. 
Isolatie:  
- minerale wol. 
- Fabrikant: n.t.b., ter goedkeuring directie. 
- Beoogd gebruik: binnenwanden. 
- Materiaal: minerale wol (MW), steenwol. 
- Dikte (mm): 30. 

Renovatie 1e en 2e verdieping bouwdeel B van gebouw Noorderkroon op Complex Nieuwe Haven  78

Projectnummer: 24522 
Besteknummer:  1899.40.01 
24-04-2023 

45 AFBOUWTIMMERWERK 



Beplating, opbouw: 
- isolatiemateriaal, minerale wol; 
- gipskartonplaat 1 x 12,5mm; 
- Gyproc db soundbloc gipsplaat 1 x 12,5mm. 
Beplating t.p.v. de voorzetwand. 
Beplating aan één zijde. 
Bevestigingswijze: geschroefd, op trillingsgeïsoleerde regels 
(Akoestiregel MD30, Merford). 
Plaatnaden verspringend aanbrengen. 
Toebehoren: 
- vurenhouten stijl- en regelwerk/onderconstructie; 
- bevestigingsmiddelen. 
Alle wanden van bouwkundige vloer tot bouwkundig plafond 
(onderkant ruwe vloer). 

1. GIPSPLAAT (NEN-EN 520:2004+A1:2009) 
1 x Standaard gipsplaat: dikte (mm): 12.5. 
1 x Gyproc db soundbloc gipsplaat: dikte (mm): 12.5. 
- Toebehoren: 

- voegwapeningsmateriaal. 
- voegafwerkingsmateriaal. 
- bevestigingsmiddelen. 

 
Alle schroeven en bevestigingsmiddelen wegplamuren en glad  
schuren. 

.01 BINNENWAND 
- Het 1-zijdig verzwaren van de bestaande metselwerk-wand kantoorruimten naar 

sanitaire ruimten (buigslappe akoestisch isolerende voorzetwand), als 
aangegeven op tekening. De wanden doorzetten tot het bouwkundig plafond. 

45.41.20-b TIMMERWERK, BESCHIETING, GIPSPLAAT 
0. BESCHIETING MET GIPSPLATEN 

Ondersteuning: houten regelwerk. 
Geluidwering (DnT,A)(dB): als aangegeven op tekening. 
Stuiknaden: moeten zijn gesloten. 
Bevestigingsmiddelen mogen het kartonoppervlak niet beschadigen. 
Beplating, opbouw: 
- gipskartonplaat 1 x 12,5mm. 
Beplating t.p.v. de voorzetwand. 
Beplating aan één zijde. 
Bevestigingswijze: geschroefd, op houten stijl- en regelwerk. 
Plaatnaden verspringend aanbrengen. 
Toebehoren: 
- vurenhouten stijl- en regelwerk/onderconstructie; 
- bevestigingsmiddelen. 
Alle wanden van bouwkundige vloer tot bouwkundig plafond 
(onderkant ruwe vloer). 

1. GIPSPLAAT (NEN-EN 520:2004+A1:2009) 
Dikte (mm): 12.5. 
Toebehoren: 
- voegwapeningsmateriaal. 
- voegafwerkingsmateriaal. 
- bevestigingsmiddelen. 

 
Alle schroeven en bevestigingsmiddelen wegplamuren en glad  
schuren. 

.01 BINNENWAND 
- Het 1-zijdig verzwaren van de bestaande metselwerk-wand vergaderruimten 

naar overige ruimten, als aangegeven op tekening. De wanden doorzetten tot het 
bouwkundig plafond. 

- Het 1-zijdig verzwaren van de bestaande metselwerk-wand vergaderruimten 
naar verblijfsruimten, als aangegeven op tekening. De wanden doorzetten tot het 
bouwkundig plafond. 

- Het 1-zijdig verzwaren van de bestaande metselwerk-wand MF-ruimten naar 
verblijfsruimten, als aangegeven op tekening. De wanden doorzetten tot het 
bouwkundig plafond. 

- Het 1-zijdig verzwaren van de bestaande metselwerk-wand techniekruimten naar 
overige ruimten, als aangegeven op tekening. De wanden doorzetten tot het 
bouwkundig plafond. 
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45.41.20-c TIMMERWERK, BESCHIETING, GIPSPLAAT 
0. BESCHIETING MET GIPSPLATEN 

Ondersteuning: houten regelwerk. 
Geluidwering (DnT,A)(dB): als aangegeven op tekening. 
Stuiknaden: moeten zijn gesloten. 
Bevestigingsmiddelen mogen het kartonoppervlak niet beschadigen. 
Isolatie:  
- minerale wol. 
- Fabrikant: n.t.b., ter goedkeuring directie. 
- Beoogd gebruik: binnenwanden. 
- Materiaal: minerale wol (MW), steenwol. 
- Dikte (mm): (afgestemd op de benodigde akoestische isolatie-

waarde). 
Beplating, opbouw: 
- isolatiemateriaal, minerale wol; 
- Gipskartonplaat 1 x 12,5mm; 
- Gyproc db soundbloc gipsplaat 1 x 12,5mm. 
Beplating t.p.v. de voorzetwand. 
Beplating aan één zijde. 
Bevestigingswijze: geschroefd, op houten stijl- en regelwerk. 
Plaatnaden verspringend aanbrengen. 
Toebehoren: 
- vurenhouten stijl- en regelwerk/onderconstructie; 
- bevestigingsmiddelen. 
Alle wanden van bouwkundige vloer tot bouwkundig plafond 
(onderkant ruwe vloer). 

1. GIPSPLAAT (NEN-EN 520:2004+A1:2009) 
1 x Standaard gipsplaat: dikte (mm): 12.5. 
1 x Gyproc db soundbloc gipsplaat: dikte (mm): 12.5. 
- Toebehoren: 

- voegwapeningsmateriaal. 
- voegafwerkingsmateriaal. 
- bevestigingsmiddelen. 

 
Alle schroeven en bevestigingsmiddelen wegplamuren en glad  
schuren. 

.01 BINNENWAND 
- Het 1-zijdig verzwaren van de bestaande metalstud-wand kantoorruimten naar 

verblijfsruimten (akoestisch isolerende voorzetwand). De wanden doorzetten tot 
het bouwkundig plafond. 

45.41.20-d TIMMERWERK, BESCHIETING, GIPSPLAAT 
0. BESCHIETING MET GIPSPLATEN 

Ondergrond: houten regelwerk. 
Stuiknaden: moeten zijn gesloten. 
Bevestigingsmiddelen mogen het kartonoppervlak niet beschadigen. 
Beplating: éénlaags. 
Beplating aan één zijde. 
Bevestigingswijze: geschroefd, op houten stijl- en regelwerk, 
afmeting (mm): 22x75. 
Plaatnaden verspringend aanbrengen. 
Sparing: voorzieningen/hulpconstructies t.b.v. armaturen en 
installaties. 
Afwerking inwendige hoeken: n.v.t. 
Afwerking uitwendige hoeken: n.v.t. 
Afwerkingsniveau (STABU Standaard, hoofdstuk 44, bijlage B): 
niveau E. 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddelen 
- gaasband. 

1. GIPSPLAAT (NEN-EN 520:2004+A1:2009) 
Type: gipsplaat. 
Beoogd gebruik: verzwaring klimaatplafond. 
Breedte (mm): 600. 
Lengte (mm): volgens tekening. 
Dikte (mm): 12.5. 
Langskanten: AK, afgeschuind (tapered). 
Kopse kanten: recht gesneden. 
Oppervlak: karton. 
Uitvoering: A, standaard. 
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.01 KLIMAATPLAFOND 
- De gipsplaten als verzwaring van de klimaatplafonds m.b.t. het voldoen van de  

vereiste geluidwering t.p.v. de ruimtes op de 1e verdieping. 

45.41.20-e TIMMERWERK, BESCHIETING, GIPSPLAAT 
0. BESCHIETING MET GIPSPLATEN 

Ondergrond: houten regelwerk. 
Stuiknaden: moeten zijn gesloten. 
Bevestigingsmiddelen mogen het kartonoppervlak niet beschadigen. 
Isolatie:  
Materiaal: minerale wol (MW), steenwol. 
Dikte (mm): volgens tekening. 
Beplating: tweelaags. 
Beplating aan één zijde. 
Bevestigingswijze: geschroefd, op houten stijl- en regelwerk, 
afmeting (mm): volgens tekening. 
Plaatnaden verspringend aanbrengen. 
Onderaansluiting: volgens tekening. 
Zijaansluiting: volgens tekening. 
Bovenaansluiting: volgens tekening. 
Afwerking inwendige hoeken: volgens tekening. 
Afwerking uitwendige hoeken: volgens tekening. 
Afwerkingsniveau (STABU Standaard, hoofdstuk 44, bijlage B): 
sausklaar, niveau B. 
Toebehoren: 
- vurenhouten stijl- en regelwerk/onderconstructie, afmetingen 

(mm): volgens tekening; 
- waterkerende dampdoorlatende laag; 
- dampremmende laag; 
- bevestigingsmiddelen. 

1. GIPSPLAAT (NEN-EN 520:2004+A1:2009) 
Fabrikant: ter goedkeuring directie. 
Type: gipsplaat. 
Beoogd gebruik: plafond/zijkanten/zijwangen. 
Breedte (mm): volgens tekening. 
Lengte (mm): volgens tekening. 
Dikte (mm): volgens tekening. 
Langskanten: AK, afgeschuind (tapered). 
Kopse kanten: recht gesneden. 
Oppervlak: karton. 
Uitvoering: A, standaard. 

.01 BUITENWAND, BINNENSPOUWBLAD 
- Het leveren en aanbrengen van het nieuwe geïsoleerde rekje t.p.v. het nieuwe 

buitenkozijn (stramien AA/31-32) op de 1e verdieping, als aangegeven op  
tekening. 

45.41.51-a TIMMERWERK, BESCHIETING, MULTIPLEX 
0. TIMMERWERK BESCHIETING 

Bevestiging: geschroefd. 
Patroon: regelmatig. 
Multiplex platen op regelwerk. 
Regelwerk: 
- vuren; 
- 100x100mm. 

1. TRIPLEX (NEN-EN 13986-04) 
Houtsoort dekfineer: loofhout. 
Dikte (mm): 22. 
Breedte (mm): volgend uit tekening. 
Lengte (mm): volgend uit tekening. 
Kanten: recht. 
Oppervlak: 
- voorgelakt (2x gegrond); 
- afgelakt/geschilderd, conform hoofdstuk 46. 
Alle schroeven en bevestigingsmiddelen wegplamuren en glad 
schuren. 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddelen: 
- schroeven. 
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.01 BUITENKOZIJN/-PUI 
- De plafondkoven t.p.v. de bestaande buitenkozijnen; 
- De aftimmering als dagstukken t.p.v. het nieuwe buitenkozijn (stramien AA/31-

32) op de 1e verdieping, als aangegeven op tekening. 
.02 PLAFONDKOOF 

- De plafondkoven t.p.v. de overgang tussen verschillende aansluitende 
plafondhoogten. 

45.41.62-a TIMMERWERK, BESCHIETING, OSB PLAAT 
0. TIMMERWERK BESCHIETING 

Bevestiging: geschroefd, schroefgaten stoppen. 
Patroon: wildverband. 
OSB platen op regelwerk. 
Regelwerk: 
- vuren; 
- 44x70mm. 

1. OSB PLAAT (NEN-EN 13986:2004+A1:2015) 
OSB plaat leveren onder KOMO-attest-met-productcertificaat 
overeenkomstig BRL 1106. 
Type: OSB-plaat. 
Beoogd gebruik: wandbescherming. 
Brandgedrag (NEN-EN 13501-1:2019) (klasse): Dfl,s1fl. 
OSB-plaat (NEN-EN 300) (type): OSB/1. 
Dikte (mm): 10. 
Breedte (mm): volgend uit tekening. 
Lengte (mm): volgend uit tekening. 
Hoogte (mm): volgend uit tekening. 
Kanten: recht. 
Oppervlak: geschuurd. 
Afwerking: éénzijdig gelakt (gebeitst). 
Kleur: conform kleuren- en materialenstaat. 
Voorzien van hardhouten bovenlatten (gebeitst idem OSB). 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddel(en): schroeven + afdekkapjes (in kleur 

gebeitst OSB). 
Wand dient stootvast te zijn; 

- rondom afkitten. 
.01 BINNENWAND 

- De OSB platen als bekleding/afwerking van de wanden (wandbescherming), als 
aangegeven op tekening. 

45.44 PROFIELSTROKENBEKLEDINGEN 

45.44.12-a PROFIELSTROKENBEKLEDING, HOUT/KUNSTSTOF BEKLEDINGSPROFIEL 
0. PROFIELSTROKENBEKLEDING 

Bevestigingswijze: onzichtbaar. 
Als gevolg van bevestiging mogen op de in het zicht blijvende stroken 
geen onregelmatigheden of vervormingen zichtbaar zijn. 
De stroken moeten zodanig zijn bevestigd dat geen hinderlijke 
geluiden als gevolg van optredende vormveranderingen optreden. 

1. HOUT/KUNSTSTOF BEKLEDINGSPROFIEL 
Fabrikant: ter goedkeuring directie. 
Type: dik 22 mm, met opgedikte voorrand 34 mm met 
afgeronde hoeken (‘waterproof’). 
Beoogd gebruik: vensterbanken. 
Materiaal:  
- bekleding: melamine. 
- kern: kunsthars gebonden houtkern. 
Afwerking: glad. 
Kleur: conform bestaand. 
Toebehoren: 
- vurenhouten regels, geschilderd, conform hoofdstuk 46. 
- metalen hoeklijnen. 
- hardhouten aftimmerlatten (dikte 22mm, geschroefd), geschilderd, 

conform hoofdstuk 46. 
- bevestigingsmiddelen. 
- kantenafdekkappen t.p.v. vrije zijden. 
- naden t.p.v. aansluitingen met wanden en kozijnen 

afkitten met elastische overschilderbare kit, kleur 
overeenkomstig de vensterbank. 
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.01 VULLING WANDOPENING, BUITEN 
- Het leveren en aanbrengen van de nieuwe vensterbank t.p.v. het nieuwe 

buitenkozijn (stramien AA/31-32) op de 1e verdieping, als aangegeven op 
tekening. 

45.46 AFTIMMERINGEN 

45.46.11-a AFTIMMERING, GEPROFILEERD HOUT 
0. AFTIMMERING 
1. GEPROFILEERD HOUT 

Houtsoort: loofhout Dark-Red Meranti (NEN 5483+c1). 
Kwaliteitsklasse: A. 
Dikte (mm): 15, conform bestaand. 
Breedte (mm): 45, conform bestaand. 
Oppervlaktebehandeling: geschilderd, conform hoofdstuk 46. 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddelen: schroeven (bevestigingsmiddelen 

wegplamuren). 
.01 BINNENWAND 

- Het aanvullen van de plinten (conform bestaand). 

46 SCHILDERWERK 

46.00 ALGEMEEN 

46.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
09. VERWIJDEREN VERFLAGEN 

Het verwijderen van verflagen en vernislagen met hete lucht is 
toegestaan. 
Afbranden is niet toegestaan. 

19. TIJDELIJK VERWIJDEREN ONDERDELEN 
Naamplaatjes, reclameborden e.d., die op deuren, kozijnen en 
andere te schilderen elementen zijn aangebracht, moeten voor de 
aanvang van het werk zijn afgenomen en voor de oplevering op 
dezelfde plaatsen opnieuw zijn bevestigd. 

29. TIJDELIJK VERWIJDEREN ONDERDELEN 
Installatiecomponenten, schakelmateriaal etc. dat op deuren, 
kozijnen en 
andere te schilderen elementen zijn aangebracht, moeten voor de 
aanvang 
van het werk zijn afgenomen en voor de oplevering op dezelfde 
plaatsen 
opnieuw zijn bevestigd. 

39. SCHILDEREN LANGS BEGLAZING 
Op kozijnen, ramen en deuren, voorzien van beglazing, iedere laag 
tot circa 1 
mm op het glas schilderen, behalve bij beglazingsprofielen, zoals 
condensprofielen, geanodiseerd aluminium glaslatten, rubberprofielen 
e.d. 

49. ONDER- EN BOVENZIJDE RAMEN EN DEUREN 
De onder- en bovenzijde van buitenramen en deuren van 
doucheruimten en 
badkamers en van de buitendeuren moeten zijn meegeschilderd. 

90. VLOER AFDEKKEN 
Voor de aanvang van het werk bestaand blijvende vloerafwerkingen 
afdoende afdekken. 

91. KLEINE BESCHADIGINGEN 
Mede tot het schilderwerk behoren het repareren van kleine 
beschadigingen in de ondergrond 

92. AFSCHERMING 
De aannemer draagt er voor zorg dat onderdelen van de bouw welke 
niet moeten worden geschilderd en de hierin geplaatste inventaris vrij 
blijven van verontreinigingen als gevolg van de uitvoering van de 
schilderwerkzaamheden. De directie kan daartoe eisen dat de 
aannemer deze zaken op een deugdelijke wijze afdekt/afschermt. 

93. VERFADVIES 
De aannemer moet op basis van de in dit bestek genoemde 
specificaties een verfadvies per verfsysteem door de 
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verffabrikant/leverancier op laten maken en deze ter goedkeuring 
aan de directie voor leggen.Eerst na de verkregen goedkeuring van 
de directie mag de aannemer de uitvoering van enig schilderwerk ter 
hand nemen 

94. VERFPRODUCTEN PER SYSTEEM 
Verfproducten moeten per systeem van een en hetzelfde fabrikaat 
zijn. 

46.00.23 EISEN EN UITVOERING: SCHILDERWERK NIEUWE ONDERGROND 
09. CONTROLE MACHINAAL TIMMERWERK 

Ten minste 3 maal 24 uur voordat de machinale timmerwerken 
worden geschilderd zal de aannemer de directie verzoeken deze te 
inspecteren (zater-, zon- en feestdagen hierin niet begrepen). 
Een dergelijk verzoek moet in het weekrapport en/of dagboek 
worden vastgelegd. 

19. VOCHTGEHALTE HOUT 
Hout mag een vochtgehalte hebben van max. 17 % in de buitenlaag 
en ten hoogste 21 % in het inwendige. 

90. NIET IN HET ZICHT BLIJVENDE DELEN VAN TIMMERWERK 
Niet in het zicht blijvende delen van aan te brengen timmerwerken 
die met de buitenlucht in aanraking komen, moeten met grondverf 
zijn behandeld. 

46.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN 
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN 

Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van 
de UAV 2012, wordt verlangd 
voor: de in dit bestek omschreven schilderwerkzaamheden. 
Eisen werkplan: de werkwijze voortvloeiend uit het 'Beheersregime 
Chroom6 RWS, RVB en ProRail', zie www.arboportaal.nl. 
De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet 
worden aangegeven in: 
- werkbare werkdagen. 
Tijdstip waarop het werkplan moet worden ingediend: 
- 2 weken voor aanvang van de werkzaamheden. 

46.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN 
09. REVISIEBESCHEIDEN 

De aannemer verstrekt de directie de benodigde gegevens ten 
behoeve 
van de revisiebescheiden. 
De revisiebescheiden moeten bestaan uit: 
- specificaties van de toegepaste materialen. 

46.00.60 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN 
09. VERF 

Het is niet toegestaan om chroom-6-houdende verf binnen de 
grenzen van het werkterrein te verwerken. 

19. VERFPRODUCTEN 
Verfproducten, op basis van de in dit bestek genoemde specificaties 
moeten worden betrokken bij een fabrikant/leverancier van 
bouwverven waarbij de verfproducten "aantoonbaar geschikt" dienen 
te zijn. Het aantonen dient te geschieden door het overleggen van 
een COT-goedkeuring (of vergelijkbaar bewijsmiddel) 

90. CIRCULAIRE MUURVERVEN 
Het is toegestaan om muurverfrestanten, na te zijn gezuiverd en 
gefilterd en daardoor geschikt te zijn gemaakt, als grondstof in nieuw 
te maken muurverf te gebruiken en toe te passen in dit project, 
indien de kwaliteit van deze nieuwe verf voldoet aan de in 46.00.60-
19. genoemde kwaliteitseisen voor muurverven en hier een COT 
goedkeuring van kan worden overlegd. 

91. DUURZAAMHEID 
Wanneer de aannemer mogelijkheden ziet verfsystemen toe te 
passen die meer op basis van biologische materialen zijn dan de in 
het bestek omschreven materialen, dan heeft dit voor de 
opdrachtgever meerwaarde. Graag hiervoor voorstellen doen bij start 
uitvoering. 
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46.14 MONSTERS EN PROEFOPSTELLING 

46.14.20-a PROEFVLAK 
0. PROEFVLAK 

Door de aannemer te verzorgen proefvlak: 
- van alle verschillende soorten schilderwerk, waarbij het gehele 

systeem is opgezet. 
Ter beoordeling van uiteindelijk kleur en kwaliteit van afwerking. 
Afmeting: 500x500mm. 

.01 SCHILDERWERK 
Van alle soorten het uit te voeren schilderwerk op alle verschillende ondergronden. 

46.21 BESTAANDE ONDERGROND, HOUT 

46.21.11-a BEST. ONDERGR. HOUT, DEKKEND SYSTEEM, WATERGEDR. 
0. BEST. ONDERGR. HOUT, DEKKEND SYSTEEM, WATERGEDR. 

- Systeem:  
- bestaande verflagen gedeeltelijk verwijderen d.m.v. schuren. 
- plaatselijk bijwerken 1 laag grondverf. 
- schilderen 2 laag dekverf geheel. 
Bestaande verflagen schuren. 
Reparatie ondergrond: 
Beschadigingen en dergelijke glad afwerken. 
Beoordeling: herstellingen van schilderwerk dienen op een afstand 
van 1 meter niet meer zichtbaar te zijn. 

3. GRONDVERF, HOUT, WATERGEDR. 
Type: afgestemd op het bestaande systeem. 
Bindmiddel: acrylaat. 

4. DEKVERF, HOUT, WATERGEDR. 
Kleur(en): conform kleuren- en materialenstaat. 
Kwaliteit overeenkomstig (COT): 10.02. 

.01 HOUTWERK 
- Alle beschadigingen aan het schilderwerk van het bestaande houtwerk, t.g.v. de 

uitvoering van de werkzaamheden. 
- Het compleet schilderen van alle bestaande plinten. 
- Het compleet schilderen van de bestaande (al dan niet aangepaste) kozijnen en 

deuren (indien geen HPL). 
- Het compleet schilderen van de plafondkoven. 
- Het compleet schilderen van alle overige houten aftimmeringen. 

46.22 BESTAANDE ONDERGROND, METAAL 

46.22.11-a BEST. ONDERGR. STAAL, WATERGEDR. 
0. BEST. ONDERGR. STAAL, WATERGEDR. 

Systeem: 
- bestaande verflagen opschuren. 
- geheel, 1 laag dekverf. 
- geheel, 1 lagen dekverf. 
Reinigen en ontvetten, reingen en matteren met schuurpapier 320 of 
fijner 
Applicatie: kwastverwerking. 
Bij het voorbewerken van staal dienen de RVB richtlijnen m.b.t. 
mogelijke aanwezigheid van Chroom6 houdende verf te worden 
gevolgd. 
Totale laagdikte (µm): > 40. 
Vooraf alle gaten t.g.v. verwijderde bevestigingsmiddelen terugboren, 
plamuren (staalplamuur) en glad schuren. 
Beoordeling: herstellingen van schilderwerk dienen op een afstand 
van 1 meter niet meer zichtbaar te zijn. 

3. PRIMER, METAAL, WATERGEDR. 
Fabrikaat: n.t.b., ter goedkeuring directie. 
Type: 2 componenten (2K) epoxyhars-hechtprimer, met water te 
verdunnen. 
Kleur: afgestemd op de kleur van de dekverf. 

5. DEKVERF, METAAL, WATERGEDR. 
Fabrikaat: n.t.b., ter goedkeuring directie. 
Type: 2 componenten (2K) polyurethaanlak. 
Bindmiddel: acrylaat. 
Kleur(en): conform kleuren en materialenoverzicht (let op: meerdere 
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Kleur

kleuren!). 
Glansgraad: 30%. 
Kwaliteit overeenkomstig (COT): 48.00-09. 

.01 KOLOMMEN 
- De stalen kolommen op de 2e verdieping. 

.02 WINDVERBAND 
- Het stalen windverband op de 2e verdieping. 

.03 LEIDINGWERK 
- De cv-leidingen in het zicht. 

46.23 BESTAANDE ONDERGROND, STEENACHTIG 

46.23.21-a BEST. ONDERGR. STEEN, DEKKEND SYSTEEM WATERGEDR. 
0. BEST. ONDERGR. STEEN, DEKKEND SYSTEEM WATERGEDR. 

Systeem: 
- bestaande onbeschadigde verflagen reinigen. 
- geheel, 2 lagen dekverf. 
Applicatie door middel van kwast- en rolverwerking. 
Beoordeling kleur overeenkomstig een in het werk te maken monster. 
Voorafgaand aan de werkzaamheden alle overbodige pluggen e.d. 
verwijderen uit de wanden en kolommen en alle gaatjes vullen. 

6. DEKVERF, STEEN, WATERGEDR. 
Kwaliteit overeenkomstig (COT): 82.01. 

.01 BINNENWAND 
- De gesauste afwerking van alle wanden, kolommen en geveldelen (NIET 

voorzien van stucwerk). 
.02 BINNENPLAFOND 

- Het sausen van de binnenplafonds ter plaatse van de technische ruimtes (welke 
niet met een verlaagd plafond worden afgewerkt). 

46.23.51-b BEST. ONDERGR. STEEN, WEEFSELSYSTEEM, WATERGEDR. 
0. BEST. ONDERGR. STEEN, WEEFSELSYSTEEM, WATERGEDR. 

Ondergrond: steenachtig. 
- 1 laag voorstrijkmiddel. 
- belijmen. 
- weefsel. 
- 2 lagen dekverf. 
Voorgelijmd glasweefsel aanbrengen en verlijmen d.m.v. 
rolverwerking. 
Repareren en egaliseren:  
- gaten vullen; 
- kale plekken aanhelen; 
- ondergrond glad maken/uitvlakken. 
Applicatie: d.m.v. kwast, rol of airless spuit. 
Beoordeling kleur overeenkomstig:  een in het werk te maken 
monster. 
 

3. VOORSTRIJKMIDDEL STEEN, WATERGEDRAGEN 
Kwaliteit overeenkomstig (COT): 81.01. 

4. WEEFSELLIJM, WATERGEDRAGEN 
Bindmiddel: kunstharsdispersie. 

5. GLASWEEFSEL WANDBEKLEDING 
Fabricaat: Sikkens Bouwverven o.g. 
Type: renovatievliesbehang extra dik (150 gram per m2), 
voorbehandeld. 
Meesterhand Renovatievlies 8010 o.g. 
Vooraf te bemonsteren. 
Materiaal: glasweefsel. 
Dessin: glad, zonder structuur of design (renovatievlies). 

7. DEKVERF STEEN, WATERGEDRAGEN 
Fabricaat: ter goedkeuring directie. 
Type: ter goedkeuring directie. 
 
Bindmiddel: acrylaatdispersie. 
Kleur: conform kleuren- en materialenstaat. 
Glansgraad: conform kleuren- en materialenstaat. 
Kwaliteit overeenkomstig (COT): 82.01. 
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.01 BINNENWAND 
- De wandafwerking van de gestucte binnenwanden/kolommen. 
- De wandafwerking van de gestucte dichtgemetselde sparingen. 

46.31 NIEUWE ONDERGROND, HOUT 

46.31.11-a NWE ONDERGR. HOUT, DEKKEND SYSTEEM, WATERGEDR. 
0. NWE ONDERGR. HOUT, DEKKEND SYSTEEM, WATERGEDR. 

Systeem: 
- bijwerken met grondverf. 
- geheel, 1 laag grondverf. 
- geheel, 1 laag dekverf. 
Geheel schuren 
Plaatselijk plamuren. 
Applicatie: d.m.v. kwast- rollerverdeling. 

4. GRONDVERF HOUT, WATERGEDRAGEN 
Fabrikant: ter keuze aan de aannemer. 
Bindmiddel: acrylaat. 
Kwaliteit overeenkomstig COT: 06.06-09. 

5. DEKVERF, HOUT, WATERGEDR. 
Fabrikaat: ter keuze aan de aannemer. 
Bindmiddel: acrylaat. 
Kleur: conform kleuren- en materialenstaat. 
Glansgraad: hoogglans. 
Kwaliteit overeenkomstig (COT): 07.05-09. 

.01 HOUTWERK 
- Het compleet schilderen van de nieuwe plinten. 
- Het compleet schilderen van de nieuwe kozijnen en deuren (indien geen HPL). 
- Het compleet schilderen van de nieuwe plafondkoven. 
- Het compleet schilderen van de dagstukken t.p.v. het nieuwe buitenkozijn 

(stramien AA/31-32) op de 1e verdieping. 
- Het compleet schilderen van alle overige nieuwe houten aftimmeringen. 

46.31.21-a NWE ONDERGR. HOUT, TRANSPARANT SYSTEEM,  WATERGEDR. 
0. NWE ONDERGR. HOUT, TRANSPARANT SYSTEEM, WATERGEDR. 

Systeem: 
- de ondergrond vooraf stof- en vetvrij maken. 
- geheel reinigen. 
- geheel, 1 laag impregneerbeits. 
- geheel, 3 lagen beits. 

3. TRANSPARANTE IMPREGNEERBEITS HOUT, WATERGEDRAGEN 
Fabrikant: ter goedkeuring directie. 
Type: hoogwaardige transparante houtafwerking. 
Beoogd gebruik: impregneerbeits op OSB-beplating (binnen). 
Fabrikant: ter goedkeuring directie. 
Type: hoogwaardige transparante houtafwerking voor binnen op basis 
van watergedragen urethaandispersie. 

5. TRANSPARANTE BEITS HOUT, WATERGEDRAGEN 
Fabrikant:  
Type: hoogwaardige transparante houtafwerking voor binnen op basis 
van watergedragen urethaandispersie. 
Beoogd gebruik: impregneerbeits op OSB-beplating (binnen). 
Kleur: conform de kleuren- en afwerkstaat. 
Glansgraad: volgens opgave fabrikant/leverancier. 
 

.01 BINNENWAND 
- Het geheel schilderen van de OSB platen als bekleding/afwerking van de wanden 

(wandbescherming), als aangegeven op tekening. 

46.32 NIEUWE ONDERGROND, METAAL 

46.32.11-a NWE ONDERGR. STAAL, WATERGEDR. 
0. NWE ONDERGR. STAAL, WATERGEDR. 

Systeem: 
- geheel 1 laag primer. 
- geheel, 2 laag dekverf. 
Laagdikte: 
Totale laagdikte (µm): 80. 

3. PRIMER METAAL, WATERGEDRAGEN 
Fabrikant: ter goedkeuring directie. 
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Type: ter goedkeuring directie. 
Bindmiddel: acrylaat. 
Kleur: conform kleuren en materialenoverzicht (let op: meerdere 
kleuren!). 

5. DEKVERF METAAL, WATERGEDRAGEN 
Fabrikant: ter goedkeuring directie. 
Type: ter goedkeuring directie. 
Bindmiddel: acrylaat. 
Kleur: conform kleuren en materialenoverzicht. 
Glansgraad: 30% 
Kwaliteit overeenkomstig (COT): 48.00-09. 

.01 LEIDINGWERK 
- De cv-leidingen in het zicht. 

46.33 NIEUWE ONDERGROND, STEENACHTIG 

46.33.21-a NWE ONDERGR. STEEN, DEKKEND SYSTEEM, WATERGEDR. 
0. NWE ONDERGR. STEEN, DEKKEND SYSTEEM, WATERGEDR. 

Ondergrond: beton. 
Systeem: 
- 1 laag voorstrijk-/fixeermiddel 
- 2 lagen dekverf. 
Applicatie: d.m.v. kwast, rol of airless spuit. 

3. VOORSTRIJKMIDDEL STEEN, WATERGEDRAGEN 
Bindmiddel: acrylaatdispersie. 

4. FIXEERMIDDEL STEEN, WATERGEDRAGEN 
Bindmiddel: acrylaatdispersie. 
Kwaliteit overeenkomstig (COT): 81.01. 

6. DEKVERF STEEN, WATERGEDRAGEN 
Bindmiddel: acrylaatdispersie. 
Kleur: conform kleuren- en materialenstaat. 
Schrobvast. 
Op basis van 2-componenten. 

.01 BINNENWAND 
- Het schilderen van de binnenwanden. 

46.33.51-a NWE ONDERGR. STEEN, WEEFSELSYSTEEM, WATERGEDR. 
0. NWE ONDERGR. STEEN, WEEFSELSYSTEEM, WATERGEDR. 

Systeem: 
- 1 laag voorstrijkmiddel. 
- belijmen. 
- weefsel. 
- 2 lagen dekverf. 
Applicatie verfsysteem d.m.v. kwast, rol of airless spuit. 

3. VOORSTRIJKMIDDEL, STEEN, WATERGEDR. 
Kwaliteit overeenkomstig (COT): 81.01. 

4. WEEFSELLIJM, WATERGEDR. 
Bindmiddel: kunstharsdispersie. 

5. WEEFSEL 
Fabrikaat: Sikkens Bouwverven o.g. 
Type: renovatievliesbehang extra dik (150 gram per m2), 
voorbehandeld. 
Meesterhand Renovatievlies 8010 o.g. 
Vooraf te bemonsteren. 
Materiaal: glasweefsel. 
Dessin: glad, zonder structuur of design (renovatievlies). 

7. DEKVERF, STEEN, WATERGEDR. 
Type: schrobbaar. 
Bindmiddel: acrylaatdispersie. 
Kleur: conform kleuren- en materialenstaat. 
Kwaliteit overeenkomstig (COT): 82.01. 

.01 BINNENWAND 
- De wandafwerking (1-zijdig!) van alle nieuwe Metal-Stud voorzetwanden. 
- De wandafwerking (2-zijdig!) van alle nieuwe Metal-Stud scheidingswanden. 

.02 BUITENWAND, BINNENSPOUWBLAD 
- De wandafwerking (1-zijdig!) van het nieuwe geïsoleerde rekje t.p.v. het nieuwe 

buitenkozijn (stramien AA/31-32) op de 1e verdieping, als aangegeven op  
tekening. 
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47 BINNENINRICHTING 

47.00 ALGEMEEN 

47.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN 
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN 

Een gedetailleerd werkplan zoals bedoeld in paragraaf 26, lid 6 van 
de U.A.V. wordt verlangd voor: alle in dit hoofdstuk omschreven 
werkzaamheden. 
Eisen werkplan: Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 
2012 moet het werkplan de volgende gegevens bevatten: 
Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 2012 moet het 
werkplan de gegevens bevatten: 
- fasering van de werkzaamheden, 
- specificatie van de toe te passen materialen, 
- specificatie van het in te zetten materieel, 
- transportroutes, 
- beschermende maatregelen. 
De indeling van de tijdsduur op het gedetailleerd werkplan moet 
worden aangegeven in  
werkbare werkdagen. 
Tijdstip waarop het werkplan moet worden ingediend: 
- 2 weken voor aanvang van de werkzaamheden. 

47.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN 
09. REVISIEBESCHEIDEN 

De revisiebescheiden moeten bestaan uit: 
- specificaties van de toegepaste materialen. 
- tekeningen van de nieuwe pantry’s. 

47.00.50 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN: ALGEMEEN 
90. TEKENINGEN 

De aannemer dient vooraf een tekening ter goedkeuring in te dienen, 
waarop alle materialen, kleuren en maatvoeringen zijn omschreven. 

47.12 WERKBESCHEIDEN 

47.12.10-a TEKENINGEN 
0. TEKENING BINNENINRICHTING 

Door de aannemer te verstrekken tekening(en). 
Van: 
- alle interieurelementen. 
Op de tekening(en) moet zijn aangegeven: 
- een overzicht met maatvoering. 
- de vorm en uitvoering van het inrichtingselement met 

maatvoering. 
- de plaats, vorm, maatvoering en uitvoeringswijze van 

verbindingen, voorzieningen, gaten e.d. 
- alle toe te passen materialen en kleuren. 
- apparatuur. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring: 1. 
- goedgekeurd:  
Verstrekkingsvorm: digitaal PDF + DWG. 
Tijdstip van verstrekking: voor productie. 

.01 MEUBILAIR 
- Alle interieurelementen. 

47.14 MONSTERS EN PROEFOPSTELLING 

47.14.10-a MONSTERS 
9. MONSTERS TER BEOORDELING 

Aan te leveren monsters van de volgende materialen: 
- alle toe te passen HPL soorten in de gevraagde kleur; 
- schilderij ophangsysteem; 
- garderobehaak; 
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Aan te leveren monsters van de volgende materialen:- alle toe te passen HPL soorten in de gevraagde kleur;- schilderij ophangsysteem;- garderobehaak;

- voorzetwand/magneetbord. 
T.b.v. communicatie met de gebruiker over het te leveren 
eindresultaat en ter definitieve keuze van de kleur. 

.01 INTRICHTINGSELEMENT 
- Van alle interieurelementen als omschreven in dit hoofdstuk. 

47.31 KASTEN 

47.31.12-a ONDERBOUWKAST 
0. ONDERBOUWKAST 

Uitvoering/model: als aangegeven op tekening. 
Vooraf tekeningen ter goedkeuring indienen en alle materialen 
bemonsteren. 
Romp: 
- materiaal: 18 mm multiplex vochtwerend, beplakt met HPL. 
- afmetingen: als op tekening aangegeven. 
Deur: 
- materiaal: 18 mm multiplex beplakt met HPL, kleur en type 

conform kleuren en materialenoverzicht. 
Hang- en sluitwerk: clipscharnieren: volmetaal, 107 graden, 
zelfsluitend. 
Lade: front 18 mm multiplex beplakt met HPL, kleur en type conform 
kleuren- en materialenoverzicht, metalen rolgeleiders met zijgeleiding 
en ladestop.  
Inrichting: 
- legplanken multiplex vochtwerend, rondom beplakt met HPL, in 

hoogte verstelbaar. 
Apparatuur: 
- voorzien van spoelbak en kraan. 
Inbouwapparatuur:  
- 1 koelkast, merk Siemens o.g., extra stil. 
- 1 vaatwasser, merk Siemens o.g. 
- 1 magnetron, merk Siemens o.g. 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddelen van corrosievast staal. 
- kunststof stelpoten voor onderbouwkast. 
- plint, conform tekening. Afgewerkt met HPL. 
- Verdekte deurgreep, aluminium. 
- abs band op alle kopse kanten. In de kleur van het HPL. 

.01 KEUKENINRICHTING 
- De onderbouwkasten t.b.v. de nieuwe pantry’s t.p.v. de 1e en 2e verdieping. 

47.41 AANRECHT-, WERK- EN BUFFETBLADEN 

47.41.30-a HOUTEN AANRECHT-/WERK-/BUFFETBLAD 
0. HOUTEN AANRECHT-/WERK-/BUFFETBLAD 

Fabrikaat: maatwerk. 
Type: aanrechtblad. 
Houtsoort: 18 mm multiplex, watervast. 
Blad afwerken met RVS, dikte 0,8 mm, geborsteld korrel 220.  
RVS omzetten t.p.v. de omkanten. 
Omkanten van ABS band, in de kleur van het HPL. 
Spoelbak: 
- uitvoering: enkel. 
- aantal (st.): 1. 
- plaats: conform tekening. 
Voorzieningen: 
- sparing t.b.v. kraan. 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddelen 
- kraan, Grohe, eenhendel mengkraan, met hoge uitloop. Type ter 

goedkeuring indienen. 
.01 KEUKENINRICHTING 

- De werkbladen t.b.v. de nieuwe pantry’s t.p.v. de 1e en 2e verdieping. 
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47.60 GEBOUWAANKLEDING EN DECORATIE 

47.60.39-a SCHILDERIJ OPHANGSYSTEEM, FLEXIBEL 
0. SCHILDERIJ OPHANGSYSTEEM, FLEXIBEL 

Fabricaat: Artiteq B.V. 
Beoogd gebruik: schilderij ophangsysteem (max. 30 kg/m’), 
plafondaansluitend. 
Type: C lick Rail. 
Vorm: wandrail, voorzien van draden met ophanghaken. 
Materiaal:  
- aluminium (rails); 
- polyamide (raildragers en bevestigingsclips C lick & Connect). 
- lengte (mm): 2000. 
- Oppervlakte-afwerking: RAL 9010, wit gelakt. 
Toebehoren: 
- hulpstuk(ken): eindstukken; 
- hulpstuk(ken): hoekstuk; 
- hulpstuk(ken): ophangkoord; 
- hulpstuk(ken): ophangkabel; 
- accessoires: ophanghaken; 
- bevestigingsmiddelen. 

4. STELWERK AFBOUW 
Bevestigingswijze: uitwerking aannemer, ter goedkeuring directie. 

5. TEKENINGEN 
Door de aannemer te vervaardigen tekeningen. 
Van: de houten wandpanelen. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 1. 
- goedgekeurde (st.): 1. 
- verstrekkingsvorm:  
- tijdstip: voor productie. 

.01 OPHANGSYSTEEM 
- Het leveren en monteren van het flexibele ophangsysteem. Te rekenen op 

2x2 m’ per kantoor). 

47.60.39-b GARDEROBEHAAK 
0. GARDEROBEHAAK 

Fabricaat: Hermeta B.V. 
Beoogd gebruik: hoed- en jashaak. 
Type: dubbele jashaak (0032-01). 
Afmetingen: 
- totale lengte: 127 mm; 
- breedte: 76 mm; 
- hoogte jashaak: 55 mm; 
- hoogte hoedhaak: 89 mm; 
- hart op hart afstand schroef: 16mm; 
- specificaties: 

- materiaal: gegoten aluminium; 
- afwerking: geanodiseerd. 

Toebehoren: 
- bevestigingsmiddelen (spaanplaatschroef 4,0 x 40 mm Torx 20). 

4. STELWERK AFBOUW 
Bevestigingswijze: uitwerking aannemer, ter goedkeuring directie. 

5. TEKENINGEN 
Door de aannemer te vervaardigen tekeningen. 
Van: de garderobehaken. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 1. 
- goedgekeurde (st.): 1. 
- verstrekkingsvorm:  
- tijdstip: voor productie. 

.01 GARDEROBEHAAK 
- Het leveren en monteren van de garderobehaken. Te rekenen op 

1 stuks per werkplek). 

47.60.39-c METALEN VOORZETWANDEN 
0. METALEN VOORZETWANDEN 

Fabricaat: ter goedkeuring directie. 
Beoogd gebruik: staalplaat afwerking wanden (‘magneetwanden’). 
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Fabricaat: ter goedkeuring directie.Beoogd gebruik: staalplaat afwerking wanden (‘magneetwanden’).

Type: wandpanelen (magneetborden).  
Materiaal: 
- stalen magneetbord (platen van ca. 1500x3000 mm): 

- sendzimir verzinkt; 
- gepoedercoat (80 µm). 

- multiplex platen (op regelwerk) dikte 22 mm; 
- regelwerk (vuren) 50x50 mm. 
 
De metalen platen dien vlak en strak te worden aangebracht. D.w.z. 
de platen mogen niet ‘golven’. 
De metalen platen vol verlijmen op de multiplex platen. 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddelen: 2-componenten constructielijm, op basis 

van epoxyhars.  
Panelen dienen demontabel/herbruikbaar te zijn. 

4. STELWERK AFBOUW 
Bevestigingswijze: uitwerking aannemer, ter goedkeuring directie. 

5. TEKENINGEN 
Door de aannemer te vervaardigen tekeningen. 
Van: de wandpanelen. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 1. 
- goedgekeurde (st.): 1. 
- verstrekkingsvorm:  
- tijdstip: voor productie. 

.01 NAAMSAANDUIDING 
- Het leveren en monteren van de metalen platen als ‘magnetische’ 

voorzetwanden, als aangegeven op tekening. 

48 BEHANGWERK, VLOERBEDEKKING EN STOFFERING 

48.00 ALGEMEEN 

48.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
09. BESCHERMEN 

Na het leggen de vloerbedekkingen afdoende beschermen tegen vuil, 
beschadigingen e.d.  

19. VOCHTGEHALTE, DEKVLOER 
Het maximale vochtgehalte in de ondervloer dient in overleg met de 
fabrikant/ leverancier van de aan te brengen vloerbedekking te 
worden bepaald, zo nodig treft de aannemer tijdig maatregelen om 
dit vochtgehalte geforceerd te bereiken, bijvoorbeeld door het 
plaatsen van vochtabsorbers 

39. GEPLAKTE VLOERBEDEKKING 
Geplakte vloerbedekking moet over het volle oppervlak aan de 
ondergrond zijn gehecht. 

49. PASSNIJDEN VLOERBEDEKKING 
De vloerbedekking tegen wanden, rondom kolommen, overige 
opstanden, etc. zuiver passnijden. 

59. OVERGANGEN 
Tenzij anders op tekening aangegeven, of in het werk in een 
bepaalde situatie door de directie anders 
wordt beslist, dienen de overgangen tussen verschillende 
vloerbedekkingen in verschillende ruimten te worden gesitueerd 
onder de deur tussen die ruimten. 

69. ONVLAKHEID ONDERGROND 
Voorafgaand aan het leggen van vloerbedekkingen, in het bijzonder 
bij elastische vloerbedekking, moet een inspectie van de 
ondervloeren worden uitgevoerd. Losse delen altijd verwijderen en 
uitvlakken, onvlakheden, welke zich in de vloerbedekking kunnen 
gaan aftekenen of hinderlijk zichtbaar kunnen worden (zoals leidingen 
van vloerverwarming of dergelijke), zullen moeten worden 
geëgaliseerd. 

48.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN 
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN 

Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van 
de UAV 2012, wordt verlangd 
voor: alle in dit bestek omschreven werkzaamheden. 
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Eisen werkplan: Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 
2012 moet het werkplan de volgende gegevens bevatten: 
Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 2012 moet het 
werkplan de gegevens bevatten: 
- fasering van de werkzaamheden, 
- specificatie van de toe te passen materialen, 
- specificatie van het in te zetten materieel, 
- transportroutes, 
- beschermende maatregelen. 
De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet 
worden aangegeven in: 
- werkbare werkdagen. 
Tijdstip waarop het werkplan moet worden ingediend: 
- 2 weken voor aanvang van de werkzaamheden. 

48.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN 
09. REVISIEBESCHEIDEN 

De aannemer verstrekt de directie de benodigde gegevens ten 
behoeve 
van de revisiebescheiden. 
De revisiebescheiden moeten bestaan uit: 
- specificaties van de toegepaste materialen. 

48.00.49 MATERIAALEMISSIES 
00. MAXIMALE MATERIAALEMISSIES 

T.b.v. de toe te passen materialen gelden de volgende maximale 
materiaalemissies: 
- formaldehyde : ≤ 150     µgr/m2h 
- kankerverwekkende stoffen (categorie C1+C2) : ≤ 1,25    µgr/m2h 
- MMMF vezel emissie     : ≤ 2         mgr/m2 
- TSVOC  : ≤ 125     µgr/m2h 
- TVOC    : ≤ 1250   µgr/m2h 

48.00.50 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN: ALGEMEEN 
91. RESERVE MATERIALEN 

De aannemer dient van het toe te passen tapijt minimaal 15m2 
reserve materiaal over te dragen aan de opdrachtgever. Alleen hele 
tegels. Dit op te slaan op een nader te bepalen locatie in het pand. 
 
De aannemer dient van het toe te passen marmoleum minimaal 
15m2 reserve materiaal over te dragen aan de opdrachtgever. Alleen 
hele banen. Dit op te slaan op een nader te bepalen locatie in het 
pand. 

92. AFDEKKINGEN 
Voor aanvang van de werkzaamheden de vloerbedekking afschermen 
met Easy-Deck o.g. 

48.00.60 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN 
09. DUURZAAMHEID 

In de keuze voor materialen van vloerafwerking en gordijnen is 
gekeken naar een duurzaam gebruik van grondstoffen. Het is voor de 
opdrachtgever een pre om zo spaarzaam mogelijk om te gaan met 
grondstoffen. Als de inschrijver mogelijkheden ziet om binnen de 
randvoorwaarden zoals omschreven in dit bestek voorstellen te doen 
voor afwerkingen die uit het oogpunt van duurzaamheid beter 
presteren dan de in het bestek omschreven materialen dan heeft dit 
voor de opdrachtgever meerwaarde. Graag hiervoor voorstellen doen 
bij start uitvoering. 

48.14 MONSTERS EN PROEFOPSTELLING 

48.14.10-a MONSTERS 
9. MONSTERS TER BEOORDELING 

Van de volgende materialen een monster ter beoordeling aanleveren. 
- alle omschreven soorten vloerafwerking, in de kleur conform 

kleurenoverzicht. 
- de verduistering. 
- de lichtwering. 
T.b.v. communicatie met de gebruiker over het te leveren 
eindresultaat en ter definitieve keuze van de kleur. 
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.01 VRIJDRAGENDE VLOER, BINNEN 
- De vloerafwerkingen. 

.02 LICHTWERING, VERDUISTEREND 
- De verduisterende lichtwering. 

.03 LICHTWERING 
- De lichtwering. 

48.41 VLOERBEDEKKING, VOORBEHANDELING ONDERGROND 

48.41.10-a VLOERBEDEKKING, VOORBEHANDELING ONDERGROND, EGALISEERMIDDEL 
0. EGALISEREN ONDERGROND 

Ondergrond: cementdekvloer. 
Vlakheidseisen: volgens voorschrift leverancier 
vloerbedekking/vloerafwerking. 

1. EGALISEERMIDDEL 
Type: geschikt voor toepassing onder baanvormige vloerafwerking op 
de beschreven vloeren. 
Bindmiddel: door aannemer nader te bepalen, ter goedkeuring van 
de directie. 
Druksterkte: ten minste gelijk aan druksterkte ondervloer. 

.01 VRIJDRAGENDE VLOER, BINNEN 
- De egalisatielaag, waar nodig, op de cementdekvloeren die worden voorzien 

voorzien van marmoleum en vinyl. 

48.43 ELASTISCHE VLOERBEDEKKINGEN 

48.43.10-a ELASTISCHE VLOERBEDEKKING, ELASTISCHE VLOERBEDEKKING 
0. ELASTISCHE VLOERBEDEKKING 

Bevestigingswijze: geplakt. 
Naadverdeling in overleg met de directie bepalen. 
Naadafwerking: warm gelast. 
Kantafwerking: doorlopend tot onder de aan te brengen plinten (naad 
plint-vloerbedekking afkitten). 
Per rechthoekig vertrek mag bij banen vloerbedekking niet meer dan 
1 passtrook zijn aangebracht. 
In ruimten met een lengte van minder dan 15 m zijn stuiknaden in 
banen linoleum niet toegestaan. 
Geplakte elastische vloerbedekking moet over het volle oppervlak 
aan de ondergrond zijn gehecht. 

1. LINOLEUM VLOERBEDEKKING 
Fabrikaat: Forbo Flooring. 
Type: Marmoleum : conform kleuren- en materialenstaat. 
Vorm: banen. 
Samenstelling: geoxideerde lijnolie en harsen, vermengd met 
natuurlijke droge stoffen, zoals houtmeel en/of kurk en pigmenten, 
gekalanderd op een juteweefsel. 
Kleur: conform kleuren- en materialenstaat. 
Oppervlaktebehandeling: Topshield 2 beschermingslaag. 
Brandgedrag (NEN-EN 13501-1+a09) (klasse): C fl-s1. 
Antistatisch, overeenkomstig NEN-EN 1815-97. 
Stroefheid (DIN 51130-10): R9. 
Kleurechtheid bij kunstlicht (NEN-EN-ISO 105-B02+a02) (grijsschaal): 
gelijk of groter dan 6. 
Dikte (mm): 2,5. 
Breedte (mm): 2.000. 
Toebehoren: 
- lijm: Forbo Eurocol, 514 Eurosafe Lino Plus. 
- lasdraad: Marmoweld, effen. 
- deurstopper, type schildpad, 1x per deur. 

.01 VRIJDRAGENDE VLOER, BINNEN 
- Het leveren en aanbrengen van de marmoleum vloerafwerking. 

48.44 ZACHTE VLOERBEDEKKINGEN 

48.44.10-a ZACHTE VLOERBEDEKKING, ZACHTE VLOERBEDEKKING 
0. ZACHTE VLOERBEDEKKING 

Bevestigingswijze: gekleefd 
Patroon: recht. 

1. VLAKTAPIJT 
Fabrikaat: Infloor o.g. 
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Type: Mercator Project o.g. 
Vorm: banen. 
- kleur/dessin: conform kleuren- en materialenstaat. 
Brandgedrag (NEN-EN 13501-1+a09) (klasse): B fl s1. 
Dikte (mm): volgens opgave fabrikant/leverancier. 
Toebehoren: 
- kleefpasta. 

.01 VRIJDRAGENDE VLOER, BINNEN 
- Het leveren en aanbrengen van het nieuwe tapijt. 

48.51 ZONWERINGSSCHERMEN EN GORDIJNEN, BINNEN 

48.51.10-a ROLSCHERM 
0. ROLGORDIJN VOOR BINNEN 

Fabrikaat: Schellekens & Schellekens BV. 
Type: Proscreen Zip 95 (verticaal zakkend verduisteringsscherm). 
Breedte (mm): ca. 1.830 mm. 
Hoogte (mm): ca. 2.100 mm. 
Windweerstand klasse: 6. 
Zijgeleider (op de dag):  
- geëxtrudeerd aluminium, afmeting 38 x 28 mm (b x d), inwendige 

hoeken 
voorzien van kunststof inlegprofiel. 

- oppervlaktebehandeling: kleur geanodiseerd (onderdelen 
gemoffeld in 60  
mu). 

Kleur: conform kleuren- en materialenstaat.  
Onderdelen: 
- kap: 

- geëxtrudeerd aluminium, materiaaldikte 1,4 mm: rechthoekig. 
- oppervlaktebehandeling: kleur geanodiseerd (onderdelen 
gemoffeld in 60 mu). 
- kasthoogte (mm): 95. 
- kastdiepte (mm): 95. 

- doek: 
- type: Satiné 21154. 
- gepolyvinyliseerd glasvezeldoek, gewicht ca. 520 gr/m2, in 

standaard kleur. De zijkanten zijn voorzien van een ritsband 
welke door het kunststof inlegprofiel wordt geleid.  

- kleur: conform kleuren- en materialenstaat. 
- onderlat: 

- geëxtrudeerd aluminium kokerprofiel, afmeting 20 x 38 (b x d) 
mm, materiaaldikte 1,5 mm. Voorzien van doekgleuf en gleuf 
voor borstelband aan de onderzijde. De onderlat wordt 
verzwaard door middel van thermisch verzinkt staal dat in het 
kokerprofiel wordt geschoven. 

- kleur: conform kleuren- en materialenstaat. 
 
Bediening:  
Elektrisch; in de bovenbuis gemonteerde 230 volt buismotor met 
ingebouwde eindschakelaars en thermische beveiliging. 
Vermogen ca. 0,8 ampère, piekspanning 1,25 ampère. 
 
Iedere wand met glas, te weten 2 binnenwanden en 1 buitengevel, 
kan apart bediend worden met centraal voorin de ruimte 
gepositioneerde bedienschakelaars zoals omschreven in artikel 75.33. 
 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddelen: corrosievast staal. 
Frame kleur: conform kleuren- en materialenstaat.  

.01 LICHTREGULEREND SCHERM 
- De verduisterende lichtwering t.p.v. het buitenkozijn in de MF-ruimte op de 2e  

verdieping, als aangegeven op tekening (‘Plattegrond laag 2 7900+P - Bestaande 
en nieuwe toestand’). 

 
- De verduisterende lichtwering t.p.v. de binnenkozijnen in de MF-ruimte op de 2e 

verdieping, als aangegeven op tekening (‘Plattegrond laag 2 7900+P - Bestaande 
en nieuwe toestand’). 
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48.51.20-a LAMELLENSCHERM 
0. LAMELLENSCHERM 

Fabrikaat: Luxaflex o.g. 
Type: verticale lamellen, op rail, handmatig bedient. 
Afmeting: gelijk aan het kozijn. 
Materiaal: stof (PVC vrije garens). 
Greenscreen Sea-Tex® NXT (voor 50% gemaakt van gerycled plastic 
uit de oceaan). 
Cradle to Cradle® 
Kleur: conform kleuren en materialenoverzicht. 
Bovenbak: 
- materiaal: aluminium 
- oppervlaktebehandeling: gemoffeld 
- kleur: conform kleuren en materialenoverzicht. 
Onderlijst: 
- profiel: rechthoekig. 
Lamellen: 
- profiel: recht. 
- breedte (mm): 30. 
- materiaal: aluminium. 
- kleur: conform kleuren- en materialenoverzicht. 
Ladderkoord 
Zijgeleiding 
Middengeleiding 
Bediening: ketting. 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddelen. 

.01 LICHTREGULEREND SCHERM 
- De lichtwering t.p.v. de buitenkozijnen op de 1e en 2e verdieping, als  

aangegeven op tekening. 

48.58 TOEBEHOREN STOFFERING 

48.58.99-a DEURSTOPPER 
0. DEURSTOPPER  

Een deurstopper aanbrengen, RVS.  
Type: schildpad of muurstopper. Voor alle nieuwe deuren, en t.p.v. 
bestaande deuren en nieuwe vloerafwerking. 

.01 DEURSTOPPER 
- T.p.v. bestaande deuren, nieuwe deuren en nieuwe vloerafwerking. 

49 BRANDVEILIGHEIDSVOORZIENINGEN 

49.12 TEKENINGEN, LOGBOEK EN REVISIE 

49.12.10-a TEKENINGEN 
1. TEKENINGEN 

Door de aannemer te vervaardigen: 
- van de brandwerende afdichtingen ter plaatse van doorvoeringen 

van installatiedelen door (sub)brand- en rookwerende scheidingen. 
 
Ten behoeve van het brandwerend afdichten van kabeldoorvoeringen. 
Dit betreft o.a.: 
- de bekabeling zoals omschreven in hoofdstuk 68, 70 en 75 van dit 

bestek. 
 
Op de tekeningen moeten zijn aangegeven: 
- de brandwerende scheidingen van brand-, sub-brand en 

rookcompartimenten met WBDBO-eis in plattegrond(en) en 
vertikale doorsnede(n); 

- de materialisatie en dimensionering van de betreffende leiding, 
kanaal, kabel, etcetra; 

- de plaats van de brandafdichting, appendages, brandkleppen en 
manchetten; 

- het fabricaat en type van de brandafdichtingen, appendages, 
brandkleppen en manchetten; 

- alle brandafdichtingen, appendages, brandkleppen, manchetten en 
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Door de aannemer te vervaardigen:- van installatiedelen door (sub)brand- en rookwerende scheidingen.Ten behoeve van het brandwerend afdichten van kabeldoorvoeringen.Dit betreft o.a.:- bestek.Op de tekeningen moeten zijn aangegeven:- vertikale doorsnede(n);- kanaal, kabel, etcetra;- manchetten;- brandkleppen en manchetten;-

dergelijke voorzien van een codering; 
- renvooi/verklaring opnemen van de brandafdichtingen, 

appendages, brandkleppen, manchetten en dergelijke; 
- de wijze van bevestigen van de brandafdichting, appendages, 

brandkleppen, manchetten en ophangingen van leidingen, 
kabelgoten en kanalen. 

Tekeningendrager: 
- goedgekeurde tekeningen, witdruk A4 gevouwen. 
- digitaal in AutoCad -DWG-formaat. 
Tekeningen maken op schaal, minimaal 1:100. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring, 3 stuks; 
- goedgekeurde, 3 stuks. 
Tijdstip van verstrekking: 
- tenminste 2 weken voor de uitvoering van de betreffende 

werkzaamheden. 
 
- LET OP: ook tijdens de werkzaamheden dienen sparingen 

in brandwerende scheidingen dagelijks te worden 
dichtgezet met behulp van tijdelijke brandwerende 
afdichtingen en dient dit ook dagelijks met een foto 
rapportage te worden vastgelegd, omdat het pand in 
gebruik blijft. Het kan daarom zijn dat sparingen 
meerdere malen opnieuw brandwerend moeten worden 
afgewerkt. 

.01 GEBOUW 
De tekeningen van de brandpreventiemaatregelen, afdichtingen en 
appendages per gebouw. 

49.12.11-a LOGBOEK 
1.  LOGBOEK 

Door de aannemer te vervaardigen: 
- van de brandwerende afdichtingen ter plaatse van doorvoeringen 

van installatiedelen door (sub)brand- en rookwerende scheidingen. 
In het logboek moet zijn opgenomen: 
- inhoudsopgave; 
- algemene project c.q. gebouwgegevens; 
- overzichtstekening(en) met de uitgevoerde 

brandveiligheidsvoorzieningen appendages t.p.v. brand- en 
rookscheidingen; 

- fotorapportage van alle gecodeerde brandafdichtingen, 
appendages, brandkleppen en manchetten; 

- alle goedgekeurde documenten samengevat in een ordner. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- goedgekeurde, 3 stuks. 
Tijdstip van verstrekking: 
- bij de oplevering. 

.01 GEBOUW 
Het logboek met foto's van de brandpreventiemaatregelen, afdichtingen en 
appendages per gebouw. 

49.12.11-b REVISIETEKENING 
2. REVISIETEKENING 

Door de aannemer te vervaardigen: 
- van de brandwerende afdichtingen ter plaatse van doorvoeringen 

van installatiedelen door (sub)brand- en rookwerende scheidingen. 
Op de tekeningen moeten zijn aangegeven: 
- brandwerende scheidingen van brand-, sub-brand en 

rookcompartimenten met WBDBO-eis in plattegrond(en) en 
vertikale doorsnede(n); 

- materialisatie en dimensionering van de betreffende leiding, 
kanaal, kabel etcetera; 

- plaats van de brandafdichting, appendages, brandkleppen en 
manchetten. 

- fabricaat en typen van de brandafdichtingen, appendages, 
brandkleppen en manchetten; 

- codering van brandafdichtingen, appendages, brandkleppen, 
manchetten en dergelijke; 

- renvooi/verklaring brandafdichtingen, appendages, brandkleppen, 
manchetten en dergelijke; 

- wijze van bevestigen van de brandafdichting, appendages, 
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Door de aannemer te vervaardigen:- van installatiedelen door (sub)brand- en rookwerende scheidingen.Op de tekeningen moeten zijn aangegeven:- vertikale doorsnede(n);- kanaal, kabel etcetera;- manchetten.- brandkleppen en manchetten;- manchetten en dergelijke;- manchetten en dergelijke;-

brandkleppen, manchetten en ophangingen van leidingen, 
kabelgoten en kanalen. 

Tekeningendrager: 
- goedgekeurde tekeningen, witdruk A4 gevouwen. 
- digitaal in AutoCad -DWG-formaat. 
Tekeningen maken op schaal, minimaal 1:100. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- goedgekeurde, 3 stuks. 
Tijdstip van verstrekking: 
- bij de oplevering. 

.01 GEBOUW 
De revisietekeningen van alle brandpreventiemaatregelen, afdichtingen en 
appendages per gebouw. 

49.20 AANDUIDINGEN BRANDSCHEIDINGEN 

49.20.11-a AANDUIDINGEN BRANDSCHEIDINGEN 
1. AANDUIDINGEN 

Middels door een door de aannemer te maken sjabloon moeten er op 
brandscheidende wanden, aan beide zijden van de wand, boven de 
plafonds de volgende tekst worden aangebracht: 
- "30 minuten brandscheiding", bij een 30 minuten brandscheiding; 
- "60 minuten brandscheiding", bij een 60 minuten brandscheiding. 
Deze tekst moet om de 1,5 m worden herhaald. 
Teksthoogten minimaal 100 mm in kleur: 
- rood voor de 30 minuten brandwerendheid. 
- groen voor de 60 minuten brandwerendheid. 

.01 GEBOUW 
Ter plaatse van alle nieuwe brandscheidende wanden. 

51 BINNENRIOLERING 

51.00 ALGEMEEN 

51.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
01. BOUTVERBINDINGEN 

Bij boutverbindingen moet de steel van de bout ten minste 2, doch 
ten hoogste 5 gangen buiten het installatie-onderdeel steken. 

09. LEIDINGBELOOP  
In het zicht blijvende leidingen moeten ordelijk en strak zijn 
gemonteerd. Verticale leidingen te lood, liggende leidingen 
horizontaal dan wel onder het vereiste afschot. Beugels en 
verbindingen van in het zicht blijvende leidingen in hetzelfde vlak 
moeten volgens een regelmatig patroon worden aangebracht. 

51.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN 
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN 

Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van 
de UAV 2012, wordt verlangd 
voor: de uitvoering van het werk benodigde werktekeningen en 
andere documenten. 
Eisen werkplan: Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 
2012 moet het werkplan de volgende gegevens bevatten: 
Vermelding per onderdeel: 
- de tijdstippen waarop de gegevens ten behoeve van de door de 

aannemer te vervaardigen documenten beschikbaar zullen zijn; 
- de tijdstippen waarop de door de aannemer te vervaardigen  

documenten ter goedkeuring beschikbaar zullen zijn; 
- de tijdstippen waarop de door de aannemer te vervaardigen  

documenten goedgekeurd aanwezig zullen zijn. 
- de tijdstippen waarop door de opdrachtgever te vervaardigen 

werktekeningen beschikbaar zullen zijn. 
De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet 
worden aangegeven in: 
- Tijdstip voor verstrekking: 2 weken voor aanvang van het werk 

ter controle en goedkeuring. 
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51.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN 
03. REVISIETEKENING BINNENRIOLERING 

Door de aannemer te vervaardigen revisietekening(en). 
Op de tekening(en) moet zijn aangegeven: 
- het leidingbeloop met diameters:  
- het materiaal van de leiding:  
- plaats en type van hulpstukken/appendages:  
- de maatvoering:  
- delen voorzien van isolatie:  
Door de aannemer te vervaardigen tekening(en). Op de tekeningen 
dient de werkelijk geleverde installatie te worden weergegeven.   
Aantallen, tijdstip en vorm van verstrekking conform hoofdstuk 09  
De gegevens moeten worden vastgelegd voordat de onderdelen aan 
het zicht worden onttrokken. 

04. REVISIEBESCHEIDEN 
Te verstrekken van: 
de binnenrioleringsinstallatie 
De aannemer vervaardigt revisiebescheiden van de volgende 
installatie-onderdelen:  
- de gehele installatie.  
- Aantallen, tijdstip en vorm van verstrekking conform hoofdstuk 09. 

51.00.33 INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDS-/BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN 
01. ONDERHOUDSVOORSCHRIFT 

Te verstrekken onderhoudsvoorschrift(en) van: 
de binnenrioleringsinstallatie 
Door: de aannemer. 
Taal: Nederlands. 

02. BEDRIJFS-/BEDIENINGSVOORSCHRIFT 
Te verstrekken bedrijfs-/bedieningsvoorschrift(en) van: 
de binnenrioleringsinstallatie. 
Door: de aannemer. 
Taal: Nederlands. 

51.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN 
01. TE GARANDEREN ONDERDELEN 

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet 
gelden vanaf het gereedkomen of de levering van het gegarandeerde 
onderdeel gedurende de vermelde periode. 
Onderdeel: de gehele installatie 
- te garanderen door: de aannemer 
- periode: conform hoofdstuk 01 

51.11 FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN 

51.11.19-a BINNENRIOLERING 
0. BINNENRIOLERING 

De kantoorlagen dienen te worden voorzien van een VWA-system 
voor: 
- de pantry’s (1 pantry per verdieping); 
- de toestellen in bovengenoemde pantry’s; 
- de sanitaire toestellen in de sanitairgroepen, (1 groep per 

verdieping); 
- de uitstortgootstenen in de werkkasten (1 werkkast per 

verdieping). 
 
Al het sanitair en keukenapparatuur (voor zover van toepassing) en 
apparatuur met overstortvoorzieningen dienen te worden aangesloten. 
 
De VWA-installatie dient gescheiden van de hemelwaterafvoer-
installatie te worden uitgevoerd. Alle VWA-componenten dienen te 
worden uitgevoerd in PE. 
De aannemer van dit bestek dient het niveau van de uitgaande 
vuilwater afvoerleidingen in relatie tot het niveau van de 
aansluitpunten en schachtuittreden op elkaar af te stemmen en te 
controleren. 
 
Ontluchtingsleidingen 
Alle standleidingen dienen te worden voorzien van een 

Renovatie 1e en 2e verdieping bouwdeel B van gebouw Noorderkroon op Complex Nieuwe Haven  99

Projectnummer: 24522 
Besteknummer:  1899.40.01 
24-04-2023 

51 BINNENRIOLERING 



voor:- de pantry’s (1 pantry per verdieping);- de toestellen in bovengenoemde pantry’s;- verdieping);- verdieping).apparatuur met overstortvoorzieningen dienen te worden aangesloten.worden uitgevoerd in PE.controleren.Ontluchtingsleidingen

ontspanningsleiding bovendaks met dezelfde diameter als de 
standleiding. Bij de positionering van ont- en beluchtingsleidingen, 
dient rekening te worden gehouden met de aanzuig van de 
ventilatielucht. Kortsluiting dient voorkomen te worden. 
 

2. INRICHTING/DEMARCATIE 
Ten behoeven van de inrichting dienen diverse aansluitpunten te 
worden voorzien. De definitieve locatie van de aansluitpunten dient te 
worden afgestemd met de desbetreffende leverancier. De aannemer 
is verantwoordelijk voor de coördinatie van de aansluitpunten, 
capaciteiten en diameters en het aansluiten en gebruiksklaar 
opleveren. 
 

51.12 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN 

51.12.10-a TEKENINGEN 
0. TEKENING BINNENRIOLERING 

Door de aannemer te vervaardigen tekening(en) op de tekening(en) 
moet zijn aangegeven: 
- het leidingbeloop met leidingdiameters. 
- het materiaal van de leiding. 
- de plaats van appendages. 
- maatvoering. 
- te isoleren delen. 
- hoogtematen. 
- sparingen. 
- te boren gaten. 
- bevestigingen.  
- sleuven. 
Aantallen, tijdstip en vorm van verstrekking conform hoofdstuk 09 

.01 BINNENRIOLERING 
De rioleringsinstallatie in het gebouw. 

51.12.10-b TEKENINGEN 
0. WERK- EN SPARINGSTEKENINGEN 

Door de aannemer te vervaardigen tekening(en).  
Alle voor het werk benodigde bouwkundige voorzieningen: 
- Opstortingen. 
- Mantelbuizen. 
- Voorzieningen in wanden en vloeren. 
- Vloer en wandsparingen. 
Aantallen, tijdstip en vorm van verstrekking conform hoofdstuk 09. 

.01 BINNENRIOLERING 
De vuilwaterafvoerinstallatie in het gebouw.  

51.12.20-a INSTALLATIE-BEREKENING 
0. BINNENRIOLERINGSINSTALLATIE 

Door de aannemer te vervaardigen berekening. 
Van de gehele binnenrioleringsinstallatie 
- geluidsberekening van de binnenrioleringsinstallatie 
- capaciteitsberekening van de installatie 
Berekeningen uitvoeren overeenkomstig met NEN 3215 en NTR 3216. 
Aantallen, tijdstip en vorm van verstrekking conform hoofdstuk 09 

.01 BINNENRIOLERING 
De vuilwaterafvoerinstallatie in het gebouw.  

51.13 BEPROEVEN, INREGELEN, IN BEDRIJF STELLEN EN CONTROLEREN 

51.13.30-a CONTROLEREN 
0. BINNENRIOLERING, CONTROLE DICHTHEID 

Controle binnenriolering: 
Onderdelen: 
De gehele vuilwaterafvoer installatie 
- overeenkomstig NTR 3216-08 
De controle dient plaats te vinden na gereedkoming van het 
leidingwerk, alvorens het aanbrengen van isolatie, het sluiten van de 
schachten en plafonds. Het leiding werk dient in zijn geheel of in 
gedeelten te worden beproefd.  
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gedeelten te worden beproefd. 

De beproeving dient te worden uitgevoerd door het op overdruk 
brengen van de leiding. De minimale overdruk dient 40 kPA te 
bedragen, en dient plaats te vinden door middel van een vulbuis met 
voldoende lengte. In de vulbuis dienen geen afsluitcomp0nenten voor 
te komen. 
 

4. MEETRAPPORT 
Te verstrekken meetrapport(en) van: 
Controle dichtheid installaties 
 
In de meetrapportages dienen tenminste de volgende aspecten 
worden vermeld: 
- omschrijving beproevingsmethode 
- leidinggedeelte 
- referenties naar de bijbehorende werktekeningen 
- datum van beproeving 
Aantallen, tijdstip en vorm van verstrekking conform hoofdstuk 09 
 
Indien de beproeving niet succesvol is verlopen en er 
onvolkomenheden en/of afwijkingen zijn geconstateerd, dient dit 
overlegt te worden in de vorm van een gebrekenlijst aan de directie. 
Deze gebreken dienen te worden verholpen door de aannemer van 
dit bestek, en opnieuw te worden gecontroleerd op dichtheid. 
 
Eventuele voortvloeiende kosten van directie of keurende instanties 
uit deze herkeuring worden bij de aannemer in rekening gebracht. 
 
Aantallen, tijdstip en vorm van verstrekking conform hoofdstuk 09 

.01 BINNENRIOLERING 
De gehele vuilwaterafvoerinstallatie in het gebouw. 

51.32 KUNSTSTOF BUISLEIDINGEN 

51.32.10-a AANLEG KUNSTSTOF BUISLEIDING, KUNSTSTOF BUIS 
0. AANLEG KUNSTSTOF BUISLEIDING 

Aanlegwijze: 
- leidingdoorvoeren in het zicht afdekken met rozetten 
- voor montage leidingen ontdoen van verontreinigingen scherpe 

kanten en bramen. 
- afschot: conform hoofdstuk 09. 
Verbindingswijze: 
- spiegellas 
- elektromoflasverbinding 
Bevestigingswijze: 
- gebeugeld, beugels aan ophangrail in kruipruimten uitvoeren in 

RVS. 
- gebeugeld; de standleiding bevestigen met thermisch verzinkte 

beugels, met thermisch verzinkte klemnok, koperen boutje M8, 
thermisch verzinkte schroefdraadpennen met bijbehorende 
pluggen. 

- beugelafstand vertikale leidingen: veelvoud van de 
buitenmiddellijn, 15 x buisdiameter, max. 1,2 mtr. 

- beugelafstand liggende leidingen: veelvoud van buismiddellijn, 20 
x buisdiameter, maximaal 1,5 m. 

- halfschalen toepassen t.b.v. de ondersteuning van horizontale 
leidingen. 

- de leidingen bevestigen met beugels met rubber inlage. 
 
Voorzieningen tegen opdrijven: 
Er dienen voorzieningen te worden getroffen tegen het opdrijven van 
de vuilwaterafvoerinstallatie geplaatst in de kruipruimte. De 
bevestiging van de vuilwaterinstallatie alsmede de vuilwaterleidingen 
dient bestand te zijn tegen opdrijven ten gevolge van een hoge 
grondwaterstand.  
Beschermingswijze: 
- beschermbuis bij doorvoer bouwkundige constructies, lengte 

tenminste de dikte van de desbetreffende bouwkundige 
constructie. 

1. KUNSTSTOF BUIS, PE 
Fabrikaat: Gebrit 
Materiaal: PE 
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Nominale doorlaat: Conform berekening installateur. 
Buitenmiddelijn(mm): 40 t/m 315. 
Wanddikte(mm): 
Toepasbaar tot(°C): 90. 
Hulpstukken: 
- standaard fabrieksmatig vervaardigd. 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddelen volgens voorschrift leverancier. 
- gegalvaniseerde draagschalen. 

.01 BINNENRIOLERING 
De vuilwaterafvoerinstallatie vanaf de lozingspunten als aangegeven op tekening. 

51.63 APPENDAGES OM LEIDINGEN 

51.63.30-a NAAM-/NUMMER-/SYMBOOLPLAAT 
0. NAAM-/NUMMER-/SYMBOOLPLAAT 

Fabrikaat: Mupro/resopal 
Materiaal: Wit Resopal met zwarte letters 
Opschrift: te bepalen directie na bemonstering 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddelen(zelftappers) 

.01 BINNENRIOLERING 
installatie-onderdelen: 
Aanbrengen op onder andere de volgende plaatsen: 
- randhout verlaagd plafond 
- schachten 
- ontstoppingsvoorzieningen en dergelijke 
Overige in nader overeenstemming met directie te bepalen leidingen. 

51.63.99-a BRANDWERENDE VOORZIENINGEN 
1. BRANDMANCHETTEN 

Fabrikaat: BIS 
Type: Pacifyre MK II, voor kunststofbuis 
Uitvoering: geschikt voor rook- brandwerendheid overeenkomstig de 
WBDBO van de wand-/plafondscheiding en confrom NEN 6075 
Toebehoren: 
- garantie en indentificatiekaart 
- bevestigingsmiddelen. 
Gegevens dienen te worden opgenomen in het logboek, conform 

artikel 49.12.11-a. 
.01 BRANDWERENDE VOORZIENINGEN 

De brandwerende voorzieningen aan weerszijden bij doorvoeringen door brand- en 
rookscheidingen. 

52 WATERINSTALLATIES 

52.00 ALGEMEEN 

52.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
01. BOUTVERBINDINGEN 

Bij boutverbindingen moet de steel van de bout ten minste 2, doch 
ten hoogste 5 gangen buiten het installatie-onderdeel steken. 

09. BEUGELS EN VERBINDINGEN 
Beugels en verbindingen van in het zicht blijvende leidingen in 
hetzelfde vlak moeten op gelijke plaatsen zijn aangebracht. Beugels 
en verbindingen van in het zicht blijvende leidingen in hetzelfde vlak 
moeten volgens een regelmatig patroon worden aangebracht. 

19. MEET- EN AANWIJSINSTRUMENTEN 
Meet- en aanwijsinstrumenten zodanig monteren dat vervanging 
zonder aftappen van de installatie mogelijk is. 

52.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN 
04. REVISIEBESCHEIDEN 

Te verstrekken van: 
De revisiebescheiden moeten bestaan uit: 
Zie hoofdstuk 09 
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52.00.33 INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDS-/BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN 
01. ONDERHOUDSVOORSCHRIFT 

Te verstrekken onderhoudsvoorschrift(en) van: 
de waterinstallatie. 
Taal: Nederlands. 

02. BEDRIJFS-/BEDIENINGSVOORSCHRIFT 
Te verstrekken bedrijfs-/bedieningsvoorschrift(en) van: 
de waterinstallatie. 
Taal: Nederlands. 

52.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN 
01. TE GARANDEREN ONDERDELEN 

Onderdeel: de gehele installatie 
- te garanderen door: de aannemer 
- periode: conform hoofstuk 01 
 

52.11 FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN 

52.11.10-a KOUD-WATERTAPINSTALLATIE 
0. KOUD-WATERTAPINSTALLATIE 

Het gebouw dient te worden voorzien een compleet functionerende en 
bedrijfsvaardig opgeleverde drinkwatervoorziening naar de nieuwe 
toestellen en/of verplaatste toestellen. 
- de pantry’s (1 pantry per verdieping) 
- de toestellen in bovengenoemde pantry’s 
- de uitstortgootstenen in de werkkasten (1 werkkast per 

verdieping) 
 
ALGEMEEN 
Er dient te worden aangesloten op bestaande installaties. 
 
 
DISTRIBUTIE 
Een eventuele groepenverdeling dient direct vanaf de watermeter te 
worden voorzien. De minimaal benodigde voordruk op de 
tappunten/toestellen bedraagt: 
- 100 kPa voor de tappunten. 
- 150 kPa voor de brandslanghaspels. 
 
De koud(drink)waterinstallatie dient te worden aangebracht tot en 
met de aansluitpunten:  
- Alle sanitaire toestellen als aangegeven op de tekeningen. 
- Alle brandslanghaspels als aangegeven op tekening. 
- Elektroboilers in pantry's en werkasten e.d. 
- De toestellen ten behoeve van de gebruikersvoorzieningen 

(pantry's, uitstortgootstenen, wastafels e.d) zoals aangegeven op 
de tekeningen. 

- Alle overige inrichtingsapparatuur, zoals koffieautomaten, 
vaatwasmachines e.d. 

- en overige in bestek en tekening aangegeven toestellen en 
aansluitpunten. 

 
Iedere sanitaire groep dient door middel van één afsluiter met 
aftapper geheel te kunnen worden afgesloten. Alle overige toestellen 
en alle tappunten die niet achter een afsluiter zitten dienen te worden 
voorzien van een stopkraan. 
 
In alle toevoerleidingen naar apparaten (zoals koffiemachines, 
vaatwasmachines e.d.) dienen achtereenvolgens een afsluiter, een 
controle kraan en een controleerbare keerklep (type EA) te worden 
geplaatst. In de leidingen, tappunten en voor toestellen de nodige 
afsluiters en veiligheids- en aftapvoorzieningen opnemen. 
 
ISOLATIE 
Leidingwerk boven het plafond dient dampdicht thermisch geisoleerd 
te worden. 
 
LEGIONELLA 
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toestellen en/of verplaatste toestellen.- de pantry’s (1 pantry per verdieping)- de toestellen in bovengenoemde pantry’s- de uitstortgootstenen in de werkkasten (1 werkkast per verdieping)ALGEMEENEr dient te worden aangesloten op bestaande installaties.DISTRIBUTIEtappunten/toestellen bedraagt:- 100 kPa voor de tappunten.- 150 kPa voor de brandslanghaspels.met de aansluitpunten: - Alle sanitaire toestellen als aangegeven op de tekeningen.- Alle brandslanghaspels als aangegeven op tekening.- Elektroboilers in pantry's en werkasten e.d.- de tekeningen.- vaatwasmachines e.d.- aansluitpunten.voorzien van een stopkraan.afsluiters en veiligheids- en aftapvoorzieningen opnemen.ISOLATIEte worden.LEGIONELLA

De brandslanghaspels dienen direct na de aftakking van de voedende 
leiding te worden voorzien van een controleerbare keerklep. 
 
MONSTERNAME 
Voor aanvang van de werkzaamheden dient de aannemer van dit 
bestek bacteriologische  watermonsters te nemen conform 
voorwaarden en uitgangspunten gelijkwaardig aan de 
bacteriologische watermonsters, zoals beschreven staat voor 
ingebruikname. Deze watermonsters dient als nulpunt voor start 
bouw en kan als vergelijk genomen worden met de watermonsters 
voor ingebruikname installatie. 
 
Voor het vullen vanuit de aansluitleiding van de bestaande installatie 
een referentie-monster laten nemen en deze op de hierna genoemde 
bacteriën laten controleren. Nadat de uitslag binnen is en geen 
wettelijke overschrijdingen zijn aangetroffen pas overgaan tot het 
vullen van de installatie. 
 
Verder dient tenmiste één week voorafgaand aan de ingebruikname, 
de drinkwaterkwaliteit gecontroleerd (op aanwezigheid van 
microbiologische verontreiniging) te worden door middel van een 
nader te bepalen aantal en soort watermonsters. De exacte punten 
en aantallen van monsternamen overeenkomt met ISSO publicatie 
55.1. De monsters mogen pas na 48 uur na het spoelen worden 
genomen. De aannemer dient door een onpartijdig en gecertificeerd 
bedrijf monsters te laten nemen en deze te laten onderzoeken op de 
volgende parameters: 
- Legionella; 
- Bacterieën van de coligroep; 
- Enterococcen; 
- Koloniegetal 22ºC. 
 
De drinkwaterinstallatie kan slechts als gereed voor oplevering 
worden beschouwd of in gebruik worden genomen als geen 
normoverschrijdingen zijn aangetroffen, ook het koloniegetal 22ºC 
mag niet meer dan 100 kve/l bedragen.  
 
De tappunten binnen het bouwgebied dienen door de aannemer van 
dit bestek minimaal wekelijks gespoeld te worden. De uitgevoerde 
spoelwerkzaamheden dienen vastgelegd te worden in een logboek en 
deze dient voor aanvang van de oplevering overgedragen te worden 
aan de directie. 
 
 

.01 KOUD-WATERTAPINSTALLATIE 
De drinkwaterinstallatie in het gebouw. 

52.11.20-a WARM-WATERTAPINSTALLATIE 
0. WARM-WATERTAPINSTALLATIE 

Het gebouw dient te worden voorzien van een complete en volledig 
bedrijfsvaardig opgeleverde warmtapwaterinstallatie. De 
warmwaterbereiding dient gescheiden te worden voorzien voor:  
 
ALGEMEEN 
De volgende warmwatertappunten dienen te worden aangesloten: 
- De pantry's. 
- De werkkasten. 
- De toestellen ten behoeve van de gebruikersvoorzieningen 

(pantry's, wastroggen, uitstortgootstenen, zoals aangegeven op de 
tekeningen. 

 
De wastafels (met koudwaterkranen) in voorruimten van toiletten 
worden niet voorzien van warmwater. 
 
De waterleidingen dienen uit het zicht te worden aangebracht.  
 
Opbouwleidingen boven de plafonds en tegen het bouwkundig plafond 
in starre uitvoering. Kunststofleidingen met aluminium inlage worden 
niet als star beschouwd. 
 
De gehele warmtapwaterinstallatie dient te worden voorzien van 
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warmwaterbereiding dient gescheiden te worden voorzien voor: ALGEMEENDe volgende warmwatertappunten dienen te worden aangesloten:- De pantry's.- De werkkasten.- tekeningen.worden niet voorzien van warmwater.De waterleidingen dienen uit het zicht te worden aangebracht. niet als star beschouwd.

thermische isolatie (appendages inbegrepen). 
 
OPWEKKING 
Het warmtapwater dient te worden bereid door middel van 
elektroboilers. 
- 10 l close-in boilers voor de pantry’s 
- 30 l close-up boiler voor de werkkasten 
 
DISTRIBUTIE 
In alle toevoerleidingen naar apparaten dienen achtereenvolgens een 
afsluiter, een controle kraan en een controleerbare keerklep (type 
EA) te worden geplaatst. In de leidingen, tappunten en voor toestellen 
de nodige afsluiters en veiligheids- en aftapvoorzieningen opnemen. 
 
 

.01 WARM-WATERTAPINSTALLATIE 
De drinkwaterinstallatie in het gebouw. 

52.12 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN 

52.12.10-a TEKENINGEN 
0. TEKENINGEN WATERINSTALLATIE 

Door de aannemer te vervaardigen tekening(en) op de tekening(en) 
moet zijn aangegeven: 
- het leidingbeloop met diameters 
- het materiaal 
- de plaats van appendages 
- de plaats van de drukverhogingsinstallatie 
- de maatvoering 
- de te isoleren, respectievelijk geïsoleerde installatiedelen 
Aantallen, tijdstip en vorm van verstrekking conform hoofdstuk 09 

.01 KOUD-WATERTAPINSTALLATIE 
De drinkwater- en sanitaire installatie in het gebouw. 

52.12.10-b TEKENINGEN 
0. WERK- EN SPARINGSTEKENING 

Door de aannemer te vervaardigen tekening(en). De tekening(en) 
vervaardigen als beschreven in hoofdstuk 09. Tekeningen 
vervaardigen inclusief brandbestrijdingsinstallaties. 
Aantallen, tijdstip en vorm van verstrekking conform hoofdstuk 09 

.01 WATERLEIDINGNET 
De drinkwater-, sanitair- en brandbestrijdingsinstallaties in het gebouw. 

52.12.20-a INSTALLATIE-BEREKENING 
0. WATERINSTALLATIE 

Door de aannemer te vervaardigen berekening: 
Van de gehele waterinstallatie inclusief drukverhogingsinstallatie. 
Berekeningsmethode: zie hoofdstuk 09. 
Berekening t.b.v. capaciteitsbepaling van de watermeter. 
Aantallen, tijdstip en vorm van verstrekking conform hoofdstuk 09 

.01 KOUD-WATERTAPINSTALLATIE 
De drinkwater-, sanitair- en brandbestrijdingsinstallaties in het gebouw. 

52.12.20-b INSTALLATIE-BEREKENING 
0. WATERINSTALLATIE 

Door de aannemer te vervaardigen berekening: 
Van de waterleidinginstallatie 
Aantallen, tijdstip en vorm van verstrekking conform hoofdstuk 09 
Uitgangspunten: zie hoofdstuk 09. 

.01 WATERLEIDINGNET 
De berekeningen van het waterleidingnet. 

52.13 BEPROEVEN, INREGELEN, IN BEDRIJF STELLEN EN CONTROLEREN 

52.13.10-a BEPROEVEN/INREGELEN 
0. WATERINSTALLATIE 

Beproeven/inregelen. 
De gehele drinkwaterinstallatie 
Onderdelen: 
De gehele drinkwaterinstallatie 
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Methode: 
- overeenkomstig NEN 1006+a11 
- afpersen conform Waterwerkblad WB 2.3 testmethode B 
 
Uitvoering door: 
de aannemer 
Tijdstip: 
leidingen in het verlaagd plafond dienen te worden afgeperst voordat 
plafonds worden aangebracht, leidingen in dekvloeren dienen te 
worden afgeperst voor het aanbrengen van dekvloeren om 
gevolgschade te voorkomen. 
 

4. MEETRAPPORT 
Te verstrekken meetrapport(en) van: 
Door de aannemer 
Tijdstip: voor de oplevering. 

5. BEPROEVINGS-/TESTRAPPORT 
het rapport omvat de beproeving van het gehele leidingsysteem. 
tijdstip van verstrekking: voor de oplevering. 

.01 WATERLEIDINGNET 
De drinkwater- en brandbestrijdingsinstallaties in het gebouw. 

52.13.10-b BEPROEVEN/INREGELEN 
0. BEPROEVEN LEGIONELLA 

Er dient een risico-inventarisatie en een beheersplan te worden 
opgesteld.  
 
Voor aanvang van de werkzaamheden dient de aannemer van dit 
bestek bacteriologische watermonsters te nemen conform 
voorwaarden en uitgangspunten gelijkwaardig aan de 
bacteriologische watermonsters, zoals beschreven staat voor 
ingebruikname. Deze 
watermonsters dient als nulpunt voor start bouw en kan als vergelijk 
genomen worden met de watermonsters voor ingebruikname 
installatie. 
 
Voor het vullen vanuit de aansluitleiding van de bestaande installatie 
een referentie-monster laten nemen en deze op de hierna genoemde 
bacteriën laten controleren. Nadat de uitslag binnen is en geen 
wettelijke overschrijdingen zijn aangetroffen pas overgaan tot het 
vullen van de installatie. 
 
Verder dient tenmiste één week voorafgaand aan de ingebruikname, 
de drinkwaterkwaliteit gecontroleerd (op aanwezigheid van 
microbiologische verontreiniging) te worden door middel van een 
nader te bepalen aantal en soort watermonsters. De exacte punten 
en aantallen van monsternamen overeenkomt met ISSO publicatie 
55.1. De monsters mogen pas na 48 uur na het spoelen worden 
genomen. De aannemer dient door een onpartijdig en gecertificeerd 
bedrijf monsters te laten nemen en deze te laten onderzoeken op de 
volgende parameters: 
- Legionella; 
- Bacterieën van de coligroep; 
- Enterococcen; 
- Koloniegetal 22ºC. 
 
De drinkwaterinstallatie kan slechts als gereed voor oplevering 
worden beschouwd of in gebruik worden genomen als geen 
normoverschrijdingen zijn aangetroffen, ook het koloniegetal 22ºC 
mag 
niet meer dan 100 kve/l bedragen.  
 
De tappunten binnen het bouwgebied dienen door de aannemer van 
dit bestek minimaal wekelijks gespoeld te worden. De uitgevoerde 
spoelwerkzaamheden dienen vastgelegd te worden in een logboek en 
deze dient voor aanvang van de oplevering overgedragen te worden 
aan de directie. 
 
Aantallen, tijdstip en vorm van verstrekking conform hoofdstuk 09 
Tijdstip van verstrekking: voor oplevering 

4. MEETRAPPORT 

Renovatie 1e en 2e verdieping bouwdeel B van gebouw Noorderkroon op Complex Nieuwe Haven  106

Projectnummer: 24522 
Besteknummer:  1899.40.01 
24-04-2023 

52 WATERINSTALLATIES 



Te verstrekken meetrapport(en) van: 
de gehele drinkwaterinstallatie. 
Door de aannemer 
Aantallen, tijdstip en vorm van verstrekking conform hoofdstuk 09 

.01 WATERLEIDINGNET 
Het gehele drinkwaternet (zowel het koud- warmtapwater en 
warmtapwaterrecirculatiesysteem) in het gebouw. 

52.31 METALEN BUISLEIDINGEN 

52.31.10-a AANLEG METALEN BUISLEIDING, KOPEREN BUIS 
0. AANLEG METALEN WATERLEIDING 

Aanlegwijze: 
- voor montage van leidingen en hulpstukken deze ontdoen van 

verontreinigingen, scherpe kanten en bramen. 
- ligging als aangegeven op de tekeningen 
- leidingdoorvoeren in het zicht afdekken met rozetten 
- alle leidingen zoveel mogelijk in de (systeem)wanden, 

voorzetwanden c.q. boven de verlaagde plafonds wegwerken. 
Verbindingswijze: 
- hard soldeerverbinding 
- persverbinding fabrikaat Mapress 
Bevestigingswijze: 
- gebeugeld 
Beschermingswijze: 
- beschermbuis bij doorvoer bouwkundige constructie: 

lengte ten minste dikte afgewerkte constructie. 
- beschermbuis bij doorvoer steenachtige vloer: 

bovenkant ten minste 50 mm boven afgewerkte vloer. 
Aansluitingen: 
Aansluitpunten door middel van de benodigde koppelingen op de 
warmwatertoestellen, appendages, sanitaire toestellen. Indien 
noodzakelijk dienen leidingen tijdelijk te worden afgedopt. 
- aansluitpunten: afdoppen op 100 mm uit de bouwkundige  

constructie. 
1. KOPEREN BUIS, NAADLOOS (NEN-EN 1057+a10) 

Materiaal: half hard. 
Nominale buitendiameter (mm): Conform berekeningen aannemer 
Wanddikte (mm): overeenkomstig de benodigde diameter 
Fabrikaat: ter keuze van de aannemer. 
Materiaal: koperen buis volgens BRL K760/03. 
Oppervlaktebehandeling: 
- ontvetten en schoonmaken. 
Opslag op het werkterrein: 
leidingen moeten vrij van de grond en afgesloten worden opgeslagen. 
Hulpstukken: 
- messing-koper overeenkomstig KIWA kwaliteitseisen nr. 50. 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddelen 
- beugels met rubberinlage geschikt voor koperen buis 
- afdichtingsmiddelen 
- leidingdoorvoeren 
- aftapkraantjes 
Koperen buizen leveren met KIWA-keur. 

.01 WATERLEIDINGNET 
Koudtap- en warm waterleidingen in het gebouw. 

52.51 VOORRAADTOESTELLEN 

52.51.10-a ELEKTRISCHE BOILER 
0. ELEKTRISCHE BOILER 

Fabrikaat: Daalderop 
Type: C lose-in compact 
Inhoud (dm3): 10 
Vermogen (kW): 2,2 
- aansluitspanning (V): 230, 50 
Locatie en Positionering: 
De boilers dienen te worden geplaatst: 
- in de kastjes onder de gootsteen. 
Toebehoren: 
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- bevestigingsmiddelen: conform leverancier; 
- inlaatcombinatie. 
- aansluitsnoer en steker met beschermingscontact. 

.01 WARM-WATERTOESTEL 
De elektrische boilers voor de pantry’s. 

52.51.10-b ELEKTRISCHE BOILER 
0. ELEKTRISCHE BOILER 

Fabrikaat: Daalderop 
Type: Mono plus 
uitvoering: opbouw 
Inhoud (dm3): 30 
Vermogen (kW): 2,5 kW 
Positie: opbouw op de wand boven de uitstortgootsteen. 
Aansluitingen 
- aansluitspanning (V, Hz): 230, 50 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddelen: conform leverancier; 
- inlaatcombinatie; 
- aansluitsnoer en steker met beschermingscontact. 

.01 WATERINSTALLATIES 
De elektrische boilers voor de werkkasten 

52.61 APPENDAGES IN LEIDINGEN 

52.61.12-a STOPKRAAN 
0. STOPKRAAN 

Toebehoren: 
- aftapper 
- dampdichte isolatie 

.01 KOUD-WATERTAPINSTALLATIE 
De stopkranen geplaatst in de waterleiding voor de natte groepen. 

52.61.21-a TERUGSLAGKLEP 
0. KEERKLEP (NEN 7206-82) 

Fabrikaat: Watts-Ocean 
Type: CC 55.1 
Nominale doorlaat (DN): # 
Druktrap (PN): 10 
Aansluitingen: schroefdraad 
Materiaal: AMETAL, ontzinkingsbestendig messing, klasse A 
Toebehoren: 
- dampdichte isolatie 

.01 WATERLEIDINGNET 
In de toevoerleidingen naar de BSH. 

52.63 APPENDAGES OM LEIDINGEN 

52.63.10-a LEIDINGDOORVOERHULPSTUK, MONTAGE DOORVOERHULPSTUK 
0. LEIDINGDOORVOERHULPSTUK 

Fabrikaat: Beele Engineering B.V. 
Afdichtingsplug voor buizen/leidingen. 
Systeem: SLIPSIL 
Constructie: 
- opbouw. 
- vorm: rond. 
Afdichting: 
- waterdicht 
Hulpstukken: 
- doorvoer-/afdichtbuis type: CSD 
- afdichtingsplug type: SLIPSIL® 
Toebehoren: 
- glijmiddel 

1. MONTAGE DOORVOERHULPSTUK 
.01 WATERLEIDINGNET 

Waterdichte afdichting doorvoeren door vloeren 
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52.63.90-a BRANDWERENDE VOORZIENINGEN 
1. BRANDMANCHETTEN 

Fabrikaat: Aquatherm GmbH 
Leverancier: Eriks BV Alkmaar 
Type: Pyrofox-Uni 
Buisdiameter: Ø28mm tot en met Ø110x115,1 mm 
Brandweerstandsklasse: R90 
Brandwerendheid: minimaal 90 minuten  
TNO testrapport: test bericht 2004-CVB-R0265). 
Gekeurd volgens:DIN 4102 deel 11  
Bouwmateriaalklasse B2 
Toepassing: in opbouw en inbouw situaties, alsmede vochtige 
omstandigheden. 
Gegevens dienen te worden opgenomen in het logboek, conform 
artikel 49.12.11-a. 

.01 BRANDWERENDE VOORZIENINGEN 
De brandmanchetten om de waterleidingen in het gebouw bij brand- en 
rookscheidingen. 

52.81 ISOLATIE 

52.81.19-a ISOLATIEWERK, ISOLATIESCHALEN, KUNSTSTOFSCHUIM SCHAAL 
0. ISOLATIEWERK, ISOLATIESCHALEN 

Verwerkingswijze: 
- patroon verspringend 
Afdichtingswijze: 
- naadafwerking met tape 
- kopeindafwerking 

1. SCHUIMRUBBER SCHAAL 
OPMERKING: voor uitwendige buisdiameters t/m 114 mm. 
Fabrikaat: Armacell. 
Schuimrubber slang. 
Type: SH/Armaflex EVO 
Materiaal: flexibel geslotencellig synthetisch schuimrubber met 
antibacteriele Microban bescherming. 
Kleur: zwart/grijs met gele type aanduiding. 
Dikte (mm): 13. 
Temperatuur (°C): -50 tot 110. 
Brandgedrag: zelfdovend, niet afdruipend, niet vuurgeleidend. 
Toebehoren: 
- Armaflex 525PU lijm 
Brandveiligheidsklasse BL-s2,d0 
 
 

.01 WATERLEIDINGNET 
De isolatie van de nieuwe koudtapwaterleidingen 

53 SANITAIR 

53.00 ALGEMEEN 

53.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
01. BEPROEVING OP WATERDICHTHEID 

De aansluitingen van het sanitair op de binnenriolering moeten op 
waterdichtheid worden beproefd. 

09. MEET- EN AANWIJSINSTRUMENTEN 
Meet- en aanwijsinstrumenten zodanig monteren dat vervanging 
zonder aftappen van de installatie mogelijk is. 

53.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN 
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN 

Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van 
de UAV 2012, wordt verlangd 
voor: de voor de uitvoering van het werk benodigde werktekeningen 
en andere documenten. 
Eisen werkplan: Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 
2012 moet het werkplan de volgende gegevens bevatten: 
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Eisen werkplan: 2012 moet het werkplan de volgende gegevens bevatten:

Vermelding per onderdeel: 
- de tijdstippen waarop de gegevens ten behoeve van de door de 

aannemer te vervaardigen documenten beschikbaar zullen zijn; 
- de tijdstippen waarop de door de aannemer te vervaardigen 

documenten ter goedkeuring beschikbaar zullen zijn; 
- de tijdstippen waarop de door de aannemer te vervaardigen  

documenten goedgekeurd aanwezig zullen zijn. 
- de tijdstippen waarop door de opdrachtgever te vervaardigen 

werktekeningen beschikbaar zullen zijn. 
De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet 
worden aangegeven in: 
- werkbare werkdagen. 

53.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN 
01. REVISIEBESCHEIDEN 

Te verstrekken van: 
De revisiebescheiden moeten bestaan uit: 
..... 

53.00.33 INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDS-/BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN 
01. ONDERHOUDSVOORSCHRIFT 

Te verstrekken onderhoudsvoorschrift(en) van: 
.... 
Taal: Nederlands. 

02. BEDRIJFS-/BEDIENINGSVOORSCHRIFT 
Te verstrekken bedrijfs-/bedieningsvoorschrift(en) van: 
.... 
Taal: Nederlands. 

53.11 FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN 

53.11.10-a SANITAIR 
0. SANITAIR 

Het gebouw dient te worden voorzien een compleet functionerende en 
bedrijfsvaardig opgeleverde sanitair voorzieningen. De conform 
VEWIN benodigde beveiligingen dienen te worden aangebracht. 
Correcte toepassing en montage dient in een fotorapportage te 
worden vastgelegd met tenminste:  
- omschrijving van de aansluiting  
- code conform waterwerkbladen 
- ruimtenummer 
 
ALGEMEEN 
Alle sanitaire toestellen in de toiletgroepen en werkkasten e.d. als 
aangegeven op de tekeningen en sanitairlijst dienen te worden 
voorzien. 
 
- De sanitaire toestellen worden voorzien, zoals aangegeven op de 

tekeningen van de architect.  
- Alle toiletten dienen te worden uitgevoerd met een 

inbouwreservoir (6-9 liter) met dubbele spoelknoppen ten 
behoeve van de waterbesparing.  

- De urinoirs worden uitgevoerd met een spoelkraan ingebouwd de 
wand. 

- Alle kranen dienen te worden uitgevoerd met keramische schijven 
en waterbesparende perlators.  

 
Overig: 
- bedrading van sensorkranen onder wastafels dient door middel 

van  sifonkappen tegen vandalisme te worden beschermd. 
 
 

.01 SANITAIRE INSTALLATIE 
De sanitaire installatie in het gebouw. 
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54 BRANDBESTRIJDINGSINSTALLATIES 

54.00 ALGEMEEN 

54.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
01. BOUTVERBINDINGEN 

Bij boutverbindingen moet de steel van de bout ten minste 2, doch 
ten hoogste 5 gangen buiten het installatie-onderdeel steken. 

90. GEAUTOMATISEERDE SYSTEMEN 
Een geautomatiseerd systeem waar instellingen en/of parameters 
rechtstreeks in de programmacode zijn opgenomen, mag alleen 
toegepast worden indien de noodzaak hiertoe schriftelijk is 
aangetoond en pas nadat de opdrachtgever formeel en schriftelijk 
toestemming heeft verleend. 
Het toepassen van een geautomatiseerd systeem waar de instellingen 
en/ of parameters rechtstreeks zijn opgenomen in auteursrechtelijk 
beschermde programmacode, is niet toegestaan. 

91. LEIDINGBELOOP 
In het zicht blijvende leidingen moeten ordelijk en strak zijn 
gemonteerd. Verticale leidingen te lood, liggende leidingen 
horizontaal dan wel onder het vereiste afschot. Beugels en 
verbindingen van in het zicht blijvende leidingen in hetzelfde vlak 
moeten volgens regelmatig patroon worden aangebracht. 

54.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN 
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN 

Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van 
de UAV 2012, wordt verlangd 
voor: de uitvoering van het werk benodigde werktekeningen en 
andere documenten 
Eisen werkplan: Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 
2012 moet het werkplan de volgende gegevens bevatten: 
Vermelding per onderdeel: 

- de tijdstippen waarop de gegevens ten behoeve van de door de 
aannemer te vervaardigen documenten beschikbaar zullen zijn; 
- de tijdstippen waarop de door de aannemer te vervaardigen 
documenten ter goedkeuring beschikbaar zullen zijn; 
- de tijdstippen waarop de door de aannemer te vervaardigen 
documenten goedgekeurd aanwezig zullen zijn. 
- de tijdstippen waarop door de opdrachtgever te vervaardigen 

werktekeningen beschikbaar zullen zijn. 
De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet 
worden aangegeven in: 
- werkbare werkdagen. 

54.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN 
03. REVISIEBESCHEIDEN 

Te verstrekken van: 
De revisiebescheiden moeten bestaan uit: 
Zie hoofdstuk 09 

19. GEAUTOMATISEERDE SYSTEMEN 
De revisiegegevens met betrekking tot geautomatiseerde systemen 
moeten ten minste bevatten: 
- De toegangscode c.q. het wachtwoord voor toegang tot het 

hoogste mutatie niveau van het systeem. Op dit niveau moeten 
systeem parameters, autorisatie niveaus en andere systeem 
instellingen zonder restricties gemuteerd kunnen worden. 

- De volledige en adequaat gedocumenteerde registratie van de 
instellingen en parameters van het systeem op het moment van 
oplevering in witdruk en digitaal in Microsoft Word of Microsoft 
Excel of een daarmee compatibel bestandsformaat. Indien het 
systeem geschikt is om instellingen en/ of parameters via een 
databestand te laden en/of uit te lezen: 
- het databestand van de systeem instellingen en/of parameters  

op het moment van oplevering. 
- De applicatie(s) [software] inclusief eventueel benodigde 

licentie(s) waarmee het databestand gegenereerd en  
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moeten ten minste bevatten:- instellingen zonder restricties gemuteerd kunnen worden.- databestand te laden en/of uit te lezen:- het databestand van de systeem instellingen en/of parameters op het moment van oplevering.- De applicatie(s) [software] inclusief eventueel benodigde licentie(s) waarmee het databestand gegenereerd en 

gemuteerd en/ of geladen en uitgelezen kan worden. 
- De systeem vereisten van het (de) voor de betreffende 

applicatie(s) benodigde platform(s) [hardware]. 
- Bij een geautomatiseerd systeem waar instellingen en/ of 

parameters rechtstreeks in de programma code zijn 
opgenomen: 

- de volledige en adequaat gedocumenteerde registratie van de 
betreffende programma code op het moment van oplevering in 
witdruk en digitaal. 

- Een opgave van de gebruikte programmeertaal en/of compiler 
en de versie daarvan. 

- De systeem vereisten van het(de) voor de betreffende 
programmeertaal en/of compiler benodigde platform(s). 

54.00.33 INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDS-/BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN 
01. ONDERHOUDSVOORSCHRIFT 

Te verstrekken onderhoudsvoorschrift(en) van: 
de brandbestrijdingsinstallatie 
Taal: Nederlands. 

02. BEDRIJFS-/BEDIENINGSVOORSCHRIFT 
Te verstrekken bedrijfs-/bedieningsvoorschrift(en) van: 
de brandbestrijdingsinstallatie 
Taal: Nederlands. 

54.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN 
01. TE GARANDEREN ONDERDELEN 

Onderdeel: de gehele installatie 
- te garanderen door: de aannemer 
- periode: zie hoofdstuk 01 

54.11 FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN 

54.11.10-a BRANDBESTRIJDINGSINSTALLATIE 
0. BRANDBESTRIJDINGSINSTALLATIE 

Het gebouw dient te worden voorzien een compleet functionerende en 
bedrijfsvaardig opgeleverde brandbestrijdingsinstallatie. Er dient een 
compleet bedrijfsklaar systeem aangebracht te worden, in overleg 
met de brandweer voor afstemming van de juiste projectie, in 
overeenstemming met de laatste inzichten. 
 
ALGEMEEN 
Het gebouw dient te worden voorzien van brandslanghaspels met een 
slanglengte van 30m als aangegeven op de tekeningen. De haspels 
dienen aangesloten te worden op bestaande 
aansluitpunten/leidingwerk. De brandslanghaspels dienen te worden 
gemonteerd in een brandslanghaspelkast. In deze haspelkast dient 
ruimte te zijn en uitsparingen voor een te integreren 
handbrandmelder. E.e.a. als aangegeven op de tekeningen en 
sanitairlijst. 
 
De brandslanghaspels dienen stromend op de koudtapwaterinstallatie 
te worden aangesloten teneinde stilstaand water zoveel mogelijk te 
voorkomen. De capaciteit van de brandslanghaspels dient minimaal 
1,3 m³/h te bedragen. 
 
De handmelders van de brandmeld/ontruimings-installaties dienen in 
de brandslanghaspelkast te worden geïntegreerd, e.e.a. onderling te 
coördineren met de leverancier/aannemer van de 
brandmeldinstallatie.  
 

.01 BLUSWATERINSTALLATIE 
De brandbestrijdingsinstallaties in het gebouw. 

54.12 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN 

54.12.10-a TEKENINGEN 
0. TEKENINGEN BRANDBESTRIJDINGSINSTALLATIE 

Door de aannemer te vervaardigen tekening(en) op de tekening(en) 
moet zijn aangegeven: 
- het leidingbeloop met diameters 
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- de materialen 
- de plaats van appendages 
- de maatvoering 
- sparingstekeningen 
Aantallen, tijdstip en vorm van verstrekking conform hoofdstuk 09 

.01 BRANDBESTRIJDINGSINSTALLATIE 
De brandslanghaspels in het gebouw. 

54.13 BEPROEVEN, INREGELEN, IN BEDRIJF STELLEN EN CONTROLEREN 

54.13.10-a BEPROEVING BRANDBESTRIJDINGSINSTALLATIES 
0. BEPROEVING BRANDBESTRIJDINGSINSTALLATIES 

Door de aannemer te verzorgen beproeving(en). 
Van de brandslanghaspels 
 
Methode: 
Afpersen onder waterdruk, volgens eisen brandweer 
Uitgangspunten: 
overeenkomstig eisen BOWOTO en regionale brandweer 
(Veiligheidsregio) 
Uitvoering door de aannemer 
Testrapportage: digitaal, voor oplevering 
 

.01 BRANDBESTRIJDINGSINSTALLATIE 
De brandbestrijdingsinstallatie 

54.40 BRANDBLUSTOESTELLEN 

54.40.11-a BRANDSLANGHASPEL 
0. BRANDSLANGHASPEL (NEN-EN 671-1-12) 

Fabrikaat: Chubb Fire & Security. 
Slanghaspel met vormvaste slang. 
Slang: 
- diameter (mm): 19. 
- lengte (m): 30 
- materiaal: synthetisch rubber. 
Haspel: 
- bouwdiepte (mm): 136. 
- bladdiameter (mm): 600. 
Haspelblad: 
- materiaal: plaatstaal. 
- oppervlaktebehandeling: gepoedercoat. 
- kleur: nader te bepalen RAL kleur 
Afsluiter: handbediend. 
Straalpijp vergrendeling: Legioseal ®. 
Materiaal watervoerende delen: 
- invoeras: messing. 
- aanvoerpijp: messing. 
- afsluiter: messing verchroomd. 
- straalpijp: kunststof. 
Toebehoren: 
- straalpijphouder. 
- slanggeleider. 
- montageset. 
- slanggeleider en verstelbare nozzle; 
- verzegeling; 
- aansluiting aan de onderzijde / bovenzijde afhankelijk van de 

positie 
- waterleidingen dienen in de kast te worden aangesloten en 

volledig in de wanden te worden opgenomen. 
.01 BLUSWATERINSTALLATIE 

De brandslanghaspels als aangegeven op tekening.  

54.40.12-a BRANDSLANGHASPELKAST 
0. BRANDSLANGHASPELKAST 

Fabrikaat: Saval 
Type: combinatiekast 
Materiaal: plaatstaal 
 
Oppervlaktebehandeling: verzinkt en gepoedercoat 
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Kleur:standaard RAL kleur nader te bepalen i.o.m de architect 
Plaats waterdoorvoer: onder 
Deur: 
- aantal (st.): 1 
- draairichting: n.t.b. 
Voorzieningen: 
- haspelhouder 
- straalpijphouder 
- slanggeleider 
- beugels voor brandblustoestel 
 
- inbouwraam 
- handbrandmeldervak (e.e.a. te coördineren met de leverancier 

van de brandmeldinstallatie); 
- montagebeugel t.b.v handmelder. 
- pictogram. 
- tekstplaat "alleen te gebruiken bij brand"; 

.01 WATERLEIDINGNET 
De brandslanghaspelkasten als aangegeven op tekening.  
 

54.40.30-a DRAAGBAAR BLUSTOESTEL 
0. SCHUIMBLUSSER 

Fabrikaat: Chubb Fire & Security 
Type: EF61mx 
Blusmedium: premix water/Bioversal QF-mx 
Inhoud (dm3): 6 liter 
Brandklasse : B 
Toebehoren: 
- ophangbeugel 

.01 BRANDBLUSTOESTEL 
Het brandblustoestel nabij de brandslanghaspels. 

60 VERWARMINGSINSTALLATIES 

60.00 ALGEMEEN 

60.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
01. BOUTVERBINDINGEN 

Bij boutverbindingen moet de steel van de bout ten minste 2, doch 
ten hoogste 5 gangen buiten het installatie-onderdeel steken. 

09. MEET- EN AANWIJSINSTRUMENTEN 
Meet- en aanwijsinstrumenten zodanig monteren dat vervanging van 
deze instrumenten zonder aftappen van de installatie mogelijk is. 

19. GEAUTOMATISEERDE SYSTEMEN 
Een geautomatiseerd systeem waar instellingen en/ of parameters 
rechtstreeks in de programma code zijn opgenomen, mag alleen 
toegepast worden indien de noodzaak hiertoe schriftelijk is 
aangetoond en pas nadat de opdrachtgever formeel en schriftelijk 
toestemming heeft verleend. 
Het toepassen van een geautomatiseerd systeem waar de instellingen 
en/ of parameters rechtstreeks zijn opgenomen in auteursrechtelijk 
beschermde programma code, is niet toegestaan. 

60.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN 
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN 

Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van 
de UAV 2012, wordt verlangd 
voor: de uitvoering van het werk benodigde werktekeningen en 
andere documenten. 
Eisen werkplan: Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 
2012 moet het werkplan de volgende gegevens bevatten: 
Vermelding per onderdeel: 
- de tijdstippen waarop de gegevens ten behoeve van de door de  

aannemer te vervaardigen documenten beschikbaar zullen zijn; 
- de tijdstippen waarop de door de aannemer te vervaardigen  

documenten ter goedkeuring beschikbaar zullen zijn; 
- de tijdstippen waarop de door de aannemer te vervaardigen  

documenten goedgekeurd aanwezig zullen zijn. 
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Eisen werkplan: 2012 moet het werkplan de volgende gegevens bevatten:Vermelding per onderdeel:- de tijdstippen waarop de gegevens ten behoeve van de door de aannemer te vervaardigen documenten beschikbaar zullen zijn;- de tijdstippen waarop de door de aannemer te vervaardigen documenten ter goedkeuring beschikbaar zullen zijn;- de tijdstippen waarop de door de aannemer te vervaardigen documenten goedgekeurd aanwezig zullen zijn.

- de tijdstippen waarop door de opdrachtgever te vervaardigen 
werktekeningen beschikbaar zullen zijn. 

De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet 
worden aangegeven in: 
- werkbare werkdagen. 

60.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN 
03. REVISIETEKENINGEN VERWARMINGSINSTALLATIE 

Door de aannemer te vervaardigen revisietekening(en). 
Op de tekening(en) moet zijn aangegeven: 
De revisiebescheiden moeten bestaan uit: 
Zie hoofdstuk 09 

19. GEAUTOMATISEERDE SYSTEMEN 
De revisiegegevens met betrekking tot geautomatiseerde systemen 
moeten ten minste bevatten: 
- De toegangscode c.q. het wachtwoord voor toegang tot het 

hoogste mutatie niveau van het systeem. Op dit niveau moeten 
systeem parameters, autorisatie niveaus en andere systeem 
instellingen zonder restricties gemuteerd kunnen worden. 

- De volledige en adequaat gedocumenteerde registratie van de 
instellingen en parameters van het systeem op het moment van 
oplevering in witdruk en digitaal in Microsoft Word of Microsoft 
Excel of een daarmee compatibel bestandsformaat. Indien het 
systeem geschikt is om instellingen en/ of parameters via een 
databestand te laden en/ of uit te lezen: 
- het databestand van de systeem instellingen en/ of parameters 

op het moment van oplevering. 
- De applicatie(s) [software] inclusief eventueel benodigde 

licentie(s) waarmee het databestand gegenereerd en 
gemuteerd en/ of geladen en uitgelezen kan worden. 

- De systeem vereisten van het (de) voor de betreffende 
applicatie(s) benodigde platform(s) [hardware]. 

- Bij een geautomatiseerd systeem waar instellingen en/of 
parameters rechtstreeks in de programma code zijn 
opgenomen: 

- de volledige en adequaat gedocumenteerde registratie van de 
betreffende programma code op het moment van oplevering in 
witdruk en digitaal. 

- Een opgave van de gebruikte programmeertaal en/ of compiler 
en de versie daarvan. 

- De systeem vereisten van het(de) voor de betreffende 
programmeertaal en/of compiler benodigde platform(s). 

60.00.33 INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDS-/BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN 
01. ONDERHOUDSVOORSCHRIFT 

Te verstrekken onderhoudsvoorschrift(en) van: 
de verwarmingsinstallatie. 
Taal: Nederlands. 

02. BEDRIJFS-/BEDIENINGSVOORSCHRIFT 
Te verstrekken bedrijfs-/bedieningsvoorschrift(en) van: 
de verwarmingsinstallatie. 
Taal: Nederlands. 

60.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN 
01. TE GARANDEREN ONDERDELEN 

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet 
gelden vanaf het gereedkomen of de levering van het gegarandeerde 
onderdeel gedurende de vermelde periode. 
Onderdeel: de complete verwarmingsinstallatie. 
- te garanderen door: de aannemer 
- periode: conform hoofdstuk 01 

60.11 FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN 

60.11.10-a WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE 
0. WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE 

 
ALGEMEEN 
Alle CV-leidingen dienen uit het zicht te worden gemonteerd en 
dienen in de wanden of plafonds te worden weggewerkt.  
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ALGEMEENdienen in de wanden of plafonds te worden weggewerkt. 

 
In het leidingcircuit dienen de benodigde componenten als afsluiters, 
buffervaten, expansievaten, inregelventielen, filters, ontluchter, etc. 
te worden opgenomen. De installatie dient per groep en per 
installatieonderdeel te kunnen worden afgesloten, ingeregeld en 
afgetapt.  
 
Verwarmingsleidingen dienen geïsoleerd te worden met minerale wol 
en afwerking conform paragraaf 60.81 en 60.82, change-over 
leidingen dienen dampdicht geïsoleerd te worden conform paragraaf 
62.81 en 62.82. 
 
Luchtbehandelingskast  
Voor verwarming dient in de stookruimte een nieuwe groep te worden 
gerealiseerd, er zijn loze stompen aanwezig waarop aangesloten kan 
worden. Door middel van een te realiseren menggroep wordt de 
temperatuur teruggebracht naar 50/40°C. De verwarmingsbatterij in 
de luchtbehandelingskast dient op deze lage temperatuur 
geselecteerd te worden als voorbereiding op toekomstige inpassing 
van een warmtepomp.  
 
Bestaande systeem radiatoren  
Het bestaande systeem met radiatoren blijft gehandhaafd. De 
radiatoren dienen te worden voorzien van een motorsturing van de 
radiatorafsluiter op een door de gebruiker in te stellen 
ruimtetemperatuur.   
Bij koelvraag worden de radiatoren uitgeschakeld zodat gelijktijdig 
koelen en verwarmen in één ruimte niet plaats kan vinden.  
 
Tijdelijke verwijdering radiatoren 
Om de wanden te kunnen verven achter de radiatoren dienen deze te 
worden gedemonteerd, opgeslagen en weer gemonteerd te worden. 
Een en ander dient zorgvuldig te geschieden, zonder beschadiging. 
Eventuele beschadigingen dienen onzichtbaar gerepareerd. 
 
WARMTEOPWEKKING 
Er wordt gebruik gemaakt van de bestaande warmteopwekking. 
 
 
DISTRIBUTIE 
In de techniek ruimte van het gebouw dient te worden aangesloten op 
de verdeler/verzamelaar. 
De geïsoleerde transportleidingen dienen te worden aangelegd in 
kunststofbuis volgens het twee-pijpssysteem.  
 
Het leidingtraject van de afgaande groepen dient gedimensioneerd op 
50-40°C als voorbereiding op een mogelijke aansluiting op een 
warmtepomp. 
 
Aan het plafond van de bovenste verdieping dient ten behoeve van 
de LBK een menggroep te worden gerealiseerd. De pomp dient in de 
een daarvoor te reserveren ruimte in de LBK te worden opgenomen. 
 
 
WARMTE AFGIFTE 
LUCHTBEHANDELINGSKASTEN 
Ten behoeve van de voorverwarming van ventilatielucht dient in de 
onderstaande luchtbehandelingskast een naverwarmer te worden 
voorzien: 
- LBK dakopstelling 
 
Een en ander als aangegeven op de tekeningen en de 
principeschema’s 
 
 
Ruimtereservering 
Op de verdiepingen dient in het plafond de mogelijkheid te bestaan 
een leidingnet aan te brengen voor aansluiting op een klimaatplafond. 
Hiertoe dient bij het ontwerp van de installaties boven het plafond 
rekening te worden gehouden met een tracé voor deze CV-leidingen. 
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ALGEMEENdienen in de wanden of plafonds te worden weggewerkt. afgetapt. 62.81 en 62.82.Luchtbehandelingskast van een warmtepomp. Bestaande systeem radiatoren ruimtetemperatuur.  koelen en verwarmen in één ruimte niet plaats kan vinden. Tijdelijke verwijdering radiatorenEventuele beschadigingen dienen onzichtbaar gerepareerd.WARMTEOPWEKKINGEr wordt gebruik gemaakt van de bestaande warmteopwekking.DISTRIBUTIEde verdeler/verzamelaar.kunststofbuis volgens het twee-pijpssysteem. warmtepomp.een daarvoor te reserveren ruimte in de LBK te worden opgenomen.WARMTE AFGIFTELUCHTBEHANDELINGSKASTENvoorzien:- LBK dakopstellingprincipeschema’sRuimtereserveringrekening te worden gehouden met een tracé voor deze CV-leidingen.

Achtergrond ruimtereservering: 
Mogelijk wordt in de toekomst een warmtepomp geinstalleerd voor 
verwarming van een deel het pand/complex. De verwarming van de 
verdiepingen dient dan op Laag Temperatuur niveau te geschieden. 
Het aan te brengen koelplafond zal dan als klimaatplafond worden 
gebruikt, in combinatie met de radiatoren welke dan ook op Laag 
Temperatuur zullen functioneren. 
 

.01 WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE 
De verwarmingsinstallaties in het gebouw. 

60.12 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN 

60.12.10-a TEKENINGEN 
0. TEKENING VERWARMINGSINSTALLATIE 

Door de aannemer te vervaardigen tekening(en): 
Op de tekening(en) moet zijn aangegeven: 
- het leiding- en kanaalbeloop met afmetingen en peilmaten van de 

verwarmingsinstallatie. 
- de leiding- en kanaal bevestigingspunten, ondersteuningspunten, 

vastpuntconstructies, reinigings- en inspectieluiken, doorvoeringen 
van de verwarmingsinstallatie 

- de plaats en specificaties van verwarmingsapparaten en -lichamen 
- de plaats en specificaties van appendages 
- de materialen van leidingen, kanalen, isolatie en eventuele isolatie-

afwerkingen 
- de inregelgegevens 
- de vertrektemperaturen 
Aantallen, tijdstip en vorm van verstrekking conform hoofdstuk 09 

.01 WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE 
De verwarmingsinstallatie in het gebouw. 

60.12.10-b TEKENINGEN 
0. WERK- EN SPARINGSTEKENING 

Door de aannemer te vervaardigen tekening(en). De tekening(en) 
vervaardigen als beschreven in hoofdstuk 09. 
Aantallen, tijdstip en vorm van verstrekking conform hoofdstuk 09 

.01 WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE 
De verwarmingsinstallatie in het gebouw. 

60.12.20-a INSTALLATIE-BEREKENING 
0. CV-DISTRIBUTIELEIDINGEN 

door de aannemer te verstrekken berekening voor de berekening 
moet worden uitgegaan van: 
- de aanvoer-/retourtemperatuur van het CV-water van (gr. C): als 

genoemd 
- een watersnelheid van maximaal (m/s): zie hoofdstuk 09 
- Het leidingsysteem dient te worden gedimensioneerd met een lage 

weerstand (grote leidingdiameter).  
De maximale leidingweerstand: 70 Pa/m1 

Aantallen, tijdstip en vorm van verstrekking conform hoofdstuk 09 
.01 WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE 

De verwarmingsinstallatie in het gebouw. 

60.12.29-a INSTALLATIE-BEREKENING 
0. WARMTEVERLIESBEREKENING VOOR UTILITEITSGEBOUWEN 

Door de aannemer te vervaardigen berekening(en): 
- de warmteverliesberekening(en) 
- mede overeenkomstig ISSO publicatie 53 en ISSO publicatie 57 
Uitgangspunten: conform Hoofdstuk 09. 
Aantallen, tijdstip en vorm van verstrekking conform hoofdstuk 09 

.01 WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE 
De verwarmingsinstallatie in het gebouw. 

60.13 BEPROEVEN, INREGELEN, IN BEDRIJF STELLEN EN CONTROLEREN 

60.13.10-a BEPROEVEN/INREGELEN 
0. VERWARMINGSINSTALLATIE 

Beproeven/inregelen. 
Onderdelen: 

Renovatie 1e en 2e verdieping bouwdeel B van gebouw Noorderkroon op Complex Nieuwe Haven  117

Projectnummer: 24522 
Besteknummer:  1899.40.01 
24-04-2023 

60 VERWARMINGSINSTALLATIES 



Gehele installatie 
Methode: 
- afpersen 
- Verwarmingsleidingen: maximum temperatuur 110 °C , met water 

op ten minste 1,5 x te verwachten werkdruk, met een minimum 
van 1 MPa, gedurende 60 minuten. 

 
De installatie of het installatiedeel wordt als dicht beschouwd wanneer 
de daarvoor bepaalde persdruk gedurende een daarbij vermeld 
aantal minuten en nadat de perspomp is afgekoppeld, praktisch 
onveranderd is gebleven. 
 
Tijdstip:  
Leidingen in verlaagd plafonds dienen te worden afgeperst voordat 
plafonds worden gelegd en leidingen in dekvloeren dienen te worden 
aangebracht om gevolgschade te voorkomen. 
 
 
INREGELEN: 
De verwarmingsinstallatie zodanig inregelen dat de afgifte van de 
verwarmingslichamen bij elke buitentemperatuur, binnen de 
ontwerpeisen van de installatie, overeenkomt met de warmtebehoefte 
van de ruimten op dat ogenblik. De flows dienen te worden 
ingeregeld op 100% van de ontwerpwaarde.  
 
Bij minstens 90% van de in te regelen meetpunten waarden dient het 
debiet binnen een bandbreedte van -5% en +10% te liggen. 
Maximale afwijkingen van de debieten ten opzichte van 
ontwerpwaarrden zijn: -10% tot +25%  
 
Hiertoe tijdelijk temperatuuropnemers op de leidingen aanbrengen of 
een contactthermometer met voeler gebruiken. Deze instrumenten, 
alsmede de nodige geijkte ruimtethermometers ter beschikking 
stellen. 
 
Indien het inregelen en/of de capaciteitsproeven vóór de oplevering 
niet of niet geheel kunnen worden doorgevoerd in verband met het 
jaargetijde, dient dit op een later tijdstip tijdens de garantieperiode 
door de aannemer in overleg met de directie alsnog te worden 
verricht. 
 
Uitvoering door: de aannemer. 
Tijdstip: voor de oplevering. 
 

4. MEETRAPPORTEN 
Te verstrekken meetrapport(en) van: 
waterzijdige inregelrapporten. 
Door: de aannemer 
Aantallen, tijdstip en vorm van verstrekking conform hoofdstuk 09s 

5. BEPROEVINGS-/TESTRAPPORT 
het rapport omvat de beproeving van de gehele 
installatie 
Aantallen, tijdstip en vorm van verstrekking conform hoofdstuk 09 

.01 WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE 
De verwarmingsinstallaties in het gebouw. 

60.13.20-a IN BEDRIJF STELLEN 
0. IN BEDRIJF STELLEN 

In bedrijf stellen. 
Onderdelen: 
Het in bedrijf stellen van de gehele verwarmingsinstallatie. 

4. MEETRAPPORT 
Te verstrekken meetrapport(en) van: 
Door de aannemer 
Aantallen, tijdstip en vorm van verstrekking conform hoofdstuk 09 

.01 WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE 
De verwarmingsinstallaties in het gebouw. 
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60.31 METALEN BUISLEIDINGEN 

60.31.09-a UITVOERINGSEISEN 
0. ALGEMEEN 

Tenzij hierna anders vermeld moeten de installaties voldoen aan de 
eisen en aanbevelingen zoals vermeld in ISSO-Publicatie 76: 
"Montage en materiaal technische kwaliteitseisen voor warm 
waterverwarmingsinstallaties" 
  
Alle leidingen moeten afhankelijk van materiaal, diameter, te 
transporteren medium, temperatuurwisseling enz. worden voorzien 
van voldoende ophang- en bevestigingsmaterialen opdat een blijvend 
strakke leidingmontage ontstaat. Tevens moeten de leidingen bij 
temperatuurwisselingen geluidloos kunnen uitzetten en krimpen. 
 
Pijpbeugels bevestigen aan corrosiewerend behandelde rails, zware 
kwaliteit, afhankelijk van het aantal en gewicht van de leiding. 
  
De vrije afstand van elkaar kruisende leidingen bedraagt op de 
kruising tenminste 30 mm, vanaf de buitenkant der isolatie gerekend. 
  
Parallel lopende leidingen moeten gemonteerd worden met een 
ruimte tussen de isolatie van minimaal 50 mm. 
  
De vrije afstand van leidingen of van leidingisolatie tot afgewerkte 
wanden, balken en dergelijke mag nergens minder zijn dan 50 mm. 
  
De diameter van kortsluitleidingen in mengregelingen voor zowel 
verwarming als koeling moet minimaal 48 mm uitwendig bedragen of 
één maat groter dan de betreffende primaire of secundaire leidingen. 
  
Alle installatie-onderdelen moeten worden geleverd en aangebracht 
met de nodige bevestigingsmiddelen, aantal, soort en kleur ter 
beoordeling van de directie. 
  
Hangende leidingen moeten bevestigd worden door middel van 
passende pijpbeugels. Indien de leidingen aan uitzetting onderhevig 
zijn moeten pijpbeugels gekozen worden met kogelgewricht. 
  
De voorzieningen om uitzetten en krimpen van leidingen ten gevolge 
van temperatuurschommelingen geruisloos op te vangen, moeten 
door de aannemer worden bepaald en aangebracht. 
In het algemeen moet het toepassen van compensatoren vermeden 
worden. Voor leidingen, welke weggewerkt zijn in verlaagde plafonds 
of dergelijke, moeten in principe altijd expansiebochten, lussen of 
ellebogen worden toegepast met bepaalde voorspanning, dit in 
combinatie met juiste vastpuntconstructies. Een en ander behoeft de 
goedkeuring van de directie. 
  
Indien toch compensatoren worden toegepast moeten deze aan 
weerszijden voorzien zijn van driedelige koppelingen of flenzen en 
moeten deze op een zodanige plaats gemonteerd worden dat 
vervanging mogelijk is.  
  
Aansluitingen op luchtverzamelpotten hebben ten minste dezelfde 
diameter als het te ontluchten leidingdeel. 
  
Gelaste aftakkingen van leidingen, m.u.v. die op verdeel- en 
verzamelstukken, stromend uitvoeren. 
 
Beugelafstanden conform de Stabu-Standaard uitvoeren. 
 
Leidingdoorvoeren door bouwkundige constructies worden niet 
aangemerkt als bevestigingspunten. 
  
Leidingen in doorvoeren bij zichtwerk afwerken met kunststof 
klemrozetten. 
  
Leidingen onder vloeren, die na montage onbereikbaar zijn, in 
mantelbuizen aanbrengen. Bochten en verbindingen hierbij 
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waterverwarmingsinstallaties" temperatuurwisselingen geluidloos kunnen uitzetten en krimpen.kwaliteit, afhankelijk van het aantal en gewicht van de leiding. kruising tenminste 30 mm, vanaf de buitenkant der isolatie gerekend. ruimte tussen de isolatie van minimaal 50 mm. wanden, balken en dergelijke mag nergens minder zijn dan 50 mm. één maat groter dan de betreffende primaire of secundaire leidingen. beoordeling van de directie. zijn moeten pijpbeugels gekozen worden met kogelgewricht. door de aannemer worden bepaald en aangebracht.goedkeuring van de directie. vervanging mogelijk is.  diameter als het te ontluchten leidingdeel. verzamelstukken, stromend uitvoeren.Beugelafstanden conform de Stabu-Standaard uitvoeren.aangemerkt als bevestigingspunten. klemrozetten. 

voorkomen. Leidingen die in vloeren of muren worden weggewerkt 
voorzien van een kunststof beschermslang of krimpkous. 
 
Alle leidingen in kruipruimten, schachten, boven plafonds en in 
techniek ruimten moeten worden voorzien van stickers, waarop 
aangegeven het soort leiding (zoals cv-aanvoer, cv-retour) en de 
stromingsrichting. Minimaal één sticker per 10 m. leidinglengte 
aanbrengen. 
  
De afsluiters, waar mogelijk, met de spillen horizontaal monteren. 
Afsluiters, kranen, terugslagkleppen en dergelijke zodanig monteren 
dat bij lekken van verbindingen of pakkingbussen geen schade aan 
andere apparatuur kan ontstaan. 
  
Bij meer in het zicht komende verticale leidingen in dezelfde ruimte 
de beugels en verbindingen en verloopstukken ten opzichte van 
elkaar op gelijke hoogte aanbrengen. 
  
De voorgeschreven isolatiematerialen en afwerkingsmaterialen 
moeten voldoen aan de door de brandweer te stellen eisen. 
  
Alvorens de isolatie te verwerken moeten testrapporten overhandigd 
worden van het Centrum voor Brandveiligheid van TNO waarbij het 
materiaal getest is en voldoet aan de eisen volgens NEN-EN 13501. 
Van alle isolatie en/of afwerkingsmaterialen moeten schriftelijke 
bewijzen betreffende herkomst en technische eigenschappen kunnen 
worden overlegd. 
  
Indien de directie het wenselijk acht zullen, ter controle van leidingen, 
apparatuur en appendages, delen van de isolatie voor rekening van 
de aannemer worden uitgenomen en weer aangebracht. 
  
Met isolatiewerkzaamheden mag eerst worden aangevangen nadat de 
te isoleren leidingen en apparatuur op dichtheid zijn beproefd en goed 
bevonden. 
  
De te isoleren oppervlakken moeten worden ontdaan van 
verontreinigingen als roest, vuil, vet, olie en dergelijke. 
  
De te isoleren oppervlakken moeten worden voorzien van of 
bijgewerkt met de oorspronkelijke beschermende 
oppervlaktebehandeling. 
  
Isolatiemateriaal en hulpmiddelen moeten in en onder droge toestand 
worden verwerkt, waarbij de voorschriften van leverancier moeten 
worden opgevolgd. 
  
Het isolatiewerk moet blijvend strak en glad afgewerkt worden 
uitgevoerd. Hiertoe de benodigde hulpmiddelen gebruiken, als koper 
binddraad, gegalvaniseerd gaas, etc. 
  
Waar isolatie van leidingen wordt onderbroken of beëindigd moeten 
deze aan de uiteinden met een kraag worden afgewerkt. 
 
Vóór het vullen van de installatie moeten de leidingen goed 
doorspoeld worden. 
 
Apparatuur zoals pompen, boilers, vaten, wisselaars of gelijkwaardige 
apparaten moeten door middel van flenzen en vrij van spanningen 
met de leidingen worden verbonden. 
  
Draadverbindingen afdichten met hennep en fitterskit. 
  
Appendages zoals afsluiters, inregelafsluiters, terugslagkleppen, en 
dergelijke, groter of gelijk aan ø 40 mm te verbinden met flenzen. 
  
Indien vlinderkleppen als eindafsluiter gebruikt kunnen worden, 
tapbouten met volledige draad en een contramoer plaatsen. 
  
Carrosserieringen aan bout- en moerzijde bij alle flenzen toepassen. 
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waterverwarmingsinstallaties" temperatuurwisselingen geluidloos kunnen uitzetten en krimpen.kwaliteit, afhankelijk van het aantal en gewicht van de leiding. kruising tenminste 30 mm, vanaf de buitenkant der isolatie gerekend. ruimte tussen de isolatie van minimaal 50 mm. wanden, balken en dergelijke mag nergens minder zijn dan 50 mm. één maat groter dan de betreffende primaire of secundaire leidingen. beoordeling van de directie. zijn moeten pijpbeugels gekozen worden met kogelgewricht. door de aannemer worden bepaald en aangebracht.goedkeuring van de directie. vervanging mogelijk is.  diameter als het te ontluchten leidingdeel. verzamelstukken, stromend uitvoeren.Beugelafstanden conform de Stabu-Standaard uitvoeren.aangemerkt als bevestigingspunten. klemrozetten. voorzien van een kunststof beschermslang of krimpkous.aanbrengen. andere apparatuur kan ontstaan. elkaar op gelijke hoogte aanbrengen. moeten voldoen aan de door de brandweer te stellen eisen. worden overlegd. de aannemer worden uitgenomen en weer aangebracht. bevonden. verontreinigingen als roest, vuil, vet, olie en dergelijke. oppervlaktebehandeling. worden opgevolgd. binddraad, gegalvaniseerd gaas, etc. deze aan de uiteinden met een kraag worden afgewerkt.doorspoeld worden.met de leidingen worden verbonden. Draadverbindingen afdichten met hennep en fitterskit. dergelijke, groter of gelijk aan ø 40 mm te verbinden met flenzen. tapbouten met volledige draad en een contramoer plaatsen. Carrosserieringen aan bout- en moerzijde bij alle flenzen toepassen. 

Binnenzijde flenzen meniën voordat de flenzen gemonteerd worden. 
 
Indien niet nader omschreven moeten lashulpstukken voor stalen pijp 
van hetzelfde materiaal zijn en dezelfde wanddikte hebben als de 
desbetreffende pijpen. 
 
Indien niet nader omschreven moeten lasbochten voor stalen pijp een 
straal hebben van ten minste 1,5 maal de uitwendige pijpdiameter. 
 
Voor het proefdraaien het leidingsysteem met water doorspoelen c.q. 
op toepasselijke wijze reinigen. Ter bescherming van aangesloten 
apparatuur (pompen, regelapparatuur etc.) in de aansluitleidingen 
hiervan, tijdelijk zeven plaatsen van gaas. 
De gaasfilters volgens 62.0.27 rubriek 10 van de STABU standaard 
technische bepalingen moeten koperen puntzeven zijn met een 
maaswijdte van 2 mm 
 
Doorvoeringen door wanden: 
De afwerking van doorvoeringen door wanden moeten door de 
aannemer worden uitgevoerd. Voor alle voorkomende doorvoeringen 
moet een boekwerkje met tekeningen worden vervaardigd en ter 
goedkeuring te worden ingediend. 
 
Brandscheidingen: 
Doorvoeringen door brandscheidingen moeten dezelfde 
brandwerende eigenschappen hebben als de bouwkundige 
constructie.  
De aannemer moet aan de hand van de brandscheidingen, zoals 
aangegeven op de bouwkundige tekeningen zelf het aantal 
brandmanchetten bepalen confrom NEN 6075. 
Bij 30 minuten rookwerende scheidingen en bij 30 en 60 minuten 
brandwerende scheidingen moeten de doorvoeringen worden 
uitgevoerd conform de publicatie ISSO-SBR 809-11. De 
brandwerende afwerkingen moeten worden voorzien van een 
garantiecertificaat. Iedere afdichting moet worden voorzien van een 
sticker met een eigen nummer, dat in een logboek moet worden 
genoteerd. 
 
Akoestische doorvoeringen: 
Doorvoeringen door ruimte scheidende (akoestische) wanden moeten 
na afdichting dezelfde akoestische eigenschappen bezitten als de 
gesloten bouwkundige scheidingsconstructie. 

.01 METALEN BUISLEIDINGEN 
De hiervoor omschreven eisen gelden voor alle in dit hoofdstuk omschreven 
leidingen. 

60.31.10-a AANLEG METALEN BUISLEIDING, STALEN BUIS 
0. AANLEG METALEN BUISLEIDING 

Aanlegwijze: 
- voor montage van leidingen en hulpstukken deze ontdoen van 

verontreinigingen, scherpe kanten en bramen. 
- peil horizontale leidingen: zoveel mogelijk boven verlaagde 

plafonds 
- ligging: volgens tekening 
- afschot: zodanig dat ontluchting gewaarborgd blijft 
- leidingdoorvoer in het zicht afdekken met rozetten, fabrikaat 

Flamco, type RKW 
Verbindingswijze: 
- draadfitverbinding 
Aftakkingen van watervoerende stalen leidingen, met een diameter 
van 25 mm en groter, moeten stromend zijn uitgevoerd. Bij 
lasverbindingen moeten de aftakkingen zijn gebogen en de 
aansluitingen ovaal zijn uitgevoerd. 
Bevestigingswijze: 
- gebeugeld door middel van Flamco beugels, type BK voor 

hangende leidingen en type BSB met witte rubber inlage voor op 
de wand gemonteerde leidingen. 

- vastpuntconstructie bij leidinglengten langer dan 40 m. inclusief 
expansiebochten of compensatoren. 

Beschermingswijze: 
- beschermbuis: D.m.v. PVC buis ter plaatse van wand- en 

Renovatie 1e en 2e verdieping bouwdeel B van gebouw Noorderkroon op Complex Nieuwe Haven  121

Projectnummer: 24522 
Besteknummer:  1899.40.01 
24-04-2023 

60 VERWARMINGSINSTALLATIES 



- verontreinigingen, scherpe kanten en bramen.- plafonds- ligging: volgens tekening- afschot: zodanig dat ontluchting gewaarborgd blijft- Flamco, type RKWVerbindingswijze:- draadfitverbindingaansluitingen ovaal zijn uitgevoerd.Bevestigingswijze:- de wand gemonteerde leidingen.- expansiebochten of compensatoren.Beschermingswijze:-

vloerdoorvoeringen. 
- De ruimten tussen leiding en mantelbuis bij niet-brandwerende 

scheidingen geluidwerend afdichten met steenwol of gelijkwaardig 
- De ruimte bij brandscheidende wanden afdichten met 

brandwerende pasta, inclusief 30 cm aan beide zijden van de 
leiding. 

Aansluitingen: 
- als aangegeven op tekeningen 

1. STALEN BUIS, GELAST (NEN 10220-03) 
Buitenmiddellijn (mm): 
Wanddikte (mm): 
Nominale doorlaat (mm): 15 t/m 32 
Wanddikte: middelzwaar. 
Constructie: gelast. 
Oppervlaktebehandeling: C: gestraald en gemenied 
Beschadigingen bijwerken met menie 
Hulpstukken: 
- volgens NEN 3038 
Toebehoren: 
- afdichtingsmateriaal 
 
Doorvoeringen 
Doorvoeringen door constructies moeten zodanig zijn afgewerkt dat 
de functionele eigenschappen van de betreffende constructies 
(brandwerendheid, isolatie, waterdichtheid, akoestische demping etc.) 
tenminste gelijk blijven. 

.01 WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE 
De stalen CV-leidingen in het gebouw t/m DN32. 

60.31.10-b AANLEG METALEN BUISLEIDING, STALEN BUIS 
0. AANLEG METALEN BUISLEIDING 

Aanlegwijze: 
- voor montage van leidingen en hulpstukken deze ontdoen van 

verontreinigingen, scherpe kanten en bramen. 
- peil horizontale leidingen: zoveel mogelijk boven verlaagde 

plafonds 
- ligging: volgens tekening 
- afschot: zodanig dat ontluchting gewaarborgd blijft 
- leidingdoorvoer in het zicht afdekken met rozetten, fabrikaat 

Flamco, type RKW 
Verbindingswijze: 
- lasverbinding 
Aftakkingen van watervoerende stalen leidingen, met een diameter 
van 25 mm en groter, moeten stromend zijn uitgevoerd. Bij 
lasverbindingen moeten de aftakkingen zijn gebogen en de 
aansluitingen ovaal zijn uitgevoerd. 
Bevestigingswijze: 
- gebeugeld door middel van Flamco beugels, type BK voor 

hangende leidingen en type BSB met witte rubber inlage voor op 
de wand gemonteerde leidingen. 

- vastpuntconstructie bij leidinglengten langer dan 40 m. inclusief 
expansiebochten of compensatoren. 

Beschermingswijze: 
- beschermbuis: D.m.v. PVC buis ter plaatse van wand- en 

vloerdoorvoeringen. 
- De ruimten tussen leiding en mantelbuis bij niet-brandwerende 

scheidingen geluidwerend afdichten met steenwol of gelijkwaardig 
- De ruimte bij brandscheidende wanden afdichten met 

brandwerende pasta, inclusief 30 cm aan beide zijden van de 
leiding. 

Aansluitingen: 
- als aangegeven op tekeningen 

1. STALEN BUIS 
conform NEN-EN 10220 
Buitenmiddellijn (mm):  
Reeks 1: vanaf 43,1 
Wanddikte (mm): vanaf 2,6 
Oppervlaktebehandeling: gestraald en voorzien van lasprimer 
Hulpstukken: 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddelen 
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conform NEN-EN 10220Buitenmiddellijn (mm): Reeks 1: vanaf 43,1Wanddikte (mm): vanaf 2,6Oppervlaktebehandeling: gestraald en voorzien van lasprimerHulpstukken:Toebehoren:- bevestigingsmiddelen

 
Doorvoeringen 
Doorvoeringen door constructies moeten zodanig zijn afgewerkt dat 
de functionele eigenschappen van de betreffende constructies 
(brandwerendheid, isolatie, waterdichtheid, akoestische demping etc.) 
tenminste gelijk blijven. 

.01 WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE 
De stalen CV-leidingen in het gebouw vanaf DN 40. 

60.71 APPENDAGES IN LEIDINGEN EN KANALEN 

60.71.11-a AFSLUITER 
0. VLINDERKLEPAFSLUITER 

Fabrikaat: Keystone 
Type: 38 
Druktrap: 10 bar 
Materiaal: Ametal, ontzinkingsbestendig messing, klasse A 
Toebehoren: 
- set tegenflenzen 

.01 WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE 
Afsluiters in de verwarmingsinstallatie. 

60.71.11-b AFSLUITER 
0. KOGELAFSLUITER 

Fabrikaat: TA HYDRONICS. 
type: TA 200. 
Nominale doorlaat (DN): 15 t/m 40 
Druktrap (PN): 16 
Temperatuur (°C): -15 t/m 120°C 
Aansluitingen: schroefdraad 
Materiaal: 
Materiaal: Ametal, ontzinkingsbestendig messing, klasse A 
- huis: messing, vernikkeld 
- kogel: messing, verchroomd 
- spindelafdichting: PTFE 
Bediening: hendel 

.01 WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE 
Afsluiters in de verwarmingsinstallatie. 

60.71.11-c AFSLUITER 
0. VLINDERKLEPAFSLUITER 

Fabrikaat: Eriks (Econ) 
Figuur: 6731 / 6732 
Nominale doorlaat (DN): vanaf DN50 t/m DN300 
Druktrap (PN): 16 
Vorm : recht 
Aansluitingen : tussenklem wafer type voor flenzen PN6 

  /10/16 
Temperatuur : -10 t/m +120°C 
Materiaal  
- Huis : Nodulair gietijzer v.z.v. epoxy coating 
- Voering : EPDM 
- Handgreep : Figuur 6731 nodulair gietijzer v.z.v. 

  epoxy coating  
- Bouwlengte : EN558 serie 20 
Bediening : handgreep Figuur 6731), Figuur 6732 
voorzien van wormwielkast figuur 4002.  
Toebehoren: 
- tegenflenzen, bouten en moeren (Fig. 184SVLIN set) 

.01 WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE 
Afsluiters in de verwarmingsinstallatie, vanaf DN 50. 

60.71.11-d AFSLUITER 
0. KLEPAFSLUITER 

Fabrikaat: Eriks (Econ) 
Type: 2433 
Nominale doorlaat (DN): DN15 t/m DN150 
Onderhoudsarm, back seat, extreem lage stromingsweerstand 
Druktrap (PN) : 6 
Vorm : recht 
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Fabrikaat: Eriks (Econ)Type: 2433Nominale doorlaat (DN): DN15 t/m DN150Onderhoudsarm, back seat, extreem lage stromingsweerstandDruktrap (PN) : 6Vorm : recht

Aansluitingen : flenzen PN6 
Temperatuur : -10 t/m +120°C 
Materiaal  
- Huis : EN JL1040 (GG25) 
- Voering : EPDM 
- Bouwlengte : EN558 serie 14 
Bediening : handwiel 
 
Toebehoren: 
- tegenflenzen, pakkingen , bouten en moeren (Fig. 184 flensset ) 
 
 

.01 WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE 
In CV-leidingen, zoals aangegeven op de tekeningen en processchema's. 

60.71.11-e AFSLUITER 
0. KLEPAFSLUITER 

Fabrikaat: Eriks (Econ) 
Figuur: 2432 
Nominale doorlaat (DN): DN15 t/m DN150 
Onderhoudsarm, back seat, extreem lage stromingsweerstand 
Druktrap (PN) : 16 
Vorm : recht 
Aansluitingen : flenzen PN16 
Temperatuur : -10 t/m +120°C 
Materiaal  
- Huis : EN JL1040 (GG25) 
- Voering : EPDM 
- Bouwlengte : EN558 serie 1 
Bediening : handwiel 
 

.01 WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE 
In CV-leidingen, zoals aangegeven op de tekeningen en processchema's. 

60.71.11-f AFSLUITER 
0. KOGELAFSLUITER 

Fabrikaat: Eriks (Econ) 
Type: 1607 
Nominale doorlaat (DN): 1/2” t/m 2” 
Druktrap (PN): 40 
Temperatuur (°C): -20 t/m 130°C 
Vorm: recht 
Aansluitingen: BSPP binnendraad 
Materiaal: 
- huis: messing, vernikkeld 
- kogel: CW614N, verchroomd 
- kogelafdichting: PTFE 
- spindelafdichting: PTFE/HNBR 
- handgreep: Staal verzinkt 

.01 WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE 
Afsluiters in het CV systeem tot 2”.  

60.71.13-a TWEEWEGREGELAFSLUITER 
0. STRANGAFSLUITER 

Fabrikaat: Eriks (Econ) 
Figuur 2920  
Nominale doorlaat (DN) : DN40 t/m DN300 
Druktrap (PN) : 16 
Vorm : recht 
Aansluiting : flenzen PN16 
Temperatuur : -10 t/m +120°C 
Meetnippels : inclusief 2 meetnippels. 
Materiaal  
- Huis : EN JL1040 (GG25) gecoat 
- Klep : Composiet 
- Spindel : Messing 
Bediening : handwiel 
 
Toebehoren: 
- tegenflenzen, pakkingen, bouten en moeren (Fig. 184 flensset) 
 

Renovatie 1e en 2e verdieping bouwdeel B van gebouw Noorderkroon op Complex Nieuwe Haven  124

Projectnummer: 24522 
Besteknummer:  1899.40.01 
24-04-2023 

60 VERWARMINGSINSTALLATIES 



.01 WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE 
Volgens principe schema. 

60.71.14-a DRIEWEGREGELAFSLUITER 
0. DRIEWEGREGELAFSLUITER, MENGEND 

Fabrikaat:  TA 
Nominale doorlaat (DN): volgens tekeningen en berekeningen 
Druktrap (PN): 16 
Druk (kPa): volgens berekening aannemer 
Debiet (m3/h): volgens berekening aannemer 
Weerstand (kPa):  
Kvs-waarde: volgens berekening aannemer 
Temperatuur (°C): 50-40 
Aansluitingen: volgens leidingdiameter 
Materiaal: Ametal, ontzinkingsbestendig messing, klasse A 
Bediening: elektrisch 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddelen. 

.01 WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE 
Volgens principe schema. 

60.71.19-b MOTOR RADIATOR AFSLUITER 
0. 2-WEG REGELAFSLUITER 

Motor 
Distributeur: Watts 
Type: Vision thermische motor NVC 
Beoogd gebruik: Het regelen van de ruimtetemperatuur in 
verwarmingsbedrijf en het blokkeren van de verwarming door 
radiatoren bij koelbedrijf. 
Toebehoren: 

.01 WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE 
De thermische motor voor de radiatoren. 

60.71.21-a TERUGSLAGKLEP 
0. TERUGSLAGKLEP, KLEP 

Fabrikaat: Eriks (Econ) 
Figuur: 77 (geschikt voor horizontale en verticale (stijgende stroming). 
Nominale doorlaat (DN): DN15 t/m DN300 
Druktrap (PN) : 16 
Vorm : recht 
Aansluiting : Flenzen PN16 
Temperatuur : -10 t/m +300°C 
Materiaal 
- Huis : GG25 
- Klep/zitting : RVS 
- Bouwlengte : EN558 serie 1 
 
Toebehoren: 
- tegenflenzen, pakkingen, bouten en moeren (Fig. 184 flensset)  

.01 WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE 
De terugslagkleppen in de verwarmingsinstallatie. 

60.71.30-a CIRCULATIEPOMP 
0. CIRCULATIEPOMP 

Fabrikaat: Grundfos, laagtoerig 
Energielabel: A 
Type: TPE serie 2000 
Debiet: volgens berekening aannemer 
Aantal waaiers (st.):  
Druktrap (PN):  
Uitvoering: Toerengeregeld 
- nominale doorlaat (DN): te bepalen door aannemer 
- diameter (mm):  
Toebehoren: 
- set tegenflenzen. 
- opstelling op/aan rubber trillingsdempers (min. 5 mm invering). 

.01 WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE 
De toerengeregelde pompen als aangegeven op het principe schema. 
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60.72 APPENDAGES AAN LEIDINGEN EN KANALEN 

60.72.13-a ONTLUCHTER 
0. AUTOMATISCHE ONTLUCHTER 

Overeenkomstig Directive (Richtlijn) 2014/68/EU, betreffende 
drukapparatuur. 
Fabrikant: Eriks (Econ)/Pneumatex 
Nominale doorlaat (DN): ½", ¾", 1" BSPP 
Druktrap (PN) : 10 
Vorm : onderaansluiting 
Aansluitingen : 1 x BSPP draad inwendig  
Temperatuur : -10 - 0bar / + 110°C - 10 bar 
Materiaal  
- Huis : Messing 

.01 WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE 
In CV-leidingen 

60.72.21-a MANOMETER 
0. MANOMETER 

Fabricaat: Eriks (Econ) 
Figuur: 330 
Nominale doorlaat (DN) : ½" 
Bereik : 0 - 10 bar, andere waarden mogelijk.  
Constructie : buisveer 
Nauwkeurigheid : 1%  
Aflezing : analoog 
Aansluitingen : ½" BSPP onderaansluiting 
Kastdiameter : 100 mm 
Temperaturen : 
- Omgeving : -40 t/m +60°C 
- Medium : max. 80°C 
Materiaal  
- Huis : RVS 
- Mechanisme : Messing 
- Aansluiting : Messing 
 
Toebehoren: 
- Manometerafsluiter Eriks (Econ) figuur 861 messing 
 
Montagewijze: 
- montage volgens voorschrift fabrikant/leverancier. 
- montage zodanig dat vervanging zonder het aftappen van de 
installatie 
mogelijk is. 
 

.01 WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE 
In de afgaande leiding voor de LBK. 

60.72.22-a THERMOMETER 
0. THERMOMETER 

Fabricaat: Eriks (Econ) 
Figuur: 1646 (recht) of 1649 (haaks) 
Nominale doorlaat (DN) : ½" 
Druktrap (PN) : 16  
Bereik : 0 - 120°C  
Voelertype : met zakbuis L= 50, 63, 100, 160 mm 
Nauwkeurigheid : 2%  
Aflezing : analoog 
Aansluitingen : ½" BSPP onderaansluiting 
Afmetingen : Hoogte 150 mm 
Materiaal  
- Huis : Aluminium 
- Zakbuis : Messing 
- Ruit : glas 
 
Montagewijze: 
- montage volgens voorschrift fabrikant/leverancier. 
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.01 WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE 
In de afgaande leiding voor de LBK. 

60.73 APPENDAGES OM LEIDINGEN EN KANALEN 

60.73.11-a LEIDINGDOORVOERHULPSTUK, MONTAGE DOORVOERHULPSTUK 
0. LEIDINGDOORVOERHULPSTUK 

Materiaal: kunststof PE 
Lengte: bij wand- en vloerdoorvoeringen weerszijde 50 mm langer 
dan de doorvoer. 
Afmetingen (mm): volgens afmeting verwarmingsleidingen. 

1. MONTAGE DOORVOERHULPSTUK 
.01 WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE 

De mantelbuizen ten behoeve van de verwarmingsinstallatie. 

60.73.20-a NAAM-/NUMMER-/SYMBOOLPLAAT 
0. NAAM-/NUMMER-/SYMBOOLPLAAT 

Fabrikaat: Müpro  
Materiaal: resopal 
Opschrift en plaats: in overleg met de directie 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddelen; 
- grondplaat; 
- afdekkap. 

.01 WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE 
De naamplaatjes ten behoeve van CV-groepen verdeler/verzamelaar, de apparaten, 
en de afgaande cv-leidingen in schachten en schachtuittrede.  

60.73.90-a BRANDWERENDE VOORZIENINGEN 
1. BRANDMANCHETTEN 

Fabrikaat: Aquatherm GmbH 
Leverancier: Eriks BV Alkmaar 
Type: Pyrofox-Uni 
Buisdiameter: Ø28mm tot en met Ø110x115,1 mm 
Brandweerstandsklasse: R90 
Brandwerendheid: minimaal 90 minuten  
TNO testrapport: test bericht 2004-CVB-R0265). 
Gekeurd volgens:DIN 4102 deel 11  
Bouwmateriaalklasse B2 
Toepassing: in opbouw en inbouw situaties, alsmede vochtige 
omstandigheden. 

.01 WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE 
De brandmanchetten om alle leidingen bij doorvoeringen door rook- en 
brandscheidingen in het gebouw. 

60.81 ISOLATIE 

60.81.12-a ISOLATIEWERK, ISOLATIESCHALEN, SCHAAL, MINERALE WOL 
0. ISOLATIEWERK, ISOLATIESCHALEN 

Verwerkingswijze: 
- bevestiging, overlappend, met binddraden 

1. SCHAAL, MINERALE WOL 
Materiaal: minerale wol, afgewerkt met alu-folie 
Dikte: tot en met 1 1/2" 30 mm, DN 50 en groter 40 
mm. 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddelen 
- eindafdekkingen 

.01 CV-INSTALLATIE 
Isolatie voor nieuw aan te brengen inpandig cv-leidingen 

60.81.21-a ISOLATIEWERK, ISOLATIEDEKENS, DEKEN MINERALE WOL 
0. ISOLATIEWERK, ISOLATIEDEKENS 

Bevestigingswijze  
Naadafdichtingswijze, montage dicht rijgen met RVS-draad AISI 304 
met een diameter van 1 mm. 

1. DEKEN MINERALE WOL 
Fabrikaat: Thermatras. 
Type isolatiematras. 
Materiaal: MW, minerale wol. 
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Warmtegeleidingscoëfficiënt (W/(m.K)): Rockwool 000. 
Dikte (mm): 40 / 60. 
Cachering 
Binnenzijde: polyester PES-WS-Weefsel. 
Buitenzijde:  Rex thermoglas-weefsel 440 si -grp 1/100 V/WH-stiksel 
glasgaren. 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddelen, RVS-bevestigingshaken. 

.01 WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE 
Isolatie van appendages in cv-leidingen. De pakkingdrukkers van de afsluiters 
buiten de isolatie houden. 

60.82 ISOLATIE-AFWERKINGEN 

60.82.21-a ISOLATIE-AFWERKING, MANTEL, METALEN MANTEL 
0. ISOLATIE-AFWERKING, MANTEL 
1. ALUMINIUM MANTEL 

Fabrikaat: Stucco 
Materiaal: aluminium 
Oppervlaktestructuur 
Diameter (mm): als diameter isolatie 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddelen 
- standaard bochtstukken 

.01 WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE 
De CV- leidingen in de buitenlucht 

60.82.22-a ISOLATIE-AFWERKING, MANTEL, KUNSTSTOF MANTEL 
0. ISOLATIE-AFWERKING, MANTEL 

Verwerkingswijze: 
naden afplakken met tape. 

1. PVC MANTEL: 
afwerking met Isogenepak SE............ 

.01 WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE 
De CV-leidingen in de techniek ruimtes. 

61 VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES 

61.00 ALGEMEEN 

61.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
01. BOUTVERBINDINGEN 

Bij boutverbindingen moet de steel van de bout ten minste 2, doch 
ten hoogste 5 gangen buiten het installatie-onderdeel steken. 

09. GEAUTOMATISEERDE SYSTEMEN 
Een geautomatiseerd systeem waar instellingen en/ of parameters 
rechtstreeks in de programma code zijn opgenomen, mag alleen 
toegepast worden indien de noodzaak hiertoe schriftelijk is 
aangetoond en pas nadat de opdrachtgever formeel en schriftelijk 
toestemming heeft verleend. 
Het toepassen van een geautomatiseerd systeem waar de instellingen 
en/ of parameters rechtstreeks zijn opgenomen in auteursrechtelijk 
beschermde programma code, is niet toegestaan. 

61.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN 
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN 

Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van 
de UAV 2012, wordt verlangd 
voor: de voor de uitvoering van het werk benodigde werktekeningen 
en andere documenten. 
Eisen werkplan: Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 
2012 moet het werkplan de volgende gegevens bevatten: 
Vermelding per onderdeel: 
- de tijdstippen waarop de gegevens ten behoeve van de door de 

aannemer te vervaardigen documenten beschikbaar zullen zijn; 
- de tijdstippen waarop de door de aannemer te vervaardigen 

documenten ter goedkeuring beschikbaar zullen zijn; 
- de tijdstippen waarop de door de aannemer te vervaardigen  
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Eisen werkplan: 2012 moet het werkplan de volgende gegevens bevatten:Vermelding per onderdeel:- de tijdstippen waarop de gegevens ten behoeve van de door deaannemer te vervaardigen documenten beschikbaar zullen zijn;- de tijdstippen waarop de door de aannemer te vervaardigendocumenten ter goedkeuring beschikbaar zullen zijn;- de tijdstippen waarop de door de aannemer te vervaardigen 

documenten goedgekeurd aanwezig zullen zijn. 
- de tijdstippen waarop door de opdrachtgever te vervaardigen 

werktekeningen beschikbaar zullen zijn. 
De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet 
worden aangegeven in: 
- werkbare werkdagen. 

61.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN 
04. REVISIEBESCHEIDEN 

Te verstrekken van: 
De revisiebescheiden moeten bestaan uit: 
..... 

19. GEAUTOMATISEERDE SYSTEMEN 
De revisiegegevens met betrekking tot geautomatiseerde systemen 
moeten ten minste bevatten: 
- De toegangscode c.q. het wachtwoord voor toegang tot het 

hoogste mutatie niveau van het systeem. Op dit niveau moeten 
systeem parameters, autorisatie niveaus en andere systeem 
instellingen zonder restricties gemuteerd kunnen worden. 

- De volledige en adequaat gedocumenteerde registratie van de 
instellingen en parameters van het systeem op het moment van 
oplevering in witdruk en digitaal in Microsoft Word of Microsoft 
Excel of een daarmee compatibel bestandsformaat. Indien het 
systeem geschikt is om instellingen en/ of parameters via een 
databestand te laden en/of uit te lezen: 
- het databestand van de systeem instellingen en/ of parameters 
 op het moment van oplevering. 
- De applicatie(s) [software] inclusief eventueel benodigde 

licentie(s) waarmee het databestand gegenereerd en 
gemuteerd en/ of geladen en uitgelezen kan worden. 

- De systeem vereisten van het (de) voor de betreffende 
applicatie(s) benodigde platform(s) [hardware]. 

- Bij een geautomatiseerd systeem waar instellingen en/of 
parameters rechtstreeks in de programma code zijn 
opgenomen: 

- de volledige en adequaat gedocumenteerde registratie van de 
betreffende programma code op het moment van oplevering in 
witdruk en digitaal. 

- Een opgave van de gebruikte programmeertaal en/of compiler 
en de versie daarvan. 

- De systeem vereisten van het(de) voor de betreffende 
programmeertaal en/ of compiler benodigde platform(s). 

61.00.33 INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDS-/BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN 
01. ONDERHOUDSVOORSCHRIFT 

Te verstrekken onderhoudsvoorschrift(en) van: 
De luchtbehandelingsinstallatie en de de ventilatieinstallatie. 
Taal: Nederlands 

02. BEDRIJFS-/BEDIENINGSVOORSCHRIFT 
Te verstrekken bedrijfs-/bedieningsvoorschrift(en) van: 
De ventilatie-installatie. 
Taal: Nederlands. 

61.11 FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN 

61.11.11-a VENTILATIE-/LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE 
0. VENTILATIE-/LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE 

Systeem: 
Het gebouw dient te worden voorzien van een compleet 
functionerende en volledig bedrijfsvaardig opgeleverde mechanische 
toevoer en afvoerventilatie installatie op basis van 100% buitenlucht.  
 
ALGEMEEN 
Er dient op het dak een luchtbehandelingskast te worden opgesteld 
als aangegeven op de plattegrondtekeningen. De ventilatielucht voor 
de verblijfsruimten wordt door de luchtbehandelingsinstallatie centraal 
gekoeld danwel verwarmd.  
 
Voor de opbouw van de luchtbehandelingskast wordt verwezen naar 
de principe schema's in de bijlagen. 
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toevoer en afvoerventilatie installatie op basis van 100% buitenlucht. ALGEMEENgekoeld danwel verwarmd. de principe schema's in de bijlagen.

 
De ontwerpluchthoeveelheid per verblijfsruimte is weergegeven op de 
tekeningen. 
 
Ter plaatse van alle rook- en brandscheidingen dienen brandwerende 
voorzieningen te worden voorzien. 
 
Bij elke VAV-klep dient een geluiddemper van voldoende lengte en 
dempingswaarde te worden voorzien. 
 
OPWEKKING 
Er dient de volgende luchtbehandelingskast te worden voorzien: 
 
LUCHTBEHANDELINGSKAST ten behoeve gebouw A en B 
Er dient een nieuwe luchtbehandelingskast te worden geplaatst. 
De lucht wordt in een nieuwe centrale LBK gekoeld c.q. verwarmd. 
Voor warmteterugwinning wordt deze voorzien van warmtewiel. De 
LBK wordt geplaatst op het frame van de oude LBK. Er zal een nieuw 
subframe geplaatst worden om de luchtbehandelingskast op juiste 
wijze te ondersteunen. Dit frame dient te bestaan uit verzinkt stalen 
balken.  
- De verwarmer van de LBK wordt geselecteerd op lage  

temperatuur verwarming zodat (toekomstige) aansluiting op een 
warmtepomp mogelijk is. Hiervoor dient een nieuwe menggroep 
en distributieleiding te worden voorzien.  

- De koelerbatterij wordt geselecteerd op hoge temperatuur  
koeling, zodat voldoende gekoeld kan worden door de aansluiting 
op de koude-opslag. 

- De ventilatoren worden toerengeregeld uitgevoerd 
 
DISTRIBUTIE 
Vanaf de toevoerkast en naar de afvoerkast dient bovendaks een 
geïsoleerd kunststof kanalenstelsel te worden voorzien. Deze kanalen 
sluiten aan op de systemen van vleugel A en B. 
 
Het systeem van vleugel A verandert niet, dit gebouw wordt vanaf de 
nog aanwezige kanalen ter hoogte van het dak aangesloten op de 
nieuwe luchtbehandelingskast. 
 
In vleugel B dient op de verdiepingen een nieuw ventilatiesysteem te 
worden aangebracht. Middels kleppen wordt de luchthoeveelheid per 
ruimte geregeld geregeld: 
- CAV kleppen waar een constante luchthoeveelheid gewenst is. 
- VAV  kleppen in verblijfsruimten met wisselende bezetting of 

koudevraag, geregeld op CO2 en temperatuur.  
 
De retourlucht wordt op centrale punten in de vide en in de 
gangzones via ongeïsoleerde luchtkanalen afgezogen. Een en ander 
zoals op de tekeningen en het principe schema aangegeven. De 
kanalen dienen in de buitenlucht ruimten thermisch dampdicht 
geïsoleerd uitgevoerd. 
 
In de distributiekanalen van de ventilatie-afvoer dienen per 
verdieping van vleugel B en in de centrale afvoer van vleugel A 
motorgestuurde VAV-kleppen met meetkruizen in het toevoer- en 
retourkanaal te worden voorzien.  
E.e.a. als in principe aangegeven op de tekeningen.  
 
Deze voorzieningen dienen om de ventilatielucht te kunnen verdelen 
binnen gebouw B en naar gebouw A. In de kanalen dienen extra 
druksensoren te worden voorzien om de druk in het systeem constant 
te houden. 
 
AFGIFTE 
Per  VAV klep dient voldoende geluiddemping te worden voorzien. 
Een en ander ter voorkoming van installatiegeluid. 
 
VARIABEL VOLUMEKLEP 
Per verblijfsruimte dient de ventilatielucht geforceerd te worden 
toegevoerd aan de ruimte. Per verblijfsruimte dient te worden 
voorzien in een variabel volumeklep en geluiddemper.Een en ander 
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toevoer en afvoerventilatie installatie op basis van 100% buitenlucht. ALGEMEENgekoeld danwel verwarmd. de principe schema's in de bijlagen.tekeningen.voorzieningen te worden voorzien.dempingswaarde te worden voorzien.OPWEKKINGEr dient de volgende luchtbehandelingskast te worden voorzien:LUCHTBEHANDELINGSKAST ten behoeve gebouw A en BEr dient een nieuwe luchtbehandelingskast te worden geplaatst.balken. - De verwarmer van de LBK wordt geselecteerd op lage en distributieleiding te worden voorzien. - De koelerbatterij wordt geselecteerd op hoge temperatuur op de koude-opslag.- De ventilatoren worden toerengeregeld uitgevoerdDISTRIBUTIEsluiten aan op de systemen van vleugel A en B.nieuwe luchtbehandelingskast.ruimte geregeld geregeld:- CAV kleppen waar een constante luchthoeveelheid gewenst is.- koudevraag, geregeld op CO2 en temperatuur.geïsoleerd uitgevoerd.retourkanaal te worden voorzien. E.e.a. als in principe aangegeven op de tekeningen. te houden.AFGIFTEEen en ander ter voorkoming van installatiegeluid.VARIABEL VOLUMEKLEPPer verblijfsruimte 

als aangegeven op de tekeningen en principeschema's.  De 
luchthoeveelheid en de inblaastemperatuur dient op basis van een 
gemeten CO2-concentratie en een ruimtetemperatuur in de ruimte in 
volgorde te worden geregeld.  
 
CONSTANT VOLUMEKLEP 
De ruimten met afzuiging (als bijvoorbeeld sanitaire ruimten) 
aangesloten op de luchtbehandelingskast dienen van constant 
volumekleppen te worden voorzien zodat de afvoerluchthoeveelheid 
hier constant blijft tijdens bedrijfstijd. 
 
ROOSTERS 
In de ruimten met koelplafond dient de ventilatielucht te worden 
ingeblazen/afgezogen of over te stromen door middel van roosters te 
leveren door de leverancier van het koelplafond. 
 
OVERSTORT VOORZIENINGEN: 
Op diverse plaatsen dienen overstortvoorzieningen te worden 
aangebracht om de ventilatielucht uit de verblijfsruimten af te voeren. 
De overstortvoorzieningen bestaan o.a. uit akoestich dempende 
slangen geplaatst in de verlaagde plafonds. E.e.a. als in principe 
aangegeven op de tekeningen.  
 
De overstortvoorziening dient dezelfde brand-, rookwerende en 
akoestische eigenschappen te hebben als de wand waarin zij zijn 
geplaatst.  
 
VERKEERSRUIMTEN 
De verkeersruimten worden doorspoeld door de ventilatielucht uit de 
verblijfsruimten. De gangzones worden niet aanvullend mechanisch 
geventileerd. 
 
INREGELEN 
De luchtbehandelings/ventilatie-installatie zodanig inregelen dat de 
luchthoeveelheden overeenkomen met 100% van de ontwerpwaarde. 
Bij minstens 90% van de in te regelen meetpunten waarden dient het 
debiet binnen een bandbreedte van -5% en +10% te liggen. 
Maximale afwijkingen van de debieten ten opzichte van 
ontwerpwaarrden zijn: -5% tot +25%. 
 
De totale luchttoevoerluchthoeveelheid mag per verblijfsruimte niet 
minder zijn dan 95% van de ontwerpwaarde. 
 
BRANDSCHEIDINGEN (NEN 6075) 
Ter plaatsen van de brandscheidingen dient conform de NEN 6075 en 
geldende technische bepalingen brandkleppen te worden toegepast.  
De bestaande brandkleppen in te handhaven kanaaldelen dienen 
vervangen te worden door brandkleppen met veerretourmotor. 
 
De brandkleppen dienen te worden uitgevoerd met servomotor en 
geïntegreerde brandklep en rooksensor, tegen verspreiding van 
koude rook. 
 
De situatie dient te voldoen aan de in het bouwbesluit benoemde 
classificatie overeenkomstig met de NEN 6075. 
De stand van de brandkleppen dient doorgemeld aan het GBS 
 
De bestaande brandkleppen in te handhaven kanaaldelen dienen 
vervangen te worden door brandkleppen met veerretourmotor. 
 

.01 LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE 
De luchtbehandelingsinstallatie. 

61.11.29-a MECHANISCHE AFZUIGINSTALLATIE 
0. MECHANISCHE AFZUIGINSTALLATIE 

De mechanische afzuiginstallatie van het gebouw blijft gehandhaafd. 
Deze dient te worden aangepast aan de nieuwe situatie met nieuwe 
ventilatierozetten voor elke sanitaire ruimte met aansluitend 
kanaalwerk en bijbehorende appendages. 
 
DISTRIBUTIE 
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kanaalwerk en bijbehorende appendages.DISTRIBUTIE

De af te voeren ventilatielucht wordt toegevoerd door deurspleten en 
afgezogen door middel van stalen plafondrozetten die met 
tussenplaatsing van een flexibele slang en een inregelklep dient te 
worden aangesloten op de afzuigventilator.  
 

.01 MECHANISCHE AFZUIGINSTALLATIE 
De mechanische afzuiginstallaties in het gebouw. 

61.12 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN 

61.12.10-a TEKENINGEN 
0. TEKENING VENTILATIE-/LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE 

Door de aannemer te vervaardigen tekeningen moeten ten minste 
vermelden: 
Betreft: tekeningen ventilatie-installatie 
de plaats uitmonding van rookgassen en toevoer verbrandingslucht 
de opstelling en specificaties van ventilatie- en 
luchtbehandelingsapparaten en luchtroosters 
de plaats van acoustische voorzieningen 
het instelbereik van het ventilatie-/ lucht behandelingsapparaat 
de plaats van bedieningschakelaars 
de te isoleren, respectievelijk geïsoleerde installatiedelen 
de luchthoeveelheden en -snelheden in de luchtkanalen 
Aantallen, tijdstip en vorm van verstrekking conform hoofdstuk 09 

.01 MECHANISCHE VENTILATIE-INSTALLATIE 
De ventilatie/luchtbehandelingsinstallatie in het gebouw. 

61.12.10-b TEKENINGEN 
0. WERK- EN SPARINGSTEKENING 

Door de aannemer te vervaardigen tekening(en). De tekening(en) 
vervaardigen als beschreven in hoofdstuk 09. 
Aantallen, tijdstip en vorm van verstrekking conform hoofdstuk 09 

.01 LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE 
De ventilatie/luchtbehandelingsinstallatie in het gebouw. 

61.12.20-a INSTALLATIE-BEREKENING 
0. VENTILATIE-DEBIETBEREKENING 

Door de aannemer te verstrekken berekening(en): 
- de ventilatie-debietberekening(en) 
- volgens de uitgangspunten als aangegeven in hoofdstuk 09 en de 

bijgevoegde tekeningen. 
 
Minimum luchthoeveelheden 
Tenminste 45 m3/h/per persoon of 400 ppm (CO2) boven 
buitenniveau. Een uur voor- en na gebruikstijd (t.b.v. afvoer  
materiaalemissies) 1,4 m3/h per m2 bvo verblijfsruimte.   
ruimten waarin printers, terminalservers of kopieerapparaten  
staan opgesteld  15 m3/h per m2 bvo   
Overige ruimten Conform bouwbesluit  
 
Aantallen, tijdstip en vorm van verstrekking conform hoofdstuk 09 
 

.01 MECHANISCHE VENTILATIE-INSTALLATIE 
De ventilatie/luchtbehandelingsinstallatie in het gebouw. 

61.12.20-b INSTALLATIE-BEREKENING 
0. LUCHTKANAALBEREKENING 

Door de aannemer te vervaardigen berekening(en): 
- de luchtkanaalberekening(en). 
Uitgangspunten: 
- ISSO publicatie 17 ‘Kwaliteitseisen voor luchtkanaalsystemen in  

woning- en utiliteitsbouw’, laatste uitgave. 
- luchtdebiet: 
volgens tekeningen 
-  geluidsniveau: volgens hoofdstuk 09 
Aantallen, tijdstip en vorm van verstrekking conform hoofdstuk 09 

9. GELUIDDEMPERS 
Door de aannemer te vervaardigen berekening(en): 
- de geluiddempers en akoestische voorzieningen; 
Uitgangspunten: 
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Door de aannemer te vervaardigen berekening(en):- de geluiddempers en akoestische voorzieningen;Uitgangspunten:

- lengte geluiddemper afstemmen op geluidsvermogen van de  
Luchtbehandelingskasten, corrigerende organen als VAV-kleppen 
en de equivalente geluidsniveau's in de ruimten en de omgeving. 

- als genoemd in hoofdstuk 09. 
Aantallen, tijdstip en vorm van verstrekking conform hoofdstuk 09. 

.01 MECHANISCHE AFZUIGINSTALLATIE 
De ventilatie/luchtbehandelingsinstallatie in het gebouw. 

61.12.20-c INSTALLATIE-BEREKENING 
0. INSTALLATIE-BEREKENING 

Door de aannemer te vervaardigen berekening: 
Van: 
Gebouw simulatie/temperatuur overschrijding berekening met VABI 
Eleent 
Berekeningsmethode: 
VABI ELEMENTs 
Uitgangspunten: 
Het binnenklimaat in kantoorruimten en werkplaatsen moet tijdens de 
gebruiksuren voldoen aan de PMV-eisen (PMV = Predicted Mean 
Vote), die tussen -0,5 en +0,5 moeten liggen.   
Berekening van de operationele luchttemperatuur conform NEN-ISO 
7730.   
De klimaatinstallatie dient te voldoen aan klasse B conform NEN-ISO 
7730.  
De maximale overschrijding, respectievelijk onderschrijding van de 
PMV-eisen bedraagt 1% van de weeguren.  
 
Aantallen, tijdstip en vorm van verstrekking conform hoofdstuk 09 

.01 LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE 
De ventilatie/luchtbehandelingsinstallatie in het gebouw 

61.13 BEPROEVEN, INREGELEN, IN BEDRIJF STELLEN EN CONTROLEREN 

61.13.10-a BEPROEVEN/INREGELEN 
0. VENTILATIE-/LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE 

Beproeven/inregelen. 
van de gehele luchtbehandelingsinstallatie 
Onderdelen: 
De gehele luchtbehandelingsinstallatie 
Methode: 
- luchtdichtheid, klasse C . volgens luchtberekeningen aannemer. 
- luchtdebiet: volgens bestek en tekeningen alsmede berekening 

van de aannemer. 
- luchtverdeling: in 10% van de geventileerde ruimten het 

geluidsniveau meten, ruimten te bepalen in overleg met directie. 
Voldoet het geluidsniveau niet aan de gestelde eisen, dan moeten 
alle ruimten worden gemeten. De kosten hiervoor komen voor 
rekening van de aannemer.  

- geluidsniveau 
Voor de oplevering brengt de aannemer verslag uit onder bijvoeging 
van ingevulde en ondertekende meetstaten. 
Inregelen conform ISSO 52: Luchtzijdig inregelen van 
klimaatinstallaties. 
 
INREGELEN: 
De aannemer regelt de installatie zodanig in, dat de in dit bestek 
genoemde ontwerpcondities worden gehaald. De gemeten waarden 
van nominale luchthoeveelheden en druk nabij de meetpunten op een 
sticker vermelden. De ingestelde roosters, kleppen, deflectoren enz. 
borgen. 
 
De apparatuur controleren, inregelen en beproeven op de 
voorgeschreven deugdelijkheid, capaciteit, rendement, druk, 
temperatuur vochtigheid spanningsvrije- en trillingsvrije-opstelling 
enz. 
 
Alle op de luchtbehandelingsinstallatie aangesloten toevoer- of 
afzuigornamenten, drukreduceerkasten en verwarmingslichamen 
naregelen aan de hand van de ruimtetemperaturen. De automatische 
regelapparatuur afstellen en inregelen in overleg met de leverancier 
en op de met de directie besproken regelpunten, proportionele 
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- geluidsniveauvan ingevulde en ondertekende meetstaten.klimaatinstallaties.INREGELEN:sticker vermelden. De ingestelde roosters, kleppen, deflectoren enz.borgen.enz.

banden enz. Daarna controleren, zo nodig met behulp van 
meetinstrumenten van de aannemer, of alle waarden voor 
temperatuur, vochtigheid, hoeveelheid lucht en druk juist zijn en 
stabiel blijven respectievelijk 
worden in-, uit-, of omgeschakeld. 
 
Indien regelorganen tijdens normaal bedrijf met de hand of 
automatisch zullen worden versteld, voor de betreffende installatie(s) 
de te verwachte minimum en maximum waarden eveneens 
controleren. 
De aannemer zorgt op zijn kosten voor de bij het inregelen en 
controleren daarvan, nodige personeel en meetinstrumenten. 
 
Alle thermische en/of magnetische motorbeveiligingensschakelaars 
op de juiste instellingen controleren, beproeven of bij het uitvallen 
van deze schakelaars door storing eventuele reserve apparatuur 
inschakelt. 
Tevens beproeven of alle beveiligingsapparatuur tijdig schakelt en/of 
signaleert. 
 
Indien bij beproeving blijkt dat de waterzijdige weerstanden van 
Verwarmings- en koelbatterijen sterk afwijken (meer dan 10%) van 
de ontwerpwaarden, kan de directie verlangen dat deze worden 
vervangen door elementen met de juiste weerstanden. 
 
Indien bij de beproeving blijkt dat het debiet en/of drukverschil in 
ruime mate afwijkt van de ontwerpwaarde, moet de aannemer dit 
corrigeren door wijziging van de overbrengingsverhouding tussen 
motor en ventilator. Bij grote afwijkingen van de ontwerpwaarde 
moet, in overleg met de directie, eerst de oorzaak hiervan worden 
nagegaan. 
 
Uitvoering door: 
De aannemer 

4. MEETRAPPORT 
Te verstrekken meetrapport(en) van: 
Meetrapporten moeten bevatten: 
- alle instelwaarden, proportionele banden enz. na het inregelen; 
- een lek-testrapport volgens LUKA klasse C .  
Wijzigingen van de instelwaarden, dienen gedurende de 
garantietermijn te worden bijgehouden. 
Door: de aannemer. 
Aantallen, tijdstip en vorm van verstrekking conform hoofdstuk 09. 

5. BEPROEVINGS-/TESTRAPPORT 
het rapport omvat de beproeving van de installaties. 
volgens dit hoofdstuk. 
in het beproevingsrapport moeten ten minste zijn vermeld de 
meetwaarden en beproevingscondities. 
bij het rapport moeten tenminste de schema's bijgevoegd zijn van de 
installaties. 
Aantallen, tijdstip en vorm van verstrekking conform hoofdstuk 09. 

.01 LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE 
De luchtbehandelingsinstallatie in het gebouw. 

61.13.20-a IN BEDRIJF STELLEN 
0. IN BEDRIJF STELLEN 

In bedrijf stellen. 
Onderdelen: 
- De apparatuur van de mechanische ventilatie-installatie. 
Uitvoering door: 
- de aannemer in het bijzijn van de directie. 
Tijdstip: 
- voor oplevering 

4. VENTILATIE-/LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE 
Door de aannemer te verstrekken meetrapport(en): 
de apparatuur van de mechanische ventilatie installatie. 
Aantallen, tijdstip en vorm van verstrekking conform hoofdstuk 09. 

.01 MECHANISCHE VENTILATIE-INSTALLATIE 
De ventilatie/luchtbehandelingsinstallatie in het gebouw. 
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61.32 METALEN KANALEN 

61.32.11-a METALEN KANAAL, STALEN BUIS 
0. AANLEG METALEN VENTILATIE-/LUCHTBEHANDELINGSKANAAL 

Aanlegwijze: 
- voor montage van kanalen en hulpstukken deze ontdoen van 

verontreinigingen, scherpe kanten en bramen. 
- ligging als aangegeven op tekening 
- overeenkomstig LUKA-09 Kwaliteitshandboek luchtkanalen klasse 

C . 
- De luchtkanalen dienen i.o.m. de elektrotechnisch aannemer te 

worden geaard. 
- De luchtkanalen en vormstukken dienen compleet gesealed op het 

werk te worden aangeleverd ter voorkoming van inwendige 
vervuiling. De bescherming dient kort voor montage te worden 
verwijderd. 

- voor montage van kanalen en hulpstukken deze ontdoen van 
verontreinigingen, scherpe kanten en bramen. 

- het beloop moet zodanig zijn dat inwendige inspectie en reiniging 
mogelijk is zonder demontage van de kanalen. 

- Alle luchtkanalen dienen stromend te worden aangesloten. 
- De kanalen voorzien van voldoende inspectieluiken bij 

aftakkingen, splitsingen, en ingebouwde apparaten en 
installatiedelen, brandkleppen. De inspectieluiken voldoende 
voorzien zodat het compleet inwendig reinigen tijdens de 
gebruiksfase mogelijk is zonder (demontage)werkzaamheden te 
verrichten aan de luchtkanalen. 

- De buitenluchtaanzuigkanalen dienen inwendig te worden gecoat. 
Verbindingswijze: 
- insteekverbinding, ring 
- aftapen met Duro Dyne. 
Bevestigingswijze: 
- profiel-/draadstangconstructie 

1. STALEN BUIS, GEFELST 
Fabrikaat: Vespi Safe 
uitvoering:Stalen buis en hulpstukken, voorzien van rubber 
afdichtingsringen. 
Hulpstukken: 
te leveren door de fabrikant van de luchtkanalen. 
Toebehoren: 

.01 LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE 
De ronde luchttoevoer- en afzuigkanalen. 

61.32.12-a METALEN KANAAL, KANAALELEMENT, STAAL 
0. AANLEG METALEN VENTILATIE-/LUCHTBEHANDELINGSKANAAL 

Aanlegwijze: 
- voor montage van kanalen en hulpstukken deze ontdoen van 

verontreinigingen, scherpe kanten en bramen. 
- ligging: zoals op tekening aangegeven. 
- overeenkomstig LUKA-09 Kwaliteitshandboek, klasse C , 

luchtkanalen met kwaliteitsverklaring. 
- De luchtkanalen dienen i.o.m. de elektrotechnisch aannemer te 

worden geaard. 
- De luchtkanalen en vormstukken dienen compleet gesealed op het 

werk te worden aangeleverd ter voorkoming van inwendige 
vervuiling. De bescherming dient kort voor montage te worden 
verwijderd. 

- voor montage van kanalen en hulpstukken deze ontdoen van 
verontreinigingen, scherpe kanten en bramen. 

- het beloop moet zodanig zijn dat inwendige inspectie en reiniging 
mogelijk is zonder demontage van de kanalen. 

- Alle luchtkanalen dienen stromend te worden aangesloten. 
- De kanalen voorzien van voldoende inspectieluiken bij 

aftakkingen, splitsingen, en ingebouwde apparaten en 
installatiedelen, brandkleppen. De inspectieluiken voldoende 
voorzien zodat het compleet inwendig reinigen tijdens de 
gebruiksfase mogelijk is zonder (demontage)werkzaamheden te 
verrichten aan de luchtkanalen. 

- De buitenluchtaanzuigkanalen dienen inwendig te worden gecoat. 
Verbindingswijze: 
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- flensverbinding 
Bevestigingswijze: 
- profiel-/draadstangconstructie 
- viltstrips aanbrengen tussen ondersteuning en luchtkanaal 

1. KANAALELEMENT, STAAL 
Verbindingseinden: 
- flens 
Verstijvingen: 
- rillen 
Inspectiedeksel: 
Hulpstukken: 
- leidschoepen, airturners. 
- aftakregisters 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddelen 

.01 LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE 
De rechthoekige luchttoe- en afvoerkanalen in het gebouw. 

61.33 KUNSTSTOF KANALEN 

61.33.12-a KUNSTSTOF KANAAL, KANAALELEMENT, KUNSTSTOF 
0. AANLEG KUNSTSTOF VENTILATIE-/LUCHTBEHANDELINGSKANAAL 

Aanlegwijze: 
- ligging: bovendaks. 
- het beloop moet zodanig zijn dat inwendige inspectie en reiniging 

mogelijk is zonder demontage van kanalen. 
- overeenkomstig LUKA-09 
Verbindingswijze: 
volgens voorschriften fabrikant. 
Bevestigingswijze: 
- consoles opgesteld op dak. 
Beschermingswijze: 
volgens voorschriften fabrikant. 

1. KANAALELEMENT, KUNSTSTOF 
Fabrikaat: Jenti. 
Type: Jepoglass. 
Materiaal: 
- geperste glaswolplaat van 50 mm dik. 
- volumieke massa: 78 kg/m3. 
- Aan de binnenzijde bekleed met een glasvlies voorzien van anti- 
- erosiecoating. 
Oppervlaktebehandeling  
- buitenzijde voorzien van glasvezel versterkt polyester.  
- gewicht glasvlies: 450 gram per m2.  

voor een maat >= 700 mm 900 (2 x 450) gram per m2. 
- afwerking buitenzijde: UV-bestendige polylak in de kleur RAL 7035. 
Vorm: rechthoek 
Afmetingen (mm): volgens berekeningen aannemer. 
Wanddikte (mm): 50 mm. 
Verbindingswijze: 
dwarsverbindingen uitgevoerd met uit plaatstaalprofielen (kwaliteit 
DX 51 DZ 275 NAC), Sendzimir-verzinkt. De plaat- en zink kwaliteit 
volgens NEN-EN 10.142 
Toleranties volgens NEN-EN 10.143.  
Hulpstukken: 
- leidschoepen 
- aftakregisters 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddelen 

.01 LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE 
Toevoer- en retourkanalen in buitenlucht. 

61.41 LUCHTBEHANDELINGSKASTEN 

61.41.10-a LUCHTBEHANDELINGSKAST 
0. LUCHTBEHANDELINGSKAST 

Fabrikaat: Rosenberg. 
Type retour/toevoer:  Liberty DHO 15/20-35. 
Kastuitvoering: buitenopstelling. 
Uitvoering : Horizontaal dubbel (DH). 
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Fabrikaat: Rosenberg.Type retour/toevoer:  Liberty DHO 15/20-35.Kastuitvoering: buitenopstelling.Uitvoering : Horizontaal dubbel (DH).

ErP identificatie : NRVE TVE - ErP2018.  
Energielabel : A+ (Eurovent).  
Constructie van de kast:  
- stijlen/frame : Glasvezelversterkt polyester, kleur RAL 7015.  
- wanden/panelen : Dubbelwandige glasvezelversterkte.  

sandwichpanelen, voorzien van PU-isolatie, wanddikte 70mm, 
kleur RAL 7036. 

Levensduur "hoog" volgens EN ISO 12944-2 in de hoogste 
corrosiebelastingscategorie : CX extreem (boven C5-I en C5-M).  
 
Componenten, gezien in luchtrichting: 
Afvoer: 
- Zakkenfilter, klasse ePM10 70%-10, incl. rvs 316l filterraam,  

Energielabel: D (Eurovent). 
- Geluiddemper, type coulissen. 
- Warmtewiel. 
- Ventilator, 2x type EC - 50, incl.: 
- werkschakelaar 
- Geluiddemper, type coulissen. 
- Uitblaassectie voorzien van: 

- contraroterende jalouzieklep. 
- kunststof rooster. 

 
Toevoer: 
Aanzuigsectie voorzien van: 
- kunststof rooster. 
- contraroterende jalouzieklep. 
Zakkenfilter, klasse ePM1 60%-11, incl. rvs 316l filterraam, 
Energielabel : A+ (Eurovent) 
Geluiddemper, type coulissen. 
Warmtewiel 
Ventilator, 2x type EC - 50, incl.: 
- werkschakelaar 
Geluiddemper, type coulissen 
Koeler, medium water, incl.: 
- kunststof druppelvanger / lekbak, rvs 
- epoxy-coating. 
- sifon zuigzijde. 
Heater met buiten-aansluiting, incl. Epoxycoating. 
Debiet (m3/h): 16.500 toevoer, 13.000 m³/h afvoer. 
Opvoerhoogte (Pa): 400 
Warmteterugwinning: warmtewiel: 
- Type : RWW-2222  
Soort rotor : Sorptie  
Luchthoeveelheid (m3/h) : 13.000  
Lucht T/r.v./a.v. (°C/%/g/kg) :  
Winter Zomer  
-10/90/1,4 28/50/11,8 conditie lucht warmtewiel in  
9,8/61/4,6 26/56/11,8 condities lucht warmtewiel uit 
  
Winter Zomer  
20/50/7,3 25/60/11,9  conditie afvoerlucht warmtewiel in 
-5,1/99/2,4 7,5/52/11,9  condities afvoerlucht warmtewiel uit 
 
 
Temp. rendement wisselaar (%): 66,1 
Droog rendement bij gelijke massastromen (%) : 73,6 
 
Warmtevermogen (kW): 45,8 
 Type: 1 rijïg  
 Medium: Water  
 Materiaal: Cu/Al  
 Coating: Epoxy  
 Luchthoeveelheid (m3/h): 16.500  
 Lucht In (°C/%) : 9,8/61,1  
 Lucht Uit (°C/%) : 18/36  
 Ontwerpweerstand (Pa) : 17  
 Medium Tin/Tuit (°C) : 45/35  
 Capaciteit (m3/h) : 3,98  
 Medium weerstand (kPa) : 13,8  
 Blokinhoud (ltr) : 9  
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Warmtevermogen (kW): 45,8 Type: 1 rijïg  Medium: Water  Materiaal: Cu/Al  Coating: Epoxy  Luchthoeveelheid (m3/h): 16.500  Lucht In (°C/%) : 9,8/61,1  Lucht Uit (°C/%) : 18/36  Ontwerpweerstand (Pa) : 17  Medium Tin/Tuit (°C) : 45/35  Capaciteit (m3/h) : 3,98  Medium weerstand (kPa) : 13,8  Blokinhoud (ltr) : 9 

 Aansluitmaat : DN 32 / Buitenaansluiting  
 

Koelvermogen (kW): 66,8 
Type : 8 rijïg  
Medium : Water  
Materiaal : Cu/Al  
Coating : Epoxy  
Luchthoeveelheid (m3/h) : 16.500  
Lucht In (°C/%/g/kg) :  26/56,3/11,8  
Lucht Uit (°C/%/g/kg) : 16/98/11,1  
Ontwerpweerstand (Pa) : 116  
Medium Tin/Tuit (oC) : 11/21  
Capaciteit (m3/h) : 5,75  
Medium weerstand (kPa) : 34,7  
Condensaat debiet (ltr/h) : 14,5  
Blokinhoud (ltr) : 60  
Aansluitmaat : DN 32 / Buitenaansluiting  
Geluid-emissie: Totaal uitgestraald geluidsvermogen Lw(A): 69 dB(A) 
 
Geluidddempers  
Type : Coulissen  
Lengte (mm) : 600  
Ontwerpweerstand (Pa) : 23  
Dempingswaarden:  
 -frequentieband (Hz) :  125 250 500 1k 2k 4k 

8k  
 -dempingswaarden (dB) : 9 18 27 38 31 24 

18  
 
Kast: 
- liggend:  
- afmetingen (lxbxh) (mm): zie tekening 
- massa (kg): circa 2.436 kg 
- deuren 
- onderconstructie: 200 mm onder kast. 
Toebehoren: 
- ondersteuningsconstructie 
- geintegreerde geluiddempers 
- werkschakelaars 
- frequentie regelaars 
- Lichtschakelaars incl. bedrading 
- trillingsmatjes onder het frame 

.01 LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE 
Gecombineerde toevoer- en luchtafvoerkast geplaatst op het dak. 
 

61.51 BINNENROOSTERS 

61.51.12-a PLAFONDROOSTER 
0. PLAFONDROOSTER 

Fabrikaat: Barcol Air 
Hooginducerend oplegrooster. 
Aansluiting : Ongeïsoleerde plenumbox voorzien van 
patrooninstelbladen 
Afwerking : Binnenzijde zwart gelakt, ongeïsoleerd;  
 
Model Lucht [m3/h] Afmeting [mm] Aansluiting [mm]  
 0510 54 - 144 # 251 Ø 123  
 0612 72 – 216 # 291  Ø 158  
 0816 126 – 360 # 391 Ø 198  
 
Debiet (m3/h): volgens tekening 
Aansluitingen: rond 
Materiaal: staal 
Oppervlaktebehandeling:  
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddelen. 
- plenumbox. 
- positie in de ruimte definitief bepalen a.d.v. plafondtekening. als 

uitgangpunt hanteren, centraal in de ruimten, rekening houdend 
met worp en doorspoeling.  
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.01 LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE 
De plafondroosters voor toevoer van de ventilatielucht. 

61.51.12-b PLAFONDROOSTER 
0. PLAFONDROOSTER 

Fabrikaat: Barcol Air oplegrooster. 
Aansluiting : Ongeïsoleerde plenumbox  
Afwerking : Binnenzijde zwart gelakt, ongeïsoleerd;  
 
Model Lucht (45% perf.) Afm. [mm] Aansl. 
[mm] 
0610 225 m3/h  # 251 mm Ø 123 mm 

 
0812 325 m3/h  # 291 mm Ø 158 mm 

 
1016 485 m3/h  # 391 mm Ø 198 mm 

 
Debiet (m3/h): volgens tekening 
Aansluitingen: rond 
Materiaal: staal 
Oppervlaktebehandeling:  
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddelen. 
- plenumbox. 
- positie in de ruimte definitief bepalen a.d.v. plafondtekening. als 

uitgangpunt hanteren, centraal in de ruimten, rekening houdend 
met worp en doorspoeling.  

.01 LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE 
De plafondroosters voor afvoer van de ventilatielucht in ruimten met klimaatplafond 

61.51.12-c PLAFONDROOSTER 
0. PLAFONDROOSTER 

Fabrikaat: Barcol Air retourrooster PXH 
Aansluiting : Ongeïsoleerde plenumbox  
Afwerking : Binnenzijde zwart gelakt, ongeïsoleerd;  
Retourlucht- en afzuigroosters voor grote luchthoeveelheden met een 
rastervormig binnenwerk, rasterafmeting 13 x 13 mm. Vrije doorlaat 
90%.  
Debiet (m3/h): volgens tekening 
Aansluitingen: rond 
Materiaal: staal 
Oppervlaktebehandeling:  
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddelen. 
- positie in de ruimte definitief bepalen a.d.v. plafondtekening als 

uitgangpunt hanteren, centraal in de ruimten, rekening houdend 
met worp en doorspoeling.  

.01 LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE 
De plafondroosters voor overstroom van de ventilatielucht. 

61.51.15-a ROZET 
0. ROZET 

Fabrikaat: Barcol Air 
Type: RRVOO/SM 
Model: te bepalen door aannemer 
Uitvoering: geplaatst in de wand of verlaagd plafond. 
Constructie: deelbaar zonder wijziging instelling 
Debiet (m3/h): als aangegeven op tekening. 
Uitvoering: staal 
Inductievoud:  
Afmetingen (mm):  
Materiaal 
Oppervlaktebehandeling: elektrostatische poedercoating 
Kleur: RAL 9016 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddelen 
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.01 MECHANISCHE AFZUIGINSTALLATIE 
Alle afzuigrozetten in het gebouw als aangegeven op tekening voor sanitaire 
ruimten, bergingen, pantry´s en dergelijke. 

61.60 APPENDAGES 

61.60.11-a LUCHTKLEP 
0. LUCHTKLEP 

Fabrikaat: leverancier luchtkanalen. 
Materiaal: staal. 
Oppervlaktebehandeling: sendzimir verzinkt. 
Instelstand: voorzien van merkteken. 
Standaanwijzing: vergrendelend . 
Uitvoering: irisklep. 
Bediening: 
- wijze: handmatig en traploos instelbaar. 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddelen. 

.01 LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE 
Inregelklep in ronde kanalen bij alle aftakkingen en per roosters. 

61.60.21-a CONSTANT-VOLUMEREGELAAR 
0. CONSTANT-VOLUMEREGELAAR 

Fabrikaat: Barcoil Air 
Type: NM (rechthoekig)/NR (rond) 
Luchtdichtheid D (conform NEN-EN 1751) 
(Luka Klasse D) 
Uitvoering: mechanisch, vooringesteld, nastelling mogelijk binnen 
gehele regelbereik. 
Constructie: klep 
Afmetingen (mm): als aangegeven op tekening, volgens selectie 
aannemer 
Debiet (m3/h): als aangegeven op tekening 
Standaanwijzing:  
Bediening: 
- wijze, veerinstelling 

.01 LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE 
De constant volumeregelaar in (de strangen van) ruimten met mechanische 
afzuiging. 

61.60.22-a VARIABEL-VOLUMEREGELAAR 
0. VARIABEL-VOLUMEREGELAAR 

Fabrikaat: Barcol air 
Type: NB 
Model: bepaald door aannemer o.b.v. luchthoeveelheid en geluid 
Uitvoering: dubbelwandig 
Luchtdichtheid (NEN-EN 1751-98) (klasse): C  
Constructie: klep 
Afmetingen (mm): volgens selectie aannemer 
Aansluiting: als aangegeven op tekening. 
Debiet (m3/h): volgens tekening 
Instelstand: 0 - 100% 
Bediening: 
- wijze: motorisch 
Toebehoren: 
- Belimo MP (klepstandterugmelding) servomotor (24VAC). 
- bevestigingsmiddelen. 
- floX-act. 

.01 LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE 
De VAV-regelaar in de toevoerkanalen t.b.v. de verblijfsruimten als aangegeven op 
tekeningen.  

61.60.22-b VARIABEL-VOLUMEREGELAAR 
0. VARIABEL-VOLUMEREGELAAR 

Fabrikaat: Barcol air 
Type: NL 
Model: bepaald door aannemer o.b.v. luchthoeveelheid en geluid 
Uitvoering: dubbelwandig 
Luchtdichtheid (NEN-EN 1751-98) (klasse): C  
Constructie: klep 
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Afmetingen (mm): volgens selectie aannemer 
Aansluiting: als aangegeven op tekening. 
Debiet (m3/h): volgens tekening 
Instelstand: 0 - 100% 
Bediening: 
- wijze: motorisch 
Toebehoren: 
- Belimo MP (klepstandterugmelding) servomotor (24VAC). 
- bevestigingsmiddelen. 

.01 LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE 
De VAV-regelaar in de retourkanalen zoals aangegeven op tekeningen.  

61.60.31-a BRANDKLEP 
0. BRANDKLEP 

Fabrikaat: Solid Air 
Type: FDC25/40 & FD25/40 
Luchtdichtheid (NEN-EN 1751-98) (klasse): C  
Brandweerstand volgens EN 1336-2: 60 minuten 
Afmeting: volgens kanaalafmeting + dikte klepblad 
Montage conform voorschriften en testrapporten van de leverancier. 
Klepblad: 25/40 mm. 
Opmerking: De brandkleppen zijn indicatief op tekeningen geplaatst 
en niet bij alle brand- en rookscheidingen aangegeven. De 
brandkleppen dienen echter bij alle brand- en rookscheidingen te 
worden voorzien. 
Constructie: klep, servomotor bij brand- en rookscheidingen klep 
voorzien van geïntegreerde rookmelder.  
Vorm: rond/vierkant 
Uitvoering: conform NEN 6077 
Toebehoren: 
- inspectieluiken; 
- begin- en eindschakelaars; 
- flexibele aansluiting. 
- Geïntegreerde rooksensor. 

.01 MECHANISCHE VENTILATIE-INSTALLATIE 
Ronde en vierkante brandkleppen, in kanalen ter plaatse van doorvoeringen met 
rook- en brandscheidingen (30 en 60 minuten WBDBO) in nieuwe en bestaande 
kanaaldelen van de ventilatie-installatie op de 1e en 2e verdieping. 

61.60.43-c ALUMINIUM SLANG 
0. ALUMINIUM SLANG 

Fabrikaat: Spirair of gelijkwaardig 
Type: Sonodec. 
- akoestisch isolerend (uitstraling omgeving), 
- akoestisch absorberend, 
- thermisch isolerend. 
Materiaal: aluminium, stijf ribbelprofiel 
Afmetingen (mm): 1000 mm 
Toebehoren: 
- beugels, 
- slangklemmen, 
- aluminiumtape. 

.01 LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE 
Akoestisch geïsoleerde en absorberende geluiddemper voor het aansluiten van de 
luchttoe- en afvoerroosters. 

.02 LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE 
T.b.v. de aansluiting van alle plenumafzuigpunten en overstort voorzieningen. 

61.60.43-d ALUMINIUM SLANG 
0. ALUMINIUM SLANG 

Fabrikaat: Spirair of gelijkwaardig 
Type: Aludec. 
- geen absorbtie of isolatie. 
Materiaal: 
mantel: aluminium/mylar laminaat 
Afmetingen (mm): 1000 mm 
Toebehoren: 
- beugels, 
- slangklemmen, 
- aluminiumtape. 
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.01 LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE 
Flexibele slang voor het aansluiten van de rozetten in toiletten en werkkasten. 

61.60.90-a INSPECTIELUIK 
9. INSPECTIELUIK 

Uitvoering: volgens LUKA-kwaliteitshandboek. 
Luchtdichtheid (NEN-EN 1751-98) (klasse): C  
Toepassing: onder andere bij brandkleppen, verwarmerbatterijen, 
regelkleppen, VAV-kleppen, schachtuittreden e.d. Zie tevens LUKA 
handboek. 
Materiaal: verzinkt plaatstaal. 

.01 LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE 
De inspectieluiken in de luchtbehandelingskanalen. 

61.60.90-b THERMOMETER 
0. THERMOMETER 

Fabrikaat: Eriks (Econ) 
Type: luchtkanaalthermometer. 
Bereik: (gr C): -20 t/m +60°C. 
Afmetingen (mm): kastdiameter Ø100 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddelen 

4. MONTAGE AANWIJSINSTRUMENT 
Montagewijze: 
- montage zodanig dat aflezing op eenvoudige wijze kan geschieden. 

.01 LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE 
Thermometer te monteren in toevoerkanaal en retourkanaal in schachten op de 2e 
verdieping. 

61.60.90-c NAAM-/NUMMER-/SYMBOOLPLAAT 
0. NAAM-/NUMMER-/SYMBOOLPLAAT 

Fabrikaat: Müpro  
Materiaal: resopal 
Opschrift en plaats: in overleg met de directie 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddelen; 

.01 LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE 
De naamplaatjes ten behoeve van de luchbehandelingskasten, overige 
ventilatieapparatuur en de toe- en afvoerluchtkanalen in het gebouw. 

61.81 ISOLATIE 

61.81.11-a ISOLATIEWERK, ISOLATIEDEKENS, DEKEN MINERALE WOL 
0. ISOLATIEWERK, ISOLATIEDEKENS 

Bevestigingswijze: mechanisch bevestigd 
Aantal bevestigingspunten: ten minste 6 st/m2, gelijkmatig verdeeld. 
Naadafdichtingswijze: afgetaped 

1. DEKEN MINERALE WOL 
Fabrikaat: PAROC GmbH. 
Type: Paroc Hvac Lamella Mat AluCoat. 
Materiaal: steenwol. 
Cachering: versterkt aluminiumfolie. 
Warmtegeleidingscoëfficiënt bij 50°C (W/m.K): 0,044. 
Brandklasse (NEN-EN 13501-1+a09): A2-s1,d0. 
Dikte (mm): 25 
Breedte (mm): 1.000. 
Toebehoren: 
- aluminium tape 
- bevestigingsmiddelen 

.01 MECHANISCHE VENTILATIE-INSTALLATIE 
De isolatie van de inpandige luchttoevoerkanalen 

61.81.90-a AKOESTISCH ISOLEREN 
1. AKOESTISCHE ISOLATIE 

Fabrikaat: Idikell 
Leverancier: Pull Rehnen 
oppervlaktemassa verhogende matten. 
massa: > 15 kg/m² 
dikte: 7,5 mm 
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.01 LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE 
De akoestische isolatie van de distributie-kanalen boven de bijeenkomstruimten 

62 KOELINSTALLATIES 

62.00 ALGEMEEN 

62.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
01. BOUTVERBINDINGEN 

Bij boutverbindingen moet de steel van de bout ten minste 2, doch 
ten hoogste 5 gangen buiten het installatie-onderdeel steken. 

09. BEUGELS EN VERBINDINGEN 
Beugels en verbindingen van in het zicht blijvende leidingen in 
hetzelfde vlak moeten volgens een gelijkmatig patroon worden 
aangebracht. 

19. GEAUTOMATISEERDE SYSTEMEN 
Een geautomatiseerd systeem waar instellingen en/of parameters 
rechtstreeks in de programma code zijn opgenomen, mag alleen 
toegepast worden indien de noodzaak hiertoe schriftelijk is 
aangetoond en pas nadat de opdrachtgever formeel en schriftelijk 
toestemming heeft verleend. 
Het toepassen van een geautomatiseerd systeem waar de instellingen 
en/of parameters rechtstreeks zijn opgenomen in auteursrechtelijk 
beschermde programma code, is niet toegestaan. 

62.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN 
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN 

Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van 
de UAV 2012, wordt verlangd 
voor: de voor de uitvoering van het werk benodigde werktekeningen 
en andere documenten. 
Eisen werkplan: Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 
2012 moet het werkplan de volgende gegevens bevatten: 
Vermelding per onderdeel: 
- de tijdstippen waarop de gegevens ten behoeve van de door de  

aannemer te vervaardigen documenten beschikbaar zullen zijn; 
- de tijdstippen waarop de door de aannemer te vervaardigen  

documenten ter goedkeuring beschikbaar zullen zijn; 
- de tijdstippen waarop de door de aannemer te vervaardigen  

documenten goedgekeurd aanwezig zullen zijn. 
- de tijdstippen waarop door de opdrachtgever te vervaardigen 

werktekeningen beschikbaar zullen zijn. 
De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet 
worden aangegeven in: 
- werkbare werkdagen. 

62.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN 
04. REVISIEBESCHEIDEN 

Te verstrekken van: 
De revisiebescheiden moeten bestaan uit: 
Het omschrevene in hoofdstuk 09 

19. GEAUTOMATISEERDE SYSTEMEN 
De revisiegegevens met betrekking tot geautomatiseerde systemen 
moeten ten minste bevatten: 
- De toegangscode c.q. het wachtwoord voor toegang tot het 

hoogste mutatie niveau van het systeem. Op dit niveau moeten 
systeem parameters, autorisatie niveaus en andere systeem 
instellingen zonder restricties gemuteerd kunnen worden. 

- De volledige en adequaat gedocumenteerde registratie van de 
instellingen en parameters van het systeem op het moment van 
oplevering in witdruk en digitaal in Microsoft Word of Microsoft 
Excel of een daarmee compatibel bestandsformaat. Indien het 
systeem geschikt is om instellingen en/ of parameters via een 
databestand te laden en/of uit te lezen: 
- het databestand van de systeem instellingen en/ of parameters  

op het moment van oplevering. 
- De applicatie(s) [software] inclusief eventueel benodigde 

licentie(s) waarmee het databestand gegenereerd en 
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moeten ten minste bevatten:- instellingen zonder restricties gemuteerd kunnen worden.- databestand te laden en/of uit te lezen:- het databestand van de systeem instellingen en/ of parameters op het moment van oplevering.- De applicatie(s) [software] inclusief eventueel benodigde licentie(s) waarmee het databestand gegenereerd en 

gemuteerd en/ of geladen en uitgelezen kan worden. 
- De systeem vereisten van het (de) voor de betreffende 

applicatie(s) benodigde platform(s) [hardware]. 
- Bij een geautomatiseerd systeem waar instellingen en/of 

parameters rechtstreeks in de programma code zijn 
opgenomen: 

- de volledige en adequaat gedocumenteerde registratie van de 
betreffende programma code op het moment van oplevering in 
witdruk en digitaal. 

- Een opgave van de gebruikte programmeertaal en/of compiler 
en de versie daarvan. 

- De systeem vereisten van het(de) voor de betreffende 
programmeertaal en/ of compiler benodigde platform(s). 

62.00.33 INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDS-/BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN 
01. ONDERHOUDSVOORSCHRIFT 

Te verstrekken onderhoudsvoorschrift(en) van: 
de koelinstallatie. 
Taal: Nederlands. 

02. BEDRIJFS-/BEDIENINGSVOORSCHRIFT 
Te verstrekken bedrijfs-/bedieningsvoorschrift(en) van: 
de koelinstallatie. 
Taal: Nederlands. 

62.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN 
01. TE GARANDEREN ONDERDELEN 

Onderdeel: de gehele installatie 
- te garanderen door: de aannemer 
- periode: conform hoofdstuk 01 

62.11 FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN 

62.11.10-a KOELINSTALLATIE 
0. KOELINSTALLATIE 

Het gebouw dient te worden voorzien van een volledig functionerende 
en bedrijfsvaardig opgeleverde koelinstallatie. 
 
ALGEMEEN 
De reserve aansluiting uitleggen op een leidingdiameter van DN 40. 
Een buffervat voorzien met voldoende inhoud. In het leidingcircuit 
dienen alle benodigde componenten als pompen, afsluiters, 
inregelventielen, filters, ontluchters, etc. te worden opgenomen. De 
installatie dient per bouwlaag en/of per gebruikersfunctie te kunnen 
worden afgesloten, ingeregeld en afgetapt. 
 
Tevens dienen voorzieningen te worden aangebracht om uitzetting en 
expansie van leidingen op te vangen. 
 
Mantelbuizen ten behoeve van doorvoeringen dienen door de 
aannemer aan de bouwkundig aannemer te worden aangeleverd. 
Alle leidingen dienen thermisch te worden geïsoleerd. 
 
VERMOGENS 
Luchtbehandelingskasten:  
LBK  66,8 kW 
Koelplafond 73 kW 
 
OPWEKKING 
Voor de koeling van het gebouwen wordt gebruik gemaakt van de 
koeling uit de Koude Opslag (KO). 
 
DISTRIBUTIE 
In de technische ruimte op de eerste verdieping dient een 
distributiegroep te worden gemaakt aangesloten op het bestaande KO-
systeem. Op de nieuwe groep dienen de koelplafonds te worden 
aangesloten. De luchtbehandelingskast dient op de bestaande 
aansluiting van de verwijderde luchtbehandelingskast te worden 
aangesloten. 
 
Temperatuurniveau:Uitgaan van de volgende groepen: 
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en bedrijfsvaardig opgeleverde koelinstallatie.ALGEMEENworden afgesloten, ingeregeld en afgetapt.expansie van leidingen op te vangen.aannemer aan de bouwkundig aannemer te worden aangeleverd.Alle leidingen dienen thermisch te worden geïsoleerd.VERMOGENSLuchtbehandelingskasten: LBK  66,8 kWKoelplafond 73 kWOPWEKKINGkoeling uit de Koude Opslag (KO).DISTRIBUTIEaangesloten.Temperatuurniveau:Uitgaan van de volgende groepen:

- koelplafonds:  15/18°C 
- LBK:     

11/21°C

 
E.e.a. zoals weergegeven op het principe schema. 
 
Alle leidingen dienen thermisch te worden geïsoleerd. 
 
AFGIFTE 
 
Koelplafond 
Voor de verblijfsruimten dient een koelplafond te worden voorzien . 
E.e.a. als aangeven op de tekeningen en in de specificaties.  
 
Er dient te worden geregeld op een gemeten dauwpunt. 
 
LUCHTBEHANDELINGSKASTEN 
In de luchtbehandelingskasten de gekoeldwaterbatterij aansluiten om 
de ventilatielucht te koelen naar 18°C inblaastemperatuur op het 
rooster. De ventilatielucht wordt lokaal niet nagekoeld. 
 
COMPUTERIUIMTE 
Er wordt geen aanvullende koeling voor MER/SER ruimten voorzien. 
 
Algemeen 
De installatie dient per bouwlaag en/of per gebruikersfunctie te 
kunnen worden afgesloten, ingeregeld en afgetapt. Tevens dienen 
voorzieningen te worden aangebracht om uitzetting en expansie van 
leidingen op te vangen. Mantelbuizen ten behoeve van doorvoeringen 
dienen door de aannemer aan de bouwkundig aannemer te worden 
aangeleverd. 
Alle koelleidingen voorzien van dampdichte-isolatie en 
voorgeisoleerde leidingdragers. 

.01 KOELINSTALLATIE 
De koelinstallaties in het gebouw. 

62.12 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN 

62.12.10-a TEKENINGEN 
0. TEKENING KOELINSTALLATIE 

Door de aannemer te vervaardigen tekening(en) op de tekening(en) 
moet zijn aangegeven: 
- het leidingbeloop met afmetingen en peilmaten 
- de opstelling en specificaties van koelapparaten en koellichamen 
- de opstelling en specificaties van appendages 
- de materialen van leidingen, isolatie en isolatie-afwerkingen 
- de te isoleren, respectievelijk geïsoleerde installatiedelen 
- de inregelgegevens 
De rapporten vervaardigen als beschreven in hoofdstuk 09. 

.01 KOELINSTALLATIE 
De koelinstallatie in het gebouw. 

62.12.10-b TEKENINGEN 
0. WERK- EN SPARINGSTEKENING 

Door de aannemer te vervaardigen tekening(en). De tekening(en) 
vervaardigen als beschreven in hoofdstuk 09. 
Aantallen, tijdstip en vorm van verstrekking conform hoofdstuk 09 

.01 KOELINSTALLATIE 
De koelinstallatie in het gebouw. 

62.12.20-a INSTALLATIE-BEREKENING 
0. INSTALLATIE-BEREKENING 

door de aannemer te vervaardigen berekening: 
van: 
alle koelwatersystemen, de leidingberekeningen. 
- De aanvoer-/retourtemperatuur van het CV-water van (°C): als 

aangegeven. 
- Een watersnelheid van maximaal (m/s): zie hoofdstuk 09 
- Het leidingsysteem dient te worden gedimensioneerd met een lage 
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alle koelwatersystemen, de leidingberekeningen.- aangegeven.- Een watersnelheid van maximaal (m/s): zie hoofdstuk 09-

weerstand (grote leidingdiameter).  
De maximale weerstand: 70 Pa/m1 

uitgangspunten: 
de in- en uitgaande watertemperaturen en debieten van de diverse 
systemen, zoals deze in het bestek of uit de berekeningen dienen te 
volgen of op de tekeningen vermeld staan, alsmede de definitieve 
gegevens van de leveranciers. 
Aantallen, tijdstip en vorm van verstrekking conform hoofdstuk 09 

.01 KOELINSTALLATIE 
De (transport)leidingen van de koelinstallatie in het gebouw. 

62.12.20-b INSTALLATIE-BEREKENING 
0. TEMPERATUUROVERSCHRIJDINGSBEREKENINGEN 

door de aannemer te vervaardigen berekeningen van: 
alle afwijkende verblijfsruimten. 
Uitgangpunten: conform Hoofdstuk 09. 
Aantallen, tijdstip en vorm van verstrekking conform hoofdstuk 09 

.01 KOELINSTALLATIE 
De complete koelinstallatie in het gebouw. 

62.13 BEPROEVEN, REGELEN, IN BEDRIJF STELLEN EN CONTROLEREN 

62.13.10-a BEPROEVEN/INREGELEN 
0. BEPROEVEN/INREGELEN 

Beproeven/inregelen. 
Onderdelen: 
- het gekoeldwatercircuit / warmwatercircuit 
Methode: 
Beproeving op dichtheid van het gekoeldwatersysteem: 
met water op tenminste 1,5x de te verwachten werkdruk met een 
minimum van 1 MPa (10 bar) gedurende 60 minuten. 
Uitgangspunten: 
De installatie wordt als dicht beschouwd wanneer de daarvoor 
bepaalde persdruk gedurende een daarbij vermeld aantal minuten en 
nadat de perspomp is afgekoppeld, praktisch onveranderd is 
gebleven. 
 
Bij een drukafname van meer dan 2% van de voorgeschreven 
persdruk gedurende de duur van de proef, een nader onderzoek 
instellen naar eventuele lekkage. Daarna moet de proef worden 
herhaald. 
 
Tijdstip:  
Leidingen in verlaagd plafonds dienen te worden afgeperst voordat 
plafonds worden gelegd en leidingen in dekvloeren dienen te worden 
aangebracht om gevolgschade te voorkomen. 
 
Beproeving van koelvermogens, debieten, opvoerhoogten, 
drukverliezen door middel van metingen met de daaropvolgende 
vergelijkingen van de gemeten waarden, met de specificaties van dit 
bestek.  
 
De koelinstallatie zodanig inregelen dat de afgifte van de 
koellichamen bij elke buitentemperatuur, binnen de ontwerpeisen van 
de installatie, overeenkomt met de behoefte van de ruimten op dat 
ogenblik. De flows dienen te worden ingeregeld op 100% van de 
ontwerpwaarde.  
 
Bij minstens 90% van de in te regelen meetpunten waarden dient het 
debiet binnen een bandbreedte van -5% en +10% te liggen. 
Maximale afwijkingen van de debieten ten opzichte van 
ontwerpwaarrden zijn: -10% tot +25%.  
 
Hiertoe tijdelijk temperatuurmeters op de leidingen aanbrengen of 
een contact thermometer met voeler gebruiken. Deze instrumenten, 
alsmede de nodige geijkte ruimte thermometers ter beschikking 
stellen. 
 
Indien het inregelen en/of de capaciteitsproeven vóór de oplevering 
niet of niet geheel kunnen worden doorgevoerd in verband met het 
jaargetijde, dient dit op een later tijdstip tijdens de garantieperiode 
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gebleven.herhaald.Tijdstip: aangebracht om gevolgschade te voorkomen.bestek. ontwerpwaarde. debiet binnen een bandbreedte van -5% en +10% te liggen.ontwerpwaarrden zijn: -10% tot +25%. stellen.

door de aannemer in overleg met de directie alsnog te worden 
verricht. 

4. MEETRAPPORT 
Te verstrekken meetrapport(en) van: 
- van de gehele koelinstallatie. Het meetrapport dient tenminste de 

in artikel 62.13.10-a genoemde onderdelen te bevatten. 
- ontwerpgegevens. 
- gemeten ingestelde waarden. 
- procentueel verschil tussen ontwerp- en de gemeten waarden. 
Door de aannemer 
Aantallen, tijdstip en vorm van verstrekking conform hoofdstuk 09. 

5. BEPROEVINGS-/TESTRAPPORT 
het rapport omvat de beproeving van de artikel 62.13.10-a 
genoemde onderdelen. 
bij het rapport moeten tenminste de schema's bijgevoegd zijn van de 
te beproeven installatie. 
Aantallen, tijdstip en vorm van verstrekking conform hoofdstuk 09. 

.01 KOELINSTALLATIE 
De koelinstallatie in het gebouw. 

62.32 KUNSTSTOF BUISLEIDINGEN 

62.32.10-a AANLEG KUNSTSTOF BUISLEIDING, KUNSTSTOF BUIS 
0. AANLEG KUNSTSTOF KOELLEIDING 

Aanlegwijze: 
- voor montage van leidingen en hulpstukken deze ontdoen van 

verontreinigen, scherpe kanten en bramen 
 
Verbindingswijze: 
- moflasprocedé (Ø 20 t/m Ø 125), stuiklasprocedé (Ø 160 t/m Ø  

630) en elektrolasprocedé (Ø 20 t/m Ø 250) 
- draadverbindingen: ½" t/m 4", messing CW617N (CuZn40Pb2) of  

RVS 303 (1.4305 X8CrNiS18-9)  
- flensverbindingen: Ø 32 t/m Ø 630 
- aftaklaszadels: vanaf hoofdleiding Ø 40, aftakking Ø 20 t/m Ø 125 

en ½" t/m 1" bi- bu.dr messing CW617N (CuZn40Pb2)of RVS 303 
(1.4305 X8CrNiS18-9)  

- aanleg door gekwalificeerd personeel opgeleid door de leverancier 
Eriks BV Alkmaar  

Bevestigingswijze: 
-  in overeenstemming met richtlijnen leverancier ERIKS t/m Ø 200 

mm: ERIKS, type BIS Bifix 5000 G2 BUP, uitvoering met rubber 
inlage en elektrolytische verzinkt, aansluiting M8/M10 * 1). 

 
*1) bij glijdende bevestiging, afstandsringen plaatsen tussen 
onderlinge beugeldelen waardoor de buis in de beugel kan schuiven. 
In geval van klemmende (fixatie) bevestiging, afstandringen tussen 
de onderlinge beugeldelen verwijderen en de beugel klem om de buis 
monteren. 
 
- vanaf Ø 250 mm en groter: ERIKS, type 434.3/438.3, uitvoering  

zonder inlage en elektrolytische verzinkt, aansluiting. ½"/1" en 
M10 *2) 

 
*2) deze beugels dienen te allen tijde te worden voorzien van PE 
inlegband ter voorkoming van beschadiging v/d buis en temperatuur 
verschillen tussen de beugel en de buis. In geval van glijdende 
bevestiging adviseren wij tussen de beugeldelen afstandsringen te 
plaatsen zodat de buis vrij in de beugel kan schuiven.  
 
Verwerking: 
- conform de Eriks BV Aquatherm PP R leidingsystemen, 

pijpspecificaties + voorschriften + Eriks verwerkingscertificaat.  
 

1. KUNSTSTOF BUIS, PP 
Fabricaat: Aquatherm GmbH 
Leverancier: Eriks BV Alkmaar 
Type: aquatherm blue pipe PP R MF OT (zuurstofdicht conform DIN 
4726) SDR 11  
kleur: blauw  
Afmetingen : Ø 20 mm t/m Ø 250 mm.  
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Fabricaat: Aquatherm GmbHLeverancier: Eriks BV Alkmaar4726) SDR 11 kleur: blauw Afmetingen : Ø 20 mm t/m Ø 250 mm. 

Materiaal : fusiolen® PP-R.  
Uitzettingscoëfficiënt : 0,035 mm/m.K. 
Warmtegeleidingscoëfficiënt : 0,15 W/m.K. 
 
Type: aquatherm blue pipe PP R MF SDR 11 en 17,6  
Kleur : blauw met groene streep  
Afmetingen : Ø 315 t/m Ø 450 SDR 11 

Ø 160 t/m Ø 630 SDR 17,6  
Materiaal: fusiolen® PP-R  
Uitzettingscoëfficiënt : 0,035 mm/m.K 
Warmtegeleidingscoëfficiënt : 0,15 W/m.K 
 

.01 KOELINSTALLATIE 
De gekoeldwaterleidingen ten behoeve van de koeling in het gebouw. 

62.33 VERDELERS EN VERZAMELAARS 

62.33.10-a MONTAGE VERDELER/VERZAMELAAR 
0. MONTAGE VERDELER/VERZAMELAAR 

Montagewijze: 
- aantal groepen (st.): zoals aangegeven op tekening. 
- afzonderlijk aftapbaar 
Verbindingswijze: 
- elektromoflasverbinding 
Bevestigingswijze: 
- ondersteund, trilling geïsoleerd opstellen met behulp van adequate 

rubberen trillingsdempers. 
Aansluitingen: 
- hartlijnen van gelijksoortige appendages op gelijke hoogte. 

5. KUNSTSTOF BUIS, PP 
Type: aquatherm blue pipe PP R MF OT (zuurstofdicht conform DIN 
4726) SDR 11 
Kleur : blauw  
Afmetingen : Ø 20 t/m Ø 250  
Materiaal : fusiolen® PP-R  
Uitzettingscoëfficiënt : 0,035 mm/m.K 
Warmtegeleidingscoëfficiënt : 0,15 W/m.K 
 
Type: aquatherm blue pipe PP R MF SDR 17,6  
kleur: blauw met groene streep  
Afmetingen : Ø 315 t/m Ø 630  
Materiaal : fusiolen® PP-R  
Uitzettingscoëfficiënt : 0,035 mm/m.K 
Warmtegeleidingscoëfficiënt : 0,15 W/m.K 
 

.01 KOELINSTALLATIE 
Ten behoeve van gekoeldwater verdeler/verzamelaar. 

62.51 KOELLICHAMEN, GEFORCEERDE AFGIFTE 

62.51.21-a KLIMAATPLAFONDELEMENT 
0. KLIMAAT-PLAFONDELEMENT 

Norm: NEN-EN13964 
Fabrikant: HCKP 
Type: C limaCo 
Beoogd gebruik: koelplafond 
Constructie : C-bandrasterprofielen, 100 mm breed.  
Materiaal : Elektrolytisch verzinkt plaatstaal, 1 mm dik.  
Kleur : RAL 9010 met een glansgraad van 20%.  
Modulering : h.o.h. 1.980 mm haaks op de gevel.  
  
Afhanging : Bevestiging aan bovenliggend betonnen dek middels 
noniushangers en bijbehorende stalen slagpluggen en verzinkte 
outen, h.o.h. circa 900 mm.  
 
Plafondpanelen  
Afmetingen : 1.880 x 400 mm.  
Materiaal : Elektrolytisch verzinkt plaatstaal, 0,7 mm dik.  
Kleur : RAL 9010 met een glansgraad van 20%.  
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Constructie : C-bandrasterprofielen, 100 mm breed. Materiaal : Elektrolytisch verzinkt plaatstaal, 1 mm dik. Kleur : RAL 9010 met een glansgraad van 20%. Modulering : h.o.h. 1.980 mm haaks op de gevel.  outen, h.o.h. circa 900 mm. Plafondpanelen Afmetingen : 1.880 x 400 mm. Materiaal : Elektrolytisch verzinkt plaatstaal, 0,7 mm dik. Kleur : RAL 9010 met een glansgraad van 20%. 

Perforatie : Gatdiameter van Ø 2,5 mm met een vrije doorlaat van 
16% met rondom het plafondpaneel een ongeperforeerde rand van 
circa 10 mm.  
 
Perforatie waar benodigd voor de afvoerrooster 45% 
 
Randaansluiting  
Kantlat : Vurenhouten kantlat van 18 mm breed, 34 mm hoog.  
Kleur : Zichtzijde zwart.  
Hoekprofiel : Hoekprofiel van 20 mm breed, 40 mm hoog voorzien 
van kraalrand.  
Materiaal : Elektrolytisch verzinkt plaatstaal, 0,75 mm dik.  
Kleur : RAL 9010 met een glansgraad van 20%.  
 
Aansluiting : De, op de bouw pasgemaakte, plafondpanelen en 
constructieprofielen worden op bovengenoemde hoeklijn gemonteerd 
en eventueel aangedrukt.   
 
Akoestische voorzieningen  
Geluidsabsorptie  Isolatiepakket : Mineraalwol inlage bestaande uit 
steenwol welke is geseald in zwarte PE-folie.  
Afmetingen : Lengte en breedte passend in de plafondpanelen, 35 
mm dik.  Densiteit : 35 kg/m3.  
  
Overlangsgeluidisolatie  
Gipskarton: Lengte en breedte passend in de plafondpanelen, 9,5 mm 
dik. 
 
Klimaatelementen  
Klimaatsysteem : C limaCo  
 
Aansluitingen : De koperen klimaatelementen worden middels 
flexibele slangen, welke zijn voorzien van een beschermmantel, met 
elkaar verbonden en aangesloten op de verdeelleidingen. De slangen 
zijn zuurstof diffusiedicht conform DIN 4726, en voorzien van 
snelkoppelingen.   
 Koeling Verwarming  
 Ruimtetemperatuur: 25 °C  21 °C   
 Watertraject : 15 – 18°C 40 – 35°C  
 Specifiek vermogen : 75,9 W/m2 113,7 W/m2  
 Beleggingsgraad : Max. (ca. 85%) Max. (ca. 85%)  
 
Bruto klimaatplafond  
oppervlak vermogen : Ca. 64 W/m2 Ca. 96 W/m2  
 
  
Verdeelleidingen  
Materiaal : Zuurstofdiffusiedichte Alupex buis.  
Afmeting : Ø16 mm en/of Ø20 mm uitwendige diameter.  
Fittingen : Kunststof snelkoppelingen.  
Buisisolatie : Niet voorzien.  
Modulering : Één aanvoer en één retourleiding per regelgebied 

van 3.960 x 7.200 mm.  
Beëindiging : De leidingen eindigen met gladde buis boven het 
regelgebied.  
 
Montage : Middels kunststof pijpbeugels direct aan de ophangpunten 
van het plafond boven het middelste bandraster, op één horizontaal 
niveau. Drukverlies : Tot maximaal 50 kPa per regelgebied.  
 
Toebehoren 
- bruggen ten behoeve van de kanalen 
- bandrasters 
- Vaste uithangvoorziening bestaande uit perlon koord welke 

enerzijds bevestigd wordt aan één kopsekant van het 
plafondpaneel en anderzijds aan het beton. 

 
.01 KOELINSTALLATIE 

Het klimaatplafond 
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62.71 APPENDAGES IN LEIDINGEN 

62.71.11-a AFSLUITER 
0. VLINDERKLEPAFSLUITER 

Fabrikaat: Eriks (Econ) 
Figuur: 6731 / 6732 
Nominale doorlaat (DN): vanaf DN50 t/m DN300 
Druktrap (PN) : 16 
Vorm : recht 
Aansluitingen : tussenklem wafer type voor flenzen PN6 
/10/16 
Temperatuur : -10 t/m +120°C 
Materiaal  
- Huis : Nodulair gietijzer v.z.v. epoxy coating 
- Voering : EPDM 
- Handgreep : Figuur 6731 nodulair gietijzer v.z.v. 

  epoxy coating  
- Bouwlengte : EN558 serie 20 
Bediening: handgreep Figuur 6731), Figuur 6732 voorzien van 
wormwielkast figuur 4002.  
 
Toebehoren: 
- tegenflenzen, bouten en moeren (Fig. 184SVLIN) 

.01 KOELINSTALLATIE 
In de GKW en Koel Water leidingen 

62.71.11-b AFSLUITER 
0. KOGELAFSLUITER 

Fabrikaat: Eriks (Econ) 
Figuur: 1607 
Nominale doorlaat (DN) : ½" t/m 2"  
Druktrap (PN) : 40 
Vorm : recht 
Aansluitingen : BSPP binnendraad 
Temperatuur : -20 t/m +130°C  
Materiaal 
- Huis : Messing vernikkeld 
- Kogel : CW614N verchroomd 
- Kogelafdichting : PTFE 
- Spindelafdichting : PTFE/HNBR 
- Handgreep : aluminium 
Toebehoren: 
- Spindelverlenging Figuur 1607X. 

.01 KOELINSTALLATIE 
In de aansluitleidingen van klimaatplafonds. 

62.71.11-c AFSLUITER 
0. KLEPAFSLUITER 

Fabrikaat: Eriks (Econ) 
Figuur: 2430 
Nominale doorlaat (DN) : DN15 t/m DN150 
Onderhoudsarm, back seat, extreem lage stromingsweerstand 
Druktrap (PN) : 16 
Vorm : recht  
Aansluitingen : BSPP binnendraad 
Temperatuur : -10 t/m +120°C 
Materiaal  
- Huis : EN JL1040 (GG25) 
- Voering : EPDM 
- Bouwlengte : EN558 serie 14 
Bediening: handwiel 

.01 KOELINSTALLATIE 
In de GKW en Koel Water leidingen. 

62.71.13-a TWEEWEGREGELAFSLUITER 
0. TWEEWEGREGELAFSLUITER 

Fabrikaat: Tour & Anderson 
Type: STA-D 
Nominale doorlaat (DN: 40 en kleiner 
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Nominale doorlaat (DN: 40 en kleiner

Materiaal: ontzinkbestendig messing, klasse A 
Druktrap (PN):  
Debiet (m3/h): volgens berekening aannemer 
Kvs-waarde: volgens berekening aannemer 
Aansluitingen 
Bediening: motorisch 
Toebehoren: 
- servomotor, Belimo MP 

.01 KOELINSTALLATIE 
De tweewegafsluiters als aangegeven op het principeschema. 

62.71.13-b TWEEWEGREGELAFSLUITER 
0. INREGELAFSLUITER 

Fabrikaat: Tour & Anderson 
Type: STA-F 
Materiaal: ontzinkbestendig messing, klasse A 
Nominale doorlaat (DN): 40 en groter 
Toebehoren: 
- set tegenflenzen 

.01 KOELINSTALLATIE 
De inregelafsluiters ten behoeve van de gekoeldwaterinstallatie. 

62.71.30-a CIRCULATIEPOMP 
0. CIRCULATIEPOMP 

Fabrikaat: Grundfos, laagtoerig 
Type: TP inline pomp 
Energielabel: A 
uitvoering: toerengeregeld 
Debiet (l/sec.): volgens berekening installatieaannemer 
Aantal waaiers (st.):  
Medium: gekoeld water 
Temperatuur (°C): 6-12 
Druktrap (PN):  
toerental: < 1250 
- nominale doorlaat (DN):  
- diameter (mm):  
toebehoren: 
- set tegenflenzen. 
- opstelling op/aan rubber trillingsdempers (min. 5 mm invering). 
- afsluitbare meetpunten aan de pers- en zuigzijde. 

.01 KOELINSTALLATIE 
De toerengeregelde circulatiepompen als aangegeven in het principe schema. 

62.71.42-a LUCHTAFSCHEIDER 
0. LUCHTAFSCHEIDER 

Fabrikaat: Spirotech b.v. 
SpiroVent. 
Type: Senior 
Nominale doorlaat: volgens berekening aannemer 
Druktrap (PN): 16. 
Temperatuur (°C): overeenkomstig ontwerpuitgangspunten 
Aansluitingen: flenzen PN 16. 
Stand aansluitingen: horizontaal. 
Materiaal huis: ontzinkbestendig messing, klasse A 
Ontluchter: 
- materiaal huis: messing. 
- materiaal vlotter: corrosievast staal AISI 316. 
- materiaal vlotternaald: corrosievast staal AISI 316. 
Vuilaftap: 
- onderzijde aftapkraan 
Toebehoren: 
- bevestgingsmiddelen 

.01 KOELINSTALLATIE 
De microbelontgasser ten behoeve van de koelinstallaties in het gebouw. 

62.71.52-a CORROSIEVAST-STALEN SLANG 
0. CORROSIEVAST-STALEN SLANG 

Fabrikaat: Eriks  
Fig. ERI-MET type 33CL HVAC 100% diffusiedicht 
Nominale doorlaat (DN): ½" & ¾" 
Druktrap (PN) : Werkdruk 5 bar +95°C, 6 bar +20°C 

Renovatie 1e en 2e verdieping bouwdeel B van gebouw Noorderkroon op Complex Nieuwe Haven  151

Projectnummer: 24522 
Besteknummer:  1899.40.01 
24-04-2023 

62 KOELINSTALLATIES 



Fabrikaat: Eriks Fig. ERI-MET type 33CL HVAC 100% diffusiedichtNominale doorlaat (DN): ½" & ¾"Druktrap (PN) : Werkdruk 5 bar +95°C, 6 bar +20°C

Vorm : uitrekbare RVS slang 
Aansluitingen :  
½"uitvoering : ½"vaste BSPT buitendraad x ½"vlakdichtende 
wartelmoer met BSPP binnendraad 
¾"uitvoering : ¾"vaste BSPT buitendraad x ¾"vlakdichtende 
wartelmoer met BSPP binnendraad 
Temperatuur : -196 t/m +200°C 
Materiaal  
- Slang : RVS AISI316  
- Nippel : RVS AISI303 
- Puntstuk : RVS AISI303 
- Wartelmoer : Messing vernikkeld 
- Bouwlengte : 300 mm uitrekbaar tot 600 mm 
 
Montagewijze: 
- montage volgens voorschrift fabrikant/leverancier. 

.01 KOELINSTALLATIE 
In de GKW en Koel Water leidingen. 

62.72 APPENDAGES AAN LEIDINGEN 

62.72.11-a VEILIGHEIDSVENTIEL 
0. VEILIGHEIDSVENTIEL, VEERBELAST 

Fabrikaat: Flamco 
Type: Prescor 1/2 
Materiaal: ontzinkbestendig messing, klasse A 
Toebehoren: 
- overlooptrechter 
- afvoerleiding 

.01 KOELINSTALLATIE 
Ten behoeve van de gekoeldwaterinstallatie. 

62.72.13-a VUL-/AFTAPKRAAN 
0. VUL-/AFTAPKRAAN 

Fabricaat: Eriks (Econ) 
Figuur: 450 
Nominale doorlaat (DN): ½", ¾", 1" BSP 
Druktrap (PN) : 16 
Vorm : recht 
Aansluitingen : 1 x BSPP draad uitwendig, 1 x slangpilaar  
Temperatuur : +150°C 
Materiaal  
- Huis : Brons 
Bediening : sleutel 
 
Toebehoren: 
- Afsluitdop + ketting worden meegeleverd. 
- Sleutel. 

.01 KOELINSTALLATIE 
Ten behoeve van het vullen en aftappen van het gekoeldwaternet. 

62.72.21-a MANOMETER 
0. MANOMETER 

Fabrikaat: Eriks (Econ),  
Figuur 330. of gelijkwaardig 
Bereik (Pa):   
Nauwkeurigheid (Pa):  
Aflezing: analoog 
Afmetingen (mm):  
- kastdiameter: 160 
Aansluitingen: G½" buitendraad. 
Materiaal 
Oppervlaktebehandeling 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddelen; 
- manometerkraan; 

fabrikaat: Eriks (Econ), figuur 1342. 
4. MONTAGE AANWIJSINSTRUMENT 

Montagewijze: 
- montage zodanig dat vervanging zonder het aftappen van de 
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-

installatie mogelijk is. 
.01 KOELINSTALLATIE 

In de zuig- en persleidingen van de pompen. 

62.72.22-a THERMOMETER 
0. THERMOMETER 

Fabricaat: Eriks (Econ) 
Figuur: 661 
Nominale doorlaat (DN) : ½" 
Druktrap (PN) : 6  
Bereik : -30 / + 50°C  
Voelertype : met zakbuis L= 40, 60, 100 mm 
Nauwkeurigheid : 2%  
Aflezing : analoog 
Aansluitingen : ½" BSPP achteraansluiting 
Materiaal  
- Huis : Aluminium 
- Zakbuis : Messing 
- Ruit : Acrylglas 
 
Montagewijze: 
- montage volgens voorschrift fabrikant/leverancier. 

.01 KOELINSTALLATIE 
Ten behoeve van de gekoeldwaterinstallatie. 

62.73 APPENDAGES OM LEIDINGEN 

62.73.20-a NAAM-/NUMMER-/SYMBOOLPLAAT 
0. NAAM-/NUMMER-/SYMBOOLPLAAT 

Fabrikaat: Müpro. 
Materiaal: resopal. 
Opschrift en plaats: in overleg met de directie. 
Kleur: wit plaatje met zwart opschrift. 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddelen; 
- grondplaat; 
- afdekkap. 

.01 KOELINSTALLATIE 
De naamplaatjes ten behoeve van gekoeldwater-groepen bij de 
verdeler/verzamelaar, de apparaten en de diverse GKW-leidingen in de schachten 
en het gebouw. 

62.73.90-a BRANDWERENDE VOORZIENINGEN 
1. BRANDMANCHETTEN 

Fabrikaat: Aquatherm GmbH 
Leverancier: Eriks BV Alkmaar 
Type: Pyrofox-Uni 
Buisdiameter: Ø28mm tot en met Ø110x115,1 mm 
Brandweerstandsklasse: R90 
Brandwerendheid: minimaal 90 minuten  
TNO testrapport: test bericht 2004-CVB-R0265). 
Gekeurd volgens:DIN 4102 deel 11  
Bouwmateriaalklasse B2 
Toepassing: in opbouw en inbouw situaties, alsmede vochtige 
omstandigheden. 

.01 KOELINSTALLATIE 
De brandmanchetten om alle leidingen bij doorvoeringen door rook- en 
brandscheidingen in het gebouw. 

62.81 ISOLATIE 

62.81.11-a ISOLATIEWERK, ISOLATIESCHALEN, KUNSTSTOFSCHUIM SCHAAL 
0. ISOLATIEWERK, ISOLATIESCHALEN 

Verwerkingswijze: 
- gekoeldwaterleidingen geheel isoleren. 
Montage: 
- aanbrengen van de isolatie, inclusief aanvullende voorzieningen 

voor appendages, afwerking, et cetera volgens voorschriften van 
de leverancier/fabrikant. De aannemer kan alleen isoleren indien 
de aannemer in het bezit is van een geldig verwerkingscertificaat.  
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Afdichtingswijze: 
- naadafwerking; 
- kopeindafwerking. 

1. KUNSTSTOFSCHUIM SCHAAL 
Fabrikaat: Kingspan Tarec Industrial Insulation NV. 
Kooltherm isolatieschalen- en segmenten. 
Materiaal: hard, geslotencellig resolschuim, CFK en HCFK vrij. 
Cachering: aluminium vezelversterkt. 
Dikte (mm): conform het calculatieprogramma van de leverancier, 
als minimale dikten aan te houden (op basis van 25°C en 75% rv): 
Watertemperatuurtraject 12/18°C: 
- DN15 tot en met DN100: 19 mm; 

voor hoge temperatuur koelsystemen. 
 
Watertemperatuurtraject 15/18°C: 
- DN15 tot en met DN125: 19 mm; 

voor mengsystemen (bijvoorbeeld klimaatplafonds of inductie-
units). 

Lengte (mm): 1.000. 
Gehalte gesloten cellen (%): >= 95. 
Temperatuur (°C): min. -50 tot max. 120. 
Brandklasse (NEN-EN 13501-1+a09): Bl-s1, d0. 
Warmtegeleidingscoëfficiënt (NEN-EN 12667-01) (W/(m.K)): 0,021. 
Waterdampdiffusieweerstandsfactor (NEN-EN 13469-01): 
>=30.000. 
Drukvastheid bij 23°C (NEN-EN 826-96) (kPa): >=90. 
Toebehoren: 
- versterkte dampremmende tape 
- prefab segmenten voor isolatie-appendages 
- voor in de buitenlucht, in schachten en in techniekruimten liggende 

leidingen de isolatie voorzien van een Tembutil-IF folie voor 
waterdichte, UV-bestendige en tegen licht mechanisch 
beschadigingen bestendige afwerklaag: 
# Dikte: 1 mm (± 5%); 
# Afwerking: 12 µm PET + 25 µm aluminium + 12 µm PET 
   (transparant); 
# massa: 1.0 kg/m² (± 5%); 
# toepassingsgebied: -30°C to < +80°C; 
# brandklasse (EN-13823): C  - s2, d0. 

Ring voor leidingdragers [kg/m³]: 
- tot en met DN125 - Kooltherm 80 
- hoger dan DN125 - Kooltherm 120 

.01 TOEPASSING 
Voor GKW en koelwaterleidingen. 

62.82 ISOLATIE-AFWERKINGEN 

62.82.11-a ISOLATIE-AFWERKING, MANTEL, METALEN MANTEL 
0. ISOLATIE-AFWERKING, MANTEL 

Verwerkingswijze: 
1. METALEN MANTEL 

Materiaal: aluminium 57 SHH. 
Dikte: 0,8 mm 

.01 KOELINSTALLATIE 
Voor alle buiten liggende gekoeldwaterleidingen en appendages (demontabel bij de 
appendagekappen en dergelijke). 

68 REGELINSTALLATIES 

68.00 ALGEMEEN 

68.00.09 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
09. KABELS EN LEIDINGEN 

Alle in het werk te brengen kabels en leidingen, ongeacht behorende 
tot welke installatie dan ook, dienen te zijn van het type; "zonder 
halogeen". 
Alle in het werk te brengen hulpmiddelen t.b.v. bevestigingen van 
kabels en leidingen, dienen te zijn van het type; 'zonder halogeen". 
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halogeen".kabels en leidingen, dienen te zijn van het type; 'zonder halogeen".

 

68.00.10 BEGRIPPEN: ALGEMEEN 
09. OMVANG VAN HET WERK 

Het vervangen van de bestaande regelkast met Priva HX 
regeltechniek door een nieuwe regelkast. Met Priva Blue ID 
regeltechniek. 
 

90. ALGEMENE VOORSCHRIFTEN VOOR UITVOERING 
- de regeltechnische werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden  

door een PRIVA A-account. 
- De nummering van de onderstations dient te geschieden in nauw 

overleg met de beheerder van het GBS. 
Een Priva Account is een door Priva gecertificeerd bedrijf met als 
scope: 
- het engineren van een installatie, installeren, in bedrijf nemen  

en verzorgen van nazorg van de volledige soft- en hardware. 
Een Priva Key Account - Installateur is een door Priva gecertificeerd 
bedrijf met als scope: 
- het zelfstandig ontwerpen van een installatie, het installeren, in 

bedrijf nemen en verzorgen van nazorg van de volledige soft- en 
hardware van een met Priva apparatuur en software bestuurde 
meet- en regelinstallatie. 

Een Priva Key Account - Systems Integrator is een door Priva 
gecertificeerd bedrijf met als scope:  
- het zelfstandig ontwerpen van een installatie, koppelen met andere 

installaties, koppelen met randapparatuur, schrijven van het 
specifieke software, installeren, in bedrijf nemen en verzorgen 
van nazorg van de volledige soft- en hardware van een met Priva 
apparatuur en software bestuurde meet- en regelinstallatie. 

Een Priva Control Center is een door Priva gecertificeerd bedrijf met 
als scope:  
- het zelfstandig ontwerpen van een installatie, koppelen met andere 

installaties, koppelen met randapparatuur, schrijven van het 
specifieke software, installeren, in bedrijf nemen en verzorgen 
van nazorg van de volledige soft- en hardware van een met Priva 
apparatuur en software bestuurde meet- en regelinstallatie. 
Bovendien heeft dit bedrijf een infrastructuur opgezet ter 
ondersteuning van Priva Accounts en het geven van opleidingen. 

68.00.10 BEGRIPPEN: ALGEMEEN 

68.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
02. BOUTVERBINDINGEN 

Bij boutverbindingen moet de steel van de bout ten minste 2, doch 
ten hoogste 5 gangen buiten het installatie-onderdeel steken. 

09. KABELS 
In het zicht blijvende kabels moeten ordelijk en strak zijn 
gemonteerd. Verticale kabels te lood, liggende kabels horizontaal. 
Beugels van in het zicht blijvende kabels in hetzelfde vlak moeten 
volgens een regelmatig patroon worden aangebracht.  

19. GEAUTOMATISEERDE SYSTEMEN 
Een geautomatiseerd systeem waar instellingen en/ of parameters 
rechtstreeks in de programma code zijn opgenomen, mag alleen 
toegepast worden indien de noodzaak hiertoe schriftelijk is 
aangetoond en pas nadat de opdrachtgever formeel en schriftelijk 
toestemming heeft verleend. 
Het toepassen van een geautomatiseerd systeem waar de instellingen 
en/ of parameters rechtstreeks zijn opgenomen in auteursrechtelijk 
beschermde programma code, is niet toegestaan. 

90. BEKABELING 
Alle benodigde bekabeling (zowel regeltechnische als 
elektrotechnische) dient door de aannemer te worden verzorgd. De 
eisen die hieraan worden gesteld zijn beschreven in hoofdstuk 70 van 
dit bestek. 

91. MONTAGEWERK INSTALLATIE, ALGEMEEN 
In leidingen en kanalen moeten zware appendages afzonderlijk 
worden ondersteund. 
Appendages mogen niet op of aan isolatie of isolatie afwerking zijn 
bevestigd of afgesteund Bij het in zicht liggende leidingen moeten 
verbindingen, respectievelijk de beugels op gelijke hoogten zijn 
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worden ondersteund.

aangebracht. Tussen installatiedelen onderling mogen geen 
elektrolytische spanningen op kunnen treden. 
Ter voorkoming van intrede van vuil moeten installatiedelen tijdelijk 
zijn afgedopt. 
Aansluitpunten in de leidingen waarop bij oplevering geen 
verbruiksapparatuur is aangesloten, moeten zijn afgedopt. 
Doorvoeringen door constructies moeten zodanig zijn afgewerkt dat 
de functionele eigenschappen van de doorsnijdende constructies 
(brandwerendheid, isolatie e.d.) ten minste gelijk blijven. 
Isolatiemateriaal dient tegen de invloed van vocht en zonlicht 
beschermd te worden. De bepaling 60.0.20-02 van de STABU-
Standaard 2001 wordt uitgebreid met:" en dat bij eventueel 
optredende lekkages geen schade kan worden toegebracht". In 
afwijking van het gestelde in de bepaling 60.0.20- 03 van de STABU-
standaard 2001, moeten installatiedelen trillings- en spanningsvrij zijn 
opgesteld en aangesloten. Aan de verzinkte constructies en 
materialen mogen geen bewerkingen meer worden uitgevoerd. 
Beschadigingen dienen te worden hersteld met zinkcompoundverf. 
 

92. EISEN EN UITVOERING ALGEMEEN 
Regelinstallatie gebaseerd op digitale techniek. 
Uitvoering volgens de levering en aansluitvoorwaarden van de 
elektriciteit leverend 
Bedrijf (EDB). 
Uitgevoerd volgens: 
- NEN 1010 
- NEN 5152 
- NEN 3028 
- de voorschriften van de plaatselijke en/of regionale brandweer; 
- de voorschriften van de arbeidsinspectie; 
- NEN 1010 - Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties; 
- NEN 5152 - Elektrotechnische symbolen; 
- NEN 3140 - Bedrijfsvoering van elektrische installaties (bepalingen 

voor veilige werkzaamheden, inspecties en onderhoud van 
laagspanningsinstallaties); 

- NEN 3157 - Symbolen voor de meet- en regeltechniek en  
basissymbolen voor de procesinstrumentatie; 

- NEN 3347 - Uitgewerkte symbolen voor de procesinstrumentatie; 
- Logische schema's dienen te voldoen aan NEN 5152, NPR 5156 en 

NPR 5157; 
- NEN-EN 60204-1 - Veiligheid van machines / Elektrische uitrusting 

van machines; 
- NEN-EN 61439 - Low-voltage switchgear and control gear  

assemblies; 
- RLK Regeling lekdichtheidsvoorschriften koelinstallaties; 
- STEK voorwaarden (koel- en vriescellen e.d.); 
- SCIOS voorschriften; 
- NBF 1 - Een brandweerveilig gebouw installeren, uitgegeven door 

de Nederlandse Brandfederatie; 
- NBF 2 - Een brandweerveilig gebouw bouwen, uitgegeven door de 

Nederlandse brandfederatie; 
- CE-markering voor regelkasten, besturingskasten, losse 

apparatuur en de totale meet- en regeltechnische installatie; 
- EMC richtlijn 89/336/EEG 
- beschermingsgraad van de gehele installatie: minimaal IP54 
- Bijlage Algemene bepalingen Regeltechnische installaties CZSK, 

Materiële Instandhouding Maritieme Techniek Maintenance 
Engineering Facilitair Onderhoud 

- Bijlage "Functionele Omschrijving Regeltechnische installatie” 
 

93. GEAUTOMATISEERDE SYSTEMEN 
Een geautomatiseerd systeem waar instellingen en/of parameters 
rechtstreeks zijn opgenomen in de programmacode, mag alleen 
toegepast worden indien de noodzaak hiertoe schriftelijk is 
aangetoond en pas nadat de directie formeel en schriftelijk 
toestemming heeft verleend. Het toepassen van een geautomatiseerd 
systeem waar instellingen en/of parameters welke rechtstreeks zijn 
opgenomen in auteursrechtelijke beschermde programmacode, zijn 
niet toegestaan. 
 

94. MEET- EN AANWIJSINSTRUMENTEN 
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Meet- en aanwijsinstrumenten zodanig monteren dat vervanging van 
deze instrumenten mogelijk is zonder de installatie af te tappen. 

68.00.29 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN 
02. COMPLETE UITVOERING 

Indien in de omschrijving, in de materiaalspecificatie, op tekening 
enz. één of meerdere onderdelen niet zijn genoemd of aangegeven 
zijn, welke echter voor een goede en volledige uitvoering van het 
werk noodzakelijk zijn, dus geacht moeten worden tot het werk te 
behoren, dan moet de aannemer deze werken uitvoeren zonder 
daarvoor enige vergoeding in rekening te brengen en zonder dat 
bijbetaling volgt. Voor zover niet nadrukkelijk anders is omschreven, 
moeten alle benodigde materialen door en voor rekening van de 
aannemer worden geleverd en verwerkt. In geval van tegenspraak 
tussen de aantallen, aangegeven in het bestek en tekeningen, 
prevaleert de hoogst aangegeven waarde en geeft geen recht op 
verrekening 
 

04. GOEDKEURING INSTALLATIES 
De aannemer zorgt voor goedkeuring van de daarvoor in aanmerking 
komende installaties of delen van de installaties door: 
- het elektriciteit leverende bedrijf (EDB) 
De kosten voor het verkrijgen van goedkeuring en de kosten van 
keuring zijn voor rekening van de aannemer. 
 

05. ELEKTROTECHNISCHE VOORZIENINGEN TBV INSTALLATIEDELEN 
De elektrotechnische voorzieningen t.b.v. installatiedelen moeten 
voldoen aan het gestelde in de STABU-Standaard hoofdstuk 70 
"Elektrotechnische installaties" en hoofdstuk 75 “Communicatie- en 
Beveiligingsinstallaties”. 
 

11. LEIDINGEN/LEIDINGWEGEN 
Aders van voedingsleidingen naar motoren hebben een doorsnede 
van tenminste 2,5mm². 
 

14. MONTAGEHOOGTE RUIMTEOPNEMERS EN RUIMTEBEDIENAPPARATEN 
Indien niet anders omschreven bedraagt de montagehoogte voor 
ruimte-opnemers en ruimtebedienmodulen 1500 + peil. 
 

15. MONTAGEHOOGTE SCHAKELAARS 
Indien niet anders omschreven bedraagt de montagehoogte van 
schakelaars 1050+peil 

16. CODERING APPARATUUR 
Alle apparatuur in de software, regelkasten en buiten de regelkasten 
dienen te worden 
gecodeerd. Codering opbouwen uit Onderstation nummer, functie en 
volgnummer. 
 

17. NAUWKEURIGHEID METING OPNEMERS  
Voor alle meetorganen geldt dat er een controle moet plaatsvinden 
tussen de werkelijke waarde die wordt weergegeven en de waarde 
die wordt weergegeven in het onderstation. Met de kalibratie kunnen 
offsetafwijkingen als gevolg van leidingweerstand worden 
gecorrigeerd. De resultaten van de kalibratie procedure voor alle 
opnemers moeten worden vastgelegd in een rapportage. 

68.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN 
09. MELDING AANVANG 

De aannemer moet de directie tijdig melden wanneer een aanvang 
wordt gemaakt met de werkzaamheden en wanneer de volgende 
bewerking plaats vindt. 

68.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN 
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN 

Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van 
de UAV 2012, wordt verlangd 
voor: de voor de uitvoering van het werk benodigde werktekeningen 
en andere documenten. 
Eisen werkplan: Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 
2012 moet het werkplan de volgende gegevens bevatten: 
Vermelding per onderdeel: 
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Eisen werkplan: 2012 moet het werkplan de volgende gegevens bevatten:Vermelding per onderdeel:

- de tijdstippen waarop de gegevens ten behoeve van de door de  
aannemer te vervaardigen documenten beschikbaar zullen zijn; 

- de tijdstippen waarop de door de aannemer te vervaardigen  
documenten ter goedkeuring beschikbaar zullen zijn; 

- de tijdstippen waarop de door de aannemer te vervaardigen  
documenten goedgekeurd aanwezig zullen zijn. 

- de tijdstippen waarop door de opdrachtgever te vervaardigen 
werktekeningen beschikbaar zullen zijn. 

De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet 
worden aangegeven in: 
- werkbare werkdagen. 

68.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN 
02. REVISIETEKENINGEN 

Door de aannemer te vervaardigen revisietekening(en): 
De rapporten vervaardigen als beschreven in hoofdstuk 09. 
Door de aannemer te vervaardigen revisietekening(en) dienen ten 
minste te omvatten: 
- de complete meet- en regelinstallatie, zowel bestaand, als nieuw, 
waaronder; 
- de schakelkast 
- corrigerende organen 
- opnemers 
- transmitters 
- beveiligingen 
- bekabelingsplattegronden 
- GBS 
 
De gegevens moeten worden vastgelegd voordat de onderdelen aan 
het zicht zijn onttrokken. 
Tekeningdrager: Papier en USB-stick 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring: 2 
- goedgekeurde: 4 
Tijdstip van levering: voor oplevering 

05. GROEPENVERKLARING, ELEKTRISCHE VERDELING 
Door de aannemer te verstrekken groepenverklaring: 
Van: ... 
waarop ten minste zijn aangegeven: 
- de afgaande groepen; 
- de beveiligingen; 
- al dan niet geschakeld; 
- aantal fasen; 
- waarvoor bestemd; 
- de reservegroepen. 
de groepenverklaring moet zijn voorzien van een lijst van de 
gebruikte symbolen. 
de groepenverklaring moet zijn geplaatst in een houder in of nabij de 
betreffende verdeelkast bij oplevering. 

19. GEAUTOMATISEERDE SYSTEMEN 
De revisiegegevens met betrekking tot geautomatiseerde systemen 
moeten ten minste bevatten: 
- De toegangscode c.q. het wachtwoord voor toegang tot het 

hoogste mutatieniveau van het systeem. Op dit niveau moeten 
systeem parameters, autorisatie niveaus en andere systeem 
instellingen zonder restricties gemuteerd kunnen worden. 

- De volledige en adequaat gedocumenteerde registratie van de 
instellingen en parameters van het systeem op het moment van 
oplevering in witdruk en digitaal in Microsoft Word of Microsoft 
Excel of een daarmee compatibel bestandsformaat. Indien het 
systeem geschikt is om instellingen en/of parameters via een 
databestand te laden en/of uit te lezen: 
- het databestand van de systeem instellingen en/ of parameters  

op het moment van oplevering. 
- De applicatie(s) [software] inclusief eventueel benodigde 

licentie(s) waarmee het databestand gegenereerd en 
gemuteerd en/ of geladen en uitgelezen kan worden. 

- De systeem vereisten van het (de) voor de betreffende 
applicatie(s) benodigde platform(s) [hardware]. 

- Bij een geautomatiseerd systeem waar instellingen en/of 
parameters rechtstreeks in de programma code zijn 
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moeten ten minste bevatten:- instellingen zonder restricties gemuteerd kunnen worden.- databestand te laden en/of uit te lezen:- het databestand van de systeem instellingen en/ of parameters op het moment van oplevering.- De applicatie(s) [software] inclusief eventueel benodigde licentie(s) waarmee het databestand gegenereerd en gemuteerd en/ of geladen en uitgelezen kan worden.- De systeem vereisten van het (de) voor de betreffende applicatie(s) benodigde platform(s) [hardware].- Bij een geautomatiseerd systeem waar instellingen en/of parameters rechtstreeks in de programma code zijn 

opgenomen: 
- de volledige en adequaat gedocumenteerde registratie van de 

betreffende programma code op het moment van oplevering in 
witdruk en digitaal. 

- Een opgave van de gebruikte programmeertaal en/of compiler 
en de versie daarvan. 

- De systeem vereisten van het(de) voor de betreffende 
programmeertaal en/of compiler benodigde platform(s). 

90. REVISIEGEGEVNENS REGELINSTALLATIE 
De revisiegegevens met betrekking tot regelinstallaties moeten ten 
minste bevatten: 
- de gespecificeerde tot de installatie behorende apparaten, meet- 

en regelkasten 
- de locatie van de apparaten, meet- en regelkasten 
- het elektrische leidingsysteem met ondersteunings- en  

bevestigingspunten diameters dan wel doorsneden en peilmaten 
- de indeling en de bedradingsschema's van de meet- en 

regelkasten  
- het principeschema van de installatie 
- de inregelgegevens van de apparaten 
 

91. REVISIEBESCHEIDEN APPARATUUR INSTALLATIES 
De revisiebescheiden moeten bestaan uit: 
- de standaard fabrieksdocumentatie van alle toegepaste 

onderdelen; 
- de bedieningsvoorschriften; 
- onderhoudsvoorschriften; 
- beproevingsrapporten; 
Door de aannemer aan de directie te verstrekken revisiebescheiden. 

68.00.33 INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDS-/BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN 
01. ONDERHOUDSVOORSCHRIFT 

Te verstrekken onderhoudsvoorschrift(en) van: 
Door de aannemer te verstrekken onderhoudsvoorschriften:  
Van zowel de bestaande als de nieuw aangebrachte installaties. 
- naam en adres van fabrikant en leverancier van de 

verwerkte materialen in de meet- en regelinstallaties; 
- productinformatie; 
- onderhoudsvoorschrift; 
- omschrijving van de installatie; 
- technische specificatie toegepaste materialen met fabricaten en  

typen. 
 
Taal: Nederlands. 

02. BEDRIJFS-/BEDIENINGSVOORSCHRIFT 
Te verstrekken bedrijfs-/bedieningsvoorschrift(en) van: 
Te verstrekken bedrijfs-/ bedienvoorschrift(en) van: 
De gehele meet- en regelinstallatie, voorzien van een lijst van 
toegepaste symbolen voorzien van een technische beschrijving van 
de installatie. 
Voorzien van specificaties. 
Taal: Nederlands 

68.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN 
02. TE GARANDEREN ONDERDELEN 

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet 
gelden vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de 
oplevering van het werk en in aansluiting daarop gedurende de 
vermelde periode. 
Onderdeel: Regelinstallatie 
- te garanderen door: de aannemer. 
- garantieperiode: conform hoofdstuk 01 
Voor de bovenstaande onderdelen wordt tevens een garantie 
verlangd voor het na-leveren en ondersteunen van componenten en 
software vanaf het gereedkomen of levering van het onderdeel 
gedurende 10 jaar. 
Toekomstig te leveren componenten mogen gewijzigd zijn mits de 
functionele en technisch werking ongewijzigd blijft. Toekomstige 
software mag gewijzigd zijn mits deze volledig compatibel is met de 
bij oplevering geleverde software. 
 

Renovatie 1e en 2e verdieping bouwdeel B van gebouw Noorderkroon op Complex Nieuwe Haven  159

Projectnummer: 24522 
Besteknummer:  1899.40.01 
24-04-2023 

68 REGELINSTALLATIES 



- garantieperiode: conform hoofdstuk 01gedurende 10 jaar.bij oplevering geleverde software.

Bij oplevering een garantieverklaring verstrekken overeenkomstig 
het bij dit bestek gevoegde model. 

90. LEVERING ONDERDELEN EN PROGRAMMATUUR, ONDERHOUD 
De aannemer verstrekt de directie een schriftelijke verklaring waarin 
vermeld staat dat bij de oplevering van de installatie, geleverd zullen 
worden t.b.v. het in stand houden van het systeem, het volgende: 
Onderdelen: software omschrijving met alle benodigde 
regelschema's, PI-schema's en flowcharts. 
Programmatuur: CD/DVD van de regeling inclusief het supervisor-
password. 
In de verklaring is vermeld dat: 
- de levering zal geschieden door de aannemer. 
- de erbij behorende installatiewerkzaamheden voor rekening zijn 
van de aannemer. 
Tijdstip van verstrekking tijdens de oplevering. 
 

91. TE GARANDEREN ONDERDELEN 
Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet 
gelden vanaf het gereedkomen of de levering van het gegarandeerde 
onderdeel gedurende de vermelde periode. 
Onderdeel: 
- de gehele meet- en regelinstallatie; 
- te garanderen door: de aannemer; 
- periode: conform hoofdstuk 01..... 

68.00.49 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN 
02. TE GARANDEREN ONDERDELEN 

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet 
gelden vanaf het gereedkomen of de levering van het gegarandeerde 
onderdeel gedurende de vermelde periode. 
Onderdeel: ondersteuning van de gehele installatie 
- te garanderen door: de aannemer 
- periode: 10 jaar 
 
Levering en service 
Levering van hardware en ondersteuning van de software dient 
gegarandeerd te zijn voor een periode van tenminste 10 jaar na 
oplevering. 

68.00.59 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN: ALGEMEEN 
90. REGEL- EN BESTURINGSINRICHTINGEN 

Standaard regel- en besturingsinrichtingen welke tezamen met 
machines en/of apparatuur worden aangeleverd b.v. 
vuilwaterpompen etc., dienen tenminste te zijn of worden voorzien 
van: 
- een hoofdschakelaar (fase(n) + nul) direct op of nabij het  

regelpaneel; 
- een relais voor spanningsbewaking (netwachter voor elke fase); 
- een verzamelstoringsmelding; 
- een bedrijfsmelding; 
- voorzieningen voor eventuele aanvullende besturings en/of  

signaleringsfuncties welke zijn omschreven in de betreffende 
functionele omschrijving. 

Deze signalen dienen apart te worden doorgemeld. De 
signaalcontacten dienen potentiaal vrij te zijn en op rijgklemmen te 
zijn of worden afgewerkt. Tevens dient een voorziening te worden 
opgenomen zodat bij terugkeer van de spanning na spanningwegval 
de installatie niet is vergrendeld maar automatisch in de paraat-stand 
terugkeert (b.v. vergrendeld ruststroomcircuit). Het 
stroomkringschema van de gehele installatie, alsmede de 
bijbehorende kabelaanleg en elektrische beveiliging moet "tijdig" in 
overleg met de directie en de leverancier van de deelinstallatie 
worden samengesteld. 
 
De voeding en stuurstroom verbinding (24 V, 50 Hz) van het 
regelpaneel en schakelkast onderling moeten geheel op elkaar 
worden afgestemd. Dit moet duidelijk op de werktekeningen van de 
schakelkast en regelpaneel worden aangegeven. 
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68.00.60 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN 
09. HALOGEENVRIJE KABELS 

Alle installatiedraden en kabels (buigzame- en niet- buigzame 
leidingen) dienen moeilijk brandbaar en halogeenvrij te zijn. 
Verder dienen ze te voldoen aan de brandklasse B2ca-s1,d1,a1  
(brandrisico zeer groot) 

68.00.60 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN 
90. AANVULLEND 

Apparaten, al dan niet samengebouwd (b.v. variabelvolumeboxen, 
schakelkasten etc.), dienen tijdens de bouw te worden beschermd 
tegen beschadiging, vervuiling en atmosferische invloeden. 
 
De aannemer ziet erop toe, dat ten behoeve van het inregelen en 
onderhoud alle werkzaamheden aan de apparaten kunnen worden 
verricht, zonder beschadiging aan de elektrotechnische en 
werktuigkundige installaties (bijv. isolatie) alsmede bouwkundige en 
constructieve beschadigingen.  
 
De apparaten onmiddellijk nadat alle werktuigbouwkundige en andere 
werkzaamheden zijn verricht doch voor de oplevering, reinigen van 
alle stof, isolatie, verfspatten enz. 

68.00.70 MEET- EN VERREKENMETHODEN: ALGEMEEN 
90. AANVULLEND 

De aannemer moet: 
- de regeltechnische inregelwerkzaamheden laten uitvoeren door de 

leverancier van de regelapparatuur. De aannemer blijft echter wel 
verantwoordelijk voor deze werkzaamheden; 

- de regelkarakteristieken optimaal instellen (dat wil zeggen 
maximale nauwkeurigheid bij een nog stabiele regeling) nadat de 
installaties zijn ingelopen op hun geprojecteerde waarden; 

- alle processpecifieke parameters die afhankelijk zijn van de 
organisatorische bedrijfsvoering in het gebouw (zoals b.v. 
bedrijfstijden etc.) zelf in regel- en besturingssystemen invoeren. 
De installateur dient deze informatie rechtstreeks bij de 
gebouwgebruiker of beheerder schriftelijk op te vragen; 

- de benodigde test- en meetapparatuur voor de regelinstallaties 
leveren en opstellen. 

68.11 FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN 

68.11.09-a BESCHRIJVING VAN DE WERKZAAMHEDEN 
0. BESCHRIJVING VAN DE WERKZAAMHEDEN 

Algemeen: 
De regeltechnische installatie dient te worden uitgevoerd conform de 
bij dit bestek behorende bijlage: 
- Bijlage Algemene bepalingen Regeltechnische installaties CZSK,  

Materiële Instandhouding Maritieme Techniek Maintenance 
Engineering Facilitair Onderhoud 

APPARATUUR 
De installatie moet zijn voorzien van de benodigde apparatuur welke 
in, op en/of aan de installaties wordt aangebracht. Dit betreft o.a. 
werkschakelaars, regelkleppen en servomotoren, 
temperatuuropnemers/meetelementen, I/O contacten, 
drukopnemers/meetelementen, vochtopnemers/meetelementen. 
 
BEDIENING EN BEHEER, SYSTEEMOMSCHRIJVING 
Het regelsysteem welke dient te worden toegepast is van het fabricaat 
Priva, dit in verband met het bestaande regelsysteem(en). Het nieuwe 
regelsysteem dient de nieuwe klimaatsystemen kantoren 1e en 2e 
verdieping binnen gebouw Noorderkroon te verzorgen. 
De nieuwe regeling dient een koppeling te krijgen met het 
bestaande regelsysteem binnen het complex (stookruimte), zodat 
deze op afstand te benaderen is om systemen uit te lezen, te 
monitoren, in te regelen en storingsmeldingen te ontvangen. Hiervoor 
dient vanaf het nieuwe schakelpaneel een datakabel CAT6a te 
worden aangebracht. 
De regeltechnische installatie heeft als doel om de benodigde 
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capaciteiten qua warmte en koude op het juiste moment te kunnen 
leveren, om zodoende het gebouw op de gewenste in te stellen 
klimatologische grootheden te brengen en te houden. 
Ook heeft de regeltechnische installatie tot doel om de benodigde 
hoeveelheid ventielatielucht met de juiste temperatuur te leveren, met 
een minimum aan energieverliezen. 
 
Uitvoering: 
De apparatuur c.q. installatie moet goed functioneren bij een: 
- omgevingstemperatuur (van/tot): -10/50 °C . 
In technische ruimte 803 dient een nieuwe regelinstallatie/-kast 
aangebracht te worden voor de nieuwe installaties van de kantoren 
1e en 2e verdieping gebouw Noorderkroon inclusief bijbehorende 
ruimten. 
In de nieuwe regelinstallatie/-kast dient hardware en software 
opgenomen te worden van Priva. 
De nieuwe luchtbehandelingskast dient uitgevoerd te worden met 
standalone regelingen die gekoppeld moeten worden op de nieuwe 
Priva-regeling, zodat er één geïntegreerd systeem ontstaat. Dit 
systeem zal via één centraal gebouwbeheersysteem uitgelezen en 
ingeregeld moeten worden en waaruit de diverse signalen en 
storingsmeldingen uit-gemeld en ingelezen kunnen worden. 
De bestaande, nieuwe en te verplaatsen radiatoren in de ruimten 
dienen te worden voorzien van een servomotor welke regelen op de 
ingestelde ruimtetemperatuur en worden dicht gestuurd zodra het 
koelplafond zal worden vrijgegeven. 
De VAV regelaars in de kantoorruimten worden geregeld op basis van 
een CO2 meting in de ruimte en ook de zonwering zal worden 
gestuurd vanuit het Priva systeem. 
De kantoorruimten zullen uitgevoerd worden met klimaatplafonds die 
alleen kunnen koelen. Voor het GKW zal een mengregeling 
opgenomen 
worden die de aanvoertemperatuur vanaf de bestaande groep LBK 
vermengd van 11/21ºC naar 18/21ºC. Dit in verband met 
condensvorming en ter voorkoming van ongewenste ontvochtiging in 
ruimte. 
 
Ruimtetemperatuur (verwarming): 
Basisverwarming via de gevelradiatoren voorzien van een 
servomotor en de VAV-regelingen (luchtbehandeling) deze ruimten 
krijgen een aanwezigheidsdetectie zodra er niemand in het vertrek 
aanwezig is zal de gewenste ruimtetemperatuur worden teruggezet 
naar een stand-by temperatuur -/- 3K en zal de VAV box terug 
geregeld worden naar V-min en het koelplafond worden geblokkeerd. 
De ruimten waarin een VAV-regelingen geïnstalleerd zijn dient een 
ruimte thermostaat te krijgen die minimaal 1,5mtr vanaf de vloer 
geïnstalleerd moet worden op de wand. Met voorkeur dient hiervoor 
een wand geselecteerd te worden die niet door de zon aangestraald 
kan worden gedurende de dag. 
De thermostaat dient naast ruimtetemperatuur ook CO2 in de ruimte 
te meten en te signaleren naar de Comforte na-regelingen. In een 
aantal (2 per verdieping) dient een relatieve vochtigheidsmeting te 
worden geïnstalleerd deze bepalen het dauwpunt voor de 
voorregeling van het koelplafond. 
Op basis van een gemiddelde over de ruimtethermostaten dient de 
inblaastemperatuur naar de nieuwe luchtbehandelingskast te worden 
bepaald. 
De thermostaat t.b.v. kantoorruimten dient een regeling te bevatten 
van een inregelbereik van 10ºC t/m 35ºC waarbij einde dag bedrijf 
(klok) de gewenste ruimtetemperatuur wordt geveegd naar een in te 
stellen basistemperatuur (20°C). 
Thermostaten en regelaars plaatsen in overleg met en goedkeuring 
van de directie. 
 
De regeling van de luchtbehandelingskast dient in de Priva hard- en 
software de volgende delen te omvatten: 
- regeling warmtevraag; 
- regeling koude vraag; 
- regeling stook, koellijn LBK; 
- schakeling circulatiepompen; 
- regeling servomotoren regelkleppen verwarmer en koeler in de 
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Algemeen:bij dit bestek behorende bijlage:- Bijlage Algemene bepalingen Regeltechnische installaties CZSK, Engineering Facilitair OnderhoudAPPARATUURin, op en/of aan de installaties wordt aangebracht. Dit betreft o.a.werkschakelaars, regelkleppen en servomotoren,temperatuuropnemers/meetelementen, I/O contacten,drukopnemers/meetelementen, vochtopnemers/meetelementen.BEDIENING EN BEHEER, SYSTEEMOMSCHRIJVINGHet regelsysteem welke dient te worden toegepast is van het fabricaatPriva, dit in verband met het bestaande regelsysteem(en). Het nieuweverdieping binnen gebouw Noorderkroon te verzorgen.De nieuwe regeling dient een koppeling te krijgen met hetworden aangebracht.De regeltechnische installatie heeft als doel om de benodigdecapaciteiten qua warmte en koude op het juiste moment te kunnenleveren, om zodoende het gebouw op de gewenste in te stellenklimatologische grootheden te brengen en te houden.Ook heeft de regeltechnische installatie tot doel om de benodigdehoeveelheid ventielatielucht met de juiste temperatuur te leveren, meteen minimum aan energieverliezen.Uitvoering:De apparatuur c.q. installatie moet goed functioneren bij een:- omgevingstemperatuur (van/tot): -10/50 °C .In technische ruimte 803 dient een nieuwe regelinstallatie/-kastruimten.opgenomen te worden van Priva.De nieuwe luchtbehandelingskast dient uitgevoerd te worden metstandalone regelingen die gekoppeld moeten worden op de nieuwePriva-regeling, zodat er één geïntegreerd systeem ontstaat. Ditsysteem zal via één centraal gebouwbeheersysteem uitgelezen eningeregeld moeten worden en waaruit de diverse signalen enstoringsmeldingen uit-gemeld en ingelezen kunnen worden.De bestaande, nieuwe en te verplaatsen radiatoren in de ruimtenkoelplafond zal worden vrijgegeven.gestuurd vanuit het Priva systeem.opgenomenruimte.Ruimtetemperatuur (verwarming):geregeld worden naar V-min en het koelplafond worden geblokkeerd.kan worden gedurende de dag.voorregeling van het koelplafond.bepaald.De thermostaat t.b.v. kantoorruimten dient een regeling te bevattenstellen basistemperatuur (20°C).van de directie.De regeling van de luchtbehandelingskast dient in de Priva hard- ensoftware de volgende delen te omvatten:- regeling warmtevraag;- regeling koude vraag;- regeling stook, koellijn LBK;- schakeling circulatiepompen;-

LBK; 
- regeling warmtewiel; 
- regeling ventilatiedebiet LBK; 
- regeling buitenluchtkleppen; 
- regeling vuilfilters; 
- regeling buitenluchtkleppen; 
- vorstbeveiliging bij verwarmingsbatterij; 
- vorstvrij opstarten bij de verwarmingsbatterij; 
- storingsmeldingen ventilatoren; 
- storingsmeldingen circulatiepompen; 
- koppeling buitenluchttemperatuur (vanuit meteo systeem); 
- overwerkschakeling; 
- voeding luchtbehandelingskast; 
 
De regeling van de installatie 1e en 2e verdieping nieuwe 
schakelpaneel RK03 in ruimte 803 dient in de Priva hard- en 
Software de volgende delen te omvatten: 
- regeling warmtevraag; 
- regeling koude vraag; 
- voorregeling groep klimaatplafonds; 
- schakeling circulatiepompen; 
- regeling servomotor regelklep voorregeling klimaatplafonds; 
- storingsmelding circulatiepomp; 
- koppeling buitenluchttemperatuur (vanuit meteo systeem); 
- overwerkschakeling; 
- storingsmeldingen Comforte na-regelingen; 
- overwerkschakeling; 
- voeding circulatiepomp; 
- voeding naar de verschillende na-regelingen, servomotoren; 
- bekabeling diverse sensoren (temperatuur, druk, flow en 

dergelijke). 
 
De ventilatie, koeling en verwarming in kantoorruimten 1e en 2e 
verdieping dient te worden voorzien van een klokprogramma en 
voorzien van zomer- / nachtventilatie  
Bedrijfstijden in overleg: 
- 1e en 2e verdieping: ma t/m vrij 08:00 / 17:00; 
Buiten bedrijfstijden dienen de installatie delen te worden gestopt / 
uitgeschakeld.  
 
Uitgangspunt nachtverlaging: 
3K met een opwarmtijd van 2 uur. 
 
ALGEMEEN 
Het geheel werkend onder automatisch zomer- en winterbedrijf. 
De regelingen voorzien van een klokprogramma. 
Nieuw schakelpaneel RK-03 leveren en monteren in overleg met de 
directie. 
Selectie van urgente en niet urgente storingsmeldingen moet nader 
bepaald kunnen worden. Het doormelden van urgente en minder 
urgente storingen melden in nader overleg met de directie. 
De setpoints en in te stellen parameters zoals ruimte, - 
inblaastemperatuur e.d., automatisch zomer- en winterbedrijf en 
bedrijfstijden in overleg met directie en opdrachtgever bijvoorbeeld 
tijdens een bouwvergadering vast te stellen. 
In de zomer moet zomernachtventilatie mogelijk zijn. 
Bediening moet kunnen geschieden met eenvoudig leesbare en 
bedienbare menuplaatjes waarop de lay-out van de installaties is 
gevisualiseerd. 
Het systeem dient zo te zijn beveiligd dat bij stroom- of 
datanetwerkstoringen meldingen en dergelijke gebufferd worden, 
zodat na herstel de meldingen en dergelijke alsnog worden 
doorgezonden. 
De totale regelinstallatie dient na stroomuitval automatisch te 
resetten. 
Nabij de aanvalsroute van de brandweer een brandweerschakelaar 
opnemen naast de bestaande ten behoeve van de brandventilatie 
nieuwe luchtbehandelingskast. 
Teksten ten behoeve van schakelingen en dergelijke in overleg met 
de directie nader bepalen. 
Voor de verschillende functies, zie ook de installatietechnische 
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Algemeen:bij dit bestek behorende bijlage:- Bijlage Algemene bepalingen Regeltechnische installaties CZSK, Engineering Facilitair OnderhoudAPPARATUURin, op en/of aan de installaties wordt aangebracht. Dit betreft o.a.werkschakelaars, regelkleppen en servomotoren,temperatuuropnemers/meetelementen, I/O contacten,drukopnemers/meetelementen, vochtopnemers/meetelementen.BEDIENING EN BEHEER, SYSTEEMOMSCHRIJVINGHet regelsysteem welke dient te worden toegepast is van het fabricaatPriva, dit in verband met het bestaande regelsysteem(en). Het nieuweverdieping binnen gebouw Noorderkroon te verzorgen.De nieuwe regeling dient een koppeling te krijgen met hetworden aangebracht.De regeltechnische installatie heeft als doel om de benodigdecapaciteiten qua warmte en koude op het juiste moment te kunnenleveren, om zodoende het gebouw op de gewenste in te stellenklimatologische grootheden te brengen en te houden.Ook heeft de regeltechnische installatie tot doel om de benodigdehoeveelheid ventielatielucht met de juiste temperatuur te leveren, meteen minimum aan energieverliezen.Uitvoering:De apparatuur c.q. installatie moet goed functioneren bij een:- omgevingstemperatuur (van/tot): -10/50 °C .In technische ruimte 803 dient een nieuwe regelinstallatie/-kastruimten.opgenomen te worden van Priva.De nieuwe luchtbehandelingskast dient uitgevoerd te worden metstandalone regelingen die gekoppeld moeten worden op de nieuwePriva-regeling, zodat er één geïntegreerd systeem ontstaat. Ditsysteem zal via één centraal gebouwbeheersysteem uitgelezen eningeregeld moeten worden en waaruit de diverse signalen enstoringsmeldingen uit-gemeld en ingelezen kunnen worden.De bestaande, nieuwe en te verplaatsen radiatoren in de ruimtenkoelplafond zal worden vrijgegeven.gestuurd vanuit het Priva systeem.opgenomenruimte.Ruimtetemperatuur (verwarming):geregeld worden naar V-min en het koelplafond worden geblokkeerd.kan worden gedurende de dag.voorregeling van het koelplafond.bepaald.De thermostaat t.b.v. kantoorruimten dient een regeling te bevattenstellen basistemperatuur (20°C).van de directie.De regeling van de luchtbehandelingskast dient in de Priva hard- ensoftware de volgende delen te omvatten:- regeling warmtevraag;- regeling koude vraag;- regeling stook, koellijn LBK;- schakeling circulatiepompen;- LBK;- regeling warmtewiel;- regeling ventilatiedebiet LBK;- regeling buitenluchtkleppen;- regeling vuilfilters;- regeling buitenluchtkleppen;- vorstbeveiliging bij verwarmingsbatterij;- vorstvrij opstarten bij de verwarmingsbatterij;- storingsmeldingen ventilatoren;- storingsmeldingen circulatiepompen;- koppeling buitenluchttemperatuur (vanuit meteo systeem);- overwerkschakeling;- voeding luchtbehandelingskast;schakelpaneel RK03 in ruimte 803 dient in de Priva hard- enSoftware de volgende delen te omvatten:- regeling warmtevraag;- regeling koude vraag;- voorregeling groep klimaatplafonds;- schakeling circulatiepompen;- regeling servomotor regelklep voorregeling klimaatplafonds;- storingsmelding circulatiepomp;- koppeling buitenluchttemperatuur (vanuit meteo systeem);- overwerkschakeling;- storingsmeldingen Comforte na-regelingen;- overwerkschakeling;- voeding circulatiepomp;- voeding naar de verschillende na-regelingen, servomotoren;- dergelijke).voorzien van zomer- / nachtventilatie Bedrijfstijden in overleg:- 1e en 2e verdieping: ma t/m vrij 08:00 / 17:00;uitgeschakeld. Uitgangspunt nachtverlaging:3K met een opwarmtijd van 2 uur.ALGEMEENHet geheel werkend onder automatisch zomer- en winterbedrijf.De regelingen voorzien van een klokprogramma.directie.Selectie van urgente en niet urgente storingsmeldingen moet naderbepaald kunnen worden. Het doormelden van urgente en minderurgente storingen melden in nader overleg met de directie.tijdens een bouwvergadering vast te stellen.In de zomer moet zomernachtventilatie mogelijk zijn.Bediening moet kunnen geschieden met eenvoudig leesbare enbedienbare menuplaatjes waarop de lay-out van de installaties isgevisualiseerd.doorgezonden.resetten.Nabij de aanvalsroute van de brandweer een brandweerschakelaaropnemen naast de bestaande ten behoeve van de brandventilatienieuwe luchtbehandelingskast.de directie nader bepalen.Voor de verschillende functies, zie ook de installatietechnische

hoofdstukken. 
 
ALGEMENE EISEN 
Voor pompen die langer dan een dag uitgeschakeld kunnen zijn een 
periodieke pompschakeling opnemen. Deze pompschakeling wekelijks 
op dinsdag ochtend om 10:00 uur uit te voeren gedurende minimaal 5 
minuten. 
 
BRANDSTURING LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE 
Bij brand in de kantoren op de 1e en 2e verdieping, dient de 
luchttoevoer en -afvoer naar 100% te worden gestuurd, zoals in het 
PvE BMI staat beschreven. 
Als er een brandmelding wordt geregistreerd in de kantoren op de 1e 
en 2e verdieping, dan wordt deze door gemeld, naar de bestaande 
hoofdbrandmeldcentrale. Vanuit de bestaande brandmeldcentrale 
dient er een sturing te worden aangebracht naar de nieuwe LBK. 
De ventilatoren in de luchtbehandelingskast dienen, ten behoeve van 
het voorkomen van rookvorming, naar 100% te schakelen. 
Het aanleggen van de benodigde bekabeling van de nieuwe LBK naar 
de bestaande brandmeldcentrale, dient door de elektrotechnisch 
installateur te worden aangebracht. Het programmeren van de 
brandmeldcentrale dient ook door de elektrotechnisch installateur te 
worden uitgevoerd.  
 
BRANDSTURING LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE. 
Het aansluiten van deze bekabeling op de LBK en het inregelen van 
deze sturingen, dient door de werktuigbouwkundige installateur te 
worden uitgevoerd. 
Voor de nieuwe voeding uitgaan van een kabel 5G 4mm2 conform de 
brandklasse B2ca-s1,d1,a1 met een lengte van max. 30mtr en 
aangelegd op de plaats van de verwijderde oude voedingskabel. 
E.e.a. zoals ook beschreven in 68.11.10 - BRANDSTURING. 
 
LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE 
LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE / PRIMAIRE INSTALLATIE. 
SIGNALERINGEN EN STORINGEN 
In het nieuwe regelpaneel RK-03 worden de storingen zichtbaar 
gemaakt vanuit de standalone regeling in de LBK. 
Tevens dient een resetknop op het front van de regelkast te worden 
opgenomen. De volgende functies dienen als storing te worden 
gesignaleerd: 
- netvoeding; 
- storing ventilatoren; 
- storing circulatiepompen; 
- storingen na-regelingen (Comforte); 
- signalering vuilfilter; 
- signalering vorstgevaar. 
De systeemspanning 24V wordt eveneens bewaakt. 
 
KLOKPROGRAMMA'S 
In de regelkast de nodige klokprogramma's met een jaarcyclus 
opnemen. Het instellen van afwijkende bedrijfstijden ten opzichte van 
een standaard werkweek moet dus per dag, verdeeld over een aantal 
fasen, mogelijk zijn. Meerdere instellingen van automatische start- en 
stoptijden moeten mogelijk zijn. Kloktijden tenminste instelbaar 
uitvoeren. 
Alvorens tot vastleggen over te gaan dient de aannemer de dit aan 
de directie ter goedkeuring voor te leggen. 
Met de aanbieding garandeert de aannemer het totale regelconcept in 
relatie tot de in dit bestek omschreven installaties. 
Indien de aannemer van dit bestek meent dat voor het monteren van 
de installaties conform de bepalingen in het bestek de staat van 
bouwkundige voorzieningen (werken derden) onvoldoende is, dan 
dient hij alle kosten van ontbrekende werkzaamheden of aantallen 
daarvan op te nemen in de aanneemsom. 
 
4. TEKENINGEN EN SCHEMAS 
Schema's dienen in enkelvoud in wit-druk ter controle/goedkeuring te 
worden aangeboden. De definitieve versie dient zowel in 2-voud in 
wit-druk als op cd-rom te worden aangeboden. 
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Algemeen:bij dit bestek behorende bijlage:- Bijlage Algemene bepalingen Regeltechnische installaties CZSK, Engineering Facilitair OnderhoudAPPARATUURin, op en/of aan de installaties wordt aangebracht. Dit betreft o.a.werkschakelaars, regelkleppen en servomotoren,temperatuuropnemers/meetelementen, I/O contacten,drukopnemers/meetelementen, vochtopnemers/meetelementen.BEDIENING EN BEHEER, SYSTEEMOMSCHRIJVINGHet regelsysteem welke dient te worden toegepast is van het fabricaatPriva, dit in verband met het bestaande regelsysteem(en). Het nieuweverdieping binnen gebouw Noorderkroon te verzorgen.De nieuwe regeling dient een koppeling te krijgen met hetworden aangebracht.De regeltechnische installatie heeft als doel om de benodigdecapaciteiten qua warmte en koude op het juiste moment te kunnenleveren, om zodoende het gebouw op de gewenste in te stellenklimatologische grootheden te brengen en te houden.Ook heeft de regeltechnische installatie tot doel om de benodigdehoeveelheid ventielatielucht met de juiste temperatuur te leveren, meteen minimum aan energieverliezen.Uitvoering:De apparatuur c.q. installatie moet goed functioneren bij een:- omgevingstemperatuur (van/tot): -10/50 °C .In technische ruimte 803 dient een nieuwe regelinstallatie/-kastruimten.opgenomen te worden van Priva.De nieuwe luchtbehandelingskast dient uitgevoerd te worden metstandalone regelingen die gekoppeld moeten worden op de nieuwePriva-regeling, zodat er één geïntegreerd systeem ontstaat. Ditsysteem zal via één centraal gebouwbeheersysteem uitgelezen eningeregeld moeten worden en waaruit de diverse signalen enstoringsmeldingen uit-gemeld en ingelezen kunnen worden.De bestaande, nieuwe en te verplaatsen radiatoren in de ruimtenkoelplafond zal worden vrijgegeven.gestuurd vanuit het Priva systeem.opgenomenruimte.Ruimtetemperatuur (verwarming):geregeld worden naar V-min en het koelplafond worden geblokkeerd.kan worden gedurende de dag.voorregeling van het koelplafond.bepaald.De thermostaat t.b.v. kantoorruimten dient een regeling te bevattenstellen basistemperatuur (20°C).van de directie.De regeling van de luchtbehandelingskast dient in de Priva hard- ensoftware de volgende delen te omvatten:- regeling warmtevraag;- regeling koude vraag;- regeling stook, koellijn LBK;- schakeling circulatiepompen;- LBK;- regeling warmtewiel;- regeling ventilatiedebiet LBK;- regeling buitenluchtkleppen;- regeling vuilfilters;- regeling buitenluchtkleppen;- vorstbeveiliging bij verwarmingsbatterij;- vorstvrij opstarten bij de verwarmingsbatterij;- storingsmeldingen ventilatoren;- storingsmeldingen circulatiepompen;- koppeling buitenluchttemperatuur (vanuit meteo systeem);- overwerkschakeling;- voeding luchtbehandelingskast;schakelpaneel RK03 in ruimte 803 dient in de Priva hard- enSoftware de volgende delen te omvatten:- regeling warmtevraag;- regeling koude vraag;- voorregeling groep klimaatplafonds;- schakeling circulatiepompen;- regeling servomotor regelklep voorregeling klimaatplafonds;- storingsmelding circulatiepomp;- koppeling buitenluchttemperatuur (vanuit meteo systeem);- overwerkschakeling;- storingsmeldingen Comforte na-regelingen;- overwerkschakeling;- voeding circulatiepomp;- voeding naar de verschillende na-regelingen, servomotoren;- dergelijke).voorzien van zomer- / nachtventilatie Bedrijfstijden in overleg:- 1e en 2e verdieping: ma t/m vrij 08:00 / 17:00;uitgeschakeld. Uitgangspunt nachtverlaging:3K met een opwarmtijd van 2 uur.ALGEMEENHet geheel werkend onder automatisch zomer- en winterbedrijf.De regelingen voorzien van een klokprogramma.directie.Selectie van urgente en niet urgente storingsmeldingen moet naderbepaald kunnen worden. Het doormelden van urgente en minderurgente storingen melden in nader overleg met de directie.tijdens een bouwvergadering vast te stellen.In de zomer moet zomernachtventilatie mogelijk zijn.Bediening moet kunnen geschieden met eenvoudig leesbare enbedienbare menuplaatjes waarop de lay-out van de installaties isgevisualiseerd.doorgezonden.resetten.Nabij de aanvalsroute van de brandweer een brandweerschakelaaropnemen naast de bestaande ten behoeve van de brandventilatienieuwe luchtbehandelingskast.de directie nader bepalen.Voor de verschillende functies, zie ook de installatietechnischehoofdstukken.ALGEMENE EISENVoor pompen die langer dan een dag uitgeschakeld kunnen zijn eenperiodieke pompschakeling opnemen. Deze pompschakeling wekelijksop dinsdag ochtend om 10:00 uur uit te voeren gedurende minimaal 5minuten.BRANDSTURING LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIEPvE BMI staat beschreven.dient er een sturing te worden aangebracht naar de nieuwe LBK.het voorkomen van rookvorming, naar 100% te schakelen.worden uitgevoerd. BRANDSTURING LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE.Het aansluiten van deze bekabeling op de LBK en het inregelen vandeze sturingen, dient door de werktuigbouwkundige installateur teworden uitgevoerd.aangelegd op de plaats van de verwijderde oude voedingskabel.E.e.a. zoals ook beschreven in 68.11.10 - BRANDSTURING.LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIELUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE / PRIMAIRE INSTALLATIE.SIGNALERINGEN EN STORINGENgemaakt vanuit de standalone regeling in de LBK.Tevens dient een resetknop op het front van de regelkast te wordenopgenomen. De volgende functies dienen als storing te wordengesignaleerd:- netvoeding;- storing ventilatoren;- storing circulatiepompen;- storingen na-regelingen (Comforte);- signalering vuilfilter;- signalering vorstgevaar.De systeemspanning 24V wordt eveneens bewaakt.KLOKPROGRAMMA'Seen standaard werkweek moet dus per dag, verdeeld over een aantaluitvoeren.de directie ter goedkeuring voor te leggen.relatie tot de in dit bestek omschreven installaties.daarvan op te nemen in de aanneemsom.4. TEKENINGEN EN SCHEMASwit-druk als op cd-rom te worden aangeboden.

01REGELINSTALLATIE 
De nieuwe regeltechnische installatie 

68.11.09-b FUNCTIONELE OMSCHRIJVING 
0. FUNCTIONELE OMSCHRIJVING 

Regeling temperatuur 
Voor de gegevens met betrekking tot de buitentemperatuur is een 
meteo-systeem beschikbaar binnen het technisch netwerk. De 
regelingen van de verwarming van kantoren dienen gebaseerd te zijn 
op de luchttemperatuur en de zwarte bol temperatuur. 
 
Vakantieprogramma 
Het vakantieprogramma binnen de tijdprogramma's dient gebaseerd 
te zijn op het vakantieprogramma op het beheer station onderstation 
1400. 
 
Brandmeldcentrale 
De regelingen dienen bij een brandmelding te gaan functioneren op 
basis van maximaal ventileren. 
 
Wateroverlast 
Bij de verdeler/verzamelaar en bij alle waterzijdige regelingen dient 
een wateroverlastsensor type cavia geplaatst te worden. Deze mogen 
per ruimte in serie geplaatst te worden. 
 
Onderhoudsschakelaar 
Op de deur van het nieuwe schakelpaneel RK-03 dient voor de LBK 
een onderhoudsschakelaar gemonteerd te worden. Bij bediening van 
de schakelaar dient  LBK geheel uitgeschakeld te worden, zodat er 
onderhoud gegeven kan worden aan de LBK. Het weer inschakelen 
van de LBK via deze schakelaar dient te gebeuren met in achtneming 
van een reset van de regelingen, zonder dat er een aparte bediening 
van een resetknop nodig is. 
 
Overwerktimer 
In het kantoor dient een overwerktimer geplaatst te worden voor alle 
installatiedelen van het gebouw , die bij overwerk in bedrijf moeten 
blijven. 
De primaire warmte, -koude opwekking, na-regelingen en de LBK. 
 
Brandkleppen 
De stand van de brandkleppen dient te worden geregistreerd en 
gevisualiseerd. Bij dichtlopen hiervan dient een niet-urgente 
storingsmelding te worden gegeneerd. 
 
01.REGELINSTALLATIE 
De nieuwe regeltechnische installatie. 

68.12 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN 

68.12.10-a TEKENINGEN 
0. TEKENING REGELINSTALLATIE 

Door de aannemer te vervaardigen tekening(en) betreffende 
regelinstallaties. 
- werkings-en aansluitschema van de installaties; 
- stroom-en processchema's van de installaties; 
- logistieke schema's; 
- functielijsten van digitale regelingen/of besturingen; 
- indelings-en aanzicht tekeningen van de meet- en 

regelkasten; 
- stroomkringschema's; 
- bekabelingsplattegronden t.b.v. eigen werk; 
- voedingen schema; 
- kabellijsten; 
- beeldplaatjes GBS. 
Van de gehele regelinstallatie 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 2 
- goedgekeurde (st.): 4 

Renovatie 1e en 2e verdieping bouwdeel B van gebouw Noorderkroon op Complex Nieuwe Haven  165

Projectnummer: 24522 
Besteknummer:  1899.40.01 
24-04-2023 

68 REGELINSTALLATIES 



.01 KLIMAATREGELINSTALLATIE 
De regelinstallatie in het gebouw. 

68.12.20-a BEREKENINGEN REGELINSTALLATIES 
0. BEREKENING REGELINSTALLATIES 

Door de aannemer te verstrekken berekening(en). 
- kabelberekeningen 
Berekeningsmethode: 
Spanningsverlies 
Uitgangspunten: 
niet meer dan 10V 
 

9. INSTALLATIE-ONTWERP 
Aan de hand van de installatiebeschrijving dient een volledig ontwerp 
van de installaties door de aannemer te worden vervaardigd. Tijdens 
de voorbereiding van de uitvoering dit ontwerp nader uitwerken tot 
op detailniveau. 

68.13 KEURING EN BEPROEVING 

68.13.10-a BEPROEVINGS-/KEURINGSRAPPORT 
0. MEET- EN REGELINSTALLATIE 

De meet- en regelinstallatie wordt door de aannemer voorafgaand 
aan de controle door de opdrachtgever volledig getest.  
Rapportage: 
De aannemer stelt een rapportage op van de geteste onderdelen  
Tijdstipvan verstrekking 2 weken na de beproeving. 

9. PROTOCOL VOOR CONTROLE FUNCTIONELE TEST 
Door de aannemer dient een draaiboek te worden opgesteld voor het 
functioneel testen van de meet- en regelinstallatie door de 
opdrachtgever. Het draaiboek dient door de aannemer minimaal drie 
weken voor de oplevering ter goedkeuring aan de directie te worden 
aangeboden. De opmerkingen van de directie dienen binnen 1 week 
in een herziene versie te zijn verwerkt. Tijdens elke beproeving is 
een kundig persoon aanwezig die betrokken is geweest bij de 
fabricage of montage en de testen kan uitvoeren, uitleg kan 
verstrekken omtrent de werking, bediening en dergelijke van de 
installaties. Van alle werktekeningen en schema's is tijdens de test 
een bijgewerkt exemplaar voorhanden. De door of vanwege de 
opdrachtgever te maken kosten voor een noodzakelijk geachte 
herhaalde beproeving dienen door de aannemer aan de 
opdrachtgever te worden vergoed. 
 
Tijdstip beproeving: tijdens de oplevering. 
 
De aannemer maakt een rapportage op van de beproeving en dient 
deze ter controle in bij de opdrachtgever. 
 
Tijdstip rapportage: binnen vijf werkdagen na oplevering. 

.01 REGELINSTALLATIE 
De regeltechnische installaties. 

68.13.19-b IN BEDRIJFSTELLEN, MEETRAPPORT 
0. IN BEDRIJFSTELLEN, MEETRAPPORT 

De aannemer dient de regelinstallatie in bedrijf te laten stellen, 
beproeven en inregelen voorafgaande aan oplevering en te 
monitoren gedurende de onderhoudsperiode. 
 
1. MEETRAPPORT 
Door de aannemer te verstrekken meetrapporten: 
Ingestelde waarden van regelapparatuur en beveiliging 
aantal te verstekken exemplaren: 2 sets + 1x digitaal 
tijdstip van de verstrekking: twee weken voor de oplevering. 
 
2. REGELTECHNISCHE OMSCHRIJVING 
De aannemer te verstrekken een Regeltechnische Omschrijving 
(RTO) van de gehele 
installatie. Deze RTO dient alle regeltechnische uitgangspunten, 
afhankelijkheden en 
parameters te omvatten van de gehele installatie met alle 
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De aannemer dient de regelinstallatie in bedrijf te laten stellen,monitoren gedurende de onderhoudsperiode.1. MEETRAPPORTDoor de aannemer te verstrekken meetrapporten:Ingestelde waarden van regelapparatuur en beveiligingaantal te verstekken exemplaren: 2 sets + 1x digitaaltijdstip van de verstrekking: twee weken voor de oplevering.2. REGELTECHNISCHE OMSCHRIJVING(RTO) van de geheleafhankelijkheden en

componenten aangesloten op het GBS. De parameters vermelden 
met de instelling waarbij bij het ontwerp van de installatie is 
uitgegaan. 
 
01. KLIMAATREGELINSTALLATIE 
- Primaire warmte, - koude opwekking, 
- Verdeler / verzamelaar 
- Voorregeling klimaatplafonds 
- LBK 
- Na-regelingen kantoren 1e en 2e verdieping 

68.13.19-c MONITOREN 
0. MONITOREN 

Tijdens het onderhoud en garantietermijn dient de aannemer ter 
plaatse de regeltechnische instellingen en gedrag van de installatie te 
controleren. 
Het eerste jaar dient per maand dient een controle en overleg met de 
gebruiker plaats te vinden, het 2e jaar dient om de drie maanden een 
controle en overleg met de gebruiker plaats te vinden. 
 
Hiernaast dient gedurende de garantietermijn door de aannemer 
tenminste 4 maal een trendregistratie gemaakt te worden van de 
belangrijkste parameter van elke regelkring gedurende een week en 
een analyse van het bedrijf om de goede werking vast te leggen. De 
registraties dienen in een representatieve zomer- en wintersituatie en 
overgangssituatie te worden gemaakt. 
De werking van de installaties dienen in alle klimaatomstandigheden 
te worden aangetoond door monitoring van alle relevante gegevens. 
Indien in het eerste jaar onvoldoende is aangetoond dat de installatie 
goed werken, dan dient de monitoring aantonen dat de installatie 
goed werkt met een jaar te worden verlengd, net zo lang totdat is 
aangetoond dat de installatie naar behoren werkt. 
 
 
01. Monitoren 
Het monitoren van de installatie in het algemeen en specifiek op 

comfort en energiegebruik. 

68.31 MEETORGANEN EN OPNEMERS 

68.31.31-a TEMPERATUUROPNEMER 
0. TEMPERATUUROPNEMER 

Meetgebied (°C): -30 to 130. 
Toebehoren: 
- dompelbuis. 
3.MONTAGE MEETINSTRUMENT 
Montagewijze: met dompelbuis in watervoerende leiding. 

.01 REGELINSTALLATIE 
T.b.v. temperatuurmeting in watervoerende leidingen voor verwarming en koeling. 

68.31.31-b TEMPERATUUROPNEMER 
0. TEMPERATUUROPNEMER 

0. TEMPERATUUROPNEMER 
Meetgebied (°C): -30 tot 100. 
3. MONTAGE MEETINSTRUMENT 
Montagewijze: insteek in luchtkanaal. 

.01 REGELINSTALLATIE 
T.b.v. temperatuurmeting in luchtkanalen. 

68.32 REGELAARS 

68.32.31-a UNIVERSELE REGELAAR 
0. UNIVERSELE REGELAAR 

Fabrikant: Priva 
PRIVA BLUE ID S10 / C4 PROGRAMMEERBARE REGELCOMPUTER 
Fabricaat: Priva B.V. 
Distributeur: Priva Partnernetwerk 
Beoogd gebruik: multifunctionele regelaar centrale regelpanelen. 
Opstellingswijze: modulair 
De regelaar inclusief de modules dienen horizontaal gemonteerd te 
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Fabrikant: PrivaPRIVA BLUE ID S10 / C4 PROGRAMMEERBARE REGELCOMPUTERFabricaat: Priva B.V.Distributeur: Priva PartnernetwerkBeoogd gebruik: multifunctionele regelaar centrale regelpanelen.Opstellingswijze: modulair

worden. 
Montagewijze: DIN-rail 
Aansluitspanning (V): 24AC 
Bedieningswijze: manueel. 

.01 REGELINSTALLATIE 
Naregelingen ten behoeve VAV regeling. 

68.32.90-a AANSLUITMODULEN 
1. AANSLUITMODULEN 

Fabricaat: Priva 
Type: DDC Controller Priva Blue ID. 
- Modulaire opbouw met I/O modulen voorzien van geïntegreerde 

Interventie ten behoeve van digitale uitgangen (motorgroepen) en 
analoge uitgangen; 

- DIN-rail montage; 
- Aansluitingen voor voeding en I/O dienen te zijn voorzien van 

steekbare schroefconnectoren zodat bij service de bedrading niet 
behoeft te worden losgekoppeld; 

- Indien voorzien van batterij, dan dient deze verwisseld te kunnen 
worden zonder onderbreking van de bedrijfsvoering; 

- Afneembaar touchscreen-display, ook tijdens bedrijfssituatie. 
Touchscreen dient minimaal 2 leds te hebben (kleur te 
programmeren in rood, oranje of groen) en 1 rode led. Deze leds 
dienen softwarematig aangestuurd te kunnen worden (continue 
brandend of knipperend) ten behoeve van storingsindicatie. 

- Touchscreen moet leverbaar zijn in paneelmontage variant ten 
behoeve van inbouw in de regelkast of balie. 

- Inloggen via het bedien display door middel van gebruikersaccount 
met loginnaam en wachtwoord van minimaal 6 karakters; 

- Volledig autonoom werkend, onafhankelijk van PC  platform; 
- Veldapparatuur onafhankelijk (resolutie analoge ingangen 250mV 

over een meetbereik van 0-10Vdc); 
- Standaard dienen grafieken beschikbaar te zijn van alle analoge 

metingen en sturingen over minimaal de laatste 24 uur en tabellen 
van energieverbruiken en bedrijfsuren tellingen; 

- Logboekregistratie van de laatste 400 (alarm)meldingen; 
- Logboekregistratie van de laatste 400 parameterwijzigingen; 
- Aanpassingen in de systeem- en regelsoftware dienen te kunnen 

worden gedownload; 
- toebehoren: bevestigingsmiddelen 

 
.01 REGELINSTALLATIE 

De benodigde DDC Controllers in de regelkasten. 

68.32.90-b AANSLUITMODULEN 
1. AANSLUITMODULEN 

Fabricaat: Priva 
Type: I/O modulen 
- I/O modulen met interventie dient eigen voeding te hebben, zodat 

 Interventie altijd blijft functioneren bij uitval van het onderstation; 
- Softwarematige terugmelding op display en in de bedien- en 

Management applicaties van de individuele stand van de 
Interventieschakelaars op de I/O modulen; 

- LED signalering digitale ingangen I/O modulen ten behoeve van 
statusinformatie; 

- Weergave omschrijving I/O punten op I/O module d.m.v. resopal 
of met tekstkaarthouder achter transparant kunststof plaatje; 

- Analoge en digitale uitgangen dienen beveiligd te zijn op basis van 
het watchdog- en failsafe-principe; 

- Adressering I/O modulen zonder dip-switches; 
- Gestaffeld schakelen van uitgangen na spanningsuitval; 

 
.01 REGELINSTALLATIE 

De benodigde I/O modulen in de regelkasten. 

68.32.91-c PRIVA TOUCHPOINT ONE 
1. PRIVA TOUCHPOINT ONE 

Fabricaat: Priva 
Kleuren display 7 cm 
Capacitief aanraakscherm 
Polariteitsongevoelige voedingspanning 
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Fabricaat: PrivaKleuren display 7 cmCapacitief aanraakschermPolariteitsongevoelige voedingspanning

 
.01 REGELINSTALLATIE 

Bediening Complete regeling / na-regelingen  

68.33 CORRIGERENDE ORGANEN 

68.33.12-a REGELAFSLUITER, SERVOMOTOR 
0. REGELAFSLUITER 

Fabricaat: Belimo met equiprocentuele karakteristiek. 
Aansluitingen: schroefdraad 
Bediening: motorisch 
 
- tegenflenzen 
- driedelige koppelingen 

1. SERVOMOTOR 
Fabricaat: Belimo 
Aansluitspanning (V): 24 Volt 
Stuurspanning (V): 2 - 10 Volt 
Looptijd motor (s/mm): Maximaal 60 seconden tussen 0 en 100% 
Slag (mm): De servomotor dient zelfstandig het werkbereik vast te 
kunnen stellen. 
 

.01 KLIMAATREGELINSTALLATIE 
Regelafsluiter. 

68.33.21-a LUCHTKLEP, SERVOMOTOR 
0. LUCHTKLEP 

Opgenomen in inblaas- en retourlucht LBK 
1. SERVOMOTOR, ELEKTRISCH 

Fabricaat: Belimo. 
Bediening: motorisch voorzien van eindcontacten 
Aansluitspanning (V): 24 Volt 
Stuurspanning (V): 2 - 10 Volt 
Looptijd motor (s/mm): Maximaal 60 seconden tussen 0 en 100% 

.01 KLIMAATREGELINSTALLATIE 
luchtklep, servomotor. 

68.51 SCHAKEL- EN VERDEELEENHEDEN 

68.51.21-a SCHAKELAAR, LAAGSPANNING 
0. SCHAKELAAR, LAAGSPANNING 

0. TIMER 
Leverancier Aqualectra 
Type Timeline 402 
Uitvoering inbouw 
Voeding 24V 
.01TIMER T.B.V OVERWERK 

70 ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES 

70.00 ALGEMEEN 

70.00.09 OMSCHRIJVING VAN HET WERK 
01. ALGEMEEN 

Dit bestek is opgesteld ten behoeve van de renovatie en herinrichting 
van de 1e en 2e etage van het kantoorpand aan de Rijkszee- en 
Marinehaven 1 te Den Helder. 
 
Het werk omvat het op detailniveau ontwerpen, het berekenen, 
leveren, monteren en bedrijfsvaardig opleveren van de omschreven 
installaties. 
 
Tot het werk behoren, voorzover in dit bestek niet uitdrukkelijk het 
tegendeel is bepaald; het veilig stellen, de demontage en het 
afvoeren van de bestaande vervallen E-installaties, tijdelijke 
voorzieningen voor delen en etages die in gebruik en in bedrijf blijven 
en de levering, de montage en het in bedrijf stellen van de nieuwe en 
bestaande hergebruikte installaties, alsmede de levering en de 
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Marinehaven 1 te Den Helder.installaties.

montage van alle niet met name genoemde onderdelen, die voor het 
goed en volledig functioneren van de genoemde en aanwezige 
installaties noodzakelijk zijn te weten: 
 
Sloop en Demontage huidige toestand 
- het uitvoeren van een nulmeting voor aanvang van de 

werkzaamheden voor de gehele elektrotechnische installatie van 
de te verbouwen bouwlagen; 

- het veiligstellen van de licht- en krachtgroepen waar 
werkzaamheden aan moeten worden uitgevoerd; 

- het veiligstellen van te demonteren installaties en armaturen en 
deze afvoeren of opslaan als spare voor hergebruik elders in het 
gebouw;  

- het verwijderen van de kabelgoten, ladderbanen en wandgoten en 
de daarin aanwezige installaties; 

- De bestaande centrale noodverlichting- en 
vluchtwegverlichtingsinstallatie binnen het werkgebied van de 2 te 
renoveren verdiepingen, moet worden veilig gesteld en volledig 
afgekoppeld/gedemonteerd van de bestaande centrale 
noodverlichting- en vluchtwegverlichtingsinstallatie van het totale 
bouwdeel.  

- het verwijderen van de schakelaars, wandcontactdozen etc.; 
- het demonteren voor heraanleg van de omroepinstallatie; 
- het overzetten en omleggen van bekabeling en aansluitingen voor 

installaties die voor de nieuwe indeling moeten worden verplaatst;  
 
Montage nieuwe toestand 
- aanpassen, leveren, monteren en bedrijfsvaardig opleveren en 

uitbreiden van de bestaande kabelgoot en ladderbanen; 
- aanpassen, leveren, monteren en bedrijfsvaardig opleveren en 

uitbreiden van nieuwe wandgoten i.v.m. de verwijderde oude 
wandgoten; 

- de nieuwe indeling volgens de montage tekeningen; 
- aanpassen en leveren, monteren en bedrijfsvaardig opleveren van 

de verlichtingsinstallatie i.v.m. de nieuwe indeling en de nieuwe 
verlichting; 

- aanpassen en leveren, monteren en bedrijfsvaardig opleveren van 
de krachtinstallatie i.v.m. de nieuwe indeling en de nieuwe 
krachtinstallatie; 

- leveren, monteren en bedrijfsvaardig opleveren van de nieuwe 
data installatie i.v.m. de nieuwe indeling en de nieuwe data 
installatie; 

- aanpassen, leveren, monteren en bedrijfsvaardig opleveren en 
uitbreiden van de bliksembeveiligingsinstallatie op de daken n.a.v. 
de nieuwe te plaatsen werktuigbouwkundige installatie; 

- aanpassen, leveren, monteren en bedrijfsvaardig opleveren en 
uitbreiden van de aardingsinstallatie in het gebouw i.v.m. de nieuw 
aan te brengen kabel- en wandgoten en de nieuwe patchkasten; 

- leveren, monteren en bedrijfsvaardig opleveren en aanbrengen 
van nieuwe verdeelinrichtingen met bijbehorende voedingskabels; 

- leveren, monteren en bedrijfsvaardig opleveren van de nieuwe 
zonwering besturingsinstallatie; 

- het (her-)leveren, monteren en bedrijfsvaardig opleveren van de 
gedemonteerde omroepinstallatie. 

- Inspecteren en keuren conform NEN 1010; keuren en 
bedrijfsvaardig opleveren van de installaties. 

- Opleveren van alle installaties op basis van een goedgekeurde 
Scope 8 rapport en een “nul-gebrekenverklaring”. 

 
Revisietekeningen bestaande toestand 
Van de bestaande elektrotechnische installaties zijn zeer beperkt 
revisie tekeningen beschikbaar (PDF- of TIF bestanden). Deze worden 
indien gewenst na de opdracht beschikbaar gesteld. 
In het verleden hebben enkele verbouwingen plaatsgevonden met als 
gevolg dat de bestaande installaties zouden kunnen afwijken van 
hetgeen op deze revisietekeningen. De aannemer van dit bestek 
dient de revisietekeningen uitsluitend ter informatie te hanteren, er 
kunnen aan deze tekeningen geen rechten worden ontleend. 
Voor dit werk dient de aannemer uit te gaan van het geheel opnieuw 
leveren, monteren en bedrijfsvaardig opleveren van de gevraagde 
installaties. 
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70.00.10 BEGRIPPEN: ALGEMEEN 
90. INSTALLATEUR 

Onder installateur wordt verstaan de (onder)aannemer van het 
installatiewerk voor de hoofdstukken 70 en 75. Daar waar sprake is 
van "aannemer" in de hoofdstukken 70 en 75 dient gelezen te worden 
"installateur". 

91. NORMEN, VOORSCHRIFTEN EN RICHTLIJNEN 
Het werk moet voldoen aan 3 maanden voor de dag van de 
aanbieding geldende normen en voorschriften van het Nederlands 
Normalisatie Instituut, als waren zij letterlijk in dit bestek opgenomen, 
alsmede aan de voorwaarden van de water-, gas-, en 
elektriciteitsleverende bedrijven. Tevens zijn van toepassing de 
plaatselijk geldende voorschriften van de Inspectie Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid (SZW). Bovenal zijn van toepassing alle 
voorschriften met betrekking tot milieu-eisen. Nadere en eventueel 
afwijkende eisen zijn in dit bestek vermeld. 
Waar normen en voorschriften worden benoemd en omschreven dan 
worden deze als bedoeld als minimale eisen voor dit werk. Van alle 
hierna genoemde normen dient de op 3 (drie) maanden voor de dag 
van inschrijving geldende, versie gehanteerd te worden. De 
elektrotechnische installaties moeten worden aangebracht volgens de 
daarvoor algemeen geldende richtlijnen en normen conform het 
Bouwbesluit. 
Daarnaast en specifiek gelden tevens de volgende uitgaven: 
- NEN 1010: Elektrische installaties voor laagspanning; 
- NEN 3011: Veiligheidskleuren en -tekens in de 

werkomgeving en in de openbare ruimte; 
- NEN 3140: Laagspanningsinstallatie, veilig werken, 

inspectie en onderhoud; 
- NEN 4010: Elektrische installaties voor laagspanning - 

Eisen voor de algemene Nederlandse 
installatiepraktijk; 

- NEN 5152: Elektrotechnische symbolen; 
- NEN-EN-IEC 61439: Laagspanningsschakel-en-verdeelinrichtingen; 
- NEN 6069: Beproeving en klassering van de 

brandwerendheid van bouwdelen en 
bouwproducten; 

- NEN 8012: Keuze van het leidingtype met als doel het 
beperken van schade als gevolg van brand 
van en via elektrische leidingen met inbegrip 
van glasvezelleidingen; 

- NEN-EN-ISO 7010: Grafische symbolen - Veiligheidskleuren en -
tekens - Geregistreerde veiligheidstekens; 

- NEN-EN 13501-6: Brandclassificatie van bouwproducten en 
bouwdelen - Deel 6: C lassificatie op grond 
van resultaten van beproeving van het 
brandgedrag van elektrische kabels; 

- NEN-EN 12464-1: Licht en verlichting (Werkplekverlichting 
binnen); 

- NEN 1891: Licht en verlichting - Meten van 
verlichtingsprestaties; 

- NEN-EN 1838: Toegepaste verlichtingstechniek - 
Noodverlichting; 

- NEN-EN 50110-1: Bedrijfsvoering van elektrische installaties; 
- NEN-EN 50173: Information technology - Generic cabling 

systems - deel 1, 2 en 6; 
- NEN-EN 50174: Information technology - Cabling installation - 
- deel 1 t/m 3; 
- NEN-EN 50310: Telecommunications bonding networks for 

buildings and other structures; 
- NEN-EN 50575: Elektrische leidingen en glasvezelleidingen 

voor algemeen gebruik in bouwwerken 
waarvoor eisen voor het brandgedrag van 
toepassing zijn; 

- NEN-EN-IEC 60445:Basis- en veiligheidsprincipes voor mens-
machine interface, markering en identificatie - 
Identificatie van apparatuur afsluiting, 
geleider uiteinden en geleiders; 

- NEN-EN-IEC 60529: Beschermingsgraden van omhulsels van 
elektrisch materieel (IP-codering); 
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afwijkende eisen zijn in dit bestek vermeld.Bouwbesluit.Daarnaast en specifiek gelden tevens de volgende uitgaven:- NEN 1010: Elektrische installaties voor laagspanning;- NEN 3011: Veiligheidskleuren en -tekens in de werkomgeving en in de openbare ruimte;- NEN 3140: Laagspanningsinstallatie, veilig werken, inspectie en onderhoud;- NEN 4010: Eisen voor de algemene Nederlandse installatiepraktijk;- NEN 5152: Elektrotechnische symbolen;- NEN-EN-IEC 61439: Laagspanningsschakel-en-verdeelinrichtingen;- NEN 6069: Beproeving en klassering van de brandwerendheid van bouwdelen en bouwproducten;- NEN 8012: van glasvezelleidingen;- NEN-EN-ISO 7010: tekens - Geregistreerde veiligheidstekens;- NEN-EN 13501-6: Brandclassificatie van bouwproducten en van resultaten van beproeving van het brandgedrag van elektrische kabels;- NEN-EN 12464-1: Licht en verlichting (Werkplekverlichting binnen);- NEN 1891: Licht en verlichting - Meten van verlichtingsprestaties;- NEN-EN 1838: Toegepaste verlichtingstechniek - Noodverlichting;- NEN-EN 50110-1: Bedrijfsvoering van elektrische installaties;- NEN-EN 50173: Information technology - Generic cabling systems - deel 1, 2 en 6;- NEN-EN 50174: Information technology - Cabling installation -- deel 1 t/m 3;- NEN-EN 50310: buildings and other structures;- NEN-EN 50575: voor algemeen gebruik in bouwwerken toepassing zijn;- NEN-EN-IEC 60445:Basis- en veiligheidsprincipes voor mens-Identificatie van apparatuur afsluiting, geleider uiteinden en geleiders;- NEN-EN-IEC 60529: Beschermingsgraden van omhulsels van elektrisch materieel (IP-codering);

- NEN-EN-IEC 62040: Uninterruptible power systems (UPS); 
- NEN 1014: Bliksembeveiliging (t.b.v. bestaande 

installatiedelen); 
- NEN-EN-IEC 62305: Bliksembeveiliging - deel 1 t/m 4 (t.b.v. de 

uitbreidingen en nieuwe installatiedelen); 
- ISO/IEC TS 11801: Information technology - Generic cabling 

systems for customer premises; 
- IEC  60950-1: Apparatuur voor informatietechniek. 

92. PRAKTIJKRICHTLIJNEN 
Van alle hierna genoemde praktijkrichtlijnen dient de op 3 (drie) 
maanden voor de dag van de inschrijving geldende, versie 
gehanteerd te worden. 
Tot de praktijkrichtlijnen behoren: 
- NPR 1014: Bliksembeveiliging - Leidraad bij de NEN-EN-

IEC 62305 
- NPR 2576: Functiebehoud bij brand - Richtlijn voor 

transmissiewegen; 
- NPR 5310: Nederlandse praktijkrichtlijn bij NEN 1010 
- NPR 6903: Aanleg van ondergrondse leidingen bestaande 

uit aan de buitenzijde met PE beklede stalen 
buizen en hulpstukken; 

- NPR 8110: Risicoklassenindeling voor 
overspanningsbeveiliging; 

- NPR-IEC/TR 61000: Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) - 
deel 5: Installatie- en migratierichtlijnen - 
Sectie 2: Aarding en bekabeling. 

93. OVERIGE BEPALINGEN EN RICHTLIJNEN 
Van alle hierna genoemde overige bepalingen en richtlijnen dient de 
op 3 (drie) maanden voor de dag van de inschrijving geldende, versie 
gehanteerd te worden. 
Tot de overige bepalingen en richtlijnen behoren de volgende 
algemeen beschikbare documenten: 
- Bouwbesluit 2012; 
- Regeling Bouwbesluit 2012; 
- Handboek ICT-huisvesting en bekabeling (HIB); 
- TelCom ontwerp Gebouw gebonden & Terrein technisch (INFRA) 

Noorderkroon - renovatie 1e en 2e verdieping; 
- KIEN(Kaders.Inrichting.Eisen.Netwerkruimtes), versie 4.1, via de 

opdrachtgever); 
- RVB CAD Specificatie (via opdrachtgever); 
- Tweede versie van de ISSO/SBR-publicatie 809 ‘Brandveilige 

doorvoeringen’; 
- Algemene verordening gegevensbescherming (AVG); 
- Voorschriften en bepalingen van Rijks-, Provinciale en 

Gemeentelijke overheden; 
- Verwerkingsvoorschriften van de fabrikant/leverancier van de 

toegepaste producten; 
- Aansluitvoorwaarden van het energieleverend bedrijf; 
- veiligheidsvoorschriften en richtlijnen van de inspectie SWZ 

(voorheen Arbeidsinspectie); 
- Handboek voor toegankelijkheid; 
- Alle overige relevante NE-normen; 
- Alle noodzakelijke CE-normen; 
- Europese regelgeving (en). 

94. VERSCHILLEN TUSSEN VOORSCHRIFTEN 
In het geval dat er verschillen zijn tussen genoemde voorschriften, de 
wetsvoorschriften, de plaatselijke verordeningen, de gebruikelijke 
bedrijfsvoorschriften of de bestekstukken, zal het meest dwingende 
moeten overheersen. De aannemer zal terstond de directie inlichten 
als zulk een verschil zich voordoet. 

95. AFWIJKINGEN VAN VOORSCHRIFTEN 
Indien de aannemer werk uitvoert, dat niet in overeenstemming is 
met de gebruikelijke wetsvoorschriften, plaatselijke verordeningen of 
de gebruikelijke bedrijfsvoorschriften, dan zal hij alle kosten dragen, 
welke betrekking hebben op de correctie. 

96. VOORWAARDEN 
a Ieder onderdeel dat door bewerking heeft geleden, een gebrekkig 

deel of afwijking van vorm vertoont of niet juist functioneert, kan 
worden afgekeurd. Vervanging van afgekeurde onderdelen 
geschiedt in tegenwoordigheid van de directie of diens 
gemachtigde. Afgekeurde onderdelen volgens aanwijzing van de 
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a

directie merken en afvoeren. Eventuele gebreken worden voor 
rekening van de aannemer hersteld. 

b Materialen na ontvangst direct uitpakken en controleren op 
volledigheid en beschadigingen. Dit ter voorkoming van vertraging 
bij verwerking. 

70.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
02. BOUTVERBINDINGEN 

Bij boutverbindingen moet de steel van de bout ten minste 2, doch 
ten hoogste 5 gangen buiten het installatie-onderdeel steken. 

09. DEKSELS KABELGOTEN 
Kabelgoten met een hellingshoek groter dan 45° ten opzichte van de 
horizontaal, moeten worden afgesloten met deksels. 

19. LEIDINGBELOOP 
In het zicht blijvende leidingen moeten ordelijk en strak zijn 
gemonteerd. Verticale leidingen te lood, liggende leidingen 
horizontaal. Beugels van in het zicht blijvende leidingen in het 
hetzelfde vlak moeten volgens een regelmatig patroon worden 
aangebracht. 

29. KABELBELOOP 
Niet in het zicht gemonteerde kabels moeten zodanig zijn 
gemonteerd, dat vervanging mogelijk is zonder hak- en breekwerk. 

59. KABELS BUITEN GEMEENSCHAPPELIJKE LEIDINGWEGEN 
Kabels die niet worden aangebracht in gemeenschappelijke 
leidingwegen, moeten worden aangebracht in buizen. Kabels met 
eisen voor functiebehoud moeten conform de montagevoorschriften 
van de kabelleverancier worden geïnstalleerd. 

69. AANSLUITINGEN SCHAKEL- EN VERDEELINRICHTINGEN EN DAARMEE 
VERGELIJKBARE INRICHTINGEN 
Eind- en reservegroepen, alsmede stuurstroom- en signaalleidingen 
en leidingen van hulpcontacten moeten worden gemonteerd op rijg- 
of blokklemmen. 

79. INVOERINGEN VAN SCHAKEL- EN VERDEELINRICHTINGEN 
Voor het monteren van onderinvoeren moet een hoogte van 
tenminste 250 mm beschikbaar zijn. 

89. GEAUTOMATISEERDE SYSTEMEN 
Een geautomatiseerd systeem waar instellingen en/of parameters 
rechtstreeks in de programmacode zijn opgenomen, mag alleen 
toegepast worden indien de noodzaak hiertoe schriftelijk is 
aangetoond en pas nadat de opdrachtgever formeel en schriftelijk 
toestemming heeft verleend. 
Het toepassen van een geautomatiseerd systeem waar de instellingen 
en/of parameters rechtstreeks zijn opgenomen in auteursrechtelijk 
beschermde programmacode, is niet toegestaan. 

90. AANVULLENDE EISEN 
- Alvorens met de aanleg van het buizennet wordt begonnen moet 

het leidingbeloop door de directie zijn goedgekeurd. 
- Bij onderling gelijke installaties in gebouwen of gebouwdelen moet 

de loop van het leidingnet, de volgorde van de groepen en de 
verdeling van de belasting over de groepen gelijk zijn. 

- Zakeinden verticaal aanbrengen. 
- Buizen moet recht en strak worden aangebracht. 
- Kabels moeten van een zodanige lengte zijn, dat het gebruik van 

lasdozen en verbindingsmoffen zoveel mogelijk beperkt blijft. 
- Alle aansluitingen dienen te worden gemaakt vanaf contactdozen, 

doorverbinden van aansluitleidingen op armaturen en/of met T-
splitters o.g. is niet toegestaan,  

- Grondkabels dienen in schoon zand gelegd te worden. 
- Beneden het maaiveld moeten binnen te voeren leidingen de te 

verwachten grondzettingen kunnen volgen zonder spanningen 
over te dragen op aansluitende leidinggedeelten binnenshuis. 

- Mantelbuizen van in het zicht blijvende leidingdoorvoeren ten 
hoogste 5 mm buiten de oppervlakten van de afgewerkte 
constructies laten uitsteken en evenwijdig daaraan afwerken. 

- Druipwaterdichte doorvoeren ten hoogste 100 mm boven het 
afgewerkte vloeroppervlak laten uitsteken. 

- Beugels en sokverbindingen van meerdere in het zicht blijvende 
verticale leidingen in hetzelfde vlak moeten ten opzichte van 
elkaar op gelijke hoogten worden aangebracht. 

- De definitieve plaatsen van in het zicht blijvende 
bevestigingspunten in overleg met de directie vaststellen. 
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- het leidingbeloop door de directie zijn goedgekeurd.- verdeling van de belasting over de groepen gelijk zijn.- Zakeinden verticaal aanbrengen.- Buizen moet recht en strak worden aangebracht.- lasdozen en verbindingsmoffen zoveel mogelijk beperkt blijft.- splitters o.g. is niet toegestaan, - Grondkabels dienen in schoon zand gelegd te worden.- over te dragen op aansluitende leidinggedeelten binnenshuis.- constructies laten uitsteken en evenwijdig daaraan afwerken.- afgewerkte vloeroppervlak laten uitsteken.- elkaar op gelijke hoogten worden aangebracht.- bevestigingspunten in overleg met de directie vaststellen.

- Verzinkte onderdelen mogen geen bewerkingen meer ondergaan 
die de zinklaag kunnen beschadigen. 

- Stalen bevestigingsmiddelen voor binnentoepassingen moeten 
tegen corrosie zijn beschermd, ten minste door elektrolytisch 
verzinken. 

- Bevestigingsmiddelen in tijdelijk of blijvend vochtige ruimten, in 
de buitenlucht en in agressieve omgeving moeten 
corrosiebestendig zijn, overeenkomstig roestvaststaal kwaliteit A2, 
of tegen corrosie beschermd door middel van thermisch verzinken 
met een laagdikte van tenminste 50 micrometer. 

- Alle nieuw aan te brengen bekabeling, buisleidingen en lasdozen 
toegepast in gebouwen dient halogeen vrij te zijn. 

91. BEKABELING 
Brandklasse, nieuw aan te brengen elektrische leidingen 
De installatie dient te voldoen aan de vereisten overeenkomstig de 
Europese CPR norm (Construction Products Regulation) in 
overeenstemming met het bouwbesluit, NEN1010 en NEN-EN 13501-6. 
Alle nieuw aan te brengen elektrische bekabeling die in het gebouw 
worden toegepast dienen te voldoen aan de brandklasse B2ca-
s1,d1,a1 (brandrisico zeer groot). 

92. SCHEMA'S 
Het opstellen van de schema's is leveranciers afhankelijk en dient 
daarom onder volledige verantwoordelijkheid van de aannemer van 
dit bestek te geschieden door de fabrikant/leverancier van de 
desbetreffende installatie. Hiervoor kan geen verrekening 
plaatsvinden. 

93. BOREN/LASSEN/SLIJPEN/AANWERKEN 
Het boren van gaten in, het lassen en slijpen aan bouwkundige 
constructies behoren tot de werkzaamheden van de aannemer, maar 
zijn alleen na toestemming van de directie toegestaan. De aannemer 
is verantwoordelijk voor het aanwerken van gaten, sleuven, 
sparingen en dergelijke die door of vanwege hem zijn gemaakt. 

94. BOUWKUNDIGE VOORZIENINGEN 
Verband houdende met de aanleg van de in dit bestek omschreven 
installaties dienen door de bouwkundig aannemer een aantal 
voorzieningen te worden getroffen en werkzaamheden te worden 
verricht, te weten; sparingen, brandwerende doorvoeren, achterhout 
en grondhout. De definitieve gegevens zoals afmetingen, diameters 
en aantallen dienen door de (onder)aannemer van het installatiewerk 
(installateur) aan de bouwkundig aannemer te worden opgegeven, 
zodanig dat er voor installateur verder geen beperkingen zijn voor 
het naar behoren uitvoeren van de gevraagde werkzaamheden of dat 
de installateur alle kosten voor de voorzieningen die hij nodig acht 
zelf heeft opgenomen in de aanneemsom, er kan op een later tijdstip 
dan ook geen sprake meer zijn van bezwaar of verrekening ten 
gevolge hiervan. 

70.00.29 EISEN EN UITVOERING: LEIDINGWEGEN, SCHAKEL- EN AANSLUITMATERIALEN 
09. POTENTIAALVEREFFENING 

Metalen gemeenschappelijke leidingwegen moeten zijn voorzien van 
potentiaalvereffening (in het algemeen voldoen de standaard bij de 
leidingwegen behorende ongelakte koppelstukken). Bij ontbrekende 
koppelingen moeten zo kort mogelijke verbindingen worden 
aangebracht tussen de verschillende leidingwegen (3x per 
ontbrekende koppeling). 

19. DOORVOERINGEN GEMEENSCHAPPELIJKE LEIDINGWEGEN, 
GELUIDWERING  
De geluidwering van doorvoeringen moet tenminste gelijk zijn aan de 
geluidwering van de constructie, waarvan de doorvoering deel 
uitmaakt. 

29. DOORVOERINGEN GEMEENSCHAPPELIJKE LEIDINGWEGEN, 
BRANDWERENDHEID  
De brandwerendheid van doorvoeringen moet tenminste gelijk zijn 
aan de brandwerendheid van de constructie, waarvan de doorvoering 
deel uitmaakt.  

49. SAMENBOUWEN VAN SCHAKELAARS EN CONTACTDOZEN  
Meervoudige schakelaars, contactdozen en combinaties hiervan 
moeten worden aangebracht onder gemeenschappelijke afdekplaten 
of -kappen, niet zijnde fabrieksmatige combinaties. Enkelvoudige 
contactdozen voorzien van een afzonderlijke inbouwdoos en voor 
meervoudige contactdozen één inbouwdoos per contactdoos .  
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59. CODERING LASDOZEN  
Lasdozen moeten zijn voorzien van een onuitwisbare codering van de 
groep op de lasdoos (niet alleen het deksel), waarvan de lasdozen 
deel uitmaken  

69. INBOUWDOZEN IN WANDEN  
Inbouwdozen voor schakel- en aansluitmateriaal niet tegenover 
elkaar in dezelfde wand plaatsen.  

79. INBOUWDOZEN IN BETEGELDE WANDEN  
Inbouwdozen voor schakel- en aansluitmateriaal moeten zijn 
geplaatst op de voegkruisingen.  

89. BUIZENAANLEG: ALGEMEEN 
- het buizennet dient te bestaan uit gladde buisleidingen of 

bedradingskokers van kunststof met verbindingssokken en 
lasdozen van isolatiemateriaal. 

- buizen met een diameter van 16 of 19 mm moeten bij een lage 
omgevingstemperatuur warm worden gebogen.  

- buizen met een diameter van 25 mm en groter moeten altijd 
warm worden gebogen, zulks volgens de richtlijnen van de 
fabrikant. Altijd moeten goed passende buigveren worden 
toegepast. 

- boven de verdeelinrichtingen moet kabelgoot tot aan de 
invoeringen worden aangebracht. 

- openingen tussen buisleiding en beschermbuis met 
afdichtingspasta afsluiten. 

- gebruik van flexibele buis is uitdrukkelijk verboden. Indien de 
aannemer in bepaalde situaties flexibel buis wil toepassen dient hij 
hiervoor toestemming aan de directie te vragen. 

- alle buisleidingen toegepast in gebouwen dient halogeen vrij te 
zijn. 

- alle buisleidingen toegepast in gebouwen dient moeilijk brandbaar 
te zijn. 

- alle nieuw aan te brengen buisleidingen dienen te voldoen aan de 
in dit bestek omschreven CPR-klasse overeenkomstig de NEN 
8012 volgens de brandklasse B2ca-s1,d1,a1 (brandrisico zeer 
groot). 

- alle buisleidingen, welke door de aannemer worden aangebracht 
(naar buiten) dienen door de aannemer waterdicht te worden 
afgedicht. 

90. BUIZENAANLEG: OPBOUW 
- buisleidingen moeten recht en strak worden aangebracht. 
- buisleidingen moeten verhoogd en met behulp van deugdelijke 

schroefverbindingen worden aangebracht. 
- einddozen afzonderlijk vastzetten. 
- naast elke lasdoos moet op de buis onuitwisbaar de bestemming 

van de leiding zijn aangegeven. 
- alle zichtwerkleidingbundels mogen met open bochten worden 

uitgevoerd uitgezonderd het leidingwerk voor brandmeld- en 
ontruimingsinstallaties. 

- bij zichtwerkleidingbundels dienen de bevestigingen op onderling 
gelijke afstanden te worden gebeugeld. 

- alvorens met de aanleg van het buizennet wordt begonnen moet 
het leidingbeloop door de directie zijn goedgekeurd. 

91. SCHAKELMATERIAAL 
Het fabrikaat, de kleur en het type van het nieuw aan te brengen 
schakel-/afdekmateriaal dient op elkaar te worden afgestemd zodat 
in wandgoten en in wanden het zelfde soort, fabrikaat en type 
schakel-/afdekmateriaal wordt toegepast. 

92. LEIDINGAANLEG 
De aannemer dient zoveel als mogelijk gebruik te maken van de 
bestaande of nieuwe leidingen, kabel- en wandgoten. Van de 
systemen die aangepast c.q. uitgebreid dienen te worden, zoals de 
omroepinstallatie, dient de bestaande bekabeling buiten het 
werkgebied waar mogelijk hergebruikt te worden. 
Het is niet toegestaan bekabeling/bedrading rechtstreeks (zonder 
buisleiding) in de vloer/wanden en boven de verlaagde (systeem) 
plafonds aan te brengen, m.u.v. de aansluitsnoeren aan de 
armaturen die maximaal 3mtr. mogen zijn tot de vaste contactdozen 
boven de plafonds.  
Boven de verlaagde (systeem) plafonds mogen geen lasdozen 
geplaatst worden als deze niet meer bereikbaar zijn. 
Alvorens tot de leidingaanleg over te gaan, dient de aannemer e.e.a. 

Renovatie 1e en 2e verdieping bouwdeel B van gebouw Noorderkroon op Complex Nieuwe Haven  175

Projectnummer: 24522 
Besteknummer:  1899.40.01 
24-04-2023 

70 ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES 



werkgebied waar mogelijk hergebruikt te worden.boven de plafonds. geplaatst worden als deze niet meer bereikbaar zijn.

af te stemmen met de directie. 

70.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN 
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN 

Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van 
de UAV 2012, wordt verlangd 
voor: de in dit bestek omschreven installaties. 
Eisen werkplan 
Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 2012 moet het 
werkplan de volgende gegevens bevatten: 
- alle werkzaamheden waarbij de installaties in de overige delen 

van de bestaande bouw spanningsvrij moeten of het risico bestaat 
dat installaties onverwacht spanningsvrij geraken; 

- de installaties in de overige delen van de bestaande bouw die 
spanningsvrij moeten en daardoor de overige bedrijfsvoering 
hinderen; 

- de installaties in de overige delen van het gebouw die door 
werkzaamheden een verhoogd risico lopen dat deze onvoorzien 
en ongewenst spanningsvrij raken; 

- de acties die worden genomen om in geplande spanningsvrije 
perioden de bedrijfsvoering van de overige gebruikers te kunnen 
laten doorgaan; 

- de acties die worden genomen om om in niet geplande situaties 
van spanningsvrije momenten de bedrijfsvoering van de overige 
gebruikers in zeer korte tijd weer via tijdelijke voorzieningen van 
spanning te voorzien.  

De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet 
worden aangegeven in: 
- werkbare werkdagen. 
Tijdstip waarop het werkplan moet worden ingediend 
minimaal 1 week voor aanvang van de werkzaamheden. 

70.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN 
01. REVISIETEKENINGEN 

Door de aannemer te vervaardigen revisietekening(en): 
-   installatietekening plattegronden (schaal 1:100 of 1:50); 
- principe- en blokschema's; 
- installatieschema's; 
- groepenverklaringen; 
- aansluitschema's, 
- blokschema’s. 
De aannemer vervaardigt revisiebescheiden van alle tot dit bestek 

behorende 
elektrotechnische installaties waarop de werking van de installatie 
duidelijk naar voren komt. 
De revisietekeningen blijven ten alle tijden een duidelijk beeld geven 
van de complete installatie en niet alleen van het gewijzigde deel, de 
werktekeningen mogen wel van het te wijzigen deel zijn. 
Zie ook als vermeld onder 01.05.10 
De gegevens moeten worden vastgelegd voordat de onderdelen aan 
het zicht zijn onttrokken. 
Tekeningdrager(s): DWG - Autocad 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring digitaal als PDF  
- goedgekeurd digitaal als PDF en DWG en als witdruk in 2-voud. 
Tijdstip van levering 
in concept bij oplevering. 
Als definitief uiterlijk 2 weken na goedkeuring en oplevering 

06. REVISIEGEGEVENS KANALISATIE 
De revisiegegevens met betrekking tot kanalisatie moeten ten minste 
bevatten: 
- het soort leidingweg. 
- fabrikaat, type en afmetingen. 
- de vullingsgraad. 
 

07. REVISIEGEGEVENS ELEKTRISCHE LEIDINGEN 
De revisiegegevens met betrekking tot leidingen moeten ten minste 
bevatten: 
- het identificatiemerk 
- het leidingtype, met vermelding van het soort isolatie, het aantal 

aders en de doorsnede van iedere aderkern 
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- het identificatiemerk- aders en de doorsnede van iedere aderkern

- de functie van de leiding 
- de oorsprong, de bestemming en het verloop van de leiding 

alsmede de las- en aftakpunten. 
Indien niet iedere leiding afzonderlijk is aangegeven maar als 
verzameling, moet bij iedere aftakking van die verzameling worden 
aangegeven welke leidingen deel uitmaken van die verzameling. 

11. REVISIEGEGEVENS AARDINGSVOORZIENINGEN 
De revisiegegevens met betrekking tot aardingsvoorzieningen 
moeten ten minste bevatten: 
- de aardverspreidingsweerstand van iedere elektrode, alsmede die 
van het gekoppelde systeem 
- de plaats van de elektroden 
- de plaats van de hoofdaardrail 
- de route van voor aardingsdoeleinden gebruikte wapeningsstaven 
- de plaats van de aardverbindingsplaten 
- de plaats van meet- en aansluitputten. 
 

13. REVISIEGEGEVENS ELEKTRISCH SCHAKEL-/AANSLUITMATERIAAL 
De revisiegegevens met betrekking tot schakel- en aansluitmateriaal 
moeten ten minste bevatten: 
- de locatie 
- het soort 
- het fabrikaat en typenummer 
- de belastbaarheid van schakelaars 
- de aansluitgegevens. 

14. REVISIEBESCHEIDEN 
De aannemer verstrekt de directie de benodigde gegevens ten 
behoeve van de revisiebescheiden. 
De revisiebescheiden met betrekking tot de elektrotechnische 
installaties moeten tenminste bevatten: 
- revisietekeningen; 
- standaard fabrieksdocumentatie van alle toegepaste 

installatieonderdelen; 
- standaard technische specificatie van alle armaturen en 

toegepaste installatieonderdelen; 
- bedieningsvoorschriften; 
- onderhoudsvoorschriften; 
- beproevingsrapporten; 
- garanties van de geleverde materialen; 
- meetrapporten (lichtmetingen, kabelweerstand en isolatie 

metingen); 
- keurings- en inspectie rapporten waaruit blijkt dat de installaties 

voldoen. 
- Zie ook als vermeld onder 01.05.10 
De aannemer verstrekt revisiebescheiden van de volgende installatie-
onderdelen: 
- plattegrond tekeningen van alle installaties waarbij tekeningen per 
installatie onderdeel moet worden geleverd.  
Aantal te verstrekken revisiebescheiden: 
- ter goedkeuring digitaal als PDF 
- goedgekeurd digitaal als PDF en DWG en als witdruk in 2-voud. 
Taal Nederlands 
Tijdstip van verstrekking 
in concept bij oplevering. 
Als definitief uiterlijk 2 weken na goedkeuring en oplevering 
Verstrekkingsvorm 
digitaal als PDF en DWG en als witdruk in 2-voud. 

16. GROEPENVERKLARING, ELEKTRISCHE VERDELING 
Door de aannemer te verstrekken groepenverklaring: 
Van alle schakel- en verdeelinrichtingen. 
waarop ten minste zijn aangegeven: 
- de afgaande groepen; 
- de beveiligingen; 
- al dan niet geschakeld; 
- aantal fasen; 
- waarvoor bestemd; 
- de reservegroepen. 
de groepenverklaring moet zijn voorzien van een lijst van de 
gebruikte symbolen. 
de groepenverklaring moet zijn geplaatst in een houder in of nabij de 
betreffende verdeelkast bij oplevering. 
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Tijdstip van verstrekking:  
Werktekeningen:  
Ter goedkeuring:  2 weken voor start uitvoering ter controle en 
goedkeuring. 
Revisietekeningen:  
Concept: bij oplevering. 
Definitief: <2 weken na beoordeling concept revisie.  
 

19. GEAUTOMATISEERDE SYSTEMEN 
De revisiegegevens met betrekking tot geautomatiseerde systemen 
moeten ten minste bevatten: 
De toegangscode c.q. het wachtwoord voor toegang tot het hoogste 
mutatieniveau van het systeem. Op dit niveau moeten 
systeemparameters, autorisatieniveaus en andere 
systeeminstellingen zonder restricties gemuteerd kunnen worden. 
De volledige en adequaat gedocumenteerde registratie van de 
instellingen en parameters van het systeem op het moment van 
oplevering in witdruk en digitaal in Microsoft Word of Microsoft Excel 
of een daarmee compatibel bestandsformaat. Indien het systeem 
geschikt is om instellingen en/of parameters via een databestand te 
laden en/of uit te lezen: 
- het databestand van de systeeminstellingen en/of parameters op 

het moment van oplevering. 
- De applicatie(s) [software] inclusief eventueel benodigde 

licentie(s) waarmee het databestand gegenereerd en gemuteerd 
en/of geladen en uitgelezen kan worden. 

- De systeemvereisten van het (de) voor de betreffende 
applicatie(s) benodigde platform(s) [hardware]. 

- Bij een geautomatiseerd systeem waar instellingen en/of 
parameters rechtstreeks in de programmacode zijn opgenomen: 

- de volledige en adequaat gedocumenteerde registratie van de 
betreffende programmacode op het moment van oplevering in 
witdruk en digitaal. 

- Een opgave van de gebruikte programmeertaal en/of compiler en 
de versie daarvan. 

- De systeemvereisten van het(de) voor de betreffende 
programmeertaal en/of compiler benodigde platform(s). 

70.00.33 INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDS-/BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN 
01. ONDERHOUDSVOORSCHRIFT 

Door de aannemer te verstrekken onderhoudsvoorschriften: 
- van alle in het werk gebruikte apparatuur en onderdelen. 
Door: de aannemer van dit bestek. 
Taal: de onderhoudsvoorschriften moeten geheel in de Nederlandse 
taal gesteld zijn. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
Ter goedkeuring: digitaal als PDF bij oplevering. 
Goedgekeurd: digitaal als PDF en als witdruk (definitief). 
Zie ook als vermeld onder 01.05.10 
Tijdstip van verstrekking: 
Uiterlijk 2 weken na oplevering. 
Zie ook als vermeld onder 01.05.10 

02. BEDRIJFS-/BEDIENINGSVOORSCHRIFT 
Te verstrekken bedrijfs-/bedieningsvoorschrift(en) van: 
- alle tot dit bestek behorende installaties. 
Door: de aannemer van dit bestek. 
Met lijst van toegepaste symbolen. 
Met technische beschrijving van de installatie. 
Taal: de bedrijfs/bedieningsvoorschrift(en) moeten geheel in de 
Nederlandse taal gesteld zijn. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring: digitaal als PDF bij oplevering. 
- goedgekeurd: digitaal als PDF en als witdruk (definitief), uiterlijk 2 

weken na oplevering. 
Zie ook als vermeld onder 01.05.10 
Verstrekkingsvorm Witdruk en digitaal als PDF file  
Tijdstip van verstrekking: 
Ter goedkeuring: digitaal als PDF bij oplevering. 
Goedgekeurd: digitaal als PDF en als witdruk (definitief). 
Zie ook als vermeld onder 01.05.10 

03. BEDIENINGSINSTRUCTIE 
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Na inbedrijfstelling van de installatie geeft de aannemer aan de 
opdrachtgever ter plaatse instructie over de bediening en het 
onderhoud van de installatie. 
De instructietijd is (max.): 4 uur 

70.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN 
01. LEVERING ONDERDELEN EN PROGRAMMATUUR, ONDERHOUD 

De aannemer verstrekt de directie een schriftelijke verklaring waarin 
vermeld staat dat bij de oplevering van de installatie, geleverd zullen 
worden t.b.v. 
het in stand houden van het systeem, het volgende: 
Onderdelen: van alle in dit bestek benoemde onderdelen 
Programmatuur: van alle in dit bestek benoemde onderdelen 
In de verklaring is vermeld dat: 
- de levering zal geschieden door de aannemer; 
- de erbij horende installatiewerkzaamheden voor rekening zijn 

voor de aannemer; 
De verklaring is van kracht gedurende een tijdsduur van twaalf (12) 
maanden, gerekend vanaf de oplevering van het werk. 
Tijdstip van verstrekking: 
- als vermeld onder 01.05.10 

02. TE GARANDEREN ONDERDELEN 
Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet 
gelden vanaf het gereedkomen of de levering van het gegarandeerde 
onderdeel gedurende de vermelde periode. 
Onderdeel: 
- alle geleverde materialen en alle installeerde installaties. 
- te garanderen door de aannemer. 
- garantieperiode: als vermeld onder 01.02.22 

90. PREVENTIEF EN CORRECTIEF ONDERHOUD 
In aanvulling op het gestelde in de UAV paragraaf 11 dient de 
aannemer, gedurende het eerste jaar na oplevering, tevens het 
preventieve en correctieve onderhoud van alle in dit bestek 
genoemde installaties, conform de geldende voorschriften 
fabrikant/leverancier uit te voeren, zodanig dat hij de 
fabrieksgarantie en zijn eigen garantie gestand kan doen. 
 
Bij storingen die tijdens de bouwperiode en in de garantieperiode 
ontstaan, dient direct, doch uiterlijk binnen vier uur na melding, ter 
plaatse actie te worden ondernomen om de storing te onderzoeken 
en de noodzakelijke maatregelen te nemen om deze zo spoedig 
mogelijk doch uiterlijk binnen 12 uur na melding te herstellen.  

70.00.50 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN: ALGEMEEN 
90. NIET VERMELDE MATERIALEN 

Tot de levering behoort alles voor het verkrijgen van een goed 
werkende installatie volgens de geldende voorschriften, ook indien is 
nagelaten de betrokken onderdelen met name te noemen of op 
tekening te vermelden en deze blijken naar de algemene strekking 
van het bestek gerekend te kunnen worden tot een goede 
bedrijfsvaardige uitvoering van het werk. 

91. PROJECTKOSTEN 
Alle projectkosten dienen in de aanneemsom te zijn begrepen. 
De projectkosten bestaan, naast de beschreven en gevraagde 
leveringen en montagewerkzaamheden, o.a. uit: 
- engineering; 
- werkbegeleiding; 
- bijwonen werkbesprekingen en bouwvergaderingen; 
- verslaglegging van de werkbesprekingen; 
- projectmanagement; 
- bemonstering installatieonderdelen; 
- materiaal opslag; 
- huur en gebruik van containers / bouwhekken etc.; 
- huur en gebruik van benodigd materieel zoals kraan, 

klimmaterieel (steigers en hoogwerkers), graafmachines e.d.; 
- maken van as-built documentatie; 
- testen en inregelen van installaties; 
- keuren, inspecteren en certificeren van installaties; 
- ondersteunen van alle test- en controle werkzaamheden door de 

directie; 
- nazorg. 
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92. BEMONSTERING 
Op verzoek van de directie kan bemonstering van alle voorkomende 
installatieonderdelen verlangd worden. De monsters blijven eigendom 
van de aannemer. 

70.00.60 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN 
09. HALOGEENVRIJE KABELS 

Nieuw aan te brengen elektrische leidingen: 
De installatie dient te voldoen aan de vereisten overeenkomstig de 
Europese CPR norm (Construction Products Regulation) in 
overeenstemming met het bouwbesluit, NEN1010 en NEN-EN 13501-6. 
Alle nieuw aan te brengen elektrische bekabeling die in het gebouw 
worden toegepast dienen te voldoen aan de brandklasse B2ca-
s1,d1,a1 (brandrisico zeer groot). 

19. FLEXIBELE BUIS  
De toepassing van flexibele buis is niet toegestaan.  

29. BUIZEN IN AFWERKLAGEN  
Buizen in afwerklagen van vloeren moeten zijn van slagvaste 
kunststof. 

39. SCHAKEL- EN VERDEELINRICHTINGEN EN DAARMEE VERGELIJKBARE 
INRICHTINGEN 
Afschermingen tegen directe aanraking moeten zodanig afneembaar 
zijn gemonteerd, dat visuele inspectie en thermografische meting 
mogelijk zijn zonder het uitschakelen van enig gedeelte van de 
schakel-/verdeelinrichting. 
Kasten moeten muisdicht zijn afgesloten en zijn voorzien van 
gesloten invoeringen overeenkomstig het aantal mogelijke 
reservegroepen. 
De kasten moeten minimaal voldoen aan beschermingsgraad IP 41 
bij gesloten deuren en IP 20 bij geopende deuren. De verdelers 
moeten minimaal bouwvorm 2B zijn 

49. INVOEREN VAN SCHAKEL- EN VERDEELINRICHTINGEN EN DAARMEE 
VERGELIJKBARE INRICHTINGEN 
Onderinvoeren van staande inrichtingen moeten zijn voorzien van 
trekontlasting. 

59. NAAMPLATEN SCHAKEL- EN VERDEELINRICHTINGEN EN DAARMEE 
VERGELIJKBARE INRICHTINGEN 
De aannemer is bevoegd zijn firma naamplaat aan te brengen op 
nieuw te leveren hoofd- en onderverdeelinrichtingen. 
Aanwezige merken of merknamen etc. van de fabrikant mogen niet 
worden verwijderd of bedekt.  
Alle inrichtingen aan de buitenzijde voorzien van kunststof naam- en 
indicatieplaten met duidelijk leesbare tekst. 
De apparatuur in en op de inrichtingen voorzien van opschriften die in 
overeenstemming zijn met de schema's van de betrokken installaties.  

69. TOEPASSING SMELTPATROONHOUDERS  
Smeltpatroonhouders KIII zijn niet toegestaan met 63A 
smeltpatronen, maximaal toe te passen smeltpatroon in KIII houders 
is 50A. 

79. DEUREN SCHAKEL- EN VERDEELINRICHTINGEN EN DAARMEE 
VERGELIJKBARE INRICHTINGEN 
Kasten, breder dan 700mm, moeten zijn uitgevoerd met dubbele 
deuren. Bediening door middel van een espagnoletsluiting met 
handgreep. Indien sloten worden vereist, moet in één gebouw één 
type sleutel worden toegepast.  

89. KLEUR AFSCHERMPLATEN SCHAKEL- EN VERDEELINRICHTINGEN  
Indien verdeelinrichtingen, of delen daarvan, uitsluitend of mede 
gevoed kunnen worden uit een net, gevoed door een 
noodstroomaggregaat, moeten de afschermplaten van deze 
inrichtingen of delen van inrichtingen worden uitgevoerd in de kleur 
“rood”.  
Indien verdeelinrichtingen, of delen daarvan, uitsluitend of mede 
gevoed kunnen worden uit een net, gevoed door een no-break 
installatie, moeten de afschermplaten van deze inrichtingen of delen 
van inrichtingen worden uitgevoerd in de kleur “blauw”. 

90. APPARATUUR, MATERIALEN EN ONDERDELEN 
De apparatuur, de materialen en de onderdelen worden geleverd, 
volgens de eisen van dit bestek. Een afwijking hiervan is alleen 
mogelijk met een schriftelijke toestemming van de directie. Waar in 
dit bestek sprake is van een met name genoemd fabrikaat c.q. een 
speciale benoeming, dient daarachter gelezen te worden "of een naar 
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het oordeel van de directie gelijkwaardig fabrikaat". Deze 
gelijkwaardigheid van de overeenkomstige eigenschappen en 
hoedanigheden moet door de aannemer worden aangetoond. 

91. WIJZIGINGEN VOORGESCHREVEN APPARATUUR 
Indien er tussen de aanbestedings- en de afleveringsdatum door een 
fabrikant wijzigingen in het type van de voorgeschreven apparatuur 
worden aangebracht, dan pleegt de aannemer overleg met de directie 
om te kunnen bepalen, of de voorgeschreven apparatuur met de 
aangebrachte wijzigingen geleverd mag c.q. moet worden. Indien de 
directie niet akkoord kan gaan met de aangebrachte wijzigingen en 
wanneer de desbetreffende apparatuur niet meer overeenkomstig het 
oorspronkelijke type geleverd kan worden, dan zal de directie een 
ander fabrikaat voorschrijven; de hieruit voortvloeiende financiële 
consequenties zullen als meer- of minderwerk worden verrekend. 

92. BESTELLING MATERIALEN 
Alvorens materialen worden besteld, dient er overleg gepleegd te 
worden met de directie omtrent eventueel te verwachten wijzigingen. 

93. AAN DE APPARATUUR OF MATERIALEN TE STELLEN EISEN 
De aannemer dient te controleren en, zonodig, op verzoek van de 
directie met bescheiden van de leverancier aan te tonen, dat de 
apparatuur en de materialen voldoen aan de in het bestek gestelde 
eisen, alsmede dat de levertijd in overeenstemming is met het 
algemeen tijdschema. Indien hieraan niet wordt voldaan, dan dient de 
aannemer onverwijld overleg te plegen met de directie. 

94. BESCHERMING KWETSBARE MATERIALEN  
Onderdelen die kwetsbaar zijn voor mechanische beschadigingen of 
anderszins, dienen direct na het opslaan c.q. aanbrengen, afdoende 
worden beschermd met daartoe geëigend materiaal. 

95. AANVANG INSTALLATIE WERKZAAMHEDEN 
De installatiewerkzaamheden in technische ruimten mogen niet 
eerder aanvangen dan nadat deze ruimten afsluitbaar zijn. 

96. SPARINGEN IN CONSTRUCTIES 
Zonder toestemming van de directie is het de aannemer niet 
toegestaan om gaten, sleuven of inkepingen te maken c.q. te laten 
maken in kolommen, balken, vloeren, wanden, of andere 
bouwconstructies. 

97. ELEKTROLYTISCHE SPANNINGEN 
Tussen de installatiedelen onderling en tussen deze en bouwkundige 
onderdelen mogen geen elektrolytische spanningen optreden. 
Beschermende maatregelen dienen te worden voorzien. 

98. VERSTOPTE BUIZEN EN DOZEN 
Reparatiekosten voor vervanging van verstopte buizen en dozen zijn 
voor rekening van de aannemer 

70.00.69 BOUWSTOFFEN: VERLICHTINGSARMATUREN EN CORROSIEWERING 
09. VOORSCHAKELAPPARATUUR 

Verlichtingsarmaturen voor LED lichtbronnen moeten zijn uitgevoerd 
met DALI2 drivers met mogelijkheid van beheer, regelen en 
besturing op afstand.  

19. BEVESTIGINGSMIDDELEN 
Bevestigingsmiddelen moeten zijn van corrosiebestendig materiaal. 
Bevestigingsmiddelen in vochtige ruimten en in de buitenlucht moeten 
zijn van messing of corrosievast staal/zeewater bestendig i.v.m. de 
ligging van het gebouw (zilte lucht). 

70.09 ALGEMENE EISEN LEIDINGEN EN TOEBEHOREN 

70.09.38 ALGEMENE EISEN LEIDINGEN EN TOEBEHOREN 
90. LEIDINGAANLEG 

Het is niet toegestaan bekabeling/bedrading rechtstreeks (zonder 
buisleiding) in de vloer/wanden aan te brengen. Boven de verlaagde 
plafonds mogen geen lasdozen geplaatst worden als deze niet meer 
bereikbaar zijn. 

91. BESCHERMBUIZEN 
Tenzij gelegd in of op andere gemeenschappelijke leidingwegen, 
kabels binnen handbereik en aansluitend op schakel- en 
verdeelinrichtingen leggen in beschermbuizen. 

92. BUISLEIDINGEN 
Open buisleidingen en open invoeren van dozen die niet worden 
gebruikt, afdichten. 
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93. OVERLENGTE 
Voor het aansluiten van de door derden te leveren (en eventueel aan 
te sluiten) apparatuur dienen de te leveren en de aan te brengen 
leidingen voldoende overlengte te bezitten. 

94. WATERDICHTE DOORVOERINGEN 
Alle buisleidingen, welke door de aannemer worden aangebracht 
(naar buiten) t.b.v. de elektrotechnische installaties dienen door de 
aannemer waterdicht te worden afgedicht. 

70.09.60 ALGEMENE EISEN SCHAKEL- EN AANSLUITMATERIAAL 
94. MONTAGEHOOGTEN 

Montagehoogtes in het werk nader te bepalen tenzij in dit bestek of 
op de bestekstekeningen reeds aangegeven. Deze montagehoogtes 
vermelden op de elders in dit bestek omschreven werktekeningen. 
Deze hoogtes en de niet nader aangegeven hoogtes van overige 
installatie-onderdelen zijn tevens ter nadere goedkeuring/herziening 
van de directie. 

70.09.90 ALGEMENE EISEN TESTEN, IN BEDRIJF STELLEN EN INSTRUCTIE 
90. TESTEN EN IN BEDRIJF STELLEN 

De aannemer moet de directie tijdig schriftelijk mededeling doen van 
de datum en het tijdstip van het testen van de in dit bestek 
omschreven installaties, voordat deze aan de gebruiker beschikbaar 
worden gesteld. 
De fabrikanten/leveranciers van de in dit bestek omschreven 
installaties dienen, in het bijzijn van en in goed overleg met de 
directie en de aannemer en onder volledige verantwoordelijkheid van 
de aannemer, de in dit bestek genoemde installaties te testen en in 
bedrijf te stellen. 
De directie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor 
eventuele constructiefouten en/of onvolkomenheden die bij het testen 
van de in dit bestek genoemde installaties niet zijn geconstateerd. 
De kosten voor het testen en in bedrijf stellen van de in dit bestek 
genoemde installaties dienen in de aanneemsom begrepen te zijn. 

91. TESTRAPPORTEN 
Alle resultaten van de in dit bestek genoemde installatietesten dienen 
door de aannemer te worden vastgelegd in testrapporten. De 
testrapporten dienen door de aannemer verstrekt te worden aan de 
directie. 

92. INSTRUCTIE 
Na inbedrijfstelling van de installaties geeft de aannemer en/of de 
fabrikant/leverancier aan het door de opdrachtgever aangewezen 
personeel van de gebruiker ter plaatse instructie over de bediening 
en het onderhoud van de in dit bestek genoemde installaties. De 
kosten hiervoor dienen in de aanneemsom begrepen te zijn, te 
rekenen op 1x een dagdeel (4 uur). 
Informatie over deze instructie moet tenminste 4 weken voor de 
aanvang ervan schriftelijk worden verstrekt. 

70.11 FUNCTIONELE OMSCHRIJVINGEN 

70.11.10-a CENTRALE ELEKTROTECHNISCHE VOORZIENING 
0. ALGEMEEN 

Voor aanvang van de alle werkzaamheden dient de gehele installatie 
te worden geïnspecteerd middels een nulmeting/nulinspectie zodat 
eventuele gebreken t.a.v. de inspectie/keuring zoals omschreven in 
70.13 vooraf worden geïdentificeerd en gerapporteerd. 
De gebreken welke worden geconstateerd dienen voor aanvang van 
de montage werkzaamheden aan de directie en opdrachtgever te 
worden gemeld en gerapporteerd. 
De geconstateerde gebreken dienen door de aannemer van dit 
bestek en de opdrachtgever te worden beoordeeld en indien 
noodzakelijk te worden verholpen. Hiervoor dient de aannemer van 
dit bestek een meerwerk opgave op te geven. 
Na goedkeuring van de meerwerkopgave mogen de werkzaamheden 
worden uitgevoerd. 

Renovatie 1e en 2e verdieping bouwdeel B van gebouw Noorderkroon op Complex Nieuwe Haven  182

Projectnummer: 24522 
Besteknummer:  1899.40.01 
24-04-2023 

70 ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES 



.01 LAAGSPANNINGSINSTALLATIE 
Keuring- en inspectie middels een nulmeting/nulinspectie van de bestaande 
elektrotechnische installaties. 

70.11.10-b CENTRALE ELEKTROTECHNISCHE VOORZIENING 
0. KABELGOTEN EN LADDERBANEN 

Vanuit de bestaande situatie zijn/blijven er nog kabelgoten en 
ladderbanen aanwezig. Voor de nieuwe situatie dienen deze waar 
nodig  te worden aangepast. Een deel van de kabelgoten dient te 
worden verwijderd of omgelegd in verband met de aanleg van nieuwe 
luchtkanalen en de kabelwegen dienen te worden uitgebreid, zoals op 
de tekeningen is aangegeven. De aannemer van dit bestek dient deze 
demontage werkzaamheden, de aanpassingen en de uitbreidingen 
mee te nemen in haar aanbieding.  
De aannemer dient zelf te bepalen waar zij eventueel nog extra 
kabelgoten en ladderbanen t.o.v. de montagetekeningen wilt 
aanbrengen, in ieder geval waar de aannemer 3 of meer kabels bij 
elkaar gaat aanbrengen.  

.01 KANALISATIE ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES 
Bestaande te demonteren, aan te passen en uit te breiden horizontale- en verticale 
kabelgoten en ladderbanen ten behoeve van het aanleggen van bekabeling voor alle 
elektrische installaties. 

70.11.10-c CENTRALE ELEKTROTECHNISCHE VOORZIENING 
0. WANDGOTEN 

Vanuit de bestaande situatie zijn er horizontale en vertikale 
wandgoten met stijggoten aanwezig. Voor de nieuwe situatie dienen 
deze wandgoten te worden verwijderd en deels aan de opdrachtgever 
beschikbaar te worden gesteld als reserve materiaal voor andere 
bouwdelen en deels te worden afgevoerd omdat dit verouderde 
wandgoten zijn waar geen materialen meer voor te verkrijgen zijn. 
Voor beschikbaar stellen op n.t.b. plaatsen in het gebouw en het 
afvoeren van de wandgoot kan worden uitgegaan van 50/50, van de 
deksels moeten alle volle lengtes deksel worden bewaard en alle 
deksels langer dan 50cm.  
NOOT: 
Van de te verwijderen/demonteren wandgoten moeten een nader te 
bepalen aantal/lengtes onbeschadigde wandgoot/wandgootdeksel/ 
hulpstukken/wandgootinbouwdozen worden bewaard en aan de 
gebruiker ter beschikking worden gesteld als spare omdat deze 
materialen niet meer nieuw geleverd kunnen worden; 
 
Op alle buitengevels moeten ter plaatste van de bestaande 
wandgoten nieuwe wandgoten worden aangebracht, e.e.a. zoals op 
de tekeningen is aangegeven. Verder zijn er een aantal 
tussenwanden waarop wandgoot moet worden aangebracht, dit ter 
voorkoming van overspraak tussen 2 ruimtes onderling. 
De horizontale wandgoten uitvoeren als WG170A en vertikale 
wandgoten die als stijg- en zakgoot wordt aangebracht mag smaller, 
bijvoorbeeld 100mm of 110mm symetrisch, maar hetzelfde fabrikaat 
en type als de horizontale wandgoot. 
  
De aannemer van dit bestek dient de demontagewerkzaamheden en 
het afvoeren of beschikbaar stellen en de montage werkzaamheden, 
inclusief de levering mee te nemen in haar aanbieding.  
De montage werkzaamheden zijn op de bestekstekeningen als 
aansluitpunten voor wandcontactdozen en data contactdozen 
aangegeven. 
De aannemer dient zelf te bepalen waar eventueel extra 
stijg/wandgoten dienen te worden aangebracht naast de op de 
tekeningen aangegeven stijgpunten. Stijg- en zakpunten naar de 
wandgoot mogen niet worden uitgevoerd met buisleidingen. 
Aanvullende ledige buisleidingen in de wanden, opbouw buisleidingen 
in het zicht is hier niet toegestaan.  

.01 KANALISATIE ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES 
Nieuw aan te brengen horizontale- en verticale wandgoten ten behoeve van het 
aanleggen van bekabeling en het aanbrengen van 230V en data contactdozen en 
andere op de tekeningen aangegeven aansluitpunten. 
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70.11.10-d CENTRALE ELEKTROTECHNISCHE VOORZIENING 
0. BUISLEIDINGEN 

Ten behoeve van de installaties mogen buisleidingen (van voldoende 
diameter) worden aangebracht vanaf de kabelgoten tot aan de 
aansluitpunten in de wanden of als verbinding tussen de kabelgoten 
en de wandgoten als alternatief voor verticale wandgoot als het 
aantal kabels in de buis beperkt is (max. 5 kabels) en er verder geen 
kabels zijn te verwachten.  

.01 KANALISATIE ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES 
Bestaande en uit te breiden horizontale- en verticale buisleidingen ten behoeve van 
het aanleggen van nieuwe 230V bekabeling, data bekabeling en overige bekabeling 
voor bijvoorbeeld HDMI of zonwering. 

70.11.10-e CENTRALE ELEKTROTECHNISCHE VOORZIENING 
0. VEILIGHEIDSAARDINGSINSTALLATIE 

De bestaande aardings-en potentiaalvereffeningsinstallaties dienen te 
worden aangepast aan de nieuwe situaties, geheel overeenkomstig 
de NEN 1010 en de overige van toepassing zijnde voorschriften. 
De nieuwe aardings-en potentiaalvereffeningsinstallaties in dit werk 
dient te worden aangepast aan de nieuwe situaties in dit werk, geheel 
overeenkomstig de NEN 1010 en de overige van toepassing zijnde 
voorschriften. 
 
BLIKSEMAFLEIDER 
Er is op het dak een bliksemafleiderinstallatie aanwezig. Deze is op 
diverse plaatsen beschadigd en liggen los. Het daknet zal moeten 
worden gecontroleerd, hersteld en aangepast om weer een goed 
daknet te krijgen. De herstelwerkzaamheden aan het daknet behoren 
tot ht werk genoemd in dit bestek en vallen niet onder de 
nulmetingen gebreken. 
In verband met de de plaatsing en aanpassing van werktuigkundige 
installaties op het dak zullen er bliksemopvangsprieten op het dak 
moeten worden bijgeplaatst, welke op het bestaande daknet te 
dienen te worden aangesloten. 
 
AARDING 
De aardverspreidingsweerstand dient te worden gecontroleerd en op 
de revisietekeningen te worden vermeld. Indien de 
aardverspreidingsweerstand niet voldoet zal de aannemer dit moeten 
kenbaar maken en zal er worden bepaald of dit als meerwerk via de 
aannemer van dit bestek moet worden hersteld of dat dit door de 
onderhoudspartij moet worden hersteld.  
 
Verder is de aannemer verplicht om binnen het werkgebied alle 
aardingen en potentiaal vereffeningen van de nieuwe elektra 
verdeelinrichtingen, de wandcontactdozen, de kabel- en wandgoten, 
de metalen klimaatplafonds en de overige werktuigkundige 
installaties, de metalen wanden, en de SER ruimtes DCK16 en 
DCK17, aan te brengen en daarna te controleren/inspecteren en te 
rapporteren en is daarmee ten volle aansprakelijk voor het niet goed 
functioneren van aardverbindingen.  
In nieuwe schakel- en verdeelinrichtingen over de volledige lengte 
een doorlopende aardrail met aansluitmogelijkheden aanbrengen. 
Buiten iedere verdeelinrichting dient er een HAR/SAR te worden 
aangebracht t.b.v. de potentiaalvereffening van de vereiste metalen 
delen zoals hierna vermeld. Deze HAR’s/SAR’s dienen rechtstreeks te 
worden aangesloten op de HAR nabij de HVK in de L.S. ruimte op de 
begane grond. 
 
POTENTIAALVEREFFENING 
De potentiaalvereffening moet voldoen aan de NEN-EN-IEC 62305. 
 
Onderdelen van werktuigkundige en elektrotechnische installaties die 
moeten zijn of worden aangesloten op potentiaalvereffening en wat 
dient te worden gecontroleerd zijn onder andere: 
- Waterleiding; 
- Aarding doucheruimtes (indien van toepassing); 
- aanvoer- en retourleiding(en) van de cv-installatie; 
- luchtbehandelingskanalen; 
- ladderbaan, kabel- en wandgoten; 
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de NEN 1010 en de overige van toepassing zijnde voorschriften.voorschriften.BLIKSEMAFLEIDERnulmetingen gebreken.dienen te worden aangesloten.AARDINGonderhoudspartij moet worden hersteld. functioneren van aardverbindingen. een doorlopende aardrail met aansluitmogelijkheden aanbrengen.begane grond.POTENTIAALVEREFFENINGDe potentiaalvereffening moet voldoen aan de NEN-EN-IEC 62305.dient te worden gecontroleerd zijn onder andere:- Waterleiding;- Aarding doucheruimtes (indien van toepassing);- aanvoer- en retourleiding(en) van de cv-installatie;- luchtbehandelingskanalen;- ladderbaan, kabel- en wandgoten;

- aardrail in de SER-ruimtes (z.g.n. "schone aarde") aanbrengen; 
- metalen wanden waarin elektrische installaties in worden 

gemonteerd; 
- alle overige vreemd geleidende delen zoals staalconstructies etc., 
 
Ten behoeve van de 2 stuks patchkast opstellingen DCK16 en DCK 
17 op de 1e en de 2e verdieping dienen aardrails (z.g.n. "schone 
aarde") in de SER ruimtes te worden aangebracht die door middel 
van een geïsoleerde aardleiding direct wordt aangesloten op de 
aardrail nabij de hoofdverdeler van het gebouw moet komen. 
Uitgangspunt is dat deze aardrail aanwezig is omdat dit tot de 
bestaande installaties behoord. 
Vereffeningsleidingen mogen niet worden afgetakt van 230V/400V 
aansluiting/wandcontactdoos. 

.01 VEILIGHEIDSAARDINGSINSTALLATIE 
Aardings- en potentiaalvereffeningsinstallatie 

70.11.10-f CENTRALE ELEKTROTECHNISCHE VOORZIENING 
0. OVERSPANNINGSBEVEILIGING 

De nieuw te plaatsen verdeelinrichtingen dienen te worden voorzien 
van een overspanningsbeveiliging, klasse midden- en fijnbeveiliging. 
 
Er dienen overspanningsbeveiligingen te worden aangebracht ter 
voorkoming van piekspanningen in de elektrische installatie. 
De overspanningsbeveiliging moet voldoen aan de NEN-EN-IEC 62305. 
De schakel- en verdeelinrichtingen moeten worden voorzien van een 
driefasen overspanningsafleider, klasse II ("middenbeveiliging").  
De eindgroepen voor de voeding (1-fase 230V) dienen te worden 
voorzien van éénfase overspanningsafleider, klasse III 
(“fijnbeveiliging”). 
De eindgroepen voor de voeding (3-fase 400V) dienen te worden 
voorzien van driefase overspanningsafleider, klasse III 
(“fijnbeveiliging”). 
 
De overspanningsafleiders dienen ten aanzien van een voorzekering 
met smeltpatronen conform de aansluitvoorwaarden van de fabrikant 
te worden aangebracht. 
De aan te brengen overspanningsbeveiligingen dienen op een veilige 
wijze spannings- en stroomloos gemaakt te kunnen worden.  
De overspanningsbeveiligingen dienen door middel van een 
verzamelcontact per elektra verdeler een storingsmelding naar het 
gebouwbeheerssysteem (GBS) te genereren. De contacten dienen te 
worden “uit bedraad” op een klemmenstrook. De verbindingskabel 
naar het gebouwbeheerssysteem (GBS) maakt eveneens onderdeel 
uit van de te leveren en te monteren installatie. 
Deze verbinding naar het GBS kan worden gemaakt via de regelkast 
RK1 op de 2e verdieping. 

.01 BLIKSEMBEVEILIGINGSINSTALLATIE 
Ten behoeve van de signalering van de overspanningsbeveiliging vanuit de nieuw te 
plaatsen verdeelinrichtingen naar het GBS. 

70.11.20-a KRACHTSTROOMINSTALLATIE, ALGEMEEN 
0. KRACHTSTROOMINSTALLATIE, ALGEMEEN 

In het te renoveren deel van het gebouw, de 1e  en de 2e verdieping 
van het gebouw Noorderkroon moet een nieuwe krachtinstallaties 
worden aangelegd. Waar mogelijk mogen bestaande aansluitingen 
worden hergebruikt als de kwaliteit van de bestaande aansluitingen 
goed zijn. 
Bestaande elektrische aansluitpunten die voor de nieuwe situatie 
vervallen dienen te worden verwijderd om een overzichtelijke en 
veilige installatie te krijgen en om de reserve ruimte in de E-
verdeelinrichtingen inzichtelijk te krijgen. 
Door middel van een overzicht van bestaande eindgroepen en 
benodigde nieuwe aansluitingen is inzichtelijk te maken welke 
bestaande installatie worden gehandhaafd, welke kunnen worden 
hergebruikt en welke vrij komen om te worden hergebruikt.  
  
Naast de werkplekaansluitingen en algemene wcd’s voor: 
- De aansluitingen voor de nieuwe wcd’s in de wandgoten; 
- De overige aansluitingen en wandcontactdozen; 
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goed zijn.verdeelinrichtingen inzichtelijk te krijgen.hergebruikt en welke vrij komen om te worden hergebruikt.  Naast de werkplekaansluitingen en algemene wcd’s voor:- De aansluitingen voor de nieuwe wcd’s in de wandgoten;- De overige aansluitingen en wandcontactdozen;

Verder komen er nieuwe elektra aansluitpunten voor:  
- De SER apparatuur in SER DCK16 en DCK17; 
- De boilers ten behoeve van de werkkasten; 
- de boilers ten behoeve van de pantry’s; 
- De pantry aansluitingen (vaatwassers, magnetrons, 

koffieautomaten, koelkasten); 
- De printer-kopieer apparaten;  
- De AV-LED schermen/beamers; 
- De nieuwe koelmachine/warmtepomp op het dak; 
- De nieuwe regelkasten in de technische ruimtes op de 1e en 2e 

verdieping; 
- de nieuwe voedingen voor de nieuwe E-verdelers; 
- De nieuwe toegangsdeuren van het trappenhuis naar het te 

renoveren bouwdeel, 
- De nieuwe aansluitingen voor de zonweringsinstallatie. 
 
De geschatte en voorlopig opgegeven vermogens voor de 
aansluitpunten staan in de “vermogensstaten E-verdeling”. De 
bestandnaam voor de bijlage is: 
“1938.10.E.001.d.ELa.CB_vermogenstaat-E-verdeling.20230119”. 
 
VOEDINGSKABELS 
De bestaande voedingskabels dienen te worden vervangen voor 
nieuwe voedingskabels. De kabelsdiameters waar voor dit bestek 
rekening mee moet worden gehouden staan op de “vermogensstaten 
E-verdeling” aangegeven.  
In de uitvoeringsfase moeten de uitgangspunten voor deze 
kabeldiameters worden gecontroleerd, herberekend en indien nodig 
bijgesteld en aangepast. Eventuele wijzigingen zullen als meer- of 
minderwerk worden verrekend. 
Voor de nieuwe aansluitingen dienen nieuwe voedingen te worden 
aangelegd. 
 
WANDCONTACTDOZEN ALGEMEEN  
Voor het gebruik van schoonmaakapparatuur zullen op doelmatige 
plaatsen in de af te sluiten ruimtes en in de verkeersruimten 
enkelvoudige wandcontactdozen (ca. 1 per 10m¹ in de 
verkeersruimten) worden aangebracht. 
Per (verblijfs)ruimte een algemene wcd 230V - 200VA per wcd nabij 
de toegangsdeur voor schoonmaakdoeleinden met een maximum van 
12 stuks algemene wcd’s op 1 eindgroep, e.e.a. zoals op de bijlage 
“1938.10.E.001.d.ELa.CB_vermogenstaat-E-verdeling.20230119.pdf” 
en op de bestekstekeningen staat aangegeven. 
 
WANDCONTACTDOZEN WERKPLEKKEN en OVERIG 
Voor de werkplek aansluitpunten in de wandgoten (wcd’s en data) en 
de wcd’s en data in de wanden dienen nieuwe wandcontactdozen te 
worden geleverd en gemonteerd. De oude gedemonteerde 
wandcontactdozen mogen op deze verdiepingen niet worden 
hergebruikt.  
In de wandgoten dienen per werkplek een 4-voudige wcd 230V te 
worden aangebracht, bestaande uit een samenstelling van 4 losse 
contactdozen, e.e.a. zoals op de bijlage “1938.10.E.001.d.ELa.CB_ 
vermogenstaat-E-verdeling.20230119.pdf” en op de 
bestekstekeningen staat aangegeven.  
 
Voor de nieuw aan te brengen AV- beeldschermen/beamers in de 
verschillende ruimtes dienen nieuwe 2-voudige wandcontactdozen 
boven het systeem plafond te worden aangebracht op aparte 
eindgroepen voor AV-schermen/beamers en wcd’s voor 
M.F./vergaderruimtes. 
De maximale aantallen die voor AV- beeldschermen/beamers op 1 
eindgroep met 30mA aardlekbeveiliging mogen staan op de bijlage 
“1938.10.E.001.d.ELa.CB_vermogenstaat-E-verdeling.20230119.pdf” 
aangegeven. 
 
De (wand)contactdozen in opbouw- of inbouw uitvoering moeten 
geschikt zijn voor het aansluiten tot 16A. 
In vochtige ruimten en op plaatsen waar mechanische beschadigingen 
zijn te verwachten dienen de contactdozen van een slagvaste en 
eventueel waterdichte uitvoering te worden aangebracht. 
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goed zijn.verdeelinrichtingen inzichtelijk te krijgen.hergebruikt en welke vrij komen om te worden hergebruikt.  Naast de werkplekaansluitingen en algemene wcd’s voor:- De aansluitingen voor de nieuwe wcd’s in de wandgoten;- De overige aansluitingen en wandcontactdozen;Verder komen er nieuwe elektra aansluitpunten voor: - De SER apparatuur in SER DCK16 en DCK17;- De boilers ten behoeve van de werkkasten;- de boilers ten behoeve van de pantry’s;- koffieautomaten, koelkasten);- De printer-kopieer apparaten; - De AV-LED schermen/beamers;- De nieuwe koelmachine/warmtepomp op het dak;- verdieping;- de nieuwe voedingen voor de nieuwe E-verdelers;- renoveren bouwdeel,- De nieuwe aansluitingen voor de zonweringsinstallatie.“1938.10.E.001.d.ELa.CB_vermogenstaat-E-verdeling.20230119”.VOEDINGSKABELSE-verdeling” aangegeven. minderwerk worden verrekend.aangelegd.WANDCONTACTDOZEN ALGEMEEN verkeersruimten) worden aangebracht.en op de bestekstekeningen staat aangegeven.WANDCONTACTDOZEN WERKPLEKKEN en OVERIGhergebruikt. bestekstekeningen staat aangegeven. M.F./vergaderruimtes.aangegeven.geschikt zijn voor het aansluiten tot 16A.eventueel waterdichte uitvoering te worden aangebracht.

De buisleidingen dienen zoveel mogelijk "uit het zicht" te worden 
aangebracht door deze boven de verlaagde (systeem) plafonds en in 
de wanden of andere bouwkundige constructies weg te werken. 
Indien de bekabeling "in het zicht" moet worden aangebracht, zoals in 
technische ruimtes en schachten, dan dient deze te worden 
gemonteerd in een slagvaste installatiebuis. 
 
Aansluitpunten print- en kopieerruimtes per verdieping 2 stuks:  
- Per kopieerruimte (1x 2-voudige wcd 230V- 2500 VA), iedere 

printer/kopieerapparaat op een aparte 16A eindgroep met 
aardlekbeveiliging; 

 
Aansluitpunten pantry’s op begane grond, de 1e en de 2e verdieping, 
per pantry:  
- koffiemachine (wcd 230V - 1800 VA), op aparte 16A eindgroep; 
- magnetron (wcd 230V - 1500 VA), op 16A eindgroep samen met 

koelkast en algemene wcd met aardlekbeveiliging; 
- 2x 2-voudige wcd algemeen, boven werkblad samen met de wcd’s 

algemeen op 16A eindgroep met aardlekbeveiliging.  
 
16A /1-fase eindgroep - afzonderlijke eindgroep: 
Verbruikende toestellen met een eigen aansluitwaarde of een 
gezamenlijke aansluitwaarde > 1500VA moeten op een afzonderlijke 
eindgroep worden aangesloten. 
 
16A /1-fase eindgroep - maximale belasting: 
Maximaal 2400 VA totaal vermogen bij meerdere aangesloten 
verbruikende toestellen. 
 
16A /1-fase eindgroep - minimale doorsnede: 
De eindgroepen ten behoeve van contactdozen dienen een minimale 
doorsnede te hebben van 2,5mm2. 
 
16A 1-fase eindgroep - maximale aantal contactdozen: 
De eindgroepen ten behoeve van 2-voudige contactdozen mogen het 
maximaal aantal van 12 stuks niet overschrijden (200VA). 
Dit geldt ook voor de wcd’s boven de plafonds. 
 

.01 LAAGSPANNINGSINSTALLATIE 
Ten behoeve van de één- en driefasen laagspanningsinstallaties. 

70.11.30-a VERLICHTINGSINSTALLATIE, ALGEMEEN 
0. VERLICHTINGSINSTALLATIE, ALGEMEEN 

Er komt een volledige nieuwe elektrotechnische installatie t.b.v. 
verlichting (incl. verlichtingsarmaturen en Dali2 besturingsmodulen) 
om de bedrijfsvoering overeenkomstig de behoefte van de afdeling te 
kunnen waarborgen. 
In het werk zal het volgende worden gerealiseerd;  
De bestaande verlichtingsinstallatie op de 1e en de 2e verdieping 
dienen naar de nieuwe situatie te worden aangepast, rekening 
houdend met het schakelen per ruimte zoals op de tekeningen is 
aangegeven.  
Alle bestaande TL armaturen moeten worden vervangen door nieuwe 
LED armaturen.  
In de kantoorruimtes, de vergaderruimtes, de MF ruimte en de pantry-
pauze ruimtes worden lineaire LED armaturen aangebracht. 
In de gangen/verkeerszones, de kopieerruimtes en de opslagruimtes 
komen nieuwe LED inbouw/inleglegpanelen. 
In de toiletruimtes en de gang voor de schachten op de 2e verdieping 
komen LED spots. 
In de technische ruimtes komen lineaire LED opbouw armaturen.  
Nieuw te plaatsen opbouw LED verlichtingsarmaturen moeten "vast" 
worden aangesloten. 
De nieuw te plaatsen inbouw LED verlichtingsarmaturen moeten 
worden aangesloten door middel van een Wieland aansluitsnoer van 
maximaal 3 meter lengte en voorzien van een 3 of 5 polige GST 18 
connector en een BST14 stekker voor de DALI aansluiting. 
Alle armaturen worden voorzien van DALI2 techniek voor beheer op 
afstand, met uitzondering van de techniekruimtes om ongewenst 
uitschakelen te voorkomen. 
Via de te leveren Dali2 besturing installatie voor de nieuwe verlichting 
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kunnen waarborgen.In het werk zal het volgende worden gerealiseerd; aangegeven. LED armaturen. pauze ruimtes worden lineaire LED armaturen aangebracht.komen nieuwe LED inbouw/inleglegpanelen.komen LED spots.In de technische ruimtes komen lineaire LED opbouw armaturen. worden aangesloten.connector en een BST14 stekker voor de DALI aansluiting.uitschakelen te voorkomen.

en de nieuwe decentrale nood- en vluchtwegverlichting moet de 
gebruiker centraal kunnen uitlezen wat de status van de verlichting is 
en daarmee de bedrijfsvoering en technische status is van de 
algemene verlichting en noodverlichting. 
Het gehele Dali2 lichtmanagement zal moeten worden 
geprogrammeerd door fa. HELVAR. 

.01 ALGEMENE-VERLICHTINGSINSTALLATIE 
De verlichtingsarmaturen voor de kantoren, vergaderruimtes en multifunctionele 
ruimtes, moeten worden uitgevoerd als energiezuinige LED verlichting (lineaire LED 
armaturen; uitgevoerd als Dali2 voor centrale regeling en beheer op afstand en 
centraal dimbaar- regelbaar via het Dali2 systeem).  
De armaturen worden niet voorzien van daglichtregeling (DLR). 
De verlichtingsarmaturen voor de pantry’s moeten worden uitgevoerd als 
energiezuinige LED verlichting (lineaire LED armaturen; met handmatige dim 
mogelijkheid in de ruimte (voor sfeer en informeel gebruik) en centrale Dali2 
regeling voor beheer op afstand en centraal dimbaar- regelbaar/schakelbaar via het 
Dali2 systeem). 
De verlichtingsarmaturen van de kastenruimte en de kopieer- en archief ruimtes 
moeten worden uitgevoerd als energiezuinige LED verlichting; 600 x 600 LED 
inbouwarmaturen i.v.m. het aanbrengen van 600 x 600 systeem plafonds en omdat 
hier geen klimaat plafond komt. De verlichting moeten wel worden aangesloten op 
de centrale Dali2 regeling voor beheer op afstand en centraal dimbaar- regelbaar 
via het Dali2 systeem). Al deze ruimtes moeten worden voorzien van 
aanwezigheidssensors voor het lokaal in- en uitschakelen van de verlichting. 
De verlichtingsarmaturen in de toiletten en werkkasten worden uitgevoerd als LED 
verlichting met LED inbouwspots. De verlichtingsarmaturen in de 
verkeersruimten/gangen worden uitgevoerd als LED verlichting met LED inbouw- 
inlegpanelen op basis van plafondplaten van 600mm breed. 
De verlichtingsarmaturen in de technische ruimtes moeten worden uitgevoerd als 
LED verlichting met LED lineaire opbouwarmaturen, geschakeld met conventionele 
schakelaars i.v.m. veiligheid om onverwacht uitschakelen te voorkomen. 
Alle armaturen moeten zijn voorzien van DALI2 techniek voor beheer op afstand, 
met uitzondering van de techniekruimtes om ongewenst uitschakelen te voorkomen. 
Iedere ruimte moet worden voorzien van een DALI2 aanwezigheidsmelder. De in te 
stellen brandtijden voor archieven, kopieerruimtes, werkkasten en toiletruimtes 
dienen ingesteld te worden op 10 minuten, tenzij de gebruiker voor bepaalde 
ruimtes andere brand tijden wenst. De aanwezigheidssensors voor de verlichting in 
de gangen, vergader- en kantoorruimtes moeten door de handschakelaars bij de 
entree’s worden geactiveerd, waarna de lokale aanwezigheidssensor bij detectie van 
personen in de ruimte de verlichting ingeschakeld. Bij “geen personen detectie” 
schakelt de verlichting na 15 min. terug naar 15% bedrijfsvoeringverlichting (t.o.v. 
de ingestelde 500lux in kantoren); bij “geen personendetectie” in de ruimten wordt 
de verlichting na 30 min. terug gestuurd naar 0% (“uit”). Dit wordt door Helvar 
geprogrammeerd. De verlichting in technische ruimtes (E-ruimtes en data ruimtes) 
moeten alleen handmatig worden geschakeld. 
Er komt een volledige nieuwe elektrotechnische installatie t.b.v. verlichting (incl. 
verlichtingsarmaturen en Dali2 besturingsmodulen) om de bedrijfsvoering 
overeenkomstig de behoefte van de afdeling te kunnen waarborgen. 
In het werk zal het volgende worden gerealiseerd; 
a. Verlichtingarmaturen in de kantoorachtige omgeving komen in de hiervoor 
opgenomen inbouwstroken van de klimaatplafonds. De armaturen worden 
uitgevoerd als lineaire LED armaturen, passend in de opgenomen, doorlopende 
inbouwstroken waardoor de armaturen verplaatsbaar zijn binnen deze stroken als 
bureau opstellingen wijzigen. 
Alle verlichtingsarmaturen en lichtschakelingen zoals op de bestekstekeningen zijn 
aangegeven en in de armaturenlijst “1938.10.CB.U.001.B002.a_armaturenlijst-
Noorderkroon” zijn benoemd. 

70.11.30-b VERLICHTINGSINSTALLATIE, ALGEMEEN 
0. SCHAKELEN VERLICHTING 

Alle verlichting dient door middel van aanwezigheidsdetectie te 
worden geschakeld, met uitzondering van de technische ruimtes die 
alleen handmatig worden geschakeld om ongewenst en onbedoeld 
uitschakelen te voorkomen.  
 
Iedere ruimte met aanwezigheidsdetectie wordt voorzien van een 
DALI2 aanwezigheidsmelder.  
De in te stellen brandtijden voor archieven, kopieerruimtes, 
werkkasten en toiletruimtes dienen ingesteld te worden op 10 
minuten, tenzij de gebruiker voor bepaalde ruimtes andere brand 
tijden wenst.  
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uitschakelen te voorkomen. DALI2 aanwezigheidsmelder. tijden wenst. 

De aanwezigheidssensors voor de verlichting in de gangen, vergader- 
en kantoorruimtes dienen door de handschakelaars bij de entree's te 
worden geactiveerd, waarna de lokale aanwezigheidssensor bij 
detectie van personen in de ruimte de verlichting ingeschakeld. Bij 
"geen personen detectie" schakelt de verlichting na 15 min. terug 
naar 15% bedrijfsvoeringverlichting (t.o.v. de ingestelde 500lux in 
kantoren); bij "geen personendetectie" in de ruimten wordt de 
verlichting na 30 min. terug gestuurd naar 0% ("uit").  
Dit moet door Helvar worden geprogrammeerd. 
 
Pantry- pauze ruimtes 
De verlichting in de pantry’s- pauze ruimtes moet ook als handmatig, 
lokaal dimbaar worden uitgevoerd. Per ruimte moeten 2 dimmers 
komen om het pantry deel en het zitgedeelte apart te kunnen 
dimmen. Het aan en uitschakelen van de verlichting is verder gelijk 
aan het schakelen van de verlichting in kantoren.  
 
Computerruimte (SER ruimtes: DCK16 en DCK 17): 
De verlichting van de computerruimte DCK16 en DCK 17 dienen 
“handmatig” lokaal geschakeld te worden geschakeld met een 
lichtschakelaar nabij de toegangsdeur van de ruimte.  
 
Technische E-ruimtes: 
De verlichting van de technische ruimten dienen “handmatig” lokaal 
te worden geschakeld met een lichtschakelaar nabij de toegangsdeur 
van de ruimte. 
 
Algemene ruimten: 
De “algemene” schakeling van de verlichting van de verkeersruimten 
bij de entree's activeren waarna de lokale aanwezigheidssensoren bij 
detectie van personen in de ruimte de verlichting ingeschakeld. Bij 
"geen personen detectie" schakelt de verlichting na 15 min. terug 
naar 15% bedrijfsvoering verlichting (t.o.v. de ingestelde 200lux in de 
verkeersruimtes); bij "geen personendetectie" in de ruimten wordt de 
verlichting na 30 min. terug gestuurd naar 0% ("uit").  
De veegschakelaars bij de entree's zijn ook bedoeld voor versneld 
uitschakelen van alle verlichting op deze verdieping door de laatste 
medewerker die de afdeling verlaat.  
Het gehele Dali2 lichtmanagement moet worden geprogrammeerd 
door fa. HELVAR. 

.01 ALGEMENE-VERLICHTINGSINSTALLATIE 
Per ruimte dient de verlichting apart lokaal schakelbaar te zijn met aanwezigheids 
sensoren, dimmers of handschakelaars of een combinatie van deze schakelaars, 
zoals op bestekstekeningen is aangegeven. 
De gehele verlichtingsinstallatie binnen het werkgebied moet DALI2 compatibele zijn 
en alle armaturen/schakelunits moeten een eigen IP-adres voor DALI2 hebben en 
worden aangesloten op het DALI 2 systeem. 
De verlichtingsarmaturen moeten per armatuur worden aangesloten op een vaste 
aansluiting met een 5-polige “Wieland-steker” i.v.m. de DALI2 regeling en besturing. 
De verlichtingsarmaturen moeten overal worden uitgevoerd met dimmogelijkheid 
om vanuit het DALI2 beheersysteem te kunnen dimmen of op een hogere of lagere 
lux waarde te worden ingesteld. In de ruimtes zelf komen geen handmatige 
dimvoorzieningen, met uitzondering van de pantry’s. g. De verlichtingssterkte in 
kantoorachtige omgeving moet worden berekend op: minimaal 700lux bij een 
verlichtingssterkte op 100% en standaard, via het DALI2 lichtmanagement systeem, 
bij oplevering moet deze worden ingesteld op 500lux, gemeten op 70 cm boven 
afgewerkte vloer, bij normaal gebruik en vraag/aanwezigheid van mensen.  
De verlichting binnen alle ruimten wordt geschakeld met een aanwezigheidssensor. 
De werking van de lichtsturing wordt afgestemd op de bedrijfsvoering; bij toegangs-
deur van de kantoorruimtes kan alles met een wandschakelaar handmatig worden 
aangezet waardoor de lokale aanwezigheidssensor wordt geactiveerd, bij “geen 
personen detectie” moet de verlichting na 15 min. Terugschakelen  naar 15% 
bedrijfsvoeringverlichting; bij “geen personendetectie” in de ruimten moet de 
verlichting na 30 min. terugsturen naar 0% (“uit”). 
Er moet worden voorzien in een centrale overbruggingsschakeling voor het centraal 
uitschakelen van de verlichting per verdieping, uitgevoerd als veegpuls en 
geïntegreerd in het centrale DALI 2 lichtmanagementsysteem zodat de laatste 
werknemer alle verlichting versneld kan uitschakelen. Als er dan toch nog mensen 
zijn of weer mensen de verdiepingen betreden zal de verlichting weer via de 
schakelaars en aanwezigheidssensors kunnen inschakelen. 
De verlichting van de beide gangen wordt geschakeld op basis van beweging/ 
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zoals op bestekstekeningen is aangegeven.worden aangesloten op het DALI 2 systeem.aansluiting met een 5-polige “Wieland-steker” i.v.m. de DALI2 regeling en besturing.afgewerkte vloer, bij normaal gebruik en vraag/aanwezigheid van mensen. verlichting na 30 min. terugsturen naar 0% (“uit”).schakelaars en aanwezigheidssensors kunnen inschakelen.

aanwezigheid.  
Via de door de aannemer mee te leveren Dali2 besturing installatie (“voor de nieuwe 
verlichting en de nieuwe decentrale nood- en vluchtwegverlichting”) moet centraal 
kunnen worden uitgelezen wat de status van de verlichting is en de bedrijfsvoering 
en technische status is van de algemene verlichting en noodverlichting.  
Het gehele Dali2 lichtmanagement moet worden geprogrammeerd door fa. HELVAR. 
In ruimtes groter dan 60 m2 kan de verlichting in minimaal twee zones worden 
geschakeld. 
De verlichting in de trappenhuizen en de lifthallen valt buiten dit project. 
Omdat de overige bouwdelen en verdiepingen in bedrijf blijven tijdens de 
bouwperiode zullen, indien nodig en op verzoek van de gebruikers, tijdelijke 
voorzieningen in het bestek worden opgenomen om de overige installaties werkend 
te houden en zo kort mogelijk en op vooraf afgestemde tijdsperiodes buiten bedrijf 
te stellen. Hiervoor dient de aannemer een werkplan te maken die door de 
opdrachtgever moet zijn goedgekeurd voordat de werkzaamheden mogen worden 
gestart. r. De bestaande verlichtingsinstallatie (incl. eventuele centrale besturingen), 
binnen het werkgebied, wordt volledig afgekoppeld/gedemonteerd van de bestaande 
verlichtingsinstallatie, zodanig dat de andere bewoners van het pand er minimaal 
last van hebben en na demontage alle overige verlichting weer naar behoren werkt. 
De oude verlichtingsarmaturen zullen op een milieu verantwoorde wijze worden 
afgevoerd. 

70.11.90-a NOODVERLICHTINGSINSTALLATIE 
9. NOODVERLICHTINGSINSTALLATIE 

De huidige noodverlichtingsinstallatie, inclusief de armaturen, dienen 
volledig te worden vervangen zoals op de bestekstekeningen is 
aangegeven. Wel dient de functionaliteit, de lichtniveau’s voor de 
vluchtweg verlichting en de definitieve vluchtroutes te worden 
gecontroleerd voordat tot bestelling en montage wordt overgegaan. 
Dit geldt ook voor de nieuw aan te brengen pictogram armaturen 
voor vluchtroute aanduiding.  
 
De noodverlichtingsinstallatie uitvoeren volgens NEN- EN 1838. 
Ook dienen alle pictogrammen van de nood verlichting armaturen te 
worden aangepast naar de huidige norm welke staat omschreven in: 
- NEN-EN-ISO 7010 (Grafische symbolen - Veiligheidskleuren en -

tekens - Geregistreerde veiligheidstekens). 
  
Via de te leveren Dali2 besturing installatie voor de nieuwe verlichting 
en de nieuwe decentrale nood- en vluchtwegverlichting moet de 
gebruiker centraal kunnen uitlezen wat de status van de verlichting is 
en daarmee de bedrijfsvoering en technische status is van de 
algemene verlichting en noodverlichting. 
Het gehele Dali2 lichtmanagement zal moeten worden 
geprogrammeerd door fa. HELVAR. 
 

.01 NOODVERLICHTINGSINSTALLATIE, DECENTRAAL 
Ten behoeve van de algemene nood/vluchtwegverlichting en vluchtwegaanduiding 
de nieuwe nood- en vluchtwegverlichting aanbrengen en in de armaturenlijst  
“1938.10.CB.U.001.B002.a_armaturenlijst-Noorderkroon” zijn benoemd. 

70.12 WERKBESCHEIDEN 

70.12.10-a TEKENINGEN 
0. TEKENING ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIE 

Door de aannemer te vervaardigen tekening(en) betreffende 
elektrotechnische installaties: 
werktekeningen van 
- plattegrondtekeningen: 
* licht- en noodlichtinstallatie met o.a. verlichting en bijbehorende 

Dali2 lichtschakelsysteem, 
* krachtinstallatie met o.a. wandcontactdozen en overige elektra 

aansluitpunten, 
* data installatie met o.a. data werkplekaansluitpunten en wifi 

aansluitpunten, 
* zonweringsinstallatie met o.a. de relaiskasten met zonwerings-

aansluitpunten en zonweringsschakelaars, 
* brandmeld- en ontruimingsinstallatie met o.a. de brandmelders, 

nevenindicatoren en slow whoops,  
* kabel- en wandgootinfrastructuur, 
- installatieschema’s van de verdeelinrichtingen, 
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werktekeningen van- plattegrondtekeningen:* Dali2 lichtschakelsysteem,* aansluitpunten,* aansluitpunten,* aansluitpunten en zonweringsschakelaars,* nevenindicatoren en slow whoops, * kabel- en wandgootinfrastructuur,- installatieschema’s van de verdeelinrichtingen,

- blokschema’s , 
- sparingstekeningen; 
- detailtekeningen; 
- opstellingstekeningen; 
 
Van alle in dit bestek vermelde elektrotechnische installaties. 
De voor de uitvoering benodigde goedgekeurde werk-, detail-, 
opstellings- en constructietekeningen dienen bij de directie aanwezig 
te zijn. Hiertoe dient de aannemer, tijdig, vóór de uitvoering van het 
werk, de noodzakelijke bescheiden ter goedkeuring in te dienen. De 
aannemer mag alléén met goedgekeurde tekeningen werken. 
De werkbescheiden dienen te voldoen aan de beschreven eisen als 
vermeld onder 01.05.10. 

.01 WERKTEKENINGEN 
Ten behoeve van alle in dit bestek omschreven installaties. 

70.12.10-b TEKENINGEN 
0. TEKENING ELEKTRISCHE SCHAKEL- EN VERDEELINRICHTING 

Op de schematekening(en) van schakel- en verdeelinrichtingen moet 
ten minste zijn aangegeven: 
- de elektrische gegevens van de toegepaste componenten en de 
aangesloten bekabeling. 
- de instelwaarden en de afstellingen van de toegepaste componenten. 
- de belastbaarheid van het railsysteem. 
- bij verdeelinrichtingen waarop een centrale aarding is aangesloten 
de aardverspreidingsweerstand van de veiligheidsaarding. 
- de materiaalsoort van de omhulling. 
De schema- en constructietekeningen moeten zijn goedgekeurd 
alvorens schakel- en verdeelinrichtingen in produktie mogen worden 
genomen. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring in 1-voud digitaal als PDF file 
- goedgekeurd in 2-voud als witdruk en als PDF file 
De werkbescheiden dienen te voldoen aan de beschreven eisen als 
vermeld onder 01.05.10. 

.01 WERKTEKENINGEN 
Ten behoeve van alle nieuwe schakel- en verdeelinrichtingen en alle (eind)groepen, 
verwerken op de werk- en uitvoeringstekeningen. 

70.12.10-c TEKENINGEN 
0. VERANTWOORDELIJKHEID VOOR TEKENINGEN 

De aannemer blijft, ook na goedkeuring door de directie, 
verantwoordelijk voor de door hem gemaakte tekeningen betreffende 
de constructies, werkwijze, maatvoering en dergelijke. 

.01 WERKTEKENINGEN 
Ten behoeve van alle in dit bestek omschreven installaties. 

70.12.20-a INSTALLATIE-BEREKENING 
0. BEREKENING, ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIE 

Door de aannemer te vervaardigen berekeningen: 
- elektrisch vermogen schakel- en  verdeelinrichtingen; 
- elektrisch vermogen no-breaksystemen (UPS); 
- kabelberekeningen voedingsleidingen; 
- berekening afmetingen kabeldraagsystemen. 
Berekeningsgrondslagen 
Berekeningsmethode Dialux EVO 
Uitgangspunten voor de verdere uitwerking (engineering) van de 
elektrotechnische installaties. 
Standaard vermogens: 
- enkele en dubbele wandcontactdoos 200VA 
- viervoudige wandcontactdoos 400VA 
- maximale belasting per eindgroep, wcd’s 2400VA  
 
Gelijktijdig vermogen: 
- verlichtingsgroepen  90% 
- wandcontactdoosgroep algemeen  50% 
- wandcontactdoosgroepen specifiek (o.a. werkplek) 70%  
- bijzondere (kracht) groepen  80% 
- WTB-installatie 100% 
 
Reserve capaciteiten voor nieuw aan te brengen: 
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Standaard vermogens:- enkele en dubbele wandcontactdoos 200VA- viervoudige wandcontactdoos 400VA- maximale belasting per eindgroep, wcd’s 2400VA Gelijktijdig vermogen:- verlichtingsgroepen  90%- wandcontactdoosgroep algemeen  50%- wandcontactdoosgroepen specifiek (o.a. werkplek) 70% - bijzondere (kracht) groepen  80%- WTB-installatie 100%Reserve capaciteiten voor nieuw aan te brengen:

- vrije ruimte in verdeelinrichtingen  20%  
- voedingskabels   20% 
- voedingskabels werktuigbouwkundige installaties  10% 
 
Reserve groepen: nieuwe verdeelinrichtingen (bij oplevering): 
- 1-fase groepen, 20%, met een minimum van 2, 
- 3-fase groepen, 20%, met een minimum van 2, 
- Algemene groepen, 20%, met een minimum van 2, 
 
Reserve capaciteit/ruimte: nieuwe verdeelinrichtingen (bij oplevering): 
- 1-fase groepen, 20%, met een minimum van 2, 
- 3-fase groepen, 20%, met een minimum van 2, 
- Algemene groepen, 20%, met een minimum van 2, 
 
Voedingsleidingen: 
- De capaciteit van de maximaal toelaatbare stroom dient bepaald 

te worden, rekening houdend met de hierboven omschreven 
maximaal gelijktijdig optredende belasting + ca.20% voor een 
mogelijke verzwaring tot een hoger stap van de voorbeveiliging; 

- Voor het aantal kabels uitgaan van minimaal 8 stuks, de soort en 
doorsnede van de leidingen dienen daarop door de aannemer te 
worden bepaald.  

- De doorsnede van de kabels dient door de aannemer bepaald te 
worden volgens de norm (NEN 1010) met de nieuwste versie van 
het kabel-berekeningsprogramma Intelec. De minimale toe te 
passen kerndoorsnede is 2,5mm2; 

- voor het bestek uitgaan van de opgegeven kabeldiameters. 
 
De doorsnede van de leidingen dient te worden berekend op grond 
van de toe te passen beveiligingen en op basis van de volgende 
uitgangspunten: 
- berekende gelijktijdige  belasting; 
- een reserve vermogen van 20%, 
- rekening houdend met het toegestane spanningsverlies van max. 

3%; 
- aantal kabels bij elkaar 8 stuks; 
- geen vrije afstand tussen kabels onderling; 
- een omgevingstemperatuur van 30°C; 
- Smeltveiligheden voor de voedingskabels E-verdelers; 
- Installatie automaten voor eindgroepen; 
- Indien door de wijze van aanleg de toelaatbare stroom (Iz) wordt 

overschreden, dan dient de aannemer een leiding aan te brengen 
met een grotere toelaatbare stroom (Iz), zodanig dat de 
toelaatbare stroom (Iz) niet wordt overschreden; 

- Alvorens tot uitvoering over te gaan, dienen de 
kabelberekeningen ter goedkeuring aan de directie te worden 
overhandigd. De aannemer mag enkel dan met de 
werkzaamheden beginnen, wanneer hij in het bezit is van 
goedgekeurde kabelberekeningen. 

Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring digitaal als PDF 
- goedgekeurde digitaal als PDF 
De werkbescheiden dienen te voldoen aan de beschreven eisen als 
vermeld onder 01.05.10. 

.01 INSTALLATIE-BEREKENINGEN 
Ten behoeve van de nieuw aan te brengen één- en driefasen 
laagspanningsinstallaties. 

70.12.20-b INSTALLATIE-BEREKENING 
0. BEREKENING, VERLICHTINGSINSTALLATIE 

Te vervaardigen berekening(en) van: 
De bestaande verlichting en noodverlichting wordt gehandhaafd in 
een groot aantal ruimten gehandhaafd. In de overige ruimten dienen 
nieuwe armaturen te worden geplaatst hiervoor dient de berekening 
wel te worden gemaakt voor: 
- de verlichtingsinstallatie; 
- de noodverlichtingsinstallatie. 
Door de aannemer. 
Berekeningsgrondslag(en): 
- werkvlakhoogte (algemeen) 70 cm 
- werkvlakhoogte (verkeersruimten) 00 cm  

Renovatie 1e en 2e verdieping bouwdeel B van gebouw Noorderkroon op Complex Nieuwe Haven  192

Projectnummer: 24522 
Besteknummer:  1899.40.01 
24-04-2023 

70 ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES 



Berekeningsgrondslag(en):- werkvlakhoogte (algemeen) 70 cm- werkvlakhoogte (verkeersruimten) 00 cm 

- randzone verblijfsruimte 00 cm 
- randzone verkeersruimte 00 cm 
- reflectiefactor plafond 0,7 
- reflectiefactor wanden 0,5 
- reflectiefactor vloer 0,2 
- gelijkmatigheid verblijfsruimten (Emin/Egem) >0,6 
- gelijkmatigheid verkeersruimten (Emin/Egem) >0,3 
- behoudfactor (reinigingsinterval 3 jaar) 0,85 
- nieuwwaarde index 1,20 
- kleurweergave-index (Ra-waarde) minimaal 90 
- kleurtemperatuur 4000 K 
 
Berekeningsmethode(n): digitaal (Dialux EVO). 
Uitgangspunten: 
De verlichting moet ten minste voldoen aan de NEN-EN 12464-1 (Licht 
en verlichting "werkplek verlichting binnen"). De norm heeft ten doel 
functionele eisen te stellen aan visuele taken in het gebouw. Deze 
taken hebben betrekking op de ergonomische en veiligheidsaspecten. 
 
Standaard gemiddelde verlichtingssterkte (voor nieuwe en gewijzigde 
verlichting) 
- Verkeersruimten     200 lux UGR = 28 
- Toiletten/voorruimtes      200 lux UGR = 28 
- Kantoren/vergaderruimtes    700 lux UGR = 19 
- Multi Functionele ruimtes (=M.F.ruimtes)    700 lux UGR = 19 
- Kopieerruimte    300 lux UGR = 22 
- Opslag- en archiefruimtes    300 lux UGR = 22 
- Computerruimte (SER-ruimte)      400 lux UGR = 22 
     en minimaal 10 lux noodverlichting in SER ruimten 
- Technische ruimten    250 lux UGR = 25 
     en minimaal 10 lux noodverlichting in technische ruimten 
 
Uitgangspunten en eisen voor lichtberekeningen:  
- Lichtberekeningen moeten worden gemaakt op basis van 

softwareprogramma Dialux Evo. Door de fabrikant of aannemer 
dient voor levering en montage middels deze lichtberekeningen te 
worden aangetoond dat het ontwerp voldoet aan de wet- en 
regelgeving en eisen van de opdrachtgever voordat tot bestelling 
en levering mag worden overgegaan;  

- Reflectiefactor standaard voor plafond/wand/vloer: 0,7/0,5/0,2 
aanhouden;  

- Werkvlakhoogte: 0,70 meter, voor kantoren, vergaderruimtes en 
pantry’s; 

- hoogtes voor verkeersgebieden, toiletten, technische ruimtes: 
vloerniveau <= 0,10mtr. aanhouden;  

- Voor dit werk geen randzones aanhouden in kantoorachtige 
omgevingen;  

- In verkeersgebieden, toiletruimtes en bijvoorbeeld kleine ruimtes 
zoals werkkasten, geen randzone toe te passen;  

- Minimale gelijkmatigheidsfactor per ruimte: volgens NEN-EN 
12464-1;  

- Onderhoudsfactor: 0,85 (afhankelijk van het gekozen type LED-
armatuur);  

- Minimaal aantal rasterpunten (in de lengte- en breedtemaat 
ruimte): volgens NEN-EN 12464-1, par. 4.4. en Bijlage A-tabel A.1.  

- Verlichting moet een kleurtemperatuur hebben van 4000K.  
- In één en dezelfde ruimte mogen geen verschillende 

kleurtemperaturen in de lichtbronnen voorkomen;  
- Voor toe te passen armaturen dient een EU-

conformiteitsverklaring te worden aangeleverd;  
- Armaturen dienen conform NEN-EN-IEC 60598-1 geschikt te zijn 

voor montage op normaal brandbare oppervlakken; 
 
 
Noodverlichting: 
De noodverlichtingsinstallatie uitvoeren volgens de: 
- NEN- EN 1838 (Toegepaste verlichtingstechniek - Noodverlichting); 
- NEN-EN-ISO 7010 (Grafische symbolen - Veiligheidskleuren en -

tekens - Geregistreerde veiligheidstekens). 
 
Ruimte/locatie: Em [Lux] 
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Uitgangspunten:taken hebben betrekking op de ergonomische en veiligheidsaspecten.verlichting)- Verkeersruimten     200 lux UGR = 28- Toiletten/voorruimtes     200 lux UGR = 28- Kantoren/vergaderruimtes    700 lux UGR = 19- Multi Functionele ruimtes (=M.F.ruimtes)    700 lux UGR = 19- Kopieerruimte    300 lux UGR = 22- Opslag- en archiefruimtes    300 lux UGR = 22- Computerruimte (SER-ruimte)     400 lux UGR = 22     en minimaal 10 lux noodverlichting in SER ruimten- Technische ruimten    250 lux UGR = 25     en minimaal 10 lux noodverlichting in technische ruimtenUitgangspunten en eisen voor lichtberekeningen: - en levering mag worden overgegaan; - aanhouden; - pantry’s;- vloerniveau <= 0,10mtr. aanhouden; - omgevingen; - zoals werkkasten, geen randzone toe te passen; - 12464-1; - armatuur); - ruimte): volgens NEN-EN 12464-1, par. 4.4. en Bijlage A-tabel A.1. - Verlichting moet een kleurtemperatuur hebben van 4000K. - kleurtemperaturen in de lichtbronnen voorkomen; - conformiteitsverklaring te worden aangeleverd; - voor montage op normaal brandbare oppervlakken;Noodverlichting:De noodverlichtingsinstallatie uitvoeren volgens de:- NEN- EN 1838 (Toegepaste verlichtingstechniek - Noodverlichting);- tekens - Geregistreerde veiligheidstekens).Ruimte/locatie: Em [Lux]

Vluchtwegen     > 1 lux; 
Nabij blusmiddelen > 5 lux; 
ICT-ruimten (SER- ruimten) > 10 lux. 
Technische E-ruimten > 10 lux. 
 
Er wordt voorzien in een nieuwe noodverlichtingsinstallatie op basis 
van decentrale noodverlichting, bestaande noodverlichting is op basis 
van centrale noodverlichting. 
Het geheel moet worden geleverd en aangelegd conform het 
Bouwbesluit 2012, NEN 1838, NEN 1010 en ARBO wet. 
Andere eisen welke aan noodverlichting worden gesteld zijn: 
uitvoeren met zelftestfunctie welke via het Dali2 systeem uitleesbaar 
is. 
 
De bestaande centrale noodverlichting- en 
vluchtwegverlichtingsinstallatie binnen het werkgebied van de 2 te 
renoveren verdiepingen, moet worden veilig gesteld en volledig 
afgekoppeld/gedemonteerd van de bestaande centrale 
noodverlichting- en vluchtwegverlichtingsinstallatie van het totale 
bouwdeel. Veilig stellen en demonteren van de installatie op de te 
renoveren verdiepingen moet zodanig plaats vinden dat na 
demontage binnen deze ruimte, de overige centrale 
noodverlichtingsinstallatie van de niet te verbouwen delen van het 
bouwdeel weer ongestoord in bedrijf genomen kan worden. 
Uitgangspunt hierbij is dat de onderbreking in de centrale 
noodverlichting- en vluchtwegverlichtingsinstallatie, door de 
verwijderde armaturen binnen het werkgebied, weer volledig hersteld 
en in bedrijf genomen kan worden. 
Van deze bestaande centrale noodverlichting- en vluchtweg 
verlichtingsinstallatie is niet te achterhalen hoe deze is opgebouwd en 
aangelegd. Hiervoor wordt in de uitvoeringsfase extra aandacht 
gevraagd. 
Het testen en herstellen van de bestaande centrale noodverlichting- 
en vluchtweg-verlichtingsinstallatie na het afkoppelen van de 
noodverlichting in het werkgebied is een onderdeel van de 
werkzaamheden in de uitvoering. 
Er moet een volledige nieuwe elektrotechnische installatie komen, 
incl. de nood- en vluchtwegverlichtingsarmaturen t.b.v. decentrale 
noodverlichting- en vluchtweg-verlichtingsinstallatie, welke binnen het 
werkgebied moet worden aangebracht om het veilig ontvluchten bij 
het wegvallen van de bedrijfsspanning te waarborgen. 
Voor dit werk zullen de volgende zaken worden gerealiseerd; 
- Aanleg van de nieuwe elektrische installatie t.b.v. de decentrale 

noodverlichting op de aanwezige eindgroepen in de betreffende 
ruimtes, 

- De installatie aanleggen zodat deze kan worden beheert vanuit het 
DALI2 beheersysteem,  

- Alle noodverlichtingsarmaturen worden voorzien van 
zelftestfunctie, welke via het Dali2 systeem uitleesbaar is. 

- Levering, montage en inbedrijf stellen van de decentrale nood- en 
vluchtweg verlichtingsinstallatie, zowel op het normale 
elektriciteitsnet van het bouwdeel als op het DALI2 systeem, 

- Alle noodverlichtingsarmaturen worden voorzien van LED-
lichtbronnen en voorzien DALI2 beheersmogelijkheid t.b.v. 
volledige statusuitlezing op afstand. 

De gehele nieuwe noodverlichtingsinstallatie in het werkgebied wordt 
als decentrale noodverlichting uitgevoerd. 
 

.01 ALGEMENE-VERLICHTINGSINSTALLATIE 
Ten behoeve van de lichtberekeningen van de algemene verlichting. 

.02 NOODVERLICHTINGSINSTALLATIE, DECENTRAAL 
Ten behoeve van de lichtberekeningen van de decentrale noodverlichting. 

70.13 BEPROEVEN, CONTROLEREN, KEUREN, INREGELEN, IN BEDRIJF STELLEN 

70.13.10-a BEPROEVEN/INREGELEN 
0. BEPROEVEN/INREGELEN ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIE 

Beproeven en inregelen van 
- de verdeelinrichtingen; 
- de decentrale noodverlichting; 
- de verlichtingsinstallatie; 
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Beproeven en inregelen van- de verdeelinrichtingen;- de decentrale noodverlichting;- de verlichtingsinstallatie;

- het Dali2 lichtmanagement systeem; 
- Het zonweringsbesturingssysteem; 
- De omroepinstallatie. 
- De elektrotechnische installatie als geheel in het projectgebied. 
Het inspecteren, beproeven en inregelen moet mede uitgevoerd 
worden conform deel 6 van de NEN1010. 
Uitgangspunten: 
- NEN1010 
- NEN3140. 
Methode: 
- meten; 
- visuele inspectie. 
De elektrische installatie dient vóór oplevering te worden 
geïnspecteerd en te worden doorgenomen met de installatie 
verantwoordelijke (IV’er). Een inspectiecertificaat NEN1010 wordt 
verlangd, aangevuld met een inspectierapport NEN3140. Hier dient 
één document van gemaakt te worden. 
Uitvoering door: 
Een onafhankelijke Scios Scope 8 gecertificeerd inspectiebureau voor 
NEN 3140 inspecties en NEN 1010 keuringen, inspectie conform deel 6 
van de NEN 1010. De kosten hiervoor zijn voor rekening van de 
aannemer en dienen in de aanneemsom te zijn inbegrepen. 
Tijdstip: 
- in nader overleg maar minimaal 1 week voor de oplevering. 
Voordat de installatie onder spanning wordt gezet moet de gehele 
installatie geïnspecteerd en getest worden. Direct nadat de installatie 
is geïnspecteerd, getest en akkoord is bevonden, moet de installatie 
in bedrijf genomen worden. 

4. MEETRAPPORT 
Te verstrekken meetrapport van. 
- de rapporten van de hiervoor genoemde beproeving/inregeling 

van de genoemde verdeelinrichtingen en de decentrale 
noodverlichting; 

- nieuw aangebrachte kabels (megger rapporten); 
- van alle overige in het bestek omschreven elektrische installaties 

en/of installatieonderdelen. 
In deze rapporten moeten in ieder geval zijn omschreven de 
uitgevoerde metingen, de criteria, de meetinstrumenten en de 
resultaten en eventueel herstelde fouten en tekortkomingen. 
Door: 
Een onafhankelijke Scios Scope 8 gecertificeerd inspectiebureau voor 
NEN 3140 inspecties en NEN 1010 keuringen, inspectie conform deel 6 
van de NEN 1010. De kosten hiervoor zijn voor rekening van de 
aannemer en dienen in de aanneemsom te zijn inbegrepen. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
als vermeld onder 01.05.10. 
Tijdstip van verstrekking: 
- nader te bepalen, echter vóór ingebruikname van de installatie. 

5. BEPROEVINGS-/KEURINGSRAPPORT, ELEKTR. INSTALLATIE 
Door de aannemer te verstrekken keuringsrapport: 
Het rapport omvat de beproeving van: 
- de verdeelinrichtingen;  
- de decentrale noodverlichting; 
- de verlichtingsinstallatie; 
- het Dali2 lichtmanagement systeem; 
- het zonweringsbesturingssysteem; 
- de omroepinstallatie. 
- de elektrotechnische installatie als geheel in het projectgebied.. 
In het rapport moet ten minste zijn vermeld:  
- de datum van uitvoering 
- de uitgevoerde beproeving, de criteria, de meetinstrumenten en 

de resultaten. 
Bij het rapport moeten tenminste de schema's bijgevoegd zijn van: 
- de verdeelinrichtingen; 
- het blokschema van het Dali2 lichtmanagement systeem; 
- het blokschema van het zonweringsbesturingssysteem. 
Taal: Nederlands. 
Tijdstip van verstrekking: nader te bepalen echter vóór de 
ingebruikname. 
Aantal te verstrekken exemplaren: als vermeld onder 01.05.10. 
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.01 LAAGSPANNINGSINSTALLATIE 
Ten behoeve van alle in dit bestek vermelde elektrotechnische installaties. 
Alle elektrotechnische installaties dienen te worden opgeleverd op basis van een 
goedgekeurde Scope 8 rapport en een “nul-gebrekenverklaring”.  

70.41 KANALISATIE 

70.41.10-a KABELGOOT 
0. KABELGOOT 

Kabeldraagsystemen leveren onder NEN-EN-IEC 61537. 
Fabricaat: Legrand van Geel of Stago 
Type/breedte: 
- 120/150mm 
- 200mm; 
- 300mm; 
- 400mm.   
Beoogd gebruik: kabelaanleg 230V/400V - data bekabeling -
brandmeld/ontruimingsbekabeling. 
Functiebehoud (DIN 4102-12) (klasse): n.v.t. 
Materiaal: plaatstaal (sendzimir verzinkt) 
Materiaaldikte (d) (mm): 1 of dikker 
Afmetingen (bxh) (mm): de breedtematen, alsmede de juiste grootte 
van de compartimenten, dienen door de aannemer te worden 
bepaald, de hoogte van de kabelgoot dient minimaal 60mm te zijn. 
Oppervlaktebehandeling: sendzimir verzinkt 
Afwerking: afbramen van gezaagde en geknipte randen 
Uitvoeringsvorm zijkant: geperforeerd 
Uitvoeringsvorm bodem: geprofileerd 
Deksel bij: 
- vertikaal of nagenoeg vertikaal lopende stijg- en vervalstukken 

moeten worden voorzien van afzonderlijke deksels; 
- kabelgoten, die in het zicht worden aangebracht, dienen met een 

deksel te worden uitgevoerd; 
- bij vloer-/wanddoorvoeringen dienen kabelgoten te worden 

voorzien van een deksel. 
Hulpstukken: 
- hulpstukken moeten van overeenkomstige hoedanigheid en 

kwaliteit zijn met de kabelgoot. 
- de benodigde hulpstukken, zoals bocht-, verloop, aftak-, hoek-, 

stijg- en vervalstukken moeten  afzonderlijke delen zijn. De 
aftakstukken moeten  evenals de bochten afgeronde hoeken 
hebben. 

- de hulpstukken dienen originele onderdelen te zijn van de 
fabrikant. 

Toebehoren: 
- scheidingsschot(ten): plaatstaal; 2 stuks,  
- koppelstukken, 
- schetsplaten (kabeldoosmontageplaten), 
- stijg stukken, 
- vervalstukken, 
- hoek-bochtstukken, 
- aanzetstukken, 
- verloopstukken, 
- aardingmiddelen, 
- kabelgootdeksels. 
- bevestigingsmiddel(en), conform opgave fabrikaat: 

- Open C-beugels met draadeind pendels. 
- 2-punts ophanging, 

- - draadeinden, incl. ringen en moeren, 
 

4. MONTAGE GEMEENSCHAPPELIJKE LEIDINGWEG 
Bevestigingswijze: 
- kabelgoten met een breedte >300 mm moeten met gesloten 

ophangbeugels met dubbele pendelophanging worden bevestigd; 
- toepassing van wandconsoles is toegestaan voor kabelgoten tot 

een maximale breedte van 400 mm, bij bredere goten moeten 
aan de vrij liggende zijde, ter extra ondersteuning; 
pendelophangingen worden  gemonteerd; 

- pendels ten behoeve van het ophangen van kabelgoten moeten 
bestaan uit verzinkte draadstangen M10; 

- het is niet toegestaan kabelgoten te monteren met 
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Bevestigingswijze:- ophangbeugels met dubbele pendelophanging worden bevestigd;- pendelophangingen worden  gemonteerd;- bestaan uit verzinkte draadstangen M10;-

systeemplafond hangers. 
Montagehoogte: 
- de kabelgoten moeten met de onderzijde op minimaal 200mm 

onder de bouwkundige constructie worden  aangebracht; 
- bij wandmontage moeten kabelgoten een vrije ruimte hebben van 

minimaal 200 mm ten opzichte van de bovenkant en 500 mm ten 
opzichte van de zijkant van de goot. 

Ondersteuningsafstand (mm): maximaal 2000 (hart op hart) 
- de onderlinge afstand van de ophanginrichtingen mag niet groter 

zijn dan de richtlijnen van de fabrikant; 
- kabelgoten moeten zo dicht mogelijk bij ieder bocht, aftak- of 

verloopstuk worden bevestigd. 
Gemeenschappelijke leidingwegen moeten zodanig zijn afgewerkt dat 
door randen, hoeken, zaagsneden, uitstekende constructiedelen of 
bevestigingsmiddelen de aangebrachte leidingen niet worden 
beschadigd. 
Montage installatiedoos: 
- bij vrij hangende kabelgoten moeten de installatiedozen verticaal 

worden gemonteerd op een universele schetsplaat; deze dozen 
moeten te allen  tijde goed bereikbaar worden aangebracht; 

- kabels invoeren in de dozen via wartels; 
- het groepsnummer of de functie onuitwisbaar op de las-kabeldoos, 

dus niet op het deksel van de doos, aangeven. 
Afwerking doorvoer: 
- indien kabelgoten door brandwerende wanden en/of vloeren 

worden gevoerd, dan moeten voorzieningen in de kabelgoten 
worden opgenomen, zodanig dat de brandwerendheid van de 
wand- en/of de vloerconstructie niet wordt verminderd. De 
brandwerende afdichtingssystemen dienen te worden aangebracht 
nadat alle bekabeling is aangebracht en voordat de verlaagde 
(systeem)plafonds worden gesloten; 

- indien kabelgoten door wanden en/of vloeren worden gevoerd, 
dan moeten voorzieningen in de kabelgoten worden opgenomen, 
zodanig dat de geluidisolatie van de wand- en/of de 
vloerconstructie niet wordt  verminderd. De kosten voor het 
brandwerend en geluiddicht afwerken van de doorvoeringen zijn 
voor rekening van de aannemer van dit bestek en dienen in de 
aanneemsom te zijn inbegrepen. 

9. NADERE TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN 
De kabelgoten dienen zoveel mogelijk in de verkeersruimten of zo 
dicht mogelijk bij de gevels te worden aangebracht. De aannemer 
dient in de kabelgoten ruimte te reserveren ten behoeve van de door 
de werktuigbouwkundig installateur te leveren en aan te brengen 
regelbekabeling. 
Voor gemeenschappelijk gebruik van kabelgoten moet het 
gotensysteem worden voorzien van metalen scheidingsschotten. 
In de kabelgoten moeten de kabels zodanig worden aangebracht, dat 
de zwaarste kabels onder liggen. De maximale vulling van de nieuw 
aan te brengen kabelgoten mag bij eerste aanleg niet groter zijn dan 
75%. De maximale vulling van de bestaande kabelgoten mag dit 
overschrijden tot 90%.  
De benodigde hulpstukken zoals bocht-, verloop-, aftak-, hoek-, stijg- 
en vervalstukken dienen originele onderdelen te zijn van de fabrikant. 
Kabelgoten moeten deugdelijk door middel van een boutverbinding 
worden geaard en met een geïsoleerde aarddraad worden 
aangesloten op een centraal aardpunt nabij de schakel- en 
verdeelinrichting, hierbij dient lusvorming te worden voorkomen. 
Kabelgoten mogen niet onder evenwijdig lopende cv- en sanitaire 
leidingen worden aangebracht. 
De montage moet plaatsvinden overeenkomstig de 
montagevoorschriften van de fabrikant/leverancier. 
Kabelgoten moeten inwendig schoon zijn, voordat met het 
aanbrengen van kabels mag worden begonnen. 
Bij vertikale kabelinfra moet kabelladder worden toegepast. 

.01 KANALISATIE ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES 
Ten behoeve van de horizontale leidingwegen (kabelgoten), zoals bij benadering op 
de plattegrond tekeningen is aangegeven. 
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70.41.20-a KABELLADDER 
0. KABELLADDER 

Kabeldraagsystemen leveren onder NEN-EN-IEC 61537. 
Fabricaat: conform fabricaat kabelgoot 
Type/breedte: 
- 200mm of breder horizontaal tegen de muur boven de E-verdelers 
- 300mm of breder vertikaal op de muur naar de E-verdelers 
- 400mm of breder horizontaal boven de Patchkasten DCK16 en 

DCK17  
Beoogd gebruik: kabelaanleg naar E-verdelers en/of Patch kasten 
Functiebehoud (DIN 4102-12) (klasse): n.v.t. 
Materiaal: plaatstaal 
Materiaaldikte (d) (mm): 1 of dikker 
Afmetingen (bxh) (mm): de breedtematen, alsmede de juiste grootte 
van de compartimenten, dienen door de aannemer te worden 
bepaald, de hoogte dient minimaal 100 mm te zijn. 
Sportafstand (mm): 20mm 
Oppervlaktebehandeling: sendzimir verzinkt 
Afwerking: 
- vertikaal of nagenoeg vertikaal lopende stijg- en vervalstukken 

moeten worden voorzien van afzonderlijke deksels; 
- ladderbanen, die in het zicht worden aangebracht, dienen met een 

deksel te worden uitgevoerd; 
- bij vloer-/wanddoorvoeringen dienen ladderbanen te worden 

voorzien van een deksel. 
Uitvoeringsvorm 
Deksel: 
- vertikaal of nagenoeg vertikaal lopende stijg- en vervalstukken 

moeten worden voorzien van  afzonderlijke deksels; 
- ladderbanen, die in het zicht worden aangebracht, dienen met een 

deksel te worden uitgevoerd; 
- bij vloer-/wanddoorvoeringen dienen ladderbanen te worden 

voorzien van een deksel. 
Hulpstukken: 
- hulpstukken moeten van overeenkomstige hoedanigheid en 

kwaliteit zijn met de kabelladder. 
- de hulpstukken dienen originele onderdelen te zijn  van de 

fabrikant. 
Toebehoren: 
- scheidingsschot(ten): plaatstaal, bij gemeenschappelijk gebruik; 
- bevestigingsmiddel(en): conform opgave fabrikant; 
- koppelstukken; 
- deksels met dekslebeugels; 
- muurbevestigingsbeugels; 
- schetsplaten voor kabellasdozen; 
- pendelbevestigingsvoorzieningen. 

4. MONTAGE GEMEENSCHAPPELIJKE LEIDINGWEG 
Bevestigingswijze: 
- bij de verdeelkasten moeten de ladderbanen op de kabelgoten 

worden aangesloten; 
- de montage moet plaatsvinden overeenkomstig de 

montagevoorschriften van de fabrikant/leverancier. 
Montagehoogte afstemmen met de overige installaties 
Ondersteuningsafstand (mm): overeenkomstig de 
montagevoorschriften van de fabrikant/leverancier. 
Gemeenschappelijke leidingwegen moeten zodanig zijn afgewerkt dat 
door randen, hoeken, zaagsneden, uitstekende constructiedelen of 
bevestigingsmiddelen de aangebrachte leidingen niet worden 
beschadigd. 
Afwerking doorvoer: 
- indien ladderbanen door brandwerende wanden en/of vloeren 

worden gevoerd, dan moeten voorzieningen in de ladderbanen 
worden opgenomen, zodanig dat de brandwerendheid van de 
wand- en/of de  vloerconstructie niet wordt verminderd. De 
brandwerende afdichtingssystemen dienen te worden  
aangebracht nadat alle bekabeling is aangebracht. De kosten voor 
het brandwerend afwerken van de doorvoeringen zijn voor 
rekening van de aannemer van dit bestek en dienen in de 
aanneemsom te zijn inbegrepen. 

- indien ladderbanen door wanden en/of vloeren worden  gevoerd, 
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Afwerking doorvoer:- aanneemsom te zijn inbegrepen.-

dan moeten voorzieningen in de ladderbanen worden opgenomen, 
zodanig dat de geluidisolatie van  de wand- en/of de 
vloerconstructie niet wordt  verminderd. 

.01 KANALISATIE ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES 
Ten behoeve van kabelaanleg en kabelinvoer bij E-verdelers en data patch kasten 
verticale en horizontale ladderbanen aanbrengen.  
In de elektra schachten zijn bestaande vertikale leidingwegen (ladderbanen) 
aanwezig. 

70.41.50-a WANDGOOT 
0. WANDGOOT 

Fabricaat: Legrand van Geel of Stago. 
Materiaal: plaatstaal 
Materiaaldikte (d) (mm): 0,75 
Afmetingen (bxh) (mm): 63x170 A-symetrisch 
Oppervlaktebehandeling: slagvaste polyester poedercoating 
Afwerking: gelakt 
Kleur: wit (RAL 9010) 
Uitvoeringsvorm: 
- horizontaal: A-symmetrisch, 
- verticaal-stijg/zak: symetrisch (eventueel 63x110mm of 

63x130mm)  
Deksel: plaatstaal deksel, gelakt (RAL 9010) 
Hulpstukken: 
- hulpstukken moeten van overeenkomstige hoedanigheid en 

kwaliteit zijn met de wandgoot. 
- de hulpstukken dienen originele onderdelen te zijn van het toe te 

passen fabrikaat. 
Toebehoren: 
- scheidingsschot(ten): plaatstaal, bij gemeenschappelijk gebruik. 
- bevestigingsmiddel(en): conform de fabrikaat (origineel): 
- eindafwerkplaten; 
- hoekstukken; 
- stijgstukken; 
- kabelclips; 
- inbouwdozen, 
- akoestische isolatieblokken; 
- wandgootdeksel; 
- aardingsmateriaal; 
- originele afwerkingsbeugels en strips. 

4. MONTAGE GEMEENSCHAPPELIJKE LEIDINGWEG 
Bevestigingswijze: 
- de montage moet plaatsvinden overeenkomstig de 

montagevoorschriften van de fabrikant/leverancier. 
Montagehoogte: 
- conform bestaand en waar dit niet mogelijk is de hoogte in het 

werk te bepalen met de directievoerder en/of de opdrachtgever; 
- de exacte montagehoogte van de wandgoten in het werk te 

bepalen en nader afstemmen op het op te meubilair; 
- indien wandgoten boven verwarmingsradiatoren worden 

gemonteerd, dient de vrije ruimte tussen de wandgoot en radiator 
tenminste 100 mm te zijn. 

Ondersteuningsafstand (mm): overeenkomstig de 
montagevoorschriften van de fabrikant/leverancier. 
Gemeenschappelijke leidingwegen moeten zodanig zijn afgewerkt dat 
door randen, hoeken, zaagsneden, uitstekende constructiedelen of 
bevestigingsmiddelen de aangebrachte leidingen niet worden 
beschadigd. 
Montage installatiedoos: 
- installatiematerialen moeten in inbouwdozen worden aangebracht; 
- per 230V contactdoos moet een aparte inbouwdoos worden 

toegepast, 2-voudige wcd’s in 1 inbouwdoos is niet toegestaan 
-  lasverbindingen ten behoeve van de wandcontactdozen moeten in 

een afzonderlijke lasdoos worden aangebracht. 
Afwerking doorvoer: 
- ter plaatse van wanddoorvoeringen, zowel in bouwkundige als in 

scheidingswanden, moeten voorzieningen in de wandgoten worden 
opgenomen, zodanig dat de brandwerendheid en de geluidisolatie 
van de wandconstructie niet worden verminderd. De kosten voor 
het brandwerend en geluiddicht afwerken van de doorvoeringen 
zijn voor rekening van de aannemer van dit bestek en dienen in 
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Afwerking doorvoer:-

de aanneemsom te zijn inbegrepen. 
NADERE TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN: 
Metalen wandgoten voorzien van beschermingsleidingen met de 
daartoe geëigende materialen. 
Bij gemeenschappelijk gebruik van de wandgoten voor data-/ 
zwakstroom zoals zonwering etc. en sterkstroomkabels moet het 
gotensysteem in 3 compartimenten worden verdeeld door middel van 
metalen scheidingsschotten. 
De leidingaanleg in de wandgoten dient zodanig te worden 
aangebracht dat de sterkstroomkabels bovenin de wandgoot worden 
aangebracht en de ruimte onderin geheel vrij blijft voor de data-
kabels. 
De deksels dienen zoveel mogelijk uit één stuk te bestaan. Het 
gebruik van reststukken, waarbij naden ontstaan, is niet toegestaan. 
Wandgoten moeten inwendig worden schoongemaakt voordat wordt 
begonnen met het in de goten leggen van de kabels. 

.01 KANALISATIE ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES 
Ten behoeve van de wandgoten zoals bij benadering aangegeven op de plattegrond 
tekeningen. 

70.42 BUISLEIDINGEN EN SLANGEN 

70.42.10-a BUIS VOOR ELEKTRISCHE INSTALLATIES 
0. BUIS VOOR ELEKTRISCHE INSTALLATIES 

Fabrikant: Wavin of gelijkwaardig. 
Beoogd gebruik: Nieuw aan te leggen kabelaanleg 
Materiaal: kunststof. 
Uitwendige diameter (mm): 16/19/25 
Uitvoering: stijf. 
Halogeenvrij 
Hulpstukken: 
- dozen 
- sokken; 
- bochten. 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddel(en) 
-    moffen/sokken   

4. MONTAGE BUIS ELEKTRISCHE INSTALLATIE 
Montagewijze: inbouw/opbouw 
Bevestigingswijze, de aannemer moet zich vooraf op de hoogte 
stellen van de soort en dikte van de verschillende muurafwerkingen. 
Stijg- en zakleidingen moeten verticaal zijn aangebracht, zakeinden 
naar schakelaars, wandcontactdozen en dergelijke moeten op de 
juiste hoogte worden aangebracht zonder onderbrekingen. 
Afwerking doorvoer: gelijk aan de eigenschappen van de muur of 
vloer. 
Montage dozen: 
- montagehoogte 
- plaats ten opzichte van tegels, op de kruising van de voegen; 
- dozen in scheidingswanden moeten verspringend ten opzichte van 

elkaar zijn geplaatst en worden voorzien van een geluiddicht 
inzetstuk, zodanig  dat er géén geluidslekken ontstaan. 

- de voorzijde van inbouwdozen moeten gelijkwerkend zijn 
aangebracht met het oppervlak van de afgewerkte wand 

- meerdere bij elkaar geplaatste inbouwdozen aan dezelfde zijde 
van een wand moeten mechanisch zijn gekoppeld 

- inbouw-, trek- of einddozen moeten zo worden gesteld dat ze, na 
inwerking van de muur, hiermee gelijk en horizontaal c.q. 
verticaal zitten, zonodig moeten stelringen worden toegepast. 

 
NADERE TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN 
De buisleidingen dienen zoveel mogelijk "uit het zicht" te worden 
aangebracht door deze boven de verlaagde (systeem) plafonds en in 
de wanden of andere bouwkundige constructies weg te werken. 
Boven de verlaagde (systeem) plafonds gemonteerde buisleidingen 
moeten worden beschouwd als buizenaanleg volgens het 
opbouwsysteem. 
Het buizennet moet worden aangelegd met buizen van zo groot 
mogelijke lengte. 
Indien niet nader aangegeven, moet de diameter van de buizen 
worden gekozen volgens de NEN 1010. 
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- verticaal zitten, zonodig moeten stelringen worden toegepast.NADERE TECHNISCHE VOORSCHRIFTENde wanden of andere bouwkundige constructies weg te werken.opbouwsysteem.mogelijke lengte.worden gekozen volgens de NEN 1010.

Het toepassen van flexibele kunststof buis is alléén toegestaan voor 
kortere lengten van maximaal 2 meter. 

.01 KANALISATIE ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES 
Inbouw: Ten behoeve van het aanbrengen van de installaties boven het verlaagd 
(systeem) plafond en in de (systeem) wanden. 

.02 KANALISATIE ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES 
Opbouw: Ten behoeve van de installaties in het zicht en daar waar een hoge 
mechanische sterkte vereist is. 

70.43 DOORVOERINGEN 

70.43.11-a LEIDINGDOORVOERHULPSTUK 
0. LEIDINGDOORVOERHULPSTUK, BRANDWEREND 

Fabricaat: hiervoor gecertificeerd bedrijf en/of materialen. 
Materiaal 
- coating: brandwerend; 
- vulling: steenwol; 
- kit: brandwerend. 
Constructie: brandwerend afdichtingssysteem 
Brandwerendheid (min):  
De brandwerende afwerking van de doorvoer moet door een erkend 
brandpreventie bedrijf worden uitgevoerd, zodanig dat de 
brandwerendheid minimaal gelijk is aan de wand of vloer waarin de 
doorvoering plaatsvindt. 
Montage: 
- de brandwerende doorvoeringen aanbrengen nadat alle 

bekabeling is aangebracht. 
- tevens dienen er foto’s te worden gemaakt van de locaties waar 

de brandwerende doorvoeringen zijn aangebracht. Deze foto’s 
dienen in een fotoboek te worden verwerkt. De tekeningen en het 
fotoboek dienen zowel digitaal als in witdruk aangeleverd te 
worden. 

 
De kosten voor het brandwerend afwerken van de doorvoeringen zijn 
voor rekening van de aannemer van dit bestek en dienen in de 
aanneemsom te zijn inbegrepen. 

.04 KANALISATIE ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES 
Ten behoeve van het brandwerend afdichten van doorvoeringen. 

70.43.11-b LEIDINGDOORVOERHULPSTUK 
0. LEIDINGDOORVOERHULPSTUK, GELUIDWEREND 

Fabricaat: door aannemer te bepalen. 
Materiaal: steenwol (niet ontvlambaar). 
Constructie: aan te brengen in kabelgoot/wandgoot ter plaatse van 
een wand of vloer doorvoering. 
Geluidwerendheid: gelijk aan de wand of vloer waarin de doorvoering 
plaatsvindt. 
De kosten voor het geluidwerend afwerken van de doorvoeringen zijn 
voor rekening van de aannemer van dit bestek en dienen in de 
aanneemsom te zijn opgenomen. 

.04 KANALISATIE ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES 
Ten behoeve van het geluidwerend afdichten van doorvoeringen. 

70.52 SCHAKEL- EN VERDEELINRICHTINGEN, LAAGSPANNING 

70.52.10-a SCHAKEL- EN VERDEELINRICHTING, LAAGSPANNING 
0. SCHAKEL- EN VERDEELINRICHTING, LAAGSPANNING 

Fabricaat: ABB, Eaton of gelijkwaardig. 
Distributeur: gecertificeerde E-kastenbouwer/paneelbouwer. 
Beoogd gebruik: onder- en eindverdeler van 1-fase en 3-fase 
eindgroepen 
Bedrijfsspanning (V): 400/230 
Beschermingsgraad (NEN-EN-IEC 60529) (IP): 43 
Uitvoeringsvorm: opbouw wandverdeler met deur(en). 
Kortsluitvastheid (kA): >15kA, afstemmen op de voorbeveiliging in de 
HVK. 
 
Kast: 
Materiaal: plaatstaal, dikte 1 mm 
Oppervlaktebehandeling: poedercoating 
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Afmetingen (bxhxd) (mm): In het werk bepalen 
Deursluiting: zwenkdeurhandel met espagnolet sluiting en euro- 
cilinder. 
Beschermplaten: ter voorkoming van directe aanraking van actieve 
delen 
Kabelinvoeringen: kunststof pakkingbussen (wartels), inclusief 
stofdichte invoeringen ten behoeve van de reserve groepen. 
Lichtgroep: 
Aantal (st.): eindgroepen conform vermogensstaten E-verdelers: 
Bijlage "1938.10.E.001.d.ELa.CB_vermogenstaat-E-
verdeling.20230119.pdf"   
Krachtgroep: 
Aantal (st.): eindgroepen conform vermogensstaten E-verdelers: 
Bijlage "1938.10.E.001.d.ELa.CB_vermogenstaat-E-
verdeling.20230119.pdf"  
Bedrading: 
Kleurcode: conform voorschriften; 
Aansluitklemmen: ten behoeve van alle eindgroepen, incl. de reserve 
groepen boven in de verdeelinrichting. 
Bedradingskokers ten behoeve van alle bedrading tussen de 
componenten en de klemmenstrook/aansluitklemmen. 
Railsysteem: 
Materiaal: koper 
Railaantal: 5 (3 fasen + Nul en aardrail) 
Schakelaars: 
Hoofdschakelaar (A): conform vermogensstaten E-verdelers: Bijlage 
"1938.10.E.001.d.ELa.CB_vermogenstaat-E-verdeling.20230119.pdf"  
Aardlekschakelaar: conform vermogensstaten E-verdelers: Bijlage 
"1938.10.E.001.d.ELa.CB_vermogenstaat-E-verdeling.20230119.pdf"  
Overspanningsafleider (=O.S.B.) 
Fabrikaat: Dehn, ABB of gelijkwaardig. 
Uitvoering: klasse II en III ("middenbeveiliging en ”fijnbeveiliging”) 
Aantal polen: 4 
De eindgroepen voor de voeding (230V) van de patchkasten in de 
SER-ruimte dienen ook te worden voorzien van een eigen éénfase 
overspanningsafleider, klasse III (“fijnbeveiliging”). 
Signalering per O.S.B.: via gebouwbeheerssysteem (GBS) 
De overspanningsafleider dient achter de hoofdschakelaar te worden 
aangebracht. 
Meettoestellen: 
Toebehoren: 
- onuitwisbare (resopal) coderingen; 
- bevestigingsmaterialen; 
- kabelrangeerkanaal ten behoeve van de afgaande bekabeling; 
- tekeninghouder ten behoeve van de  groepenverklaring. 
Het geheel compleet gemonteerd, inclusief inwendige verbindingen. 
Groepenkast leveren met KEMA-keurmerk en uitvoeren volgens NEN-
EN-IEC 60439-1/-3. 

4. MONTAGE SCHAKEL-/VERDEELINRICHTING, LAAGSPANNING 
Opstellingswijze: wandmontage. 
Montagehoogte: 
- bij wandmontage mag de bovenzijde van de schakel- en 

verdeelinrichting zich niet hoger dan 2,00 meter boven de 
afgewerkte vloer bevinden. 

Interne bedrading, niet aangebracht in bedradingskokers, moet zijn 
gebundeld op maximale afstanden van (m): 0,05 
Montage schema-/plattegrond-/tekeninghouder: 
- bij elke schakel- en verdeelinrichting dient aan de binnenzijde van 

de deur of in de nabijheid van de schakel- en verdeelinrichting 
een tekeninghouder te worden aangebracht. 

Montage tekstplaten: 
- de schakel- en verdeelinrichtingen moeten worden voorzien van 

de benodigde (resopal) coderingen. 
Afwerking leidinginvoer: 
- de kabelinvoeringen bovenin de schakel- en verdeelinrichtingen 

dienen te worden weggewerkt  door middel van een kunststof 
kabelrangeerkanaal. 

9. NADERE TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN 
De elektrische installaties voor licht– en kracht aansluitingen worden 
op nieuwe, in het werk aan te brengen, E-verdelers aangesloten. 
De verlichting en overige installaties, niet zijnde werkplek 
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op nieuwe, in het werk aan te brengen, E-verdelers aangesloten.

gerelateerde aansluitingen dienen volledig van elkaar gescheiden te 
worden door het voorzien van verdeelinrichtingen met een volledig 
gescheiden licht- en kracht deel of door het maken van aparte 
verdeelinrichtingen voor Licht en Kracht die dan wel op dezelfde 
voedingskabel mogen maar onafhankelijk van elkaar schakelbaar 
moeten zijn. Voor beide verdeelinrichtingen “Kracht: K1 en K2” en 
“Licht en overig: LK1 en LK2 beide met een volledig gescheiden licht- 
en krachtdeel” geldt een uitvoeringsvorm, bouwvorm 2B (ook voor 
het lichtdeel en krachtdeel afzonderlijk) met een hoofdaardrail 
(H.A.R.) buiten de verdeler voor het aansluiten van metalen gestellen 
per verdieping welke verbonden is met de aardrail in de E-verdelers.  
Uitgangspunt bij dimensionering eindgroepen zijn; maximaal 
vermogen, bij meerdere aansluitpunten/algemeen gebruik; 2400VA 
aangesloten vermogen. 
Uitgangspunt bij dimensionering van de verdeelinrichtingen; >20% 
reserve-eindgroepen “van ieder uitvoering” meenemen in de 
verdeelinrichting, waarbij de vermogens voor 70% meegenomen 
worden bij de som van het geïnstalleerd vermogen. 
Uitgangspunten bij dimensionering kabelberekening; 6 kabels bij 
elkaar gelegd in de kabelgoten. 
De nieuwe verdeelinrichtingen voor Kracht en Licht worden 
ondergebracht in de nieuwe technische ruimtes. 
Iedere verdeelinrichting en ieder deel van een verdeelinrichting 
(Lichtdeel of Krachtdeel) wordt voorzien van een eigen 
hoofdschakelaar zodat deze onafhankelijk van elkaar spanningsloos 
gemaakt kunnen worden. 
De hoofdschakelaar wordt in een eigen volledig afgesloten 
compartiment van de verdeelinrichting ondergebracht, conform 
bouwvorm 2B. 
De afmetingen van de schakel- en verdeelkasten moeten zodanig zijn 
dat de onderdelen alsmede de bedrading in de kasten overzichtelijk 
kunnen worden aangebracht en het aansluiten van de afgaande 
leidingen zonder verwijdering van onderdelen kan geschieden. 
De schakel- en verdeelinrichtingen dienen tenminste 20% 
reserveruimte per compartiment te bevatten zodat uitbreiding in een 
later stadium altijd tot de mogelijkheden behoort. 
Leidingen in de schakel- en verdeelkasten moeten zoveel mogelijk 
door middel van rails worden uitgevoerd. De rails moet zo mogelijk 
uit één stuk bestaan. In de schakel- en verdeelkast dient over de 
volledige lengte een doorlopende aardrail te worden aangebracht. 
Hoofdschakelaars moeten in de normale bedrijfstoestand in dezelfde 
stand staan en voorzien zijn van een duidelijke standaanwijzing. 
In een afgescheiden compartiment dienen schakelklokken, magneet-
schakelaars, relais, DALI componenten etc. ondergebracht te zijn. Dit 
geldt ook voor de aansluitklemmen voor stuurleidingen en de 
afgaande groepen. 
Alle klemmen te voorzien van een met de bedrading 
overeenkomende codering of nummering die eveneens op de 
revisietekeningen moet worden vermeld. 
Beschermplaten ter voorkoming van directe aanraking met actieve 
delen van schakel- en verdeelinrichtingen moeten van kunststof zijn. 
Compartimenten van schakel- en verdeelinrichtingen moeten elk 
afzonderlijk voorzien zijn van een beschermplaat. De beschermplaten 
moeten uitsluitend door middel van gereedschap kunnen worden 
verwijderd. 
Groepsindelingen van de schakel- en verdeelinrichting dienen door de 
aannemer zelf te worden gemaakt. Het ontwerpen van de schakel- en 
verdeelinrichting behoort tot de verplichtingen van de aannemer. 
Het maximale vermogen van eindgroepen voor de algemene 
contactdozen mag bij eerste aanleg niet hoger zijn dan 2400 VA, voor 
niet nader aangegeven 2- voudige contactdozen moet 200 VA worden 
aangehouden en voor 4-voudige contactdozen moet 400VA worden 
aangehouden. 
Voordat met de fabricage van de verdeelkasten mag worden 
begonnen moet de aannemer de constructie- en indelingstekeningen 
ter goedkeuring bij de directie indienen. 

.02 DRIEFASEN-LAAGSPANNINGSINSTALLATIE 
De schakel- en verdeelinrichtingen: 
- K1, met een voeding vanaf HLKO-50Hz; 
- K2, met een voeding vanaf HLKO-50Hz; 
- LK1, met een voeding vanaf HLKO-50Hz; 
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De schakel- en verdeelinrichtingen:- K1, met een voeding vanaf HLKO-50Hz;- K2, met een voeding vanaf HLKO-50Hz;- LK1, met een voeding vanaf HLKO-50Hz;

- LK2, met een voeding vanaf HLKO-50Hz; 
- KK-NK, met een voeding vanaf HLKO-50Hz; 

70.55 BEVEILIGINGSTOESTELLEN 

70.55.10-a OVERSPANNINGSBEVEILIGING 
0. OVERSPANNINGSBEVEILIGING 

Fabricaat: Dehn, ABB of gelijkwaardig. 
Distributeur: onderdeel van de levering van de E-verdelers. 
Beoogd gebruik: Beveiliging van de elektrische installaties in het 
gebouw. 
De overspanningsbeveiligingen in de inkomende bekabeling moeten 
worden voorzien van een signaleringscontact dat bij aanspreken van 
de overspanningsbeveiliging als een storing wordt gemeld. De 
storingsmelding dient ingekoppeld te worden op het security 
management systeem. 
Nadere invulling van de storingsmelding dient in overleg met de 
directie te worden bepaald, voor het bestek uitgaan signalering op het 
GBS. 
De overspanningsbeveiliging dient gemonteerd te worden in de 
verdeelkasten.  
Uitvoeringsvorm: gesloten vonkenbrug. 
Bedrijfsspanning (V): 400V 
Toebehoren: 
- signaleringscontact 
- kunststofbehuizing 

.01 ALLE COMMUNICATIE- EN BEVEILIGINGSINSTALLATIES 
Door de aannemer te leveren, monteren en bedrijfsvaardig op te leveren 
overspanningsbeveiliging ten behoeve van de netwerk bekabeling en 
voedingskabels van componenten beveiliging aan de buitengevel of op het terrein 
zoals omschreven in dit bestek. 

70.62 ENERGIEKABELS, LAAGSPANNING 

70.62.12-a ENERGIEKABEL, LAAGSPANNING, AANLEG LEIDING IN LEIDINGWEGEN 
0. ENERGIEKABEL, LAAGSPANNING 

Fabrikant: Draka of gelijkwaardig. 
Type: YMz1K B2ca - s1, d1, a1, 0,6/1kV. 
Beoogd gebruik: Elektrische voedingen 
Aanduiding De installatie dient te voldoen aan de vereisten 
overeenkomstig de Europese CPR norm (Construction Products 
Regulation) in overeenstemming met het bouwbesluit, NEN1010 en 
NEN-EN 13501-6. Alle nieuw aan te brengen elektrische bekabeling 
die in het gebouw worden toegepast dienen te voldoen aan de 
brandklasse B2ca-s1,d1,a1 (brandrisico zeer groot). 
Nominale spanning Uo/U (kV): 0,6/1 
Geleidermateriaal: koper 
Samenstelling geleider: ≤ 6 mm² massief, ≥ 10 mm² samengeslagen 
Nominale geleiderdoorsnede (mm²): 1,5 t/m 24 
Aantal aders (st.):  3, 4 of 5 
Aderisolatie: gevulcaniseerd polyetheen (XPLE) 
Adercodering: kleur aderisolatie, conform voorschriften 
Geel/Groene ader voor aarding. 
Moeilijk brandbaar 
Halogeenvrij 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddelen; 
- aansluitmaterialen; 
- nylon bindbandjes. 

1. AANLEG LEIDING IN LEIDINGWEGEN 
Bevestigingswijze 
In leidingwegen met een hellingshoek van meer dan 30 graden 
moeten draden en kabels zijn gebundeld en aan de leidingweg zijn 
vastgezet. 
Montage identificatiemerken: 
- kabels moeten worden voorzien van duidelijke coderingen van de 

verdeelkast en groepsnummers; 
- deze coderingen moeten met watervaste viltstift worden 

aangebracht; 
- de coderingen moeten overeenkomen met die op de 
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Montage identificatiemerken:- verdeelkast en groepsnummers;- aangebracht;-

revisietekeningen. 
Afwerking leidingdoorvoer: 
- alle pakkingbussen moeten, nadat de kabels zijn ingevoerd, 

worden vastgedraaid en waterdicht worden afgedicht. 
4. KABELMONTAGE, LAAGSPANNING 

Kabelmontage 
Leidingen moeten bij invoeringen op trek zijn ontlast. 
Zakeinden en stijgleidingen moeten verticaal zijn aangebracht. 

.01 DRIEFASEN-LAAGSPANNINGSINSTALLATIE 
Nieuw aan te brengen kabels voor toepassing bij installaties aan te leggen in 
kabelgoten en buisleidingen. 
Rekening houden met de voedingskabels voor de schakel- en verdeelinrichtingen: 
- K1, met een voeding vanaf HLKO-50Hz; 
- K2, met een voeding vanaf HLKO-50Hz; 
- LK1, met een voeding vanaf HLKO-50Hz; 
- LK2, met een voeding vanaf HLKO-50Hz; 
- KK-NK, met een voeding vanaf HLKO-50Hz;  
Verder moet er op het dak een nieuwe 3-fase aansluiting voor een nieuw te plaatsen 
LBK worden geleverd en aangelegd. Deze LBK vervangt een reeds verwijderde LBK. 
De voedingskabel van de oude LBK is nog deels aanwezig en dient verwijdert te 
worden. 
De nieuwe LBK komt op een 3-fase aansluiting vanuit een bestaande RegelKast.  
Het leveren, monteren en bedrijfsvaardig opleveren van deze voeding en aansluiting 
behoort tot de werkzaamheden van hoofdstuk 68 van dit bestek en zal door de 
aannemer vanuit hoofdstuk 68 van dit bestek moeten worden geleverd. 
Het is daarmee besteksmatig een onderdeel van de werktuigkundige installaties.  
Voor de nieuwe voeding moet worden uitgaan van een kabel YMz1K B2ca - s1, d1, 
a1, 0,6/1kV: 5G 4mm2 conform de brandklasse B2ca-s1,d1,a1 met een lengte van 
max. 30mtr en aangelegd op de plaats van de verwijderde oude voedingskabel. 
 

.02 EENFASE-LAAGSPANNINGSINSTALLATIE 
Nieuw aan te brengen kabels voor toepassing bij installaties aan te leggen in 
kabelgoten en buisleidingen. 
Rekening houden met de voedingskabels van alle in dit bestek omschreven en op de 
bestekstekeningen aangegeven installaties en aansluitingen. 

70.64 DRADEN 

70.64.20-a NIET GE-ISOLEERDE DRAAD/KABEL 
0. ROND KOPERDRAAD, HARD (NEN 3194:1980) 

Fabrikant: Draka of gelijkwaardig. 
Beoogd gebruik:  
- Aarding/potentiaal vereffening van kabelgoot/ladderbaan etc.; 
- Aarding/potentiaal vereffening van overige  metalen delen; 
- Aarding/potentiaal vereffening in SER ruimte 
- Bliksembeveiliging op het dak. 
Draaddoorsnede (mm²): 6/10/25/50 
Oppervlaktebehandeling:  
- vertind; 
- blank koper; 
- geel/groene isolatie 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddel(en) 
- verbindingsmiddelen 

.01 VEILIGHEIDSAARDINGSINSTALLATIE 
Alle nieuw aan te brengen leidingen (draad) voor toepassing bij 
potentiaalvereffening en bliksembeveiliging. 

70.65 TOEBEHOREN DRAAD/KABEL 

70.65.41-a INSTALLATIEDOOS 
0. KABELDOOS 

Fabrikant: ABB, Attema of gelijkwaardig. 
Beoogd gebruik: lassen en verdelen van kabels 
Doostype: universele kabeldoos, geschikt voor montage op 
schetsplaten op kabelgoot. 
Materiaal: slagvaste thermoplastische kunststof 
Dekselsluiting: schroefloos, klikverbinding 
Aantal kabelinvoeringen (st.): 8 
Afmeting(en) voor kabelwartel: 16 en 19mm 
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Beschermingsgraad (NEN-EN-IEC 60529) (IP): 40 
Kabeldozen met KEMA-keur. 
Toebehoren: 
- kabelwartels; 
- deksel geschikt voor montage van contactdoos (GST 18 of 

randaarde steker); 
- schetsplaat ten behoeve van montage op kabelgoot; 
- insteek lasklemmen. 

4. MONTAGE KABELDOOS 
Bevestigingswijze: 
- bij vrij hangende kabelgoten moeten de  installatiedozen vertikaal 

worden gemonteerd op een universele schetsplaat; 
- de kabeldozen moeten te allen tijde goed bereikbaar worden 

aangebracht; 
- kabels invoeren in de kabeldozen via wartels; 
- het groepsnummer of de functie onuitwisbaar op de kabeldoos 

aangeven, dus niet alleen op het deksel van de doos. 
.02 EENFASE-LAAGSPANNINGSINSTALLATIE 

Ten behoeve van het lassen en verdelen van kabels en het aanbrengen van 
contactdozen gemonteerd op kabelgoten en de installaties in het zicht. 

70.65.41-b INSTALLATIEDOOS 
0. INSTALLATIEDOOS 

Fabrikant: ABB, Attema of gelijkwaardig. 
Beoogd gebruik: lassen en verdelen van kabels 
Doostype: universele lasdoos 
Dekselsluiting: schroefloos, klikverbinding 
Materiaal: kunststof. 
Aantal schuifbuisspruiten (st.): 8 
Afmeting(en) schuifbuisspruit: 16 en 19mm 
Beschermingsgraad (NEN-EN-IEC 60529) (IP): 20 
Toebehoren: 
- kabelwartel 
- correctiering 
- bevestigingsmiddelen; 
- deze dozen moeten te allen tijde goed bereikbaar worden 

aangebracht; 
- het groepennummer of de functie onuitwisbaar op de doos 

aangeven, dus niet op het deksel van de doos; 
- deksel geschikt voor montage van contactdoos (GST 18 of 

randaarde steker); 
- insteek lasklemmen. 

4. MONTAGE INSTALLATIEDOOS 
Montagewijze: opbouw. 

.02 EENFASE-LAAGSPANNINGSINSTALLATIE 
Ten behoeve van de nieuw aan te brengen opbouw installaties boven het verlaagd 
(systeem) plafond. 

70.72 SCHAKELAARS, LAAGSPANNING 

70.72.10-a SCHAKELAAR, LAAGSPANNING 
0. AANWEZIGHEIDSMELDER 

Fabrikant: Veko, Esylux of gelijkwaardig. 
Beoogd gebruik: schakelen van de verlichting per ruimte op basis van 
aanwezigheid. 
Omschrijving: plafond aanwezigheidssensor: 
- op basis DALI2; 
- bereik >Ø 8mtr.bij een montagehoogte van 3mtr.;  
- op afstand bedienbaar;  
- Geluidloos schakelen;  
- Potentiaalvrije, software geregelde schakeluitgang (breek-

/maakcontact); 
- Detecitie zichtveld 360°; 
- mogelijkheid tot afschermen van een deel van het 360° detectie 

gebied; 
Netspanning: 12 - 36 V UC (~/=) 
Energieverbruik ca.: < 0,3 W 
Instelmogelijkheden: d.m.v. infrarood-afstandsbediening (1x 
meeleveren per verdieping). 
Toegestane omgevingstemperatuur: 0 °C ...+50 °C  
Dichtheidsklasse: 
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Fabrikant: Veko, Esylux of gelijkwaardig.aanwezigheid.Omschrijving: plafond aanwezigheidssensor:- op basis DALI2;- bereik >Ø 8mtr.bij een montagehoogte van 3mtr.; - op afstand bedienbaar; - Geluidloos schakelen; - /maakcontact);- Detecitie zichtveld 360°;- gebied;Netspanning: 12 - 36 V UC (~/=)Energieverbruik ca.: < 0,3 Wmeeleveren per verdieping).Toegestane omgevingstemperatuur: 0 °C ...+50 °CDichtheidsklasse:

- IP 20 inbouw of semi-inbouwuitvoering,  
- IP 20 als uitvoering voor plafondinbouw (inbouwset separaat 

bestellen) 
Beschermklasse: III 
Materiaal behuizing: UV-gestabiliseerd polycarbonaat. 
Afmetingen: op basis van ontwerp en keuze van de 
aanwezigheidsmelder. 
Aansluitklem: 2,5 mm² / 1,5 mm² 
Levering: inclusief lensmasker. 
Contact: naar keuze: breek-/maakcontact, potentiaalvrij. 
Schakelvermogen:>10A 
Impulsgever ingang: ja. 
Nalooptijd: impuls/ca. 1 min. - 60 min. 
Lichtwaarde: ca. 5 - 2000 Lux 
Automatische lichtregeling DALI2. 
Kleur: wit, overeenkomstig RAL 9010. 
Daar waar in een ruimte meer dan één aanwezigheidssensor dient te 
worden aangebracht, dienen  aanwezigheidssensoren onderling te 
koppelen en één als hoofdmelder in te stellen, de andere(n) als slave. 

.01 ALGEMENE-VERLICHTINGSINSTALLATIE 
De nieuw aan te brengen aanwezigheidssensor(en), te leveren inclusief inbouwset, 
t.b.v. het schakelen van de verlichting in de kantoren en andere ruimtes. 

70.72.11-a SCHAKELAAR, LAAGSPANNING, MECHANISCH 
0. SCHAKELAAR, LAAGSPANNING 

Fabrikant: Jung, Gira of gelijkwaardig. 
Type geschikt voor DALI2 
Beoogd gebruik: activeren DALI2 aanwezigheidssensors 
Soort schakelaar: pulsschakelaars  
Uitvoeringsvorm: inbouw. 
Schakelactie: puls-maak contact 
Nominale spanning (V):  230 
Contactbelasting (A): 10 
Beschermingsgraad (NEN-EN-IEC 60529) (IP): 44 
Afdekking: 
Uitvoering: inbouw. 
Materiaal: thermoplast. 
Kleur: grijs. 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddelen; 
- inbouwdoos. 

1. MONTAGE SCHAKELAAR, OPBOUW 
Montage: opbouw op de wand. 
Montagehoogte: 1500mm+vloer of conform bestaand 

.01 ALGEMENE-VERLICHTINGSINSTALLATIE 
Ten behoeve van het activeren van de aanwezigheidssensoren voor het schakelen 
van verlichting. Bij niet activeren van de aanwezigheidssensor reageert de sensor 
niet op aanwezigheidsdetectie. 
Leveren, monteren, aansluiten en bedrijfsvaardig opleveren van alle nieuw aan te 
brengen opbouw schakelaars in combinatie met algemene contactdoos ten behoeve 
van service doeleinden. 

70.72.12-a SCHAKELAAR, LAAGSPANNING,  ELEKTROMECHANISCH 
0. SCHAKELAAR, LAAGSPANNING 

Fabrikant: Jung, Gira of gelijkwaardig. 
Beoogd gebruik: handmatig schakelen en dimmen van de verlichting 
in bepaalde ruimtes.  
Soort schakelaar: wip. 
Uitvoeringsvorm: inbouw. 
Schakelactie:  
- enkelpolig in de technische ruimtes, 
- dimschakelaar (DALI2) in de pantry-pauze ruimtes. 
Schakelstanden wip of dimmen 
Nominale spanning (V): 250V 
Contactbelasting (A): >10A. 
Afdekking: 
Uitvoering: inbouw. 
Materiaal: thermoplast. 
Kleur: wit. 
Toebehoren: 
- bevestigingsmateriaal. 

Renovatie 1e en 2e verdieping bouwdeel B van gebouw Noorderkroon op Complex Nieuwe Haven  207

Projectnummer: 24522 
Besteknummer:  1899.40.01 
24-04-2023 

70 ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES 



- bevestigingsmateriaal.

- inbouwdoos. 
1. MONTAGE SCHAKELAAR, INBOUW 

Montagewijze: conform voorschriften fabrikant. 
Meervoudige afdekplaten moeten zijn toegepast bij meerdere 
schakelaars of combinaties van schakelaars en wandcontactdozen. 

.01 EENFASE-LAAGSPANNINGSINSTALLATIE 
Ten behoeve van het leveren, monteren, aansluiten en bedrijfsvaardig opleveren 
van alle nieuw aan te brengen inbouw lichtschakelaars c.q. dimmers. 

70.74 CONTACTDOZEN EN AANSLUITMATERIAAL, LAAGSPANNING 

70.74.11-a WANDCONTACTDOOS, LAAGSPANNING, OPBOUW 
0. CONTACTDOOS, LAAGSPANNING 

Fabricaat Jung, Gira of gelijkwaardig. 
Beoogd gebruik:  
- aansluiten van apparaten en apparatuur; 
- voorzieningen voor werkplekken; 
- voorzieningen voor algemeen gebruik. 
Samenstelling: enkelvoudig/2-voudig/4-voudig. 
Uitvoeringsvorm: inbouw. 
Nominale spanning (V): 230V 
Nominale stroom (A): 16A 
Aantal polen (st.): 2 
Beschermingscontact ja 
Afdekking: 
Materiaal: kunststof, thermoplast 
Uitvoering: inbouw per element  
Kleur: RAL 9010 
Toebehoren: 
- bevestigingsmaterialen. 
- opbouwraam. 

4. MONTAGE CONTACTDOOS, OPBOUW 
Montage op montagedeksel, conform voorschriften fabrikant. 
Bevestigingswijze: schroef. 
Montagehoogte (mm): in overleg. 
Aansluitwijze: fase links, nul rechts. 
Draden moeten in dezelfde fasevolgorde zijn aangesloten; 
Montage identificatiemerken; 
Montage tekstplaten. 
 
WANDCONTACTDOOS AANSLUITINGEN: 
 
Aansluitpunten print- en kopieerruimtes per verdieping 2 stuks:  
- Per kopieerruimte (1x 2-voudige wcd 230V- 2500 VA), iedere 

printer/kopieerapparaat op een aparte 16A eindgroep met 
aardlekbeveiliging; 

 
Aansluitpunten pantry’s op begane grond, de 1e en de 2e verdieping, 
per pantry:  
- koffiemachine (wcd 230V - 1800 VA), op aparte 16A eindgroep; 
- magnetron (wcd 230V - 1500 VA), op 16A eindgroep samen met 

koelkast en algemene wcd met aardlekbeveiliging; 
- 2x 2-voudige wcd algemeen, boven werkblad samen met de wcd’s 

algemeen op 16A eindgroep met aardlekbeveiliging.  
 
16A /1-fase eindgroep - afzonderlijke eindgroep: 
Verbruikende toestellen met een eigen aansluitwaarde of een 
gezamenlijke aansluitwaarde > 1500VA moeten op een afzonderlijke 
eindgroep worden aangesloten. 
 
16A /1-fase eindgroep - maximale belasting: 
Maximaal 2400 VA totaal vermogen bij meerdere aangesloten 
verbruikende toestellen. 
 
16A /1-fase eindgroep - minimale doorsnede: 
De eindgroepen ten behoeve van contactdozen dienen een minimale 
doorsnede te hebben van 2,5mm2. 
 
16A 1-fase eindgroep - maximale aantal contactdozen: 
De eindgroepen ten behoeve van 2-voudige contactdozen mogen het 
maximaal aantal van 12 stuks niet overschrijden (200VA). 
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WANDCONTACTDOOS AANSLUITINGEN:Aansluitpunten print- en kopieerruimtes per verdieping 2 stuks: - aardlekbeveiliging;per pantry: - koffiemachine (wcd 230V - 1800 VA), op aparte 16A eindgroep;- koelkast en algemene wcd met aardlekbeveiliging;- algemeen op 16A eindgroep met aardlekbeveiliging. 16A /1-fase eindgroep - afzonderlijke eindgroep:eindgroep worden aangesloten.16A /1-fase eindgroep - maximale belasting:verbruikende toestellen.16A /1-fase eindgroep - minimale doorsnede:doorsnede te hebben van 2,5mm2.16A 1-fase eindgroep - maximale aantal contactdozen:maximaal aantal van 12 stuks niet overschrijden (200VA).

Dit geldt ook voor de wcd’s boven de plafonds. 
.01 EENFASE-LAAGSPANNINGSINSTALLATIE 

De nieuw aan te brengen inbouwcontactdozen in wanden en wandgoten op 
eindgroepen zoals op de vermogensstaten E-verdeling zijn vermeld. 

70.81 VERLICHTINGSARMATUREN 

70.81.50-a VERLICHTINGSARMATUUR, LED-LAMP 
0. NOODVERLICHTINGSARMATUUR, LED 

Fabricaat: van Lien, Famostar of gelijkwaardig. 
Type: DALI2 beheersmanagement 
Beoogd gebruik: Nood- en vluchtwegverlichting 
Uitvoering: noodverlichting. 
Plafonduitvoering: inbouw 
Wanduitvoering: opbouw 
Montagewijze: inbouw/opbouw 
Bedrijfswijze: nood. 
Bescherming tegen aanraking (NEN-EN-IEC 61140) (klasse): II 
Slagvastheid (IK) (NEN-EN 50102):  
Beschermingsgraad (NEN-EN-IEC 60529) (IP): 40 
Nominale spanning (V): 220V-240V 
Vermogen (W): max. 3 W 
Energieklasse A 
Behuizing: 
Materiaal kunststof 
Kleur (RAL): 9003 
Kleur Wit 
Lichttechnische afscherming: 
Materiaal: kunststof. 
Oppervlakte-afwerking: hoogglans. 
Lichtverdeelkarakteristiek: symmetrisch. 
Lichtuittrede: direct. 
Reflector: 
Uitvoering 
Materiaal spiegel 
Oppervlakte-afwerking: hoogglans. 
Beveiliging: kortsluiting. 
Arbeidsfactor (cos. phi): >0,85 
Vermogen (W): max. 3W 
Noodvoedingsvoorziening: 
Voedingssysteem: decentraal. 
Batterijtype: NiMH 
Autonomie (h): 1uur (60min.) 
Bewaking: Automatisch testprogramma. 
Testdrukknop; 
Signalerings LED; 
Bediening door netuitval 
Pictogram: 
Uitvoering: acrylglasplaat. 
Betekenis: vluchtweg. 
Leesafstand (m): 2x 20mtr. 
Indicator: enkel-/dubbelzijdig 
Lichtbron: 
Type LED 
Lampvermogen (W): max. 3W 
Lichtstroom (Lm):  
Kleurtemperatuur (K): 5000K - 6000K 
Kleurweergave index (Ra): 70 - 80 
 
Onderdelen: 
pictogram 
Toebehoren: 
- aansluitleiding 
- contactdoos 
- inbouwframes. 

3. MONTAGE NOODVERLICHTINGSARMATUUR 
Opstelling: inbouw/opbouw 
Montagehoogte (m): ca. 2,5mtr 
Bevestigingswijze: 
inbouw 
Aansluitwijze: 
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snoer en stekker 
Montage identificatiemerken: 
Nieuwe pictogrammen van de noodverlichtingsarmaturen uitvoeren 
conform de nieuwe noodverlichtingsvoorschriften. 
Afwerking leidinginvoer: 
- rubber tule 

.01 NOODVERLICHTINGSINSTALLATIE 
Alle nieuwe noodverlichtingsarmaturen met pictogram conform de nieuwe 
noodverlichtingsvoorschriften. 
- Noodverlichtingsarmaturen moeten zijn aangesloten op de eindgroep van  

algemene verlichting in de betreffende ruimte. In iedere ruimte met meer dan 
één noodverlichtingsarmatuur moeten deze worden verdeeld over de 
eindgroepen die aanwezig zijn voor de algemene verlichting in die ruimte. 
Decentrale noodverlichting aan de buitenzijde van gebouwen aansluiten op de 
eindgroep van algemene verlichting in de hierop aansluitende verkeersruimte;  

- In iedere grote ruimte moet de verlichting en de noodverlichting om-en-om zijn 
verdeeld over ten minste twee verschillende eindgroepen. 

70.81.52-a VERLICHTINGSARMATUUR, LED-LAMP, MONTAGE VERLICHTINGSARMATUUR, 
INBOUW 
0. PLAFOND- EN WANDVERLICHTINGSARMATUUR, LED, INBOUW 

Fabricaat: Trilux  
Uitvoering conform armatuur specificaties en coördinatie met het 
klimaatplafond. 
Vorm conform armatuur specificaties en coördinatie met het 
klimaatplafond. 
Nominale spanning (V): 220V-240V 
Energieklasse A 
Lichttechnische afscherming: 
Uitvoering conform armatuur specificaties en coördinatie met het 
klimaatplafond 
Voorschakelapparaat: 
Uitvoering DALI2 drivers 
Regelbaar: dimbaar. 
Lichtbron: 
Type LED 
Kleurtemperatuur (K): 4000K 
Kleurweergave index (Ra): 90 
- bewegingsmelder: per ruimte minimaal 1 stuks 
- aansluitleiding 

3. MONTAGE VERLICHTINGSARMATUUR, INBOUW 
Montagewijze inbouw 
Bevestigingswijze inbouw in (systeem)plafond. 
Montagehoogte: wordt bepaald door systeem plafond. 
Aansluitwijze aansluitsnoer met Wieland steker GST18/3 of 5. 
Afwerking leidinginvoer rubber tule of wartel. 
Ra - CRI: 90 
Levensduur: > 75.000uur. 
Lumen behoudfactor: >L85 
Lm/W: > 125lum/W. 

4. LAMP 
Type LED 
Beoogd gebruik: kantoor verlichting. 
cos. Phi.: > 0,90 
Toegekende spanning (V): 220V- 240V 
Vermogen (W):  zie armaturenlijst: 
“1938.10.CB.U.001.B002.a_armaturenlijst-Noorderkroon”. 
Lichtstroom (Lm):  zie armaturenlijst. 
Kleurtemperatuur (K): 4000K. 
Mac Adam - SDCM: 3 
Lichtsturing: Lumenstroom regelbaar/instelbaar. 
Inbouwmaat: maximaal rond 150mm  

9. EISEN VOOR LED ARMATUREN 
Minimale eisen voor nieuwe LED armaturen en de lichtinstallatie:  
- Power factor: > 0,90;  
- Levensduur led: >50.000 uur, bij L>90 / B<10;  
- Levensduur driver: gelijk aan armatuur, >50.000uur / maximaal 

10% uitvalpercentage;  
- garantie van de armaturen en de drivers: minimaal 7 jaar;  
- UGR-waarde per soort ruimte conform NEN EN 12464-1  

* UGR 28 - verkeersruimten, gangen  
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Minimale eisen voor nieuwe LED armaturen en de lichtinstallatie: - Power factor: > 0,90; - Levensduur led: >50.000 uur, bij L>90 / B<10; - 10% uitvalpercentage; - garantie van de armaturen en de drivers: minimaal 7 jaar; - UGR-waarde per soort ruimte conform NEN EN 12464-1 * UGR 28 - verkeersruimten, gangen 

* UGR 25 - archiefruimten, trappen, liften  
* UGR 22 - balieruimten  
* UGR 19 – kantoorruimtes  

- Kleurtemperatuur: 4000K  
* gangen, verkeersruimtes, toiletten, Technische ruimte, 
archieven en kopieerruimtes en kastenruimte 4000K; 
* kantoren, vergaderruimtes en Multi Functionele ruimte 4000K;  

- MacAdam SDCM (Standard Deviation of Color Matching): 3; 
- Kleurweergave index=CRI: > 90  
- Lumenoutput van de armaturen > 115um/Watt voor algemene 

verlichting en 135Lum/Watt voor armaturen in kantooromgeving;  
- De binnenverlichting ontwerpen volgens recente NEN-EN 12464-1 

en NEN 3087. De gemiddelde verlichtingssterkte per ruimte moet 
voldoen aan de NEN-EN 12464, conform de tabellen 5.1, 5.2 5.26, 
tenzij anders aangegeven:  

- Kantoor- vergader- en les-/multifunctionele ruimtes: instellen op 
500Lux op basis van 70% van de maximale luxwaarde; 

- Kopieer- en archiefruimte/kastruimte: 300 Lux, 
- Toiletruimtes en voorruimtes 200Lux, 
- Verkeersruimtes en gangen 200Lux  
- IP waarde (norm NEN-EN-IEC 60529+A1+A2 

"beschermingsgraden van omhulsels") armaturen conform huidig 
gebruik van de ruimte;  

- Rekening houden met de maximale hoeveelheid armaturen op een 
eindgroep en soort beveiliging, conform opgaven van 
fabrikant/leverancier van de armaturen in verband met onbedoeld 
uitvallen beveiligingen door inschakelpieken;  

- Geen LED armaturen met meervoudige lenzen optiek toe passen 
ter voorkomingen van hinderlijke meervoudige schaduwvorming;  

- Armaturen per stuk aansluiten met een Wieland stekerverbinding 
op de lichtinstallatie; 

- In de armatuur selectie rekening houden met storende 
verblinding, en deze voorkomen op basis van de voorgeschreven 
UGR waardes. 

.01 ALGEMENE-VERLICHTINGSINSTALLATIE 
Voor de armaturen zoals op de bestekstekeningen zijn aangegeven. 
Verdere armatuurspecificatie: zie armaturenlijst 
“1938.10.CB.U.001.B002.a_armaturenlijst-Noorderkroon” 

70.87 AARDINGS- EN BLIKSEMAFLEIDERMATERIALEN 

70.87.50-a OPVANGER, BLIKSEMAFLEIDER 
0. OPVANGER, BLIKSEMAFLEIDER 

Fabrikant: Dehn, OBO of gelijkwaardig. 
Type en hoogte in werk te bepalen. 
Beoogd gebruik: beveiligen van de nieuw te plaatsen werktuigkundige 
apparatuur, te weten de nieuwe LBK, op het dak. 
Materiaal; aluminium 
Lengte (m): minimaal 3mtr. 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddel(en) 
- betonsokkel 
 

4. MONTAGE OPVANGER, BLIKSEMAFLEIDING 
Bevestigingswijze vrijstaand 
Aansluitwijze: gekoppeld aan het bestaande daknet. 
Waar nodig het daknet aanpassen i.v.m. het plaatsen van de 
werktuigkundige apparaten op het dak. 

.01 BLIKSEMBEVEILIGINGSINSTALLATIE 
2 stuks, op het dak aan beide kopse kanten nabij de nieuw te plaatsen LBK. 
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75 COMMUNICATIE- EN BEVEILIGINGSINSTALLATIES 

75.00 ALGEMEEN 

75.00.09 VOORSCHRIFTEN EN RICHTLIJNEN 
90. ALGEMEEN 

Dit bestek is opgesteld ten behoeve van de renovatie en herinrichting 
van de 1e en 2e etage van het kantoorpand aan de Rijkszee- en 
Marinehaven 1 te Den Helder. 
 
Het werk omvat het op detailniveau ontwerpen, het berekenen, 
leveren, monteren en bedrijfsvaardig opleveren van de omschreven 
installaties. 
 
Tot het werk behoren, voorzover in dit bestek niet uitdrukkelijk het 
tegendeel is bepaald; het veilig stellen, de demontage en het 
afvoeren van de bestaande vervallen E-installaties, tijdelijke 
voorzieningen voor delen en etages die in gebruik en in bedrijf blijven 
en de levering, de montage en het in bedrijf stellen van de nieuwe en 
bestaande hergebruikte installaties, alsmede de levering en de 
montage van alle niet met name genoemde onderdelen, die voor het 
goed en volledig functioneren van de genoemde en aanwezige 
installaties noodzakelijk zijn te weten: 
 
Sloop en Demontage huidige toestand 
- het uitvoeren van een nulmeting voor aanvang van de 

werkzaamheden voor de gehele elektrotechnische installatie van 
de te verbouwen bouwlagen; 

- het veilig stellen van de licht- en krachtgroepen waar 
werkzaamheden aan moeten worden uitgevoerd; 

- het veiligstellen van te demonteren installaties en armaturen en 
deze afvoeren of opslaan als spare voor hergebruik elders in het 
gebouw;  

- het verwijderen van de kabelgoten, ladderbanen en wandgoten en 
de daarin aanwezige installaties; 

- De bestaande centrale noodverlichting- en 
vluchtwegverlichtingsinstallatie binnen het werkgebied van de 2 te 
renoveren verdiepingen, moet worden veilig gesteld en volledig 
afgekoppeld/gedemonteerd van de bestaande centrale 
noodverlichting- en vluchtwegverlichtingsinstallatie van het totale 
bouwdeel.  

- het verwijderen van de schakelaars, wandcontactdozen etc.; 
- het demonteren voor heraanleg van de omroepinstallatie; 
- het overzetten en omleggen van bekabeling en aansluitingen voor 

installaties die voor de nieuwe indeling moeten worden verplaatst. 
  
Montage nieuwe toestand 
- aanpassen, aanleggen en uitbreiden van de bestaande kabelgoot 

en ladderbanen; 
- aanleg van nieuwe wandgoten i.v.m. de verwijderde oude 

wandgoten; 
- de nieuwe indeling volgens de montage tekeningen; 
- aanpassen en aanleggen van de verlichtingsinstallatie i.v.m. de 

nieuwe indeling en de nieuwe verlichting; 
- aanpassen en aanleggen van de krachtinstallatie i.v.m. de nieuwe 

indeling en de nieuwe krachtinstallatie; 
- aanleggen van de nieuwe data installatie i.v.m. de nieuwe indeling 

en de nieuwe data installatie; 
- aanpassen van de bliksembeveiligingsinstallatie op de daken 

n.a.v. de nieuwe te plaatsen werktuigbouwkundige installatie; 
- aanpassen van de aardingsinstallatie in het gebouw i.v.m. de 

nieuw aan te brengen kabel- en wandgoten en de nieuwe 
patchkasten; 

- het leveren en aanbrengen van nieuwe verdeelinrichtingen met 
bijbehorende voedingskabels; 

- aanleggen van de nieuwe zonwering besturingsinstallatie; 
- het heraanleggen van de gedemonteerde omroepinstallatie. 
- Inspecteren en keuren conform NEN 1010; keuren en 
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Marinehaven 1 te Den Helder.installaties.installaties noodzakelijk zijn te weten:Sloop en Demontage huidige toestand- de te verbouwen bouwlagen;- werkzaamheden aan moeten worden uitgevoerd;- gebouw; - de daarin aanwezige installaties;- bouwdeel. - het verwijderen van de schakelaars, wandcontactdozen etc.;- het demonteren voor heraanleg van de omroepinstallatie;- installaties die voor de nieuwe indeling moeten worden verplaatst. Montage nieuwe toestand- en ladderbanen;- wandgoten;- de nieuwe indeling volgens de montage tekeningen;- nieuwe indeling en de nieuwe verlichting;- indeling en de nieuwe krachtinstallatie;- en de nieuwe data installatie;- n.a.v. de nieuwe te plaatsen werktuigbouwkundige installatie;- patchkasten;- bijbehorende voedingskabels;- aanleggen van de nieuwe zonwering besturingsinstallatie;- het heraanleggen van de gedemonteerde omroepinstallatie.-

bedrijfsvaardig opleveren van de installaties. 
- Opleveren van alle installaties op basis van een goedgekeurde 

Scope 8 rapport en een “nul-gebrekenverklaring”. 
 
Revisietekeningen bestaande toestand 
Van de bestaande elektrotechnische installaties zijn zeer beperkt 
revisie tekeningen beschikbaar (PDF- of TIF bestanden). Deze worden 
indien gewenst na de opdracht beschikbaar gesteld. 
In het verleden hebben enkele verbouwingen plaatsgevonden met als 
gevolg dat de bestaande installaties zouden kunnen afwijken van 
hetgeen op deze revisietekeningen. De aannemer van dit bestek 
dient de revisietekeningen uitsluitend ter informatie te hanteren, er 
kunnen aan deze tekeningen geen rechten worden ontleend. 
Voor dit werk dient de aannemer uit te gaan van het geheel opnieuw 
aanleggen van de gevraagde installaties. 
 

91. PREVENTIEF ONDERHOUD 
De brandmeldinstallatie dient technisch geschikt te zijn voor een 
onderhoudsinterval van 2 jaar.  
 

92. NORMEN 
Het werk moet voldoen aan 3 maanden voor de dag van de 
aanbieding geldende normen en voorschriften van het Nederlands 
Normalisatie Instituut, als waren zij letterlijk in dit bestek opgenomen, 
alsmede aan de voorwaarden van de water-, gas-, en 
elektriciteitsleverende bedrijven. Tevens zijn van toepassing de 
plaatselijk geldende voorschriften van de Inspectie Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid (SZW). Bovenal zijn van toepassing alle 
voorschriften met betrekking tot milieu-eisen. Nadere en eventueel 
afwijkende eisen zijn in dit bestek vermeld. 
Waar normen en voorschriften worden benoemd en omschreven dan 
worden deze als bedoeld als minimale eisen voor dit werk. Van alle 
hierna genoemde normen dient de op 3 (drie) maanden voor de dag 
van inschrijving geldende, versie gehanteerd te worden. De 
elektrotechnische installaties moeten worden aangebracht volgens de 
daarvoor algemeen geldende richtlijnen en normen conform het 
Bouwbesluit. 
Daarnaast en specifiek gelden tevens de volgende uitgaven: 
- NEN 1010: Elektrische installaties voor laagspanning; 
- NEN 3011: Veiligheidskleuren en -tekens in de 

werkomgeving en in de openbare ruimte; 
- NEN 3140: Laagspanningsinstallatie, veilig werken, 

inspectie en onderhoud; 
- NEN 4010: Elektrische installaties voor laagspanning - 

Eisen voor de algemene Nederlandse 
installatiepraktijk; 

- NEN 5152: Elektrotechnische symbolen; 
- NEN-EN-IEC 61439: Laagspanningsschakel-en-verdeelinrichtingen; 
- NEN 6069: Beproeving en klassering van de 

brandwerendheid van bouwdelen en 
bouwproducten; 

- NEN 8012: Keuze van het leidingtype met als doel het 
beperken van schade als gevolg van brand 
van en via elektrische leidingen met inbegrip 
van glasvezelleidingen; 

- NEN-EN-ISO 7010: Grafische symbolen - Veiligheidskleuren en -
tekens - Geregistreerde veiligheidstekens; 

- NEN-EN 13501-6: Brandclassificatie van bouwproducten en 
bouwdelen - Deel 6: C lassificatie op grond 
van resultaten van beproeving van het 
brandgedrag van elektrische kabels; 

- NEN-EN 12464-1: Licht en verlichting (Werkplekverlichting 
binnen); 

- NEN 1891: Licht en verlichting - Meten van 
verlichtingsprestaties; 

- NEN-EN 1838: Toegepaste verlichtingstechniek - 
Noodverlichting; 

- NEN-EN 50110-1: Bedrijfsvoering van elektrische installaties; 
- NEN-EN 50173: Information technology - Generic cabling 

systems - deel 1, 2 en 6; 
- NEN-EN 50174: Information technology - Cabling installation - 
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afwijkende eisen zijn in dit bestek vermeld.Bouwbesluit.Daarnaast en specifiek gelden tevens de volgende uitgaven:- NEN 1010: Elektrische installaties voor laagspanning;- NEN 3011: Veiligheidskleuren en -tekens in de werkomgeving en in de openbare ruimte;- NEN 3140: Laagspanningsinstallatie, veilig werken, inspectie en onderhoud;- NEN 4010: Eisen voor de algemene Nederlandse installatiepraktijk;- NEN 5152: Elektrotechnische symbolen;- NEN-EN-IEC 61439: Laagspanningsschakel-en-verdeelinrichtingen;- NEN 6069: Beproeving en klassering van de brandwerendheid van bouwdelen en bouwproducten;- NEN 8012: van glasvezelleidingen;- NEN-EN-ISO 7010: tekens - Geregistreerde veiligheidstekens;- NEN-EN 13501-6: Brandclassificatie van bouwproducten en van resultaten van beproeving van het brandgedrag van elektrische kabels;- NEN-EN 12464-1: Licht en verlichting (Werkplekverlichting binnen);- NEN 1891: Licht en verlichting - Meten van verlichtingsprestaties;- NEN-EN 1838: Toegepaste verlichtingstechniek - Noodverlichting;- NEN-EN 50110-1: Bedrijfsvoering van elektrische installaties;- NEN-EN 50173: Information technology - Generic cabling systems - deel 1, 2 en 6;- NEN-EN 50174: Information technology - Cabling installation -

- deel 1 t/m 3; 
- NEN-EN 50310: Telecommunications bonding networks for 

buildings and other structures; 
- NEN-EN 50575: Elektrische leidingen en glasvezelleidingen 

voor algemeen gebruik in bouwwerken 
waarvoor eisen voor het brandgedrag van 
toepassing zijn; 

- NEN-EN-IEC 60445: Basis- en veiligheidsprincipes voor mens-
machine interface, markering en identificatie - 
Identificatie van apparatuur afsluiting, 
geleider uiteinden en geleiders; 

- NEN-EN-IEC 60529: Beschermingsgraden van omhulsels van 
elektrisch materieel (IP-codering); 

- NEN-EN-IEC 62040: Uninterruptible power systems (UPS); 
- NEN 1014: Bliksembeveiliging (t.b.v. bestaande 

installatiedelen); 
- NEN-EN-IEC 62305: Bliksembeveiliging - deel 1 t/m 4 (t.b.v. de 

uitbreidingen en nieuwe installatiedelen); 
- ISO/IEC TS 11801: Information technology - Generic cabling 

systems for customer premises; 
- IEC  60950-1: Apparatuur voor informatietechniek.  

93. PRAKTIJKRICHTLIJNEN 
Van alle hierna genoemde praktijkrichtlijnen dient de op 3 (drie)  
maanden voor de dag van de inschrijving geldende, versie 
gehanteerd te worden. 
Tot de praktijkrichtlijnen behoren: 
- NPR 1014: Bliksembeveiliging - Leidraad bij de NEN-EN-

IEC 62305 
- NPR 2576: Functiebehoud bij brand - Richtlijn voor 

transmissiewegen; 
- NPR 5310: Nederlandse praktijkrichtlijn bij NEN 1010 
- NPR 6903: Aanleg van ondergrondse leidingen bestaande 

uit aan de buitenzijde met PE beklede stalen buizen 
en hulpstukken; 

- NPR 8110: Risicoklassenindeling voor 
overspanningsbeveiliging; 

- NPR-IEC/TR 61000: Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) - 
     deel 5:  

- Installatie- en migratierichtlijnen - Sectie 2: Aarding en bekabeling. 
94. OVERIGE BEPALINGEN EN RICHTLIJNEN 

Tot de overige bepalingen en richtlijnen behoren: 
- Handboek brandbeveiligingsinstallaties, Versie 14 juni 2012, 

uitgave Brandweer Nederland m.u.v. het hoofdstuk 
luchtbehandelingsinstallaties. 

- Bouwbesluit 2012; 
- Regeling Bouwbesluit 2012; 
- CCV-inspectieschema brandbeveiliging - Inspectie 

brandbeveiligingssysteem (VBB-BMI-OAI-RBI) op basis van 
afgeleide doelstellingen; 

- CCV-inspectieschema brandbeveiliging - Inspectie 
brandbeveiliging - Normen en verwijzingen; 

- Handboek ICT-huisvesting en bekabeling (HIB); 
- KIEN V4.1, Kaders Inrichting en Eisen Netwerkruimtes, d.d. aug. 

2021; 
- Telcom Ontwerp, Noorderkroon - renovatie 1e en 2e verdieping 

(dient ter controle, is verwerkt en uitgewerkt in besteksontwerp); 
- Tweede versie van de ISSO/SBR-publicatie 809 ‘Brandveilige 

doorvoeringen’; 
- Algemene verordening gegevensbescherming (AVG); 
- Voorschriften en bepalingen van Rijks-, Provinciale en 

Gemeentelijke overheden; 
- Verwerkingsvoorschriften van de fabrikant/leverancier van de 

toegepaste producten; 
- Aansluitvoorwaarden van het energieleverend bedrijf; 
- Alle overige relevante NE-normen; 
- Alle noodzakelijke CE-normen; 
- Europese regelgeving(en); 
 
Van alle hierna genoemde overige bepalingen en richtlijnen dient de 
op 3 (drie) maanden voor de dag van de inschrijving geldende, versie 
gehanteerd te worden. 
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Tot de overige bepalingen en richtlijnen behoren:- luchtbehandelingsinstallaties.- Bouwbesluit 2012;- Regeling Bouwbesluit 2012;- afgeleide doelstellingen;- brandbeveiliging - Normen en verwijzingen;- Handboek ICT-huisvesting en bekabeling (HIB);- 2021;- (dient ter controle, is verwerkt en uitgewerkt in besteksontwerp);- doorvoeringen’;- Algemene verordening gegevensbescherming (AVG);- Gemeentelijke overheden;- toegepaste producten;- Aansluitvoorwaarden van het energieleverend bedrijf;- Alle overige relevante NE-normen;- Alle noodzakelijke CE-normen;- Europese regelgeving(en);gehanteerd te worden.

Tot de overige bepalingen en richtlijnen behoren de volgende 
algemeen beschikbare documenten: 
- Bouwbesluit 2012; 
- Regeling Bouwbesluit 2012; 
- Handboek ICT-huisvesting en bekabeling (HIB); 
- TelCom ontwerp Gebouw gebonden & Terrein technisch (INFRA) 

Noorderkroon - renovatie 1e en 2e verdieping; 
- KIEN(Kaders.Inrichting.Eisen.Netwerkruimtes), versie 4.1, via de 

opdrachtgever); 
- RVB CAD Specificatie (via opdrachtgever); 
- Tweede versie van de ISSO/SBR-publicatie 809 ‘Brandveilige 

doorvoeringen’; 
- Algemene verordening gegevensbescherming (AVG); 
- Voorschriften en bepalingen van Rijks-, Provinciale en 

Gemeentelijke overheden; 
- Verwerkingsvoorschriften van de fabrikant/leverancier van de 

toegepaste producten; 
- Aansluitvoorwaarden van het energieleverend bedrijf; 
- veiligheidsvoorschriften en richtlijnen van de inspectie SWZ 

(voorheen Arbeidsinspectie); 
- Handboek voor toegankelijkheid; 
- Alle overige relevante NE-normen; 
- Alle noodzakelijke CE-normen; 
- Europese regelgeving (en). 

75.00.19 CODERINGSSYSTEMATIEK 
01. CODERINGSSYSTEMATIEK, UNIVERSELE BEKABELING 

Alle nieuw te maken onderdelen van de bekabeling moeten 
duidelijken onuitwisbaar van een desbetreffende identificatiecode zijn 
voorzien. Alle kabels moeten bij het begin- en eindpunt van een code 
zijn voorzien, die zichtbaar blijft na afmontage. De aannemer dient 
een voorstel voor de codering van alle bekabeling en aansluitpunten 
te doen en ter goedkeuring bij de directie in te dienen. 

75.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
09. KABELS BUITEN GEMEENSCHAPPELIJKE LEIDINGWEGEN 

Kabels die niet worden aangebracht in gemeenschappelijke 
leidingwegen, moeten worden aangebracht in buizen. Kabels met 
eisen voor functiebehoud  moeten conform de montagevoorschriften 
van de kabelleverancier worden geïnstalleerd. 

19. LEIDINGBELOOP 
In het zicht blijvende leidingen moeten ordelijk en strak zijn 
gemonteerd. Verticale leidingen te lood, liggende leidingen 
horizontaal. Beugels van in het zicht blijvende leidingen in hetzelfde 
vlak moeten volgens een regelmatig patroon worden aangebracht.  

29. KABELBELOOP 
Niet in het zicht gemonteerde kabels moeten zodanig zijn 
gemonteerd, dat vervanging mogelijk is zonder hak- en breekwerk. 

39. BUIZEN IN AFWERKLAGEN 
Buizen in afwerklagen van vloeren moeten zijn van slagvaste 
kunststof. 

49. GEAUTOMATISEERDE SYSTEMEN 
Een geautomatiseerd systeem waar instellingen en/of parameters 
rechtstreeks in de programmacode zijn opgenomen, mag alleen 
toegepast worden indien de noodzaak hiertoe schriftelijk is 
aangetoond en pas nadat de opdrachtgever formeel en schriftelijk 
toestemming heeft verleend. 
Het toepassen van een geautomatiseerd systeem waar de instellingen 
en/of parameters rechtstreeks zijn opgenomen in auteursrechtelijk 
beschermde programmacode, is niet toegestaan. 

69. AANSLUITINGEN SCHAKEL- EN VERDEELINRICHTINGEN EN DAARMEE 
VERGELIJKBARE INRICHTINGEN 
Eind- en reservegroepen, alsmede stuurstroom- en signaalleidingen 
en leidingen van hulpcontacten moeten worden gemonteerd op rijg- 
of blokklemmen. 

79. INVOERINGEN VAN SCHAKEL- EN VERDEELINRICHTINGEN 
Voor het monteren van onderinvoeren moet een hoogte van 
tenminste 250 mm beschikbaar zijn. 

90. BOUTVERBINDINGEN 
Bij boutverbindingen moet de steel van de bout ten minste 2, doch 
ten hoogste 5 gangen buiten het installatie-onderdeel steken. 
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91. SCHEMA'S 
Het opstellen van de schema's is leveranciers afhankelijk en dient 
daarom onder volledige verantwoordelijkheid van de aannemer van 
dit bestek te geschieden door de fabrikant/leverancier van de 
desbetreffende installatie. Hiervoor kan geen verrekening 
plaatsvinden. 

92. BOREN/LASSEN/SLIJPEN/AANWERKEN 
Het boren van gaten in, het lassen en slijpen aan bouwkundige 
constructies behoren tot de werkzaamheden van de aannemer, maar 
zijn alleen na toestemming van de directie toegestaan. 
De aannemer is verantwoordelijk voor het aanwerken van gaten, 
sleuven, sparingen en dergelijke die door of vanwege hem zijn 
gemaakt. 

93. BEKABELING 
- Elektrische geleiders in draden en kabels moeten van koper zijn. 
- Bij gebruik van nieuwe bekabeling dient het toe te passen type 

bekabeling t.b.v. de in dit bestek genoemde installaties in overleg 
met de leverancier/fabrikant van de desbetreffende installatie 
bepaald te worden. 

- Alle nieuw aan te brengen elektrische bekabeling die in het 
gebouw worden toegepast dienen te voldoen aan de brandklasse 
B2ca-s1,d1,a1 (brandrisico zeer groot). 

- Bundels van vijf of meer kabels moeten worden aangelegd in 
kabelgoten, op kabelladders of wandgoten. 

- Kabels moeten recht naast elkaar in banen worden gelegd en per 
installatie in groepen van maximaal 8 stuks worden gebundeld bij 
kabels tot 10 mm² en maximaal 5 kabels vanaf 10 mm². 

- Kabels in kabelgoten steiler dan 30% vastzetten met nylon 
bevestigingsbanden op 0,4 m afstand.  

- Kabels, niet in kabelgoten enz. moeten worden aangebracht in 
beschermbuizen van slagvast kunststof. In openbaar gebied 
moeten de kabels worden aangebracht in een omega profiel. 

- Lasverbindingen in de bekabeling zijn niet toegestaan, zelfs als dit 
door leveranciers/fabrikanten wordt toegestaan. 

- Alle bekabeling toegepast in gebouwen dient halogeen vrij te zijn. 
- Alle bekabeling toegepast in gebouwen dient moeilijk brandbaar te 

zijn. 
- Alle nieuw aan te brengen bekabeling dient te voldoen aan de in 

dit bestek omschreven CPR-klasse; conform de brandklasse B2ca-
s1,d1,a1 overeenkomstig de NEN-EN 13501-6. 

- Voor het aansluiten van de door derden te leveren(en eventueel 
aan te sluiten) apparatuur dienen de te leveren en de aan te 
brengen bekabeling voldoende overlengte te bezitten. 

94. CODERINGSSYSTEMATIEK 
Alle onderdelen van de bekabeling moeten duidelijk en onuitwisbaar 
van een desbetreffende identificatiecode zijn voorzien. 
Elke kabel dient aan beide uiteinden gecodeerd te worden, naar 
systeemnummering, op de navolgende plaatsen: 
- aan weerszijnde van vloer- en wanddoorvoeringen 
- op koppel- en kabeldozen 
- nabij invoeringen van apparatuur, klemmenkasten e.d. 
De codering van de bekabeling dient conform de bestaande methode 
opgezet worden in overleg met de gebruiker. 
Alle apparatuur en componenten, zoals omschreven in dit bestek, 
dient te worden voorzien van tekstplaten of codering. De exacte 
uitvoering, tekst en aantallen dient in overleg met de directie te 
worden vastgesteld. 
Alle apparatuur en componenten van de brandmeld- en 

ontruimingsalarminstallatie (brandmeldcentrale, bedienpaneel, 
automatische- en handbrandmelders, I/O-modules, signaalgevers, 
etc.) aan de buitenzijde voorzien van naam- en indicatieplaten 
met duidelijk leesbare tekst, letterhoogte minimaal 10mm. Naam- 
en indicatieplaten op centrale apparatuur uitvoeren in resopal. De 
apparatuur in en op de inrichtingen voorzien van opschriften die in 
overeenstemming zijn met de schema's en revisietekeningen van 
de betrokken installaties. 

95. AANVULLENDE EISEN 
- Installatiedelen dienen spanningsvrij zijn gemonteerd. 
- Bij onderling gelijke installaties in gebouwen of gebouwdelen moet 

de loop van het leidingnet, de volgorde van de groepen en de 
verdeling van de belasting over de groepen gelijk zijn. 
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- Installatiedelen dienen spanningsvrij zijn gemonteerd.- verdeling van de belasting over de groepen gelijk zijn.

- Zakeinden verticaal aanbrengen. 
- Eind- en reservegroepen, alsmede stuurstroom- en 

signaalleidingen en leidingen van hulpcontacten moeten worden 
gemonteerd op rijg- of blokklemmen. 

- Mantelbuizen van in het zicht blijvende leidingdoorvoeren ten 
hoogste 5 mm buiten de oppervlakten van de afgewerkte 
constructies laten uitsteken en evenwijdig daaraan afwerken. 

- Alle doorvoeringen naar buiten dienen water- en gasdichte 
doorvoeringen te zijn. 

- Druipwaterdichte doorvoeren ten hoogste 100 mm boven het 
afgewerkte vloeroppervlak laten uitsteken. 

- Kabels moeten van een zodanige lengte zijn, dat het gebruik van 
lasdozen en verbindingsmoffen zoveel mogelijk beperkt blijft. 

- Beugels en sokverbindingen van meerdere in het zicht blijvende 
verticale leidingen in hetzelfde vlak moeten ten opzichte van 
elkaar op gelijke hoogte worden aangebracht. 

- Kabelbeugels met zadels moeten van isolatiemateriaal zijn. 
- Overal waar kabels overgaan in draad in buisleidingen moeten 

kabelovergangsdozen worden toegepast. 
- De definitieve plaatsen van in het zicht blijvende 

bevestigingspunten in overleg met de directie vaststellen. 
- Verzinkte onderdelen mogen geen bewerkingen meer ondergaan 

die de zinklaag kunnen beschadigen. 
- Stalen bevestigingsmiddelen voor binnentoepassingen moeten 

tegen corrosie zijn beschermd, ten minste door elektrolytisch 
verzinken. 

- Bevestigingsmiddelen in tijdelijk of blijvend vochtige ruimtes, in de 
buitenlucht en in agressieve omgeving moeten corrosiebestendig 
zijn, overeenkomstig roestvast staal, kwaliteit A2, of tegen 
corrosie beschermd zijn door middel van thermisch verzinken met 
een laagdikte van tenminste 50 micrometer. 

- Enkelvoudige wandcontactdozen voorzien van een afzonderlijke 
inbouwdoos. 

- Alle inrichtingen (verdeelinrichtingen, 19 inch kasten, apparatuur, 
patchpanelen, etc.) aan de buitenzijde voorzien van resopal naam-
 en indicatieplaten met duidelijk leesbare tekst. De apparatuur in 
en op de inrichtingen voorzien van opschriften die in 
overeenstemming zijn met de schema's van de betrokken 
installaties. 

- Boven verlaagde plafonds mogen geen lasdozen geplaatst worden 
als deze niet meer bereikbaar zijn. 

- Het is niet toegestaan bekabeling/bedrading rechtstreeks (zonder 
buisleiding) in de vloer/wanden aan te brengen.  

- Alvorens tot de leidingaanleg over te gaan, dient de aannemer 
e.e.a. af te stemmen met de directie. 

- Doorvoeringen door bouwkundige constructies moeten worden 
uitgevoerd met beschermbuizen. 

- Zonder toestemming van de directie is het de aannemer niet 
toegestaan om gaten, sleuven of inkepingen te maken c.q. te 
laten maken in kolommen, balken, vloeren, wanden, of andere 
bouwconstructies. 

- Tussen de installatiedelen onderling en tussen deze en 
bouwkundige onderdelen mogen geen elektrolytische spanningen 
optreden. Beschermende maatregelen dienen te worden voorzien. 

- De aannemer dient te controleren en, zonodig, op verzoek van de 
directie met bescheiden van de leverancier aan te tonen, dat de 
apparatuur en de materialen voldoen aan de in het bestek 
gestelde eisen, alsmede dat de levertijd in overeenstemming is 
met het algemeen tijdschema. Indien hieraan niet wordt voldaan, 
dan dient de aannemer onverwijld overleg te plegen met de 
directie. 

- Alvorens materialen worden besteld, dient er overleg gepleegd te 
worden met de directie omtrent eventueel te verwachten 
wijzigingen. 

- Onderdelen die kwetsbaar zijn voor mechanische beschadigingen 
of anderszins, dienen direct na het opslaan c.q. aanbrengen, 
afdoende worden beschermd met daartoe geëigend materiaal. 

- Indien er tussen de aanbestedings- en de afleveringsdatum door 
een fabrikant wijzigingen in het type van de voorgeschreven 
apparatuur worden aangebracht, dan pleegt de aannemer overleg 
met de directie om te kunnen bepalen, of de voorgeschreven 
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- Installatiedelen dienen spanningsvrij zijn gemonteerd.- verdeling van de belasting over de groepen gelijk zijn.- Zakeinden verticaal aanbrengen.- gemonteerd op rijg- of blokklemmen.- constructies laten uitsteken en evenwijdig daaraan afwerken.- doorvoeringen te zijn.- afgewerkte vloeroppervlak laten uitsteken.- lasdozen en verbindingsmoffen zoveel mogelijk beperkt blijft.- elkaar op gelijke hoogte worden aangebracht.- Kabelbeugels met zadels moeten van isolatiemateriaal zijn.- kabelovergangsdozen worden toegepast.- bevestigingspunten in overleg met de directie vaststellen.- die de zinklaag kunnen beschadigen.- verzinken.- een laagdikte van tenminste 50 micrometer.- inbouwdoos.- installaties.- als deze niet meer bereikbaar zijn.- buisleiding) in de vloer/wanden aan te brengen. - e.e.a. af te stemmen met de directie.- uitgevoerd met beschermbuizen.- bouwconstructies.- optreden. Beschermende maatregelen dienen te worden voorzien.- directie.- wijzigingen.- afdoende worden beschermd met daartoe geëigend materiaal.-

apparatuur met de aangebrachte wijzigingen geleverd mag c.q. 
moet worden. Indien de directie niet akkoord kan gaan met de 
aangebrachte wijzigingen en wanneer de desbetreffende 
apparatuur niet meer overeenkomstig het oorspronkelijke type 
geleverd kan worden, dan zal de directie een ander fabrikaat 
voorschrijven; de hieruit voortvloeiende financiële consequenties 
zullen als meer- of minderwerk worden verrekend. 

- De apparatuur, de materialen en de onderdelen worden geleverd, 
volgens de eisen van dit bestek. Een afwijking hiervan is alleen 
mogelijk met een schriftelijke toestemming van de directie. Waar 
in dit bestek sprake is van een met name genoemd fabrikaat c.q. 
een speciale benoeming, mag de aannemer optioneel een 
gelijkwaardig alternatief met prijsconsequenties aanbieden. Deze 
gelijkwaardigheid van de overeenkomstige eigenschappen en 
hoedanigheden moet door de aannemer worden aangetoond. 
Indien de gelijkwaardigheid niet kan worden aangetoond of de 
opdrachtgever het besteksmatige product geleverd wil hebben 
mag dit niet leiden tot meerwerk. 

96. BOUWKUNDIGE VOORZIENINGEN 
Verband houdende met de aanleg van de in dit bestek omschreven 
installaties dienen door de bouwkundig aannemer een aantal 
voorzieningen te worden getroffen en werkzaamheden te worden 
verricht. De definitieve gegevens zoals afmetingen, diameters en 
aantallen dienen door de (onder)aannemer van het installatiewerk 
(installateur) aan de bouwkundig aannemer te worden opgegeven, 
zodanig dat er voor installateur verder geen beperkingen zijn voor 
het naar behoren uitvoeren van de gevraagde werkzaamheden of dat 
de installateur alle kosten voor de voorzieningen die hij nodig acht 
zelf heeft opgenomen in de aanneemsom, er kan op een later tijdstip 
dan ook geen sprake meer zijn van bezwaar of verrekening ten 
gevolge hiervan. 

75.00.29 EISEN EN UITVOERING: TECHNISCH 
91. BUIZENAANLEG: ALGEMEEN 

- buizen met een diameter van 16 of 19 mm moeten bij een lage 
omgevingstemperatuur warm worden gebogen.  

- buizen met een diameter van 25 mm en groter moeten altijd 
warm worden gebogen, zulks volgens de richtlijnen van de 
fabrikant. Altijd moeten goed passende buigveren worden 
toegepast. 

- openingen tussen buisleiding en beschermbuis met 
afdichtingspasta afsluiten. 

- gebruik van flexibele buis(uitgezonderd het aansluiten van 
brandmelders en alarmgevers boven het verlaagd plafond) is 
uitdrukkelijk verboden. Indien de aannemer in bepaalde situaties 
flexibel buis wil toepassen, dient hij hiervoor toestemming aan de 
directie te vragen. 

92. BUIZENAANLEG: OPBOUW 
- buisleidingen moeten recht en strak worden aangebracht. 
- buisleidingen moeten verhoogd en met behulp van deugdelijke 

schroefverbindingen worden aangebracht. 
- einddozen afzonderlijk vastzetten. 
- naast elke lasdoos moet op de buis onuitwisbaar de bestemming 

van de leiding zijn aangegeven. 
- alle leidingbundels mogen met gesloten bochten worden 

uitgevoerd. 
- bij zichtwerkleidingbundels dienen de bevestigingen op onderling 

gelijke afstanden te worden gebeugeld. 
- alvorens met de aanleg van het buizennet wordt begonnen moet 

het leidingbeloop door de directie zijn goedgekeurd 

75.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN 
09. GOEDKEURING INSTALLATIES 

De aannemer zorgt voor de goedkeuring van de daarvoor in 
aanmerking komende installaties of delen hiervan door: 
- bevoegd gezag; 
- certificerende instantie van de brandmeld- en 

ontruimingsalarminstallatie; 
- de directie. 
De kosten van keuring zijn voor rekening van de aannemer. 
De kosten voor het verkrijgen van goedkeuring zijn voor rekening 
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aanmerking komende installaties of delen hiervan door:- bevoegd gezag;- ontruimingsalarminstallatie;- de directie.De kosten van keuring zijn voor rekening van de aannemer.

van de aannemer 
KEURINGSRESULTATEN 
De aannemer moet de resultaten van de goedkeuringen vooraf aan 
het uitvoeren van de werkzaamheden schriftelijk aan de directie 
verstrekken. 
MELDINGAANVANG 
De aannemer moet de directie tijdig melden wanneer een aanvang 
wordt gemaakt met de werkzaamheden en wanneer de volgende 
bewerking plaatsvindt. 
GOEDKEURING EN CERTIFICERING 
Daar waar staat goedkeuring t.b.v. de brandmeld- en ontruimings-
alarminstallatie dient tevens gelezen te worden: certificering.  
Voor de brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie geldt afgifte van 
een geldig inspectiecertificaat zoals bedoeld in Bouwbesluit 2012 
overeenkomstig het CCV INSPECTIESCHEMA BRANDBEVEILIGING - 
Inspectie brandbeveiligingssysteem (VBB-BMI-OAI-RBI) op basis van 
afgeleide doelstellingen. 

75.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN 
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN 

Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van 
de UAV 2012, wordt verlangd 
voor: de in dit bestek omschreven installaties. 
Eisen werkplan: Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 
2012 moet het werkplan de volgende gegevens bevatten: 
- alle werkzaamheden waarbij de installaties in de bestaande bouw 

spanningsvrij moeten of het risico bestaat dat installaties 
onverwacht spanningsvrij geraken; 

- de installaties in de bestaande bouw die spanningsvrij moeten en 
daardoor de bedrijfsvoering hinderen; 

- de installaties die door werkzaamheden een verhoogd risico lopen 
dat deze onvoorzien spanningsvrij raken; 

- de acties die worden genomen om in geplande spanningsvrije 
perioden de bedrijfsvoering te kunnen laten doorgaan; 

- de acties die worden genomen om om in niet geplande situaties 
van spanningsvrije momenten de bedrijfsvoering in zeer korte tijd 
weer via tijdelijke voorzieningen van spanning te voorzien.  

De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet 
worden aangegeven in: 
- kalenderdagen. 

75.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN 
09. REVISIEBESCHEIDEN 

De revisiebescheiden moeten bestaan uit: 
Door de aannemer te vervaardigen revisietekening(en): 
- Tekeningenlijst; 
- Lijst toegepaste materialen; 
- Lijst met leverancier componenten; 
- Plattegronden van elke installatiesoort afzonderlijk; 
- locatie verdeelinrichting waarop de centrale en eventueel andere 

apparatuur wordt aangesloten; 
- Detail tekening(en); 
- Kabelnummerlijsten; 
- Lijst met symbolen; 
- Specifiek alle installatie- en kastschema's waarop apparatuur is 

aangesloten. 
De aannemer vervaardigt revisiebescheiden van alle tot dit bestek  
behorende communicatie- en beveiligingsinstallaties waarop de 
werking van de installatie duidelijk naar voren komt. 
De revisietekeningen blijven ten alle tijden altijd een duidelijk beeld 
geven van de complete installatie en niet van het gewijzigde, de 
werktekeningen mogen dit wel. 
Zie ook als vermeld onder 01.05.10 

19. GEAUTOMATISEERDE SYSTEMEN 
De revisiegegevens met betrekking tot geautomatiseerde systemen 
moeten ten minste bevatten: 
De toegangscode c.q. het wachtwoord voor toegang tot het hoogste 
mutatieniveau van het systeem. Op dit niveau moeten 
systeemparameters, autorisatieniveaus en andere 
systeeminstellingen zonder restricties gemuteerd kunnen worden. 
De volledige en adequaat gedocumenteerde registratie van de 
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moeten ten minste bevatten:systeeminstellingen zonder restricties gemuteerd kunnen worden.

instellingen en parameters van het systeem op het moment van 
oplevering in witdruk en digitaal in Microsoft Word of Microsoft Excel 
of een daarmee compatibel bestandsformaat. Indien het systeem 
geschikt is om instellingen en/of parameters via een databestand te 
laden en/of uit te lezen: 
- het databestand van de systeeminstellingen en/of parameters op 

het moment van oplevering. 
- De applicatie(s) [software] inclusief eventueel benodigde 

licentie(s) waarmee het databestand gegenereerd en gemuteerd 
en/of geladen en uitgelezen kan worden. 

- De systeemvereisten van het (de) voor de betreffende 
applicatie(s) benodigde platform(s) [hardware]. 

- Bij een geautomatiseerd systeem waar instellingen en/of 
parameters   rechtstreeks in de programmacode zijn opgenomen: 

- de volledige en adequaat gedocumenteerde registratie van de 
betreffende programmacode op het moment van oplevering in 
witdruk en digitaal. 

- Een opgave van de gebruikte programmeertaal en/of compiler en 
de versie daarvan. 

- De systeemvereisten van het(de) voor de betreffende 
programmeertaal en/of compiler benodigde platform(s). 

75.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN 
02. REVISIEBESCHEIDEN 

Te verstrekken van: 
De revisiebescheiden moeten bestaan uit: 
De revisiebescheiden voor de volgende installatie onderdelen: 
- brandmeldinstallaties c.a.; 
- ontruimingsalarminstallatie c.a. 
- zonweringbesturingsinstallatie; 
- omroepinstallatie (wijziging op bestaand); 
- DALI2 lichtbesturingsinstallatie. 
De revisie van de installaties dient te bestaan uit de volgende 

onderdelen: 
- tekeningenlijst; 
- revisietekeningen; 
- kabelnummerlijsten; 
- specifiek alle installatie- en kastschema’s waarop apparatuur is 

aangesloten; 
- programmeer lijsten; 
- certificaten; 
- inregelrapporten; 
- garanties; 
- bedieningsvoorschriften in de Nederlandse taal; 
- onderhoudsvoorschriften in de Nederlandse taal; 
- de standaard fabrieksdocumentatie van alle toegepaste 

onderdelen; 
- de eventueel in de administratieve bepalingen genoemde 

bescheiden; 
- beproevingsrapporten; 
- meetrapporten; 
- OEL- mutatie; 
- inspectiecertificaat brandmeldinstallatie;  
- inspectiecertificaat ontruimingsalarminstallatie; 
- Rapport van Oplevering conform NEN 2535; 
- Rapport van Oplevering conform NEN 2575; 
- logboek brandmeldinstallatie; 
- logboek ontruimingsalarminstallatie. 

19. GEAUTOMATISEERDE SYSTEMEN 
De revisiegegevens met betrekking tot geautomatiseerde systemen 
moeten ten minste bevatten: 
- De toegangscode c.q. het wachtwoord voor toegang tot het 

hoogste mutatie niveau van het systeem. Op dit niveau moeten 
systeem parameters, autorisatie niveaus en andere systeem 
instellingen zonder restricties gemuteerd kunnen worden. 

- De volledige en adequaat gedocumenteerde registratie van de 
instellingen en parameters van het systeem op het moment van 
oplevering in witdruk en digitaal in Microsoft Word of Microsoft 
Excel of een daarmee compatibel bestandsformaat. Indien het 
systeem geschikt is om instellingen en/of parameters via een 
databestand te laden en/of uit te lezen: 
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moeten ten minste bevatten:- instellingen zonder restricties gemuteerd kunnen worden.- databestand te laden en/of uit te lezen:

- het databestand van de systeem instellingen en/of parameters op 
het moment van oplevering. 

- De applicatie(s) [software] inclusief eventueel benodigde licentie(s) 
waarmee het databestand gegenereerd en gemuteerd en/ of 
geladen en uitgelezen kan worden. 

- De systeem vereisten van het (de) voor de betreffende 
applicatie(s) benodigde platform(s) [hardware]. 

   rechtstreeks in de programma code zijn opgenomen: 
- de volledige en adequaat gedocumenteerde registratie van de 

betreffende programma code op het moment van oplevering in 
witdruk en digitaal. 

- Een opgave van de gebruikte programmeertaal en/of compiler en 
de versie daarvan. 

- De systeem vereisten van het(de) voor de betreffende 
programmeertaal en/of compiler benodigde platform(s). 

92. LOGBOEK BRANDMELDINSTALLATIE 
Naast bovengenoemde punten geldt voor de brandmeldinstallatie dat 
er per brandmeldcentrale een logboek geleverd dient te worden met 
de volgende gegevens : 
- Het bedieningsvoorschrift, dit moet in de Nederlandse taal 

gemaakt zijn; 
- Bescheiden waarop aantekening kan worden gehouden van het 

beheer, de controle en het onderhoud volgens NEN 2654 deel 1; 
- Tekeningenlijst; 
- Plattegronden van elke installatiesoort afzonderlijk; 

1) voorzien van zone-indelingen; 
2) locatie verdeelinrichting waarop de centrale en eventueel 
    andere apparatuur wordt aangesloten; 

- Blokschema('s); 
- Functiematrix(en); 
- Installatieschema('s); 
- Programma van Eisen; 
- Rapport van Oplevering; 
- NEN EN-54 product certificaten; 
- Certificaten van de toegepaste functiebehoud kabel; 
- Certificaten van de toegepaste functiebehoud montagesystemen; 
- Inspectiecertificaat 
- Detail tekening(en); 
- Kabelnummerlijsten; 
- Lijst met symbolen. 
- Specifiek ALLE Installatie- en kastschema's waarop apparatuur is 

aangesloten 
Uitvoeringsvorm: 2-voud als witdruk en 1-voud digitaal 
Bestandsvorm digitaal: 
- tekeningen: dwg-formaat en pdf formaat 
- bestanden: excel/word formaat. 

93. LOGBOEK ONTRUIMINGSALARMINSTALLATIE 
Naast bovengenoemde punten geldt voor de 
ontruimingsalarminstallatie dat er een logboek geleverd dient te 
worden met de volgende gegevens : 
- Het bedieningsvoorschrift moet in de Nederlandse taal gemaakt 

zijn; 
- Bescheiden waarop aantekening kan worden gehouden van het 

beheer, de controle en het onderhoud volgens NEN 2654 deel 2; 
- Tekeningenlijst; 
- Plattegronden van elke installatiesoort afzonderlijk; 

1)  voorzien van zone-indelingen; 
2)  locatie verdeelinrichting waarop de centrale en eventueel 

 andere apparatuur wordt aangesloten; 
- Blokschema('s); 
- Functie matrix (en); 
- Installatieschema('s); 
- Programma van Eisen; 
- Rapport van Oplevering inclusief meetrapportage geluidsdrukken 

(plattegrond met meetposities en Excel-bestand met 
meetresultaten, toegepaste apparatuur, etc.); 

- NEN EN-54 product certificaten; 
- Certificaten van de toegepaste functiebehoud kabel; 
- Certificaten van de toegepaste functiebehoud montagesystemen; 
- Inspectiecertificaat; 
- Detail tekening(en); 
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worden met de volgende gegevens :- zijn;- beheer, de controle en het onderhoud volgens NEN 2654 deel 2;- Tekeningenlijst;- Plattegronden van elke installatiesoort afzonderlijk;1)  voorzien van zone-indelingen;2)  locatie verdeelinrichting waarop de centrale en eventueel  andere apparatuur wordt aangesloten;- Blokschema('s);- Functie matrix (en);- Installatieschema('s);- Programma van Eisen;- meetresultaten, toegepaste apparatuur, etc.);- NEN EN-54 product certificaten;- Certificaten van de toegepaste functiebehoud kabel;- Certificaten van de toegepaste functiebehoud montagesystemen;- Inspectiecertificaat;- Detail tekening(en);

- Kabelnummerlijsten; 
- Lijst met symbolen; 
- Specifiek ALLE Installatie- en kastschema's waarop apparatuur is 

aangesloten. 
Uitvoeringsvorm: 2-voud als witdruk en 1-voud digitaal 
Betandsvorm digitaal: 
- tekeningen: dwg-formaat en pdf formaat 
- bestanden: excel/word formaat 

75.00.33 INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDS-/BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN 
01. ONDERHOUDSVOORSCHRIFT 

Door de aannemer te verstrekken onderhoudsvoorschriften: 
van alle in dit bestek genoemde apparatuur en installaties. 
Taal: Nederlands. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
Ter goedkeuring: digitaal als PDF bij oplevering. 
Goedgekeurd: digitaal als PDF en als witdruk (definitief). 
Zie ook als vermeld onder 01.05.19 
Tijdstip van verstrekking: 
Uiterlijk 2 weken na oplevering. 
Zie ook als vermeld onder 01.05.19 

02. BEDRIJFS-/BEDIENINGSVOORSCHRIFT 
Te verstrekken bedrijfs-/bedieningsvoorschrift(en) van: 
alle in dit bestek genoemde apparatuur en installaties. 
Door: de aannemer. 
Met lijst van toegepaste symbolen. 
Met technische beschrijving van de installaties. 
Taal: de bedrijfs/bedieningsvoorschrift(en) moeten geheel in de 
Nederlandse taal gesteld zijn. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
Ter goedkeuring: digitaal als PDF bij oplevering. 
Goedgekeurd: digitaal als PDF en als witdruk (definitief). 
Zie ook als vermeld onder 01.05.19 
Tijdstip van verstrekking: 
Ter goedkeuring: digitaal als PDF bij oplevering. 
Goedgekeurd: digitaal als PDF en als witdruk (definitief). 
Zie ook als vermeld onder 01.05.19 

90. BEDIENINGSINSTRUCTIE 
Na inbedrijfstelling van de installatie geeft de aannemer aan de 
opdrachtgever ter plaatse instructie over de bediening en het 
onderhoud van de installatie De instructietijd is maximaal: 4 uur. 

75.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN 
02. TE GARANDEREN ONDERDELEN 

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet 
gelden vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de 
oplevering van het werk en in aansluiting daarop gedurende de 
vermelde periode. 
Onderdeel:  
- brandmeldinstallatie 
- ontruimingsalarminstallatie 
- zonweringbesturingsinstallatie; 
- omroepinstallatie (wijziging op bestaand); 
- DALI2 lichtbesturingsinstallatie. 
- te garanderen door: de aannemer 
- garantieperiode: 2 jaar. 
Voor de bovenstaande onderdelen wordt tevens een garantie 
verlangd voor het naleveren en ondersteunen van componenten en 
software vanaf het gereedkomen of levering van het onderdeel 
gedurende de vermelde periode.  
Toekomstig te leveren componenten mogen gewijzigd zijn mits de 
functionele en technisch werking ongewijzigd blijft. Toekomstige 
software mag gewijzigd zijn mits deze volledig compatibel is met de 
bij oplevering geleverde software. 
Bij oplevering een garantieverklaring verstrekken overeenkomstig 
het bij dit bestek gevoegde model. 

90. PREVENTIEF ONDERHOUD 
Naast de in de U.A.V. genoemde onderhouds-/ servicetermijn 
verplichting (garantie gedurende 2 jaar) heeft de aannemer 
gedurende twee jaar na de eerste oplevering van het werk de 
verplichting tot het uitvoeren van preventief onderhoud 
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overeenkomstig de NEN2654 deel 1 en 2 en het verhelpen van 
storingen aan en het toezicht op de installatie(s), geheel zoals hierna 
omschreven: 
- opstellen van een onderhoudsplan voor de brandmeld- en 

ontruimingsalarminstallatie conform NEN 2654-1- en NEN 2654-2. 
- het controleren van de installatie, waarvan een rapport van 

onderhoud incl. onderhoudscertificaat aan de directie dient te 
worden verstrekt. 

- het verhelpen van kleine storingen geconstateerd tijdens 
voornoemde controle beurten, alsmede het vervangen van kleine 
onderdelen. 

De kosten hiervoor dienen in de aanneemsom begrepen te zijn. De 
aannemer dient hiervoor een onderhoudscontract op te stellen. 

91. LEVERANTIES TBV ONDERHOUD 
Bij oplevering van de brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie 
dienen de volgende materialen te worden geleverd ten behoeve van 
OP-taken en instandhouding: 
- 2 stuks testsleutel handbrandmelder. 
- 2 stuks optische rookmelders. 
- 2 stuks nevenindicatoren. 
- 1 stuks handbrandmelder. 

75.00.50 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN: ALGEMEEN 
90. NIET VERMELDE MATERIALEN 

Tot de levering behoort alles voor het verkrijgen van een goed 
werkende installatie volgens de geldende voorschriften, ook indien is 
nagelaten de betrokken onderdelen met name te noemen of op 
tekening te vermelden en deze blijken naar de algemene strekking 
van het bestek gerekend te kunnen worden tot een goede 
bedrijfsvaardige uitvoering van het werk. 

91. PROJECTKOSTEN 
Alle projectkosten dienen in de aanneemsom te zijn begrepen. 
De projectkosten bestaan o.a. uit: 
- engineering; 
- werkbegeleiding; 
- bijwonen werkbesprekingen en bouwvergaderingen; 
- verslaglegging van de werkbesprekingen; 
- projectmanagement; 
- bemonstering installatieonderdelen; 
- materiaal opslag; 
- huur container / bouwhek etc.; 
- huur benodigd materieel zoals kraan, klimmaterieel, 

graafmachines e.d.; 
- maken van as-built documentatie; 
- testen en inregelen installatie; 
- ondersteunen van alle test- en controle werkzaamheden door de 

directie; 
- nazorg. 

92. BEMONSTERING 
Op verzoek van de directie kan bemonstering van alle voorkomende 
installatieonderdelen verlangd worden. De monsters blijven eigendom 
van de aannemer. 

75.00.69 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN 
09. HALOGEENVRIJE KABELS 

Alle nieuw aan te brengen installatiedraden en kabels (buigzame- en 
niet- buigzame leidingen) dienen moeilijk brandbaar en halogeenvrij 
te zijn. 

75.09 ALGEMENE EISEN LEIDINGEN EN TOEBEHOREN 

75.09.38 ALGEMENE EISEN LEIDINGEN EN TOEBEHOREN 
91. BESCHERMBUIZEN 

Tenzij gelegd in of op andere gemeenschappelijke leidingwegen, 
kabels binnen handbereik en aansluitend op de centrale apparatuur, 
etc. leggen in beschermbuizen. 

92. OVERLENGTE 
Voor het aansluiten van de door derden te leveren (en eventueel aan 
te sluiten) apparatuur dienen de te leveren en de aan te brengen 
leidingen voldoende overlengte te bezitten. 
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93. WATERDICHTE DOORVOERINGEN 
Alle buisleidingen, welke door de aannemer worden aangebracht 
(naar buiten) t.b.v. de brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie c.a., 
dienen door de aannemer waterdicht te worden afgedicht. 

75.09.60 ALGEMENE EISEN SCHAKEL- EN AANSLUITMATERIAAL 
90. MONTAGEHOOGTEN BRANDMELDINSTALLATIE 

- Optische indicatoren van de brandmeldinstallatie moeten zich 
bevinden minimaal 2.200mm +vloer tenzij anders vermeld. 

- Bedieningsorganen van de brandmeldinstallatie moeten zich 
bevinden tussen 900 - 1.500mm +vloer tenzij anders vermeld. 

- Handbrandmelders: moeten op een hoogte 1.200 mm +vloer 
worden gemonteerd, indien mogelijk in een sparing in de 
omkasting van de brandslanghaspelkast, e.e.a. te coördineren 
met de leverancier van de brandslanghaspelkast; 

- Nevenindicator(en) moet(en) zo zijn aangebracht, dat de 
bijbehorende automatische brandmelder(s) vanuit de 
verkeersruimte te vinden is. 
Montagehoogte: minimaal 2.200 +vloer en boven de bouwkundige 
deuren gemonteerd. 

- Alle hoogten vermelden op de in dit bestek omschreven 
werktekeningen.  
Bovenstaande geldt tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven in het 
bestek of op de bij dit bestek behorende tekeningen.  

75.09.90 ALGEMENE EISEN TESTEN, IN BEDRIJF STELLEN EN INSTRUCTIE 
90. TESTEN EN IN BEDRIJF STELLEN 

De aannemer dient bij ingebruikname alle brandmelders welke in het  
werkgebied zijn aangesloten en geprogrammeerd op de 
brandmeldinstallatie functioneel te testen inclusief stuurfuncties en 
signalering op brandmeldpanelen.  
 
De aannemer moet na inbedrijfstelling: 
- een rapport van oplevering opstellen en aanleveren,  
- aanleveren revisiebescheiden; 
- een inspectie laten uitvoeren overeenkomstig het  CCV 

INSPECTIESCHEMA BRANDBEVEILIGING - Inspectie 
brandbeveiligingssysteem (VBB-BMI-OAI-RBI) op basis van 
afgeleide doelstellingen door een geaccrediteerde inspectie-
instelling.    

 
De aannemer moet de directie tijdig schriftelijk mededeling doen van 
datum en tijdstip van het testen en inspecteren van de in dit bestek 
omschreven installaties, voordat deze aan de gebruiker beschikbaar 
worden gesteld.  
De fabrikanten/leveranciers van de in dit bestek omschreven 
installaties dienen, in het bijzijn van en in goed overleg met de 
directie en de aannemer en onder volledige verantwoordelijkheid van 
de aannemer, de in dit bestek genoemde installaties te testen en in 
bedrijf te stellen. 
De directie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor 
eventuele constructiefouten en/of onvolkomenheden die bij het testen 
van de in dit bestek genoemde installaties niet zijn geconstateerd. 
De kosten voor het testen, inbedrijfstellen en certificeren van de in dit 
bestek genoemde installaties dienen in de aanneemsom begrepen te 
zijn. 

91. TESTRAPPORTEN 
Alle resultaten van de in dit bestek genoemde installatietesten dienen 
door de aannemer te worden vastgelegd in testrapporten. 
De testrapporten dienen door de aannemer verstrekt te worden aan 
de directie. 

92. INSTRUCTIE 
Na inbedrijfstelling van de installaties geeft de aannemer en/of de 
fabrikant/leverancier aan het door de opdrachtgever aangewezen 
personeel van de gebruiker ter plaatse instructie over de bediening, 
handelingen e.d. en het onderhoud van de in dit bestek genoemde 
installaties. De kosten hiervoor dienen in de aanneemsom begrepen 
te zijn. De aannemer dient rekening te houden met een sessie van 2 
uur op locatie.  
Informatie over deze instructies moet tenminste 4 weken voor de 
aanvang ervan schriftelijk worden verstrekt. 
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75.11 FUNCTIONELE OMSCHRIJVINGEN INSTALLATIE-ONDERDELEN 

75.11.09-a ALGEMEEN 
0. OMSCHRIJVING VAN HET WERK 

BRANDMELD-  en ONTRUIMINGSINSTALLATIE 
Bouwdeel B (“Repro-Noord”), waar de te renoveren verdiepingen een 
onderdeel van zijn, is voorzien van een brandmeldinstallatie (BMI) op 
basis van volledige bewaking. Op de te renoveren eerste en tweede 
verdieping wordt een nieuwe brandmeld- en ontruimingsinstallatie 
aangebracht welke als lus per verdieping worden aangesloten op de 
aanwezige Brandmeld- en ontruimingsalarmcentrale (BMC en OAC).  
De 2 te renoveren verdiepingen welke voor dit bestek als werkgebied 
gelden zullen worden aangesloten op de nieuwe BMC-OAC.  
In deze nieuwe brandmeldcentrale is ruimte gereserveerd voor het 
aansluiten van 2 brandmeldlussen voor de 2 te renoveren 
verdiepingen in het werkgebied.  
Als uitgangspunt voor het bestek wordt uitgegaan dat de OAI wordt 
geïntegreerd in de BMI en overeenkomstig bijlage D van de NEN 2575 
als een “Luidalarm type B installatie” uitgevoerd, dus met slow 
whoops zoals ook in het PvE staat omschreven. Iedere ruimte, m.u.v. 
de werkkasten, wordt voorzien van minimaal één slow whoop. De 
benodigde slow whoops voor het ontruimingsalarmsignaal worden zo 
aangebracht dat op de beide verdiepingen het vereiste 
geluidsniveau’s worden gehaald, door in iedere ruimte minimaal één 
slow whoop te projecteren. 
Hiervoor wordt uitgegaan van een fabrikaat en type centrale : 
- Siemens Cerebus PRO voor BMC en OAC. 
De BMI- en OAI kan als gecombineerde bekabeling worden 
aangelegd op basis van het uitgangspunt dat de brandmeld- en 
ontruimingsalarmcentrale (BMC en OAC).  
  
Uitgangspunt is dat de brandmeldinstallatie en de 
ontruimingsinstallatie voor oplevering wordt gecertificeerd.  
Uitgangspunt voor BMI en OAI is: 
- De bestaande brandmeldinstallatie binnen het werkgebied 

afkoppelen, voor “binnen het werkgebied” lees: de te renoveren 
verdiepingen; 

- Een aansluiting maken tussen de componenten buiten het 
werkgebied, zodat de installatie buiten het werkgebied volledig 
(overeenkomstig bestaand) kan blijven functioneren;  

- de 2 te renoveren verdiepingen worden voorzien van een nieuwe 
BMI/OAI lus per verdieping, op basis van volledige bewaking en 
ontruimingsalarm type B (slow whoop) welke op de, voor het 
bouwdeel (“Repro-Noord”), aanwezige BMC en OAC worden 
aangesloten. De BMI installatie op basis van volledige bewaking 
voldoet aan het nieuwe PvE met documentnaam 14B03-N003 d.d. 
16-11-2021, versie 4.0., waar volledige automatische bewaking 
wordt voorgeschreven; 

- De overige bouwdelen blijven in bedrijf tijdens de bouwperiode, 
daarom dienen tijdelijke voorzieningen te worden opgenomen om 
de overige BMI en OAI installatie werkend te houden; 

- Uitgangspunt voor de brandmeldinstallatie is het PvE met 
documentnaam 14B03-N003 d.d. 16-11-2021, versie 4.0. 
bouwdeel B (“Repro-Noord”), waarin op verzoek van de gebruiker 
een brandmeldinstallatie op basis van volledige bewaking wordt 
voorgeschreven; 

- Brandmeldinstallatie wordt, per te renoveren verdieping, 
aangesloten op de aanwezige/bestaande brandmeldcentrale van 
bouwdeel B “Repro Noord” van het gebouwencomplex, welke zich 
bevindt op de begane grond in hetzelfde bouwdeel (“Repro-
Noord”);  

- Voor de aanwezige/bestaande brandmeldinstallatie in bouwdeel B, 
“Repro-Noord” is in 2021 een nieuw PvE geschreven met 
documentnaam 14B03-N003 d.d. 16-11-2021, versie 4.0. De, in 
het PvE met documentnaam 14B03-N003 d.d. 16-11-2021, versie 
4.0. bouwdeel B (“Repro-Noord”) is omschreven voor het gehele 
bouwdeel, de nieuw aan te brengen brandmeldinstallatie voor de 
1e en de 2e verdieping kan zonder afwijkingen t.o.v. dit PvE 
worden gerealiseerd en kan daardoor ook voor de 1e en de 2e 
verdieping als PvE worden gehanteerd, voor zover nu is bepaald 
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BRANDMELD-  en ONTRUIMINGSINSTALLATIEaanwezige Brandmeld- en ontruimingsalarmcentrale (BMC en OAC). gelden zullen worden aangesloten op de nieuwe BMC-OAC. verdiepingen in het werkgebied. slow whoop te projecteren.Hiervoor wordt uitgegaan van een fabrikaat en type centrale :- Siemens Cerebus PRO voor BMC en OAC.ontruimingsalarmcentrale (BMC en OAC).  ontruimingsinstallatie voor oplevering wordt gecertificeerd. Uitgangspunt voor BMI en OAI is:- verdiepingen;- (overeenkomstig bestaand) kan blijven functioneren; - wordt voorgeschreven;- de overige BMI en OAI installatie werkend te houden;- voorgeschreven;- Noord”); -

zijn er voor deze bouwdelen geen wijzigingen t.o.v. dit PvE te 
verwachten; 

- Eventuele aanpassingen aan het PvE, door onvoorziene 
wijzigingen zullen moeten worden uitgevoerd door een hiervoor 
gecertificeerd bedrijf c.q. een projectteringsdeskundige 
brandbeveiligingsinstallatie die hiervoor is gecertificeerd;  

- Het bestaande ”gebouw-complex” brandmeldinstallatie, met 
geïntegreerde “BMI-Repro Noord” dient volledig bedrijfsvaardig 
opgeleverd te worden. Voor zover nu is gecontroleerd zal het 
aansluiten van de brandmeldlussen van de 1e en 2e verdieping 
geen wijzigingen vragen op het geografische paneel bij de entree 
van het gebouw; 

- Voor tekeningen van de brandmeld- en ontruimingsinstallatie op 
de 1e en de 2e verdieping zijn aanvullende eisen; op tekening zal 
indien van toepassing het volgende vermeld worden, te weten;  
* Plattegrondtekeningen en een blokschema van de installatie; 
* Brand- en rookcompartimenteringen (i.v.m. 

deurdrangers/kleefmagneten op doorgangen): er komen op de 
1e en de 2e verdieping geen kleefmagneten; 

* Plaats van de brandweeringang (i.v.m. het aansluiten van de 
BMI/OAI lussen van de 1e en 2e verdieping);  

* Locatie van een BMC, brandweerpaneel, flitslicht als onderdeel 
van de tekeningen voor BMI en OAI voor de 1e en 2e 
verdieping; 

* Locatie handmelders (zijn op de BMI/OAI bestekstekeningen 
aangegeven); 

* Locatie automatische melders (zijn op de BMI/OAI 
bestekstekeningen aangegeven); 

* Locatie akoestische signaalgevers (zijn op de BMI/OAI 
bestekstekeningen aangegeven); 

* Locatie optische signaalgevers (besteksmatig n.v.t.) als deze 
later toch komen op de 1e en 2e verdieping;  

* Locatie van kleefmagneten (besteksmatig n.v.t.) als deze later 
toch komen op de 1e en 2e verdieping; 

* Leidingloop steek lus-bekabeling om de volgorde van de 
aangesloten brandmelders en slow whoops inzichtelijk te 
maken; 

* Leidingloop aanleg bekabeling in functiebehoud met de daarbij 
behorende isolatoren in de brandmeldlus; 

* Melder coderingen bij de brandmelders en slow whoops op de 
plattegronden en in het blokschema (nummers van lus, groep 
en meldernummer) als onderdeel van de 
uitvoeringstekeningen;  

* Ruimte bestemmingen op de BMI/OAI plattegrondtekeningen; 
 
Dit bestek heeft betrekking op de levering, montage, programmering 
en bedrijfsvaardige oplevering van de BMI en OAI installaties, zoals 
omschreven in dit bestek, inclusief bijlagen en tekeningen. Tevens 
valt hieronder het geheel van leveranties en werkzaamheden, nodig 
voor het in het werk brengen en bedrijfsgereed maken van 
installaties voor de overdracht en oplevering. 
Tot het werk behoren, voor zover niet nadrukkelijk het tegendeel is 
bepaald, mede de levering van alle niet met name genoemde 
onderdelen, die voor een goede montage en een goede werking van 
de installaties noodzakelijk zijn.  

75.11.29-a BRANDMELDINSTALLATIE 
0. SYSTEEMOMVANG 

Systeemomvang in combinatie met de ontruimingsinstallatie. 
- brandmeld-ontruimingscentrale (bestaand); 
- geografische paneel (bestaand);  
- automatische brandmelders; 
- handbrandmelders; 
- nevenindicatoren; 
- lusgevoede input en output modules (indien van toepassing tijdens 

uitvoering; 
- lusgevoede ontruimingssignaalgevers; 
- buisleiding; 
- bekabeling; 
- functiebehoud bekabeling / functie behoud aanleg; 
- montage- en bevevestigingsmateriaal. 
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Systeemomvang in combinatie met de ontruimingsinstallatie.- brandmeld-ontruimingscentrale (bestaand);- geografische paneel (bestaand); - automatische brandmelders;- handbrandmelders;- nevenindicatoren;- uitvoering;- lusgevoede ontruimingssignaalgevers;- buisleiding;- bekabeling;- functiebehoud bekabeling / functie behoud aanleg;- montage- en bevevestigingsmateriaal.

 
.01 BRANDMELDINSTALLATIE 

De aannemer dient te rekenen op het compleet demonteren, afvoeren en nieuw 
aanbrengen, leveren, monteren, aansluiten en bedrijfsvaardig opleveren van een 
nieuwe brandmeldinstallatie op de 1e en de 2e verdieping, welke dient te voldoen 
aan de huidige wet- en regelgeving en Programma’s van Eisen brandmeldinstallatie 
met documentnaam 14B03-N003 d.d. 16-11-2021, versie 4.0. 
Het geheel omvat: de hiervoor beschreven componenten, inclusief bekabeling, kabel 
draagsystemen, buis, benodigde software, in bedrijf stellen, inregelen en certificeren. 
Plaatsen en aantallen apparatuur conform de tekeningen en omschrijvingen. 
Leidingaanleg en lusaanleg voor functie behoud conform bestekstekeningen en 
opgave van de fabrikant/leverancier van de BMI/OAI installatie. 

75.11.29-b ONTRUIMINGSALARMINSTALLATIE 
0. SYSTEEMOMVANG ONTRUIMINGSALARMINSTALLATIE 

Systeemomvang in combinatie met de brandmeldinstallatie. 
- brandmeld-ontruimingscentrale (bestaand); 
- geografische paneel (bestaand);  
- automatische brandmelders; 
- handbrandmelders; 
- nevenindicatoren; 
- lusgevoede input en output modules (indien van toepassing tijdens 

uitvoering; 
- lusgevoede ontruimingssignaalgevers; 
- buisleiding; 
- bekabeling; 
- functiebehoud bekabeling / functie behoud aanleg; 
- montage- en bevevestigingsmateriaal. 

.01 ONTRUIMINGSALARMINSTALLATIE 
De aannemer dient te rekenen op het compleet demonteren, afvoeren en nieuw 
aanbrengen, leveren, monteren, aansluiten en bedrijfsvaardig opleveren van een 
nieuwe brandmeldinstallatie op de 1e en de 2e verdieping, welke dient te voldoen 
aan de huidige wet- en regelgeving en Programma’s van Eisen brandmeldinstallatie 
met documentnaam 14B03-N003 d.d. 16-11-2021, versie 4.0. 
Het geheel omvat: de hiervoor beschreven componenten, inclusief bekabeling, kabel 
draagsystemen, buis, benodigde software, in bedrijf stellen, inregelen en certificeren. 
Plaatsen en aantallen apparatuur conform de tekeningen en omschrijvingen. 
Leidingaanleg en lusaanleg voor functie behoud conform bestekstekeningen en 
opgave van de fabrikant/leverancier van de BMI/OAI installatie. 

75.11.41-a UNIVERSEEL BEKABELINGSSYSTEEM 
0. UNIVERSEEL BEKABELINGSSYSTEEM 

Systeemomvang: 
- werkplekaansluitingen/datacontactdozen; 
- werkplekbekabeling; 
- meervoudig patchpanelen werkplekaansluitingen; 
- meervoudig patchpanelen Wifi aansluitingen; 
- rangeerpanelen. 
Bovenstaand bevind zich in een bestaande MER/SER ruimte binnen 
het gebouw. 
Installatierichtlijn 
- Vóór aanvang van de installatiewerkzaamheden moet een 

certificaat van een gemachtigd keuringsinstituut worden 
overhandigd, waaruit blijkt dat het aangeboden concept 
(datakabels + aansluit- en montage materiaal, verwerkt volgens 
fabrieksvoorschriften) voldoet aan de bovengestelde eisen. Een 
verklaring van de concept leverancier met hierbij de 
garantiebepalingen kan hiervoor als alternatief ingediend worden. 

Systeembeschrijving: 
- klasse: categorie 6a/C lass E 
- netwerktopologie: Stervormig, vanaf de patchkasten in de 

MER/SER in het gebouw naar de werkplek-aansluitingen. 
- link performance 
- bekabelingssoort: S/FTP 
- max. toegestane kabellengte (m): 90 
-   connectortype: RJ45. 

.01 UNIVERSEEL BEKABELINGSSYSTEEM 
Horizontaal bekabelingssysteem naar de nieuw aan te brengen aansluitpunten van 
de werkplekken en overige aansluitingen binnen het projectgebied op de 1e en de 
2e verdieping. 
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75.11.90-a DATA-/TELEFOONINSTALLATIE 
9. ICT-NETWERK 

Op de 1e verdieping is een bestaande SER-ruimte: DCK16. 
Op de 2e verdieping is een bestaande SER-ruimte: DCK17. 
Beide SER ruimtes worden opnieuw ingericht met nieuwe E-installatie 
en nieuwe patchkasten. 
De patch/apparatuurkasten voor de SER dienen nieuw geleverd te 
worden vanuit dit bestek. 
De patch/apparatuurkasten dienen van de nodige patch-panelen voor 
nieuwe koper-Cat 6a werkplekbekabeling te worden voorzien op 
basis van de op de bestekstekeningen aangegeven aansluitingen + 
20% reserve ruimte op de patch panelen.  
Verder dienen de patchkasten van patchstroken met toebehoren voor 
de S/FTP data kabels en voor OM4 glasvezelkabels met LC  
connectoren te worden voorzien. 
De beide patchkasten dienen ook onderling door middel van een 
nieuw te leveren en aan te leggen OM4 - 12vezels - glasvezelkabel 
met elkaar te worden gekoppeld. 
De OM4 glasvezelkabel als verbinding en koppeling tussen de 2 
patch/ apparatuurkasten DCK 16 en DCK17 zijn een onderdeel van 
dit bestek.   
 
Voor de patchkasten in de SER ruimtes dient er gerekend te worden 
op nieuwe staande 19”-kasten met een hoogte van minimaal 48HE 
voor de werkplekbekabeling, conform de specificaties KIEN, compleet 
met de nodige bekabeling Cat. 6a S/FTP. 
Verder is het “Telcom Ontwerp, Noorderkroon - renovatie 1e en 2e 
verdieping” van toepassing. Dit dient ter controle voor de verdere 
uitwerking van het data netwerk. 
De kabelgoot in de SER ruimtes dient boven de patchkasten uit te 
komen met kabelinvoeren van bovenaf in de patch kasten en 
verbonden met de nieuw aan te leggen hoofdkabelgoottracé’s langs 
de gevels. 
 
Deze patchkasten verder voorzien van:  
- Kabel invoer aan de bovenzijde; 
- sokkel; 
- deuren met slot; 
- gesloten zijkanten; 
- ventilatie;  
- binnenverlichting; 
- kabelgeleiderrails; 
- 19”montage profiel voor 19” UPS; 
- patch- en rangeerstroken op basis van werkplekken en wifi op 

gescheiden patch panelen; 
- minimaal 25% reserve aansluitingen op de patch panelen per 

soort; 
- een 8-voudige stekkerblok zonder aan-uit schakelaar; 
- glasvezel aansluitpanelen met toebehoren (OM4 glasvezelkabel 

12vezelparen afgemonteerd met LC  connectoren); 
- glasvezellegborden; 
- koperbackbone aansluitpaneel met toebehoren; 
- afdekplaten; 
- blindplaten; 
- per aansluiting een Cat.6a patchkabel: 50% van 2mtr./50% van 

3mtr.;  
- rangeerogen; 
- alle benodigde toebehoren voor een volledige inrichting van een 

patchkast; 
Iedere patch- en apparatuurkast voorzien van 1 eindgroepen 230V-
16A vanaf de K (kracht) E- verdeelinrichting van de betreffende 
verdieping, zie vermogensstaat E-verdeling, conform 
vermogensstaten E-verdelers:  Bijlage 
"1938.10.E.001.d.ELa.CB_vermogenstaat-E-verdeling.20230119.pdf".  
 
Door de aannemer te leveren, te installeren en geheel bedrijfsvaardig 
aan te sluiten compleet gecertificeerde ICT-netwerken voor alle data 
toepassingen bestaande uit de netwerk bekabeling (S/FTP categorie 
6a/C lass E) voorzien van RJ45 wall-outlets. 
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Op de 1e verdieping is een bestaande SER-ruimte: DCK16.Op de 2e verdieping is een bestaande SER-ruimte: DCK17.en nieuwe patchkasten.worden vanuit dit bestek.20% reserve ruimte op de patch panelen. connectoren te worden voorzien.met elkaar te worden gekoppeld.dit bestek.  met de nodige bekabeling Cat. 6a S/FTP.uitwerking van het data netwerk.de gevels.Deze patchkasten verder voorzien van: - Kabel invoer aan de bovenzijde;- sokkel;- deuren met slot;- gesloten zijkanten;- ventilatie; - binnenverlichting;- kabelgeleiderrails;- 19”montage profiel voor 19” UPS;- gescheiden patch panelen;- soort;- een 8-voudige stekkerblok zonder aan-uit schakelaar;- 12vezelparen afgemonteerd met LC  connectoren);- glasvezellegborden;- koperbackbone aansluitpaneel met toebehoren;- afdekplaten;- blindplaten;- 3mtr.; - rangeerogen;- patchkast;"1938.10.E.001.d.ELa.CB_vermogenstaat-E-verdeling.20230119.pdf". 6a/C lass E) voorzien van RJ45 wall-outlets.

De nieuw aan te brengen ICT-netwerken bestaan uit de volgende 
netwerkaansluitingen ten behoeve van de diverse installatie-
onderdelen: 
- werkplek aansluitpunten; 
- WiFi aansluitpunten. 
 
Montage van indentificatiemerken: 
- de bekabeling dient aan beide uiteinden te worden gecodeerd met 

labels. 
 
Montage van tekstplaten: 
- de netwerkaansluitingen dienen te worden gecodeerd met labels 

passend in het tekstvenster van het schakelmateriaal; 
- de patchpanelen dienen te worden gelabeld middels een "resopal" 

tekstplaat of (voorbedrukt, niet handgeschreven) kaartje achter 
vensters. 

- de coderingen dienen eenduidig en uniform te worden uitgevoerd. 
 
De montage moet plaatsvinden overeenkomstig de door de 
fabrikant/leverancier bij de levering te verstrekken montage 
voorschriften. 
De benodigde bekabeling moet geheel in kabelgoot en buisleidingen 
tot stand worden gebracht. De leidingen moeten overeenkomstig de 
door de leverancier van het systeem te verstrekken specificaties 
worden uitgevoerd. 
 
Onder ICT-netwerk aansluitpunt wordt verstaan: 
Het leveren, monteren en bedrijfsvaardig aansluiten van UTP-
bekabeling S/FTP (cat. 6a/C lass E) vanaf de patchkast in de SER-
ruimte naar de (werkplek) aansluiting of de wifi aansluiting welke 
moet worden voorzien van 2-voudige RJ45 wall-outlet. 
Fabrikaat: door aannemer te bepalen 
Uitvoeringsvorm: inbouw/opbouw 
Chassisdeel: 
- connector type: RJ 45 
- connector aantal (st.): 2 
- categorie: 6a/C lass E 
- kabel: S/FTP 
Inzetstuk voor datakap 
Afdekking: 
- uitvoering: centraalplaat voorzien van tekstvenster en stofschuifje 
- materiaal: thermoplast 
- kleur: standaard RAL-kleur, RAL 9010. 
Toebehoren: 
- doos voor inbouw in wand c.q. wandgoot; 
- doos voor opbouw op wand c.q. kabelgoot; 
- buisleidingen van voldoende grote; 
- S/FTP-bekabeling (cat. 6a/C lass E), inclusief benodigde 

connectoren; 
- frame en afdekkap voor de outlet RJ45; 
- coderingen (labels en "resopal" tekstplaat); 
- bevestigingsmiddelen. 
 
Revisietekeningen bestaande toestand 
Van de bestaande elektrotechnische installaties zijn geen of zeer 
beperkt tekeningen beschikbaar (en dan alleen in PDF-bestanden). 
Van de data installatie is deze niet meer van toepassing omdat deze 
geheel wordt verwijdert en vanuit dit project weer dient te worden 
aangelegd, en zal dus ook geheel opnieuw moeten worden ontwerpen 
en getekend. 

.90 DATA-/TELEFOON INSTALLATIE (ICT-NETWERK) 
ICT-netwerk voor data toepassingen t.b.v. werkplekken en wifi aansluitingen. 
Bij verdere uitwerking, naast de uitgangspunten en specificaties volgens de KIEN, 
het “Telcom Ontwerp, Noorderkroon - renovatie 1e en 2e verdieping” hanteren.  

75.11.90-b DRAADLOOS NETWERK (WLAN) 
9. DRAADLOOS NETWERK (WLAN) 

Wifi aansluitpunten voor een draadloos datanetwerk:  
- Voor de nieuw in te richten verdiepingen dienen per bouwlaag een 

aantal Wifi punten te worden opgenomen. Deze staan op de 
bestekstekeningen aangegeven. Per Wifi aansluitpunt rekening 
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Wifi aansluitpunten voor een draadloos datanetwerk: -

houden met 2x Cat.6a S/FTP  datakabel opnemen.  
 
De benodigde bekabeling moet geheel in kabel-, stijggoot en 
buisleidingen tot stand worden gebracht. De leidingen moeten 
overeenkomstig de door de leverancier van het systeem te 
verstrekken specificaties worden uitgevoerd. 

.90 DRAADLOOS NETWERK (WLAN) 
Ten behoeve van de nieuw aan te brengen aansluitpunten voor het draadloos WiFi 
netwerk (WLAN). 

75.12 WERKBESCHEIDEN 

75.12.10-a TEKENINGEN 
0. VERANTWOORDELIJKHEID VOOR TEKENINGEN 

De aannemer blijft, ook na goedkeuring door de directie, 
verantwoordelijk voor de door hem gemaakte tekeningen betreffende 
de installaties, werkwijze, maatvoering en dergelijke. 
Zie ook als vermeld onder 01.05.10. 

.01 DATA NETWERK INSTALLATIE 
Ten behoeve van alle in dit bestek genoemde apparatuur en installaties. 

75.12.10-b TEKENINGEN 
0. TEKENING COMMUNICATIE-INSTALLATIE 

De bestekstekeningen moeten verder worden uitgewerkt tot 
werktekeningen door de aannemer. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (stuks): 2-voud 
- goedgekeurde (stuks):1-voud 
Vorm van strekking: 
- digitaal in dwg en PDF 
- witdruk op schaal: in 2-voud 
Tijdstip van verstrekking:  
- voor aanvang van de uitvoeringswerkzaamheden moeten 

tekeningen zijn goedgekeurd. 
.01 DATA NETWERK INSTALLATIE 

De benodigde werktekening(en) en werkschema's. 

75.12.20-a INSTALLATIE-BEREKENING 
0. INSTALLATIE-BEREKENING 

De aannemer dient berekeningen te vervaardigen conform de voor 
het werk geldende bepalingen, van de complete installatie zoals 
omschreven in hoofdstuk 01.05.10.06. 

9. BRANDMELD- EN ONTRUIMINGSALARMINSTALLATIE: MELDERLUSSEN 
Bij oplevering van de brandmeldinstallatie dient de melderlus te 
beschikken over minimaal 10% vrije lusadressen en 
reservevermogen in de lusbelasting na de eindsituatie ook 
aanvullende wensen van de gebruiker te kunnen realiseren. 
Melderlussen moeten vrij indeelbaar en programmeerbaar zijn. 
Uitbreidingen in de melderlussen moeten mogelijk zijn met behoud 
van bestaande programmering van melders e.d. 
De indeling en de aanleg van melderlussen moet worden afgestemd 
op de bouwkundige lay-out en zone-indeling van het gebouw. 
Melderlussen van de brandmeldinstallatie dienen als volgt te worden 
ingedeeld: 
- per verdieping. 
 
De bekabeling van melderlussen dient geschikt te zijn voor het 
maximaal aan te sluiten componenten in de melderlus en de lengte 
van de melderlus.  
Alle bekabeling dient minimaal als Brandklasse: B2ca-s1, d1, a1. 
(brandrisico: zeer groot) te worden uitgevoerd. Voor verdere 
specificaties van toe te passen bekabeling wordt verwezen naar de 
fabrikant/leverancier. Zowel de bekabeling als buisleiding moeten aan 
componentzijde als bij verlaten van de kabelgoot op trek zijn ontlast. 
 
Melderlussen dienen te allen tijde in functiebehoud (conform 
NPR2576) te worden aangelegd, zodat het verrichten van sturingen 
vanuit de melderlus mogelijk is. Hierbij dient de heen- en retourkabel 
zo worden gepland, dat het gebruik van functiebehoud kabel zoveel 
als mogelijk wordt voorkomen. Voor de aanleg rekening houden dat 
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aanvullende wensen van de gebruiker te kunnen realiseren.van bestaande programmering van melders e.d.ingedeeld:- per verdieping.van de melderlus. componentzijde als bij verlaten van de kabelgoot op trek zijn ontlast.

minimaal 1 van de uiteinde van de lussen vanaf de BMC tot de eerste 
melder in functie behoud wordt gelegd. De kabel in de ruimte met de 
centrale apparatuur mag in het kader van functiebehoud buiten 
beschouwing worden gelaten. 

75.12.30-a ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN 
0. GEDETAILLEERD WERKPLAN 

Een gedetailleerd werkplan zoals bedoeld in paragraaf 26, lid 6 van 
de U.A.V wordt verlangd voor: de uitvoering en werkvoorbereiding 
van de in dit bestek omschreven installaties. 
Naast het vermelde in paragraaf  26 lid 1 van de U.A.V. moet het 
werkplan de volgende gegevens bevatten: 
- tijdstippen spanningsloze installatiedelen; 
- tijdstippen van buiten gebruik zijnde beveiligingsinstallaties; 
- technische risico's; 
- beveiligingsrisico's; 
- te nemen voorzorgsmaatregelen; 
- te nemen maatregelen bij calamiteiten. 
Eisen werkplan: Zie ook als vermeld onder 01.05.10 
De indeling van de tijdsduur op het gedetailleerd werkplan moet 
worden aangegeven in  
werkbare werkdagen. 
- Montage en nieuwe aanleg werkzaamheden afstemmen met de 

gebruikers en alle andere, bij het werk betrokken partijen en 
aannemers; 

- uit het werk voortvloeiende risico's; 
- te nemen voorzorgsmaatregelen tijden het buiten bedrijf zijn van 

de installatie; 
- te nemen maatregelen bij calamiteiten; 
- V&G plan; 
- Plan van Aanpak. 
Tijdstip waarop het werkplan moet worden ingediend: 
minimaal 2 werkweken voor aanvang werkzaamheden. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring: digitaal in PDF 
- goedgekeurde: digitaal in PDF 
- 1 stuks goedgekeurde per (onder)aannemer. 

.01 COMMUNICATIE- EN BEVEILIGINGSINSTALLATIES 
Ten behoeve van alle in dit bestek genoemde apparatuur en installaties. 

75.13 BEPROEVEN, CONTROLEREN, KEUREN, INREGELEN, IN BEDRIJF STELLEN 

75.13.10-a METEN 
0. METEN UNIVERSEEL BEKABELINGSSYSTEEM 

Te verrichten meting: 
ICT-netwerkbekabeling (cat. 6a/C lass E) vanaf de patch-kast tot en 
met de (werkplek)aansluiting. 
Door: een gecertificeerd bedrijf, de kosten van deze metingen zijn 
voor rekening van de aannemer en dienen bij de aanneemsom te zijn 
inbegrepen. 
Meetmethode: 
- de meetapparatuur voor "field testing" dient  aantoonbaar 

gekalibreerd te zijn en geschikt voor  het uitvoeren van metingen 
op basis van de norm  ANS/EIA/TIA 568-B (part 1, 2 en 3). 

- Van iedere geïnstalleerde UTP kabel dient de Permanent Link te 
worden gemeten ten opzichte van de limietwaarden volgens de 
bovenstaande norm. 

 van meting: vóór oplevering van de installatie. 
Tijdstip van meting: minimaal 1 week vóór oplevering van de 
installatie. 

5. MEETRAPPORT 
Te verstrekken meetrapport van. 
De ICT-Netwerkbekabeling (S/FTP cat. 6a/C lass E) ten behoeve van 
alle in dit bestek vermelde installaties. 
Door een gecertificeerd bedrijf, de kosten voor het opstellen van de 
meetrapporten zijn voor rekening van de aannemer en dienen bij de 
aanneemsom te zijn inbegrepen. 
Meetrapporten moeten, naast het gestelde door de leverancier, 
tenminste bevatten: 
- fabrikaat toegepaste meetapparatuur; 
- de door de fabrikant opgegeven kabelspecificaties; 
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tenminste bevatten:- fabrikaat toegepaste meetapparatuur;- de door de fabrikant opgegeven kabelspecificaties;

- gemeten object (kabelcodering); 
- de totaal geprojecteerde lengte van het gemeten segment; 
- de door de meting bepaalde lengte van het segment; 
- Attenuation dB/100m (verzwakking); 
- NEXT dB en PS NEXT (onderlinge interferentie tussen  paren); 
- ACR en PS ACR - Attenuation in Crosstalk Ratio  (signaal ruis 

verhouding); 
- FLEXT, ELFEXT en PS ELFLEXT - Far End  Crosstalk/Attenuation 

(overspraak tussen  aderparen); 
- RL - Return Loss (reflectie verliezen); 
- Alien crosstalk; 
- Insertion Loss deviation; 
- DC Loop Resistance; 
- waar nodig een toelichting op de meting (afwijking 

gemeten/geprojecteerde waarde). 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring: digitaal in PDF 
- goedgekeurd: digitaal in PDF 
- als vermeld onder 00.05. 
Verstrekkingsvorm digitaal in PDF 
Tijdstip van verstrekking: 
- als vermeld onder 00.05. 

9. PROTOCOL VAN OPLEVERING 
Na goedkeuring van de meetrapporten door de opdrachtgever zal de 
uiteindelijke oplevering van de installatie plaatsvinden na 
ondertekening van het proces verbaal van oplevering door zowel de 
opdrachtgever als de opdrachtnemer. 

.27 UNIVERSEEL BEKABELINGSSYSTEEM 
ICT-Netwerkbekabeling ten behoeve van de volgende installaties: 
- data-netwerkinstallatie; 
- draadloos netwerk (WiFi); 
Een en ander zoals bij benadering op de tekeningen is aangegeven. 

75.13.10-b METEN 
0. METEN UNIVERSEEL BEKABELINGSSYSTEEM 

Te meten systeem: 
- data-netwerken communicatie installaties. 
Door de aannemer. 
Tijdstip: door de aannemer te bepalen 

4. MEETINSTRUMENT 
Toe te passen meetinstrument: 
Alle RJ-45 aansluitingen dienen getest te worden met een scanner die 
voldoet aan de eisen voor Level III meters. Er dient een Permanent 
Link test uitgevoerd te worden waarbij de 
meetkop/meetprobe/teststekker concept onafhankelijk test, waardoor 
sprake is van Klasse Ea / Categorie 6-compatibiliteit en 
interoperabiliteit. 
Er dient een Permanent Link test uitgevoerd te worden waarbij de 
meetkop/meetprobe/teststekker concept onafhankelijk test, waardoor 
sprake is van OM4 compatibiliteit en interoperabiliteit. 
 
Instelling meetinstrument: 
De NVP dient ingesteld te worden op de waarde die de leverancier 
heeft opgegeven. De software van de meter dient ingesteld te staan 
op C lass Ea volgens NEN-ISO/IEC 11801:2002, 2nd edition 
Permanent Link, Balanced cables 100 ohm. Bij de meting dienen ten 
minste de volgende parameters te worden gecontroleerd waarbij de 
slechtste waarden worden gerapporteerd: 
- Return Loss dB 
- Insertion Loss (Attenuation) dB 
- NEXT dB 
- PSNEXT dB 
- ACR dB 
- PS-ACR dB 
- ELFEXT dB 
- PS-ELFEXT dB 
- Propagation delay ns 
- Delay skew ns 
- Lengte meter 
- Wire Map 
Nauwkeurigheid meetinstrument: 
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Toe te passen meetinstrument:interoperabiliteit.sprake is van OM4 compatibiliteit en interoperabiliteit.Instelling meetinstrument:slechtste waarden worden gerapporteerd:- Return Loss dB- Insertion Loss (Attenuation) dB- NEXT dB- PSNEXT dB- ACR dB- PS-ACR dB- ELFEXT dB- PS-ELFEXT dB- Propagation delay ns- Delay skew ns- Lengte meter- Wire MapNauwkeurigheid meetinstrument:

De installateur moet meetsnoeren gebruiken die in kwaliteit gelijk aan 
of beter zijn dan de te meten kabels. De meetsnoeren moeten in een 
goede conditie verkeren omdat de kwaliteit van deze snoeren direct 
van invloed is op de metingen. 
 
Te verstrekken calibratierapport 
Vóór het begin van de metingen moet een calibratierapport van de 
fabriek of van een erkend meetinstituut worden overhandigd. Hieruit 
moet blijken dat de meetapparatuur getest is en aan de 
fabrieksspecificaties voldoet. In het calibratierapport zijn 
serienummers van de gekalibreerde apparatuur, kalibratie datum en 
geldigheidsduur van het calibratierapport vermeld. De metingen met 
de betreffende meetapparatuur dienen uitgevoerd te worden binnen 
de geldigheidsduur van het calibratierapport. Voor een blijvend juiste 
uitvoering van de metingen is het noodzakelijk om regelmatig 
meetapparatuur te kalibreren, door de kalibreer methode die in de 
meter is ingebouwd. 
De apparatuur moet tenminste worden gekalibreerd in de volgende 
gevallen: 
- nadat de batterijen van de terminator en/of injector opnieuw zijn 

opgeladen; 
- telkens nadat de meetopstelling is uitgeschakeld en vervolgens 

weer wordt ingeschakeld; 
- wanneer van locatie wordt veranderd. 

5. MEETRAPPORT 
Te verstrekken meetrapport van. 
- data-netwerken communicatie installaties 
Door de aannemer. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring   
- goedgekeurd 
Verstrekkingsvorm: PDF en witdruk 
Tijdstip van verstrekking: voor overnemen componenten en 
onderdeel van de revisie 
 
De algemene informatie over het fabricaat en toegepaste 
componenten de geïnstalleerde bekabeling, de meetapparatuur, de 
meetkoppen, de meetsnoeren, etc. moet worden vermeld. Worden 
tijdens de metingen verschillende onderdelen gebruikt dan moeten 
deze gegevens per meting worden aangegeven. 
  
De volledige meetresultaten van de standaardmetingen moeten op 
USB worden verstrekt in PDF formaat en CSV-formaat of een 
meetapparatuur afhankelijk formaat. Indien de meetresultaten 
geleverd worden in meetapparatuur afhankelijk formaat dient de 
bijbehorende (freeware) applicatie op USB meegeleverd te worden 
om de gegevens in te kunnen zien en te printen (bijvoorbeeld in FLW-
formaat met LinkWare applicatie bij meting met een Fluke of in MDB-
formaat met ScopeData Pro bij meting met een Wirescope). 
Van alle aflopers moet verder een uittreksel van deze meetresultaten 
in een overzichtelijke tabelvorm worden afgedrukt. Dit uittreksel 
omvat minimaal de volgende gegevens: kabel codering, lengte (m), 
projectnaam met eventueel bouwdeel, marge van de PSACR, datum 
meting en resultaat (goed/fout). Per etage, bouwdeel en locatie 
dienen afzonderlijke tabellen aangeleverd te worden met hierop per 
pagina aangegeven de datum(s) van de meting, welke etage in welk 
bouwdeel de meting betreft en de testinstelling (kan in principe alleen 
NEN-ISO/IEC 11801 C lass Ea permanent link zijn). Iedere tabel met 
samenvattingen dient voorafgegaan of afgesloten te worden met het 
totaal gemeten aflopers, het totaal "goed" en het totaal "fout". 
Foutmeldingen met een asterisk (*) dienen verklaard te worden in de 
rapportage. Dit betreft tevens meldingen welke vallen onder de 3dB 
(return loss foutmeldingen bij een Insertion Loss <  3dB) of 4dB 
(NEXT foutmeldingen bij een Insertion Loss < 4dB) regels. Een 
vermelding "3dB regel" of "4 dB regel" volstaat hierbij. 
  
Aanvullende metingen die verricht moeten worden ten behoeve van 
de vereiste certificering dienen uitgevoerd te worden. De hieraan 
verbonden kosten dienen in de aanneemsom begrepen te zijn. 
  
Het certificaat dient afgegeven te zijn door de fabrikant van het 
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deze gegevens per meting worden aangegeven. formaat met ScopeData Pro bij meting met een Wirescope).totaal gemeten aflopers, het totaal "goed" en het totaal "fout".vermelding "3dB regel" of "4 dB regel" volstaat hierbij. verbonden kosten dienen in de aanneemsom begrepen te zijn. 

bekabelingsnetwerk. De volledige bekabeling infrastructuur dient 
gecertificeerd te worden voor een termijn van minimaal 15 jaar. Het 
certificaat dient op channel niveau te worden afgegeven en dient te 
omvatten: 
- product garantie 
- performance garantie 
- protocol garantie 
- garantie op arbeid (de arbeidskosten voor foutopsporing, 

verwijdering en vervanging van componenten zijn in de garantie 
inbegrepen) 

- EMC-garantie (geen nadelige beïnvloeden van het samenstel van 
bekabeling en apparatuur) 

Het certificaat dient afgegeven te worden op de bekabelings 
infrastructuur. 

.01 ALLE DATA-NETWERKEN 
Door de aannemer te meten en certificeren van alle aanwezigen universele 
bekabelingssystemen en vast te leggen in een meetrapport zoals omschreven in dit 
bestek. 

75.13.10-c METEN 
0. NULMETING STUURFUNCTIES BRANDMELDINSTALLATIE 

De aannemer dient te rekenen op het uitvoeren van een controle van 
de stuurfuncties door aansturing van de bestaande 
brandmeldinstallatie om vast te stellen dat voor de vervanging alle 
stuurfuncties welke in het PvE zijn voorgeschreven functioneel zijn. 
De resultaten dienen ter beoordeling te worden overlegd aan de 
directie. 

.01 NULMETING STUURFUNCTIES BRANDMELDINSTALLATIE 
Controle stuurfuncties voor aanvang van de vervanging of afkoppelen van de 
brandmeldinstallatie.  

75.13.20-a BEPROEVEN/INREGELEN 
0. ALGEMEEN 

Zie voor dit project geldende algemene bepalingen. 
4. BEPROEVINGS-/TESTRAPPORT 

In het testrapport moet ten minste zijn vermeld: 
- testprotocol; 
- omvang test; 
- testomstandigheden; 
- per element het wel of niet correct functioneren;  
- de omvang van de aangesloten installatie; 
- resultaat van de test. 
  
Bij het rapport dienen ten minste de van toepassing zijnde schema's 
bijgevoegd te zijn van genoemde installaties. Dit betreft de 
aansluitschema’s. 
Taal: Nederlands. 

9. SPECIFIEK 
De navolgende laagspanningsinstallaties moeten worden 
beproefd/ingeregeld.  
 
Het betreft:  
- de brandmeldinstallatie; 
- de ontruimingsalarminstallatie; 
- de data-installatie; 
- zonweringsbesturingsinstallatie; 
- lichtweringsinstallatie; 
- omroep/geluidsinstallatie, 
- Dali2/Helvar licht- management besturingsinstallatie. 
  
Alle bovengenoemde systemen moeten in het bijzijn van de directie 
worden getest op basis van volledig gebruiksgereed en gekoppelde 
installaties.  
Daarnaast moeten ze worden getest op basis van volledig 
gebruiksgereed en gekoppelde installaties (kop-staarttest) en alle, 
waar van toepassing zijnde, in dit bestek en PvE’s benoemde 
sturingen. Inbedrijfstelling en rapportage zoals is omschreven in de 
NEN 2535 en NEN 2575 ( brandmeld- en ontruimingsalarm). Alle 
componenten dienen functioneel getest te worden. 
 
Als onderdeel van het testprotocol dienen alle componenten te 
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beproefd/ingeregeld. Het betreft:- de brandmeldinstallatie;- de ontruimingsalarminstallatie;- de data-installatie;- zonweringsbesturingsinstallatie;- lichtweringsinstallatie;- omroep/geluidsinstallatie,- Dali2/Helvar licht- management besturingsinstallatie. installaties. componenten dienen functioneel getest te worden.

worden getest. 
 
Systeem: 
- alle volgens de fabrikant opgegeven en geldende instructies en 

handleidingen zijn nageleefd; 
- de instellingen voor veldcomponenten, centrale apparatuur en 

gebruikersinstellingen zijn juist geprogrammeerd en aangesloten; 
- de bekabeling dient volgens de geldende installatievoorschriften te 

zijn afgemonteerd. 
  
Uitgangspunten: 
- prestatie-eisen; 
- het bestek en de daarbij gevoegde bijlagen; 
- meetrapport van de communicatielijnen tussen de 

veldcomponenten en de centrale apparatuur; 
- montagevoorschriften en gebruikers instellingen van de 

fabrikant/leverancier. 
.01 BRANDMELDINSTALLATIE 

Het beproeven, testen en inregelen van de gecombineerde Siemens brandmeld- en 
ontruimingsinstallatie.  

.02 DATANET 
Het doormeten en testen van de data netwerk bekabeling.  

.03 TERREIN, BEDIENINGSINSTALLATIE 
Het beproeven, testen en inregelen van de zonweringsinstallatie als stand alone 
installatie en gecombineerd en aangesloten op het Gebouwbeheersysteem. 

.04 GELUIDINSTALLATIE 
Het beproeven, testen en inregelen van de opnieuw aangelegde speakers voor de 
omroepinstallatie. 

.05 OBSERVATIE-INSTALLATIE 
Het beproeven, testen en inregelen van de gecombineerde Dali2-Helvar lichtregel- 
en lichtmanagement installatie.  

75.13.30-a IN BEDRIJF STELLEN 
0. IN BEDRIJF STELLEN 

In bedrijf stellen. 
Onderdelen: 
- de brandmeld- en ontruimingsinstallatie; 
- de data-netwerken; 
- zonweringsbesturingsinstallatie; 
- lichtweringsinstallatie; 
- de omroep/geluidsinstallatie. 
Uitvoering door: 
In bedrijf gesteld worden door een branddetectiebedrijf ondersteund 
door de installateur/aannemer van de overige installatie. 

3. INSPECTIE COMMUNICATIE- EN BEVEILIGINGSINSTALLATIES 
Door de aannemer te verzorgen inspectie(s). 
Van: 
- de brandmeld- en ontruimingsinstallatie; 
- de data-netwerken; 
- zonweringsbesturingsinstallatie; 
- lichtweringsinstallatie; 
- de omroep/geluidsinstallatie. 
Tijdstip 
voor de oplevering 

75.13.30-b IN BEDRIJF STELLEN 
0. IN BEDRIJF STELLEN 

In bedrijf stellen. 
Onderdelen: 
Brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie voor de te renoveren 
verdiepingen. 
Uitvoering door: 
Leverancier of installateur/aannemer van de installatie. 
 
De nieuwe brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie inclusief 
sturingen mogen niet in bedrijf worden gesteld voordat de directie 
hiervoor een schriftelijk akkoord heeft gegeven. 
Tijdstip: 
Het tijdstip van het in bedrijf stellen van de nieuwe brandmeld- en 
ontruimingsalarminstallatie dient met de directie te worden overlegd.  
De aannemer moet de directie tijdig schriftelijk mededeling doen van 
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ontruimingsalarminstallatie dient met de directie te worden overlegd. 

de datum en het tijdstip van het testen van de in dit bestek 
omschreven installaties, voordat deze aan de gebruiker beschikbaar 
worden gesteld. 
Het beproeven van de nieuwe brandmeld- en 
ontruimingsalarminstallatie houdt in dat alle meldpunten getest 
worden en overeenkomen met de revisiegegevens. Eveneens moeten 
alle acties/sturingen, die uitgevoerd moeten worden na een melding, 
gecontroleerd worden. 
 
De aannemer dient een instructie te geven aan een opgeleid persoon 
(OP) met als doel de voorwaarde te scheppen om een goed beheer, 
controle en onderhoud uit te (laten) voeren volgens NEN 2654 deel 1 
en 2. 
 
De directie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor 
eventuele constructiefouten en/of onvolkomenheden die bij het testen 
van de in dit bestek genoemde installaties niet zijn geconstateerd. De 
aannemer dient rekening te houden met uitvoering van functionele 
testen buiten normale werktijden. De kosten voor het testen en 
inbedrijfstellen van de in dit bestek genoemde installaties dienen in 
de aanneemsom begrepen te zijn. 

.01 BRANDMELDINSTALLATIE 
In bedrijfgesteld worden door een branddetectiebedrijf ondersteund door de 
installateur/aannemer van de overige installatie. 

75.13.40-a CONTROLEREN 
0. TESTWERKZAAMHEDEN BEVEILIGINGSINSTALLATIES 

Te testen installaties/systemen: 
- brandmeldinstallatie; 
- ontruimingsinstallatie; 
- zonweringsbesturingsinstallatie; 
- lichtweringsinstallatie; 
Uitvoering door: 
- de installateur/aannemer; 
- fabrikant/leverancier. 

9. MEETRAPPORT 
Door de aannemer te verstrekken meetrapporten: 
Per installatie te verstrekken meetrapport: 
- ter goedkeuring: 2 stuks; 
- goedgekeurde: 3 stuks. 
Tijdstip van verstrekking: 14 dagen voor integrale beproeving. 

.01 BEVEILIGINGSINSTALLATIES 
Door de aannemer uit te voeren testwerkzaamheden per beveiligingsinstallaties. De 
aannemer dient tot op component-niveau testwerkzaamheden te verrichten en vast 
te leggen in een meetrapport zoals omschreven in dit bestek. 

75.13.49-a CONTROLEREN 
0. CERTIFICERING BRANDMELDINSTALLATIE 

De gehele brandmeldinstallatie dient gecertificeerd te worden 
opgeleverd. Bij oplevering dient een inspectiecertificaat 
overeenkomstig het CCV INSPECTIESCHEMA BRANDBEVEILIGING - 
Inspectie brandbeveiligingssysteem (VBB-BMI-OAI-RBI) op basis van 
afgeleide doelstellingen - te worden afgegeven met een 
geldigheidsduur van 3 jaar. 
 
De prestatiespecificaties van de brandmeldinstallatie zijn vastgelegd 
in het Programma van Eisen. De opdrachtgever zal zorgdragen voor 
de goedkeuring van het Programma van Eisen. 
 
Het detailontwerp en overige administratieve bescheiden ten behoeve 
van de inspectie en afgifte van het inspectie-certificaat door de 
inspectie-instelling dient door de aannemer te worden verzorgd.  
 
Tot het werk behoort het verzorgen van de inspectie en eventuele 
herinspecties (door geaccrediteerde inspecterende instellingen) ten 
gunste van de directie en adviseur. 
De aannemer dient alle betrokkenen zoals opdrachtgever, 
bouwdirectie, adviseur schriftelijk op de hoogte te stellen van de 
keuringsdatum door de inspectie-instelling. 
 
Oplevering van de brandmeldinstallatie zal slechts plaatsvinden indien 
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geldigheidsduur van 3 jaar.de goedkeuring van het Programma van Eisen.inspectie-instelling dient door de aannemer te worden verzorgd. gunste van de directie en adviseur.keuringsdatum door de inspectie-instelling.

de inspectie-instelling de installatie heeft beproefd, eventuele 
restpunten zijn voltooid en er een inspectierapport met een JA-
conclusie door de inspectie-instelling is afgegeven. 
 
In de aanneemsom dienen alle kosten voor de totale certificering incl. 
afgifte van het inspectiecertificaat te zijn inbegrepen. 

19. TUSSENINSPECTIE 
Tot het werk behoort minimaal 1 tusseninspectie door een 
geaccrediteerd inspectiebureau voor de brandmeldinstallatie. 
Geconstateerde afwijkingen uit een tusseninspectie dienen voor de 
eindinspectie te zijn opgelost. De aannemer dient deze 
tusseninspecties te organiseren en te begeleiden. Alle kosten voor de 
tusseninspecties dienen in de aanneemsom te zijn opgenomen. 

29. BEOORDELING BASISONTWERP 
Voorafgaand aan de uitvoering dient het basisontwerp van de 
brandmeldinstallatie te worden beoordeeld door een geaccrediteerd 
inspectiebureau. Alle kosten voor het beoordelen van het 
basisontwerp dienen in de aanneemsom te zijn opgenomen. 

.01 CERTIFICERING BRANDMELDINSTALLATIE 
Certificering door een CCV erkend branddetectiebedrijf ondersteund door de 
installateur/aannemer van de overige installatie. 

75.13.90-a GELUIDSMETING ONTRUIMINGSALARMINSTALLATIE 
1. GELUIDSMETING ONTRUIMINGSALARMINSTALLATIE 

De aannemer dient te rekenen op het uitvoeren van een controle 
metingen om vast te stellen dat het geluidsdruk van de 
ontruimingsalarminstallatie voldoet aan tabel 1 en 2 van de NEN 
2575.  
De meetgegevens dienen ter beoordeling schriftelijk te worden 
overlegd aan de directie. De resultaten dienen in een meetrapportage 
te worden verwerkt en in het logboek te worden opgenomen. De 
meetrapportage dient te bestaan uit de volgende onderdelen: 
- (gedigitaliseerde) plattegrond met meetpunten. 
- tabel met meetwaarden (Excel), waarop ook metingen gedurende 

het onderhoud in volgende jaren kan worden genoteerd. 
- gebruikte meetapparatuur, inclusief ijkrapport. 

.01 GELUIDSMETING ONTRUIMINGSALARMINSTALLATIE 
Certificering door een CCV erkend branddetectiebedrijf ondersteund door de 
installateur/aannemer van de overige installatie. 

75.33 BEDIENINGS-/SIGNALERINGSPANELEN 

75.33.10-a BEDIENINGS-/SIGNALERINGSPANEEL 
0. BESTURINGSPANEEL, ANALOOG 

Fabrikant: Somfy, Zisco, o.g. 
Type: zonweringsbesturingssyteemkast 
Beoogd gebruik: centrale en individuele bediening van de 
zonweringsscreens.  
Systeemomvang: alle ramen van de buitengevels op: 
- de Oostgevel,  
- de Westgevel, 
- de Zuidgevel, 
Uitvoering: opbouw. 
Montagewijze: wand. 
Voedingsspanning (V): 230V/240V 
Bedrijfsspanning (V):  
- tot de relaiskasten 230V 
- vanaf de relaiskasten naar de zonweringsschermen 24V 
Primaire voedingseenheid: 
Ingangsspanning (V): 230V 
Uitgangsspanning (V): 240V 
Bedieningscomponenten: 
Schakelaar type:  
- Jaloezieschakelaars voor handbediening in de kantoorruimtes op 

de verdieping; 
- glazenwasschakelaar nabij de entree van het gebouw 
Aantal (st.): zie tekeningen 
Besturingscomponenten: 
Toepassing: 
- zonopnemers (via het GBS) 
- regensensor (via het GBS) 
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Toepassing:- zonopnemers (via het GBS)- regensensor (via het GBS)

- windmeter (via het GBS) 
- tijdschakelaars (vanaf de zonwering besturingskast) 
 
Systeem doormelding: extern. 
- besturing per gevel vanaf de signalen vanuit de 
besturingscomponten van het GBS 

4. MONTAGE REGEL-, BESTURINGSEENHEID 
Locatie: deels buiten (opnemers: zijn bestaand) en deels binnen (de 
zonweringsautomaat; levering vanauit het bestek en montage in de 
technische ruimte op de 2e verdieping) 
Opstellingswijze: bestaand via het GBS naar  het 
zonweringsbesturingssysteem. 
Montagehoogte (m): zonweringsautomaat op ca. 1500+ vloer 
Aansluitwijze: 
zonweringsautomaat vast aansluiten 
 
Montage naam-/ nummer-/ symboolplaat: 
Schema-/plattegrond-/tekeninghouder 
Tekstplaten zonweringsautomaat 
Blindschema 

9. ALGEMENE OMSCHRIJVING ZONWERINGBESTURING 
De beide verdiepingen worden voorzien van een zonweringsinstallatie 
aan de lange gevels op de buitenzijde van het gebouw en de korte 
kopgevel bij de technische ruimtes, te weten de Oostgevel, de 
Zuidgevel en de Noordgevel. 
Vanuit de elektrische installatie worden meegenomen: 
- de voeding voor zonweringsautomaat, 
- de glazenwasschakelaars op de begane grond, 
- de voedingen van de zonweringsschermen (screens),  
- de bedieningen / jaloezie schakelaars per ruimte inclusief de 

benodigde inbouwdozen, 
- de relaiskasten, 
- de kabellasdoos met Wieland contactstoppen voor het aansluiten 

van de zonweringsschermen,  
- de wieland aansluitsnoeren met hirschman o.g. contrastekers naar 

de zonweringsschermen 
- de weersafhankelijke besturing waarbij de parameters worden 

aangeleverd via het GBS, 
- de koppeling tussen het GBS en de zonweringsautomaat, 
- aanpassen en uitbreidingen in het GBS 
- alle bekabeling tussen de zonweringsautomaat en de relaiskasten 

en tussen de relaiskasten en de zonweringen en de relaiskasten 
en de jaloezie schakelaars, 

- de bekabeling tussen de zonweringsautomaat en de 
glazenwasschakelaars 

- het aansluiten van de zonweringsschermen aan de buitenzijde op 
de hirschman o.g. contra stekkers. 

- Alle overige werkzaamheden om de installatie werkend en n 
bedrijf te krijgen 

De leveringen en montage van de zonweringsschermen zijn een 
onderdeel van het bouwkundige deel van dit bestek en dienen met 
elkaar te worden gecoördineerd en afgestemd.  
De voedingen, de automatische- weersafhankelijke bediening en 
handmatige bediening van de zonweringsschermen met alle 
bijbehorende materialen en werkzaamheden vallen onder de 
leveringen en werkzaamheden van dit besteksdeel. 
De weersafhankelijk besturing komt vanuit de bestaande 
sensors,opnemers en meters die op het GBS zijn aangesloten en aan 
de zonweringsautomaat beschikbaar worden gesteld.   
Het elektrische deel van de zonweringsinstallatie moet stekkerbaar 
worden uitgevoerd voor makkelijk aansluiten en afkoppelen en voor 
veilig werken. 
Er moet per zonweringsmotor worden voorzien in een rubberen 
snoerkabel door de gevel met aan de buitenzijde een hirschmann 
contra steker (female) en aan de binnenzijde een 4- of 5 voudige 
Wieland steker. Bij of op iedere relaiskasten zal een standaard 
kabellasdoos met 2 Wieland contactstoppen per kabeldoos worden 
aangebracht waarop de 4- of 5 voudige Wieland stekers van de 
kabels naar de zonweringsschermen op aangesloten kunnen worden. 
Hierdoor is installatie, onderhoud en aan- en afkoppelen eenvoudiger 
uitvoerbaar en kan een zonweringsmotor eenvoudig en veilig aan 2 
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Zuidgevel en de Noordgevel.Vanuit de elektrische installatie worden meegenomen:- de voeding voor zonweringsautomaat,- de glazenwasschakelaars op de begane grond,- de voedingen van de zonweringsschermen (screens), - benodigde inbouwdozen,- de relaiskasten,- van de zonweringsschermen, - de zonweringsschermen- aangeleverd via het GBS,- de koppeling tussen het GBS en de zonweringsautomaat,- aanpassen en uitbreidingen in het GBS- en de jaloezie schakelaars,- glazenwasschakelaars- de hirschman o.g. contra stekkers.- bedrijf te krijgenelkaar te worden gecoördineerd en afgestemd. leveringen en werkzaamheden van dit besteksdeel.de zonweringsautomaat beschikbaar worden gesteld.  veilig werken.

zijnde (binnen en buiten) worden afgekoppeld.  
Zonweringsinstallatie binnen en buiten, bestaande uit screens buiten, 
aansluit- en koppelsnoeren, aansluit- en relaiskasten binnen, worden 
stekkerbaar uitgevoerd met “hirschmann en wieland” stekkers/contra 
stekkers en contactdozen.  
Zonweringsinstallaties binnen worden standaard vast aangesloten op 
de aansluitingen van de relaiskasten maar worden voor dit werk op 
verzoek van de gebruiker/opdrachtgever aanvullend voorzien van 
een stekerbare aansluitingen, e.e.a. zoals op het blokschema- 
principeschema staat aangegeven. 
 
Gebruikersvoorzieningen. 
De zonweringsinstallatie wordt voorzien van een centrale 
sturing/bediening. 
Voor de weersafhankelijke besturing wordt gebruik gemaakt van de 
aanwezige windmeter, een regensensor en zon-intensiteit meters van 
het GBS welke de parameters verstrekt aan de nieuwe 
zonweringsautomaat voor de te renoveren verdiepingen. Deze 
zonweringsautomaat moet in de nieuwe technische ruimte op de 2e 
verdieping worden aangebracht. Voor de gebruikers komt er per 
ruimte een jaloezieschakelaar als handbediening  voor het omhoog of 
naar beneden sturen van de zonweringsscreens.  
Deze handbediening moet worden geblokkeerd als: 
- de windmeter een te harde windkracht registreert, 
- de zonwering omhoog gestuurd heeft, 
- de regenmeter regen registreert en de zonwering omhoog heeft 

gestuurd. 
De buitenzonweringen (screens) worden per gevel oriëntatie 
aangestuurd door de zonweringsautomaat op basis van wind-, regen- 
en zonintensiteit. Ook is de zonwering, per ruimte individueel met de 
hand bedienbaar.  
Nabij de gebouwentree op de begane grond naast het geografisch 
brandmeldpaneel moeten drie glazenwasserssleutelschakelaars 
worden voorzien waar de glazenwassers de zonwering per gevel 
omhoog kunnen (laten) sturen en blokkeren. Vanuit het bestaande 
gebouw GBS voor het totale bouwdeel moet ook worden voorzien in 
een koppeling naar de zonweringsautomaat met een functie 
“glasbewassingschakelaar”, maar deze mag de 
glazenwasserssleutelschakelaars niet overbruggen waardoor de 
zonweringsinstallatie weer in bedrijf gaat. 
De zonweringsinstallatie wordt alleen voor de 2 te renoveren 
verdiepingen aangelegd en krijgt een eigen besturingsinstallatie 
welke wordt gekoppeld met het bestaande GBS systeem, zodat ook 
de benodigde parameters uit bestaand GBS gebruikt kunnen worden 
voor zonweringsinstallatie. 
De werkzaamheden, zoals aanpassen en uitbreiden in het bestaande 
GBS zijn ook een onderdeel van de werkzaamheden 

.01 ZONWERINGSBESTURINGSSYTEEMKAST 
Testen en inbedrijfstellen door de installateur/aannemer van de installatie in 
samenwerking met de leverancier van de zonwering besturingsinstallatie. 

75.33.10-b BEDIENINGS-/SIGNALERINGSPANEEL 
0. BESTURINGSPANEEL, ANALOOG 

Fabrikant: Somfy, Zisco, o.g. 
Type: lichtweringsinstallatie 
Beoogd gebruik: plaatselijke individuele bediening in de ruimte en per 
gevel van binnenlichtwering.  
Systeem: analoog. 
Uitvoering: inbouw. 
Montagewijze in wandgoot 
Voedingsspanning (V): 230V/240V 
Bedrijfsspanning (V):  
- tot de relaiskasten 230V 
- vanaf de relaiskasten naar de lichtweringsschermen 24V 
Primaire voedingseenheid: 
Ingangsspanning (V): 230V 
Uitgangsspanning (V): 240V 
Bedieningscomponenten: 
Schakelaar type:  
- Jaloezieschakelaars voor handbediening in de Multi Functionele 

ruimte; 
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Aantal (st.): 3x (3 gevels) in de Multi Functionele ruimte 
Systeem doormelding: extern. 
 

4. MONTAGE REGEL-, BESTURINGSEENHEID 
Locatie: binnen. 
Opstellingswijze: inbouwen van jaloezieschakelaars in nieuw aan te 
brengen wandgoten 

9. ALGEMENE OMSCHRIJVING ZONWERINGBESTURING 
De multifunctionele ruimte wordt voorzien in 230V voedingen en 
relaiskasten ten behoeve van een lichtweringsinstallatie op drie 
wanden. De lichtweringen in de multifunctionele ruimte (MF ruimte) 
worden met 3 schakelaars op 1 plek in de ruimte elektrisch 
aangestuurd voor alle oriëntaties, hiervoor worden elektrische 
aansluitpunten boven het systeemplafond opgenomen. 

.01 ZONWERINGSBESTURINGSSYTEEMKAST 
Testen en inbedrijfstellen door de installateur/aannemer van de installatie, indien 
nodig in samenwerking met de leverancier van de lichtwering besturingsinstallatie. 

75.37 VOEDINGSAPPARATUUR 

75.37.09-a NEN-EN 54-4 NOODVOEDINGEN 
1. NOODSTROOM VOORZIENING BRANDMELD EN 

ONTRUIMINGSINSTALLATIE 
De brandmeld - en ontruimingsinstallatie wordt aangesloten op een 

bestaande/ in het gebouw aanwezige brandmeld- en 
ontruimingscentrale. 

.01 BRANDMELD- EN ONTRUIMINGSINSTALLATIE 
De bestaande/ in het gebouw aanwezige brandmeld- en ontruimingscentrale dient te 
zijn getest en gecertificeerd door een CCV erkend branddetectiebedrijf ondersteund 
door de installateur/aannemer van de aanwezige brandmeld- en 
ontruimingscentrale.  
Plaats en locatie van de centrale apparatuur nabij de hoofdingang van het gebouw.  
Energievoorziening ten behoeve van de bestaande brandmeld- en 
ontruimingsalarminstallatie. 

75.45 LICHT-/GELUIDSIGNAALAPPARATUUR 

75.45.11-a LICHTSIGNAALARMATUUR 
0. NEVENINDICATOR 

Fabrikaat: Siemens, geschikt voor gebruik met centrale CEREBUS PRO 
Fabrikaat:  
Uitvoering: 
- volgens NEN 2535. 
- opbouw boven deur. 
Behuizing: 
- materiaal: kunststof. 
- kleur behuizing (RAL):standaard. 
- IP 22. 
- kleur lens: rood. 
Toebehoren: 
- opbouwrand bij opbouw montage. 
- passende kabelinvoering. 
- resopalcodering, indien directe relatie met de gedetecteerde 

ruimte ontbreekt. 
- bevestigingsmateriaal. 
- aansluitmateriaal. 

4. PROJECTIE NEVENINDICATOR 
De indicatoren die zich op de automatische brandmelders bevinden, 
moeten vanuit de verkeersruimte en bij het binnentreden van de 
betreffende ruimte direct waarneembaar zijn. Indien dit niet het geval 
is, moeten een of meer nevenindicatoren worden aangebracht.  
Nevenindicatoren mogen maximaal 500 mm boven de betreffende 
deur worden aangebracht. Nevenindicator dient boven de bestaande 
optische signaleringen te worden aangebracht zodat deze van beide 
zijdes afleesbaar is. 

.01 BRANDMELDINSTALLATIE 
Nevenindicator ten behoeve van brandmeldinstallatie voor binnenmontage. 
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75.45.31-b SIGNAALGEVER 
0. ONTRUIMINGSSIGNAALGEVER (NEN-EN 54-3:2014) 

Fabrikant: Siemens, geschikt voor gebruik met centrale CEREBUS PRO 
Uitvoering:  
- volgens NEN2575. 
- slow whoop toon. 
Voedingswijze: vanuit melderlus. 
Automatische synchronisatie. 
Zelfverificatiefunctie. 
Toebehoren: 
- bevestigingsmateriaal. 
- aansluitmateriaal. 
- coderingsmateriaal. 
Geluidsdruk op 1 m (dB(A)): 88, instelbaar 
Adresseerbaar 
Beschermingsgraad (NEN-EN-IEC 60529) (IP): 44 
Montagewijze: opbouw. 
Kleur: wit 

4. PROJECTIE ONTRUIMINGSSIGNAALGEVERS 
Om het aantal aan te brengen componenten te beperken dienen 
ontruimingssignaalgevers te zijn opgenomen in de meldersokkel van 
automatische brandmelders. Indien in een ruimte geen automatische 
brandmelder aanwezig zijn, dienen losse ontruimingssignaalgevers te 
worden aangebracht, gevoegd vanuit de melderlus. 
De aannemer van dit bestek dient de gehele projectering op de toe te 
passen signaalgevers af te stemmen op het gekozen type 
signaalgever om zo te kunnen voldoen aan tabel 1 van de NEN 2575. 
De projectering van de signaalgevers op de bestekstekening is 
gebaseerd op de volgende maximale geluidsdrukniveau van de 
signaalgevers: 
- ontruimingssignaalgever in meldersokkel: max. 88 dB(A) op 1 mtr. 
- ontruimingssignaalgever in melderlus: max. 97 dB(A) op 1 mtr. 

.01 ONTRUIMINGSALARMINSTALLATIE 
Ontruimingssignaalgever, toe te passen in ruimten met automatische brandmelders. 

75.45.41-a LUIDSPREKER 
0. LUIDSPREKER 

Fabrikant: hergebruik bestaande speakers. 
Distributeur: de gebruiker 
Beoogd gebruik: omroepinstallatie 
Uitvoering inbouwspeakers 
Aansluitspanning (V): (waarschijnlijk 100V) 
Montagewijze: inbouw. 
rekening houden met achterhout 
Koppelbaar via kabel 
Aantal te koppelen luidsprekers (st.): uitgaan van 7 speakers per 
verdieping  
Leidinglengte bij koppeling (m):  

4. MONTAGE LUIDSPREKER 
Hergebruik bestaande inbouw speakers (uitgangspunt 7 stuks per 
verdieping). 
De bestaande omroepinstallatie in bouwdeel B, incl. speakers, wordt 
(i.v.m. vervangen plafonds in dit werk) op de te verbouwen 
verdiepingen tijdelijk buiten bedrijf genomen, door demontage van de 
bestaande speakers en de aanleg van nieuwe bekabeling in buis in de 
verkeerszone (i.v.m. de te verwijderen bestaande kabelgoten) tussen 
de te handhaven speakers buiten het werkgebied. Door in het 
werkgebied op 7 plaatsen voldoende overlengte in de 
luidspeakerkabel te houden kan deze bekabeling ook worden gebruikt 
voor de definitieve aanleg door de te monteren speakers hierop aan 
te sluiten. 
Na het aanbrengen van de plafonds zullen de bestaande speakers, 
voorzien van achterhout, weer in de nieuwe plafonds moeten worden 
gemonteerd en  aangesloten zodat deze bij oplevering van het werk 
weer volledig bedrijfsvaardig kunnen worden opgeleverd.  
De totale omvang van de bestaande situatie en de definitieve nieuwe 
installatie is niet bekend, de nu omschreven installatie is een 
voorlopig uitgangspunt.  
In de verkeerszones zijn in de huidige situatie in ieder geval een 
aantal speakers aangebracht. Uitgangspunt voor dit werk is 
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verdieping).te sluiten.weer volledig bedrijfsvaardig kunnen worden opgeleverd. voorlopig uitgangspunt. 

hergebruik van de bestaande speakers, totaal 7 per verdieping in de 
verkeerszones. Voor de bekabeling van de speakers uitgaan van een 
100V geluidsinstallatie en de speakerbekabeling hierop aanpassen. 
Het is niet bekend of er nog andere aanwezige apparatuur of 
componenten zijn die moeten worden aangepast of verplaatst. De 
functie van de omroepinstallatie is niet bekend waardoor vereiste 
posities van de speakers voor de nieuwe installatie pas in een later 
stadium in de uitvoering zullen worden bepaald.  
Het ontwerp zal z.s.m. na aanvang uitvoeringswerkzaamheden 
worden afgestemd met de opdrachtgever en de gebruikers. 
Uitgangspunten zijn: 
- Hergebruik bestaande speakers (eventueel aangevuld als directie 

levering), 
- Hergebruik bestaande bekabeling buiten het werkgebied,  
- Nieuwe bekabeling, welke gelijktijdig met de demontage van de 

bestaande speakers moeten gebeuren, tussen de bestaande 
speakers buiten het werkgebied via de verkeerszone van het 
werkgebied, 

- Bij aanleg van nieuwe bekabeling rekening houden met voldoende 
overlengte zodat de speaker in het werkgebied hier later op 
aangelsoten kunnen worden , 

- Aanpassen, uitbreiden en opnieuw inbedrijf stellen van de 
omroepinstallatie, 

- Tijdens de demontage van de bestaande speakers mag er zeer 
beperkt in overleg en na toestemming een kortstondige 
verstoring/onderbreking in de overige speakers/omroepinstallatie 
optreden, 

- Tijdens het uit bedrijf genomen zijn (i.v.m. werkterrein van deze 
opdracht) mag er geen verstoring in de overige speakers/ 
omroepinstallatie optreden zonder overleg en toestemming van de 
andere gebruikers van het gebouw, 

Vooruitlopend op de aanvang van het werk dient als eerste, door de 
opdrachtnemer, de bestaande speakerinstallatie binnen het 
werkterrein te worden ontkoppeld van de overige speakerinstallatie, 
middels tijdelijke  voorzieningen, zoals hiervoor omschreven, en weer 
bedrijfsvaardig worden opgeleverd. 
Indien nieuwe kabels worden aangelegd zullen ook de benodigde 
voorzieningen, in de vorm van een kabelgoot compartiment, ten 
behoeve van de omroepinstallatie worden gemaakt waar de kabels 
voor de omroepinstallatie met de overige zwakstroom bekabeling in 
aangelegd kan worden. 

75.61 INFORMATIEKABELS/-LEIDINGEN 

75.61.10-a INFORMATIEKABEL, ELEKTRISCH, UNIVERSEEL 
0. INFORMATIEKABEL, ELEKTRISCH, UNIVERSEEL 

Fabricaat: Draka, Datwyler of gelijkwaardig. 
Distributeur: n.t.b. 
Beoogd gebruik: werkplek bekabeling 
Uitvoering: S/FTP 
Category (NEN-EN 50173-1): 6a/C lass E 
Geleider(s): 
Aantal (st.):  8 stuks (4 aderparen) 
Nominale geleiderdoorsnede (mm²): 0,5 
Samenstelling geleider: massief. 
Samenslag geleiders: paring getwist 
Geleiderisolatie:  
- halogeenvrij 
- Low smoke Halogen conform IEC 60332-1 
Buitenmantel: 
Materiaal: PE. 
Kleur fabrikaat afhankelijk (alle kabels gelijke kleur) 
Toebehoren: 
- coderingen; 
- alle benodigde aansluit- en bevestigingsmaterialen; 
- onuitwisbare indentificatiemerken. 
- klittenband t.b.v. het bundelen van bekabeling, 
- RJ-45 connectoren van het zelfde fabrikaat als de bekabeling. 
- Codering, unieke code per kabel, aan beide uiteinde van elke 

kabel.  
Deze codering dient zo bevestigd te worden dat deze na definitieve 
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Toebehoren:- coderingen;- alle benodigde aansluit- en bevestigingsmaterialen;- onuitwisbare indentificatiemerken.- klittenband t.b.v. het bundelen van bekabeling,- RJ-45 connectoren van het zelfde fabrikaat als de bekabeling.- kabel. 

bevestiging van de kabel nog leesbaar is. 
4. AANLEG ELEKTRISCHE KABEL 

Leidingsysteem: kanalisatie. 
Eisen (tenzij de eisen van de fabrikant strenger zijn): 
- maximale trekkracht tijdens installeren: 50 N; 
- maximale trekkracht na installeren: 10 N;  
- minimale buigstraal tijdens installeren: volgens specificaties van 

fabrikant;  
- minimale buigstraal na installeren: volgens specificaties fabrikant.  
 
Bij verticale trajecten dient de bekabeling tenminste elke 0,6 meter 
aan de leidingweg te worden vastgezet. 
 
Overige montagevoorschriften:  
Bij de afmontage van de kabel op de contactdoos moet een 
overlengte van minimaal 3 cm worden aangehouden, zodanig dat 
eventuele vervanging van de contactdoos of jack kan plaatsvinden 
(reparatie of plaatsing hogere kwaliteit / categorie). De overlengte 
moet binnen de marges van de minimale buigstraal worden verwerkt. 
Om overspraak tussen verschillende parallel liggende kabels zoveel 
mogelijk te beperken, en de hanteerbaarheid van de kabelbundels te 
vergroten, mag een kabelbundel niet groter zijn dan 12 kabels. 
Daarbij mogen de kabels in de bundel niet recht naast elkaar liggen, 
maar willekeurig langs elkaar heen. 
 
Markering met degelijke kunststof onuitwisbare label aan weerszijnde  
van elke kabel en op elke outlet. 

.01 UNIVERSEEL BEKABELINGSSYSTEEM 
De door de aannemer te leveren, te monteren, aan te sluiten en bedrijfsvaardig op 
te leveren S/FTP (cat. 6a/C lass E) kabels ten behoeve van werkplek, wifi en 
consolidationpoint aansluitingen zoals weergegeven op de bestekstekeningen. 

75.61.20-a INFORMATIEKABEL, ELEKTRISCH, SPECIFIEK 
0. SIGNAALKABEL 

Fabrikaat: Siemens, Draka of gelijkwaardig. 
Aanduiding:  
- In overeenstemming met de BMI-OAI installatie op de begane 

grond en conform montagevoorschriften fabrikant/leverancier 
(Siemens) van het  brandmeldsysteem. 

Moeilijk brandbaar. 
Brandklasse: B2ca-s1, d1, a1. (brandrisico: zeer groot) 
Halogeenvrij. 
Functiebehoud; op basis van aanleg en/of functie behoud kabel. 
 
Geleider: 
- materiaal: blank elektrolytisch koper. 
- nominale doorsnede (mm2): minimaal 1. 
Aders: 
- aantal (st.): door de aannemer te bepalen op basis van 

montagevoorschriften fabrikant/leverancier brandmeldsysteem. 
- samenslag: parig getwist en samengeslagen. 
Afscherming collectief: 
- uitvoering: door de aannemer te bepalen op basis van 

montagevoorschriften fabrikant/leverancier brandmeldsysteem. 
Buitenmantel: 
- kleur: rood. 
Toebehoren: 
- bevestigingsmateriaal. 
- aansluitmateriaal. 
- coderingsmateriaal. 

.01 BRANDMELD- EN ONTRUIMINGSINSTALLATIE 
Bekabeling met functiebehoud (op basis van aanleg en/of functie behoud) ten 
behoeve van brandmeldinstallatie en ontruimingsinstallatie. 

75.61.20-b INFORMATIEKABEL, ELEKTRISCH, SPECIFIEK 
0. SIGNAALKABEL 

Fabrikaat: Siemens, Draka of gelijkwaardig. 
Aanduiding:  
- In overeenstemming met de BMI-OAI installatie op de begane 

grond en conform montagevoorschriften fabrikant/leverancier 
(Siemens) van het  brandmeldsysteem. 
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Moeilijk brandbaar. 
Brandklasse: B2ca-s1, d1, a1. (brandrisico: zeer groot) 
Halogeenvrij. 
Functiebehoud; op basis van aanleg en/of functie behoud kabel. 
Geleider: 
- materiaal: blank elektrolytisch koper. 
- nominale doorsnede (mm2): minimaal 1. 
Aders: 
- aantal (st.): door de aannemer te bepalen op basis van 

montagevoorschriften fabrikant/leverancier brandmeldsysteem. 
- samenslag: parig getwist en samengeslagen. 
Afscherming collectief: 
- uitvoering: door de aannemer te bepalen op basis van 

montagevoorschriften fabrikant/leverancier brandmeldsysteem. 
Buitenmantel: 
- kleur: rood. 
Toebehoren: 
- bevestigingsmateriaal. 
- aansluitmateriaal. 
- coderingsmateriaal. 

4. MONTAGE ELEKTRISCHE LEIDING 
Functiebehoudkabel dient waar niet ingestort in bouwkundige 
elementen of aangebracht in FB kabelgoot te worden aangebracht 
met functiebehoud bevestiging: 
Functiebehoud: E30. 
Uitvoering: bevestiginsbeugels met ankers. 
Afmetingen (mm): door de aannemer te bepalen. 
Montagevoorschriften volgens leverancier. 
Aanleg in halogeenvrije buis. 

.01 BRANDMELD- EN ONTRUIMINGSINSTALLATIE 
Bekabeling met functiebehoud ten behoeve van brandmeldinstallatie en 
ontruimingsinstallatie. 

75.61.30-a INFORMATIEKABEL, OPTISCH 
0. INFORMATIEKABEL, OPTISCH 

Fabrikant: Draka, Datwyler of gelijkwaardig. 
Distributeur: n.t.b. 
Beoogd gebruik: digitale informatie overdracht 
Glasvezelkabel 
Uitvoering OM4 
Vezel(s): 
Aantal (st.): 12 paren 
Vezeltype:  
- OM4 , 
- afmaontage met LC  connectoren 
Kleur n.t.b. 

4. KABELMONTAGE, LAAGSPANNING 
Kabelmontage in kabelgoot 
Leidingen moeten bij invoeringen op trek zijn ontlast. 
Zakeinden en stijgleidingen moeten verticaal zijn aangebracht. 
Identificatiemerken patchkast naam benoemen 
Aanleg tussen patchkast DCK 16 en DCK 17 

75.62 RANGEERDRADEN/-SNOEREN EN AANSLUITSNOEREN 

75.62.11-a RANGEERDRAAD/-SNOER, ELEKTRISCH 
0. RANGEERSNOER, ELEKTRISCH 

Type: S/FTP 
Versie: cat 6a 
Lengte (m): in het werk te bepalen, 2m opnemen in de 
inschrijfbegroting; 
Kleur: er dient rekening gehouden te worden met verschillende 
kleuren; 

4. MONTAGE RANGEERSNOER 
De rangeersnoer dient aangesloten te worden op de netwerkswitch en 
het patchpaneel. 
De rangeersnoer dient aangesloten te worden op de datacontactdoos 
en het beveiligingscomponent. 
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.01 DATA INSTALLATIE 
Door de aannemer te leveren, aan te leggen en bedrijfsvaardig op te leveren van 
rangeersnoeren zoals omschreven in dit bestek. 
Voor verdere specifieke eisen zie ook het TELCOM ONTWERP Noorderkroon- 
renovatie 1e en 2e verdieping d.d.d 28-2-2022, versie 1.0 

75.72 SIGNAALVERDELERS 

75.72.10-a SIGNAALVERDELER 
0. PATCHPANEEL 

Fabrikaat: Rittal 
Type: S/FTP 
Versie: cat 6a 
Uitvoering: 19inch 
- in kast 
Connector(en): 
- aantal (st.): 24 
- type: RJ-45 

4. MONTAGE SIGNAALVERDELER 
Montage in nieuw te leveren 19” patch/apparatenkast. 

.01 DATA INSTALLATIE 
Door de aannemer te leveren, te monteren en bedrijfsvaardig op te leveren van 
patchpanelen zoals omschreven in dit bestek. 
Voor verdere specifieke eisen zie ook het TELCOM ONTWERP Noorderkroon- 
renovatie 1e en 2e verdieping d.d.d 28-2-2022, versie 1.0 

75.72.10-b SIGNAALVERDELER 
0. RANGEERPANEEL 

Fabrikaat: door de aannemer te bepalen 
Uitvoering: 19inch 
- in kast 

4. MONTAGE SIGNAALVERDELER 
Montage in bestaande 19 inch apparatenkast. 

.01 DATA INSTALLATIE 
Door de aannemer te leveren, te monteren van rangeerpanelen zoals omschreven 
in dit bestek. 
Voor verdere specifieke eisen zie ook het TELCOM ONTWERP Noorderkroon- 
renovatie 1e en 2e verdieping d.d.d 28-2-2022, versie 1.0 

75.72.41-a DATAVERDELER 
0. PATCHKAST 

Fabrikant: Rittal 
Distributeur: Rittal. 
Beoogd gebruik: patchkast voor data bekabeling en glasvezel 
backbone 
 
Samenstelling  
Montagewijze vrijstaand 
Beschermingsgraad (NEN-EN-IEC 60529) (IP): IP20 
Elektromagnetische compatibiliteit (EMC)  
Maximale bedrijfstemperatuur (°C): 30 
Minimum bedrijfstemperatuur (°C): 10 
Type stekker 230V CEE form voor voeding 
Type connector RJ45 
Aantal connectoren (st.): 24 voudig per patch paneel 
Categorie Cat. 6a 
Reserve: 20% 
Rangeerpanelen: 
Aantal (st.):  
- separaat voor de aangegeven werkplekaansluitingen met 20% 

reserve. 
- separaat voor de aangegeven Wifi aansluitingen met 20% reserve. 
Voor connector type OM4 glasvezel met LC  connector 
Aantal aansluitposities per paneel (st.): 24 voudig 
Per patch paneel een rangeerpaneel er boven en er onder.  
Uitvoering (inch): 19. 
Materiaal plaatstaal 
Oppervlaktebehandeling gemoffeld 
Kleur: grijs 
Bodem: open. 
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Kabelinvoer 
bovenzijde en  
Deuren: 
Uitvoering voorzijde: gesloten. 
Uitvoering achterzijde: gesloten. 
Materiaal plaatstaal 
Oppervlakte-afwerking gemoffeld 
Kleur grijs 
Deursluiting met seutelslot 
Zijpanelen: 
Uitvoering rechterzijde: geperforeerd. 
Uitvoering linkerzijde: geperforeerd. 
Bevestiging: geschroefd. 
Materiaal plaatstaal 
Oppervlaktebehandeling gemoffeld 
Oppervlakte-afwerking 
Kleur (RAL):  
Kleur grijs 
Sokkel: 
Uitvoering: geperforeerd. 
Constructie: gedeeld. 
Oppervlaktebehandeling gemoffeld 
Kleur grijs 
Lengte (mm): 1000mm 
Hoogte (mm): 2200mm (excl. sokkel) 
Breedte (mm): 800mm 
Aantal hoogte eenheden (st.): >46HE 
Sokkel hoogte (mm): 100mm 
Toebehoren: 
- rangeerogen 
- legbord 
- koppelprofiel 
- kastverlichting 
- ventilatie(dak) 
- kabelgeleiders langs de zijkanten 
- Kabel invoer (bovenzijde); 
- sokkel; 
- deuren met slot; 
- gesloten zijkanten; 
- 19”montage profiel voor 19” UPS; 
- patch- en rangeerstroken op basis van werkplekken en wifi op 

gescheiden patch panelen; 
- minimaal 25% reserve aansluitingen op de patch panelen per 

soort; 
- een 8-voudige stekkerblok zonder aan-uit schakelaar ; 
- glasvezel aansluitpanelen met toebehoren (glasvezelkabel 12-

vezelparen afgemonteerd met LC  connectoren); 
- glasvezellegborden; 
- koperbackbone aansluitpaneel met toebehoren; 
- afdekplaten; 
- blindplaten; 
- per aansluiting een Cat.6a patchkabel: 50% van 2mtr./50% van 

3mtr.;  
- rangeerogen; 
alle benodigde toebehoren voor een volledige inrichting van een 
patchkast; 
 

4. MONTAGE DATAVERDELER 
Staande patch kasten voor de SER op de 1e en de 2e verdieping 
(DCK16 en DCK17) 
Aantal op basis van gevraagde aantal werkplekken en minimaal 30% 
onder vrijhouden per patch kast. 
Voor verdere specifieke eisen zie ook het TELCOM ONTWERP 
Noorderkroon- renovatie 1e en 2e verdieping d.d.d 28-2-2022, versie 
1.0 
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78 GEBOUWENBEHEERSYSTEMEN 

78.00 ALGEMEEN 

78.00.10 BEGRIPPEN: ALGEMEEN 
90. GEBOUWBEHEERSYSTEEM 

Het hoofdstuk 78 GEBOUWBEHEERSYSTEMEN (GBS) vormt een 
onderdeel van het gehele werk en kan derhalve niet als zelfstandige 
artikelen worden gelezen. 

 
De in dit gedeelte beschreven installaties betreffen het 
gebouwenbeheersysteem (GBS) behorende tot de hiervoor 
beschreven autonoom werkende DDC automatiseringstations (zie 
hoofdstuk 68). 

 
Het gebouwenbeheersysteem (GBS) bestaat uit: 
- alle benodigde apparatuur (datanetwerk, communicatie-

apparatuur, serversystemen, interfaces, etc.) voor de 
communicatie en de gegevensoverdracht tussen het GBS en alle 
daarop aan te sluiten systemen en installaties; 

- alle benodigde software voor de gegevensoverdracht, 
verzameling, verwerking en presentatie; 

- alle benodigde apparatuur en software om de installatie 
bedrijfsvaardig op te leveren zoals beschreven in dit hoofdstuk. 

- AAN TE SLUITEN SYSTEMEN 
 
Onder de aan te sluiten systemen wordt verstaan: 
- DDC-automatiseringstations en daarmee indirect (via deze DDC 

automatiseringstations) alle op deze DDC-automatiseringstations 
aangesloten installaties (zie hoofdstuk 68); 

- TAKEN VAN HET GBS 
Met het GBS moeten de volgende functies gerealiseerd worden: 
- zie de in artikel 68.32 en 68.11 omschreven functies. 

78.00.10 BEGRIPPEN: ALGEMEEN 
90. EISEN EN UITVOERING ALGEMEEN 

OMVANG VAN HET WERK 
Bij de aanbieding dient een volledige specificatie van te leveren 
apparatuur, te verrichten werkzaamheden en een volledige systeem- 
omschrijving te worden gevoegd, zodat een objectieve beoordeling 
op technisch en prijstechnisch niveau mogelijk is.  
 
Indien aannemer alternatieve voorstellen heeft dienen deze apart te 
worden bijgevoegd. Deze alternatieven dienen met eventuele 
prijsconsequenties te worden opgegeven. 

 
In de aanbieding dienen alle kosten te zijn opgenomen om een 
volledig operationeel en foutloos werkend systeem te kunnen 
opleveren. Kosten voor instructie van het bedienend personeel, het 
uittesten en de oplevering dienen in de prijs te zijn opgenomen. 
 
HARDWARE 
De hardwarelevering dient te omvatten: 
* alle benodigde primaire en secundaire bekabeling (data en 

voeding) inclusief alle benodigde aansluitvoorzieningen, repeaters, 
modems, connectoren, verbindingskabels, aansluitvoorzieningen, 
etc. met betrekking tot: 
- regelpanelen (DDC-automatiseringstations); 

Er dient gezorgd te worden voor voldoende afscherming om 
elektrostatische- of elektromagnetische storingen te voorkomen; 
- kabelcodering, de aders in een kabel dienen door nummering of 

kleurcodering te zijn gekenmerkt; 
 
SOFTWARE 
De softwarelevering dient te omvatten: 

 
* alle benodigde software op DDC-automatiseringstation niveau: 
- de software moet voldoen aan de hiervoor beschreven  functies in 
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OMVANG VAN HET WERKop technisch en prijstechnisch niveau mogelijk is. prijsconsequenties te worden opgegeven.uittesten en de oplevering dienen in de prijs te zijn opgenomen.HARDWAREDe hardwarelevering dient te omvatten:* alle benodigde primaire en secundaire bekabeling (data en etc. met betrekking tot:- regelpanelen (DDC-automatiseringstations);elektrostatische- of elektromagnetische storingen te voorkomen;- kleurcodering te zijn gekenmerkt;SOFTWAREDe softwarelevering dient te omvatten:* alle benodigde software op DDC-automatiseringstation niveau:-

combinatie met de gespecificeerde hardware; 
- het complete softwarepakket dient te worden aangeleverd op CD-

recordable disk of USB-stick en moet up-to-date worden gehouden 
(bij wijzigingen in de software moet deze ook op de CD-
recordable disk worden gewijzigd, nieuwe kopie worden gemaakt); 

- het complete softwarepakket dient tevens als back-up bij de 
softwareleverancier aanwezig te zijn; 

- de gebouwgebonden software (parametrering, dynamische 
beelden en dergelijke) wordt volledig eigendom van de 
opdrachtgever; 
 

alle benodigde software op bedienniveau: 
- de software op bedienniveau moet voldoen aan de hiervoor 

beschreven functies in combinatie met de gespecificeerde 
hardware; 

- het complete softwarepakket dient te worden aangeleverd op CD-
recordable disk of USB-stick en moet up-to-date worden gehouden 
(bij wijzigingen in de software moet deze ook op de CD-
recordable disk worden gewijzigd, nieuwe kopie worden gemaakt); 

- het complete softwarepakket dient tevens als back-up bij de 
softwareleverancier aanwezig te zijn; 

- de gebouwgebonden software (parametrering, dynamische 
beelden en dergelijke) wordt volledig eigendom van de 
opdrachtgever. 

 
WERKZAAMHEDEN 
De volgende werkzaamheden dienen minimaal worden verricht: 

 
* het verrichten van projectbegeleiding: 
- de coördinatie rond de engineering en parametrering; 
- de coördinatie en het verzorgen van de noodzakelijke opleidingen 

en instructie ten behoeve van het systeem. 
 

* het verrichten van engineering: 
het in overleg met de betrokkenen vaststellen van de: 

- apparatuuropstelling en ruimte-indeling; 
- punt- en installatie-identificatie's (adresopbouw); 
- het pasSwordsysteem; 
- de printertoewijzing; 

 
de benodigde gegevens, welke nodig zijn voor het parametreren van 
de aangeboden functies; 
- de diverse alarm- en functieteksten; 
- de uitvoering van de grafische beelden; 
- het in overleg met betrokkenen vervaardigen van de definitieve 

functielijsten; 
- het verwerken van de punt- en groepsidentificatie op de 

functielijsten; 
- het bepalen van de kabelloop tussen de diverse componenten; 
- het aangeven waar de benodigde wandcontactdozen aanwezig 

dienen te zijn; 
 
De useradres-opbouw en regelaar-codering moet in overleg met de 
Directie worden gedaan. 
 
* het verrichten van parametrering, het in het systeem invoeren 

van: 
- Nederlandse bedieningsteksten; 
- de noodzakelijke meetbereiken ten behoeve van analoge 

metingen inclusief de bijbehorende dimensie; 
- de noodzakelijke omrekeningsfactor en dimensie ten behoeve van 

tellerstanden; 
- de paswoord-structuur; 
- de printertoewijzing-gebruikersadressen (iedere functie een eigen 

adres); 
- grenswaarden (hoog en laag) van de analoge metingen; 
- de diverse tijdprogramma's; 
- de diverse reactieprogramma's; 
- de aan te leveren en goedgekeurde parameters ten behoeve van 

de diverse automatiseringfuncties; 
- het vervaardigen van dynamische kleurenbeelden van alle 
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OMVANG VAN HET WERKop technisch en prijstechnisch niveau mogelijk is. prijsconsequenties te worden opgegeven.uittesten en de oplevering dienen in de prijs te zijn opgenomen.HARDWAREDe hardwarelevering dient te omvatten:* alle benodigde primaire en secundaire bekabeling (data en etc. met betrekking tot:- regelpanelen (DDC-automatiseringstations);elektrostatische- of elektromagnetische storingen te voorkomen;- kleurcodering te zijn gekenmerkt;SOFTWAREDe softwarelevering dient te omvatten:* alle benodigde software op DDC-automatiseringstation niveau:- combinatie met de gespecificeerde hardware;- recordable disk worden gewijzigd, nieuwe kopie worden gemaakt);- softwareleverancier aanwezig te zijn;- opdrachtgever;alle benodigde software op bedienniveau:- hardware;- recordable disk worden gewijzigd, nieuwe kopie worden gemaakt);- softwareleverancier aanwezig te zijn;- opdrachtgever.WERKZAAMHEDENDe volgende werkzaamheden dienen minimaal worden verricht:* het verrichten van projectbegeleiding:- de coördinatie rond de engineering en parametrering;- en instructie ten behoeve van het systeem.* het verrichten van engineering:het in overleg met de betrokkenen vaststellen van de:- apparatuuropstelling en ruimte-indeling;- punt- en installatie-identificatie's (adresopbouw);- het pasSwordsysteem;- de printertoewijzing;de aangeboden functies;- de diverse alarm- en functieteksten;- de uitvoering van de grafische beelden;- functielijsten;- functielijsten;- het bepalen van de kabelloop tussen de diverse componenten;- dienen te zijn;Directie worden gedaan.* van:- Nederlandse bedieningsteksten;- metingen inclusief de bijbehorende dimensie;- tellerstanden;- de paswoord-structuur;- adres);- grenswaarden (hoog en laag) van de analoge metingen;- de diverse tijdprogramma's;- de diverse reactieprogramma's;- de diverse automatiseringfuncties;-

processen (per proces een separaat dynamisch beeld). 
 
* het verrichten van installatie: 
- het configureren en samenbouwen van het systeem en de diverse 

systeemcomponenten; 
- het ter plaatse opstellen en aansluiten van de bedienperiferie; 
- het leggen, aansluiten en coderen van alle benodigde primaire en 

secundaire bekabeling (data en voeding) met betrekking tot: 
- regelpanelen (DDC-automatiseringstations) 

 
* het verrichten van testen en inbedrijfstelling: 
- het instellen van de baud-rate en het communicatieprotocol 

alsmede de interfacetoewijzing ten behoeve van de aangeboden 
randapparatuur zoals printer(s), beeldschermterminal(s), etc.; 

- het in bedrijf stellen en testen van het communicatienetwerk; 
- het in samenwerking met de betrokken leveranciers verrichten 

van de volgende werkzaamheden: 
- het verrichten van een overall test; 
- het functioneel opleveren van het GBS. 
 

* het vervaardigen van de volgende documentatie: 
- Nederlandse Bedrijfs- en Bedieningsvoorschrift; 
- een compleet pakket revisietekeningen minimaal omvattende: 
- schema's topologie GBS; 
- naast de enkelvoudige bescheiden op papier dienen deze ook op 

magnetische geheugendrager van het computersysteem te 
worden overlegd. 

78.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
09. GEAUTOMATISEERDE SYSTEMEN 

Een geautomatiseerd systeem waar instellingen en/of parameters 
rechtstreeks in de programma code zijn opgenomen, mag alleen 
toegepast worden indien de noodzaak hiertoe schriftelijk is 
aangetoond en pas nadat de opdrachtgever formeel en schriftelijk 
toestemming heeft verleend. 
Het toepassen van een geautomatiseerd systeem waar de instellingen 
en/of parameters rechtstreeks zijn opgenomen in auteursrechtelijk 
beschermde programma code, is niet toegestaan. 

78.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN 
02. REVISIEBESCHEIDEN 

Te verstrekken van: 
De revisiebescheiden moeten bestaan uit: 
- alle documentatie van toegepaste componenten, zowel in het veld 

als in de regelkast 
Aantal te verstrekken revisiebescheiden: 
- ter goedkeuring 1x wit druk 
- goedgekeurde 1x wit druk en 1x digitaal (in bewerkbare vorm) 
Taal Nederlands 
Tijdstip van verstrekking tijdens de oplevering 
 

19. GEAUTOMATISEERDE SYSTEMEN 
De revisiegegevens met betrekking tot geautomatiseerde systemen 
moeten ten minste bevatten: 
- De toegangscode c.q. het wachtwoord voor toegang tot het 

hoogste mutatie niveau van het systeem. Op dit niveau moeten 
systeem parameters, autorisatie niveaus en andere systeem 
instellingen zonder restricties gemuteerd kunnen worden. 

- De volledige en adequaat gedocumenteerde registratie van de 
instellingen en parameters van het systeem op het moment van 
oplevering in witdruk en digitaal in Microsoft Word of Microsoft 
Excel of een daarmee compatibel bestandsformaat. Indien het 
systeem geschikt is om instellingen en/of parameters via een 
databestand te laden en/of uit te lezen: 
- het databestand van de systeem instellingen en/of parameters 

op het moment van oplevering. 
- De applicatie(s) [software] inclusief eventueel benodigde 

licentie(s) waarmee het databestand gegenereerd en 
gemuteerd en/of geladen en uitgelezen kan worden. 

- De systeem vereisten van het (de) voor de betreffende 
applicatie(s) benodigde platform(s) [hardware]. 
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moeten ten minste bevatten:- instellingen zonder restricties gemuteerd kunnen worden.- databestand te laden en/of uit te lezen:- op het moment van oplevering.- De applicatie(s) [software] inclusief eventueel benodigde licentie(s) waarmee het databestand gegenereerd en gemuteerd en/of geladen en uitgelezen kan worden.- De systeem vereisten van het (de) voor de betreffende applicatie(s) benodigde platform(s) [hardware].

- Bij een geautomatiseerd systeem waar instellingen en/of 
parameters rechtstreeks in de programma code zijn pgenomen: 

- de volledige en adequaat gedocumenteerde registratie van de 
betreffende programma code op het moment van oplevering in 
witdruk en digitaal. 

- Een opgave van de gebruikte programmeertaal en/of compiler 
en de versie daarvan. 

- De systeem vereisten van het(de) voor de betreffende 
programmeertaal en/of compiler benodigde platform(s). 

78.00.33 INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDS-/BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN 
01. ONDERHOUDSVOORSCHRIFT 

Te verstrekken onderhoudsvoorschrift(en) van: 
Het gebouwbeheersysteem 
Taal: Nederlands. 

02. BEDRIJFS-/BEDIENINGSVOORSCHRIFT 
Te verstrekken bedrijfs-/bedieningsvoorschrift(en) van: 
Het gebouwbeheersysteem 
Taal: Nederlands. 

78.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN 
02. TE GARANDEREN ONDERDELEN 

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet 
gelden vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de 
oplevering van het werk en in aansluiting daarop gedurende de 
vermelde periode. 
Onderdeel: Gebouwbeheersysteem 
- te garanderen door: de aannemer. 
- garantieperiode: 10 jaar. 
Voor de bovenstaande onderdelen wordt tevens een garantie 
verlangd voor het naleveren en ondersteunen van componenten en 
software vanaf het gereedkomen of levering van het onderdeel 
gedurende de vermelde periode. Toekomstig te leveren componenten 
mogen gewijzigd zijn mits de functionele en technisch werking 
ongewijzigd blijft. Toekomstige software mag gewijzigd zijn mits deze 
volledig compatibel is met de bij oplevering geleverde software. 
 
Bij oplevering een garantieverklaring verstrekken overeenkomstig 
het bij dit bestek gevoegde model. 

78.00.50 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN: ALGEMEEN 
90. UITBREIDING LICENTIE EN GOEDE WERKING SYSTEEM 

De bestaande beheer server moet worden uitgebreid met grafische 
afbeeldingen. 
Alle nieuwe installatie delen van de aan te sluiten DDC-regelaars 
moeten worden uitgevoerd conform reeds eerder geimplementeerde 
installaties. 
Daarnaast moeten vervallen installatiedelen van de beheer server 
worden verwijderd. 
Tevens moet de storingsafhandelings PC  worden uitgebreid met de 
benodigde data van de aan te sluiten DDC-regelaars. 
De uitbreiding mag de goede werking van het bestaande systeem niet 
aantasten. Ook mag de reeds bestaande communicatie met 
bestaande aangesloten apparatuur niet worden gehinderd. 
Alle benodigde licenties behoren bij het op te leveren werk. 

78.11 FUNCTIONELE OMSCHRIJVINGEN 

78.11.19-a GEBOUWENBEHEERSYSTEEM, SYSTEEMCONFIGURATIE 
0. GEBOUWENBEHEERSYSTEEM 

Het bestaande gebouwbeheersysteem van het fabricaat Priva type 
HX/Top Control 6 vervangen door onderstations van het merk PRIVA 
type Blue ID. 
 
1. ONDERSTATIONS 
Toe te passen per regelkast minimaal één onderstation. 
 
01 GEBOUWBEHEERINSTALLATIE 
De gebouwbeheerinstallatie van de twee verdiepingen van gebouw B. 
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78.11.21-a REGELEN 
0. REGELEN 

Het bestaande gebouwbeheersysteem van het fabricaat Priva type 
HX/Top Control 6 vervangen door onderstations van het merk PRIVA 
type Blue ID. 
 
1. ONDERSTATIONS 
Toe te passen per regelkast minimaal één onderstation. 
 
0. NETWERKSOORT 
De communicatie onderling tussen de onderstations en met de pc van 
de beheerder dient te geschieden op Ethernet-niveau. 
Het GBS mag aangesloten worden op het technisch ethernetwerk 
d.m.v. het bestaande modem. 
 
01 GEBOUWBEHEERINSTALLATIE 
De gebouwbeheerinstallatie van de twee verdiepingen van gebouw B. 

78.11.56-a TIJD-/GEBEURTENISAFHANKELIJK PROGRAMMA 
0. TIJD-/GEBEURTENISAFHANKELIJK PROGRAMMA 

Dag-/nachtbedrijf: 
- door gebruiker aan te passen 
Tijdvertraging: 
- door gebruiker aan te passen 
Zomer-/wintertijd: 
- vastgelegd in programmatuur 
Tijd en datum: 
- door gebruiker aan te passen 
Vakantieprogramma: 
Vastgelegd in het programma op het beheerstation 
 
01 GEBOUWBEHEERINSTALLATIE 
De gebouwbeheerinstallatie van de twee verdiepingen van gebouw B. 

78.11.65-a HULPFUNCTIES 
0. HULPFUNCTIES 

Bereikbaarheid functies: 
Door middel van interventie op alle uitgaande stuursignalen. 
Hulpboodschappen voor systeemfuncties door middel van gekleurde 
LED's op de binnenkomende signalen 
 
01 GEBOUWBEHEERINSTALLATIE 
De gebouwbeheerinstallatie van de twee verdiepingen van gebouw B. 

78.11.66-a GRAFISCH AFBEELDEN 
0. GRAFISCH AFBEELDEN 

Grafische functie: 
- door standaard tekenprogramma aangepast in overleg met de  

beheerder maken grafische afbeeldingen: 
- Online grafieken van alle analoge metingen. De grafieken dienen  

opgeroepen te kunnen worden via het hoofd-bedienscherm van de 
installatie. 

  Symbolenbibliotheek: 
  Overeenkomstig het bestaande systeem 
 
01 GEBOUWBEHEERINSTALLATIE 
De gebouwbeheerinstallatie van de twee verdiepingen van gebouw B. 

78.11.75-a SYSTEEMBEVEILIGING, TOEGANG 
0. SYSTEEMBEVEILIGING, TOEGANG 

Soort toegang: 
- d.m.v. menustructuur 
Overeenkomstig de bestaande menustructuur van de overige PRIVA-
onderstations 
Wachtwoord bediener volgens opgave beheerder 
Toegangscode bediener 4-cijferige pincode 
Aantal toegangsniveaus bedieners (st.): 3 
 
01 GEBOUWBEHEERINSTALLATIE 
De gebouwbeheerinstallatie van de twee verdiepingen van gebouw B. 
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78.19 NIET AUTONOME FUNCTIES 

78.19.19-a INSTELLEN 
0. INSTELLEN 

Instellen parameter alle parameters dienen handmatig vanaf afstand 
instelbaar te zijn. 
Wijzigingen dienen in een logbestand vastgelegd te worden. 
Instellen grenswaarde Alle gemeten waardes dienen voorzien te zijn 
van grenswaarden. Overschrijding van deze grenswaarden dient te 
leiden tot een storingsmelding. 
Instellen inschakeltijd via klokprogramma per weekdag. 
Instellen uitschakeltijd via klokprogramma per weekdag. 
 
01 GEBOUWBEHEERINSTALLATIE 
De gebouwbeheerinstallatie van de twee verdiepingen van gebouw B. 

78.19.19-b STATUSCONTROLE 
0. STATUSCONTROLE 

Statuscontrole digitale waarde van sturingen naar pompen en 
ventilatoren. Het wegblijven van een reactie dient te leiden tot een 
storingsmelding. 
 
01 GEBOUWBEHEERINSTALLATIE 
De gebouwbeheerinstallatie van de twee verdiepingen van gebouw B. 

78.81 SYSTEEM TOEBEHOREN 

78.81.19-a NOODSTROOMVOORZIENING 
0. NOODSTROOMVOORZIENING 

De nieuwe regelinstallatie dient voorzien te zijn van een back-up 
batterij, die het programma binnen de regelinstallatie minimaal 48 
uur vasthoud. 
 
01 GEBOUWBEHEERINSTALLATIE 
De gebouwbeheerinstallatie van de twee verdiepingen van gebouw B. 

78.81.19-b OPSTARTEN NA SPANNINGSONDERBREKING 
0. OPSTARTEN NA SPANNINGSONDERBREKING 

Opstarten: 
De installatie dient gestaffeld op te starten zonder de noodzaak tot 
een soft- of hardware matige reset. 
 
01 GEBOUWBEHEERINSTALLATIE 
De gebouwbeheerinstallatie van de twee verdiepingen van gebouw B. 
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