
N.A.P. -1.00

N.A.P. -2.00

Schaal 1:50

Nieuwe hoogte t.o.v. N.A.P.

Nieuwe afstand t.o.v. 0.00

Bestaande afstand t.o.v. 0.00

Bestaande hoogte t.o.v. N.A.P.

N.A.P. 0.00

Profiel 1-1
Rembrandtlaan
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1.5%
2.5%

3.0%

Gras
1.81 m

Talud
2.89 m

Graspad
1.50 m

Gras
0.66 m

Rijbaan
4.00 m

Trottoir
1.50 m

Goot
0.30 m

Parkeerstrook
2.00 m
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Opbouw fundering:

-Straatlaag brekerzand ; 0.05 m

-Betongranulaat 0/31.5 ; 0.25 m

-Zandbed rijbaan ; 0,40 m

-Zandbed trottoir ; 0,25 m

-Zand voor rioolsleuf; variabel

-Teelaarde ; 0,40 m

Goot
0.30 m

2:1

2:1

Inzaaien gras
Onderhoud door
derden; Intensief
maaien

Inzaaien gras
Onderhoud door
derden; Extensief
maaien

Inzaaien gras
Onderhoud door
derden; Extensief
maaien

Aanbrengen trottoirband
Afm.: 130/150x250 mm
Kleur: Grijs
Stellen in stelspecie,
inclusief steunrug

Aanbrengen goot
3 strekken gebakken
klinkers keiformaat
Afm.: 200x100x80mm
Kleur: Rood
Stellen in specie

Aanbrengen trottoirband
Afm.: 280/300x240 mm
Kleur: Grijs
Stellen in specie,
inclusief steunrug

Aanbrengen visuele goot
3 strekken gebakken
klinkers keiformaat
Afm.: 200x100x80mm
Kleur: Rood

Aanbrengen opsluitband
Afm.: 60x200mm
Kleur: Grijs

Aanbrengen trottoir
Aanbrengen betontegels
in halfsteensverband
Afm.: 300x300x45mm
Kleur: Grijs

Aanbrengen parkeerstrook
Gebakken klinkers keiformaat
in elleboogverband
Afm.: 200x100x80mm
Kleur: Rood

Aanbrengen rijbaan
Gebakken klinkers keiformaat
in keperverband
Afm.: 200x100x80mm
Kleur: Rood

Verwijderen VWA-riolering
BT Ø500/750mm

Aanbrengen VWA-riolering
BT Ø700mm
Inclusief 0.20 m grondverbetering

Aanbrengen HWA-riolering
BT Ø500mm
Inclusief 0.20 m grondverbetering

Verwijderen HWA-riolering
PVC Ø200mm

Aanbrengen lengtemarkering
1 strek gebakken
klinkers keiformaat
200/2800
Afm.: 200x100x80mm
Kleur: Wit - Rood
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Hergebruik van vrijgekomen puin, bij
tekort aanbrengen nieuw betongranulaat

N.A.P. -1.00

N.A.P. -2.00
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Schaal 1:50

Nieuwe hoogte t.o.v. N.A.P.

Nieuwe afstand t.o.v. 0.00

Bestaande afstand t.o.v. 0.00

Bestaande hoogte t.o.v. N.A.P.

N.A.P. 0.00

PROFIEL 2-2
Rembrandtlaan
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1.5% 2.5%
2.0%2.0%

Trottoir
1.07 m

Rijbaan
4.00 m

Parkeerstrook
2.00 m

Trottoir
1.50 m

Goot
0.30 m

Goot
0.30 m

Aanbrengen opsluitband
Afm.: 60x200mm
Kleur: Grijs

Aanbrengen goot
3 strekken gebakken
klinkers keiformaat
Afm.: 200x100x80mm
Kleur: Rood
Stellen in specie

Aanbrengen VWA-riolering
BT Ø700mm
Inclusief 0.20 m grondverbetering

Verwijderen VWA-riolering
BT Ø500/750mm

Verwijderen HWA-riolering
PVC Ø200mm

Aanbrengen opsluitband
Afm.: 60x200mm
Kleur: Grijs

Aanbrengen trottoirband
Afm.: 130/150x250 mm
Kleur: Grijs
Stellen in stelspecie,
inclusief steunrug

Aanbrengen trottoirband
Afm.: 130/150x250 mm
Kleur: Grijs
Stellen in stelspecie,
inclusief steunrug Aanbrengen parkeerstrook

Gebakken klinkers keiformaat
in elleboogverband
Afm.: 200x100x80mm
Kleur: Rood

Aanbrengen rijbaan
Gebakken klinkers keiformaat
in keperverband
Afm.: 200x100x80mm
Kleur: Rood

Aanbrengen visuele goot
3 strekken gebakken
klinkers keiformaat
Afm.: 200x100x80mm
Kleur: Rood

Aanbrengen trottoir
Aanbrengen betontegels in halfsteensverband
Afm.: 300x300x45mm
Kleur: Grijs

Aanbrengen trottoir
Aanbrengen betontegels
in halfsteensverband
Afm.: 300x300x45mm
Kleur: Grijs

Aanbrengen lengtemarkering
1 strek gebakken
klinkers keiformaat
200/2800
Afm.: 200x100x80mm
Kleur: Wit - Rood

Aanbrengen HWA-riolering
BT Ø500mm
Inclusief 0.20 m grondverbetering

2:1

2:1
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Opbouw fundering:

-Straatlaag brekerzand ; 0.05 m

-Betongranulaat 0/31.5 ; 0.25 m

-Zandbed rijbaan ; 0,40 m

-Zandbed trottoir ; 0,25 m

-Zand voor rioolsleuf; variabel

Hergebruik van vrijgekomen puin, bij
tekort aanbrengen nieuw betongranulaat

N.A.P. -1.00

0.
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.0
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.18

Schaal 1:50

Nieuwe hoogte t.o.v. N.A.P.

Nieuwe afstand t.o.v. 0.00

Bestaande afstand t.o.v. 0.00

Bestaande hoogte t.o.v. N.A.P.

N.A.P. 0.00

Profiel 3-3
Jeroen Boschweg
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Rijbaan
3.68 m

Goot
0.30 m

Goot
0.30 m

Graspad
10.81 m

Gras
1.15 m

Talud
2.91 m
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Opbouw fundering:

-Straatlaag brekerzand ; 0.05 m

-Betongranulaat 0/31.5 ; 0.25 m

-Zandbed rijbaan ; 0,40 m

-Zand voor rioolsleuf; variabel

-Teelaarde ; 0,40 m

Aanbrengen VWA-riolering
PVC Ø400mm
Inclusief 0.20 m grondverbetering

Verwijderen HWA-riolering
PVC Ø200mm

Aanbrengen rijbaan
Gebakken klinkers dikformaat
in keperverband
Afm.: 200x65x85mm
Kleur: Rood

Aanbrengen trottoirband
Afm.: 280/300x240 mm
Kleur: Grijs
Stellen in specie,
inclusief steunrug

Aanbrengen trottoirband
Afm.: 130/150x250 mm
Kleur: Grijs
Stellen in stelspecie,
inclusief steunrug
Aanbrengen goot
3 strekken gebakken
klinkers dikformaat
Afm.: 200x65x85mm
Kleur: Rood
Stellen in specie

Aanbrengen goot
3 strekken gebakken
klinkers dikformaat
Afm.: 200x65x85mm
Kleur: Rood
Stellen in specie

Inzaaien gras
Onderhoud door
derden; Intensief
maaien

Inzaaien gras
Onderhoud door
derden; Extensief
maaien

2:1 2:1
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Hergebruik van vrijgekomen puin, bij
tekort aanbrengen nieuw betongranulaat

N.A.P. -1.00
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Schaal 1:50

Nieuwe hoogte t.o.v. N.A.P.

Nieuwe afstand t.o.v. 0.00

Bestaande afstand t.o.v. 0.00

Bestaande hoogte t.o.v. N.A.P.

N.A.P. 0.00

Profiel 4-4
Hogeweg
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Fietspad
4.00 m

Groen
2.86 m

Groen
2.30 m

0.
28
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0.
27
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16

Opbouw fundering:

-Straatlaag brekerzand ; 0.05 m

-Betongranulaat 0/31.5 ; 0.25 m

-Zandbed rijbaan ; 0,40 m

-Zand voor rioolsleuf; variabel

-Teelaarde ; 0,40 m

0.
32

6.
01

Aanbrengen opsluitband
Afm.: 150x250mm
Kleur: Grijs
Stellen in specie,
inclusief steunrug

Aanbrengen opsluitband
Afm.: 150x250mm
Kleur: Grijs
Stellen in specie,
inclusief steunrug

Aanbrengen goot
3 strekken gebakken
klinkers keiformaat
Afm.: 200x100x80mm
Kleur: Rood
Stellen in specie

Aanbrengen goot
3 strekken gebakken
klinkers keiformaat
Afm.: 200x100x80mm
Kleur: Rood
Stellen in specie

Aanbrengen rijbaan
Gebakken klinkers keiformaat
in keperverband
Afm.: 200x100x80mm
Kleur: Rood

Aanbrengen HWA-riolering
BT Ø700mm
Inclusief 0.20 m grondverbetering

2:1

2:1

2:1
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9.
00

Verwijderen VWA-riolering
BT Ø300/450mm

2.5%2.5%

2:1

Planten vakbeplanting
Door derden

Planten vakbeplanting
Door derden

Hergebruik van vrijgekomen puin, bij
tekort aanbrengen nieuw betongranulaat

Aanbrengen markering
Gebakken klinkers keiformaat
Afm.: 200x100x80mm
Kleur: Wit

Schaal 1:50

Nieuwe hoogte t.o.v. N.A.P.

Nieuwe afstand t.o.v. 0.00

Bestaande afstand t.o.v. 0.00

Bestaande hoogte t.o.v. N.A.P.

N.A.P. 0.00

Profiel 5-5
Hogeweg

N.A.P. -1.00

N.A.P. -2.00
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Parkeerstrook
1.95 m

Uitstapstrook
0.30 m

Rijbaan
5.00 m

Trottoir
2.25 m

Goot
0.30 m

Goot
0.30 m

0.
16

8.
51

Opbouw fundering:

-Straatlaag brekerzand ; 0.05 m

-Betongranulaat 0/31.5 ; 0.25 m

-Zandbed rijbaan ; 0,40 m

-Zandbed trottoir; 0,25 m

-Zand voor rioolsleuf; variabel

Aanbrengen geleideband
Afm.: 50/200x250mm
Kleur: Grijs
Stellen in specie
Inclusief steunrug

Aanbrengen trottoirband
Afm.: 130/150x250 mm
Kleur: Grijs
Stellen in stelspecie,
inclusief steunrug

Aanbrengen goot
3 strekken gebakken
klinkers keiformaat
Afm.: 200x100x80mm
Kleur: Rood
Stellen in specie

Aanbrengen goot
3 strekken gebakken
klinkers keiformaat
Afm.: 200x100x80mm
Kleur: Rood
Stellen in specie

Aanbrengen rijbaan
Gebakken klinkers keiformaat
in keperverband
Afm.: 200x100x80mm
Kleur: Rood

Aanbrengen parkeerstrook
Gebakken klinkers keiformaat
in elleboogverband
Afm.: 200x100x80mm
Kleur: Rood

Aanbrengen opsluitband
Afm.: 150x250mm
Kleur: Grijs
Stellen in specie
Inclusief steunrug

Aanbrengen trottoir
Aanbrengen betontegels
in halfsteensverband
Afm.: 300x300x45mm
Kleur: Grijs

Aanbrengen opsluitband
Afm.: 60x200mm
Kleur: Grijs

Verwijderen VWA-riolering
BT Ø300/450mm

Aanbrengen HWA-riolering
BT Ø700mm
Inclusief 0.20 m grondverbetering

Aanbrengen VWA-riolering
PVC Ø400mm
Inclusief 0.20 m grondverbetering

2:1

2:1

2:1
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2.5%1.5% 2.5%2.0%

Hergebruik van vrijgekomen puin, bij
tekort aanbrengen nieuw betongranulaat

N.A.P. -1.00

Schaal 1:50

Nieuwe hoogte t.o.v. N.A.P.

Nieuwe afstand t.o.v. 0.00

Bestaande afstand t.o.v. 0.00

Bestaande hoogte t.o.v. N.A.P.

N.A.P. 0.00

Profiel 6-6
Adriaen Brouwerlaan
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Inritconstructie
3.42 m

Fietspad
2.10 m

Trottoir
2.30 m

Opbouw fundering:

-Straatlaag brekerzand ; 0.05 m

-Betongranulaat 0/31.5 ; 0.25 m

-Zandbed rijbaan ; 0,40 m

-Zand voor rioolsleuf; variabel

-Teelaarde ; 0,40 m

Verwijderen VWA-riolering
BT Ø300mm

Aanbrengen trottoir HERGEBRUIK
Aanbrengen betontegels in
halfsteensverband
Afm.: 300x300x45mm
Kleur: Grijs

Aanbrengen opsluitband
Afm.: 150x250mm
Kleur: Grijs
Stellen in specie, Inclusief steunrug

Aanbrengen fietspad
Aanbrengen betontegels
in halfsteensverband
Afm.: 300x300x80mm
Kleur: Rood

Aanbrengen markering
Aanbrengen betontegels
Afm.: 300x300x80mm
Kleur: Zwart/Wit

Aanbrengen rijbaan
Aanbrengen
betonstraatstenen
keiformaat in
elleboogverband
Afm.: 200x100x80mm
Kleur: Grijs

Aanbrengen inritblokken
Afm.: 750x500x180mm
Kleur: Grijs
Stellen in specie

Aanbrengen opsluitbanden
Afm.: 60x200mm
Kleur: Grijs

2:1 2:1

2.0% 2.5%

Aanbrengen vakbeplanting
Door derden

Hergebruik van vrijgekomen puin, bij
tekort aanbrengen nieuw betongranulaat

1.5%

Aanbrengen rijbaan
Gebakken klinkers
keiformaat in
keperverband
Afm.: 200x100x80mm
Kleur: Rood

N.A.P. -1.00
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Schaal 1:50

Nieuwe hoogte t.o.v. N.A.P.

Nieuwe afstand t.o.v. 0.00

Bestaande afstand t.o.v. 0.00

Bestaande hoogte t.o.v. N.A.P.

N.A.P. 0.00

PROFIEL 7-7
Adriaen Brouwerlaan
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Trottoir
1.35 m

Boomvak
1.94 m

Rijbaan
3.03 m

Trottoir
1.35 mOpbouw fundering:

-Straatlaag brekerzand ; 0.05 m

-Betongranulaat 0/31.5 ; 0.25 m

-Zandbed rijbaan ; 0,40 m

-Zandbed trottoir; 0,25 m

-Zand voor rioolsleuf; variabel

-Teelaarde ; 0,40 m

-BSI Treecycle bomengranulaat

-Worteldoek

-Wortelscherm
1.5%

1.5%2.5%

Goot
0.30 m
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Aanbrengen opsluitband
Afm.: 60x200mm
Kleur: Grijs

Aanbrengen VWA-riolering
PVC Ø400mm
Inclusief 0.20 m grondverbetering

Aanbrengen HWA-riolering
PVC Ø400mm
Inclusief 0.20 m grondverbetering

Verwijderen HWA-riolering
BT Ø300mm

Aanbrengen goot
3 strekken gebakken klinkers keiformaat
Afm.: 200x100x80mm
Kleur: Rood
Stellen in specie

Aanbrengen trottoirband
Afm.: 130/150x250 mm
Kleur: Grijs
Stellen in stelspecie,
inclusief steunrug

Aanbrengen trottoir
HERGEBRUIK
Aanbrengen betontegels in
halfsteensverband
Afm.: 300x300x45mm
Kleur: Grijs

Aanbrengen trottoir HERGEBRUIK
Aanbrengen betontegels in
halfsteensverband
Afm.: 300x300x45mm
Kleur: Grijs

2:1 2:1
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Aanbrengen boom
Door derden

Aanbrengen opsluitbanden
Afm.: 60x200mm
Kleur: Grijs

Ondergrond losspitten en mengen met rivierzand
Onderzijde groeiplaatsverbetering min. 100mm
boven gemiddeld hoogste waterstand

Aanbrengen trottoirband
Afm.: 130/150x250 mm
Kleur: Grijs
Stellen in stelspecie, inclusief steunrug

Aanbrengen Airotec verticale beluchtingsbuis
Met filterkous en stalen klepdeksel t.p.v. boom

1.5
0

Hergebruik van vrijgekomen puin, bij
tekort aanbrengen nieuw betongranulaat

N.A.P. -1.00

N.A.P. -2.00

Schaal 1:50

Nieuwe hoogte t.o.v. N.A.P.

Nieuwe afstand t.o.v. 0.00

Bestaande afstand t.o.v. 0.00

Bestaande hoogte t.o.v. N.A.P.

N.A.P. 0.00

Profiel 8-8
Adriaen Brouwerlaan
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Rijbaan
2.00 m
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Opbouw fundering:

-Straatlaag brekerzand ; 0.05 m

-Betongranulaat 0/31.5 ; 0.25 m

-Zandbed rijbaan ; 0,40 m

-Zandbed trottoir; 0,25 m

-Zand voor rioolsleuf; variabel

-Teelaarde ; 0,40 m

-Bomengrond ; 0,40 m

-Worteldoek

2.0%
1.5%

3.0%
2.0%

Goot
0.30 m

Verwijderen VWA-riolering
BT Ø300/450mm

Aanbrengen opsluitband
Afm.: 60x200mm
Kleur: Grijs

Aanbrengen trottoirband
Afm.: 130/150x250 mm
Kleur: Grijs
Stellen in stelspecie,
inclusief steunrug

Aanbrengen parkeerstrook
Gebakken klinkers keiformaat
in elleboogverband
Afm.: 200x100x80mm
Kleur: Rood

Aanbrengen rijbaan
Gebakken klinkers
keiformaat in
keperverband
Afm.:
200x100x80mm
Kleur: Rood

Aanbrengen goot
3 strekken gebakken
klinkers keiformaat
Afm.: 200x100x80mm
Kleur: Rood
Stellen in specie

Aanbrengen trottoirband
Afm.: 130/150x250 mm
Kleur: Grijs
Stellen in stelspecie,
inclusief steunrug

Aanbrengen opsluitband
Afm.: 60x200mm
Kleur: Grijs

Aanbrengen trottoir
HERGEBRUIK
Aanbrengen betontegels
in halfsteensverband
Afm.: 300x300x45mm
Kleur: Grijs

Aanbrengen lengtemarkering
1 strek gebakken
klinkers keiformaat
200/2800
Afm.: 200x100x80mm
Kleur: Wit - Rood

Aanbrengen VWA-riolering
PVC Ø400mm
Inclusief 0.20 m grondverbetering

Aanbrengen HWA-riolering
PVC Ø400mm
Inclusief 0.20 m grondverbetering

2:1

2:1

2:1
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Aanbrengen meerstammige boom
Door derden

Aanbrengen vakbeplanting
Door derden

Aanbrengen meerstammige boom
Door derden

Ondergrond losspitten en mengen met rivierzand
Onderzijde groeiplaatsverbetering min. 100mm
boven gemiddeld hoogste waterstand

Hergebruik van vrijgekomen puin, bij
tekort aanbrengen nieuw betongranulaat

Aanbrengen trottoir HERGEBRUIK
Aanbrengen betontegels in
halfsteensverband
Afm.: 300x300x45mm
Kleur: Grijs

N.A.P. -1.00

N.A.P. -2.00

Schaal 1:50

Nieuwe hoogte t.o.v. N.A.P.

Nieuwe afstand t.o.v. 0.00

Bestaande afstand t.o.v. 0.00

Bestaande hoogte t.o.v. N.A.P.

N.A.P. 0.00

Profiel 9-9
Paulus Potterlaan
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Trottoir
1.35 m

Rijbaan
4.80 m

Parkeerstrook
2.00 m
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Opbouw fundering:

-Straatlaag brekerzand ; 0.05 m

-Betongranulaat 0/31.5 ; 0.25 m

-Zandbed rijbaan ; 0,40 m

-Zandbed trottoir ; 0,25 m

-Zand voor rioolsleuf; variabel

2.0%2.0% 1.5%

Goot
0.30 m

Goot
0.30 m

Verwijderen VWA-riolering
BT Ø300/450mm

Aanbrengen HWA-riolering
PVC Ø400mm
Inclusief 0.20 m grondverbetering

Aanbrengen VWA-riolering
PVC Ø400mm
Inclusief 0.20 m grondverbetering

Aanbrengen rijbaan
Gebakken klinkers keiformaat
in keperverband
Afm.: 200x100x80mm
Kleur: Rood

Aanbrengen goot
3 strekken gebakken
klinkers keiformaat
Afm.: 200x100x80mm
Kleur: Rood
Stellen in specie

Aanbrengen goot
3 strekken gebakken
klinkers keiformaat
Afm.: 200x100x80mm
Kleur: Rood
Stellen in specie

Aanbrengen trottoirband
Afm.: 130/150x250 mm
Kleur: Grijs
Stellen in stelspecie,
inclusief steunrug

Aanbrengen trottoir
HERGEBRUIK
Aanbrengen betontegels
in halfsteensverband
Afm.: 300x300x45mm
Kleur: Grijs

Aanbrengen opsluitband
Afm.: 60x200mm
Kleur: Grijs

Aanbrengen parkeerstrook
Gebakken klinkers keiformaat
in elleboogverband
Afm.: 200x100x80mm
Kleur: Rood

Aanbrengen trottoirband
Afm.: 130/150x250 mm
Kleur: Grijs
Stellen in stelspecie

2:1

2:1

2:1
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3.0%

Hergebruik van vrijgekomen puin, bij
tekort aanbrengen nieuw betongranulaat Aanbrengen lengtemarkering

1 strek gebakken
klinkers keiformaat
200/2800
Afm.: 200x100x80mm
Kleur: Wit - Rood

Aanbrengen trottoir HERGEBRUIK
Aanbrengen betontegels in
halfsteensverband
Afm.: 300x300x45mm
Kleur: Grijs

Aanbrengen trottoir HERGEBRUIK
Aanbrengen betontegels in
halfsteensverband
Afm.: 300x300x45mm
Kleur: Grijs

Aanbrengen trottoirband
Afm.: 280/300x240 mm
Kleur: Grijs
Stellen in specie, inclusief
steunrug

N.A.P. -1.00

Schaal 1:50

Nieuwe hoogte t.o.v. N.A.P.

Nieuwe afstand t.o.v. 0.00

Bestaande afstand t.o.v. 0.00

Bestaande hoogte t.o.v. N.A.P.

N.A.P. 0.00

Profiel 10-10
Jacob van Ruijsdaellaan
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Rijbaan
2.95 m

Parkeerstrook
2.00 m

Trottoir
1.37 m

Trottoir
1.35 m

Groenstrook
3.35 m

Groenstrook
4.82 m
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2.0%

3.0%
2.0%

Goot
0.30 m
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Aanbrengen HWA-riolering
PVC Ø400mm
Inclusief 0.20 m grondverbetering

Verwijderen VWA-riolering
BT Ø300mm

Aanbrengen VWA-riolering
PVC Ø400mm
Inclusief 0.20 m grondverbetering

Aanbrengen parkeerstrook
Gebakken klinkers keiformaat
in elleboogverband
Afm.: 200x100x80mm
Kleur: Rood

Aanbrengen rijbaan
Gebakken klinkers keiformaat
in keperverband
Afm.: 200x100x80mm
Kleur: Rood

Aanbrengen goot
3 strekken gebakken
klinkers keiformaat
Afm.: 200x100x80mm
Kleur: Rood
Stellen in specie

Aanbrengen trottoirband
Afm.: 280/300x240 mm
Kleur: Grijs
Stellen in specie,
inclusief steunrug

Aanbrengen opsluitband
Afm.: 60x200mm
Kleur: Grijs

Aanbrengen opsluitband
Afm.: 60x200mm
Kleur: Grijs

Aanbrengen opsluitband
Afm.: 60x200mm
Kleur: Grijs

Aanbrengen lengtemarkering
1 strek gebakken
klinkers keiformaat
200/2800
Afm.: 200x100x80mm
Kleur: Wit - Rood

2:1

2:1
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Ondergrond losspitten en mengen met rivierzand
Onderzijde groeiplaatsverbetering min. 100mm
boven gemiddeld hoogste waterstand

Ondergrond losspitten en mengen met rivierzand
Onderzijde groeiplaatsverbetering min. 100mm
boven gemiddeld hoogste waterstand

Opbouw fundering:

-Straatlaag brekerzand ; 0.05 m

-Betongranulaat 0/31.5 ; 0.25 m

-Zandbed rijbaan ; 0,40 m

-Zandbed trottoir; 0,25 m

-Zand voor rioolsleuf; variabel

-Teelaarde ; 0,40 m

-Bomengrond ; 0,40 m

-Worteldoek

Aanbrengen boom
Door derden

Aanbrengen boom
Door derden

Aanbrengen vakbeplanting
Door derden

Aanbrengen vakbeplanting
Door derden

Hergebruik van vrijgekomen puin, bij
tekort aanbrengen nieuw betongranulaat

Aanbrengen opsluitband
Afm.: 60x200mm
Kleur: Grijs

N.A.P. -1.00

N.A.P. -2.00

Schaal 1:50

Nieuwe hoogte t.o.v. N.A.P.

Nieuwe afstand t.o.v. 0.00

Bestaande afstand t.o.v. 0.00

Bestaande hoogte t.o.v. N.A.P.

N.A.P. 0.00

Profiel 18-18
Frans Halslaan
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Groenvak
5.95 m

Rijbaan
3.12 m

parkeerstrook
2.00 m

Trottoir
1.35 m
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Opbouw fundering:

-Straatlaag brekerzand ; 0.05 m

-Betongranulaat 0/31.5 ; 0.25 m

-Zandbed rijbaan ; 0,40 m

-Zandbed trottoir; 0,25 m

-Zand voor rioolsleuf; variabel

-Teelaarde ; 0,40 m

1.5%
3.0%

3.5%

Goot
0.30 m

Aanbrengen HWA-riolering
PVC Ø400mm
Inclusief 0.20 m grondverbetering

Aanbrengen VWA-riolering
PVC Ø400mm
Inclusief 0.20 m grondverbetering

Verwijderen VWA-riolering
BT Ø300mm

Aanbrengen parkeerstrook
HERGEBRUIK
Gebakken klinkers keiformaat
in elleboogverband
Afm.: 200x100x80mm
Kleur: Rood

Aanbrengen trottoirband
Afm.: 130/150x250 mm
Kleur: Grijs
Stellen in stelspecie,
inclusief steunrug

Aanbrengen trottoirband
Afm.: 280/300x240 mm
Kleur: Grijs
Stellen in specie,
inclusief steunrug

Aanbrengen lengtemarkering
1 strek gebakken
klinkers keiformaat
200/2800
Afm.: 200x100x80mm
Kleur: Wit - Rood

Aanbrengen goot
HERGEBRUIK
3 strekken gebakken
klinkers keiformaat
Afm.: 200x100x80mm
Kleur: Rood
Stellen in specie

Aanbrengen rijbaan
HERGEBRUIK
Gebakken klinkers
keiformaat in
keperverband
Afm.: 200x100x80mm
Kleur: Rood

Aanbrengen trottoir
HERGEBRUIK
Aanbrengen betontegel
in halfsteensverband
Afm.: 300x300x45mm
Kleur: Grijs

Aanbrengen opsluitband
Afm.: 60x200mm
Kleur: Grijs

2:1

2:1

-1
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Aanbrengen vakbeplanting
Door derden

Hergebruik van vrijgekomen puin, bij
tekort aanbrengen nieuw betongranulaat

N.A.P. -1.00

N.A.P. -2.00

Schaal 1:50

Nieuwe hoogte t.o.v. N.A.P.

Nieuwe afstand t.o.v. 0.00

Bestaande afstand t.o.v. 0.00

Bestaande hoogte t.o.v. N.A.P.

N.A.P. 0.00

Profiel 17-17
Rembrandtlaan
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Rijbaan
4.00 m

Parkeerstrook
2.00 m

Trottoir
1.80 m

Opbouw fundering:

-Straatlaag brekerzand ; 0.05 m

-Betongranulaat 0/31.5 ; 0.25 m

-Zandbed rijbaan ; 0,40 m

-Zandbed trottoir; 0,25 m

-Zand voor rioolsleuf; variabel

-Teelaarde ; 0,40 m

-BSI Treecycle bomengranulaat

-Worteldoek

1.5% 3.0%
1.5%

Aanbrengen HWA-riolering
PVC Ø400mm
Inclusief 0.20 m grondverbetering

Verwijderen VWA-riolering
BT Ø600/900mm

Aanbrengen VWA-riolering
GVK Ø700mm
Inclusief 0.20 m grondverbetering

Aanbrengen trottoirband
Afm.: 130/150x250 mm
Kleur: Grijs
Stellen in stelspecie,
inclusief steunrug

Aanbrengen lengtemarkering
1 strek gebakken
klinkers keiformaat
200/2800
Afm.: 200x100x80mm
Kleur: Wit - Rood

Aanbrengen goot
3 strekken gebakken
klinkers keiformaat
Afm.: 200x100x80mm
Kleur: Rood
Stellen in specie

Aanbrengen parkeerstrook
Gebakken klinkers keiformaat
in elleboogverband
Afm.: 200x100x80mm
Kleur: Rood

Aanbrengen rijbaan
Gebakken klinkers
keiformaat in keperverband
Afm.: 200x100x80mm
Kleur: Rood

Aanbrengen trottoir
Aanbrengen betontegels
in halfsteensverband
Afm.: 300x300x45mm
Kleur: Grijs

Aanbrengen opsluitband
Afm.: 60x200mm
Kleur: Grijs

Aanbrengen visuele goot
3 strekken gebakken
klinkers keiformaat
Afm.: 200x100x80mm
Kleur: Rood

2:1 2:1
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Aanbrengen trottoirband
Afm.: 280/300x240 mm
Kleur: Grijs
Stellen in specie,
inclusief steunrug

Gras
1.55 m

Inzaaien gras
Onderhoud door
derden; Extensief
maaien

Goot
0.30 m

Goot
0.30 m

Ondergrond losspitten en mengen met rivierzand
Onderzijde groeiplaatsverbetering min. 100mm
boven gemiddeld hoogste waterstand

Aanbrengen geotextiel op bomengranulaat

Aanbrengen bomengranulaat i.v.m. ondergrondse
groeiplaats boom

Hergebruik van vrijgekomen puin, bij
tekort aanbrengen nieuw betongranulaat

Aanbrengen trottoirband
Afm.: 130/150x250 mm
Kleur: Grijs
Stellen in stelspecie,
inclusief steunrug
Aanbrengen goot
3 strekken gebakken
klinkers keiformaat
Afm.: 200x100x80mm
Kleur: Rood
Stellen in specie

N.A.P. -1.00

N.A.P. -2.00

Schaal 1:50

Nieuwe hoogte t.o.v. N.A.P.

Nieuwe afstand t.o.v. 0.00

Bestaande afstand t.o.v. 0.00

Bestaande hoogte t.o.v. N.A.P.

N.A.P. 0.00

Profiel 16-16
Rembrandtlaan
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Inrit
0.65 m

Rijbaan
4.00 m

Groenvak
1.94 m

Trottoir
1.80 m

2.0%
2.0%

Aanbrengen opsluitband
Afm.: 60x200mm
Kleur: Grijs

Aanbrengen trottoirband
Afm.: 150x170mm
Kleur: Grijs
Stellen in stelspecie

Aanbrengen rijbaan
Gebakken klinkers
keiformaat in
keperverband
Afm.:
200x100x80mm
Kleur: Rood

Aanbrengen trottoir
Aanbrengen betontegels
in lintverband
Afm.: 300x300x80mm
Kleur: Grijs

Aanbrengen opsluitband
Afm.: 60x200mm
Kleur: Grijs

Aanbrengen trottoir
Aanbrengen betontegels
in halfsteensverband
Afm.: 300x300x45mm
Kleur: Grijs

Aanbrengen opsluitband
Afm.: 60x200mm
Kleur: Grijs

Aanbrengen VWA-riolering
BT Ø700mm
Inclusief 0.20 m grondverbetering Aanbrengen HWA-riolering

PVC Ø400mm
Inclusief 0.20 m grondverbetering

Verwijderen VWA-riolering
BT Ø600/900mm

2:1 2:1
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Goot
0.30 m

Opbouw fundering:

-Straatlaag brekerzand ; 0.05 m

-Betongranulaat 0/31.5 ; 0.25 m

-Zandbed rijbaan ; 0,40 m

-Zandbed trottoir; 0,25 m

-Zand voor rioolsleuf; variabel

-Teelaarde ; 0,40 m

-BSI Treecycle bomengranulaat

-Worteldoek

-Wortelscherm

Ondergrond losspitten en mengen met rivierzand
Onderzijde groeiplaatsverbetering min. 100mm
boven gemiddeld hoogste waterstand

Aanbrengen Airotec verticale beluchtingsbuis
Met filterkous en stalen klepdeksel t.p.v. boom

Aanbrengen boom
Door derden

1.5
0

Hergebruik van vrijgekomen puin, bij
tekort aanbrengen nieuw betongranulaat

Schaal 1:50

Nieuwe hoogte t.o.v. N.A.P.

Nieuwe afstand t.o.v. 0.00

Bestaande afstand t.o.v. 0.00

Bestaande hoogte t.o.v. N.A.P.

N.A.P. 0.00

Profiel 15-15
Jan Vermeerlaan

0.
39

7.
97

0.
43

10
.0
8

0.
45

15
.2
6

0.
00

-0
.9
6

-0
.9
6

0.
00

0.
40

20
.4
4

-0
.6
0

1.6
2

0.
33

4.
62

Gras
3.36 m

Graspad
2.10 m

Gras
10.36 m

Talud
4.62 m

Inzaaien gras
Onderhoud door
derden; Intensief
maaien

Inzaaien gras
Onderhoud door
derden; Extensief
maaien

Inzaaien gras
Onderhoud door
derden; Extensief
maaien

N.A.P. -1.00

N.A.P. -2.00

Schaal 1:50

Nieuwe hoogte t.o.v. N.A.P.

Nieuwe afstand t.o.v. 0.00

Bestaande afstand t.o.v. 0.00

Bestaande hoogte t.o.v. N.A.P.

N.A.P. 0.00

Profiel 14-14
Jan Vermeerlaan
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Parkeerstrook
2.00 m

Rijbaan
3.00 m

Trottoir
1.35 m

Trottoir
1.35 m

Opbouw fundering:

-Straatlaag brekerzand ; 0.05 m

-Betongranulaat 0/31.5 ; 0.25 m

-Zandbed rijbaan ; 0,40 m

-Zandbed trottoir; 0,25 m

-Zand voor rioolsleuf; variabel

2.0%
2.0%2.0%

3.0%

Goot
0.30 m

Verwijderen gerelinde VWA-riolering
BT Ø600/900mm  met kous

Aanbrengen VWA-riolering
PVC Ø400mm
Inclusief 0.20 m grondverbetering

Aanbrengen lengtemarkering
1 strek gebakken
klinkers keiformaat
200/2800
Afm.: 200x100x80mm
Kleur: Wit - Rood

Aanbrengen goot
3 strekken gebakken
klinkers keiformaat
Afm.: 200x100x80mm
Kleur: Rood
Stellen in specie

Aanbrengen parkeerstrook
Gebakken klinkers keiformaat
in elleboogverband
Afm.: 200x100x80mm
Kleur: Rood

Aanbrengen rijbaan
Gebakken klinkers
keiformaat in
keperverband
Afm.:
200x100x80mm
Kleur: Rood

Aanbrengen trottoirband
Afm.: 130/150x250 mm
Kleur: Grijs
Stellen in stelspecie,
inclusief steunrug

Aanbrengen trottoirband
Afm.: 130/150x250 mm
Kleur: Grijs
Stellen in stelspecie,
inclusief steunrug

Aanbrengen trottoir
HERGEBRUIK
Aanbrengen betontegel
in halfsteensverband
Afm.: 300x300x45mm
Kleur: Grijs

Aanbrengen opsluitband
Afm.: 60x200mm
Kleur: Grijs

Aanbrengen trottoir
HERGEBRUIK
Aanbrengen betontegels
in halfsteensverband
Afm.: 300x300x45mm
Kleur: Grijs

Aanbrengen opsluitband
Afm.: 60x200mm
Kleur: Grijs

Aanbrengen HWA-riolering
PVC Ø400mm
Inclusief 0.20 m grondverbetering
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Schaal 1:50

Nieuwe hoogte t.o.v. N.A.P.

Nieuwe afstand t.o.v. 0.00

Bestaande afstand t.o.v. 0.00

Bestaande hoogte t.o.v. N.A.P.

N.A.P. 0.00

Profiel 13-13
Jan Vermeerlaan
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Groenvak
5.51 m

Groenvak
2.50 m

Rijbaan
3.00 m

Parkeerstrook
2.00 m

Trottoir
1.37 m

Trottoir
1.35 m
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3.0%
2.0% 2.0%

2.0%

Goot
0.30 m

Aanbrengen trottoirband
Afm.: 280/300x240 mm
Kleur: Grijs
Stellen in specie
Inclusief steunrug

Aanbrengen VWA-riolering
PVC Ø400mm
Inclusief 0.20 m grondverbeteringVerwijderen gerelinde VWA-riolering

BT Ø600/900mm  met kous

Aanbrengen parkeerstrook
Gebakken klinkers keiformaat
in elleboogverband
Afm.: 200x100x80mm
Kleur: Rood

Aanbrengen goot
3 strekken gebakken
klinkers keiformaat
Afm.: 200x100x80mm
Kleur: Rood
Stellen in specie

Aanbrengen trottoirband
Afm.: 280/300x240 mm
Kleur: Grijs
Stellen in specie
Inclusief steunrug

Aanbrengen lengtemarkering
1 strek gebakken
klinkers keiformaat
200/2800
Afm.: 200x100x80mm
Kleur: Wit - Rood

Aanbrengen rijbaan
Gebakken klinkers
keiformaat in
keperverband
Afm.:
200x100x80mm
Kleur: Rood

Aanbrengen trottoir
HERGEBRUIK
Aanbrengen betontegels
in halfsteensverband
Afm.: 300x300x45mm
Kleur: Grijs

Aanbrengen opsluitband
Afm.: 60x200mm
Kleur: Grijs

Aanbrengen opsluitband
Afm.: 60x200mm
Kleur: Grijs

Aanbrengen trottoir HERGEBRUIK
Aanbrengen betontegels in
halfsteensverband
Afm.: 300x300x45mm
Kleur: Grijs

Aanbrengen opsluitband
Afm.: 60x200mm
Kleur: Grijs

Aanbrengen HWA-riolering
PVC Ø400mm
Inclusief 0.20 m grondverbetering

2:1

2:1

-1
.9
1

10
.8
2

Ondergrond losspitten en mengen met rivierzand
Onderzijde groeiplaatsverbetering min. 100mm
boven gemiddeld hoogste waterstand

Ondergrond losspitten en mengen met rivierzand
Onderzijde groeiplaatsverbetering min. 100mm
boven gemiddeld hoogste waterstand

Opbouw fundering:

-Straatlaag brekerzand ; 0.05 m

-Betongranulaat 0/31.5 ; 0.25 m

-Zandbed rijbaan ; 0,40 m

-Zandbed trottoir; 0,25 m

-Zand voor rioolsleuf; variabel

-Teelaarde ; 0,40 m

-Bomengrond ; 0,40 m

-Worteldoek

Aanbrengen vakbeplanting
Door derden

Aanbrengen vakbeplanting
Door derden

Aanbrengen boom
Door derden

Aanbrengen boom
Door derden

Hergebruik van vrijgekomen puin, bij
tekort aanbrengen nieuw betongranulaat

Aanbrengen opsluitband
Afm.: 60x200mm
Kleur: Grijs

N.A.P. -1.00

N.A.P. -2.00

Schaal 1:50

Nieuwe hoogte t.o.v. N.A.P.

Nieuwe afstand t.o.v. 0.00

Bestaande afstand t.o.v. 0.00

Bestaande hoogte t.o.v. N.A.P.

N.A.P. 0.00

Profiel 12-12
Paulus Potterlaan
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Trottoir
1.35 m

Rijbaan
4.80 m

Groenvak
5.86 m
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Opbouw fundering:

-Straatlaag brekerzand ; 0.05 m

-Betongranulaat 0/31.5 ; 0.25 m

-Zandbed rijbaan ; 0,40 m

-Zandbed trottoir; 0,25 m

-Zand voor rioolsleuf; variabel

-Teelaarde ; 0,40 m 2.5%2.0% 2.5%

Goot
0.30 m

Goot
0.30 m

Aanbrengen trottoir
HERGEBRUIK
Aanbrengen betontegels
in halfsteensverband
Afm.: 300x300x45mm
Kleur: Grijs

Aanbrengen VWA-riolering
PVC Ø400mm
Inclusief 0.20 m grondverbetering

Aanbrengen HWA-riolering
PVC Ø400mm
Inclusief 0.20 m grondverbetering

Verwijderen VWA-riolering
BT Ø300mm

Aanbrengen rijbaan
Gebakken klinkers keiformaat
in keperverband
Afm.: 200x100x80mm
Kleur: Bruin

Aanbrengen goot
3 strekken gebakken
klinkers keiformaat
Afm.: 200x100x80mm
Kleur: Bruin
Stellen in specie

Aanbrengen goot
3 strekken gebakken
klinkers keiformaat
Afm.: 200x100x80mm
Kleur: Bruin
Stellen in specie

Aanbrengen opsluitband
Afm.: 150x250mm
Kleur: Grijs
Stellen in specie
Inclusief steunrug

Aanbrengen opsluitband
Afm.: 150x250mm
Kleur: Grijs
Stellen in specie
Inclusief steunrug

Aanbrengen trottoir
1 strek betontegels
Afm.: 150x300x80mm
Kleur: Grijs

Aanbrengen opsluitband
Afm.: 60x200mm
Kleur: Grijs

2:1

2:1
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Planten heester
Door derden

Hergebruik van vrijgekomen puin, bij
tekort aanbrengen nieuw betongranulaat

N.A.P. -1.00

Groenvak
3.08 m

Schaal 1:50

Nieuwe hoogte t.o.v. N.A.P.

Nieuwe afstand t.o.v. 0.00

Bestaande afstand t.o.v. 0.00

Bestaande hoogte t.o.v. N.A.P.

N.A.P. 0.00

Profiel 11-11
Jacob van Ruijsdaellaan
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Parkeervakken
5.00 m

Parkeervakken
5.00 m

Trottoir
1.35 m

Trottoir
1.35 m

Rijbaan
4.95 m
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Groenvak
3.34 m

2.0%2.0%2.5% 2.5%2.0%2.0%

Goot
0.30 m

Aanbrengen HWA-riolering
PVC Ø400mm

Verwijderen VWA-riolering
BT Ø300mm

Aanbrengen parkeerstrook
Gebakken klinkers keiformaat
in elleboogverband
Afm.: 200x100x80mm
Kleur: Rood

Aanbrengen rijbaan
Gebakken klinkers keiformaat
in keperverband
Afm.: 200x100x80mm
Kleur: Rood

Aanbrengen goot
3 strekken gebakken
klinkers keiformaat
Afm.: 200x100x80mm
Kleur: Rood
Stellen in specie

Aanbrengen trottoirband
Afm.: 150x170mm
Kleur: Grijs
Stellen in stelspecie

Aanbrengen goot
3 strekken gebakken
klinkers keiformaat
Afm.: 200x100x80mm
Kleur: Rood
Stellen in specie

Aanbrengen trottoirband
Afm.: 150x170mm
Kleur: Grijs
Stellen in stelspecie

Aanbrengen trottoir
Aanbrengen betontegels
in lintverband
Afm.: 300x300x80mm
Kleur: Grijs

Aanbrengen trottoir
Aanbrengen betontegels
in lintverband
Afm.: 300x300x80mm
Kleur: Grijs

Aanbrengen parkeerstrook
Gebakken klinkers keiformaat
in elleboogverband
Afm.: 200x100x80mm
Kleur: Rood

Aanbrengen rabatband
Afm.: 300x250mm
Kleur: Grijs
Stellen in specie
Inclusief steunrug

Aanbrengen rabatband
Afm.: 300x250mm
Kleur: Grijs
Stellen in specie
Inclusief steunrug

Aanbrengen VWA-riolering
PVC Ø400mm
Inclusief 0.20 m grondverbetering
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Ondergrond losspitten en mengen met rivierzand
Onderzijde groeiplaatsverbetering min. 100mm
boven gemiddeld hoogste waterstand

Ondergrond losspitten en mengen met rivierzand
Onderzijde groeiplaatsverbetering min. 100mm
boven gemiddeld hoogste waterstand

Aanbrengen vakbeplanting
Door derden Aanbrengen vakbeplanting

Door derden

Aanbrengen meerstammige boom
Door derden

Aanbrengen meerstammige boom
Door derden

Opbouw fundering:

-Straatlaag brekerzand ; 0.05 m

-Betongranulaat 0/31.5 ; 0.25 m

-Zandbed rijbaan ; 0,40 m

-Zandbed trottoir; 0,25 m

-Zand voor rioolsleuf; variabel

-Teelaarde ; 0,40 m

-Bomengrond ; 0,40 m

-Worteldoek

Goot
0.30 m

Hergebruik van vrijgekomen puin, bij
tekort aanbrengen nieuw betongranulaat

H

G

F

E

D

C

B

A

I

J

K

L

M

N

O

P

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

P

O

N

M

L

K

J

I

H

G

F

E

D

C

B

A

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2322 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Eerste uitgave

adviseurs  •  ingenieurs  •  openbare ruimte

Maten in meters, tenzij anders vermeld
Materiaalmaten in mm, tenzij anders vermeld
Peilmaten in meters t.o.v. N.A.P., tenzij anders vermeld
Diameters in mm, tenzij anders vermeld

daarom!Goessestraatweg 17a

4421 AD Kapelle

+31 (0)113 - 40 50 51

Getekend:

info@juust.nl

Datum:Gecontroleerd:Wijziging:

A

C
B

D

N

Geaccordeerd:

Papierformaat:

Schaal:

Projectcode:

Tekeningnummer:

Datum:

Gemeente Vlissingen

Postbus 3000

4380 GV Vlissingen

Bloemenbuurt
Vlissingen

J-J. vd Endt W. Doldersum S. Theunissen 13-04-2023

Profielen
Tekening 1 van 3

13-04-2023

Definitief

000889

000889_T7.1-06

A0+ 841x2100mm

1:200

erottier
Notitie
Beschoeiing intekenen. 


	Sheets and Views
	000889_T7.1-06




