
N.A.P. -1.00

N.A.P. -2.00

Schaal 1:50

Nieuwe hoogte t.o.v. N.A.P.

Nieuwe afstand t.o.v. 0.00

Bestaande afstand t.o.v. 0.00

Bestaande hoogte t.o.v. N.A.P.

N.A.P. 0.00

Profiel 20-20
Jan Steenlaan
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Trottoir
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Opbouw fundering:

-Straatlaag brekerzand ; 0.05 m

-Betongranulaat 0/31.5 ; 0.25 m

-Zandbed rijbaan ; 0,40 m

-Zandbed trottoir; 0,25 m

-Zand voor rioolsleuf; variabel

-BSI Treecycle bomengranulaat

-Worteldoek

1.5%
2.0% 3.0%

2.0%

Goot
0.30 m

Aanbrengen trottoirband
Afm.: 130/150x250 mm
Kleur: Grijs
Stellen in stelspecie,
inclusief steunrug

Aanbrengen trottoirband
Afm.: 130/150x250 mm
Kleur: Grijs
Stellen in stelspecie,
inclusief steunrug

Aanbrengen opsluitband
Afm.: 60x200mm
Kleur: Grijs

Aanbrengen opsluitband
Afm.: 60x200mm
Kleur: Grijs

Aanbrengen trottoir
HERGEBRUIK
Aanbrengen betontegel
in halfsteensverband
Afm.: 300x300x45mm
Kleur: Grijs

Aanbrengen trottoir HERGEBRUIK
Aanbrengen betontegel in
halfsteensverband
Afm.: 300x300x45mm
Kleur: Grijs

Aanbrengen lengtemarkering
1 strek gebakken
klinkers keiformaat
200/2800
Afm.: 200x100x80mm
Kleur: Wit - Rood

Aanbrengen parkeerstrook
HERGEBRUIK
Gebakken klinkers keiformaat
in elleboogverband
Afm.: 200x100x80mm
Kleur: Rood

Aanbrengen rijbaan
HERGEBRUIK
Gebakken klinkers
keiformaat in
keperverband
Afm.: 200x100x80mm
Kleur: Rood

Aanbrengen goot HERGEBRUIK
3 strekken gebakken klinkers
keiformaat
Afm.: 200x100x80mm
Kleur: Rood
Stellen in specie

Aanbrengen HWA-riolering
PVC Ø400mm
Inclusief 0.20 m grondverbetering

Aanbrengen VWA-riolering
PVC Ø400mm
Inclusief 0.20 m grondverbetering

Verwijderen VWA-riolering
PVC Ø315mm 2:1

2:1
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Hergebruik van vrijgekomen puin, bij
tekort aanbrengen nieuw betongranulaat
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N.A.P. -1.00

N.A.P. -2.00

Schaal 1:50

Nieuwe hoogte t.o.v. N.A.P.

Nieuwe afstand t.o.v. 0.00

Bestaande afstand t.o.v. 0.00

Bestaande hoogte t.o.v. N.A.P.

N.A.P. 0.00

Profiel 19-19
Frans Halslaan
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Opbouw fundering:

-Straatlaag brekerzand ; 0.05 m

-Betongranulaat 0/31.5 ; 0.25 m

-Zandbed rijbaan ; 0,40 m

-Zand voor rioolsleuf; variabel

6.5%
3.0%2.0%

Goot
0.30 m

Verwijderen VWA-riolering
BT Ø400mm

Aanbrengen goot
HERGEBRUIK
3 strekken gebakken
klinkers keiformaat
Afm.: 200x100x80mm
Kleur: Rood
Stellen in specie

Aanbrengen inrit HERGEBRUIK
Gebakken klinkers keiformaat
in elleboogverband
Afm.: 200x100x80mm
Kleur: Rood

Aanbrengen rijbaan
HERGEBRUIK
Gebakken klinkers
keiformaat in
keperverband
Afm.: 200x100x80mm
Kleur: Rood

Aanbrengen trottoirband
Afm.: 130/150x250 mm
Kleur: Grijs
Stellen in stelspecie, inclusief steunrug

Aanbrengen trottoirband
Afm.: 150x170mm
Kleur: Grijs
Stellen in stelspecie

Aanbrengen inrit
Aanbrengen betontegels
in halfsteensverband
Afm.: 300x300x80mm
Kleur: Grijs

Aanbrengen opsluitband
Afm.: 60x200mm
Kleur: Grijs

Aanbrengen HWA-riolering
PVC Ø400mm
Inclusief 0.20 m grondverbetering

2:1

2:1
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.13

Verwijderen VWA-riolering
BT Ø400mm
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Hergebruik van vrijgekomen puin, bij
tekort aanbrengen nieuw betongranulaat

N.A.P. -1.00

N.A.P. -2.00

Schaal 1:50

Nieuwe hoogte t.o.v. N.A.P.

Nieuwe afstand t.o.v. 0.00

Bestaande afstand t.o.v. 0.00

Bestaande hoogte t.o.v. N.A.P.

N.A.P. 0.00

Profiel 29-29
Hogeweg
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Trottoir
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Parkeerstrook
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1.95 m
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Opbouw fundering:

-Straatlaag brekerzand ; 0.05 m

-Betongranulaat 0/31.5 ; 0.25 m

-Zandbed rijbaan ; 0,40 m

-Zandbed trottoir; 0,25 m

-Zand voor rioolsleuf; variabel

3.0% 3.0% 2.5%2.0% 2.5% 2.5%

Goot
0.30 m

Goot
0.30 m

Aanbrengen HWA-riolering
BT Ø600mm
Inclusief 0.20 m grondverbetering

Aanbrengen VWA-riolering
BT Ø600mm
Inclusief 0.20 m grondverbetering

Verwijderen VWA-riolering
BT Ø800mm

Aanbrengen goot
3 strekken gebakken
klinkers keiformaat
Afm.: 200x100x80mm
Kleur: Rood
Stellen in specie

Aanbrengen geleideband
Afm.: 50/200x250mm
Kleur: Grijs
Stellen in specie
Inclusief steunrug

Aanbrengen rijbaan
Gebakken klinkers keiformaat
in keperverband
Afm.: 200x100x80mm
Kleur: Rood

Aanbrengen goot
3 strekken gebakken
klinkers keiformaat
Afm.: 200x100x80mm
Kleur: Rood
Stellen in specie

Aanbrengen geleideband
Afm.: 50/200x250mm
Kleur: Grijs
Stellen in specie
Inclusief steunrug

Aanbrengen parkeerstrook
Gebakken klinkers keiformaat
in elleboogverband
Afm.: 200x100x80mm
Kleur: Rood

Aanbrengen trottoir
Aanbrengen betontegels
in halfsteensverband
Afm.: 300x300x80mm
Kleur: Grijs

Aanbrengen trottoir
Aanbrengen betontegels
in halfsteensverband
Afm.: 300x300x80mm
Kleur: Grijs

Aanbrengen opsluitband
Afm.: 60x200mm
Kleur: Grijs

Aanbrengen parkeerstrook
Gebakken klinkers keiformaat
in elleboogverband
Afm.: 200x100x80mm
Kleur: Rood

2:1

2:1

-2
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Aanbrengen akoestische strip:
Afm.: 10x100 mm
Regupol o.g.

Hergebruik van vrijgekomen puin, bij
tekort aanbrengen nieuw betongranulaat

N.A.P. -1.00

N.A.P. -2.00

Schaal 1:50

Nieuwe hoogte t.o.v. N.A.P.

Nieuwe afstand t.o.v. 0.00

Bestaande afstand t.o.v. 0.00

Bestaande hoogte t.o.v. N.A.P.

N.A.P. 0.00

Profiel 28-28
Gerard Doulaan
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Trottoir
2.03 m
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Best. trottoir
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3.0%2.0%
2.0%

Goot
0.30 m

Verwijderen VWA-riolering
PVC Ø315mm

Aanbrengen VWA-riolering
PVC Ø400mm
Inclusief 0.20 m grondverbetering

Aanbrengen HWA-riolering
PVC Ø400mm
Inclusief 0.20 m grondverbetering

Aanbrengen trottoir
HERGEBRUIK
Aanbrengen betontegels
in halfsteensverband
Afm.: 300x300x45mm
Kleur: Grijs

Aanbrengen goot
HERGEBRUIK
3 strekken gebakken
klinkers keiformaat
Afm.: 200x100x80mm
Kleur: Rood
Stellen in specie

Aanbrengen lengtemarkering
1 strek gebakken
klinkers keiformaat
200/2800
Afm.: 200x100x80mm
Kleur: Wit - Rood

Aanbrengen parkeerstrook HERGEBRUIK
Gebakken klinkers keiformaat
in elleboogverband
Afm.: 200x100x80mm
Kleur: Rood

Aanbrengen rijbaan
HERGEBRUIK
Gebakken klinkers
keiformaat in
keperverband
Afm.: 200x100x80mm
Kleur: Rood

Aanbrengen trottoirband
Afm.: 280/300x240 mm
Kleur: Grijs
Stellen in specie,
inclusief steunrug

2:1

2:1
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Aanbrengen akoestische strip:
Afm.: 10x100 mm
Regupol o.g.

Ondergrond losspitten en mengen met rivierzand
Onderzijde groeiplaatsverbetering min. 100mm
boven gemiddeld hoogste waterstand

Aanbrengen boom
Door derden

Aanbrengen vakbeplanting
Door derden

Opbouw fundering:

-Straatlaag brekerzand ; 0.05 m

-Betongranulaat 0/31.5 ; 0.25 m

-Zandbed rijbaan ; 0,40 m

-Zandbed trottoir; 0,25 m

-Zand voor rioolsleuf; variabel

-Teelaarde ; 0,40 m

-BSI Treecycle bomengranulaat

-Worteldoek

Hergebruik van vrijgekomen puin, bij
tekort aanbrengen nieuw betongranulaat

Aanbrengen trottoirband
Afm.: 130/150x250 mm
Kleur: Grijs
Stellen in stelspecie,
inclusief steunrug

N.A.P. -1.00

N.A.P. -2.00
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Schaal 1:50

Nieuwe hoogte t.o.v. N.A.P.

Nieuwe afstand t.o.v. 0.00

Bestaande afstand t.o.v. 0.00

Bestaande hoogte t.o.v. N.A.P.

N.A.P. 0.00

Profiel 27-27
Gerard Doulaan
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Trottoir
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Opbouw fundering:

-Straatlaag brekerzand ; 0.05 m

-Betongranulaat 0/31.5 ; 0.25 m

-Zandbed rijbaan ; 0,40 m

-Zandbed trottoir; 0,25 m

-Zand voor rioolsleuf; variabel

2.0%
1.5% 2.5%

3.5%

Goot
0.30 m

Verwijderen VWA-riolering
PVC Ø315mm

Aanbrengen HWA-riolering
PVC Ø400mm
Inclusief 0.20 m grondverbetering Aanbrengen VWA-riolering

PVC Ø400mm
Inclusief 0.20 m grondverbetering

Aanbrengen trottoirband
Afm.: 130/150x250 mm
Kleur: Grijs
Stellen in stelspecie,
inclusief steunrug

Aanbrengen parkeerstrook
HERGEBRUIK
Gebakken klinkers keiformaat
in elleboogverband
Afm.: 200x100x80mm
Kleur: Rood

Aanbrengen trottoirband
Afm.: 130/150x250 mm
Kleur: Grijs
Stellen in stelspecie,
inclusief steunrug

Aanbrengen rijbaan HERGEBRUIK
Gebakken klinkers
keiformaat in
keperverband
Afm.: 200x100x80mm
Kleur: Rood

Aanbrengen goot
HERGEBRUIK
3 strekken gebakken
klinkers keiformaat
Afm.: 200x100x80mm
Kleur: Rood
Stellen in specie

Aanbrengen opsluitband
Afm.: 60x200mm
Kleur: Grijs

Aanbrengen trottoir
HERGEBRUIK
Aanbrengen betontegels
in halfsteensverband
Afm.: 300x300x45mm
Kleur: Grijs

Aanbrengen opsluitband
Afm.: 60x200mm
Kleur: Grijs

Aanbrengen trottoir
HERGEBRUIK
Aanbrengen betontegels
in halfsteensverband
Afm.: 300x300x45mm
Kleur: Grijs

Aanbrengen lengtemarkering
1 strek gebakken
klinkers keiformaat
200/2800
Afm.: 200x100x80mm
Kleur: Wit - Rood

2:1

2:1
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Hergebruik van vrijgekomen puin, bij
tekort aanbrengen nieuw betongranulaat

Schaal 1:50

Nieuwe hoogte t.o.v. N.A.P.

Nieuwe afstand t.o.v. 0.00

Bestaande afstand t.o.v. 0.00

Bestaande hoogte t.o.v. N.A.P.

N.A.P. 0.00

Profiel 26-26
Ferdinand Bollaan

Aanbrengen goot
HERGEBRUIK
3 strekken gebakken
klinkers keiformaat
Afm.: 200x100x80mm
Kleur: Rood
Stellen in specie

Aanbrengen lengtemarkering
1 strek gebakken
klinkers keiformaat
200/2800
Afm.: 200x100x80mm
Kleur: Wit - Rood

N.A.P. -1.00

N.A.P. -2.00
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Trottoir
1.35 m

Parkeerstrook
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Rijbaan
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Trottoir
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Geveltuin
0.30 m
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Opbouw fundering:

-Straatlaag brekerzand ; 0.05 m

-Betongranulaat 0/31.5 ; 0.25 m

-Zandbed rijbaan ; 0,40 m

-Zandbed trottoir; 0,25 m

-Zand voor rioolsleuf; variabel

-Teelaarde ; 0,40 m

2.0%
2.0%

3.0%
2.0%

Goot
0.30 m

Aanbrengen parkeerstrook
HERGEBRUIK
Gebakken klinkers keiformaat
in elleboogverband
Afm.: 200x100x80mm
Kleur: Rood

Verwijderen VWA-riolering
PVC Ø315mm

Aanbrengen HWA-riolering
PVC Ø400mm
Inclusief 0.20 m grondverbetering

Aanbrengen VWA-riolering
PVC Ø400mm
Inclusief 0.20 m grondverbetering

Aanbrengen opsluitband
Afm.: 60x200mm
Kleur: Grijs

Aanbrengen trottoirband
Afm.: 130/150x250 mm
Kleur: Grijs
Stellen in stelspecie,
inclusief steunrug

Aanbrengen trottoir
HERGEBRUIK
Aanbrengen betontegels
in halfsteensverband
Afm.: 300x300x45mm
Kleur: Grijs

Aanbrengen rijbaan HERGEBRUIK
Gebakken klinkers
keiformaat in
keperverband
Afm.: 200x100x80mm
Kleur: Rood

Aanbrengen trottoirband
Afm.: 130/150x250 mm
Kleur: Grijs
Stellen in stelspecie,
inclusief steunrug

Aanbrengen trottoir
HERGEBRUIK
Aanbrengen betontegels
in halfsteensverband
Afm.: 300x300x45mm
Kleur: Grijs

Aanbrengen opsluitband
Afm.: 60x200mm
Kleur: Grijs

Aanbrengen geveltuin
Aanvullen met 40cm
teelaarde

2:1

2:1
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Hergebruik van vrijgekomen puin, bij
tekort aanbrengen nieuw betongranulaat

N.A.P. -1.00

N.A.P. -2.00

Schaal 1:50

Nieuwe hoogte t.o.v. N.A.P.

Nieuwe afstand t.o.v. 0.00

Bestaande afstand t.o.v. 0.00

Bestaande hoogte t.o.v. N.A.P.

N.A.P. 0.00

Profiel 25-25
Ferdinand Bollaan
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Parkeerstrook
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Trottoir
1.83 m
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Opbouw fundering:

-Straatlaag brekerzand ; 0.05 m

-Betongranulaat 0/31.5 ; 0.25 m

-Zandbed rijbaan ; 0,40 m

-Zandbed trottoir; 0,25 m

-Zand voor rioolsleuf; variabel

3.0%
2.0% 2.0%

2.0%2.0%

Goot
0.30 m

Verwijderen VWA-riolering
PVC Ø315mm

Aanbrengen trottoirband
Afm.: 130/150x250 mm
Kleur: Grijs
Stellen in stelspecie,
inclusief steunrug

Aanbrengen trottoir
HERGEBRUIK
Aanbrengen betontegels
in halfsteensverband
Afm.: 300x300x45mm
Kleur: Grijs

Aanbrengen rijbaan HERGEBRUIK
Gebakken klinkers keiformaat
in keperverband
Afm.: 200x100x80mm
Kleur: Rood

Aanbrengen goot HERGEBRUIK
3 strekken gebakken klinkers
keiformaat
Afm.: 200x100x80mm
Kleur: Rood
Stellen in specie

Aanbrengen parkeerstrook
HERGEBRUIK
Gebakken klinkers keiformaat
in elleboogverband
Afm.: 200x100x80mm
Kleur: Rood

Aanbrengen parkeerstrook HERGEBRUIK
Gebakken klinkers keiformaat
in elleboogverband
Afm.: 200x100x80mm
Kleur: Rood

Aanbrengen trottoirband
Afm.: 130/150x250 mm
Kleur: Grijs
Stellen in stelspecie,
inclusief steunrug

Aanbrengen trottoir
HERGEBRUIK
Aanbrengen betontegels
in halfsteensverband
Afm.: 300x300x45mm
Kleur: Grijs

Aanbrengen lengtemarkering
1 strek gebakken
klinkers keiformaat
200/2800
Afm.: 200x100x80mm
Kleur: Wit - Rood

Aanbrengen lengtemarkering
1 strek gebakken
klinkers keiformaat
200/2800
Afm.: 200x100x80mm
Kleur: Wit - Rood

Aanbrenge HWA-riolering
PVC Ø400mm
Inclusief 0.20 m grondverbetering

Aanbrengen VWA-riolering
PVC Ø400mm
Inclusief 0.20 m grondverbetering

2:1 2:1

-1
.5
3

6.
25

Hergebruik van vrijgekomen puin, bij
tekort aanbrengen nieuw betongranulaat

N.A.P. -1.00

N.A.P. -2.00

Verwijderen VWA-riolering
BT Ø700/1050mm

Schaal 1:50

Nieuwe hoogte t.o.v. N.A.P.

Nieuwe afstand t.o.v. 0.00

Bestaande afstand t.o.v. 0.00

Bestaande hoogte t.o.v. N.A.P.

N.A.P. 0.00

Profiel 24-24
Hogeweg
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Groenvak
1.80 m

Trottoir
2.13 m

Rijbaan
4.80 m

Parkeerstrook
1.95 m

Trottoir
1.50 m

2.0%
2.5%1.5% 1.5% 2.0%

Goot
0.30 m

Goot
0.30 m
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Aanbrengen VWA-riolering
BT Ø600mm

Aanbrengen goot
3 strekken gebakken
klinkers keiformaat
Afm.: 200x100x80mm
Kleur: Rood
Stellen in specie

Aanbrengen geleideband
Afm.: 50/200x250mm
Kleur: Grijs
Stellen in specie
Inclusief steunrug

Aanbrengen rijbaan
Gebakken klinkers keiformaat
in keperverband
Afm.: 200x100x80mm
Kleur: Rood

Aanbrengen goot
3 strekken gebakken
klinkers keiformaat
Afm.: 200x100x80mm
Kleur: Rood
Stellen in specie

Aanbrengen geleideband
Afm.: 50/200x250mm
Kleur: Grijs
Stellen in specie
Inclusief steunrug

Aanbrengen parkeerstrook
Gebakken klinkers keiformaat
in elleboogverband
Afm.: 200x100x80mm
Kleur: Rood

Aanbrengen trottoir
Aanbrengen betontegels
in halfsteensverband
Afm.: 300x300x80mm
Kleur: Grijs

Aanbrengen boomrandband
Afm.: 150x400mm
Kleur: Grijs
Stellen op fundering

Aanbrengen trottoir
Aanbrengen betontegels
in halfsteensverband
Afm.: 300x300x45mm
Kleur: Grijs

Aanbrengen opsluitband
Afm.: 60x200mm
Kleur: Grijs

2:1

2:1
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Aanbrengen akoestische strip:
Afm.: 10x100 mm
Regupol o.g.

Aanbrengen HWA-riolering
BT Ø600mm

Ondergrond losspitten en mengen met rivierzand
Onderzijde groeiplaatsverbetering min. 100mm
boven gemiddeld hoogste waterstand

Aanbrengen Airotec verticale beluchtingsbuis
Met filterkous en stalen klepdeksel t.p.v. boom

Aanbrengen boom
Door derden

Opbouw fundering:

-Straatlaag brekerzand ; 0.05 m

-Betongranulaat 0/31.5 ; 0.25 m

-Zandbed rijbaan ; 0,40 m

-Zandbed trottoir; 0,25 m

-Zand voor rioolsleuf; variabel

-Teelaarde ; 0,40 m

-BSI Treecycle bomengranulaat

-Worteldoek
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Hergebruik van vrijgekomen puin, bij
tekort aanbrengen nieuw betongranulaat

N.A.P. -1.00

N.A.P. -2.00

Schaal 1:50

Nieuwe hoogte t.o.v. N.A.P.

Nieuwe afstand t.o.v. 0.00

Bestaande afstand t.o.v. 0.00

Bestaande hoogte t.o.v. N.A.P.

N.A.P. 0.00

Profiel 23-23
Anjelierenlaan
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Parkeerstrook
1.95 m

Trottoir
1.50 m

Rijbaan
4.80 m

Trottoir
3.67 m
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Opbouw fundering:

-Straatlaag brekerzand ; 0.05 m

-Betongranulaat 0/31.5 ; 0.25 m

-Zandbed rijbaan ; 0,40 m

-Zandbed trottoir; 0,25 m

-Zand voor rioolsleuf; variabel

2.0% 2.0% 2.5%2.0% 1.5%

Goot
0.30 m

Goot
0.30 m

Aanbrengen VWA-riolering
BT Ø600mm
Inclusief 0.20 m grondverbetering

Aanbrengen HWA-riolering
BT Ø500mm
Inclusief 0.20 m grondverbetering

Aanbrengen trottoir
Aanbrengen betontegels
in halfsteensverband
Afm.: 300x300x80mm
Kleur: Grijs

Aanbrengen goot
3 strekken gebakken
klinkers keiformaat
Afm.: 200x100x80mm
Kleur: Bruin
Stellen in specie

Aanbrengen rijbaan
Gebakken klinkers
keiformaat in keperverband
Afm.: 200x100x80mm
Kleur: Bruin

Aanbrengen parkeerstrook
Gebakken klinkers keiformaat
in elleboogverband
Afm.: 200x100x80mm
Kleur: Rood

Aanbrengen opsluitband
Afm.: 60x200mm
Kleur: Grijs

Aanbrengen opsluitband
Afm.: 60x200mm
Kleur: Grijs

Aanbrengen opsluitband
Afm.: 200x250mm
Kleur: Grijs
Stellen in specie

Aanbrengen trottoir
Aanbrengen betontegels
in halfsteensverband
Afm.: 300x300x80mm
Kleur: Grijs

Aanbrengen opsluitband
Afm.: 150x250mm
Kleur: Grijs
Stellen in specie

Aanbrengen trottoir
Aanbrengen betontegels
in halfsteensverband
Afm.: 300x300x80mm
Kleur: Grijs

Aanbrengen goot
3 strekken gebakken
klinkers keiformaat
Afm.: 200x100x80mm
Kleur: Bruin
Stellen in specie
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Verwijderen VWA-riolering
BT Ø700/1050mm

Hergebruik van vrijgekomen puin, bij
tekort aanbrengen nieuw betongranulaat

N.A.P. -1.00

N.A.P. -2.00

Schaal 1:50

Nieuwe hoogte t.o.v. N.A.P.

Nieuwe afstand t.o.v. 0.00

Bestaande afstand t.o.v. 0.00

Bestaande hoogte t.o.v. N.A.P.

N.A.P. 0.00

Profiel 22-22
Anjelierenlaan
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Groen
3.34 m

Trottoir
3.39 m

Groen
4.59 m

Trottoir
1.20 m

Best. trottoir
1.86 m Best. rijbaan

Opbouw fundering:

-Straatlaag brekerzand ; 0.05 m

-Zandbed trottoir; 0,25 m

- Teelaarde : 0,40 m

3.0%
2.0%

Aanbrengen trottoir HERGEBRUIK
Aanbrengen betontegel in
halfsteensverband
Afm.: 300x300x45mm
Kleur: Grijs

Aanbrengen opsluitband
Afm.: 60x200mm
Kleur: Grijs

Aanbrengen opsluitband
Afm.: 60x200mm
Kleur: Grijs

Aanbrengen opsluitband
Afm.: 60x200mm
Kleur: Grijs

Aanbrengen trottoir HERGEBRUIK
Aanbrengen betontegel in
halfsteensverband
Afm.: 300x300x45mm
Kleur: Grijs

Handhaven haagPlanten vakbeplanting
Door derden

Planten vakbeplanting
Door derden

N.A.P. -1.00

N.A.P. -2.00

Schaal 1:50

Nieuwe hoogte t.o.v. N.A.P.

Nieuwe afstand t.o.v. 0.00

Bestaande afstand t.o.v. 0.00

Bestaande hoogte t.o.v. N.A.P.

N.A.P. 0.00

Profiel 21-21
Jan Steenlaan
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Trottoir
1.20 m

Rijbaan
3.12 m

Groenvak
1.94 m

Trottoir
1.35 m

2.0%
2.0%

2.0%

Goot
0.30 m

Aanbrengen goot
HERGEBRUIK
3 strekken gebakken
klinkers keiformaat
Afm.: 200x100x80mm
Kleur: Rood
Stellen in specie

Aanbrengen rijbaan
HERGEBRUIK
Gebakken klinkers
keiformaat in
keperverband
Afm.: 200x100x80mm
Kleur: Rood

Aanbrengen HWA-riolering
PVC Ø400mm
Inclusief 0.20 m grondverbetering

Aanbrengen VWA-riolering
PVC Ø400mm
Inclusief 0.20 m grondverbetering

Verwijderen VWA-riolering
BT Ø400mm

Aanbrengen trottoirband
Afm.: 130/150x250 mm
Kleur: Grijs
Stellen in stelspecie,
inclusief steunrug

Aanbrengen trottoirband
Afm.: 130/150x250 mm
Kleur: Grijs
Stellen in stelspecie,
inclusief steunrug

Aanbrengen trottoir
HERGEBRUIK
Aanbrengen betontegels
in halfsteensverband
Afm.: 300x300x45mm
Kleur: Grijs

Aanbrengen opsluitband
Afm.: 60x200mm
Kleur: Grijs

Aanbrengen opsluitband
Afm.: 60x200mm
Kleur: Grijs

Aanbrengen trottoir
HERGEBRUIK
Aanbrengen betontegel
in halfsteensverband
Afm.: 300x300x45mm
Kleur: Grijs

Aanbrengen opsluitband
Afm.: 60x200mm
Kleur: Grijs
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Opbouw fundering:

-Straatlaag brekerzand ; 0.05 m

-Betongranulaat 0/31.5 ; 0.25 m

-Zandbed rijbaan ; 0,40 m

-Zandbed trottoir; 0,25 m

-Zand voor rioolsleuf; variabel

-Teelaarde ; 0,40 m

-BSI Treecycle bomengranulaat

-Worteldoek

Ondergrond losspitten en mengen met rivierzand
Onderzijde groeiplaatsverbetering min. 100mm
boven gemiddeld hoogste waterstand

Aanbrengen Airotec verticale beluchtingsbuis
Met filterkous en stalen klepdeksel t.p.v. boom

Aanbrengen boom
Door derden

Hergebruik van vrijgekomen puin, bij
tekort aanbrengen nieuw betongranulaat
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