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Alle constructiegegevens volgens opgave / in overleg met constructeur

ALLE MATEN DIENEN IN HET WERK GECONTROLEERD TE WORDEN!!

Alle installatiegegevens volgens opgave / in overleg met installateur

Werknr.

onderwaater
bouwkundig

Pres. Kennedylaan 28-32

ingenieursbureau

o
b
i

2403 DP

Alphen aan den Rijn

Postbus 517

2400 AM

Alphen aan den Rijn

(0172) 50 10 40

(0172) 50 10 65

info@onderwaater.nu
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Project

Onderdeel

Opdrachtgever

Datum

Tekening

Schaal

Formaat

Blad

Wijziging:

Wijziging:

Wijziging:

Wijziging:

Status

www.onderwaater.nuI

bv

Herbestemming & Restauratie Monumentaal Gemeentehuis Raadhuisplein 1-3  te Boskoop

Werktekening Plattegrond Zolder Nieuw

Gemeente Alphen aan den Rijn 17.337

1 juni 2018

337wto05

1:50

verlen. A1 (594x1260)

a: 20-6-2018  wijziging als gevolg van planvorming monument

b: 4-7-2018  diverse wijziging als gevolg van planvorming monument - inrichting school

c: 15-8-2018 wijziging als gevolg van LBK en school/MKO (rad)

d: 19-8-2018 toevoeging inrichting en kleurstelling
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W22d

'hoofdelement'

monument 1929

'tussenelement'

monument 1929 en

deels

aangepast 1994

'nieuwbouw' 1994

'hellingbaan /

 trap' 1994

OVERZICHT GEBOUWCOMPLEX - HOOFDLIJN

Renvooi

3.7 Techn. Installaties  Techn. ruimte

Materiaal- en afwerkstaat & specificaties per ruimte

Vloer Wand Plafond

Bijzonderheden/specificaties

- Linoleum - Geen (bestaand) -

Plattegrond Zolder Nieuw - 'NIEUWBOUW DEEL'

A

A C

C

B B

'NIEUWBOUW' = 37520

40 40

3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 2495 405

300 29453 300 2690 250 810 365 4040 365 2987

40 365 2987 100 9195 300 2690 250 810 365 40

loze ruimte

betonnen

dreentegels

betonnen

dreentegels

1895 3600 3600 3600 3600 3600

'NIEUWBOUW' = 37520

365 3600 3600 3600 3600 2495 365

plattegrond aangesloten monumentaal deel volgens tekening B3

3600 3600 3600 3600 2495

Atelier/ Ruimte Beeldende

Vorming & Drama

3.12

Verblijfsruimte

vh 2678

4870+

Lift

3.10b

Verkeersruimte

1700

1
9
5
0

6600+

6600+

Techn. Installaties

3.7

Techn. ruimte

vh 2922 onder balklaag 2759

Spreekkamer

3.8

Verblijfsruimte

Ketelhuis

3.15

Techn. ruimte

vh 2922 onder balklaag 2759

Lift mach. kamer

3.9

Techn. ruimte

vh 2927 onder balklaag 2765

Lerarenkamer

3.10c

Verblijfsruimte

vh 2181 onder balklaag 2765

Trappenhuis

3.11

Verkeersruimte

Berging

3.1

Bergruimte

Voorruimte

3.6

Verkeersruimte

noklijn

plat dak / dakbedekking

lijn MONUMENT lijn MONUMENT

40

40

40

40

vloerpeil 8570+

plat dak / dakbedekking
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betonnen

dreentegels

betonnen

dreentegels

3.8 Spreekkamer  Verblijfsruimte - Linoleum - Gipsplafond + stuc en

systeemplafond

-

3.9 Lift mach. kamer  Techn. ruimte - Linoleum (bestaand) - Sauswerk (bestaand) - Geen (bestaand)
-

3.10a Hal  Verkeersruimte - Linoleum - Systeemplafond
-

3.10b Lift  Verkeersruimte
-

3.11 Trappenhuis  Verkeersruimte - Linoleum - Systeemplafond
-

3.12 Atelier/ Ruimte Beeldende Vorming

Verblijfsruimte

- Linoleum (divers) - Gipsplafond + stuc en

airless spuiten plafond cellenbeton

-

3.13b Leidingruimte  Techn. ruimte
- Geen - Geen - Geen -

3.14 Berging 1  Bergruimte - Linoleum -

3.15 Ketelhuis Techn. ruimte - Linoleum - Sauswerk - Geen -
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1.27
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soldeer

tafel

600x

2000

inrichtingselement

sparing maken

kozijn en deur

verwijderen

grote sparing(en) maken (8st)

- stalen portaal iom constructeur (HE160A)

- afw. 18mm underlayment en 12,5mm gipskartonplaat

- stucadoren en voorzien van scanbehang

  en sauswerk kleur ntb

Berging 1

3.14

Berging 2

3.13a

loze ruimte

sparing maken in

vloer tbv trap

loopgebied

vide

hekje

velux vlak glas lichtkoepel (te openen)

- lxb=1500x1000mm

- elektrische bediening

  en plisse-zonwering kleur ntb

'podium' dmv

vloerafwerking

bestaande

schacht

Leidingruimte

3.13b

Technische ruimte

Hal

3.10a

Verkeersruimte

vh 2181 onder balklaag 2765

pantry

blokje

600x1200

Berging

3.9a

Bergruimte

grote sparing(en) maken (1st)

- stalen portaal iom constructeur (HE160A)

- afw. 18mm underlayment en 12,5mm gipskartonplaat

- stucadoren en voorzien van scanbehang

  en sauswerk kleur ntb

installatietechniek

vernieuwen

conform opgave

installatie-adviseur

opstelling>135kW

installatietechniek

aanpassen/vernieuwen

conform opgave

installatie-adviseur

betonnen vloer afzagen uitwerking iom constructeur

kop van de vloer/wapening duurzaam behandelen

en voorzien van dagstuk

nieuw hekwerk plaatsen conf. bestaand

boren

inrichtingselement

800x2000

3.9a Berging  Bergruimte
-- Linoleum - Gipsplafond + stuc

3.10c Lerarenkamer  Verblijfsruimte
-- Linoleum - Gipsplafond + stuc en

systeemplafond

3.13a Berging 2  Bergruimte - Linoleum - Gipsplafond + stuc
-

- Gipsplafond + stuc

3.16 Noodtrappenhuis  Verkeersruimte - Linoleum - Scan en sauswerk
-

Noodtrappenhuis

3.16

Verkeersruimte

nieuw te plaatsen velux dakvensters

- type UK10 met diverse specs. zoals verduistering

- raveling maken iom constructeur

- aftimmering rondom met 18mm

  dagstuk en koplat

Bezetting/gebruik max. 30 personen in het verblijfsgebied

contour uitkomende

groene wand bij aula

1500

x

1000

met verduistering

1500

x

1000

met verduistering

tbv handvaardigheid

Bergruimte

tbv drama

Bergruimte

positie

digibord

'podium'

verlichting

plafond

ongeisleerde/geisoleerde metalstud wanden

- sauswerk in kleur ntb

- scanbehang

- 2x12,5mm gipskartonplaat

- frame metaal 50mm/ voll. vulling

  minerale wol

40 365 3286 2295 63 3025 63 725 62 2750 63 3537 63 688 2750 100 225 100 3550 100 3179 100 3571 2245 300 2690 250 810 365 40

298736540 300 2295 63 3025 63 725 62 2750 63 725 62 2750 63 725 62 2750 63 2015 165 5012 100 2518 100 3298 300 2690 250 810 365
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aanpassen/vernieuwen

conform opgave

installatie-adviseur
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3571

dakraam UK10

1130 1340 1130 1340 1130 1340 1130 1340 1130 1130 1340 1130 1340 730

Brandcompartiment Zolder horizontaal gescheiden van 1e VD - 30min grens

Schacht naast lift maakt onderdeel uit van brandcompartiment BG en 1e VD - 30min grens
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bestaande 30 min.

- Glasvlies en sauswerk

- Glasvlies en sauswerk

- Glasvlies en sauswerk

- Glasvlies en sauswerk

- anti slip kunststof - RVS - RVS

- Glasvlies en sauswerk

- Glasvlies en sauswerk

- Glasvlies en sauswerk

- Glasvlies en sauswerk

- Glasvlies en sauswerk

- Gipsplafond + stuc en

systeemplafond

GBO Zolder = 234m2

Verblijfsruimte Zolder = 111m2
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930x2115

1034
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nieuwe ketels

conform opgave

installatie-advisewur
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positie

LBK

conform

opgave

installatie-adviseur

bestaande brandslanghaspel handhaven

-  aansluiten op nieuw tracee waterleiding
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nieuw te plaatsen pantryblok

- uitwerking (basis) conform

  componententekening

18mm plaatmat vensterbank

inrichtingselement

geen maatwerk bank

merk h-bi-sp

930x2115

1034

duurzame renovatie lift en techniek

- conform optie 2 AML lifttechniek

- deuren en dagstukken poedercoaten in

  lichtblauwe kleur ntb

- gehele kern af te werken in nieuwe

  kleurstelling lichtblauw ntb

trappen/hekken geheel dekkend af te

werken in rode kleur ntb

- treden voorzien van nieuwe marmoleum

  afwerking conf. vloer

- hekwerken vervangen

trappen/hekken geheel dekkend af te

werken in rode kleur ntb

- treden voorzien van nieuwe marmoleum

  afwerking conf. vloer

- hekwerken vervangen

installatietechniek

aanpassen/vernieuwen

conform opgave

installatie-adviseur

100

18mm plaatmat vensterbank18mm plaatmat vensterbank

11301130

18mm plaatmat vensterbank

conv. Jaga Tempo

1200x500x10mm

dakraam UK10

conv. Jaga Tempo

1200x500x10mm

dakraam UK10

conv. Jaga Tempo

1200x500x10mm

18mm plaatmat vensterbank

dakraam UK10dakraam UK10

18mm plaatmat vensterbank

conv. Jaga Tempo

1200x500x10mm

1130875 1225300

grote sparing(en) maken (8st)

- stalen portaal iom constructeur (HE160A)

- afw. 18mm underlayment en 12,5mm gipskartonplaat

- stucadoren en voorzien van scanbehang

  en sauswerk kleur ntb

grote sparing(en) maken (8st)

- stalen portaal iom constructeur (HE160A)

- afw. 18mm underlayment en 12,5mm gipskartonplaat

- stucadoren en voorzien van scanbehang

  en sauswerk kleur ntb

grote sparing(en) maken (8st)

- stalen portaal iom constructeur (HE160A)

- afw. 18mm underlayment en 12,5mm gipskartonplaat

- stucadoren en voorzien van scanbehang

  en sauswerk kleur ntb

nieuw te plaatsen velux dakvensters

- type UK10 met diverse specs. zoals verduistering

- raveling maken iom constructeur

- aftimmering rondom met 18mm

  dagstuk en koplat

dakraam UK10

18mm plaatmat vensterbank18mm plaatmat vensterbank

conv. Jaga Tempo

1200x500x10mm

dakraam UK10

conv. Jaga Tempo

1200x500x10mm

dakraam UK10

18mm plaatmat vensterbank

conv. Jaga Tempo

1200x500x10mm

dakraam UK10

840 934 534 700 2475 425 425 2750 425 425 2750 425 425 2750 185 2401293

18mm plaatmat vensterbank

dakraam UK10

conv. Jaga Tempo

1200x500x10mm

extra stalen spiltrap met hekjes en leuningwerk

(afstemm. BB2012 & brandweer)

afwerking gepoedercoat in roze kleur ntb

- trapbreedte 1000mm, cap. vluchten max. 22pers

(gerekend 10 zolder en 12 1eVD)

- vd-hoogte 3300mm, 16 optr. 206,25

velux vlak glas lichtkoepel (te openen)

- lxb=1500x1000mm

- elektrische bediening

  en plisse-zonwering kleur ntb

1050 1500 1050 1050 1500 1050
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COMPLETE TRAPCONSTRUCTIE EN LOOPZONES TE

VERWIJDEREN IVM PLANVORMING MONUMENT
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sparing
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sparingen

sparing in dakvloer
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Henrad Everest Plan

1200x400x22mm

Henrad Everest Plan

1400x400x22mm

Henrad Everest Plan

700x400x22mm

nis geheel licht blauw

S 0530-B10G

nis geheel roze

RAL 4010

nis geheel oranje

RAL 2000

nis geheel geel

RAL 1018

nis geheel roze

RAL 4010

nis geheel oranje

RAL 2000

nis geheel geel

RAL 1018

nis geheel licht blauw

S 0530-B10G

d

ddd

d
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91502925

91502925

91502925

91502925

005817 005817 005817

005817005817005817

91401347 + 716170

91401439

710226+

710234+

710240

2x91502047

91502165

en bestaande

stoelen

91502741

en bestaande

stoelen

91200072 +

91200083


